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KEDVES VASARLONK!

Kérjiik, hogy a Vaillant gyartmanyu gazkazan hasznalata el6tt gondosan olvassa el ezt a kezelési
utasitast, mert ez tartalmaz minden tudnivalét a készilékre és a megfelel6 Vaillant tarfozékokra

vonatkozoan.

Kezel6elemek: Hajtsa ki a kezelési utasitas végén leve kihajthat6 oldall.

Kezelési Iépések: részletes ismertetésiik az ,Uzembe helyezés” leiraséval kezd6dik.

A kénnyebb téjékozédés érdekében a kezelési utasitds a kdvetkez6képpen tagolddik:
A bal oldali hasabban abrak vannak, amelyek a szu‘kséges kezelési Iépéseket mutatjék.

A kézépsé hasdbban minden fontos informécié megtalalhato, amelyek az abrékon mutatott
kezelési Iépéseket teszik érthetéve.

A jobb oldali hasébban tovabbi olyan kiegészit6 informdciok vannak, amelyek a késziilék
hasznalataban segitenek.

Biztonsagi eldirasok:

Kérjiik, hogy a késziilék hasznélatanal mindig tartsa be a szemkdzti oldalon, valamint az azt
kovetd szovegben olvasott biztonsagtechnikai Gtmutatasokat !



UZEMBE HELYEZES

* Nyissa ki az ellils6 fed6lemezt a ,PRESS” felirati helyek egyidejii megnyomasaval.

— Az eliilsd fedblemez rugéer6 hatasara kinyilik ( hasonléan a golyéstoll elvéhez ).

Ha a fedGlemez csak az egyik oldalon nyilt ki, nyomja meg a fedélemez ki nem nyilt oldalat,
hogy az kinyiljon.

Ne rédngassa a fedlemezt nyitott oldalanal fogval

e Az eliilsé feddlemez levételéhez a biztonsagi lancot akassza ki és a fed6lemezt vegye le.

» A bezéarashoz az eliils6 fed6lemezt tegye vissza, a biztositélancot akassza be és finoman
nyomja meg, hogy a fed6lemez bepattanjon.

o Ellenérizze a fiitési rendszer vizszintjét:
A nyomasmérd fekete mutatéjanak a piros mutatéhoz tartoz6 z6ld mezén beldl kell lennie..

Ne toltson hideg halozati vizet forré kazanba !

Ugyeljen a ,F(itési rendszer feltdltése” c. fejezetben leirtakra !



FUTES

o A kazan hé&fokszabalyozéjat allitsa el6szor a 6. jelre.
Ha a szoba hémérséklete nem all be a kivant h6mérsékletre, akkor a kazantermosztat
nagyobb vagy kisebb jelre allithato.
Ha a kazanba VRC-Set... szabalyoz6egység van beépitve, akkor figyelni kell arra, hogy a
kazantermosztat a beéllitott jelnek megfeleléen korlatozni fogja a kazan hémérsékletét.
Ezért, ha VRC-Set... szabalyozbegységet alkalmazunk, a kazan h6fokszabalyozéjat 4llitsa a
8. jelre. Az kazan eléremend hémérsékletét ekkor a VRC-Set... allitja be ( kivéve a VRC- CM
szabalyozot ).

A fiitéberendezés el6remend vagy visszatérd vezetékében zarészerelvények vannak,
ellenérizze, hogy ezek nyitva vannak-e. Ha zarva vannak, nyissa ki 6ket.

Ha a flit6berendezés felallitasi helyén kiviil van egy elektromos levélaszté kapcsolo, ellenérizze,
hogy be van-e kapcsolva. Ha ki van kapcsolva, kapcsolja be.

o Nyissa ki a gazf6elzaro6 csapot.

e Kapcsolja be a kazan fékapcsoldt.
A kévetkezé folyamat kb. 25 masodperc alatt automatikusan lezajlik:
Az égbautomatika végrehajtja az onellendrzést (kb. 10-méasodperc ). A hibajelz6 lampa roviden

felvillan.A gyujtétranszformator gyjtészikrat ad az égének.
Az ég0 begyullad, és a gazkazan a beallitott hdmérsékletnek megfeleléen megkezdi a felfiitést.



HIBAELHARITAS

— Ha nem torténik meg az automatikus gyujtas, a hibajelz6 lampa kigyullad. (Az égb
miikédése az ég6 kémleld nyilasan at is ellendrizhetd ).

o Kb. 1-2 perc varakozasi idd eltelte utan a hibaelharité gomb megnyomasaval az €g6
gyUijtasa djra indithat6. Adott esetben az eljarast meg kell ismételni. ( A 10 masodperces
dntesztet ki kell varni ).

I Toébbszori sikertelen hibaelharitasi kisérlet utan hivjon szerel6t.
Gazszag észlelése esetén tartsa be a 3. oldalon lévd biztonsagi utasitast.

Mi a teendd, ha az automatikus gyuijtast vagy az €go izemelését az égéautomatika szakitotta
meg ?

Az égbautomatika kikapcsolasanak kiilonb6z6 okai lehetnek, pl. gazhiany, gdznyomas-
ingadozasok, révid ideig tartd flistgazvisszaarmlas vagy hasonlok.

Aramkimaradéas vagy a hal6zati biztositék ( automata kioldé ) megszakitasa utan vizsgalja meg
a halozati biztositékot és adott esetben cserélje ki vagy kapcsolja vissza.

o A fiistgazérzékeldn* 16v6 reteszoldé stift és a hibaelharité gomb megnyomasaval a reteszelés
megsz(inik.
Ezutan ismételt égdinditas torténik.

1 Ha tébbszori sikertelen égéinditasi kisérlet utan az égé nem gyullad be, bizzon meg
szerel6t a hiba javitasaval.

Ha a késziilék fustgazvisszaaramlas (f(jstgézszenzor'jehés ) miatt kapcsolt ki, ez felismerhetd
arr6l, hogy a reteszoldé stift megnyomasakor kattané hang hallatszik.

* Beépitett tartozék VK.../4 .. XEU tipusoknal




HIBAELHARITAS

Figyelem, fontos megjegyzés!

I Ha a fiitéberendezést a biztonsagi hémérséklet-hatarolé ( STB ) kapcsolta ki, -annak okat az
 ismételt bekapcsolés el6tt feltétlentl meg kell allapitani.

« A biztonsagi hémérséklet-hatarol¢ aktivalasat (ez a berendezés ismételt bekapcsolasanak
eléfeltétele) a kdvetkez6képpen kell elvégezni:

A kazan eléremend hémérsékletét legalabb 30 K fokkal csokkenteni kell.
Az STB reteszoldé nyomégombot megfeleld szerszammal be kell nyomni.
A kazan ezutan ismét izemkész.

I Az lizemzavar elharitasa soran kétséges esetben kérjen szakembert6l tanacsot !

A biztonsagi h(’imérs.éklet hatérolé ( STB ) ellenérzése ( szakember altal !)
o A kazan hoéfokszabalyozoéjat a 8. jelre kell allitani.

« Meg kell nyomni az ellenérzé gombot és nyomva kell tartani, amig az STB a kazant
reteszelve ki nem kapcsolja.



UZEMEN KivUL HELYEZES .

» Kapcsolja ki a f6kapcsol6t.

e Zarja el a gazf6csapot.

— Hosszabb ideig tarto izemen kiviil helyezés esetén (pl. tavollét szabadsag vagy hasonldk
miatt) a kbvetkezdkre kell {igyelni:

Ha a kazan az lizemen kiviil helyezés utan fagyveszélyes helyiségben marad, a gazkazant
(illetve a fiitési rendszert ) teljes leliritéssel kell megvédeni a szétfagyastol.

Ha a flitési rendszerben a kazanhoz fiitési keringtet6 szivattyu tartozik ( amelyet nem a
gazkazan vezérel ), akkor azt is ki kell kapcsolni.

e A kazan burkolatat csak nedves kendovel, esetleg kevés mosészerrel szabad tisztitani
( Tilos saroléport vagy hasonlét hasznalni ).

Feliilvizsgalati és karbantartasi utasitdsokat a szakember a késziilékhez tartoz6 szerelési
utasitasban talal.



A FUTESI RENDSZER LEURITESE

e Csatlakoztassa a tomi6t a to1t6- és Ieeresztécsaph_oz..
o A téml6 szabad végét vezesse a padldosszefolydba vagy méas alkalmas lefoly6hoz.
+ Nyissa ki a toltd- és leeresztécsapot.
Nyissa ki a radiatorok légtelenitd csapjait. (A legmagasabban fekvé fiit6testtel kezdje ).

o Ha a fiitési rendszer ilyen médon le van iiritve, adott esetben a kazanblokk bal alsé részén
1év6 leereszticsavart nyissa ki, hogy a fiitéviz maradéka is kitriljon.

« Nyissa ki a gazkazan légtelenitd csavarjait (12).
Hagyja a gazkazant nyitott tolts- és leeresztocsappal.
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A FUTESI RENDSZER FELTOLTESE

« Zarja el a fiitStestek és a gazkazan légtelenité csapjait.

. Csatlakoztassa a toltsarmataraval* ellatott toltstomlst (13) a vizvezeték vételezési csapjahoz
o A kazant csak akkor szabad utantdlteni, ha az 6ntvényblokk mar leh(ilt, ill. hideg!

o Toltse meg a toltétomidt vizzel és csatlakoztassa a tolts- és Ieeresztécséphoz.

o Nyissa ki a vizvezeték csapjat.

e Lassan nyissa ki a tolt6- és leeresztécsapot.

o Mihelyt a manométer fekete mutatéja fedi a piros jelz6mutatét, ill. a z6ld mezében a piros
mutatén all, zarja el a tolté- és leeresztdesapot.

« Légtelenitse a fiitsberendezést a fiitétesteknel és a gazkazan Iégtelenitd helyein (12).

|dészakonként ellendrizze a flitési rendszerben a légtelenitd csapok, az elzard szerelvények és a

radiatorszelepek tomorségét.
Ezek tomortelensége - hosszabb idé utan - érzékelhets vizveszteséghez vezet a flitési

rendszerben.

* A f(itési rendszer - toltdarmatura megfelel a német DVGW (Deutscher Verein von Gas- und
Wasserfachminnern ) eldirasoknak, és el van latva nyomascsokkentvel,
visszacsap6szeleppel és manométerrel is. A német DIN 1988-TRWI elbirasok szerint a
haldzati ivovizvezeték tartds osszekdtése a fiitési rendszerrel nem megengedett.

A fiitési rendszer - t6lt6armatira nem tartozéka a VK kazannak.
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A FUTOBERENDEZES FELTOLTESE .

T4, ap

e Ha a manométer fekete mutatéja a zold tartomanyon beliil marad, a toltés befejezhet6.
Ha a légtelenités utan a manométer fekete mutatéja a megengedett tartomany alatt all, a
télts- és leeresztbesapot lassan ismét meg kell nyitni.

o A toltést a leirtak szerint meg kell ismételni.

o Atdltés befejezése:
Zarja el a tolto- és leeresztéesapot.
Zarja el a halozati vizvezeték csapjat.
Vegye le a tolt6tomlGt a toltd- és leeresztéesaprol.

TARTOZEKOK

Termosztatszelep

Nem hozzaférhetd, pl. beépitett fiitétestekhez tavérzékeld szallithato

Beépitési példat lasd az alabbi dbran.

A VAILLANT program tovabbi tartozékairdl szivesen tajékoztatjuk Ont!



KEZELOELEMEK

VRC-Set...id8jarasfiiggd szabalyozé * beépitési helye
STB (biztonsagi hémérséklet-hatarolo) ellenérzé gomb
Egd hibatérls gomb

Hibajelz6 lampa

Kazantermosztat

Kazan eléremend héméro

Fékapcsolo

F(itési rendszer manométer

Egd kémlelé nyilas

10 Leeresztcsavar

11 Tolts- és leeresztdcsap

OoO~NOUBHhWON-—

+ Tartozék

A 17. abra a VKS 26/4 - EU késziiléket mutatja VRC-Set MBW szabalyozoval.
(A késziilék tényleges felszereltsége ettdl eltérhet.)



GYARI GARANCIA

A késziilékre a jotallasi jegyben megjelolt feltételek szerint gyari garanciat biztositunk.

Gyari garanciat csak akkor vallalunk, ha a késziilék iizembehelyezését feljogositott
szakember végezte !

Megsziinik a gyari garancia, ha a késziléken nem feljogositott szerviz végzett munkat, vagy a
késziilékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket épitettek be !

A miiszaki adatokat a 831257 H sz. szerelési és karbantartasi atmutaté tartalmazza.

Orizze meg a kezelési utasitast !

Gondosan 8rizze meg ezt a kezelési utasitast, valamint a hozzatartoz6 szerelési és karbantartasi
utasitast, és adott esetben adja tovabb a kovetkez6 tulajdonosnak.

SZERELESI ,KARBANTARTASI UTMUTATO

A miiszaki adatokat a 831257 H sz. szerelési és karbantartasi atmuataté tartalmazza.

‘A kezelési Gtmutatoban foglaltak figyelmen kiviil hagyasa miatt bekdvetkezd karokért nem
véllalunk feleldsséget! : ‘

Vaillant

Fités, szabalyozas, melegviz ellatas.

Vaillant Hungéria Kft. 1097 Budapest, Hatar ut 50/a
Tel.: (1) 1574127« Fax: (1) 1573732




