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A jelen szerelési utasitdsban

& foglaltak be nem tartasabdl
eredd kérokért nem vallalunk
feleldsséget.

c € A CEdel azt dokumentdlja,
hogy o VK 60/7-2 E - VK
156/7-2 E tipusi fitdkazdanok
teljesitik o gazkészilékekre
vonatkozé irdnyelvben meg-
hatérozott alapvetd kovetel-
ményeket {az Eurépa Tandcs
90/396/EWG sz. irdnyelve)
és az elekiromdgneses kompa-
tibilitdsra vonatkozé irdnyelv-
ben meghatarozott alapveté
kévetelményeket (az Eurépa
Tandcs 89/336/EWG sz
iranyelve). A fitékazénok mint
alacsony hémérsékleti kaza-
nok kielégitik a hatasfokra
vonatkozé irdnyelvben eldirt
alapvets kdvetelményeket (az
Eurépa Tandcs 92/42/EWG
sz. irdnyelve). A kis teljesit-
mény( tizelSberendezésekrdl
1994. 08. 07-én kiadott ren-
delet {1. BImSchV) 7. §-aban
meghatarozott kévetelmény-
~ eknek megfelelden a VK
60/72 E - VK 120/7-2 E
tipust gdzkazénok foldgaz
haszndlata esetén 80 mg/
kWh-ndl kevesebb nitrogén-
dioxidot bocsdtanak ki.

Deutsches Warenzeichen:

E Vaillant

igei

S~

E; pusvilaszték

2 Tipusvdlasziek o

A

cat. ll2 g{(38/P

7 71,0 cat. 12 EL13B/P
8 83,0 cat. iy g(138/P
9 95,0 cat. llg E(138/P
10 106,5 cat-1l2 £1138/P
11 118,5 cal. lly E|13B/P
12 130,5 cat. ll2 ELI3B/P
13 142,0 cat. lly £(38/P
-2 ELL3g/P

A tipusiel magyardzata

VK 60/7-2 E

Felszereltség:

elekironikus gyuijtas
kétfokozatt Gzemmébd
a kazdn tipuskédja

» a kazdn teljesitménye
(megfelel o kW-ban megadoit teljesitménynek)
> Vaillant géziizem( fitékazén




e 2 Tipusvdlaszték
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2.1 Adattdbla

A tipustébla a kazén elSlapja
mégéit, a kapcsolétdbla témaszliécén
talalhats.

A készilléket csak az adatidbldn
megjelélt - gyarilag bedllitott - gaz-
fajtara szabad haszndlni.

Eltérs gézfajta / gdznyomds esetén
a késziiléket - gydri alkatrészek fel-
haszndldséval - Gt kell dllittatni.
Atdliitast csak a VAILLANT - Mdrko-
szerviz, vagy az erre kilon felhatal-
mazott szakvéllalat végezhet.

Fontosabb jel5lések:

Kategdria: T

2E foldgaz H
{korabban Erdgas H}

21L faldgaz S

{kombban Erdgas L}

3 B/P propén - butén ‘
{korabban Flusslggas]

Vizsgaldgaz jelolés:

G20 foldgdz H (20 mbar}

G25 fsldgdz S (20 mbar)

G30/31 _..propdn.- butdn s
(50 mbar)

[ ssi méd:

Typ B11 dramléasbiztosité
(beépitve)

Tozeldanyag:
"2 E L3 B/P két géZfOi'O (fﬁldgdz

és propdn - butan)

B Vaillant

Joh. Vaitlant GmbH u. Co + Remscheid

VK812 E
BaujaheFabr.-Nr. 1998/90.990.909
Bavart 1, Typ B1t AT, cat tuae

DE, cal.lmuswer
DK, cat Haanr
Woerksssitig einga- AT, 2H, G20 - 20mbar
richtet for DE: 2E, G20 - 20mbar
D¥: 2H, G20 - 20mbar
(Erdgaa H)
Bauartrulagsung 08-223-415X
rul. Verlauhempersbe  110°C
nul. Betriebsdberdruck 3 bar
Waaserinhalt 44 Liter
NwW-Laistungtstufen 35,8 /595 kW
NW-Belastungastufs 39,0/ 65,0 kW
Stromart 230V, 50 Hz. S0 W
Vor der ion die installat boltuny) jesen!
Vor der inb din Badi Joit l-unl

blichers Bl
CE-DOB5ARO3H Fieg. Mr. G2263 .

e
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VK 60/7-2 E
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HU |H3teljesltmeny mm

2 (Jien AR Nl fepalnf pfikon ZP.
kW (xBT) W (81}
35,6/59.5 39,0/65,0

HR:Magirsmp PliNsgarsaspe  HUfpusyne
$K:lysy m:u,.,,. RUSAIA‘

cz.n,,.,..

~230V~

T T (cap)

(HUS) WENT-Ba9ST | Po 1R8-BaM1987
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Vegye figyelembe, hogy «
fitékazan szerelését és
elsé lzembe helyezését
csak szakember végezheti
el. O felel a javitasi és a
karbantartdsi munkdkért
is. Tevékenysége soran be
kell tartania a vonatkozé
magyar szabvanyok elsird-
sait, valamint az energia-
szolgéltaté véllalatok helyi
rendelkezéseit.

Az ezzel a szimbdlummal

% megjeldlt utasitas be nem tar-
tasa a fitékazan kezelsiére

veszélyt jelent.

Az ezzel a szimbdlummal
megjeldlt utasitas be nem
tartdsa esetén nem zdarhaté ki
a kitékazén meghibdsoddsa.

£<7]

w Fontos tudnivaldkra utald szim-
baélum.

® Elvégzends tevékenységekre
figyelmeztets vagy felsorolasokat
jelzd szimbdlum.,

3.1 Altaldnos tudnivalok

A VK.../71-2 E sorozaté Vaillant gaz-
kazdnok vizhiitési tiztérbe beépitett,
atmoszferikus gazégdkkel mikédnek.
A gdzégdk NOykibocsdtdst csdk-
kenté hévezetd keramia rudakkal
vannak felszerelve.

A gézellatast kétokozatt és kétilékd,
beépitett gdzhidny-kapcsoléval
ellétott kombindlt gazszelep végzi.
Az 1. fokozatban a légellatasi té-
nyezd bedllitasat egy fustgdzesappan-
tyl végzi.

A kazdan nem csak pincében, hanem
tetStéri hékézpontban vagy lakéterek
mellett is feldllithatd. llyenkor azon-
ban figyelembe kell venni a kazan
sulydt és a padlé teherbirdsat.

A tagositott felépités megkénnyiti a
kazén helyszinre juttatdsét helyszike
vagy kedvezétlen széllitasi kériil-
mények esetén is.

A fiiggéleges fistgazjaratokbdl éllé
fitsfelileten o hdatadas javitdsa
érdekében 6ntstt tiskék taldlhatok,
amelyekkel magas kazdnhatasfok
érhetd el. Ez sziikségessé teszi, hogy
a tervezé /kivitelezé szakember oz
érvényes szabvdnyok szerinti
szamitassal meggydz8djdn a kémény
alkalmassdgérél.

A kazén gdzoldali és vizoldali esatle-
kozésai a jobb oldalon talalhaték.

A gdzelldté vezetékbe a kazan eldt
egy elzdrécsapot kell beszerelni. A
gdzelldtd vezetéket a vonatkozd
szabvényeldirasok szerint kell
megtervezni.

A fitékazan mind f8ldgdz, mind
propdn-butdn gaz eltizelésére alkal-
mas, tovabbd minden szikséges
szabdlyozé és biztonsagi szerel-
vénnyel fel van szerelve.

Csak fitési keringtetd szivattyival
ellatott, melegvizes fitésre alkalmas,
nyitott és zart fitési rendszerekben
haszndalhaté, max, 110°C vizhdmér-
sékletig, 3 bar tilnyomds mellett.

A VK.../7.1-2 E tipusd gdzkazanokndl
a fistgézesovet legaldbb 50 em
hosszan felfelé kell vezetni, miel Stt
kényokesavet épitenének be a
fustgdzesébe.

A gazkazanok a vonatkozé eldirdsok
szerint tizel6berendezések, ezért a
fistgdz elvezetésére, féleg a kémény

3 Leirds

iy

keresztmetszetére kiadott rendelkezé-
seket be kell tartani.

A kéményre csatlakoztatds elstt
mindig be kell szerezni az illetékes
épitésfeligyeleti hatésagok, a
kéményseprs vdllalat engedélyét.

A kémény kivitelére vonatkozd
tudnivalék:

Az égéslevegé bedllitasdval miksds
kazén kétfokozati izemmédija kovet-
keztében Gzemeltetéskor magas
tizeléstechnikai hatasfok adadik.

E tény - a kondenzdcids veszély
elkerilése céliabdl - a kémény alkal-
massagdnak ellendrzé szamitassal
alatamasztott igazolasat kéveteli meg
a tervezd/kivitelezé szakembertél.

A kazan felszerelését csak olyan
szakember végezheti el, aki erre a
hazai eldirdsok szerint jogosult
(szakvdllalat, szakiparos), tovabbd a
szerelési utasitésban foglaltak betar-
tasdért teljes feleldsséget vdllal.

A gyari garancia csak akkor érvény-
es, ha oz izembe helyezést arra
feliogositott szakember végezte.

A kazdn elsé izembe helyezését
csak a VAILLANT-Markaszerviz, és
az erre feljogositott Vaillant-partner
szervizek, szakiparosok végezhetik
el.

A felszerelést, o szerelés dtvételét, az
izembe helyezést és a beszabalyo-
z&st a garanciajegyen hitelt érdem-
I6en, cégszerien dokumentdlni kell.
Ha a kazant fitési rekonstrukeid
keretében régi fitési rendszerre kivdn-
ja csatlakoztatni, @ kazdn beszerelé-
se elétt alaposan felil kell vizsgdlni a
meglévé csdvezetékeket, ill. gépésze-
ti berendezéseket és gondoskodni
kell a kazan fitévizének tisz-
tasagarsl.

Szitkség esetén a kazdn beszerelését
és iizembehelyezését megeléz8en el
kell végezni a régi fatési rendszer tel-
jes vizkmentesitését, leiszapoldsat,
alapos Gtmosdsdt és gondoskodni
kell o szakszerd vizkezelésrdl, ill. a
fitéviz utdnpotlasardl.

A kazant iizembe helyezd szakember

kételes a készilék kezelSjét a szak-
szer( Uzemeltetésre kioktaini.
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3.2 VK.../7.1-2 tipusi kazin
szdllitdsi terjedelme
(tagonkeént szallitva)

Helyszinen tagokbdl ésszeszerelendd
kazdnkivitel esetén a kazdnblokkot
egyedi tagonként szdllitiuk, kilsn
mellékelve a kazénburkolatot és a
kazdntartozékokat.

A részekre bontott kazdnt a kévetke-
26 csomagoldsi egységekben (cs. e.)
szallitiuk:

1 cs. e. zérotagok (jobb és bal),
valamint 4 - 12 darab
kdzbensé tag

1 cs. e. ég6

1 cs. e. dramlasbiztosité

1 ¢s. e. kazdnburkolat

1 ¢s. e. kapcsolétabla

| cs. e. kazdnszerelvények

3.3. VK.../7.1-2 tipusi kazdn
szillitdsi terjedelme
(készre szerelve)

Készre szerelt kazankivitel esetén o
kazént tagokbdl sszedllitott blokként
széllitiuk.

A blokként &sszedllitott kazant o
kdvetkezd csomagoldsi egységekben
{cs. e.) szdllitjuk:

1 es. e, kazdnblokk

1 cs. e. égé

1 ¢s. e. dramldsbiztosité
1 es. e. kazanburkolat

1 cs. e. kapcsolétdbla

1 cs. e. kazanszerelvények

3.4. Szikséges
szereldoszerszamok

A titékazan szereléséhez a kévetke-
z8 szerelszerszamokra van sziikség:

horony-csavarhizék (kildnbszs
méretiek)

kereszthorny csavarhizék (kiilén-
bé28 méretiek)

csSfogd

ecset és fisztitékenddk (fisztitdshoz és
alapozéshoz, a széllitdsi terjedelem
része)

13-as villaskulcs vagy csillagkules
17-es villaskules vagy esillagkules
22-es villaskules vagy csillagkules
30-as villaskules

kerepes csavarkulcs hosszabbitéval,
valamint 13-as, 17-es és 22-es beté-

tekkel

2 darab fagerenda {10 x 10 x 40
cm, csak fagonként szdllitott kazén-
blokk esetén, a szdallitasi terjedelem
része)

kés

lemezolls

szilikonnal télthets pisztoly
Vaillanttagosité présszerszam

(csak tagonként szallitott kazanblokk

esetén, a Vaillant-Markaszerviztdl
kélcsénézhets)



4 Eldirdsok szabdlyok, irdnyelvek

4.1 Altaldnos tudnivalék

A kazdanok mind féldgézra, mind
propén-butén gézra (30 vagy 50
mbar) érvényes tipusengedéllyel
rendelkeznek (l&sd a 18. Miszaki
adatok cimd tablazatot).

A kazdnok feléllitasandl, sze-
relésénél, beszabdlyozasandl és
iizembe helyezésénél maradék-
talanul eleget kell tenni a Magya-
rorszdgon érvényes épitési, gdzipari,
valamint a levegd- és a vizszennye-
zést korldtozd kérnyezetvédelmi
elgirasoknak (pl. OESZ, GOMBSZ).

Ke._ felhivjuk a figyelmet, hogy a
kazdn beépitéséhez {régi kazdn
cseréje, vagy Uj rendszer létesitése
esetén egyardnt} kiviteli tervet kell
késziteni, a gdzszerelés csak a helyi
gdzszolgdltaté vallalat terviévaha-
gyasa {irdsbeli engedélye) alapjdn
végezhetd el.

A kazén tizembe helyezése csak a
gézszerelési munkdk mindségi dtvéte-
fe [megfeleldsége) utan kezdhetd
meg.

A gazszerelést az érvényes gazszak-
mai szabdlyzat rendelkezései és az
illetékes gazszolgdltatd véllalat
miszaki feltételei szerint, a berende-
zé= alekiromos szerelését pedig az
ain_ szolgdltaté véllalat csatlakozasi
feltételei szerint kell kivitelezni.

A kazanvizzel szemben tdmasztott
kévetelmények a 4.2. ,Vizeldké-

szités a fitéberendezésekben”
cim{ fejezetben talalhatok.

Minden elkészilt kazdnblokkot o

gyartémanél 5,2 bar-os viznyomds-
prébanak vetettek ald.

10

Ha o kazanblokkot a feldllitasi
helyen szerelik {javitjak}, akkor a
helyszinen &sszeszerelt kazénblokkot
is 5,2 bar nyomdssal viznyomas-
prébanak kel aldvetni.

Ebben oz esetben o javitast végzd
szakembernek igazoldst kell kidllita-
nia az elvégzelt nyomdsprobardl. Ezt
a kazan belsé oldaldn lévé ,Viznyo-
masproba” felirottablan feltintetve
kell dokumentdini.

A teljes gépészeti rendszerre vonat-
kozdan a fitési rendszer tervezdié-
nek, kivitelezSjének izemeltetési
utasitast kell elkészitenie.

A feldllitds helyére vonatkozo
eldirdsok

A felallités helyének kivalasztasahoz,
valamint a ftési helyiség légbefivo
és elszivd berendezéseivel kapesola-
tosan be kell szerezni az illetékes
épitésfeligyeleti hatésdg
hozzdjérulasat.

Csak olyan taguldsi tartélyt szabad
bekatni a fGtési rendszerbe, amely
tipusengedéllyel rendelkezik.

A kazdnba bevezetendd, égést
tapldls levegdnek miszakilag tisz-
tanak és olyan vegyi anyagoktd|
mentesnek kell lennie, amelyek
példdul fluort, klért és ként tartalmaz-
nak. Sprayk, olddszerek és tisztits-
szerek, festékek, ragaszték olyan
anyagokat tartalmaznak, amelyek a
fatési rendszer izemeltetése sordn
kedvezdtlen esetben az fistgdz-elve-
zetS berendezés korrézidjat okozhat

icik.

Ha a gazizemd fitdkazan felallitasi
helyiségében olyan légtechnikai
berendezést szerelnek fel, amely a
levegét a szabadba vezeti, akkor
igyelni kell arra, hogy pl. a parael-
szivé burkolaton keresztil a feldllitasi
helyiségben lecskkenhet a levegd
nyomdsa.

Ez a nyomdscsokkenés kedvezétlen
kérilmények kozott az elszivé beren-
dezés és a gazkazan egyidejd
miksdése esetén a fistgdzok visszo-
dramlasdhoz vezethet.

A kazént nem szikséges biztonsagi
véddidvolsagra elhelyezni éghetd
anyagokbd! késziilt, illetve éghets
elemekkel ellatott alkatrészektsl,
mivel a fitékészilék névieges hételje-
sitményénél alacsonyabb hdmérsékiet
1ép fel, mint a megengedett 85° C-os
felileti hémérséklet.

Eghets anyagi padlsn (példdul fa,
PVC vagy hasonlék) tarténs feldllitas
esetén o kazant nem égheté anyag-
bél készilt alapra kell helyezni.



4.2 Vizelokészités a fitési
rendszerekben

Németorszagban érvényes kévetel-
mények a vizmindséggel szemben
(VDI 2035 szerint).

A Héhasznositok 100 kW teliesit-
ményig

A fitési rendszerben toltGvizként
legfeliebb 3,0 mol/m® (16,8 NK°}
karbondtkeménységi viz haszndlhaté
fel. Ennél keményebb viz esetén a
vizkSképzbdés megelSzésére a
keménységet okozé anyagokat kom-
plex vegyiletté alakitassal vagy

. eltévolitdssal kell kikiszobalni (lésd

a VDI 2035 szobvény 8.1.1. és
8.1.2. bekezdéseit).

Fitaviz (keringtetett viz}: Két bizton-
sagi vezetékkel elldtott, nyitott Fitési
rendszereknél, amelyeknél a fitésre
szolgdlé melegviz a tagulési tartaly-
on at kering, oxigénmegkété anyagot
kell adagolni (a VDI 2035 8.2.2.
bekezdése szerint) Ggy, hogy annak
kells foléslege a visszafolyasndl
alkalmazott rendszeres ellenérzés
soran kimutathaté legyen.

Az e csoportba tartozé minden mas

fitési rendszernél szikségtelen a
fitéviz Gsszetételének ellendrzése.

vd TUV 1466 sz. miszaki adatlap

4 Elgirdsok, szabdlyok, irdnyelvek

B Héhasznositék 100 és 1000 kW
kozoth teljesitménnyel

A fitési rendszerben t6ltévizként leg-
feliebb 2,0 mol/m® {11,2 NK°} kar-
bondtkeménységd viz haszndlhaté
fel. Ennél keményebb viz esetén a
t5ltévizre az A} pont alatt mondottak
érvényesek. Kildndsen a nagyobb
fitési rendszerekné! ajanlatos a VDI
2035 szabvany 8.2.1. bekezdése
szerinfi vizelGkészités.

sG- $5- s6- 5o 50
zagény| tartalmi | szegény | tortalmi | szegény | tartalmd
- >795|7-95(|8-10,5/8,511,5] 9105 [9,5-11,5
mmol/l | <0,5 < b < 10 < 10 - -

4 mmol/l - - 0-3 [0,054,0[0,020,5{0,56,0
pS/em | <20 | <800 | <50 | <200 | <1007 |< 2000
mmol/l | <001 ] «0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02

ma/l - - <2? <2 | <005 <0,02
mg/} . - - - <10 | <20
mg/| - - - - 02-2105-5
mg/|

“Vizkémlal iranyértékek
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5 Méretek

&

5.1 A kazdn méretei

4
- a | |
[ ‘ ‘ '
il \\\ |
585 —
AT A R YRR LR % resss 6' \ iR T T
el o ¢ I 3 T T T 5
TRV TR T 35 Jo af 0 o S Hd
1
SRR s RS L B g\ s
© oo ! ) \ wl = TR TR TR TR T ©
T & B S e £ 2 o o, 3] Lok e
1O ' oy L L L e
\"—/. T -
50 30
— o ——

" 1 FKitési el6remend-csatlakozés Rp 11/2°
— | 2 gdzcsatlakozas Rp 17,12 - 14tag esetén Rp 1 1/2”
3 HKitési visszatérs-csatlakozas  Rp 1 1/2”
4 fistgdzcsatlakozas tablazatban @ D, méreteket lasd az 5.1.1.
2l 5 oritéesonk™: Rp11/4"
2! 6 elektromos csatfakozés System Pro E rendszer

a méretek mm-ben
. * csok fagyvédelemhez

vk7009_0

5.1.1 ébra Méretek

6 620
7 720
8 820
@ 920
10 1020
1" 1120
12 1220
13 1320
14 1420
14 i
5.1 Mblcla Mérstek 5.1.2 tablazat:s A régzitérudak

oldirt mérete
12



5.2 Felallitasi hely

5 Méretek
«~

> 100

N

7/////////////////////////////AV//////

1070

> 500

| kazén - kezelsi oldal

R NN R RN RNRRRRNRN

N

e

a kazdanhéz belmagassaga > 2000 mm,
a kazanhdzakra vonatkozé irdnyelv szerint

> 1000

LA

A\

JITTITIIIII S

i

vk7010_0

5.2.1 abra: A kazan felallitasi helyének alupterileMgénys

mélysége

830 835
930 835
1030 835
1130 835
1230 835
1330 835
1430 B35
1530 860
1630 860

5.2.1 tabléxzch: A kazanok szélessége és

A felallités helyének kivalasztasakor
figyelembe kell venni a kazén és a
benne lévé viztartalom egyiittes
stlydt, @ jelen utasitas hétoldaldn
lévs ,Miszaki adatok” cimG tablazat
szerint.

A kazdnt fagymentes helyiségben, a

fostgaz-elvezets kémény kozelében
kell feldtlitani.
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6 A kazanblokk osszeszerelése

vk7003_0

&.1.1 abra: A tagekbél a helyszinen éssxeszerslends kazinblokk sxallitasi terjedelme

1 zérétag, bal

1

2 1 zdrétag, jobb
3 4-12* kézbensd tag
q

10 - 26* kazdnésszekstd karmantyd

15 2 régzitérid

vizeloszté csé

visszatéré-csckonysk

eléremend-csékdnydk

1

|

1

] iiritskany ok
10 2 zdrédugé
11 2

fagerenda

kisebb elemek és apré alkatrészek:
- 1 ecset

— 4 tisztitékendd

— szilikon

- olojfosztét alapozé

- kenderkéc

— 2 dombori alatét

- 14 alétét (nagy és kicsi)

= 12 hatlapd anya

— 3 tomités

~ 2 meriilhively

6.1.1 tablaxst: A tagokbél a helyszinen Gasxeszerelends kazanblokk szollitds) terjedsime

14

6.1 A kozdanblokk szallitdsi
terjedelme, tagonként
szdllitott kazdnndl

A 6.1.1. ébra és a 6.1.1.
tablazat alapjén ellenérizze,
hogy a szdllitasi terjedelem
hidnytalan-e és a szdllitott
elemek sértetlenek-e.

* a kazdn nagysagatél figg



R

A kazdanblokkot két szerel6-
\ nek kell sszeszerelnie!

w Lehetdleg a bal oldali zéré-
taggal kezdje a szerelést.
Arrél ismerheté fel, hogy @
bal olddli zarétagon talélhaté
az eléremend- és a visszatérd-
csatlakozds. Ha a jobb oldali
zarétaggal kezd, akkor tartsa
be a 6.2 fejezetben lévé meg-
felels vtasitasokat.

6 A kazdnblokk dsszeszerelése

vk7040_0

6.2.1 abra: A kazantagek levétele a
raklaprel

6.2.2 abrus A kazéancsonkok és ax
osszekélté karmantyik megtisztitasa

k7042 0

6.2.3 abra: A kaxancsonkok és ox
dsazekité karmentyGk bekanése

brus Az olsé zarotag helyére

6.2 Tagonként szdllitott
kazdnblokk szerelése

@ Vegye e o kazan bal oldali zéré-
tagjat (1), jobb oldali zardtagijat
[2) és kdzbenséd tagjait (3) @
raklaprél.

® A kozannal egyitt szdllitott tisz-
titckendével tisztitsa meg a kazan-
tagok csonkjait (12), valamint az
bsszes Hsszekdtd karmantyot (4).

@® Vastagon kenje be a csonkokat
(12) és az sszekdtd kormantyo-
kat {4} olajos foszfét alapozéval.

® Helyezze el a bal oldali zéréto-
got (1) végleges felallitasi helyére.

A zarétagot ki kell tamasz-
£ tani vagy a mdsik szerel6-
nek kell szilardan tartania!

® Az dsszeszerelés sordn vegye

figyelembe a kész kazan méreteit
(lasd az 5.1 fejezetben).

15



6 A kazanblokk osszeszerelése

6.2 Togonként szdllitott
kazdnblokk szerelése
(folytatas)

vk7044_C

@ A kazdnhoz mellékelt szilikont
kenje fel béven a bal oldali zaré-
tag 16mitdszegélyeinek (13) teljes
hosszdban {a t8ltécsé 8 mm
Gtmerdio).

we Féleg a tomitészegélyek végeire
kell béven felhordani a szilikont.

B We e R Bw

® Az 6sszekotd karmantyokat (4}
gumikalapécesal vagy fatuskéval
finoman Utdgesse bele a bal
oldali zarétag kazdncsonkjaiba
(12).

vk7045_0Q

El

8802360088220 N8
A8800800080

Ugyelijen arra, hogy
4% egyenesen sse be az
7 &sszekoté karmantyuvkat.
Ezzel elkerilheték a sze-
relés kozbeni problémak
és a kazdnblokk késébbi

tomitetlenségei.

5080082083208 0/
2238003008
as080028
2230000

ol slulalolol

|

[olel s ladelolo Lot bels
2885060000048
Llololalalalelotolod

16



6 A kazanblokk osszeszerelése

vik70446_0

vk7047_0

6.2.8 dbra: Ax elsé kizbensé tag hely o allitasa

6.2 Tagonként szallitott
kazdanblokk szerelése
(folytatds)

® Kenje be még egyszer az 1.
kézbenss tag (3) csonkjait (12
olajos fosztét alopozéval.

® Készitse elS a szereléshez o fage-
rendékat (a szallitési terjedelem
része).

@ Allitson rd egy kdzbensé tagot (3)
a fagerenddkra (11), majd tolja
be a kdzbensé tag csonkjat a
bal oldali zarétag 6sszeksts
karmantyuiba.

@ Finoman Utdgesse be a kdzbensé
tagot.

17



6 A kazdnblokk dsszeszerelése

A szerelérid 6.2 Tagonként szdllitott
~ hosszabbitdsa kazdnblokk szerelése

N (folytatas)

A A kazanblokk 8sszesze-
# 1% reléséhez csak eredeti
A Vaillant tagosité szersza-
mokat haszndéljon, az
abran lathaté médon.

, Ha a jobb oldgli zérétag-

% gol kell kezdeni a szerelést,
akkor meg kell forditani a
szoritészerszam peremes
elemét {lasd a 6.2.10.
abrat). Vallaval fekiidjsn
fel a kézbensé tag csonk-
jara, nehogy megsériljén
szoritaskor a témitészegély
pereme.

vk7081_0

6.2.9 abra: Szoritoszerszam

vk7048_0

@ A szoritoszerszam (14) segitsé-
gével szoritsa 8ssze a bal oldali
zarétagot és a kézbensé tagot.

v Az eléremend- és a visszatéré-

% csonkokon keresztil kettesével
hizza meg a t5bbi &ntétvas
kazantagot is. Ekdzben igyel-
jen arra, hogy a kazénblokk
elemei mindig parhuzamosak
legyenek (méréssel ellend-
rizze).
Ellenérizze, hogy oz &ssze-
ksté karmantyok egyenletesen
hatoltak-e be a csonkokba.
A lathaté kérkérds hézog 1,5 -
2 mm kdzé essen,

i

6.2.10

@ Vegye eld o kévetkezd kézbenss
tagot, béven vigyen fel szilikont
a témitészegélyekre, lisztitsa meg
a kazdncsonkokat, olajos foszldt
alapozéval kenje be a csonkokat,
majd az elébb ismerfetett mddon
szerelje be ezt o kozbensd tagot.

k7049 0

@ A15bbi kdzbenss tag dsszesze-
relésénél ugyanigy kell eljarni.

?.3.'" abra: A tibbl kéizhensé tag
ésszesxerelise

18



6 A kazanblokk osszeszerelése

vk7051_0

&6.2.12 abra: A zarétay és a rogzitéruduk sxerelése

17 15 151617

FERLLERLELTLLIR LA

vk7082_0

6.2.13 dbro: A régzitérid heszerslise

6.2.14 éGbra: A sérédugik és ax

vk07052_0

iritékinyék felsxerelése

6.2 Tagonként szdllitott
kazdnblokk szerelése
- (folytatas)

® Szerelje fel a jobb oldali zaréta-
got (2}, majd szoritsa meg azt.

®
Mielétt meglazitand a szoritd-
szerszamot, mindkét régzitérudat
{5} be kell épitenie a zarétagok
réseibe. Ehhez régzitérudanként
kétkét alatétet (15), egy dombori
alatétet {16), valemint hatlapo
anyékat (17) hasznéljon.

v A hatlapd anydkat (17) csak

(o kézzel csavarja rd, a nagyobb
fesziltségek kialakvlasénak
elkerilése érdekében.

@ Szerelie be a zarédugdkat (10).

@ lassa el kenderkée 16mitéssel az
oritékonyokot (9}, csavarja be a
helyére, majd dugéval (10} zéria
le azt.

® A szerelési folyamat tovabbi
lépéseit lasd a 6.4 fejezetben.

19



6 A kazdnblokk dsszeszerelése

6.3 A készre szerelt kazdnblokk
szallitdsi terjedelme

A 6.3.1 dbra és a 6.3.1
téblazat alapjén ellendrizze,
hogy a szdllitdsi terjedelem
hignytalan-e és a szdllitott
elemek sértetlenek-e.

vk7001_0

kazdanblokk, komplett

vizeloszid csé

visszatéré-csSkénydk

1
2 elszerelt régzitérid
]
1
1

ol

eléremend-csSkdnysk

kisebb elemek és apré alkotrészek:
- kenderkéc

- B alatét

— 8 hatlapu anya

— 3 tomités

- 2 meriilGhiively

6.3.1 Nablézel: A késare sxorelt knzanklokk sxallités] terjedelme

20



6 A kazdnblokk dsszeszerelése

vk7053_0

6.4.1 abra: A koxanblokk hedllitasa

6.4.2. abru: Az sléremend- és a visszatéri-csallakozé felszerelise

vk7055_0

6.4 A kazanblokk bedllitdsa és
a vizoldali csatlakozds
elkészitése

v Allitsa a kazdnblokkot vizszin-
£ fes helyzetbe.

A bal olddli felsé csonkban
lévé zaroédugdnak semmikép-
pen nem szabad magasab-
ban iennie, mert ellenkezd
esetben a kazdnblokkban
légbuborékok alakulhatnak ki.

® Az dllithaté kazanlabak (18,
30-as kulcsnyilas) segitségével a
felaltitasi helyen dllitsa vizszintes
helyzetbe a kazdnblokkot.

® Tévolitsa el a falemezeket {19}
az eléremend- és a visszatérs-
csonkbdl.

@ Szerelie fel o visszatéré-cséks-
nyskst {20) a visszatérécsonkra
{21) bgy, hogy hizza ré a
témitést (22) a vizeloszté csére
(23), majd tolia be azt a visz-
atéré-csonkba.

A vizeloszié csében 1évé fura-

% toknak vizszintes helyzetben
kell lenniiik. A vizeloszté
csovek hosszait tasd a 12.
oldalon.

@ Négy aldtétel, valamint hatlapi
anydkkal erésitse fel a tomitéssel
{24) ellgtott visszatéré-cs6ks-
nydkét (20).

® Négy aldtéttel, valomint hatlapd
anydkkal szerelie fel a tomitéssel
elltott eléremens-csékdényskst
(25) az eléremend-csonkra (26).

® Kenderkéccal tmitve szerelje be
a merillshivelyeket (27 és 28).

® Kompletten készitse el a kazdn
vizoldali csatlakozasét, majd
maximum 6 bar vizsgélati tol-
nyomdssal ellendrizze a rendszer
1omorségét.
Hitelesitett manométert hasz-
5 nélion, mivel o vizvezetékben
uralkodd nyomds lényegesen
magasabb lehet.

A Bsszekoté karmantyuk esetle-

ges tomitetlenségi helyeinél a

kazdnblokkot szét kell valasztani.

Ehhez vésé segitségével évatosan

és a lehets legegyenletesebben

nyomja ki a karmantyikat o felsé
és az alsé agybél. Csak gyéri, Uj
dllapoti &sszekstd karmantyikat
hasznéljon az 8sszehvzéshoz!
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7 Az égo beszerelése

AT

1 1 ég6, gyoijtotraféval kompletten
2 1 tdmitdszegély
3 26-54* keramia hévezetd rudak

o ] fenéklemez

kisebb elemek és apré alkatrészek:

~ 3-4 kalopdcsfejd csavar™

- 6-8 hatlapu anya™

- 68 glatét™

- 4 lemezcsavar
(o gyuijtétrafé szereléséhez)

- szilikon

- ég6fovoka foldgaz 5" gazfajtéra
vald Gtéllitashoz

7.1.1 rablazat: Az éyé sxillitasi terjedelme

22

7.1 Az égi szdllitdsi terjedelme

tablazat alapjén ellendrizze,
hogy a széllitési terjedelem
hianytalan-e és a szdllitott ele-
mek sértetlenek-e.

v A 711 &braésa 71.1.
L7

* a kazdn nagysagatédl figg



vk7045_0

7.1.1 abra: A kalapacsfeji csavarok stészerelése

vk7046_0

7.1.2 abra: Az égs témitésxegilyinek felszerelése

7 Az égo beszerelése

7.2 Az égé heszerelése

® Szerelie el a kalapacsfeji csavo-

rokat aldtétekkel és hatlapd
anydkkal (5}.

@ Tolja be az égé felerdsitésére

szolgdls, anydkkal és alatétekkel
eliatott kalapacsfeji csavarokat @
kazdnblokk megfelel furataiba

(6), majd hozza meg az anydkat.

A felsé kalapécsteijl
csavar|{oka)t csak akkor hizza
meg, ha mar ellenérizte, hogy
az égb kdnnyen beépithetd
(szikség esetén a csavarok
helyzetét korrigalni kell).

A felsé kalapacsfeji csavarok
szama a kazén nagysagatél figg.
Meg kell egyeznie az égdlapban
lévé felerssitéfuratok szamaval,

Toltsén béven szilikont a témité-
szegély (2) U hornydba, majd
erésen nyomja rd a témitészegélyt
az dntéttvas kazénblokk tEmits-
borddjara (7).

v A kézbensd iiregeket a fiist-
£ gazokkal szemben témoren
zérja le szilikonnal. Ne
hasznéljon éntapadd

témitdszalagot!

23



7 Az égo beszerelése

vk7068_0

7.2.3 édbra: A kerémia hivezeté rudak felhelyexése

wk7069_0

7.2.4 abra: Az éyé behslyazéss

24

7.2 Az égbd heszerelése
(Folytatas)

® Mindegyik égéridra négy-négy
keramia hévezets rudat (3] sze-
relien fel.

v Propan-butan géazzal Gze-

£ melé kazdnoknd! nem kell
kerdmia hévezets rudakat
beépiteni!

® Végiil hajlitsa le az égérudak biz-
tositétleit (8.

v Az ionizdcids és kettds

5 gyujtéelektrédakkal rendel-
kez8 égécsdveket beliil
rovid, kivil pedig hosszg
kerdmio rudakkal kell fel-
szerelni.

ws A felesleges kerdmia rudakat
pétalkatrészként tegye el a késdb-
bi karbontartasi vagy javitds
munkdkhoz.

® Helyezze réd az égét (1) a
kalapdcsfeji csavarokra {5).

Ellenérizze, hogy nem
s maradt-e valamilyen targy
az égon!

® Aldtétek és hatlapi anydk
segitségével lazan csavarozza
fel az égét a kalapdcsfejli csava-
rokra.

sr Azért kell csak lazén felesava-
rozni, hogy késébb a kazan
elélapja és oldallapjuit fel
lehessen szerelni (lasd a 8.2
fejezetet.

@ A gydijtétranszformétort a négy
lemezcsavarjaval egyitt tegye ré
az égélapra. A transzformatort
csak az elélap felhelyezése utan
kell felszerelni {lasd a 8.2

fejezetet.)!
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7.2.5 abra: A fenéklemez beszorelise

Az égo beszerelése

7.2 Az égi beszerelése
{folytatas)

@ Toljo be a fenéklemezt {4) itkozé-
sig a kazdnblokkba az égé6 ala.
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8.1. A kozdnburkolat alkatré-
szeinek szdllitdsi terjedelme

A B.1.1. ébra és a 8.1.1.
tablazat alapjén ellendrizze,
hogy @ szdllitdsi terjedelem
hignytalan-e és a széliitott ele-
mek sértetlenek-e.

<]

8.1.1 ébra: A kazanburkolat olkatrészeinek szallitasi terjedelme

* A derékszdgd felsé burkolattarték
| (4 és 5) azonos kiviteldek. For-
S — gatassal ,vélnak” balos, jobbos,
favtarto csava illetve felsé vagy alsé burkolattar-
oldalsé hészigetelés, jobb és bal KV

kébelcsatorna, jobb és bal

derékszogl felsé burkolattarté, jobb és bal

derékszégii alsé burkolattarts, jobb és bal

elélap
2 oldaifal, jobb és bal
hétlap

—
@“QO'U’!ﬁJUN—'
o
*

Apré alkatrészek: - 2 hossz{ lemezcsavar
~ 8 alatér
- 8 hatlapl anya
- & lemezcsavor

8.1.1 tablazat: A kazanburkolat nlkatrészeinek széllitisl terjadelme
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8 A kazdnburkolat alkatrészeinek felszerelése

vk70560

8.2.1 abra: A taviarté esovarck és a hészlgetelis heszerelise

8.2 A kazdnburkolat alkatrés-
zeinek felszerelése

@ Csavarja be a nyolc taviartd csa-
vart {1} o kazanblokk jobb és bal
oldaldn lévé furatokba.

® Tegye fel az oldalsé hészige-
teloket {2).

Ugyelien arra, hogy a hészi-
% geteldk a megfelels oldalra
keriilienek.

@ Fent jobb és bal oldalon hizza ra
a kébelesatorndkat (3) a tavtartd
csavarokra,
= Figyelje a lyukképeket.

@ Csavorozza rd a felsé {4), vala-
mint az alsé derékszdgd burkolat-
tartokat {5) a kazdn téviartd csa-
varjaira, kétkét alatét és két-két
hatlapd anya felhaszndlaséval.
s Figyelie a lyukképeket.

o A felsé burkolattarték cso-
varjait még ne hizza meg.
Maradjon megfelels hézag
oz elSlap késébbi beakasz-
tasahoz.

-o;dtn @
T L_0

vk7057_0

8.2.2 ahres A kabolcsaternak s u derékszigt burkoleHuriék beszorelise
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8.2.3 abrat Az elélap beakasztisa és felcsavarozasa

vk7067 0

8.2.4 abru: Az oldalfalok beakusztasa és felcsavarexasa

28

8.2 A kozdnburkolat alkatrés-
zeinek felszerelése
(folytatds)

® A hészigeteléssel ellatott elSlapot
(6} akassza be o derékszégi
felsé burkolattarték kozé. Az
elélap aljgnak az égélap mogott
belil kell fennie.

@ Az eldlapot {6} a két hosszi
lemezcsavarral {9} csavarozza rd
a felsé burkolattartékra,

i A kazdnblokk tirésének kiegyen-
litése céligbol a csavar feje és a
burkolattarté kézétt hagyjon kb. 5
mm hézagot.

® Ezutan hizza meg eldl a felsé
burkolattartok régzitéesavariait.

@ Kéikét lemezcsavar segitségével
csavarozza az oldalfalakat (7) oz
elSlaphoz. Az oldalfalaknak az
ég6lap mogott belil kell lenniik.

® Most hizza meg az égé elézéleg
lazdn felcsavarozott hatlapd
anyait.



8 A kazdnburkolat alkatrészeinek felszerelése

vkZ060_0

8.2.6 abra: A hatlap felszerelése

8.2 A kazdanburkolat alkatrés-
zeinek felszerelése
(folytotas)

® Négy lemezcsavar segitségével
esavarozza ré az égdlapra
helyezett gytjtétratot {10) az
elélapra.

® Akassza be a hatlapot (8) az
sntotivas kazanblokk erre kiké-
pezett részére, majd egy-egy
lemezcsavarral csavarozza rd
azt a jobb és a bal oldali burko-
lottartéra {5).
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9.1 Az aramlashiztesité
szdllitdsi terjedelme

A91.). dbraésa9.1.1.
tablazat alapjan ellendrizze,
hogy a szdllitasi terjedelem
hianytalan-e és a szallitott
elemek sértetlenek-e.

£

vk7006_0

9.1.1 abra: Ax aramlasbhiztosité sxallitasl terjedeims

1 ] tomitészegély

y) ] aramlasbiztositd

3 ] hészigetelés {csak a VK 60 - VK 120 tipusokndl)

1 1 hészigetelés (csak a VK 132 - VK 156 tipusokndl)
\‘:5 2 oldalsé hészigetels

Apré clkatrészek: - 2 kalapacsfejd csavar

— 2 olétét

- 2 hatlapi anya

- 2 hatlapi anya (aldtéttel)

— témitGszalag

— szilikon

- ragosztdcsik
(csak a VK 132 - VK 156
tipusokndl)

0.1.1 tablazan: Ax aremlasbiztesité szallitas] terjedelme

30



9 Az daramlasbiztosito felszerelése

vk7085_Q

9.2 Az dramldsbiztosito
szerelése

w Savalld, kondenzbiztos kémé-
nyeknél a fistgazokkal veszieség-
ként tévozé hémennyiség tovabbi
csikkentése céliabol felszerelhetd
egy, a légellatdsi tényezd
bedllitdsara szolgals, szikité
lemez.

Az eljarés a kdvetkezé:
® Csavarozza ki a légelldtast tény-

ezét bedllité lemezt (6} a kazén
elélapjabdl.

9.2.1 dbra: A légellatasi tényezét bedllité lemez leszerelése

vk7086 G

® Csavaria be lazan o harom
lemezcsavart (7) a fistgdzesap-
pantyd furataiba.

® Helyezze rd o szikité lemezt (6)
a lemezcsavarokra.

® Hizza meg erésen a lemezcsava-
rokat.

9.2.2 abra: A légellatasi tényezdt beallité lamez beszereléss ax aramlasbiztositéba
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9.2 Az dramldsbiztesito
szerelése (folytatds)

Az Gramldsbiztosité szerelésekor a
kivetkezéképpen kell eljarni:

® Toltse fel béven szilikonnal @
tomitészegeély {1} U profiljat

® Forditsa meg az U profilt és eré-
sen nyomja rd a tomitészegélyt a
kazénblokk éntvény borddjéra
(8).

vk7061_0

" shEEE
9.2.3 abra: A tomitésxegély felvitele

@® Szerelien rd mindkét kalapéesfeji
csavarra {9} alatétet és hatlapy
anyat.

® Tolja be az el8szerelt kalapacs-
fej( csavarokat az dntvény tarto-
ba {10}, majd hizza meg erdsen
a kalapdcsfeji csavarokat.

® A kolapdcsfeji csavarokat ne tolja
tilségosan kézel a témitészegé-
lyhez, hogy a csavarok kulccsal
térténé meghizdsdhoz még ele-
gendé helye maradjon.

® Ragassza rd a témitdszalogot
(11) a témitészegélyre (1).

Ugyelien arra, hagy a
o tdmitészalog ne sériljon
meg!

vk7062_0

9.2.4 I:brﬂ! A kalapncsfeji csavarck besx -lo- [ 2 c; lomaﬁ.sxﬁlug bahelyszése
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9 Az dramldshiztosito felszerelése

vk7063_0

9.2.5 dbra: Az éaromlasbiztesite heszerslése

9.2 Az dramldshiztosite
szerelése (folytatds)

® Tegye ré oz dramldsbiztositot (2)
a tomitészegélyre.

@® Mindkét oldalon egy-egy aldtéttel
és hatlapu anydval csavarozza ra
az dramldsbiztositét a kalapacs-
fejd csavarokra {9).

® Ellendrizze az dramlasbiztositd
temiteitségét a tomitdszalag (11)
kérnyezetében. Sikban kell lennie
és tomitetten kell felfekidnie.

= A kivilrél nem lathaté helyek
tomitetiségét az dramlésbiz-
tosité fiistgaznyilasan keresziil
zseblémpaval ellendrizze.
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9 Az aramldsbiztosito felszerelése

VK 60 ... VK 120 tipusoknal 9.2 Az dramldshiztosité
szerelése (folytatss)

® Helyezze ré a hészigetelést (3)
az Gramldsbiztositéra.

vk7087_0

9.2.6 abra: Hészlgetelés a VK 60 - VK 120 tipusoknal
VK 132 ... VK 156 tipusoknél @ Helyezze ra a hészigetelést (4)
az dramlasbiztositéra

@ Az &brén lathaté médon haijtsa le
hatul és oldalt a hészigetelést.

vk7088_0

9.2.7 abru: Hésxigetelés a VK 132 - VK 156 tipusoknal
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9 Az aramlasbiztosito felszerelése

VK 132 ... VK 156 tipusokndl

vk70%7_0

9.2 Az aramldshiztosité
szerelése (folytatds)

® Ragaszidszalag (12} segitségével
ragassza &ssze a hészigetelés
lelégé részeit {4} o kazan sar-
kainal.

@ A jobb és a bal oldalon dugja be
az oldalszigeteléseket (5] a
kabelcsatorna {13) és az Gramlas-
biztosité (2) kozé.

vk7089_0

©.2.9 ahra: Az oldalszigetelés beép
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10 A kazdnburkolat felszerelése

vk7092_0

10.1.1 abra: A kazanburkolet sxéllitasl terjedeims

oldalfal, jobb és bal

lébazatfedél

kis oldallemez, jobb és bal

takarélemez

kereszftartd

elélap

fustgazesétakardlap

i~ a|wlin| =

—_f | = =] =N -] N

szOgvas

apré alkatrészek: - 14 lemezcsavar

10.1.1 tablazuts A knzdnburkelet sxallitisi terjedelms

36

10.1 A kazdnburkolat szdllitdsi
terjedelme

v A 10.1.1. ébra és 0 10.1.1,

e tablézat alapjén ellendrizze,
hogy a szdllitdsi terjedelem
hianytalan-e és a szdllitott ele-
mek sértetlenek-e.



10 A kazdanburkolat felszerelése

k7072_0

10.2. A kazanburkolat
felszerelése

® Kétkét lemezcsavar segitségével
eldl és hatul csavarozza ra a bur-
kolat (1) oldalsé elemeit a burko-
lattarté szégvasakra (9 és 10).

i A lemezcsavarokat eloszér

csak lazan csavarja be, hogy

- elegendd mozgdstér maradijon
a labazatlemez felszerelésé-

o

hez és az oldalsé elemek
bedllitasahoz.

10.2.1 abra: Ax oldalfalak felsxeralése

Ww7073_0

A labazatlemezt (2) a kévetkezdkép-
pen szerelje fel:

5 A két lemezcsavar {11) el&szerelt
médon az oldalfalak furataiban
talathaték.

@ Akassza rd a labazatlemezt (2)

az oldalsé szegecsfejekre (12) és
a lemezcsavarokra {11).

® Igozitsa rd az oldalsé elemeket
{1) a labazattemezre (2).

@ Most elsl és hatul hizza meg az
oldalsé elemek {1} also lemezcesa-
varjait.

i Az oldalsd elemek alsé lemez-
csavarjait a labazatlemezen
1évé nyilasokon {13) kereszitl
kell meghzni.

@® Huzza erésen meg a ldbazatle-
mez lemezcsavarjait {11} a nyilé-
sokon {13} keresztiil.

10.2.2 abra: A lahozotfeddl felsxerclese
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10 A kazanburkolat felszerelése

vk7074_0

10.2 A kuzdnburkolat
felszerelése (folytatds)

® Csavarja be o négy lemezcsavart
(14) az oldalfalak (1) furataiba.

® Akassza ré a hdisé oldalfalakal
{3) a lemezcsavarokra (14).

® Hizza meg erdsen a lemezcsava-

rokat (14}.

St e £
10.2.3 abra: A hatsé oldalfaluk felszerclése

W7075_0

@ Helyezze fel o takarélemezt {4},
majd nyomija be a négy helyezé-
csapot {15) a régzitérugokba
(16).

® Ez o mivelet csak az oldalsé ele-
mek (1) bedllitasdra szolgdl.

@ |gazitsa be az oldalsé elemeket
{1} a takarélemezhez {4).

® Most eldl és hatul hizza meg
az oldalsé elemek {1} felsé
lemezcsavariait.

@ Szerelie le ismét a takardlemezt
(4).

10.2.4 abru: A takarélemex fe
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10 A kazdanburkolat felszerelése

vk7076_0

S T T

10.2.5 abrat A i:aruzﬂ-ﬂo hls.:ouliso

W7090_0

10.2.6 ébr: A ﬁiﬂgén é3 a fistgazecsé-tukardlup felszerelise

10.2 A kazdnburkelat

felszerelése (folytatas)

Egy-egy lemezcsavar segitségével
csavarozza rd a kereszttartét {5)
az oldalsé elemek (1} csatlakozd
pontjaira,

Ezutén szerelje fel a kazan kape
solotabldjat {ehhez lasd o 11.2.
fejezetet a 43. és a tovabbi olda-
lakon).

Az elébb ismertetett médon djbdl
helyezze fel a takardlemezt {4}.

Hozza ra a fistgazesétakardlo-
pot (7) a listgdzcsére (17}, a
helyszinen).

Allitsa be a fistgdzesdvet az
aramlasbiztositd nyildsaba (18).

w Ugyelien arra, hogy a fist-
gdzcsétakardlap szorosan

felfekiidjén.
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10.2.7 abra:

K7077_0

10.2.8 ahra: Ax elélup behelyezise

40
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10.2 A kazanburkolat
felszerelése (folytatas)

@ Helyezze be a szégvas szegélyt
(8) a takarélemez (4) U profilié-
ba.

= Ugyelien a kvetkezékre:a
merevitéshez a szegecsnek
(19} be kell nydlnia a fust-
gézcsé-takarélapon lévé
nyilasba (20).

@ Allitsa ra az eldlapot {6} a labo-
zatléc csapjaira (21}, majd a jobb
és a bal oldalon akassza be a
biztonsagi lancokat.

@ Nyomija elére oz elSlapot (6),
majd egy hagyomanyos csavar-
hozé segitségével a nyildsokon
(22} keresztil zérja azt le (kb.
90°-ban elforditva a zérakat).

= Ellendrizze o zdrak helyes
mikodését.

® A kazdn szerelését majd a 12.
fejezetben ismertetettekkel (lasd a
48. oldaltél) folytassa.
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11 A kapcsolétdbla beszerelése

vk7098_0

11.1.1 abra: A kapcsolétabla sxéllitisi terjedelms

1 1 kapcsolétabla
] kapcsolétdbla-tdmasz
3 1 adattabla-tarté

9 lemezcsavar

2 mdonyag csavar

— 3 kabeltarté

2 2 hvilémos lemezrugd
2 biztositd szoritd, fekete

apro alkatrészek:

!

11.1.1 tdblaxzet: A kapcsolétabla szallitasi terjedeime

42

11.1 A kapcsolétabla szdllitdsi
terjedelme

A 11.0.). dbra és a 11.1.1.
tablazat alapjan ellendrizze,
hogy a szdllitési terjedelem
hiénytalan-e és a széllitott
elemek sértetlenek-e.

<]



11 A kapcsolotdbla beszerelése

vk7078_0

11.2.7 abro: A kapcsolibibla Gssxeszerelise

11.2.2 dbra: Ax adottibla-tarts felcsavaroxasu a kapcsolitablare

11.2 A kapcsolétdbla beszerelése

= A kapcsolétabla beszere-
léséhez a takardlemez és az
elélap nem lehet felszerelve.

Az egyszeribb széllitds érdekében a
kapcsolatablat (1) két részre szétsze-
relve szdllitjuk. A kapcsolétablat a
kovetkezdképpen szerelie Gssze:

® Dugja be a szégvas lemez meg-
vezet6t (1a) a kapesolédoboz
felfogé megvezetésébe (1b).

® Nyomija be itkdzésig a szégvas
lemez megvezetét a felfogéd
megvezelésbe.

® A két mianyag csavar (5)
segitségével rogzitse a szdgvas
lemez megvezetét a kapesolé-
dobozra.

® Két lemezcsavarral {6} csavaro-
zza ré az odottablotartét {3) a
kapcsoldtéblara {1},

= Ugyelien arra, hogy az adat-
tabla-tarté lehajlitott pereme a
kapcsolétabla mdgé legyen
akasztva.
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11 A kapcsolotabla beszerelése

11.2.4 abra: Az adattabla-tartéval sllatott kapesolota

11.2 A kapcsolotabla beszerelése
{folytatas}

@® Két lemezcsavarral {7) csavaroz-
za ra a kapesolétablotamaszokat
(2} a kereszttartéra (8).

® Lazan csavarja be a négy lemez-
csavart {9) az oldalsé elemek

furataiba (10).

® Akassza rd az adattéblatartoval
{3) ellatott kapesolétéblat (1) a
négy lemezcsavarra (9).

@ Hizza meg a lemezcsavarokat

().

w Ugyelien arra, hogy a hészige-
telé paplan a kapesolétabla és
a kazdnblokk kézétt legyen.

@ lemezcsavarokkal (11} csavaroz-
za rd oz adattablatartét (3) a
kereszttartéra (8).

® Nyissa ki a kapcsolédoboz {12)
fedelét.



11 A kapcsolotdbla beszerelése

11.2 A kapesolétdblo beszerelése
{folytatas)

® Dugja be a hdrom kabelszoritét
(13]) az elélap erre a célra szol-
gdlé nyilasaiba {elrendezésiket
lasd a 11.2.6. abran).

® Dugaszolia be a fistgdzcsappan-
ty¢ dllitémotorjdnak elekiromos
csatlakozédugdjdt annak csatla-
kozdhelyére {14).

® Dugaszolja ré a hérom csatlako-
zédugét (15) a gézmagnes-
szelepre {16).

11.2.5 abra: A kabsltarték bedugaszolasa

A bal oldali dbrén lévé tabldzatban
Kabelhalter (:) . » NP

oo © @F ; ® % ; |® - ei? ] a kabelszoritok haszndlatdra és elhe-

ra lonisation|Zindung |lonisation| Zindung [lenisation| Zundungjlenisahon|Zundung Iyezke désére TOIG”]GtOk p el d Clk,
VK_60/7 EU X X X e L a i wb )
VK_72/7E X X kilénbozd méreti kazanok esetén. A
L gﬂﬂ o X ’; % kd’belszoritékct (13) oz dbran lathatd
VK 108/7 EU X X X médon kell felhaszndlni.
YK 120/7 EU X X X
VK 132/7 EU X X X » as
VK 14477 EU X X X A kévetkezé oldal 11.2.7. dbréjén a
YK 156/7 £U kabelek vezetésére lathaté példa, VK

p

84/7.1-2 E tipusi kazdn esetén.

11.2.6 abrea: A hdbeltartok eirendszése és felhasznalasa
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11 A kapcsolétdbla beszerelése

v7013_0

11.2.7 ébro: Kabelvezetisi példu

S

i

vk07081_0

11.2.8 abra: A meriléérzikelék beholyoziss

46

11.2 A kopcsolatdbla beszerelése

{folytatds)

@ A bal oldali abrén léthaté médon

szerelie be a gyujtékdbelt (17) és
a langér ionizdciés kabelét (18).

Az ionizdcids kabel és a
gyujtékdbel nem keresztezheti
egymast,

w Az ionizdcids kabelt és a

gyujtékébelt a legrévidebb dton
vezesse az elektréddkhoz,

® Zarjc le a fedelet (12).

K&sse be a kazan foldelé kabelét

(19).

i A kazdntermosztdt meriilSér-

zékeljét {20, révid, 1/3 korszelet
keresztmetszeti érzékelS) és a
kazanszabdlyozé-késziilék
meriilGérzékelSjét (21, hosszg, kér
keresztmetszetli érzékeld) valamint
a {¢) tarvtarté elemet a felsé
meriilShiivelyben (22) kell elhe-
lyezni.

w Az STB bizt. hém.hatérolé mero-

|6érzékelSiét (23, révid, 1/3 kor-
szelet keresztmetszetd érzékeld)
és a hémérsékletmérd meril&érzé-
kelSjét {24, rovid, kér kereszt-
metszetl érzékeld} valamint  {c)
térvtarté elemet az alsé merilé-

hiivelyben {25} kell elhelyezni.

Tegye be a hullémos lemezrugé-

kat {a) a meriléérzékelSk kozé, a
rugdkkal egyiitt toljo be, majd rog-
zitse Sket a biztosité szoritéval {b).

Folytassa a szerelést a 39. olda-
lon ismertetett médon.

VA meriiléérzékelsket
oA Utkdzésig tolja be a
merildhivelyekbe.
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% 12 Elektromos bekotés

48

12.1 Altaldnos kdbelezési
tudnivalok

A kazdanberendezést csak szdraz
helyiségben (MSZ szerint} szabad
[étesiteni.

Az elekiromos szerelés sordn {kazdn,
szobatermoszidt, idSjarasfiggs
szabdlyozé és tartozékai) az

MSZ 1600 és MSZ 172/1 elGirasait
kell figyelembe venni.

A készilék csak véddvezetdvel
(MSZ 172/1} ellatott halézatra
csatlakoztathatd.

A késziilék elé levalaszté fékape-
solét, 6 A lomha jellegi olvadébiz-
tositét vagy ,L” Hipusd kismegszakit6t
kell szerelni.

A hdlézati csatlokozdkdbelt {tipusa
MT 380, keresztmetszete 3 x 1,5
mm?} a kazdnig el kell vezetni és
adott esetben a fitési keringteté
szivattyot is be kell kétni a kazan
kapcsolédobozdba.

Az elekiromos szerelést csak
képesitett szakember végezheti,

az MSZ 172/1 szerinti szerelési
(érintésvédelmi} ellendrzést is el kell
végezni.

A Vaillant gaziizemd Fitékazanok
gyérilag az elektromos bekotésre
elékészitve, kompletten huzalozva
kerilnek kiszallitdsra, helyszini elek-
tromos szerelésik kénnyen elvégez-
heté a Pro E rendszer segitségével.

A Pro E rendszer 0j, kédolt, szinekkel
jelolt, dugaszolhaté elektromos csat-
lokozérendszer révén teszi lehetévé
a kazdn gyors és problémamentes
elektromos bekdtését.

Epitse ki a hdlozati tapkdbelt a
kazdnhoz és az egyik kabelcsa-
torndn keresztil vezesse ozt a Pro E
rendszer csatlakozdsi szintjéhez.

Ugyelien arra, hogy a tapka-

& belt csak az arra a célra szol-
galé csatlakozédugéra (fold,
N és L, lasd a 12.2.1 &brdt)
szabad bekani,

Maés kapcsokra ne csatla-
koztasson halézati fes-
ziiltséget.

A halézat névleges fesziltsé-
ge 230 V legyen, mivel a
247 V feletti és o 195 V alatti
fesziltségek miksdési zava-
rokat eredményezheinek.

A hélézati tépkabel N és L jeld
kdbelereit nem szabad felcserélni.
{Ha véletlenil felcseréli a kabele-
reket, akkor az égé nem fog
begyutijtani és a kazén nem kezd el
tizemelni.)

A tovabbi csatlakozékabeleket
(példéul o szobatermosztét feldl)
mdsik kébelcsatornan vezetheték
keresztiil és csatlakoztathaték a
kijelolt csatlakozédugékra.

Minden egyes csatlakozédugéra
kilsn csatlakozékabelt kell
bekdtni.

Tartsa be még a kévetkezéket:

® A hélozati tépkabelt levalaszté
késziléken (pl. biztositékon vagy
LS kismegszakitén} keresztil kell
vezelni.

® A kazdnberendezéshez tartozé
killsé reteszelemeket {pl. vizhiany-
biztosits, killsé fistgazcsappan-
tyo, kilsé szabdlyozé-késziilékek
és hasonlok) potenciélfiggetien
érintkezSkodn keresztiil kell csatla-
koztatni.
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12.2.1 abra: A kapcsolédoboz kinyitdsa

vk7096_0

12.2.2 ébra: A kdbelek huzismen-
tositése

vk7011b_0

12.2.3 ébra: A kupesslédohox boxdrisn

12.2 Pro E rendszerszint

® Nyissa ki a kapcsolédobozt.

Ehhez csavarja ki a doboz
fedelén lévé rogzitéesavart (1),
maijd két csavarhizéval annyira
nyomija le a tartéhileket (2), hogy
a fedelet |e lehessen venni.

A kabelek mennyiségétdl figgéen
torje ki a mianyag kapesolédo-
boz kényszertérési helyeit (3).

® Vezesse be a kébeleket.

Az 12.7.1 ébra. és az 12.3.1
dbra. szerinti kapcsolasi rajzok
alapjén kosse be a belss és a
kijls6 vezetékeket.

Haszndljon kabelszoritokat és
vegye igénybe a szerelt kdbelcso-
torndkat. Ez megkdnnyiti o késéb-
bi karbantartdsi munkdkat.

A kdbelek tehermentesit&it
eléirasszerden be kell szerelni.

70 mm hosszan fejtse le a kabe-
lek képenyét {a szobdlyozdkés-

ziilék csatlakozdkdbeleinél 110

mm hosszan). Ehhez a csatloko-
zészint fedelére erdsitve megfe-

lelé sablon is talalhaté.

A kapcsolédoboz bezardsahoz
tolja be a fedelet a kazdn kopc-
solotabldianak tartébitykei ala.

Ezutén annyira nyomija ra a fede-
let o csatlakozészinire, hogy o
tartéfilek bepattanjanak a tar-
t6bitykskbe.

Csavarral rogzitse a kapesolédo-
boz fedelét.
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12.3 Elektromos csatlakozdsok (belsd)
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* A kiilsé zavarjelzéshez max. 15 VA kapcsolasi teljesitmény Gl
15 Va ... rendelkezésre ({ampa vagy kirt).
Kilsé zavarjelzésre szolgalé kapesoldérintkezd: N + L 230 V
:A megfelel készilék bekdtése esetén a kapocslécen lévé
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** Csak, ha VRC calormatic UBW vagy VRC calormatic MF
szabdlyozéval kembindlt, kzvetett fitési melegviztarolé
van a rendszerben.
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12.3.1 dbro: Elekiromes csafukoxzdscok
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12.4 A szivattyi iizemmédjdnak
kivalasztdsa

12.5 Kapcsolotdbldval rendelke-
26 VIH - melegviztdrolé
dugaszolt csatlakozdsa

e Nem szikséges, ha a kazdan
VRC-Set calormatic UBW vagy
calormatic MF szabdlyozdval van
felszerelve.

12 Elektromos bekotés

12.4.1 dbra; A fités] keringtets sxivaltyd
iizemméd-kivalaszté esatlakozédugéja

A fitési keringteld szivattyy lzem-
médjanak kivélasztasét a ,HP-
kivalasztd” csatlokozédugd egyszerd
atdugaszolasdval végezze el.

A HPkivdlaszié” csotlakozédugs a
kapcsolédoboz alsé részében taldl-
haté.

70170

12.5.1 ébra: Kepesolétéblival rondelkezé
VIH = melegviztirolé duguszolt csetinkozisa

IV. szivattys-Uzemmad

Beépitett VRC-szabdlyozéval rendel-
kezd kazdnokndl ez a szivattyo-
izemméd elengedhetetlenil sziksé-
ges. VIH tipust melegviztarolékkal
kombindlt kazénoknd! is ajénlatos
bedllitani ezt a szivattyi-izemmébdot.

IV. szivattyi-izemmod esetén o fitési
keringteté szivattyit o beépitett
szabdlyozé vezérli.

A IV. szivattyt-izemméd - ha nincs
VRC-szabdlyozéegység beépilve - a
IIl. szivattyd Gzemmédnak felel meg.

lll. szivatty-zemméd

A Jll. szivattyl Dzemmodndl a fitési
keringtetd szivattyot o fitéskapc-
soléval lehet be- és kikapcsolni.

. szivattyi-izemmod

Az |. szivattyi-izemmédndl a fitési
keringtets szivattyit a szobatermosz-
tat, illetve o VRC-szabalyozdegység
kapcsolja, azaz a fitési keringtetd
szivattyd oddig mikadik, amig o
bedllitott szobahdmérséklet elérése-
kor a szobatermosztdt ki nem kapc-
solja ozt.

A fiitési keringteté szivattyd akkor
kapesol be Gjra, ha a szobatermosz-
tét hét igényel.

® Dugaszolja be a ViH-csatlako-
zokabel (2) 6-pélusi lapos csatlo-
kozédugéijat (1) a kazén kapcso-
l6dobozdban taldlhaté nyomtatott
aramkéri lapen 1évé csatlako-
zéhiivelybe (1).

w Meglévd, kordbbi tipusi VIH
melegviztarolé esetén esetleg
szikség lehet egy adapter-dugéd
kézbeiktatasara.

1 lapos csatlakozédugd
2 VIH-csatlakozékabel
3 csatlakozéhively
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12 Elektromos bekdtés

12.6 VRC-Set szabdlyozé
beszerelése

12.6.1 éb
relése

Jelmugyardzat a 12.6.1 abréahox

atlatszé fedél
csatlakozéhiively {érzékels)
csotlakozédugé (érzékels)
csatlakozéhiively

{hdlézati fesziiltség)
csatlakozédugéd

{halézati fesziltség)

vakdugé préba lizemmédhoz
boritélemez

N o W N -

52
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Szereléskor a kovetkezSképpen kell
eliarni:

Vegye le a kazan boritélemezét

(7).

Ovatosan nyomja felfelé, majd
vegye ki a kazdn kapcsolété-
bléjanok az éflétszé fedelét {1)

Az alsd részen |évé hositékba
behelyezett csavarhizé segitsé-
gével megemelve vegye ki a
szabdlyozdkészilék felszerelési
helyérél a takarélemezt.

Vegye ki a készilékhez mellékelt
kapcsoldsi rajzot.

Vegye ki a préba izemmédhoz
haszndlt vakdugét.

Dugaszolia be a (3) és az (5) jeld
csatlakozédugdkat.

Ezek a dugék biztositva vannak
helytelen bedugaszolas ellen.

Készitse el a szabdlyozékészilék
elektromos bekétését a szabélyo-
zbkésziilékhez tartozé szerelési
vtasitasban lévé kapesolasi rajz
szerint.

Szerelje be a szabdlyozd kés-
ziléket a szabdlyozdkészilékhez
tartozé szerelési utasitasban
foglaltak szerint.
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13 Gazbedllitds

13.1 Készilék-ellendrzés

A kazénokat gyérilag a névleges
hételjesitményre és a kévetkezd
Wobbe-szdmra dllitottdk be:

13.1.1 tablazat: Gyar hedllitas

"asonlitsa ssze a kazdn adat-
~ribldjén olvashaté adatokat a
helyszinen szolgdltatott gazfajta
paramétereivel.

PB-gdzzal a kazan csok
keramia rudak nélkil
iizemeltethetd! Ebben az
esetben ki kell venni a
kerdmia rudakat a
kazanbdlt

Lasd a 13.9 Atdllitas mas gazfajtéra
fejezetet!
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13.2 A kazdnok gydri bedllitdsa

A kazénok gydri bedllitaso a kéver-

kezd adatokkal azonosithatd az
adottabldn:

2 E, G20-20 mbar

H tipust f8ldgazra bedlliva

EI1 T ot AR e o o v e

13.3 A kazdnok gdzoldali

bedilitdsa

Hasonlitsa ssze a kazdén adat-
tablgjdn olvashaté adatokat a hely-
szinen szolgdhatott gazfajta paramé-
tereivel.

A eset: ‘

A kazan kivitele nem felel meg o
helyszinen szolgdltatott tsldgaz-
fajténak.

Megoldas:

Szikség esetén a fovékak kicse-
rélésével dllitsa Gt o kazant féldgéz
»5" mindségrel

Az EN szabvény szerint ,Erdgas
2LL{L)" jelBléssel azonositott
égofivékdkat a kazénnal egyiitt
szdllitottuk. Ezt kdvetden a

13.6 fejezet szerint végezze

el o gdzbedllitést!

= Lasd a 13.6. fejezetet.

B esef:

A helyi gazfajta megfelel o f5ldgéz
LH” mindségnek, Wobbe-szdma

oz EEfSldgazbedllitas mikodési
tartomdnyén beliilre esik.
{Wodartomany: 12,0 - 15,7 kWh/m’)

Teenddk:

Ebben az esetben csak a gdzoldali
terhelés mennyiségét kell ellendriznie
(nincs sziikség a gézterhelés fové-
kanyomds-médszer szerinti
bedllitasara).

= 13.7 fejezet {a gazbedllitas
ellenérzése térfogati modszer
szerint}.

Mind az A esetben, mind a B eset-
ben végezetiil ellendrizni kell a
mikodést.

= 13.8. fejezet az
(A mikodés ellenérzése)



13.4 Gézbedllitasi tdbldzatok

12,0-157

i o 22 mremg s e m e et s S 7

13 Gdzbeadllitds

10,5-13,0

10,7

10,7

340

Fuvékaméretek es fovokanyomasok a névleges, ill. a részteljeszteljesitményhexz
Fovékanyomas mbar-ban (15 °C, 1013 mbar, szaraz éllapot}

13.4.1 tablézot: Fovikanyomas bedllitas! tablazat

71,0

83,0

03,0] 62,0 1124,0| 74,5 |144,0 86,5 |165,0

99,0

185,0

1.0

206,0

123,0|226,0

135,6

246,0

147,6(267,0

160,2

23,1/ 73,8 |147,7} 88,6 [172,3|103,4/196,9

118,0

2215

132,¢

246,0

147,7(270,8

162,5

295,4

177,2|320,0

192,0

" Atfolyé gézmennyiség liter/percben [15°C, 1013 mboar, széraz dllapot)
Foldgaz H* és ,$"; csolakozdsi gaznyomds 25 mbar
? Gy, [hételiesimény} kw-ban
bal oldali oszlop = névleges hételjesiimény
jobb oldali oszlop = részteljesitmény (60%)

13.4.2 tabliazal: Gazterhelés bedllitasl tablézat
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13.5 A csotfakozdsi gaznyomds
ellendrzése
(izemi gdznyomds)

56

13.5.1 dbra: Gi:nymi.-mér&sonltr
VK 60/7.-2E VK 120/7.1-2 K

as-mérécseonk
VYK132/7.1-2K VK 158/7.1-2 K

13.5.2 abre: Gaznysm

® Zdrja el a kazdn gdzvezetékébe
épitett gdzelzard csapot.

@ Csavarja ki a gaznyomdsmérs-
csonkban lévé csavart {Z), majd
csatlakoztasson ré egy U-csdves
mancométert,

® Helyezze iizembe o kazant a 14.
fejezet szerint.

® Olvassa le a gdz nyomdsdt az
U-cséves manométeren.

@ A leolvasott értéknek foéldgdz
esetén 20 és 25 mbar kézéit kell
lennie.

® Eitdl eltérd csatlakozdsi géznyo-
més esetén meg kell keresni oz
eltérés okdt és meg kell sziintetni

a hibat.

Ha nem éllapithaté meg a
% hiba, akkor téjékoztassa a
gézszolgdltaté vallalatot,
és ezutdn mdar nem szabad
izembe helyezni a kazant.
A kovetkezéképpen kell
eljérni:

@ Helyezze izemen kivil a kazént.

® Vegye le oz U-csdves manométert,
és a zérécsavarral téméren zéria
le o gdznyomas-mérdesonkot (Z).

@ Tajékoztassa a gézszolgaltatd
véllalatot.
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14 Elso iizembe helyezés

A fitési rendszer elsé

3 Uzembehelyezését valamint

az tizemeltetd betanitasét
szaokembernek kell elvé-
geznie.

A helyszinen &sszeszerelt
kazanblokkot ¢sak
legalabb 24 éro széraddsi
idé letelte utan szabad
tzembe helyezni.

vk7020_0

14.1 A kozan izembe helyezése

A kazdn izembe helyezése a kovet-
kez&képpen tdrténik:

@ Talse fel a fGtési rendszert o
sziikséges vizszintig (ez zdrt fGtési
rendszereknél o manométeren (1}
leolvashatd viznyoméasnak felel
meg, l&sd a mellékelt kezelési
utasitast).

A 4.2 fejezet ajanldsai sze-

14.1.1 abra: A fitési rendszer mano-
méters {ox abre csok
mintaként sxelgal)

rint, 15 NK°-nél nagyobb
Gsszkeménységii toltéviz
esetén ajanlatos vizlé-
gyitast alkalmazni.

Ennek soran be kell tartani
a felhasznalt vizlagyitészer
gyartéjanak megfelelé
haszndélati vtasitasait.

Y
%

Nyissa ki az égé gdzvezetékében
lévS gdzelzéré csapot.

® Kapcsolja be a fdkapesolét.

Allitsa be a gézmennyiséget o
szitkséges névleges teljesitmény
figyelembevételével.

® Fitse fel o fGtési rendszert.

@ Ha kdzvetett fitésid melegviztarold
csatlakozik a fitési rendszerre,
akkor ozt is helyezze izembe.

Tartsa be a melegviztarolé sze-
relési és kezelési utasitasaban
foglaliakat.

\
&

Ha nincs elegendé viz a
fitési rendszerben, akker
csak lehilt kazdnba sza-
bad vizet utantslteni.



14 Elso izembe helyezeés
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14.2.1 abru: Kazdntermosxziat

14.2 Prébaiizem

w Ha atelepités helyszinén ideigle-
nesen fel kell fGteni o kazant és
még nincs beépitve a fitésszaba-
lyozé, akkor a kévetkezéképpen
kell eljérni:

® Dugaszolio be a prébaiizem-
dugét (1) az aljzatba.

@ Allitsa be a kapcsolédobozon
lévé kazanhémérsékletszabdlyo-
z6n {2) a kivant hémérsékletet.

w A kazdntermosztat {2) a fités-
szabdlyozd-készilék beépitési
nyildsén &t érhets el.

@ Ha VRC-Set... fiitésszabdlyozot
vagy VRCK tipusi kozanhémér-
séklet-szabdlyozét épitenek be a
rendszerbe, akkor a belsé kazan-
termosztatot (2) felsd végkitérésre
{8-as szam] kell dllitani.
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14 Elso iizembe helyezés

14.3 A mikodés ellendrzése

14.4 A fistési rendszer dtaddsa
o1 iizemeltetd részere

64

A gézterhelés bedllitésdnak befejez-
tével a kévetkezdképpen kell
ellendrizni o mikédést:

@ Nyissa ki a gézelzéréd csapot,
majd helyezze izembe a kazdant
a 14. fejezet szerint.

® Ellendrizze o kazdn és a fitési
rendszer tdmdrségét.

Fontos annak ellendrzése

\ is, hogy az &sszes gaz-
nyomds-mérécsonk
tomdren zdart-e.

@ A szeleptomorség-ellendrzs egy-
ség (ha van ilyen tartozék)
mikédése az alabbi médon
ellenérizhetd:

sarga vilagits diéda: ellenérzés

zold vilégité didda: normal Gzem

piros vilagitd didda: izemzavar

@ Ismertesse meg az bzemeltetSvel
a fitékazdn kezelését, és adja Gt
neki meg6rzésre a fitési rendszer-
hez mellékelt dokumentumokat.

® A kozén feldllitési helyiségében
i6t 16thaté helyen (lehetéleg el
nem veszitheté médon) figgessze
ki @ mellékelt révid kezelési Gtmu-
tatot,

@ Javasolja az Gzemeltetének, hogy
késson karbantartasi szerzddést.

@ A reteszoldé gomb megnyo-
mésdval lehet Gjabb ellendrzési
miveletet inditani.

@ Ellendrizze, hogy az dramlasbiz-
tositéndl zavartalan-e o fustgdzel
vezetés.

® Ellensrizze a [5éganél az digyul
ladéast és a szabdlyos langképet.
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15.1 Ellendrzés

15.1.1 A biztonsdgi homérséklet-
hatérolé {STB) ellendrzése

Jelmagyarédzat a 15.1.1. és a 15.1.2.
dbrdhoz

a biztonsagi hdmérséklethatarold
(STB) ellenérzé gombia

a szabdlyozé f6kapcsolsia

a biztonsagi hémérséklethatdrold
refeszoldé gombija, véddsapkéval
zavarjelzé lémpo

a gazégs-automatika reteszoldo
gombja

wa wn (

15.1.2 A gizégé-automatika ellenérzése
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A 15.1.1 - 15.1.8 pontok
szerint ellendrzott elemek
rendellenes mikédése
esetén nem szabod izem-
be helyezni a kazant! Ha
az ellendrzés sorén

hianyossdgokat éllapitottak

meg, akkor el kell végezni
a megfelelé karbantartasi
munkdakat!

15.1.1 abra: A biztonsagl hémérsékle
hatérelé sllenérzé gombja
és o fokapesolé

vk7028_0

15.1.2 éhrat A bixt. him.haotarolé retesz-

oldé gombje, & zavarjelzé

léampw és o gaxzégd-avtome-

Hka

® Kapcsolja be a szabdlyozd

tskapcsolsjat (2).

@ Nyomija meg a biztonsagi hémér-

séklethatarolé (STB) ellendrzé
gombiét (1). A kazén tipusatol
tiggéen legkésdbb 100 vagy
110° Cndl ki kell kapesolnia a
kazénnak.

Ellenérizze a kazénra érvé-
nyes kikapcsolési pontot kazan
adattablajan.

A biztonségi hémérséklethatarolo
(STB) ellendrzé gombijénak (1)
megnyomdsakor a szivattyik
kikapcsolnak. Az STB ellenérzé
gomb elengedésekor a szivattyik
ismét bekapcsolnak, ha a fitési
rendszer hét igényel.

A gazkazénok lehilése utén
oldani kell a biztonsdgi hémér-
séklethatdrolé reteszelését. Ehhez
vegye le a védésapkdt és nyomja
meg a reteszoldd gombot (3).

VRC tipusy fitésszabalyozdk, ill.
kazanhémérséklerszabdlyozdk
forgatégombiuk forgataséval
kapcsolhaték be és ki.

A dugaszolé ésszekdtdn lévé
ionizéciés kdbel dugéjanak
kihuzasaval kapesolja ki a
gazégsautomatikét. Az égé
langjanak azonnal el kell aludnia.
A gazégd-automatika kb. 30 mp
molva ismét miksdésbe lép. Kb.
10 mdsodpercnyi eredménytelen
gyojtds utan a gdzégs-automati-
kénak hibét kell jeleznie. Ezt a
zavarjelzé lampa (4) kigyullads-
sa jelzi.

Dugia vissza oz ionizdciés kdbel
csatlakozédugéjat, majd o retesz-
oldé gomb {5} megnyomasaval
reteszelie ki o gazégd-automatikdt.
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15.1.3 A gazhidny-kapcsold ellendrzése

15.1.4 A tombrség ellendrzése

15.1.5 A szellozés sllendrzése

15.1.6 A fiistgdzelvezetd rendszer
ellendrzése

15.1.7 A gdzbedllitds ellendrzése

15.1.8 A fistgdzveszteség mérése és
tizeléstechnikai ellencrzés
(CO-mérés)

Zarja el a gézelzars csapot.
A gdzkazan égdie kialszik.

Nyissa ki a gazelzaré esapot.
A gézkazdn ismét miksdni kezd.

Ellendrizze a kazdn és a fitési
rendszer gazoldali, fiistgdzoldali
és vizoldali csallakozdasainak
1omorségeét.

Szemrevételezéssel ellendrizze a
légellaté és a szelldzéberendezé-
seket.

A légellaté és szell6zérendszer
be- és kivezeld racsai legyenek
tisztak és épek.

A levegbevezets és kivezetd
csatorndk legyenek szabadok és
ne torlaszoljak el Sket.

Szemrevételezéssel ellendrizze a

kévetkezs elemeket:

- fustgazelvezets rendszer

- hécseréld

- gazégé

- oz dramlasbiztositéban lévs
fistgézesappantyl
(1. fokozat = csappantyt zdrva,
2. fokozat = csappantyd nyitva)

A gézfogyasztasmérdn leolvasott
érték és a gazterhelés bedllitasi
téblézat vonatkozé értékének
Ssszehasonlitasaval ellendrizze
az atfolyd gazmennyiséget.

Szemrevételezéssel ellendrizze a
fistgazelvezets rendszert.

Végezze el a szikséges
méréseket.
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15.1.9 A fiistgazcsappantyi elforduldsi
tartomdnyanak és mikodésének
ellendrzése

Ha a fiistgdzesappantyd
(4} 3l nagy erével nyomo-
dik az aramlésbiztositénak,
akkor ez hatranyosan befo-
lyasolhatia a végéllaskap-
csolék mikédését. Ezdltal a
motor erélkédik és igy az
allitémi {5) kdérosodhat.

Ezért ellenérizze, hogy az
dllitémotor mindkét vég-
helyzetben kikapesol-e.

® A fistgazesappantyd (4) dllité-
mive (5) elére be van dlliva.
A fistgazesoppantyd ,NYITVA”
éllasban {A) van.

A fustgézesappantyd elfordulasi
tartomdnydnak és mikédésének
lendrzés a kovetkezdképpen

toriénik:

® Vegye le az dllitémotor csatlako-
z6kabelét (lasd a 11.2 fejezet-
ben).

® Szerelie le a hatsé hajlitolt tartét,
a fistgazess takardlopjdt és a
takarélemezt.

® Szerelie ki az dramlasbiztositot
{lasd a 9.2 fejezetben).

@ Tegye le az dramldsbiztositét a
kazdn elé, majd szerelie vissza az
allitémotor csatlokozékabelét.

® Helyezze izembe o kazdanta 14.
fejezet szerint.

@ Fditse fel a kazant, kb. 40 °Cera.
68
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15.1.2 gbra: A Wsigi:u;iunm nyitisa-zé

@ Ellendrizze o fistgazesappantyd
éllésat.

w Most a fiisigdzesappantydnak
LZARVA” éllasban (B} kell lennie.
A lehets legtdmarebben fekidion
fel a hatfal lemezére (3).

@® Fiise fel jobban a kazént.

s A fistgazcsappantyu kinyit.
JNYITVA” Gllasban a tistgdzesap-
pantyl a lehets legtdémbrebben
fekidjon fel oz Gramlasbiztositéra.

vk7021_0

Az elforduldsi tartomany
korrekcidja

Ha a fistgazcsappantyd nem éri el a
meglelels helyzeteket, akkor korrigal-
ni kell az allitasi otiat. Ez a kévetke-
zéképpen torténik:

® A NYITVA” dllas (A) korrekcisja

A bedllitéesavar (1) elforditasaval
véltoztassa meg az allitasi utat.

® A ,ZARVA” éliés {B) korrekcisja

® A bedllitéesavar {2) elforditasaval
valtoztassa meg az dllitési utat.
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A gazkazén biztos mikédésének,
éilondé Gzemkészségének, megbiz-
hatésaganak és hosszg éleftarta-
manak eléfeltétele a kazan szakem-
ber &ltal torténd rendszeres felil-
vizsgdlata és karbantartasa. Ezért
javasoljuk, hogy k&ssén karbantartasi
szerzddést.

= Ahhoz, hogy a Vaillant kazdn

kifogdstalan mikédése hosszi
tavon biztosithaté legyen, és
hogy o gydri kiszdllitaskor sza-
vatolt mGszaki szinvonala a
késébbiekben ne csékkenjen,
a karbantartasi és a javitasi
munkdk sorén csak eredeti
Vaillant pétalkatrészeket
szabad haszndlni.

Mindennemi; felvilagositassal

a Vaillant Mérkaszerviz szol-
gal.
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15.2.1 Az éqgé tisztitisa

A kazdanba t6rténé minden-
"+ S nemi beavatkozds elétt el
kell zérni a f6 gézelzdré
csapot és le kell vélasztani
a kazdant az elektromos
halézatrél.

Kémiai tisztitészerek alkal-
mazdsat a tiztéroldali
szennyezddések eltévo-
litésdara lehetéség szerint
keriilni kell, mivel azok
hatdsara kémiai bevonat
képzddhet o langér- és a
gyuitéelekitréddkon. Ennek
kdvetkeztében a kazén
adott esetben - pl. téves
léngér-informacié miatt -
ki is kapcsolhat. Ha kémiai
tisztitészereket haszndl,
akkor a vegyszer szakszer{
haszndlatét kdvetéen a
tiztér teljes kiszéradasa
vtén alaposan le kell
tisztitani az eleldrédakat.

£

70

15.2.2. ébra: Ax égéblekk kiszerelise

15.2.4 dbra: Ax égo Hsztitisa

@ Szerelie a kazdn burkolatat.

® Oldja a csatlakozé menetes kotést
az égS gazvezetékén.

@® Hizza le a csatlakozddugét a
gdzszabélyozé egységrdl.

@ Hoizzo le az ionizdcids elektréda
kabelét a csatlakozérél.

@ Csavarja le oz ég6 homlok-
lopjérél a régzitéanydkat.

® Szerelie ki o gyvjtdelekiréddt (1)
és biztositsa a csavarokat, hogy
ne vesszenek el.

® Oldja meg, majd hizza le a
foldels kdbelt.

@ Vegye ki a komplett égéblokkot a
kazdnbél.

® Ecsettel vagy sérgaréz drétkefével
fisztitsa meg az égdeséveket o
primer levegé beszivasanak és
a levegs kilépésére szolgalé
nyilasoknak a kérnyezetében.

Ne hasznéljon acél
£ drotkefét!

@ Az égbcsovek tisztitdsdhoz o
kovetkezGképpen vegye ki a
kerdmia rudakot {3}:

® Hoajlitsa fel a biztosit filet
(lasdav 7.2. fejezetet).

©® Tolja a kerdmio rudat (3) az égé
homloklapja hészigetelésének
irényaba, majd hétul felemelve
hizza ki azt a tartébél.

® Tisztitsa meg az égé f6fovékait,
a gyljtéelekirédékat (2) és az
ionizécids elektréddr (4).
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15.2.5 abra: A fenéklomez hoholyszése

vk7033_0

15.2.6 abre: Az éyéhlokk besxorelise

©

@ Vegye ki és alaposan tiszlitsa meg
a fenéklemezt (5).

@ A fenéklemez visszahelyezésekor
igyelien arra, hogy a fenéklemez
itkozésig legyen betolva.

® Az égdcsévek megtisztitdsa utan
tegye vissza a keramio rudokat az
égdesévekre.

w Ha a hécserélét (a kazanblok-
kot) is meg kell fisztitani, akkor
a kévetkezd oldalon ismerte-
tett médon jarjon el. Ha nincs
szikség a hdcseréld tisz-
fitdsara;

@ Szerelie vissza az égdblokkot.

A sérilt tdmitések helyelt

%5 minden esetben Uj, eredeti
tomitéseket kell betenni.
Ugyanez érvényes az égb
homloklapjanak hészige-
telésére {6) is.

® Allitson helyre minden leoldott
elektromos Gsszekétést.

s A kabeleket o 11.2 fejezetben
brézolt médon vezesse keresztill
a kabelszoritékon.

Tisztitas vtdn ellendrizni kell
a gazvezetési és fistgazel-
vezetési utak tEmdrseégét.

® Ellendrizze a szabdlyozé és a biz-
tonsagi berendezések miksdését

{lésd o 15.2.3. fejezetben).

® Szerelje fel a kozanburkolatot.
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15.2.2 A hécseréld (kazdnblokk) ® Szerelje le a kazén burkolatdt.
tisztitasa
® A fistgazjdratok tisziitdschoz

vegye ki az dramlasbiztositér.

Szerelje ki a komplett
% égoblokkot.

® A tiszlitokefe {2) segitségével
alaposan tisztitsa ki a fistgazjara-

o tokat {1).

<t

3k

% | : @ Vegye ki és alaposan fiszlitsa meg
15.2.7 ébr a fenéklemezt (3).

® A fenéklemez visszahelyezésekor
igyelien arra, hogy a fenéklemez
iitkézeésig legyen betolva.

@ Szerelje vissza az égdblokkot.

?

A sérilt tomitések helyett
minden esetben 4j, eredeti
15mitéseket kell betenni.
Ugyanez érvényes az égé
homlokiapjanak hészige-
telésére (6) is.

@ Allitson helyre minden leoldoit
elektromos Hsszekotést.

i A kabeleket a 11.2. fejezetben
abrazolt médon vezesse keresztil
a kabelszoritakon.

Tisztitds utan ellendrizni kell
\ 0 gdzvezetési és flistgazel
vezetési utak t&morségét.

@ Ellendrizze a szabdlyozé és a biz-
lonsagi berendezések mikodéseét
(lasd a kovetkezé oldalon).

vk7032_0

15.2.9 Ghra: A fensklemex vissxahelys- @ S,orlie fel a kazdnburkolatot.
Zese

vk7037_0

15.2.10 abra: Ax sgéblokk haszerelise
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15.2.3 A szabalyozé és biztonsagi ® Helyezze iizembe a kazdnt.

berendezések ellendrzése

® A kazénszabdlyozé gombjdnak
forgatdsdval kapesolja be és ki a
termosztatokot.

A 15.2,3 - 15.2.5. pontok

. ) szerint ellenérzott elemek
rendellenes mikddése
esetén nem szabad iizembe
helyezni a kazdnt! Ha az

@ A dugaszolé dsszekotdn lévé
ionizacids kabel dugéjdnak
kihGzasdval kapesolja ki @
gazégb-automatikdt. Az égé

ellenérzés sorén hianyossa- o, langjénak azonnal el kell aludnia.
gokat dllapitottak meg, 3 A gazégé-automatika kb. 30 mp
akkor el kell végezni a 3 milva ismét mikodésbe tép. Kb.
megfeleld karbantartasi 15.2.11 ébra: Hibajelxé lampa 10 mésodpercnyi eredménytelen
munkédkat! gyljtés utdn a gdzégd-automati-

kanak hibét kell jeleznie. Ezt a
hibajelzé lampa (1) kigyulladésa
jelzi.

Jelmagyardzat o 15.2.11 dbrdhoz

1 hibajelzs l[ampa

2 a gdzégé-avtomatika reteszoldéd o R
99z°9 @® Dugja vissza az ionizéciés kabel

gombia csatlakozédugdist, majd a retesz-
oldé gomb {2) megnyomdsaval
reteszelje ki a gdzégd-avtomatikat.
15.2.4 A gazbedllitds ellendrzése ® A gazfogyasztasmérén leolvasott
érték és a 13.4 gazterhelés
bedllitasi tablézat vonatkozd
értékének dsszehasonlitasaval
ellendrizze o gdzbeallitast
(az étfolyd gdzmennyiséget).
15.2.5 A fiistgdzveszteség mérése és ® Szemrevételezéssel ellendrizze a
tizeléstechnikai ellenérzés fustgazelvezetd rendszert.
(CO-mérés)

® Végezze el a szikséges
méréseket.
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16 Gyari garancia
a
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A kazénra a jStaliési jegyben
megijelslt feltetelek szerint gyari
garancidt biztositunk.

Gyari garanciat csak akkor valla-
lunk, ha a kazan izembehelye-
zését feljogositott szakember
végezrte!

Megszinik a gyari garancia, ha a
kazdanon nem feljogositott szerviz
végzett munkdt, vagy ha a kazdnba
nem eredeli Vaillant alkatrészeket
épitettek bel

Figyelem! _

A gaztiizelG berendezéseket a
vonatkozo gazszakmai elSirdsok
szerint idészakonként {58 kW

felett évente) illetékes szakember-

rel feliil kell vizsgdltatni.
Javasoljuk karbantartasi
szerz6dés megkétését.

A garanciaigény megszinik, ha a
karbantartdst nem rendszeresen,
vagy ha nem szakszerden végzik!

Alkatrészek és tartozékok iigyében
fordutjon a VAILLANT - Hungéria
Kft.-hez.

A szerelési utasitdsban foglaliak
figyelmen kiviil hagydse miatt
bekovetkezd karokért nem
vdllalunk felelsséget!



*

*hw

ph -
S i }r:i ki
5951 71,0183,0| 50 |106,5|118,5{130,5(142,0(154,0| kW
650 78,01 91,0 (104,01 117,0{130,0) 143,0| 156,0| 169,0| kW
356 42,7 | 498 | 56,8 640 | 71,2 | 78,2 | 853 | 92,5 | kW
i 300 | 46,8 | 54,6 | 6241 70,2 78,0 858 | 93,6 [101,4| kw
é 7 8 @ 10 11 12 13 14
2-3(0,02 -0,03) Pa {mbar)
110 °C
83 (74)** °C
Y63 | 195 | 228 § 261 2903 | 326 | 358 [ 391 423 | kg/h
132 | 159§ 185} 211 238 | 264 | 291 317 | 344 | kg/h
23,6 33,7 46,0 60,3 | 75,6 | 93,8 |113,7| 134,7| 158,4 | mbar
501 84 |115|151] 189|234/ 284|337 396 | mbar
4 bar
100 ill. 110 °C
35..83 °C
6,2 7.4 8711001111 12,4] 13,61 14,2 16,1 | m3/h
74| 89 103118133148 163|177 192 | mi/h
5,1 6,1 7.1 8,1 21 10,2 | 11,2 12,2 | 13,2 | kg/h
20-25 mbar
30 vagy 50 mbar
230/~50 V/Hz
50 W
Rplh coll
Rol | Rol | Rpl [ Rol | Rel | Rel | Rpilh | Rets | RpTh | col
180 | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 250 | 300 { 300 | mme
060 | P60 | 960 | 9460 | 960 | 960 | 960 | 9460 | 9860 | mm
830 | 930 | 1030{ 1130|1230 1330 1430 | 1530|1430 | mm
980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1040|1040 | mm
310 | 350 | 390 | 43C | 470 | 510 | 555 | 405 | 655 kg
44 50 56 62 4B 74 80 86 Q2 kg
354 | 400 | 446 | 492 | 538 | 5B4 | 635 | 691 747 kg
18217-Be/ 1997 foldgaz ,H”, 5" 18219-Be/ 1997
18218-Be/ 1997 propén/butan tsldgaz ,H", ,S”
{30 vagy 50 mbar) 18220-Be/1997
propan/butan
{30 vagy 50 mbor)
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