KEZELESI UTASITAS A VAILLANT GYARTMANYU

MAG tipusd, atfolyo rendszeri
vizmelegito' készilékekhez -
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Kedves Vasarlonk!

K&szanjik, hogy Vaillant gyartményo
MAG tipusi, éf?:;l 6 rendszer{
vizmelegit& késziﬁ’éket vasérolt. Annak
érdekében, hogy a késziilék minden
elényét legjobban hasznosithassa, kérjik,
‘hogy haszndlatba vétele elétt figyelmesen
olvassa el ezt a kezelési utasitést. Ez min-
den tudnivalét tartalmaz magérél a kész-
ilékrél és a Vaillant tartozékokrél.

A Vaillont gyértményﬁ, MAG sorozatl

atfolyd rendszerl vizmelegitd készilékek -

melegviz elddllitaséra kifejlesztett,
gazfitést készilékek. A rendszeres vizel-
vételi hely, illetve a kémény kézelében a
falra szerelhet6k, és a megfeleld tartozé-
kokkal: {tavoli elvételi csap, kdzvetlen és
tavoli elvételi csap, vagy E'dzvetlen elvételi
csap) hasznélhatok.

(Kériuk, tartsa be készilékének

haszndlata sorén az e kezelési

utasitGsban leirt biztonsagi

Eléiirésokot és figyelmeztetése-
ef. :
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E kezelési Gimutaié be nem tartasabél

" ered 6 karokért nem vallalunk semmilyen

felelosséget.

oldal (™™
3




i
1 Biztonsagi eldirasok VAN

1.1 Biztonsagi eldirasok

Kérjik, hogy sajat biztonsaga érdekében
igyelien arra, hogy készilékének felsze-
relését és Uzembehelyezését kizérélag
képzett szakemberek végezhetik el, akik
felelnek a készilék felilvizsgalatéért és
bedllitdsaért, valamint a gézmennyiség
véltoztatbsdért is.

1.2 Gazszag
Gézszag esetén kérijiik, jarjon el az alab-
biak szerint:

® ne ka;}:csol]on be, vagy ki lampét vagy
més elekiromos kapcsolét,

® ne haszndljon telefont veszélyes kézel-
ségben, .

ne haszndljon nyilt langot (pl.
éngyuité, gyufa),

ne dohanyozzon,

zérja el a gdzelzard csapot,

nyisson ablakot, qjtét,

értesitse a gazszolgéltatdt vagy
illetékes szakembert.

1.3 Vdltoztatasok

Onnek tilos valtoztatasokat végezni
® a késziléken,

® q gazvezetéken

® g fistgazelvezetésen.

A véltoztatds tilalma kiterjed a késziilék
kérnyezetének épitészeti adottsagaira,

amennyiben azok a készilék Gzembiz-
tonsagat befolyasolhatjak.

Erre példak:

® Az ajtékon, mennyezeten, ablakokon
és falakon lévs befelé és kifelé
szell6z8 nyilasokat tilos lezarni, akér
idslegesen is. Ne takarjon le semmi-
lyen szell8z8 nyilést pl. ruhadarabok-
kal vagy egyébbel. Padléburkolasndl
az ajték aljan 1év8 szell8z8 nyildst tilos
lezérni, vagy sztikiteni.

® Tilos géatolni a leveg8 szabad aram-
l&sat a készilék felé. Kilonssen igyel-
ien erre akkor, ha esetleg szekrénye-
Let, polcokat vagy hasonlékat éllit a
készilék ala. A Eészﬁlék szekrényszer(
burkolésara megfeleld kivitelezési

elirdsok vonatkoznak.

® A kils8 homlokzaton szabadon kell
tartani a levegd bevezetésére szolgdlé
nyilasokat. Ugyeljen példaul arra,
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hogy a nyilésok kiilsg homlokzaton
végzett munkalatok miatti takardsait
eltavolitsak.

Ne helyezzen semmilyen tovabbi fit8,
melegviz-szolgdltatd, szelldztets,
ruhaszaritd vagy paraelszivé készi-
leket e készilék kérnyezetébe anélkil,
"hogy el8z8leg az illetékes gdzszol-
. gdltatéval egyeztetett volna.

Kilondsen légtomor zardso nyilaszarok
esetén gondoskodni kell arrél, hogy az
égéshez szikséges mennyiségi levegd
bejutdsa a készilékhez tovabbra is biz-
tositva legyen.

1.4 Robbahésveszélyes és
- gyulékony anyagok

Ne haszndljon, és ne taroljon semmilyen
robbanésveszélyes, kénnyen gyulladé
anyagot (pl. benzint, papirt, festéket)
cbﬁon a helyiségben, amelyben a ké-
szilék Uzemel.

1.5 Karbantartds

‘A készilék karbantartdsa évenként ese-

dékes. Ennek szakszer{i elvégzésével biz-
zon meg felkésziilt szakembert. Ajanljuk
karbantartasi szerzédés megkotését.




2 Figyélme;teiések

2.1 Korréziévédelem

Ne hasznéljon a készilék kérnyezetében
semmilyen sprayt, oldészert, klértartalmd
tisztitoszert, festéket, ragasztét stb. Ezek
korréziét okozhatnak - akar a fistgaz
elvezet& rendszerben is.

2.2 Tomitetlenségek

Ha tomitetlenség mutatkozik o melegviz-
vezetéken a késziilék és az elvételi helyek
kozott, kérjik zarja le azonnal a hidegviz-
elzaré szelepet a készilléken és bizza a
tdmitetlenség megszintetését fitésvagy
vizserel& szakemberre.




3 Uzembehelyezés 3.1 Elzaré szerelvények

: kinyitasa
Nyissa ki a gazelzard csapot ©® dgy,
hogy nyomja be tengelyiranyba és a
fogantyujat forgassa balra itkézésig
{negyed fordulattal).
Nyissa ki a késziilék elstti hidegviz-elzéré
szelepet @ annak itkdzésig t6rtens balra
forgatasaval.

3.2 Gytuijtélang begydijtasa

A gyiijtdlang begyuijtasat a kévetkezékben
részletesen leirtak szerint

® a forgathatd gazesappal @,

® valamint a nyomégombbal
végezze el.




Gyuijtélang begyditasa (folyt )

Forditsa a forgathaté gdzesapot (D ki ®
allasbol gyuitas 7 allasba.

Tartsa a forgathaté gézesapot (1) ebben
az éllésban, mikézben egyideijiileg nyom-
jameg a nyomégombot (8). ~

A gytjtdlang begyullad, ezt egy hallhaté
kattanés jelzi. A begyuijtott gylijtdlang a
figyeld nyilason { 3.2 &bra) &t lathato.

Engedje el a nyomégombot (® és a for-
gathaté gazesapot (1) tartsa még kb. 10
masodpercig ebben az allasban, mikéz
ben a gyojtélang ég. ’

Ha a gyojtélang nem gyulladt meg, tartsa
a forgathaté gézesapot M kicsit hosszabb
ideig, miel8tt a nyomégombot (& benyom-
ja, hogy a gytijtdlang gdzvezetékében
lévb’ levegé eltévozhasson (a forgathatd
gézcsapnak @ ilyenkor gyGités (éllasban
kell lennie).

Ez az eljaras esetleg hosszabb ideig tart-
hat, ha a Vaillant vizmelegits hosszabb
ideig Uzemen kivil volt és a gézelzaro
csap zarva volt. '

Ismételje meg végiil a gytitasi eljarast a
3.2. pontban leirtak szerint.

3.3 Készenlét allapot

Forditsa a forgathaté gézesapot O a
gyoités 7 &llasbdl az tzem éllasba ©
{maximélis készilékteljesitmény).

A Vaillant vizmelegits Gzem dllasban
énmitkddéen tzembe 4ll, ha On megnyit
egy melegviz-csapot. :

“KI” allas

“GYUITAS” allas

"OZEM” dallds

3.3 dbra Gyijtélang begyujtasa és
készenléti allas
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3.4 A készilék teljesitményének
médositasa '

A forgathaté gazcsappal véltoztathatia a
készilék hdteljesitményét is.

® o forgathaté gézcsap 000 allasaban o
készilék teliesitménye maximalis

® q forgathaté gazesap 0 allésaban a
készulék teljesitménye minimdlis.

A forgathaté gazesap koézbenss allasai-

ban a készilék részteljesitményen Gzemel.

“MIN.”

teliesitmény

“MAX.”

teljesitmény

3.4 abra A készilékteljesitmén

véltoztatasa
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4 Melegviz készitése
4.1 Melegviz elvétele (4.1 abra)

Forditsa a vizmelegitén lévs melegviz-
elvételi csapot @) és/vagy a tavoli elvételi
helyen — mosdén, konyhai mosogatén —
lévd csapot @D balra, és a Vaillant vizme-
legitd 6nmiksdBen izembe éll és melegvi-
zet készit Onnek. ‘

A vizmelegité dnmikdd8en ledll, ha On a
vizmelegitén 1évé melegviz-elvételi csapot
@, és/vagy a tavoli elvételi helyen lévs
csapot 1) jobbra forgatva elzarjo.

Ha a tavoli elvételi helyen 1év3 csap @
nyitasakor a Vaillant vizmelegité nem all
tzembe, kérjik, ellen8rizze, hogy az elvé-
teli csap elé esetleg beépitett elzéréd szelep
@ teljesen nyitva van-e.

.El8fordulhat tovabba, hogy az elvételi

hely kifolyd csévébe (9 beépitett vizsugar-
szabdlyezd van eltém8dve. Ez tisztitas cél-
jabél {tdbbnyire balra csavaréssal) _
kivehet8. Vizkévesedés esetén javasoljuk
ennek vizk8-oldészerrel (ecettel). térténd
kezelését.

4.2 Hideg viz elvétele, vagy
hozzdkeverése (4.2 abra)
Forgassa a Vaillant késziléken lév8 hideg-

vizelvételi csapot* (&) és/vagy a tavoli
elvételi helyen 1év8 csapot (3 balra.

*llyen csak akdzvetlen elvételre szolgdlé tartozékok-
kal kiegészitett kivitelnél van.




4.3 A vizhdmérséklet
bedllitasa (4.3 abra)
A készitends melegviz hémeérséklete a

hsfokvalaszté gombbal @ vélioziathato.
Ha o héfokvélaszté gombot

® jobbra forgatva iitkdzésig forgatjuk: —
‘a hémérséklet magasabb lesz;

® balra forgatva iitkdzésig forgatjuk: «~
a hémérséklet alacsonyabb lesz;

a héfokvalasztd gomb kézbenss dllasaival
a kifolyé vizhdmérséklet szabadon vélaszt-
haté.
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4.4 A kézi zuhanyozé hasz-
~ndlata (4.4 abra)

Ha az On Vaillant vizmelegité késziléke
kézvetlen elvételre alkalmas kézi zuhanyo-
zéval* @9 van felszerelve, akkor az elé-
gazdson @ lév nyombégomb megfeleld
megnyomdsaval vélasztésa szerint vételez-
het melegvizet a kézi zuhanyozén, vagy a
leng&karos kifolyén @ keresztill.

® viz a lengBkaros kifolyon keresztil:
a leng8karos kifolys oldalén 1évd
vélasztégombot @3 kell benyomni

® viz a kézi zuhanyozén keresziil: -
a kézi zuhanyozo oldalén 1év8 vélasz-
tégombot @ kell benyomni.

A leng8karos kifolyé és a kézi zuhanyozé .
— a helyi adottsagoktsl figg&en - felcserél-
ve is bekéthets az elagazasba. Ebben az
esetben a vélasztasra szolgéld nyoméd-
gombok @, @3 is forditva mikédnek az
elébb leirtakhoz képest.

Ha a Vaillant vizmelegité nem lép Gzembe
a kézi zuhany hasznélatakor, nézze meg,
nincs-e megtorve, vagy megsérilve a
zuhanycsd, nem t8modott-e el a zuhany-
rézsa.

* kiolén tartozék

4.4 dbra A keézi zuhanyozé hasznélata




5 {izemen kivil helyezés 5.1 Kikapcsolas készenlét
' dllapotbél (5.1 ébra)

,@ - Forditsa a forgathaté gézcsapot ) az
, izem allésbol a ki @ dllasba.

"UZEM” allés

Ekkor a gytijtélang kialszik és a
vizmelegité égdjének géazbetaplalasa le
van zdrva.
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5.1 abra Készenlét allas kikapesolasa

5.2 Az elzdré szerelvények
lezdrasa (5.2 4bra)
Zarja el a iézelzéré csapot (® fogan-

f

tyOjanak Gtkdzésig (negyed fordulattal)
jobbra forditasaval.

Zéria el a hidegviz-elzéré csapot @
Utkézésig jobbra forditva.




6 Fagyvédelem

Fagyveszély esetén le kell Uritenie Vaillant

vizmelegitd késziléket. Ezt az alabbiak

szerint végezze el:

® Zérja el a gazelzars csapot ® és a
hidegviz-elzaré csapot (5 itkdzésig
jobbra forgatva.

® a héfokvélasztét @ forgassa itkdzésig
balra.

® A hidegviz- és melegviz-elvételi csapo-
kat ®, @ itkdzésig balra forgatva
nyissa ki teljesen ha vannak, ha nincse-
nek, a két leiritd csavart @) balra for-
gatva csavarja ki, el&szér a jobb,
majd a bal olddlit.

® Nyisson ki minden, a Vaillant vizme-
legitshdz csatlakoztatott melegviz-elvé-

teli esapot, hog};y a készijlék is és a
vezetékek is teljesen kiiriiljenek.

Az elvételi csapokat @,(® hagyja nyit
va, illetve a két leeresztd csavart @) kicsa-
varva, amig a késziiléket - a fagyveszély
elmiltaval — ismét fel nem 16lti izemeltetés-
hez. '

A kés8bbi feltdltésnél csak akkor helyezze -

izembe a Vaillant vizmelegitét, ha a
hidegviz-elzaré szelep @ kinyitasa utén a
csatlakoztatott melegviz-elvételi helyeken
viz folyik ki. Ezzel biztositva van, hogy a
Vaillant vizmelegitd rendesen fel van télive
vizzel. :

6.1 dbra Fagyvédelmi teendék




7 Fistgazérzékelo™

Az On Vaillant vizmelegits késziiléke fist-
gazérzékeldvel (visszadramlés retesze-
[8vel) van felszerelve.

Ha a fistgazelvezetd rendszer {kémény)
hibaja esetén fustgéz Gramlik abba a he-
lyiségbe, ahol a késziilék fel van dllitva,
akkor a fustgazérzékels kikapcsolja a ké-
sziléket és kioltja a gyojtélangot. A kész-
ulék fustgazérzékeld dltali kikapesolésa
utén a 3. pontban leirtak szerint kézi bea-
vatkozéassal ismét bekapcsolhatia a ké-
sziléket. '

Ismételt kikapcsoldsok esetén kérjen tand-
csot szakemberts|.

8 Energiatakarékossagi
javaslatok

® Energidt takarithat meg, ha a Vaillant
vizmelegitd hosszabb dalléasidejére (pl.
éjszakara) kikapcsolja a gytjtélangot.

‘® . Energidt takarithat meg, ha a héfok-
valasztét nem dllitja a kivéant vizhgmér-
sékletnél magasabbra.

9 Zavarok / _Kurbdniurtés

A készilék bzemzavarai esetén kérjiik,
hogy feltétleniil szakembertd| kérjen tana-
csot. :

A Vaillant vizmelegits készilék mikodésé-
be semmilyen kdrilmények kézstt ne avat
kozzon be és ne prébéric azokat énmaga
allitgatni.

Ha gazszagot érez, kérjik zérja el azon-
nal a késziléken lév8 gazelzéréd csapot és

gondoskodjon a helyiség kell8 szellgz-
tetésérdl.

Ne miikadiessen elektromos kapcsolékat

‘vagy telefont.

A melegvizvezetékek esetleges tdmitet-

lensége esetén kérjik, zarja el azonnal @
hidegviz-elzaré szelepet.

Akkor helyezze Gjra izembe a Vaillant
vizmelegitét, ha a hibat egy hozzéértd
szakember elhdritotta.

A késziilék karbantartasa évente szitksé-
ges. Bizzon meg szakembert ennek elvég-
zésével.

Ajénliuk, hogy késsén karbantartasi
szerz8dést feljogositott szakemberrel.




10 A kezelo elemek
attekintése

Forgathaté gézesap
HG%kVélaszté gomb
Leereszt8 csavarok
Melegviz-elvételi csap*
Hidegviz-elvételi csap®
Gazelzéréd csap
Hidegviz-elzaré csap
Piezo gyljtd6 nyomdgomb
‘Gyijtdlang figyels nyilés
Vizkifoly6 ¢s8
Melegviz-elvételi csap
Elzérd csap
Hidegviz-elvételi csap

ERRREENELEEEE

*  ICsck a kdzvetlen elvételre szolgalé tartozékokkal
kiegészitett kivitelnél (képkivagds a mellékelt
abran).
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