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Flgyelem A készliléket csak az adattablan megjelolt gazfajtara szabad hasznaini. Etté! eltérd gaz-

fajta esetén a készlléket at kell allitani. Az atdliitast csak a VAILLANT Markaszerviz, vagy
az erre felhatalmazott szakvallalat iparos végezhetiel.

" A késziilék felszerelését és (izembehelyezését csak olyan szakember vegezhetl el,
aki erre jogosult (szakvallalat, szakiparos) tovabba a szerelési utasitasban foglaltak
betartasaért felelésséget vallal. A felszerelést, az atvételt, a beszabalyozast és az (izem-
behelyezést a garanciajegyen cégszerlen dokumentalni kell.

A késziiléket lizembe helyezé szakember koteles a késziilék kezeldjét az tizemeltetésre ‘
kioktatni. Ezt a szerelési utasitast, valamint a kiilon flizetben 1évé kezelési utasitast az
Gzembentartonak at kell adni.
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1. Akésziilékek tipus
attekintése

2. A késziilék leirasa

Akészilék tipusa Névleges Kate- Gazfajta Fuvékajelzések
hételjesitmeény goria
kw F6égd | Gy.égé | elsfojts
1) Hgaz 7/130? 23 4/235
MAG 275/9 XTZW 19,2 lans Sgéz 7/130 53 4315
Hgéaz | 77130 23 4/275
MAG 350/9 XTZW 24,4 loms Sgaz 7/130 23 4/36L‘

Y az Xjell késziilékek €géstermek visszaaramlas elleni kapcsoléval vannak ellatva, mely kapcsold az égéstermék
visszadramlasa esetén a késziilék (izemét reteszelten megsziinteti. Egyéb paraméterei a két készlilékfajtanak
megegyeznek. .

2 atablazatban feltiintetett favoka jelzések a flivoka atmérék mm-ben kifejezett értékének szézszorosa.

Gazlizemu- vizmelegité: amely atmoszférikus gazégdvel rendelkezik, a kazanbé! az
égéstermék deflektoron (égéstermék aramlasbiztositén) keresztiil tavozik a kéménybe.
A burkolattal ellatott készilék biztositja a melegviz sziikséglet kielégitését a konyhaban
ésaflirdészobaban. Univerzalisan hasznalhaté helyi vizelvételre, tavoli vizelvételre, vagy
megfeleld kialakitassal helyi és tavoli vizelvételre egyarant.

A hdfokbeallitd gomb segitségével killénbozé vizhémérsékletek biztosithatok, a bealli-
tott vizhémérséklet az atfolyo vizmennyiségtdl fliggetlendl kézel allandé marad.

Termosztatikus keverécsaptelepek és egykaros csaptelepek alkalmazasa esetén a ké-
szlilékeknél korlatozas nélkiil kinasznalhaté az automatikus teliesitménybedllitas.



. abra

32

46

36

17

16

18

41
11
10
23

2.1 Akésziilék felépitése
kézvetlen kifolyo csatlakozasa

2
3 géazcsap N
(kdtelezéen beépitends tartozék) 3
4 hdéfokbeadllito ‘
+ 5 tartdbmagnes
7 gaz biztonsagi szelep
8 gyujtdgaz szelep
9 f6.gazszelep
10 fékapcsolo
11 piezo gyuijté
13 vizhiany szelep
14 fégaz bedllitd csavar?
15- termoelem
16 gyujtdégs termoelektromos
égésbiztositoval :

17 hécsersls

18 ég6

19 égd6flvokak

22 gazcsatlakozas -

23 vizkapcsold

24 membrantanyér

25 membran

26 lassu nyitasu gyujtdszelep

‘27 venturi csé

28 viz szliré

29 hidegviz csatlakozas . ‘
30 vizmennyiségszabalyozé : ‘@
32 flstgaz csatlakozas, - ) B
36 aramiasbiztosito

37 vezérld csé

38 vezérl6 kiup

41 géazarmatura vezériSegységgel

45 Osszekoté rész

46 flistgaz érzékels (csak az X tipusoknal)

% Az el6fojtéval szerelt kivitelnél elmarad
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2.2 Méretek

A készlilék méreteit az alabbi tablazat

tartalmazza:
275/9 XTZW' 350/9 XTZW
A 722 743
B 669 699
C 110 130
D* R Rz
E 248 278
F 351 381
G 200 220
H 506 536
K 601 631
L 516 546
M 285 315
N 92 92

1 flstgazcsatlakozas

2 burkolat

3a/b felfiggesztési pontok

4 gyujtélang megfigyeld nyilas

6  melegviz csatlakozas

(falon bellli szereléshez)
7 héfokbedllitd

8  hidegviz csatlakozas

(falon belllli szereléshez)
gazcsatlakozas
10 - vizcsatlakozas
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3. szamu abra: A készilék méretei

MAG 2230




3. Telepités

3.1 Tartozékok

| ) Akésziilék csatlakoztatasahoz sziikséges
tartozékok a VAILLANT arjegyzékekben
kivalaszthatdk.

Achelyszini, illetve a tavoli vizelvételhez
szlilkséges tartozékokat tablazat tartal-
mazza.

st ARy A AR LR o

Tipus MAG 275/9 TZW
Tartozék MAG 350/9 TZW
Gazelzaré méret cikkszam
falon beldll G 1" 9294
falon kivdl 9297
Tavolivizelvétel
falon beldl G1L” 9270
falon kivl 9271
Helyszini és tavoli vizelvétel
falon bell G12” 9011 +9270
falon kivdil 9011 +9271
Helyszini
(lengdkar + zuhanymegcsapolas)
és tavoli vizelvétel
falon belll G1e” 9011 +9270+9274
falon kivil 9011 +9271+9274




A készllékeket a gyartd kibocsatas eldtt
az EN 26 Eurdpa-szabvany Kategdria lll,
és az MSZ 8607-85 szabvany alapjan
ellendrzi.

4. Felszerelés

4.1 El6irasok

A késziilék felszerelésénél és lzembehe-
lyezésénél a Magyarorszagon érveényes
szabvanyoknak és rendelkezéseknek (pl.
OESZ, GOMBSZ VII. fejezet) maradékta-
lanul eleget kell tenni.

A készlilék kéményének az allapotarol ke-
ménysepré szakvéleményt kell készitetteni
a késziilék beépitése eldtt.

A készillék beépitéséhez szerelési vazla-
tot, vagy tervet kell késziteni, és azt a helyi
Gazszolgaltatd Vallalattal engedélyeztetni
kell!

Ha a helyiség mérete miatt szell6z6nyila-
sokat kell beépiteni, akkor azokat a készi-
16k muikddése alatt eltakarni tilos!

Az ablakok légszigetelése tilos!

A készliléket csak az ivoviz haldzatba
szabad bekdtni. :

4.2 Felszerelési hely

A korrézio elkeriilése érdekében tgyeljlink
arra, hogy az égési leveg6 agressziv anya-
gokat ne tartalmazzon. Kiiléndsen korro-
zi6t elésegitd anyagoknak szamitanak a -
klor, fluor, a halogénezett szénhidrogének,
amelyeket olddszerek, festékek, ragasz-
téanyagok, sprayk hajtdgazai, kiildnféle
tisztitd szerek tartalmaznak. Ezeket a sze-
reket lehetéség szerint ne taroljuk a készii-
lekkel egy helyiségben.

Légmentesen zard ablak felszerelese ese-
tén gondoskodjunk elegendé szellézésrdl.

A késziilékek kialakitasa olyan, hogy nyi-
tott égéstérrel csatlakoznak a kéményhez,
szekrényszer(i beépitésnél a megfeleld
szellézés biztositasara az aldbbi megoldéa-
sokat javasoljuk:

— csak a szekrényajton legyen 2 nyilas,
alul és feliil, egyenként. 600 cm? szabad
keresztmetszettel, a levegd szabad
ataramlasanak biztositasara,

— mindkét oldalfalon legyen 2-2 nyilas
alul és feliil, egyenként 300 cm? szabad
keresztmetszettel, a levegd szabad
ataramiasanak biztositasara.

Szekrényszerti beépitéshez a 4. abran
megadott méreteket kell betartani, azok
szerint, hogy melyik megoldast valasz-
tottak.

a= min. 5 cm, ha égheté, vagy gyulékony
a szekrényhatfal,

a= 2.5 cm, beépitett hészigetelésnél
- (lasd. 2 abra),

a= 0, ha a szekrény hatfala fémlemezbdl
készllt, vagy kozvetlentl a fal.

A karbantartasi munkak megfeleld elvé-
gezhetésége érdekében javasoljuka 10
cm minimalis oldal-, és a 15 cm minimalis
fodémtavolsag betartasat.
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4.3 A késziilék bekdtésének
elokészitése

A készlilék helyének megallapitasa utan a

gaz- és vizvezeték rendszert ki kell épiteni
- akésziilék megfeleld pontjaihoz.

A vezetékek kiépitésénél a vonatkozo eldi-

rasokat és szakmai szabalyokat be kell tar-

tani.

A gazvezetékek tisztasagara tgyeljink.

A cséméretek felelienek meg a vonatkozé

eléirasokban rogzitetteknek.

Vicsatlakozas

- Acsémeéretek feleljenek meg a viznyomas-
nak és a vonatkozo eléirasoknak. A készii-
lék elé elzardszerelvényt kell beépiteni.
Hideg- és melegvizoldalon mianyagcso-
vek felhasznalasanal egy 1.5 m hosszu
fémes cséosszekdtést kell biztositani.

Hidegviz: jobbdld_ali csatlakozas.
Melegviz: baloldali csatlakozas.

A szUkitéseket a vezetéken (pl. saroksze-
lep) kertljuk.
‘A 5. dbra a csatlakozasokat szemlélteti.

@ falon bellli szerelés
falon kivili szerelés

A méretek a Vaillant tartozékok hasznala-
tanal érvényesek.

10

5. dbra

MAGE0I0

Mérettablazat

Tipus Géazesat- a b c
lakozas mm | mm | mm

275/9 G 92 -| 85 |[~100

350/9 G1»” 92 85 |~100

3 melegviz csatlakozas
5 géazcsatlakozas
6 hidegviz csatlakozés

DT R




4.4 Gazelzaré csap és vizcsatlakozasok
szerelése :

A tovabbiakban a falon beliili szerelést
ismertetjlik, mert a falon kiviili szerelés a
sziikséges tartozékok segitségével
hasonléan végezhetd el.

Gazelzaré csap szerelése

5  géazelzaro csép
S5a rozetta
5b  csavarzat

A gazelzérd csapot (5) szerelje a'gazhalo-
zatra ugy, hogy az 50 mm-re dlljon el a
vakolt vagy csempézett faltél az 5-6s
abranak megfelelSen.

Eléfordulhat, hogy a falicsatlakozas tul
mely, ilyenkor a gazelzaré csap és a fali
csatlakozas kbzé hosszabbitast kell
tdmdren becsavarni.

Vizcsatlakozasok szerelése

Ha a késziiléket nem tavoli vizelvétellel
szereljlk, akkor nem sziikséges a meleg-

. Vviz csatlakozas (3) kiépitése.

3 melegviz csatlakozas
6 hidegviz csatlakozas
15a rozetta

L7. szamu dbra |

a) kosse ra a hidegviz haldzatra a
csatlakozét, mely az elzard
szerelvényt (6) is tartalmazza, ill.
szikség esetén a melegviz
csatlakozast is kosse be a 6. abranak
megfeleléen.

b) Amennyiben mar meglévé
csatlakozasokra kivan 0j késziiléket
helyezni, igy nézze &t a lehetséges
csatlakoztato elemeket tartalmazo
Vaillant katalégusainkat.

11
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Mérettablazat:

4.5 A késziilék felszerelése

A késziilék felszerelésére a hatlapon [év6 VAG275 | MAG350
téglalap alaku nyilasokat (3a) vagy a ) '
furatokat (3b) hasznalhatjuk. ‘E 248 278 ‘ 4 B
, . — G . 200 220 158

Gondoskodijunk arrol; hogy a késziilek H 506 536 -
sulyahoz illeszked® méretl és anyagu ' =

e L K 601 - 831 1
alkatrészeket (tipliket és csavarokat) L 516 546 |
hasznéljunk a készllék felszereléséhez. M 285 315
3a nyilasok 3a—=8 » = ) |
3b furatok a késztilék rogzitésere 6 & &— g ‘i

i : Alanl—— 8 o

6 melegviz csatlakozas 8. szamu abra 'T60 60 3 1
8 hidegviz csatlakozas i
A késziilék falra helyezése: - , 1 — Ahéfokbedllitd gombot (1) hizza le, !

— lazitsa ki a régzitéanyat (2), ami lazitas
utan a burkolaton marad,
~ aburkolatot billentse a héfokbeallitd
csonkja fdlé (3), majd a két tartoru-
gérol (4) huzzale. ‘
— Az elézbek szerint rogzitse a késziilék
hatoldalat a falra, . 43
— az 6. abra (5b) csavarjait oldja le W
gézelzaro csaprol és csavarja fel
témoren a késziilék gdzcsatlakozdjara.

Akészilléket.a 9. abra alapjan helyezziik
afalra.

MAG 226/0

1 héfokbedllits gomb
2 rogzitdanya
12

9. szamu dbra
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4.6 Csatlakoztatas a gaz- és
vizvezeték rendszerre

3b melegviz csatlakozas
5 gazelzar6 csap’
5b hollandi csékétés
6 hidegviz csatlakozas elzaro
szerelvénnyel .
9 akészilék gaz csatlakozd csonkja
20 vizcsatlakozas

MAG 64/0

A gazelzaré csapon (5) a hollandi anyat
gaztdmoren hiizza meg.

Csavarja fel a hideg- és melegviz
csatlakozasokat a készlilék csonkjaira.

A hideg- és melegvizcsatlakozasokat (20)
a 10. abra alapjan készitsik el.

A helyi vizelvétel csatlakoztatasa

11. szamu abra

MAG 22410

— csavarja ki a vizszelepek csatlakoz6
csonkjaibdl az elzaré csavarokat (1),

— helyezze el a szlir6t (3) az 6sszekdts-
darabba (2)

— ahideg- és melegviz csatlakozasok
kdzdarabjait csavarjuk a vizszelepek
csatlakoz6 csonkjaira.

13




4.7 Egéstermék elvezetés .

21a égéstermék elvezetd csé
22 4ramlasbiztosité (deflektor)
22a az aramlasbiztositd gallérja

—

i2. szamu abra

MAG 68/0

Az égéstermék elvezetd csdvet (21) -
helyezze el a késziilék dramlasbiztosits-
jaba (22).

Ugyelien az égéstermék elvezetd csé

helyes fekvésére a aramlasbiztositd
csatlakozo gallérjaban (22a).

Az eléirdsoknak megfelelé gaztdmor és
megfeleld emelkedésti égéstermék
elvezetd csdvel szereljiink.

Ne felejtkezziink el az égéstermék ‘
csoveket rogzitd bilincsek felszerelésérsl
sem!




5. Uzembe helyezés

A keészliek elsd izembehelyezését csak
szakember végezheti el!

Témorségi vizsgalat

A burkolatot felhelyezziik. A vizmennyiség
szabalyozét (30) balra Utkdzésig forditjuk,
és minden vizelvételi helyet a vizvezeték
kiszell6ztetéséhez rovid ideig kinyitunk.

A gazelzard csapot és a vizelzaro szelepet
kinyitjuk.
A vonatkozé szabvany szerint a készilék

és a gazvezeték rendszer tomorségét
ellendrizni kell.

A fogyasztonal csak tomor rendszer
hagyhato!

Akésziilék és a csatlakozasok
viztdmorségét is ellendrizziik.

Az égéstermék elvezetés megfeleldségét
az dramldsbiztositonal (deflektor)

@ paratiikdrrel ellendrizziik.

Egéstermék visszaaramlas reteszkap-
csolo miikodésének ellenérzése

(csak a tipusjelben X bettit tartalmazé
tipusoknal)

Az égéstermeék elvezetd csovet leemeljlik
és az égéstermék kimenetet fémlemezzel
letakarjuk. A készlléket Gzembe helyezzik,
és annyi vizet engedUnk kifolyni, hogy a
készilék névleges teljesitménnyel lizemel-
jen. Ebben a mikodési allapotban a készi-
léknek — terheléstdl és hdmérséklettdl flug-
gben —1...2 perc mulva ki kell kapcsolnia.

Afémlemezt eltavolitjuk és az égéstermék
elvezeté csdvet ismét a helyére szereljik.

Miutan a kapcsol6 lehlilt, a készliléket
ismét lizembe helyezhetjik.

6. A késziilék beallitasa

atallitasa |
A késziléket vizoldalrdl nem szlikséges
beallitani.

A készileket a gyarban 25 mbar nyomasu,

H tipusu féldgazra allitottak be. Ettdl eltérd

gazfajta esetén az eléfojto cseréjével a
késziléket at kell allitani, és modositott:
adattablaval kell ellatni a felszerelés elétt.
Az atéllitast csak a VAILLANT Markaszerviz,

_vagy erre feljogositott szakvéllalat, szaki-

paros vegezheti el.

6.1 Csatlakozasi nyomas ellenérzése

6.11 A készliléket helyezze lizemen kivl
és a gazelzard csapot zérja el

- 6.12 Atdmitécsavart (4) oldja, a

nyomasmérd csonkra csatlakoztassa
az ,U"“ csdves manométert.

6.13 A gézelzaro csapot és a vizelzard
szerelvényeket teljesen nyissa ki.

6.14 A keszulléket helyezze lizembe.

13. szamu ébra

MAG 2200

—
631
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6.15 Olvassa le az ,U“ csdves mano-
méteren a gz csatlakozasi nyoma-
sat
A sziikséges csatlakozasi nyoméas H
és S tipusu foldgaz esetében:

névl. nyomas: 25mbar
min. nyomas: 18 mbar
" max.nyomas: 33 mbar

Ha a csatlakozasi gaznyomas a fent
megadott értékektd| eltér, allapitsuk
meg ennek okat és sziintessik meg
a hibat. Ha ez nem lehetséges,
értesitslik a helyi gazszolgaltatd
vallalatot!

Ha féldgaznal a nyomas —a 25 mbar
névleges csatlakozasi nyomast
rendszerben - 15 mbar alatt, illetve
39 mbarfelett van, a késziiléket
tizembehelyezni nem szabad, a
késziiléket gazoldalon le kell zarni.

6.16 A készlléket helyezze lizemen kivdl,
agazcsapot zarja el, az ,U“ csOves
manométert vegye le és a témité
csavart (4) gaztdbmoren hlzza
szorosra. :

16

7. Miik6édés ellendrzés

© Akésziiléket a kezelési itmutato alapjan

helyezze lizembe.

Uzembehelyezés utan ellendrizze a
készUlék helyes mikddeését.

Ellendrizze a 4. szakaszban leirtak szerint:

— agyujtdéégd langképét

a készlilék és rendszer.tdomorségét
az égéstermék elvezetést

az XTZW tipusu készilékeknél az
égéstermék visszadramlas-kapcsold
megfeleld mikodését

a féégo langképét

az 8sszes szabalyzo és ellendrzd
szerkezet helyes miikddését

8. Karbantartas

A rendszeres karbantartas a készilék
élettartamat és (izembiztonsagat javitja.
A késziiléket a hasznalat mértékétdl ;
fliggd idékdzonkeént, de lagalabb évente
alaposan at kell vizsgélni, meg kell tiszti-

tani, szilkség esetén vizkémentesiteni kell. -

A karbantartast csak siakképzett,
engedéllyel rendelkezé szereld
végezheti.

A karbantartasi munkak elvégzéséhez a
készlléket Uritse le.

~ Akarbantartas soran a kovetkez6

munkakat kell elvégezni.

Kazan

Akésziilékbo! ki kell szerelni a kazant
(lamellablokk).

Enyhe elpiszkolédas esetén elegendd a
hécseréld lamellait erés vizsugérral
atobliteni. - :

Erds elpiszkolodéas esetén a lamellablokkot @

meritse mososzeres vizbe, majd rovid
Aztatas utan tiszta vizzel Oblitse at.

Figyelem! A lamellakat ne hajlitsa meg!




A lamelfablokk megtisztitasa utan, a belsé

. testet és az Osszektéesoveket vizsgalja

at, hogy sziikséges-e a vizkémentesités,
haigen akkor a kazant a kereskedelemben

kaphato vizkéoldoszerrel vizkémentesitse.

A helyi viz minéségétél fliggden rend-
szeres vizkémentesités javasolt a jobb
héatvitel érdekében.

A tdmorségellendrzési nyomas vizoldalon:

15 bar.

Ismételt felszerelésnél mindig Gj
tomitéseket kell hasznélni!

o g iaci

Egé

Az ég6t csavarozza le, az esetleges égesi
maradvanyokat réz-drotkefével tavolitsa
el.

A fuvokakat, injektorokat ecsettel, vagy
stritett levegdvel tisztitsa.

Erés elpiszkolddas esetén mosdszeres
vizzel mossa at az égét. majd tiszta vizzel
alaposan ¢blitse at.

Gyujt6égé

Alangnak a termoelemet a végétdl kb.

5 mm-re kell melegitenie. Ha alang tul kicsi
tisztitsa meg a gyujtéégdt, ha sziikséges -
cserélje ki a gylijtoégé fuvokajat es/vagy a
gyujtogaz szlrét.

Kifogastalen gyujtélangnal a termoelemes
égeésbiztositd magnesszelepének az
Uzembehelyezés utan kb. 5 masodperces
nyomvatartas utan nyitva kell maradnia.
Ha a begyujtas soran a gomb elengedése-
kor elalszik a gyujtolang, lehetséges hogy
a termoaram vezeték (termoelem) csatla-
kozasainal nem megfelel§-az érintkezés
(nagy az a&tmeneti ellendllas). llyen esetben
a menetes hivelyt a magnesnél (5) és az
€g6nél hlizza meg szorosra, ha sziikséges
cserélje ki a termoelemet, vagy a magnes-
betétet. ’

Gazarmatura

Ha a melegviz kiengedése utan nem alszik
el teljesen alang az égében, Ugy a
gazszelepet (9) és annak tengelyét meg
kell tisztitani, az ,,0“ gyUrit meg kell
zsirozni.

Ellendrizze a gazarmatura tomorségét:
fujja el a gyujtolangot és allitsa a készuléket
névleges teljesitményre. Nyissa ki a
melegviz csapot, és ellendrizze hogy
aramlik-e a géz a gyujté — és a féégén.

Tomortelenség esetén tisztitsameg a
féegd vagy a gyujtdégd szelepet.
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Vizarmatura

Avizmindségtdl figgden rendszeresen
ellendriztesse kildndsképpen a

— membrant,

— mikrokuplungot,
tdmszelencét és a
vizmennyiség szabalyozét.

Javasoljuk, hogy a vizarmatura
Ssszeszerelésénél i membran kertljon
beépitésre.

Miikédés ellendrzése:

- A kezelési utasitas szerint helyezze
{izembe a készlléket.

Ne felejtkezzen meg a késziilék vizzel vald

feltdltésérdl, mivel a karbantartasi
munkakat a készlilék leliritett allapotéban
végezte! : :

A karbantartasi munkék elvégzése utan
feltétlentil végezze el a késztilék helyes
muiikodésének ellendrzését.
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Ellendrizze:

arendszer és készlilék gaz- és vizoldali
tdmorsegét

az égéstermék elvezetést

a XTZW tipusoknal az égéstermék
visszadramlas reteszkapcsold
mukodését,

az g6 langképét

a gyujtolangét

az Osszes szabalyozd és ellenérzé
szerkezet mikddését

ha a vizcsapot jobbra tekerve, vagy egy
tavoli vizelvevé csapot megnyitja, a

" langnak kb. 5 masodperc mulva teljesen

égnie kell. Ha ezt a csapallast lezéarja,
vagy a minimalis vizelvétel ala csdkkenti,
alangnak kb. 1 masodpercen beliil ki
kell aludnia.

Ha ezektdl az értékektdl eltérést észlel, ak-
kor ellendrizni kell a vizhianybiztosito sze-
lepét. )

A vizoldalon a hiba a gyujtasfék
szelepében, vagy a vizmennyiség
szabalyozdban lehet.

A gyuijtélang kialvasa utén az égésbiztosito

magnesszelepének (8) 45 masodpercen

bellil zarnia kell. Ha ezt az idét tullépi, a

»GyUjtoégs” cimii rész szerint ellendrizze.

- nem kielégité hémérséklet emelkedés
esetén ellendrizze a teljesitményt ,A
készlilék beallitasa“ cimil.rész szerint,
ellendrizze a csatlakozasi €s az
égdnyomast a mérécsonkokon.
Tisztitsa meg a gazszUrot, és az égét.
Ellendrizze az égést (langkép) és az
égéstermék elvezeteést.




9. Tartozékok
A készilék atallitasahoz, javitasahoz
(L. mindig csak eredeti VAILLANT
w alkatrészeket szabad alkalmazni.
Ezeket a VAILLANT kirendeltségeknél
1év6 alkatrészjegyzékbdl lehet
kivalasztani.

BERERR  rke

10. Figyelem!

Azokért a karokért melyek ezen szerelési
utasitas figyelmen kivil hagyasa miatt
keletkeztek, sajnos semmilyen
felelésséget nem tudunk vallaini.l
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