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1 Megjegyzések a dokumentációhoz

Az alábbi megjegyzések a teljes dokumentáción végig 
útmutatóként szolgálnak. 
Ezzel a szerelési útmutatóval együtt még más 
dokumentációk is érvényesek.
Az ezen útmutatókban leírtak be nem tartásából 
származó károkért nem vállalunk felelősséget.

Kapcsolódó dokumentumok
Szakemberek számára:
- Szerelési útmutató auroSTEP VSL S 150-hez
 00 2000 8148 sz.
- Szerelési útmutató auroSTEP VSL S 250-hez
 00 2000 5878 sz.

1.1 A dokumentumok megőrzése
Kérjük, hogy ezt a szerelési útmutatót adja tovább a 
berendezés üzemeltetőjének. Az üzemeltető feladata az 
útmutató megőrzése, hogy az szükség esetén 
rendelkezésre álljon.

1.2 Alkalmazott szimbólumok
A kollektor szerelésénél vegye figyelembe a jelen 
szerelési útmutatóban szereplő biztonsági tudnivalókat!

  Veszély!
Közvetlen sérülés- és életveszély!

  Figyelem!
A termékre és a környezetre veszélyes helyzet 
lehetősége!

  Fontos tudnivaló!
Hasznos információk és tudnivalók.

• Elvégzendő tevékenységre utaló szimbólum.

2 Biztonsági tudnivalók

2.1 Műszaki szabályok
A szerelés feleljen meg az építészeti feltételeknek, a 
helyi előírásoknak és nem utolsó sorban a műszaki 
szabályoknak. 
Különösen a következőket kell figyelembe venni:
Termikus szolár-berendezések csatlakoztatása
- DIN ENV 12977-1 Vevői specifikációk szerint készített 

szolár-berendezések, 1. rész: Általános követelmények
Villámvédelem
- ENV 61024-1
Épített berendezések villámvédelme - 1. rész: Általános 

alapelvek (IEC 1024-1: 1990; módosított)
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2.2 Balesetvédelmi előírások
Saját érdekében, a munkák biztonságos kivitelezése 
céljából, a szerelés megkezdése előtt el kell olvasnia a 
következő tudnivalókat.
Értelemszerűen idézünk fontos információkat az idevágó 
balesetvédelmi előírásokból. A szakmai szervezetek 
részletesebb információkat is szívesen bocsátanak az Ön 
rendelkezésére.

2.2.1 Az egyeslétra helyes használata
Az egyeslétrákat 65 - 75°-os szögben kell biztonságos 
pontoknak támasztani, a felső szabadon álló része pedig 
legalább 1 m-rel álljon ki.  Ezenkívül biztosítania kell a 
létrát kicsúszás, labilitás, átbillenés, lecsúszás és 
besüllyedés ellen.  Végezetül a felmászásra szolgáló 
létrák csak max. 5 m áthidalandó magasság-
különbséghez használhatók (lásd a 2.1. ábrát).

1 m

65-75˚ 

≤ 
5

 m

2.1. ábra  Az egyeslétra biztonságos felállítása 

Ha közvetlenül a létra mellett áll, és a kinyújtott 

könyöke érinti a létrát, akkor a felállítási szög 

megfelelő.

2.2.2 A leeső tárgyakkal szembeni védelem
A lenti közlekedési utakat és munkahelyeket védeni kell 
a leeső, lecsúszó vagy leguruló tárgyak ellen.  Azokat a 
területeket, ahol az ott tartózkodó személyek veszélynek 
vannak kitéve, meg kell jelölni és le kell zárni (lásd a 2.2. 
ábrát).

Vigyázat!
A tetőn dolgoznak.

!

2.2. ábra  A leeső tárgyakkal szembeni védelem lezárással.  

A közlekedési utakat szalaggal és figyelmeztető 

táblával biztosítsa.

2.2.3 Tető-fogóállvány mint 1. számú lezuhanás elleni 
biztosító

Ferde tetőkön (20° - 60°) végzett munkákhoz 3 méter 
lezuhanási magasság felett lezuhanás elleni biztosítókat 
kell alkalmazni.
Az egyik lehetőség a tető-fogóállványok használata. A 
munkahely és a felfogó szerkezet közötti függőleges 
távolság legfeljebb 5 m lehet (lásd a 2.3. ábrát). 45°-nál 
nagyobb tetőhajlásszög esetén speciális munkahelyeket 
kell kialakítani (pl. tetőfedő-székek, tetőfedő-létrák, 
lécborítások).

> 20˚  ≤ 60˚ 

Munkahely
= Lezuhanási 
   perem

> 
3 

m

≤ 
5 

m
 

2.3. ábra  Tető-fogóállványok ferde tetőfelületeken végzett 

munkákhoz

Biztonsági tudnivalók 2
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2.2.4 Tető-védőfal mint 2. számú lezuhanás elleni 
biztosító

További lezuhanás elleni biztosítási lehetőséget 
jelentenek a ferde tetőkön (60°-ig) 3 méter lezuhanási 
magasság felett végzett munkákhoz a tető-védőfalak 
(lásd a 2.4. ábrát). A munkahely és a felfogó szerkezet 
közötti függőleges távolság legfeljebb 5 m lehet.  A tető-
védőfalaknak a védendő munkahelyektől mindkét oldal 
irányában legalább 2 méternyire túl kell nyúlniuk.

Munkahely
= Lezuhanási 
    perem

≤ 
5 

m
> 

3 
m

< 60˚ 

megengedett
munkatartomány

1m
1m

2.4. ábra  Tető-védőfalak ferde tetőkön végzett munkákhoz

2.2.5 Biztonsági heveder mint 3. számú lezuhanás 
elleni biztosító

Ha nem célszerű tető-fogóállványt vagy tető-védőfalat 
kialakítani, akkor lezuhanás elleni biztosítóként 
biztonsági heveder is alkalmazható. Az ehhez szükséges 
biztonsági tetőhorgot a védendő személytől a lehető 
legmagasabbra, az épület valamelyik teherbíró elemére 
kell rögzíteni (2.5. ábra).

  Veszély!
Soha ne használjon bizonytalan rögzítési 
pontokat, pl. létrafokokat, amelyekből a 
biztonsági kötél észrevétlenül kioldódhat. 
Lecsúszás esetén a tetőről való lezuhanás lenne 
a következménye!
A biztonsági hevedert csak biztonsági 
tetőhoroggal együtt használja lezuhanás elleni 
biztosítóként!

Biztonsági 
tetőhorog

2.5. ábra  Biztonsági heveder mint lezuhanás elleni biztosító

 

2 Biztonsági tudnivalók
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3 Tetőn kívüli szerelés auroSTEP-hez

3.1 Típusáttekintés

3.1.1 Szerelési modulok és szállítási terjedelem 
vízszintes elrendezésű kollektorhoz

1

2

3

4

5

6

1160 mm

90 mm

3.1. ábra  Egy vízszintes elrendezésű kollektorból álló VFK-

kollektor tetőn kívüli szerelése

Jelmagyarázat:
1     szarufahorgony
2    6 x 80 mm gyorsszerelő-csavar
3    M10 x 30 kalapácsfejű csavar anyával
4    rövid szerelősín, 1202 mm hosszú 
5    rögzítőkapocs M10 x 30 kalapácsfejű csavarral és anyával
6    kollektor

Anyagjegyzék Darab

P típusú szarufahorgony-készlet

Szarufahorgony frankfurti hullámtetőcseréphez 4

Csavarok 12

Cikksz. 302 351

W90 típusú szarufahorgony-készlet

Szarufahorgony berlini hullámtetőcseréphez 4

Csavarok 8

Cikksz. 302 353

S típusú szarufahorgony-készlet

Szarufahorgony hódfarú tetőcseréphez vagy palához 4

Csavarok 16

Cikksz. 302 352

3.1.  tábl.  Anyagjegyzék egy kollektor szereléséhez

Anyagjegyzék Darab

K típusú szarufahorgony-készlet

Kollektorhorgony 4

Tőcsavar három anyával, EDM-tömítőgyűrűvel és 
alátéttel

4

Tipli 4

Cikksz. 302 367

auroSTEP 150 T készlet*

Szerelősín, 1202 mm hosszú 2

Rozsdamentes kalapácsfejű acélcsavar 8

Rozsdamentes acélanya kalapácsfejű csavarhoz 12

Rögzítőkapocs kollektorhoz 4

auroTHERM VFK 900 S kollektor 1

Kollektor-érzékelő 1

Cikksz. 00 1000 2221

*  Ez a készlet egy auroSTEP VIH SN 150 i tárolóegységet és egy 

adapterkábelt is tartalmaz.

3.1.  tábl.  Anyagjegyzék egy kollektor szereléséhez (folytatás)

Tetőn kívüli szerelés 3
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3.1.2 Szállítási terjedelem és tartozékok két 
vízszintes elrendezésű kollektorhoz

90 mm

8

5

4

3

2

1

1930 mm

7

6

1160 mm

2320 mm

3.2. ábra  Két vízszintes elrendezésű kollektorból álló VFK-

kollektor tetőn kívüli szerelése

Jelmagyarázat
1     szarufahorgony
2    6 x 80 mm gyorsszerelő-csavar
3    M10 x 30 kalapácsfejű csavar anyával
4    hosszú szerelősín, 2370 mm hosszú 
5    rögzítőkapocs M10 x 30 kalapácsfejű csavarral és anyákkal
6    rozsdamentes acéltömlő hőszigeteléssel, 235 mm hosszú
7    szorítógyűrűs csavarkötés
8    kollektor

Anyagjegyzék Darab

P típusú szarufahorgony-készlet

Szarufahorgony frankfurti hullámtetőcseréphez 6

Csavarok 18

Cikksz. 302 047

W90 típusú szarufahorgony-készlet

Szarufahorgony berlini hullámtetőcseréphez 6

Csavarok 12

Cikksz. 302 049

3.2.  tábl.  Anyagjegyzék két, egymás fölötti kollektor 

szereléséhez

Anyagjegyzék Darab

S típusú szarufahorgony-készlet

Szarufahorgony hódfarú tetőcseréphez vagy palához 6

Csavarok 24

Cikksz. 302 026

K típusú szarufahorgony-készlet

Kollektorhorgony 6

Tőcsavar három anyával, EDM-tömítőgyűrűvel és 
alátéttel

6

Tipli 6

Cikksz. 302 368

3.2.  tábl.  Anyagjegyzék két, egymás fölötti kollektor 

szereléséhez (folytatás)

3 Tetőn kívüli szerelés
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Anyagjegyzék Darab

auroSTEP 250 T készlet*

Szerelősín, 2370 mm hosszú 2

Rozsdamentes kalapácsfejű acélcsavar 12

Rozsdamentes acélanya kalapácsfejű csavarhoz 18

Rögzítőkapocs kollektorhoz 6

Rozsdamentes acéltömlő szorító csavarkötésekkel 
és támaszhüvelyekkel

1

auroTHERM VFK 900 S kollektor 2

Kollektor-érzékelő 1

Cikksz. 00 1000 2223

*  Ez a készlet egy auroSTEP VIH SN 250 i tárolóegységet és egy C1/C2 

összekötő vezetéket is tartalmaz.

3.2.  tábl.  Anyagjegyzék két, egymás fölötti kollektor 

szereléséhez (folytatás)

3.1.3 Szarufahorgonyok
A szarufahorgonyokat gyorsszerelő-csavarokkal (6 x 80) 
erősítik fel a tetőszarufákra. Ha ez nem lehetséges, mint 
a berlini hullámcserépnél, akkor legalább 60 x 80 mm 
keresztmetszetű fiókgerendát kell beépíteni.
A szerelősíneket kalapácsfejű csavarokkal kell összekötni 
a szarufahorgonyokkal. Ha a csavarfej a horonyra 
merőlegesen áll, akkor garantáltan biztos a szilárd 
összekötés.  A csavarlábon lévő horony adja meg a 
helyzetet (lásd a 3.3. ábrát).
A kollektorok rögzítőkapcsokkal rögzíthetők gyorsan és 
megbízhatóan a szerelősínekre. 
A különböző tetőbefedésekhez való jó illeszthetőséghez 
négyféle szarufahorgony áll rendelkezésre: P típus a 
frankfurti hullámtetőcseréphez, S típus a hódfarú 
tetőcseréphez vagy a palához, W90 típus a berlini 
hullámcseréphez.
A K típusú szarufahorgonyok tetőcserepekkel való 
tetőbefedésekhez éppúgy alkalmasak, mint a 
faszerkezeteken, téglafalon vagy betonon álló lapos vagy 
hullámos tetőbefedésekhez. Vegye figyelembe a 
szarufahorgony-készlethez mellékelt szerelési útmutatót.
Ügyeljen arra, hogy a berlini hullámcseréphez való W90 
típusnál a sejtgumi szalagot fel kell ragasztani a hátrész 
alá.

W90 típus
40

140

80
52

180

P típus

K típus

50

40

35

45

15

100
85

220

40

S típus

240

100

35 50

40

3.3. ábra  A különböző típusú szarufahorgonyok méretei

frankfurti hullámtetőcseréphez (P típus), 

hódfarú tetőcseréphez vagy palához (S típus), 

berlini hullámcseréphez (W90 típus) és 

horgonytőcsavarokhoz (K típus).

• Válasszon ki egy, az adott tetőbefedéshez illeszkedő 
típusú szarufahorgonyt, majd adott esetben végezze el 
a szükséges munkálatokat az ütközőpontokon lévő 
tetőcserepeken (pl. sarokköszörűvel). 

  Fontos tudnivaló!
A „2 az 1-ben szolár-rézcső" tetőn való 
csőátvezetéseihez a helyszínen a megfelelő 
típusú tetőcserépből két szellőzőcserepet kell 
beépíteni.

3.4. ábra  Szellőzőcserép

Tetőn kívüli szerelés 3
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3.5. ábra  Szarufahorgony-típusok különböző tetőbefedésekhez: 

frankfurti hullámtetőcserép: (fent balra) szerelősínnel 

és kalapácsfejű csavarral történik a biztos 

tetőösszekötés, hódfarú tetőcserép vagy pala (fent 

jobbra), berlini hullámcserép W90-nel (lent balra), 

valamint Mönch és Nonne cserepek (lent jobbra)

3.1.4 Összekapcsolási vázlat

1,5 - 1,8m

1,93m

 1
m

1m

2
,3

2
m

2

1

1,5 - 1,8m

1,93m

 1
m

1m

2
,3

2
m

1

3.6. ábra  Összekapcsolási vázlat két vízszintes elrendezésű 

kollektorhoz

1,5 - 1,8m 1,5 - 1,8m

1,93m 1,93m

 1
m

 1
m

1,1
6

m

1,1
6

m

1 12

3.7. ábra  Összekapcsolási vázlat egy vízszintes elrendezésű 

kollektorhoz

Jelmagyarázat a 3.6. és a 3.7. ábrához
1    szolárérzékelő
2   szarufahorgony (helyzet és darabszám)

3.2 Szerelés
A szerelés előtt, ill. közben vegye figyelembe a 
következőket.

  Figyelem!
A szabadban a szellőzőlyukak miatt ne tárolja 
függőlegesen vagy vízszintesen a kollektorokat.

  Fontos tudnivaló!
Ha mindkét szerelősínen kijelöl két-két pontot, 
és az átlók egyenlő hosszúak, akkor mindkét sín 
párhuzamosan, mindig egyenlő távolságra fut 
(lásd a 3.8. ábrát).

3.8. ábra  Sínek párhuzamos beállítása

  Figyelem!
A kollektorokat csak vízszintes elrendezésben 
szabad felszerelni. Maximum két kollektor 
kombinálható egymással. Ha másként szereli fel 
a kollektorokat, akkor a Vaillant cég nem vállal 
felelősséget a szolárberendezés működéséért.

         Figyelem!
A kollektoroknak a tárolóegységgel való 
összekötéséhez csak a „2 az 1-ben szolár-
rézcsövet" szabad használni, 20 m hosszú 
(cikksz. 302 360) vagy 10 m hosszú (cikksz. 
302 359). Ha más rézcsöveket használnak az 
összekötéshez, akkor azok belső átmérője 8,4 
mm legyen, mert különben a Vaillant cég nem 
vállal felelősséget a szolárberendezés 
működéséért.

3 Tetőn kívüli szerelés
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3.9. ábra  A szereléshez szükséges szerszámok

A szerelésnél a következő szerszámokra lesz szüksége:
– összehajtható mérőléc
– fúrógép
– PZ3-as kereszthornyos csavarhúzófej
–  14, 16, 17, 19, 21 mm villáskulcs
–  csővágó
- forrólégfúvó (homlokösszekötőkhöz)
–  kés
–  kábelkötözők
–  csavarhúzó (a műanyag rácsoknak a 

szellőzőcserepekből való kitöréséhez)

3.10. ábra   A szerelősínek előkészítése még lent a földön

• Még lent a földön készítse elő a szerelősíneket.  A 
szerelősínek minden furatába belülről dugjon be 
kalapácsfejű csavarokat, majd kívül anyákkal húzza 
meg őket.

3.11. ábra  Az anya oldalának beállítása 

• Az anyák meghúzásakor ügyeljen arra, hogy az anyák 
oldalai - a 3.11. ábrán látható módon - a sín hosszanti 
oldalára merőlegesen álljanak.

  Figyelem!
A kollektorok csak akkor illeszthetők pontosan 
a szerelősínekhez, ha mindegyik anya oldala a 
szerelősínre merőlegesen áll.

3.12. ábra   A biztonsági tudnivalók figyelembevétele

  Figyelem!
A tetőn végzendő munkák során saját 
biztonsága érdekében feltétlenül vegye 
figyelembe a 2. fejezetben ismertetett 
biztonsági tudnivalóinkat!

Tetőn kívüli szerelés 3
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3.13. ábra  A szarufákon a rögzítési pontok szabaddá tétele

• Mérje ki a tetőn a kollektormező helyét. Tegye 
szabaddá a megfelelő rögzítési pontokat. A rögzítési 
pontok méretei a 3.6. és 3.7. ábrákon találhatók.

3.14. ábra  A szarufahorgonyok felerősítése a szarufákra 

• A szarufahorgonyokat gyorsszerelő-csavarokkal (6 x 
80) erősítse fel a tetőszarufákra. Ha a tetőlécek 30 
mm-nél vastagabbak, akkor a szarufahorgonyokat 
megfelelően bélelje alá.

• Ha a szarufahorgonyokat nem lehet a szarufákra 
felerősíteni, mint pl. a berlini hullámcserépnél, akkor 
legalább 60 x 80 mm keresztmetszetű fiókgerendát 
kell beépíteni, és a szarufahorgonyokat arra kell 
felerősíteni.

• Szükség esetén úgy munkálja meg a tetőcserepeket, 
hogy a szarufahorgonyok környékén lötyögés nélkül 
felfeküdjenek.

3.15. ábra   A szerelősínek rögzítése a szarufahorgonyokra

• Úgy vezesse be a kalapácsfejű csavarokat a 
szerelősínekbe, hogy az anyák meghúzásakor a 
kalapácsfej keresztben álljon a sínben.

• Állítsa be a két szerelősínt egymással párhuzamosan 
és azonos magasságra (ehhez lásd a 3.8. ábrát is).

• A kalapácsfejű csavarokkal és anyákkal rögzítse a két 
szerelősínt a szarufahorgonyokhoz.

3.16. ábra   A hordozófogantyúk felcsavarozása

Szereléskor a kollektorok könnyebb kezelhetősége 
céljából kívánságra a Vaillant cég fogantyúkat is szállít.
• Rögzítőkapoccsal csavarozzon fel egy-egy fogantyút a 

kollektor mindkét oldalára.
• Úgy helyezze fel a rögzítőkapcsot, hogy a besajtolt 

nyíllal ellátott magasabb része legyen a kollektor felé. 
• Ellenőrizze, hogy biztosan tartanak-e a fogantyúk!

3 Tetőn kívüli szerelés
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3.17. ábra  Kollektor ráhelyezése a szerelősínekre

• Két kollektorral rendelkező berendezéseknél először a 
felső kollektort tegye fel.

• Helyezze rá a kollektort a szerelősínekből kiálló két 
alsó csavarra, majd fektesse lapjával a szerelősínekre.

• Állítsa be a kollektort oldalt egyformán a 
szerelősínekre.

3.18. ábra  A kollektor rögzítése rögzítőkapcsokkal

• A kollektort az alsó szélénél és a felső szélénél 
rögzítőkapcsokkal rögzítse a két szerelősínre úgy, hogy 
a kapocsba besajtolt nyíl a kollektor felé mutasson.

3.19. ábra  Az alsó kollektor felhelyezése

• Kétkollektoros berendezések esetén tolja az alsó 
kollektor felső részét a rögzítőkapcsok alá, majd 
fektesse lapjával a szerelősínekre azt.

• Ellenőrizze, hogy a kollektor alsó vége a két alsó 
csavar felett fekszik-e a szerelősíneken.

• Állítsa be az alsó kollektort a szerelősíneken oldalt 
egyformán illeszkedve a felső kollektorhoz.

• A kollektort az alsó szélénél rögzítőkapcsokkal 
rögzítse a két szerelősínre úgy, hogy a kapocsba 
besajtolt nyíl a kollektor felé mutasson.

  Fontos tudnivaló! 
Napsütéses időben a szerelés alatti 
felmelegedés elleni védelem céljából takarja le a 
kollektorfelületet.

7

1 2 3 4 5

6

3.20. ábra  A kollektorok összekötése

Kétkollektoros berendezések esetén a kollektorok közötti 
összekötésként a következőképpen kell felszerelnie a 
hőszigetelt rozsdamentes acéltömlőt (7):

Tetőn kívüli szerelés 3
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  Figyelem!
Ha a szorítógyűrűs csavarkötéseket a 
támaszhüvelyek nélkül szereli, akkor a rézcső 
deformálódhat. Ennek tömítetlen és sérült 
szolár-csatlakozás lenne a következménye!
Ügyeljen a szorítógyűrűs csavarkötések 
tömített meghúzására. Meghúzáskor 
ellentartással védje a szolárcsatlakozót a 
sérülésektől.

• Vezessen be egy támaszhüvelyt (4) ütközésig mindkét 
szolárcsatlakozóba (5).

• Húzzon rá egy hollandi anyát (3) és egy szorítógyűrűt 
(2) mindkét szolárcsatlakozóra.

• Húzzon rá egy csavarzattestet (1) ütközésig mindkét 
szolárcsatlakozóra, majd ebben a pozícióban húzza 
meg a hollandi anyákat.

• Helyezzen be tömítéseket (6) a rozsdamentes 
acéltömlő (7) hollandi anyáiba, majd kösse össze 
egymással a két kollektort.

A „2 az 1-ben szolár-rézcső" a kollektormezőnek a 
tárolóegységgel való összekötéséhez tetszőlegesen 
fektethető a tetőbefedés felett vagy - alkalmas 
tetőátvezetővel - a tetőbefedés alatt is.
A „2 az 1-ben szolár-rézcső" a vele együtt szállított 
derékszögű csavarzattesttel csatlakoztatható a felső és 
az alsó kollektor-csatlakozóra.

3.21. ábra  A felső kollektor-csatlakozónál lévő könyökös 

csavarzat megengedett állásai a tetőbefedés feletti 

csővezetés esetén.

A felső kollektor-csatlakozónál (előremenő) úgy kell 
megválasztani a csővezetést, hogy
- a könyökös csavarzat állása a vízszintestől 15° szögnél 

ne legyen kevesebb, és
- a rézcső hajlítási sugara ne legyen kisebb 40 mm-nél. 

  Figyelem!
100 mm-nél kisebb hajlítási sugár eléréséhez a 
„2 az 1-ben szolár-rézcső" hajlítása előtt a 
hajlítás környezetében el kell távolítani a cső 
köpenyét.
Kézzel történő hajlítás esetén a meg nem 
engedett keresztmetszet-csökkenés, 
redőképződés, ill. megtörés elkerülése 
érdekében semmiképpen nem lehet kisebb a 
hajlítási sugár 60 - 80 mm-nél.
A 40 mm megengedett hajlítási sugár csak 
megfelelő hajlítószerszám használatával érhető 
el.

  Fontos tudnivaló!
Az alsó kollektor-csatlakozónál (visszatérő) 
lévő könyökös csavarzattest szögállása 
tetszőlegesen választható meg.

3.22. ábra  A felső kollektor-csatlakozónál lévő könyökös 

csavarzat megengedett állásai a tetőbefedés alatti 

csővezetés esetén.

A további szerelési lépéseket egy, a tetőbefedés alatti 
csővezetési példán ismertetjük.

3 Tetőn kívüli szerelés



13Szerelési útmutató auroTHERM

1
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3

4

5

3.23. ábra  Az egyes szolár-rézcsövek átvezetései

  Fontos tudnivaló! 
A „2 az 1-ben szolár-rézcső" fektetésekor a 
szellőzőcserepeket mindig a kollektor-
csatlakozóknál egy tetőcserépsorral 
magasabban szabad beépíteni.

• A szolár-rézcsövek átvezetésére alkalmas helyeken 
vágja be a szarufák között kifeszített fedéllemezt. 
Hajtsa fel és rögzítse a fedéllemezt.

A „2 az 1-ben szolár-rézcső“ felső végét a tető alatt a két 
kollektor-csatlakozó közötti területen le kell fejteni. Az 
egyedi szolár-rézcsöveket egy-egy szellőzőcserépen 
keresztül a kollektor-csatlakozókhoz kell vezetni. 
A szigetelésben lévő elektromos kábellel együtt 
fektetett rézcsövet össze kell kötni az alsó kollektor-
csatlakozóval, a kábel túl magas hőmérséklet okozta 
sérülésének elkerülése érdekében.

• Egy késsel vágja fel  a „2 az 1-ben szolár-rézcső" 
szigetelését annak a rézcsőnek (2) a külső oldala felől, 
amelyet a szigetelésben lévő elektromos kábellel (3) 
együtt fektetnek. Közben ügyeljen arra, hogy ne 
sérüljön meg az elektromos kábel.  Annyira fejtse le a 
szigetelést, hogy a két csövet a szellőzőcserepeken 
keresztül egyenként el lehessen vezetni a kollektor-
csatlakozókhoz.

• Húzza ki a rézcsövet (2) és az elektromos kábelt (3) a 
szigetelésből.

  Figyelem!
A „2 az 1-ben szolár-rézcső" a köpennyel fedett 
részeken csak kézzel hajlítható.
Ilyenkor a meg nem engedett keresztmetszet-
csökkenés, redőképződés, ill. megtörés 
elkerülése érdekében semmiképpen nem lehet 
kisebb a hajlítási sugár 100 mm-nél.

• A (4) jelű rézcsövet a szarufák között kifeszített 
fedéllemezben lévő felső nyíláson keresztül, a (2) jelű 
rézcsövet pedig a fedéllemezben lévő alsó nyíláson 
keresztül vezesse ki a tetőre.

• Először a felső kollektor-csatlakozóra szerelje fel a 
szolár-rézcsövet. Ehhez a 3.23. ábrán látható módon 
alakítsa ki a tetőn lévő csővéget.

• Egészen a szellőzőcserepek alatti részig távolítsa el a 
külső kettőscső-szigetelését, majd húzzon rá egy 
egyescső-szigetelést (5) (tartozék) a cső végére, pl. 
Vaillant egyescső-szigetelések, madárcsípésnek 
ellenálló, 0,75 m hosszú (cikksz. 302 361). Vágja pontos 
méretre a szigetelést.

7

6

5 4 3 2 1

8

9

3.24. ábra  A szolár-rézcső csatlakoztatása

• Kösse össze a „2 az 1-ben szolár-rézcsövet" a 
kollektormező felső csatlakozójával (szolár-előremenő) 
(az összekapcsolási vázlatot lásd a 3.6., ill. 3.7. ábrán). 
Az összekötéshez szorítógyűrűs csavarkötéseket 
használjon az alábbi módon:

  Figyelem!
Ha a szorítógyűrűs csavarkötéseket a 
támaszhüvelyek nélkül szereli, akkor a rézcső 
deformálódhat. Ennek tömítetlen és sérült 
szolár-csatlakozás lenne a következménye!
Ügyeljen a szorítógyűrűs csavarkötések 
tömített meghúzására. Meghúzáskor 
ellentartással védje a szolárcsatlakozót a 
sérülésektől.

• Vezessen be egy támaszhüvelyt ütközésig a 
szolárcsatlakozóba (1) és a rézcsőbe (9).

Tetőn kívüli szerelés 3
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• Húzzon egy-egy hollandi anyát (3 és 7) és egy-egy 
szorítógyűrűt (4 és 6) a szolárcsatlakozóra és a 
rézcsőre.

• Húzzon rá egy csavarzattestet (5) ütközésig a 
szolárcsatlakozóra, majd dugja be a rézcsövet 
ütközésig a csavarzattestbe. Ebben a pozícióban húzza 
meg mindkét hollandi anyát.

• Ezután szerelje fel a szolár-rézcsövet az alsó kollektor-
csatlakozóra. Ehhez a 3.23. ábrán látható módon 
alakítsa ki a tetőn lévő csővéget.

• Húzzon rá egy egyescső-szigetelést (1) (tartozék) a 
szigetelés lefejtési helyéig a cső végére, pl. Vaillant 
egyescső-szigetelés, madárcsípésnek ellenálló, 0,75 m 
hosszú (cikksz. 302 361). Vágja pontos méretre a 
szigetelést.

• Kösse össze a rézcsövet a kollektormező alsó 
csatlakozójával (szolár-visszatérő) (az összekapcsolási 
vázlatot lásd a 3.6., ill. 3.7. ábrán). Az összekötéshez a 
„2 az 1-ben szolár-rézcsővel“ együtt szállított 
szorítógyűrűs csavarkötéseket használja az előbb 
ismertetett módon.

3.25. ábra  A szolár-érzékelő behelyezése

  Fontos tudnivaló!
Kétkollektoros berendezések esetén a szolár-
érzékelőt a felső kollektorba kell behelyezni.

• Húzza ki kollektor csatlakozóoldalának közepén lévő 
érzékelő-csövecskéből a dugót.

• Húzza rá a dugót a szolár-érzékelőre. Dugja be teljesen 
az érzékelőt a kollektor-szerpentinnél lévő érzékelő-
csövecskébe, ennek során ügyeljen a dugó tömített 
elhelyezkedésére.

• Kétkollektoros berendezések esetén az érzékelőkábelt 
a felső szolár-rézcsővel együtt vezesse a tető alá. A 
kábel túl magas hőmérséklet okozta sérülésének 
elkerülése érdekében csak kívül a csőszigetelésen 
vezesse a kábelt.

• Egykollektoros berendezések esetén az érzékelőkábelt 
az alsó szolár-rézcsővel együtt vezesse a tető alá.

3.26. ábra  Az érzékelőkábel összekötése

• Kösse össze az érzékelőkábelt a „2 az 1-ben szolár-
rézcsőben“ lévő elektromos kábellel a mellékelten 
szállított  homlokösszekötőkkel (2) a mellékelt 
szerelési útmutató szerint. A megfelelő tömítettséghez 
forrólégfúvóval (1) zsugorítsa össze a 
homlokösszekötőket.

• Kábelkötözőkkel védje a kábelösszekötést húzó 
terheléssel szemben.

  Figyelem!
Ne a tetőn kívül legyen a kábelösszekötés. 
Idővel ugyanis a bekerülő nedvesség a 
kábelösszekötés korrózióját és ezzel a szolár-
érzékelő hibás működését okozza!

3 Tetőn kívüli szerelés
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3.27. ábra  Villámhárító-kapocs (opció) bekötése

• Ha a ház rendelkezik villámvédelemmel, akkor a 
kollektormező a szerelősíneknél opcionális 
villámhárító-kapcsokkal leföldelhető.

• A szolár-rézcsöveknek a szolárcsatlakozókra történt 
fix bekötése után szellőzőcserepekkel takarja le a két 
átvezetőnyílást.

Ezzel befejeződtek a tetőn végzett szerelési
munkák.

• A szolár-tárolóegység és a szolárvezetékek 
installálását a tárolóegységez mellékelt kezelési és 
szerelési útmutató szerint végezze el.

• Végezze el a szolárvezetékek ott ismertetett 
nyomáspróbáját.

Tetőn kívüli szerelés 3
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4 Lapos tetőre szerelés auroSTEP-hez

4.1 Típusáttekintés

4.1.1 Szerelési modulok és szállítási terjedelem 
vízszintes elrendezésű kollektorhoz

7

8

9

10

4.1. ábra  Egy vízszintes elrendezésű kollektorból álló VFK-

kollektor lapos tetőre szerelése

Jelmagyarázat:
1     alumínium L-profil, 1244 mm hosszú
2    C-sín, 1075 mm hosszú
3    alumínium L-profil, 1240 mm hosszú
4    8 x 60 mm hatlapfejű facsavar, horganyzott, alátéttel és 12 mm-

es tiplivel
5    M10 x 30 rozsdamentes acélcsavar anyával
6    VFK-rögzítőkapocs M10 x 30 rozsdamentes acélcsavarral és két 

anyával
7   M10 x 30 rozsdamentes kalapácsfejű acélcsavar anyával
8    kollektor

alternatív lehetőség:
9   állókorc-tartó három csavarral és anyával
10 alumínium állókorcos lap

Anyagjegyzék Darab

Állókorcoslap-készlet

Állókorc-tartó három csavarral és anyával 10

Alumínium állókorcos lap 3

cikksz. 302 369

auroSTEP 150 F készlet*

Alumínium L-profil, 1244 mm hosszú 2

C-sín, 1075 mm hosszú 2

Alumínium L-profil, 1240 mm hosszú 2

Rögzítőkapocs kollektorhoz 4

M10 x 30 rozsdamentes acélcsavar 4

M10 rozsdamentes acélanya 8

M10 x 30 rozsdamentes acélcsavar anyával 2

M10 x 30 rozsdamentes kalapácsfejű acélcsavar 
anyával

4

Hatlapfejű facsavar, alátéttel és tiplivel 8

auroTHERM VFK 900 S kollektor 1

Kollektor-érzékelő 1

Cikksz. 00 1000 2222

*  Ez a készlet egy auroSTEP VIH SN 150 i tárolóegységet és egy 

adapterkábelt is tartalmaz.

4.1.  tábl.  Anyagjegyzék egy kollektor szereléséhez

4 Lapos tetőre szerelés
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4.1.2 Szállítási terjedelem és tartozékok két 
vízszintes elrendezésű kollektorhoz

4.2. ábra  Két vízszintes elrendezésű kollektorból álló VFK-

kollektor lapos tetőre szerelése

Jelmagyarázat
1     alumínium L-profil, 2412 mm hosszú
2    alumínium L-profil, 1780 mm hosszú
3    alumínium L-profil, 886 mm hosszú
4    alumínium L-profil, 2040 mm hosszú
5    8 x 60 mm hatlapfejű facsavar, horganyzott, alátéttel és 12 mm-

es tiplivel
6    M10 x 30 rozsdamentes acélcsavar anyával
7    VFK-rögzítőkapocs M10 x 30 rozsdamentes acélcsavarral és két 

anyával
8    kollektor
9    rozsdamentes acéltömlő hőszigeteléssel, 235 mm hosszú
10  szorítógyűrűs csavarkötés

alternatív lehetőség:
11   állókorc-tartó három csavarral és anyával
12  alumínium állókorcos lap

Anyagjegyzék Darab

Állókorcoslap-készlet

Állókorc-tartó három csavarral és anyával 20

Alumínium állókorcos lap 5

Cikksz. 302 370

4.2.  tábl.  Anyagjegyzék két, egymás fölötti kollektor 

szereléséhez

Lapos tetőre szerelés 4
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Anyagjegyzék Darab

auroSTEP 250 F készlet*

Rozsdamentes acéltömlő szorító csavarkötésekkel 
és támaszhüvelyekkel

1

Alumínium L-profil, 2412 mm hosszú 2

Alumínium L-profil, 886 mm hosszú 2

Alumínium L-profil, 2040 mm hosszú 2

Alumínium L-profil, 1780 mm hosszú 2

Rögzítőkapocs kollektorhoz 6

M10 x 30 rozsdamentes acélcsavar 6

M10 rozsdamentes acélanya 12

M10 x 30 rozsdamentes acélcsavar két anyával 10

Hatlapfejű facsavar, alátéttel és tiplivel 12

auroTHERM VFK 900 S kollektor 2

Kollektor-érzékelő 1

Cikksz. 00 1000 2224

*  Ez a készlet egy auroSTEP VIH SN 250 i tárolóegységet és egy C1/C2 

összekötő vezetéket is tartalmaz.

4.2.  tábl.  Anyagjegyzék két, egymás fölötti kollektor 

szereléséhez (folytatás)

4.1.3 Összekapcsolási vázlat

4.3. ábra  Összekapcsolási vázlat két vízszintes elrendezésű 

kollektorhoz

4.4. ábra  Összekapcsolási vázlat egy vízszintes elrendezésű 

kollektorhoz

Jelmagyarázat a 4.3. és a 4.4. ábrához
1    szolárérzékelő

4.1.4 Padlóhoz horgonyzás

4.5. ábra  Padlóhoz horgonyzási módok egy kollektor szerelése 

esetén

4.6. ábra  Padlóhoz horgonyzási módok két kollektor szerelése 

esetén

• A padlóhoz horgonyzáshoz használhatók:
– betonkövek, sima földre szereléshez 
– kavicslapok (alumínium állókorcos lapok) lapos 

tetőkhöz 

  Figyelem!
A padlóhoz horgonyzásnál vegye figyelembe a 
minimális nehezéksúly-terhelést!

A minimális nehezéksúly-terhelés:
-  8 m épületmagasságig: 75 kg/kollektorfelület-m2 (kb. 

10 cm kavicsrétegnek felel meg),
-  20 m épületmagasságig: 127 kg/kollektorfelület-m2 (kb. 

15 cm kavicsrétegnek felel meg).
• A kollektorok lapos tetőkön történő felállításakor 

tartson 1-2 méter távolságot a tetőszélektől.

4 Lapos tetőre szerelés
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4.2 Szerelés

4.7. ábra  A biztonsági tudnivalók figyelembevétele

  Figyelem!
Lezuhanásveszély!
A tetőn végzendő munkák során saját 
biztonsága érdekében feltétlenül vegye 
figyelembe a 2. fejezetben ismertetett 
biztonsági tudnivalóinkat!
Ha a lapos tető szélei közelében dolgozik, 
viseljen biztonsági hevedert!

A szerelés előtt, ill. közben vegye figyelembe a 
következőket.

  Figyelem!
A szabadban a szellőzőlyukak miatt ne tárolja 
függőlegesen vagy vízszintesen a kollektorokat.

         Figyelem!
A kollektorokat csak vízszintes elrendezésben 
szabad felszerelni. Maximum két kollektor 
kombinálható egymással.
Ha másként szereli fel a kollektorokat, akkor a 
Vaillant cég nem vállal felelősséget a 
szolárberendezés működéséért.

         Figyelem!
A kollektoroknak a tárolóegységgel való 
összekötéséhez csak a „2 az 1-ben szolár-
rézcsövet“ szabad használni, 20 m hosszú 
(cikksz. 302 360) vagy 10 m hosszú (cikksz. 
302 359).
Ha más rézcsöveket használnak az 
összekötéshez, akkor azok belső átmérője 8,4 
mm legyen, mert különben a Vaillant cég nem 
vállal felelősséget a szolárberendezés 
működéséért.

  Figyelem!
Ügyeljen a viharbiztonságra!
A lapos tetők széleinél vihar idején rendkívül 
nagy szélerők fordulnak elő. Ezért a kollektorok 
felállításakor tartson 1-2 méter távolságot a 
tetőszélektől.

4.8. ábra  A szereléshez szükséges szerszámok

A szerelésnél a következő szerszámokra lesz szüksége:
– összehajtható mérőléc
– fúrógép
– 8,5 mm-es fémfúró vagy 12 mm-es kőfúró
–  16, 19 és 24 mm-es villáskulcs
–  csővágó
- forrólégfúvó (homlokösszekötőkhöz)
–  kés
–  kábelkötözők

A tartó tiplikkel történő rögzítése esetén
• Helyezze le a padlóra történő rögzítéshez szükséges 

két alumínium L-profilt a kijelölt szerelési helyre.

4.9. ábra  Az L-profilok párhuzamos beállítása

Lapos tetőre szerelés 4
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• Állítsa be a két L-profilt 1,70 - 1,80 m távolságban 
egymással párhuzamosan.

  Fontos tudnivaló!
Ha mindkét L-profilon - a 4.9 ábrán látható 
módon - kijelöl két-két pontot, és az átlók 
egyenlő hosszúak, akkor mindkét profil 
párhuzamosan, mindig egyenlő távolságra fut.

• A mellékelt csavarokkal és tiplikkel rögzítse a két L-
profilt az alaphoz.

A tartónak a kavicslapokhoz rögzítése esetén

4.10. ábra  A padlóhoz horgonyzáshoz az állókorcos lapok 

leterítése

• Terítse le az állókorcos lapokat a padlóhoz 
horgonyzáshoz. A darabszám a 4.1., ill. a 4.2. 
táblázatban található.

4.11. ábra  Az L-profilok elhelyezése

• Helyezzen két L-profilt (a 4.1. ábrán 3-as tétel, ill. a 4.2. 
ábrán 4-es tétel) az állókorcos lapokra, a 
kollektorszélektől 5 - 10 mm távolságban. Állítsa be 
rajta az állókorc-tartót, majd a felső csavarral rögzítse 
azt.

4.12. ábra  Az állókorc-tartók és az L-profilok összecsavarozása

• Az alsó rögzítés előkészítéséhez fúrja át az állókorcot 
és az állókorc-tartót.

4.13. ábra  Az állókorc-tartók és az L-profilok összecsavarozása

• Csavarozza rá szilárdan az átfúrt L-profilokat az 
állókorc-tartókra.

4 Lapos tetőre szerelés
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A további szerelési lépések mindkét rögzítési módnál

4.14. ábra  A kollektortartó csavarok rögzítése az L-profilokban

• Készítse elő az alumínium L-profilokat a 
kollektorszereléshez. Az alsó oldal felől dugja be 
minden furatba a kollektor rögzítésére szolgáló 
csavarokat, majd egy-egy anyával csavarozza fel 
azokat.

• Az anyák meghúzásakor ügyeljen arra, hogy az anyák 
oldalai - a 4.14. ábrán látható módon - a profil 
hosszanti oldalára merőlegesen álljanak.

  Figyelem!
A kollektorok csak akkor illeszthetők pontosan 
az L-profilokhoz, ha mindegyik anya oldala a 
profilokra merőlegesen áll.

4.15. ábra  Az L-profilok összecsavarozása

•   M10 x 30 csavarokkal és alátétekkel rögzítse a további 
L-profilokat (lásd a 4.1. ábra 2-es és 3-as tételét, ill. a 
4.2. ábra 2-es, 3-as és 4-es tételét).

4.16. ábra  A hordozófogantyúk felcsavarozása

Szereléskor a kollektorok könnyebb kezelhetősége 
céljából kívánságra a Vaillant cég fogantyúkat (cikksz. 
302 358) is szállít.
• Rögzítőkapoccsal csavarozzon fel egy-egy fogantyút a 

kollektor mindkét oldalára.
• Úgy helyezze fel a rögzítőkapcsot, hogy a besajtolt 

nyíllal ellátott magasabb része legyen a kollektor felé. 
• Ellenőrizze, hogy biztosan tartanak-e a fogantyúk!

4.17. ábra  A kollektor behelyezése

• Két kollektorral rendelkező berendezéseknél először a 
felső kollektort tegye fel.

• Helyezze rá a kollektort a szerelősínekből kiálló két 
alsó csavarra, majd fektesse lapjával a szerelősínekre 
azt.

• Állítsa be a kollektort oldalt egyformán a 
szerelősínekre.

Lapos tetőre szerelés 4
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4.18. ábra  A kollektor rögzítése rögzítőkapcsokkal

• A kollektort az alsó szélénél és a felső szélénél 
rögzítőkapcsokkal rögzítse a két L-profilra úgy, hogy a 
kapocsba besajtolt nyíl a kollektor felé mutasson.

4.19. ábra  Az alsó kollektor felhelyezése

• Kétkollektoros berendezések esetén tolja az alsó 
kollektor felső részét a rögzítőkapcsok alá, majd 
fektesse lapjával a szerelősínekre azt.

• Ellenőrizze, hogy a kollektor alsó vége a két alsó 
csavar felett fekszik-e a szerelősíneken.

• Állítsa be az alsó kollektort a szerelősíneken oldalt 
egyformán illeszkedve a felső kollektorhoz.

• A kollektort az alsó szélénél rögzítőkapcsokkal 
rögzítse a két szerelősínre úgy, hogy a kapocsba 
besajtolt nyíl a kollektor felé mutasson.

  Fontos tudnivaló!
Napsütéses időben a szerelés alatti 
felmelegedés elleni védelem céljából takarja le a 
kollektorfelületet.

4.20. ábra  A padlóhoz horgonyzás elkészítése

• Befejezésül takarja be az alumínium állókorcos lapot 
legalább 10 cm (8 m épületmagasság felett legalább 
15 cm) vastag kavicsréteggel, lásd a 4.1.4. pontot).

7

1 2 3 4 5

6

4.21. ábra  A kollektorok összekötése

Kétkollektoros berendezések esetén a kollektorok közötti 
összekötésként a következőképpen kell felszerelnie a 
hőszigetelt rozsdamentes acéltömlőt (7):

  Figyelem!
Ha a szorítógyűrűs csavarkötéseket a 
támaszhüvelyek nélkül szereli, akkor a rézcső 
deformálódhat. Ennek tömítetlen és sérült 
szolár-csatlakozás lenne a következménye!
Ügyeljen a szorítógyűrűs csavarkötések 
tömített meghúzására. Meghúzáskor 
ellentartással védje a szolárcsatlakozót a 
sérülésektől.

• Vezessen be egy támaszhüvelyt (4) ütközésig mindkét 
szolárcsatlakozóba (5).

• Húzzon rá egy hollandi anyát (3) és egy szorítógyűrűt 
(2) mindkét szolárcsatlakozóra.

• Húzzon rá egy csavarzattestet (1) ütközésig mindkét 
szolárcsatlakozóra, majd ebben a pozícióban húzza 
meg a hollandi anyákat.

4 Lapos tetőre szerelés
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• Helyezzen be tömítéseket (6) a rozsdamentes 
acéltömlő (7) hollandi anyáiba, majd kösse össze 
egymással a két kollektort.

A „2 az 1-ben szolár-rézcső“ a vele együtt szállított 
könyökös csavarzattesttel csatlakoztatható a felső és az 
alsó kollektor-csatlakozóra.

4.22. ábra  A felső kollektor-csatlakozónál lévő könyökös 

csavarzat megengedett állásai a csővezetésnél

A felső kollektor-csatlakozónál (előremenő) úgy kell 
megválasztani a csővezetést, hogy
- a könyökös csavarzat állása a vízszintestől 15° szögnél 

ne legyen kevesebb, és
- a rézcső hajlítási sugara ne legyen kisebb 40 mm-nél. 

  Figyelem!
100 mm-nél kisebb hajlítási sugár eléréséhez a 
„2 az 1-ben szolár-rézcső“ hajlítása előtt a 
hajlítás környezetében el kell távolítani a cső 
köpenyét.
Kézzel történő hajlítás esetén a meg nem 
engedett keresztmetszet-csökkenés, 
redőképződés, ill. megtörés elkerülése 
érdekében semmiképpen nem lehet kisebb a 
hajlítási sugár 60 - 80 mm-nél.
A 40 mm megengedett hajlítási sugár csak 
megfelelő hajlítószerszám használatával érhető 
el.

  Fontos tudnivaló!
Az alsó kollektor-csatlakozónál (visszatérő) 
lévő könyökös csavarzattest szögállása 
tetszőlegesen választható meg.

4.23. ábra  Az egyes szolár-rézcsövek átvezetései

A „2 az 1-ben szolár-rézcső“ felső végét a két kollektor-
csatlakozó közötti területen le kell fejteni. A 
szigetelésben lévő elektromos kábellel (3) együtt 
fektetett rézcsövet (1) össze kell kötni az alsó kollektor-
csatlakozóval.

• Egy késsel vágja fel  a „2 az 1-ben szolár-rézcső“ 
szigetelését annak a rézcsőnek (1) a külső oldala felől, 
amelyet a szigetelésben lévő elektromos kábellel (3) 
együtt fektetnek. Közben ügyeljen arra, hogy ne 
sérüljön meg az elektromos kábel.  Annyira fejtse le a 
szigetelést, hogy a két csövet egyenként el lehessen 
vezetni a kollektor-csatlakozókhoz.

• Húzza ki a rézcsövet (1) és az elektromos kábelt (3) a 
szigetelésből.

  Figyelem!
A „2 az 1-ben szolár-rézcső“ a köpennyel fedett 
részeken csak kézzel hajlítható.
Ilyenkor a meg nem engedett keresztmetszet-
csökkenés, redőképződés, ill. megtörés 
elkerülése érdekében semmiképpen nem lehet 
kisebb a hajlítási sugár 100 mm-nél.

• Először a felső kollektor-csatlakozóra szerelje fel a 
szolár-rézcsövet. Ehhez a 4.23. ábrán látható módon 
alakítsa ki csővéget (5).

• Húzzon rá egy egyescső-szigetelést (4) (tartozék) a 
szigetelés lefejtési helyéig a cső végére. Vágja pontos 
méretre a szigetelést.

Lapos tetőre szerelés 4
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7

6
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8

9

4.24. ábra  A szolár-rézcső csatlakoztatása

• Kösse össze a rézcsövet a kollektormező felső 
csatlakozójával (szolár-előremenő) (az összekapcsolási 
vázlatot lásd a 4.3., ill. 4.4. ábrán). Az összekötéshez 
szorítógyűrűs csavarkötéseket használjon az alábbi 
módon:

  Figyelem!
Ha a szorítógyűrűs csavarkötéseket a 
támaszhüvelyek nélkül szereli, akkor a rézcső 
deformálódhat. Ennek tömítetlen és sérült 
szolár-csatlakozás lenne a következménye!
Ügyeljen a szorítógyűrűs csavarkötések 
tömített meghúzására. Meghúzáskor 
ellentartással védje a szolárcsatlakozót a 
sérülésektől.

• Vezessen be egy támaszhüvelyt ütközésig a 
szolárcsatlakozóba (1) és a rézcsőbe (9).

• Húzzon egy-egy hollandi anyát (3 és 7) és egy-egy 
szorítógyűrűt (4 és 6) a szolárcsatlakozóra és a 
rézcsőre.

• Húzzon rá egy csavarzattestet (5) ütközésig a 
szolárcsatlakozóra, majd dugja be a rézcsövet 
ütközésig a csavarzattestbe. Ebben a pozícióban húzza 
meg mindkét hollandi anyát.

• Ezután szerelje fel a szolár-rézcsövet az alsó kollektor-
csatlakozóra. Ehhez a 4.23. ábrán látható módon 
alakítsa ki csővéget (1).

• A 4.23. ábrán látható módon húzzon rá egy egyescső-
szigetelést (2) (tartozék) a szigetelés lefejtési helyéig 
a cső végére. Vágja pontos méretre a szigetelést.

• Kösse össze a rézcsövet a kollektormező alsó 
csatlakozójával (szolár-visszatérő) (az összekapcsolási 
vázlatot lásd a 4.3., ill. 4.4. ábrán). Az összekötéshez 
szorítógyűrűs csavarkötéseket használjon az előbb 
ismertetett módon.

4.25. ábra  A szolár-érzékelő behelyezése

  Fontos tudnivaló!
Kétkollektoros berendezések esetén a szolár-
érzékelőt a felső kollektorba kell behelyezni.

• Húzza ki kollektor csatlakozóoldalának közepén lévő 
érzékelő-csövecskéből a dugót.

• Húzza rá a dugót a szolár-érzékelőre. Dugja be teljesen 
az érzékelőt a kollektor-szerpentinnél lévő érzékelő-
csövecskébe, ennek során ügyeljen a dugó tömített 
elhelyezkedésére.

• Kétkollektoros berendezések esetén az érzékelőkábelt 
a felső szolár-rézcsővel együtt vezesse a tető alá. 
A kábel túl magas hőmérséklet okozta sérülésének 
elkerülése érdekében csak kívül a csőszigetelésen 
vezesse a kábelt.

• Egykollektoros berendezések esetén az érzékelőkábelt 
az alsó szolár-rézcsővel együtt vezesse a tető alá.

4 Lapos tetőre szerelés
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4.26. ábra  Az érzékelőkábel összekötése

• Kösse össze az érzékelőkábelt a „2 az 1-ben szolár-
rézcsőben" lévő elektromos kábellel a mellékelten 
szállított homlokösszekötőkkel (2) a mellékelt szerelési 
útmutató szerint. A megfelelő tömítettséghez 
forrólégfúvóval (1) zsugorítsa össze a 
homlokösszekötőket.

• Kábelkötözőkkel védje a kábelösszekötést húzó 
terheléssel szemben.

  Figyelem!
Ne a tetőn kívül legyen a kábelösszekötés. 
Idővel ugyanis a bekerülő nedvesség a 
kábelösszekötés korrózióját és ezzel a szolár-
érzékelő hibás működését okozza!

• Ha a ház rendelkezik villámvédelemmel, akkor a 
kollektormező az L-profiloknál opcionális villámhárító-
kapcsokkal leföldelhető.

Ezzel befejeződtek a tetőn végzett szerelési
munkák.

• A szolár-tárolóegység és a szolárvezetékek 
installálását a tárolóegységez mellékelt kezelési és 
szerelési útmutató szerint végezze el.

• Végezze el a szolárvezetékek ott ismertetett 
nyomáspróbáját.

5 Vevőszolgálat és garancia

5.1 Gyári ügyfélszolgálat
Javítási szaktanácsadás szakemberek számára:
lásd az ezen útmutató hátoldalán lévő címeket.

5.2 Gyári garancia
Gyári garanciát csak akkor vállalunk, ha a szerelést arra 
feljogosított szakipari cég végezte.
A készülék tulajdonosának az adott országban működő 
Vaillant cég üzleti feltételeinek megfelelően külön gyári 
garanciát is nyújtunk. Ezzel kapcsolatban az ezen 
útmutató hátoldalán lévő címeken lehet érdeklődni.

6 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

A Vaillant termékeknél a későbbi újrahasznosítás, illetve 
az ártalmatlanítás már a termékfejlesztés részét képezi. 
A Vaillant gyári szabványok szigorú követelményeket 
támasztanak.
Az anyagok kiválasztásánál az anyagok és az egységek 
újrahasznosíthatóságát, szétszerelhetőségét és 
szétválaszthatóságát ugyanúgy figyelembe veszik, mint 
az újrahasznosítás során fellépő környezeti és egészségi 
veszélyeket és a nem hasznosítható, elkerülhetetlen 
maradékok ártalmatlanítását.

6.1 Készülék
A Vaillant cég minden napkollektora megfelel a „Kék 
angyal“ környezetvédelmi jel követelményeinek.
Ebben az összefüggésben gyártóként kötelesek vagyunk 
az alkatrészeket visszavenni és újrahasznosításukról 
gondoskodni, ha hosszú éveken át tartó megbízható 
üzem után el kell végezni azok ártalmatlanítását.

6.2 Csomagolás
A Vaillant a készülékek szállítási csomagolását a 
legszükségesebb mértékre csökkentette.  A 
csomagolóanyagok kiválasztása során következetesen 
ügyelünk a lehetséges újrahasznosításukra.
A kiváló minőségű karton már régóta kedvelt 
másodlagos nyersanyag a papíriparban.
Az alkalmazott EPS és EPP (Styropor)® a termékek 
szállítás közbeni védelméhez szükségesek. Az EPS 
újrahasznosítható és nem tartalmaz freont.
A fóliák és pántszalagok is újrahasznosítható 
műanyagból készülnek.

Lapos tetőre szerelés 4
Vevőszolgálat és garancia 5

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás 6
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7 Műszaki adatok

Készülékmegnevezés Mértékegység VFK 900 S

Felület (bruttó, fénybelépési/
nettó)

m2 2,24 / 2,01

Magasság mm 1160

Szélesség mm 1930

Mélység mm 90

Tömeg kg 39,4

A szolárüveg vastagsága mm 4

Hatásfok η0 0,79

Hatásfok-tényező k1 W/(m2•K) 3,78

Hatásfok-tényező k2 W/(m2•K2) 0,015
A környezeti levegő átlagos 
sebessége  c

m/s 3,5

Keret alumínium, a 
hátoldalon és 
az oldalakon 
hőszigeteléssel

Abszorber-anyag vörösréz

Védelem vákuum

Abszorber-elnyelés α % 95

Abszorber-kibocsátás ε % 5
Abszorber-tartalom liter 1,25

Szolárfolyadék glikol-víz keverék

Üzemi nyomás max. bar 3

Vizsgálati nyomás bar 13

Nyugalmi hőmérséklet °C 196

Szolárérzékelő-hüvelyØ mm 6

Szolárvezetékek Szolár-rézcső 10 
mm-es szorító 
csavarkötéssel 
vagy forrasztott 
szerelvényekkel 
(lapos tömítéssel)

7.1.  tábl.  Műszaki adatok

7.1. ábra  Napkollektorok vizsgálata DIN EN 12975-2 szerint:

Hatásfok-jelleggörbe 800 W/m2 besugárzási erősség esetén, 

2,015 m2 fénybelépési felületre vonatkoztatva

7 Műszaki adatok
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