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Wskazowki dotyczace dokumentacji

Niniejszg instrukcje montazu elementéw wyposazenia
uktadu powietrzno-spalinowego nalezy przekazaé
Uzytkownikowi instalacji. Uzytkownik przechowuje jg,
aby mozna byto z niej skorzysta¢ w przysztosci.

Stosowane symbole

Podczas montowania kotta nalezy przestrzegac wska-
zéwek dotyczgcych bezpieczenstwa, zamieszczonych w
niniejszej instrukcji montazu!

A Niebezpieczenstwo!
\ Bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia!

Uwagal!
Mozliwe niebezpieczne sytuacje dla kotta i dla
Srodowiska!

< Wskazéwka!
Uzyteczne informacje i wskazowki.

« Symbol wskazujgcy na konieczno$¢ wykonania oznac-

zonej nim czynnosci.

Za szkody powstate z powodu nie przestrzegania
niniejszej instrukcji firma Vaillant nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci.

@ 80/125 mm - ecoVIT, ecoCOMPACT, ecoTEC
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A jelen kezelési utasitasban foglaltak be nem tar-
tasabol eredd karokért semmilyen felelodsséget nem
vallalunk!

A szerelési és a kezelési utasitast a garanciajeggyel
egyiitt sajat érdekében 6rizze meg!



1 Uregulowania prawne

Kotty ecoVIT, ecoCOMPACT i ecoTEC uzyskaty certyfikacje
zgodnie z dyrektywa UE 90/396/EWG

jako system kotta grzewczego z nalezaca do niego
instalacja spalinowa. Niniejsza instrukcja stanowi cze$¢
sktadowg certyfikacji i jest cytowana w $wiadectwie bada-
nia typu. Stosujgc sie do wytycznych dotyczacych wyko-
nania, a zamieszczonych w niniejszej instrukcji montazu,
dostarcza sie dowodu przydatnosci produktéw oznako-
wanych firmowymi numerami wyrobu firmy Vaillant do
uktadu powietrzno-spalinowego.

* Przy wykonywaniu instalacji spalinowej nalezy prze-
strzegad:

- zarzadzen budowlanych w poszczegdlnych krajach,
- rozporzadzeh dotyczacych ochrony prze-
ciwpozarowej w poszczegdlnych krajach.

+ Montaz uktaddéw powietrzno-spalinowych moze
wykonywac wytgcznie kompetentny, autoryzowany
zaktad instalacyjny.

Zaktad ten przejmuje réwniez odpowiedzialno$¢ za
wykonanie montazu zgodnie z przepisami.

« Nastepnie nalezy réwniez przestrzegaé przepiséw, ure-
gulowan i dyrektyw wyszczegdlnionych w instrukcji
instalacji kotta.

» Nie wymaga sie zachowania odstepu miedzy koncen-
trycznym uktadem powietrzno - spalinowym lub
nalezaca do niego przedtuzka, a elementami budo-
wlanymi wykonanymi z materiatéw palnych, gdyz przy
nominalnej mocy cieplnej kotta na powierzchniach ele-
mentéw budowlanych sgsiadujgcych z uktadem nie
moga wystapi¢ temperatury wyzsze, niz 85 °C.

+ W przypadku rozdzielonego uktadu powietrzno-spalino-
wego na powierzchni rury odprowadzajacej spaliny
wystepujg podczas pracy kotta wysokie temperatury. W
zwigzku z tym rure te nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig niezamierzonego jej dotkniecia. Ponadto
nalezy zachowac¢ wystarczajacy odstep miedzy rurg, a
elementami budowlanymi wykonanymi z materiatéw
palnych, lub przedsiewzigé inne, stosowne $rodki zabez-
pieczajgce.

- Jeséli budynek posiada odgromnik, to rura powietrzno-
spalinowa tez musi zosta¢ objeta dziataniem zabezpiec-
zenia odgromowego.

* Przy wyprowadzaniu uktadu powietrzno-spalinowego
przez pokrycie dachu nalezy wzigé pod uwage, Ze znaj-
dujaca sie w spalinach para wodna w niesprzyjajgcych
warunkach pogodowych moze sie osadzaé na dachu lub
na jego nadbudéwkach w postaci lodu.

We wiasnym zakresie nalezy zadbad, aby te osady lodu
nie zeslizgiwaty sie z dachu. W tym celu powinno sie
ewentualnie zatozy¢ odpowiednie zabezpieczenia

(nr wyrobu 303 096, 300 865).

Podczas montazu nalezy zwraca¢ uwage, aby w
uktadzie powietrzno-spalinowym nie pozostawia¢
zadnych widréw, resztek zaprawy murarskiej, itp.
Podczas wykonywania instalacji spalinowej nalezy
pamieta¢, aby do odprowadzania spalin stosowac

rury wykonane z identycznego materiatu.

@ 80/125 mm - ecoTEC



1 Torvényi eldirasok

A Vaillant ecoVIT, ecoCOMPACT és ecoTEC készlilékek
tanusitdsa az EU 90/396/EWG gazkésziilék-irdnyelvek sze-
rint: flitokazanrendszer hozzatartozé fiistgazkivezetd
rendszerrel. A levego-/flistgazelvezeto rendszer szerelési
utasitdsa része a tanudsitasnak, melyre a tipusvizsgalati
engedély is hivatkozik. A Vaillant cikkszdmokkal megjel6lt
levego-/fistgdzelvezetésre szolgald elemek jelen szerelési
Utmutaté rendelkezéseinek megfelelo beépitése biztositék
a tanusitasi feltételek betartasara.

« A flstgazelvezeto rendszer kivitelezésénél eleget kell
tenni az orszdgos épitési rendeleteknek, az épitészeti
feltételeknek, a helyi eloirdsoknak és muszaki szaba-
lyoknak.

« A gdzkészulékkel egyutt szallitott levego-/flistgéz-
elvezeto rendszerek szerelésére a DVGW-TRGI 1996
rendelkezései érvényesek.

- A levego-/fustgazelvezeto rendszerek szerelését csak
arra feljogositott szakember végezheti el, aki egyben
az eloirdsszeru kivitelezésért is felelos.

« Ezenkivil a fali gazkészilék szerelési utasitdsaban
felsorolt eloirdasokat, muszaki szabalyokat és iranyelve-
ket is be kell tartani.

+ A levego-/fiistgazelvezeto rendszert, illetve az ahhoz
tartozé hosszabbité csoveket nem sziikséges biztonsa-
gi védotdvolsagra vezetni égheto anyagoktdl, illetve
égheto anyagokat tartalmazé épiletelemektol, mivel a
készillék névleges hoteljesitményénél ezen anyagok
fellletén alacsonyabb homérséklet alakul ki, mint a
megengedett 85 °C-os fellleti homérséklet.

- KUlon vezetett leveg6-/flistgdzelvezetés esetén Gzem
kdzben a flistgdzcso fellletén magas hdmérséklet ala-
kul ki. Biztositsa a flistgdzcsdvet a véletlen megérintés
ellen. Az éghet6 anyagokat tartsa megfelel6 tavolsag-
ban a flstgdzcsoétdl, vagy masképpen gondoskodjon
azok védelmérdél.

« Villdmharitéval felszerelt épllet esetén a leveq6-/fist-
gazcsovet be kell kotni a villdmvédelmi rendszerbe.

+ A tetGhéjazaton keresztiilvezetett leveg6-/flstgaz-
elvezetd tartozékok szerelése esetén figyelembe kell
venni, hogy a fiistgdzban [évd vizgéz kedvezbtlen
id6jarasi viszonyok kozott jégként kicsapddhat a tetén
vagy a tetéfelépitményeken.

A helyszinen kell gondoskodni arrél, hogy az igy
képz6dd jég ne cslszhasson le a tetérél. Ehhez
szlikség esetén megfelelé véddszerkezetet kell felsze-
relni (cikkszam: 303 096, 300 865).

« A szerelés soran tgyelni kell arra, hogy forgacs, vako-
latdarabok stb. ne maradjon benne a levegd-/fist-
gazelvezet6 rendszerben.

« A flstgdzelvezetd rendszer szerelésekor Ggyelni kell
arra, hogy ahhoz kizédrélag csak azonos anyagbdl
késziilg flistgazcséveket szabad felhasznalni.

@ 80/125 mm - ecoTEC

Fontos tudnivalé:

— Korabban olajtiizeléshez hasznalt, jelenleg pedig

égési levego bevezetésére haszndlni kivant
kémények esetén ajanlatos a helyileq illetékes
kéménysepro vallalat szakemberével minden
szdba joheto kéményaknat ellenoriztetni és az
adott kéményaknat kitisztittatni, mielott a fitési
rendszer helyiséglevegotol fiiggo lizemel-
tetéséhez a kéményakndba fiistgazvezetéket
szerelnének be.
Ha a kéményt nem lehet kelloképpen kitisztita-
ni/ellenorizni (példaul annak szerkezeti adottsa-
gai miatt), akkor a fitési rendszert helyiségleve-
gotol fiiggo iizemmodban kell iizemeltetni.

A fiistgazelvezeto rendszert az orszagos
CPépl’tésiigyi jogszabalyok szerint kell létesiteni,
ezért egyeztesse azt a helyileqg illetékes

kéménysepro vallalattal.



2 Program produkcyjny

Nr wyrobu | Element
Br. za nar. | Elementi
Br. za nar. | Elementi
Zestaw do pionowego wyprowadzenia przez dach (czarny)
303 200 Fliggbleges tetbatvezetd, fekete
Zestaw do pionowego wyprowadzenia przez dach (czerwony)
303 201 Fliggbleges tetbatvezetd, piros
- Zestaw do poziomego wyprowadzenia przez $ciane lub dach
303 209 ‘\\t”’ [ Vizszintes fali/tetdatvezetd
AN
Zestaw do koncentrycznego przytgczenia do przewodu odprowadzajgcego spaliny, utozenie w szybie
303 250 Koncentrikus csatlakozas flstgdzvezetékre, elhelyezés kéményaknaban
Zestaw do przytagczenia do przewodu odprowadzajgcego spaliny, utozenie w szybie
303 230 Csatlakozds flistgazvezetékre, elhelyezés kéményakndban
Przedtuzki (PP), koncentryczne, 0,5 m - @ 80/125
303 202 % Hosszabbité (PP), koncentrikus 0,5 m - & 80/125
Przedtuzki (PP), koncentryczne, 1,0 m - @ 80/125
303 203 gﬂ Hosszabbité (PP), koncentrikus 1,0 m - & 80/125
Przedtuzki (PP), koncentryczne, 2,0 m - @ 80/125
303 205 gﬂ Hosszabbitd (PP), koncentrikus 2,0 m - @ 80/125
Kolanka (PP), koncentryczne (2 sztuki), 45° - @ 80/125
303 21 5 Konyok (PP), koncentrikus (2 db) 45° - & 80/125
Kolanko (PP), koncentryczne 87° - @ 80/125
303 210 @ Kényok (PP), koncentrikus 87° - & 80/125
Obejmy do rur (5 sztuk), @ 125
303 616 é Csébilincs (5 db), & 125
Element posredni z otworem kontrolnym (PP), @ 80/125, 0,10 m
301369 EH:DJ Kozdarab vizsgaldnyildssal (PP) & 80/125, 0,10 m
= Otwér do przeprowadzania przegladéw (PP), @ 80/125, 0,25 m
303 218 Ellenérzd nyilds (PP) & 80/125, 0,25 m
——  Separator (PP), @ 80/125
303 215 Nyithaté csétoldat (PP) & 80/125
_ Tréjnik do przeprowadzania przegladéw 87° (PP) - @ 80/125 (do pracy z otwarta (zamknieta) komora spalania
303 217 ﬂi’r‘ Ellendrz6 T-idom - 87° (PP) - & 80/125 (helyiséglevegbtdl fliggb/fliggetlen tzemhez)
Panewki dachowe do dachu sko$nego (czarne)
009 076 ﬁ Tet6atvezetd idom ferde tet6hoz (fekete)
Panewki dachowe do dachu sko$nego (czerwone)
300 850 ﬁ Tet6atvezet6 idom ferde tetéh6z (piros)
Kotnierz dachowy do dachu ptaskiego
009 056 @ Lapostetd-gallér
tacznik przejsciowy do systemu Klébera (czarny)
009 058 @ Adapter Kldber-rendszerhez (fekete)
tacznik przejsciowy do systemu Klébera (czerwony)
009 080 @ Adapter Kldber-rendszerhez (piros)

Tabela 2.1. Program produkcyjny/2.1. tablazat: Termékvalaszték

6 @ 80/125 mm - ecoTEC



Przedtuzki (PP), koncentryczne, 1.0 m; @ 80/125 do utozenia na fasadzie
303 233 Hosszabbitd (PP), koncentrikus, Im & 80/125 homlokzati elhelyezésre
Kolanko (PP), koncentryczne, 45° @ 80/125 do utozenia na fasadzie
303 236 Konyok (PP), koncentrikus, 45° @& 80/125 homlokzati elhelyezésre
Element do przeprowadzania przegladéw (PP) @ 80/125 do utozenia na fasadzie
303 237 Ellenérzé elem (PP) @ 80/125 homlokzati elhelyezésre
Uchwyt do mocowania na $cianie @ 125
303 238 Fali rogzités @ 125
Siatka do wychwytywania lodu, przeznaczona do pionowego wyprowadzenia przez dach (czarnego)
303 096 Jégfogd rdcs fliggbleges tetdatvezetéshez (fekete)
Siatka do wychwytywania lodu, przeznaczona do pionowego wyprowadzenia przez dach (czerwonego)
303 097 Jégfogd rdcs fliggbleges tetdatvezetéshez (piros)
Siatka do wychwytywania lodu, przeznaczona do poziomego wyprowadzenia przez dach
303 865 Hosszabbité vizszintes tetéatvezetéshez
Przedtuzki, przewdd odprowadzajacy spaliny (PP) - 0,5 m - @ 80
303 252 f Hosszabbito, flistgdzvezeték (PP) - 0,5 m - & 80
Przedtuzki, przewdd odprowadzajacy spaliny (PP) -1,0 m - @ 80
303 253 f Hosszabbito, flistgdzvezeték (PP) -1,0 m - & 80
Przedtuzki, przewdd odprowadzajacy spaliny (PP) - 2,0 m - @ 80
303 255 f Hosszabbito, flistgdzvezeték (PP) - 2,0 m - & 80
Przedtuzki, przewdd odprowadzajacy spaliny (PP) - 0,25 m - @ 80 z otworem do przeprowadzania przegladéw
303 256 j Hosszabbito, flistgazvezeték (PP) - 0,25 m - & 80 ellendrzd nyildssal
Kolanko, przewdd odprowadzajacy spaliny (PP) - 15° - @ 80
303 257 % Kdnyok, flstgazvezeték (PP) - 15° - & 80
Kolanko, przewdd odprowadzajacy spaliny (PP) - 30° - @ 80
303 258 % Kodnyok, flstgazvezeték (PP) - 30° - & 80
Kolanko, przewdd odprowadzajacy spaliny (PP) - 45° - @ 80
303 259 @ Konyok, flstgazvezeték (PP) - 45° - & 80
Elementy dystansowe; - @80 (7 sztuk)
009 494 \b\% Tavtarté - @ 80 (7 db)
Zestaw 1: podstawowe elementy elastycznego uktadu spalinowego (PVDF) (ostona szybu, tgczniki, itd.)
303 500 1. készlet: Alapelemek a rugalmas flistgdzelvezetéshez (PVDF) (kéményaknalefedés, 6sszekdté elemek stb.)
Zestaw 2: otwoér do przeprowadzania przegladdw (PVDF) (tréjnik) do elastycznego przewodu odprowadzajgcego spaliny
303 501 2. készlet: Ellenérz6 nyilds (PVDF) (T-idom) rugalmas flistgdzelvezetéshez
Zestaw 3: tgcznik (PVDF), 015 m, do elastycznego przewodu odprowadzajgcego spaliny
303 502 3. készlet: Osszekdtd elem (PVDF) 0,15 m rugalmas fiistgazelvezetéshez
Zestaw 4: element utatwiajgcy montaz elastycznego przewodu odprowadzajgcego spaliny
303 503 4. készlet: Szerelési segédlet a rugalmas flstgdzelvezetéshez
Zestaw 5: 15 m elastycznego przewodu odprowadzajgcego spaliny (PVDF) oraz 7 elementéw dystansowych
303 504 5. készlet: 15 m rugalmas flstgdzelvezet6 (PVDF) és 7 tavtarté
Obejmy do rur - @ 80 (5 sztuk)
300 940 % Csdbilincs - & 80 (5 db)
Nasadka kominowa
303 261 @ Kéménytetd

Tabela 2.1. Program produkcyjny/2.1. tablazat: Termékvalaszték

@ 80/125 mm - ecoTEC




3 Maksymalne dtugosci rur

3.1 Maksymalne dtugosci rur do kottéw ecoVIT (VKK 226 - 476)

Uktad powietrzno-spalinowy

VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476

Zestaw do pionowego
wyprowadzenia przez dach
(nr wyrobu 303 200, 303 201)

Zestaw do poziomego wyprowadzenia
przez $ciane lub dach
(nr wyrobu 300 209)

Maks. dopuszczalna dtugos¢ czesci koncentrycznej rury

15,0 m wiacznie z 15,0 m wiacznie z 15,0 m wiacznie z 15,0 m wiacznie z
3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami 87°

- z tego kazdorazowo maksymalnie 5 m strefie zimnej!

- przy dodatkowych zmianach kierunku maks. dtugo$¢ rur ulega zmniejszeniu (patrz nizej).
15,0 m wiacznie z 15,0 m wiagcznie z 15,0 m wiacznie z 15,0 m wiacznie z
3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami 87°

- z tego kazdorazowo maksymalnie 5 m strefie zimnej!

- przy dodatkowych zmianach kierunku maks. dtugo$c¢ rur ulega zmniejszeniu (patrz nizej).

Zestaw do koncentrycznego podtaczenia do
przewodu odprowadzajgcego spaliny

DN 80 w szybie (nr wyrobu 303 250)

z otwartg komora spalania:

z zamknietg komora spalania:

Maks. catkowita dtugosé rur (czesé koncentryczna
i przewéd odprowadzajacy spaliny DN 80 w szachcie)

30,0 m wiacznie z 30,0 m wiacznie z 30,0 m wiacznie z 30,0 m wiagcznie z
3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami 87°
- z tego kazdorazowo maksymalnie 30.0 m pionowo w szachcie oraz 5 m strefie zimnej!
15,0 m wiacznie z 15,0 m wiacznie z 15,0 m wiacznie z 15,0 m wiacznie z
3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami 87°

- z tego kazdorazowo maksymalnie 5 m strefie zimnej!

- przy dodatkowych zmianach kierunku maks. dtugo$¢ rur ulega zmniejszeniu (patrz nizej).

Zestaw do podtaczenia do przewodu
odprowadzajacego spaliny

na zewnetrznej fasadzie

(nr wyrobu 303 230)

Maksymalnie dopuszczalna dtugo$¢ czesci koncentrycznej rury
3,0 m wiagcznie z 3,0 m wiagcznie z 3,0 m wiacznie z 3,0 m wiacznie z
3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami 87°

Maksymalnie dopuszcz alne dtugosci rur na fasadzie
80m 10,0 m 10,0 m 10,0 m

Tabela 3.1: Maksymalne dtugosci rur, ecoVIT

W przypadku stosowania dodatkowych zmian kierunku w
instalacji spalinowej maksymalna dtugos$¢ rur ulega

zmniejszeniu w nastepujacy sposoéb:

Element Wartos¢, o jaka nalezy
konstrukcyjny zmniejszy¢ dtugos¢ rury

Na kazdg zmiane kierunku o 87° 25m

Na kazda zmiane kierunku o 45° 1,0m

Na kazdy tréjnik do przepro-

wadzania przegladéw 25m

Tab 3.1: Wartosci, o jakie nalezy zmniejszy¢ dtugo$é rur, ecoVIT

@ 80/125 mm - ecoTEC




3 Maximalis csohosszak

3.1 Maximalis csohossz az ecoVIT sorozatnal (VKK 226 - 476)

Leveq6-/fiistgazrendszer

VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476

Fliggbleges tetdatvezetd rendszer
(cikkszam: 303 200, 303 201)

Vizszintes fali/tet6atvezetd
(cikkszam: 300 209)

Max. megengedett koncentrikus csdhossz
15,0 m benne 3 15,0 m benne 3

konyokcso 87° konyokcso 87°

15,0 m benne 3

konyokcso 87°

15,0 m benne 3

konyokcsd 87°

- Kiegészitd kdnydkdok esetén csdkken a maximalis cs6hossz (. alul)
15,0 m benne 3 15,0 m benne 3 15,0 m benne 3

konyokcsd 87° kdnyokcsd 87° kdnyokcsd 87°

15,0 m benne 3

konyokcsd 87°

- Kiegészitd kbnyokok esetén csokken a maximalis cséhossz (l. alul)

Koncentrikus csatlakozés aknaban
elhelyezett flistgdzvezetékhez

NA 80 (merev vagy rugalmas) akndban
(cikkszdm: 303 250)

Helyiség leveg6jétol figgben:

Helyiség leveg6jétdl figgetleniil:

Max. teljes cs6hossz (koncentrikus rész és fiistgdzvezeték NA 80 aknaban)

30,0 m benne 3

kényokcso 87°

30,0 m benne 3

konyokcso 87°

30,0 m benne 3

konyokcsd 87°

30,0 m benne 3
konyokcsd 87°

- Ebbdl egyenként legfeljebb 30-30 m fliggélegesen akndban és 5 m a hideq terileten
15,0 m benne 3 15,0 m benne 3 15,0 m benne 3 15,0 m benne 3

konyokcsd 87° kényokcso 87° konyokcso 87° konyokcsd 87°

- Kiegészitd kdnyokok esetén csdkken a maximalis cs6hossz (. alul)

Csatlakoz6 flistgdzvezetékhez
kiils6 homlokzaton
(cikkszam: 303 230)

Max. megengedett koncentrikus cséhossz
3,0 m benne 3 3,0 m benne 3
kony6kcsd 87° konyokcsé 87°

3,0 m benne 3
konyokcsd 87°

3,0 m benne 3
konyokcsd 87°

Max. megengedett cs6hossz homlokzaton
80m 10,0 m 10,0 m 10,0 m

.1 tablazat: Maximalis cs6hossz az ecoVIT sorozatnal

A flistgdzrendszerben szerelt kiegészitd konydkdk
esetén az aldbbiak szerint csékken a maximalis

cs6éhossz:

Figyelem!
A leveg6-/fiistgazelvezetd rendszer hideg
kornyezetben (<-15 fok C)vagy a szabadban

Alkatrész

Levonandé cséhossz

vezetett szakaszdnak nem szabad 5 méternél
hosszabbnak lennie!

87°-0s kényokonként 25m

45°-0s kényokonként 1,0m

T-idom 25m

3.2 tablazat: Levonandé cs6hossz az ecoVIT sorozatnal

@ 80/125 mm - ecoTEC




3.2 Maksymalne dtugosci rur do

kottow ecoCOMPACT i ecoTEC

Uktad powietrzno-spalinowy

VSC 126-C 140 VSC 196-C 150 VSC 246-C 170 ecoTEC
- ecoTEC VU 196/2-CH ecoTEC VUW 246/2-CH VU 656-7-H
- ecoTEC VU 246/2-CH ecoTEC VU 466-E

Zestaw do pionowego
wyprowadzenia przez dach
(nr wyrobu 303 200, 303 201)

przez $ciane lub dach
(nr wyrobu 300 209)

Maksymalnie dopuszczalna dtugo$¢ czesci koncentrycznej rury

1,0 m wiacznie z 23,0 m wiacznie z 28,0 m/ (8 m) wtacznie z 18,0 m
3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami 87°

- z tego maksymalnie 5 m strefie zimnej!

- przy zastosowaniu kolan dopuszczalna dtugos¢ rury zmniejsza sie (patrz nizej)

Zestaw do poziomego wyprowadzenia 11,0 m wiacznie z 23,0 m wtgcznie z 28,0 m/ (8 m) wiacznie z 15,0 m +
3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 1 kolankam
- z tego maksymalnie 5 m strefie zimnej! 87°

- przy zastosowaniu kolan dopuszczalna dtugos¢ rury zmniejsza sie (patrz nizej)

do przewodu odprowadzajacego spali
DN 80 w szybie (nr wyrobu 303 250)
z otwartg komora spalania:

z zamknietg komorg spalania:

Maks. catkowita dtugosé rur (czesé koncentryczna
i przewod odprowadzajacy spaliny DN 80 w szachcie)

Zestaw do koncentrycznego poditaczenia

ny
33,0 m wiacznie z 33,0 m wigcznie z 33,0 m wiacznie z 330m +
3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami
- maksymalnie 30 m odcinka w pionie, z czego 5 m w strefie zimnej 87°
1,0 m wiacznie z 23,0 m wiacznie z 23,0 m (19 m)wiacznie z 16,0 m +
3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 1 kolankam
- z tego maksymalnie 5 m strefie zimnej! 87°

- przy zastosowaniu kolan dopuszczalna dtugo$¢ rury zmniejsza sie (patrz nizej)

Zestaw do podtaczenia do przewodu
odprowadzajacego spaliny

na zewnetrznej fasadzie

(nr wyrobu 303 230)

Maksymalnie dopuszczalna dtugo$¢ czesci koncentrycznej rury

3,0 m wiagcznie z 3,0 m wiacznie z 3,0 m wiacznie z 30m +
3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami 87° 3 kolankami
87°

Maksymalnie dopuszczalne dtugosci rur na fasadzie
35m 80m 10,0 m (12 m) 15,0 m

Tabela 3.3: Maks. dtugosci rur, kotty

ecoCOMPACT i ecoTEC

W przypadku stosowania dodatkowych zmian kierunku w
instalacji spalinowej maksymalna dtugo$¢ rur ulega
zmniejszeniu w nastepujacy sposoéb:

Element
konstrukcyjny

Wartos¢, o jaka nalezy
zmniejszy¢ dtugos¢ rury

Na kazda zmiane kierunku o 87°

25m

Na kazdg zmiane kierunku o 45°

1.0m

Na kazdy tréjnik do przepro-

wadzania przegladdw

25m

Tabela 3.4: Wartosci, o jakie nalezy zmniejszy¢ dtugos¢ rur,

kotty ecoCOMPACT i ecoTEC

10
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3.2 Maximalis cs6hosszak az ecoTEC és ecoCOMPACT késziilékeknél

Leveq6-/fiistgaz rendszer ecoTEC VU 196/2-7 ecoTEC VU 246-7 ecoTEC VU 466-7 ecoTEC VU 656-7-H
VSC 196-C 150 ecoTEC VUW 246/2-7
VSC 246-C 170
Maximélisan megengedett koncentrikus cs6hossz
Flggbleges tetdatvezetd rendszer 23,0 m + 3 kiegészité = 28,0 m + 3 kiegészitd 21,0 m irdnyvalté 18,0 m

Nr. 303 200, 303 201

Vizszintes fali/tet6atvezetd rendszer

Set Nr. 300 209
benne 1 db kénytkcsé 87°

Vizszintes LAS kéménycsatlakozas
Set Nr. 303 208
benne 1 db konyokcsé 87°

kdnyokcsd 87° konyokcsd 87° idom nélkil

Ebb6l max. 5,0 méter a fltetlen térben
Tovébbi kiegészitdé idomok esetén csdkken a maximalis cs6hossz / 1. alul

23,0 m + 2 kiegészitd 28,0 m + 2 kiegészitd 18,0 m irdnyvalté 15,0 m + 1 kiegészitd

konyokcsd 87° konyokcsé 87° idom nélkdl kényokcsd 87°

Ebbdl max. 5,0 méter a fltetlen térben
Tovabbi kiegészitd idomok esetén csokken a maximélis cséhossz / 1. alul

1,4m+ 14 m+ 1,4 m+ 1.4 m+

2 irdnyvalté idom 2 irdnyvalté idom 2 irdnyvalté idom 2 irdnyvalté idom

Az Las kéményt gyartdi el6irdsok szerint kilon kell méretezni!

Max. teljes cs6hossz / koncentrikus rész és NA 80 fiistgazvezeték aknaban

Koncentrikus csatlakozds aknaban
elhelyezett flstgdzvezetékhez

NA 80 fiistgdzvezeték az aknaban
Set Nr. 303 250

benne 1 db kdnytkcsd 87° és

1 db tdmasztékonyok 90°

Helyiségleveg6tdl fliggben:

Helyiségleveg6tdl fliggetlenil:

33,0 m + 2 kiegészité = 33,0 m + 2 kiegészitd 33,0 m + 2 kiegészité 33,0 m + 2 kiegészitd

kdnyokcsd 87° kdnyokcsd 87° konyokcsé 87° konyokcsé 87°

Ebbd6l max. 30 méter lehet a fliggéleges akndban vezetett NA 80 flistgdzcsé
és max. 5 méter a flitetlen térben, vagy szabadon vezetett fliggéleges hossz!

23,0 m + 2 kiegészit6 = 28,0 m + 2 kiegészité 19,0 m irdnyvalto 16,0 m + 1kiegészitd

konyokcsd 87° konyokcsé 87° idom nélkil kdnyokcsd 87°

Ebb6l max. 5,0 méter a fltetlen térben

Tovébbi kiegészité idomok esetén csdkken a maximalis cs6hossz / 1. alul

3.3 tablazat: Maximalis cs6hosszak az ecoTEC és ecoCOMPACT késziilékeknél

A flstgdzrendszerben szerelt kiegészitd konyokok
esetén az aldbbiak szerint csokken a maximalis

Figyelem!

A levegd/fiistgazelvezetd rendszer hideg kérny-
ezetben (<-15° C) vagy a szabadban vezetett
szakaszanak nem szabad 5 méternél hosszabb-

csBhossz:
idom levonandé cs6hossz

nak lennie!

87° konyokesd 25m
45° kdnyokcsd 1,0m
TisztitéT-idom 25m

3.4 tablazat: Levonandé cs6hossz az
ecoCOMPACT/ecoTEC sorozatnal

@ 80/125 mm - ecoTEC
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4 Montaz elementow posSrednich

4.1 Montaz separatora

Abb. 4.1
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Wskazéwka!

( Separator stuzy do utatwienia montazu oraz do
uproszczenia sposobu odtaczania uktadu powie-
trzno-spalinowego od kotta.

« Nasung¢ separator (1) na rure odprowadzajaca spaliny
(2) az do oporu.

« Zsung¢ separator (1) z powrotem z rury odprowadza-
jacej spaliny (2) tak duzo, aby jego wystajgcy koniec
osiadt w ztgczce kielichowej (3) rury odprowadzajacej
spaliny (4).

« Potaczy¢ rury doprowadzajgce powietrze spalania
(5 i 6) za pomocga obejmy (7).

4.2 Montaz elementu posredniego z otworami kon-
trolnymi (tylko kotty ecoVIT)

Element posredni z zewnetrznymi otworami kontrolnymi

zaleca sie stosowacé w przypadku kottéw ecoVIT VKK

226 - 366, aby utatwi¢ dostep do tychze otwordw.

W przypadku kottéw ecoVIT VKK 476 element ten

jest niezbedny, aby w ogdle umozliwi¢ dostep do

otwordéw kontrolnych, ktére wtedy znajduja sie blacha

ostonowa w kotle.

+ Natozy¢ element posredni na przytgcze rury odpro-
wadzajgcej spaliny, znajdujgce sie przy kotle.

« Potaczy¢ obejma rury doprowadzajgce powietrze.

« Zmontowac instalacje powietrzno-spalinowa w sposéb
opisany w nastepnych rozdziatach.

@ 80/125 mm - ecoTEC



4 Kozdarabok szerelése

4.1 Nyithato csétoldat szerelése

Fontos!

o A nyithato csétoldat célja az eqyszerl szerelés
és a leveq6-/fiistgazvezeték konnyi elvalaszta-
sa a késziiléktol.

+ A nyithaté cs6étoldatot (1) Uitkdzésig toljarad a
flstcsdre (2).

* Hlzza vissza a nyithaté cs6toldatot (1) annyira a
flstcs6tél (2), hogy a csétoldat végét a flistcsd (4)
karmantyujaban (3) legyen.

« Kbsse 0ssze a levegdcsoveket (5 és 6) a levegbbilincs
(7) seqgitségével.

4.2 Vizsgalé nyilasos kézdarab szerelése

(csak az ecoVIT esetében)
A kilsd vizsgaldnyilasos kézdarab alkalmazdsa az
ecoVIT 226 - 366 esetén ajanlott a vizsgaldnyildsok
egyszer(ibb megkdzelithetésége érdekében.
Az ecoVIT VKK 476 esetében feltétleniil sziikséges a
kdzdarab a késziilék fedblemeze alatti vizsgalényilasok
megkdzelitéséhez.

+ Dugja rd a kdzdarabot a készilék flistgdz-csatlako-
zasara.

« Kdsse 0ssze a levegbcsoveket a levegbbilincs
segitségével.

+ Szerelje 6ssze a levegd-/flistgdzrendszert a kdvetkez6
szakaszban leirtak szerint.

@ 80/125 mm - ecoTEC
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5 Zestaw do pionowego wyprowadzenia
przez dach

5.1 Zakres dostawy zestawu do pionowego wyprowad-
zenia przez dach

Nr wyrobu: 303 200 (czarny)

Nr wyrobu: 303 201 (czerwony)

Zestawy zawieraja:

+ wyprowadzenie przez dach

* tacznik przejsciowy (rura doprowadzajaca powietrze)
z @ 110 mm na @ 125 mm

» obejma 70 mm

» obejma mocujaca

5.2 Montaz pionowego wyprowadzenia przez dach

5.2.1 Montaz w przypadku dachéw skoSnych

« Ustali¢ miejsce zamontowania wyprowadzenia przez
dach.

« Zatozy¢ przepust dachowy (1).

+ Wsuna¢ wyprowadzenie (2) od géry poprzez przepust
dachowy tak gteboko, az szczelnie ono sie osadzi.

« Ustawi¢ wyprowadzenie pionowo i przymocowa¢ go do
konstrukcji dachowej, wykorzystujgc w tym celu
dostarczony kabtak (3).

5.2.2 Montaz w przypadku dachéw ptaskich

« Ustali¢ miejsce zamontowania wyprowadzenia przez
dach.

+ Osadzi¢ kotnierz do dachu ptaskiego (4).

« Szczelnie przyklei¢ kotnierz.

« Wsunaé¢ wyprowadzenie (5) od géry poprzez kotnierz
tak gteboko, az szczelnie ono sie osadzi.

+ Ustawi¢ wyprowadzenie pionowo i przymocowa¢ go do
konstrukcji dachowej, wykorzystujgc w tym celu
dostarczony kabtagk (6).

@ 80/125 mm - ecoTEC



5 Fliggdleges tetoatvezeto

5.1 Fliggdleges tetoatvezetd
cikkszam: 303 200 (fekete)
cikkszam: 303 201 (piros)

A készlet tartalma:

« fliggbleges tetdatvezetd

+ adapter (levegbcsd) & 110 mm-rél 125 mm-re
» 70 mme-es bilincs,

* rogzitdbilincs.

5.2 Fiigg6leges tetoatvezeto szerelése

5.2.1 Szerelés ferde tetGkre

« Hatdrozza meg a tetdatvezetd beépitési helyét.
« Epitse be a tetolezaré idomot (1).

+ A tetBlezard idomon keresztil dugja be felllrdl a

tet6atvezet6t (2) annyira, hogy az témitetten felfeklid-

jon.

- Allitsa be fliggblegesen a tetéatvezetét, majd az
atvezet8hdz mellékelt kengyellel (3) rogzitse azt a
tetdszerkezethez.

5.2.2 Szerelés lapostetokre

+ Hatdrozza meqg a tetdatvezetd beépitési helyét.

+ Helyezze be a lapostet6-gallért (4).

« Tomitetten ragassza be a laposteté-gallért.

« A tetolezaré idomon keresztil dugja be felllrél
a tetdatvezetdt (5) annyira, hogy az tomitetten fel-
fekldjon.

- Allitsa be fligg6legesen a tetéatvezetét, majd az
atvezetéhdz mellékelt kengyellel (6) régzitse azt
a tetészerkezethez.

@ 80/125 mm - ecoTEC
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5.3 Przytaczenie do kotta

Podczas przytaczania elementédw wyposazenia uktadu
powietrzno-spalinowego do kotta nalezy przestrzegaé
zalecen zamieszczonych w kolejnych rozdziatach.

Uwaga!

Podczas wykonywania prac montazowych
nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych
maksymalnych dtugosci rur, zamieszczonych w
rozdziale 3.

« Zamontowaé wieszak (2) do zawieszenia kotta
(tylko kotty ecoTEC).
« Zamontowad kociot (3) (patrz instrukcja instalacji
kotta).
» Nasungc separator (4) ze ztgczka kielichowa na
przedtuzke az do oporu.
+ Potgczy¢ wyprowadzenie przez dach z przedtuzka (7).
Abb. 5.4 + Potaczy¢ separator (4) z kré¢cem przytgczeniowym
kotta (8). Separator jest utatwieniem przy roztgczaniu
uktadu powietrzno-spalinowego i kotta.
ﬂ/\ + Zatozy¢ obejmy przeznaczone do rur doprowadza-

r\ﬁE jacych powietrze we wszystkich miejscach, w ktérych
wystepujg potaczenia.

ps

w
Datei_OO1.e|

7 Wskazowka!

r 1 G W rozdziale 9 niniejszej instrukcji zamieszczono

o 8 informacje dotyczace stosowania przedtuzek i
| N kolanek.

1350

ps

Datei_001.e

Abb. 5.5

770

ps

LAZ_eco_001_0ST.e|

Abb. 5.6

16 @ 80/125 mm - ecoTEC



5.3 Szerelés a késziilékre

Kérjik, hogy a leveg6-/flstgaztartozékok készllékre sze-
relése soran tartsa be a kdvetkezd szakaszok biztonsagi
el6irdsait.

Figyelem!
A szerelésnél a 3. szakasz szerint vegye figy-
elembe a maximalis csohosszakat.

« Szerelje fel a készllékfelfliggesztést (2)
(csak ecoTEC).

« Szerelje fel a készliléket (3) (a késziilék szerelési
Utmutatdja szerint).

« A nyithaté csétoldatot (4) a karmantydval tk6zésig
tolja ra a hosszabbitoéra.

+ Kosse 0ssze a tet8atvezetést a hosszabbitéval (7).

« Kdsse 0ssze a nyithaté csétoldatot (4) a késziilékcsat-
lakozéval (8).
Ennek feladata a leveg6-/flstgdzvezeték és a készlilék
eqgyszer( szétvdlasztdsa.

+ Kosse 0ssze az 6sszes tolddhelyet a levegdcsé-bilinc-
sek segitségével.

P Fontos!
A hosszabbitok és konyokok alkalmazasrél ezen
Utmutatoé 9. szakasza tdjékoztat.

@ 80/125 mm - ecoTEC



6 Zestaw do poziomego wyprowadzenia
1103 przez $ciane lub dach

zenia przez Sciane lub dach
(nr wyrobu: 303 209)
70 Zestaw zawiera:
« Wyprowadzenie poziome przez $ciane lub dach
+ Kolanko 87°
* 2 x obejma 70 mm
+ 2 x rozeta nascienna @ 125

) ))\ 6.1 Zakres dostawy zestawu do poziomego wyprowad-

|
)

15

—»

70

L
I'X Ll

<

GU_LAZ 82/0

Abb. 6.1

6.2 Montaz wyprowadzenia przez Sciane

Uwaga!
220 Naleiy przestrzega¢ zalecen dotyczacych mak-
symalnych dtugosci rur, zamieszczonych

) A w rozdziale 3.

+ Ustali¢ miejsce zamontowania wyprowadzenia przez
$ciane.

00
N

\
D

IT

/0|

Uwaga!

Naleiy przestrzega¢ zachowania odpowiednich
odstepow (np. do okien lub do otworéw wenty-
lacyjnych) zgodnie z zarzadzeniami budowlany-

Abb. 6.2 mi poszczegdinych krajow.

GU_LAZ 384,

« Wywierci¢ otw6r o srednicy 130 mm.

« Wsung¢ uktad powietrzno-spalinowy (1) poprzez
$ciane.

« Utozy¢ rure doprowadzajgcg powietrze, wchodzgca w
sktad wyprowadzenia, ze nachyleniem 3° do
wewnatrz. Nalezy przy tym zwraca¢ uwage, aby uktad
powietrzno-spalinowy byt wyposrodkowany w otworze
znajdujacym sie w Scianie.

P Wskazoéwka!
Nachylenie 3° do wewnatrz odpowiada obnizeniu
sie rury o ok. 50 mm na 1 metr jej dtugosci.

« Zamocowa¢ uktad powietrzno-spalinowy zaprawg mur-

arska i pozwoli¢ zaprawie utwardzic sie!
+ Zatozy¢ rozety nascienne (2 i 3).

18 @ 80/125 mm - ecoTEC



6 Vizszintes fali/tetoatvezeto

6.1 Vizszintes fali/tet6atvezetd
(cikkszam: 303 209)

A készlet tartalma:

* vizszintes fali/tet6atvezetd

+ 87°-0s kdnyok

* 2 x 70 mme-es bilincs

« 2 x fali takardlemez & 125

6.2 Fali atvezetd szerelése

Figyelem!
A 3. szakasz szerint vegye figyelembe a

maximalis cs6hosszakat.

« Vdlassza ki a tetdatvezetés beszerelési helyét.

Figyelem!
Az épitési szabdlyzat szerint ligyeljen a betar-
tandoé tavolsagokra (pl. ablakokhoz vagy

pa’s

szell6zonyilasokhoz).

« Fdrjon egy 130 mm atméroja lyukat.

+ Tolja at a levegb-/flistgdzvezetéket (1) a falon.

« A fali dtvezetd levegbcsovét 3°-os befelé lejtéssel
helyezze el. Ugyeljen arra, hogy a levegd-/fiistgdzve-
zeték a fal furatdban kdzpontosan helyezkedjen el

Fontos!
GA 3°-0s lejtés kb. 50 mm-es lejtésnek
felel meg cs6hossz-méterenként.

- Rogzitse a levegd-/flistgdzvezetéket habarccsal,

és hagyja azt kikeményedni!
« Szerelje fel a fali takarélemezeket (2 és 3).

@ 80/125 mm - ecoTEC
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6.3 Montaz wyprowadzenia przez dach
+ Ustali¢ miejsce wykonania wyprowadzenia.

N

— Uwaga!

Naleiy przestrzega¢ zachowania odpowiednich
(== odstepéw (np. do okien lub do otworéw wenty-
lacyjnych) zgodnie z zarzadzeniami budowlany-
mi poszczegélnych krajow.

+ Zdja¢ z dachu dachéwke, cementowa lub ceramiczng,
zgodnie z tabelg 6.1.

300 851, 30°-45° | 303 098, 40°-60°
300 852, 30°-45° | 303 099, 40°-60°

e

Dachéwki 1 szeroko$¢ dachéwki| 1 szeroko$¢ dachowki
Abb. 6.3 cementowe 3 dtugosci dachdéwki | 2 dtugosci dachéwki

Dachéwki 2 szerokosci dachowk| 2 szeroko$ci dachowki

cementowe 3 dtugosci dachdéwki | 3 dtugosci dachéwki

Tabela 6.1: Wymagane otwory w dachu

« W strefie wyprowadzenia wycig¢ taty dachu tak, aby

>y nie przylegaty do nich boczne rynny deszczowe.
—— 3
A « Usytuowaé wyprowadzenia w taki sposéb, aby boczne i
i gérne dachéwki szczelnie nachodzity na niego.

+ W dolnej strefie wcisngé kotnierz przytaczeniowy z
walcowanego otowiu szczelnie do dachéwek.

1 Jesli jest to konieczne. to nalezy $cia¢ wystepy
mocujace dachéwek.

+ Wtozy¢ uktad powietrzno-spalinowy (1) bez zewnetrz-
nej rozety do wyprowadzenia.

/0

GU_LAZ 384,

Abb. 6.4
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6.3 Tetoatvezetd szerelése
« Vdlassza ki a tetdatvezetés beszerelési helyét.

Figyelem!
Az épitési szabalyzat szerint iigyeljen a betar-
tandé tavolsagokra (pl. ablakokhoz vagy

szell6zonyilasokhoz).

« A 6.1 tdbldzat szerint megadott szdmu tetbpalat vagy
tetécserepet vegyen ki a tetébdl.

300 851, 30°-45°
300 852, 30°-45°

303 098, 40°-60°
303 099, 40°-60°

Palateto 1 palaszélesség 1 palaszélesség
3 palahossz 2 palahossz
Cseréptetd 2 cserépszélesség 2 cserépszélesség

3 cseréphossz

3 cseréphossz

6.1 tablazat: Tet6atvezetd szerelése

+ A tetdablak helyénél gy flrészelje ki a tet6léceket,
hogy az oldalsé ereszcsatornak ne feklidjenek fel.

« Ugy helyezze be a tetBablakot, hogy az oldalsé és a
felsd tetépaldk vagy tetdcserepek tomitetten rafekid-
jenek a tetbablakra.

+ A tetBablak alsé részén 1évd hengerelt 6lomlemezbdl
készllt csatlakozéperemet tomitetten nyomja rd a
tetépaldkra vagy tetdcserepekre.

Sziikség esetén lisse le az oldalsé tetopalak akasz-
tébordait.

+ A levegb-/fustgazvezetéket (1) kiils6 takardlemez nél-
kil helyezze a tetdablakba.

@ 80/125 mm - ecoTEC
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6.4 Przytaczenie do kotta

Podczas przytaczania elementédw wyposazenia uktadu
powietrzno-spalinowego do kotta nalezy przestrzegaé
zalecen zamieszczonych w kolejnych rozdziatach.

6.4.1 Przytaczenie do kottéw ecoVIT- lub
ecoCOMPACT

Kociot mozna przytaczyé do wyprowadzenia przez $ciane lub

przez dach bezposrednio albo poprzez przedtuzki.

+ Zamontowac kociot (3) (patrz instrukcja instalacji
kotta).

« Nasuna¢ az do oporu separator (7) ze ztgczka kielicho-
wg na wyprowadzenie przez $ciane lub przez dach, lub
na odpowiednig przedtuzke.

Wskazoéwka!

- W rozdziale 9 niniejszej instrukcji zamieszczono
informacje dotyczace stosowania przedtuzek i
kolanek.

+ Potaczy¢ kolanko 87° (5) z kré¢cem przytgczeniowym
kotta.
(Uzgodni¢ czy konieczne jest zastosowanie dodatko-
wego otworu do przeprowadzania przegladéw)

+ Potgczy¢ separator z kolankiem 87°. Miejsce to wyko-
rzystuje sie pdzniej do roztgczania kotta i uktadu

Abb. 6.5 powietrzno-spalinowego.

+ Zatozy¢ obejmy (6) przeznaczone do rur doprowadza-
jacych powietrze we wszystkich miejscach, w ktérych
wystepuja potaczenia.

ps

570

Datei_001.e]

250

1350

BSK_007

Abb. 6.6
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6.4 Szerelés késziilékre

Kérjlk, hogy a leveq6-/flistgdztartozékok készlilékre sze-

relése sordn tartsa be a kévetkez6 szakaszok eldirasait.

6.4.1 Szerelés ecoVIT- vagy ecoCOMPACT-késziilékre
A készlilék kozvetlen(l, vagy hosszabbitokon at csatlakoztat-
haté a fali/tetéatvezetéhoz.

« Szerelje fel a készliléket (1)
(I4sd a késziilék szerelési utasitdsat).

+ A nyithatd csétoldatot (7) a karmantyuival itkdzésig
tolja ra a fali/tet6atvezetére, vagy a megfelel6 hossz-
abbitéra.

P Fontos!
A hosszabbitok és konyokok alkalmazasaroél
ezen Utmutaté 9. szakasza tajékoztat..

+ Kdsse 0ssze a 87°-0s konyokot (5) a készlilékcsatlako-
z6val. (Egyeztesse a kéményseprdvel, hogy kiegészitd
ellendrz6 nyilas sziikséges-e.)

« Kbsse 0ssze a nyithaté csétoldatot a 87°-os kdnydkkel.

Ez a hely késébb toldéhelyként szolgdl majd.
+ Kbsse 0ssze az 6sszes tolddhelyet a levegdcsd-bilinc-
sek (6) segitségével.

@ 80/125 mm - ecoTEC
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6.4.2 Przytaczenie do kottéw ecoTEC

Kociot mozna przytaczyé do wyprowadzenia przez $ciane lub

przez dach bezposrednio albo poprzez przedtuzki.

« Zamontowa¢ wieszak (2) do zawieszenia kotta.

« Zamontowa¢ kociot (3)
(patrz instrukcja instalacji kotta).

« Nasungc¢ az do oporu separator (7) ze ztgczka kielicho-
wg na wyprowadzenie przez $ciane lub przez dach, lub
na odpowiednig przedtuzke.

250
270,

Wskazdéwka!

GW rozdziale 9 niniejszej instrukcji zamieszczono
informacje dotyczace stosowania przedtuzek i
kolanek.

770

« Potaczy¢ kolanko 87° (5) z kré¢écem przytgczeniowym
kotta (uzgodnié czy konieczne jest zastosowanie
dodatkowego otworu do przeprowadzania
przegladdw).

Potgczy¢ separator z kolankiem 87° (5). Miejsce to
wykorzystuje sie pdzniej do roztgczania kotta i uktadu
powietrzno-spalinowego.

« Zatozy¢ obejmy (6) przeznaczone do rur doprowadza-
Abb. 6.7 jacych powietrze we wszystkich miejscach, w ktérych
wystepujg potgczenia.

neuBrnw_T1Abb.5.7
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6.4.2 Szerelés ecoTEC-késziilékre

A készlilék kozvetlenil, vagy hosszabbitokon at csatlakoztat-

hato a fali/tetéatvezetéhoz.

« Szerelje fel a késziilékfelfliggesztést (2).

« Szerelje fel rd a készlléket (3) (l1asd a készlilék sze-
relési utasitasat).

« A nyithato csétoldatot (7) a karmantyuval (tkdzésig
tolja ra a fali/tet6atvezetére, vagy a megfelel6 hossz-
abbitéra.

P Fontos!
A hosszabbitok és konyokok alkalmazasardél
ezen Utmutaté 9. szakasza tajékoztat.

+ Kdsse 0ssze a 87°-0s konyokot (5) a készlilékcsatlako-
z6val. (Egyeztesse a kéményseprdvel, hogy kiegészitd
ellendrz6 nyilas sziikséges-e.)

« Kbsse 0ssze a nyithaté csétoldatot a 87°-0s konyokkel
(5). Ez a hely késdbb toldohelyként szolgal majd.

+ Kosse 0ssze az 6sszes tolddhelyet a levegdcsd-bilinc-
sek (6) segitségével.

@ 80/125 mm - ecoTEC
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1000

Abb. 7.1

26

7 Zestaw do koncentrycznego
przytaczenia do przewodu odprowadza-
jacego spaliny, umieszczonego w
szachcie

7.1 Zakres dostawy zestawu przytaczeniowego
(nr wyrobu: 303 250)

Zestaw zawiera:

« tréjnik do przeprowadzania przegladéw

» 2 x obejma 70 mm

» przedtuzka 0.5 m

+ kolanko podporowe

+ szyna podporowa

+ rozeta nascienna

+ rura aluminiowa bez ztgczki kielichowej

Wskazoéwka!

- Na rurze aluminiowej o dtugosci 1 m umieszczo-
no naklejke z napisem
+Element koncowy do przedtuzenia szybu".

Zestaw przytgczeniowy wykorzystuje sie do przytgczenia
sztywnego lub elastycznego przewodu odprowadzajgce-
go spaliny w szachcie.

Nalezy pamieta¢, ze szacht musi mieé nastepujace mini-
malne wymiary:

|:| 120 mm x 120 mm

O o1omm
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7 Koncentrikus csatlakozas akndban
elhelyezett flistcsohoz

7.1 Csatlakozokészlet
(cikkszam: 303 250)

A készlet tartalma:

« T-idom

* 2 x 70 mme-es bilincs

* 0,5 m hosszabbité

« kitdmaszthatd konyokcsd

« tartdsin

- fali takarélemez

« aluminiumcsd karmantyd nélkdl

Fontos!

o Az 1 m-es aluminiumcs6 az aldbbi széveqii cim-
két tartalmazza:
+Végdarab akndaban val6 szerelésnél".

A csatlakozokészletet aknaba szerelt merev vagy rugal-
mas flstgdzvezeték esetén kell alkalmazni.

A kéményakna esetében az alabbi minimalis méreteket
kell betartani:

I:l 120 mm x 120 mm

O o10omm

@ 80/125 mm - ecoTEC
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Abb. 7.2
P
3
Instalacja bezposrdnia. B=115 mm (tylko ecoTEC) ?
Abb. 7.3
Direktna instalacija: B = 115 mm (samo ecoTEC) 5
O

Direktinstallation: B = 115 mm (nur ecoTEC)

Abb. 7.4

28

7.2 Montaz zestawu przytaczeniowego

7.2.1 Montaz kolanka podporowego
« Ustali¢ miejsce zamontowania koncentrycznego
przytgcza i wykué przelotowy otwor.

Uwaga!

Nachylenie do wewnatrz: 3°!

(3° nachylenia odpowiada obnizeniu sie rury
o ok. 50 mm na 1 metr jej dtugosci)

« Wywierci¢ w tylnej zewnetrznej $ciance szachtu otwér
i osadzi¢ w nim konsole podpierajaca (1).

« Zamocowac kolanko podporowe 90° (2) na elemencie
ustalajgcym konsoli podpierajgcejn (1).

7.2.2 Montaz przytacza koncentrycznego
(praca z otwarta komora spalania)

« Skréci¢ rure odprowadzajgca spaliny (3) na zgdana
dtugos$¢ i osadzi¢ jg na kolanku przej$ciowym.

- Zamocowac rure odprowadzajgca spaliny zaprawa
murarska i pozwoli¢ zaprawie utwardzic sie!

« Skréci¢ rure doprowadzajgcg powietrze (4) na zadana
dtugos¢ i nasunac¢ jg na rure odprowadzajaca spaliny,
dociskajac do $ciany.

« Wyposrodkowa¢ wzajemnie obydwie rury za pomocg
rozety nasciennej i obejmy.

+ Odkreci¢ blache (5) z kotpaka tréjnika do przeprowad-
zania kontroli, aby kociot mégt pracowaé przy otwartej
komorze spalania.

7.2.3 Montaz przytacza koncentrycznego (praca z

zamknieta komorg spalania)

« Skréci¢ rure odprowadzajgcga spaliny (3) na zagdana
dtugosc¢ i osadzi¢ jg na kolanku przej$ciowym.

« Skroci¢ rure doprowadzajgcg powietrze (4) na zadang
dtugos$¢ i nasunac jg na rure odprowadzajgcg spaliny,
wsuwajac do szybu tak daleko, az potaczy sie ona
$cisle z wewnetrzng $ciana.

« Zamocowac rure odprowadzajaca spaliny zaprawg
murarskg i pozwoli¢ zaprawie utwardzi¢ sie!

@ 80/125 mm - ecoTEC



7.2 Csatlakozokészlet szerelése

7.2.1 Kitamaszthaté konyokcso szerelése
+ Valassza ki a beszerelési helyet, majd véssen ki egy
attorést.

Figyelem!

Lejtés befelé: 3°!
(A 3°-os lejtés kb. 50 mm-es lejtésnek felel meg
cs6hossz-méterenként.)

« Készitsen furatot az akna hatsé faldba, majd helyezze
be a tdmasztdékonzolt (1).

+ Rogzitse a 90°-0s kitdmaszthatéd konydkcsovet(2)
a tdmasztokonzol (1) reteszeld szerkezetéhez.

7.2.2 Koncentrikus csatlakoz6 szerelése
(a helyiség leveqojétol fiiggo lizemmad)

+ Roviditse a fistgazcsovet (3) a megfelled hosszra,
majd dugja bele az atvezet6 kdnydkcsbbe.

+ RoOgzitse a flstgdzcsovet habarccsal,
és hagyja kikeményedni a habarcsot!

+ Roviditse a levegbcsévet (4) a megfelel hosszra,
majd falig tolja a fiistcs6 folé.

+ A kdzpontositds a fali takarélemezzel és a
levegdbilinccsel végezhetd el.

« Csavarozza le a lemezt (5) a T-idom fedelérdl, hogy a
készilléket a helyiség leveg6jétdl fliggden tudja Uze-
meltetni.

7.2.3 Koncentrikus csatlakozé szerelése
(a helyiség leveqojétdl fiiggetlen lizemmaod)

+ Roviditse a flstgazcsdvet (3) a megfeleld hosszra,
majd dugja bele az dtvezet6 kdnyokcsbbe.

« Roviditse a levegbcsovet (4) a megfelel hosszra,
majd tolja a flstcsd folé az akndba, amig az a belsd
falig ér.

+ Rogzitse a levegdcsdvet habarccsal,
és hagyja kikeményedni a habarcsot!

@ 80/125 mm - ecoTEC
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7.3 Montaz sztywnego przewodu odprowadzajgcego
spaliny w szachcie

« Nasung¢ na rure odprowadzajgcg spaliny elementy
dystansowe (3) zachowujgc miedzy nimi odlegto$é
maks. 5 m.

+ Wykorzystujac line opusci¢ pierwszg rure odprowadza-
jaca spaliny (4) tak gteboko, aby mozna byto zatozy¢
nastepng rure (6).

Uwaga!

Nalezy pamietaé, ze rura odprowadzajaca spa-
liny musi by¢é skierowana ztaczka kielichowa
zawsze do gory.

« Powtarza¢ wzajemne sktadanie rur tak dtugo, az
bedzie mozna umies$ci¢ w kolanku przej$ciowym rure
znajdujaca sie najnize;j.

ps

Uwaga!

Najwyzej znajdujaca sie rura odprowadzajaca
spaliny moze nie mie¢ ztaczki kielichowej oraz
moze nie by¢ wykonana z tworzywa sztucznego.
Zamontowaé¢ wchodzacq w zakres dostawy
wyrobu nr 303 250 rure odprowadzajaca spaliny

Abb. 7.5 DN 80, wykonana z aluminium i nie posiadajaca

ztaczki kielichowej.

Nalezy zachowaé wymiary podane

na rysunku 7.6.

Datei_001.e|

« Usungé z szybu line.
230 - 240 mm + Zabezpieczy¢ nasadke szybu (7) za pomoca dotaczo-
nej do dostawy liny (8) przy wylocie rury (9).

7 8 = + Nasuna¢ nasadke szybu na wylot rury i przymocowaé
. ja do zewnetrznej Scianki szybu, wykorzystujagc w tym
— | ? min. celu kotki, wkrety i nakretki skrzydetkowe.
D 300 mm
S m L 1
/j/ N S Uwaga!
SN N S Jako zabezpieczenie antykorozyjne nalezy

zatozyé wchodzace w zakres dostawy podktadki
plastykowe pod nakretki skrzydetkowe.

— Powinno sie stosowaé nakretki skrzydetkowe,
aby potem mozna byto zdemontowaé nasadke
kominowa bez koniecznos$ci uzywania odpowied-
nich narzedzi.

Datei_001.eps

Abb. 7.6
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7.3 Merev filistgazvezeték szerelése aknaban

- Legfeljebb 5 méterenként toljon ra tavtartét (3)
a flstgazcsore.

« Kotél segitségével (5) annyira eressze le az elsd fist-
gazcsovet (4), hogy radughassa a kdvetkez6 flstgaz-
csovet (6).

Figyelem!
Ugyeljen arra, hogy a fiistgdzcsévek karman-
tyus oldala mindig felfelé nézzen.

+ Addig ismételje az Ujabb csovek 6sszedugdsat,
amig a legalsé csévet be nem tudja dugni az atvezetd
kdnyodkcsdbe.

Figyelem!

A legfelso flistgazcsonek nem lehet karmantyu-
ja és nem lehet miianyagbél. Szerelje fel kar-
mantyd nélkiil a 303 250 cikk szallitott elemei

kozott 1évé NA 80 aluminium fiistgazcsovet.
Tartsa be a 7.6 abra szerinti méreteket.

« Tavolitsa el a kotelet az aknabdl.

+ A mellékelt biztonsagi kotéllel (8) rogzitse az
aknatet6t a cs6 torkolatdhoz (9).

« HUzza rd az aknatet8t a csétorkolatra, és régzitse azt
tiplivel, técsavarral és szarnyasanydval a kémény
faldhoz.

Figyelem!

A mellékelt mlianyaqg alatéteket korréziévéde-
lem céljara helyezze el a szdrnyasanyak alatt.
Csak szarnyasanyat haszndljon, hogy az
aknatetd szerszam nélkiil is szét lehessen sze-
relni.

@ 80/125 mm - ecoTEC
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Abb. 7.7

Abb. 7.8

@ 80/125 mm - ecoTEC
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7.4 Rugalmas fiistgazvezeték, 1. készlet
(cikkszam: 303 500), szallitott elemek

A készlet tartalma:

« 0sszekdtd darab (1)

« 0sszekoté darab karmantyuval (2).
A 303 250 cikk részét képezd aluminiumcsé sze-
reléséhez (akna-telepités végdarabja)

« aknarogzités (3)

« tdmasztégylrl (4)

+ aknafedél (5)

Fontos!

r Az egyszeriibb szerelés érdekében felhasznal-
haté a rugalmas filistgdzvezeték szerelési segéd-
lete (rendelési szam: 303 503).

Csak a 303 250 cikkszamu csatlakozokészletet haszndlja
mianyag flstgazcsovekkel, a rugalmas flstgdzvezeték-
kel egydtt.

Figyelem!
A 3. szakasz szerint vegye figyelembe a
maximalis cs6hosszakat.

7.4.1 Rugalmas filistgazvezeték szerelése aknaban
+ Hatdrozza meg a rugalmas flstgdzvezeték hosszat az

akna torkolatatdl a kitdmaszthatd konydkesdig, majd
vdgja le a fustgdzvezetéket a megfeleld hosszlsdagra.

Fontos!

GAmennyiben a teljes hossz megallapitasa nehéz
(pl. eltolt akna esetén), akkor vegyen figyelembe
biztonsdgi tartalékot, és a csovet az aknatorko-
latra valé szerelés elott vagja le.

A rugalmas flstgazvezeték két részelemének 6sszekapc-
soldsdhoz 6sszekotd karmantyd (6) kaphatd (rendelési
szam: 303 502).

« A flstgdzvezeték alsé végére szerelje rd az 6sszekotd

darabot dugaszvéggel (1).

Ehhez az aldbbiak szerint jarjon el:

+ Helyezze ra a tomitéqylrit (4) a bordascsore.

« Nyomja bele a tdmasztégydrit (7) Gtkdzésig a
borddscsbbe, zsirozza meg a tomitéqgyir(t, és rolja
be a bordascsovet Utkdzésig az 6sszekdté darabba
m.

+ ROgzitse a bordascsovet a biztositégylrl (8) elfor-
gatdsdval.

Fontos!

- Az 6sszekoto elem sziikség esetén elvalaszt-
haté a fiistgazcsotol.
Ehhez a biztositogyliriit (8) csavarhizé
segitségével a rogzités mogott meg kell
emelni és forgatassal oldani kell

@ 80/125 mm - ecoTEC
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Abb. 7.9
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Abb. 7.10
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+ Az aknarogzitét (3) szerelje ra a karmantyus
0sszekot6 darabra (2).

Az aknarogzitd késébb az akndra kerll és azt az akna

faldhoz kell csavarozni.

« A tavtartdokat (9) mintegy 2 méterenként szerelje a
flstgdzvezetékre.

« A flstgazvezetéket fellilrél vezesse be az aknaba.

« Szlikség esetén a flstgdzvezetéket a felsé végén vdgja
révidebbre.

Ugyeljen arra, hogy a fiistgdzvezetéket még be kell

dugni a kitdmaszthatd konyokesd (10) alsé végébe.

Ezen tdlmenbéen még kb. 7 cm szlikséges az

0sszekotédarab (2) szereléséhez.

« Szerelje fel az 6sszekdtddarabot (2) az aknardgzités-
sel a flistgdzvezeték felsé végén, mielbtt a csatlakozo-
elemet (1) alsé végén bedugja a kitdmaszthaté
kénydkcsdbe (10).

+ Tolja be a flistgazvezetéket az aknaba, amig az
aknarogzité (3) eléri az akna falat, majd rogzitse azt
tiplivel és csavarral.

« A 303 250 tartozék részét alkozé aluminiumcsévet (11)
(aknaszerelés végdarabja) vagja le annyira, hogy kb. 5
cm-t érjen tdl az aknafedélen (5) és dugja bele azt az
0sszekodtédarab (2) bedugd karmantyujaba.

« A mellékelt kotéllel régzitse az aknatetét (5) az
aluminiumcs6hoz (11).

 Tolja rd az aknatetdt (5) az aluminiumcsdére (11), és
régzitse azt tiplivel, técsavarral és szdrnyasanydval az
akna faldhoz.

Csak szarnyasanyat haszndljon, hogy az aknatet6t szers-

zam nélkdl is szét lehessen szerelni.

Figyelem!
A mellékelt miianyag alatéteket korréziovédelem
céljara helyezze el a szdrnyasanyak alatt.

+ Dugja be az 6sszekotddarab dugaszvégét (1) a fistgdz-
vezeték alsé végén a kitdmaszthatd konyokcsé kar-
mantyujdba (10) (témitést kenni!), majd folytassa a
szerelést a a késziilék feldllitasi helyiségében helyiség-
ben.

@ 80/125 mm - ecoTEC
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VKK 014

7.4 Przytaczenie do kotta

Podczas montowania przy kotle koncentrycznego
przytacza nalezy przestrzegac zaleceh zamieszczonych
w kolejnych rozdziatach.

7.4.1 Przytaczenie do kottéw ecoVIT lub ecoCOMPACT
W przypadku kottéw ecoVIT i ecoCOMPACT nie jest

mozliwe przytgczenie bezposrednie, gdyz konieczne jest
pozostawienie wystarczajgco duzego odstepu za kottem.

Przy montazu nalezy wykonaé, co nastepuje:

« Zatozy¢ rozete nascienng (3).

« Zainstalowaé kociot (4).

* Potaczy¢ tréjnik do przeprowadzania przegladéw
87° (6) z kr6ccem przytgczeniowym kotta.

« Osadzi¢ separator (7) ze ztaczka kielichowa na
przedtuzce, wsuwajgac go az do oporu.

Uwaga!

Nalezy przestrzega¢ zalecen dotyczacych mak-
symalnych dtugosci rur, zamieszczonych
w rozdziale 3.

+ Potaczyé przedtuzki (9) z przewodem odprowadza-
jacym spaliny.

+ Potaczy¢ separator (7) z tréjnikiem do przeprowadza-
nia przegladdéw. To miejsce stuzy potem do odtaczania
kotta.

« Zatozy¢ obejmy (8) przeznaczone do rur doprowadza-
jacych powietrze we wszystkich miejscach, w ktérych
wystepujg potaczenia.

Abb. 7.1
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Wskazoéwka!

y W rozdziale 9 niniejszej instrukcji zamieszczono
informacje dotyczace stosowania przedtuzek i
kolanek.

@ 80/125 mm - ecoTEC



7.5 Szerelés késziilékre
Kérjik, hogy a koncentrikus csatlakozd készllékre sze-
relése sordn tartsa be a kdvetkezd szakaszok eldirasait.

7.5.1 Szerelés ecoVIT- vagy ecoCOMPACT-késziilékre

Az ecoVIT és ecoCOMPACT késziilékeknél kozvetlen sze-
relés nem lehetséges, mert a késziilék mdgott elegendd
szerelési tavolsag szlikséges.

A szerelésnél az aldbbiak szerint jarjon el:

« Szerelje fel a fali takardlemezt (3).

« Szerelje fel a készliléket (4).

« Kdsse 0ssze a 87°-o0s T-idomot (6) a készilékcsatlako-
z6val.

+ A nyithatd cs6toldatot (7) a karmantyuval (itkdzésig
tolja rd a hosszabbitéra.

Figyelem!
A 3. szakasz szerint vegye figyelembe a

maximalis cs6hosszakat.

+ Kdsse 0ssze a hosszabbitdkat (9) a flistgazvezetékkel.

+ Kdsse 0ssze a nyithaté csétoldatot (7) a T-idommal.
Ez a hely késdbb toldéhelyként szolgdl majd.

+ Kdsse 0ssze az dsszes tolddhelyet a levegbcsd-bilinc-
sek (8) segitségével.

7 Fontos!
A hosszabbitok és konyokok alkalmazasarél
a 9. szakasz tajékoztat.

@ 80/125 mm - ecoTEC
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A =253 z kolanem 87°
A =270 mm z tréjnikiem rewizyjnym 87°

neuBrnw_T1Abb.7.8

Abb. 713

neuBrnw_T1Abb.7.9

7.4.2 Przytaczenie do kottéw ecoTEC
(przytaczenie bezposrednie)

« Zatozy¢ rozete nascienng (3).

« Zamocowa¢ wieszak do zawieszenia kotta
i zainstalowac¢ kociot (4).

+ Potaczy¢ tréjnik do przeprowadzania przegladéw
87° (6) z kréccem przytgczeniowym kotta.

« Potaczy¢ tréjnik do przeprowadzania przegladéw
z przewodem odprowadzajgcym spaliny.

cF Wskazowka!
W przypadku przytaczenia bezposredniego nie
jest mozliwe stosowanie separatora.

« Potaczy¢ trojnik do przeprowadzania przegladéw
87° i rure doprowadzajgcg powietrze obejmg (8).

Uwagal!

W przypadku pracy w trybie z otwarta komorg
spalania nalezy odkreci¢ trzy sruby przy tréjni-
ku do przeprowadzania przegladéw

i usuna¢ ostone pokrywy tak, aby widoczne
byty szczeliny powietrzne.

7.4.3 Przytaczenie do kottéw ecoTEC
(przytaczenie odsuniete)

« Zatozy¢ rozete nascienng (3).

Zamocowac wieszak do zawieszenia kotta

i zainstalowac kociot (4).

* Potaczy¢ trojnik do przeprowadzania przegladéw

87° (6) z kré¢cem przytgczeniowym kotta.

Osadzi¢ separator (7) ze ztgczka kielichowa na

przedtuzce, wsuwajac go az do oporu.

* Potaczy¢ przedtuzki (9) z przewodem odprowadza-

jgcym spaliny.

+ Potaczyé separator (7) z tréjnikiem do przeprowadza-

nia przegladdéw. To miejsce stuzy potem do odtgczania
kotta.

« Zatozy¢ obejmy (8) przeznaczone do rur doprowadza-

jacych powietrze we wszystkich miejscach, w ktérych
wystepuja potaczenia.

Abb. 7.14

38

Wskazowka!

o W rozdziale 9 niniejszej instrukcji zamieszczono

informacje dotyczace stosowania przedtuzek
i kolanek.

@ 80/125 mm - ecoTEC



7.5.2 Szerelés ecoTEC-késziilékre
(k6zvetlen bekotés)
« Szerelje fel a fali takarélemezt (3).
« Kdsse be a készlilékfelfliggesztést és a késziiléket (4).
+ Kosse 0ssze a 87°-0s T-idomot (6) a készilékcsatlako-
zo6val.
« Kbsse 0ssze a 87°-o0s T-idomot a flistgazvezetékkel.

GFontos!
Kozvetlen bekotésnél a nyithato csotoldat fel-
hasznaldsa nem lehetséges.

+ Kosse 0ssze a 87°-o0s T-idomot és a levegbcsovet a
levegdbilinccsel (8).

Figyelem!

A helyiség leveqdjétal fiiggetlen lizemméd
esetén oldja a T-idom harom csavarjat, és
tavolitsa el a fedél burkolatat, hogy a
szell6zonyilasok lathatéva valjanak.

7.5.3 Szerelés ecoTEC-késziilékre
(tavoli bekotés)

« Szerelje fel a fali takarélemezt (3).

« Szerelje fel a készlilékfelfliggesztést és a készliléket
(4).

+ KOsse 0ssze a 87°-0s T-idomot (6) a készlilékcsatlako-
z6val.

« A nyithat6 csétoldatot (7) a karmantyuval Utkdzésig
tolja rd a hosszabbitéra.

+ Kosse 0ssze a hosszabbitokat (9) a flstgazvezetékkel.

+ Kdsse 0ssze a nyithatd csétoldatot (7) a T-idommal. Ez
a hely késébb toldéhelyként szolgdl majd.

+ Kosse 0ssze az 6sszes tolddhelyet a levegdcsd-bilinc-
sek (8) segitségével.

7 Fontos!
A hosszabbitok és konyokok alkalmazdasaroél
a 9. szakasz tajékoztat.

@ 80/125 mm - ecoTEC
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8 Utozenie na fasadzie
Do przytaczenia do przewodu odprowadzajgcego
spaliny @ 80 mm.

8.1 Zakres dostawy zestawu przytaczeniowego
(nr wyrobu: 303 230)

Zestaw zawiera:

- tréjnik do przeprowadzania przegladéw

- obejma 70 mm

- przedtuzka1m

- kolanko podporowe na $cianie zewnetrznej

- szyna podporowa

- 2 x rozeta nascienna (1 x dzielona)

- ssawka powietrzna (1)

- koncowka
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Abb. 8.2

Wskazowka!

- Nalezy przestrzega¢ zalecen dotyczacych mak-
symalnych dtugosci rur, zamieszczonych
w rozdziale 3.

8.2 Montaz wyprowadzenia po zewnetrznej $cianie
+ Ustali¢ miejsce zamontowania uktadu
powietrzno-spalinowego.

Uwagal!

Nachylenie do wewnatrz: 3°!

(3° nachylenia odpowiada obnizeniu sie rury o
ok. 50 mm na 1 metr jej dtugosci)

« Wywierci¢ otwdr o $rednicy przynajmniej 130 mm.

« Skroci¢ przedtuzke (1) na wymagang dtugosc

+ Nasung¢ rozete nascienng (2) na rure doprowadza-
jaca powietrze i wciagnaé przedtuzke
z zewnatrz do $rodka.

« Wypetni¢ szczeline miedzy rurg doprowadzajacag
powietrze i $ciang otworu zaprawg murarska.
Pozwoli¢ utwardzi¢ sie zaprawie.

+ Przykreci¢ §rubami rozete nascienng (2) do $ciany
zewnetrznej.

« Wcisng¢ kolanko podporowe do przedtuzki.

@ 80/125 mm - ecoTEC



8 Elhelyezés homlokzaton
Csatlakoztatds @ 80 mme-es flistgdzvezetékre.

8.1 Csatlakozokészlet
(cikkszam: 303 230)

A készlet tartalma:

- T-idom

- 70 mm-es bilincs

- 1 m-es hosszabbité

- kils6 fali kitdmaszthaté kdnyokcsd

- tartdésin

2 x fali takarélemez (1x osztva)

- légbeszivé elem (1)

- végdarab

7 Figyelem!
A 3. szakasz szerint vegye figyelembe a

maximalis cs6hosszakat.

8.2 Kiilso fali atvezeto beszerelése
+ Vélassza ki a leveq6-/flistgdzvezetés beszerelési
helyét.

Figyelem!

Lejtés befelé: 3°!

(A 3°-0s lejtés kb. 50 mm-es lejtésnek felel meg
cs6hossz-méterenként.)

+ Fdrjon egy legaldbb 130 mm magatmérdji lyukat.

- VAagja méretre a hosszabbitét (1).

+ Tolja rd a fali takarélemezt (2) a levegbcsére,
és a hosszabbitdt kivilrdl tegye ra.

+ Toltse ki a levegbcss és az attorés kozotti rést habar-
ccsal. Hagyja megkétni a habarcsot.

« Szerelje fel a fali takarélemezt (2) a kilsd falra.

» Dugja bele a kitdmaszthatd konydkcsovet a hosszab-
bitéba.

@ 80/125 mm - ecoTEC
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8.3 Przewdd odprowadzajacy spaliny na fasadzie
* Potaczy¢ ssawke powietrza (1) z kolankiem podporo-
wym.

Abb. 8.3

42

Uwaga!

Otwoér do zasysania powietrza musi sie znajdo-
wa¢é przynajmniej 0.3 m ponad powierzchnia
terenu.

« Zamontowa¢ obejmy mocujgce w odstepach maks.
2000 mm.

« Zamocowac przewdd odprowadzajacy spaliny nad ssa-
wka powietrza a koncéwke przytwierdzi¢ wykorzystu-
jac po jednej obejmie mocujace;j.

« Skroci¢ rure odprowadzajgcg spaliny kohcowki
0140 mm.

Rury doprowadzajgcej powietrze nie wolno skracac.

+ Zmontowaé przewody odprowadzajace spaliny

i kohcowke i dokreci¢ obejmy mocujace.

Uwagal!
Wylot musi sie znajdowaé w odlegtosci
min. 40 cm od powierzchni dachu.

Do bocznych uskokédw mozna zamoéwié kolanka 45°.

Wskazéwka!

G Nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualnie istniejacy
wystep dachu. W razie potrzeby stosowaé pane-
wki dachowe do dachéw skosnych.

Przewdd odprowadzajacy spaliny musi sie znaj-
dowaé w odlegtosci przynajmniej
20 cm od okien i innych otworéw w $cianach.

@ 80/125 mm - ecoTEC



8.3 Fiistgazvezeték homlokzaton
+ KOsse 0ssze a légbeszivd darabot (1) a kitdmaszthaté
kdnyodkcsovel.

Figyelem!
A Iégbeszivé nyilasnak legalabb 0,3 m-rel

a felszin felett kell lennie!

+ A régzitdbilincseket egymastél max. 2000 mm tavol-
sdgra szerelje fel.

+ RoOgzitse a flistgazvezetéket a légbeszivd darab és a
végdarab fol6tt egy-egy rogzitébilinccsel.

« A végdarab flistcsdvébdl 140 mm-t vagjon le.
A leveg6csovet nem szabad levagni.

« Szerelje 6ssze a flistgazvezetékeket és a végdarabot,
majd hldzza meg a rogitébilincseket.

Figyelem!
A torkolatnak legalabb 40 cm tavolsagra kell
lennie a tetofeliilettol.

Az oldaliranyu eltolashoz 45°-0s kénydkcsdvek allnak
rendelkezésre.

Fontos!

" Vegye figyelembe az esetleges teton tili kiemel-
kedést.
Sziikség esetén hasznalja a ferde tetdhoz kés-
ziilt tetoatvezetd idomot.
A filistgazvezetéknek legalabb 20 cm tavolsagra

kell lennie az ablakoktol és falnyilasoktol.

@ 80/125 mm - ecoTEC
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8.4 Przytaczenie do kotta

Podczas montowania przy kotle zestawu przytgczenio-
wego nalezy przestrzegac zalecen zamieszczonych w
kolejnych rozdziatach.

8.4.1 Przytaczenie do kottow ecoVIT lub
ecoCOMPACT (przytaczenie odsuniete)
« Zatozy¢ rozete nascienng (3).
+ Zainstalowa¢ kociot (4).
+ Potaczy¢ tréjnik do przeprowadzania przegladdéw
87° (6) z tacznikiem przejsciowym przy kotle.
« Osadzi¢ separator (7) ze ztgczka kielichowg na wyma-
152 bl ganej przedtuzce (9), wsuwajac go az do oporu.

CF Wskazoéwka!
W przypadku przytaczenia bezposredniego nie
jest mozliwe stosowanie separatora.

VKK 016

« Zmontowac przedtuzki i potaczy¢ separator

Abb. 8.4 z tréjnikiem do przeprowadzania przegladéw 87°.

« Zatozy¢ obejmy (8) przeznaczone do rur doprowadza-
jacych powietrze we wszystkich miejscach, w ktérych
wystepujg potaczenia.

VKK 016

Abb. 8.5

8.4.2 Przytaczenie do kottéw ecoTEC

« Zamontowac rozete (3) na $cianie

« Zamontowa¢ wieszak kotta i zawiesi¢ kociot (4)

+ Potaczy¢ tréjnik rewizyjny (6) z kottem

+ Nasadzi¢ separator kielichowy (7) na rure
przedtuzajaca (9)

< Wskazowka!
Przy montazu bezposrednim nie jest mozliwe
zastosowanie separatora kielichowego.

« Zamontowac rure przedtuzajaca i potgczy¢ separator z
tréjnikiem 87°
« Zamontowac¢ obejme (8) na rurze powietrznej.

neuBrnw_T1Abb.9.3

Abb. 8.6
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8.4 Szerelés késziilékre
Kérjlik, hogy a csatlakozdkészletek készlilékre szerelése
sordn tartsa be a kdvetkezd szakaszok eldirasait.

8.4.1 Szerelés ecoVIT- vagy ecoCOMPACT-késziilékre
(tavoli bekotés)

« Szerelje fel a fali takarélemezt (3).

« Szerelje fel a késziiléket (4).

+ Kdsse 0ssze a 87°-os T-idomot (6) a késziilékadapter-
rel.

+ A nyithatd cs6toldatot (7) a karmantyuival itkdzésig
tolja ra a szlikséges hosszabbitékra (9).

7 Fontos!
Kozvetlen bekotésnél a nyithato csétoldat fel-
hasznalasa nem lehetséges.

« Szerelje fel a hosszabbitdkat és kosse 6ssze a nyithato
csétoldatot a 87°-0s T-idommal.

« Kbsse 0ssze az 6sszes tolddhelyet a levegdbilincsek
(8) seqitségével.

8.4.2 Szerelés ecoTEC-késziilékre

« Szerelje fel a fali takarélemezt (3).

« Kdsse be a késziilékfelfliggesztést és a késziléket (4).

« Kdsse 0ssze a 87°-os T-idomot (6) a késziilékadapter-
rel.

+ A nyithatd cs6toldatot (7) a karmantyuval (itkdzésig
tolja rd a hosszabbitéra (9).

7 Fontos!
Kozvetlen bekotésnél a nyithato csoétoldat fel-
hasznaldsa nem lehetséges.

+ Szerelje fel a hosszabbitdkat és kosse 6ssze a nyithato
csbtoldatot a 87°-os T-idommal.

« Kdsse 0ssze az 0sszes tolddhelyet a levegdbilincsek
(8) seqitségével.
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9 Montaz przedtuzek i kolanek

9.1 Montaz przedtuzek

Wszystkie sztywne przedtuzki sktadajg sie zawsze

z dwéch rur (rura odprowadzajgca spaliny i rura dopro-
wadzajgca powietrze). Sztywne rury przedtuzek mozna
skraca¢ na zadany wymiar.

Przedtuzki mozna zdemontowaé bez uzywania narzedzi,
aby potem méc skracaé osobno rury odprowadzajgce
spaliny i rury doprowadzajgce powietrze. W tym celu
nalezy obrécié rure odprowadzajgcg spaliny w potozenie,
ktére umozliwia przesuwanie sie istniejgcych na rurze z
tworzywa sztucznego wystepdw przez elementy dystan-
sowe. Po skroceniu rure odprowadzajgcg spaliny nalezy
z powrotem zablokowa¢ w rurze doprowadzajacej powie-
trze.

Aby skrdci¢ przedtuzki, nalezy wykonac, co nastepuje.

Wskazowka!

r Najpierw nalezy wymierzy¢é wymagana dtugos¢
kawatka rury doprowadzajacej powietrze (L) a
potem obliczy¢ kazdorazowo odpowiednia
dtugosé rury odprowadzajacej spaliny (L)

w nastepujacy sposob:

Lg =Lp+40 mm
L = dtugos$¢ rury odprowadzajgcej spaliny
Lp = dtugos¢ rury doprowadzajgcej powietrze

Uwaga!
Minimalna dtugos¢ przedtuzki rury dopro-

wadzajacej powietrze musi wynosi¢ 100 mm!

« Skréci¢ rure za pomoca pity.

« Zlikwidowaé zadziory i sfazowad rure przed jej zamon-
towaniem, aby nie uszkodzi¢ uszczelek, oraz usungc
widry.

+ Nie wolno zaktada¢ uszkodzonych rur (nieszczelno$é).
+ Podczas zaktadania rur zwraca¢ uwage na prawidtowe
osadzenie uszczelek (nie zaktada¢ uszkodzonych usz-

czelek).

« Aby wyposrodkowad rure odprowadzajgca spaliny w
rurze doprowadzajgcej powietrze, nalezy ustali¢ jej
potozenie za pomocg elementu blokujgcego.

9.2 Montaz kolanek

W celu skompensowania wzajemnego przesuniecia w
przewodzie odprowadzajgcym spaliny mozna zaktadaé
kolanka 87° lub 45° z réznymi wielko$ciami
przesuniecia. Aby utatwié okre$lenie wymaganych
dtugosci rur dla przedtuzek miedzy kolankami, na ko-
lejnych stronach zamieszczono specjalne tabele projek-
towe. Jesli zna sie wielko$¢ przesuniecia, to za pomocag
tych tabel mozna okresli¢ dtugo$¢ rury doprowadzajgcej
powietrze miedzy kolankami.
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9 Hosszabbitok/konyokok szerelése

9.1 Hosszabbitok szerelése

Minden merev hosszabbité két-két csébdl (flistcs6bd! és
leveg8csdbdl) all. A merev hosszabbitécsdvek a sziiksé-
ges méretre vaghatoék.

A hosszabbitdk szerszdm nélkil szétszerelheték, hogy a

leveg®- és fustcsovek kildn-kilon rovidithetdk legyenek.

Ehhez a flistgdzcsovet abba a pozicidba kell forgatni,
amely lehetévé teszi a manyagcsovon lévd szakaszo-
knak a tavtartékon vald attoldsat.

Reteszelje a flistgdzcsdvet a vagas utan djra a
leveg6csbben.

A hosszabbiték levdgasdhoz az aldbbiak szerint
jarjon el:

Fontos!

( Elosz6r mindig a levegocsd sziikséges hosszat
(Ljevegs) hatarozza meg, majd a kdvetkezd
moédon szamitsa ki az ahhoz tartozé fiistgazcso
hosszat (Lgjstgsz):

Lfustgaz = Lievego + 40 mm
Ltustgaz = @ fustgazesd hossza

Lievegs = @ levegocso hossza

Figyelem!
A leveg6cso-hosszabbitonak legalabb 100 mm
hosszulsagunak kell lennie!

« A csovet flrésszel vagja le.

+ Osszeszerelés el6tt sorjatlanitsa a csdveket és
torje le az éleket, nehogy megsériljenek a tomitések,
majd a tavolitsa el a reszeléket.

« Sérllt csovet ne épitsen be (tomitetlenséget okozhat).

« A csovek beszerelésekor feltétlenl Gigyeljen a tomité-
sek helyes poziciéjara
(ne hasznaljon fel sériilt tomitést).

« A flstgdzcsbnek a levegdcsdn beliili kdzpon-
tositdsdhoz a flistgdzcsovet a reteszeldvel a
leveg8csBben régziteni kell.

9.2 Konyokok szerelése

A flstgdzvezeték eltoldsdnak kiegyenlitésére 87°-0s
vagy 45°-o0s kényokoket hasznalhat kilonb6zé eltoldsi
méretekkel.

A konyokok kozotti hosszabbitdk sziikséges
cséhosszainak megallapitdsa megkénnyitésére a
kovetkez6 oldalakon értelmezé tablazatokat kdzllnk.
Ha az eltolds mértéke ismert, akkor ezen tablazatok
segitségével kiszamithatd a konyokok kdzotti levegbcsd
hossza.

@ 80/125 mm - ecoTEC
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przesuniecie asi kolanek

o

9.2.1 Montaz kolanek 90°

Przyktad:

Zmierzono wzajemne przesuniecie i wynosi ono
400 mm. Wykorzystujac te warto$¢, z zamieszczonej
ponizej tabeli mozna okres$li¢ dtugo$¢ rury doprowadza-

o m jgcej powietrze (=190 mm).
o I
— 7
v Uwagal!
of Stad wynika odpowiednia dtugo$é rury odpro-
i ) wadzajacej spaliny: 190 + 40 = 230 mm (por.
95 dtugo$é rury powietrznej 95 R 9.0
- - |- e — o
10 10
Rys. 9.3.
Wzajemne Dtugosé rury Wzajemne Dtugosé rury Wzajemne Dtugosé rury
przesuniecie doprowadzajacej przesuniecie doprowadzajacej przesuniecie doprowadzajacej
[w mm] powietrze[w mm] [w mm] powietrze[w mm] [w mm] powietrze[w mm]
200, 205 0 500 290 710 500
210 0 505 295 715 505
> 210 - Niemozliwe 510 300 720 510
<310 515 305 725 515
310 100 520 310 730 520
315 105 525 315 735 525
320 110 530 320 740 530
325 15 535 325 745 535
330 120 540 330 750 540
335 125 545 335 755 545
340 130 550 340 760 550
345 135 555 345 765 555
350 140 560 350 770 560
355 145 565 355 775 565
360 150 570 360 780 570
365 155 575 365 785 575
370 160 580 370 790 580
375 165 585 375 795 585
380 170 590 380 800 590
385 175 595 385 805 595
390 180 600 390 810 600
395 185 605 395 815 605
400 190 610 400 820 610
405 195 615 405 825 615
410 200 620 410 830 620
415 205 625 415 835 625
420 210 630 420 840 630
425 215 635 425 845 635
430 220 640 430 850 640
435 225 645 435 855 645
440 230 650 440 860 650
445 235 655 445 865 655
450 240 660 450 870 660
455 245 665 455 875 665
460 250 670 460 880 670
465 255 675 465 885 675
470 260 680 470 890 680
475 265 685 475 895 685
480 270 690 480 900 690
485 275 695 485 905 695
490 280 700 490 910 700
495 285 705 495 915 705

Tabela 9.1. WielkoSci wzajemnego przesuniecia przy kolankach 90°
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eltolds

9.2.1 90°-0s konyokok szerelése

Példa:

400 mme-es eltoldssal kivanja szerelni a kdnyokcsoveket.
Az aldbbi tabldzatbdl ezzel az értékkel hatdrozza meg a

leveg6csd hosszat (=190 mm).

s 2~ M
o ) o Figyelem!

| Ebbdl kovetkez6en a hozzatartozoé

N flistgazcs6-hosszisag 190 + 40 = 230 mm
i % (I. 9.1).
95 a levegdcsd hossza 95 3
- | |- ol B — o
10 10
9.3. abra: 90°-0s konyokcsovek beszerelése
Eltolas A leveg6cso Eltolas A leveg6cso Eltolas A leveg6cso
hossza hossza hossza

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
200, 205 0 500 290 710 500
210 0 505 295 715 505
> 210 - Nem 510 300 720 510
<310 lehetséges 515 305 725 515
310 100 520 310 730 520
315 105 525 315 735 525
320 10 530 320 740 530
325 15 535 325 745 535
330 120 540 330 750 540
335 125 545 335 755 545
340 130 550 340 760 550
345 135 555 345 765 555
350 140 560 350 770 560
355 145 565 355 775 565
360 150 570 360 780 570
365 155 575 365 785 575
370 160 580 370 790 580
375 165 585 375 795 585
380 170 590 380 800 590
385 175 595 385 805 595
390 180 600 390 810 600
395 185 605 395 815 605
400 190 610 400 820 610
405 195 615 405 825 615
410 200 620 410 830 620
415 205 625 415 835 625
420 210 630 420 840 630
425 215 635 425 845 635
430 220 640 430 850 640
435 225 645 435 855 645
440 230 650 440 860 650
445 235 655 445 865 655
450 240 660 450 870 660
455 245 665 455 875 665
460 250 670 460 880 670
465 255 675 465 885 675
470 260 680 470 890 680
475 265 685 475 895 685
480 270 690 480 900 690
485 275 695 485 905 695
490 280 700 490 910 700
495 285 705 495 915 705

9.1. tablazat: Eltolasi méretek 90°-os konyokcsovek esetén

@ 80/125 mm - ecoTEC
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przesunigcie asi kolanet 9.2.2 Montaz kolanek 45°

Przyktad:

Zmierzono wzajemne przesuniecie i wynosi ono

300 mm. Wykorzystujac te warto$é, z zamieszczonej
ponizej tabeli mozna okresli¢ dtugo$¢ rury doprowadza-
jacej powietrze (= 284 mm)

oraz wysokos$¢ (= 420 mm).

Wysoko§¢

Uwagal!
Stad wynika odpowiednia dtugos¢ rury odpro-
wadzajacej spaliny: 284 + 40 = 324 mm (por.

Datei_001.eps

9.1)
Rys. 9.4. Montaz kolanek 45°

Wzajemne Dtugosé rury Wysokosé Wzajemne Dtugosé rury Wysokosé Wzajemne Dtugosé rury Wysokosé
przesuniecie doprowadzajacej przesuniecie doprowadzajacej przesuniecie doprowadzajacej
[w mm] powietrze[w mm]| [w mm] [w mm] powietrze[w mm]| [w mm] [w mm] powietrze[w mm]| [w mm]
90 0 210 355 362 475 565 659 685
95 0 215 360 369 480 570 666 690
100 0 220 365 376 485 575 673 695
>100 - Niemozliwe 370 383 490 580 680 700
<170 375 390 495 585 687 705
170 100 290 380 397 500 590 695 710
175 108 295 385 405 505 595 702 715
180 15 300 390 412 510 600 709 720
185 122 305 395 419 515 605 716 725
190 129 310 400 426 520 610 723 730
195 136 315 405 433 525 615 730 735
200 143 320 410 440 530 620 737 740
205 150 325 415 447 535 625 744 745
210 157 330 420 454 540 630 751 750
215 164 335 425 461 545 635 758 755
220 il 340 430 468 550 640 765 760
225 178 345 435 475 555 645 772 765
230 185 350 440 482 560 650 779 770
235 192 355 445 489 565 655 786 775
240 199 360 450 496 570 660 794 780
245 207 365 455 504 575 665 801 785
250 214 370 460 51 580 670 808 790
255 221 375 465 518 585 675 815 795
260 228 380 470 525 590 680 822 800
265 235 385 475 532 595 685 829 805
270 242 390 480 539 600 690 836 810
275 249 395 485 546 605 695 843 815
280 256 400 490 553 610 700 850 820
285 263 405 495 560 615 705 857 825
290 270 410 500 567 620 710 864 830
295 277 415 505 574 625 715 871 835
300 284 420 510 581 630 720 878 840
305 291 425 515 588 635
310 298 430 520 596 640
315 306 435 525 603 645
320 313 440 530 610 650
325 320 445 535 617 655
330 327 450 540 624 660
335 334 455 545 631 665
340 341 460 550 638 670
345 348 465 555 645 675
350 355 470 560 652 680

Tabela 9.2. Wielko$ci wzajemnego przesuniecia przy kolankach 45°
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magassag

eltolas

Példa:
300 mm-es eltoldssal kivanja szerelni a kényokcsdveket.
Az aldbbi tablazatbdl ezzel az értékkel meghatarozhatja
a levegbcsd hosszat (= 284 mm), valamint a magassa-
got (= 420 mm).

9.2.2 45°-0s konyokok szerelése

ps

Figyelem!
Ebbdl kévetkezden a hozzatartozé

flistgdzcs6-hosszisag 284 + 40 = 324 mm

/ S (1. 9.).
9.4. abra: 45°-o0s konyokcsovek beszerelése
Eltolas A levegbcsd | Magassag Eltolas A levegbcsd | Magassag Eltolas A levegbcsd | Magassag
hossza hossza hossza
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
90 0 210 355 362 475 565 659 685
95 0 215 360 369 480 570 666 690
100 0 220 365 376 485 575 673 695
>100 - Nem 370 383 490 580 680 700
<170 lehetséges 375 390 495 585 687 705
170 100 290 380 397 500 590 695 710
175 108 295 385 405 505 595 702 715
180 15 300 390 412 510 600 709 720
185 122 305 395 419 515 605 716 725
190 129 310 400 426 520 610 723 730
195 136 315 405 433 525 615 730 735
200 143 320 410 440 530 620 737 740
205 150 325 415 447 535 625 744 745
210 157 330 420 454 540 630 751 750
215 164 335 425 461 545 635 758 755
220 171 340 430 468 550 640 765 760
225 178 345 435 475 555 645 772 765
230 185 350 440 482 560 650 779 770
235 192 355 445 489 565 655 786 775
240 199 360 450 496 570 660 794 780
245 207 365 455 504 575 665 801 785
250 214 370 460 511 580 670 808 790
255 221 375 465 518 585 675 815 795
260 228 380 470 525 590 680 822 800
265 235 385 475 532 595 685 829 805
270 242 390 480 539 600 690 836 810
275 249 395 485 546 605 695 843 815
280 256 400 490 553 610 700 850 820
285 263 405 495 560 615 705 857 825
290 270 410 500 567 620 710 864 830
295 277 415 505 574 625 715 871 835
300 284 420 510 581 630 720 878 840
305 291 425 515 588 635
310 298 430 520 596 640
315 306 435 525 603 645
320 313 440 530 610 650
325 320 445 535 617 655
330 327 450 540 624 660
335 334 455 545 631 665
340 341 460 550 638 670
345 348 465 555 645 675
350 355 470 560 652 680

9.2. tablazat: Eltolasi méretek 45°-0s konyokcsovek esetén
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