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EPITESOGYI MINGSEGELLENORZO

INNOVACIOS NONPROFIT KFT,

JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az alkalmazastechnikai bizonyitvanyt (ATB) az EMI Epitésiigyi Mindségellenérzé
Innovaciés Nonprofit Kft. allitotta ki.

Az ATB jogosultja - az a természetes vagy jogi személy (kérelmez0), aki kdzvetlenil vagy
képviseltje Gtjan kérte, és aki részére az ATB-t az EMI Nonprofit Kft. kiallitotta - felelés
azért, hogy az ATB targya megfeleljen az ATB elbirdsainak, tovabba, hogy a felhasznalo
minden informaciot megkapjon, amely a tervezett célra valo felhasznalashoz szikséges.

Az EMI Nonprofit Kft. jogosult annak ellendrzésére, hogy az ATB el6irasait betartjak-e.
Az utoellendrzést az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezd koltségére — laboratériumban,
gyartasi helyen, a kérelmezd telephelyén és a beépités referencia helyén végezheti.

Az ATB-t kizardlag annak jogosultia hasznélhatja fel, azt nem ruhazhatja at masra.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a vonatkozé ATB-t, ha az utéellenérzés nem
végezhetd el, vagy az ellenérzés eredménye nem megfeleld, vagy az ATB targyardl
kiderll, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB jogosultja koteles
bejelenteni, ha a jellemzdk vagy a gyartasi kérilmények megvaltoznak. Ezt kévetéen az
EMI Nonprofit Kft. donti el, hogy az ATB tovabbra is érvényben maradhat-e, vagy Uj
eljarast kell kezdeményezni az ATB visszavonasa mellett. Ha ennek elddntéséhez
vizsgalatokra van sziikség, az EMI Nonprofit Kft. erre az idére felfiiggesztheti az ATB
érvenyességet.

Az ATB-t csak teljes terjedelmében szabad mésolni, vagy méas adathordozén kézreadni.
Kivonatos kdzléséhez az EMI Nonprofit Kft. irasos hozzajarulasa szlikséges. Kivonatos
kozles esetén ezt a tényt fel kell tintetni. A reklam-ismertetdk szévege és abrai nem
lehetnek ellentétben az Alkalmazastechnikai Bizonyitvany tartalmaval, és nem adhatnak
okot félreértésre.

Az ATB nem helyettesiti a forgalmazashoz, felhasznalashoz, beépitéshez, hasznéalathoz
szukseges egyéb engedélyeket (pl. egészségligyi, épitési hatdsagi), tanusitvanyokat (pl.
tizvedelmi megfeleléség tanusitvany), illetve javasolt igazolasokat (pl.: tlizvédelmi
megfeleléség igazolas).
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INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY

Il AZ ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANYRA VONATKOZO KULONLEGES

FELTETELEK

1. ADATOK

1.1 Az ATB targyanak leirasa

H-FLUE SYSTEM égéstermék-elvezeté rendszerek

Megnevezés

Megjeloles

Azonossagi
bizonylat szama

H-FLUE IGC (A,B,C)
egyhéju aluminium béléscsd
© 60,80,100

EN 1856-2 T200 P1 D V1 L10200
+L13150 O70

1301-CPD-0742

H-FLUE IGC (T, E)
Koncentrikus aluminium
& 60/100, & 80/125

EN 1856-1 T200 P1 D V1 L10200
+L13150+L11090 O50

1301-CPD-0742

H-FLUE IGC (Al, BI, CI)
Kettésfalu kézetgyapot*
hészigetelésl aluminium
2 60,80,100

EN 1856-1 T200 P1 D V1 L10200
+L13150+L11090 O00

1301-CPD-0742

H-FLUE IGC (P)
Egyhéju PPs
béléscsé & 60, 80

EN 14471 T120P1 OW1 O00 | F L

1301-CPD-0747

H-FLUE IGC (PA) Koncentrikus
PPs/aluminium
@ 60/100,0 80/125

EN 14471 T120 P1 OW1 O00E F LO

1301-CPD-0747

H-FLUE IGC (PI) Kettésfalu
kézetgyapot* hdszigetelésii
PPs/aluminium @ 60,80

EN 14471 T120P1 OW1 O00E F LO

1301-CPD-0747

H-FLUE IGC (P)
Egyhéju PPs Kaszkad
@125, 160, 200

EN 14471 T120P1 OW1 000 | F L

0063-CPD-7989/3

H-FLUE IGC (P)
Egyhéju PPs
@ 100, 110, 125, 160, 200

EN 14471 T120P1 OW1 000 I F L

0063-CPD-7989/3

H-FLUE IGC (PF)
Egyhéja flexibilis PPs
@ 60, 80, 100, 125

EN 14471 T120 P1 OW1 O00 | F LO

0063-CPD-7989/3

H-FLUE MK (MKKS)
Rozsdamentes acél

egyhéju

EN 1856-2 T200 P1 W V2 L99050 O

0432-CPD-219970-4

H-FLUE MK (MKKD)
Rozsdamentes acél kettdsfalu
kézetgyapot* hészigetelésli

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L99050
020

0432-CPD-219972-3

H-FLUE MK (MKPS)
Rozsdamentes acél
koncentrikus

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L99050
000

0432-CPD-219971-3

H-FLUE MK (HAFLEX)
Rozsdamentes acél
flexibilis

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50010 O

0036-CPD-9198

*105 kg/m® £30 %

ATB-30/2013
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A termék teljesitmény nyilatkozatanak alapjat képez6é dokumentumok:

Az azonossagi bizonylat szama: 1301-CPD-0742, 1301-CPD-0747
Tanusito, vagy kijeldlt szervezet neve: TSUS

Cime: Studena 3, 821 04 Pozsony, Szlovakia

Azonosité szama: 1301

Az azonosségi bizonylat szama: 0063-CPD-7989/3

Tanusitd, vagy kijelolt szervezet neve: KIWA Gastec Certification
Cime: Wilmersdorf 50, 7300 AC Apeldoorn, Hollandia
Azonosité szama: 0063

Az azonossagi bizonylat szama: 0432-CPD-219970-1/10, 0432-CPD-219970-2, 0432-
CPD-219970-4, 0432-CPD-219972-1, 0432-CPD-219972-3, 0432-CPD-219971-3
Tanusité, vagy kijeldlt szervezet neve: MPA NRW

Cime: MarsbruchstraBe 186 44287, Dortmund, Németorszag

Azonosité szama: 0432

Az azonossagi bizonylat szama: 0036-CPD-9198

Tanusitd, vagy kijeldlt szervezet neve; TUV SUD Industrie Service GmbH
Cime: WestendstraBe 199 80686 Miinchen, Németorszag

Azonosité szama: 0036

1.2. Az ATB targya tervezett felhasznalasanak leirasa

A H-FLUE IGC (A, B, C, T, E, Al, BI, Cl) EN 1856 T200 P1 D V1 égéstermék-elvezetd
berendezések gdzlzem( tlzel6-berendezések legfeliebb 200°C  hémérséklet(
egéstermekeinek tilnyomasos Uzemben toérténd elvezetésére alkalmazhatok.

A H-FLUE IGC (P, PA, Pl, PF) EN 14471 T120 P1 O W1 égéstermék-elvezetd
berendezések gazizem( tuzel6-berendezések legfeljegbb 120°C  hdmérsékletl
egestermékeinek tllnyomasos Uzemben térténé elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszer(i
kondenzacié megengedett.

A H-FLUE MK (MKKS, MKKD, MKPS, HAFLEX) EN 1856-2 T200 P1 W égéstermék-
elvezetd berendezések gazilizem( tlizel6-berendezések legfeljebb 200°C hémérsékleti
égestermékeinek tulnyomasos Gzemben toérténd elvezetésére alkalmazhaték. Uzemszerti
kondenzacié megengedett.

ATB-30/2013 Projektszam: AT-3401X-08599-2016
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Az H-FLUE SYSTEM égéstermék-elvezetd rendszerek az EMI Nonprofit Kft. vizsgalatai alapjan
alkaimasak az aldbbi CE jelzettel ellatott VAILLANT gyartmanyl zart égéster(i, és

kondenzacios gazkazanok égéstermékeinek elvezetésére:

KONDENZACIOS

ecoTEC pro VU INT 256/3-3

ecoTEC pro/plus VUI 286/5-3

ecoTEC pro VUW INT 226/3-3

ecoTEC pro/plus VUI 246/5-5

ecoTEC plus VU INT 126/3-5

ecoTEC pro/plus VUI 346/5-5

ecoTEC plus VU INT 186/3-5

ecoCOMPACT VSC INT 196/2 C150

ecoTEC plus VU INT 246/3-5

ecoCOMPACT VSC INT 246/2 C170

ecoTEC plus VU INT 376/3-5

auroCOMPACT VSC S INT 196/2 C200

ecoTEC plus VUW INT 236/3-5

ecoCRAFT VKK 806/3-E

ecoTEC pro VU INT |l 146/5-3

ecoCRAFT VKK 1206/3-E

ecoTEC pro VU INT Il 246/5-3

ecoCRAFT VKK 1606/3-E

ecoTEC plus VU INT Il 146/5-5

ecoCRAFT VKK 2006/3-E

ecoTEC plus VU INT Il 256/5-5

ecoCRAFT VKK 2406/3-E

ecoTEC plus VU INT Il 306/5-5

ecoCRAFT VKK 2806/3-E

ecoTEC plus VU INT Il 356/5-5

ecoCOMPACT VSC 306/4-5 150

ecoTEC plus VU INT 466/4-5

auroCOMPACT VSC D 206/4-5 190

ecoTEC plus VU INT 656/4-5

ecoTEC plus VUI INT [l 306/5-5

ecoTEC plus VU INT 806/5-5

ecoTEC plus VU INT Il 206/5-5

ecoTEC plus VU INT 1006/5-5

ecoTEC plus VUW INT Il 306/5-5

ecoTEC plus VU INT 1206/5-5

ecoTEC pro VU INT Il 146/5-3 A

ecoTEC pro VUW INT Il 236/5-3

ecoTEC pro VU INT Il 246/5-3 A

ecoTEC pro VUW INT Il 286/5-3

ecoTEC pro VUW INT Il 236/5-3 A

ecoTEC plus VUW INT Il 246/5-5

ecoTEC pro VUW INT Il 286/5-3 A

ecoTEC plus VUW INT |l 346/5-5

ecoTEC plus VU INT 466/4-5 A

ecoTEC pro/plus VUI 236/5-3

ecoTEC plus VU INT 656/4-5 A

NEM KONDENZACIOS

turboTEC PRO VUW HU 242/3-3 M

aquaPLUS VUI HU 282-7

turboTEC PLUS VUW HU 202/3-5

ecoTEC PRO VU INT 256/3-3

turboTEC PLUS VUW HU 242/3-5

ecoTEC PRO VUW INT 226/5-3

turboTEC PLUS VUW HU 282/3-5

ecoTEC PRO VU INT Il 146/5-3

turboTEC PLUS VU HU 122/3-5

ecoTEC PRO VUW INT Il 236/5-3

turboTEC PLUS VU HU 202/3-5

ecoTEC PRO VUW INT Il 286/5-3

turboTEC PLUS VU HU 242/3-5

ecoTEC PRO VU INT |l 246/5-3

turboTEC PLUS VU HU 282/3-5

turboMAG MAG HU 14-2/0

MAG HU 14-2/0-5 H

MAG HU 16-2/0-5 H

1.3. A termékek forgalmazasanak feltételei:

Az égestermek-elvezetd rendszer harmonizalt eurbpai szabvanyokkal lefedett
épitéelemeinek forgalmazasi feltételeit a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi
rendelet tartalmazza.
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2.1.

211.

2.1.2,

Jellemzoé Erték fibdezer
o ’ y MSZ EN 13501-1:2007
Tlzvédelmi osztaly (PPS) E +A1-2010
Tlizvédelmi osztaly A1 96/603 Eurdpai Bizottsagi
(Alu, rozsdamentes acél) hatarozat
Hémérsékleti osztaly (PPS) T120 MSZ EN 1443:2003
Homersekleti osztaly T200 MSZ EN 1443:2003
(Alu, rozsdamentes acél)
Tiizallésagi osztaly 070, 050, 020, 000 |MSZEN 1443:2003
Karomegossel szembeni 0 MSZ EN 1443:2003
ellenallas osztalya
2.1.3. Higiénia, egészség és kornyezetvédelem
Jeilonizd Erték Vizsgalati vagy szamitasi
modszer

Gaztdmorség P1 MSZ EN 1443:2003
Kond’en’zatummal szembeni D.W MSZ EN 1443:2003
ellenallas
Korrézidval szembeni ellenallas 1,2 MSZ EN 1443:2003

214,

2.1.5.

2.1.6.

21.7.

2.1.8.

JELLEMZOK ES VIZSGALATI MODSZEREIK

Miiszaki jellemzdi, azok jovahagyott értékei és vizsgalati/megitélési moédszerei

Tiizbiztonsag

Mechanikai ellenallas és stabilitas

Vizsgalati vagy szamitasi

osztalya

Hasznalati biztonsag

Zaj- és rezgés elleni védelem

Tartéssag

Egyéb jellemzék

ATB-30/2013

Energiatakarékossag és hévédelem

Projektszam: AT-3401X-08599-2016
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

ALKALMAZASI FELTETELEK

Az ATB-ben nem szabalyozott kérdésekben az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Kévetelmeények, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, a GMBSZ, az MSZ 845:2012 és a
gyarto elbirasai érvényesek.

Az égestermék-elvezetd rendszerek keresztmetszetét Ugy kell megvalasztani, hogy az
égéstermék minden rendeltetésszer(i Gzemallapotban a szabadba tavozzon. A hd- és
aramlastechnikai meéretezést egy tuzel6berendezés esetén az MSZ EN 13384-
1:2002+A2:2008; tobb tlizel6berendezés esetén az MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009
szamu szabvany el6irdsai szerint kell elvégezni. Diagrammal térténd méretezés esetén a
tizel6berendezés biztonsagos Uzemét igazolni kell az MSZ EN 13384-3:2006 széamu
szabvany elbirasainak megfelel&en.

Csak olyan tuzeléberendezés alkalmazhaté, melynek minden tlizeléstechnikai
parameétere, beleértve a ventilator altal biztositott nyomaskulénbség és a hozza tartozd
térfogataram adata is rendelkezésre allnak.

Beepites elbtt szemrevételezéssel ellendrizni kell a felhasznalandd elemek épségét.
Az égéstermék elvezetd rendszerbe csak hibatlan elemek épithetdk be.

A gaztlzeld berendezést a flggbleges égéstermék-elvezetd berendezéssel dsszekotd
szakaszon legalabb egy tisztitast, ellenérzést lehetévé tevé idomnak (nyilasnak) és két
min. 12 mm belsé atmérdjl, a fustgazcsonk felett vagy a késziléken kialakitott, téméren
lezarhaté méréecsonknak kell lennie. A mérécsonkon mind az égési levegd, mind a
fUstgazoldal gazdsszetétel elemzését el kell tudni végezni.

A gaztizelé berendezések kialakitdsa olyan legyen, hogy az égéstermék-elvezetd P1
nyomasosztalynak megfeleld témorséggel legyen csatlakoztathatd az Gsszekétd
elemekhez. Ha az Osszekotd idom nem csatlakoztathatdé a P1 nyomasosztalynak
megfelelden a tlzelSberendezés égéstermék / égési levegé csonkjahoz, abban az
esetben a gaztiizel6 berendezéshez a gyartd sajat indité idomat kell alkalmazni.

Az égestermék-elvezetd rendszer o6sszekotd elem haszoncsévének a gyartd inditd
idomaval megegyez6 anyagunak kell lennie.

Az egeéstermék-elvezetd berendezés csak rendszer jellegli lehet. Kivétel, ha a 3.6.
pontnak megfelelen a gyarté indité idomat kell hasznalni.

Az eégeéstermék-elvezeté rendszerek gaztdomorségének meg kell felelnie az MSZ EN
1443:2003 szamu szabvany altal eldirt kovetelményeknek. Az égéstermék-elvezetd
rendszerek hasznélatba vétele el6tt gaztomérség ellenérzést kell végezni. A szivargas
mértéke nem haladhatja meg:
- P1 nyomésosztaly (tiinyomasos elvezetés, épuleten belilli égéstermék-elvezets
rendszer) esetén
200 Pa vizsgalati nyomason a 0,006 l/sm?

- P2 nyomasosztaly (tiinyomasos elvezetés, éplileten kivili égéstermék-elvezetd
rendszerek) esetén
200 Pa vizsgélati nyoméson a 0,12 l/sm?

értéket.

Az eplletek kilsd falan elhelyezett szerelt égéstermék-elvezetd rendszerek kivitelezése
soran a fali tarték maximalis tavolsagait az oldalirany( szélterhelést is figyelembe véve
kell megallapitani. A szerelt égéstermék-elvezeté rendszer fali konzolra terhelve vagy

ATB-30/2013 Projektszam: AT-3401X-08599-2016
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3.11.

3.12.

3.13.

3.14.
3.15.

3.16.

3.17.

padozatra allitva, aknaban vagy aknan kivil egyarant elhelyezhets. A legfels6 rogzitési
pont feletti magassag a gyart6 altal — az atméré és a megfogas maodjat figyelembe véve —
megadott lehet.

Az egéstermék-elvezeté rendszerek hossziranyl mozgasat — a szilard alatdmasztastdl
eltekintve — a figyelembe veheté hétaguldas mértékének megfelelé mértékben biztositani
kell.

Ha Uzemszerlien kondenzatum képzddése varhatd, a kondenzatum elvezetésérél
szabalyszerlien gondoskodni kell.

A szifon vizzar magassagat a legnagyobb tervezett nyomasnak megfelelden kell
meretezni 50% biztonsaggal, hogy az égéstermék ne juthasson ki. A vizzarat Ggy kell
kialakitani, hogy a vizzar magassaga barmikor ellendrizhetd legyen. A kondenzviz
elvezetl csdvet a kondenzviz mennyiségének megfeleléen kell méretezni. Epileten kivil
vagy fagyveszélyes helyen lévé égéstermék-elvezetd rendszerek esetén tgyelni kell a
kondenzviz vezeték és szifon fagymentes elhelyezésére. A kondenzviz csatorna-
halézatba torténd vezetésénél az érvényben 1évé viziigyi eldirasokat kell betartani.

A tuzelOberendezések Uzembe helyezését csak gyari szerviz végezheti.

Az elkészilt égéstermék-elvezett rendszert hasznalatba venni kizarélag az illetékes
kémenysepré-ipari szolgaltatd megfeleld mindsitésii kéménysepré-ipari nyilatkozatanak
rendelkezésre allasa esetén szabad!

Tulnyoméasos égéstermék-elvezetés esetén az égéstermék-elvezetd berendezésbe csak
egy darab tlzelSberendezés csatlakoztathatd. A gaztuzeld berendezést és a fliggbleges
égéstermeék-elvezetd berendezést &sszekotd fustcsészakaszon legalabb egy tisztitast,
ellendrzeést lehetévé tevé idomnak (nyilasnak) kell lennie. A kitorkollds modositd
szerkezetet bonthaté kotéssel kell az égéstermék-elvezets rendszerhez csatlakoztatni.

A tdinyomasos égéstermék-elvezetdé berendezést az éplleten beliil megfeleld mechanikai
védelmet biztosité aknaban kell elhelyezni. A felallitasi helyiségen beliil nem sziikséges
akna, ha a helyiség rendelkezik legalabb egy 150 cm2 vagy két legalabb 75 cm2 szabad
keresztmetszetli szabadba vezetd nyilassal, illetve szell6z6 vezetékkel. A bélelendd
aknanak A1 tlizveédelmi osztalylnak és legaldbb 90 perc tiizallésagi hatarértékinek kell
lennie.

Az ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY felhasznalhato az elsé oldalon
meghatarozott hatariddig, illetve ezen hataridén beltl mindaddig, amig a gyartott termék
muszaki specifikacioja, termékjellemzéi, kovetelményei, gyartastechnologisja valamint a
gyartasi helye véaltozatlanok maradnak. ]

A valtozasokat az ATB jogosultja koteles az EMI Nonprofit Kft-nek 30 napon beliil
bejelenteni, mellyel az ATB megujitasat kezdeményezheti.

UTOELLENORZES
Az ATB érvényességi ideje alatt elvégzend? felllvizsgalatok: 1 alkalommal.

A felllvizsgalat elvégzésére vonatkozd megbizast elsé izben 2020. 11. 01-ig kell az EMI
Nonprofit Kft. részére elkildeni. A felllvizsgalati kbtelezettség elmulasztasa esetén az ATB
hatdlyat veszti, és az EMI Nonprofit Kft. torli az érvényes Alkalmazastechnikai
Bizonyitvanyok adatbazisabol.
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