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EPITESOGYI MINGSEGELLENGRZG
INNOVACIOS NONPROFIT KFT,

JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az alkalmazastechnikai bizonyitvanyt (ATB) az EMI Epitéstigyi Minéségellendérzé
Innovacios Nonprofit Kft. allitotta ki.

Az ATB jogosultja - az a természetes vagy jogi személy (kérelmezd), aki kdzvetlendl vagy
képviselGje Utjan kérte, és aki részére az ATB-t az EMI Nonprofit Kft. killitotta - felelés
azért, hogy az ATB targya megfelelien az ATB el6irasainak, tovabba, hogy a felhasznald
minden informéciét megkapjon, amely a tervezett célra valé felhasznalashoz sziikséges.

Az EMI Nonprofit Kft. jogosult annak ellendrzésére, hogy az ATB el6irasait betartjak-e.
Az utoellendrzést az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezé koltségére — laboratériumban,
gyartasi helyen, a kérelmezé telephelyén és a beépités referencia helyén végezheti.

Az ATB-t kizarélag annak jogosultia hasznalhatja fel, azt nem ruhazhatja a4t masra.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatia a vonatkozé ATB-, ha az utéellendrzés nem
vegezhett el, vagy az ellenérzés eredménye nem megfeleld, vagy az ATB targyarol
kiderll, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB jogosultja koteles
bejelenteni, ha a jellemz6k vagy a gyartasi kérilmények megvaltoznak. Ezt kévetéen az
EMI Nonprofit Kft. donti el, hogy az ATB tovabbra is ervényben maradhat-e, vagy U]
eljarast kell kezdemenyezm az ATB visszavonasa mellett. Ha ennek eldéntéséhez
vizsgdlatokra van sziikség, az EMI Nonprofit Kft. erre az idére felflggesztheti az ATB
ervényességét.

Az ATB-t csak telies terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozén kdzreadni.
Kivonatos kézléséhez az EMI Nonprofit Kft. irasos hozzajarulasa szikséges. Kivonatos
kozlés esetén ezt a tenyt fel kell tuntetni. A reklam-ismerteték szévege és abrai nem
lehetnek ellentétben az Alkalmazastechnikai Bizonyitvany tartalmaval, és nem adhatnak
okot félreértésre.

Az ATB nem helyettesiti a forgalmazashoz, felhasznalashoz, beépitéshez, hasznalathoz
szlkséges egyéb engedélyeket (pl. egészségigyi, épitési hatdsagi), tantsitvanyokat (pl.
tlzvédelmi megfeleléség tanusitvany), illetve javasolt igazolasokat (pl.: tizvédelmi
megfeleléség igazolas).
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ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYiTVANY

AZ ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANYRA VONATKOZO KULONLEGES

FELTETELEK
y ADATOK
1.1 Az ATB targyanak leirasa
Leier égéstermék-elvezet6 rendszerek
Megnevezés Megjelolés Az9nossag| bizonylat
szama
Leier ECO EN 13063 T200 P1 W 1
keramia béléscsovekkel 000 ASlil=GRD=0S39
Leier MULTIKERAM LAS
keramia LAS gy(itskémény EN 1443 T400 N1 W 3 G50 | A-22/2012
Leier TURBO
keramia LAS EN 1443 T200 N1 W 1 000 | 1301-CPD-0359
gyujtékéményként
A termék teljesitmény nyilatkozatanak alapjat képez6 dokumentumok:
Az azonossagi bizonylat szama: 1301-CPD-0359
Tanudsito, vagy kijelolt szervezet neve: T.S.U.S.
Cime: Studena 3, 821 04 Pozsony, Szlovakia
Azonosité szama: 1301
Az azonossagi bizonylat szama: A-22/2012
Tanusité, vagy kijeldlt szervezet neve: EMI Nonprofit Kft.
Cime: 1113 Budapest, Didszegi ut 37.
Azonositdé szama: 1415
ATB-7/2016 Projektszam: AT-3401N-08134-2015
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1.2. Az ATB targya tervezett felhasznalasanak leirasa

A Leier ECO EN 13063 T200 P1 W 1 égéstermék-elvezet6é berendezések gaziizemu tiizeld-
berendezések legfeljebb 200°C hémérsékletli égéstermékeinek tulnyomasos tizemben térténd
elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszer(i kondenzacié megengedett.

A Leier MULTIKERAM LAS EN 1443 T400 N1 W 3 gyijté rendszer( (LAS) égéstermék-
elvezetd berendezések zart égester(i, tiinyomésos gazizemd tlzels-berendezések legfeljebb
400°C homersekletli égéstermékeinek depressziés Uzemben toérténd elvezetésére
alkalmazhatok. Uzemszer(i kondenzacié megengedett.

A Leier TURBO EN 1443 T200 N1 W 3 gylijtd rendszerli (LAS) égéstermék-elvezetd
berendezések zart égéster(, tlinyomasos gazuzem( tuzelé-berendezések legfeliebb 200°C
hémérsékletli égéstermékeinek depresszids Uzemben térténd elvezetésére alkalmazhatok.
Uzemszer(i kondenzacié megengedett.

A LEIER égéstermék-elvezetd rendszerek az EMI Nonprofit Kft. vizsgalatai (AT-3401N-01878-
2013 projektszamu vizsgalati jegyz6kényv) alapjan alkalmasak az alédbbi CE jelzettel ellatott
VAILLANT gyartmanya zart égésterli, és kondenzacidés gazkazanok égéstermékeinek
elvezetésére:

KONDENZACIOS

ecoTEC pro VU INT 256/3-3

ecoTEC pro/plus VUI 286/5-3

ecoTEC pro VUW INT 226/3-3

ecoTEC pro/plus VUI 246/5-5

ecoTEC plus VU INT 126/3-5

ecoTEC pro/plus VUI 346/5-5

ecoTEC plus VU INT 186/3-5

ecoCOMPACT VSC INT 196/2 C150

ecoTEC plus VU INT 246/3-5

ecoCOMPACT VSC INT 246/2 C170

ecoTEC plus VU INT 376/3-5

auroCOMPACT VSC S INT 196/2 C200

ecoTEC plus VUW INT 236/3-5

ecoCRAFT VKK 806/3-E

ecoTEC pro VU INT Il 146/5-3

ecoCRAFT VKK 1206/3-E

ecoTEC pro VU INT Il 246/5-3

ecoCRAFT VKK 1606/3-E

ecoTEC plus VU INT Il 146/5-5

ecoCRAFT VKK 2006/3-E

ecoTEC plus VU INT Il 256/5-5

ecoCRAFT VKK 2406/3-E

ecoTEC plus VU INT Il 306/5-5

ecoCRAFT VKK 2806/3-E

ecoTEC plus VU INT Il 356/5-5

ecoCOMPACT VSC 306/4-5 150

ecoTEC plus VU INT 466/4-5

auroCOMPACT VSC D 206/4-5 190

ecoTEC plus VU INT 656/4-5

ecoTEC plus VUI INT Il 306/5-5

ecoTEC plus VU INT 806/5-5

ecoTEC plus VU INT Il 206/5-5

ecoTEC plus VU INT 1006/5-5

ecoTEC plus VUW INT Il 306/5-5

ecoTEC plus VU INT 1206/5-5

ecoTEC pro VU INT Il 146/5-3 A

ecoTEC pro VUW INT Il 236/5-3

ecoTEC pro VU INT Il 246/5-3 A

ecoTEC pro VUW INT Il 286/5-3

ecoTEC pro VUW INT |l 236/5-3 A

ecoTEC plus VUW INT Il 246/5-5

ecoTEC pro VUW INT Il 286/5-3 A

ecoTEC plus VUW INT Il 346/5-5

ecoTEC plus VU INT 466/4-5 A

ecoTEC pro/plus VUI 236/5-3

ecoTEC plus VU INT 656/4-5 A

ATB-7/2016
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NEM KONDENZACIOS
turboTEC PRO VUW HU 242/3-3 M aquaPLUS VU| HU 282-7
turboTEC PLUS VUW HU 202/3-5 ecoTEC PRO VU INT 256/3-3
turboTEC PLUS VUW HU 242/3-5 ecoTEC PRO VUW INT 226/5-3
turboTEC PLUS VUW HU 282/3-5 ecoTEC PRO VU INT Il 146/5-3
turboTEC PLUS VU HU 122/3-5 ecoTEC PRO VUW INT Il 236/5-3
turboTEC PLUS VU HU 202/3-5 ecoTEC PRO VUW INT Il 286/5-3
turboTEC PLUS VU HU 242/3-5 ecoTEC PRO VU INT Il 246/5-3
turboTEC PLUS VU HU 282/3-5 turboMAG MAG HU 14-2/0
MAG HU 14-2/0-5 H MAG HU 16-2/0-5 H

1.3 A termékek forgalmazasanak feltételei:

Az egestermek-elvezetd rendszer harmonizalt eurépai szabvanyokkal lefedett
epitéelemeinek forgalmazasi feltételeit a 305/2011/EU europai parlamenti és tanacsi
rendelet tartalmazza.

o) JELLEMZOK ES VIZSGALATI MODSZEREIK

2.1. Maszaki jellemzéi, azok jovahagyott értékei és vizsgalati/megitélési modszerei

2.1.1. Mechanikai ellenallas és stabilitas

2.1.2. Tizbiztonsag

Jellemzé Erték Vizsgalati vagy szamitasi

modszer

Tlzvédelmi osztaly A1 MSZ EN 13501-1:2007

— Keramia +A1:2010

Hémérsékleti osztaly T200, T400 MSZ EN 1443:2003

Tlzallésagi osztaly 000, G50 MSZ EN 1443:2003

Koromégéssel szembeni .

ellenallas osztélya Dy 2 b i

2.1.3. Higiénia, egészség és kornyezetvédelem

Vizsgalati vagy szamitasi

Jellemzé Erték )

modszer
Gaztémorség P1, N1 MSZ EN 1443:2003
Kond‘en’zatummal szembeni W MSZ EN 1443:2003
ellenallas
Aomozioval szembeni 1,3 MSZ EN 1443:2003
ellenallas osztalya

ATB-7/2016 Projektszam: AT-3401N-08134-2015
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21.4.

2.1.5.

2.1.6.

21.7.

2.18.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Hasznalati biztonsag

Zaj- és rezgés elleni védelem

-

Energiatakarékossag és hévédelem

Tartéssag

Egyéb jellemzdk

ALKALMAZASI FELTETELEK

Az ATB-ben nem szabalyozott kérdésekben az Orszagos Teleplilésrendezési és Epitési
Kévetelmények, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, a GMBSZ, az MSZ 845:2012 és a
gyarté elirasai érvényesek.

Az égeéstermék-elvezetd rendszerek keresztmetszetét (gy kell megvalasztani, hogy az
égéstermék minden rendeltetésszer(i zemallapotban a szabadba tavozzon. A hé- és
aramlastechnikai méretezést egy tlzeldberendezés esetén az MSZ EN 13384-
1:2002+A2:2008; tobb tlzel6berendezés esetén az MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009
szamu szabvany elSirasai szerint kell elvégezni. Diagrammal térténd méretezés esetén a
tuzeléberendezés biztonsagos Uzemét igazolni kell az MSZ EN 13384-3:2006 szamu
szabvany elbirasainak megfeleléen.

Csak olyan tuzeléberendezés alkalmazhatdé, melynek minden tlzeléstechnikai
paramétere, beleértve a ventilator altal biztositott nyomaskilénbség és a hozza tartozé
térfogataram adata is rendelkezésre alinak.

Beeépités elbtt szemrevételezéssel ellendrizni kell a felhasznalando elemek épségét.
Az égestermék elvezetd rendszerbe csak hibatlan elemek épithetdk be.

Az eégéstermék elvezeté rendszerbe csak hibatlan, repedésmentes idomok és
képenyelemek épithetdk be.

A kopenyelemeket megvésni, azokon tlizeléberendezéseket, elektromos vagy gépészeti
vezetékeket régziteni tilos! A tlizeléberendezés vagy a kéményszerkezet elétt helyezhetd
el, vagy a kémény elé épitett szerel6falon régzithetd.

A gaztuzeld berendezést a flggobleges égéstermék-elvezetd berendezéssel dsszekétd
szakaszon legalabb egy tisztitast, ellendrzést lehetévé tevé idomnak (nyilasnak) és két
min. 12 mm belsd atmérdjli, a fustgazcsonk felett vagy a késziléken kialakitott, tdéméren
lezarhatdo merbcsonknak kell lennie. A mérécsonkon mind az égési levegb, mind a
fistgazoldal gazosszetétel elemzését el kell tudni végezni.

A gaztizelé berendezések kialakitdsa olyan legyen, hogy az égéstermék-elvezeté P1
nyomasosztalynak megfelelé tdmorséggel legyen csatlakoztathaté az 6sszekotd elemekhez.
Ha az &sszekété idom nem csatlakoztathatdé a P1 nyomdasosztalynak megfeleléen a
tizel6berendezés égéstermék / égési levegd csonkjahoz, abban az esetben a gaztiizels
berendezéshez a gyart6 sajat indité idomat kell alkalmazni.

ATB-7/2016 Projektszam: AT-3401N-08134-2015
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3.9

3.10

3.1

3.12

3.13

3.14

3.15
3.16

317
3171

Az égéstermék-elvezetd rendszer dsszeké6td elem haszoncsévének a gyartd indité idomaval
megegyezd anyagunak kell lennie.

Az égéstermék-elvezetd berendezés csak rendszer jellegl lehet. Kivétel:

- ha a 3.8. pontnak megfeleléen a gyarté inditd idomat kell hasznalni.

- ha az egéstermék elvezetd rendszer keramia anyagu, illetve tébbhéju hészigetelt
elemekbdl all, ebben az esetben az dsszekdtd elem barmely olyan termék lehet, melynek
a Vaillant tipust gaztizelé berendezésekkel vald egyittes alkalmazhatoésagat az EMI
Nonprofit Kft. altal kiadott érvényes ATB-vel igazoljak.

Az egéstermek-elvezetd rendszerek gaztémorségének meg kell felelnie az MSZ EN
1443:2003 szam( szabvany altal eldirt koveteiményeknek. Az égéstermék-elvezetd
rendszerek hasznalatba vétele elétt gaztomorség ellendrzést kell végezni. A szivargas
mértéke nem haladhatja meg:
- N1 nyomasosztaly (depresszids elvezetés, éplileten bellili égéstermék-elvezetd
rendszer) esetén
40 Pa vizsgalati nyomason a 2 l/sm?” ;
- N2 nyoméasosztaly (depresszios elvezetés, éplleten kivili égéstermék-elvezetd
rendszer) esetén
20 Pa vizsgalati nyoméason a 3 llsm?;
- P1 nyomasosztaly (tulnyomasos elvezetés, éplleten belili égéstermék-elvezetd
rendszer) esetén
200 Pa vizsgalati nyomason a 0,006 l/sm? ;
- P2 nyomasosztaly (tuinyomasos elvezetés, éplileten kivili égéstermék-elvezetd
rendszerek) esetén
200 Pa vizsgélati nyomason a 0,12 I/sm?
értéket.

Az égéstermék-elvezetd rendszerek hossziranyl mozgasat — a szilard aldtadmasztastol
eltekintve — a figyelembe vehetd hétagulas mértékének megfelelé mértékben biztositani
kell.

Ha uzemszerlen kondenzatum képzédése varhatd, a kondenzatum elvezetésérdl
szabalyszerlien gondoskodni kell.

A szifon vizzar magassagat a legnagyobb tervezett nyomasnak megfeleléen kell
meéretezni 50% biztonséaggal, hogy az égéstermék ne juthasson ki. A vizzarat ugy kell
kialakitani, hogy a vizzar magassaga barmikor ellenérizheté legyen. A kondenzviz
elvezetd csévet a kondenzviz mennyiségének megfeleléen kell méretezni. Epuleten kivill
vagy fagyveszélyes helyen lévé égéstermék-elvezetd rendszerek esetén lgyelni kell a
kondenzviz vezeték és szifon fagymentes elhelyezésére. A kondenzviz csatorna-
haldzatba torténd vezetésénél az érvényben lévd vizigyi eldirasokat kell betartani.

A tlizelbberendezések Uzembe helyezését csak gyari szerviz végezheti.

Az elkészllt égéstermék-elvezetd rendszert hasznalatba venni kizardlag az illetékes
kéménysepro-ipari szolgaltatdé megfelelé mindsitésli kéménysepré-ipari nyilatkozatanak
rendelkezésre allasa esetén szabad!

Tulnyomasos egéstermek-elvezetd rendszerek esetén:

Tulnyomasos égéstermeék-elvezetés esetén az egéstermék-elvezeté berendezésbe csak
egy darab tlzelbberendezés csatlakoztathatd. A gaztizeld berendezést és a fliggéleges
égéstermék-elvezetd berendezést Osszekotd flstcsdszakaszon legalabb egy tisztitast,

ATB-7/2016 Projektszam: AT-3401N-08134-2015
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ellenérzest lehetévé tevd idomnak (nyilasnak) kell lennie. A kitorkolldas moédositd
szerkezetet bonthatd kotéssel kell az égéstermék-elvezetd rendszerhez csatlakoztatni.

3.17.2 A tlulnyomasos égéstermék-elvezetd berendezést az éplleten bellil megfelelé mechanikai
védelmet biztosito aknaban kell elhelyezni. A feléllitasi helyiségen belll nem sziikséges
akna, ha a helyiség rendelkezik legalabb egy 150 cm2 vagy két legalédbb 75 cm2 szabad
keresztmetszet(i szabadba vezeté nyilassal, illetve szell6zé vezetékkel. A bélelendd
aknanak A1 tlzvédelmi osztalyunak és legalabb 90 perc tlizallésagi hatarértékiinek kell
lennie.

3.18 LAS gyljtdbkémény rendszerek esetén:

3.18.1 Az LAS gyljtdé rendszer(i depresszios Uzem( égéstermék-elvezetd berendezésbe a
tulnyomasos tlzeléberendezések csatlakoztatasat ugy kell megoldani — a gydjtdkurtd
keresztmetszetét ugy kell meghatarozni és a flitékészllékeket ugy kell beszabalyozni —
hogy az égestermék elvezeté berendezésben mar ne alakuljon ki tilnyomas. A kémény
legfeliebb 10 szint magas lehet, amelybe 6sszesen 10 db, szintenként legfeljebb 4 db
készllék égésterméke vezethetd be. A rendszer biztonsagos Uzemét méretezéssel kell
igazolni az MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009 szamu szabvany eléirasai szerint.

3.18.2 A gazkészilék égéstermeék elvezetd, illetve frisslevegd bevezetd csévének legnagyobb
tavolsaga a kémény sikjatdl legfeliebb 1,4 m, a beépitheté kénydkidomok szama
legfeliebb 3 darab lehet. Az &sszekétd elemet a készilék felé lejtéssel kell szerelni. A
fustcsObekdtéseknek mind a fustgaz, mind a levegdoldalon megfelel$ témérséglinek kell
lennitk.

3.18.3 A kémeénykulrtén levd a hasznalaton kivili csatlakozé nyilasokat nem égheté és jol témitett
zarészerkezettel kell ellatni igy, hogy mind az égéstermék elvezetd, mind az égési levegd
bevezetd nyilas zarva legyen.

3.18.4.Azonos szinten levé gazkészilékek csatlakozasanak bekotéseit egymastdl olyan
tavolsagra kell elhelyezni, hogy a gazkészilékek egymas miikédését ne zavarhassak.

3.18.5 Egy szinten két tlzeléberendezes csatlakoztatasa esetén a csatlakozasok tengelyvonalai
kozott legalabb 30 cm tavolsagot kell tartani.

3.18.6 Egy szinten harom vagy négy tlzel6berendezés csatlakoztatasa esetén a csatlakozasok
tengelyvonalai kdz6tt, ha 90°-ot zarnak be legaldabb 30 cm; ha egymassal szemben
helyezkednek el, legalabb 60 cm tavolsagot kell tartani.

min:900

=t

’;l-\n )
— g __@_ e
min:30
In——.

Azonos szinten levd gazkeészilékek
bekdtéseinek tengelyei kozti tavolsagok

3.18.7 Tobb bekotés eés huzat hatasa alatti Uzemmdd esetén az égéstermék-elvezetd
berendezés alsé részén, a legalsé bekotés alatt 1,5-2,56 m fuggdleges tavolsagra
nyomaskiegyenlitd nyilast kell kialakitani agy, hogy a |égaknan keresztil levegd tudjon

ATB-7/2016 Projektszam: AT-3401N-08134-2015
8/9 KBiA-I11-4-2016.02.01_ATB




®
_..% ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYIiTVANY

awaEs

MINGSEGELLENGRZG

Epfrislar:
INNOVACIOS NONPROFIT KFT,

ataramolni a fustgazaknaba. Amennyiben a bekétéshez 90°-os idom helyett 45°-o0s idomot
hasznalnak, a fenti tavolsagok felezheték. A nyomaskiegyenlitd nyilds mérete az
égeéstermék elvezetd kirté szabad keresztmetszetének 15-25 %-a kell, hogy legyen. Az
égési levegd kurtd és fustgazkurtd keresztmetszeteinek aranyaként legalabb 1,5-6t kell
felvenni.

3.17.8 A kulsé akna alsé szakaszaba tisztitonyilast kell kiképezni. A tisztitonyilasokat gyari

zardszerkezettel kell ellatni.
Az ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY felhasznalhaté az elsé oldalon
meghatarozott hatariddig, illetve ezen hataridén beltl mindaddig, amig a gyartott termék
muszaki specifikacioja, termékjellemzoi, kévetelményei, gyartastechnolégidja valamint a
gyartasi helye valtozatlanok maradnak. .
A valtozasokat az ATB jogosultja kételes az EMI Nonprofit Kft-nek 30 napon beliil
bejelenteni, mellyel az ATB megujitasat kezdeményezheti.

4.  UTOELLENORZES
Az ATB ervényességi ideje alatt elvégzendé felulvizsgalatok: - alkalommal.
A felllvizsgalat elvégzésére vonatkozd megbizast elsé izben 2020. 12. 10-ig kell az EMI
Nonprofit Kft. részére elkiildeni. A felllvizsgalati kotelezettség elmulasztasa esetén az ATB
hatalyat veszti, és az EMI| Nonprofit Kft. torli az ervényes Alkalmazastechnikai
Bizonyitvanyok adatbazisabdl.

5. MELLEKLETEK

A bizonyitvanyt készitette:
et~ - 2
Nadasi-Antal Zsuzsanna engyel Barnabas Mihaly
projektvezetd termékmenedzser
Jévahagyta:
Budavari Zoltan
MUszaki Ertékeld Iroda vezetsje
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