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Altaldnos tajékoztatas

Az atmoMAG késziilékeket csatlakoztatdsra készen
szallitjuk. Csak 6ssze kell kotni 6ket a csévezetékekkel és
a flstgazelvezet6é-rendszerrel. A készllékek egy vagy
tobb fogyasztasi hely - pl. mosdd, zuhanyozé és
flirdékad - haszndlati melegvizzel valé elldtasdra
szolgalnak.

A késziilékeket természetes huzatu fistgazelvezet6-
rendszerre (kéményre) kell csatlakoztatni.

A gyujt6égbéhdz karbantartdst nem igénylé
piezoelektromos gyujtészerkezet tartozik.

Minden gdzlizem{ atfolyds vizmelegité rendelkezik egy
fistgdzszenzorral, amely flstgdzelvezetési zavarok
esetén megszakitja az ég6 gazelldtasat.

A gdzizem atfolyds vizmelegiték biztonsagi
hémérséklet-hataroléval is fel vannak szerelve, amely
a készlilékfltbtest tulheviilése esetén megakaddlyozza
a készilék tovabbi mikodését.

A késziilékek a rendelkezésre all6 gazfajtahoz
illeszthetdk. A készlilék mas gdzfajtara vald
atalakitdsahoz szakembertdl kérjen tandcsot.

Az On késziilékének pontos megnevezését és tipusat
a szerel6 az installdlas befejezése utan a szerelési
Utmutaté 10.2. A bedllitott gdzfajtara vonatkozd
gazértékek c. tablazatdban megjeldlte.

Kiilonleges termékjellemzok

A készllék max. teljesitménye a teljesitmény-valasztdval

- igényektdl fliggden - 50 % és 100 % kozott 10

fokozatban valaszthaté ki. A kivalasztott teljesitmény-

fokozaton belil a gdzmennyiség fokozatmentesen

illeszkedik az atfolyd vizmennyiséghez.

Ezen felszereltségi jellemzdk révén a kovetkezd eldnydk

addédnak az alkalmazashoz:

- A készllék csak annyi gazt fogyaszt, amennyi
a pillanatnyi igényhez sziikséges. Ez4ltal a készilék
teljes fogyasztasi tartomanydban allando kifolyasi
hémérséklet érhetd el.

- Termosztdtos keverdcsaptelepek és egykaros
keverdcsapok haszndlata korldtozds nélkil lehetséges.

- A készlilékek csekély vizelvételi mennyiséql
fogyasztdsi helyek, pl. bidék, elldtasara is
haszndlhaték, mivel mar percenként 2,2 liter allandé
kifolydsi hémérsékletli melegviz-mennyiségek is
csapolhatok.

Kezelési Gtmutaté atmoMAG

1 Megjegyzések a dokumentaciohoz

Az alabbi megjegyzések a teljes dokumentdcion végig
utmutatéként szolgalnak.

Ezen kezelési és szerelési Utmutatdval 6sszefliggésben
tovdbbi dokumentumok is érvényesek.

Az ezen Utmutatokban leirtak be nem tartasabdl
szarmazo karokért nem vallalunk felel6sséget.

Kapcsol6dé dokumentumok

A berendezés lizemeltetGje szamara:
- kezelési itmutatd (cikksz.: 921100)

- garanciajegy

Szakemberek szdmara:

- szerelési Utmutato (cikksz.: 921100)

1.1 A dokumentumok megérzése

Ugy 6&rizze ezt a kezelési Utmutatét, valamint az 6sszes
kapcsolddé dokumentumot, hogy szlikség esetén
rendelkezésre alljanak.

A késziilék haszndlatdnak megsziintetése vagy eladdsa
esetén adja 4t a dokumentumokat az j tulajdononsnak.

1.2  Alkalmazott szimbélumok

Kérjik, hogy a készlilék kezelésekor vegye figyelembe az
ebben a kezelési Utmutatéban leirt biztonsagi
tudnivaldkat!

\ Veszély!
) Kozvetlen élet- és balesetveszély!

Veszély!
Egési vagy leforrazasi sériilés veszélye!

Figyelem!
A terméket és a kornyezetet veszélyezteto
lehetséges helyzet!

Fontos tudnivalé!
Hasznos informaciok és tudnivalok.

(o

« Elvégzend6 tevékenység szimbdluma.

1.3 CE-jel
A CE-jel dokumentadlja, hogy a tipusattekintés szerinti
késziilékek megfelelnek a kdvetkezé irdnyelvekben
meghatdrozott alapveté kovetelményeknek:
- Gdazkésziilékekre vonatkozd iranyelv

(a Tanacs 90/396/EGK szamu irdnyelve)

1.4  Késziiléktipus

Az installalt készilék tipusa a szerelési tmutato 10.
MUszaki adatok c. pontjdban az installdlas befejezése
utdn a szerel6 altal oda beirt jelolés alapjan
azonosithaté.



2 Biztonsag

Viselkedés vészhelyzetben

Veszély!
&S Gazszag! Hibas miikodés miatti mérgezés- és
robbanasveszély!

Gazszag esetén a kovetkezd teenddi vannak:
« Ne kapcsoljon be vagy ki vilagitast.
« Semmilyen elektromos kapcsolét ne miikddtessen.
« Ne hasznaljon telefont a veszélyes kérnyezetben.
« Ne hasznaljon nyilt 1dngot (pl. dngyujtét, gyufat).
« Ne dohdnyozzon.
« Zarja el a gazelzdrdcsapot.
« Nyissa ki az ablakokat és az ajtékat.
+ Figyelmeztesse a lakétdrsakat.
« Hagyja el az éplletet.
- Ertesitse a g4dzszolgéltaté vallalatot vagy az Onnel
kapcsolatban 8116 szakipari céget.

Biztonsagi tudnivalék
Feltétlenll vegye figyelembe a kdvetkezd biztonsagi
tudnivaldkat és eldirdsokat.

. Veszély!

) Gyulékony gaz-levegd keverék miatti
robbanasveszély!

A késziilék felallitasi helyiségében ne
hasznaljon vagy taroljon robbanékony vagy
gyulékony anyagokat (pl. benzint, festékeket
stb.).

Veszély!

Szénmonoxid-mérgezés veszélye!

A fiistgdzszenzort semmiképpen nem szabad
{izemen kiviil helyezni. Ellenkez6 esetben

a kéményben hosszabb ideig tarté kedvezétlen
huzatviszonyok esetén a kéménybol
ellendrizetleniil aramolhatnak vissza fiistgazok
a felallitasi helyiségbe.

Veszély!

Hibas miikédés miatti mérgezés- és
robbanasveszély!

A biztonsagi berendezéseket semmiképpen nem
szabad lizemen kiviil helyezni, tovdbba nem
szabad megpréobalni ezen berendezéseken olyan
valtoztatasokat végezni, amelyek alkalmasak
azok szabalyszerii miikédését hatranyosan
befolydsolni.

Ezért nem szabad valtoztatdsokat eszkdzolnie:

- a késziiléken,

- a készllék kérnyezetében,

- agazt, az égéslevegdbt, a vizet és az aramot szolgdltatd
vezetékeken,

valamint a flstgdzelvezetd vezetékeken.

A valtoztatdsi tilalom a késziilék kdrnyezetében 1évé
épitészeti adottsagokra is érvényes, amennyiben azok
befolyasolhatjdk a készilék izembiztonsdgat.

Erre vonatkozo példak:

- Az ajtékban, fédémekben, ablakokban és a falakban
kialakitott szell6z6nyilasokat még ideiglenesen sem
szabad eltorlaszolni. Ne takarja le a szell6zdnyildsokat
ruhadarabokkal vagy hasonldékkal. Padléboritdsok
fektetésekor nem szabad lezdrni az ajtok alatti
szell6z6nyildsokat vagy csdkkenteni azok
keresztmetszetét.

- Nem szabad hatranyosan befolydsolni a bevezetett
levegd akadalytalan dramldsat. Kiilénosen
szekrényeknek, dllvanyoknak vagy hasonléknak
a készllék alatt torténd elhelyezésekor gyeljen erre.
A késziilék szekrény jellegli burkoldsat megfeleld
kivitelezési eldirdsok szabdlyozzak. Ha ilyen jelleqgl
burkoldst szeretne, akkor erre vonatkozéan
szakembertdl kérjen tanacsot.

- A frisslevegd és a flistgdz szamdra kialakitott
nyildsokat szabadon kell hagyni. Ugyeljen arra, hogy
a szerelési munkdkkal 6sszefliggésben a nyildsokra
helyezett takardoelemeket a szerelés befejezése utan
eltdvolitsa.

- A készllékeket nem szabad olyan helyiségekben
felszerelni, amelyekbdl szell6z6-berendezések vagy
[égfiitéses flitéberendezések ventilatorok segitségével
elszivjak a levegdt (pl. paraelszivd, ruhaszarito).
Kivéve, ha olyan biztonsdgi berendezéseket
alkalmaznak, amelyek a gdzlizem{ atfolyds rendszer(
vizmelegitd mikodésekor automatikusan lekapcsoljak
a ventildtorokat. llyen esetekre a MAG készilékekhez
kifejlesztett reteszeld tartozékunkat (megr. sz. 304821)
ajanljuk (minden orszdgban, Performance Range
kéményes készillékekhez is).

- A tomitetten zaré ablakok beépitése esetén erre
feljogositott szakipari céggel tortént konzultacié utan
Onnek kell gondoskodnia réla, hogy tovébbra is
biztositva legyen elegend®é mennyiséqgl égési levegd
bevezetése a készlilékhez.

A készlilék vagy kornyezetének megvdaltoztatdsdval
minden esetben erre feljogositott szakipari céget kell
megbiznia.

Figyelem!

Szakszeriitlen valtoztatasok miatti
sériilésveszély!

Semmilyen koriilmények kozott ne nyuljon bele
vagy ne hajtson végre valtoztatasokat

a gaziizem atfolyés vizmelegitén vagy

a rendszer mas alkatrészein.

Soha ne probalja maga elvégezni a késziilék
karbantartasat vagy javitasat.

A

- Ne rongdlja meg vagy ne tavolitsa el
a biztositéfestékkel elldtott szerkezeti egységek
plombait. Csak erre feljogositott szakipari cégek,

Kezelési utmutaté atmoMAG



szakemberek és a gydri vevészolgalat jogosult
a plombalt szerkezeti egységek megvaltoztatdsara.

Veszély!
Leforrdzasveszély!

s s

A vizcsapon kilépd viz tul forré lehet.

Figyelem!

Sériilésveszély!

A késziilék kornyezetében ne hasznaljon spray-
ket, oldoszereket, kiértartalmu tisztitoszereket,
festékeket, ragasztéanyagokat stb. Ezek az
anyagok kedvezdtlen koriilmények kozott
korroziét okozhatnak, akar a fiistgazelvezetd
rendszerben is.

A

Felallitas és beallitas

A késziilék szerelését és installdldsat csak arra
feljogositott szakember végezheti el. Az el8irdsszer(
szerelésért és lizembe helyezésért is 6 felelbs.
Ugyancsak 6 illetékes a készlilék ellenbrzését/
karbantartdsat és javitasat, valamint a bedllitott
gazmennyiség modositasat elvégezni.

3 Tudnivalok a szereléshez és az
tizemeltetéshez

3.1  Gyari garancia

A készllékre a jotallasi jegyben megjelolt feltételek
szerint gyari garanciat biztositunk. Gyari garanciat csak
akkor vallalunk, ha a készilék szerelését és Uizembe
helyezését gdzkésziilék szerelésére jogosult szakember
végezte (nem szlikséges, hogy az Gzembe helyezd a
Vaillant altal feljogositott és a Vaillant Partner
cimjegyzékben szerepl6 szakember legyen). Megsz(nik a
gyari garancia, ha a késziiléken nem feljogositott szerviz
végzett munkat, vagy a készilékbe nem eredeti Vaillant
alkatrészeket épitettek be! A garanciaigény megszinik,
ha a karbantartdst nem rendszeresen, vagy nem
szakszer(ien végezték el!

A felszerelést, a szerelés atvételét, az Gzembe helyezést
és a beszabadlyozast a garanciajegyen hitelt érdeml&en,
cégszerlen dokumentalni kell.

A szerelési utasitds figyelmen kivil hagydsa miatt
bekovetkezd kdrokért nem vallalunk felelésséget!

3.2 Rendeltetésszerii hasznalat

A Vaillant atmoMAG gazizem( atfolyds rendszer
vizmelegitd készllékek a technika jelenlegi szinvonala és
az elismert biztonsdgtechnikai szabdlyok szerint
késziiltek. Ennek ellenére szakszer(tlen vagy nem
rendeltetésszer( haszndlatuk esetén eléfordulhatnak

a haszndlé vagy mas személyek testi épségét és életét
fenyegetd, illetve a készlilék vagy mdas anyagi javak
karosoddsat okozd veszélyek.

A gdzizem( atfolyds rendszer(i vizmelegitdk kifejezetten
gazzal torténd haszndlatimelegviz-készitésre szolgdlnak.

Kezelési Gtmutaté atmoMAG

Mas jellegli vagy ezen tulmend hasznalatuk nem
rendeltetésszer(i hasznalatnak minésul. Az ebbél eredé
karokért a gyartd/szallité nem vallal felelésséget.

A kockazatot kizarélag az alkalmazé viseli.

A rendeltetésszer( haszndlathoz a kezelési és a szerelési
Utmutatéban, valamint minden tovabbi kapcsol6do
dokumentumban foglaltak figyelembe vétele, tovabba az
ellendrzési és karbantartdsi feltételek betartdsa is
hozzatartozik.

Figyelem!
Mindenfajta rendellenes haszndlat tilos.

A gdzizem( atfolyds rendszer(i vizmelegitd késziilékek
szerelését szakképzett szakembernek kell végeznie, aki
az érvényes eldirdsok, szabdlyok és irdnyelvek
betartasdért is felels.

3.3 A feldllitas helyével szemben tamasztott
kovetelmények

A gdzlizem( atfolyds rendszer( vizmelegitdket falra,

lehetbleg a rendszeresen hasznalt fogyasztdsi hely és

a fustgazelvezetd-kémény kbzelében kell telepiteni.

Pl. lakdsokban, pincékben, tarold- vagy tdbbcéld

helyiségekben telepithetk. Kérdezze meg az Onnel

kapcsolatban allé szakembertdl, hogy milyen érvényes

nemzeti eldirdsokat kell betartani.

A telepitési helynek mindig fagymentesnek kell lennie.
Ha ez nem biztosithatd, akkor vegye figyelembe
a megadott fagyvédelmi intézkedéseket.

(> Fontos tudnivalé!
A késziilék és az éghet6 anyagokbdl késziilt
elemek, illetve éghetd targyak kozott nincs
szilkség védotavolsaqg betartasara, mivel
a késziilék névieges hoteljesitményének
leadasakor a késziilék burkolata a megengedett
85 °C-nal alacsonyabb hémérsékletii.

3.4 Apolas
A készlilék burkolata nedves kenddvel és kevés
szappannal tisztithato.

(>~ Fontos tudnivalé!
Ne hasznaljon surolészereket vagy olyan
tisztitoszereket, amelyek a burkolat vagy
a miianyaqg kezelGelemek sériilését okozhatjak.

3.5 Ujrahasznositds és artalmatlanitas

Mind a gdziizem( atfolyds rendszer{ vizmelegité, mind
annak csomagoldsa tdlnyomdrészt Gjrahasznosithatd
anyagokbdl készul.

3.5.1 Késziilék
A gdzlizem( atfolyds rendszer( vizmelegitd és annak
tartozékai nem tekinthetdk haztartasi hulladéknak.



Gondoskodjon réla, hogy az elhasznaldédott késziiléknek,
esetleg tartozékainak artalmatlanitdsa szabalyszer(en
torténjen.

3.5.2 Csomagolas
A szallitdsi csomagolas artalmatlanitdsat bizza
a készlilék installdldsat végzd szakipari cégre.

(>~ Fontos tudnivalé!
Tartsa be az érvényben 1év6 nemzeti térvényi
eldirasokat.

3.6 Energiamegtakaritasi javaslatok

Gazt takarithat meg azzal, ha a Vaillant gadziizemi
atfolyds vizmelegitd hosszabb sziinetidéi alatt (pl. éjjel)
kikapcsolja a gyujtélangot.

Igényeknek megfelelé6 melegviz-h6mérséklet

A vizet csak annyira célszer( felf(iteni, amennyire az
a haszndlathoz sziikséges. Minden ennél nagyobb
mérték({ melegités sziikségtelen energiapazarldshoz
vezet. A 60 °C-nal magasabb melegviz-hémérséklet
ezenkivil fokozott vizkdvesedéshez vezet.

Céltudatos banasméd a vizzel

A vizzel valé céltudatos bandsmadd jelentésen
csOkkentheti a fogyasztasi koltségeket. Példaul kadfirdé
helyett célszerlibb zuhanyozni. Amig egy kadflirdéhoz
kb. 150 liter viz szikséges, addig egy korszer(,
viztakarékos szerelvényekkel felszerelt zuhanyozénak
ezen vizmennyiségnek csak mintegy a harmaddra van
sziiksége. Egyébként: egy csopdgd vizcsap akar 2000
liter vizet, egy tomitetlen WC-6blitd akar 4000 liter vizet
pazarol el évente. Egy Uj tomités viszont minddssze
néhdany forintba kerdil.

4 Kezelés

4.1 A kezel6elemek attekintése

[ 1
(-
ElVaillant
o 2
&) Q@
54/ @) V3
a4

4.1, abra Kezeldelemek

Jelmagyarazat

hémérséklet-vélaszto

piezoelektromos gyujté

hidegviz-csatlakoz6

gazcsatlakozd

melegviz-csatlakozd

teljesitmény-forgdkapcsolé (10-fokozatd, 50 % - 100 %)

oOuUThwnNn
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4.2 Uzembe helyezés elotti teenddk

-

EVaillant
B

4

4.2. dbra Elzarészerkezetek

Elzarészerkezetek nyitasa

« A gomb benyomdsdval és balra (itkozésig vald
elforditdsdval (negyed fordulat) nyissa ki a készlilék
gazcsatlakozéjandl 1évé gdzelzarécesapot (4).

+ Nyissa ki a készllék hidegviz-csatlakozéjanal 1évé
elzardszelepet (3).

4.3 Uzembe helyezés

(> Fontos tudnivalé!
A késziilék és a fogyasztasi hely kozotti
melegviz-vezetékszakaszban tapasztalt
esetleges tomitetlenségek esetén jobbra
elforditva (negyed fordulat) azonnal zarja el
a hidegviz-elzarészelepet. Arra feljogositott
szakipari cég segitségével sziintesse meg
a tomitetlenségeket.

4.3.1 A gyuGjtélang meggydijtasa

ElVaillont

b Pall
<o
@]

4.3. dbra Gyujtas

a teljesitmény-forgékapcsolét (6), majd nyomja be azt.

Kezelési Gtmutaté atmoMAG

« Tartsa ebben az alladsban a teljesitmény-forgékapcsoldt
(6), majd tobbszori nyomogatassal mikodtesse
a piezoelektromos gyujtot (2).
A piezoelektromos gyujté minden egyes miikodtetésekor
egyetlen gyujtdszikra keletkezik.
Meggyullad a gyujtélang. A meggyulladt gyujtélang
a kémlelbényilason keresztil 1athatd.
A gyujtélang biztonsdgos meggydujtasahoz fontos, hogy
a készilék hosszabb ideig nem Gzemelt, akkor az esetleg
a gyujtégdzvezetékben 1évd levegd miatt lehet, hogy
meg kell ismételni a gyujtdsi mlveletet.
« Mdr ég6 gyujtélang esetén még kb. 10 - 15 mdsodpercig
tartsa ebben az alldsban a forgékapcsolét (6).

4.3.2 Az lizemkész allapot Iétrehozdsa

& Vaillont
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4.4. abra Uzemkészség

+ A benyomott dllapot megsziintetése utan a gyujtasi
allasbdl 7 forditsa el balra a teljesitmény-
forgokapcsolét (6) az UZEMKESZSEG 0.0 alldsba
(maximalis - minimdlis készulék-teljesitmény).

A gyujtélang tovabb éq. A Vaillant gazizem( atfolyds

rendszer( vizmelegité az UZEMKESZSEG allasban

onm(ikodéen mikddésbe 1ép, ha kinyitnak egy
melegvizcsapot.

4.4 Hasznalati melegviz készitése

4.4.1 Melegviz fogyasztasa

Veszély!
Leforrazasveszély!
A vizcsapon kilépd viz tul forré lehet.

Ha balra forditva kinyitja valamelyik fogyasztasi helyen
- pl. mosdénal, konyhai mosogaténal -

a melegvizcsapot, akkor az atfolyds rendszer(
vizmelegité 6nm(ikodéen miikodésbe 1ép és
melegvizet szallit Onnek.



(>~ Fontos tudnivalé!
Ha atfolyds rendszeri vizmelegitdje
a melegvizcsap kinyitasakor nem Iép
miikodésbe, akkor ellendrizze, hogy a vizcsap
elé beépitett elzarészelep teljesen nyitva van-e.

Fontos tudnivalé!

Tovabba elofordulhat, hogy a csaptelepben Iévd
sz{iré (Perlator) elszennyezddott. A tisztitdshoz
kiszerelhetd a sz(ird. Vizk6vesedés esetén
javasoljuk, hogy vizkooldo szerrel (pl. ecettel)

kezelje a sziirot.

+ A gdzlzem( atfolyds rendszer( vizmelegité
onmkodden ledll, ha lezarjak a melegvizcsapot.

4.4.2 A melegviz-hémérséklet beallitasa

(@)

E Vaillont

4.5. dbra A melegviz-hémérséklet bedllitasa

A készilék a fogyasztott mennyiségtél és a befolyd

hidegviz h6mérsékletétdl fliiggetlentl dllandd

hémérsékletli melegvizet szolgdltat.

A hémérséklet-valasztdval (1) lehet valtoztatni

a melegviz-hdmérsékletet.

- forgassa jobbra a hémérséklet-valasztot ~~ A:
magasabb hdmérséklet.

- forgassa balra a hdmérséklet-valasztot &~ \:
alacsonyabb hémérséklet.

Melegviz fogyasztasa kézben is valtoztathatd a viz

hémérséklete.

A hémérséklet-valasztdval allithatd be a késziiléken

atfolyd hideg vezetéki viz mennyisége. Minél nagyobb

a vizmennyiség, annal alacsonyabb a kifolyd viz

hémérséklete.

4.5 Késziilék-teljesitmény

4.5.1 Teljesitmény-valasztas

A készilék-teljesitmény a teljesitmény-forgdkapcsoldval
a névleges hoteljesitmény kb. 50 % és 100 %-a kozott
tiz fokozatban valaszthaté ki.

A késziilék-teljesitmény csokkentésével, ill. a tényleges
teljesitményigényhez vald illesztésével alacsony kifolyasi
hémérséklet érheté el, ami energia-megtakaritast jelent.

E Vaillant
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4.6. abra Teljesitmény-valasztas

+ Forgassa jobbra a teljesitmény-forgdkapcsolot (6)
7~ A kisebb teljesitmény.

« Forgassa balra a teljesitmény-forgékapcsolét (6)
&7\ nagyobb teljesitmény.

4.5.2 Modulacié

A kivdlsztott teljesitmény-fokozat és a minimdlisan
lehetséges késziilék-teljesitmény (kb. 40 %) kozotti
tartomdnyban a gdzmennyiség fokozatmentesen
illeszkedik az atfolyd vizmennyiséghez (vagyis az elvételi
helyen ténylegesen kifolyd fogyasztdsi mennyiséghez),
és igy a kifolydsi hdmérséklet allandé lesz.

Mdasodik [épésben a hémérséklet-valasztdval allitsa be
a készliléken atfolyd hideg vezetéki viz mennyiségét.
Minél nagyobb a vizmennyiség, anndl alacsonyabb

a kifolyé viz hémérséklete; [dsd a 4.4.2. A melegviz-
hdmérséklet bedllitdsa c. pontot.

4.6 Zavarelharitas

Az Gzemeltetének csak a kbvetkez6 zavarok elharitdsat

szabad megprébalnia. Ha a kovetkez&kben

ismertetenddkon tul mas jelleql zavarok jelentkeznek,

akkor szakemberhez kell fordulnia.

A zavar azt jelenti, hogy a gaziizem( atfolyds rendszer(i

vizmelegitd nem allit el hasznalati melegvizet.

« A kémleldnyildson keresztil ellenérizze, hogy még ég-
e a gyujtélang.

+ Ha kialudt a gyujtélang, akkor a zavarelhdritdshoz
Ujbdl 1étre kell hoznia a késziilék zemkészségét, 1asd
a 4.3.2. Az (izemkész allapot |étrehozasa c. pontot.

Kilondsen az elsé lizembe helyezéskor és hosszabb
Uzemszinet utdn lehet sziiksége esetleg tobb kisérletre
is az Uzemkészség létrehozdsahoz.

Ha a késziiléknél ismételten eléfordul zavar, akkor

szakemberrel ellendriztesse annak okat.

Kezelési utmutaté atmoMAG



Figyelem!

Szakszer{itlen valtoztatasok miatti
sériilésveszély!

Semmilyen koriilmények kozott ne nyuljon bele
vagy ne hajtson végre valtoztatasokat

a gaziizem atfolyés vizmelegitén vagy

a rendszer mas alkatrészein.

Soha ne probalja maga elvégezni a késziilék
karbantartasat vagy javitasat.

Csak akkor helyezze ismét lizembe a gazizem( atfolyds
rendszer{l vizmelegitdt, ha szakember szlintette meg
a hibat.

Veszély!

Szénmonoxid-mérgezés veszélye!

A flistgdzszenzort semmiképpen nem szabad
{izemen kiviil helyezni, tovabba nem szabad
megprobalni ezen az eszk6zon olyan
valtoztatasokat végezni, amelyek alkalmasak
annak szabalyszeri{i miikédését hatranyosan
befolyasolni. Ellenkez6 esetben a kéményben
hosszabb ideig tarté kedvezotien
huzatviszonyok esetén a kéménybal
ellendrizetleniil aramolhatnak vissza filistgazok
a felallitasi helyiségbe.

4.7 Uzemen kiviil helyezés

471 Az lizemkész allapot kikapcsolasa

EVaillant
6 @}@ /\
(@)
& @)
3

2

4.7. abra Uzemen kiviil helyezés

+ Az UZEMKESZSEG &llasbdl forditsa el jobbra Kl-alldsba
a teljesitmény-forgékapcsolét (6).

Ezzel elzarta a Vaillant atfolyds rendszer(i vizmelegitd

égdjének gazbevezetését.

Kezelési Gtmutaté atmoMAG

4.7.2 Elzarészerkezetek zardsa

« A fogantyU balra Utkozésig valo elforditdsaval (negyed
fordulat) zarja el a készlilék gazcsatlakozojan 1évé
gazelzardcsapot (4).

Ezzel elzdrta az atfolyds rendszer(i vizmelegité égdjének

gazbevezetését.

« Jobbra elforditva zarja el a hidegviz-csatlakozénal 1évd
hidegviz-elzarészelepet (3).

4.8 Fagyvédelem
Fagyveszély esetén ki kell Uriteni a vizet a gaziizem(
atfolyds rendszer( vizmelegitdbdl. llyen eset példaul, ha
vdrhaté a vizvezetékek befagydsa. llyenkor az aldbbiak
szerint jarjon el:
« Jobbra elforditva zdrja el a gazelzarécsapot (4) és

a hidegviz-csatlakozénal [évd elzdrdszelepet (3).

4.8. abra A késziilék kiliritése

+ Csavarja ki az Uritésre szolgalé hatlapfejd csavart (1)
és vegye ki a vizsz(ro6t.

« A késziilék és a vezetékek teljes kiliritéséhez nyissa ki
a gazizemd( atfolyds rendszer( vizmelegitére
csatlakoztatott 6sszes melegvizcsapot.

+ Addig hagyja nyitva az 6sszes melegvizcsapot és az
Uritécsavart, amig a fagyveszély elmultaval az
Uzemeltetéshez ismét fel nem tolti vizzel a késziiléket.

« Az Uritécsavar visszacsavardsa el6tt tisztitsa meg
a vizsz{rét.

(7 Fontos tudnivalé!
A gdaziizemii atfolyés rendszerii vizmelegitd
késobbi feltoltése esetén csak akkor helyezze
azt lizembe, ha a hidegviz-csatlakozonal 1évo
elzarészelep kinyitdsa utan valamennyi
kinyitott melegvizcsapon viz folyik ki. Ezzel
biztosithatd, hogy a vizmelegit6 késziilék

szabalyszeriien fel legyen toltve vizzel.




49 Karbantartas és vevoszolgalat

A folyamatos (izemkészség és -biztonsdg,

a megbizhatdsdg és a hosszu élettartam eldfeltétele,
hogy évenként egyszer szakember elvégezze a készilék
ellendrzési/karbantartdsi munkait.

Figyelem!

Szakszer(itlen valtoztatasok miatti
sériilésveszély!

Soha ne prébalja maga elvégezni gaziizem
atfolyos rendszerii vizmelegito késziilékének
karbantartasi munkait vagy javitasat.

Mindig erre feljogositott szakipari céget bizzon meg
ezzel. Karbantartdsi szerz6dés megkotését javasoljuk.

A karbantartds elmulasztdsa ronthatja a készilék

Uzembiztonsdgat, tovabbd anyagi kdrok és személyi
sérilések lehetnek ennek kdvetkezményei.

10 Kezelési Gtmutaté atmoMAG
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1 Megjegyzések a dokumentaciohoz Szimbélum Jelentés

MAG termékkategéria
Az aldbbi megjegyzések a teljes dokumentacién végig HU orszagjel
Utmutatéként szolgalnak. _ S—
mini 11-0/0 XX készllék-teljesitm. |/perc-ben;

Ezen kezelési és szerelési Utmutatdval 6sszefliggésben

fis s 2 kéménycsatl. tipusa; késziilék-generacio
tovabbi dokumentumok is érvényesek. Az utasitasok be

nem tartdsa miatt keletkez® karokért nem vallalunk X fustgazszenzorral

felelésséget Z piezoelektromos gyujtdssal
atmoMAG terméksorozat
Tipus a flstgaz elvezetésének és az égési

Kapcsol6dé dokumentumok

P Lz levegd bevezetésének modja
A berendezés lizemeltetdje szamara: 9 !

- kezelési Gtmutaté (cikksz.: 921100) B helyiségleveg6tdl fliggd gazkészilék,
. - dramldsbiztositéval a ventilator nélkili
- garanciajegy flistgdzvezetékben
Szakemberek szdmara: B11 BS flstgazszenzorral
_ fci 1 Lo . cat. Il 2ns3s/p a gazfajta jeldlése:
szerelési Utmutatdé (cikksz.: 921100) foidgazhoz és PB-gazhoz alkalmas kész.
11 A dokumentumok megdrzése 2HS fldgazok gazcsalad

foldgdz (H) - 25 mbar  |féldgdzok, megengedett

KerJuK, hogy ezt a k'(.ezelleskes sze"rele5| utmutatot, f0ldgaz (S) - 25 mbar | gaznyomasokkal
valamint a vele egyitt érvényes 6sszes dokumentumot 3B/P PB-gazok gazcsalad
és az esetleg szikséges segédeszkozoket adja at G 30 - 28 - 30 mbar PB-g4zok, megengedett gaznyomasokkal
a berendezés lizemeltet6éjének. O fogja azokat tdrolni, P maximalis hateliesitmany
. z s s es _ee . s 7 nevl.
hogy az utmutatok és a segédeszkozok szikség esetén P minimalis hBteljesttmény
e e min
rendelkezésre alljanak. Qe aximais haterneles
N Qrin minimélis héterhelés
1°,2 AIkaImatht“s’zmbolurf\ok . Pw max megengedett maximdlis viznyomas
Kérjuk, hogy a készlilék szerelésekor vegye figyelembe CE 0099 tantsitd ntézet
az ebben a szerelési Utmutatoban elirt biztonsagi CE-99BP821HU TermeKtantsiiasi szam
tudnivalokat! XXXXXXXXXXXX<L< A harmadik és negyedik szdmjegy
XXXXXXXXXXNX a gyartasi év, a 7.-12. szdmjegy a

\ Veszély! cikkszadm, a tovabbi szdmjegyek
&S Kozvetlen élet- és balesetveszély! termelésirdnyitdsra szolgdinak.
XXxx minéségkdd, pl. AC15
Veszély! 2.1. tabl. Adattabla
Egési vagy leforrazasi sériilés veszélye!
c Figyelem! c Figyelem!
=3 A terméket és a kornyezetet veszélyeztetd =3 A késziiléket csak az adattablan feltiintetett
lehetséges helyzet! gazfajtaval szabad lizemeltetni.
(> Fontos tudnivalé! + A10. Mlszaki adatok c. pont 10.2. A bedllitott
Hasznos informaciok és tudnivalék. gazfajtdra vonatkozd gdzértékek c. tdbldzataban
feltétlendl jeldlje meg a készliléktipust és azt
« Elvégzendd tevékenység szimbdluma. a gdazfajtat, amellyel a késziléket Gzemeltetni kell.

« Szerelje vissza a készlilékre a burkolatot.

2 A késziilék ismertetése 2.2 CE-jel

A CE-jel dokumentadlja, hogy a tipusattekintés szerinti
2.1 Adattabla készllékek megfelelnek a kbvetkezd irdnyelvekben
Az adattdbla el6l az dramldsbiztositén taldlhaté. Az meghatdrozott alapveté kovetelményeknek:
adattdbla megtekintéséhez le kell szerelnie a készUlék - Gazkészllékekre vonatkozé irdnyelv
burkolatat; [3sd a 4.5.1. A késziilék burkolatanak levétele, (@ Tanacs 90/396/EGK szamu irdnyelve)

ill. felhelyezése c. pontot.
A készillék adattdbldjan feltlintetett adatok jelentése
a kovetkezd:

2 Szerelési utmutaté atmoMAG



2.3 Rendeltetésszerii hasznalat

Az atmoMAG tipussorozatl gaziizem( atfolyds
rendszer(i vizmeleqitd készllékek a technika jelenlegi
szinvonala szerint, az elismert biztonsagtechnikai
szabdlyok betartdsaval készilnek. Ennek ellenére
szakszer(tlen vagy nem rendeltetésszer(i hasznélatuk
esetén el6fordulhatnak a hasznaldé vagy mas személyek
testi épségét és életét fenyegetd, illetve a készilék vagy
mds anyagi javak kdrosodasat okozd veszélyek.

A gazizem( atfolyds rendszer( vizmelegiték kifejezetten
gazzal torténd haszndlatimelegviz-készitésre szolgdlnak.
Mas jellegli vagy ezen tulmend hasznalatuk nem
rendeltetésszer( haszndlatnak mindsul. Az ebbdl eredd
karokért a gyartd/szallité nem vallal felelésséget.

A kockdzatot kizdrélag az alkalmazd viseli.

A rendeltetésszer( haszndlathoz a kezelési és a szerelési
Utmutatéban, valamint minden tovabbi kapcsolédé
dokumentumban foglaltak figyelembe vétele, tovabba az
ellendrzési és karbantartdsi feltételek betartdsa is
hozzatartozik.

Figyelem!
Mindenfajta rendellenes haszndlat tilos.

A gdzizem( atfolyds rendszer(i vizmelegitd késziilékek
szerelését szakképzett szakembernek kell végeznie, aki
az érvényes eldirdsok, szabdlyok és irdnyelvek
betartdsaért is felelds.

2.4 Csatlakozdék

Veszély!

A kilép®6 forré ill. hideg viz okozta forrazas és
sériilés veszélye!

A késziilék meleg- és/vagy hidegviz-
csatlakoztatasanal miianyag csovek esetén
csak olyan cséveket szabad hasznalni, amelyek

10 bar nyomasnal 95 °C-os hdallésaggal birnak.

A

Késziilék-csatlakozdk:
- viz: 3/4"
- gaz: 1/2"

« A készilék telepitési helyének meghatdrozdsa utdn az

On feladata a késziilék csatlakozasi pontjaihoz mend
gaz- és vizvezetékek fektetése.

Szerelési Utmutaté atmoMAG

2.5 Szerkezeti egységek

<

2.1. abra Szerkezeti egységek

Jelmagyarazat
flstgdzszenzor
dramlasbiztosito

biztonsagi hémérséklet-hatarold
hécseréld (készllékfltotest)
gyujtéelektréda

égo

hémérséklet-vélaszto
piezoelektromos gyujté
teljesitmény-forgdkapcsold
gadzarmatura

gyujtéégé

=gV ~NouA~WN T

. Veszély!

) Szénmonoxid-mérgezés veszélye!

A fiistgazszenzort semmiképpen nem szabad
izemen kiviil helyezni. Ellenkez6 esetben

a kéményben hosszabb ideig tarté kedvezétlen
huzatviszonyok esetén a kéménybdl
ellendrizetleniil aramolhatnak vissza fiistgazok
a felallitasi helyiségbe.




Ha pl. a flistgaz-elvezetés részben vagy teljesen
eltomdédik, vagy ha az épliletben uralkodé
Iégnyomadsviszonyok korlatozzak a kifogdstalan flistgaz-
elvezetést, akkor a flstgdzszenzor érzékeli

a h6mérséklet emelkedését és megszakitja

a gazbevezetést.

3

Biztonsagi tudnivaldok és eldirasok

A

Figyelem!

Menetes csatlakozok meghlzasakor vagy
olddsakor mindig megfeleld villaskulcsot
(franciakulcsot) hasznaljon (ne hasznaljon
csofogot, hosszabbitot stb.).

A szakszeriitlen hasznalat és/vaqgy alkalmatlian
szerszam kart okozhat (pl. gaz- vagy
vizomlést)!

3.1 Biztonsagi tudnivalok
3.1.1 Szerelés
Figyelem!

3.1.2

Ne szerelje a gaziizemii atfolyés rendszerii
vizmelegitot olyan késziilék folé, melynek
hasznalata kart tehetne benne (pl. zsirgozoket
kibocsato tlizhely f6lé), tovabba ne helyezze azt
agressziv vagy erésen poros Iégkori helyiségbe.

Installalas

Veszély!

A kilépd forré ill. hideg viz okozta forrazas és
sériilés veszélye!

A késziilék meleg- és/vagy hidegviz-
csatlakoztatasanal miianyag csovek esetén
csak olyan csoveket szabad hasznalni, amelyek

10 bar nyomdsnal 95 °C-os hdallésaggal birnak.

Veszély!

) Mérgezés- és robbanasveszély,

leforrazasveszély!

A csatlakozasok szerelésekor ligyeljen arra,
hogy a gaz- és vizoldali tomitetlenségek
megbizhaté kizarhatésaga érdekében minden
tomitést helyesen tegyen be.

3.1.3

Uzembe helyezés

Veszély!

) A nem szabalyszer(i égés kovetkeztében

keletkez6 magas szénmonoxid-tartalom
életveszélyes.

A késziilék mas gazfajtara valo atszerelését
csak a gyar altal szallithaté atallitokészlettel
szabad elvégezni.

Veszély!

A nem megfeleld égoflivok miatti hibas
miikédésnél kiaraml6 gaz okozta életveszély.
A késziilék mas gazfajtara valé atszerelését
csak a gyar altal szallithaté atallitokészlettel
szabad elvégezni.

3.1.4

Figyelem!

A megadott tartomanyokon kiviil es6
csatlakozasi nyomas esetén nam szabad
lizembe helyezni a késziiléket. Ha nem tudja
megsziintetni ennek a hibanak az okat,
értesitse a gazszolgaltaté vallalatot.

Ellen6rzés és karbantartas

Veszély!

) Hibas miikodés miatti mérgezés- és

robbandsveszély!

A biztonsagi berendezéseket semmiképpen nem
szabad iizemen kiviil helyezni, tovabba nem
szabad megprébalni ezen berendezéseken olyan
valtoztatasokat végezni, amelyek alkalmasak
azok szabalyszerii miikodését hatranyosan
befolyasolni.

Veszély!

Szénmonoxid-mérgezés veszélye!

A fiistgazszenzort semmiképpen nem szabad
izemen kiviil helyezni. Ellenkez6 esetben

a kéményben hosszabb ideig tarté kedvezétlen
huzatviszonyok esetén a kéménybol
ellendrizetleniil aramolhatnak vissza fiistgazok
a felallitasi helyiségbe.

Figyelem!

A késziilékfiitotest ki- és beszerelésekor
ligyeljen arra, hogy az ne gorbdiiljon el.

A sériilések a készlilék korai elhasznaléodasahoz
vezethetnek.

Figyelem!

A késziilékfiitotest tisztitasahoz semmiképpen
ne hasznaljon drétkefét vagy hasonléan kemény
keféket.

A sériilések a késziilék korai elhasznalédasahoz
vezethetnek.

Szerelési Gtmutaté atmoMAG



3.1.5 Zavarelharitas

Veszély!

) Szénmonoxid-mérgezés veszélye!
Meghibasodott flistgdzszenzor és részben vagy
teljesen eltomoédott flistgazcsé vagy kémény
esetén a kéményben tartésan kialakulé
kedvez6tlen huzatviszonyok mellett

a kéménybdl ellendrizetleniil aramolhatnak
vissza filistgazok a felallitasi helyiségbe.

Veszély!

Szénmonoxid-mérgezés veszélye!

Lehet, hogy a késziilék automatikus biztonsagi
lekapcsolasi funkcidja zavarelharitas céljabol
atmenetileqg ki lett iktatva.

3.2 Eldirasok

A gdzkészilékek cseréje, felszerelése elbtt be kell
szerezni a helyileg illetékes gdzszolgdltatd vallalat és
kéménysepré vdllalat engedélyét. A gazkészilékek
lzembehelyezését csak arra feljogositott szakember
vagy szerviz, az érvényben Iévd eldirdsok, miszaki
szabalyok és irdnyelvek betartdsa mellett végezheti!
Nem sziikséges, hogy a szerel6 a Vaillant Hungdria Kft.
szerz8dott partnere legyen, de az elbirasszer(
szerelésért és lizembe helyezésért felelds személy kell
legyen. A késziilék felszerelésekor és lizembe
helyezésekor a Magyarorszdgon érvényes
szabvanyoknak és rendelkezéseknek és a GOMSZ
szabdlyzatban foglaltaknak maradéktalanul eleget kell
tenni. A készilék beépitéséhez tervet vagy szerelési
vazlatot kell készittetni, és azt a helyileg illetékes
gazszolgaltato vallalattal engedélyeztetni kell.

Tovdbba nem szabad véltoztatdsokat eszkozoélnie:

- a késziiléken,

- a készilék kdrnyezetében,

- a gazt, a levegbellatast, a vizet és az dramot
szolgéltatd vezetékeken,

- valamint a fUstgdzelvezetd vezetékeken.

A véltoztatasi tilalom a késziilék kdrnyezetében évd
épitészeti adottsdgokra is érvényes, amennyiben azok
befolydsolhatjdk a készllék Gzembiztonsdgat.

Erre vonatkozd példak:

- A levegdelldtas és a flistgdz szamdra kialakitott
Nyildsokat, vezetékeket szabadon kell hagyni. Ugyeljen
arra, hogy pl. a kiilsé homlokzaton végzett szerelési
munkakkal 6sszefliggésben a nyildsokra helyezett
takaréelemeket a szerelés befejezése utan eltdvolitsak.

A készilék vagy kérnyezetének megvaltoztatdsaval
minden esetben erre feljogositott szakipari céget kell
megbiznia.

\ Veszély!
&L Gazszag! Hibds miikodés miatti mérgezés- és
robbanasveszély!

Gdazszag esetén a kdvetkez6 teendbi vannak:

« Ne kapcsoljon be vagy ki vilagitast.

« Semmilyen elektromos kapcsolét ne miikddtessen.

« Ne hasznaljon telefont a veszélyes kdrnyezetben.

« Ne hasznaljon nyilt Idngot (pl. dngyujtét, gyufat).

« Ne dohdnyozzon.

« Zarja el a gaz elzarécsapot.

« Nyissa ki az ablakokat és az ajtokat.

+ Figyelmeztesse a lakétdrsakat.

« Hagyja el az éplletet.

- Ertesitse a gazszolgaltaté véllalatot vagy az Onnel
kapcsolatban 8116 szakipari céget.

A biztonsdgi berendezéseket semmiképpen nem szabad
Gzemen kivil helyezni, tovdbbd nem szabad megprébaini
ezen berendezéseken olyan valtoztatdsokat végezni,
amelyek alkalmasak azok szabdlyszer( m{ikddését
hatranyosan befolyasolni.
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Figyelem!

Szakszeriitlen valtoztatasok miatti
sériilésveszély! Semmilyen koriilmények kozott
ne nyuljon bele vagy ne hajtson végre
valtoztatasokat a gaziizemii késziiléken vagy a
rendszer mas alkatrészein.

Soha ne prébalja maga elvégezni a késziilék

karbantartdsat vagy javitdsat.

- Ne rongdlja meg vagy ne tavolitsa el a szerkezeti
egységek plombadit. Csak erre jogosult szakipari cégek,
szakemberek és a gydri vevészolgalat jogosult a
plombdalt szerkezeti egységek megvaltoztatdsara.

A feldllitasi hely megvalasztdsakor, valamint a készilék
Gzemeltetésekor Ggyelni kell arra, hogy az égési levegd
technikailag mentes legyen a fluort, kiért, ként stb.
tartalmazé vegyi anyagoktol. A spray-k, oldo- és
tisztitdszerek, festékek, ragasztdk stb. olyan anyagokat
tartalmazhatnak, amelyek a készilék helyiséglevegétdl
fliggd lizemeltetése sordn kedvez6tlen esetben korréziot
okozhatnak, akar a flstgazelvezet6 rendszerben is.
Kildndsen fodraszszalonokban, festd- és
asztalosm(helyekben, tisztitélizemekben és a hasonld
helyeken kell helyiségleveg6tdl fliiggetlenil Gzemeltetni
a készililéket.

A Vaillant gdzkésziiléket nem sziikséges biztonsagi
védétdvolsdgra elhelyezni éghetd anyagokbdl késziilt
alkatrészektdl, mivel a készllék névleges
hételjesitményénél nem Iép fel magasabb hdmérséklet,
mint a megengedett 85 °C-os fellleti hdmérséklet.

A készUlék villamos tdpellatasdnak kiépitését csak
megfeleld képesitéssel rendelkezd szakember végezheti
el, aki a hatalyos eldirdsok betartdsdért is felelds.



A készlilék villamos betdpldldsdhoz fliggetlen elektromos
csatlakozast kell kiépiteni a hatdlyos villamos Iétesitési
szabdlyok eldirdsainak megfeleléen.

A levélaszthatésdgot a biztositétablan elhelyezett
kétsarku kismegszakitoval javasoljuk kialakitani. Az
elektromos segéddrammal Gzemeld gdzkészilék 1"
érintésvédelmi osztalyu, ezért védbvezeték bekdtése
sziikséges.

Figyelem!

Aramiités veszélye! A gazkésziilék és
tartozékainak egyes részegységei kikapcsolt
elektromos fokapcsolé esetén is aram alatt
lehetnek, ezért javitas elott az elektromos
tapellatast meg kell szakitani és az Gjra
bekapcsolas ellen védeni kell.

Javitdst, karbantartdst a készliléken csak arra kiképzett,
a Vaillant Hungdria Kft altal felhatalmazott szakember
végezhet. Javasolt évente egyszeri karbantartds. A
karbantartdsok elmaraddsa, vagy nem szakszer{
elvégzése személyi és/vagy dologi kdrokat okozhat. A
nem megfelelé karbantartdsok okozta kdrokért anyagi
feleldsséget nem vallalunk.

4 Szerelés

4.1  Szallitasi terjedelem

- A csatlakozdkészlet elemei:
- csatlakozécsonk féldgazhoz
- tomitések, tiplik, csavarok

4.2 A feldllitas helyével szemben tamasztott

kovetelmények

A feldllitds helyének kivalasztdsakor a kdvetkezd

tudnivaldékat vegye figyelembe:

- A gdziizem atfolyds rendszer( vizmelegitdt csak
kellden szell6zott helyiségben szabad telepiteni.

- Az atfolyds rendszer( vizmelegit6é készilék
felszerelésére kivalasztott falnak kelld teherbirdsinak
kell lennie ahhoz, hogy elbirja az izemkész késziilék
sulyat.

- El6fordulhat, hogy a készlilékkel egyltt szallitott
régzitéelemek nem felelnek megq a felszerelésre
kivalasztott fal tdmasztotta kbvetelményeknek. Ebben
az esetben a helyszinen kell gondoskodni a sziikséges
rogzitéelemekrol.

- A telepitési helynek mindig fagymentesnek kell lennie.
Ha ez nem biztosithatd, akkor vegye figyelembe
a megadott fagyvédelmi intézkedéseket.

- Ugy vélassza ki a telepitési helyet, hogy a lehet6
legcélszer(ibben lehessen vezetni a vezetékeket
(gdzbevezetés, vizbevezetés és vizelvezetés).

Figyelem!

Ne szerelje a gaziizemii atfolyés rendszeri
vizmelegitot olyan késziilék folé, melynek
hasznalata kart tehetne benne (pl. zsirg6zoket
kibocsaté tiizhely f61é), tovabba ne helyezze azt
agressziv vagy erésen poros Iégkori helyiségbe.

- A gazizem( atfolyds rendszer( vizmeleqitdt eldirt
atmérdjl fistgazcsdvel (1dsd 10. Mlszaki adatok c.
pont) természetes huzatu flstgazelvezetd-
berendezésre (kéményre) kell csatlakoztatni.

(>~ Fontos tudnivalé!
A késziilék és az éghet6 anyagokbdl késziilt
elemek, illetve éghetd targyak kozott nincs
szilkség védotavolsaq betartasara, mivel
a késziilék névieges hoteljesitményének
leadasakor a késziilék burkolata a megengedett
85 °C-nal alacsonyabb hémérsékletii.

« Magyardzza el ezeket a kbvetelményeket az
izemeltetdének.

4.3 A falon végzendd eldszerelési munkdk

4.1. dbra A falon végzend6 elGszerelési munkak

Jelmagyarazat

1 melegviz-csatlakozé R 1/2
2 gdzcsatlakozo

3 hidegviz-csatlakozé R 1/2

Az dbra az aldbbi esetekre mutatja a csatlakozék helyzetét:
A falon bellli szerelés
B falon kivili szerelés

Vaillant-tartozékok alkalmazdsa esetén megtarthatdk
a meglévd korabbi installacidk, ill. az dbrdn lathaté
maodon el is készithetdk.

Az ajanlott tdvolsagi méretek minden késziléktipushoz
az aldbbiak:

a=92mm

b =85 mm

¢ ==100 mm
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4.4 Méretek
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4.2. abra mini 11-0/0 XZ tipusi késziilékek méretei, foldgaz

esetén

Méret mm Méret mm
A 235 J 310
B @10 K 243
C 139 L 15
D 451 M 580
E 441 N 605
F 52 0 50
G 70 P 125
H 120 Q 256
| min. 20
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4.5 A késziilék felszerelési munkai

4.5.1 A késziilék burkolatanak levétele,

ill. felhelyezése
A gdzizem( atfolyds rendszer(i vizmelegitd szereléséhez
és karbantartdsdhoz le kell venni, majd a munkak
befejezése utdn vissza kell tenni a késziilék burkolatat.

A késziilék burkolatanak levétele

A késziilék burkolatanak felhelyezése

n \

1

4.3. abra A késziilék burkolatanak levétele

+ Hlzza le a hBmérsékletvalaszto-gombot (1)
a hémérsékletvalaszté-orsorodl és a teljesitmény-
forgdékapcsolégombot (9).

+ Tavolitsa el a hdmérsékletvalaszté-orsé alatt 1évd
csavart (10).

« El6refelé huzza le, majd felfelé emelje ki a két tartobdl
(11) a készilékburkolatot.

4.4. abra A késziilék burkolatanak felhelyezése

« Felllr6l helyezze ra a készilékburkolatot a két tartéra
(11), majd nyomja rd azt a hatfalra. Kézben lgyeljen
arra, hogy a két fllet bedugja a burkolaton 1évé
résekbe.

+ Csavarja vissza a hédmérsékletvalaszté-orso alatti
csavart (10).

+ Dugja vissza a teljesitmény-forgékapcsolégombot (9)
és a hémérsékletvalaszté-gombot (1) a helyére.

4.5.2 A késziilék felszerelése

« Hatdrozza meg a felszerelés helyét; |dsd a 4.2.

A feldllitas helyével szemben tamasztott
kovetelmények c. pontot.

« A készilék felfliggesztéséhez a helyi adottsdgoktdl
figgben haszndlja a készlilék hatfalaban [évd
kivadgasokat, ill. furatokat.

« A 4.4. Méretek c. pont dbrdjan megadott
méretadatoknak megfeleléen furja ki
a régzitécsavarokhoz sziikséges furatokat.

« A késziilék felerbsitéséhez a kivalasztott helytdl
fliggben hasznaljon falkapcsokat, kampodkat, ill.
csavarokat vagy menetes csapokat.

« Megfelel6 rogzitéanyagokkal szildrdan szerelje fel
a falra a késziilék hatfalat.
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5 Installalas

Veszély!

) Mérgezés- és robbanasveszély,
leforrdzasveszély!

A csatlakozdsok szerelésekor ligyeljen arra,
hogy a gaz- és vizoldali tomitetlenségek
megbizhaté kizardsa érdekében minden
tomitést helyesen tegyen be.

5.1 A gazellatds csatlakoztatasa

+ Egy fesziilésmentesen és gdztémdren beépitett
gazelzardcsap seqgitségével készitse el a fali csatlakozd
és a készllékcsatlakozo kdzotti 6sszekottetést.

« Ellenérizze a késziiléket tomitetlenség szempontjabdl,
sziikség esetén tomitse azt.

5.2 A vizellatas csatlakoztatasa

Veszély!

A kilép® forré ill. hideg viz okozta forrazas és
sériilés veszélye!

A késziilék meleg- és/vagy hidegviz-
csatlakoztatasanal mlianyag csovek esetén
csak olyan cséveket szabad hasznalni, amelyek

10 bar nyomasnal 95 °C-os hdallésaggal birnak.

+ Feszlilésmentesen készitse el a hidegviz- és
a melegviz-csatlakozast.

« Ellenérizze a késziiléket tomitetlenség szempontjabadl,
szliikség esetén tomitse azt.

5.3 Csatlakoztatas a flistgdzelvezetd-rendszerre

|

5.1. abra Fiistgazcsatlakozas

Jelmagyarazat
1 flstgdzcsd
2 az dramldshiztosité csényildsa
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5.3.1 A fiistgazszenzor miikédésének ellenérzése

A flstgdzcso szerelése el6tt ellenbrizze a flstgdzszenzor
helyes mikodését. Ehhez az alabbiak szerint jarjon el:

+ Zarja le a flstgdz Utjat.

5.2. abra Maximdlis homérséklet és teljesitmény beallitasa

« Forgassa jobbra a hédmérséklet-valasztot (1)

a maximalis hémérsékletre.
+ Forgassa balra a teljesitmény-forgdkapcsolot (6)

a maximadlis teljesitményre.
« Nyisson ki egy melegvizcsapot.
A flstgdzszenzornak 2 percen beliil automatikusan meg
kell szakitania a gdzbevezetést és reteszelten ki kell
kapcsolnia a késziléket.
« Zarja el az 6sszes melegvizcsapot.
A flstgdzszenzor lehilése utan (legkordbban 15 perc
elteltével) ismét Gizembe helyezheti a készliléket, ehhez
Ujbdl 1étre kell hoznia az lizemkészséget; Idsd a kezelési
Utmutatoé 4.3.2. Az Gizemkész allapot létrehozdsa c.
pontjat.

Ha a megadott idén belll nem zar a flstgdzszenzor:
« Ertesitse a vev8szolgalatot.
« Helyezze Gzemen kivil a készliléket.

5.3.2 A fiistgazcso felszerelése

+ Helyezze be a flistgazcsdévet (1) az dramldsbiztositon
[évd flistgdzcsatlakozdba (2); [dsd az 5.1.
Flstgdzcsatlakozds c. abrat.



6 Uzembe helyezés

A késziilék elsd Gzembe helyezését és kezelését,
valamint az Gzemeltetd betanitdsat képzett
szakembernek kell elvégeznie.

Az els6 lizembe helyezéskor ellendriznie kell

a gazterhelés bedllitasat.

A tovabbi izembe helyezés/kezelés sordn a kezelési
Gtmutaté 4.3. Uzembe helyezés c. pontjédban ismertetett
médon jarjon el.

6.1 A gazterhelés beallitasanak ellendrzése

Ehhez hasonlitsa 0ssze a mért értékeket a 6.2.

Géazbeallitasi tdbldzatok c. pontban taldlhaté tablazatok

adataival.

6.1.1 A gazterhelés beallitdsanak 6sszehasonlitasa

a gazellatassal

+ Hasonlitsa 6ssze az adattablan a készilékkivitelre
vonatkozd adatokat (kategdria és bedllitott gazfajta)
a helyi gdzfajtdval. A sziikséges informacidk a helyi
gazszolgdltaté vallalattdl szerezhetdk be.

Ha nem egyeznek meg az értékek:

- Allitsa at a késziiléket a rendelkezésre 4ll6 gézfajtara,
[dsd a 6.6. lllesztés mds gdzfajtdhoz c. pontot.

6.1.2 A csatlakozasi gaznyomas ellendrzése

A csatlakozdsi gdznyomds egy PB-gdzhoz hasznalatos
(legaldbb 0,1 mbar felbontdsd) nyomasmérd készilékkel
mérhetd meg. llyenkor az aldbbiak szerint jarjon el:

« Zarja el a gazelzardcsapot.

Gazcsalad A csatlakozasi gaznyomas megengedett
tartomanya mbar-ban

2HS foldgaz

foldgaz (H) 20-33

f61dgaz (S) 20 -33

3B/P PB-gaz

G 30 25-35

6.1. tabl. A csatlakozasi gaznyomds tartomanya

6.1. abra A csatlakozasi gaznyomas mérécsonkja

« Csavarja ki a témitécsavart a csatlakozasi gdznyomas
mérécsonkjabdl (1).

« Csatlakoztasson egy U-cséves manométert.

» Nyissa ki a gdzelzardcsapot.

* A kezelési Utmutatd szerint helyezze lizembe
a készlléket, majd eresszen ki melegvizet.

* Mérje meg a csatlakozasi nyomast.
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Figyelem!

A megadott tartomanyokon kiviil es6
csatlakozasi nyomas esetén nem szabad
lizembe helyezni a késziiléket. Ha nem tudja
megsziintetni ennek a hibanak az okat,
értesitse a gdzszolgaltatoé vallalatot.

+ Helyezze tGzemen kivil a készilléket.

« Zarja el a gazelzdrdcsapot.

« Vegye le az U-cséves manométert.

«+ Csavarja vissza a csatlakozasi gdznyomas
mérdcsonkjanak tomitécsavarjat.

« Nyissa ki a gdzelzardcsapot.

« Ellenérizze a mérécsonk tomitettségét.

6.1.3 A hdterhelés ellendrzése

Kétféle eljarassal is ellendrizheti a héterhelést:

- a gazatfolydsi érték leolvasdsa a gdzmérdn
(volumetrikus médszer)

- az égényomas ellendrzése (égényomds-mddszer)

Volumetrikus moédszer

Biztositani kell, hogy a vizsgdlat alatt a cstcsigény
fedezésére ne kerililhessenek betdpldldsra mas jelleqgl
gazok (pl. PB-gaz és levegd keveréke). Erre vonatkozé
informdcidk az illetékes gdzszolgdltaté vallalattol
szerezhetdk be.

Gondoskodjon réla, hogy az ellendrzés alatt mds
késziilékek ne Gzemeljenek.

6.2. abra Maximalis hémérséklet és teljesitmény beallitasa

Szerelési Gtmutaté atmoMAG



+ A kezelési Utmutaté szerint helyezze (izembe
a késziléket, majd forgassa jobbra a hdmérséklet-
valasztét (1) a maximalis hdmérsékletre.

+ Forgassa balra a teljesitmény-forgékapcsolét (6)

a maximadlis teljesitményre.

« A 6.3. Atfolyé gdzmennyiséqg c. tabldzatbdl keresse ki
a sziikséges gazatfolyasi értéket /tablazatérték... I/
perc); l1dsd a 6.2. Gazbedllitasi tabldzatok c. pontot

« Jegyezze fel a gdzéra allasat.

« Teljesen kinyitott vizcsappal eresszen ki melegvizet.
Ekkor a névleges vizmennyiségnek kell folynia; lasd
a 10. MUiszaki adatok c. pontot.

+ A késziléket folyamatos lizemeltetve kb. 5 perc milva
olvassa le a gdzoran az atfolyt gdzmennyiség értékét,
majd hasonlitsa 6ssze azt a tablazatban megadott
értékkel.

+ 5 % eltérés megengedett.

Ha az eltérések tullépik a megadott hatarértékeket:

6.3. abra Fuvodkajeldlés

Jelmagyarazat

1 égdbfuvoka

2 égb

3 fuvékatartd

+ Ellendrizze, hogy megfeleld fivokak vannak-e
beépitve. Ehhez hasonlitsa 6ssze a beszerelt fuvdkakon
[athatd jeldlést a 10. Mlszaki adatok c. pont megfeleld
tablazatdban szereplé adatokkal. Ehhez esetleq ki kell
szerelnie az éqgét; 1dsd a 7.2. Az ég6 tisztitasa c.
pontot.

+ Ha nem a fuvokak okozzak az eltérést, akkor értesitse
a vevlszolgalatot.

+ Helyezze tGzemen kivil a készilléket.
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Egdnyomas-médszer

6.4. dbra Az égonyomas mérdcsonkja

+ Csavarja ki a tomitécsavart az égényomas-
mérdécsonkbdl (2).

+ Csatlakoztasson egy U-csdves nyomdsmérot (legaldbb
0,1 mbar felbontas).

[ Vaillant
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6.5. abra Maximalis homérséklet és teljesitmény beallitasa

« A kezelési Utmutatd szerint helyezze lizembe
a késziléket, majd forgassa jobbra a hdmérséklet-
valasztét (1) a maximalis h&mérsékletre.

+ Teljesen kinyitott vizcsappal eresszen ki melegvizet.
Ekkor a névleges vizmennyiségnek kell folynia; 1asd
a 10. M{szaki adatok c. pontot.

+ Keresse ki a mbar-ban megadott sziikséges
égbnyomdst a 6.4. Egényomads c. tablazatbdl.

« Hasonlitsa 6ssze a mért nyomast a tdblazatban
szerepl6 értékkel.

+10 % eltérés megengedett.

« Helyezze Gzemen kivil a késziiléket.

+ Vegye le az U-cséves manométert.

+ Csavarja vissza az égényomas-mérécsonk
tomitdécsavarjat.

« Ellenérizze a témitdcsavar tomitettségét.

Ha az eltérések tullépik a megadott hatarértékeket:

1



Gazcsalad

Eg6nyomas névieges
hoterhelésnél mbar-ban

Féldgaz

2H H; =10,5 kWh/m3 n7
2S H; = 8,8 kWh/m?3 10,7
PB-g4z 3B/P

G 30 24

6.4. tabl. Egonyomas

6.3 A késziilék miikodésének ellendrzése

6.6. abra Fuvokajelolés

Jelmagyarazat
1 égbfavdka

2 égb

3 favdkatartd

 Ellenérizze, hogy megfeleld fuvokak vannak-e

beépitve. Ehhez hasonlitsa dssze a beszerelt fuvdkakon

[athatd jel6lést a 10. M{iszaki adatok c. pont 10.2.
A beédllitott gdzfajtdra vonatkozd gdzértékek c.

tablazataban szerepld adatokkal. Ehhez esetleg ki kell

szerelnie az éqgoét; 1asd a 7.2. Az éqgb tisztitdsa c.

pontot.

* Ha nem a fuvokak okozzdk az eltérést, akkor értesitse

a vevdszolgalatot. Nem szabad (izembe helyeznie

a késziiléket.

« Helyezze Gzemen kivil a készliléket.

6.2 Gazbedllitasi tablazatok

« A kezelési itmutatd szerint ellenérizze a késziilék

Gzemi funkciojat.

Ellenbrizze a késziiléket gaz- és viztomorség
szempontjabol.

Ellendrizze a fistgdz kifogdstalan elvezetését az
dramldsbiztositénal, pl. paratikorrel.

Ellendrizze a flistgdzszenzor miikddését, Idsd az 5.3.1.
A flstgdzszenzor mikodésének ellendrzése c. pontot.
A 10. Miiszaki adatok c. pont 10.2. A bedllitott
gazfajtara vonatkozd gazértékek c. tabldzataban
feltétlenil jeldlje meg a késziiléktipust és azt

a gdzfajtat, amellyel a késziléket izemeltetni kell.
Szerelje vissza a készlilékre a burkolatot.

6.4 A késziilék atadasa az lizemeltetonek

Késziilékkivitel: |foldgazokhoz |féldgazokhoz |PB-gazokhoz
Az adattablan 2H 2S 3B/P
lathaté jellés  |foldgaz (H) - |foldgaz (S) - |G 30 -

25 mbar 25 mbar 28-30 mbar
Gydri bedllitas foldgdz (H) féldgaz (S) G 30
Az égbfuvokak |18 135 072

jelolése

6.2. tabl. A gazterhelés gyari beallitasa

Gazcsalad Atfoly6 gazmennyiség névleges
hdterhelésnél I/perc-ben

Foldgaz

2H H; =10,5 kWh/m3 35

2S H; = 8,8 kWh/m? a7

PB-gaz 3B/P

G 30 1,5

6.3. tabl. Atfolyé gazmennyiség
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(> Fontos tudnivalé!

A szerelés befejezése utan ragassza fel a
késziilékhez mellékelt - a felhasznalé nyelvének
megfelel6 széveqli (835593 cikkszamu)
ontapadé cimkét a késziilék elejére.

A készilék Uzemeltet6éjét meg kell tanitani gdzizema
atfolyds rendszer(i vizmelegitdjének kezelésére és
mikodésére.

« Ismertesse az lgyféllel a készlilék kezelését. Az

Gzemeltetbvel egyitt olvassa végig a kezelési
utasitdst, és valaszoljon az esetleg felmeriilé
kérdéseire.

Adja 4t az Gzemeltetdnek megdrzésre a neki szant
Utmutatdkat és késziilék-dokumentumokat.

Hivja fel az izemeltet figyelmét arra, hogy a késziilék
tipusat és azt a gazfajtat, amellyel a késziléket
Gzemeltetni kell, a szerelési utasitas 10. Mszaki
adatok c. pontja 10.2. A bedllitott gdzfajtdra vonatkozé
gazértékek c. tabldzatdban megjeldlte.

Ismertesse az Uzemeltetdvel az égést taplald levegd
bevezetésének és a flistgdz elvezetésének

a megoldasat, kiilén hangsulyozva, hogy ezeket

a megoldasokat nem szabad megvdltoztatnia.

Kilon hivja fel az Gzemeltetd figyelmét azokra

a biztonsagi tudnivaldkra, amelyeket neki be kell
tartania.

Hivja fel az zemeltetd figyelmét a vizmelegitd
rendszer rendszeres ellenérzésének és
karbantartdsanak sziikségességére. Javasolja neki
ellendrzési/karbantartdasi szerz6dés megkotését.

Szerelési Gtmutaté atmoMAG



+ Hivja fel az Gzemeltetd figyelmét arra, hogy
a vizmeleqitd készlilék kozelében tartsa az
utmutatodkat.

« Nyomatékosan hivja fel az izemeltetd figyelmét arra,
hogy a feldllitasi helyiség épitészeti kialakitasat csak
erre feljogositott fitéstechnikai céggel tortént
egyeztetés utan szabad megvaltoztatni.

6.5 Gyari garancia

A készllékre a jotallasi jegyben megjelolt feltételek
szerint gyari garanciat biztositunk. Gyari garancidt csak
akkor vallalunk, ha a készilék szerelését és Uizembe
helyezését gazkésziilék szerelésére jogosult szakember
végezte (nem szlikséges, hogy az Uzembe helyezd a
Vaillant altal feljogositott és a Vaillant Partner
cimjegyzékben szerepld szakember legyen). Megsz{inik a
gyari garancia, ha a késziiléken nem feljogositott szerviz
végzett munkat, vagy a készllékbe nem eredeti Vaillant
alkatrészeket épitettek be! A garanciaigény megsz(nik,
ha a karbantartdst nem rendszeresen, vagy nem
szakszer(ien végezték el!

A felszerelést, a szerelés atvételét, az Gzembe helyezést
és a beszabdlyozast a garanciajegyen hitelt érdeml&en,
cégszerlen dokumentalni kell.

A szerelési utasitds figyelmen kivil hagydsa miatt
bekovetkezd kdrokért nem vallalunk felel6sséget!.

6.6 lllesztés mas gazfajtahoz

Veszély!

A nem szabalyszerii égés kovetkeztében
keletkez6 magas szénmonoxid-tartalom
életveszélyes.

A késziilék mas gazfajtara valé atszerelését
csak a gyar altal szallithaté atallitokészlettel
szabad elvégezni.

Veszély!

A nem megfeleld égofivok miatti hibas
miikodésnél kiaramlé gaz okozta életveszély.
A késziilék mas gazfajtara valé atszerelését
csak a gyar altal szallithaté atallitokészlettel
szabad elvégezni.

A

Ha mds gdzfajta haszndlatdra kell atallni, akkor

a készlléket at kell alakitani a rendelkezésre allé
gazfajtara. Ehhez a gdzkészllék bizonyos alkatrészeit
megq kell valtoztatni vagy ki kell cserélni.

Ezeket a médositdsokat és az emiatt sziikségessé valo Uj
bedllitdsokat csak képzett szakemberek végezhetik el, az
érvényben [évé nemzeti el6irdsoknak megfeleléen.

Szerelési Utmutaté atmoMAG

7 Ellenorzés és karbantartas

71 A karbantartas el6készitése

A készllék karbantartdsdhoz le kell szerelnie

a burkolatot; 1dsd a 4.5. A késziilék felszerelési munkai c.
pontot.

A kovetkez6kben ismertetendd karbantartasi munkak
elvégzéséhez el6szor Uritse ki a késziléket; lasd

a kezelési Utmutato6 4.8. Fagyvédelem c. pontjat.

A készUlék tisztitdsdhoz elészor az ég6t, utdna pedig

a késziilékf(totestet kell kiszerelnie. A karbantartasi
munkak befejezése utdn minden alkatrészt forditott
sorrendben szereljen vissza.

Minden esetben mind az ég6t mind a készllékfltbtestet
megq kell tisztitani.

(>~ Fontos tudnivalé!
Minden kiszerelt tomités helyett Gj tomitést
szereljen be (a tomitokészleteket lasd a 7.7.
Poétalkatrészek c. pontban).

7.2 Az égo tisztitasa
Az éq0 tisztitdsahoz ki kell szerelnie azt és esetleg
a fuvokatartét is, ha a porlerakddas ezt megkoveteli.

7.2.1 A gyujtéogazsziiro kiszerelése

7.1. abra A gyUjtégazsziiré és a gyujtoelektroda kiszerelése

« Hlzza le a gyUjtékdbel csatlakozd-érintkezéjét
a gyujtéelektrodardl.

+ Csavarja ki a gyujtégazarmaturat az ég6hoz régzitd
csavart, majd vegye le a gyujtégazarmaturat.

+ Csavarja le a gadzarmaturardl a gyujtégdzvezeték
anyajat, majd évatosan huzza le a gyujtégazvezetéket.
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7.2.3 A fuvokatarto kiszerelése

7.4. dbra Az éqo felépitése

« A favokatartd kiszereléséhez csavarja ki a két
felerdsitécsavart.

7.2.4 Az éq6 alkatrészeinek megtisztitasa
« Sdrgaréz-drotkefével tavolitsa el az esetleges égési
maradvanyokat. A fuvékdkat, injektorokat, égdésineket

7.2. abra A biztonsagi hdmérséklethatarolé kiszerelése és a gyUjtégazszirdt szikség esetén puha ecsettel
meg kell tisztitani, majd sdritett levegbvel (por és
« Hlzza le az egy kapoccsal a készllékfitétestre szennyez6dések) ki kell fuvatni. Erés szennyez8&dés
erdsitett biztonsagi hdmérséklet-hataroldt. esetén szappanos lUggal mossa ki, majd tiszta vizzel
Oblitse at az éqg6t.
7.2.2 Az ég6 kiszerelése « Szerelje vissza az égbre a gyujtéégot és

a favokatartoét.

7.3 Késziilékfiitotest tisztitasa és
vizk6mentesitése

A készilékftdtest tisztitasdhoz elészor az égbt, utdna

pedig a késziilékfitétestet kell kiszerelnie.

Figyelem!

A késziilékfiitotest ki- és beszerelésekor
ligyeljen arra, hogy az ne gorbiiljon el.

A sériilések a készlilék korai elhasznalédasahoz
vezethetnek.

A készilékftdtest csak a vizbevezetd-(elvezetd)-

vezetékekhez van hozzderdsitve.

+ Tartsa be a megadott sorrendet, mivel a bilincs
a menetes hivelyt régziti.

7.3. dbra Az éqo felerdsitése a gazarmaturara
+ Csavarja ki az ég6t a gdzarmaturdhoz rogzité két

csavart.
« Kissé emelje fel az ég6t, majd elbre felé hizza ki.

14 Szerelési utmutaté atmoMAG
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7.5. abra A késziilékflitétest vizcsatlakozéi

« Csavarja le a hollandi anyakat a vizaramlas-kapcsolon

[év6 melegvizelvezetd-vezetékrdl és hidegvizbevezetd-

vezetékrol.

+ Lazitsa meg a melegvizelvezeté-vezetéknek a hatfalra
valo feler6sitésére szolgdld bal oldali bilincs
lemezcsavarjat.

« El6re lefelé huzza ki a késziilékf(itbtestet.

Csekély szennyez6édés esetén:

« Er6s vizsugdrral mossa at a flitdtest lemezeit.

Erésebb szennyez&dés esetén:

« A lemezes blokk tisztitdsdhoz puha hdztartdsi kefét
haszndljon. A zsir- és pormaradvanyok eltdvolitdsdhoz
egy forrévizes edényben lehetdleg felllrdl is és alulrdl
is végezze el a lemezes blokk tisztitdsat.

(> Fontos tudnivalé!
Mindig csak gyengén nyomott kefével
dolgozzon. A lemezeknek semmiképpen nem
szabad elgorbiilniiik!

« Végezetlil folyd vizzel 6blitse at a készllékfltbtestet.

Olaj- és zsirtartalmd anyagokat tartalmazé

szennyez6dések esetén:

« Zsiroldé mosoészereket is tartalmazé forrévizes
firdében tisztitsa meg a flitétestet.

Vizkévesedés esetén:

« Kereskedelemben kaphaté vizkdoldét hasznaljon.
Vegye figyelembe a vizk6oldéhoz mellékelt haszndlati
Utmutatét.

(> Fontos tudnivalé!
Javasoljuk, hogy a rendelkezésre all6 viz
tulajdonsagaitél fliggden rendszeres
idokozonként végezze el a késziilékfiitotest
hasznalatimelegviz-oldali vizkomentesitését.
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Figyelem!

A késziilékflitotest tisztitasahoz semmiképpen
ne hasznaljon dréotkefét vagy hasonléan kemény
keféket.

A sériilések a késziilék korai elhasznalédasahoz
vezethetnek.

(> Fontos tudnivalé!
A tisztitasi miivelet soran kis mértékben
cs6kkenhet a bevonat vastagsdga. Ez azonban
nem rontja a késziilékfiitotest miikodését.

Fontos tudnivalé!
A visszaszereléskor ligyeljen arra, hogy az
égokamrak kézpontosan helyezkedjenek el
a flitdakna alatt.

Fontos tudnivalé!
Ne felejtse el rahizni a biztonsagi homérséklet-
hatarolot a késziilékfiitotestre.

+ El6szor a készillékfitdtestet, majd utdna az égét kell
visszaszerelni.

A bevonat sériiléseinek kijavitasa

A készllékflitoétest bevonatdn keletkezett kisebb

sériiléseket az erre a célra szolgdlé Supral-Stift-tel

(cikkszdm: 990 310) konnyen kijavithatja.

Ehhez a sérilt helyeknek szdraznak, lerakddasoktol és

zsirtartalmd maradvanyoktél mentesnek kell lennidik.

» Hasznalat el6tt erésen rdzza fel a Supral-Stift-et, majd
vékonyan és egyenletesen hordja fel a bevondanyagot
a sérilt felUletekre.

(> Fontos tudnivalé!
A bevonat a levegdn szarad, tovabbi munkat
nem igényel. A vizmelegito késziilék a bevonat
felvitele utdn azonnal iizembe helyezhetd.

7.4 Vizadramlas-kapcsolé miikodésének ellendrzése
A vizdramlds-kapcsolot elszennyez&dés és vizkdvesedés
szempontjabdl rendszeresen ellendrizni kell.
« A membrantdnyér csapjan jelentkez6 lerakéddsok vagy
tomitetlen tomszelence esetén:
Hasznalja a megfelel6 javitokészletet.

7.5 A filistgazszenzor miikodésének vizsgalata

A gazlzem( atfolyds rendszer( vizmeleqit6 készilékek
flstgdzszenzorral vannak felszerelve. Nem
szabdlyszer(ien m(ikoédo fistgdzelvezetd rendszer esetén
a fustgaznak a felallitasi helyiségbe térténé
kidramldsakor ez reteszelten lekapcsolja a késziiléket.
Ellendrzés/karbantartasi munkak utan ellendrizni kell

a flstgdzszenzor szabdlyszer( mikodését. Javasoljuk
a poétalkatrészként (cikksz.: 990 301) kaphaté Vaillant
flstgdz-torld alkalmazdasat. Ennek haszndlatat a hozza
mellékelt kezelési Utmutatd ismerteti.

Ehhez az aldbbiak szerint jarjon el:



+ Zarja le a fistgaz atjat a Vaillant flstgdz-torléval.
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7.6. abra Maximalis homérséklet és teljesitmény bedllitasa

« Forgassa jobbra a hédmérséklet-valasztot (1)

a maximalis hémérsékletre.
+ Forgassa balra a teljesitmény-forgdkapcsolot (6)

a maximalis teljesitményre.
« Nyisson ki egy melegvizcsapot.
A flstgdzszenzornak 2 percen belll automatikusan meg
kell szakitania a gdzbevezetést és reteszelten ki kell
kapcsolnia a késziléket.
A flstgdzszenzor lehiilése utan (legkordbban 15 perc
elteltével) ismét Gizembe helyezheti a készliléket, ehhez
Ujbdl 1étre kell hoznia az lizemkészséget; Idsd a kezelési
Utmutatoé 4.3.2. Az Gizemkész allapot létrehozdsa c.
pontjat.
+ Zdrja el az 6sszes melegvizcsapot.

Ha a megadott idén belll nem zar a flistgazszenzor:
« Ertesitse a vevdszolgalatot.
+ Helyezze Gzemen kivil a készliléket.

7.6 Probaiizem és Gjboli izembe helyezés

Ellen6rzés/karbantartasi munkak utan ellendrizni kell

a vizmeleqitd készililék szabdlyszerl m{ikodését.

« Helyezze Gzembe a készlléket.

+ Ellenérizze a készlléket gaz- és vizoldali tomitetlenség
szempontjdbdl, sziikség esetén tomitse azt.

« Ellendrizze a f6ég6 begyujtdsat és egyenletes
[Angképét.

« Ellenérizze a gyujtélang mikodését.

« Ellenérizze a szabalyszer( flistgazelvezetést
(pdratikor).

« Ellendrizze az 6sszes vezérld- és felligyeleti
berendezés helyes bedllitasat és kifogdstalan
mikodését.
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7.7 Poétalkatrészek

Ahhoz, hogy a Vaillant készilék minden funkcidjat
tartésan biztositani lehessen, és az engedélyezett gyari
allapot ne vdltozzon meg, a karbantartdsi és
allagmegdvasi munkdlatokhoz csak eredeti Vaillant
pétalkatrészeket szabad haszndlni!

Az esetleg szlikséges poétalkatrészek jegyzékét

a mindenkor érvényes Vaillant pétalkatrész-katalégusok
tartalmazzak. Informaciok a Vaillant értékesitési
irodaktél szerezheték be.

8 Zavarelharitas

A kdvetkezbkben felsorolt zavarok elharitasat csak

képzett szakembernek szabad elvégeznie.

+ Ajavitdsokhoz csak eredeti pétalkatrészeket
hasznaljon.

« Gy6z6djon meg az alkatrészek helyes beszerelésérdl,
valamint az eredeti helyzet és irdny betartdsarol.

Veszély!

) Szénmonoxid-mérgezés veszélye!
Meghibasodott flistgdzszenzor és részben vagy
teljesen eltomoédott fiistgazcsé vagy kémény
esetén a kéményben tartésan kialakulé
kedvez6tlen huzatviszonyok mellett

a kéménybdl ellendrizetleniil aramolhatnak
vissza filistgazok a felallitasi helyiségbe.

. Veszély!

) Szénmonoxid-mérgezés veszélye!

Lehet, hogy a késziilék automatikus biztonsagi
lekapcsolasi funkcidja zavarelharitas céljabol
atmenetileg ki lett iktatva.

« Minden zavarelharitds befejezése utén ellendrizze,
hogy a késziilék biztonsagi lekapcsoldsa mikddik-e.

Szerelési Gtmutaté atmoMAG



Zavar A hiba oka Hibaelharitas

Nem hozhaté Megszakadt Biztositsa

|étre az a gazbevezetés. a gazbevezetést.
zemkész Leveg6 kerdlt PB-gaz esetén:
allapot. Nem a vezetékbe. adott esetben cserélje
gyujthaté meg |[Meghibasodott ki az Ures gazpalackot
a gyujtolang. piezoelektromos gyujté. teli gadzpalackra.

Gondoskodjon réla,
hogy a gdzcsatlakozé
elzdrészelepe nyitva
legyen.

A teljesitmény-
forgdkapcsold

elengedésekor
kialszik

a gyujtolang.

Kioldott vagy
meghibdsodott

a biztonsagi
hémérséklet-hatdrold.
Meghibasodott

a fustgdzszenzor.
Nem elég nagy

a termofesziiltséq.

Sziikség esetén
cserélje ki a komplett
héelemet.

A gyujtélang ég,
a készllék nem
|ép mkodésbe.

El van zérva
a hidegvizszelep.

Gondoskodjon réla,
hogy a hidegvizszelep
nyitva legyen.
Szlikség esetén
tisztitsa meg

a hidegviz-
bevezetésben [évd
sz(ir6t.

A készilék lizem
kdzben leall.

Hibasan szerelt
fustgdzelvezetés (tul
révid flstgdzcso).
Korlatozott
flstgazelvezetés,
ezdltal tulhevdlés.

A biztonsagi
hémérséklet-hatarold
vagy a flstgazszenzor
kabelszakadasa.
Meghibdsodott

a biztonsagi
hémérséklet-hatarold
vagy a flistgdzszenzor.

Ellenérizze

a fustgdzelvezetés
szerelésének
helyességét és

a korlatozdsmentes
fustgazelvezetést.
Szlikség esetén
cserélje ki a komplett
héelemet.

8.1. tabl. Zavarelharitas

Szerelési Utmutaté atmoMAG

9 Vevoszolgalat

Javitasi felszerelési tandcsot a késziilékhez mellékelt
partnerlistdban felsorolt partnerektdl, vagy a Vaillant
Hungdria kft-t6él kérhet. Figyelem megsz{nik a gyari
garancia, ha a készilékbelizemelését nem gazkészilék
szerelésére jogositott szakember végezte el (nem
sziikséges, hogy az lizembe helyez Vaillant altal
feljogositott és a partnercimjegyzékben szereplé
szakember legyen).

Megsz(nik a gyari garancia, ha a készilékben javitast
nem a Vaillant 3ltal feljogositott és a
partnercimjegyzékben szereplé szakember végezte, vagy
ha a készlilékbe nem eredeti Vaillant alkatrészt épitettek
be.

17



10 Muszaki adatok A beallitott gazfajtara vonatkozo Mérték- (MAG
gazértékek egység |mini HU
R . ) . 11-0/0
B11, B11 BS tipusu gazlizem( atfolyds rendszer( XZ
vizmelegitd késziilékek
. Fglté}lgnﬂll jerIJ:e meg kereszttel az ipstallélt — (A megfeleld részt jeldlje meg
készUléktipust és a bedllitott gazfajtat a 10.2. kereszttel.)
A bedllitott gdzfajtara vonatkozdé gazértékek féldgaz (H) H; = 10,5 kWh/m3
c. tabldzatban. Gazcsatlakozasi érték maximalis m3/h 2,1
hételjesitménynél
Jellemzo Mérték- [MAG Csatlakozdsi gdznyomds p, a készilék el6tt |mbar 25
egység |mini HU Eg&favéka® mm 118
n-o/o GyGit6égB-Tavaka mm_ |0.25
Egényomds maximalis hételjesitménynél  [mbar 17
Gazkategoria 215 38/p
Melegvizmennyiség «— (A megfeleld részt jelélje meg
a hémérséklet-valasztd ,forro™ alldsanal |l/perc 2,2-5,5 kereszttel.)
a hémérsékletvalasztd ,,meleg” allasanal |l/perc 41 foldgaz (S) H; = 8,8 kWh/m?
Maximalis hoterhelés (Qmay) kW 22,1 G4zcsatlakozasi érték maximélis m3/h 2,5
(H; fatéértékre vonatkoztatva)® hoételjesitménynél
Minimdlis héterhelés (Qmin) KW 9,3 Csatlakozdsi gdznyomds py, a késziilék el6tt |mbar 25
Maximalis hételjesitmény (Pmax) kW 19,2 Eg6fuivéka” mm 135
Minimalis hételjesitmény (Pmin) kW 77 Gyujt6égd-fuvoka mm 0,30
Szabalyozasi tartomany kW 7,7-19,2 Egényomas maximalis hételjesitménynél mbar 10,7
Megengedett maximalis viznyomds py max. |bar 13
Megengedett minimalis viznyomas py min.  |bar 012 < (A megfeleld részt jeldlje meg
Fuistgdzhdmérséklet maximalis °C 160 kereszttel.)
hételjesitménynél G 30 PB-gaz
Fustgdzhémérséklet minimalis oC 10 Gdazcsatlakozdsi érték maximdlis kg/h 17
hételjesitménynél hételjesitménynél
Maximadlis fustgaz-tdmegaram g/s 14,4 Csatlakozdsi gdznyomds p,, a késziilék el6tt |mbar 29
Minimalis fustgaz-tomegaram als 133 Eg6fuvéka” mm 0,72
Gyujtéégé-fuvdka mm 0,18
Méretek Egényomas maximalis hételjesitménynél mbar 24
mMagassag mm 580 10.2. tabl. A beallitott gazfajtéra vonatkozé gazértékek
szélesség mm 310
mélyseég (forgokapcsoldkkal egyditt) mm 243 (256) 1) A flvékajeldlés a furatdtmérd szorozva 100-zal értéknek
@ flstgdzcsé-csatlakozd mm 10 felel meg.
Saly kb. kg 12
CE-szdm (PIN) 99BP821

10.1. tabl. Késziilékre jellemz6 miiszaki adatok

1) 15 °C, 1013,25 mbar, szaraz

18 Szerelési utmutaté atmoMAG
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