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1 Biztonsag

1.1 Tevékenységre vonatkoz6
figyelmeztetések

A miveletekre vonatkozoé figyelmeztetések
osztalyozasa

A miveletekre vonatkozo figyelmeztetések
osztalyozasa az alabbiak szerint figyelmez-
tetd abrakkal és jelz6szavakkal a lehetséges
veszély sulyossaga szerint torténik:

Figyelmeztetd jelzések és jelzé6szavak
Veszély!

Kbézvetlen életveszély vagy sulyos
személyi sérlilések veszélye
Veszély!

Aramtés miatti életveszély
Figyelmeztetés!

Kénnyebb személyi sérllés veszélye
Vigyazat!

Anyagi és kornyezeti karok kocka-
zata

=P B P

1.2

Szakszeritlen vagy nem rendeltetésszeri
hasznalat esetén a felhasznal6 vagy harma-
dik személy testi épségét és életét fenyegetd
veszély allhat fenn, ill. megsérulhet a termék,
vagy mas anyagi karok is keletkezhetnek.

Rendeltetésszer(i hasznalat

A termékek gazuzemi atfolyos rendszerd
vizmelegitd készulékek és ennek a funkcio-
nak megfeleléen melegvizkészitésre tervez-
ték Oket.

A rendeltetésszer( hasznalat a kovetkezdket
jelenti:

— atermék és a berendezés tovabbi kom-
ponenseihez mellékelt kezelési utasitasok
betartasa

— az utmutatokban feltlintetett ellenérzési és
karbantartasi feltételek betartasa.

Nyolc éves, vagy annal id6sebb gyermekek,
valamint csokkent fizikai, szenzoros vagy
mentalis képesség, vagy tapasztalattal és
ismeretekkel nem rendelkez6 személyek fel-
ugyelettel hasznalhatjak a terméket, vagy ab-
ban az esetben, ha kioktattak oket a termék
biztonsagos hasznalatara és a termék hasz-
nalatabodl fakado veszélyekre. A gyermekek
a termékkel nem jatszhatnak. A tisztitasi és
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karbantartasi munkalatokat gyermekek felu-
gyelet nélkil nem végezhetik.

A jelen utmutatoban ismertetett hasznalat-

tol eltérd vagy az azt meghaladd hasznalat
nem rendeltetésszer(i hasznalatnak mindsdl.
Nem rendeltetésszerl hasznalatnak minésul
a termék a termék minden kdzvetlen kereske-
delmi és ipari célu hasznalata.

Figyelem!

Minden, a megengedettél eltéré hasznalat
tilos.

1.3 Altalanos biztonséagi utasitasok
1.3.1 A telepitést csak szakember végezze

A termék telepitését, ellenbrzését, karbantar-
tasat és javitasat, valamint a gaz beallitasait
csak szakemberek végezhetik el.

1.3.2 Hibas kezelés miatti veszély

A hibas kezeléssel sajat magat vagy masokat
veszélyeztethet, és anyagi karokat okozhat.

» Gondosan olvassa végig a szdban forgd
utmutatot, és az 6sszes kapcsolddo doku-
mentumot, kiléndésen a "Biztonsag" cimi
fejezetet és a figyelmeztetd informaciokat.

» Csak a kdvetkezé, ,Uzemeltetési” utmuta-
téban leirt miveleteket hajtsa végre.

1.3.3 A szivargb gaz életveszélyt jelent

Ha az éplletben gazszag érezhet6:

» Kertlje el, hogy a helyiségben gazszag
keletkezhessen.

» Nyissa ki az ajtokat és ablakokat és gon-
doskodjon huzatrél.

» Kertlje nyilt lang (pl. 6ngyu;jto, gyufa)
hasznalatat.

» Tilos a dohanyzas.

» Ne hasznaljon villamos kapcsolot, halé-
zati csatlakozédugot, csengét, telefont és
egyéb hangszoérés kaputelefont az éplilet-
ben.

» Zarja el a gazoéra gazcsapjat vagy a koz-
ponti gazelzard csapot.

» Feltétlenul telepitsen gazelzaré csapot a
termék elott.

» Kopogassal vagy hangos széval figyel-
meztesse a haz lakait.

» Haladéktalanul hagyja el az épliletet és
akadalyozza meg, hogy masok bemenje-
nek.



» Amint kijutott az épuletbdl, értesitse a tliz-
oltékat és a renddrséget.

» Ertesitse a gazszolgaltaté vallalat iigyele-
tét egy, az épuleten kivill elhelyezett tele-
fonkészUlékrol.

1.3.4 Eldugult vagy témortelen égéstermék
vezeték miatti életveszély

Ha az épulletben égéstermék szag érezhetd:

» Nyisson ki minden hozzaférhetd ajtét és
ablakot, és gondoskodjon huzatrdl.

» Kapcsolja ki a terméket.

» Ertesitsen egy szakembert.

1.3.5 A robbanékony és lobbanékony
anyagok életveszélyt jelentenek

» Ne hasznalja a terméket robbanékony
vagy lobbanékony anyagokat (pl. benzin,
papir, festékek) tarolo helyiségekben.

1.3.6 Eletveszély a terméken, vagy a termék
kérnyezetében végzett médositasok
miatt

» Semmiképpen ne tavolitsa el, ne hidalja at,
vagy ne blokkolja a biztonsagi berendezé-
seket.

» Ne manipulalja a biztonsagi berendezése-
ket.

» Ne rongalja meg és ne tavolitsa el a ré-
szegysegek plombait.

» Ne végezzen médositasokat:

— a készlléken

— agaz- és vizellato vezetéken, az égést
taplalo levegb vezetéken, az aramellata-
son

— ateljes égéstermék elvezetd rendsze-
ren

— a biztonsagi szelepen

— alefoly6 vezetékeken

— azokon az épitészeti adottsagokon,
amelyek befolyasolhatjak a termék
Uzembiztonsagat

1.3.7 Hianyzé biztonsagi berendezések
miatti életveszély

A hianyzo biztonsagi berendezések (pl. biz-
tonsagi szelep, tagulasi tartaly) életveszélyes
forrazasokhoz és egyéb sérllésekhez vezet-
hetnek, pl. robbanasok miatt.

» Kérje ki egy szakember tanacsat a bizton-
sagi berendezések mikddésével és elhe-
lyezésével kapcsolatban.

1.3.8 Mérgezés veszélye az égési levegd
nem megfeleld hozzavezetése miatt

Feltétel: A helyiség leveg6jétél fliggd tze-
meltetés

» Biztositsa a megfelel6 mennyiségil égési
levegd hozzavezetését.

1.3.9 Korrézié okozta karosodas veszélye a
helyiség nem megfelelé levegbje vagy
a rossz égési levegd miatt

A spray-k, oldoszerek, klortartalmu tisztito-

szerek, festékek, ragasztok, ammoniavegyu-

letek, porok és hasonldk a termék, ill. a le-

vegO-égéstermek elvezetd vezeték korrozio-

jat okozhatjak.

» Biztositsa, hogy az égéshez hasznalt le-
vegl vezetékébe ne kerulhessen fluor,
klér, kén, porok stb.

» Gondoskodjon rola, hogy a felallitas he-
lyén ne taroljanak vegyi anyagokat.

1.3.10 Sérulésveszély és anyagi kar
kockazata szakszeritlen vagy el nem
végzett karbantartas és javitas miatt

» Soha ne kisérelje meg sajat maga elveé-
gezni a termék karbantartasat vagy javita-
sat.

» Az Uzemzavarokat és karokat mindig hala-
déktalanul javittassa ki egy szakemberrel.

» Tartsa be az el6irt karbantartasi idéket.
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2 Megjegyzések a dokumentacidhoz
21 Tartsa be a jelen Gtmutatéhoz kapcsolédé
dokumentumokban foglaltakat

» Feltétlenil tartson be minden, a rendszer részegységei-
hez tartozo lizemeltetési utmutatot.

2.2 A dokumentumok megérzése

» Tovabbi hasznalat céljabol érizze meg ezt az utmutatot,
valamint az 6sszes kapcsolédé dokumentumot.

2.3 Az Gtmutatd érvényessége

Ez az utmutatd kizarélag az alabbiakra érvényes:

Termék — cikkszam

MAG 155/1-5 RT(H-HU)
MAG 175/1-5 RT(H-HU)

0010023391
0010023392

3 Atermék leirasa

3.1 A termék felépitése

1 Kijelzd 4 Hidegviz-csatlakozé
Melegviz-csatlakozo 5 Hibatorlé6 gomb
Géazcsatlakozo

0020261999_02 Kezelési utmutatod

3.2 Kijelz6 kezel6elemek

b A
O e

LU_OL(L(
Y

1 & -Uzemmodvalasztd 3
gomb
2 (B és @ gomb

—gomb (Be-/kikap-
csolé gomb)

3.2.1 Megjelenitett szimbélumok
Szimb6- | Jelentés Magyarazat
lum

Eg6 BE

h Egéiizem
r\ Vizkészités aktiv
.

Akkor jelenik meg, ha viz
folyik at a terméken.

// | \\ Ventilator aktiv Akkor jelenik meg, ha a

,0\ ventilator miikodik.

L Vizmennyiség Kadfeltdltés izemmaod-
ban jelenik meg.

Kadfeltoltés Gizemmaod-

® Kadfeltoltés tzemmod
ﬁ ban jelenik meg.

Normal izem Normal izemmaédban
jelenik meg

3.3 Fagyvédelem

Feltétel: Be van szerelve opcionalis fagyvédelmi készilék és a kllsé hémér-
séklet = -25 °C.

A fagy a terméket és a vizvezetékeket is karosithatja, ami
tomitetlenségekhez és a termék karosodasahoz vezethet.

» A terméket ne valassza le a villamos hal6zatrél, hogy
az elektromos mikddtetési fagyvédelmi berendezés
(opcionalis) aktiv maradjon.

» Telepitsen (épitésoldalrol) megfeleld hészigetelést a viz-
vezetékekre.

Feltétel: Kiils6 hdmérséklet < -25 °C, ha be van szerelve fagyvédelmi ké-
szUlék, vagy a kiilsé hémérséklet < 0 °C, ha nincs fagyvédelmi készilék

» Atmenetileg helyezze lizemen (- Oldal: 8) kiviil a termé-
ket.



34

Adattabla

Az adattabla a termék burkolatanak bal oldali részén talal-

3.6.1

A normal izemmad beallithatdé hémérsékletli melegviz ké-
szitésére szolgal. Uzembe helyezést kdvetéen a normal
Uzemmad aktiv.

Normal izem

3.6.2 Kadfeltoltés lGzemmaod

Kadfeltoltés tlzemmddban megadhato a sziikséges viz-
mennyiség és hémérséklet (pl. 160 |/ 40 °C).

Tudnivalé
Ha a vizmennyiség 10 I-rel kevesebb a beallitott

hato.
Adatok az adattab- | Jelentés
lan
MAG Termékkategoria
15.17./.-. Teljesitmény I/perc egységben
- Termékgeneracio
) Felszereltségi valtozat -
(H-..) Foldgaz m
(..-HU) A célpiac orszaganak roviditése
Tipus Egéstermék elvezetés és frisslevegd
bevezetés madja
Kat. Megengedett gazkésziilék-kategoria

2H-G20 - 25 mbar

Gyari gazcsoport - csatlakozasi gaznyo-
mas

vizmennyiségnél, hangjelzés hallhaté. A kijelzd
az aktualis vizmennyiséget jelzi ki. Ha a beallitott
vizmennyiséget elérte a termék, ismét egy hang-
jelzés hallhaté, ami arra emlékeztet, hogy el kell
zarni a vizcsapot. Ha a vizcsapot nem zarja el, a
kijelzén az aktualis vizmennyiség jelenik meg.

A termék hangjelzést ad ki, ha a kadfeltdltés még
42 perc elteltével sem zarult le.

3.7 Uzemeltetés kis viznyomas esetén

Tudnivalé

C13, C23, Cxx Engedélyezett gazkészilék-tipusok

Preut Maximalis hételjesitmény

P min. Minimalis hételjesitmény

Qnsu. Maximalis héterhelés

Quin Minimalis héterhelés m
Py max. Maximalisan megengedett viznyomas ——
Sorozatszam 7-16. szamjegy = a termék cikkszama

IP Védettség

Tudnivalé
Gy6z6djén meg réla, hogy a felallitasi helyen a
termék megfelel a gazcsoportjanak.

0

3.5 Teljesitménynagysagok

Tipusjel6lés Teljesitmény | Viz térfogataram
(AT 25 K)

MAG 155/1-5 RT(H-HU) 5,6-29,1 kW | 15 I/min

MAG 175/1-5 RT(H-HU) 6,0-33,0 kW | 17 I/min

3.6 Melegviz-hdmérséklet ajanlott beallitasai

® ©) ®

4 A Y
[38]39]40[41]42]43]44]45]46]47]48]49] — [60]

1 Mosogatas, tusolas 3 Magas hémérséklet

2 Tusolas, melegviz

A melegviz-hémérséklet 38 °C és 60 °C kozotti értékre allit-
hato (gyari beallitas: 42 °C). Ha a beallitott vizhémérséklet a
melegvizkeészités kezdete el6tt 48 °C alatt van, akkor Gzem
kézben a melegviz-h6mérsékletet nem emelheti 48 °C folé a
forrazasok megel6zése érdekében.

Ha a beallitott vizhémérséklet a melegvizkészités kezdete
el6tt 48 °C folé volt beallitva, akkor Gzem kdzben a vizhé-
mérsékletet csak cstkkentheti a forrazasok megelézése ér-
dekében.

Ha a terméket az elektromos haldzatrol levalasztottak, majd
Ujra Uzembe helyezik, akkor a legutdbb beallitott melegviz-
hémérséklet, de max. 48 °C lesz az érvényes.

Kis viznyomasu terileteken a szereld szakember
nyomasfokozé szivattyu beépitésével ndvelheti a
viznyomast és ezzel a melegviz-mennyiséget is.

A forrazasok elkertiilése érdekében a kis viznyo-

masu terileteken termosztatikus keverészelepre

van sziikség a 60 °C-nal magasabb hémérsékle-
tek elkerllése érdekében.

CE-jel6lés

C€

A CE-jeldlés dokumentalja, hogy a termékek a megfeleléségi
nyilatkozat alapjan megfelelnek a vonatkozé iranyelvek alap-
vetd kdvetelményeinek:.

A megfeleléségi nyilatkozat a gyarténal megtekinthetd.

4 Uzemeltetés

Figyelmeztetés!
Forré viz okozta forrazasveszély all fenn!

A rosszul beallitott vizhémérsékletek és a
forrd viz a vezetékekben forrazasi sérilése-
ket okozhatnak.

» Ellenérizze a viz hémérsékletét a kezével.
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4.1 Az Gizembe helyezés elbkészitése

1. Nyissa ki a hidegviz elzarécsapjat.

2.  Nyissa ki a vizcsapot a vizatfolyas ellenérzéséhez.
3.  Zarja el a vizcsapot.

4.  Kapcsolja be a termék aramellatasat.

5.  Nyissa ki a gazelzaro csapot (1).

4.2

» Csak akkor helyezze (izembe a terméket, ha a burkolat
teljesen zarva van.

A termék lizembe helyezése

43

1. Nyomja meg a (&) gombot.
< Akijelzén a normal izemmodhoz beallitott vizh6-
mérséklet jelenik meg (gyari beallitas: 42 °C).
2. Nyissa ki a vizcsapot.
< A termék automatikusan elindul. Gyujtasi probléma

A termék bekapcsolasa

esetén nyissa ki és zarja el tobbszér egymas utan a

vizcsapot.

i

Tudnivalé

Ha a termék 15 percen belll egymas
utan 6tszor hibat észlel, akkor az tizemet
15 percre felfliggeszti. Nyomja meg a
hibatorlé gombot a termék alaphelyzetbe
allitasahoz.

4.4 Uzemmoédok kivalasztasa

» Nyomja meg a &) gombot a normal tizemmad és a kad-
feltdltes Uzemmod kozétti valasztashoz.

< A hattérvilagitas vilagit.

i

Tudnivalé

Az Gzemmodok koézott csak akkor valthat, ha
nem all fenn melegvizigény.

0020261999_02 Kezelési utmutatod

4.5

4.6

Normal izemmad beallitasa

Ha a termék kadtolté izemmaodban van, akkor nyomja
meg a (£] gombot a normal lizemmadra valtashoz.
Nyomja meg a (=], ill. (3] gombot a hémérséklet bealli-
tasahoz.

< A kijelzdé haromszor villog, ezutan a beallitott vizh6-
mérsékletet mutatja.

Nyissa ki a vizcsapot.

Kadfeltoltés izemmaod beallitasa

Ha a termék normal Gzemben van, akkor nyomja meg

a &) gombot a kadtslté izemmadra valtashoz.

< A vizmennyiség kijelzdje villog. (Gyari beallitas:
160 1)

Nyomja meg a (5], ill. 3 gombot a vizmennyiség beal-

litasahoz. Ezutan varjon 3 masodpercet, amig a kijelz6

a kivant hdmérsékletre valt.

Nyomja meg a (5], ill. () gombot a hémérséklet bealli-

tasahoz.

< Gyari beallitas: 42 °C

Nyissa ki a vizcsapot.

< Akijelzd a kivant hdmérsékletet jeleniti meg.

i

Tudnivalé
10 I-rel a bedllitott vizmennyiség elérése
el6tt hangjelzés hallhato.

A termék a kadfeltoltés izemmaodot nem
fejezi be automatikusan.

Kadfelt6ltés Gizemmod befejezése

Alternativa 1:
» 10 percen keresztiil folyasson melegvizet.

Alternativa 2:

Feltétel: A vizmennyiség 10 literrel kevesebb szintet ért el, mint a beallitott viz-
mennyiség

» Zarja el a vizcsapot.
Alternativa 3:

Feltétel: A vizcsap zarva

» Nyomja meg a (@) gombot.

» Nyomja meg ismét a gombot.
Alternativa 4:

Feltétel: A vizcsap zarva

» Az lizemmod atvaltasahoz nyomja meg a &) gombot.



5 Apolas és karbantartas

5.1 A termék apolasa

» A burkolatot kevés, oldészermentes tisztitoszerrel atita-
tott, nedves kenddvel tordlje le.

» Ne hasznaljon spray-t, surolészereket, mosogatdszere-
ket, oldészer- vagy klortartalmu tisztitoszereket..

5.2 Karbantartas

A termék tartds lizemképességének és lizembiztonsaganak,
megbizhatdsaganak és hosszu élettartamanak feltétele a
szakember altal elvégzett évenkénti ellendrzés és sziikség
szerinti karbantartas.

6 Zavarelharitas

6.1 Zavar elharitasa

= — + O

A hibalizeneteknek minden egyéb kijelzéssel szemben prio-
ritasuk van.

» Ha lzemzavarok lépnek fel, a fliggelékben talalhato tab-
lazatok szerint haritsa el azokat.
Zavarelharitas (- Oldal: 10)

» Ha atermék ezutan sem mikddik kifogastalanul, akkor
a problémak elharitdsa érdekében forduljon szakember-
hez.

7  Uzemen kivill helyezés

A A termék atmeneti lizemen Kivil helyezése

7

» Kapcsolja le az aramellatast.

» Zarja el a gazelzaro csapot.

» Zarja el a hidegvizelzaro-szelepet.
>

Nyissa ki a termékhez csatlakoztatott 6sszes melegviz-
csapot, hogy a termék és a vezeték teljesen lelriljenek.

» Tavolitsa el a sz(irét (1) a hidegvizcsatlakozasbol, és
eressze le a maradék vizet a termékbdl.

A termék lizembe helyezéséhez végezze el a kdvetkezd
miveleteket:

» Szerelje be a szlrészitat (1).

» Készitse el6 az Gzembe helyezést. (- Oldal: 7)

» Kapcsolja be a terméket. (- Oldal: 7)

7.2 A termék végleges lizemen kivil helyezése

» A termék végleges lizemen kivil helyezését bizza szak-
emberre.

8 Ujrahasznositas és artalmatlanitas

» A csomagolas artalmatlanitasat bizza a terméket telepitd
szakemberre.

Termék artalmatlanitasa

=mm Amennyiben a terméket ezzel a jelzéssel lattak el:

» A terméket tilos a haztartasi hulladékkal egyditt artalmat-
lanitani.

» Ehelyett adja le a terméket egy elektromos és elektroni-
kus készulékekre szakosodott gyijtéhelyen.

Elemek/akkumulatorok artalmatlanitasa

)¢

mmm Ha a termék olyan elemeket/akkukat tartalmaz, ame-
lyek ezzel a jelzéssel vannak ellatva:

» Ebben az esetben az elemeket/akkumulatorokat az azok
szamara létrehozott gyiijtéhelyen artalmatlanitsa.
< Eléfeltétel: Az elemek/akkumulatorok roncsolasmen-
tesen eltavolithatdk a termékbdl. Kilonben a termék-
kel egyUtt keriilnek artalmatlanitasra.
» A torvényi elbirasok szerint a hasznalt elemek visszavé-
tele kotelez6, mivel az elemek/akkumulatorok az egész-
ségre és a kornyezetre karos anyagokat tartalmazhatnak.
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9 Garancia és vevészolgalat

9.1 Garancia

A készilékre a jotallasi jegyben megjelolt feltételek szerint
gyari garanciat biztositunk. Gyari garanciat csak akkor valla-
lunk, ha a késziilék szerelését és lizembehelyezését gazke-
szulék szerelésére jogosult szakember végezte (nem sziik-
séges, hogy az lizembehelyez6 a Vaillant altal feljogositott
és a Vaillant Partner cimjegyzékben szereplé szakember le-
gyen). Megszlinik a gyari garancia, ha a gazkésziléken nem
feljogositott szerviz végzett munkat, vagy a készilékbe nem
eredeti Vaillant alkatrészeket épitettek be, illetve ha a kar-
bantartast nem rendszeresen, vagy nem szakszer(ien vé-
gezték el! A felszerelést, a szerelés atvételét, az lizembehe-
lyezést és a beszabdlyozast a garanciajegyen hitelt érdem-
I6en, cégszerien dokumentalni kell. A szerelési utasitas fi-
gyelmen kivll hagyasa miatt bekdvetkez6 karokért nem val-
lalunk felel6sséget!

9.2 Vevészolgalat

Javitasi és felszerelési tanacsért forduljon a Vaillant kdzponti
képviseletéhez, amely sajat markaszervizzel és szerzddott
Vaillant Partnerhalézattal rendelkezik. Megsziinik a gyari ga-
rancia, ha a készuléken nem a Vaillant Markaszerviz vagy

a javitasra feljogositott Vaillant Partnerszerviz végzett mun-
kat, illetve ha a késziilékbe nem eredeti Vaillant alkatrésze-
ket épitettek be!
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Melléklet
A Allapotkédok

fm\
. =

Tudnivalé

Ezek nem hibak. Nincs sziikség intézkedésekre.

Kéd Jelentés
S.190 A melegviz-hé6mérséklet alacsonyabb, mint a kivant hémérséklet.
S.191 A melegviz-hémérséklet magasabb, mint a kivant hémérséklet.

B Zavarelharitas

Zavar

Lehetséges kivalté ok

Intézkedés

A termék nem szolgaltat meleg-
vizet

A levegb a gazvezetékben gyuj-
taskimaradasokat okoz.

» Nyissa meg és zarja el tdbbszér egymas utan a melegvizcsa-
pot.

A térfogataram 2,5 I/min alatt
van.

» Novelje a térfogataramot a melegvizcsapon.

Az ég6 45 perc tartos lizem
utan automatikusan kikapcsolt
(F.164).

» Zarja el a melegvizcsapot egy rovid idére.

A termék aramellatasa megsza-
kadt.

» Bizonyosodjon meg arrol, hogy a halézati csatlakozo6 be van-e
dugva és a termék be van-e kapcsolva.

Az aktualis bemend hémérsék-
let magasabbra van allitva, mint
a melegviz kivant hémérséklete,
vagy a bemend hémérséklet tul-
lépte az 50 °C-t.

» Varja meg, amig csdkken a bemend hémérséklet.

A melegviz-hémeérsék-
let meghaladja a 75 °C-t
(forrazasvédelem).

» Varja meg, amig csdkken a melegviz-h6mérséklet.

A termék kdzvetleniil a me-
legvizcsap kinyitasa utan nem
szolgaltat melegvizet

A melegvizvezetékben még
maradt hidegviz.

» Varja meg, mig a hidegviz kifolyik.

Sipolé hang lizem kézben

A gazaramlas egyenetlen, és /
vagy a gaznyomas tul alacsony.

» Ellenériztesse a gaznyomast egy szakemberrel.

Az égéstermék csébdl gbz tavo-
zik

A viz a hideg levegén kicsapo-
dik az égéstermékbdl

» Ez nem lizemzavar. Nincs szlikség intézkedésekre.

A csapolt melegviz fehér szini

A hideg vizben oldott levegd
tavozik.

» Ez nem lizemzavar. Nincs szlikség intézkedésekre.

A melegvizcsap elzarasa utan a
ventilator tovabb miikodik

Az égéstermék elvezetésre ke-
ral.

» Ez nem lizemzavar. Nincs szlikség intézkedésekre.

Ingadoz6 vizhémérséklet és
térfogataram

Egyidejlileg tovabbi vizcsapok-
nal is csapolnak vizet.

» Ez nem lzemzavar. Nincs sziikség intézkedésekre.

Hibalizenet a kijelz6én

Kiilonb6z6 okok

» Altalanossagban a kovetkezdképpen probalhatja meg a hibaii-
zenetek okait elharitani:

Nyissa meg és zarja el tdbbszér egymas utan a melegvizcsa-
pot.

Kapcsolja ki, majd ismét be a terméket.
Nyomja meg a hibatérlé gombot.
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