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1 Biztonsag

1.1 Tevékenységre vonatkoz6

figyelmeztetések

A miveletekre vonatkozoé figyelmeztetések
osztalyozasa

A miveletekre vonatkozo figyelmeztetések
osztalyozasa az alabbiak szerint figyelmez-
tetd abrakkal és jelz6szavakkal a lehetséges
veszély sulyossaga szerint torténik:

Figyelmeztetd jelzések és jelzé6szavak
Veszély!

Kbézvetlen életveszély vagy sulyos
személyi sérlilések veszélye
Veszély!

Aramtés miatti életveszély
Figyelmeztetés!

Kénnyebb személyi sérllés veszélye
Vigyazat!

Anyagi és kornyezeti karok kocka-
zata

=P B P

1.2 Rendeltetésszerli hasznalat

Az itt ismertetett levegb-/égéstermék elvezetd
rendszerek a technika jelenlegi szinvonala és
az elismert biztonsagtechnikai szabalyok sze-
rint készultek. Mindazonaltal a szakszer(tlen
vagy nem rendeltetésszer(l hasznalat ese-
tén olyan veszélyek keletkezhetnek, amelyek
veszélyeztetik az lzemeltetd vagy mas sze-
mély testi épségét és életét, a berendezés
épségét, ill. amelyek a termékeket és egyéb
anyagi javakat hatranyosan befolyasolhatnak.

A széban forgd utmutatdban megnevezett
leveg6-/égéstermék elvezetd rendszereket
csakis a széban forgd utmutatéban feltlinte-
tett terméktipusokhoz szabad hasznalni.

A jelen utmutatoban ismertetett hasznalattol
eltéré vagy az azt meghalado6 hasznalat nem
rendeltetésszerl hasznalatnak mindsdl.

A rendeltetésszer(i hasznalat a kovetkezdket
jelenti:

— atermék és a rendszer tovabbi komponen-
seinek Uzemeltetési, telepitési és karban-
tartasi utmutatoinak figyelembe vétele

— atermék- és rendszerengedélynek megfe-
leld telepités és Osszeszerelés

— az utmutatokban feltlintetett ellenbrzési és
karbantartasi feltételek betartasa.
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1.3 Altalanos biztonséagi utasitasok

1.3.1 Nem megfelel6 szakképzettség miatti
veszély

A kovetkez6 munkalatokat csak a megfeleld
végzettséggel rendelkez6 szakember végez-
heti:

— Szerelés

— Szétszerelés

— Telepités

— Uzembe helyezés

— Ellendrzés és karbantartas

— Javitas

— Uzemen kiviil helyezés

» A technika jelenlegi allasa szerint jarjon el.

1.3.2 Akilépd égéstermékek miatti
életveszély

A szakszer(tlenUl beépitett égéstermék elve-
zetdn égéstermék aramolhat ki.

» A termék Uzembe helyezése elétt ellend-
rizze az egész levegb-/égéstermék elve-
zetd rendszer biztonsagos régzitettségét
és tomitettségét.

Az égéstermék elvezet6 elére nem lathato
hatasok miatt megsérdlhet.

» Az évente esedékes karbantartas alkalma-
val az alabbi szempontok szerint ellené-
rizze az égéstermék elvezetd rendszert:

— kulsé hianyossagok, mint ridegedés és
sérllések
— biztos cs6kotések és rogzitések

» Biztositsa, hogy az éplleten belll a le-
veg6-/égéstermék-elvezetd rendszer
Osszes nyithatd nyilasa az izembe helye-
zéskor és az Uzemeltetés soran mindig
zarva legyen.

A tomitetlen csdveknél és a sérult tomitése-
ken kiszivaroghat az égéstermék. Az asva-
nyalapu zsirok karosithatjak a tomitéseket.

» Ne szereljen be sérult csodvet.

» Szerelés elbtt sorjazza le és élezze le a
csoveket, és tavolitsa el a forgacsokat.

» A szereléshez semmi esetre se hasznaljon
asvanyalapu zsirt.

» A szerelés megkonnyitéséhez kizardlag vi-
zet, kereskedelemben kaphat6 kendszap-
pant hasznaljon, vagy adott esetben a mel-
lékelt sikositd anyagot.



Az égéstermékuton maradoé habarcsmarad-
vanyok, forgacsok stb. ugy akadalyozhatjak
az égéstermékek elvezetését, hogy az égés-
termék nem tud kiaramlani.

» Szerelés utan tavolitson el minden ha-
barcsmaradvanyt, forgacsot stb. a leveg6-
/égéstermék-elvezetd rendszerbél.

A falhoz vagy mennyezethez nem rogzitett
hosszabbitasok meghajolhatnak, és a héta-
gulas révén szétvalhatnak.

» Mindegyik hosszabbitast csdbilinccsel rog-
zitse a falhoz vagy a mennyezethez. Két
szomszédos csdbilincs tavolsaga legfel-
jebb a hosszabbitocsd hosszaval lehet
egyenld.

» Iranyvaltoztatasok el6tt kevéssel az iv elé
szereljen fel egy tovabbi csobilincset.

A pango6 kondenzviz karosithatja az égéster-

mék elvezetés tomitéseit.

» A vizszintes égéstermékcsdveket eséssel
fektesse a termék felé.
— Esés atermék felé: = 3° (56 mm 1 m

cs6hosszonként)

» A 60/100 mm és 80/125 mm atmérdji kodz-

darabokat csak fliggdlegesen szerelje be.

VARV
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A beszerelés téves helyzete miatt a vizsga-
|6nyilas fedelénél kondenzviz tavozhat, ami
korrézios karokat okozhat.

» A vizsgaldkdnyokot az abra szerint sze-
relje be.

Az aknaban levé éles peremek megsérthetik
a flexibilis égéstermék vezetéket.

» Az égéstermék vezetéket 2 személy ve-
zesse az aknan keresztul.

» Semmi esetre sem probalja meg a flexibilis
eégéstermék vezetéket szerelési segédesz-
kdz nélkll keresztulhuzni az aknan.

1.3.3 A nyomashiany miatt kiaramlé
égéstermékek életveszélyt okoznak

A helyiségleveg6tél figgd Uzemeltetés ese-
tén a terméket nem szabad olyan helyiség-

ben felallitani, amelynek levegéjét ventilato-
rok szivjak (pl. szell6zéberendezések, para-
leszivok, ruhaszaritok). Ezek a berendezések
nyomashianyt hoznak létre a helyiségben. A
nyomashiany hatasara pl. az égéstermék a
torkolattdl beszivddhat a felallitasi helyiségbe
az égéstermék vezeték és akna kozotti gya-
rs résen at, vagy egy tébbszéros bekotési
égéstermék elvezetd rendszerbél egy nem
Uzemeld hétermelén keresztil. A terméket
csak abban az esetben szabad helyiségleve-
g6tdl figgben Uzemeltetni, ha a termék és a
ventilator egyideji mikodése nem lehetsé-
ges, vagy ha megfeleld levegbellatas biztosi-
tott.

» Epitsen be kdlcsonds reteszeld kapcsolast
a ventilatorhoz, illetve a termékhez.

1.3.4 Villamcsapas miatti tizveszély és az
elektronika karosodasai

» Ha az éplilet villamvédelemmel van felsze-
relve, akkor a levegd-/égéstermék-elve-
zet6 rendszert is ra kell kotni.

» Ha az égéstermék vezeték (a levegb-
/égéstermék-elvezetd rendszer éplleten
Kivul 1évo része) fémbdl készllt szerkezeti
anyagokat tartalmaz, az égéstermék veze-
téket is vonja be a potencialkiegyenlitésbe.

1.3.5 Sériilésveszély eljegesedés miatt

A tetbn atvezetett levegd-/égéstermék-elve-
zetd rendszer esetében az égéstermékben
lévé vizgbz jég alakjaban lecsapddhat a tetén
vagy a tetézeten.

» Gondoskodjon arrél, hogy az igy képz6dd
jég ne csuszhasson le a tetdrél.

1.3.6 Korrdzié kockazata elkormosodott
kémények miatt

Azok a kémények, amelyek korabban olaj-
vagy szilard tlizelésl hotermeldk égéstermé-
kének elvezetésére szolgaltak, nem alkalma-
sak az égési levegd hozzavezetésére. A ké-
meényben lerakodott kémiai anyagok terhelhe-
tik az égési levegbt, és korrdzidt okozhatnak
a termékben.

» Bizonyosodjon meg arrol, hogy az égési
levegd hozzavezetése kémiai anyagoktol
mentes.
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1.4 CE tanusitvany

A hétermeld a gazkészilékekre vonatkozo
(EU) 2016/426 rendelet szerint égéstermék
elvezet6 rendszerrel ellatott gazkészuilékként
van tanusitva. Ez a szerelési utmutaté a ta-
nusitvany része, melyet a tipusvizsgalati ta-
nusitvany idéz. A Vaillant cikkszamaival je-
I0lt, levegb-/égéstermék-vezetékek elemei-
nek jovahagyasi igazolasa csak a szerelési
utmutatoban ismertetett kivitelezési eldirasok
betartdsa mellett érvényes. Ha a héterme-
|6k szerelésekor nem hasznalja a Vaillant le-
vegb-/égéstermék-vezetékek egyutt jévaha-
gyott elemeit, akkor a hétermelé CE megfele-
I6sége érvényét vesziti. Ezért nyomatékosan
ajanljuk a Vaillant leveg6-/égéstermék-elve-
zetd rendszerek beszerelését.

1.5 Elbirasok (iranyelvek, térvények,
szabvanyok)

» Vegye figyelembe a nemzeti elGirasokat,
szabvanyokat, iranyelveket, rendeleteket
és torvényeket.
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2 Megjegyzések a dokumentacidhoz

2.1 Tartsa be a jelen Gtmutatéhoz kapcsolédé
dokumentumokban foglaltakat
» Tartsa be a felszerelt hétermel6 szerelési Utmutatdjaban
foglaltakat.
2.2 A dokumentumok megérzése

» Jelen utmutatot, valamint az dsszes, vele egyltt érvé-

nyes dokumentumot adja at a rendszer izemeltet6jének.

2.3 Az Gutmutatd érvényessége

A jelen utmutatd kizardlag a nevezett hétermeld - a tovab-
biakban: ,termék” - dokumentumaival egyutt érvényes. A
Rendszer attekintése fejezetben talalhato tablazatok az
alabbi csoportositasra vonatkoznak.

3 Arendszer attekintése

3.1 Rendszerfeltételek
3.1.1

A maximalis cs6hossz hideg tertileten (flitetlen helyiség
és/vagy kiltér) 5 m.

Csdhosszak feltételei

A teljes cs6hossz magaba foglalja a tablazatokban meg-
adott, vizszintes terlleti 87°-0s kdnydkok szamat és a ta-
masztokdnyokot.

Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer ¢ 60/100 mm
vagy @ 60 mm

A maximalis cs6hossz tovabbi elhuzasok esetén a kdvetke-
z06k szerint csOkken: 87°-os kdnydkdnként 1 m-rel, 45°-0s
konyokonkeént 0,5 m-rel.

Levegb-/égéstermék elvezetd rendszer 2 80/125 mm
vagy @ 80 mm

24 Rendelkezésre all6 leveg6-/égéstermék
elvezetd rendszerek

Az On orszagaban nem all rendelkezésre az ésszes levegé-
/égéstermék elvezetd rendszer és komponens.

Termék Cikkszam Csoport . " . _ , .
s A maximalis cs6hossz tovabbi elhuzasok esetén a kdvetke-

- - 1 z6k szerint csOkken: 87°-os kdnydkdnként 2,5 m-rel, 45°-0s
VU 20CS/1-5 (N-INT2) 0010024599 konyokonként 1 m-rel, és ellenérzd T-idomonként 2,5 m-rel.

0010043962
VU 20CS/1-7 (N-INT2) 0010038488 2 3.2 Aknacsatlakoz6 fe!szerelesg nyomashianyos

égéstermék vezetékre (helyiséglevegdtdl

VUW 26CS/1-5 (N-INT2) 0010024603 fiiggd)

0010043966 99
VU 25CS/1-5 (N-INT2) 0010024600

0010043963 1
VU 25CS/1-7 (N-INT2) 0010038489 i i

3

VUW 32CS/1-5 (N-INT2) 0010024604

0010043967
VUI 32CS/1-5 (N-INT2) 0010025178 \
VUW 36CF/1-7 (N-INT2) 0010024607 4
VU 30CS/1-5 (N-INT2) 0010024601

0010043964 5
VUW 36CS/1-5 (N-INT2) 0010024609 L —

0010043968 @60/100

@80/125

VU 35CS/1-5 (N-INT2) 0010024602 6 T

0010043965 j J
: : : ]

e

» Arendszer felépitését az aknacsatlakozé vakuu-
mos égéstermék vezetékre torténd felszerelésével
(- Oldal: 49) kezdje a megfelelé cs6hossz-tablazatok
figyelembe vételével.

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm
VAGY Levegdé-/égéstermék elvezetd rendszer @ 80/125 mm

Rendszer cikksz.: 303923, 303208

Csoport Anax [M] 87°-0s kdnyokok
szama
mind 3 3
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33 Aknacsatlakoz6 felszerelése a 34 Aknacsatlakoz6 felszerelése a 2 80 mm merev

e 80 mm flexibilis égéstermék vezetékre égéstermék vezetékre (helyiséglevegbtél
(helyiségleveg6tdl fiiggo) fliggo)
@80 f

] (asof
=
JHEU

/’

P~
M . 280
.,

1. Arendszer felépitését a flexibilis égéstermék-vezetek 1. Arendszer felépitését a merev égéstermék vezeték
felszerelésével (- Oldal: 29)kezdje a megfeleld cso- felszerelésével (- Oldal: 29) kezdje a megfelel6 cs6-
hossz-tablazatok figyelembe vételével. hossz-tablazatok figyelembe vételével.

Ervényesség: o 80 mm Ervényesség: » 80 mm

Rendszer cikksz.: 303265 Rendszer cikksz.: 303265

helyiségleveg6tdl fiiggd helyiséglevego6tél fliggd

Kerek akna: legalabb 140 mm Kerek akna: legalabb 140 mm

Szogletes akna: legalabb 120 x 120 mm Szogletes akna: legalabb 120 x 120 mm

Csoport (A+B)nax [M] 87°-0s Csoport (A+B)max [M] | Bpax [M] 87°-0s
konyskok konyokok
szama szama

mind 33 2 mind 33 30 3

2.  Szerelje fel a flexibilis égéstermék-vezetékre (PP) a 2. Szerelje fel a merev égéstermék vezetékre (PP) a csat-
csatlakozét. (- Oldal: 33) lakozét. (- Oldal: 33)
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3.5 Vizszintes faliftetdatvezetd szerelése 3.6 Fliggbleges tetdatvezet6 felszerelése lapos és
ferde tetékon keresztill

¢

260/100
@80/125

&
L =i o |y _hﬂ
@60/100

@80/125 I 2601100 1
I [ — | = @60/100 @80/125

] R: 280/125

B Ifi«j— M

A

» A rendszer felépitését a vizs’zintes fali/tet6atvezet6 fel-
szerelésével (- Oldal: 46) (Ervényesség: Leveg6-/égés-
termék elvezet6 rendszer o 60/100 mm VAGY Leveg6-

/égeéstermek elvezetd rendszer o 80/125 mm)kezdje a » A rendszer felépitését a ferde és lapos tetékdn keresztiili
megfeleld csGhossz-tablazatok figyelembe vételével. tetatvezetd felszerelésével (- Oldal: 45)kezdje a meg-
Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer  60/100 mm felel6 cs6hossz-tablazatok figyelembe vételével.
Rendszer cikksz.: 0020219516, 0020219517, Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm
0020219518 Rendszer cikksz.: 0020220656, 0020220657
Helyiségleveg6tdl fliggetlen Helyiségleveg6tal fliggetlen
Csoport (A+B)max [M] 87%-0s Csoport (A+B)max [M] 87°-0s
kénydkok konyokak
szama e
1-3 8 1 1-3 12 _
4 7* 1 4 6 9* -
5-7 8* 1 5 7 8* -
*Csak futokészllékekhez gyarilag beszerelt csatlakozo- *Csak fiitokészilékekhez gyarilag beszerelt csatlakozo-
elemmel & 60/100 mm. Az atszerelés & 80/125 mm-rél elemmel @ 60/100 mm. Az atszerelés @ 80/125 mm-ré|
© 60/100 mm-re nem megengedett. @ 60/100 mm-re nem megengedett.

Ervényesség: Levegd-/égéstermek elvezets rendszer o 80/125 mm Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

Rendszer cikksz.: 303209 Rendszer cikksz.: 303200, 303201

Helyiségleveg5tdl figgetien Helyiséglevegdtdl fliggetlen

Csoport | (A+B)ne. [m] ez Csoport | (A+B)ne [M] 87°-0s
konyokok konyokok
szama szama

1 1 3 1 11 3

2 23 8 2 23 3

3 28 3 3 8 3

4 25 3 4 25 3

56 2 8 56 23 3

7 20 3 = 20 3
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3.7

Aknacsatlakoz6 felszerelése a

nyomashianyos levegb-/égéstermék

rendszerre

3.8

Koncentrikus aknacsatlakozé felszerelése
a @ 80 mm (PP), kilén levegdbevezetéssel
rendelkez6 flexibilis €géstermék vezetékre

=
%
@80/125
A
[
@60/100
@80/125 _ﬂ /\
I 4
A
[
@60/100 [
@80/125 (| }
—
T
T
T
Ll
=—J

1. Ellendrizze a kémény méreteit, és Ugyeljen a kémény
gyartéjanak engedélyeire.
2. Avrendszer felépitését a csatlakozo levegd/égéstermék
rendszerre torténé felszerelésével (- Oldal: 48)kezdje
a megfelel cs6hossz-tablazatok figyelembe vételével.

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm
VAGY Levegé-/égéstermék elvezetd rendszer e 80/125 mm

Rendszer cikksz.: 303923, 303208

Csoport Anax [m] 87°-0s kdnydkok
szama
mind 3 3

[

IIIIIIIRILIEIIHII

o
\
B

\
\

D (IZSO/ 125

& 1

—

gy

2.

A rendszer felépitését a flexibilis égéstermék-vezeték
felszerelésével (- Oldal: 29) vagy a megfelel6 cs6-
hossz-tablazatok figyelembe vételével kezdje.

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

Rendszer cikksz.: 0020021006

Helyiséglevegbtél fiiggetlen

Kerek akna: legalabb 160 mm

Szdgletes akna: legalabb 140 x 140 mm

Csoport (A+B)nax [M] 87°-0s
kényokok
szama

mind 33 3

Csoport Dmex [M] 87°-0s
kony6kok
szama

mind 8 1

Hozza létre az égési levegb hozzavezetést.
(- Oldal: 50)

0020282324_05 Leveg6-/égéstermék-elvezetd rendszer szerelési Utmutatdja



3.9 Koncentrikus aknacsatlakozé felszerelése a 3.10 Aknacsatlakozé felszerelése a 2 80 mm (PP)
kiilén levegdbevezetéssel rendelkezd 2 80 mm rugalmas, kilén légbevezetéssel rendelkezé
(PP) merev égéstermék vezetékre égéstermék vezetékre

@80 7
@80
m
L Ey
— —]
b @80/125 {9 | @80 @e0
BT — [ — 10— 1
1. A rendsz’erlfelépitését a merev égéstermék VeZ?ték" 1. Arendszer felépitését a flexibilis égéstermék-vezeték
felszerelesevel (- Oldal: 29) kezdje a megfeleld cso- felszerelésével (- Oldal: 29)kezdje a megfeleld cs6-
hossz-tablazatok figyelembe vételével. hossz-tablazatok figyelembe vételével.
Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/80 mm
Rendszer cikksz.: 0020021006 Rendszer cikksz.: 303265
Helyiségleveg6tdl fiiggetlen Helyiséglevegdtdl fiiggetien
Kerek akna: legalabb 140 mm Kerek akna: legalabb 160 mm
Szdgletes akna: legalabb 120 x 120 mm Szégletes akna: legalabb 140 x 140 mm
Csoport | (A*B)nex [M] | Brax [m] | 87%0s Csoport | (A+B)pe, [M] 87°-0s
kénydkok konyokok
szama szama
mind 33 30 3 1-5,7 33 3
Csoport Dinax [M] 87°-0s 6 30 3
kénydkok
szama Csoport Dpmax [M] 87°-0s kdnydkok
" szama
mind 8 1
mind 8 1

2. Hozza létre az égési levegd hozzavezetést. ) R - -
(> Oldal: 50) 2.  Szerelje fel a flexibilis égéstermék-vezetékre (PP) a

csatlakozét (- Oldal: 33).

3.  Szerelje fel az akna-/fali csatlakozot a légbevezetés-
hez. (- Oldal: 34)
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3.11  Aknacsatlakozé felszerelése a 2 80 mm (PP)
merev, kiilén levegébevezetéssel rendelkezé
égéstermék vezetékre

] @80}
=\
JHEU

/’

{9 @80 @80
| | | L

1. Arendszer felépitését a merev égéstermék vezeték
felszerelésével (- Oldal: 29) kezdje a megfelel6 csé-
hossz-tablazatok figyelembe vételével.

Ervényesség: Levego-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/80 mm

Rendszer cikksz.: 303265

Helyiségleveg6tdl fiiggetlen

Kerek akna: legalabb 140 mm

Szodgletes akna: legalabb 120 x 120 mm

Csoport (A+B)nax [M] 87°-0s
kényokok
szama

1-5,7 33 3

6 30 3

Csoport Dpmax [M] 87°-0s kényokdk

szama
mind 8 1

2. Szerelje fel a merev égéstermék vezetékre (PP) a csat-
lakozét. (- Oldal: 33)

3.  Szerelje fel az akna-/fali csatlakozot a légbevezetés-
hez. (- Oldal: 34)

3.12 Egéstermék-atvezetés a kiilsd falon, 2 80 mm
(PP), kiilén levegbébevezetéssel

L~
|

@80 @80 J
— M | i —

o | A

e

» A rendszer felépitését a levegbbevezetés akna-/fali csat-
lakozojanak (- Oldal: 34) felszerelésével kezdje a meg-
feleld cs6hossz-tablazatok figyelembe vételével.

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/80 mm

Rendszer cikksz.: 303263 + 300941

Helyiséglevegbtdl fiiggetlen

Csoport (A+D)max [m] 87°-0s
konyokok
szama

1-3 33 3

4-7 30 3

0020282324_05 Leveg6-/égéstermék-elvezetd rendszer szerelési Utmutatdja 11



3.13 Egéstermék vezeték 2 80/125 mm akna-/fali 3.14  Aknacsatlakozé 2 80 mm felszerelése kiilén
csatlakozasanak felszerelése a kiilsé falra levegbbevezetéssel rendelkezé vakuumos
égéstermék vezetékre

o —

S
[
B

—

e e

|
)

S
e e

T
o
]
]
T
g

e e e e
-
8 S

@80/125 —

%j: zso%ﬁzlso - )
A ol—_J A

1

g
» A rendszer felépitését az égéstermék vezeték (PP) kiils6
falra térténd felszerelésével (- Oldal: 40) kezdjeameg- 1. A rendszer felépitését az aknacsatlakozd vakuumos
feleld cs6hossz-tablazatok figyelembe vételével. égéstermék vezetékre torténé felszerelésével
Ervényesség: Levego-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm (- Oldal: 49)kezdje a megfelelé csGhossz-tablazatok
figyelembe vételével.

Rendszer cikksz.: 0020042748

.. izl fr Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/80 mm
Helyiséglevegbtdl fliggetlen —— s 2

Csoport (A+B)max [m] 87°-0s Rendszer cikksz.: 303263 + 300941
kdnyokok Helyiségleveg6tdl fiiggetlen
szama Kerek akna: legalabb 140 mm
1 10 3 Szégletes akna: legalabb 120 x 120 mm
2 13 3 Csoport Anax [M] | Dpax [M] | 87°-0s kénydkok
szama
3 20 3 mind 3 8 4
4 22 3 ; . . . R
2. Szerelje fel az akna-/fali csatlakozét a Iégbevezetés-
56 22 3 hez. (- Oldal: 34)
7 20 3 3.  Szerelje fel a vizszintes égéstermék vezetéket, és

adott esetben a levegbvezetéket. (- Oldal: 33)
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3.15 Koncentrikus aknacsatlakozé 2 80/125 3.16
mm felszerelése kiilén levegdbevezetéssel
rendelkez6 vakuumos égéstermék vezetékre

Aknacsatlakozé felszerelése a 2 60 mm (PP)

flexibilis égéstermék vezetékre

tablazatok figyelembe vételével.

1. Arendszer felépitését az aknacsatlakoz6 vakuumos
égéstermék vezetékre tortend felszerelésével
(- Oldal: 49)kezdje a megfelel6 cs6hossz-tablazatok
figyelembe vételével.

Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

Rendszer cikksz.: 0020021006
Helyiségleveg6tdl fiiggetlen

Kerek akna: legalabb 140 mm
Szégletes akna: legalabb 120 x 120 mm

Csoport Apax [M] | Dpax [m] | 87°-0s kényékok
szama

mind 3 8 4

2. Szerelje fel az akna-/fali csatlakozét a Iégbevezetés-
hez. (- Oldal: 34)

3.  Szerelje fel a vizszintes égéstermék vezetéket, és
adott esetben a levegbvezetéket. (- Oldal: 33)

0020282324_05 Leveg6-/égéstermék-elvezetd rendszer szerelési Utmutatdja

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer » 60/100 mm

@60 3
=T N
[an]
[ —
@60/100
D @80/125 J =
& jl I e
) i J ol
A —
=y > A rendszer felépitését a flexibilis égéstermék-vezeték fel-
szerelésével (- Oldal: 29)kezdje a megfelel6 cs6hossz-

Rendszer cikksz.: 0020077523
helyiséglevegétdl fliggé

Kerek akna: legalabb 120 mm
Szdgletes akna: legalabb 110 x 110 mm

Csoport Anax [M] Bimax [M] 87°-0s
kény6kok
szama

1-3 2 15 1

4-5 2* 6 1

Rendszer cikksz.: 0020077523

Helyiséglevegbtdl fiiggetien

Kerek akna: legalabb 130 mm

Szdgletes akna: legalabb 120 x 120 mm

Csoport Anax [M] Bmax [M] 87°-0s
kény6kok
szama

1 2 12 1

2 2 11 1

3 2 9 1

4-5 2* 6* 1

Rendszer cikksz.: 0020077523

Helyiséglevegbtdl fiiggetlen

Kerek akna: legalabb 110 mm

Szdgletes akna: legalabb 100 x 100 mm

Csoport (A+B)nax [M] 87°-0s
kény6kok
szama

1 11 1

2 12 1

3 8 1

4-5 6 1
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3.18 Aknacsatlakozé felszerelése a 2 80 mm (PP)
flexibilis égéstermék-vezetékre

*Csak fltékeészulékekhez gyarilag beszerelt csatlakozo-
elemmel @ 60/100 mm. Az atszerelés & 80/125 mm-rdl
@ 60/100 mm-re nem megengedett.

t

3.17 Aknacsatlakozé felszerelése a @ 60 mm (PP) g80 = ]
flexibilis kettés égéstermék vezetékre

$ 4 i

'rgll

@60 1 =
=7 S = m
I 1 =
\ 2
\ @ —
@60/100
@80/125

I

J .

60/100 -

I I

» A rendszer felépitését a flexibilis égéstermék-vezeték fel-
H szerelésével (- Oldal: 29)kezdje a megfelel6 cs6hossz-
B tablazatok figyelembe vételével.

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm

» A rendszer felépitését a flexibilis kettés égéstermék ve-
zeték felszerelésével (- Oldal: 30)kezdje a megfeleld
cs6hossz-tablazatok figyelembe vételével.

Rendszer cikksz.: 303920
helyiséglevegétdl fliggd
Kerek akna: legalabb 160 mm

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm Szdgletes akna: legalabb 140 x 140 mm

14
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Rendszer cikksz.: 0020077523 Csoport | Apgy [M] Brmax [M] 87%-0s
helyiséglevegbtsl fiiggd kényokdk
Kerek akna: legalabb 160 mm Szama
Szdgletes akna: legalabb 140 x 140 mm mind 3* 30* 3
Tavtartét ne alkalmazzon. :
Csoport | Apax [M] Binax [M] 87°-0s Rendszer cikksz.: 303920
kbnydkok Helyiségleveg6tol 'fuggetlen
e Kerek akna: legalabb 130 mm
Szdgletes akna: legalabb 120 x 120 mm
1-3 3 15 ! Csoport Anax [M] Biax [M] 87°-0s
Rendszer cikksz.: 0020077523 kénySkdk
helyiségleveg6tdl fiiggetlen S
Kerek akna: legalabb 160 mm 1 9 3
Szdgletes akna: legalabb 140 x 140 mm, 2 16 3
100 x 180 mm vagy 120 x 160 mm
5 3 2 13 3
Csoport (A+B)max [M] 87°-0s
kdnydkok 4-5 2* 10* 3
szama 6 o P 3
1 14 1 7 o 5 3
2 13 1
1 1 *Csak fltékészllékekhez gyarilag beszerelt csatlakozo-
elemmel @ 60/100 mm. Az atszerelés & 80/125 mm-rdl

@ 60/100 mm-re nem megengedett.

Rendszer cikksz.: 303920
helyiséglevegé6tdl fiiggetlen

Kerek akna: legalabb 120 mm
Szdégletes akna: legalabb 110 x 110 mm
Tavtartét ne alkalmazzon.

Csoport Anax [M] Bimax [M] 87°-0s
konyokok
szama

1 2 9 3




Rendszer cikksz.: 303920
helyiségleveg6tdl fiiggetlen

Kerek akna: legalabb 120 mm
Szdgletes akna: legalabb 110 x 110 mm
Tavtartét ne alkalmazzon.

Csoport Anax [M] Bimax [M] 87°-0s
kony6kok
szama

2 2 13 3

3 9 3

Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

Rendszer cikksz.: 303250
helyiséglevego6tdl fliggod

Kerek akna: legalabb 160 mm
Szdégletes akna: legalabb 140 x 140 mm

Csoport (A+B)nax [M] Brax [Mm] | 87°-0s
kdnyokok
szama

mind 33 30 3

Rendszer cikksz.: 303250

Helyiséglevegbtdl fiiggetien

Kerek akna: legalabb 180 mm

Szdgletes akna: legalabb 140 x 140 mm

Csoport Amax [M] Brnax [M] 87°-0s
kdnydkok
szama

mind 2 33 3

Rendszer cikksz.: 303250

Helyiséglevegbtdl fiiggetien

Kerek akna: legalabb 150 mm

Szdégletes akna: legalabb 130 x 130 mm

Csoport Anax [M] Bax [M] 87°-0s
kdnyokok
szama

mind 2 33 3

Rendszer cikksz.: 303250

Helyiséglevegd6tdl fiiggetlen

Kerek akna: legalabb 130 mm

Szdgletes akna: legalabb 120 x 120 mm

Csoport (A+B)nax [M] 87°-0s
konyokok
szama

1 11 3

2 23 3

3 28 3

4 25 3

5,6 23 3

7 20 3

Rendszer cikksz.: 303250

Helyiséglevegd6tdl fiiggetlen

Kerek akna: legalabb 120 mm

Szégletes akna: legalabb 110 x 110 mm

Tavtartét ne alkalmazzon.

Csoport (A+B)nax [M] 87°-0s
kdnyokok
szama

1 11 3

2 21 3

3 26 3

4 18,5 3

3.19

Rendszer cikksz.: 303250
Helyiséglevegbtdl fiiggetlen

Kerek akna: legalabb 120 mm
Szdgletes akna: legalabb 110 x 110 mm
Tavtartét ne alkalmazzon.

Csoport (A+B)max [m] 87°-0s
kény6kok
szama

5 21 3

15 3

7 15,5 3

Aknacsatlakoz6 felszerelése a 2 80 mm (PP)

merev égéstermék vezetékre

260/100

280/125

=~

» Arendszer felépitését a merev égéstermék vezeték fel-
szerelésével (- Oldal: 29) kezdje a megfelel6 cs6hossz-
tablazatok figyelembe vételével.

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm

0020282324_05 Leveg6-/égéstermék-elvezetd rendszer szerelési Utmutatdja

Rendszer cikksz.: 303920
helyiséglevegétdl figgé

Kerek akna: legalabb 140 mm
Szdgletes akna: legalabb 120 x 120 mm

Csoport Anax [M] Bimax [M] 87°-0s
kényokok
szama

mind 3* 30* 3

Rendszer cikksz.: 303920

Helyiséglevegbtdl fiiggetlen

Kerek akna: legalabb 130 mm

Szdgletes akna: legalabb 120 x 120 mm

Csoport Anax [M] Biax [M] 87°-0s
kény6kok
szama

1 2 9 3

2 2 16 3

3 13 3

4-5 2% 10* 3

6 2* 6* 3

7 2* 5* 3

15
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*Csak fltékeészulékekhez gyarilag beszerelt csatlakozo-
elemmel @ 60/100 mm. Az atszerelés & 80/125 mm-rdl

@ 60/100 mm-re nem megengedett.

Rendszer cikksz.: 303920
helyiségleveg6btdl fiiggetlen

Kerek akna: legalabb 120 mm
Szdégletes akna: legalabb 110 x 110 mm
Tavtartét ne alkalmazzon.

Rendszer cikksz.: 303250
Helyiséglevegdbtdl fliggetlen

Kerek akna: legalabb 130 mm
Szdgletes akna: legalabb 120 x 120 mm

Csoport Anax [M] Bmax [M] 87°-0s
kdnydkok
szama

1 2 9 3

2 2 13 3

3 2 9 3

Rendszer cikksz.: 303920

helyiséglevegétdl figgetlen

Kerek akna: legalabb 113 mm

Szégletes akna: legalabb 100 x 100 mm

Téavtartét ne alkalmazzon.

Csoport Anax [M] Bmax [M] 87°-0s
kdnyodkok
szama

1 2 9 1

2 2 13 1

3 2 9 1

Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

Rendszer cikksz.: 303250
helyiségleveg6tdl fiiggd

Kerek akna: legalabb 140 mm
Szdgletes akna: legalabb 120 x 120 mm

Csoport (A+B)ax [M] 87°-0s
kony6kok
szama

4 25 3

5,6 23 3

7 20 3

Rendszer cikksz.: 303250

Helyiséglevego6tdl fliggetlen

Kerek akna: legalabb 120 mm

Szdégletes akna: legalabb 110 x 110 mm

Tavtartét ne alkalmazzon.

Csoport (A+B)max [m] 87°-0s
kdny6kok
szama

1 11 3

2 21 3

3 26 3

4 18,5 3

5 21 3

6 15 3

7 15,5 3

Rendszer cikksz.: 303250

Helyiségleveg6tdl fiiggetien

Kerek akna: legalabb 113 mm

Szégletes akna: legalabb 100 x 100 mm

Tavtartét ne alkalmazzon.

Csoport (A+B)nax [M] 87°-0s
kony6kok
szama

1 11 3

2 14 3

3 17 3

4 10 3

5 14 3

6 12 3

7 15 3

Csoport (A+B)max [m] Brax [Mm] | 87°-0s
kony6kok
szama

mind 33 30 3

Rendszer cikksz.: 303250

Helyiséglevegdbtél fliggetlen

Kerek akna: legalabb 180 mm

Szdgletes akna: legalabb 140 x 140 mm

Csoport Anax [M] Brax [m] 87°-0s
kony6kok
szama

mind 2 33 3

Rendszer cikksz.: 303250

Helyiségleveg6tdl fliggetlen

Kerek akna: legalabb 150 mm

Szdgletes akna: legalabb 130 x 130 mm

Csoport Anax [M] Bimax [M] 87°-0s
kdny6kok
szama

mind 2 33 3

Rendszer cikksz.: 303250

Helyiségleveg6tdl fliggetlen

Kerek akna: legalabb 130 mm

Szdgletes akna: legalabb 120 x 120 mm

Csoport (A+B)max [M] 87°-0s
kdny6kok
szama

1 11 3

2 23 3

3 28 3
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3.20 Aknacsatlakozé felszerelése a @ 100 mm (PP) 3.21 2 80/125 mm (PP) koncentrikus
flexibilis kett6s égéstermék vezetékre aknacsatlakozo felszerelése az 2 80/125 mm
(PP) koncentrikus égéstermék vezetékre

@80/125

280/125

@80/125

I

I \_\ J
7, i

» Arendszer felépitését a flexibilis égéstermék-vezeték fel- L
szerelésével (- Oldal: 29)kezdje a megfelel6 cs6hossz-
tablazatok figyelembe vételével.

» Arendszer felépitését a koncentrikus égéstermék veze-

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm ték (PP) felszerelésével kezdje (_} Oldal: 32) a megfelel6

Rendszer cikksz.: 303250 cs6hossz-tablazatok figyelembe vételével.
helyiséglevegotél fliggo Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm
Kerek akna: legalabb 180 mm -
Szdgletes akna: legalabb 160 x 160 mm Rendszer cikksz.: 303220
Csoport (A+B) s [M] Boo [m] | 87°-08 Helyiséglevegbtdl fiilggetien
kdnyokdk Csoport (A+B)max [m] 87°-0s
szama kény6kok
mind 33 30 3 szama
1 11 3
2 23 3
3 28 3
4 25 3
56 23 3
7 20 3
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3.22 Aknacsatlakozd felszerelése a 2 80 mm (PP)
merev égéstermék vezetékre

@80 }

=7\~

)

@80 |

@80 N

1. Arendszer felépitését a merev égéstermék vezeték
felszerelésével (- Oldal: 29) kezdje a megfelelb cs6-
hossz-tablazatok figyelembe vételével.

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer e 80/80 mm

Rendszer cikksz.: 303265
Helyiséglevegbtdl fiiggetlen
Kerek akna: legalabb 130 mm
Szoégletes akna: legalabb 120 x 120 mm
Csoport D < A: (A+B)pax [M] 87°-
D > A: (D+B)max [M] os k6ny16k6k
szama’ )
1 11 3
2 23 3
3 28 3
4 25 3
5,6 23 3
7 20 3
"A leveg6- és égéstermék csovek iveinek szama.

2. Szerelje fel a merev égéstermék vezetekre (PP) a csat-
lakozét. (- Oldal: 33)

3. Szerelje fel az akna-/fali csatlakozot a légbevezetés-
hez. (- Oldal: 34)
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4 Tanusitott levegb-/égéstermék elvezetd rendszerek és komponensek

Az alabbi tablazat a rendszer-tanusitas keretében engedélyezett levegd-/égéstermék elvezetb rendszereket és azok tanusi-

tott 6sszetevdit sorolja fel.

A kovetkez6 tablazatok a fejezeten bellil az alabbi csoportositasra vonatkoznak.

Az On orszagaban nem all rendelkezésre az dsszes levegé-/égéstermék elvezetd rendszer és komponens.

4.1 Leveg6-/égéstermék elvezetd rendszer  60/100 mm

4.1.1 A rendszer attekintése

Rend- Cikkszam. Levegs-/égéstermék-elvezet6 rendszer

SZercso-

port

A 0020220656 | Fuggdleges tetdatvezetés (fekete, RAL 9005)
0020220657 | Fliggdleges tetéatvezetés (piros, RAL 8023)

B 0020219516 | Vizszintes fali / tetGatvezetés revizids konyokkel

0020219517 | Vizszintes fali / tet6atvezetés

C 303920

Koncentrikus aknacsatlakozo o 80 merev/flexibilis égéstermék-vezetékhez

0020077523 | Koncentrikus aknacsatlakoz6 e 60 egyszeres/kettds flexibilis égéstermék-vezetékhez

E 303923

Koncentrikus aknacsatlakozé leveg6-/égéstermék elvezet6 rendszerekhez
Koncentrikus aknacsatlakoz6 a vakuumos égéstermék vezetékhez

4.1.2 Komponensek

Cikkszam. ‘ A B c D E
Koncentrikus rendszer (PP),  60/100 mm
Toldat (PP) - koncentrikus - 0,5 m 303902 X X X X X
Toldat (PP) - koncentrikus - 1,0 m 303903 X X X X X
Toldat (PP) - koncentrikus - 2,0 m 303905 X X X X
Konyok (PP) - koncentrikus (2 darab) - 45° 303911 X X X X X
Konyok (PP), koncentrikus, 87° 303910 X X X X X
Ellen6rzé nyilas (PP) - 0,25 m 303918 X X X X X
Nyithat6 csétoldat (PP) 303915 X X X X X
Konyok (PP) - koncentrikus, 87°-os (PP) ellenérzé nyilassal 303916 X X X X X
(helyiségleveg6tdl figgetlen Gzemeltetéshez)
Az ellenérzényilas fedele légbeszivé nyilassal 303924 X X
(helyiségleveg6tdl fliggd lizemeltetéshez 303916 cikkszamu-
val 8sszekapcsolva)
teleszképos hosszabbité csé (PP) - 0,5 m-0,8 m 303906 X X X X X
Kozdarab, 65 mm 0010028132 | X
ElhGz6 idom 303919 X
Csoébilincs 140 mm (5 darab) - 100 mm 303821 X X X X X
Cs6bilincs 200 mm (5 darab) - @ 100 mm 303921 X X X X X
Egéstermék-vezeték rendszer (PP), merev, e 80 mm
Toldat, égéstermék-vezeték (PP) - 0,5 m 303252 X
Toldat, égéstermék-vezeték (PP) - 1,0 m 303253 X
Toldat, égéstermék-vezeték (PP) - 2,0 m 303255 X
Hosszabbito készlet, égéstermék-vezeték (PP) 0020063135 X
3x2m,1x1m,1x0,5m, 7 tavtarté
Toldat készlet - égéstermék-vezeték (PP) 0020063136 X
4x2m,1x1m,2x0,5m, 7 tavtartd
Toldat, égéstermék-vezeték (PP) ellenérzényilassal - 0,25 m | 303256 X
Koényok, égéstermék vezeték (PP) - 15° 303257 X
Konyok, égéstermék vezeték (PP) - 30° 303258 X
Konyok, égéstermék-vezeték (PP), - 45° 303259 X
Tavtart6 - (7 darab) - 80 mm 009494 X
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Cikkszam. | A B K D E
Egéstermék-vezeték rendszer (PP), flexibilis, 2 80 mm
1. készlet: alapelemek flexibilis égéstermék-vezetékhez (PP) | 303510 X
2. készlet: tisztitdelem (PP) (T-idom) flexibilis égéstermék- 303511 X
vezetékhez
3. készlet: 6sszekotd elem (PP) flexibilis égéstermék-veze- 303512 X
tékhez - 0,13 m
4. készlet: szerelési segédanyag a flexibilis égéstermék ve- 303513 X
zetékhez
5. készlet: 15 m flexibilis égéstermék-vezeték (PP) és 7 tav- | 303514 X
tarté
6. készlet: alapelemek a fém aknatoldathoz 0020021008 X
Tavtarto flexibilis égéstermék-vezetékhez (7 darab) 0020042771 X
Egéstermék-vezeték rendszer (PP) - flexibilis - 2 60 mm
Alapelemek a flexibilis égéstermék-vezetékhez (PP) 0020077524 X
Alapelemek a flexibilis dupla égéstermék-vezetékhez (PP) 0020106046 X
Osszekots elem (PP) a flexibilis égéstermék-vezetékhez 0020077525 X
(PP)
Szerelési segédeszkdz 15 m kotéllel a flexibilis égéstermék- | 0020077526 X
vezetékhez (PP)
Flexibilis égéstermék-vezeték (PP) - 15 m 0020077527 X
Flexibilis égéstermék-vezeték (PP) - 50 m 0020077883 X
Flexibilis égéstermék-vezeték alapelemek (PP) nemesaceél 0020095594 X
aknatoldathoz
Tisztitoelem (PP) - T-idom flexibilis égéstermék-vezetékhez 0020095595 X
Rendszeren atnyulo égéstermék komponensek
Tet6 feletti hosszabbitas (PP) - 1,0 m - 2 125 mm (fekete) 303002 X
Tetd feletti hosszabbitas (PP) - 1,0 m - 2 125 mm (piros) 303003 X
Kéménygallér ferde tetéhoz (fekete) 009076 X
Kéménygallér ferde tetéhdz (piros) 300850 X
Adapter Kléber rendszerhez (fekete) 009058 X
Adapter Kléber rendszerhez (piros) 009080 X
Kémeénygallér lapos tetéhdz 009056 X
Védoracs 300712 X
Jégfogo racs fiiggbleges tetdatvezetdhoz (fekete) 303096 X
Jégfogo racs vizszintes tetdatvezetéhdz 300865 X
Univerzalis kéménygallér, ferde tet6 (fekete) 0020064750 | X
Univerzalis kéménygallér, ferde tetd (piros) 0020064751 | X
Aknatoldat (PP) - o 80 303963 X
Aknatoldat (nemesacél) - o 80 0020021007 X
Végcs6 (nemesacél) - 1,0 m - 2 80 0020025741 X

42 Leveg8-/égéstermék elvezetd rendszer @ 80/125 mm

4.2.1 A rendszer attekintése

Rend- Cikkszam. Levegd-/égéstermék-elvezetd rendszer
szercso-
port
A 303200 Flggoleges tetbatvezetés (fekete, RAL 9005)
303201 Flggoleges tetdatvezetés (piros, RAL 8023)
B 303209 Vizszintes fali / tetbatvezetés
C 303250 Koncentrikus aknacsatlakozd o 80 merev/flexibilis égéstermék-vezetékhez és o 100 flexibilis égéstermék-
vezetékhez
0020021006 | Koncentrikus aknacsatlakozo a kiilén levegébevezetéssel rendelkezé égéstermék vezetékhez
D 303220 Koncentrikus aknacsatlakozd koncentrikus égéstermék vezetékhez o 80/125
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Rend- Cikkszam. Levegs-/égéstermék-elvezeté rendszer

SZercso-

port

E 303208 Koncentrikus aknacsatlakozé levegd-/égéstermék elvezetd rendszerekhez
Koncentrikus aknacsatlakozé a vakuumos égéstermék vezetékhez

F 0020042748 | Kdls6 fali csatlakozd

4.2.2 Komponensek

zetékhez

Cikkszam. ‘ A B c D E F
Koncentrikus rendszer (PP) @ 80/125 mm
Csatlakozécsonk leveg6-/égéstermék elvezetd rendszerhez 0020147469 | X X X X X X
Toldat (PP) - koncentrikus - 0,5 m 303202 X X X X X X
Toldat (PP) - koncentrikus - 1,0 m 303203 X X X X X X
Toldat (PP) - koncentrikus - 2,0 m 303205 X X X X X X
Kényok (PP) (2 darab) - koncentrikus - 45° 303211 X X X X X X
Koényok (PP) - koncentrikus - 87° 303210 X X X X X X
Ellen6rzd nyilas (PP) - 0,25 m 303218 X X X X X X
Nyithat6 csétoldat (PP) 303215 X X X X X X
Konyok (PP) - ellenérzé nyilassal - koncentrikus - 87° 303217 X X X X X X
(helyiségleveg6tdl figgetlen Gzemeltetéshez)
Az ellenérzényilas fedele (helyiséglevegétdl fliggd lizemeltetés- | 0020171839 X
hez 303217 cikkszamuval 6sszekapcsolva)
Csébilincs (5 darab) - e 125 mm 303616 X X X X
Koncentrikus rendszer (nemesacél) 2 80/125 mm
Kulsé fali konzol - 50-300 mm koz6tt allithatd 0020042749 X
Vezetéktarto kilsé falra (nemesaceél) - 50 - 90 mm 0020042751 X
Hosszabbitd a vezetéktartdhoz kiilsé falra (nemesaceél) - 90 - 0020042752 X
280 mm
Hosszabbit6é (nemesacél) - koncentrikus - 0,5 m 0020042753 X
Hosszabbit6é (nemesacél) - koncentrikus - 1,0 m 0020042754 X
Révidithetd hosszabbité (nemesaceél) - koncentrikus - 0,5 m 0020042755 X
Konyok (nemesaceél) - koncentrikus - 87° 0020042756 X
Konyok (nemesacél) (2 darab) - koncentrikus - 45° 0020042757 X
Konyok (nemesacél) (2 darab) - koncentrikus - 30° 0020042758 X
Ellenérzéidom (nemesacél), - 0,25 m, koncentrikus 0020042759 X
Esdgallér (nemesacél) tetbéatvezetéshez 0020042760 X
Egéstermék-vezeték rendszer (PP), merev, 80 mm
Hosszabbitd, égéstermék-vezeték (PP) - 0,5 m - 2 80 mm 303252 X
Toldat, égéstermék-vezeték (PP) - 1,0 m 303253 X
Toldat, égéstermék-vezeték (PP) - 2,0 m 303255 X
Hosszabbito készlet, égéstermék-vezeték (PP) 0020063135 X
3x2m,1x1m,1x0,5m, 7 tavtartd
Hosszabbito készlet, égéstermék-vezeték (PP) 0020063136 X
4x2m,1x1m,2x0,5m, 7 tavtartd
Toldat, égéstermék-vezeték (PP) ellenérzényilassal - 0,25 m 303256 X
Konyok, égéstermék vezeték (PP) - 15° 303257 X
Koényok, égéstermék vezeték (PP) - 30° 303258 X
Konyok, égéstermék-vezeték (PP), - 45° 303259 X
Tavtarté - (7 darab) - @ 80 mm 009494 X
Egéstermék-vezeték rendszer (PP), flexibilis, 2 80 mm
1. készlet: alapelemek flexibilis égéstermék-vezetékhez (PP) 303510 X
2. készlet: tisztitoelem (PP) (T-idom) flexibilis égéstermék-ve- 303511 x" X

1) Vegye figyelembe a flexibilis égéstermék-vezeték fliggdleges tetdatvezetbvel torténd szerelését.
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Cikkszam. A
3. készlet: 8sszekoté elem (PP) flexibilis égéstermék-vezeték- | 303512 "
hez - 0,13 m
4. készlet: szerelési segédanyag a flexibilis égéstermék veze- | 303513 x "
tékhez
5. készlet: 15 m flexibilis égéstermék-vezeték (PP) és 7 tav- 303514 x "
tarto
6. készlet: alapelemek a fém aknatoldathoz 0020021008 | x "
Tavtarto flexibilis égéstermék-vezetékhez (7 darab) 0020042771 "
Egéstermék-vezeték rendszer (PP), flexibilis, 2 100 mm
1. készlet: alapelemek flexibilis égéstermék-vezetékhez (PP) 303516
2. készlet: tisztitoelem (PP) (T-idom) flexibilis égéstermék-ve- 303517
zetékhez
3. készlet: 6sszekotd elem (PP) flexibilis égéstermék-vezeték- 303518
hez-0,13 m
4. készlet: szerelési segédanyag a flexibilis égéstermék veze- 303519
tékhez
5. készlet: 15 m flexibilis égéstermék-vezeték (PP) és 7 tav- 303520
tarté
6. készlet: 7,5 m flexibilis égéstermék-vezeték (PP) és 4 tav- 0020004961
tarté
7. készlet: 25 m flexibilis égéstermék-vezeték (PP) és 12 tav- 0020146336
tarté
Tavtarto flexibilis égéstermék-vezetékhez (7 darab) 0020052281
Rendszeren atnyul6 égéstermék komponensek
Tet6 feletti hosszabbitas (PP) - 1,0 m - 2 125 mm (fekete) 303002 X
Tet6 feletti hosszabbitas (PP) - 1,0 m - ¢ 125 mm (piros) 303003 X
Kémeénygallér ferde tetéhoz (fekete) 009076 X
Kéménygallér ferde tetéhodz (piros) 300850 X
Adapter Kléber rendszerhez (fekete) 009058 X
Adapter Kléber rendszerhez (piros) 009080 X
Kéménygallér lapos tetéhoz 009056 X
Jégfogo racs fliggbleges tetdatvezetéhdz 303096 X
Jégfogo racs vizszintes tetéatvezetéhdz 300865
Univerzalis kéménygallér, ferde tet6 (fekete) 0020064750 | X
Univerzalis kéménygallér, ferde tetd (piros) 0020064751 | X
Aknatoldat (PP) 2 80 303963
Aknatoldat (nemesacél) o 80 0020021007
Végcs6 (nemesaceél) - 1,0 m - 2 80 0020025741

1) Vegye figyelembe a flexibilis égéstermék-vezeték fliggbleges tetéatvezetdvel torténd szerelését.

43 Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer ¢ 80/80 mm

4.3.1 Arendszer attekintése
Rend- Cikkszam. Leveg6-/égéstermék-elvezetd rendszer
szercso-
port
A 303265 Tamkonyok tartédsinnel az aknaban térténd telepitéshez
B 303263 + Aknacsatlakoz6 a vakuumos égéstermék vezeték esetén
300941
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4.3.2 Komponensek

Komponensek Cikkszam. ‘ A B
Egéstermék-vezeték rendszer (PP) - merev - 2 80 mm

Csatlakozocsonk levegd-/égéstermék elvezetd rendszerhez 0020147470 | X X
Toldatok, égéstermék vezeték (PP) - 0,5 m 303252 X X
Toldatok, égéstermék vezeték (PP) - 1,0 m 303253 X X
Toldatok, égéstermék vezeték (PP) - 2,0 m 303255 X X
Hosszabbit6 készlet, égéstermék-vezeték (PP) 0020063135 | X
3x2m,1x1m,1x0,5m, 7 tavtarté

Hosszabbitd készlet, égéstermék-vezeték (PP) 0020063136 | X
4x2m,1x1m,2x0,5m,7 tavtartd

Egéstermék vezeték toldat (PP) ellenérzé nyilassal - 0,25 m 303256 X X
Konyok, égéstermék vezeték (PP) - 15° 303257 X X
Konyok, égéstermék vezetek (PP) - 30° 303258 X X
Konyok, égéstermék-vezeték (PP), - 45° 303259 X X
Konyok, égéstermék vezeték (PP) - 87° 303263 X X
Tavtartd (7 darab) 009494 X
Ellenérzé T-idom (PP) - 87° 303264 X X
Fali rozetta 009477 X X
Csébilincsek (5 darab) 300940 X X
Szélvédd 300941 X X
Aknatoldat (PP) - 2 80 mm 303963 X
Aknatoldat (nemesacél) - 2 80 mm 0020021007 | X

Végcsé (nemesacél) - 1,0 m - e 80 mm 0020025741 | X
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5 Szallitasi terjedelem 5.1.4 0020220656 és 0020220657

5.1 Levegl-/égéstermék elvezetd rendszer
2 60/100 mm

5.1.1 303923

&)
@i @i S

5.1.2 0020219516

5.1.6 303920

V

&
&
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5.2 Leveg6-/égéstermék elvezetd rendszer
@ 80/125 mm

5.21 303208

2

?I@ (2

5.2.2 303209

5.2.4 0020021006
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5.2.7 303220

5.3 Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer
2 80/80 mm

5.3.1 303265

=

<7

5.3.2 303263 + 300941

6 Szerelés
Vigyazat!

A termék hibas miikddésének kockazata

elégtelen frisslevegb bevezetés miatt!

Helyiséglevegbtél fliggd tzemeltetés esetén
megfeleld friss-levegd bevezetésrdl kell gon-
doskodni.

» Készitsen vagy egy 150 cm? keresztmet-
szetl kdzvetlen nyilast kifelé, vagy egy
megfelel6 hatasfoku frisslevegd-beveze-

tést a helyiséglevegd 6sszekotén keresz-
tal.

> A légbevezetés nyilasait tartsa szabadon,
ellenkez6 esetben a termék kifogastalan
miikddése nem biztositott.

Vigyazat!
Anyagi kar kockazata alacsony hdmérséklet
miatt!

0 °C alatti hdmeérséklet és fiitetlen helyiségek
esetén cstkken az égéstermék-vezeték ru-
galmassaga.

» Az égéstermék-vezetéket dvatosan szal-
litsa fel a tetdre.

» Szerelés el6tt ellendrizze az 6sszes alkat-
részt sériilések szempontjabol.

Vigyazat!
Anyagi kar kockazata szakszer{itlen szere-
Iés miatt!

A csbvek hibas dsszeillesztése a szigetelé-
sek sériilését okozhatja.

» A csOveket mindig forgatas kézben dugja
Ossze.

6.1 A rendszer szerelésére vonatkozé tudnivaldk

A leveg6-/égéstermék elvezetd rendszer szerelése az égés-
termék vezeték aknaban torténd szerelésébdl, a kéményak-
natet® szerelésébdl és a termék csatlakoztatasabol all.

Az Egéstermék vezeték szerelése aknaban c. fejezetben
talalhatdk a tovabbi munkakra vonatkozdé tudnivalok.

6.2 Altalanos feltételek a felszereléshez
6.2.1

A tanusitvany ugyancsak dokumentalja az alabbi arucikkek-
nek a hétermeldkkel egyitt torténd alkalmazhatésagat is:.

A rendszerek 6sszes 60/100 mm, 80/125 mm és PP 80 mm,
ill. PVDF 80 mm atméréji Vaillant cikke, a forgalomba hozas
idépontjaban érvényes szerelési utmutatd figyelembe vétele
mellett.

A régebbi tipusok komponensei

6.2.2 A Vaillant flitéstechnikai termékeihez valé
levegd-/égéstermék elvezetd rendszerek
miszaki jellemzoi

Miszaki jellemz6 Leiras

Hoallésag A termék égéstermékeinek
maximalis hémérsékletéhez
igazitott.

Toémorség A termék beltéri és kdiltéri

hasznalatédhoz igazitott.
Hajtson végre tdmitettség

vizsgalatot 200 Pa probanyo-
massal.

Kondenzatum-allésag Gaz és olaj flitéanyag esetén

Korrézidallosag A gaz és olaj flit6értékéhez

igazitott
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M(iszaki jellemzo Leiras

Az éghetd épitéanyagoktol -
mért tavolsag

Koncentrikus levegé-
/égéstermék vezeték:
nincs sziikség tavolsagra
— Nem koncentrikus flistgaz-
vezeték: 5 cm

Beszerelés helye A beszerelési Utmutat6 szerint

Egési viszonyok Normal lobbanékonysag (az

EN 13501-1 szerinti E osztaly)

Nincs:

A koncentrikus leveg6-/égés-
termék elvezetd rendszer
klilsé csOvei nem éghetd
anyagbol késziiltek. A tiiz-
allésag szlkséges id6tartamat
épuleten belll aknaval lehet
megvalositani.

Tlzall6sag idétartama

6.2.3 Az aknaval szemben tamasztott
kdvetelmények a leveg6-/égéstermék elvezetd
rendszerhez

A Vaillant leveg6-/égéstermék elvezetd rendszerei nem tliz-
allék (hatas iranya kivilrél befelé).

Ha a leveg6-/égéstermék elvezet6 rendszert olyan épulet-
részeken keresztll vezeti, ahol a tlizallésag sziikséges, ott
aknat kell kialakitani. Az aknanak azt a tlizallésagot (hatas
iranya kivulrdl befelé) kell biztositania, amely azon épiilet-
részek szamara szlkséges, amelyeken az égéstermék el-
vezetb berendezés keresztilhalad. A tlizallésag sziikséges
mértékének meg kell felelnie a vonatkozo6 osztalyozasnak
(helyiség zarasa és hdszigetelés) és eleget kell tennie az
éplletgépészeti kbvetelmenyeknek.

Egy mar létez6 kémény, amelyet korabban égéstermék el-
vezetésre hasznaltak, rendszerint eleget tesz ezeknek a ko-
vetelményeknek, és hasznalhato a levegd-/égéstermék elve-
zet6 rendszer aknajaként.

Az akna gaztémorségének meg kell felelnie az EN 1443
szerinti N2 vizsgalényomasi osztalynak.

Egy mar létez6 kémény, amelyet korabban égéstermék elve-
zetésre hasznaltak, rendszerint eleget tesz ezeknek a kéve-
telményeknek, és hasznalhato a levegbvezetés aknajaként.

Ha az aknat az égési levegd hozzavezetésére hasznaljak,
akkor azt ugy kell kivitelezni, és féleg ugy kell szigetelni,
hogy az akna kiils6 oldalan ne csapédhasson le semmilyen
nedvesség amiatt, hogy az akna lehl a kivilrél bearamlé
hideg égési levegb hatasara.

Egy mar létez6 kémény, amelyet korabban égéstermék el-
vezetésre hasznaltak, rendszerint eleget tesz ezeknek a ko-
vetelményeknek, és utdlagos hészigetelés nélkiil is hasznal-
haté az égési levegd bevezetd aknajaként.

6.2.4 Levegb-/égéstermék elvezetd rendszer
fektetése

» Ugyeljen arra, hogy a levegé-/égéstermék elvezets rend-
szer fektetése lehetbleg réviden és egyenesen térténjen.

» Ne szereljen be kdzvetlenll egymas utan tébb ivet, vagy
tébb ellendrzé elemet.

> A levegb-/égéstermék elvezetd rendszert és az ivovizve-
zetéket ne fektesse kdzds aknaba.

» Gondoskodjon arrél, hogy az égéstermék elvezetés utja
teljes hosszaban ellendrizhetd, sziikség esetén tisztithato
legyen.

» Gondoskodjon arrél, hogy a levegd-/égéstermék elvezetd
rendszer kevés épitési raforditassal ujbdl leszerelhet6 le-
gyen (csavarozott burkolatokkal, beltéri vésések nélkil).

6.2.5 Egéstermék elvezetd rendszer torkolatanak
felszerelése

A szell6z6csatornakbol nagyon nedves elhasznalt levegd
aramlik ki. Ez lecsapddhat a leveg6cs6ben, és a termék ka-
rosodasat okozhatja.

» Tartsa be a helyiséglevegd6tol figgetlen izemmaod mini-
malis tavolsagait az abranak megfeleléen.

» Az égéstermék elvezetd rendszer torkolatat ugy helyezze
el, hogy az égéstermékek biztos elvezetése és eloszlasa
biztositott legyen, és az éplletbe nyilasokon (ablak, lég-
bevezet6 nyilasok, balkon) keresztll az égéstermék ne
juthasson be.

6.2.6 Kondenzatum elvezetésen

» A kondenzatumnak a csatornaba térténd beengedése
esetén tartsa be a helyi el6irasokat.

» A kondenzatum elvezetéséhez csakis korr6zidallo cséve-
zetékanyagot hasznaljon.

6.3 TAavolsag az éghetd épitdanyagokbdl késziilt

épuletelemektdl

Az egyedileg csatlakoztatott termékeknél nincs sziikség a
koncentrikus leveg6-/égéstermék vezeték, ill. a hozza tar-
tozé, éghetb anyagbdl készilt részegységek toldatok kzott
tavolsag tartasara.
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6.4 Az égéstermék vezeték aknaba térténd 6.4.2 Rogzitse a szerelési segédeszkdzt

felszerelésének altalanos munkalatai .
Ervényesség: 60 mm

6.4.1 Tartosinek és tamaszto konyokodk szerelése

1. Allapitsa meg a szerelés helyét.

Feltétel: Egyszer(i égéstermék vezeték

» Veéssen egy megfelelé méretl attorest az aknafalba.

» Furjon 1 lyukat az ellentétes oldali aknafalba. » Szerelje fel a szerelési segédeszkozt, ahogy az abra

mutatja.

Feltétel: Kettés égéstermék vezeték
Ervényesség: 80 mm VAGY o 100 mm

» Veéssen az akna pofafalba 2 eltolt, elegendd méreti atto-
rést. Vegye figyelembe a tamasztokonyokok magassaga-
nak eltolasat.

» A tomitést szerelje a flistgazvezeték legalso ép borda-

» Furjon minden attéréshez 1 lyukat az ellentétes oldali jaba.
akr?afalbla. . " L . L. » Szerelje fel a szerelési segédeszkdzt, ahogy az abra
» Hajtsa végre a kdvetkez6 munkalépéseket mindkét égés- mutatja.
termék vezeték esetében.
2. Adott esetben vagja révidebbre a tartosint (2). 6.4.3 Osszekots- és/vagy tisztitbelemek
3.  Rogzitse a tdmaszto konyokot (1) a tartdsinen ugy, behelyezése
hogy beépitése utan az égéstermék-vezeték az akna —
kdzepén legyen. Tudnivalé
4. Helyezze be az aknaba a tartdsint a tamaszto kényok- m A flexibilis égféstermélf v.eze'té'k tdbb részdarabbdl
kel egyiitt. all, amelyek 0sszekotb/tisztitoelemekkel vannak

oOsszekapcsolva.
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Veszély!
A A kiléps égéstermékek miatti mérgezésve-

szély!

A pang6 kondenzatum karosithatja a tomité-
seket.

» Vegye figyelembe a tisztitoelem és
az 6sszekotd elem beszerelési ira-
nyat (jelélés), hogy a tomitéseket ne
karosithassa pang6 kondenzatum.

Az égéstermék csovet flirésszel vagy olloval egy ép
bordaban vagja a szilkséges méretre.

2. Atomitést szerelje az égéstermék vezeték legalso, ill.
legfels6 ép hornyaba.

3. Az égéstermék vezeték végét tolja be Utkdzésig az
Osszekotéelembe (1) vagy a tisztitéelembe (2).

4. Reteszelje az 6sszekotd vagy tisztitoelem bepattint-
hato zarait.

5. ROogzitse a tisztitdelem rogzitéelemét a biztonsagi ken-
gyellel. (3).

6.5 Egéstermék elvezetd szerelése aknéaba

6.5.1 Merev e 80 égéstermék vezeték szerelése

1.  Szerelje fel a tartdsineket és a tamaszto kdnydkoket.
(- Oldal: 28)

‘%
AN

2. AKkotél (1) segitségével annyira engedje le az els6
égéstermék csovet (3), hogy ra tudja illeszteni a ko-
vetkezd égéstermék csovet.

3. Max. 2 m tavolsagokban toljon egy-egy tavtartot (4)

az égéstermékcsovekre. Ne hasznaljon tavtartokat

113 mm és 120 mm kdzotti atmeérdjd, ill. 100 mm és
110 mm kézotti oldalhosszusagu kéményaknak ese-
tén.

4.  Ha egy ellendrzényilast merev égéstermék vezetékben
helyezett el, kiegészitésképpen szereljen egy-egy tav-
tartot az ellenérzdnyilas elé és mogeé.

5.  Addig toljon &ssze Ujabb és Ujabb égéstermék csdve-
ket (karmantyus oldallal felfelé), mig a legalsé égéster-
mék csé radughato a tamasztékdnydkre és a legfelsd
égéstermék csé (2) lehetdveé teszi a kéményaknatetd
felszerelését.

Feltétel: Legfels6 nemesacél égéstermék csé

— (A) tavolsag: = 400 mm

Feltétel: Legfels6 PP égéstermék cs6
— (A) tavolsag: = 100 mm

6. Tavolitsa el a kdtelet az aknabdl.

7.  Szerelje fel a mlanyag kéményaknatet6ét (- Oldal: 36)
vagy nemesfém kéményaknatetét (— Oldal: 36) a me-
rev égéstermék vezeték szamara.

8.  Szerelje fel az aknacsatlakozot helyiséglevegétél fliggd
Uzemmodhoz (- Oldal: 47) vagy az aknatetdt a helyi-
séglevegd6tol fliggetlen Gzemmaddhoz (- Oldal: 48).

9. Csatlakoztassa a terméket a levegd-/égéstermék elve-
zet6 rendszerre. (- Oldal: 54)

6.5.2 Flexibilis égéstermék-vezeték beszerelése

1.  Szerelje fel a tartdsineket és a tamaszto konyodkoket.
(- Oldal: 28)

2.  Hatarozza meg a flexibilis égéstermekcso teljes
hosszat (6) az akna torkolatatol a tamasztoko-
nyokig, és kdzben hiuzza le az esetleg meglévd
tisztitoelemeket a teljes hosszban.

3.  El&szdr csak hozzavetdlegesen hatarozza meg a teljes
hosszt elhlizasonkénti biztonsagi rahagyassal.
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Feltétel: Egyenes akna esetén

— Rahagyas: 2 500 mm

Feltétel: Eltolasos akna esetében
— Rahagyas: 2 700 mm
4.  Szikség esetén elébb szerelje fel az 6sszekotd- (5) és
tisztitoelemeket (4). (- Oldal: 28)

5.  Flrésszel vagy olloval a sziikséges hosszra vagja le a
flexibilis égéstermék-vezetéket, egy horonyban vagva,
de csak akkor, amikor az égéstermék-vezetéket az
aknatorkolatban régziti.

6. Rogzitse a szerelési segédeszkozt. (- Oldal: 28)
Ervényesség: o 60 mm

» Nincs sziikség tavtartora.
Ervényesség: » 80 mm VAGY o 100 mm

> Szerelje fel a tavtartékat (7) maximum 2 m tavolsag-
ban a flexibilis égéstermék-vezetékre.

7. A szerelési segédeszkoz kotelével elére, mindig kdz-
pontosan vezesse be a flexibilis égéstermék-vezetéket
felllrél az aknaba. Ugyanakkor hizza az égéstermék
vezetéket a szerelési segédeszkdz kotelével a termék
felallitasi helyiségébdl az aknan at.

i

8.  Ha a hajlékony flistgazvezeték teljes egészében be
van vezetve az aknaba, szerelje le a szerelési segéd-
eszkozt.

Tudnivalo
Ezt a munkafazist mindig két személy vé-
gezze el.

Ervényesség: 60 mm

> A témitést szerelje a fistgazvezeték legals6 ép borda-
jaba.

> Az égéstermék vezetek alsé végét tolja be itk6zésig a
bedughaté elembe (8).

9. ROdgzitse a dugaszol6 elemet a bajonettzarakkal.

10. A dugaszol6 elemet az égéstermék vezeték alsd végén
dugja a tdmasztokdnyokbe.

Ervényesség: o 100 mm

» Szerelje az atmen6 elemet (9) a dugaszol6 elem és a
tamasztokonyok koze.

11. Tolja fel a szerel6keresztet (3) az égéstermék vezeté-
ken at az aknafalra.

Ervényesség: » 60 mm VAGY o 100 mm

> A tomitést szerelje az égéstermék vezeték legfels6 ép
bordajaba.

» Tolja a karmantyus 6sszekotd elemet (2) az égéster-
meék vezetékre.

» ROgzitse az 6sszekotd elemet a gyors-kioldd zarakkal
a szerelbkeresztre.

< Az égéstermék csb a szerelbkeresztben fligg.

Ervényesség: 2 80 mm

> Tolja a csatlakozdgydrit (1) az égéstermék vezetékre.

» Rogzitse a csatlakozogydr(it a gyors-kiold6 zarakkal a
szerelbkeresztre.

< Az égéstermék csd a szerel6keresztben fiigg.
12. Szerelje fel az aknatoldatot.

Ervényesség: 60 mm

» Szerelje fel a flexibilis égéstermék-vezeték mianyag
aknatoldatat (- Oldal: 37) vagy nemesacél aknatolda-
tat (- Oldal: 38).

Ervényesség: 2 80 mm

» Szerelje fel a flexibilis égéstermék-vezeték miianyag
aknatoldatat (— Oldal: 39) vagy nemesacél aknatolda-
tat (- Oldal: 39).

Ervényesség: 100 mm

» Szerelje fel az aknatoldatot a flexibilis égéstermék
vezetékre. (- Oldal: 39)

13. Szerelje fel az aknacsatlakozot helyiségleveg6tdl fliggd
tizemmodhoz (- Oldal: 47) vagy az aknatet6t a helyi-
séglevegbtdl figgetlen izemmaddhoz (- Oldal: 48).

14. Csatlakoztassa a terméket a levegd-/égéstermék elve-
zet6 rendszerre. (- Oldal: 54)

6.5.3 & 60 flexibilis kettds égéstermék-vezeték

felszerelése

Tudnivalé
[I] A flitbkészullékek kilonbdz6 szintekre szerelhetdk
be.

30 Leveg6-/égéstermék-elvezetd rendszer szerelési utmutatdja 0020282324_05



11.  Kenjen keveset a mellékelt sikositd anyagbdl a tomité-
sekre. A szerelés kdzben lgyeljen arra, hogy a témité-
seket ne nyomja ki a hornyokbol.

12. Tolja az égéstermék vezetékek also végeit Utkdzésig a
bedughaté elemekbe (6).

13. Rogzitse a dugaszold elemet a bajonettzarakkal.

14. A dugaszol6 elemet az égéstermék vezeték alsd végén
dugja a tamasztokdnyokbe, mig a reteszel6horgok a
tamasztokonyodk tomitdhornya mogott bereteszelnek.

15. Szerelje be a tomitéseket (2) az égéstermékek legfels6
sértetlen hornyaiba.

16. Tolja a karmantyus 6sszekotéelemeket (1) az égéster-
mék vezetékekre.

17. Rogzitse az 6sszekodtdelemeket a gyors-kioldd zarak-
kal a szerel6keresztre (3).
< Az égéstermék vezetékek a szerel6keresztben

figgnek.

18. Szerelje fel a o 60 flexibilis kettés égéstermék vezeték
kéményaknatetdjéet. (- Oldal: 37)

19. Szerelje fel az aknacsatlakozot helyiséglevegétél fliggd
Uzemmodhoz (- Oldal: 47) vagy az aknatet6t a helyi-
séglevegd6tol fliggetlen Gzemmaédhoz (- Oldal: 48).

20. Csatlakoztassa a terméket a leveg6-/égéstermék elve-
zet6 rendszerre. (- Oldal: 54)

1000-1500

6.5.4 o 80 flexibilis égéstermék vezeték felszerelése

figgbleges tetdatvezetdvel

Veszély!
1.  Szerelje fel a tartésineket és a tamasztokdnydkoket. Tizveszély lebontott, tiizrendészeti kdvetel-

(> Oldal: 28) ményeket nem teljesitd akna hasznalata mi-
2.  Hatarozza meg a flexibilis égéstermék-vezetékek teljes att!
hosszat (4) az aknatorkolat felsé szélétél a tamaszto-

Csak ha a lebontott aknanak (6reg kémény)
nem kell teljesiteni tizrendészeti kdvetelmeé-
nyeket, akkor hasznalhato leveg6-/égéster-

mék elvezetd vezetékhez.

kdnyokokig.

3.  El6szor csak hozzavetblegesen hatarozza meg a teljes
hosszt elhtizasonkénti biztonsagi rahagyassal.
— Rahagyas: =2 500 mm

4.  Flrésszel vagy olloval a sziikséges hosszra vagja le az > Tartsa be az érvényes épitési elGirasokat.
égéstermék vezetéket, egy horonyban vagva, de csak
akkor, amikor az égéstermék vezetékeket az aknator-
kolatban rogziti.

5.  Szlkség esetén el6szor szerelje fel az dsszekotbido-
mokat. (- Oldal: 28)

6. Egyidejlleg szerelje be mindkét égéstermék vezetéket.

— Aflexibilis égéstermék vezeték és az akna fala
kdzott nincs sziikség tavtartokra.

7. Robgzitse a szerelési segédeszkdzt. (— Oldal: 28)

8. A szerelési segédeszkoz kotelével elére, az égéster-
mék vezetéket felllrdl vezesse be az aknaba.

Tudnivalé
[E Egy szerelési segédeszkdz elegendd lehet,
ha az égéstermék vezetékek a végikon
0ssze vannak kotve kabelkétozével.
Az égéstermék vezetékek alulrél felfelé is
szerelhet6k, ha az aknanyilast elegendéen
nagyra valasztja.

9. Ha aflexibilis égéstermék vezetékek teljes egészében
be vannak vezetve az aknaba, szerelje le a szerelési
segédeszkozoket.

10. Szerelje be a tomitéseket (5) az égéstermékek legalséd
sértetlen hornyaiba.
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6.5.5 Koncentrikus leveg8-égéstermék vezeték
szerelése

Allitsa helyre a lebontott akna kitorkollasat (6) ugy,
hogy a torkolat sima és sik legyen.

Szerelje fel a tartdsint és a tamasztokdnyokot.

(- Oldal: 28)

Szerelje fel a o 80 flexibilis égéstermék vezetéket.

(- Oldal: 29)

Helyezze fel a lapos tet6 kéménygallért (3) kdzponto-
san az aknara szerel6kereszt (5) segitségével, és rog-
zitse tiplikkel és csavarokkal.

Dugja a toldat égéstermékcsovét (2) a karmantyus
Osszekotéidomba (4).

Szerelje fel a fliggbleges tetdatvezetdt (1) a ferde tetd-
kon keresztil. (- Oldal: 45)

Szerelje fel az aknacsatlakozot helyiségleveg6tdl fug-
getlen Gzemmddhoz. (- Oldal: 48)

Csatlakoztassa a terméket a leveg6-/égéstermék elve-
zetd rendszerre. (- Oldal: 54)

10.

11.

Szerelje fel a tartdsineket és a tdmasztd kdnyodkoket.
(- Oldal: 28)

Kotél segitségével szerelje be a sziikséges hosszu-
sagu égéstermék vezetéket az aknatorkolattol kiindulva
lefelé. Ennek soran hozzon létre a megfeleld helyen
egy ellendérzdényilast (2).

Kdsson 6ssze minden megbontasi helyet levegdbilin-
csekkel. (- Oldal: 53)

Max. 2 m tavolsagokban toljon egy-egy tavtartét (1) a
leveg6-égéstermékcsovekre.

Ellenérzényilas elé és mdgeé kiegészitésképpen he-
lyezzen el egy-egy tavtartot.

Az 6sszekapcsolashoz helyezzen be egy bilincset (3)
a teljes leveg6-égéstermék vezeték tamasztokdnydkbe
torténd benyomasa utan.

Miutan a legfels6 leveg6-égéstermékesodvet is bedugta,
tavolitsa el a leveg6-égéstermékcsd karmantyujat,

és vagja le a leveg6-égéstermékcsdvet a sziikséges
hosszra. Ugyeljen az aknatorkolat tulnydlasara.

— Tulnyudlas: 300 mm

Sorjatlanitsa a leveg6-égéstermékcsdvet.

Szerelje fel a mlanyag kéményaknatetét (PP)

(~ Oldal: 36) vagy nemesacél kéményaknatet6t

(- Oldal: 36) a merev égéstermék vezeték szamara.
Szerelje fel az aknacsatlakozast a koncentrikus leveg6-
égéstermék vezetékhez. (- Oldal: 48)

Csatlakoztassa a terméket a leveg6-/égéstermék elve-
zet6 rendszerre. (- Oldal: 54)
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6.5.6 Csatlakozas felszerelése merev/flexibilis 2 80 6.5.6.2 Aknacsatlakozé szerelése merev égéstermék-

(PP) égéstermék-vezetékre vezetékre (helyiséglevegbtdl fliggd izemmad)
» Tartsa be az égéstermék elvezetd vezeték tavolsagat az
éghetd épitéanyagokbol készllt épliletelemektdl. f
- Minimalis tavolsag: 50 mm J%
» Epiileteken beliil az égéstermék vezetéket csak olyan @ 80 mm /@

helyiségekben helyezze el, amelyeket kivilrdl allandéan \7\3
szellbztet.

— Anyilas belsé keresztmetszete: = 150 cm?

— Amennyiben nem lehetséges a helyiségek megfeleld

szell6ztetése, valasszon koncentrikus levegd-/égés-

=f5o

termék elvezetd vezetéket.
» Ha az aknat nem hasznalja a friss-levegé bevezetésére, =
akkor az aknaban levd égéstermék vezetéknek teljes il
hossza mentén és teljes terjedelemében hatsoé szells-
zéssel kell rendelkeznie. Ehhez a felallitasi helyiségben =
az aknaba szell6zényilast kell beépiteni. M :/@ 9 -
- A szell6z6nyilas keresztmetszete: = 150 cm? | N 1 —r— -\@
> Avizszintes égéstermékcsovet eséssel fektesse a ter- @— I
mek felé.
— Esés a termék felé: = 3° (50 mm 1 m cs6hosszon-
ként)
» A vizszintes leveg6csovet eséssel fektesse kifelé. =
— Alevegbcso esése kifelé: 22° (30 mm 1 m B
cs6hosszonként)
1 Aknatoldat 6 Szell6zényilas az akna-
s P ban
2 Hosszabbit6 ellenérzé- Y
$<|.M nyilassal 7 Egyenes hosszabbito
(eSS S = 3 Akna ellendrzényilas 8 87°-0s kdénydk
g 4 Tavtartd 9  Termék-csatlakozd
! 5  tamasztokdnysk tarto- 10 Termék
| sinnel 11 A helyiség szellézése
1. Adott esetben cserélje ki a leveg6-/égéstermék elve-
> Atermék és az égéstermék vezeték fliggbleges része zetd rendszer csatlakozocsonkjat (lasd a termék atmu-
kozotti csdveket ne dugja Uitkozésig egymasba. tatdjat).
L. L. L . . 2. Szerelje fel a @ 80 merev égéstermék vezetéket.
6.5.6.1 Vizszintes égéstermék és levegbvezeték (- Oldal: 29)
szerelese 3.  Dugja az égéstermékcsovet a tamaszté kdnyodkre.
1.  Szerelje fel a toldatokat az aknatdl, ill. kiilsé faltél 4. Robgzitse habarccsal az égéstermékcsovet, és hagyja
kezdve a termék felé. kikeményedni a habarcsot.
2.  Szlkség esetén flirésszel vagja le a toldatokat. 5.  Szerelje fel a vizszintes égéstermék vezetéket.

(- Oldal: 33)

6.  Szerelje fel a terméket a termék szerelési utmutatdja-
ban leirtaknak megfelel6en.

7.  Szikség esetén cserélje ki a leveg6-/égéstermék elve-
zet6 rendszer csatlakozocsonkjat (lasd a termék utmu-
tatojat).

8. Kosse 6ssze az ellendrzd konyokot a levegd-/égéster-
meék elvezetd vezeték csatlakozocsonkjaval.

9. Kosse 6ssze az ellenérzé konyokot az égéstermék
vezeték toldataval.

3. Minden kdnyok elé és utan szereljen be egy bilincset
(1) a toldatra kdézvetlenil a karmantyu mellé.

4.  Végul dugja a levegbvezeték és az égéstermék veze-
ték kdnyokeit vagy ellenérzd T-idomait a termék meg-
felel6 csatlakozoiba.
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6.5.6.3 Akna-/fali
csatlakoz6 szerelése levegbbevezetéshez
(helyiségleveg6tél fiiggetlen Gizemeltetés)

Feltétel: Friss-levegd bevezetés a kiils6 falrdl

L2fPPr

/@
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o
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)‘\@
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70 - 80
18
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34

Aknatoldat 8
Hosszabbité ellenérzé- 9
nyilassal

Akna ellenérzényilas 10
Tavtartd 11
tamasztékonyok tarto- 12
sinnel 13
Szell6zényilas az akna-

ban 14

Egyenes hosszabbito

87°-0s konyok vagy
87°-0s ellenérzd T-idom
45°-0s ivek

Termék-csatlakozo
Termék

Levegbcsd
Szélvédd

A helyiség szell6zése

Allapitsa meg a szerelés helyét.

Vigyazat!

A termék karosodasanak veszélye a meg

nem engedett égés miatt

A bearamlé leveg6 nyilasa és az égéstermék

nyilasa k6zo6tti nagy nyomaskiilonbségek az

égést meg nem engedheté modon befolya-

solhatjak.

> A frisslevegd bevezetésére szolgald nyi-
last és az égéstermék elvezetés kitorkol-
lasat a tetégerincnek ugyanazon oldalara
szerelje.

» Veéssen egy megfelelé méretl nyilast a kilsé falba.

» Tavolitsa el a leveg6cs6 karmantyujat, amelyre a szélvé-
dét (13) szereli fel.

» Tolja a szélfogot korilbelll 20 mm hosszon a levegé-
csére (12).

» ROogzitse a szélfogot a mellékelt csavarral.

Feltétel: Friss-levegd bevezetése az aknabdl

» Véssen egy megfelel6 méretii nyilast az aknafalba.

» Helyezze a leveg6csovet az aknaattérésbe, hogy a kiilsd
vége szorosan illeszkedjék az aknafal belsejéhez.

2. Rogzitse a levegdcesodvet a kulsé fal, ill. az aknafal
bels6 és kiils6 oldalarol habarccsal, és hagyja kike-
ményedni a habarcsot.

3.  Szereljen fel a kiilsé fal, ill. akna mindkét oldalan (belll
és kivl) egy-egy rozettat a levegécsoére.

4.  Szerelje fel a vizszintes égéstermék vezetéket, és
adott esetben a levegbvezetéket. (- Oldal: 33)

6.6

Aknatoldat szerelése

Vigyazat!

Anyagi kér veszélye a merev égéstermék
vezeték hétagulasa miatt!

A merev égéstermék vezeték hétagulasa
miatt a fedél idénként akar 200 mm-rel is
megemelkedhet!

» Ellendrizze, hogy a fedél fol6tt a sziiksé-
ges hely rendelkezésre all.
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Vigyazat!
Anyagi kér veszélye a merev égéstermék
vezeték hétagulasa miatt!

A merev égéstermék-vezeték lehlilés utan
rovidithetd.

» Az eslOgallért ne tegye kdzvetlenil a veze-
téhevederekre. Hagyjon kb. 20 mm sza-
bad mozgasteret lefelé.

6.6.1

Ha a leveg6-/égéstermék rendszer torkolata szomszédos
égéstermék elvezetd rendszerrel hataros, akkor az égéster-
mékek/flstgazok magas hémérséklete, a szennyezddés ré-
szecskék és a poriiszog a terméket és a kéményaknatet6t
karosithatjak.

Tetd felszerelése a szomszédos kéményre

» Szerelje fel a kéményaknatetdt, és sziikség esetén ma-
gasitsa meg a szomszédos égéstermék elvezetd rend-
szert egy toldattal.

6.6.1.1 Toldat felszerelése szomszédos, nem
poriiszdgallé égéstermék elvezetd rendszerre

Feltétel: Toldat a szomszédos égéstermék elvezet6 rendszeren lehetséges,

Kéményaknatets, PP
f ¢ f /

>2Dp

6.6.1.2 Tet6 felszerelése szomszédos, poriiszégallé
égéstermék elvezetd rendszerre

» Vegye figyelembe az akna és a szomszédos égéstermék
elvezetd rendszer egylttes falvastagsagat.

— Falvastagsag: 2 115 mm

Feltétel: Toldat a szomszédos égéstermék elvezetd rendszeren lehetséges,

Kéményaknatets, PP
A f A

> 1000

—7]
v

2115

> A tetd (1) magassagat az abran lathaté médon hatarozza
meg.

Feltétel: Toldat a szomszédos égéstermék elvezetd rendszeren lehetséges,
Kéményaknatet és legfelsé nemesacél égéstermék csé

» A tetd (1) magassagat az abran lathaté moédon hatarozza
meg.

Feltétel: Tet6 a szomszédos égéstermék elvezetd rendszeren nem lehetsé-
ges, Kéményaknatetd, PP

» Szereljen fel egy leveg6-/égéstermék elvezetd rendszert
helyiséglevegétdl fliggd tizemmaddnak megfelelen.

ok

> 2 Dh
| =

/
e N =
@ f
@D | | > 115

> Atetd (1) magassagat az abran lathaté médon hatarozza
meg.
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Feltétel: Tet6 a szomszédos égéstermék elvezetd rendszeren nem lehetsé-

ges

=300

¢

=115

» Szereljen fel egy leveg6-/égéstermék elvezetd rendszert
helyiségleveg6tdl figgé lizemmaddnak megfeleléen.

» Szerelje fel a kéményaknatetdt és a legfelsé nemesacél
égéstermékcsovet.

6.6.2

6.6.2.

A kéményaknatet6 felszerelésének altalanos
munkalatai

1 Mlanyag/nemesacél kéményaknatetd lab

felszerelése
N

h |h/2

1.  Szerelje fel a kéményaknatetd labat 4 csavarral és a
rugalmas alatétekkel (1).

Nyomja Ossze az alatétet 50%-kal (h/2).
Sziikség esetén a kéményaknatetd laba flrésszel ki-

sebbre vaghato.

6.6.3

36

2 80 merev égéstermék vezeték mianyag (PP)
kéményaknatet6jének felszerelése

Tartsa szem el6tt a kéményaknateték szerelésére vo-
natkozo 0sszes figyelmeztetd utasitast (- Oldal: 34)
és a toldatok szomszédos kéményre térténé felszerelé-
sére vonatkozo informacidkat (- Oldal: 35).

4.

Sziikség esetén tavolitsa el a legfelsd égéstermék csé
karmantyujat és vagja a csOvet a szliikséges hosszra.

Sorjatlanitsa az égéstermékcsoévet.
Tomitse le szilikonnal az aknatorkolat peremét (4).

Feltétel: Koncentrikus égéstermék vezeték

» Szerelje a tdmitdlemezt (3) a torkolat peremére.

5.

6.

Rogzitse a kéményaknatet6 talpat (2) (- Oldal: 36).
— Egéstermék csé talnyulas: 60 mm

Nyomja a kéményaknatetd burkolatat (1) a merev
égéstermék csé felsd végébe.

6.6.4 Merev o 80 égéstermék csé nemesacél

kéményaknatetdjének felszerelése

Tartsa szem el6tt a kéményaknatetdk szerelésére vo-
natkozo 6sszes figyelmeztetd utasitast (- Oldal: 34)
és a toldatok szomszédos kéményre torténd felszerelé-
sére vonatkozo informacidkat (- Oldal: 35).
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J30-340

Eall

N

Vagja le a nemesacél csovet (3).
— Utolso égéstermék cs6 anyaga: Nemesacél
— Egéstermék csé tulnyulas: 330 ... 340 mm

Helyezze be a nemesacélcsévet.
Tomitse le szilikonnal az aknatorkolat peremét (4).

Hajtsa ra a kéményaknatet6 talpat (2) a torkolatcsére,
és helyezze ra az aknara a kéményaknatet6 talpat.

Rdégzitse az aknatetd talpat 4 diibellel és 4 csavarral.
Szerelje fel az eségallért (1).

Sziikség esetén a kéményaknatetd talpa lemezvagd
olléval kisebbre vaghato.

e 60 flexibilis égéstermék-vezeték mianyag
(PP) kéményaknatetdjének felszerelése

Tartsa szem el6tt a kéményaknatetdk szerelésére vo-
natkozo Osszes figyelmeztetd utasitast (- Oldal: 34)

és a toldatok szomszédos kéményre térténd felszerelé-

sére vonatkozé informacidkat (- Oldal: 35).
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Tolja fel a szereldkeresztet (6) az égéstermék vezeté-
ken a torkolat peremére.

Roviditse a flexibilis égéstermék vezetéket.

— Flexibilis égéstermék csé tulnyulas: 5 horony

A tomitést (4) szerelje az égéstermék vezeték legfels6
ép hornyaba.

Tolja ra Utkd6zésig az 6sszek6té idomot karmantyuval
(3) az égéstermék vezetékre.

Rogzitse az 6sszekotd idomot a gyors-kioldd zarakkal.
< Az égéstermék cs6 a szerel6keresztben fligg.
Tolja be a torkolatcsévet (1) az 6sszekdtdé idomba.
Tomitse le szilikonnal az aknatorkolat peremét (5).
Boritsa ra a kéményaknatetét (2) a torkolatcsére.
Roégzitse a kéményaknatetét. (- Oldal: 36)

o 60 flexibilis kett6s égéstermék-vezeték
mianyag (PP) kéményaknatetéjének
felszerelése
Tartsa szem el6tt a kéményaknatetdk szerelésére vo-
natkoz6 6sszes figyelmeztet6 utasitéast (- Oldal: 34)

és a toldatok szomszédos kéményre térténd felszerelé-
sére vonatkozd informacidkat (- Oldal: 35).
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6.6.7 Flexibilis 2 60 égéstermék csé nemesacél

kéményaknatet6jének felszerelése

Tartsa szem el6tt a kéményaknatetdk szerelésére vo-
natkozo Osszes figyelmeztetd utasitast (- Oldal: 34)
és a toldatok szomszédos kéményre térténé felszerelé-
sére vonatkozo informacidkat (- Oldal: 35).

2. Toljafel a szerel6keresztet (7) az égéstermék vezeté-
keken (6).

3. Vagja méretre a flexibilis égéstermék-vezetékeket.
— Flexibilis égéstermék csé tulnyulés: 5 horony

4.  Atdmitéseket (5) szerelje be mindegyik égéstermék
vezeték legfelsd ép hornyaba.

5.  Kenjen keveset a mellékelt sikosité anyagbdl a témité-
sekre.

6. A szerelés kozben lgyeljen arra, hogy a tomitést ne
nyomja ki a horonybal.

7. Az 6sszekotd idomokat karmantyuval egyutt (4) tolja
Utkdzésig az égéstermék vezetékekre, és rogzitse dket
a gyorskioldd zarakkal.
< Az égéstermék vezetékek a szerel6keresztben

figgnek.

8.  Dugja a torkolatcsdveket (1) az 6sszekotdidomokba.

9.  Tomitse le szilikonnal az aknatorkolat peremét (8).

10. Rogzitse a kéményaknateté talpat (3). (- Oldal: 36)

11. Helyezze a kéményaknatetd burkolatat (2) a két torko-
latcs6re, majd nyomja a burkolatot szorosan a kémé-
nyaknatetd talpara.

12. Csavarja be az 6nmetsz6 biztositocsavarokat.

38

Tolja fel a szerel6keresztet (10) az égéstermék vezeté-
ken a torkolat peremére (9).

Huzza ismét ki az égéstermék vezetéket az aknabdl
annyira, hogy azt tiszta, egyenes vagassal le tudja
roviditeni.

Réviditse a flexibilis égéstermék vezetéket.

— Flexibilis égéstermék csé tulnyulas: 5 horony

A tdmitést (8) szerelje az égéstermék vezeték legfelsé
ép hornyaba.

Tolja ra itkdzésig az 6sszekotd idomot karmantydval
(7) az égéstermék vezetékre.

Roégzitse az 6sszekotd idomot a gyors-kioldd zarakkal.
< Az égéstermék csd a szerelbkeresztben fligg.

Vigyazat!
Az esdBgalléros nemesacél csé karosodasa-
nak veszélye!

Az esbgalléros nemesacél csdvet a szélhata-
sok leemelhetik.

» A reteszel6horgot mindig engedije berete-
szelni a karmantyu hornya mdgoétt.

Dugja a nemesacél csovet (1) addig az 6sszekdtd
elembe, mig a reteszel6horog (5) a karmantyu rete-
szel6hornya mogott (6) bereteszel.

Tomitse le szilikonnal az aknatorkolat peremét.
Hajtsa ra a kéményaknatet6t (4) a torkolatcsére, és
helyezze ra az aknara a kéményaknatet6 talpat.
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11. Rogzitse az aknatetd talpat 4 diibellel és 4 csavarral.

12. Szerelje fel az es6gallért (3), és csukja le a zarécsap-
pantyut (2).

6.6.8 @ 80 flexibilis égéstermék-vezetékre miianyag

(PP) kéményaknatetdjének felszerelése

1.  Tartsa szem el6tt a kéményaknatetdk szerelésére vo-
natkozo 6sszes figyelmeztetd utasitédst (- Oldal: 34)
és a toldatok szomszédos kéményre torténd felszerelé-
sére vonatkozé informaciokat (- Oldal: 35).
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2. Tomitse le szilikonnal az aknatorkolat peremét (1).
3. Rogzitse a kéményaknateté talpat (3) (- Oldal: 36).

4. Roviditse a flexibilis égéstermék vezetéket.
— Flexibilis égéstermék csé tulnyulas: 5 horony

5.  Atomitést (2) szerelje az égéstermék vezeték legfelsd
ép hornyaba.

6. Tomitéssel egyltt tegye ra a kéményaknatetd burkola-
tat (4) a flexibilis égéstermék vezeték fels6 végére.

7. Nyomija ra a burkolatot a talpra, hogy az hallhatéan
bekattanjon.

6.6.9 Flexibilis @ 80 égéstermék csd nemesacél
kéményaknatetdjének felszerelése

1.  Tartsa szem el6tt a kéményaknatetdk szerelésére vo-
natkozo 6sszes figyelmeztetd utasitéast (- Oldal: 34)
és a toldatok szomszédos kéményre torténd felszerelé-
sére vonatkozo informaciokat (- Oldal: 35).

J30-340

2. Tolja fel a szerel6keresztet (7) az égéstermék vezeté-
ken a torkolat peremére.

3. Rodviditse a flexibilis égéstermék vezetéket.
— Flexibilis égéstermék csé tulnyulas: 5 horony

4.  Atdmitést (6) szerelje az égéstermék vezeték legfelsd
ép hornyaba.

5. Tolja ra (tkdzeésig az 6sszekotd idomot karmantyuaval
(4) az égéstermék vezetékre.

6. Rogzitse az 6sszekotd idomot a gyors-kioldd zarakkal.
< Az égéstermék csd a szerelSkeresztben fiigg.

7. Vagja le a nemesacél csovet (3).
— Utolso égéstermék cs6 anyaga: Nemesacél
- Egéstermék csé tilnyulas: 330 ... 340 mm

8.  Helyezze be a nemesaceélcsovet.

9.  Tomitse le szilikonnal az aknatorkolat peremét (5).

10. Haijtsa ra a kéményaknatet6 talpat (2) a torkolatcsére,
és helyezze ra az aknara a kéményaknatetd talpat.

11. Rogzitse az aknatetd talpat 4 dubellel és 4 csavarral.

12. Szerelje fel az esdgallért (1).

13. Szilikség esetén a kéményaknatett talpa lemezvago
olléval kisebbre vaghato.

6.6.10 A @ 100 flexibilis égéstermék csé
kéményaknatetéjének felszerelése

1.  Tartsa szem el6tt a kéményaknatetdk szerelésére vo-
natkozo Osszes figyelmeztetd utasitast (- Oldal: 34)
és a toldatok szomszédos kéményre térténd felszerelé-
sére vonatkozé informacidkat (- Oldal: 35).
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6.7  Egéstermék vezeték szerelése a kiilsé falra

Veszély!
A Leess alkatrészek miatti sériilésveszély!

A statikai méretek tullépése az égéstermék
vezeték mechanikai sériiléseihez vezethet.
Extrém esetben az alkatrészek kilazulhatnak
a falbdl, és leesésiikkel embereket veszé-
lyeztethetnek.

» A szerelés soran tartsa be a statikus mé-
retadatokat.

» Legalabb minden masodik toldatot cséve-
zeték-rogzitével rogzitsen a kilsé falhoz.

» Hoszigetel6-rogzitérendszerrel rendel-
kez6 homlokzatok esetén hasznaljon
megengedett rogzitbanyagot.

» 2 m fliggbleges magassagtol szereljen fel
kilsé fali konzolt.

» Elhuzas utan Ujabb kulsé fali konzolt sze-
reljen fel.

» Az égéstermék vezeték tetd folé kinyuld
részét merev kivezetésbe szerelje be.

» Ne szereljen elhuzast a két felsé vezeték-
tarto koze.

» Szereljen egy tovabbi csdvezetéktartédt a
kllsé falra, ha révidithetd toldatot hasznal,
hogy a rendszer a szélterhelés miatt ne
valhasson el és oldédhasson ki.

2. Tolja fel a szerel6keresztet (7) az égéstermék vezeté-
ken a torkolat peremére (4).

3. Roviditse a flexibilis égéstermék vezetéket.
— Flexibilis égéstermék csd tulnyulas: 5 horony

4.  Atdmitést (5) szerelje az égéstermék vezeték legfelsé
ép hornyaba.

5. Tolja ra itkézésig az 6sszekotdé idomot karmantyuval
(3) az égéstermék vezetékre.

6. ROgzitse az 6sszekdtd idomot a gyors-kioldd zarakkal.
< Az égéstermék cs a szerelSkeresztben flgg.

7.  Tolja be a torkolatcsdvet (1) az 6sszekdtd idomba.

Feltétel: Ferde allasu torkolatcsé

» Akassza be a szoritékampot (6) a szerel6keresztbe, és
régzitse az 6sszekotbelemet a kengyellel.

» A kengyelt azon az oldalon kell elhelyezni, amelyikhez a
torkolatcsovet kell igazitani.

8.  Tomitse le szilikonnal az aknatorkolat peremét.
9.  Boritsa ra a kéményaknatetét (2) a torkolatcsére.
10. Rogzitse a kéményaknatetét. (- Oldal: 36)

1. Az eltolas szerelése soran tartsa be a maximalis tavol-
sagokat.
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= 5.  Szerelje fel a hordozoélemezt a kilséfali konzolok tarto-
ira (6).
2. Vegye figyelembe az égéstermék vezeték réviditésére Feltétel: Tavolsag a fal és az égéstermék vezeték kizott: 50 ... 149 mm
vonatkozé hosszadatokat. — Hordozdlemez felszerelése a kiilséfali konzolok tartoi-
Hossz nak révid részdarabjaira
A <2m Feltétel: Tavolsag a fal és az égéstermék vezeték kdzott: 150 ... 300 mm
B <22m — Hordozélemez felszerelése a kiils6fali konzolok tartoi-
nak hosszu részdarabjaira
C <2m
D <15m 6.  Szerelje fel a klils6fali konzolok tartéit a kulsé falra.
E > 50 mm 7.  Szerelje fel a falatvezetés konyokeét (8), a légbeszivd

idomot (7) és a kiilsé fali toldatot (4).

— Tavolsag a terep fellilete és a légbeszivo nyilas
koézott: = 1 m

— Légbeszivd idom elrendezése: fliggbleges

— Az égéstermék cs6 karmantyujanak mindig az
égéstermék kitorkollas iranyaba kell mutatnia.

8.  Akasszon be egy-egy levegdbilincset (2) egy kulsd fali
toldatra és a légbeszivo idomra.

9.  Utkdzésig tolja 6ssze a légbeszivo idomot és a falon
atvezetd kdnyokot, valamint a kiilsé fali toldatot és a
légbeszivo idomot.

10. Tegye a bilincset a két kiilsé horonyra (12), és huzza
meg a régzitészerkezetet (13).

11. Helyezze be a fal attérésébe a falon atvezet® kdnyokot
a légbeszivo idommal és kiilsé fali toldattal.

12. Tegye fel a kuls6 fali konzol szoritobilincseit (5) a kulsé
fali toldatra, és huzza meg a két szoritocsavart.

13. Sziikség esetén roviditse a fehér belsé toldatot (10) a
szlikséges hosszra.

14. Kosse 6ssze a bels toldatot belllrdl a falatvezetd ko-
nyokkel.

15. Rogzitse a levegdcsovet a kilso fal belsé és kulsé ol-
dalardl habarccsal, és hagyja kikeményedni a habar-
csot.

3.  Tartsa be az ablakoktol és mas falnyilasoktél betar-
tand6 minimalis tavolsagokat.

— Tavolsag: = 200 mm
4.  Furjon falattorést a kilsé falba.
— Magatméré: 150 mm
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16. Csavarozza be a fali takarolemezt (11) és a kiils6 csat-
lakozékarmantyut (9).

17. Szerelje fel a terméket a levegd-/égéstermék elvezets-
rendszerre. (- Oldal: 54)

Feltétel: Tetokinydlas van

18. Szerelje fel a kuls6 fali csévezetéktarto also részét (3).
— A csbvezetéktarto alsé részei kdzotti tavolsag:

<2m

Feltétel: Tavolsag a fal és az égéstermék vezeték kozott: 90 ... 330 mm

» Szerelje fel a megfeleld toldatot a kiils6 fali csévezeték-
tartéhoz.
» Szerelje fel a cs6vezeteéktartd kilsé fali kengyelét.
19. Szerelje fel az égéstermék vezetékeket, adott esetben
az ellenérzé nyilast és az iveket, valamint a végdara-
bot (1).
— Végdarab anyaga: Nemesacél

Feltétel: Termék teljesitménye: < 50 kW

— Tavolsag a tetéfellilet és a torkolat kozott: = 400 mm

Feltétel: Termék teljesitménye: = 50 kW

— Tavolsag a tetdfellilet és a torkolat kozott:
=1 000 mm

» Helyezze el az esdgallért, és hiizza meg a szoritdécsa-
vart.

» Az esbgallér és az égéstermék vezeték kozotti rést toltse
ki UV-allo tartésan rugalmas anyaggal.

20. Huzza meg valamennyi fali rogzitést és szabadtéri
bilincset.

6.7.1 A rovidithet6 toldat szerelése

1.  Atoldat levagasahoz huzza ki a kilsé cs6bél (1) az
égéstermék csovet (2).

2. Az égéstermék csovet és a kils6 csbvet ugyanannyival
vagja le a karmantyuval ellentétes oldalon. A tavtarté-
nak az égéstermék csdre reteszeltnek kell maradnia.

3. Tolja vissza a égéstermék vezetéket a kuls6 cs6be.

42 Leveg6-/égéstermék-elvezetd rendszer szerelési Utmutatdja 0020282324_05



4.  Szerelje fel a rovidithetd toldatot levegdbilinccsel (2).

5.  Szereljen kodzvetlenil a levagott toldat folé egy kiegé-
szitd kulso fali vezetéktartot (1).

6.7.2 Az eltolds méreteinek kiszamitasa a falon
kivili felszereléshez

6.7.2.1 A 30°-0s kdnyOkok eltolasi méreteinek (kiilsé
fal) kiszamitasa

A Elhuzas C Magassag

B A levegdcsd hossza

Képlet az eltolashoz réviditheté toldattal

B =(Ax2) - 106 mm
C = (A x 1,7319) + 136 mm

Képlet eltolashoz révidithetd toldattal + 0,5 m-es toldattal

B=(Ax2)-106 mm
C=(Ax1,7319) + 136 mm
A rovidithetd toldat levegécsdvének hossza = B — 460 mm

Képlet eltolashoz révidithetd toldattal + 1 m-es toldattal

B=(Ax2)-106 mm
C=(Ax1,7319) + 136 mm
A rovidithetd toldat levegécsdvének hossza = B = 960 mm

Korlatozasok

Eltolas (A)

Nem révidithetd toldat 53 mm
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Korlatozasok

Eltolas (A)
Révidithetd toldat 110 ... 300 mm
Csak 0,5 m-es toldat 298 mm
0,5 m-es toldat + révidithetd toldat 340 ... 530 mm
Csak 1 m-es toldat 548 mm
1 m-es toldat + rovidithetd toldat 590 ... 780 mm
nem lehetséges 54 ... 109 mm
299 ... 339 mm
549 ...589 mm

Példa az eltolasra rovidithetd toldattal

Kivant eltolas (A): 200 mm
B = (200 mm x 2) = 106 mm = 294 mm
C =(200 mm x 1,7319) + 136 mm = 482 mm

Példa eltolasra rovidithetd toldattal + 0,5 m-es toldattal

Kivant eltolas (A): 450 mm
B = (450 mm x 2) — 106 mm = 794 mm
C = (450 mm x 1,7319) + 136 mm = 915 mm

A rovidithet6 toldat levegécsdvének hossza = 794 — 460 mm =
334 mm

Példa eltolasra rovidithetd toldattal 1 m-es toldattal

Kivant eltolas (A): 750 mm
B = (750 mm x 2) - 106 mm = 1394 mm
C = (750 mm x 1,7319) + 136 mm = 1435 mm

A rovidithet toldat levegécsdvének hossza = 1394 — 960 mm =
434 mm

6.7.2.2 A 45°-0s kénydkdk eltolasi méreteinek (kiilsé
fal) kiszamitasa

A Elhuzas C Magassag

B A levegbcsd hossza

Képlet az eltolashoz réviditheté toldattal

B =(Ax1,4142) - 120 mm
C=A+150 mm
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Képlet eltolashoz roviditheto toldattal + 0,5 m-es toldattal

B = (A x 1,4142) - 120 mm
C=A+150 mm
A rovidithet6 toldat leveg6csévének hossza = B — 460 mm

Képlet eltolashoz roviditheto toldattal + 1 m-es toldattal

B = (A x 1,4142) - 120 mm
C=A+150 mm
A révidithet6 toldat levegécsévének hossza = B — 960 mm

Korlatozasok
Eltolas (A)
Nem révidithet6 toldat 106 mm
Révidithet6 toldat 170 ... 430 mm
Csak 0,5 m-es toldat 431 mm
0,5 m-es toldat + révidithet toldat 500 ... 760 mm
Csak 1 m-es toldat 785 mm
1 m-es toldat + rovidithetd toldat 850 ... 1110 mm
nem lehetséges 107 ... 169 mm
432 ... 499 mm
786 ... 849 mm

Példa az eltolasra roviditheto toldattal

6.7.2.3 A 87°-0s kdnyOkok eltolasi méreteinek (kiilsd
fal) kiszamitasa

A Elhazas C

B A leveg6csd hossza

Magassag

Képlet az eltolashoz réviditheté toldattal

B=A-275mm
C = (A x 0,0524) + 305 mm

Kivant eltolas (A): 430 mm
B = (430 mm x 1,4142) - 120 mm = 488 mm
C =430 mm + 150 mm = 580 mm

Példa eltolasra rovidithetd toldattal + 0,5 m-es toldattal

Képlet eltolashoz révidithetd toldattal + 0,5 m-es toldattal

B = (A x 1,0014) - 275 mm
C = (A x 0,0524) + 305 mm
A rovidithetd toldat levegécsOvének hossza = B — 460 mm

Kivant eltolas (A): 760 mm
B = (760 mm x 1,4142) =120 mm = 955 mm
C =760 mm + 150 mm = 910 mm

A rovidithetd toldat levegécsovének hossza = 955 — 460 mm =
495 mm

Példa eltolasra rovidithetd toldattal 1 m-es toldattal

Kivant eltolas (A): 900 mm
B = (900 mm x 1,4142) = 120 mm = 1153 mm
C =900 mm + 150 = 1050 mm

A rovidithetd toldat levegécsovének hossza = 1153 — 960 mm =
193 mm

Képlet eltolashoz révidithetd toldattal + 1 m-es toldattal

B = (A x 1,0014) - 275 mm
C = (A x 0,0524) + 305 mm
A rovidithetd toldat levegécsovének hossza = B — 960 mm

Korlatozasok

Eltolas (A)
Nem rovidithetd toldat 275 mm
Révidithet6 toldat 400 ... 760 mm
Csak 0,5 m-es toldat 764 mm
0,5 m-es toldat + rovidithetd toldat 860 ... 1220 mm
Csak 1 m-es toldat 1263 mm

1 m-es toldat + rovidithet6 toldat

1360 ... 1720 mm

nem lehetséges

276 ... 399 mm

765 ... 859 mm
1264 ... 1359 mm

Példa az eltolasra révidithetd toldattal

Kivant eltolas (A): 500 mm
B =500 mm - 275 mm = 225 mm
C = (500 mm x 0,0524) + 305 mm = 331 mm

Példa eltolasra révidithetd toldattal + 0,5 m-es toldattal

Kivant eltolas (A): 1050 mm
B = (1050 mm x 1,0014) — 275 mm = 776 mm
C = (1050 mm x 0,0524) + 305 mm = 360 mm

A rovidithet6 toldat levegbécsévének hossza = 776 — 460 mm =
316 mm
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Példa eltolasra rovidithetd toldattal 1 m-es toldattal

Kivant eltolas (A): 1650 mm

B = (1650 mm x 1,0014) - 275 mm = 1377 mm

C = (1650 mm x 0,0524) + 305 mm = 391 mm

A rovidithet6 toldat levegécsovének hossza = 1377 — 960 mm =

417 mm

6.8
6.8.1

A falitetéatvezetd szerelése

Fliggbleges tetdatvezetés

Ervényesség: Levego-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm VAGY
Levegé-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

Veszély!

Mérgezésveszély a kilépd égéstermékek,
és anyagi karok veszélye a tetdéatvezetd
térése miatt!

A lecsusz6 ho- és jégtdmegek ferde tetdk
esetén a tetdfellileten elhelyezett fliggdle-
ges tetéatvezet6 toreset, elnyirédasat okoz-
hatjak.

>

Olyan régiokban, ahol erés héesések-
kel/jégképzddéssel lehet szamolni, a
fliggbleges tetdatvezetdt a tetdgerinc ko-
zelében szerelje fel, vagy a tetéatvezetd
felett szereljen fel hofogo racsot.

Vigyazat!
Karosodas veszélye az épitmény anya-
gara vonatkozéan!

A szakszer(tlen szerelés kdvetkeztében
viz juthat az épliletbe, és anyagi karokat
okozhat.

»

Vegye figyelembe a szigetelt tetdk terve-
zéseével és kivitelezésével kapcsolatos
iranyelvek utmutatasait.

6.8.1.1 A figgbleges fodémattdrés szerelése

1.  Hatarozza meg a tetdatvezet6 beépitési helyét.

Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm

» Vegye ki a fliggdleges tetéatvezetét a csomagolas-

bdl, és az abra szerint hlizza ki egymasbdl az egyes

alkatrészeket.

<)

&)

x4

» A fligglleges tetbatvezettt ugy szerelje 6ssze, hogy
hallhatdéan bereteszeljen.
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Feltétel: Ferde tetd
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» Helyezze be a kéménygallért (2).

» A kéménygalléron keresztil dugja be felilrdl a figgdle-
ges tetdatvezet6t (1) egészen addig, amig szorosan fel
nem fekszik a fed6lemezre.

Feltétel: Lapos teté
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» Helyezze be a lapos tet6 kéménygallért (2).
Toémitetten ragassza be a lapos teté kéménygallért.

» A lapos teté kéménygalléron keresztiil dugja be a tet6-
atvezet6t (1) egészen addig, amig az szorosan fel nem
fekszik.

v

)

Allitsa fiiggblegesbe a tetbatvezetést.

A tet6szerkezethez (3) rogzitékengyellel rogzitse a
tetéatvezeto6t.

w

Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

» Szerelje fel a 2 110 mm-rél @ 125 mm-re bdvitd ido-
mot.

4.  Szlkség esetén a toldatokat, (- Oldal: 51)ill. a k-
nyokoket az eltolas kiszamitasara szolgalo szamita-
soknak megfeleléen szerelje fel. (- Oldal: 52)

5.  Szerelje fel a nyithatd csétoldatot. (- Oldal: 51)

6. Szlkség esetén kdsson 6ssze minden megbontasi
helyet levegébilincsekkel. (- Oldal: 53)

7. Csatlakoztassa a terméket a levegd-/égéstermék
elvezet6-rendszerre. (- Oldal: 54)

6.8.2 Vizszintes fali / tet6atvezetés

Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer e 60/100 mm VAGY
Levegdé-/égéstermék elvezetd rendszer @ 80/125 mm

Veszély!
A kilépb égéstermékek miatti mérgezésve-
szély!

A leveg6-/égéstermék elvezetd rendszer
nem megfeleléen megvalasztott szerelési
helye esetén égéstermék juthat az épliletbe.

» Tartsa be az ablakok vagy szell6zényi-
lasok tavolsagaval kapcsolatos aktualis
el6irasokat.

Veszély!
A kilépb égéstermékek miatti mérgezésve-
szély!

A pango6 kondenzviz karosithatja az égés-
termék elvezetés tomitéseit.

> Afliggbleges égéstermék csovet 3°-
os lejtéssel fektesse a hétermeléhoéz
(50 mm 1 m cséhosszonként).

» Ekdzben vegye figyelembe, hogy a le-
vegb-/égeéstermek elvezetd vezeték koz-
pontosan helyezkedjen el a falon levé fu-
ratban.

Fényforras kdzelében térténd felszerelés esetén az lze-
meltetének a torkolatot rendszeresen meg kell tisztitania a
repll6 rovaroktél. A szerelést végzd szakembernek fel kell
hivnia az Gizemeltetd figyelmét erre a takaritasi munkara.

A padlaserkély minimalis Magassag x Szélesség méretei:
300 mm x 300 mm.

6.8.2.1 Vizszintes fali atvezetés szerelése

30

‘

y E— |

1.  Vegye figyelembe a leveg6/égéstermék vezeték
hosszméreteinek megadasat.

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer

2 60/100 mm
A B
13 mm 140 mm
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Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer

2 80/125 mm
A B
15 mm 150...155 mm

Furjon 1 falattérést a kiilsd falba.
Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer
2 60/100 mm

Feltétel: A fali atvezetd kiviilrél nem hozzaférhetd

— Magatméré: 125 mm

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer
2 60/100 mm

Feltétel: A fali atvezet kiviilrél hozzaférheté

— Magatméré: 110 mm

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer
2 80/125 mm

— Magatméré: 130 mm
3.  Osszeszerelt allapotban szilkség esetén ugyanannyi-
val vagja révidebbre az égéstermékcsovet és a leve-
gbcsovet.

Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer e 60/100 mm

Feltétel: Az el6szerelt kiils6 csatlakozokarmantyu atfér a falattérésen

» Szerelje a kiilsé csatlakozékarmantyut a leveg6csé
miianyag orra és a csé pereme kozeé.

> Tolja keresztul a leveg6-/égéstermék elvezetd rend-
szert (1) a flexibilis kils6 rozettaval egyditt a falon.

» Huzza vissza a leveg6-/égéstermék elvezetd rend-
szert, amig a kilsé csatlakozékarmantyu témitetten
fel nem fekszik a kulsd falon.

Feltétel: Az elészerelt kiilsé csatlakozokarmantyu nem fér at a falatto-
résen

» Tolja a leveg6-/égéstermék elvezetd rendszert at a
falon.
» Szerelje fel a kulsé csatlakozékarmantyut.

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

> Tolja a leveg6-/égéstermék elvezetd rendszert at a
falon.
» Szerelje fel a kiilsd falra a kiilsé csatlakozékarman-
tyut.
4. Rogzitse habarccsal a leveg6-/égéstermék elvezetd
rendszert, és hagyja kikeményedni a habarcsot.
5.  Szerelje fel a fali rozettat a fal belsé oldalara.
6. Csatlakoztassa a terméket a leveg6-/égéstermék
elvezet6-rendszerre. (- Oldal: 54)
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6.8.2.

2 Vizszintes tet6atvezetés felszerelése
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1.

6.9
6.9.1

Vegye figyelembe a levegd/égéstermék vezeték
hosszméreteinek megadasat.

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer
2 60/100 mm

A B
140 mm

13 mm

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer
80/125 mm

A B
150...155 mm

15 mm

Helyezze be a kiils6 csatlakozokarmantyu nélkdli le-
vegol-/égéstermék elvezetd rendszert (1) a padlaser-
kélybe.
— Padlaserkély minimalis méretei:

300 mm x 300 mm (Magassag * Szélesseg)
Csatlakoztassa a terméket a leveg6-/égéstermék
elvezet6-rendszerre. (- Oldal: 54)

Az aknacsatlakoz6 szerelése

Aknacsatlakozé szerelése helyiségleveg6tdl
fliggd Gizemmédhoz

1.

Vagja le az égéstermékcsovet (1) a megfeleld hosszra,
és helyezze a tamasztékoényodkre.

Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer e 60/100 mm

A

B

13 mm

25 mm

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

A

B

25 mm

25 mm

Rogzitse habarccsal az égéstermékcsovet, és hagyja
kikeményedni a habarcsot.

Vagja le a levegdcsovet (2) a megfelel6 hosszra. Ne a
reteszel6 készlléket tartalmazo véget vagja le, mivel a
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kdzpontositas a reteszel6 készlilékkel, a fali rozettaval
és a leveg6cso bilincesel torténik.
4.  Tolja a levegbcsovet a falig az égéstermék csére.
5.  Szerelje fel a fali rozettat (3).
Vigyazat!
Karosodas veszélye az épitmény anyagara
vonatkozéan!

A sérlt égéstermék vezetéken keresztil ki-
Iéphet a kondenzatum, és az aknat atnedve-
sitheti.

> A felallitasi helyiségben az akna alsé ve-
gén alakitson ki egy levegébearamlo nyi-
last (a nyilas keresztmetszete: @ 60 égés-
termék-vezeték esetén legalabb 75 cm?, 2
o 80 égéstermék-vezeték esetén legalabb
125 cm? legyen).

6. Az akna alsé részén alakitson ki a felallitasi helyiség-
ben egy megfelel6 méreti nyilast a leveg6 bearamlasa
szamara a minimalis méreteket tartsa be.

Feltétel: 60 égéstermék vezetékek
— Levegbbevezetd nyilas: = 75 cm?
Feltétel: 2 o 80 égéstermék vezetékek
— Levegbbevezetd nyilas: 2 125 cm?
7. A 87°-0s kdnyok ellenérzdnyilasanak zart fedelét cse-
rélje ki Iégbeszivo nyilassal ellatott fedéllel.

6.9.2 Aknacsatlakozé szerelése helyiséglevegdtdl
figgetlen izemmoddhoz

1.  VAagja le az égéstermékcsdvet (1) a megfelelé hosszra,
és helyezze a tamasztokdnyokre.

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm

A B

13 mm 25 mm

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

A B

25 mm 25 mm

2.  Dugja az égéstermékcsovet az atmend konyokre.

3. Vagja le a levegbcsovet (2) a megfelel hosszra. Ne a
reteszeld késziléket tartalmazo véget vagja le, mivel a
kbézpontositas a reteszeld késziilékkel, a fali rozettaval
és a levegbceso bilincesel torténik.

4. Tolja a leveg6csovet az égéstermékcsdvon keresztiil
az aknaba, mig szintbe kertil az akna belsé falaval.

5. Rogzitse habarccsal a leveg6cesdvet, és hagyja kike-
ményedni a habarcsot.

6.  Szerelje fel a fali rozettat (3).

6.9.3 Aknacsatlakozas felszerelése a koncentrikus
levegb-égéstermék vezetékhez

2 2100

1.  Atavolsag fuggvényeében vagja révidebbre a hosszab-
bitét ((1)), és késse dssze a tdmasztokonyokot ((4)) a
hosszabbitoval a leveg6csé bilincsen ((3)) keresztiil.

2. Rogzitse habarccsal a hosszabbitot, és hagyja kikemé-
nyedni a habarcsot.

3.  Tolja a fali takarolemezt (2) a toldatra, és rogzitse a
falra.

6.9.4 Koncentrikus aknacsatlakozo felszerelése

nyomashianyos levegé-/égéstermék

rendszerre

Vigyazat!
A termék karosodasanak veszélye!

A égéstermék vezeték fliggbleges szakasza-
ban nem keletkezhet tulnyomas, mivel ilyen
esetben az ég6 pulzalhat, és a termék karo-
sodhat. llyen izemmddra a termék nem al-
kalmas és nem bevizsgalt.

» A flgglleges égéstermék vezeték mi-
koédését igazolja az EN-13384 szerint, a
égéstermék hémérsékletére és ataramld
mennyiségére vonatkozo, a termék szere-
Iési utmutatdjaban megadott adatok alap-
jan.

Vigyazat!
Az épiilet anyaga karosodhat!

Az aknafal statikai és tlizvédelem-technikai
funkcidjat hatranyosan befolyasolhatjak a
rogzitések.

» Csavaros, tiplis stb. rogzitéseket ne alakit-
son ki k6zvetlenll a leveg6-/égéstermék
rendszer aknajanak falan.

» Arogzitéseket a védéfalon vagy oldalt, a
falon alakitsa ki.
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» Vegye figyelembe a leveg6-/égéstermék
rendszer gyartéjanak elbirasait.

1.  Alevegd/égéstermék elvezetd rendszeren egy csatla-
kozast a helyiségleveg6tdl fuggetlen tizemmaddhoz, a
termék csatlakozasi magassaganak figyelembe véte-
lével (a levegb-/égéstermék elvezetd rendszerhez valo
csatlakozdcsonkkal és konydkkel), a termék szerelési
utmutatojaban leirtak szerint.

Feltétel: Keramia leveg6-égéstermék rendszer égéstermék csonkkal

» A koncentrikus égéstermékcsovet a karmantyaval ugy
helyezze be, hogy az égéstermékcsd ennél a szerelésnél
tavtartoval legyen rogzitve a leveg6csdben.

Feltétel: Keramia leveg6-égéstermék rendszer égéstermékcsonk nélkil

» Valassza le a karmantyut az égéstermékcsordl.

» A levegdcs6 roviditésekor vegye figyelembe, hogy a tav-
tartds véget nem szabad levagni.

» A mellékelt rogzitébilincset ugy szoritsa meg az égéster-
mékcso koril, hogy az égéstermékesovet a levegdesd
tavtartéjanal tamassza meg a leveg6-/égéstermék rend-
szer égéstermék karmantyujanak beszerelése utan.

Feltétel: Keramia leveg6-égéstermék rendszer fém égéstermékcsével, égés-
termék csonkkal

» A koncentrikus égéstermékcsovet a karmantyaval agy
helyezze be, hogy az égéstermékcsd ennél a szerelésnél
tavtartoval legyen rogzitve a leveg6csdben.

Feltétel: Leveg6-égéstermék rendszer fém égéstermékcsodvel és asvanyi
anyagokbol késziilt aknaval, égéstermék csonk nélkil

» Rogzitse habarccsal a levegdcsovet, és zarja be az ak-
nat.

6.9.5 Aknacsatlakozé felszerelése nyomashianyos

égéstermék vezetékre

Veszély!
A kilépd égéstermékek miatti mérgezésve-
szély!

Az égéstermék-vezeték fliggbleges részében
létrejovd tulnyomas esetén az égéstermék
egy nem Uzemel6 termékbe dramolhat. llyen
Uzemmodra a termékek nem alkalmasak és
nincsenek bevizsgalva.

» Afiiggbleges égéstermék vezeték mii-
kddését igazolja az EN-13384 szerint, a
égéstermék hdmérsékletére és ataramlo
mennyiségére vonatkozo, a termék szere-
Iési utmutatdjaban megadott adatok alap-
jan.

1. Vegye figyelembe a termék bekdtési magassagat
(beleértve a levegb-/égéstermék elvezetd rendszer
csatlakozécsonkjat és a konyokot).

2. Furjon egy nyilast a @ 60 mm, ill. 2 80 mm égéstermék
vezeték szamara az égéstermék vezeték fliggbleges
részén.

3.  Vagja méretre a leveg6-/égéstermékcsovet.

— Alevegdbcs6 roviditésekor a tavtartos véget nem
szabad levagni.

— Az égéstermék cs6é méretre vagasakor a karman-
tyuat is le kell vagni az égéstermék csé fali nyilasaba
illesztéséhez.

4.  Helyezze be az égéstermékcsovet (1) a falba, és az
épitdanyagnak megfeleléen zarja le.

5.  Tolja a levegbcsovet ((2)) a falig az égéstermék cso-
von keresztil, és szliikség esetén reteszelje a leveg6-
csovet.

6.  Szerelje fel a fali rozettat (3).

7.  Csatlakoztassa a terméket az égéstermék vezetékhez
nyomashiany esetén. (- Oldal: 54)

6.10

6.10.1 A 2 80/125 égési levegb hozzavezetése kiilsd
falon at térténd bevezetésének mikodési
médja

Egési levegd hozzavezetés létrehozasa

Ha a meglévé akna a lerakddasok miatt nem alkalmas a
frisslevegd ellatasra, akkor a frisslevegét az égéstermék
vezetéktol kiilon, a kilso6 falon keresztil lehet bevezetni.
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A leveg6 a racson (1) keresztil aramlik be, és a koncentri-
kus cs6vezeték belsd csdveén (2) aramlik tovabb. A gylris
rést (4) tdmités (3) zarja el a leveg6 aramlasa eldl. A gy(rls
résben levd légréteg hészigetelbként szolgal, és alacsony
kiils6 hdmérsékletek esetén megakadalyozza a paralecsa-
pddast a kiilsé cso felliletén.

Az aknaban halado6 égéstermék vezetéket és az aknafalon at
torténd csatlakoztatast ugy kell kivitelezni, ahogy az a helyi-
séglevegbtdl fliggd Uzemeltetésnél sziikséges. A maximalis
cs6hosszot be kell tartani.

6.10.2 Légbeszivo idom és levegdbevezetés
felszerelése

1.  Valassza ki a leveg6csatlakozé T-idom (2) szamara a
megfeleld poziciot vagy kézvetlenil a termék csatlako-
zéjan (3), vagy az elsd konyok utan (1).

Vigyazat!
A termék karosodasanak veszélye!

A terméket karosithatja a bejut6 eséviz. Az

» Annak megakadalyozasara, hogy a ter-
mékbe csapadékviz jusson, a légbeszivé
idomot 2°-os, kifelé iranyuld lejtéssel sze-
relje.

2.  Valassza ki a légbeszivo megfelel6 poziciojat a kiilsé
falban.
Vigyazat!
A A termék karosodasanak veszélye a meg
nem engedett égés miatt

A bearamlé leveg6 nyilasa és az égéstermék
nyilasa kézoétti nagy nyomaskulénbségek az
égést meg nem engedheté modon befolya-
solhatjak.

» Afrisslevegb bevezetésére szolgalo nyi-
last és az égéstermék elvezetés kitorkol-
lasat a tetégerincnek ugyanazon oldalara
szerelje.

3.  Furjon 1 falattérést a kulsé falba.
— Magatmers: 130 mm

4.  Helyezze alégbeszivé idomot a furatba ugy, hogy az
égeéstermék-karmantyu (5) befele mutasson, és a kon-
centrikus cs6 szorosan illeszkedjék a kiils6 falhoz.

5.  Zarjale afal és a légbeszivo idom koz6tti rést, pl. ha-
barccsal.

6. A levegbbevezetd racsat (1) régzitse ugy a klsé falra,
hogy a lamellak ferdén lefelé alljanak, és viz ne juthas-
son be a racson.

7.  Szerelje fel a fali rozettat (3).

8. A gy(rUs részbe helyezze ismét vissza a tomitést (4)
és a masodik tavtartot (2), amint méretre vagta a lég-
beszivo idomot.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

6.11

6.11

Kosse Ossze a levegb-/égéstermék elvezetd rendszer
csatlakozdcsonkjat (1) a kdnyodkkel (3).

Kdsse dssze a konyokot a levegbbevezetd csatlakozd
T-idomjaval (5).

Szerelje fel a nyithato csétoldatot (6) a toldatra (7).

(- Oldal: 51)

Kdsse 6ssze a hosszabbitot az égéstermék vezeték-
kel.

Kosse 0ssze a nyithato csétoldatot a levegébevezetd
csatlakozé T-idomjaval. Késdbb ez a hely szolgal meg-
bontasi helyként.

Szerelje fel a nyithato csétoldat levegécsd bilincsét (8).
Kdsse Ossze a levegbbevezetd csatlakozd T-idomjat a
légbeszivo idommal (4).

Kdsson 6ssze minden megbontasi helyet levegdbilin-
csekkel (2). (- Oldal: 53)

A termék és a levegd bevezetés-égéstermék
elvezetés csatlakozasanak Iétrehozasa

.1 Nyithat6 csétoldat szerelése

Tudnival6
@ A nyithat6 csétoldat a termék levegd-/égéstermék

elvezet6 rendszerének egyszeri szerelésére és
egyszer( szétbontasara szolgal. A nyithaté csétol-
dat fliggblegesen és vizszintesen is felszerelhetd.

Tolja a nyithatd csétoldatot (2) amennyire lehetséges
az égéstermék csore (1).

Huzza vissza a nyithat6 csétoldatot az égéstermék
cs6rél annyira, hogy a nyithaté csétoldat illeszkedd
vége beliljon az égéstermék csé karmantyujaba (3).

Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm

A tavolsag: 100 ... 110 mm

Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

A tavolsag: 82 ... 90 mm

3. Kosse Ossze a levegbcsoveket (4) és (6) a nyithatd
cs6toldat levegbcsd bilincsével (5).

6.11.2 Hosszabbitok szerelése

Veszély!

A kilépd égéstermékek miatti mérgezésve-
szély szakszer(itlen szerelés esetén!

Az égéstermék csé/tdmitések hibas felszere-
lése és a hianyzo fali/fédéem rogzitések ese-
tén égéstermék léphet ki.

» A szerelés megkdnnyitéséhez sziikség

esetén kizardlag vizet vagy a kereske-
delmi forgalomban szokasos kenészap-
pant hasznaljon.

A csovek beszerelése soran feltétlendl
Ugyeljen arra, hogy a témitések helyesen
illeszkedjenek (ne szereljen be sérult t6-
mitéseket).

Beszerelés el6tt sorjatlanitasa a csoveket,
és az éleiket torje le, hogy ne sértsék meg
a témitéseket. Tavolitsa el a forgacsokat.
Ne szereljen be dsszevissza horpasztott
vagy eltérd alaku sérult cséveket.
Mindegyik hosszabbitast csdbilinccsel
rogzitse a falhoz vagy a mennyezethez.
Két szomszédos csébilincs tavolsaga
legfeljebb a hosszabbitécs6 hosszaval
egyenld lehet, de nem haladhatja meg a 2
métert.

Rogzitse az égéstermékcsovet a levegd-
cs0 tavtartdjaban.

Homlokzati rendszerre val6 csatlakozta-
tas esetén tgyeljen a megfeleld, iddjaras
elleni és UV-védelemre.

1.  Forgassa az égéstermék csovet (1), mig a miGanyag
orr (2) a tavtartobol (4) ki nem jon.
2. Huzza ki az égéstermék csovet a levegdcsobdl (3).
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El6sz6r mérje meg a levegbcst sziikséges hosszat,

majd szamitsa ki a hozza tartozd égéstermékcsé

hosszt.

— Az égéstermék csbé hossza: A leveg6cs6 hossza +
40 mm

4.

6.

52

Vegye figyelembe a toldat roviditésére vonatkozé
hosszadatokat.

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm

A B C

27 mm 13 mm =80 mm

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

A B Cc

25 mm 15 mm =100 mm

A csoveket flirésszel vagy lemezolldval vagja méretre.

Reteszelje Ujra az égéstermék csovet (2) a levegbeso-
ben (1).
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6.11.3 Levegd/égéstermék vezeték eltolasi
meéreteinek kiszamitasa-

6.11.3.1 A 45°-0s kdnyokok eltolasi méreteinek
(levegb/égéstermék vezeték) kiszamitasa

A

A Elhdzas (¢} Magassag

B A levegbcsd hossza

Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm

Képlet

B =(Ax 1,41) - 130 mm
C=A+120 mm
Egéstermék csé hossza = B + 40 mm

Korlatozasok

Eltolas (A)
toldat nélkil 90 ... 100 mm
toldattal 160 ... 800 mm
nem lehetséges 106 ... 154 mm

Példa

Kivant eltolas (A): 450 mm

B =450 mm x 1,41 — 130 mm =504 mm

C =450 mm + 120 = 570 mm

Egéstermék csé hossza = 504 mm + 40 = 544 mm

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

Képlet

B =(Ax 1,41) - 130 mm
C=A+120 mm
Egéstermék csé hossza = B + 40 mm

Korlatozasok

Eltolas (A)
toldat nélkul 85 ... 100 mm
toldattal 170 ... 730 mm
nem lehetséges 101 ... 169 mm




Példa

Kivant eltolas (A): 300 mm

B =300 mm x 1,41 = 130 mm = 293 mm

C =300 mm + 120 = 420 mm

Egéstermék cs6 hossza = 293 mm + 40 = 333 mm

6.11.3.2 A 87°-0s kdnyOkok eltolasi méreteinek
(levegd/égéstermék vezeték) kiszamitasa

A »!
|
|
[
|
!

3 ,7,7,7,7,7,7,7,7,7{[ 7777777 .
_/
B 95
5
A Elhdzas C Magassag

B A leveg6csd hossza

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm

Képlet

B =A-200 mm
Egéstermék csd hossza = B + 40 mm

Korlatozasok

Eltolas (A)
toldat nélkdl 190 ... 200 mm
toldattal 271 ... 800 mm
nem lehetséges 201 ... 264 mm

Példa

Kivant eltolas (A): 350 mm
B =350 mm - 200 mm = 150 mm
Egéstermék cs6 hossza = mm 150 + 40 = 190 mm

Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

Képlet

B=A-200 mm
Egéstermék cs6 hossza = B + 40 mm

Korlatozasok

Eltolas (A)
toldat nélkil 190 ... 200 mm
toldattal 300 ... 960 mm
nem lehetséges 201 ... 299 mm

Példa

Kivant eltolas (A): 400 mm
B =400 mm - 200 mm = 200 mm
Egéstermék csé hossza = mm 200 + 40 = 240 mm

6.11.4 Levegbbilincsek felszerelése

Veszély!

A kilépd égéstermékek miatti mérgezésve-
szély!

A sérilt égéstermék-csévon és az egymassal
nem biztonsagosan dsszekdtodtt csdveken
keresztll égéstermék Iéphet ki.

» A csObilincseket és levegbcsdveket a
mellékelt csavarokkal rogzitse.

» Ugyeljen arra, hogy az égéstermékcsd
csavarozas kézben ne sériljon meg.

1.  Tolja egymasra a leveg8csoveket.
— Alevegbcsovek kozotti tavolsag: 0 ... 5 mm
2. Tartsa be a csébilincs széle és a levegbcs6 kozotti

tavolsagot.
Levegébilincs Arin [mm]
70 mm 30
48 mm 15
40 mm 15

3. Tolja a levegébilincset kdzéppontosan a levegdcsdvek
megbontasi helyére, és hizza meg erésen a csavaro-
kat (1).

4.  Csavarja be az 6nmetsz6 biztositdcsavarokat (2).
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6.11.5 Teleszkdpos hosszabbité rogzitése

Ervényesség: Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm

Feltétel: Termék kozvetlendl az eléfalon

» Kosse Ossze a konyokot a nyithaté csétoldat nélkiili
égéstermék vezetékkel.

Feltétel: Termék az eléfaltdl tavol

» Szerelje fel a nyithat6 csétoldatot (3) a toldatra (2).
(- Oldal: 51)

4. Kosse O6ssze a hosszabbitét az égéstermék vezeték-
kel.

5. Kosse 6ssze a nyithat6 csétoldatot a konydkkel.
6.  Szerelje fel a nyithatd csétoldat levegbcsd bilincsét (1).

7. Kobsson 6ssze minden megbontasi helyet levegdbilin-
csekkel. (- Oldal: 53)

— Ha nincs elég hely, akkor hasznalhatja a kivagassal
ellatott bilincset.

8.  Helyiségleveg6tol fliggd lizemeltetés esetén a 87°-

Veszély!
A A kilépd égéstermékek miatti mérgezésve-

szély!

os konyok ellenérzdnyilasanak zart fedelét cserélje ki
megfelelé e 60/100 mm vagye 80/125 mm-es légbe-
szivo nyilassal ellatott fedélre.

6.12.2 A termék csatlakoztatasa nyomashianyos
égéstermék vezetékre

A seérilt égéstermékcsovon keresztiil égés-

termék léphet ki.

» Ugyeljen arra, hogy az égéstermékcsd
csavarozas kézben ne séruljon meg.

1.  Tolja egymasra a levegdcsoveket.

2. Csavarozza le a leveg6csoveket onmetszd biztosito-

csavarokkal (1).

6.12 A termék bekotése

6.12.1 A termék csatlakoztatasa a leveg6-
/égéstermék elvezetb rendszerhez

1.  Szerelje fel a terméket (6), a termék szerelési utmuta-

téjaban leirtaknak megfeleléen.

1.  Szerelje fel a terméket a termék szerelési utmutatoja-
ban leirtaknak megfelel6en.

2. Szlkség esetén cserélje ki a leveg6-/égéstermék elve- 2.  Kdsse 6ssze a 87°-0s konyokot (1) a termékesatlako-
zetd rendszer csatlakozdcsonkjat (5), (lasd a termék zbval és a levegb-/égéstermék csével.

utmutatojat).

3.  Kosse 6ssze a konyokot (4) a leveg6-/égéstermék el-

vezetd rendszer csatlakozoécsonkjaval.

54

3. A 87°-0s konyok ellenérzdnyilasanak zart fedelét cse-
rélje ki megfelel6 @ 60/100 mm vagye 80/125 mm lég-
beszivo nyilassal ellatott fedélre.

4.  KdssOn 6ssze minden megbontasi helyet levegbbilin-
csekkel. (- Oldal: 53)
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