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1 Biztonsag

1.1  Kezelésre vonatkoz6
figyelmeztetések

A miveletekre vonatkozo6 figyelmeztetések
osztalyozasa

A miveletekre vonatkoz6 figyelmeztetések
osztalyozasa az alabbiak szerint figyelmez-
tetd abrakkal és jelz6szavakkal a lehetséges
veszély sulyossaga szerint torténik:

Figyelmeztetd jelzések és jelzé6szavak
Veszély!

Kbdzvetlen életveszély vagy sulyos
személyi sérlilések veszélye
Veszély!

Aramiités miatti életveszély
Figyelmeztetés!

Kénnyebb személyi sériilés veszélye
Vigyazat!

Anyagi és kdrnyezeti karok kocka-
zata

=P P P

1.2 Altalanos biztonséagi utasitasok
1.2.1 A telepitést csak szakember végezze

A termék telepitését, ellenérzését, karbantar-
tasat és javitasat, valamint a gaz beallitasait
csak szakemberek végezhetik el.

1.2.2 Veszély hibas kezelés miatt

A termék hibas kezelése miatt el6ére nem
lathatd veszélyes helyzetek alakulhatnak ki.

Gondosan olvassa at ezt az utmutatot.
Minden, a termék kezelése kdzben vég-
zett tevékenységnél vegye figyelembe az
altalanos biztonsagi utasitasokat és figyel-
meztetéseket.

» A termék kezelése kdzben vegye figye-
lembe az dsszes érvényes elbirast.

v

v

1.2.3 A szivargb gaz életveszélyt jelent

Telepitési hiba, a készllék sérilése, szak-
szeritlen kezelés, nem megengedett felalli-
tasi hely kdvetkeztében gazszivargas léphet
fel, ami gazmérgezést és robbanasveszélyt
okozhat.

» Kertlje el, hogy a helyiségben gazszag
keletkezhessen.
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» Nyissa ki az ajtokat és ablakokat és gon-
doskodjon huzatrol.

» Kertlje nyilt lang (pl. 6ngyu;jto, gyufa)
hasznalatat.

» Tilos a dohanyzas.

» Ne hasznaljon villamos kapcsolot, halé-
zati csatlakozédugot, csengét, telefont és
egyéb hangszoérds kaputelefont az éplilet-
ben.

» Zarja le a gazmér6 ora elzard szerkezetét
vagy a kdzponti elzard szerkezetet.

» Ha lehetséges, csatlakoztasson gazelzaro
csapot a termékre.

» Kopogassal vagy hangos szoval figyel-
meztesse a haz lakait.

» Hagyija el az épuletet.

» Ha gazszivargast hall, azonnal hagyja el
az épuletet és akadalyozza meg, hogy
idegenek belépjenek oda.

» Amint kijutott az épuletbdl, értesitse a tliz-
oltdékat és a rendbrséget.

» Ertesitse a gazszolgaltaté vallalat tigyele-
tét egy, az épuleten kivill elhelyezett tele-
fonkészulékrol.

1.2.4 Eletveszély lezart vagy tdmitetlen
égéstermék elvezetés miatt

A telepitéskor elkdvetett hibak, sérllések,
manipulacio, nem megfeleld telepitési hely
és hasonldk esetén az égéstermék kijuthat a
készulékbdl és mérgezést okozhat.

» Az égéstermék elvezetd rendszeren tilos
modositasokat végezni.

Ha az épuletben égéstermék szag érezhetd:

» Nyisson ki minden hozzaférhet6 ajtot és
ablakot, és gondoskodjon huzatrél.

» Kapcsolja ki a terméket.

» Lépjen kapcsolatba egy szakszervizzel.

1.2.5 Eletveszély a termék leszerelt eliilsd
burkolattal torténé Gzemeltetése miatt

Ha a terméken tomitetlenségek vannak, az
égéstermékek kijuthatnak és mérgezéseket
okozhatnak.

» A terméket kizardlag zart elllsé burkolattal
szabad Uzemeltetni.



1.2.6 A gyulékony és kdnnyen gyulladé
anyagok életveszélyt jelentenek

A kdnnyen gyulladd gaz-leveg6 elegy ellob-
banas-veszélyt jelent.

» Ne hasznaljon és ne taroljon a termék fel-
allitasi helyén robbano vagy kénnyen gyul-
lad6 anyagokat (pl. benzint, papirt, festé-
ket).

1.2.7 Eletveszély hianyzé biztonséagi
berendezések miatt

A hianyzo biztonsagi berendezések miatt (pl.
biztonsagi szelep, tagulasi tartaly) életveszé-
lyes forrazasokhoz és egyéb sérilésekhez
vezethetnek, pl. robbanasok miatt.

» Kérje ki egy szakember tanacsat a bizton-
sagi berendezések miikddésével és elhe-
lyezésével kapcsolatban.

1.2.8 Hasznalati melegviz okozta
forrazasveszély

A melegviz elvételi helyeken 60 °C fol6tti me-
legviz-hOmeérséklet esetén forrazasveszély all
fenn. Gyerekek és id6s emberek szamara az
alacsonyabb hémérséklet is veszélyt jelent-
het.

» Valassza meg ugy a hdmeérsékletet, hogy
az ne legyen veszélyes senki szamara.

1.2.9 Veszély a késziilék kérnyezetének
moédositasa miatt

A termék kornyezetének modositasa miatt
a hasznal6 vagy harmadik személyek testi
épségét és életét fenyegetd veszély allhat
fenn, ill. megsérilhet a termék, vagy mas
anyagi javak is karosodhatnak.

» Soha ne helyezze lizemen kivil a bizton-
sagi berendezéseket.

» Ne manipulalja a biztonsagi berendezése-
ket.

» Ne rongalja meg és ne tavolitsa el a ré-
szegységek plombait. A plombazott ré-
szegységeket csak feljogositott szakember
€s a gyari vevdszolgalat jogosult mddosi-
tani.

» Ne végezzen mddositasokat:

— akészuléken

— agaz- és vizellato vezetéken, az égést
taplalo levegb vezetéken, az aramellata-
son

— ateljes égéstermék elvezetd rendsze-
ren

— ateljes kondenzviz-elvezetd rendszeren

— a biztonsagi szelepen és a lefolyo veze-
tékeken

— azokon az épitmény adottsagokon,
amelyek befolyasolhatjak a termék
Uzembiztonsagat.

1.2.10 Fagykarok a helyiség nem megfelel6é
hémérséklete miatt

Ha az egyes helyiségek hémérsékletét tul
alacsonyra allitjak, a fatési rendszer egyse-
geiben fagykarokat okozhat.

» Feltétlenul vegye figyelembe a Fagy-
védelemmel kapcsolatos utasitasokat
(- Oldal: 11).

1.2.11 Fagykarok aramsziinet miatt

Az aramellatas kiesése miatt a ftési rend-
szer egyes részegysegeit a fagy tonkreteheti.

» Ha biztositani akarja a termék Uzemképes-
ségét aramszunet esetén is, kérje ki egy
szakember tanacsat a tartalék aramforras
telepitésével kapcsolatban.

1.2.12 Fagykar a termék lekapcsolasa miatt

Ha a fagyvédelmi berendezések nem muikod-
nek, a termék karosodhat. A termék fagyvé-
delmi berendezései csak akkor mikddnek,
ha a termék csatlakoztatva van az elektro-
mos haldzathoz és be van kapcsolva.

» Ne valassza le a terméket az elektromos
halozatrol.

» A ki-/bekapcsol6 gombot hagyja ,Be” allas-
ban.

» Hagyja nyitva a gaz elzaré csapjat.

1.2.13 Korrézié okozta karosodas a helyiség
levegbjének vagy az égési levegd
vegyi szennyezettsége miatt

A spray-k, klortartalmu tisztitoszerek, festé-
kek, ragasztok, ammaoniavegytuletek, porok
és hasonldk kedvezétlen kdrulmények esetén
a termék, ill. a leveg6-/égéstermék elvezet6
korrozidjat okozhatjak.
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» Ne hasznaljon és ne taroljon spray-ket,
olddszereket, klortartalmu tisztitoszereket,
festékeket, ragasztdkat és hasonldkat a
termék kornyezetében.

» Ha a terméket ipari kdrnyezetben szeretné
Uzemeltetni, pl. fodraszszalonokban, fé-
nyez6- vagy asztalosmihelyekben vagy
tisztitbluzemekben, akkor egy olyan ku-
I6nallé helyiségben kell elhelyezni, ahol
technoldgiailag nincsenek az égést taplalo
levegbben vegyi anyagok.

1.2.14 Sérilésveszély és anyagi karok
keletkezésének veszélye a nem
szakszer( vagy elhanyagolt
karbantartas és javitas miatt

Az elhanyagolt vagy szakszeritlen karbantar-
tas veszélyeztetheti a termék Gzembiztonsa-
gat.

» Haladéktalanul haritsa el azokat az lizem-
zavarokat és karokat, amelyek csdkkentik
a biztonsagot.

» Soha ne kisérelje meg sajat maga elve-
gezni a termék karbantartasat vagy javita-
sat.

» Ezt mindig bizza szakemberre.

» Tartsa be az el6irt karbantartasi id6ket.

1.3 Rendeltetésszerl hasznalat

Szakszeritlen vagy nem rendeltetésszer(
hasznalat esetén a felhasznal6 vagy harma-
dik személy testi épségét és életét fenyegetd
veszely allhat fenn, ill. megsérulhet a termék,
vagy mas anyagi karok is keletkezhetnek.

Ezt a terméket 8 éven feluli gyermekek, vala-
mint csOkkent fizikai, érzékszervi, vagy men-
talis képességekkel rendelkezé, illetve kelld
tapasztalattal és ismeretekkel nem rendel-
kezb személyek is hasznalhatjak, amennyi-
ben ez fellgyelet mellett térténik, vagy a
termék biztonsagos hasznalatardl kioktat-
tak 6ket, és a lehetséges veszélyforrasokat
megeértették. A gyermekek a termékkel nem
jatszhatnak. A tisztitasi és karbantartasi mun-
kalatokat gyermekek feluigyelet nélkul nem
végezhetik.

A termék arra készult, hogy zart melegvizes
koézponti fltés rendszerekben és hasznalati
melegvizet elballitdé rendszerekben héterme-
I6ként szolgaljon.
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A rendeltetésszerli hasznalat a kovetkezdket
jelenti:

— a(z) Vaillant termék és a rendszer tovabbi
komponenseinek Uzemeltetési, telepitési
és karbantartasi utmutatéinak figyelembe
vétele

— az utmutatokban feltlntetett ellenbrzési és
karbantartasi feltételek betartasa.

A termék jarmlvekben, pl. mobilhdzakban
vagy lakokocsikban valé hasznalata nem ren-
deltetésszeri hasznalatnak minésul. Nem mi-
ndsllnek jarminek azok az egységek, ame-
lyeket tartosan és helyhez kététten telepitet-
tek (Un. helyhez kotott telepités).

A jelen utmutatoban ismertetett hasznalattol
eltéré vagy az azt meghalado6 hasznalat nem
rendeltetésszerl hasznalatnak minésul. Nem
rendeltetésszerl hasznalatnak minésuil a
termék minden kézvetlenll kereskedelmi és
ipari célu hasznalata.

Figyelem!

Minden, a megengedettél eltéré hasznalat
tilos.

1.4 CE-jeldlés

A CE-jeldlés azt dokumentalja, hogy

az adattabla szerinti készulékek megfelelnek
a rajuk vonatkozo iranyelvek alapvet6 kéve-
telményeinek.

A megfeleléségi nyilatkozat a gyarténal meg-
tekinthetd.



2 Megjegyzések a dokumentacidhoz

2.1 Tartsa be a jelen Gtmutatéval egyiitt érvényes

dokumentumokban foglaltakat

» Feltétlenll tartson be minden, a rendszer részegységei-
hez tartozd Uzemeltetési utmutatot.

2.2

» Tovabbi hasznalat céljabol érizze meg ezt az utmutatot,
valamint az 8sszes, ezzel az utmutatéval egyitt érvényes
dokumentaciot.

A dokumentumok megérzése

23

Ez az utmutaté kizardlag az alabbi flit6készilékekre érveé-
nyes, amelyeket a kdvetkezdékben ,terméknek” neveziink:

Az Gutmutatd érvényessége

Tipusok és cikkszamok, ecoTEC plus

VU INT 806/5-5 0010010763
VU INT 1006/5-5 0010010776
VU INT 1206/5-5 0010010788

A termék cikkszama a szériaszam része.

3 Atermék leirasa

3.1

A szériaszam hatodik és 16. karaktere kdzotti karakterek
adjak a termék cikkszamat.

Sorozatszam

A szériaszam egy tablan talalhato, az ellls6 ajt6 alatt a ter-
mék also oldalan egy mianyag nyelvben, vagy kiirathat6 a
kijelz6n, ,Széria- és cikkszam megjelenitése” (- Oldal: 12).

3.2

Eloinézet

A termék felépitése

/
e

\

1 Kezel6elemek 3 elulsé ajto

2 A szériaszamot tartalmazo
tabla a hatoldalon

3.3

1. Nyuljon be az eliils6 ajtd mélyedésébe.
2. Hajtsa le az ellilsé ajtot.

Az eliilsé ajto kinyitasa

34 A kezel6elemek attekintése
5
|
(— N
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m
-
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N // v \ J
[ ] ) )
4 3 2 1

1 Ki-/bekapcsol6 gomb 2 Beépithet6 szabalyozé

(kulén rendelhetd tartozék)
Digitalis informacios és analizalé rendszer (DIA), ami az alabbiakbdl
all:
3 Zavar nyugtazé gomb 5 Kijelzd

4 Kezel6gombok
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3.5 Digitalis informaciés és analizalé rendszer

(DIA)

A termék digitalis informacios és analizal6 rendszerrel (DOA-
System) van felszerelve. Ez a rendszer informaciokat k6zol
az Uzemallapotokrol és segit az lzemzavarok elharitasaban.

A kijelz6 vilagitasa bekapcsol, ha On:

— bekapcsolja a terméket vagy

— a bekapcsolt terméken megnyomja a DIA-rendszer
gombjat. A gomb megnyomasa nem miikodtet tovabbi
funkciot.

A vilagitas egy perc utan kialszik, ha nem mikodtet mas
gombokat.

A DIA-rendszer kezel6elemei

f
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1 Aktudlis fiités eléremend 4 (=) és(#) -gomb

hémérséklet, a flitési rend- Kéményseprd (izemmod

Szimbé- | Jelentés

Magyarazat

Pillanatnyi ég6 modula-
cios fok

A fUtési rendszer pilla-
natnyi téltényomasa
A szaggatott vonalak
jelzik a megengedett
tartomanyt.

— folyamatosan lat-
haté: a téltényomas
a megengedett tarto-
manyban.

— villog: a toltbnyomas
a megengedett
tartomanyon kivul
van.

Fltési lzem aktiv

— folyamatosan lat-
haté: fGtési tizem
héigény

— villog: az égé fitési
izemben bekap-
csolva

Hasznalati melegviz
melegités aktiv

H

— folyamatosan lat-
hato: engedélyezett
hasznalati melegviz
készités idéablak

— villog: hasznalati
melegviz-tarolé felfi-
tése folyamatban, az
€96 mikodik

Karbantartas sziikséges

Informacio6 a karbantar-
tasi igényjelzéshez az
LEI& monitoringban”.

Nyari izemmdd aktiv
A fUtési izem kikap-
csolva

Egétiltasi id6 aktiv

A gyakori ki- és bekap-
csolas elkertlése érde-
kében (noveli a termék
élettartamat).

Hiba a termékben

O M BN

a
>
>

Az alapkijelzés helyén
jelenik meg, adott eset-
ben magyarazo6 szdveg.

4 Kezelés

szer aktualis toltényo-
masa, Uizemmod, hibakéd
vagy kiegészit6é informa-
ciok

2 ajobb oldali valasztégomb
aktualis funkcioja

3 Bal és jobb valasztégom-

bok &) (3

(csak kéménysepréknek!)

6 Hozzaférés a kiegészitd
informaciok menuhéz

7 A bal oldali valasztdgomb
aktualis funkcidja

8 Aktiv zemallapot

3.5.1 Megjelenitett szimbdlumok
Szimb6- | Jelentés Magyarazat
lum
I:-"'-:I Az égd megfeleléen Eg6 BE
i uzemel

0020150326_01 ecoTEC plus Uzemeltetési itmutatd

4.1 Kezelési koncepcid

A terméket a valasztdégombokkal és a plusz/minusz gombok-
kal lehet kezelni.

A két valasztdgombnak un. Softkey funkcidja van, azaz a
gomb altal mikddtetett funkcio valtozhat.

Ha pl. megnyomja az ,Alapkijelzén® (» Oldal: 8) a bal valasz-
tégombot (&3, akkor az aktualis =% funkcié (hasznalati me-
legviz hdBmérséklet) vissza funkcidra valt.

A ] gombbal:

— a hasznélati melegviz hdmérsékletének beallitasahoz
juthat

— megszakithatja a beallitott érték modositasat vagy egy
lizemmad aktivalasat

— egy szinttel magasabb menube juthat.

A (3 gombbal:



— kozvetlenll a ftés eléremend hémérséklet beallitasahoz,
a fltési rendszer t6ltbnyomas értékéhez vagy a komforti-
zem aktivalasahoz juthat

— jovahagyja a beallitott értéket vagy aktival egy izemmo-
dot

— egy szinttel alacsonyabb menibe juthat.

A (] + (3 gombokat egyidejiileg megnyomva:
— amenlbe (- Oldal: 12) juthat.

A (3] vagy () segitségével:

— gorgetheti a menu bejegyzéseit,
— novelhet, ill. csdkkentett egy kivalasztott bedllitasi érté-
ket.

A bedllithaté értékek mindig villogva jelennek meg.

Egy értéek modositasat mindig jova kell hagyni. A rendszer
csak ezutan tarolja el a beallitast. A ©J gombbal min-

dig megszakithat egy folyamatot. Ha 15 masodpercnél
hosszabb ideig nem mikddteti egyik gombot sem, a kijelz
visszaall az alaphelyzetre.

[Menii |
EI6 monitoring
Informacio

Vissza || Valasztas

Egy megjeldlt objektum vilagos karakterekkel és sotét hattér-
rel jelenik meg a kijelzdn.

4.2 Alapkijelzés

= || m

A kijelzd alaphelyzetben a termék aktualis allapotat mutatja.
Ha megnyom egy valasztégombot, a kijelzén megjelenik az
aktivalt funkcio.

Az, hogy milyen funkcidk allnak rendelkezésre, fligg attol,
hogy van-e szabalyoz6 csatlakoztatva a termékhez.

A kijelz6 visszavalt alaphelyzetre, ha On:

- A& gomb megnyomasaval hagyja el a valasztoszinte-
ket

— 15 masodpercnél hosszabb ideig nem mikddtet egy
gombot sem.

Ha a rendszer hibalizenetet kiild, a kijelz6 az alaphelyzet
helyett a hibalizenetet mutatja.
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A terméknek két kezelési szintje van.

Kezelési szintek

Az Uzemeltet6 kezelési szintje megjeleniti a legfontosabb in-
formaciokat és olyan beallitasi lehet6ségeket kinal, amelyek
hasznalatahoz nincs sziikség specialis ismeretekre.

A szakemberek kezelési szintjét csak olyan személyek hasz-
nalhatjak, akik megfeleld szakiranyu ismeretekkel rendel-
keznek, ezért ezt kod védi. ltt allithatjak be a szakemberek a
rendszerre jellemzé paramétereket.

4.3.1 A menii felépitése

4

Menu

3 Viznyomas
Xm

informacié

e

Vissza || Valasztas

2
1 Gorgetdsav 2 ajobb és a bal oldali
(csak akkor lathato, ha valasztégomb aktualis
t6bb listaelem van, mint funkcidja
amit a kijelzén egyszerre (Softkey funkcio)
meg lehet jeleniteni) 3 avalasztasi szint listaele-
mei

4 A szint neve

A menl két szintre van felosztva.

([I]\
.

Tudnivalé

Egy fejezet elején egy utvonal mindig megadja,
hogyan juthat el az adott funkciéhoz, pl. meni -
informacié - kontakt adatok.

A meni felépitésének attekintése ennek az lizemeltetési
utmutatonak a mellékletében talalhato (— Oldal: 15).

5 Uzemeltetés

5.1
5.1.1

A termék szekrény jellegl burkolatanak meg kell felelnie a
megfeleld kivitelezési elbirasoknak.

Kodvetelmények a telepités helyén

Szekrény jelleg( burkolat

Ha a terméket szekrény jellegl burkolatban szeretné elhe-
lyezni, forduljon a megfelelé szakszervizhez. Semmiképpen
se készitse el Gnmaga a termék burkolatat.
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5.2 A termék lizembe helyezése
5.2.1 Az elzar6 berendezések kinyitasa

1.  Kérje meg a termék telepitését végz6 szakembert, hogy
mutassa meg az elzard berendezések elhelyezkedését
és magyarazza el a kezelésiiket.

2. Nyissa ki (itk6zésig a gaz elzaroécsapjat.

3. Ellenérizze, amennyiben vannak ilyenek a rendszerben,
hogy a flitési rendszer el6remené és visszatérd aganak
elzaro csapjai nyitva vannak-e.

5.2.2 A termék bekapcsolasa

» Nyomja meg a be/ki gombot (1).
< Ha a termék be van kapcsolva, a kijelzén (2) megjele-
nik az ,Alapkijelzés” (- Oldal: 8).

5.2.3 Afitési rendszer tdltbnyomasanak
ellendrzése

1 Y Tudnivalé

[I] A termék nyomasmérével és digitalis nyomaseér-
zékeldvel van felszerelve, hogy elkeriilhetd legyen
a rendszer tul kevés vizmennyiséggel torténd tze-
meltetése, valamint megelézhetdk legyenek az
abbdl szarmazé lehetséges karok.

A fitési rendszer kifogastalan izeméhez a fiitési
rendszer hideg allapotaban a téltényomasnak
legalabb 0.1 MPa-lal (1,0 bar) nagyobbnak kell
lenni a sziikséges téltdnyomasnal, ami az épllet
magassagabol adddik, pl. ha az épllet magas-
saga 10 m, a legkisebb sziikséges téltényomas
0,2 MPa (2,0 bar).

Ezzel kapcsolatban kérje ki egy szakember tana-
csat.

1 Tudnivalé

[I] Ha a t6ltényomas 0,1 MPa (1,0 bar) alatt van, a
kijelzdn villog a jobb oldali vonalas kijelz és az
aktudlis toltbnyomas.

Ezen kiviil kb. egy perc utan megjelenik a +*
szimbolum.

Ha a t6ltényomas 0,05 MPa (0,5 bar) ala csokken,
a termék kikapcsol. A kijelzdn felvaltva megjelenik
az F.22 hibalizenet és az aktualis t6ltényomas.
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Viznyomas

Vissza || P 1

1 Aktualis t6ltényomas 3 Minimalis t6ltényomas

2 Maximalis téltényomas

1. Nyomja meg kétszer a (3 gombot.

< A kijelz6n megjelennek az aktualis téltdnyomas (1),
valamint a minimalis (3) és maximalis (2) t6ltényo-
mas értékei.

2. Ha atdltdnyomas tul alacsony, akkor téltse fel a rend-

szert vizzel a ,utasitasok (- Oldal: 9)" részben leirtak
figyelembe vételével.

< Ha arendszerbe elegendé el6készitett vizet toltott,
a kijelzés automatikusan kialszik 20 masodperc
utan.

3. Ha anyomas gyakran lecsdkken, meg kell keresni a
fUtévizveszteség okat és el kell haritani a hibat. Ezzel
kapcsolatban forduljon egy szakemberhez.

5.2.4 A fitési rendszer feltoltése

Vigyazat!
Anyagi karok veszélye nagy kalciumtar-

talmu, erdsen korroziv vagy vegyi anyagok-
kal szennyezett f(itdviz miatt!

A nem megfeleld fitdviz karositja a tomiteé-
seket és a membranokat, eltdmiti a viz aram-
lasi utjait a termék alkatrészeiben és a fitési
rendszerben és zajokat okoz. A f(itbviznek
teljesitenie kell a fiiggelékben talalhaté di-
agram szerinti, a rendszer kapacitasanak
fliggvényében meghatarozott hatarértékeket.
Adott esetben a flitévizet el6 kell késziteni.
Tovabba a vizkezeléssel kapcsolatos nem-
zeti el6irasok is mindig érvényesek.

» A fiitési rendszer feltdltéséhez mindig
megfeleld fltdvizet hasznaljon.

» Ezzel kapcsolatban kérje ki egy szakem-
ber tanacsat.

Tudnivalé
E] A szakembernek be kell jegyeznie az elsé feltdl-

tést, az esetleges utantdltéseket és a vizmindség
rendszeres ellendrzését a rendszer napldjaba.

1. Kérdezzen meg egy szakembert, hogy hol talalhat6 a
téltécsap.

2. Kosse 6ssze a toltdcsapot a fltdviz ellatassal, ha lehet,
egy hidegvizes csappal Ugy, ahogy ezt Onnek a szak-
ember elmagyarazta.

3. Nyissa ki a szelepeket a fiitétesteken (termosztatszele-
pek) a flitési rendszerben.



o

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nyissa meg a hidegvizes csapot.
Lassan nyissa ki a télt6csapot.

Addig toltse a vizet a rendszerbe, mig a téltényomas
eléri a szlikséges értéket.

Zarja el a hidegvizes csapot.

Légtelenitse az dsszes flitétestet.

Végul ellendrizze a toltbnyomast a kijelzdn.

Ha sziikséges, t6ltsdn utan még egyszer vizet.
Zarja el a toltécsapot.

Térjen vissza a kijelz6 ,Alapkijelzésére” (- Oldal: 8).

53 Ftés eléremend hGmérséklet beallitasa

5.3.1 Afités eléoremend homérséklet beallitasa

(csatlakoztatott szabalyozo nélkiil)

Tudnival6
@ Ha a termékhez nincs kiilsé vagy bels szaba-

lyozé csatlakoztatva, a fiités eléremend hémér-
sékletét az alabbiaknak megfeleléen kell bealli-
tani.

Kiv. ftéviz hom.

60"

Vissza || m bar

Nyomja meg a (3 ({ffl) gombot.

< Akijelz6n megjelenik a fltés eléremend hémérsek-
letének kivant értéke.

Médositsa a fiités eléremend hémérsékletet a (=) vagy
gombokkal.

Hagyja jova a modositast a (Rendben) gombbal.

Tudnival6
m Lehetséges, hogy a szakember beallitotta a
maximalis lehetséges hdmérsékletet.

5.3.2 Aftés eléremend hGmérséklet beallitasa

>

10

(csatlakoztatott szabalyozéval)

Ha a termék fel van szerelve egy id6jarasfiggé szaba-
lyozéval vagy egy helyiség hémérsékletszabalyozéval,
akkor allitsa a terméken maximumra a fités eléremend
hémérsékletét.

< Afltés tényleges eléremené hdmérsékletét ilyenkor a

szabalyozé automatikusan allitja be.

54 A hasznalati melegviz-hémérséklet beallitasa

Ervényesség:: VU taroléval

Veszély!
A Eletveszély lehetséges legionella szaporo-

das miatt

Ha a terméket napkollektoros hasznalati me-
legviz készitd berendezés utan hasznaljak
utanmelegitésre, akkor vegye figyelembe a
kdvetkezbket:

» Ebben az esetben a hasznalati melegviz
hémérsékletét legalabb 60 °C értékre
allitsa be.

Vigyazat!
Anyagi karok kockazata vizk6 miatt!

Ha a viz keménysége 3,57 mol/m’
(= 357 mg/l), a berendezés vizkévesedhet.

» Ebben az esetben a hasznalati melegviz
hémeérsékletét maximum 50 °C értékre
allitsa be.

Melegviz hdmérséklet

45*

Vissza || = C

1. Nyomja meg a &J (¥ gombot.

< AKkijelzdn a beallitott elirt hasznélati melegviz hé-
mérséklet villogva jelenik meg.

2. Modositsa a hasznalati melegviz hémérsékletet a (=)
vagy (+) gombokkal.

3. Hagyja jova a modositast a (Rendben) gombbal.

Tudnivald
@ Ha van olyan szabalyoz6 csatlakoztatva,
amelyen a hasznalati melegviz hdmérsék-
lete beallithato, akkor allitsa a hasznalati me-
legviz hdmérsékletét a terméken a maximalis
lehetséges értékre.
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5.5
5.5.1

A termék funkcidinak lekapcsolasa
A melegviz készités kikapcsolasa

Ervényesség:: VU tarolval

Melegviz hdmérséklet

Tarolotoltés Kl

Mégse || Rendben

1. A tarolétoltés kikapcsolasahoz és a fiitési izem tovabbi
miikodtetéséhez nyomja meg a (£J (=&=) gombot.

< Akijelzén a beallitott hasznalati melegviz hdmérsék-
lete villogva jelenik meg.

2. Allitsa a hasznalati melegviz hdmérsékletét a (=) gomb-
bal Tarolétéltés Kl helyzetre.

3. Hagyja jéva a mddositast a (Rendben) gombbal.

< Atarolotoltés ki van kapcsolva. A tovabbiakban csak
a tarol6 fagyvédelme aktiv.

5.5.2 Afitési izem kikapcsolasa (nyari izemmad)

Kiv. fitoviz hom.

Flités Kl

Mégse |[ Rendben

1. Nyaron a fltési Gzem kikapcsolasahoz, de a hasznalati
melegviz készités tovabbi lizemeltetéséhez nyomja

meg a (3 ({ffl) gombot.

< Akijelz6n megjelenik a fités eléremend hémérsék-
letének értéke.

2. Allitsa a fiités eléremen6 hémérsékletet a (=) gombbal
Ftés Kl helyzetbe.
3. Hagyja jova a modositast a (Rendben) gombbal.

< A flitési uzem kikapcsolva. A kijelz6n megjelenik a
N szimbolum.

5.5.3 A termék atmeneti lizemen kivill helyezése

Vigyazat!
Anyagi kérok kockazata fagy miatt!

A fagyvédelmi és ellen6érzd berendezések
csak akkor mikddnek, ha a termék nincs
levalasztva a villamos halézatrol, a Be/Ki
gomb be van kapcsolva és a gazcsap nyitva
van.

» Csak akkor helyezze ideiglenesen Uize-
men kivll a terméket, ha biztosan nem
kell fagyra szamitani.

» A termék kikapcsolasahoz nyomja meg a Be/Ki gombot.
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< Ha a termék ki van kapcsolva, a kijelz6 kialszik.

Hosszabb izemen kivil helyezés soran (pl. szabadsag ese-
tén) zarja el kiegészitésképpen a gazcsapot is.

5.6
5.6.1

A fiitési rendszer védelme a fagytél

Fagyvédelmi funkcio

Vigyazat!
Anyagi karok kockazata fagy miatt!

A teljes fltérendszer atkeringetése a fagy-
védelmi funkcioval nem lehetséges, ezért a
fltési rendszer egyes részei elfagyhatnak és
igy karosodhatnak.

» Biztositsa, hogy fagyos id6szakokban a
fltési rendszer lizemben maradjon és
minden helyiség megfeleléen temperalt
legyen az On tavolléte alatt is.

Tudnivalé

Amennyiben telepitve van a szabalyozé, a termé-
ket a szabalyozoval kell be- és kikapcsolni, hogy
aktivak maradjanak a fagyvédelmi funkciok.

Ha a fitésben az eléremend hédmérséklet 5 °C ala csokken,
a termék Gzemelni kezd és mind a f(itésben keringd vizet,
mind a hasznalati melegvizet (ha van) felf(iti kb. 30 °C-ra.

5.6.2 A ftési rendszer lelritése

Ha a fiitést nagyon hosszu id6re kapcsoljak ki, a fagyvéde-
lem egy masik lehetséges mddszere a flitési rendszer és a
termék teljes ledritése.

» Ezzel kapcsolatban forduljon szakemberhez.

5.7

Ha a kijelzén megjelenik a +* szimbdlum, akkor a termék
karbantartasara van szukség.

Karbantartasi igényjelzések leolvasasa

» Ezzel kapcsolatban forduljon szakemberhez.
< A termék hiba modban van, de mikodik.

» Ha a viznyomas villogva jelenik meg, akkor haladéktala-
nul potolja a hianyzé vizmennyiséget.

» A karbantartas okaval kapcsolatos tovabbi informa-
ciok megjelenitéséhez hivja le az ,El6 monitoring”
(- Oldal: 12) funkciot.
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6 Hibaelharitas

6.1 Hibalizenetek leolvasasa

o~ F.75

L) Hiba
Szivattyd/
varakozasi ido

=

A hibalizeneteknek elsébbsége van minden egyéb kijelzés-
sel szemben és a kijelzdn az alapkijelzés helyén jelennek
meg. Ha egyszerre t6bb hiba is fellép, a kijelzdn két masod-
percenként valtakozva jelennek meg a hibalizenetek.

» Ha a termék hibalizenetet kild, forduljon szakemberhez.

» A termék allapotaval kapcsolatos tovabbi informéciok el-
éréséhez hivja le az ,EI6 monitoring" (— Oldal: 12) funk-
ciot.

6.2 Zavar felismerése és elharitasa

Ha a termék Gizemeltetése soran esetleg problémak
adodnak, akkor néhany pontot a tablazat segitségével
6nalléan is ellendrizhet.
Zavarok felismerése és elharitasa (- Oldal: 16)

» Ha a termék a tablazat alapjan elvégzett ellenérzés elle-
nére sem mikdodik megfeleléen, akkor a probléma elhari-
tasahoz forduljon szakemberhez.

6.3 Gyujtasi zavar elharitasa

F o

(0 ros
Sikertelen gyujtasi
kisérlet indulaskor

Meni || 1 =

Ha az ég6 6t gyujtasi kisérlet utan sem kezd égni, a termék
nem kezd mikddni és zavar helyzetbe kapcsol. Ezt az F.28
vagy F.29 hibakédok mutatjak a kijelzdn.

A termék csak akkor gyujt ismét automatikusan, ha manuali-
san nyugtaztak a zavart.

» Gy6z8djon meg réla, hogy a gaz-elzarécsap nyitva van.

» A zavar nyugtazashoz nyomja meg a zavar nyugtazo
gombot.

» Ha a gyujtas zavarat harom zavarelharitasi kisérelt utan

sem sikerll megsziintetni, akkor forduljon szakemberhez.
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7  Kiegészit6 funkcidk
71 Funkciék a meniben

711

Menii - Viznyomas

A fiitési rendszer tdltdnyomasa

Megjelenithet6 a t6ltdnyomas pontos értéke, valamint a
megengedett t6ltdnyomas minimalis, ill. maximalis értéke.
7.1.2 El6 monitoring (allapotkédok)

Menii - EI6 monitoring

Az EI5 monitoring segitségével megjelenithetd a termék ak-
tualis allapota.

Allapotkéd Jelentés
Kijelzés fiitési lizemben

S.00 Nincs flitési hészikséglet

S.02 Sziv. el6keringtetés fitési Uzemben

S.03 Gyujtési ciklus flitési izemben

S.04 Eg6 begyuijtas fiitési (izemben

S.06 Ventilator utanfutas fltési tzemben

S.07 Szivattyu utanfutas fltési lzemben

S.08 F(ités visszamarado tiltasi idé xx perc
Kijelzések tarolotoltés lizemben

S.20 Melegviz igény

S.22 Sziv. elékeringtetés melegviz tzemben
Kiilonleges esetek

S.31 Nincs héigény a nyari lzemben

S.34 F(tési izem fagyvédelem

7.1.3 A szakember elérhetbségi adatai

Menii - Informé&cié —~ Kontakt adatok

Ha telepitéskor a szakember bejegyezte a telefonszamat,
azt itt lehet leolvasni.

7.1.4 Széria- és cikkszam

Menii - Informacié —~ Szériaszam

Itt lehet a termék sorozatszamat leolvasni.

A cikkszamot a sorozatszam masodik sora tartalmazza.

7.1.5 Képernyd kontraszt beallitasa

Menii - Informacié —~ Képernyd kontraszt

Itt tudja beallitani a kontrasztot, hogy a kijelz6 jél leolvashaté
legyen.

7.1.6 Egétiltas Reset (égétiltasi idd nullazas)

Menii - Egétiltas Reset

Ezt a funkciot a szakemberek hasznaljak karbantartaskor.
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7.1.7 Szakember szint lehivasa

Vigyazat!
Anyagi karok veszélye szakszeriitlen keze-
Iés esetén!

A szakember szinten elvégzett szakszer(tlen
beallitdsok anyagi karokhoz vezethetnek a
fatési rendszerben.

» Csak akkor hasznalja a Szakember szin-
tet, ha On tényleg szakember.

7.2

Ha egy masik nyelvet szeretne beallitani:

Nyelv beallitasa

» Nyomja meg és tartsa nyomva a (J és () gombot egyi-
dejlileg.

» Nyomja meg réviden emellett a zavar nyugtazé gombot
is.

» Tartsa nyomva a (3 és (] gombokat, mig a kijelzén
megjelenik a nyelv beallitasa.

» Valassza ki a kivant nyelvet a (=) vagy () gombokkal.
» Hagyja jova a (Rendben) gombbal.

» Ha a megfelel6 nyelv van beallitva, hagyja jova még egy-
szer a (Rendben) gombbal.

Tudnivalé

Ha véletlenll nem a megfelel6 nyelvet allitotta
be, a fent leirt médon ismét atallithatja. La-
pozzon addig a (5] vagy () gombokkal, mig
megjelenik a helyes nyelv.

8 Apolas és karbantartas

8.1 Karbantartasi szerz6dés kotése

A termék tartos Uzemképességének és lizembiztossaganak,
megbizhatdsaganak és hosszu élettartamanak feltétele a
szakember altal elvégzett évenkénti ellenérzés és két évente
elvégzendd karbantartas.

A rendszeres karbantartas biztositja az optimalis hatasfokot
és igy a termék gazdasagos lzemeltetéseét.

Azt ajanljuk, hogy kdsson karbantartasi szerzédést.

8.2

A termék apolasa

Vigyazat!
Nem megfeleld tisztitdszer hasznalataval
kockaztatja a késziilék karosodasat!

A nem megfeleld tisztitdszerek karosithatjak
a készulék burkolatat, a szerelvényeket és a
kezelbelemeket.

» Ne hasznaljon sprayt, suroloszereket, mo-
sogatoszereket, oldoszer- vagy klértar-
talmu tisztitdszereket..

» Tordlje le a burkolatot nedves kendével és kevés oldo-
szermentes szappannal.
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8.3 A kondenzviz elvezet6 vezeték és a

lefolyétolcsér ellenérzése

1.  Rendszeresen ellendrizze a kondenzviz elvezetd ve-
zetékét és a lefolyotdlcsért, hogy nincsenek-e benniik
hianyossagok, kiléndsen érezhetd vagy lathato akada-
lyok vagy dugulasok.

2. Ha hianyossagokat érzékel, akkor bizzon meg egy
szakembert a probléma megsziintetésével és az ate-
resztd képesség visszaallitasaval.

9  Uzemen kiviil helyezés

9.1 A termék végleges lizemen Kiviil helyezése

> A termék végleges Gizemen kivil helyezését bizza szak-
emberre.

10 Ujrahasznositas és artalmatlanitas

10.1

A csomagolas artalmatlanitasat bizza a terméket telepité
szakemberre.

A csomagolas artalmatlanitasa

10.2 Termék és tartozékok artalmatlanitasa

» Mind a terméket, mind a tartozékokat tilos a haztartasi
hulladékok k&zé dobni.

» Biztositsa, hogy a termék és tartozékainak artalmatlani-
tasa eléirasszerlen torténik.

» Tartson be minden erre vonatkozo elirast.

11 Garancia és vevészolgalat

11.1

A készilékre a jotallasi jegyben megjeldlt feltételek szerinti
gyari garanciat biztositunk. A készlilék lizembehelyezését
csak a Vaillant Markaszerviz vagy erre feljogositott Vaillant
partnerszervizek, illetve szakiparosok végezhetik el. Meg-
szlnik a gyari garancia, ha a készliléken nem feljogosi-

tott szerviz végzett munkat, vagy a termékbe nem eredeti
Vaillant alkatrészeket épitettek be, illetve ha a karbantartast
nem rendszeresen, vagy nem szakszer(ien végezték el! A
felszerelést, a szerelés atvételét, az Uzembehelyezést és a
beszabalyozast a garanciajegyen hitelt érdemléen, cégsze-
rGen dokumentalni kell. A szerelési utasitas figyelmen kivil
hagyasa miatt bekdvetkezé karokért nem vallalunk feleléssé-
get!

Garancia

13



11.2 Vevészolgalat

Javitasi és felszerelési tanacsért forduljon a Vaillant kdzponti
képviseletéhez, amely sajat markaszervizzel és szerz6dott
Vaillant Partnerhalézattal rendelkezik. Megsziinik a gyari ga-
rancia, ha a késziléken nem a Vaillant Markaszerviz vagy a
javitasra feljogositott Vaillant Partnerszerviz végzett munkat,
illetve ha a készulékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket
épitettek be!

14
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Melléklet
A A menlszerkezet attekintése

Menii +

Viznyomas
EI8 monitoring - 1 ' 5 bar
Informacié 0,8¢->6,0
Vissza || Vélasztas vissza || > M
Meni S.00
Viznyomas Nincs f(itési
EI6 monitoring — h&igény
Informacié
Vissza || Vélasztas Vissza ||
Menii Informécid Kontakt adatok
Viznyomas Kontakt adatok
EI8 monitoring —» [Szériaszadm 0219118
Informacio Képernyd kontraszt
| Vissza || Vélasztas Vissza || Vélasztas Vissza ||
Informécid Szériaszdm
Kontakt adatok 2110 43
0010011621
Képernyd kontraszt 0001000033NO
Vissza || Vélasztas Vissza ||

v

v

Informécid

Képernyd kontraszt

Kontakt adatok
Szériaszdm
Képernyd kontraszt

20

[ Vissza || vélasztss |

Mégse || Rendben

Menii Uzemsziinet Reset
EI8 monitoring Aktualis tiltasi idé
Informacié — 0 perc
Eg6tiltds Reset

| Vissza || Vélasztas Vissza ||

v
Meni
Informécid
Egétiltas Reset
Szakember szint

| vissza || vélasztas |

0020150326_01 ecoTEC plus Uzemeltetési itmutatd
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B Zavarok felismerése és elharitasa

Probléma Lehetséges kivalté ok Intézkedés az elharitashoz
Az épliletoldali gaz-elzarécsap el van zarva Nyissa ki az éplletoldali gaz-elzarécsapot
Az épliletoldali aramellatas ki van kapcsolva Kapcsolja be az épliletoldali aramellatast
A termék Be/Ki gombja ki van kapcsolva Kapcsolja be a Be/Ki gombot a terméken
A fUtés eléremend hémérséklete tul alacsonyra van Allitsa be a fiités eléSremend hémérsékletét a
beallitva vagy a ,Flités Kl beallitds és/vagy a hasz- | kivant értékre és/vagy allitsa be a hasznalati
. . L nalati melegviz hémérséklete tul alacsonyra van be- | melegviz hdmérsékletét a kivant hémérsékletre
Nincs melegviz, a fités hi- .
. allitva
deg marad; a termék nem
kezd mikodni A fltési rendszer téltényomasa tul alacsony Toltsdn vizet a fitési rendszerbe
Levegd a flitési rendszerben Légtelenitse a fltdtesteket
Ha a probléma ismételten jelentkezik: forduljon
szakemberhez
Zavar a gyuijtasi folyamatnal Nyomja meg a zavar nyugtazé gombot
Ha a probléma ismételten jelentkezik: forduljon
szakemberhez
A melegviz tizem megfele- A szabalyozé nem inditja a fiitést Ellenérizze a szabalyozé idéprogramjat, adott
16en mikadik; a fités nem esetben korrigalja
mikodik Ellendrizze a helyiség hémérsékletet és ha sziik-
séges, korrigalja (,Szabalyoz6 lizemeltetési uta-
sitas")

C Viz el6készités a viz keménységének és a rendszer kapacitasanak
megfeleléen

3,6

3,3 \
\

37 80 kw \
277 100/120 kW
2.4

' o\

2.1
" N A
s \ N

s \ 80 kW: A\
0,9 AN

y [mol/m3]

06 B 100/120 kW: B
0,3
0,0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
x [I]
X Rendszer kapacitas [I] A A viz el6készitése sziikséges
y Vizkeménység [mol/m?] B A viz el6készitése nem sziikséges
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D ROovid Gzemeltetési utmutatd

Fiités lizem kikapcsolas (nyari iizemmaéd)

bar |Kiv. flitéviz hém. Kiv. f(itéviz hdm.
50F E 50F Fiités Kl N

= [ m

B har

Vissza ||

Megszak. || Rendben

> Qdm

> (3D ftés Kl-ig

> Jovahagyni (Rendben)

Fiités homérséklet beallitas (flitési izem bekapcsolas)

bar

50"
50"

Kiv. flitéviz hém.

Kiv. fitéviz hém.

50~

48*

= [ m

Vissza ||

b bar

Megszak. || Rendben

> 3 dm

> (#)/(=) hémérsékletvalasztas-

hoz

HMV homérséklet beallitas

> Joévahagyni (Rendben)

I:uar Melegviz h6mérséklet | [Melegviz h6mérséklet
50° Y| 45° 48°

Vissza ||

A

Megszak. || Rendben

> (#)/(=) hémérsékletvdlasztds- > Jévahagyni (Rendben)

hoz
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