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1. Szamitasi mintapélda csaladi haz esetén

A kovetkezd oldalakon egy csaladi haz példajan keresztil mutatjuk be egy fiitési rendszer tervezési fo-
lyamatat.

A tervezési folyamat attekintése
A tervezés dsszesen 11 [épésben torténik:

1.

CoNo~WDN

A szamitott flitési hészikséglet megadasa (jelen esetben egy német példat mutatunk be, igy arra
a hivatkozasi alap a DIN EN 12831)

A melegviz-igény meghatarozasa

A melegviz-tarol6 kivalasztasa

A melegviz-taroléval kapcsolatos részletek megtervezése

A hétermeld kivalasztasa

A flitési rendszer kivalasztasa

A padléfiitési rendszer kialakitasa

Elészerelt szivattyus allomasok és hészigetelt oszt6/gyjtk kivalasztasa

Cs6halézat szamitas

10. A membranos tagulasi tartaly kivalasztasa
11. A leveg6/égéstermék elvezetd rendszer kivalasztasa
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1.1 A fiitési hoszikséglet meghatarozasa DIN EN 12831 szerint

A kovetkezé oldalakon a mintapéldaban szerepld épulet fitési h6szikséglet meghatarozasét talélja meg a
széban forgd szabvany formalapjai szerint.

|Formb|att G 1, ausfiihrliches Verfahren DIN EN 12831
[Projekt-Nr. / Bezeichnung | Norm-Heizlast nach DIN EN 12831
|GEBAUDEDATEN | Seite G 1
KENNGROSSEN |
Gebéudetyp Gebiudelage
Einfamilienhaus qute Abschirmung
Mehrfamilienhaus, Nicht-Wohngebdude m?derate Al_)schlrmunq
keine Abschirmung
Gebaudemassen | Speicherfahigkeit Luftdichtheit der Geb&udehiille
leich sehr dicht
mitt dicht
sc wenig dicht
TEMPERATUREN |
Norm-AuRentemperatur 6. = A2 °C Innentemperatur gemal
Jahresmittel AuBentemperatur 6. = 6.8 °C Norm . Vereinbarung s. Formblatt
GEOMETRIE |
Breite bees = 949 m Geschosszahl n= 2-
Lange loes = 962 m Gebaudehdhe hgep = 9,06 m
Grundflache Acr=  9125m?
ERDREICH |
Tiefe der Bodenplatte * Z= m Grundwassertiefe 5m
Erdreich berthrter Umfang * P= 3822 m Faktor periodischer Schwankung fo1= 145 -
Parameter * B'= 477 m Faktor Einfluss Grundwasser Gy = 1,00 -
* Werte konnen raumweise abweichen
LUFTUNG |
Luftdurchlassigkeitswert aus Gebaudetyp und Luftdichtheit der Gebaudehiille Ngg = 3h’
Gleichzeitig wirksamer Liftungswarmeanteil = -
Wirkungsgrad des Warmerlckgewinnungssystems (Herstellerangabe) Ny = -
ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG |
Berechnung Absenkphasen
raumweise Absenkdauer tape = h
global Luftwechsel Npge = h
beheiztes Volumen Vige 326918 m? Temperaturabfall
Warmeverlustkoeffizient 2H:. WIK angenommen NOgy = 20K
Aufheizphase
Wiederaufheizzeit [EE 20h
Luftwechsel Ney = h
Wiederaufheizfaktor fan = 16,0 Wim?
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|F0rmblatl R, ausfuhrliches Verfahren DIN EN 12831|
[Projekt-Nr. / Bezeichnung | Norm-Heizlast nach DIN EN 12831 |
[RAUM-HEIZLAST | Seite R 1 |
Wohneinheit Geschoss EG Raum-Nr./ -Name: 1/ Kiiche
Norm-Aultentemperafur 0, = 12 °C Jahresmittel Aulentemperatur Ope= 7°C
Innentemperatur B, = 20 °C Liftung
Geometrie WE n. DIN 4108, Mindest-Luftwechsel Ny 1.00 b°
Raumbreite b = 407 m Lufwechselrate Ngg = 3h
Raumlange lg = 345 m Koeffizient Abschirmklasse e= 0,03 -
Raumflache Ag= 1402 m? Hohe tber Erdreich h= 13825 m
(Geschosshohe he = 277 m Haohen-Korrekturfaktor £= 1,00 -
Deckendicke d= 028 m Zuluft-Volumenstrom V= m?h
Raumhéhe hg = 249 m -Temperatur Oy = °C
Raumvolumen Ve= 3484 m* -Temperatur-Reduktionsfaktor fou = -
Erdreich Abluft-Volumenstrom Ve = m*h
Grundwassertiefe 500 m -Temperatur Bhnechint = °C
Tiefe unter Erdreich Z= m -Temperatur-Reduktionsfaktor Ty mechinf = -
Erdreichberiihrier Umfang = 855 m Zusatzheizung
B-Wert | raurmw B'= 425 m Wiederautheizfaktor fap = 16,0 W/im?
= = = )
2 8l 2| 2|2 |<|8s] S 55| £ || 42
sl TS 2 5 B e B =l 8g| B8 5 5| 2 |gg8| gx
(212 & 5| B 2 | T |[E|58| 5| = |§2| & |ss| €2
gla8|=| ® | 2| 2| E|2|5|28| 8| > |58| 2 |52|¢es5
= T @ = < S x = § = = =
n Breite hil Ay Ao Bnieta elu 8,107 elb, 1] Mys | UdUequie H+ Pr
m m? o °C Tl WinK, WK w
H FB 1 459 3,96 18,2 182 g 70 0.4 0,35 0.05 0,40 428 137
W | AW | 1 459 277 127 3.0 97| e -120 0,28 0,05 0,33 3.19 102
AT 1 0,88 2,19 19 19] e -120 1,30 0,05 1,35 2,60 83
AF 1 0,88 1,26 1.1 11] e -120 1,30 0,05 1,35 1,50 48
N W 1 3,96 2,77 10,9 10,9] ij 20,0 1,28 1,28
0 W 1 459 2,77 12,7 18 10,9] ij 20,0 1,28 1,28
IT 1 0,89 201 18 10,9 92 i 20,0 2,00 2,00
S | AW | 1 3,96 277 10,9 1,0 100] e -12.0 0,28 0.05 0,33 3,30 106
AF 1 0,76 126 1.0 10| e -120 1,30 0.05 135 129 41
H DE 1 459 3,96 18,2 18.2] ij 240 -013 0,54 054 -1.23 -39
TRANSMISSIONSWARMEVERLUST Hil @ 14,93 478
Mindest-Luftwechsel WV rin 34,84 m*h 379
natarliche Infiltration WVint 6,27 m*h
mechanischer Zuluftvolumenstrom Ve Ty m*h
Abluftvolumeniberschuss V nechint - v mechin m*h
thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vinem 34,84 m*h
LUOFTUNGSWARMEVERLUST Hy!®y | | 11,85| 379
[NETTO-HEIZLAST D peto | 61,1 Wim? 246 Wim? | 857|
|ZUSATZ-HEIZLAST Ons | [ 224
INORM-HEIZLAST il [ 1.081]
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[Formblatt G 2, ausfiihrliches Verfahren

DIN EN 12831
|Projeki-Nr. / Bezeichnung | Norm-Heizlast nach DIN EN 12831 |
[RAUMLISTE | Seite G 2 |

Sortierung nach (® Geschoss O wohneinheit

Raum-Nr. / -Name Bre Q7 Dy in Dy jnt Dy ey Dy mint | Prnetio Pry Dr
1/ Kuche -

20 °C 14,0 m? 348 m 478 478 379 857 224 1081
2 | Wohnzimmer

22°C  346m* 861m*| 1510 1510 498 2008 554 2562
3/HWR

20 °C 86m* 215 m? 292 292 "7 409 138 548
4/WC

20 °C 21 m? 52m? 206 206 28 234 33 267
5/ Diele

15 °C 9,5m* 237 m? 67 67 109 42 153 195
1/BAD I

24°C  121m* 3086m? 754 754 187 942 193 1135
2 [ Schlafen

20°C  138m* 342m? 390 390 186 576 220 796
3/ Zimmer

20°C 173m* 4289 m? 492 492 233 725 276 1001
4] Zimmer

20 °C 149 m? 370 m? 524 524 20 725 238 964
5 Flur

15 °C 44m* 108 m? -232 -232 12 -220 70 -150 |
Geschoss

1313 m? 3269 m 434 193¢ 12 2101
Gebdude
1313 m* 3269 m? 4347 1939 12 2101

|Formb|att G 1, ausfiihrliches Verfahren DIN EN 128-31|
|Projeki-Nr_/ Bezeichnung I Norm-Heizlast nach DIN EN 12831 |
|GEBAUDEZUSAMMENSTELLUNC | Seite G 3 |
|WARMEVERLUSTKOEFFIZIENTEN | WK
Transmisssionswammeverlust-Koeffizient IHr, 129
Luftungswarmeverlust-Koeffizient IH, 60
Gebdude-Warmeverlust-Koeffizient Heat 189
WARMEVERLUSTE | W
Transmissionswarmeverluste (nach drauBen) @rcap 4347
Mindest-Luftwechsel Dy in et =05 ZOV,min 969
natiriiche Infiltration Dy =0 IOy
mechanischer Zuluftvolumenstrom Dyeucee =(1-0) 2Oy,
Abluftvolumeniberschuss Doy mecn,irf,z2b .
Laftungswarmeverluste Dy ety 969
GEBAUDEHEIZLAST | w
Netto-Heizlast Dy et 5314
Zusatz-Heizleistung Qg Geb 2107
Norm-Gebadudeheizlast Dy ceb 7417
SPEZIFISCHE WERTE |
Heizlast / beheizte Geb&udeflache Do g | Ay 1313 m? 56,5 Wim?
Heizlast / beheiztes Gebaudevolumen Dy e/ Vi 3269 m* 16.3 Wim*
warmelibertragende Umfassungsfiache A 1720 m?
Spezifischer Transmissionswarmeverlust H' 0,17 W/m?K

4653 W

3746 W

Példankban a fitési h6szikséglet 7417 Watt-ra adodott.
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1.2 A melegviz-szikséglet meghatarozasa

A példaban szerepld hazban a foldszint egy mosdoéval ellatott vendég, és egy méasik WC-vel lesz ellatva.
Ezek kizarolag hideg vizet kapnak.

Csak a legnagyobb fogyasztét vessziik figyelembe. A haz legnagyobb vizfogyasztéja az elsé emeleti
furdékad. A konyhat a melegviz-sziikséglet kapcsan figyelmen kivil hagyjuk.

Projekt: Beispielhaus
Projektnummer: 2015
Bearbeiter: Vaillant

Datum:
Brauchwasser-Bedarf zentral versorgter Wohnungen

Sind vorwiegend 1- und 2-Zimmerwohnungen im Objekt? (j/n) j
2 5

w
'S

\Wohnungsgrupper| -
Kurzbeschreibung |~
nxpxwy
Bemerkungen

nxp

- |Raumzahl
5 [Wohnungszahl
% |Bedarf

3

© [Belegungszahl
N |Zahl

1|NB

o8]
[9)]
L4
o
[o)]
L8]]
ury
o
[
8]
=]
o]
o

O|O|O|O|O|O|O|0|0O|0O|0|0O|O|0O|0|O|O|O|O]|O|O|O|O| 0|0 0|0

[s]s]|s]|s]le]je]e][e] e]e]e]je]ie]je] o] e]le]ie]e] o] o] o] o] o] (o] o] o]
o|lo|lo|o|lo|lo|olo|o|o|lo|o|o|o|o|o|o|o|lo|lo|lo|lo|o|o|lo|o|o

22785

Speichertemperatur in °C: 60 N= 1,12
| Korrekturfaktor: 1

13/ 61. oldal



Eredmény
N=1,12

Alapvetéen nagyobb N. szamot kell valaszta-
ni, mint az N értéke
1.3 A melegviz-tarol6 kivalasztasa

A megfeleld melegviz-tarolot az attekinté tablazat és a megfeleld hétermeld segitségével valasztjuk ki.

11.4 Vaillant melegviz-tirolok — Attekintés

uniSTOR exclusive uniSTOR plus uniSTOR actoSTOR
T | |8 || & & _
S S22l 2| 2|s|ls|s|ls| T |3
Z Z 2 =S| = S ||l | < e
= | = | = |B|& | & |2|2|2|5| 2|2
e | e | e |e|lw | v | Z|E22/E2] | @
=
S8 |s|8|8|8|2|8|8|8|8|¢®
h i e er & e e e o |e | e | e ] o
( e T = | z| = z |lzlz|z| | = =
= = = = = = S5 5|5 = =
ecolEC VU 21E/5-T (H-INT 1) - - - - - - - = | = E / [
exclusive —— - —
1827 Ky | VY ZTEET HENT ) . . .| = i N N B /
VUW 358/5-7 (H-INT 1I) / i f / / / / flf / - =
ecoTEC WILIMT I 148/8-5 - [ ] [ ] - - - - & o o - -
plus | WU INT Il 208/5-5 - - - . - - . = | = - - -
3,2-120,0 KW | VU INT Il 256/5-5 - - - . - - . . | = - - -
" VU INT I 306155 - - - . - - - . | = . - -
D VU INT 1 356/5-5 - - - - - - - . | = . - -
o VU INT 466145 A _ . . - _ . ] .| = . ] ]
E VU INT 666/4-5 A - . . - - - ] . | = - ] ]
o VO INT S08/5-5 ] ] ] ] ] ] 7 | = - ] ]
N VO INT 1008/5-5 ] ] ] ] ] ] ] | = - ] ]
= VU INT 1208/5-5 ] ] ] ] ] ] ] | = - ] ]
= VUTTHT 1T 22675- _ _ - - _ _ - - - - - _
VUT THT 1T 308 - - _ - _ _ - - _ _ - -
VU THT 1T 326/5- - - - - - - - - - - - -
VLW THT 1 24655 - - - - - - - - ] -
VLW THT 1 30655 - - - - - - - - - - ] -
VLW THT 1T 34655 - - - - - - - - - - ] -
ecoTEC pro VITHT T T485-3 A - - - . - [ . o o o - -
E-,2-28:E| kWY VITTHT TZIETE-T A - - - ' ] - - - - = = -
VOWTHT T2 5 - N - - - - - _ - ] -
VOWTHT T2EEE-3 A - N N - _ _ - - - - ] -
™ ecoCRAFT WEF EOGTE-E ! ! ] ! ! ! ! - - '] ! !
g | exclusive VEF T20673-E 7 7 | 7 7 7 ] - - . 7 7
E 14,1-281.4 kW [ VEF TE003C 7 7 7 ] ] ] T = | = = 7 7
= VEF Z00G73-E ! [ ] ] ! ! li = = = ! !
i VEF Z30673-E ! [ ] ] ! ! li = = = ! !
N e 7 7 7 7 ] ] ] = | = = ] ]
= javasolt

o lehetséges
- nem javasolt

I nincs ilyen kivalasztasi lehetdség

Forras: Vaillant kondenzaciés hétermeldk tervezési segédlete (2016)
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1.4 A melegviz-taroloval kapcsolatos részletek meggivezése

Az uniSTOR exclusive termékbemutatadsaban megadott miiszaki adatokkal meghatarozhatja a hécserélé
tartés teljesitményeét.

Kivalasztas
Az uniSTOR exclusive VIH R 120/6 M melegviz-
tarolod lett kivalasztva, 1.4-es N. szammal.

11.7 Az uniSTOR exclusive VIH K 120-200/6 M termék bemutatasa

L}
I
Tipusjelbles Tarclo urtartalom (1) | Rendelesi szam
VMIHR1ZDE M | 117 0010015937
WIHR 1SD/E M | 144 0010015935
MIHR 2006 M | 184 0010015939
Felszereltzeg

- Magas mindségl zomancozassal ellatott melegviz-tarold

- Magnézium véddanod

- Rendkivil innovativ vakuum-hészigetelés kombinacio

- Belsd csospiralos hicseréld

- Uritd sz=lep

- \iszzacsapd szelep

- Cirkulcios ceatlakozd

- Dpciokeént aktiv elektromos véddandd (rendelési szam: 302042) vasarolhato
- Beallithatd |abazat

Kiilonleges ismertetojelek

- Indirekt fitési hasznalati melegviz-tarold

- Mi=szakilag a gazizemi fali fitd készilékekkel &s a korabbi allokazanokkal dsszehangolva

- Specidlis vakuum-hoszigetelés kombinacio a rendelkezésre allas enengiakilizégeinek minimaliza-
lasa érdekében

- Az osgzes csatlakozas feldl helyezkedik el

- Feher burkolat

- Kimondottan a tarolahoz illeszkedd (120 és 150 literes verzid), opcionalis gyari 0sszekitd csd-
kaszlet kaphatd (kildn rendelhetd tartozék)

- Felzd takardelem, amelyhez kildn opcioként hdszigeteld elem (rendelési szam: 0020174031) va-
laszthatd a gyari oszzekdtd csdkészlet és a felsd takardelem kazdtti hézagok kitdhtésére

Alkalmazasi lehetdségek

- Indirekt fités0 tarold 120, 150 és 200 literes (rtartalommal lakasok, csaladi- s ikerhazak (VIH R
200) kézponti melegviz-ellatasra

- AVIHR 120 &= VIH R 150 tarolok elhelyezhetok a WU fltokeszilekek alatt is. A tarolo-toltes sza-
balyozasa és hidraulikus bekités ennek megfelelden van dsszehangolva.

Forras: Vaillant kondenzaciés hétermeldk tervezési segédlete (2016)
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1.4.1 A melegviz-tarol6 nfiszaki adatainak megadasa

llyenkor a legkedvezétlenebb esetet vegye figyelembe, amely szerint ebben az esetben legaldbb egy 21,4

kW-os hétermeld sziikséges.

Miiszaki adatok

Jellemzo parameter Egyseég | VIHRA200/6 M | VIHR 150/6 M | VIH R 200/6 M
Tarold névleges Oriarialma Iiter 117 144 184
Belso farold Zomancozoft acél, Mo andddal
Wz hidegviz ofdall Gzemi nyomas bar 10 10 10
Wax. megengedeft melegviz-homerseklet a€ BS a5 1)
Meleg viz kimeneti tel]. (AT=35 K, 50°C tarold hdm.) 7 0p 137 166 222
Meleg viz kimeneti tel]. (AT=35 K, 55°C tarold hdm.) 7 0p 155 156 243
Meleg viz kimeneti tel]. (AT=35 K, 60°C tarold hdm.) 7 0p 163 150 261
Melea viz kimenefi teli. (AT=35 K. 65°C tarold hdm.) 7 0D 176 217 279

| Meleg viz tartos teljesitmény (AT=35 K, 80°C eldrem.) 7 | KW lI3) | 21.4 {327} 274 [B74d) 337 (B29)
Meleg vIZ 1aMos IRIESITMENY (A1 =40 K, GU”L  IOTEM.) ' | Ky ) | 19,0 (3] 26,7 (575] KERNTEE)
Wieleg viz tartos teljesitmeny (AT=45 K, 80°C elorem.) 1 | KW (Uo) | 17,7 (339) 25,5 [438) 30,2 (578)
Specifikus atfolyas AT=30K (45K); (50°C-0s tarolo) 1 Tperc w007 [ 1840128 [ Z55{173)
Specifikus atfolyas AT=30K (45K); (55°C-08 tarolo) | [Tperc BIAZT) [ 2I7(145) [ ZB5{180)
Specifikus atfolyas AT=30K (45K} (60°C-os tarola) T [fperc FEDEEEN] 237155} 30,5 (20,3}
Specifikus atfolyas AT=30K (45K} (65°C-0s tarola) T [fperc 205137 25 3076,9) 2EEZTTY
Felflitési idd 10°C-rdl 50°C tarold hdfokra T perc 5.8 fE: 203
Felflitési idd 10°C-rdl 55°C tarcld hofokra ™ perc 18,0 225 25,0
Felflitési idd 10°C-rdl 60°C tarcld hofokra T perc 233 275 30,8
Felfltési idd 10°C-rdl 65°C tarcld hofokra T perc 285 338 Kri)
A csospiralon atadhato Tegkisebb Teljesitmeny KW 11,1 125 143
(80°C-os eldremend / 60°C-o0s tarold hdmérséklet)
A csospiralon atadhato Tegnagyobb teliesimeny KW 308 359 ESIE:!
(80°C-os eldremend / 10°C-o0s tarold hdmérséklet)
Kaszenl&fl energiaveszieseg KWhiZdh| 0,70 0,73 [
ErF cimke EF-LOTI | A A A
Teljesitmény jelz8szam M. (50°C-0s tarold homérseklet)| N ey | 0.0 147 27T
Teljesitmény jelzdszam ML (55°C-0s tarold homarsekiet)| ML | 1.2 7 187 337
Teljesitmény jelzdszam M. (60°C-05 tarold namarseklet)| Noseo | 1.8 7 220 387
Teljesitmeny jelzoszam M. (65°C-os tarold homerseklet)| NLjgsg | 107 25T 4 4T
Nevleges TOTGviz tTomegaram mora 14 14 14
Myomasveszieseq a nevl. fuldviz iomegaram mellett mbar 17 20 22
IMax. Dzemi nyomas a Tuloviz oldalon bar 10 10 10
ae. Tiidviz homerseklet aC 110 110 110
A csospiralos hocsereld fuicfelulete m= a7 09 1,0
A csospiralos hocsergld Driartalma liter 45 LNy 6.8
IMagassag a tarolo tefejéig mm Ba7 Ry 1174
lMagassag a csaflakozasokio mm 553 o83 1208
WMagassag a hoszigeleld sapka Tefejgig mm =11) 090 1308
Afmerd mm 5o0 LZeTH] L=eTH]
Uzemkész Tomeg kg 185 223 281
Nefid iomeg kg [s5) 73 ar
Tarolo TUies eldremendivisszatero - R Z3] Z3]
Hideg és meleg viz csallakozo - R34 R34 R 3
Cirkulacios csatlakozo - R34 R34 R 3

} Eléremeand hémérséklet: 80°C

Forras: Vaillant kondenzaciés hétermeldk tervezési segédlete (2016)
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1.5 A hotermelé kivalasztasa
Annak érdekében, hogy elddnthessik, melyik hétermel6t valasztjuk, kétféle verzié lehetséges:

1. Parhuzamos tzem:
Az épulet flitésének és a meleg viz felmelegitésének hésziikségletét egyszerre kell biztositani.

Szampélda
7,5 kW fiitési hészikséglet + 21,4 kW melegviz-igény

Ossz-teljesitmény: 28,9 kW

Az ebbél adddé legkisebb hétermel6 teljesitmény kb. 29 kW

2. Térol6 el énykapcsolas

A fatés héellatasa idé6ben megszakad, amennyiben melegviz-szikséglet keletkezik. Ennek az a kovet-
kezménye, hogy a hétermeld teljesitményét csak a melegviz-sziikséglet teljesitményére lehet megvalasz-
tani (figyelmen kivul hagyva az épiilet fitési h6szikségletét).

Szampélda

Melegviz-sziikséglet hételjesitménye
= a hétermel6 hételjesitménye

=21,4 kW

Kivalasztas
Az elénykapcsolas” verziot valasztottuk, mert eb-
ben az esetben ennek van nagyobb értelme.

17/ 61. oldal



Kondenzacios miikodésd fali fité gazkésziilékek
ecoTEC plus VU INT 11 146/5-5 - VU INT 1l 356/5-5

A termék felszersitsége

- Nagyhat€konysdgh szivathyd, digitdlis Otési myomsds-
szenzor s anakig manométer, 10 iteres (6 quidsi tartdly,
biz ton=3gi lefivatd szelep, sutomatikus Kildram szelep

- Rozsdamentes acéibdl készlit integrdt kondenzs cids
hicserdld

- Egy klisd fOtési-, vagy cirkuldcids szvathyl és a hiter-
melire kizvetiendl rakitott t3rodd-toRe ki ver érési

lafetfsdge

- eBUS sorkapocs
Renoekes szam
Hetld listadr

Fibt fellemzdl

~ 20009 khzbtti moduldcits Ertomany (kesriiSkt-
pus flgguenyban)

- Megkbzeiltfeg W¥h-kal magasabb melegviz-k =it
teljasitmény (Agua-Powar-Puz)

- ¥ondenzdcids lzeml Erofd-tof G srabdtyor ds
(Agua-Kondens-System) B

- Pro E bekiitEsi rendszer & gyors és felcserdlés-men-
tes elekiromos csatlakortatishor

- Digitafis informacia-kiielz & (DuA-rendszer) hattér-
vildgltdssal és magyarded srbvegekhel a késrliEk
Sllapotainak, karbantartési- és hibalrenateineh
kijelréstre, vatamint a hitermeld paramé tareinek
badilltasdra

- intuitly médon paraméterazhetd kezeiffelilet

- Elektronikus gdz/levegh szabdlyozds (ELGA) adaptiv
Totési réss terhelés bedliitd &s automatikus gazti-
pus-csaidd allenfz i programmal

- Malti-SensorilcSystem a giz minség valtoz sainak
automatikus kiegyenlitésére #s-a megelfzd késal-
\ek-Sllapet analiissra

- Tarsashdzi gyljtdaémény fekijitdsndl egyszarma
5 diy késpidéh kbthetd rd ugyanama 8 ibbrészes
tilmyomasos Egéslarmék-elvereil rendszera

Szaltas! terfedelem

- ecoTEC plus WU kondenzicits fOtS fal gdzkész ik

- k&= lbigktarid konzol faii papirzablon

- Fatési karbantartd csapkésriel, gizbekitd sdaptar kon-
deneviz elvezetd csd

- Méricsonkos £gdstermék adaptar

- A felszerelésher srikséges segédanyagok csomagia

- Kezelési- &5 szereési dimutatd

- £géstermék alvaratésak talepitési dtmutatdia

Tudnivaldl
Propangezrrdl tariénd mikbdtetésher killon dtsreraid kész-
let kaphatd {alestrésrként)

VUNTI WUINTE  VUINTE WUINTH

OOICONTAT  COIODNTIE OOIDONTI9 00001740 OOI0CHTA

45 www v ailiant.hiu

Forras: Vaillant Termékkatalégus 2016-2017

Az uniSTOR exclusive melegviz-tarolonak megfelelve most az ecoTEC plus VU INT 206/5-5 késziléket

valasztottuk ki az 1.4-es fejezet attekint6 tablazatabol.

© Vaillant Saunier Duval Kft.
Masolni, sokszorositani a tulajdonos engedélye nélkul tilos!
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Mértek-  VUINTI  VUINTT  WUINTI  VOINTH  VEINTR

Megiiets sqrsky | MEGE 20655 2GESS 0655 IEGS
MNévleges hiteljesitmény-tartomany (50300 W 33149 4222 57255 654-3LB 71370
Mévlanac hftaliscitmim-tartomany (BO/E0°C) L] IFAAD: AEang PRIanh 5HA00: | &4-350
Térold-thitd tefiestmény KW 160 240 30,0 340 38.0
Legragyooo nowernaes taroki-tité s kicbhen L) 6.3 en,s 30.6 47 388
A helyiségfltés energizhatékonysdg osztdlya m

Szezonalis energizhatéhonysag - thtés % 9 Q2 oz a2 92
tgéstermé hom. min/mar hiteljesitményen 2 AWTD AGYTO ADyTa A2/T9 A0/BO
Enéstermék tmegdram minfmax hételjestmenyen ols 1474 tEMZ 254 2859 AVET
CO -tartatom 2.0 9.0 9.0 9.0 2.0
Kondenzviz mennyiség (50f30°C mellett) kb It 1.4 20 2.6 3l 36
pH-ErtEl kb 3540 3540 3540 3540 3540
Fefhaszrdihatd szivathyd emelimagassdg mbar 250 250 250 250 250
Wévleges fltSviz thmegsram (AT=20K meilatt) I a0z B&0 1075 1290 1505
Filtési rendszer mak. vizrmyomssa bar 30 3.0 30 3.0 30
FltEsi viztarfalom (tiguidsi tartly nélkdl) 1 Lo 9 23 27 i
Garfelhaszndlds:

Csatizhozssi giznyomss (B1dgdz (G200 mbar 0250 WO-250 10250 WW0-250 mO-250
Max. gizfogyasziss (foldgsr, H csoport) mfh 17 2.6 3.2 A7 4.8
Max, pazfogyaszids (propdn, P csoport) kg k3 1.9 2.4 2T 1.0
Elektromos csatlakozds WHz 230/50  230/50. 230450 230450 230/50
Mz alektromos teljesitmény -falvitel w el 0 B0 B0 ns
Elekiromos védeitség P& 4D IP% 40 PR 4D IP% 4D IP% 4D
Sajat tomeq. kb. ko 33 i3 35 3t 39

Befoglald méretek-£5 .3 csatiakozésok alnelyezkedése
eroTEC plusVU

FEaisd wissrahird & '3
Tdrokd-bafes viasrabind CVE
(Gliz g af! CEatigmer & RS M
Tarei-1ohis oiiremend C 12
Fieddisd giframand G 3is
WSl Wk Eanco
AT dipsbarm  eleamates 13l dttandso
Lbrwig 0 gi 5150 b sbeorebi s Coantlskans
Hoandenzd tum shearotds cxatizhars % mm
& birtonsigd ieliwabd sukep ko « arobi kinek
I AT cxatigvm éla S mm
L] L - n EEtonsiglwakp itk
L - Srifancsatizoes,
Elekiramas csatiaboods
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Forras: Vaillant Termékkatalégus 2016-2017

Az ecoTEC plus VU INT 206/5-5 készilék fitési teljesitménye 4,2-21,2 kW kozott van 50/30°C-os fiitési
héfoklépcsén. A melegviz-készitési izemben 24,0 kW fltési teljesitmény all rendelkezésre.

© Vaillant Saunier Duval Kft. 19/ 61. oldal Kondenzacios fali gazkésziilékek szamitasi mintapélda
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1.6 A fiitési rendszer kivalasztasa
Jelen példaban a foldszintre padlofiitést és a tetétérre radiatoros rendszert valasztunk.
Ennek alapjan az aladbbi rendszerhémérsékleteket rogzitjuk:
1. Foldszint, padléfiitéssel: 45 / 35°C (el6remend/visszatérd) Ad= 10 K
2. Tet6tér, radiatoros héleadokkal: 55 / 45°C (eléremené/visszatérd) Ad= 10 K
3. Foldszint, melegviz-készitéssel: 80 / 60°C (eléremend/visszatérd) Ad= 10 K
A haszndlati melegviz-tarold, hétermeld és fiitési rendszer kivalasztasa utan a megfeleld hidraulikus séma

a Vaillant koézponti szerverérdl tolthetd le (vagy ugyanez az aktualizalt kapcsolasi példatarban talalhaté
meg).
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Példa
ecoTEC plus < 35 kW ; rajzszam: 0020178440:

Itt megtalalja az 6sszes fontos alkotoelemet, mint pl.: hétermeld, melegviz-tarold, hidraulikus valté, osz-
to/gyljté és két fltési kor elére dsszeallitott szivattyas alloméasként.

Jelen példankban sziikségink van — a kilonbdzé eléremend- és visszatéré hémérsékletek alapjan — egy
szabdlyozott és szabalyozatlan fiitési korre (elészerelt szivattyls egység, hészigetelt hazban).
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1.7 A padlofiités kialakitasa

A padldfiités kialakitasara a figgelékben bemutatott szamitasi formanyomtatvany all rendelkezésre. Eb-
ben a legfontosabb karakterisztikus valtozok vannak 6sszefoglalva a padl6fiités kialakitasara. A széban
forg6 csaladi hazban a féldszinten padléfiitést kell kialakitani. A padlofiités kialakitasahoz sziikséges 6nal-
16 szamitasi |épéseket az aldbbiakban mutatjuk be.

1.7.1 Kiindulasi alapok rogzitése

A helyiségek szamanak és azok jelolésének meghatarozasan tul a belsé hdmérsékletet (8), az als6é ho-
mérsékletet (9), a helyiség fellletét (Ar), valamint minden egyes helyiség tervezett hételjesitményét (Qw)
kell definialni, illetve azokat a formanyomtatvanyba feljegyezni. Ezek az alapvetd adatok a fiitési
hésziikséglet szamitas utjan minden egyes helyiségre rendelkezésre allnak.

1.7.2 A tervezett specifikus Baram-siiriiség meghatarozasa

A tervezett specifikus héaram-siriiség (gaus) a szikséges flitési teljesitményt adja meg, a fitott felulet
négyzetméterére vetitve. Ez a tervezett hételjesitménybdl (Qn) és a fltdtt fellletekbdl (Arp) adodik ki és
igy az 6sszes helyiség szamara meghatarozhato.

Qaust = Qn / Arp

Qausi  Tervezett h6maram-siiriiség (W/m?)
Qn Tervezett hételjesitmény (Watt)
Arp Ftott helyiségfeliilet (m?)

Q A filitend 6 helyiségfelllet (A ) meghatarozasanal a rész (vagy vak) fellleteket le  kell
vonni, amelyek az épiilethez rogzitett lakberendezés i targyakhoz (kandalldk, kadak és
zuhanytélcak) kapcsoldédnak. Tartézkodasra szolgalé helyiségekben lehet 6leg teljes
felulet @i fektetést (konyhai és szekrénypocok esetén is) kel | valasztani.

(&

A kiszdmolt h6aram-sirlség adja az alapjat a padlofiités tovabbi kialakitasahoz. Itt az a helyiség a donté,
amelynek a legnagyobb a héaram-sirisége (a legelénytelenebb helyiség). A széban forgdé példaban a
WC mutatja a legmagasabb héaram siriiséget a maga 128 W/m?2-vel. Mivel ez az érték meghaladja a
héaram-s(riiség 100 W/m2-es hatarat, ezért a tovabbi tervezéshez a masodik, legelénytelenebb helyisé-
get (jelen esetben a konyha, 77 W/m?) vessziik alapul.

{4 Abban az esetben, ha a legel énytelenebb helyiség a h 6aram-siirliség hatarat megha-
ladja (pl.: egy tartozkodasra szolgalé helyiségnél 100 W/m?), akkor a masodik legel &ny-
telenebb helyiséget kell alapul venni. Ezen kivil a  fird ket figyelmen kivil kell hagyni,
mivel ezekben a helyiségekben gyakran magasabb hely  iségh émérsékletek sziiksége-
sek.

(&

1.7.3 A fektetési tAvolsagok és difokozeg tulmelegedési émérsékletének meghatarozasa

Fellletflités kialakitdsa esetén minden rendszer specifikus teljesitmény adatait kiilon kell meghatarozni.
Ezen megfontolasbol az alabbi paramétereket vesszik figyelembe:

- milyen rendszerrél van szé

- acsoOvek fedd betonréteg vastagsaga: 45 mm

- afektetési tAvolsdgok a rendszer alapjan véaltoznak
- afels6 padloburkolatok hévezetési ellenéllasai

Ezekbdl a paraméterekbdl adodik a helyiségfiiggé héaram-siirliség alapjan a sziikséges fltékdzeg tilme-
legedési hémérséklete (Adw), a felsé padloburkolat kbzepes tulmelegedési hémérséklete (Sem — 9), vala-
mint a tervezett eléremend hémérséklet (Sxitoly).
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Az bsszes ilyen adat és Osszefliggés a kialakitasi diagramokban dsszefoglalva jelenik meg. A maradék
adatok harom paraméter el6zetes megadasaval hatarozhatok meg. A gyakorlatban bazisként a héaram-
slrliség helyiségfiiggé paramétere (Y-tengely) és a felsé padldburkolat anyaga (als6 mez6) szolgal. Ha
ehhez még hozzavesszik a fektetési tavolsagot, megkapjuk a fitékdzeg tiimelegedési hémérsékletét, az
eléremend hémérsékletet és a felsé padléburkolat kozepes tulmelegedési hémérsékletét, illetve a kbzepes
feluleti h6mérsékletet.

A legelénytelenebb helyiség tervezett héaram-siriisége (gausi), a felsé padldburkolat hévezetési ellenalla-
sa (Rie) és a fektetési tavolsag alapjan egy rendszer jelleggdrbe mez6jébél (gyartdi adat) lehet a fit6ko-
zeg tlimelegedési hdmérsékletét (AS+) meghatarozni.

200

175

Gu-nm«ll “:.II‘ 15

a3 = 15K

150

9) [kl

125

I 10

100

V1 0% #z
n il (7
n A7

T o o |-
e

spezifische Warmeleistung q,, [W/m?]

FuRbodentbertemperatur (8, -

7
A

z

5
128

25

0,00

0,05

Kiiche
Wohnzimmer L]
HWR 0,10

Warmeleitwiderstand Bodenbelag R, ,
[mPK W]

0,15

- Akonyha tervezett haram sirlisége: 77 W/m?

- Fels6 padléburkolat az 6sszes helyiségben: jarélap (hévezetési ellendllas Rys = 0,001 m2 K/W)
- Alegelénytelenebb helyiségben kivalasztott fektetési tavolsag: VA = 20 cm

- Aftési cs6vezeték cséatmérdje: 17 x 2,0 mm

- Nincsenek margindlis zénak
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Az eljaras modja

I. A fit6kdzeg tulmelegedési hémérsékletének és a felsé padléburkolat kdzepes tiimelegedési hdmérsék-
letének meghatarozéasa a legelénytelenebb helyiségben:

1. A diagram als6 részében egy vizszintes vonalat kell hazni a padléburkolat hévezetési ellenallasa-
tol (Rxe = 0,001 m? K/W) a kivant fektetési tavolsagig (VA 20).

2. A diagram felsé részében egy vizszintes vonalat kell hizni a 77 W/m?2-es ponttél (Y-tengely) egé-
szen a jobb oldali tengelyig.

3. Adiagram als6 részében (Rys = 0,001 m? K/W, VA 20) egy fliggdleges vonalat kell hizni a specifi-
kus hételjesitmény (77 W/m?2) vizszintes vonalaig. A fitékozeg tulmelegedési hémérsékletét a
metszéspont alapjan lehet leolvasni. Jelen esetben a flitbkozeg tilmelegedési h6mérséklete: Ady
= 16,8 K. Ebbdl adddik a 20°C-os helyiséghémérséklet esetén a 36,8°C-os fltékdzeg hdmérsék-
let.

4. A vizszintes vonal jobbra tarté meghosszabbitasaval a jobb oldali tengelyen felsé padiéburkolat
keletkez6 kozepes tllmelegedési hémérséklete (8rm — 8i = 7 K) olvashaté le. 20°C-os helyiség-
hémérséklet mellett 8rm = 27°C kbzepes feluleti h6mérséklet adddik. Mivel mi a hatargorbe alatt
vagyunk (VA 20, tartézkodasi z6na dsszehasonlitdsa a diagramban), teljesil a 9rm < 9 max feltétel
(27°C < 29°C).

Il. A maradék helyiségek kialakitasa

A maradék helyiségek kialakitasa az el6bbiekkel azonos mddon térténik, jellemzék megadasaval a telje-
sitmény diagramban. A sziikséges héaram sirliséghdl és a padldburkolat hévezetési ellenallasabdl kiin-
dulva meg lehet prébalni az 6nallé ftési korok fektetési tavolsagainak varialasaval hasonlé fiitési kozép-
hémérsékleteket (Sn = Adn + &) elérni.

Ahogy azt mar irtuk, a WC héaram s(ir(isége (128 W/m?) atlépi a 100 W/m?-es héaram-sirliség hatarérté-
ket. Ahhoz, hogy a WC hdigényének nagyobb részét lehetdleg a padléfités utjan fedezhessik, a h6aram-
slriség hatarértékét kisebb fektetési tavolsagnal valasztjuk meg. Mar egy 10 cm-es fektetési tavolsagnal
is a héaram-siriiség hatarértéke — a diagram alapjan — kb. 96 W/m2. A héaram siriségekkel minden fté-
si kor szamara felliletek, illetve a részfellletek héleadasat szamoljuk. A WC esetén egy 2,1 m?-es felillet-
nél az atadhaté hételjesitmény 202 Watt-ra addédik. Mindebbél az kovetkezik, hogy a WC hételjesitmény
igényének lefedéséhez kiegészitésként 65 W sziikséges. Raadasul ez az eset a teljes fltési id6szak csak
kb. 5%-ra érvényes, maskor a hésziikséglet alacsony terhelés alatt mikodik. A csekély, mindossze 65 W-
os teljesitmény-kulonbség alapjan lemondhatunk a kiegészitd flt6feltletrol.

A teljesitmény-diagram alapjan az alébbi jellemzd értékek hatozhatok meg:

Jellemz 6 értékek a teljesitmény-diagrambdl

Helyiség Fektetési tavolsag Fitékozeg tulmelegedé- | Kodzepes feliletih 6mér-
VA (cm) si hémérséklet Ady (K) | séklet 3 m (°C)

Konyha 20 16,8 27,0

Nappali 15 14,0 28,8

Mosoékonyha 20 13,9 25,9

WC 10 16 29,0

A hall héelldtaséara nincs sajat flit6kor, mivel az 1-4 fltési korok csatlakoz6 vezetékei le tudjak fedni a

hételjesitmény sziikségletet.
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1.7.4 A tervezett élremené hémérséklet meghatarozasa

A szilkséges eléremend hémérséklet az alabbi egyenlet segitségével hatarozhaté meg:
Svkitoly = A1 + i + (0 2)

Swiitoly  El6remend hémérséklet °C-ban
Ay Fltési kbzeg tulmelegedése (K)
Oi Helyiség hémérséklete °C-ban

o Hémeérséklet-emelkedés K-ben

Az aldbbi tdblazat az eléremend hémérsékleteket a flitbkdzeg tulmelegedésének és a hémérséklet emel-
kedésének figgvényében, 20°C-os helyiséghémérséklet mellett mutatja:

Eléremen 6 homérsékletek a f (itokdzeg tulmelegedésének és h omérséklet emelkedésének fliggvé-
nyében:

Fiit6kozeg tulmelegedés (K) 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

El6remend hémérséklet (°C) 5 K emelkedés 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5
7,5 Kemelkedés | 28,75 | 31,25 | 33,75 | 36,25 | 38,75 | 41,25 | 43,75
10 K emelkedés | 30 32,5 35 375 40 42,5 45

A fenti megfontolasokbdl (konyha: A9y = 16,8 K, 9 = 20°C) példaként az alabbi tervezett eléremené hé-
mérséklet adddik a feltételezett 6 K hémérséklet emelkedésre:

Bviitoly = 16,8°C + 20°C + (6 K/2) = 39,8°C

Ebbdl kévetkezik, hogy a visszatéré hémeérséklet: 33,8°C.

Mivel a megadott eléremend hémérséklet az dsszes helyiségre érvényes, a megmaradt helyiségekre 1é-
nyegében csak a hdmérséklet emelkedését kell kiszamolni. Ezt az aldbbi egyenlet Utjan lehet meghata-
rozni:

0 = (Dvkitoly - 9 - Ady) X 2

Példaul: nappali
0=(39,8°C-22°C-14,0K)x2=7,6K

-

A gyakorlatb an hasznalt padléburkolatoknal (egészen R g = 0,1 m? K/W-ig) a tervezett
emelkedés legtdbbszor 5-6 K. A hasznalat fliggvényéb  en (o/A34 <0,5) az emelkedés
meg is becsilhet 6. Minél magasabb az emelkedés, annal alacsonyabb a  térfogataram.
Ennek alapjan csokken a nyomasveszteség €s ezzel eg  yitt a szivattyu teljesitménye.
Az eléremen 6 hémérséklet maximalis értéke nem léphetné at az 55 °C-os értéket.

_—

A megadott eléremend- és flitékozeg tulmelegedés, valamint a helyiségek belsé hémérsékletei alapjan az
alabbi emelkedések adodnak:

Meghatarozott emelkedések

Helyiség Emelkedés (K)
Konyha 6

Nappali 8

Mosokonyha 12

wWC 8
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1.7.5 A fiitési kor hosszusdganak meghatarozasa

A teljes fltési rendszer 6sszes cséhosszusaganak (Luk) meghatarozasahoz el6szor az Lr helyiség cs6-
hosszusagét kell kiszamitani. Ez a fitott fitékor fellletbdl (Auk) és specifikus csdigénybél (Lo) adddik, ami

a fektetési tavolsag fliggvénye.

Specifikus cs 6igény L o

Fektetési osztastav (VA) cm -ben | Fektetett csovek (L o) m/m?-ben | Felllet a max. f (itékor hosszra m 2-ben
10 10 10 (12)

15 6,6 15 (18)

20 5 20 (24)

25 4 25 (30)

30 3,3 30 (36)

1) Maximalis fiitési kor hosszlisag Lr = 100 m ... (120 m)

A cs6hosszUséagra, fltési koronként az alabbi érvényes:
Lr = Lo X Ak

Példaul: f Gtékor 1 — konyha (VA 20)
Lr=(5m/m2) x14 m?=70m

A csatlakoz6 vezetékek hosszlsagainak figyelembe vételével az aldbbi 6ssz-hosszisag adddik a fltési
korre:

Lrk = Lr + Lesat

Példaul: f Gtékdr 1 — konyha (csatlakozd vezeték, kb. 6,5 m)
Lek=70m+6,5m=76,5m

Lr Egy fellilet cs6hossza m-ben

Lo Specifikus cséigény m/m2-ben

Ak A fatési kor feltlete m?-ban

Lrk A fltési kor cséhossza m-ben

Lesat A csatlakozo csévezetékek hossza (eléremend- és visszatérd vezeték) m-ben

Q Ahhoz, hogy a padlof (tés szabdlyozhatés &gat biztosithassuk, a f (itési korok nem le-
hetnek 100 méternél hosszabbak. 120 méter a maximum

_—

Mivel a nappalin belll a fGtési kor bekdtésével meghaladjuk a 120 méteres hosszisagot, a héellatast két
fatési korrel latjuk el. Ehhez a nappalit két részfelllletre (Arkza; Arkab) 0Sztjuk fel. llyenkor lehetéleg azonos
nagysagu fellletdarabokat kell valasztani.

A 2a flitési korre az észak-keleti és a 2b fltési korre pedig a dél-nyugati lakéteret valasztjuk. Az 1-es f(itési
korre Ark1 = 16,9 m?, a 2-es f(itési kérre pedig Arxz2 = 17,7 m? adddik

1.7.6 A fiitési kor héaram giriisége

A padldfeliilet (Qrb), a csatlakoz6- (Qcsan) €s az adott esetben az atkotd vezetékek (Qq) héleadasabdl lehe-
t6ség van meghatérozni a teljes flitési rendszer héleadaséat (Qrx). A be- és atktté csdvekre 10 Watt-ott
vesznek vezeték méterenként:

Qrk = Qrb + Qcsatl - Qq

Példaul: f Gitékor 1 — konyha
Qrc = 1081 W + (6,5m x 10 (W / m)) — O W = 1146 W

A héaram sirliség a teljes fltési rendszer és a fltési korok fltékor fellleteibél adodik.
Quk = Qrk / Arx = 1146 W / 14 m2 = 81,86 W/m?2
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1.7.7 A tervezett fitokdzeg-aram szamitasa

A fltékozeg-aram (mu) tervezésekor a felsé (Ro) és az also (Ru) héatadasi ellenallasok figyelembe vételé-
vel kell szamolni.

A héatadasi ellenéllasra az alabbi érvényes:

Ro Felsé hbatadasi ellenallas (m? x K/W)
Rag Hoéatadasi ellenallas (Re,s = 0,10 m? x K/W)
Ras A padléburkolat hévezetési ellendllasa (m? x K/W)

Su A ftési csé feletti fedéréteg vastagsaga (m)
Aa Az esztrich beton hévezet6 képessége (W / (m x K))
Ru Alsé héatadasi ellenallas (m? x K/W)

Ranssz A hdszigetel6 réteg hévezetési ellenallasa (m?2 x K/W)
Risa A fodém hévezetési ellenallasa (m? x K/W)

Ravak A fodém vakolatanak hévezetési ellenallasa (m? x K/W)
Ripe Ho6atadasi ellenallas (Rype = 0,17 m2 x K/W)

Hoéatadasi ellenallas fent
Ro = Rag + Rag + (Su/ Aw)

Hoéatadasi ellenallas lent
Ru = Ranssz + Rasod + Ravak + Rape
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A héatadasi ellendllas szamitdsdhoz az alabbi adatokat rogzitjik.

A fels 6 héatadasi ellendllas szamitasa

A fels 6 héatadasi ellendllds (R o) szdmitasa

Hoéatadasi ellenallas (Rag) 0,1 m?2 K/W
A padléburkolat hévezetési ellendllasa (R g) 0,01 m2 K/W
A flitési cso6 feletti fedéréteg vastagsaga (Su) 0,045 m

Az esztrich beton hévezetd képessége (Au) 1,4 W/ (mK)
Fels 6 héatadasi ellenallas (R o) 0,14 m? K/IW

Az als6 héatadasi ellendllasra a fltetlen helyiségek helyett (Ru = 1,48 m2 K/W) a fodémre érvényes jel-
lemzé értéket hasznaljuk. Minden egyes fitési kor esetén a fltékdzeg-aram az aladbbi egyenlettel szamit-
hato:

My = (Auk X gk / 0 X C) X (1 + (Ro / Ry) + (0 — ) / (drk X Ru))

MK Tervezett flit6kdzeg-aram (kg/éra)
Ank A fitési kor felllete (m?)

o Szamitott héfokemelés (K)

c Fajhd (chz2o = 1,163 Wh/(kg x K))

Ro Fels6é héatadasi ellenallas (m? x K/W)
Ru Alsé héatadasi ellenallas (m? x K/W)
i Bels6 helyiséghémérséklet (°C)

o8 Hatérolé hémérséklet (°C)

Az 6nallé fitési korokre az alabbi témegaramok adoédnak:

Tervezett f (it6kdzeg-aram

Helyiség Tervezett f (it6kdzeg-aram (kg/6ra)
Konyha 198

Nappali — fit6kor 2a 173

Nappali — fitékor 2b 178

Mosoékonyha 49

WC 41
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1.7.8 A fiitési kdrok nyomésveszteségének kiszamitasa

A flitési korok nyomaseséseit (R) a szamitott tomegaramok segitségével lehet nyomasveszteségi diag-
rambol (gyart6i adat) meghatarozni. Ehhez a lefektetett csdvek (pl.: 17 x 2,0 mm) vonalat kell az egyes
fatési korok tdmeg-, illetve térfogataramaival (X-tengely) 6sszekdtni. Ezt kdvetéen lehet a nyomasesést az
Y-tengelyen leolvasni.
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A program a nyomaseseés (R) és a f(itési kor hossza (Lrx) alapjan megadja a flitési kor teljes nyomasvesz-
teségét:

Aprk = R X Lk

Példaul: f Gtékdr 1 — konyha
Appk = 2,25 (mbar / m) x 77 m = 173,25 mbar

A teljesitmény diagram alapjan az alabbi értékek hatarozhaték meg:

Nyomasveszteség meghatarozas

Helyiség Nyomasesés Fiitési kor hossza | A fltési kdr nyomasvesztesége
(mbar/m) (m) (mbar)

Konyha 2,25 77 173
Nappali — fitékor 2a | 1,75 118 207
Nappali — f0tékor 2b | 1,75 116 203
Mosokonyha 0,25 43 11
WC 0,145 34 5

B Egy fltési kor nyomasvesztesége nem haladhatja meg a 300 mbar értéket, mert a ke-

ringtet 6 szivattydnak a felhasznalt emel ©6magassag mellett a f (itési korok, valamint a

teljes rendszerben (osztdban, azok szelepeiben, bek  6t6 vezetékekben és kever 6 sze-
lepekben) keletkez 6 nyomasveszteségeket is le kell gy  6znie.
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1.7.9 A fitési kor finomszabélyozo szelepénekdetes bedllitasa

A tdbmegaramok és a fiitési korok nyomasveszteségének segitségével a flitési kor finomszabalyozo6 szele-
peinek elézetes bedllitasa az atfolyasi diagram (gyart6i adat) alapjan hatarozhaté meg. Az elébeallitasok
meghatarozasa az alabbiak szerint torténik:

1. A legelénytelenebb flitési kor (legnagyobb nyoméasesés, pl.: prx=207 mbar) tdmeg-, illetve térfogatara-
mabol kiindulva egy flggéleges egyenest hiztunk egészen a legnagyobb bedllitasi értékig (teljesen kinyi-
tott szelep, pl.: beallitasi érték = 16). Ezutdn az Y-tengelyen a szelep nyomésesését (Pl.: psz, nyiva = 20
mbar) egy vizszintes vonal Utjan tudjuk leolvasni.

2. Ebbdl adodik a maximalis nyoméasesés (Pmax):
Apmax = ApFK + Apsz, nyitva

Példaul: nappali —f (itékor 2a
Apmax = 207 mbar + 20 mbar = 227 mbar

3. Ezt kdvetben lehet a tdbbi fiitési kor fojtasi nyomaskilonbségét (Apar) kiszamitani.
Apdr = APmax - Aprk

Példaul: Konyha —f (itékor 1
Apgr = 227 mbar — 173 mbar = 54 mbar

4. Ezutan lehet a tdmegaram, illetve a térfogataram alapjan a mindenkori flitési kor beallité értékét megha-
tarozni (Pl.: FK1 = 14).
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1.7.10 Fektetési terv

Az aldbbi abran egy ftési kor fektetési tervét abrazoljuk. Ahhoz, hogy a fitékoéri osztd és az egyes helyi-
ségek kozott rdvid tavolsagokat tarthassunk, a fiitékori osztot lehetéleg kézpontilag kell elhelyezni. A fatési
korok spiralformaji elhelyezése egyenletes fellleti hémérsékleteket biztosit a padléburkolat felsé részén,
igy ez az egyik legelénydsebb fektetési tipus.
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1.8 Az ebszerelt szivattyus allomas, hidraulikus valté és agd/gyiijt 6

1.8.1 Ebszerelt szivattyas allomas

Ahhoz, hogy el8szerelt szivattyds allomast valaszthassunk, az alloméas tdmegaraméat kell szamolni. llyen-
kor 6ssze kell adni az 6sszes 6nallé helyiség fitési hészikségletét, hogy megkaphassuk a teljes szint
fltési hGigényét.

Jelen példankban a flitési tomegaramok az aldbbiakbdl tevédnek 6ssze:

1. Szabdlyozott flitési kor:
m = 400 kg/éra

2. Szabdlyozatlan fltési kor:
m = 322 kg/éra

3. Melegviz-készités
m = 989 kg/dra

1.8.2 Hidraulikus valté és lészigetelt oszto/gijt 6

A hidraulikus valté és az oszt6/gyjté egység kivalasztasahoz vegye figyelembe a ,Hétermeld és elésze-
relt szivattyUs allomas” attekintét (IAsd az alabbi tablat). Ott felismerhetd, melyik verzidra van szikség.

Esetlinkben a szabalyozatlan ftési kor kivalasztasa komplikacioktdl mentes. Olvassa le a megfelel6 diag-
ramban a szamitott témegaram Gtjdn az emelémagassagot, valamint a nyomasveszteséget. Szabalyozott
fatési kdrnél ezen kivil a KVs-értéket és azzal a megfelel6 szivattyls allomast lehet meghatérozni.

Szabalyozatlan

flitékor kever 6 Szabalyozott f (itési kor kever 6 szeleppel

szelep nélkil

Szivattyus all. Szivattyus all. Szivattyus all.

Szivattyus all. m=3,3 m¥dra m=3,3 m®%éra m=3,3 m®dra
@ m=3,3 m®%dra KVs=6,3 m¥/dra KVs=6,3 m¥dra KV=8,0 m¥dra

Em. mag. 6,2 m Em. mag. 6,2 m Em. mag. 6,2 m Em. mag. 6,2 m
ecoTEC exclusive VU 216/5-7 ) ) ) )
1,9-26,8 kW VU 276/5-7 ° . . °

VUW 356/5-7 . ° . °

VU INT Il 146/5-5 ° ° . .

VU INT Il 206/5-5 ° ° . .

VU INT Il 256/5-5 ° ° . .

VU INT Il 306/5-5 ° ° ° °

VU INT Il 356/5-5 . ° . °

VU INT 466/4-5A ° . ° .

VU INT 656/4-5A ° ° ° .
ecoTEC plus VU INT 806/5-5 - - - -
3,0-120,0 kW VU INT 1006/5-5 - - - -

VU INT 1206/5-5 - - - -

VUW 246/5-5 ° . . °

VUW 306/5-5 . . ° °

VUW 346/5-5 ° ° ° .

VUI 246/5-5 ° ° ° .

VUI 306/5-5 ° ° ° °

VUI 346/5-5 ° ° ° °

VU INT Il 146/5-3 . ° ° °
ecoTEC pro VU INT Il 246/5-3 ) ) ) )
5,2-26,0 kW VUW 236/5-3 A . ° . °

VUW 286/5-3 A . ° . °
eco/auroCOMPACT | VSC 306/4-5 150 ) ) ) )
4,1-32,4 KW VSC D 206/4-5 ° ° . .

e Javasolt - Nem javasolt
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Kivalasztas

Szabalyozatlan f (tési kor
Maradék emelémagassag: 6,2 m
Nyomasveszteség: 2,2 mbar
Vizatfolyas: 0,322 m3/6ra

KVs = 6,2 m3/6ra

KV = 6.2 [m*/h]- 0020175094

Restférderhéhe [m]

o] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 30 3,5
Volumenstrom [m3/h]

1.000

3

Druckverlust [mbar]

-t
(=]

2.2

10 100 322 1.000 10.000
Volumenstrom [1/h]
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Kivalasztas

Szabalyozott f (itési kor
Maradék emelémagassag: 6 m
Nyomasveszteség: 35 mbar
Vizatfolyas: 0,4 m3/6ra

KVs = 2,5 m¥/6ra

7
—— KVg = 2.5 Im¥h]- 0020175097
6 = ———- KVg= 63 [m¥/h] 0020175096
Y — KVg= 80 [m¥h]- 0020175095
L
E
1]
s &
=
B 3
E
1.
0 ;
o] 0,5 3,0 3,5
Volumenstrom [m3/h]
== 3
1.000 _ KVg= 25 6,:3 80 [m.fh]
; ”, —
3
E. 100
w
=
& 35
=
-
E
a
10
3]
10 10.000
Volumenstrom [I/h]
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1.8.3 A hidraulikus valtdé meghatarozasa

Az aldbbi diagrambdl valassza ki a szilkséges épitéelemet a hételjesitmény és a hémérséklet-emelkedés
alapjan.

Kivalasztas
WH 27:

Vizatfolyas: 0,722 m3/éra
Hételjesitmény: 8,4 kW

20

18

16 /
14 /,/
1 T=5K

10

Wasserdurchsatz [m3/h]
\\

WHYV 95

L e LTy P P P PP PP PP Ty Y,

5 e T=10K __—"]
L~ | L —
/ ____,/T=15K__________._____...---" -
4 | WHV 35| WH 40
e o o e e o D e e e o e A o o o o g o e ey S
2 J(WH 27 1 —  —TT-70k
e [
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Warmelelstung [kW]

37 /61. oldal



1.8.4 Az osztd/giijt 6 meghatéarozasa

Az alabbi diagram alapjan hatarozza meg a hészigetelt oszt6/gyiijté egység nyomasveszteségét a témeg-
aram segitségével. Ebben az esetben két- és harom korre alkalmas o0szté/gyjt6 egységet kilonbéztetlink
meg.

Jelen példaban egy két fiitési kdrre alkalmas o0szté/gy(ijté egységre van szilkségink.

Kivalasztas

Két f(itési korre hasznalhatd osztd/gy jt6 egység

Nyomasveszteség: 3,5 mbar
Vizatfolyas: 0,722 m3/6ra

1.000 7
K.
A
(307 556, zwei Heizkreisel/’
'S 100 S
£ %
E P
2 /
5 Al
; x
g / 307 597, drei Heizkreise
E ]O F 2
F.L
3
Y
7
/
1 r./a
10 100 722 1.000 10.000 100.000

Volumenstrom [I/h]
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1.9 CdHhalozat szamitas

A cs6halézat szamitas a fltési rendszer fontos alkotéeleme, amelynek segitségével a fiitési rendszer hid-
raulikus beszabdlyozasat hatarozzuk meg. Igy kapja pontosan meg az dsszes fogyasztd a szikséges
hémennyiséget (kg/6ra).

Ezen kivll a cs6halozat szamitassal a cs6keresztmetszeteket és a teljes rendszer viztartalmét is meg
tudjuk hatérozni. Ez utébbi a tagulési tartaly nagysaganak ellenérzésében donté.

1.9.1 Példa a aghalézat szamitasra

Az alabbi példabdl kiindulva a cséhaldzat szamitast egy két korbdl allé fltési rendszerre vesszik figye-
lembe.

Ehhez a kdvetkezd informacidknak kell rendelkezésre allnia:

- A fOtési hészukséglet szamitas végeredménye, valamint az ebbdl eredd fiitétest/flitéfelllet telje-
sitmény, biztonsagi rdhagyas nélkul (jelen példaban a teljes hésziikséglet: 8,4 kW)

- Az eléremend- és visszatéré hdmérséklet kdzotti hdmérséklet-emelkedés (ennek értéke jelen pél-
daban A8 = 10 K)

- A szikséges csbvezés strangsémaja a megfelelé hosszlsagi adatokkal

- A h6atadas mddja és teljesitménye (példaul termosztatikus szeleppel ellatott radiatorok és beallit-
hat6 torlé szelepek)

A szamitas altalanos mddszerét az alabbiakban ismertetjik.

1.9.2 A legebnytelenebb részszakasz meghatarozasa

A gyakorlatban ez a legtavolabb elhelyezked6 fiitétest. A legnagyobb nyoméasvesztesége a legelénytele-
nebb részszakasznak van.

A szikséges szivattydnyomas ebbdl a nyoméasveszteségbdl adddik. Ezt a nyomast a szivattyd az 6sszes
részszakaszban létrehozza.

Példaul: fit6test 1-es furd 6szoba

1.9.3 A fiitéviz tdomegaram kiszamitasa az egyetéthtestekben
(normalis hésziikséglet 15%-os rahagyas nélkil)

A részszakaszok fiitéviz tomegarama az alabbi képlet hasznélataval szamithat6:
V=Q/c*AS

Példaul: fitétest (1-es furdészoba)

V = 1135 W / (1,163 Wh/kg K * 10 K)

= 97,60 kg/ora

1.9.4 Részszakaszok

A részszakaszok nevének megadasa, a részszakaszok hossza és a hé- és fiitéviz tdmegaramok, amelyek
az egyes részszakaszokon atfolynak.

Példaul: a teljes cs6hosszlsag 28,4 méter
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1.9.5 Az ideiglenes d&atmérék kivalasztasa

Az 1.9.11-es fejezetben talalhaté csésurlédasi diagrambol szarmazé értékkel, a maximalis nyoméasveszte-
ség figyelembe vétele mellett az utolso részszakasz csévezetékének radiatorig halado csékeresztmetsze-
te hatarozhaté meg. A Jelen példaban a nyomasveszteségi diagrambol CU 15 x 1-es cséatmérd adodik az
1-es flrd6 radiatoraig haladé részszakasz csévezetékére.

1.9.6 A fiitési strang nyomasveszteségének meghatarozasa
Az Osszes részszakasz fit6viz tomegaraméanak kiszamitdsahoz az alabbi feltételezésekkel éltiink:

- Ap = konstans
- CsOsurlodasi ellenallas: R = max. 100 Pa/m
- 45%-0s potlék a formaelemekre (konyokok, T-idomok)

A cs6surlédasi ellenallasbdl (R) és a csbévezeték hosszusagabol adodik a nyomasveszteség a csérész-
szakaszban: Ap =R * |

Részletes szamitas esetén ennél a pontnal a -értékek 6sszegét adnank hozza.
Mivel azonban ennél a pontndl durvan szamolunk és a formaelemekre 45% rahagyéast adtunk, a cséveze-
tékek nyoméasveszteségére az alabbi érvényes:

Ap=R*|*1,45

Ugyanigy szamolhatunk a tdbbi részszakaszra is a f{itési strangban. A kiszamitott f(itéviz tomegaramokat,
nyomasveszteségeket és csékeresztmetszeteket a strang sémaba jegyezziik fel.

A még hianyzo szerelvények, flt6testek, osztok, stb. nyomasveszteségeit a kapcsolédd gyartoi diagra-
mokbol vesszik.

1.9.7 Keveliszelep kivalasztas

A kever 6szelep korrekt kivalasztasahoz a teljes nyomasveszteség, valamint a flitési strang tomegéarama
szikséges. Ezeknek az értékeknek a figyelembe vételével lehet csak a keverészelepet kivalasztani.

Az el6szerelt Vaillant szivattyds allomas kivalasztasaval kapcsolatban tovabbi informécidkat a , Tartozé-
kok” fejezetben taldl.

1.9.8 A fiitési szivattyu kivalasztasa

Ahhoz, hogy a fltési szivattyudt helyesen kivalaszthassuk, meg kell hatarozni a legkisebb szivattyanyo-
mast, valamint a szivattylval szallithato legkisebb folyadékmennyiséget.

A legkisebb szivattyinyomas a legelénytelenebb strang teljes nyoméasveszteségének felel meg. A legki-
sebb szallitott folyadékmennyiség a flitési csoport, illetve a fiitési rendszer teljes tdmegaraméanak felel
meg.

Ezekkel az értékekkel lehet a megfelel6 elészerelt Vaillant szivattyas allomast kivalasztani. Tovabbi infor-
maciokat a ,Tartozékok” fejezetben talal.
1.9.9 Nyomasveszteségek

A hidraulikus beszabalyozas el6készitéséhez vegye figyelembe a tdbbi részszakasz nyomasvesztesé-
geit.
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Zimmer Zimmer Schlaien Bad1
Gesamtrohrldnge = 28,4 m
45°€ 55°C
FBH
Q=375 kW Q=4,65kW
At=10K i At=10K
m = 322 kg/h m =400 kg/h
Q=84 kW
At=10K
m =722 ka/h
e - 2 1.135 W _
M= cvat 1163 Wh/kgK =10 K nedan
796 W 1135 W

Schiafen2.

Ap = 226 Pa

Ap= 226 Pa

b=26m

c&d:  Rpa =100 Pa/méterrel 68,6 kg/6ra esetén a&b:  Rma = 100 Pa/méterrel 98 kg/6ra esetén
CU 15*1 kdvetkezik a csésurlodasi diag- CU 15*1 kdvetkezik a csésurlodasi diag-
rambol rambol
Nyomasveszteség a c&d részszakaszban, Nyomasveszteség az a&b részszakaszban,
R = 30 Pa/méterrel + 45% a formaelemek- R = 60 Pa/méterrel + 45% a formaelemek-
re: Ap = 43,5 Pa/m*2,2m =96 Pa re: Ap = 145 Pa/m * 2,6 m = 226 Pa
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1.9.10 A csovek és rendszerkomponensek nyomasvesetgEnek meghatarozasa

A fltési rendszerben keletkez6 nyomasveszteségek meghatarozasara rendszerint a gyartok méretezd
programokat bocsatanak rendelkezésre. Azonban a csédarabok, szerelvények, fiitétestek, osztok, stb.
nyomasveszteségeit a megfelelé gyartéi diagramokbdl kell meghatérozni.

Az aldbbi tablazat attekintést ad a mintapéldaban szerepl6 rendszer komponenseir6l €és megmutatja azt is,
melyek a szamitassal meghatarozott mindenkori értékek.

A kovetkez6 abrakon ezutdn a szamitasi mintapéldahoz kapcsol6dé diagramokat mutatjuk meg, azok
mindenkori értékeivel.

Rendszerkomponens

Nyomasveszteség
(szamitasi mintapélda)

Forras

Csévezetékek (réz)

4118 Pa

A csovek méretezéséhez hasz-
nalt csésurlodasi diagram

WH 27 hidraulikus valté
(rendelési szam: 306727)

250 Pa (szekunder)

A tervezési segédlet méretezési
diagramja

= -
= |
Oszt6/gylijté 350 Pa A tervezési segédlet méretezési
“ (rendelési szam: 307556) diagramja
Strang-szabdlyoz6 szelep 2600 Pa Gyart6i adat
X Elzar6 szelep 1400 Pa Gyart6i adat
Termosztatikus radiator 16000 Pa Gyartéi adat
szelep
Radiator 25 Pa Gyartéi adat
-
|
A nyomasveszteségek dsszege: 24 743 Pa

Kivalasztott elészerelt szi-
vattyus allomas, nagyhaté-
konysagu szivattyuval

(rend. szam: 0020191817)

Rendelkezésre allo
emelémagassag egé-
szen 62000 Pa-ig

Egy Ap-c szabalyozasu nagy-
hatékonysagu szivattyl hasz-
nalataval a szivatty munka-
pontja mindig a keletkez6 ize-
mi kovetelményekhez igazodik.

Felhasznalhat6 emel6magas-
sag ebben a tervezési segéd-
letben.

A kivalasztott elészerelt szivattyls allomas felhasznalhaté emelémagassaga megfeleld.
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1.9.11 C#surlodési diagram

A részszakaszokra hasznélhaté cséméretek a rézcsovekre érvényes csésurlédasi diagramokbdl olvasha-
tok ki.

Az alédbbi feltételezésekkel élve a leegyszerisitett csésurlodas szamitas:
- Ap = konstans
- CsOsurlodasi ellenallas: R = max. 100 Pa/m
- 45%-0s potlék a formaelemekre

28,4 méter rézcsdre (lasd a kovetkez6 oldal diagramja) az alabbi nyomasveszteség adodik:
145 Pa/m * 28,4 m = 4118 Pa
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1.9.12 Hidraulikus valt6é

Az alabbi diagrambdl a hidraulikus valté nyomasveszteségét olvassuk le. 722 l/6ra (kb. 0,7 m3/6ra) témeg-
aram mellett 2,5 mbar vagy 250 Pa nyomasveszteség adodik.

1.000 -
77
7
L
A
[/
_ Druckverlust sekundar /,
= 100 /
E=] F i
E 7
Nl ’
- /7
3 /¢
C /
] #
= r PR
] 41 Druckverlust primar
5 10 £z
r.iEa
’I'.r
Fi

[+J
(5]
.
. 3

F.
y
y

10 100 722 1.000 10.000 100.000
Volumenstrom [I/h]

1.9.13 Osztd/gijjt 6

A fltési korok a kétkoros oszto/gyiijtére (rendelési szam: 307556) csatlakoznak. Az alabbi diagrambdl 3,5
méter vagy 350 Pa nyomasveszteség adodik.

1.000

307 556, zwei Heizkreise [

=100 A
=
E 7
@ A
z ol L .
o ," 307 597, drei Heizkreise
£ 0
35
il
77
1 Vi
10 100 722 1.000 10.000 100.000

Volumenstrem [I/h]
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Kivalasztas

Két f (itési korre alkalmas h 6szigetelt osztd/gy (ijté egység
Nyomasveszteség: 3,5 mbar

1.9.14 Strangszabalyozo6 és elzar6 szelepek

A tovabbi szerelvények nyomasveszteségei a mindenkori gyartok segédleteib6l olvashatok ki. A strang-
szabalyoz6 és elzéaro szelepre az alabbi diagrambdl 2600 Pa és 1400 Pa adddik.

. Nennweite DN 15LF 1SMF 15 20 5 32 4 50 o iy DN 10 15 32 40 50 65 P
8% T S § 5 77 58
E g Hims y T Hs & 2 7 i g
a 1 1 = i i -
a7 W 7 7 78 a i, I 7 a,
g6 - — / Il’ I/ fe 5 a6 / ; 6a
T 2 B 5 5 o
2 °® il I = 5% 5 ] 7 5o
S 4 8 o 4 4 2
& I K 2 74 Ay E
’ 1 i Ik *§
8 g
/ /Ay I/ o
2 VARV 2 ' j ‘
o / ot / 10! w e o
9 / Hh s ' e I 1 9 > 7 H
8 e i 7 i / i 8 8 i g
7 - I / A 7 E t Ta :
5 7 7 1 7 6 s I 7 6
. / .
5 = i [&ﬂ i 5 il ram
¢ / a ‘ 71 ‘
3 / / 3 3 3
26 mbar /
, J 71/ , 2 / 5
/ / / 14 mbar [-=f
10 L / i LTI 1 10° 10, —— | e B S L:ﬁ
567810 2 3/ 4567810 2 3 45678610 2 3 45 0Tz 345678107 2 3 4567870° 2 3 4567810
322 kg/h Massenstrom qm [kg/h] 322 kg/h Massenstrom gy, [kg/h]
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1.9.15 Termosztatikus szelep és radiator

Az utolsé ftétest (1-es flirdd) termosztatikus szelepére 16000 Pa nyomasveszteség adddik a diagrambal.
Az utolsé el6tti fitétest (2-es hald) nyomasvesztesége 6900 Pa.

A radiator esetén 25 mbar nyomasveszteséggel lehet szamolni. Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a
megfelel6 gyartdi adatokat.

[DN 20 () Regeldiﬂerenz bis 2]
DN 10 (34") paEe e
30 - - 300 3000
i HEii
20 LLLL sesssin 200 - 2000
S P 160 mbar
10 i ghee e 100 | 1000
i : B 69 mbar
5 : 50 - 500
3 H 30 - 300
2 20 - 200
1 i : 10 - 100
i : E ]
0,5 B £
i 5 £ 50 E
a EE o
Z03f i 34 f30 4
% F £ g &
20,21 2t f20 =
Y E T [T %
- o -
- f : °
& 0,1 f 128 Lo
10 20 30 S0 1po 200 300 500 100G 2000
Massenstrom m [ka/h] o8 kq/h
68 kg/h
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1.9.16 Az ebszerelt szivattyus allomas kivalasztasa

A részszakasz 247433 Pa értékl szamitott nyomasveszteségével most a megfeleld elészerelt szivattyd
allomast lehet kivalasztani.

A szivattyu felhasznalhaté emelémagassaganak legalabb a szamitott nyomasveszteséget kell tudnia le-
kizdeni.

A szivattyl diagram alapjan nagyhatékonysagu szivattyaval ellatott Vaillant szivattyls allomast valasztunk.
A diagrambdl az el6szerelt szivattyls allomasra 62000 Pa felhasznalhaté emelényomas adddik.

KVs = 6,2 [m%/h] - 0020175094

Restférderhéhe [m]

0 05 1,0 1,5 2.0 2.5 30 35
Volumenstrom [m3/h]

1.9.17 Hidraulikus beszabalyozas

A cs6héldzaton belll a nyomasok, pl.: kisebb cséatméré megvélasztasaval lecsokkentheték. Ezen kivil
bevett szokas, hogy a til magas nyomasokat strang szabalyoz6 szelepek elézetes beallitasaval csokken-
tik. Kisebb rendszereknél a tul magas nyomas fojtdsa megfeleléen kivalasztott termosztatikus radiator
szelepekkel (ky-érték) és szabalyozhatd torlo szelepekkel torténik.

A strang séméba kell feliegyezni a legnagyobb nyomasveszteségl 6nall6 részszakasz figgvényében a
fojtand6 nyomast, a szelepek és a torld szelepek beallitasait.

Az Uzembe helyezés soran (t6bbek kozott) a flitési rendszer beszabalyozasat végezzik el, a fitésszereld
szakember segitségével.

A térfogataramok illesztéséhez kilonbdzd fitbtest szerelvények léteznek. Féleg az elére beallithat6 ter-
mosztatikus szelepek, illetve a beallithaté torld szelepek teszik lehetévé a térfogataram illesztését a f(its-
testen torténd elézetes bedllitassal.

A cs6halbzat szamitassal meghatarozott elézetes bedllitasi érték gyorsan és komplikacioktdl mentesen
allithat6 be a szelep alsé részén elhelyezkedd skalan, igy az illesztett fiitétest teljesitmény garantalt.

A j6l szabalyozhaté termosztatikus szelepek javitjak a helyiséghémérséklet-szabalyozas szabalyozasi
min&ségét.
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1.9.18 A torl6 szelep beallitasa

Az el6szerelt Vaillant szivattyds allomasban taldlhaté nagyhatékonysagu szivattyd miatt a hidraulikus be-

szabdlyozast csak a masodik fitétesttél (2-es haldszoba) kezdve kell elvégezni.

A szampéldabdl 450 Pa (az 1-es fird6hdz mend csbvezetékek) szilkséges nyomasveszteség adodik. Ezt
a 450 Pa-t a fUtétesten (2-es haldszoba) kell befojtani. A 450 Pa teljes nyomasveszteséget 68 kg/ora to-

megaramnal kell a torlé szelepen beéllitani.

A torl6 szelep bedllitasi diagramjabdl ezekkel az értékekkel kell a visszatérd csavarzat beallitasahoz szik-
séges korfordulasok szamat leolvasni. Jelen példaban 1,5 fordulattal kell a 2-es haloszoba flt6testjére a

torlo szelep csavarzatat beéllitani.
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Zusammenstellung der Einzelwiderstande

Projekt: Beispielhaus Bad1/ Schlafen2 Bearbeiter: Vaillant
Datum: 17.04.2015
1 Teilstrecke 4 12 | 34 | 56 | 78 | 910 [ 1112|1314
2 | Kessel Q‘_ 25
3 Heizkorper m 25 1 1 1 1
DN10-15 | 40
4 | Echventl g
DN20-25 | 20
DN10-15 | 100
5 Durchgangsventil m DN 20 85 4
DN 25 7.0
DN10-15 1.0
6 | Schicber ]
DN20-25 | 05
DN 10-15 15
7 | Hahn B
=DN 20 1.0
8 Bogen ‘ E rid=1 05 B 2 2 2 2 2 2
DN10-15 | 20
9 | Winkel -
DN 20-25 15
10 | Etagenbogen 3 05
11 | Uberbogen o 10 1 | ¥ 1| 1
T-Stdck Abzwelg I_—U.D ”
12 Trennung TAT L L
T-Stuck Durchgang I__U‘
TOT
13 Trennung TOT 05 1 1 1 1 1 1
T-Stick Abzweig
" Vereinigung TAY i e 10
T-Stick Durchgang ‘F) )
15 Vereinigung TDV TOV 0.5 1 1 1 1 1 1
T-Stick Gegenlauf ('.?:) TGT
% teTiTOV oY o I
17 Hosensfick ﬁ\:'!: 1.5
18
19
20 Summe der (-Werte 430 20| 55 | 95 | 20 | 55 | 55
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1.10 A membranos tagulasi tartaly kivalasztasa

A sikeres cs6haldzat szamitas utdn minden alkotéelem adott ahhoz, hogy felllvizsgéljuk a membréanos
tagulasi tartalyt.
Most az alabbi alkotoelemek sziikségesek:
1. Afitétestek / padlofiités viztartalma
2. A hétermeld viztartalma
3. Csdvezeték viztartalma, beleértve a tartozékokat, mint pl.: 0szt6/gyijté is
Ahhoz, hogy a fltétestek és a padlofités viztartalmat meghatarozhassuk, kétféle lehetéségink van:
1. Kozelitd becslés
2. Pontos szamitas gyart6i adatok alapjan

Jelen példaban a kozelitdé becslést vessziik figyelembe.

Szamitasi példa membranos tagulasi tartalyra

1.10.1 A fitési rendszer viztartalmanak (\a) kozelité becslése
(jelen példa esetén egy csaladi hazban)

Foldszint = 4653 W = 4,65 kW (padlofiités)
Tet6tér = 3746 W = 3,75 kW (lapradiatorok)

2: 8399 W = 8,4 kW

Padl6fités — Va = 20 I/KW * 4,65 kW
Vapadis = 93 liter

Radiatoros flités — Va = 14,6 I/kW * 3,75 kW
VAradié[or = 54,75 |Itel‘

Vas =93 | + 54,75 | = 147,75 liter

1.10.2 A btermelé viztartalma
Kivalasztott készilék a fUtési hdszikséglet és a melegviz-készités alapjan > ecoTEC VU INT Il 206/5-5
Vw = 6,9 liter (adat a miszaki paraméterekbél)
1.10.3 A fitési csovek viztartalma a ashal6zat szamitas alapjan
VAradiétor = 5 m DN 20 = 1,6 I
=16 mDN 15=3,22 |
=20m DN 12=2,66|
Vapadis = 16 m DN 15 = 3,22 | - a flitési oszt6/gyijtig
Vatarols = 10 m DN 20 = 3,2 |
1.10.4 Teljedirtartalom

Vas = 147,751+ 6,91+ 7,481+ 3,221 = 165,35 |
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1.10.5 A limérséklet szabélyozo legnagyobbd@tt h mérséklet-bedllitasa

trr = 90°C
- n = 3,58 (viztagulas %-ban)
- Ve =n/100 * Va = 3,58 /(100 * 165,4 )
=5,9211
2>V, =0,005+V,=0,005%592 L
=0,031

1.10.6 Statikus magassag

- pst = 0,2 bar (geodetikus magasséag, kb. 2 m = 0,2 bar)

1.10.7 A biztonsagi lefuvaté szelep megszélalasiomasa

- psv = 3 bar
> Po = Pst + Po + 0,2 bar
po = 0,2 bar + 0,2 bar = 0,4 bar
> Pe = Psv - Asy
=3 bar - 0,5 bar=2,5 bar

1.9.9 Végeredmény
Vn:(Ve+Vv)*pe+l/pe_p0

=(5921+0,03)*25+1/25-0,4
=9,921
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1.11 A leved/égéstermék elvezétrendszer kivalasztasa

Attekint 6 haz — helyiségleveg 6tél fiiggetlen lizemméd

A helyes leveg6/égéstermék elvezetS rendszer kivalasztasahoz nézze meg a ,Kondenzacios hétermel6k
tervezési segédletének” 9.7 fejezete alatt a felsé mintapélda hazat (,Egéstermék elvezetési lehetéségek —

helyiségleveg6tdl fiiggetlen izemmaod”).

Az attekinté hazban az égéstermék elvezetés kiilonbdzé lehetéségei lathatok. Esetiinkben egy helyiségle-
veg6tdl fiiggetlen kéményaknas telepitésrél (C93x) van szé.

Egéstermék elvezetési lehetdségek — helyizéglevegdtdl fiiggetlen iizemmod

o e

By

ull|
r’E:

B T i e

e .\\]

=

Forras: Vaillant kondenzaciés hétermeldk tervezési segédlete (2016)
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A leveg 6/égéstermék elvezetés attekint 6 tablazata — készilékkombinéacid

A kovetkezd oldalon talalja meg a mindenkori beépitési helyzet és a megfelelé hétermelé készilékkombi-
nacio attekint6 tablazatat, oldalszam hivatkozassal.

Ezzel garantalhat6 a megfelel6 kialakitasi munkalap gyors el6keresése.

Levego/egestermek elvezetes ¥oncontrikys csatlakozas
ecoTEC, xcoCOMPACT, auroCOMPACT
Levegolegestermek elvezeto a teton vagy a Garur 1o mm PP
i kiils& falon keresztiil ©30/125 mm PP
< Fligglleges tetdatvezeld
_ﬂ‘,ﬁ helyiseglevegotol flggetlen 106. oldal
Vizszintes tetofkulso fali atvezetes 107. oidal
Kiirtoben torténd telepités ©B0M00 mm PP
— & | ©30/125 mm PP
<3 DN 60 PP flexibilis égéstermék vezeték 108. oldal
\ ‘qb | DN AN PP flexibilis &égéstermék vezeték (dupla) 110. oldal
e | DN 30 PP merev flexibilis égéstermék vezetek 112. oldal” 116. oldal
L] Merevitiexibiis osztott fissicveyy bovoooios 1o, madl 118, oldal
| DM 100 PP flexibilis égéstermak vezaték 119, oldal
Koncentrikus égéstermek elvezetd 121. oldal
LAS-rendszerek 124. oidal

Homlokzati telepités @30/125 mm PP

Koncentrikus levegd/égésterméek elvezetes 125. oldal
©30/125 mm PProzsdamentes acél

Forras: Vaillant kondenzéaciés hétermeldk tervezési segédlete (2016)

55/ 61. oldal



Kialakitasi munkalap

A megfeleld kialakitasi munkalapon most az aldbbi adatokat olvassa le:
Telepités modja
Minimalisan sziikséges kurtd keresztmetszet

1.

2.
3.
4

Hétermeld

Max. teljes cs6hosszlusag

Merev égéstermék elvezetd rendszer (080 PP} a kiirtdben/koncentrikus bekotéssel (06000 PP és

¢ 80125 PP)

Fl EJES mem:m
ehvazetd B33 telepitesi mod, helyiséglevegdtt] fugpo tzem
WS e e e L e e 1=z vy o e WOENTRONCENTIRUS DEROTEs5E] |
| (960100 PP es & 3125 PP}

-

giilanester w1k elverstt rendszert 3 A2 em, Llacm |
i 4 3 1 |

W& Teljes hossausag

- Helyiséglevegatdl figgetlen vagy fliggo dzemmod

- & tizeloberendezss telepitése tamockndasra szolgalo helyiséghen is tdrténheat, amenryi-
ben a fefszersiés teliesiti 2 vonatkozd szalvanyok s miliszak eldiasok kivetelmenyeit

- Rend=zeranisiol tizeloberendszds &5 levepi'épestammsak elvazetd

Tudnivalo

- A korabban mas hatermelovel hasznalt kémenyek essten javasciuk. hogy a szoba jdheto
knot vizsgalja meg 5 terlistileg ilietekes kémenysepr, sZlkseg esatén lisziitsa ki misiat
ielzpifi az egestermek sfversisst

- Flozsdamentes scaibol keszilt kirofedelet &5 vegostvet kell hasznalni, ha a szomszédos
kemeny nem védstt 3 koromilze ellen &5 emiatt magasitani kell

Helyiseglevegatol figgd Gzemmadd esetén:

- A, =125 o szialloetetd npilas sziksdpes
- Az apeshez szikseges kege L113.-. hcvaﬂmeny‘eu hehn elul’asuk szabafyochatjsk

Minimalisan szikseges kirtd keresrtmatszet:
Helyiseglevegotol fuggo Bu; Helyr - yievegotol fuggellen T

iR sm, L Adem

= y | E A | ;
AR TR £l | 1ae [y
o eme \ emt f o | b

o

| =gyohE RUMD Rereszimetsietek CIJ% e5eten o o =msi Tooinfenpede- |
Iyezett, kilrtd kereszimetszetek és hqa:ursagulc a kivwatioran nidalon!

L {L: + L; + L,) méterben

oE

A
5 tutes) teliesitmeny (KW A7 & & L] 2 £ Eil ] L1 B

nyo
(L} maximalis erteket:

]

ol EL exclusive ecolEC E‘ﬁ

BUGLI LA L |

| 12 =l 15 1 18 15 | 12 B : =

1
D= 4 FPrIInll es .:-{!35;'“—05 karnokol

M=z, koncentrikus cedhossz (nizszintes rész: L+ Lt 2m
Max. csohossz 80 a kiroben (L) fent erskek -2 m
Mz § m a hideg szakaszban

A0 01

23 23‘"| 28+ 11 et g | i 3 18 g
17 befecrve 3 Bmaszio &5 3 db BT -os kdn . max. 5 m a hideg szakaszban
{**) beledrive 3 tarmaszio és 2 db 27%-0s kbnwokot, max. 5 m a hideg szakaszban
{**} beleértve a famaszts és 1 db 57%-0s kinyokot ma 5 m a hideg szakazzhan

@ B2

ren

A= Ul SZTUKS20RS 3 leQOesIvo ractsa H

33|33|-|-

33| 33| 33| 33| 33|
Belesrtve a tamaszha 8= 7 db B7™-os komyokol
Mz koncentrikus cedhossz (wzszintes resz: L + Lo 3m

Mz csohossz 40 a kindben (L) 30 m mae 5 m 2 hidep szakaszban

o 60100

33 33| 33| 33| 33 33

Belearfve 3 tarmaszta és 7 db E7M-os ko
Mz csohossz 80 a kiroben (L 30 mo mae 5 m 3 hideg szakaszban

@ |

33| 32

& BT

-] |WEEE‘EBE§EI‘I’TIE‘E ElVezZEIESDEN Az alabblak SZennk CSORRentR & EJ-E’S CELL IS oIRESA

80/100-a5 rendszer mindzn 37005 kbnydk 1,0 materrel, minden 457-cs iv 0,5 métamel
20/125-85 rendszer minden 37%-0s kinydk 2.5 métemel, minden 45°-0s v 1,0 métamel, minden T-idom 2,5 métarrsl

Forras: Vaillant kondenzaciés hétermeldk tervezési segédlete (2016)
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Nevleges futesi teljesitmeny (kW)

2 | 25 [ W ]

Az ©60M100 mm es ©20/M125 mm-es
rendszer legkisebb Kiirtd kereszt-
metszete (cm)

@ 60100

15 ‘ - " " 15

Beleertve a tamaszio es 1 db 879-0s konyokot
Max. koncentrikus cséhossz (vizszintes rész: L. + Lk 2 m
Max. cs0hossz @80 a kurtdben (L.): fenti értékek — 2 m
Iax. 5 m a hideg szakaszban

Alapvetden nem sziikséges a kirtGben a tavtarto

10x 10cm, 11 cm (kerek)

© 80125

|z | oA | | e | ar | e | 2o | o

[

(*) beleertve a tamaszio es 3 db 87°-0s konyokdt, max. 5 m a hideg szakaszban
{(**) beleértve a tAmaszto &s 2 db 87°-0s konydkot, max. 5 m a hideg szakaszban
(***) beleérive a tAmaszid és 1 db 87°-0s konyokit, max. 5 m a hideg szakaszban
Alapvetden nem sziikséges a kirtiben a tavtarto

@ 60/100

11 x 11 cm, 12 cm (kerek)

15 - " " 15 1 - - - -

Beleertve a tamaszto s 3 db 572-0s kinydkot
Max. koncentrikus cséhossz (vizszintes rész: L. + Lk 2 m
Max. csdhossz @30 a kirtdben (Lz): fenti értékek — 2 m
Wax. 5 m a hideg szakaszban

Alapvetden nem sziikséges a kirtGben a tavtarto

@ 80125

21 150 26 1= 21" 26 21 157 | 115%™

e

{*) beleertve a tamasztd es 3 db 87°-0s konydkdt, max. 5 m a hideg szakaszban
(*=) beleérive a tAmaszto &s 2 db 87°-0s konyokot, max. 5 m a hideg szakaszban
{(***) beleértve a tAmaszio &s 1 db 87°-0s kényokit, max. 5 m a hideg szakaszban
Alapvetden nem sziikséges a kiirtoben a tavtarto

13x13cm, 15 cm (kerek)

© 80125

35* 35* 35* 35* 35° 35* 35= 3= [ 28 | 227

{*) beleertve a tamasztd es 3 db 87°-0s konydkdt, max. 5 m a hideg szakaszban
{**) beleértve a tamaszto és 2 db 87°-0s kinydkot, max. 5 m a hideg szakaszban
(***) beleérive 1 db 87°-05 kinyokot

Max. koncentrikus csdhossz (vizszintes rész: L. + Lk 2 m

Max. csdhossz @30 a kirtdben (Ls): fenti értékek — 2 m

Iax. 5 m a hideg szakaszban

14 x 14 cm, 18 cm (kerek)

@ 80/125

iy iy 5* iy iy 35* 5= 5= 350 | 30

(*) beleertve a tamaszio es 3 db 87°-0s konyokdt, max. 5 m a hideg szakaszban
(**) beleérive a tAmaszto &s 2 db 87°-0s kinydkot, max. 5 m a hideg szakaszban
{(*=*) beleérive 1 db 872-0s kinyokot

Max. koncentrikus cséhossz (vizszintes rész: Ly + Lk 2 m

Max. csdhossz @30 a kurtdben (L:): fenti értékek — 2 m

WMax. 5 m a hideg szakaszban

Tovabbi konyokok hozzarendelese a
(L) maximalis értékét:

evego/egestermek elvezetesben az alabbiak szerint csokkentik a teljes csohosszusag

60/100-as rendszer: minden 872-08 kinydk 1,0 méterrel, minden 452-0s iv 0.5 métermrel
20/M125-Gs rendszer: minden 872-0s kinydk 2,5 méterrel, minden 45505 iv 1,0 méterrel, minden T-idom 2,5 méterrel

Forras: Vaillant kondenzaciés hétermeldk tervezési segédlete (2016)
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Levegdi/égestermek elvezetd epito-

Megnevezés

Rendelési szam

lassal ellatott tisztitonyilas fedél

elem csoportokban @ 6000 PP | @ B0/M25 PP
Alap csatlakozo keszlet, koncentrikus bekdtes 303820
i = 60100 PP -
| A | = 1 Kirtdben vezetett @30 PP (merev vagy flexibilis)
| | égéstermék elvezetés szamara. A bazis csatiakozo
|- I készlet az alabbiakat tartalmazza:
| & o ) - Tisztitd nyildssal ellatott 37°-0s kénydk és I&goldali
| jﬁ:ﬂ =] I 13 5 bilincs - Koncentrikus hosszabbitd (0,5 m) legoldali
| == | bilincesel
B - Talpas kénysk ©30 PP tamasztd sinnel
(=== ]E , - Fali rozefia (1 db)
3 4 6 Alap csatlakozo keszlet, koncentrikus bekdtes 303250
PP m ©80/125 PP -
:.@ U= . 2/ Kirioben vezetett @80 PP (merev vagy flexibilis)
lff “ 5 égéstermek elvezetés szamara. A bazis csatlakozd
készlet az alabbiakat tartaimazza:
o 4 2 = - Revizios T-idom 87°, ©20/125 PP 1&goldali bilings-
S M f—i il :_g] 13 ! csel, amely valaszthatoan helyiséglevegdtdl fliggd,
| "@ i - iletve figoetlen Gzemrs is hasznalhatd
= © - Kancentrikus hosszabbits (0,5 m) légoldali bilincesel
L -—= - Talpas konydk @30 PP tamasztd sinnel
1.3# - Fali rozefta (1 db)
1O
Feltetlentil sziikseges
1 Koncentrikus készilék csatlakozd az @30/125 PP &péstermék elvezetd rendszerhez. Feltét- _ 0020147469

lendl szilkséges a 40 kW névieges flitdteljesiimény alatti ecoTEC készilékekhez

13 Helyiségleveadtdl fligod Uzem esetén (@E0/100 PP) faitétlendl szikséges a frisslevend nyi- 303924
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A folyamatos fejlesztéseknek kdszonhetéen a tervezési segédletben kozolt informacidkban, termékképekben és a
mUiszaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges.

A gyarték fenntartjak maguknak a jogot, hogy el6zetes bejelentés nélkil megvaltoztassak a tervezési segédletben
szerepl6 termékek barmely részletét és szinét. Emellett minden eréfeszitést megtesziink annak érdekében, hogy a
tervezési segédletben kozoltek megfeleljenek a valésagnak. Ez a kiadvany semmilyen esetben sem minéstl ajanlat-
tételnek a cég részérdl senki szamara. Azt tanacsoljuk vasarléinknak, hogy a terméket forgalmazé kereskedd partne-
reinknél vagy képviseletiinknél minden esetben tajékozddjanak vasarlas elétt.
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