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1 Megjegyzések a dokumentációhoz

1.1 Tartsa be a jelen útmutatóval együtt érvényes
dokumentumokban foglaltakat

Szakemberek számára:

– Szerelési útmutató az összeszerelt Vaillant termékhez.

1.2 Dokumentumok tárolása

▶ Jelen útmutatót, valamint az összes, vele együtt érvé-
nyes dokumentumot adja át a berendezés üzemeltetőjé-
nek.

Az üzemeltető őrzi az útmutatókat, további használat céljára.

1.3 Az útmutató érvényessége

A jelen útmutató kizárólag a nevezett Vaillant hőfejlesztő - a
továbbiakban: termék - dokumentumaival együtt érvényes.
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2 Biztonság

2.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések

A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések osztályo-
zása
A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések osztályozása az
alábbiak szerint figyelmeztető ábrákkal és jelzőszavakkal a
lehetséges veszély súlyossága szerint történik:

Figyelmeztető jelzések és jelzőszavak
Veszély!
Közvetlen életveszély vagy súlyos személyi sérü-
lések veszélye

Veszély!
Áramütés miatti életveszély

Figyelmeztetés!
Könnyebb személyi sérülés veszélye

Vigyázat!
Anyagi és környezeti károk kockázata

2.2 A személyek szükséges képesítése

Jelen útmutató a szakembereknek szól.

2.2.1 Feljogosított szakember

A Vaillant-termékek telepítését, szerelését és szétszerelését,
üzembe helyezését, karbantartását, javítását és üzemen
kívül helyezését csak feljogosított szakemberek végezhetik
el.

Tudnivaló
Képzettsége alapján minden szakember csak
bizonyos szakmai ágazatra rendelkezik képesí-
téssel. Csak akkor dolgozhat a készülékeken, ha
rendelkezik a szükséges képesítéssel.

A szakembernek munkája során be kell tartania az összes
vonatkozó irányelvet, szabványt, törvényt és más előíráso-
kat.

2.3 Általános biztonsági utasítások

2.3.1 Az illetékesek értesítése

▶ A levegő-/füstgázelvezetés beszerelése előtt értesítse a
helyi gázszolgáltató vállalatot és a területi kéményseprő-
mestert.

2.3.2 Mérgezés veszélye, a kilépő füstgázok miatt

A szakszerűtlenül beszerelt füstgázelvezetőn kiáramolhat a
füstgáz.

▶ A termék üzembe helyezése előtt ellenőrizze az egész
levegő-/füstgázelvezetés rögzítettségét és tömítettségét.

Előre nem látható külső hatások miatt a füstgázelvezető
megsérülhet.

▶ Az évente esedékes karbantartás alkalmával ellenőrizze
a füstgázrendszert az alábbi szempontok szerint:
– külső hiányosságok, mint ridegedés és sérülések
– biztos csőkötések és rögzítések

2.3.3 Életveszély, a füstgázelvezetés
tömítetlensége miatt

A tömítetlen csöveknél és a sérült tömítéseken kiszivároghat
a füstgáz. Az ásványalapú zsírok károsíthatják a tömítése-
ket.

▶ A csöveket eredeti csomagolásukban kell a beszerelés
helyére szállítani.

▶ Ha a hőmérséklet 0 °C alatt van, a csöveket melegítse fel
a szerelés megkezdése előtt.

▶ A füstgázelvezető berendezés szerelése során kizárólag
azonos anyagból készült csöveket használjon.

▶ Ne szereljen be sérült csövet.
▶ Összeállításukkor tolja a csöveket ütközésig a karman-

tyúba.
▶ A füstgázcsöveket vágja méretre a sima végüknél, a

hossztengelyükre merőleges vágással.

5mm

15°

▶ A csöveket sorjátlanítani kell és az éleiket le kell tompí-
tani a beszerelésük előtt, hogy ne sértsék fel a tömítése-
ket, a fémforgácsot el kell távolítani.

▶ A szereléshez semmi esetre se használjon ásványalapú
zsírt.

▶ Csak a ⌀ 130 mm-es rendszerek: szükség esetén kizáró-
lag vizet használjon a szerelés megkönnyítésére.

▶ Csak a ⌀ 160 mm-es ⌀ 200 mm-es rendszerek: A szere-
lés megkönnyítésére használja a mellékelt szerelőzsírt.



2 Biztonság

6 Szerelési útmutató Levegő-/füstgázrendszer 0020148341_00

1

2

▶ A füstgázelvezető csövek beszerelése során feltétlenül
ügyeljen arra, hogy a tömítések helyesen illeszkedjenek.
A tömítés peremének befelé kell irányulnia(1), nem ki-
felé(2).

▶ Ne szereljen be sérült tömítéseket.

A habarcsmaradványok, forgácsok, stb. akadályozhatják a
füstgázok áramlását a levegő-/füstgázelvezető berendezés-
ben. A füstgáz beszivároghat a helyiségbe.

▶ Szerelés után távolítson el minden habarcsmaradékot,
forgácsot, stb. a levegő-/füstgázrendszerből.

A falhoz vagy mennyezethez nem rögzített hosszabbítások
meghajolhatnak, és a hőtágulás révén szétválhatnak.

▶ Mindegyik hosszabbítást csőbilinccsel rögzítse a falhoz
vagy a mennyezethez.

▶ Lehetőleg az eredeti, a termékprogramból származó
csőbilincseket használja.
– Amennyiben kereskedelmi forgalomban levő egyéb

csőbilincseket használ, úgy azok szorítótávolsága
legyen 130 mm, 160 mm, ill. 200 mm, a teherbírása
pedig legalább 200 kg.

– Két szomszédos csőbilincs távolsága legfeljebb a
hosszabbítócső hosszával egyenlő lehet.

– A csőbilincseknek testhang-szigetelteknek kell len-
niük.

Felmelegedéskor a füstgázelvezető kitágul. Ha a csövek
tágulása akadályozott, akkor kényszertörés következhet be,
és a füstgáz kijut a csőből.

▶ A csőbilincseket egy-egy M8/M10 tőcsavarral vagy her-
nyócsavarral rögzítse a falhoz vagy a mennyezethez. Ez-
által a rögzítés elegendő rugalmasságot biztosít a csövek
hőtágulásához.

▶ A csőbilincseket tőcsavarokkal vagy hernyócsavarokkal
rögzítse.

A füstgázelvezetés terhelése a csövek károsodásához ve-
zethet, és a füstgáz szivároghat.

▶ Ne rögzítsen terheket a füstgázelvezetésre.

A füstgázelvezetést tönkreteheti a mechanikus lökésszerű
igénybevétel. Füstgáz áramolhat ki.

▶ Ne fektesse a füstgázelvezetést olyan helyre, ahol lökés-
szerű igénybevételnek lehet kitéve. A füstgázelvezetést
védőberendezésekkel is lehet óvni a lökésszerű igénybe-
vételtől, ezeket a helyszínen kell kialakítani.

A pangó kondenzvíz károsíthatja a füstgázelvezetés tömíté-
seit.

▶ A vízszintes füstcsöveket eséssel fektesse.
– Esés a termék felé: 3°

Tudnivaló
3° megfelel kb. 50 mm esésnek a cső egy
méter hosszán.

2.3.4 Életveszély a levegő-/füstgázelvezetés
nyílásain kiáramló füstgázok miatt

A levegő-/füstgázrendszer valamennyi nyílásának, amely
ellenőrzési célból nyitható, üzembe helyezés előtt be kell
zárni, és működés közben zárva kell lennie.

▶ A levegő-/füstgázrendszer nyílásait csak szakember nyit-
hatja ki.

2.3.5 Tűzveszély és az elektronika meghibásodása
a füstgázelvezető berendezés hiányzó
villámvédelme miatt

Villámcsapás esetén a termék sérülhet és tűzeset következ-
het be.

▶ Ha az épület villámvédelemmel van felszerelve, akkor a
levegő-/füstgázcsövet is rá kell kötni.

▶ Ha a függőleges füstgázelvezető fém alapanyagokat
tartalmaz, akkor azt rá kell kötni a potenciálkiegyenlítő
berendezésre.

2.3.6 Sérülésveszély a lezúduló jég miatt

A tető héjazatán átvezetett levegő-/füstgázelvezetés eseté-
ben a füstgázban levő vízpára kedvezőtlen időjárási körül-
mények között kicsapódhat, és a tető vagy a tetőn levő épít-
mények eljegesedését okozhatja.

▶ Épített megoldással gondoskodjon arról, hogy az így
képződő jég ne csúszhasson le a tetőről.

▶ Szükség esetén szereljen fel jégfogó rácsot.

2.3.7 Fulladásveszély a hiányzó hátsó szellőzés
miatt

A füstgázelvezetésnek nincs hátsó szellőzése.

Ha a termék szellőzetlen helyiségben van felállítva, akkor
fennáll a fulladás veszélye.

▶ Alakítson ki szabadba vezető szellőzőnyílást a helyiség-
ben.
– Keresztmetszet területe: 150 cm²

2.3.8 Korróziós veszély a füstgázelvezető
berendezésben

A permetek, oldószerek, tisztítószerek, festékek és ragasz-
tók olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek a termék üze-
meltetése során, kedvezőtlen esetben a füstgázelvezető be-
rendezés korrózióját okozzák.
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▶ A termékhez vezetett égetőlevegőnek mentesnek kell
lennie a vegyi anyagoktól, az nem tartalmazhat pl. fluort,
klórt vagy ként.

▶ A füstgázelvezetés szereléséhez csakis a megfelelő
Vaillant alkatrészeket használja.

2.3.9 A korábban szilárd tüzelőanyaggal működő
kazánok füstgázait elvezető kéményeket át
kell vizsgálni/ki kell takarítani

Ajánlatos még a füstgázelvezetés beszerelése előtt kémény-
seprővel kitisztíttatni és átvizsgáltatni a kéményt, ami koráb-
ban szilárd tüzelőanyaggal működő kazán füstgázait vezette
el, és most az égetőlevegő bevezetésére fogják használni.
Ha a kémény megfelelő vizsgálata / tisztítása nem lehetsé-
ges (pl. a szerkezeti adottságok miatt), akkor

– külön légbevezetést lehet alkalmazni vagy
– a berendezést a helyiség levegőjéből származó tápleve-

gővel lehet üzemeltetni.

2.3.10 A termék korróziós veszélynek lehet kitéve,
ha olyan kéménybe kötik be, amelybe
korábban olajkazán volt bekötve

Nem szabad égetőlevegő bevezetésére használni azokat a
kéményeket, amelyek korábban olajtüzelésű kazánok füstgá-
zainak elvezetésére szolgáltak.

Az égetőlevegőt a kémiai lerakódások terhelhetik, ami a ter-
mék korrózióját okozza.

2.3.11 Tűzveszély a túl kis távolság miatt

▶ Győződjön meg arról, hogy az aknán kívül a füstgázelve-
zető legalább 5 cm távolságra van az éghető részegysé-
gektől.

2.3.12 Nedvességből eredő károk, a vizsgálókönyök
téves beszerelési helye miatt

A beszerelés téves helye miatt a tisztítónyílás fedelénél kon-
denzvíz távozhat, ami korróziós károkat okozhat.

▶ A vizsgálókönyököt az ábra szerint szerelje be.

2.3.13 Nedvességből eredő károk, a vizsgáló T-idom
téves beszerelési helye miatt

A beszerelés téves helye miatt a tisztítónyílás fedelénél kon-
denzvíz távozhat, ami korróziós károkat okozhat.

▶ A vizsgáló T-idomot az ábra szerint kell beszerelni.

2.3.14 Nem megfelelő szerszámok használata
és/vagy a szerszámok szakszerűtlen
használata anyagi kárt okozhat

A szakszerűtlen alkalmazás és/vagy az alkalmatlan szer-
szám anyagi károkat okozhat.

▶ A csavarkötések meghúzásához vagy oldásához hasz-
náljon pontosan illeszkedő villáskulcsot (franciakulcsot).

▶ Ne használjon csőfogót, hosszabbítókat, stb.

2.4 Rendeltetésszerű használat

2.4.1 A Vaillant levegő-/füstgázrendszerek
rendeltetésszerű használata

A Vaillant levegő-/füstgázrendszerek a technika jelenlegi ál-
lása és az elfogadott biztonságtechnikai szabályok szerint
készülnek. Mindazonáltal a szakszerűtlen vagy nem rendel-
tetésszerű használat esetén olyan veszélyek keletkezhetnek,
amelyek veszélyeztetik az üzemeltető vagy más személy
testi épségét és életét, a berendezés épségét, ill. amelyek a
termékeket és egyéb anyagi javakat hátrányosan befolyásol-
hatnak.

A jelen útmutatóban megnevezett Vaillant levegő-/füstgáz-
rendszereket csakis a jelen útmutatóban feltüntetett termék-
típusokhoz szabad használni.

A jelen útmutatóban ismertetett használattól eltérő vagy az
azt meghaladó használat nem rendeltetésszerű használat-
nak minősül.

A rendeltetésszerű használat a következőket jelenti:

– a Vaillant termék és a berendezés további komponensei-
nek üzemeltetési, telepítési és karbantartási útmutatóinak
figyelembe vétele

– a termék- és rendszerengedélynek megfelelő telepítés és
összeszerelés

– az útmutatókban feltüntetett ellenőrzési és karbantartási
feltételek betartása.

2.4.2 CE tanúsítvány

A termékek a gázkészülékekről szóló 90/396/EGK vagy
2009/142/EK irányelvnek megfelelően fűtőkazános rendszer-
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ként a hozzájuk tartozó füstgáz-elvezető rendszerrel együtt
vannak tanúsítva.

Ez a szerelési útmutató a tanúsítvány része, melyet a típus-
vizsgálati tanúsítvány idéz. A Vaillant cikkszámaival jelölt, le-
vegő-/füstgázelvezető termékek alkalmassági igazolása csak
a szerelési útmutatóban ismertetett kivitelezési előírások be-
tartása mellett érvényes. Ha a készülékek szerelésekor nem
használja a levegő-/füstgázelvezetés együtt tanúsított ele-
meit, akkor a készülék CE megfelelősége érvényét veszíti.
Ezért nyomatékosan ajánljuk a Vaillant levegő-/füstgázelve-
zető rendszerek beszerelését.

2.5 Előírások (irányelvek, törvények,
szabványok)

Tartsa be a nemzeti előírásokat, szabványokat, irányelveket
és jogszabályokat.
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3 A rendszer áttekintése

Ügyeljen a maximális csőhosszokra, lásd "Maximális cső-
hosszok" (→ Oldal: 12).

3.1 A rendszerek kombinációs lehetőségei a VKK
kazánokkal

⌀ 130 mm ⌀ 160 mm ⌀ 200 mm

VKK 806/3-E-HL
VKK 1206/3-E-HL
VKK 1606/3-E-HL

VKK 806/3-E-HL
VKK 1206/3-E-HL
VKK 1606/3-E-HL

VKK 2006/3-E-HL
VKK 2406/3-E-HL
VKK 2806/3-E-HL

3.2 Rendszer ⌀ 130 mm

3.2.1 A füstgázelvezetés aknában, az égetőlevegő
a felállításra szolgáló helyiségből

▶ ⌀ 130 mm rendszer szerelése (→ Oldal: 19)

3.2.2 A füstgázelvezetés aknában, az égetőlevegő
kívülről

▶ ⌀ 130 mm rendszer szerelése (→ Oldal: 19)

3.2.3 A füstgázelvezetés aknában, az égetőlevegő
az aknából

▶ ⌀ 130 mm rendszer szerelése (→ Oldal: 19)

3.3 Rendszer ⌀ 160 mm, ⌀ 200 mm

3.3.1 A füstgázelvezetés aknában, az égetőlevegő
a felállításra szolgáló helyiségből

▶ Füstgázvezeték szerelése aknába (→ Oldal: 23)

▶ A füstgáz-csatlakozás és a vízszintes füstgázvezeték
szerelése (→ Oldal: 32)

3.3.2 A füstgázelvezetés aknában, az égetőlevegő
kívülről

▶ Füstgázvezeték szerelése aknába (→ Oldal: 23)

▶ Égetőlevegő vezetékének szerelése a külső falba
(→ Oldal: 33)
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▶ A füstgáz-csatlakozás és a vízszintes füstgázvezeték
szerelése (→ Oldal: 32)

3.3.3 A füstgázelvezetés aknában, az égetőlevegő
az aknából

▶ Füstgázvezeték szerelése aknába (→ Oldal: 23)

▶ Az égetőlevegő vezetékének aknába történő szerelése
(→ Oldal: 32)

▶ A füstgáz-csatlakozás és a vízszintes füstgázvezeték
szerelése (→ Oldal: 32)

3.3.4 A füstgázelvezetés a tetőn keresztül,
az égetőlevegő a felállításra szolgáló
helyiségből

▶ A tetőkivezetés szerelése (→ Oldal: 27)

▶ A füstgáz-csatlakozás és a vízszintes füstgázvezeték
szerelése (→ Oldal: 32)

3.3.5 A füstgázelvezetés a tetőn keresztül, az
égetőlevegő kívülről

▶ A tetőkivezetés szerelése (→ Oldal: 27)

▶ Égetőlevegő vezetékének szerelése a külső falba
(→ Oldal: 33)

▶ A füstgáz-csatlakozás és a vízszintes füstgázvezeték
szerelése (→ Oldal: 32)

3.3.6 Füstgázelvezetés a fal külső részén,
égetőlevegő a felállításra szolgáló
helyiségből

1. Füstgázelvezetés szerelése a külső falra (→ Oldal: 27)

2. A füstgáz-csatlakozás és a vízszintes füstgázvezeték
szerelése (→ Oldal: 32)
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3.3.7 A füstgázelvezetés a fal külső részén,
égetőlevegő kívülről

▶ Füstgázelvezetés szerelése a külső falra (→ Oldal: 27)

▶ Égetőlevegő vezetékének szerelése a külső falba
(→ Oldal: 33)

▶ A füstgáz-csatlakozás és a vízszintes füstgázvezeték
szerelése (→ Oldal: 32)

4 Tanúsított levegő-/füstgázrendszerek
és komponensek

4.1 Tanúsított levegő-/füstgázrendszerek és
komponensek ⌀ 130 mm

Komponensek Cikksz.

Alapkészlet szerelvényaknába történő
beépítéshez (PP) - Ø 130 mm

0020042762

Távtartó (PP) - 7 darab - Ø 130 mm 0020042763

Ellenőrző nyílás fedéllel (PP) - Ø 130 mm 0020042764

87°-os könyök (PP) - Ø 130 mm 0020042765

45°-os könyök (PP) - Ø 130 mm 0020042766

30°-os könyök (PP) - Ø 130 mm 0020042767

15°-os könyök (PP) - 2 darab - Ø 130 mm 0020042768

Hosszabbító (PP) - 1,0 m - Ø 130 mm 0020042769

Hosszabbító (PP) - 2,0 m - Ø 130 mm 0020042770

Hosszabbító (PP) - 0,5 m - Ø 150 mm 0020095543

Alapkészlet a légbeszívóhoz - Ø 130 mm 0020060591

4.2 Tanúsított levegő-/füstgázrendszerek és
komponensek ⌀ 160 mm

Komponensek Cikksz.

Készülékcsatlakozó (PP) mérőnyílással - Ø 150
– 160 mm

0020095531

Alapkészlet szerelvényaknába történő beépítés-
hez (PP) - Ø 160 mm

0020095533

Készlet a légbeszíváshoz (PP) - Ø 160 mm 0020095535

Végcső (nemesacél) - 0,5 m - Ø 160 mm 0020095537

Szerelési segédeszköz kötélhurokkal - Ø 160
mm

0020095541

Hosszabbító (PP) - 0,5 m - Ø 160 mm 0020095545

Komponensek Cikksz.

Hosszabbító (PP) - 1,0 m - Ø 160 mm 0020095546

Hosszabbító (PP) - 2,0 m - Ø 160 mm 0020095547

87°-os könyök (PP) - Ø 160 mm 0020095552

87°-os könyök (PP) ellenőrzőnyílással - Ø 160
mm

0020095554

45°-os könyök (PP) - Ø 160 mm 0020095556

30°-os könyök (PP) - Ø 160 mm 0020095558

15°-os könyök (PP) - Ø 160 mm 0020095560

Ellenőrző elem (PP) 0,21 m - Ø 160 mm 0020095561

Távtartó (1 darab) - Ø 160 mm 0020095563

Távtartó (4 darab) - Ø 160 mm 0020095565

Függőleges tetőkivezetés (PP) - koncentrikus -
Ø 160/186 mm

0020095567

Univerzális kéménygallér ferde tetőhöz (25°-
45°) - fekete - a Ø 160/186 mm-es tetőkiveze-
téshez

0020095568

Univerzális kéménygallér ferde tetőhöz (25°-
45°) - piros - a Ø 160/186 mm-es tetőkivezetés-
hez

0020095569

Gallér lapos tetőhöz (alumínium) - a
Ø 160/186 mm-es tetőkivezetéshez

0020095570

Külső fali csatlakozó (nemesacél) - könyök,
támkonzol, külső rozetta - ⌀ 160/225 mm

0020095573

Vezetéktartó, külső falra (nemesacél) -
Ø 225 mm

0020095575

Hosszabbító (nemesacél) a külső falra tör-
ténő fektetéshez - 0,5 m - koncentrikus -
Ø 160/225 mm

0020095577

Hosszabbító (nemesacél) a külső falra tör-
ténő fektetéshez - 1,0 m - koncentrikus -
Ø 160/225 mm

0020095579

Függőleges tetőkivezetés (nemesacél) külső
falra történő fektetéshez - koncentrikus -
⌀ 160/225 mm

0020095581

Kitorkolló idom (nemesacél) - ⌀ 160/225 mm 0020095583

Kéménygallér ferde tetőhöz, a ⌀ 160/225 mm
rendszerhez, szögtől függően
15° - 25°
25° - 35°
35° - 45°

 
 
0020095585
0020130600
0020130601

Gallér lapos tetőhöz (nemesacél) a
⌀ 160/225 mm rendszerhez

0020095587

Ellenőrzési elem (nemesacél) - 0,4 m -
⌀ 160/225 mm

0020095589

Tartósín a támkönyök számára - hosszú válto-
zat - 500 mm

0020095539

Légcsappantyú (nemesacél) a ⌀ 160/225 mm
számára

0020095540

45°-os könyök (nemesacél) külső falra történő
fektetéshez - koncentrikus - ⌀ 160/225 mm

0020095544

Rögzítőbilincs - ⌀ 160 mm 0020151162
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4.3 Tanúsított levegő-/füstgázrendszerek és
komponensek ⌀ 200 mm

Komponensek Cikksz.

Készülékcsatlakozó (PP)mérőnyílással -
⌀ 200 mm

0020095532

Alapkészlet szerelvényaknába történő beépítés-
hez (PP) - ⌀ 200 mm

0020095534

Végcső (nemesacél) - 0,5 m - ⌀ 200 mm 0020095538

Szerelési segédeszköz kötélhurokkal -
Ø 200 mm

0020095542

Hosszabbító (PP) - 0,5 m - Ø 200 mm 0020095549

Hosszabbító (PP) - 1,0 m - Ø 200 mm 0020095550

Hosszabbító (PP) - 2,0 m - Ø 200 mm 0020095551

87°-os könyök (PP) - Ø 200 mm 0020095553

87°-os könyök (PP) ellenőrzőnyílással -
Ø 200 mm

0020095555

45°-os könyök (PP) - Ø 200 mm 0020095557

30°-os könyök (PP) - Ø 200 mm 0020095559

Ellenőrző elem (PP) 0,5 m - Ø 200 mm 0020095562

Távtartó (nemesacél) - 1 darab - Ø 200 mm
Tudnivaló:
A távtartó a fóliacsomagolásban összehajtott
állapotban van. Kiszállítási állapotukban a táma-
szok egyenesek.
A szereléshez a távtartókat kerekre kell alakítani.

0020095564

Távtartó (nemesacél) - 4 darab - Ø 200 mm 0020095566

Távtartó (nemesacél) - 10 darab - Ø 200 mm 0020106436

Külső fali csatlakozó (nemesacél) ⌀ 200/300 -
könyök, támkonzol, külső rozetta

0020095574

Vezetéktartó (nemesacél) külső falra -
Ø 300 mm

0020095576

Hosszabbító (nemesacél) a külső falra tör-
ténő fektetéshez - 0,5 m - koncentrikus -
Ø 200/300 mm

0020095578

Hosszabbító (nemesacél) a külső falra tör-
ténő fektetéshez - 1,0 m - koncentrikus -
Ø 200/300 mm

0020095580

Függőleges tetőkivezetés (nemesacél) külső
falra történő fektetéshez - koncentrikus -
⌀ 200/300 mm

0020095582

Kitorkolló idom (nemesacél) - ⌀ 200/300 mm 0020095584

Kéménygallér ferde tetőhöz, a ⌀ 200/300 mm
rendszerhez, szögtől függően:
15° - 25°
25° - 35°
35° - 45°

 
 
0020095586
0020130602
0020130603

Gallér lapos tetőhöz (nemesacél) a
⌀ 200/300 mm rendszerhez

0020095588

Ellenőrzési elem (nemesacél) - 0,66 m -
⌀ 200/300 mm

0020095590

Tartósín a támkönyök számára - hosszú változat
- 500 mm

0020095539

Légcsappantyú (nemesacél) a ⌀ 200/300 mm
számára

0020095536

45°-os könyök (nemesacél) külső falra történő
fektetéshez - koncentrikus - ⌀ 200/300 mm

0020095548

Komponensek Cikksz.

Rögzítőbilincs - ⌀ 200 mm 0020151163

4.4 Együtt tanúsított füstgázrendszerek

A füstgázrendszerek termékkel történő alkalmazhatóságát a
2012.08-ig érvényes útmutatók szerint szintén tanúsítványok
dokumentálják.

5 Rendszerfeltételek

5.1 Maximális csőhosszúságok

5.1.1 Megjegyzések az ábrákhoz és táblázatokhoz

Összesített csőhossz L = L1 + L2 ...+ L3 ...+ L4 (ebből max.
10,0 m a hideg zónában, kivéve a külső fali rendszert).

A kiegészítő, a táblázatokban megadott terelők beszerelése
esetén a maximális összesített L csőhossz az alábbiak sze-
rint módosul:

– minden egyes, a füstgáz- és levegővezetékbe kerülő 87°-
os terelő miatt 1 m-rel

– minden egyes, a füstgáz- és levegővezetékbe kerülő 45°-
os terelő miatt 0,5 m-rel.

Csőátmérők a levegőnek aknában vagy külső falon keresztül
történő bevezetése esetén:

– Füstgázvezeték átmérője 130 mm: a táplevegő vezetéké-
nek minimális átmérője 130 mm

– Füstgázvezeték átmérője 160 mm vagy 200 mm: a táp-
levegő vezetékének minimális átmérője 160 mm.

Maximális függőleges magasság az aknában, ⌀ 130 mm
füstgázvezeték esetén: 30 m

Maximális aknakeresztmetszet, ha az aknában ⌀ 130 mm
füstgázvezeték van:

– szögletes: 230 x 230 mm
– kerek: ⌀ 280 mm

Ha az égetőlevegőt a külső falon át vezetik be, akkor a lég-
beszívó nyílásnak és a füstgáz kitorkollásának ugyanazon
szélnyomás-tartományban kell lennie.
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5.1.2 A füstgázelvezetés aknában, az égetőlevegő a felállításra szolgáló helyiségből

L2

L
3

m
in

. 1
m

L 1

ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Rendszer
Akna keresztmet-
szete
minimum

A csövek összesített maximális hossza (L1 + L2 + L3)

⌀ 130 mm

kerek: DN + 60 mm
szögletes: DN + 40
mm

33,0 m
plusz 3 terelő 87° és támkönyök

‒

⌀ 160 mm
50,0 m

plusz 3 terelő 87° és támkönyök
‒

⌀ 200 mm ‒
50,0 m

plusz 3 terelő 87° és támkönyök

A füstgázelvezetés vízszintes szakasza, a három 87°-os terelőt leszámítva, legfeljebb 6 m hosszú
lehet.
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5.1.3 A füstgázelvezetés aknában, az égetőlevegő kívülről

L2L 1
L

3

L 4

ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Rendszer
Akna keresztmet-
szete
minimum

A csövek összesített maximális hossza (L1 + L2+ L3 + L4)

⌀ 130 mm

kerek: DN + 60 mm
szögletes: DN + 40
mm

40,0 m
plusz 1 terelő 87° plusz

támkönyök

38,0 m
plusz 1 terelő

87° plusz
támkönyök

‒

⌀ 160 mm
50,0 m

plusz 1 terelő 87° plusz támkönyök
‒

⌀ 200 mm ‒
50,0 m

plusz 1 terelő 87° plusz támkönyök

A füstgázelvezetés vízszintes szakasza, a két 87°-os terelőt leszámítva, legfeljebb 12 m hosszú
lehet, ebből maximum 6 m levegővezeték és maximum 6 m füstgázvezeték.
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5.1.4 A füstgázelvezetés aknában, az égetőlevegő az aknából

L
3

L
  1

L   2

L   2

ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Rendszer
Akna keresztmet-
szete
minimum

A csövek összesített maximális hossza (L1 + L2 + L3)

⌀ 130 mm

kerek: DN + 60 mm
szögletes: DN + 40

mm

35,0 m

27,0 m 17,0 m

‒

kerek: DN + 80 mm
szögletes: DN + 60

mm

35,0 m

30,0 m

kerek: DN + 100 mm
szögletes: DN + 80

mm
35,0 m

kerek: DN + 120 mm
szögletes: DN + 100

mm

⌀ 160 mm

kerek: DN + 70 mm
szögletes: DN + 40

mm

50 m 50 m

39,8 m

‒

kerek: DN + 90 mm
szögletes: DN + 60
mm

50 m
kerek: DN + 120 mm
szögletes: DN + 80

mm

kerek: DN + 140 mm
szögletes: DN + 100
mm

⌀ 200 mm
kerek: DN + 70 mm
szögletes: DN + 40

mm
‒ 50 m 38,6 m 26,3
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ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Rendszer
Akna keresztmet-
szete
minimum

A csövek összesített maximális hossza (L1 + L2 + L3)

⌀ 200 mm

kerek: DN + 90 mm
szögletes: DN + 60
mm

‒ 50 m 50 m 50 m
kerek: DN + 120 mm
szögletes: DN + 80
mm

kerek: DN + 140 mm
szögletes: DN + 100
mm

– plusz 1 terelő 87° és támkönyök

– A füstgázelvezetés vízszintes szakasza, a 87°-os terelőt leszámítva, legfeljebb 12 m hosszú
lehet, ebből maximum 6 m levegővezeték és maximum 6 m füstgázvezeték.
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5.1.5 A füstgázelvezetés a tetőn keresztül,
az égetőlevegő a felállításra szolgáló
helyiségből

m
in

. 1
m

L2L 1

L
3

ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Rendszer
A csövek összesített maximális hossza (L1+ L2

+ L3)

⌀ 130 mm ‒

⌀ 160 mm
25,0 m

plusz 3 terelő 87°
‒

⌀ 200 mm ‒ 25,0 m
plusz 3 terelő 87°

A füstgázelvezetés vízszintes szakasza, a három
87°-os terelőt leszámítva, legfeljebb 6 m hosszú
lehet.

5.1.6 A füstgázelvezetés a tetőn keresztül, az
égetőlevegő kívülről

m
in

. 1
m

L2L 1

L
3

L4

ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Rendszer
A csövek összesített maximális hossza

(L1 + L2 + L3+ L4)

⌀ 130 mm ‒

⌀ 160 mm
25,0 m

plusz 2 terelő 87°
‒

⌀ 200 mm ‒ 25,0 m
plusz 2 terelő 87°

A füstgázelvezetés vízszintes szakasza, a két
87°-os terelőt leszámítva, legfeljebb 12 m hosszú
lehet, ebből maximum 6 m levegővezeték és ma-
ximum 6 m füstgázvezeték.
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5.1.7 Füstgázelvezetés a fal külső részén,
égetőlevegő a felállításra szolgáló
helyiségből

L
3

L
1

L 2

m
in

. 1
m

ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Rendszer
A csövek összesített maximális hossza (L1 + L2

+ L3)

⌀ 130 mm ‒

⌀ 160 mm
50,0 m

plusz 1 terelő 87° plusz
támkönyök

‒

⌀ 200 mm ‒ 50,0 m
plusz 1 terelő 87° plusz
támkönyök

A füstgázelvezetés vízszintes szakasza, a 87°-os
terelőt leszámítva, legfeljebb 10 m hosszú lehet.

5.1.8 A füstgázelvezetés a fal külső részén,
égetőlevegő kívülről

L 4

L
1

L 2

L
3

m
in.

 1m

ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Rendszer
A csövek összesített maximális hossza

(L1 + L2 + L3 + L4)

⌀ 130 mm ‒

⌀ 160 mm
50,0 m

plusz 1 terelő 87° plusz
támkönyök

‒

⌀ 200 mm ‒
50,0 m

plusz 1 terelő 87° plusz
támkönyök

A füstgázelvezetés vízszintes szakasza, a 87°-
os terelőt leszámítva, legfeljebb 20 m hosszú
lehet, ebből maximum 10 m levegővezeték és
maximum 10 m füstgázvezeték.

5.2 Általános szerelési utasítások

5.2.1 A Vaillant fűtéstechnikai termékeihez való
levegő-/füstgázrendszerek műszaki jellemzői

A Vaillant levegő-/füstgázrendszerei a következő műszaki
jellemzőkkel rendelkeznek:

Műszaki jellemző Leírás

Hőállóság A termék füstgázainak maxi-
mális hőmérsékletéhez igazí-
tott.

Tömörség A termék beltéri és kültéri
használatához igazított
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Műszaki jellemző Leírás

Kondenzátum-állóság Gáz és olaj fűtőanyag esetén

Korrózióállóság A gáz és olaj fűtőértékéhez
igazított

Az éghető építőanyagoktól
mért távolság

Nem szükséges

Beszerelés helye A beszerelési útmutató szerint

Égési viszonyok Normál lobbanékonyság (az
EN 13501-1 szerinti E osztály)

Tűzállóság időtartama Nincs:
A koncentrikus rendszerek
külső csövei nem éghetők. A
tűzállóság szükséges időtar-
tamát épületen belül aknával
lehet megvalósítani.

5.2.2 Az aknával
szemben támasztott követelmények a levegő-
/füstgázelvezetéshez

A Vaillant levegő-/füstgázelvezetések nem tűzállók (hatás
iránya kívülről befelé).

Ha a levegő-/füstgázelvezetéseket olyan épületrészeken ke-
resztül vezetik, ahol a tűzállóság szükséges, ott aknát kell
kialakítani. Az aknának biztosítania kell azt a tűzállóságot
(hatás iránya kívülről kifelé), amely azon épületrészek szá-
mára szükséges, amelyeken keresztülhalad a füstgázelve-
zető berendezés. A tűzállóság szükséges mértékének meg
kell felelnie a vonatkozó osztályozásnak (helyiség lezárása
és hőszigetelés), és eleget kell tennie az épületgépészeti kö-
vetelményeknek.

Vegye figyelembe a nemzeti rendeleteket, előírásokat és
szabványokat.

Egy már létező kémény, amelyet korábban füstgázvezetésre
használtak, rendszerint eleget tesz ezeknek a követelmé-
nyeknek, és használható a levegő-/füstgázelvezetés aknája-
ként.

Az akna gáztömörségének meg kell felelnie az EN 1443
szerinti N2 vizsgálónyomási osztálynak. Egy már létező ké-
mény, amelyet korábban füstgázvezetésre használtak, rend-
szerint eleget tesz ezeknek a követelményeknek, és hasz-
nálható a levegővezetés aknájaként.

Ha az aknát az égetőlevegő bevezetésére használják, ak-
kor azt úgy kell kivitelezni, és főképpen úgy kell szigetelni,
hogy az akna külső oldalán ne csapódhasson le semmilyen
nedvesség azon okból, hogy az akna lehűl a kívülről beá-
ramló hideg égetőlevegő hatására. Egy már létező kémény,
amelyet korábban füstgázvezetésre használtak, rendsze-
rint eleget tesz ezeknek a követelményeknek, és pótlólagos
hőszigetelés nélkül is használható az égetőlevető bevezető
aknájaként.

5.2.3 A levegő-/füstgáz vezetése épületekben

A levegő-/füstgáz vezetésének meg kell felelnie a termék és
a füstgázberendezés torkolata közötti legrövidebb és legköz-
vetlenebb távolságnak, és lehetőleg egyenesnek kell lennie.

▶ Soha ne szereljen több terelőt közvetlenül egymás után.

Az ivóvízvezetékeket óvni kell a meg nem engedett felmele-
gedéstől, ivóvíz-higiéniai okok miatt.

▶ A levegő-/füstgázelvezetést és az ivóvízvezetékeket el-
különítve fektesse.

A füstgáz útjának a teljes hosszon ellenőrizhetőnek és szük-
ség szerint tisztíthatónak kell lennie.

A levegő-/füstgázelvezetésnek kevés építési ráfordítással le-
szerelhetőnek kell lennie (beltéri vésések nélkül, csavarozott
burkolatokkal). Ha aknába van szerelve, akkor az egyszerű
kiszerelhetőség normál esetben adott.

5.2.4 A torkolat helyzete

A füstgázberendezés kitorkollása helyzetének meg kell felel-
nie a nemzeti és/vagy helyi előírásoknak.

▶ A füstgázberendezés kitorkollását úgy helyezze el, hogy
a füstgázok biztos elvezetése és eloszlása biztosított
legyen, és az épületbe nyílásokon (ablak, légbevezető
nyílások, balkon) keresztül a füstgáz ne juthasson be.

5.2.5 Kondenzátum ártalmatlanítása

A csatornarendszerbe jutható kondenzátumok minőségét
helyi előírások szabják meg. Szükség esetén beszerelhető
egy semlegesítő berendezés.

▶ A kondenzátumnak a csatornába történő beengedése
esetén tartsa be a helyi előírásokat.

▶ A kondenzátum elvezetéséhez csakis korrózióálló csőa-
nyagot használjon.

6 ⌀ 130 mm rendszer szerelése

A ⌀ 130 mm rendszer szereléséhez előbb be kell szerelni a
füstgázvezetéket az aknába. Majd a füstgázelvezetés bekö-
tése és a vízszintes füstgázvezeték beszerelése következik,
végül az égetőlevegőé.

6.1 Szerelési útmutató

▶ Abban a helyiségben, ahol a kazánt felállítják, szereljen
be legalább egy ellenőrző T-idomot a füstgázvezetékébe,
ellenőrzés céljára.

▶ A füstgázcsöveket nem szabad befalazni.
▶ Az akna áttörésénél használja a védőcsövet, amit a szál-

lítmány tartalmaz.

Az alapkészlet beszereléséhez szükséges minimális akna-
méretek:

– 170 mm x 170 mm
– ⌀ 190 mm
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6.2 Alapkészlet a szerelvényaknába történő
bekötéshez

6.2.1 Alapkészlet szerelvényaknába történő
beépítéshez, cikkszám. 0020042762
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1 Aknafedél PP 130 szá-
mára (1 x)

2 Távtartó PP 130 mm
számára (7x)

3 Védőcső az aknaáttörés-
hez DN 180, 300 mm (1 x)

4 Támkönyök PP 130, 87°,
tartósínnel (1 x) együtt

5 Tömítőszalag

6 Füstgázcső, alumínium
(karmantyú nélkül),
500 mm hosszú (1 x)

7 Szellőzőrács (1 x)

8 Rozetta a PP 130 szá-
mára (1 x)

6.2.2 A szerelés előkészítése

1. Állapítsa meg a füstgázvezeték beszerelési helyét az
aknában.

2. Fúrjon egy akkora áttörést, amennyi elegendő helyet
biztosít a szereléshez.

3. Fúrjon egy lyukat a hátsó aknafalba.
– Átmérő: 10 mm

6.2.3 A támkönyök szerelése és a füstgázcsövek
aknába helyezése

0
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m
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5

1. Véssen a beszerelés helyén egy akkora áttörést, amek-
kora elegendő helyet biztosít a szereléshez.

2. Helyezze be a támkönyököt a tartósínnel (5) úgy, hogy
a füstgázcső az akna közepén legyen.

3. Tolja a távtartót (3) a füstgázcsövekre.
– A távtartók közötti távolság: ≤ 2 m

4. Engedje le az első füstgázcsövet (4) a kötél (2) segít-
ségével annyira, hogy rá tudja illeszteni a következő
füstgázcsövet (1).
– A füstgázcsövek karmantyús végének mindig felfelé

kell mutatnia.
5. Addig toljon össze újabb és újabb csöveket, míg a leg-

alsó cső rádugható a támkönyökre.
6. Ha a füstgázvezeték nem vizsgálható az aknatorkolattól

kezdődően, akkor szereljen be egy ellenőrző T-idomot
(cikkszám:. 0020042764).

Feltételek: Az aknában terelők szükségesek

▶ Szereljen be 15°-os vagy 30°-os könyököket (cikkszám:.
0020042768 és 0020042767).

7. Mindegyik terelő után szereljen be egy-egy ellenőrző T-
idomot, lehetőleg a terelő közelébe.
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6.2.4 Aknatoldat szerelése

1

2

3

4

m
in

.
10

0
 m

m
m

in
.

3
0

0
 m

m

1. Szerelje fel a csomagban levő alumínium ⌀ 130 füst-
gázcsövet (4).

2. Távolítsa el a kötelet az aknából.

3. Tolja rá az aknatoldatot (3) az alumíniumcsőre (4), és
rögzítse tiplikkel és csavarokkal az aknafalhoz.

4. A felső burkolatot a hátsó szellőzéssel (1) együtt kösse
a mellékelt biztosítókötéllel (2) az alumíniumcsőhöz.

5. Kattintsa be a felső fedelet az aknatoldaton (3).

6.2.5 Az aknacsatlakozó szerelése

1

4

3

2

1. Illessze az 500 mm hosszú füstgázcsövet (2) a támkö-
nyökre.

2. A DN 180 védőcsövet (1) szabja az aknafal vastagsá-
gához, az aknaáttöréshez.

3. Tolja rá a védőcsövet a füstgázcsőre, az aknába, míg
szintbe kerül az akna külső falával.

4. Rögzítse habarccsal a védőcsövet, és hagyja kikemé-
nyedni a habarcsot!

5. Illessze rá a mellékelt rozettát (4) a füstgázcsőre. A
rozettát csak az aknában végzendő munkák befejezése
után kell rögzíteni.

6. Az akna lábánál alakítson ki egy áttörést az akna hátsó
szellőzéséhez.
Feltételek: Az akna hátsó szellőzése szükséges

– Méretek: 150 x 150 mm
7. Rögzítse a szellőzőrácsot (3).
8. Rögzítse a rozettát.

6.3 A füstgáz-csatlakozás és a vízszintes
füstgázvezeték szerelése

6.3.1 Egységcsomag cikkszáma. 0020060589

1 Átmeneti elem ⌀130 mm

2 87°-os könyök

3 Hosszabbító mérőnyílás-
sal
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6.3.2 Füstgázcsatlakozás szerelése a kazánra

1

2

3

1. A mérőnyílással ellátott hosszabbítót (1) illessze a ter-
mék kondenzátumgyűjtőjébe.

2. Illessze a 87°-os könyököt (2) a hosszabbítóba.
3. Illessze a 130 mm-es kinyúló idomot (3) a 87°-os kö-

nyökbe.
– A 150/130 mm szűkítőidomot mindig a vízszintes

füstgázvezetékbe szerelje be.

6.3.3 Vízszintes füstgázvezeték szerelése

1. A füstgázvezeték függőleges szakaszát és a készülék
csatlakozóidomát kösse össze a szükséges hosszabbí-
tócsövekkel, terelőkkel és ellenőrző T-idomokkal.

2. Szükség esetén fűrésszel szabja le a hosszabbítókat.

6.3.4 A rögzítőbilincsek szerelése

1. Hosszabbítónként egy-egy rögzítőbilincset szereljen
közvetlenül a karmantyú mellé.

2. Mindegyik 87°-os terelő után szereljen fel egy-egy to-
vábbi bilincset (1) a hosszabbítóra.

1

3. Mindegyik 45°-os terelő után szereljen fel egy-egy to-
vábbi bilincset (1) a hosszabbítóra.

6.4 Az égetőlevegő vezetékének bekötése

6.4.1 Az égetőlevegő vezetékének aknába történő
szerelése

1a
2

a

b

3

1b 

1a Fali karima

1b Fali karima

2 Levegőcső

3 Aknaáttörés

1. Véssen egy, a ⌀ 130 mm csőhöz való aknaáttörést (3).
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– Átmérő: 130 mm
2. Helyezze fel a karimát (1a) a levegőcsőre (a).
3. Helyezze be a levegőcsövet (2) az áttörésbe (b), úgy,

hogy a levegőcső (2) és a karima (1b) szorosan illesz-
kedjék a falhoz.
– A karmantyúnak a kazán felé kell mutatnia.

4. Rögzítse habarccsal a levegőcsövet(2), és hagyja kike-
ményedni a habarcsot.

5. A belső oldalra szerelje fel a ⌀ 130 mm rozettát.
6. Szerelje fel a hosszabbítókat és a terelőket, az aknától

a termék felé haladva.
7. Szükség esetén fűrésszel szabja le a hosszabbítókat.

6.4.2 Égetőlevegő vezetékének szerelése a külső
falba

1. Állapítsa meg az égetőlevegő vezetékének beszerelési
helyét a külső falon.
– A levegővezeték torkolatának az épület azon olda-

lán kell lennie, amelyik a legközelebb van a füstgáz-
torkolathoz.

– A beszívónyílás magassága: 1 m
– Biztosítani kell a beszívás hómentességét.

2. Véssen ki egy, a levegőcsőnek megfelelő áttörést.
– Átmérő: 130 mm

3. Helyezze be az áttörésbe a levegőcsövet úgy, hogy az
szorosan illeszkedjék a falhoz.
– A karmantyúnak a kazán felé kell mutatnia
– A levegőcső esése kifelé: 2°

Tudnivaló
2° megfelel kb. 30 mm esésnek a cső
egy méter hosszán.

4. Rögzítse habarccsal a levegőcsövet, és hagyja kikemé-
nyedni a habarcsot.

5. A belső oldalra szerelje fel a ⌀ 130 mm rozettát.
6. Szerelje fel a külső falra a szellőzőrácsot.

– A lamelláknak lefele kell irányulniuk
7. Szerelje fel a hosszabbítókat és a terelőket, az aknától

kezdve és a termék felé haladva.
8. Szükség esetén fűrésszel szabja le a hosszabbítókat.
9. Magas páratartalmú és alacsony hőmérsékletű környe-

zetben a levegő vezetékét szigetelni kell.

7 A ⌀ 160 mm-es és a ⌀ 200 mm-es
rendszer szerelése

7.1 Füstgázvezeték szerelése aknába

A rendszer ábrázolása

9
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13
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15

1 Aknafedél

2 Füstgázcső, fekete

3 Távtartó

4 Ellenőrző T-idom

5 Hosszabbító

3 Távtartó

6 Szerelési segédeszköz

7 Támkönyök

8 Tartósín

9 Szellőzőrács

10 Készülék-csatlakozóidom

11 Hosszabbító

12 Ellenőrző könyök

13 Hosszabbító

14 Belső fali rozetta

15 Falbélés

Az alapkészlet beszereléséhez szükséges minimális akna-
méretek:

– ⌀ 160 mm-es rendszer:

– 200 x 200 mm vagy ⌀ 220 mm

– ⌀ 200 mm-es rendszer:

– 240 x 240 mm vagy ⌀ 260 mm
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7.1.1 Szerelvényaknába történő beépítéshez való
alapkészlet tartalma, cikkszám. 0020095533
(⌀ 160 mm), 0020095534 (⌀ 200 mm)
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1 Aknafedél

2 Füstgázcső (PP) fe-
kete (karmantyú nélkül),
500 mm hosszú

3 Támkönyök (PP) 130, 87°,
tartósínnel együtt

4 Védőcső az aknaáttörés-
hez

5 Rozetta

6 Szellőzőrács

7.1.2 A szerelés előkészítése

1. Állapítsa meg a füstgázvezeték beszerelési helyét az
aknában.

2. Fúrjon egy akkora áttörést, amennyi elegendő helyet
biztosít a szereléshez.

3. Fúrjon egy lyukat a hátsó aknafalba.
– Átmérő: 10 mm

7.1.3 A támkönyök szerelése

min. 250 mm

6

7

5

4

3

2

1

1 Tartósín

2 Támkönyök

3 Füstgázcső

4 Szerelési segédeszköz

5 Távtartó

6 Ellenőrző T-idom

7 Kötél

1. Ellenőrizze, hogy a tartósín elég hosszú-e. Vannak akár
500 mm hosszú tartósínek is.

2. Helyezze be a támkönyököt (2) a tartósínnel (1) úgy,
hogy a füstgázcső az akna közepén legyen.

3. A tartósín U-idomjának nyílását irányítsa lefelé, stabili-
tási okok miatt.

4. Szerelje a füstgázvezetéket támcsőre (opcionális).
(→ Oldal: 26)

7.1.4 A távtartó szerelése

Érvényesség:: Rendszer ⌀ 160 mm

▶ A szükséges távtartók egyes alkatrészeit tolja össze.
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7.1.5 Füstgázcsövek aknába helyezése

1. Az első füstgázcső (3) alsó végére szerelje rá a sze-
relési segédeszközt (4), lásd a következő fejezetet:. A
támkönyök szerelése (→ Oldal: 24).
– A füstgázcső karmantyús végének felfelé kell mutat-

nia
2. Karabiner segítségével rögzítsen kötelet a szerelési

segédeszközre.
– A szerelési segédeszköz éles peremű is lehet, el-

vághatja a kötelet.
3. Engedje le az első füstgázcsövet (3) a kötél (7) segít-

ségével annyira, hogy rá tudja illeszteni a következő
füstgázcsövet (6).

4. Tolja a távtartót (5) a füstgázcsövekre.
– A távtartók közötti távolság: ≤ 2 m

5. A következő füstgázcsövet ütközésig tolja be az első
cső karmantyújába.

6. Addig toljon össze újabb és újabb csöveket, míg a leg-
alsó cső rádugható a támkönyökre.

7. Oldja le a kötelet a szerelési segédeszközről. Az akna-
nyíláson keresztül érheti el.

7.1.6 Az ellenőrző T-idomok és könyökök
szerelése

Feltételek: Ha a füstgázvezeték nem vizsgálható az akna kitorkollásától:

▶ Alkalmas helyre szereljen be egy ellenőrző T-idomot.

Feltételek: Ha az aknában terelőkre van szükség:

▶ Szereljen be 15°-os vagy 30°-os könyököket.
1. Mindegyik terelő után szereljen be egy-egy ellenőrző T-

idomot, lehetőleg a terelő közelébe.

7.1.7 Aknatoldat szerelése

Vigyázat!
Anyagi károk kockázata, füstgázok vagy
szennyezőanyag-részecskék miatt!

A beszívott füstgáz vagy szennyezőanyag
a terméket károsíthatja vagy üzemzavaro-
kat okozhat. Ha a helyiség levegőjétől füg-
getlenül üzemelő termék füstgázvezetéké-
nek kitorkollása közvetlenül egy másik füst-
gázberendezést határol, akkor füstgáz vagy
szennyezőanyag-részecskék beszívása le-
hetséges.

▶ A másik füstgázberendezést magasítsa
meg egy megfelelő toldattal.

Vigyázat!
Anyagi károk kockázata hőtágulás miatt!

A műanyag (PP) füstgázvezeték hőtágulása
miatt a füstgázvezeték kitorkollása időnként
akár 20 cm-rel is megemelkedhet!

▶ Ellenőrizze, hogy a kitorkollás fölött erre
elegendő hely áll rendelkezésre.

1

2

3

4

5

6

min. 300 mm

min. 100 mm

Vigyázat!
A szomszédos kéményben történő izzás
miatti károsodás veszélye!

A füstgázvezeték kitorkollása a hőfejlődés
révén károsíthatja a szomszédos kéményt.

▶ Adott esetben a fekete műanyag végcső
helyett szereljen be nemesacél végcsö-
vet.

1. Szerelje fel az aknabekötés készletében található fe-
kete műanyag füstgázcsövet.
– A legfelső füstgázcsőnek (3) napsütésállónak kell

lennie.

2. Távolítsa el a kötelet az aknából.
3. Tolja az aknatoldatot (2) a fekete műanyagcső fölé (3).
4. Az aknatoldatot rögzítse tiplikkel és csavarokkal az ak-

nafalhoz.
5. Ehhez kösse egy rögzítőcsavarhoz a felső fedelet hátsó

szellőzéssel (1), a mellékelt biztosítókötéllel.
6. Ellenőrizze, hogy a felső fedél (1) a pillangócsavarral

(6) az aknatoldathoz (2) van rögzítve.
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7.1.8 A füstgázcső, támcső, karima és szellőzőrács
felszerelése

3

4

1

2

1. Illesszen egy 500 mm hosszú füstgázcsövet (1) a tám-
könyökre.

2. Helyezze az akna áttöréséhez való falbélést(2) a mag-
furatba.

3. Rögzítse habarccsal a falbélést, és hagyja kikemé-
nyedni a habarcsot.

Tudnivaló
A falbélés gyűrű alakú rése használható a
füstgázvezeték hátsó szellőzésének nyílása-
ként. Ekkor el lehet tekinteni a hátsó szellő-
zés rácsának felszerelésétől.

Feltételek: Ha kis aknáknál a falbélés ütközik a füstgázcső karmantyújával:

▶ Távolítsa el a falbélés belső gyűrűjét.
▶ A szállítmányban található karimát (3) tolja rá a füstgáz-

csőre, de még ne rögzítse a karimát.

Feltételek: Ha az égetőlevegőt abból a helyiségből nyerik, amelyben a
kazán fel van állítva, vagy ha a külső falon keresztül vezetik be:

▶ Az akna lábánál alakítson ki egy áttörést, a füstgázveze-
ték hátsó szellőzése számára.

▶ Rögzítse a szellőzőrácsot (4).
▶ Rögzítse a karimát.

7.2 Füstgázvezeték szerelése támcsőre
(opcionális)

Tudnivaló
Az aknában a füstgázvezetéket nem csak tartó-
sínre, hanem támcsőre is lehet szerelni.

3

21

1. Fűrészelje át a füstgázvezetéket (1) a jelölésnél (2).
2. A lefűrészelt karmantyút (3) megfordítva tolja rá a füst-

gázcsőre.

4

5

6

3. A támcső hosszát szabja az aknafenék és a támkönyök
közötti távolsághoz.

4. Szerelje fel a távtartót (5) a támcsőre.
5. Állítsa a támcsövet (4) a lefűrészelt karmantyúval felfelé

az aknafenékre.
6. Illessze a támkönyököt (6) a támcsőre (4).

7.3 A függőleges födémáttörés szerelése

7.3.1 Szerelési útmutató

Ha a terméket a tető alatt állítják fel, alkalmazható a tetőkive-
zetés.

Használhatók a homlokzati rendszer tetőkivezetései (neme-
sacél). A 160 mm-es rendszerhez van egy fekete műanyag
változat is.

A termék és a füstgázelvezetés függőleges szakasza közötti
csöveknek ütközésig egymásba tolhatóknak kell lenniük.
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7.3.2 A tetőkivezetés szerelése

5

4

3

2

1

1. Helyezze be felülről a függőleges tetőkivezetést (1)
a ferde tető kéménygallérjába (2) vagy a lapos tető
kéménygallérjába.

2. Igazítsa függőlegesre a tetőkivezetést, és rögzítse a
bilincset (3) egy gerendához vagy a födémhez.

3. Szerelje fel a hosszabbítókat (4) és adott esetben a
szükséges ellenőrző nyílásokat(5).

7.3.3 Nemesacél tetőkivezetés szerelése

1

2

3

1 Tetőkivezetés

2 Kéménygallér ferde tető-
höz

3 Rögzítőbilincs

1. Helyezze a tetőkivezetést (1) a ferde tető kéménygallér-
jára (2), ill. a lapos tető kéménygallérjára.

2. Állítsa össze a füstgázelvezetés valamennyi tető fölötti
komponensét fölött (hosszabbítók, kitorkolló idom, szo-
rítóbilincsek).

3. Szerelje fel a tetőkivezetés (3) rögzítőbilincsét a tetőge-
rendára vagy a födémre.

4. A tető feletti területhez lásd a következő fejezetet: Füst-
gázelvezetés szerelése a külső falra (→ Oldal: 27).

5. Szerelje fel a tetőkivezetést. (→ Oldal: 27)

7.4 Füstgázelvezetés szerelése a külső falra

A rendszer ábrázolása

1

2

3

4

6

7

8

9

10

5

11

12

13

1 Torkolatidom

2 Szorítóbilincs

3 Tetőkivezetés

4 Gerendabilincs

5 Kéménygallér ferde tető-
höz

6 Hosszabbító

7 Vezetéktartó

8 Ellenőrző elem

9 Támkönyök

10 Támkonzol

11 Termék-csatlakozó

12 Ellenőrző könyök

13 Hosszabbító, belső

A beeresztés beépítése során tartsa be a statikai méretada-
tokat és előkészületeket.

7.4.1 Statikus méretadatok

Veszély!
Leeső alkatrészek miatti sérülésveszély!

A statikai méretek túllépése a füstgázvezeték
mechanikai sérüléseihez vezethet. Extrém
esetben az alkatrészek kilazulhatnak a falból,
és leesésükkel embereket veszélyeztethet-
nek.

▶ A szerelés során tartsa be a statikus mé-
retadatokat.

▶ Legalább minden második hosszabbítót
csőbilinccsel rögzítsen a külső falhoz.
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A füstgázcsővezeték statikus méretadatai

A

D

C

B

A max. 50 m (max. függőle-
ges magasság a támkon-
zol fölött)

B max. 2 m (a vezetéktartók
közötti távolság)

C max. 2 m (a vezetéktartók
közötti távolság)

D max. 1,5 m (max. magas-
ság az utolsó vezetéktartó
fölött)

Veszély!
Leeső alkatrészek miatti sérülésveszély!

A füstgázvezeték tető fölé nyúló részét ele-
gendően merevre kell kivitelezni. A két leg-
felső vezetéktartó között (C méret) nem lehet
beeresztés. A beeresztés csökkenti a füst-
gázvezeték széllel szembeni merevségét, és
a füstgázvezeték elcsavarodásához vagy le-
válásához vezethet.

▶ A két legfelső vezetéktartó közé ne szerel-
jen toldást.

▶ A két legfelső vezetéktartó közé (C méret)
ne szereljen toldást.

▶ A két legfelső vezetéktartó közé (C méret)
és a legfelső szakaszra (D méret) vala-
mennyi kötéshez szereljen levegőcső-
bilincset.

7.4.2 Statikai tudnivalók a füstgázvezeték
beeresztésénél

Max. 5 m

Max. 4 m

A

A

A

1

2

1

2

▶ Használjon 45°-os könyököt.
▶ Csak egy beeresztést szereljen be.
▶ Tartsa be az alábbi méreteket:

– A ferdén vezetett szakasz hossza: ≤ 4 m
– 2 szomszédos vezetéktartó közötti A távolság (1):

≤ 1 m
– A függőleges szakasz hossza: ≤ 5 m

▶ A 45°-os könyököt mindkét oldalon szorítóbilinccsel(2)
kösse a hosszabbítókhoz.

7.4.3 A szerelés előkészítése

1. A szerelés megkezdése előtt állapítsa meg a füstgáz-
vezeték haladását, valamint a vezetéktartók számát és
helyzetét.
– Tartsa be a statikus méretadatokat.
– A füstgázvezeték és az ablakok, ill. egyéb falnyílá-

sok között távolságnak legalább 20 cm-esnek kell
lennie.

2. Fúrjon lyukat, amelynek magátmérője legalább:
– 160/225 rendszer: 253 mm
– 200/300: 303/353 mm rendszer
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7.4.4 A támkonzol összeszerelése és beszerelése

1

1

2

3

a) b)

1. Állítsa össze a támkonzolt, ez 2 tartóból(1), egy tartóle-
mezből (3) és egy U-idomból (2) áll.

2. Szerelje fel a támkonzolt a lehetőségek szerint a) (tám-
konzol a magfurat alatt) vagy b) (támkonzol oldalt a
magfurathoz képest).

3. Szerelje fel a támkonzolt a külső falra.
4. A faltól való távolságot állítsa be az alábbiak szerint:

– 160/225 rendszer: 160 mm
– 200/300 rendszer: 220 mm

◁ A támkonzol és a vezetéktartó számára így +/- 20 m
beállítási tartomány van.

5. Az előszerelt támkonzol összes csavarját húzza meg.

7.4.5 A külső fali vezeték csatlakozójának
szerelése

1

4

3

2

5

6

7

1 Hosszabbító

2 Támkonzol

3 Támkönyök

4 Fali rozetta

5 Egy hosszabbító belső
csöve

6 Egy hosszabbító külső
csöve (már lerövidítve)

7 A támkönyök levegőcsöve

1. Szerelje fel a támkonzolt (2) a külső falra.
2. Helyezze fel a támkönyököt (3) a támkonzolra.

– A rozettát előzőleg tolja rá a könyökre. Utólagos
szerelésre nem lehetséges.

7.4.6 A külső fali vezeték szerelése

1. Helyezze egy hosszabbító (6) külső csövét belülről, a
karmanytúval a támkönyökre.

2. A tiszta belső csatlakoztatás érdekében vágja le a csö-
vet.

3. Ehhez jelölje meg a vágás helyét, vegye ki a csövet a
fal furatából, és vágja le.

4. Helyezze vissza a karmantyús csövet a támkönyökre.
5. Szerelje be a külső fali hosszabbító (5) belső csövét a

támkönyök füstgázkönyökére.
6. A levegőcső (7) és a fali furat közötti rést kívülről és

belülről töltse ki habarccsal.
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– A belső és külső cső közötti gyűrűs résnek szaba-
don kell maradnia.

7. Hagyja kikeményedni a habarcsot.
8. Szerelje fel a fali rozettát (4) kívülről.
9. Rögzítse a vezetéktartót.

– A vezeték tartói közötti távolság: ≤ 2 m

7.4.7 A vezetéktartó beállítási tartománya

43-81
(51-89)

2
9

0
(3

6
5

)

Ø
224

(Ø
299)

6
0

A vezetéktartó beállítási tartománya: kb. 50 mm és kb. 90
mm között.

7.4.8 A külső fali rendszer füstgáz-elemeinek
összeillesztése

2

4

4

3

6

1

5

1 Légcsappantyú 2 Külső fali elem

3 Külső fali elem

4 Szorítócsavarok

5 Horony

6 Horony

1. Szerelje fel a füstgázvezetékeket és a végdarabot,
adott esetben az ellenőrző nyílást és a terelőket.
– A kitorkollás távolsága a tetősíktól: ≥ 1 m
– Függőleges szerelvény esetén a szorítóbilincsekre

csak a beeresztéseknél vagy speciális kitorkollások-
nál van szükség. Csak a végdarabon van szériasze-
rűen szorítóbilincs.

Tudnivaló
A végdarab a füstgáz felőli oldalon fekete
műanyagból készült, így az UV-sugárzásnak
is ellenáll.

2. Húzza meg valamennyi fali rögzítést.
3. Az összeillesztendő alkatrészekre akasszon egy-egy

szorítóbilincset (1).
4. A szorítóbilincset (1) tegye a két külső horonyra ((5) és

(6)).
5. Húzza meg a szorítócsavarokat (4).

– Forgatónyomaték: ≤ 1 Nm

7.4.9 Tetőkivezetés szerelése külső fali
vezetékeknél

Feltételek: A füstgázvezetéket egy tetőkinyúláson át vezetik ki.

1

2

3

1 Tetőkivezetés

2 Kéménygallér ferde tető-
höz

3 Rögzítőbilincs

▶ Ahhoz, hogy az esővíz ne juthasson a külső csőbe, sze-
reljen fel egy tetőkivezetést.

1. A hosszméret meghatározásához helyezze a tetőkive-
zetést (1) a ferde tető kéménygallérjára (2) vagy a la-
pos tető kéménygallérjára.

2. Jelölje meg a vágásperemet az illesztendő alkatrészen
(hosszabbító vagy tetőkivezetés).

3. A tetőkivezetés és az alsó rész közötti füstgázvezeték
hosszúságának illesztéséhez meg lehet rövidíteni egy
hosszabbítót vagy a tetőkivezetést, utóbbit legfeljebb
20 cm-rel, lásd a következő fejezetet: A hosszabbító
rövidítése (→ Oldal: 31).
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7.4.10 A tetőkivezetés rövidítése

1

2

3

4

5

1 Tetőkivezetés

2 Rögzítőbilincs

3 A tetőkivezetés külső
csöve

4 A tetőkivezetés belső
csöve

5 Csatlakozókarmantyú

1. Húzza le a csatlakozókarmantyút (5) a külső csőről (3).
2. Rövidítse le a külső csövet (3) és a belső csövet azo-

nos mértékben (legfeljebb 20 cm).
3. Tolja rá a csatlakozókarmantyút (5) külső csőre (3).
4. Állítsa össze a füstgázelvezetés valamennyi komponen-

sét a tető alatt.
5. Állítsa össze a füstgázelvezetés valamennyi komponen-

sét a tető fölött (hosszabbítók, kitorkolló idom, szorítóbi-
lincsek).

6. Szerelje fel az összes vezetéktartót.
7. Szerelje fel a tetőkivezetés rögzítőbilincsét a tetőgeren-

dára vagy a födémre.

7.5 A füstgázvezeték stabilizálása

Feltételek: A tetőkivezetésnek több mint 1,5 m-rel kell kinyúlnia a tetőcse-
rép (3) fölé.

14

2

3

▶ Merevítse ki a tetőkivezetést a tető fölött.
1. Valamennyi tetőcserép fölötti kötésnél szereljen fel szo-

rítóbilincseket (1).

2. Szereljen egy vezetéktartót (2) a vezetékhez a tető
fölött.

3. Ezeket a vezetéktartókat kösse rá a tetőszerkezetre,
támaszokkal (4) vagy kötelekkel.

7.5.1 A hosszabbító rövidítése

1

2

1. Húzza ki a füstgázcsövet (2) a külső csőből (1).
2. A füstgázcsövet és a külső csövet vágja rövidebbre, a

sima oldalukon, merőlegesen és ugyanakkora mérték-
ben.

3. A füstgázcsövet és a külső csövet a karmantyúval ellen-
tétes oldalon kell rövidíteni.

4. Tolja vissza a füstgázcsövet a külső csőbe, lásd
a következő fejezetet:. A tetőkivezetés rövidítése
(→ Oldal: 31).
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7.5.2 Megrövidíthető hosszabbító külső fali tartóval

1

Veszély!
Leeső alkatrészek miatti sérülésveszély!

A megrövidített külső csőnek alul nincs hor-
nya. Az adott esetben oda szerelendő szorí-
tóbilincs nem képes a rendszert stabilizálni,
és az alkatrészek leeshetnek.

▶ Az ilyen veszély elkerüléséhez kövesse
az alábbi utasításokat.

▶ Ahhoz, hogy a szélterhelés miatt a rendszer ne váljon
szét és ne lazuljon ki, ezt a hosszabbítót ne szerelje
olyan zónába, ahol kiegészítő csőbilincsek vannak elő-
írva, vagy szereljen be egy kiegészítő fali tartót (1).

▶ Közvetlenül a megrövidített hosszabbító fölé szereljen
egy kiegészítő fali tartót (1).

7.6 A füstgáz-csatlakozás és a vízszintes
füstgázvezeték szerelése

2

1

3 4

Vigyázat!
Korrózióveszély a szakszerűtlen szerelés
miatt!

Ha a füstgázvezeték kivitelezése nem hibát-
lan, a kondenzátumgyűjtő nem működik. Eb-
ben az esetben a hangszigetelő és a füstgáz-
gyűjtő korrózióvédelme nem elegendő.

▶ Annak biztosítása érdekében, hogy a
visszafolyó kondenzvizet elvezesse a
kondenzátumgyűjtő, tilos keresztmetszet-
szűkítő idomot szerelni a füstgázveze-
tékbe.

1. A mérőnyílással ellátott készülék-csatlakozóidomot
helyezze(1) a termék kondenzátumgyűjtőjébe.

2. Abban a helyiségben, ahol a kazánt felállítják, szereljen
be legalább egy ellenőrző elemet a füstgázvezetékébe,
ellenőrzés céljára.

3. Szerelje fel a hosszabbítókat (3), ellenőrző elemeket és
terelőket (2) az aknától, ill. a külső faltól haladva (4) a
termék felé.

4. Utolsóként a füstgázvezeték könyökét vagy ellenőrző
könyökét (2) dugja be a termék füstgáz-csatlakozójába
(1).

5. Szükség esetén fűrésszel szabja le a hosszabbítókat.
6. Szerelje fel a rögzítőbilincseket. (→ Oldal: 22)

7.7 Az égetőlevegő vezetékének bekötése

7.7.1 Az égetőlevegő vezetékének aknába történő
szerelése

1. Állapítsa meg az égetőlevegő bevezetésének beszere-
lési helyét az akna falán.
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2 3 4 5 6

1

2. Alakítson ki egy magfuratot.
3. A ⌀ 130/160 mm levegőcső-adaptert(3) helyette a ka-

zán levegőcsőcsonkjára (2).
4. Szükség esetén szereljen be egy ellenőrző nyílást (4).
5. Helyezze be a további csőelemeket.
6. A behelyezés előtt az utolsó csőre tolja rá a belső rozet-

tát.
7. Az utolsó csövet (5) úgy helyezze az aknaáttörésbe

(6), hogy a külső vége szorosan illeszkedjék az aknafal
belsejéhez.

8. A levegőcsövet rögzítse habarccsal.
9. Hagyja kikeményedni a habarcsot.
10. Szerelje fel a belső rozettát a légaknánál.

7.7.2 Égetőlevegő vezetékének szerelése a külső
falba

1. Állapítsa meg az égetőlevegő bevezetésének beszere-
lési helyét a külső falon.
– A levegővezeték torkolatának az épület azon olda-

lán kell lennie, amelyik a legközelebb van a füstgáz-
torkolathoz. Így elkerülhetők a szél miatti nagyobb
nyomásingadozások.

– A beszívás helyének hómentesnek kell lennie.
– A beszívónyílás magassága: 1 m

2 3 4 5 6 7

1

2. Alakítson ki egy magfuratot.
3. A ⌀ 130/160 mm levegőcső-adaptert(3) helyezze a ka-

zán levegőcsőcsonkjára (2).
4. Szükség esetén szereljen be egy ellenőrzőnyílást (4).
5. Helyezze be a további csőelemeket.
6. A behelyezés előtt az utolsó csőre tolja rá a belső rozet-

tát.
7. Az utolsó csövet (5) úgy helyezze az aknaáttörésbe (6),

hogy a külső vége szorosan illeszkedjék a külső falhoz
(7).
– A levegőcső esése kifelé: 2°

Tudnivaló
2° megfelel kb. 30 mm esésnek a cső
egy méter hosszán.

8. A levegőcsövet rögzítse habarccsal.
9. Hagyja kikeményedni a habarcsot.
10. Szerelje fel a külső falra a belső rozettát (6).

11. Szerelje fel a külső falra a szellőzőrácsot (7).
– A lamelláknak lefele kell irányulniuk

12. Magas páratartalmú és alacsony hőmérsékletű környe-
zetben a levegő vezetékét szigetelni kell.

8 Ügyfélszolgálat

Javítási és felszerelési tanácsért forduljon a Vaillant központi
képviseletéhez, amely saját márkaszervizzel és szerződött
Vaillant Partnerhálózattal rendelkezik. Megszűnik a gyári ga-
rancia, ha a készüléken nem a Vaillant Márkaszerviz vagy a
javításra feljogosított Vaillant Partnerszerviz végzett munkát,
illetve ha a készülékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket
építettek be!
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