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1 Biztonsag

1.1  Kezelésre vonatkoz6

figyelmeztetések

A miveletekre vonatkoz6 figyelmeztetések
osztalyozasa

A miveletekre vonatkozo figyelmeztetések
osztalyozasa az alabbiak szerint figyelmez-
tetd abrakkal és jelz6szavakkal a lehetséges
veszély sulyossaga szerint torténik:

Figyelmeztetd jelzések és jelzé6szavak
Veszély!

Kbdzvetlen életveszély vagy sulyos
személyi sérlilések veszélye
Veszély!

Aramutés miatti életveszély
Figyelmeztetés!

Kénnyebb személyi sérllés veszélye
Vigyazat!

Anyagi és kornyezeti karok kocka-
zata

=P P

1.2 Rendeltetésszerl hasznalat

Az itt ismertetett levegb-/égéstermék elvezetd
rendszerek a technika jelenlegi szinvonala és
az elismert biztonsagtechnikai szabalyok sze-
rint készultek. Mindazonaltal a szakszer(tlen
vagy nem rendeltetésszer(l hasznalat ese-
tén olyan veszélyek keletkezhetnek, amelyek
veszélyeztetik az lzemeltetd vagy mas sze-
mély testi épségét és életét, a berendezés
épségét, ill. amelyek a termékeket és egyéb
anyagi javakat hatranyosan befolyasolhatnak.

A széban forgd utmutatdban megnevezett
levegb-/égéstermék elvezetd rendszereket
csakis a széban forgd utmutatéban feltlinte-
tett terméktipusokhoz szabad hasznalni.

A jelen utmutatoban ismertetett hasznalattdl
eltéré vagy az azt meghalado6 hasznalat nem
rendeltetésszerl hasznalatnak mindsdl.

A rendeltetésszerli hasznalat a kovetkezdket
jelenti:

— atermék és a rendszer tovabbi komponen-
seinek Uzemeltetési, telepitési és karban-
tartasi utmutatoinak figyelembe vétele

— atermék- és rendszerengedélynek megfe-
leld telepités és Osszeszerelés
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— az utmutatékban feltlintetett ellenérzési és
karbantartasi feltételek betartasa.

1.3 Altalanos biztonsagi utasitasok

1.3.1 Veszély nem megdfelel6
szakképzettség miatt

A kovetkez6 munkalatokat csak a megfeleld
végzettséggel rendelkez6 szakember végez-
heti:

— Szerelés

— Szétszerelés

— Telepités

— Uzembe helyezés

— Karbantartas

— Javitas

— Uzemen kiviil helyezés

» Vegye figyelembe a termékhez mellékelt
Osszes utmutatot.

» A technika jelenlegi allasa szerint jarjon el.

» Tartsa be a vonatkoz6 iranyelveket, torvé-
nyeket, szabvanyokat és el6irasokat.

1.3.2 Mérgezés veszélye a kilépd
égéstermékek miatt

A szakszeritlenll beépitett égéstermék elve-
zetdbn égéstermeék aramolhat ki.

» A termék Gizembe helyezése el6tt ellené-
rizze az egész levegb-/égéstermék elve-
zetd rendszer biztonsagos rogzitettségét
és tOmitettséget.

Az égéstermék elvezet elére nem lathatd
hatasok miatt megsértlhet.

» Az évente esedékes karbantartas alkalma-
val az alabbi szempontok szerint ellené-
rizze az égéstermék elvezetd rendszert:

— kulsé hianyossagok, mint ridegedés és
sérulések
— biztos cs6kotések és rogzitések

1.3.3 Akilépd égéstermékek miatti
életveszély

» Biztositsa, hogy az éplleten belll a le-
veg6-/égéstermék-elvezetd rendszer
0sszes nyithato nyilasa az izembe helye-
zéskor és az Uzemeltetés soran mindig
zarva legyen.



A tdmitetlen cséveknél és a sérllt tdmitése-
ken kiszivaroghat az égéstermék. Az asva-
nyalapu zsirok karosithatjak a tomitéseket.

» Az égéstermék-elvezet6 berendezés sze-
relése soran kizarélag azonos anyagbol
készlilt csdveket hasznaljon.

» Ne szereljen be sériilt csovet.

» Szerelés elbtt sorjazza le és élezze le a
csoveket, és tavolitsa el a forgacsokat.

» A szereléshez semmi esetre se hasznaljon
asvanyalapu zsirt.

» A szerelés megkodnnyitéséhez kizardlag
vizet, kereskedelemben kaphat6 kend-
szappant hasznaljon, vagy adott esetben a
mellékelt sikositd anyagot.

Az égéstermékuton maradd habarcsmarad-
vanyok, forgacsok stb. ugy akadalyozhatjak
az égéstermékek elvezetését, hogy az égés-
termék nem tud kiaramlani.

» Szerelés utan tavolitson el minden ha-
barcsmaradvanyt, forgacsot stb. a leveg6-
/égéstermék-elvezetd rendszerbél.

A falhoz vagy mennyezethez nem régzitett
hosszabbitasok meghajolhatnak, és a héta-
gulas réven szétvalhatnak.

» Mindegyik hosszabbitast csébilinccsel rog-
zitse a falhoz vagy a mennyezethez. Két
szomszédos csobilincs tavolsaga legfel-
jebb a hosszabbitocsd hosszaval lehet
egyenld.

A pango6 kondenzviz karosithatja az égéster-
mek elvezetés tdomitéseit.

» A vizszintes égéstermékcsdveket eséssel
fektesse a termék felé.
— Esés a termék felé: 3°

— 3° kb. 50 mm esésnek felel meg a csé
egy méter hosszan.

Az aknaban levd éles peremek megsérthetik
a flexibilis égéstermék vezetéket.

» Az égéstermék vezetéket 2 személy ve-
zesse az aknan keresztul.

» Semmi esetre sem probalja meg a flexibilis
égéstermék vezetéket szerelési segédesz-
kdz nélkll keresztulhuzni az aknan.

1.3.4 A nyomashiany miatt kiaramlo
égéstermékek életveszélyt okoznak

A helyiségleveg6tél figgd Uzemeltetés ese-
tén a terméket nem szabad olyan helyiség-
ben felallitani, amelynek levegéjét ventilato-
rok szivjak (pl. szell6z6berendezések, para-
leszivok, ruhaszaritok). Ezek a berendezések
nyomashianyt hoznak létre a helyiségben. A
nyomashiany hatasara pl. az égéstermék a
torkolattdl beszivddhat a felallitasi helyiségbe
az égéstermék vezeték és akna kozotti gyd-
rs résen at, vagy egy tébbszdros bekotési
égéstermék elvezetd rendszerbél egy nem
Uzemel6 hétermelén keresztil. A terméket
csak abban az esetben szabad helyiségleve-
g6todl figgben Uzemeltetni, ha a termék és a
ventilator egyideji mikodése nem lehetsé-
ges, vagy ha megfeleld levegdellatas biztosi-
tott.

» A ventilator és a termék felvaltott lezara-
sara szerelje be a Vaillant tartozékként
kaphato VR 40 tobbfunkcios modult (cikk-
szam: 0020017744).

1.3.5 Villamcsapas miatti tizveszély és az
elektronika karosodasai

» Ha az éplulet villamvédelemmel van felsze-
relve, akkor a leveg6-/égéstermék-elve-
zet6 rendszert is ra kell kotni.

» Ha az égéstermék vezeték (a levego-
/égéstermék-elvezetd rendszer éplleten
Kivul lévé része) féembél készilt szerkezeti
anyagokat tartalmaz, az égéstermék veze-
téket is vonja be a potencialkiegyenlitésbe.

1.3.6 Sériilésveszély eljegesedés miatt

A tetdn atvezetett levegd-/égéstermék-elve-
zetd rendszer esetében az égéstermékben
lévé vizgbz jég alakjaban lecsapddhat a tetdn
vagy a tetézeten.

» Gondoskodjon arrdl, hogy az igy képz6d6
jég ne csuszhasson le a tetdrél.

1.3.7 Korrdzié kockazata elkormosodott
kémények miatt

Azok a kémények, amelyek korabban olaj-
vagy szilard tlizelésl hétermelbk égéstermé-
kének elvezetésére szolgaltak, nem alkal-
masak az égési levegb hozzavezetésére. A
kéményben lerakddott kémiai anyagok terhel-
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hetik az égési levegbt, és korrdzidt okozhat-
nak a termékben.

» Bizonyosodjon meg arrol, hogy az égési
levegd hozzavezetése kémiai anyagoktol
mentes.

1.3.8 Nedvességbdl eredd karok, a
vizsgalokényok téves beszerelési
helye miatt

v | v
1l

A beszerelés téves helye miatt a vizsgalonyi-
las fedelénél kondenzviz tavozhat, ami korro-
zios karokat okozhat.

» A vizsgalokdnyokot az abra szerint sze-
relje be.

1.3.9 A termék karosodasa a szomszédos
szell6z6csatorna miatt

«—1m

ﬁ‘/
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A szell6z6csatornakbol nagyon nedves el-
hasznalt leveg6 aramlik ki. Ez lecsapddhat
a levegbcsdben, és a termék karosodasat
okozhatja.

» Tartsa be a minimalis tavolsagokra vonat-
kozé adatokat, ahogy azokat az abra mu-
tatja.
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1.3.10 Anyagi kar kockazata a
beszivott égéstermékek vagy
szennyezdanyag-részecskék miatt

Ha a leveg6-/égéstermék rendszer kitorkol-
lasa egy kéménnyel hataros, akkor lehetsé-
ges az égéstermékek vagy szennyezbanyag-
részecskék beszivasa. A beszivott égéster-
mékek vagy szennyezbanyag-részecskek
kart okozhatnak a termékben.

Ha a szomszédos kémény nagyon magas
hémeérseékletl égésterméket szallit, vagy
koromtiz keletkezik, a leveg6-/égéstermék
rendszer torkolata a héhatas miatt karosod-
hat.

» Tegyen intézkedéseket a leveg6-/égéster-
meék rendszer védelmére, pl. ugy, hogy a
kéményt meghosszabbitja.
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1 Kémeénytoldat 2  Egéstermék

A toldat magassagat a tébbi égéstermék el-
vezetés atméroéjének fliggvényében kell meg-
hatarozni, és kivitelezni az abra szerint kell.

Ha a tébbi égéstermék elvezetés nem maga-
sithatd, akkor a terméket helyiséglevegbtél
fliggben kell Gzemeltetni.
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i

Tudnivalé

Az égéstermék elvezetés toldatokkal
tortén6 hosszabbitasat kulénb6z6
kémény-cégek kinaljak.

Ha a szomszédos égéstermék elvezetd be-
rendezéseknek t(izalloknak kell lennitik, ak-
kor az égéstermék vezeték kitorkollasat a
szomszédos kémeény héhatasa karosithatja
(a kémeények tGzalld, a szilard tizelbanya-




gokkal mikodoé tlizelbberendezések szamara
alkalmas égéstermék elvezetd berendezé-
sek).

Ekkor a kitorkollast az alabbi 3 kivitelezés va-
lamelyikével kell kialakitani. Az aknak kozotti
falvastagsagnak legalabb 115 mm-nek kell
lennie.

Kitorkollas 1. kivitelezése

Kitorkollas 2. kivitelezése
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A kéményt tGzall6 toldattal kell meghosszab-
bitani ugy, hogy a kémény a PP égéstermék-
elvezet6 cs6 folé nyuljon legalabb 1 méterrel.

Az égéstermék elvezetés nem éghet6 anyag-
bol késziilt kitorkollasat legfeljebb 0,4 m-rel
az akna kitorkollasa alatt kell kialakitani.

A kéményt az abran lathaté mdédon kell
hosszabbitani.

Kitorkollas 3. kivitelezése

t
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Az égéstermék elvezetés nem éghet6 anyag-
bdl készilt kitorkollasat legfeljebb 0,4 m-rel
az akna kitorkollasa alatt kell kialakitani

A terméket helyiséglevegd6tdl fliggéen kell
Uuzemeltetni.

1.4 CE tanusitvany

A hétermel6 a gazkészulékekre vonatkozo
(EU) 2016/426 rendelet szerint égéstermék
elvezetd rendszerrel ellatott gazkészulékkeént
van tanusitva. Ez a szerelési utmutaté a
tanusitvany része, melyet a tipusvizsgalati
tanusitvany idéz. A Vaillant cikkszamaival
jelolt, levegb-/égéstermék-vezeté-kek
elemeinek jovahagyasi igazolasa csak a
szerelési utmu-tatoban ismertetett
kivitelezési el6irasok betartasa mellett
ervéenyes. Ha a hétermeldk szerelésekor
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nem hasznalja a Vaillant levegd-/
égéstermék-vezetékek egyutt jovahagyott
elemeit, akkor a hétermel6 CE
megfelel6sége érvényét ve-sziti. Ezért
nyomatékosan ajanljuk a Vaillant leveg6-/
égéster-mék-elvezetd rendszerek

beszerelését.

1.5 ElGirasok (iranyelvek, térvények,
szabvanyok)

» Vegye figyelembe a nemzeti el6irasokat,
szabvanyokat, iranyelveket és térvényeket.

0020187089_02 Szerelési utmutatd



2 Megjegyzések a dokumentaciohoz
2.1 Tartsa be a jelen Gtmutatéhoz kapcsol6dé
dokumentumokban foglaltakat
» Tartsa be a felszerelt hétermel6 szerelési Utmutatdjaban
foglaltakat.
2.2

» Jelen utmutatot, valamint az dsszes, vele egyiitt érvé-
nyes dokumentumot adja at a rendszer lizemeltet6jének.

A dokumentumok megérzése

23

A jelen utmutato kizarélag a nevezett hétermeld - a tovabbi-
akban: ,termék” - dokumentumaival egyitt érvényes.

Az atmutatd érvényessége

3 Arendszer attekintése

3.1 Koncentrikus (PP) 2 60/100 mm és
2 80/125 mm levegd-/égéstermék rendszer
szerelési lehetéségek

» Tartsa be a rendszerfeltételek fejezetben megadott maxi-
malis cs6hosszokat.

3.1.1 Aknacsatlakozé a DN 60 (PP) flexibilis

égéstermék vezetékhez

=T

60/100

» DN 60 flexibilis égéstermék-vezeték szerelése
(- Oldal: 24)

» A DN 60 flexibilis égéstermék-vezeték nemesacél akna-
toldatanak felszerelése (- Oldal: 37)

» A DN 60 flexibilis égéstermék-vezeték mlanyag aknatol-
datanak felszerelése (- Oldal: 36)

» Akna-/fali csatlakoz6 szerelése (— Oldal: 23)
> A termék bekdtése (— Oldal: 59)

3.1.2 Aknacsatlakozé a DN 60 (PP) flexibilis kettés
égéstermék vezetékhez

» DN 60 flexibilis kettds égéstermék-vezeték szerelése
(- Oldal: 26)

» Mdianyag (PP) aknatoldat szerelése flexibilis kettés égés-
termék-vezetékre (- Oldal: 37)

» Akna-/fali csatlakozo szerelése (- Oldal: 23)

» A termék bekdtése (- Oldal: 59)

3.1.3 Aknacsatlakozé a DN 80 (PP) merev
égéstermék vezetékhez

DN 80 DN 80

e

60/100

80/125 | |

» A merev DN 80 égéstermék vezeték szerelése
(- Oldal: 22)

» Muianyag (PP) aknatoldat szerelése (- Oldal: 35)

» A 0020021007 cikkszamu nemesacél aknatoldat felsze-
relése a merev égéstermék vezetékre (— Oldal: 38)

» Akna-/fali csatlakozo szerelése (- Oldal: 23)
> A termék bekodtése (- Oldal: 59)

3.1.4 Aknacsatlakozé a DN 80 (PP) flexibilis
égéstermék vezetékhez

DN 80

60/100 80/125 || |

» DN 80 flexibilis égéstermék vezeték szerelése
(- Oldal: 29)

» Miuianyag (PP) aknatoldat szerelése flexibilis égéstermék-
vezetékre (— Oldal: 35)
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» Nemesacél aknatoldat szerelése a flexibilis égéstermék » A termék csatlakoztatasa vakuumos égéstermék vezeték

vezetékre (- Oldal: 39) esetén (- Oldal: 59)
» Akna-/fali csatlakozo szerelése (- Oldal: 23)
> A termék bekodtése (- Oldal: 59) 3.1.8 Aknacsatlakozé a DN 80 (PP) flexibilis
vagy merev égéstermék-vezetékhez Kiilon
3.1.5 2 80/125 mm (PP) koncentrikus legbevezetéssel
aknacsatlakoz6 az 2 80/125 mm (PP)
koncentrikus égéstermék vezetékhez DN 80 DN 80

80/125 % Q

. 80/125 80/125

» A merev DN 80 égéstermék vezeték szerelése

80/125
(- Oldal: 22)

» Koncentrikus leveg6-égéstermék vezeték szerelése » DN 80 flexibilis égéstermék vezeték szerelése

(- Oldal: 33) (- Oldal: 29)
» Mdianyag (PP) aknatoldat szerelése (- Oldal: 35) > Mianyag (PP) aknatoldat szerelése (- Oldal: 35)
» A 0020021007 cikkszam( nemesacél aknatoldat felsze- > A 0020021007 cikkszamu nemesacél aknatoldat felsze-

relése a merev égéstermék vezetékre (- Oldal: 38) relése a merev égéstermék vezetékre (- Oldal: 38)
» Akna-/fali csatlakozé szerelése (— Oldal: 23) > Kilsé falon at torténd légbevezetés szerelése
> A termék bekdtése (- Oldal: 59) (> Oldal: 56)

3.1.9 Fliggdleges tetéatvezetd lapos és ferde

3.1.6 Aknacsatlakozé leveg6-/égéstermék 99" !
tetékon keresztil

rendszerekhez

SN Nl I . 4

N | m
1 4 — .
60/100 80/125 |y 60/100 80/125
> Csatlakozo szerelése a levegs-/égéstermék rendszerhez > Ervényesség: Levegs-/égéstermék rendszer o 60/100 mm
(= Oldal: 57) Ferdetet6-atvezetd szerelése (- Oldal: 49)
> A termék csatlakoztatasa a levegé-/égéstermek rend- > Ervényesség: Levegd-/égéstermek rendszer o 801125 mm

szerhez (- Oldal: 58
( ) Ferdetet6-atvezet6 szerelése (- Oldal: 50)

3.1.7 Aknacsatlakozé a vakuumos égéstermék > Ervényesség: Leveg-/égéstermék rendszer o 60/100 mm
vezeték esetén Lapostets-atvezetd szerelése (- Oldal: 50)

> Ervényesség: Levegs-/égéstermék rendszer e 80/125 mm

L1 Lapostetd-atvezetd szerelése (- Oldal: 51)

<

———

[

60/100
80/125 |y~

» Az aknacsatlakozé szerelése (- Oldal: 58)
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3.1.10 Vizszintes fali atvezetés 3.2.1 Akna-/fali csatlakozé a homlokzati
égéstermék vezetékhez

60/100 80/125 FE .

> A szerelés el6készitése (-~ Oldal: 51)

> Ervényesség: Cikkszam: 0020219516 és 0020219517 80/125
Fali atvezetés szerelése (- Oldal: 52) » Egéstermék vezeték szerelése a kiilsd falra (- Oldal: 40)
> Ervényesség: Cikkszam: 0020219518 » Akna-/fali csatlakozé szerelése (- Oldal: 23)
Fali tvezetés szerelése (- Oldal: 53) > Atermék bekdtése (- Oldal: 59)
> Ervényesség: Levegs-/égéstermék rendszer o 80/125 mm, Cikk- 3.2.2 Kaszkadkapcsolasok
szam: 303209
Fali atvezetés szerelése (- Oldal: 54)
o s i O\
3.1.11 Vizszintes tetbatvezetd
a
60/100 80/125 a
> A szerelés el6készitése (- Oldal: 51) A kaszkadkapcsolas szerelését kilon szerelési Utmutato
> ismerteti.

Ervényesség: Cikkszam: 0020219516 és 0020219517

A tetbkivezetés szerelése (- Oldal: 53)

> Ervényesség: Cikkszam: 0020219518

A tetbkivezetés szerelése (- Oldal: 54)

v

Ervényesség: Levegd-/égéstermék rendszer o 80/125 mm, Cikk-
szam: 303209

A tetbkivezetés szerelése (- Oldal: 55)

3.2 Koncentrikus leveg4-/égéstermék elvezetd
rendszer szerelési lehetéségei (hemesacél)
2 80/125 mm

» Tartsa be a rendszerfeltételek fejezetben megadott maxi-
malis cs6hosszokat.
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4  Tanusitott leveg6-/égéstermék rendszerek és komponensek

Tudnivalé
@ Az On orszagaban nem all rendelkezésre az dsszes levegé-/égéstermék rendszer és komponens.

4.1 Levegd-/égéstermék rendszer ¢ 60/100 mm
4.1.1 Rendszerattekintés, 2 60/100 mm

Cikkszam. Levegb-égéstermék rendszer
0020220656 Flggbleges tetbatvezetés (fekete, RAL 9005)
0020220657 Flggoleges tetbatvezetés (piros, RAL 8023)
0020219516 Vizszintes fali / tetbatvezetés
0020219517
0020219518 Vizszintes, teleszkopos fali atvezetés (csak fekete kivitelben lehetséges)
303920 Koncentrikus aknacsatlakozé DN 80 merev/flexibilis égéstermék-vezetékhez
0020077523 Koncentrikus aknacsatlakozé DN 60 egyszeres/kettds flexibilis égéstermék-vezetékhez
303923 Koncentrikus aknacsatlakozé levegd-/égéstermék rendszerekhez
Koncentrikus aknacsatlakozé a vakuumos égéstermék vezetékhez

Az alabbi tablazat felsorolja a rendszer-tanusitas keretében engedélyezett leveg6-/égéstermék rendszereket és azok tanusi-
tott komponenseit.

4.1.2 Komponensek, 2 60/100 mm

Cikkszam. 0020220656 0020219516 303920 0020077523 303923
0020220657 0020219517
0020219518
Koncentrikus rendszer (PP), 2 60/100 mm
Hosszabbit6 (PP) - koncentri- | 303902 X X X X X
kus - 0,5 m - 2 60/100 mm
Hosszabbit6 (PP) - koncentri- | 303903 X X X X X
kus - 1,0 m - @ 60/100 mm
Hosszabbit6 (PP) - koncentri- | 303905 X X X X
kus - 2,0 m - 2 60/100 mm
iv (PP) - koncentrikus (2 da- 303911 X X X X X
rab), 45° - @ 60/100 mm
Koényok (PP) - koncentrikus, 303910 X X X X X
87° - 2 60/100 mm
Ellenérzényilas (PP) - 303918 X X X X X
2 60/100 mm - 0,25 m
Nyithat6 csétoldat (PP) - 303915 X X X X X
2 60/100 mm
Konyok (PP) - koncentrikus, 303916 X X X X X
87° (PP), ellenérzényilassal -
2 60/100 mm
(helyiségleveg6tdl fliggetlen
Uzemeltetéshez)
Az ellenérzényilas fedele l1ég- | 303924 X X

beszivé nyilassal
(helyiségleveg6tdl fliggd lze-
meltetéshez 303916 cikksza-
muval 6sszekapcsolva)

Teleszképos hosszabbité (PP) | 303906 X X X X X
0,5m-0,8m -2 60/100 mm

Elhazé idom 303919 X

Atmené faliszekrény 303840 X

Csébilincs 140 mm (5 darab) - | 303821 X X X X X
2 100 mm
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Cikkszam. 0020220656 0020219516 303920 0020077523 303923
0020220657 0020219517
0020219518

Csébilincs 200 mm (5 darab) - | 303921 X X X X X
2 100 mm
Egéstermék-vezeték rendszer (PP), merev, 80 mm
Hosszabbitd, égéstermék-ve- | 303252 X
zeték (PP) - 0,5 m - 2 80 mm
Hosszabbito, égéstermék-ve- 303253 X
zeték (PP) - 1,0 m - 2 80 mm
Hosszabbitd, égéstermék-ve- | 303255 X
zeték (PP) - 2,0 m - 2 80 mm
Hosszabbito készlet, égéster- | 0020063135 X
mék-vezeték (PP) - 2 80 mm
- 3x2m,1x1m,

1x0,5m
- 7 tavtarté
Hosszabbitd készlet - égéster- | 0020063136 X
mék-vezeték (PP) - 2 80 mm
- 4x2m,1x1m,

2x0,5m
— 7 tavtarté
Hosszabbitd, égéstermék-ve- | 303256 X
zeték (PP) - 0,25 m - 2 80 mm
ellenérzényilassal
iv, égéstermék-vezeték (PP) - | 303257 X
15° - 2 80 mm
iv, égéstermék-vezeték (PP) - | 303258 X
30° - 2 80 mm
iv, égéstermék-vezeték (PP) - | 303259 X
45° - 2 80 mm
Tévtartd - e 80 mm (7 darab) 009494 X
Egéstermék-vezeték rendszer (PP), flexibilis, 2 80 mm
1. készlet: alapelemek a 303510 X
DN 80 flexibilis égéstermék-
vezetéekhez (PP)
2. készlet: DN 80 tisztitoelem | 303511 X
(PP) (T-idom) a flexibilis égés-
termék-vezetékhez
3. készlet: 6sszekotdidom 303512 X
(PP) - DN 80 -0,13 m - a fle-
xibilis égéstermék-vezetékhez
4. készlet: szerelési segéd- 303513 X
eszkoz a flexibilis égéstermék-
vezetékhez - DN 80
5. készlet: 15 m flexibilis égés- | 303514 X
termék-vezeték (PP) - DN 80
és 7 tavtartod
6. készlet: alapelemek a fém 0020021008 X
aknatoldathoz
Tavtarté a flexibilis égéster- 0020042771 X
mék-vezetékhez - DN 80
(7 darab)
Egéstermék-vezeték rendszer (PP), flexibilis, 2 60 mm
Alapelemek a flexibilis égés- 0020077524 X
termék-vezetékhez (PP) -
DN 60
Alapelemek a flexibilis kettés 0020106046 X
égéstermék-vezetékhez (PP) -
DN 60
Osszekoétsidom (PP) DN 60 0020077525 X
flexibilis vezetékhez
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Cikkszam. 0020220656 0020219516 303920 0020077523 303923
0020220657 0020219517
0020219518
Szerelési segédeszkéz 15 m 0020077526 X
kotéllel DN 60 flexibilis veze-
tékhez
Flexibilis égéstermék-vezeték | 0020077527 X
(PP) - DN 60 - 15 m
Flexibilis égéstermék-vezeték | 0020077883 X
(PP) - DN 60 - 50 m
Alapelemek flexibilis égéster- 0020095594 X
mék-vezetékhez (PP) - DN 60
nemesacél aknatoldathoz
Tisztitéelem (PP) - T-idom 0020095595 X
DN 60 flexibilis égéstermeék-
vezetékhez
Rendszeren atnyalé égéstermék komponensek
Tet6 feletti hosszabbité (PP) - | 303002 (fe- X
1,0m -2 125 mm kete)
303003 (piros)
Kémeénygallér ferde tetéhodz 009076 (fe- X
kete)
300850 (piros)
Adapter Kldber rendszerhez 009058 (fe- X
kete)
009080 (piros)
Kéménygallér lapos tetéhdz 009056 X
Védéracs 300712 X
Jégfogé racs fliggdleges tets- | 303096 (fe- X
atvezetéhoz kete)
Jégfogo racs vizszintes tetéat- | 300865 X
vezetéhoz
Univerzalis kéménygallér, 0020064750 X
ferde tet6 (fekete)
0020064751
(piros)
Aknatoldat (PP) - DN 80 303963 X
Aknatoldat (nemesacel) - 0020021007 X
DN 80
Végcso (nemesacél) - 1,0 m - | 0020025741 X
DN 80

4.2 Leveg6-/égéstermék rendszer ¢ 80/125 mm

4.2.1 Rendszer attekintése, @ 80/125 mm
Cikkszam. Levegd-égéstermék rendszer
303200 Fliggbleges tetbatvezetd (fekete, RAL 9005)
303201 Flggbleges tetéatvezetd (piros, RAL 8023)
303209 Vizszintes fali / tetbatvezetés
303250 Koncentrikus aknacsatlakozé DN 80 merev/flexibilis égéstermék-vezetékhez
303220 Koncentrikus aknacsatlakozd koncentrikus égéstermék vezetékhez, 80/125
303208 Koncentrikus aknacsatlakoz6 leveg6-/égéstermék rendszerekhez

Koncentrikus aknacsatlakozé a vakuumos égéstermék vezetékhez

0020042748 Kulsé fali csatlakozo
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4.2.2 Komponensek, @ 80/125 mm

Az alabbi tablazat felsorolja a rendszer-tanusitas keretében engedélyezett leveg6-/égéstermék rendszereket és azok tanusi-

tott komponenseit.

koncentrikus (2 darab) -
2 80/125 mm

Cikkszam. 303200 303209 303250 303220 303208 0020042748
303201

Koncentrikus rendszer (PP) 2 80/125 mm
Csatlakozocsonk az 0020147469 | X X X X X X
2 80/125 mm leveg6-/égés-
termék elvezet6 rendszerhez
Hosszabbito (PP) - koncent- | 303202 X X X X X X
rikus - 0,5 m - 2 80/125 mm
Hosszabbité (PP) - koncent- | 303203 X X X X X X
rikus - 1,0 m - 2 80/125 mm
Hosszabbito (PP) , koncent- | 303205 X X X X X X
rikus, 2,0 m 2 80/125 mm
iv (PP) - koncentrikus (2 da- | 303211 X X X X X X
rab) - 45° - 2 80/125 mm
Konyok (PP) - koncentrikus 303210 X X X X X X
87° - 2 80/125 mm
Ellenérzényilas (PP) - 303218 X X X X X X
2 80/125 mm - 0,25 m
Nyithato csétoldat (PP) - 303215 X X X X X X
2 80/125 mm
Konyok (PP) - koncentrikus 303217 X X X X X X
87° - ellendérzdnyilassal -
2 80/125 mm - helyiségle-
veg6tol figgetlen tzemelte-
téshez
Az ellenérzényilas fedele - 0020171839 X
helyiséglevegbtdl fliiggd Uze-
meltetéshez 303217 cikksza-
muval dsszekapcsolva
Csébilincs (5 darab) - 303616 X X X X
2 125 mm
Alapkészlet kiilon légbeveze- | 0020021006 X
téshez - 2 80 mm
Koncentrikus rendszer (nemesacél) 2 80/125 mm
Kilsé fali konzol, 50-300 mm | 0020042749 X
kozott allithato, nemesacél
Vezetéktarto kilsé falra (ne- | 0020042751 X
mesacél) - 50 - 90 mm
Hosszabbito a vezetéktartd- | 0020042752 X
hoz kiilsé falra (nemesacél) -
90 - 280 mm
Hosszabbit6é (nemesaceél) 0020042753 X
, koncentrikus - 0,5 m -
2 80/125 mm
Hosszabbito (nemesacél), 0020042754 X
koncentrikus - 1,0 m -
2 80/125 mm
Révidithetd hosszabbito (ne- | 0020042755 X
mesacél), koncentrikus -
0,5m - 2 80/125 mm
87°-0s kdnydk (nemesacél), | 0020042756 X
koncentrikus - @ 80/125 mm
45°-0s ivek (nemesacél), 0020042757 X
koncentrikus (2 darab) -
2 80/125 mm
30°-os ivek (nemesacél), 0020042758 X
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Cikkszam.

303200
303201

303209

303250

303220

303208

0020042748

Ellenérzéidom (nemesa-
cél) - 0,25 m, koncentrikus
- 2 80/125 mm

0020042759

X

Esdgallér (nemesacél) tet6-
atvezetéshez

0020042760

Egéstermék-vezeték rendszer (PP), merev, o

80 mm

Hosszabbito, égéstermék-
vezeték (PP) - 0,5 m -
2 80 mm

303252

Hosszabbito, égéstermék-
vezeték (PP) - 1,0 m -
2 80 mm

303253

Hosszabbito, égéstermék-
vezeték (PP) - 2,0 m -
2 80 mm

303255

Hosszabbito készlet,
égéstermék-vezeték (PP) -
2 80 mm

- 3x2m,1x1m,
1x0,5m

- 7 tavtartod

0020063135

Hosszabbito készlet,
égéstermék-vezeték (PP) -
2 80 mm

- 4x2m,1x1m,
2x05m

- 7 tavtarté

0020063136

Hosszabbito, égéstermék-
vezeték (PP) - 0,25 m -
2 80 mm ellendrzényilassal

303256

iv, égéstermék-vezeték (PP)
-15° -2 80 mm

303257

iv, égéstermék-vezeték (PP)
-30°- 280 mm

303258

iv, égéstermék-vezeték (PP)
-45° - 2 80 mm

303259

Tavtart6 - e 80 mm (7 darab)

009494

Egéstermék-vezeték rendszer (PP), flexibilis,

2 80 mm

1. készlet: alapelemek a
DN 80 flexibilis égéstermék-
vezetékhez (PP)

303510

2. készlet: DN 80 tisztitde-
lem (PP) (T-idom) a flexibilis
égéstermék-vezetékhez

303511

3. készlet: DN 80 6sszekoté-
idom (PP) - 0,13 m - a flexi-
bilis égéstermék-vezetékhez

303512

4. készlet: szerelési segéd-
eszk6z a DN 80 flexibilis
égéstermék-vezetékhez

303513

5. készlet: 15 m DN 80 fle-
xibilis égéstermék-vezeték
(PP), és 7 tavtarto

303514

6. készlet: alapelemek a fém
aknatoldathoz

0020021008

Tavtarté a DN 80 flexibi-
lis égéstermék-vezetékhez
(7 darab)

0020042771

Rendszeren atnyalé égéstermék komponensek

0020187089_02 Szerelési utmutatd
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- DN 80

Cikkszam. 303200 303209 303250 303220 303208 0020042748
303201
Tet6 feletti hosszabbité (PP) | 303002 (fe- | X
-1,0m-2 125 mm kete)
303003 (pi-
ros)
Kémeénygallér ferde tetéhdz 009076 (fe- X X
kete)
300850 (pi-
ros)
Adapter Kléber rendszerhez | 009058 (fe- X
kete)
009080 (pi-
ros)
Kéménygallér lapos tetéhdéz | 009056 X X
Jégfogo racs fliggbleges 303096 X
tetéatvezetéhoz
Jégfogo racs vizszintes tet6- | 300865 X
atvezet6hoz
DN 80 aknatoldat (PP) 303963 X X
DN 80 aknatoldat (nemesa- 0020021007 X X
cél)
Végcsd (nemesacél) - 1,0 m | 0020025741 X X
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5 Rendszerfeltételek

5.1 Csb6hosszak, 2 60/100 mm

ecoCOMPACT/auroCOMPACT

zetékhez (helyiséglevegbtél fliggetlen):
DN 80 (csak merev) az aknaban)
Akna keresztmetszete legalabb:

—  kerek: 113 mmz)

- szégletes: 100 x 100 mm”

cs6hossz
(vizszintes rész)

DN 80 max.
cs6hossz az
aknaban
(nem érvényes
303514 cikkszamu
flexibilis
égéstermék
vezetekre)

Elemek Cikkszam. Maximalis cs6- VSC D 206/4-5 190 VSC 306/4-5 150
hosszisagok
Fliggbleges tetdatvezetés 0020220656 max. koncentrikus
L 12,0 m 8,0m
0020220657 csdhossz
Vizszintes fali / tetatvezetés 0020219516 max. koncentqikus 8,0m 55m
0020219517 cs6hossz plusz 1 87°-0s kényck | plusz 1 87°-0s kényok
0020219518
Csatlakoz6 a levegé-égéstermék elvezetd 303923 max. koncentrikus 3,0m
rendszerhez cs6hossz plusz 3 87°-0s kdnyok
(vizszintes rész) A kéménykészité engedélyeit vegye figyelembe!
A kémeényt a gyarté adatainak megfelel6en
méretezze!
Koncentrikus csatlakozas a vakuumos égés- 303923 max. koncentrikus 3,0m
termék elvezetéshez cs6hossz plusz 3 87°-0s konyok
(vizszintes rész)
Koncentrikus csatlakoz6 az égéstermék ve- 303920 max. koncentrikus 3,0m
zetékhez (helyiséglevegbtél fliggd): cs6hossz plusz 3 87°-0s kényodk
— DN 80 (merev) az aknaban (vizszintes rész) és tamkonyok
Akna keresztmetszete legalabb: R -
DN 80 max. 30,0 m
— kerek: 140 mm cs6hossz az
— szogletes: 120 x 120 mm aknaban
— DN 80 (flexibilis)
Akna keresztmetszete legalabb:
—  kerek: 160 mm
— szogletes: 140 x 140 mm
Koncentrikus csatlakoz6 az égéstermék ve- 303920 max. koncentrikus 20m 2,0m
zetékhez (helyiséglevegbtél fliggetlen): cs6hossz plusz 3 87°-0s kénydk | plusz 3 87°-0s kényok
DN 80 (merev vagy flexibilis) az aknaban (vizszintes rész) és tamkonyodk és tamkonyok
Akna keresztmetszete legalabb: - - -
~  kerek: 130 mm DIY 80 max. 16,0 m 10,0 m
. cs6hossz az
— szogletes: 120 x 120 mm aknaban
Koncentrikus csatlakoz6 az égéstermék ve- 303920 max. koncentrikus 20m -
zetékhez (helyiséglevegbtél fliggetlen): cs6hossz plusz 3 87°-0s konydk
DN 80 (merev vagy flexibilis) az aknaban (vizszintes rész) és tamkonyok
Akna keresztmetszete legalabb: - -
_ ) 2) DN 80 max. 13,0 m
kerek: 120 mm , csbhossz az
szogletes: 110 x 110 mm ) aknaban
Koncentrikus csatlakoz6 az égéstermék ve- 303920 max. koncentrikus 20m -

plusz 1 87°-o0s kdnyok
és tamkonyok

13,0 m

— minden 87°-o0s konyok esetén 1,0 m-rel
— minden 45°-0s kényok esetén 0,5 m-rel

1) Ebbél mindig legfeljebb 5 m a hideg zénaban.
Ha az égéstermék elvezetésbe tovabbi iveket szerelnek be, a maximalis cséhossz az alabbiak szerint médosul:

2) Ne épitsen be tavtartokat 113 mm és 120 mm kozotti atmérdjd, ill. 100 mm és 110 mm kozotti oldalhosszisagu kéményaknak esetén.

0020187089_02 Szerelési utmutatd
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ecoCOMPACT/auroCOMPACT
Elemek Cikkszam. Maximalis cs6- VSC D 206/4-5 190 VSC 306/4-5 150
hosszisagok
Koncentrikus csatlakoz6 az égéstermék ve- 0020077523 max. teljes 120 m 70m
zetékhez (helyiségleveg6tdl fliggetlen): cséhossz” plusz 1 87°-0s kénydk | plusz 1 87°-os konyok
DN 60 (flexibilis) az aknaban) (koncentrikus és tamkonyok és tamkonyok
Akna keresztmetszete legalabb: szakasz és DN 60
égéstermék-
— kerek: 110 mm vezeték az
— szogletes: 100 x 100 mm aknaban)
Koncentrikus csatlakoz6 az égéstermék ve- 0020077523 max. koncentrikus 20m 20m
zetékhez (helyiségleveg6tdl flggetlen): csbhossz plusz 1 87°-0s kénydk | plusz 1 87°-0s kényodk
DN 60 (flexibilis) az aknaban) (vizszintes rész) és tamkonyok és tamkonyok
Akna keresztmetszete legalabb: - - -
—  kerek: 130 mm Dlt! 60 max. 11,0 m 6,0 m
. cs6hossz az
— szogletes: 120 x 120 mm aknaban.
Koncentrikus csatlakoz6 az égéstermék ve- 0020077523 max. koncentrikus 3,0m
zetékhez (helyiséglevegétdl fliggd): cs6hossz plusz 1 87°-0s konydk és tamkényodk
DN 60 (flexibilis) az aknaban) (vizszintes rész) _
Akna keresztmetszete legalabb: - 15,0 m
— kerek: 120 mm DN 60 max.
. cs6hossz az
— szogletes: 110 x 110 mm aknaban
Koncentrikus kettés csatlakozo a kettés 0020077523 max. teljes 13,0 m -
égéstermék vezetékhez (helyiséglevegétél + csBhossz plusz 1 87°-0s konyok
figgetien): 0020106046 (koncentrikus és tamkonysk
DN 60 az aknaban szakasz és DN 60
Akna keresztmetszete legalabb: égéstermék-
vezeték az
—  kerek: 160 mm aknaban)
— szdgletes: 140 x 140 mm vagy
100 x 180 mm vagy
120 x 160 mm
Koncentrikus kettds csatlakozé a kettés 0020077523 max. koncentrikus 3,0m
égéstermék vezetékhez (helyiséglevegétol + cs6hossz plusz 1 87°-0s konyodk
fliggd): 0020106046 | (vizszintes rész) és tamkonyok
DN 60 az aknaban - _
Akna keresztmetszete legalabb: DN 60 max. 15m
- kerek: 160 mm cséh(?ssz ¥
R aknaban
— szdgletes: 140 x 140 mm

— minden 87°-0s kdnyok esetén 1,0 m-rel
— minden 45°-o0s konyok esetén 0,5 m-rel

1) EbbdI mindig legfeljebb 5 m a hideg zénaban.
Ha az égéstermék elvezetésbe tovabbi iveket szerelnek be, a maximalis cs6hossz az alabbiak szerint médosul:

2) Ne épitsen be tavtartokat 113 mm és 120 mm kozotti atmérdjd, ill. 100 mm és 110 mm kozotti oldalhosszdsagu kéményaknak esetén.

5.2 CsBhosszak,  80/125 mm
ecoCOMPACT/auroCOMPACT
Elemek Cikkszam. Maximalis cs6- VSC D 206/4-5 190 VSC 306/4-5 150
hosszisagok
Fliggbleges tetdatvezetés 303200 max. koncentrikus 23,0m
303201 cs6hossz plusz 3 87°-0s konyodk

szerint csokken:

— minden 87°-os konyok esetén 2,5 m-rel
— minden 45°-0s kényok esetén 1,0 m-rel

1) Ebbdl mindig legfeljebb 5 m a hideg zénaban.
Ha az égéstermék elvezetd rendszerben tovabbi konyokoket vagy ellenérzé T-idomokat helyez el, a maximalis cs6hossz az alabbiak

— minden ellen6rzé T-idom esetén 2,5 m-rel

2) Ne épitsen be tavtartokat 113 mm és 120 mm kozotti atmérgjd, ill. 100 mm és 110 mm koz6tti oldalhosszisagu kéményaknak esetén.
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ecoCOMPACT/auroCOMPACT

Elemek Cikkszam. Maximalis cs6- VSC D 206/4-5 190 VSC 306/4-5 150
hosszisagok
Vizszintes fali / tetbatvezetés 303209 max. koncentrikus 23,0 m
cs6hossz plusz 3 87°-0s kényok
Csatlakoz6 a leveg6-/égéstermék elvezetd 303208 max. koncentrikus 3,0m
rendszerhez cs6hossz plusz 3 87°-0s kdnyok
(vizszintes rész) Vegye figyelembe a kéménygyartok
engedélyeit!
A kémeényt a gyarté adatainak megfelel6en
méretezze!
Koncentrikus csatlakozas a vakuumos égés- 303208 max. koncentrikus 3,0m
termék elvezetéshez cs6hossz plusz 3 87°-0s kdnyok
(vizszintes rész)
Koncentrikus csatlakoz6 a kdvetkez6hoz: 303250 max. teljes 33,0m
— DN 80 (merev) égéstermék-vezeték az cs6hossz plusz 3 87°-0s kdnyok és tamkdnyok
aknaban (koncentrikus rész
Akna keresztmetszete legalabb: 'e’s DN 89
égéstermék-
-  kerek: 140 mm vezeték)
— szdgletes: 120 x 120
— DN 80 (flexibilis) égéstermék-vezeték az
aknaban
Akna keresztmetszete legalabb:
- kerek: 160 mm
szogletes: 140 x 140
Koncentrikus csatlakoz6 a kdvetkezéhoz: 303250 max. teljes 33,0m
Osszekodtve 5 " °_0s kBNVEK s tamkanvd
— DN 80 égéstermék-vezeték (merev) 0020021006 csohoss; plusz 3 87°-0s kdnydk és tamkdnydk
az aknaban, helyiséglevegétdl fiigget- TRe (koncentrikus
len kiilén légbevezetéssel (cikkszam: lasd kovetkez§ | szakasz és DN 80
0020021006) 6sszekotve, lasd kdvet- sor égéstermek-
kezd sor vezeték az
Akna keresztmetszete legalabb: aknaban)
— kerek: 140 mm
szogletes: 120 x 120 mm
— DN 80 (flexibilis) égéstermék-vezeték az
aknaban
Akna keresztmetszete legalabb:
- kerek: 160 mm
— szogletes: 140 x 140
Kilén légbevezetés 0020021006 levegbbevezetd 8,0 m
vezeték max. plusz 1 87°-0s konyok
cséhossz
koncentrikus csatlakoz6 a DN 80 (merev 303250 max. teljes 23,0 m
vagy flexibilis) égéstermek-vezetékhez az cs6hossz" plusz 3 87°-0s kdnyok és tamkonyok

aknaban,
— helyiségleveg6tdl fliggetlen
— Akna keresztmetszete legalabb:

- kerek: 130 mm
— szogletes: 120 x 120 mm

(koncentrikus
szakasz és DN 80
égéstermék-
vezetek az
aknaban)

1) Ebbél mindig legfelijebb 5 m a hideg zénaban.

Ha az égéstermék elvezetd rendszerben tovabbi konydkoket vagy ellenérzé T-idomokat helyez el, a maximalis cs6hossz az alabbiak

szerint csokken:

— minden 87°-o0s kdnyok esetén 2,5 m-rel
— minden 45°-o0s konyok esetén 1,0 m-rel

— minden ellenérzé T-idom esetén 2,5 m-rel

2) Ne épitsen be tavtartékat 113 mm és 120 mm kozotti atmérdjd, ill. 100 mm és 110 mm kozotti oldalhossziusagu kéményaknak esetén.

0020187089_02 Szerelési utmutatd
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ecoCOMPACT/auroCOMPACT

Elemek Cikkszam. Maximalis cs6- VSC D 206/4-5 190 VSC 306/4-5 150
hosszisagok
koncentrikus csatlakozé a DN 80 (csak me- 303250 max. teljes 14,0 m
rev) égéstermék-vezetékhez az aknaban cséhossz” plusz 3 87°-0s kdnyok és tamkonyok
- helyiséglevegétdl fiiggetlen (koncentrikus
szakasz és DN 80
— Akna keresztmetszete legalabb: égéstermék-
2) vezeték az
kerek: 113 mm aknaban)
~ szogletes: 100 x 100 mm’ (nem érvényes
303514 cikkszamu
flexibilis
égéstermék
vezetékre)
koncentrikus csatlakozé a DN 80 (merev 303250 max. teljes 21,0 m
vagy flexibilis) égéstermék-vezetékhez az cs6hossz plusz 3 87°-0s kdnydk és tamkonyok
aknaban (koncentrikus
~  helyiséglevegstd fiiggetle szakasz es DN 80
clyisegievegOtol tggetien égéstermek-
— Akna keresztmetszete legalabb: vezeték az
2 aknaban)
~ kerek: 120 mm
- szogletes: 110 x 110 mm”
koncentrikus csatlakoz6é a DN 80 (merev 303250 max. koncentrikus 2,0m
vagy flexibilis) égéstermék-vezetékhez az cs6hossz plusz 3 87°-0s kdnydk és tamkonyok
aknaban (vizszintes rész) _
— helyiséglevegétdl fiiggetlen - 33,0m
. DN 80 max.
— Akna keresztmetszete legalabb: cséhossz az
- kerek: 150 mm aknaban
— szogletes: 130 x 130 mm
koncentrikus csatlakozé a DN 80 (merev 303250 max. koncentrikus 2,0m
vagy flexibilis) égéstermék-vezetékhez az cs6hossz plusz 3 87°-0s kdnydk és tamkonyok
aknaban (vizszintes rész) _
— helyiséglevegétdl fiiggetlen - 33,0m
. DN 80 max.
— Akna keresztmetszete legalabb: cséhossz az
- kerek: 180 mm aknaban
— szogletes: 140 x 140 mm
Csatlakoz6 a homlokzatra szerelt égéster- 0020042748 max. teljes 13,0 m 220m
mék elvezetéshez cs6hossz plusz 3 87°-0s kénydk | plusz 3 87°-os kénydk
— helyiségleveg6tdl figgetlen és tamkonyok és tamkonyok
koncentrikus csatlakozé a DN 80/125 égés- 303220 max. teljes 23,0m
termék-vezetékhez az aknaban cséhossz” plusz 3 87°-0s kénydk és tamkonydk

— helyiségleveg6tél fuggetlen

1) Ebbél mindig legfeljebb 5 m a hideg zénaban.

Ha az égéstermék elvezetd rendszerben tovabbi kdnyokoket vagy ellenérzd T-idomokat helyez el, a maximalis cs6hossz az alabbiak

szerint csOkken:

— minden 87°-0s kdnyok esetén 2,5 m-rel
— minden 45°-0s kdnyok esetén 1,0 m-rel

— minden ellen6rzé T-idom esetén 2,5 m-rel

2) Ne épitsen be tavtartokat 113 mm és 120 mm kozotti atmérdjd, ill. 100 mm és 110 mm kozotti oldalhosszdsagu kéményaknak esetén.
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5.3 A Vaillant fiitéstechnikai termékeihez val6
levegd-/égéstermék elvezetd rendszerek

miszaki jellemz6i

A Vaillant leveg6-/égéstermék rendszerei a kbvetkezd mi-
szaki jellemzékkel rendelkeznek:

Miszaki jellemzdé Leiras

Hoallésag A termék égéstermékeinek
maximalis hémérsékletéhez
igazitott.

Tomorség A termék beltéri és kdltéri

hasznalatahoz igazitott

Kondenzatum-allésag Gaz és olaj f(itbanyag esetén

Korrozidallosag A gaz és olaj fltdértékehez

igazitott

Az éghet6 épitéanyagoktol -
meért tavolsag

Koncentrikus leveg6-
/égéstermék vezeték:
nincs sziikség tavolsagra
— Nem koncentrikus fiistgaz-
vezeték: 5 cm

Beszerelés helye A beszerelési utmutatd szerint

Egési viszonyok Normal lobbanékonysag (az

EN 13501-1 szerinti E osztaly)

Nincs:

A koncentrikus rendszerek
klls® csOvei nem égheték. A
tlizallésag szlkseges id6tar-
tamat éplileten bellil aknaval
lehet megvalositani.

Tlzall6sag idétartama

54 Az aknaval szemben tamasztott
kévetelmények a levegb-/égéstermék

elvezet6 rendszerhez

A Vaillant leveg6-/égéstermék elvezetd rendszerei nem tliz-
allék (hatas iranya kivilrdl befelé).

Ha a leveg6-/égéstermék elvezet6 rendszert olyan épiilet-
részeken keresztul vezeti, ahol a tlizallésag sziikséges, ott
aknat kell kialakitani. Az aknanak azt a t(izallésagot (hatas
iranya kivilrél befelé) kell biztositania, amely azon épllet-
részek szamara szlkséges, amelyeken az égéstermék el-
vezetb berendezés keresztilhalad. A tlizallésag szikséges
mértékének meg kell felelnie a vonatkozé osztalyozasnak
(helyiség zarasa és hészigetelés) és eleget kell tennie az
éplletgépészeti kdvetelményeknek.

Vegye figyelembe a nemzeti rendeleteket, elirasokat és
szabvanyokat.

Egy mar létez6 kémény, amelyet korabban égéstermék el-
vezetésre hasznaltak, rendszerint eleget tesz ezeknek a ko-
vetelményeknek, és hasznalhat6 a leveg6-/égéstermék elve-
zet6 rendszer aknajaként.

Az akna gaztdmorségének meg kell felelnie az EN 1443
szerinti N2 vizsgaldnyomasi osztélynak. Egy mar l1étezd ké-
mény, amelyet korabban égéstermék elvezetésre hasznal-
tak, rendszerint eleget tesz ezeknek a kdvetelményeknek, és
hasznalhat6 a levegbvezetés aknajaként.

Ha az aknét az égési levegd hozzavezetésére hasznaljak,
akkor azt ugy kell kivitelezni, és f6leg ugy kell szigetelni,
hogy az akna kiils6 oldalan ne csapddhasson le semmilyen
nedvesség amiatt, hogy az akna lehl a kivulrdl bearamlé hi-
deg égési levegd hatasara. Egy mar létezd kémény, amelyet
korabban égéstermék elvezetésre hasznaltak, rendszerint
eleget tesz ezeknek a kdvetelményeknek, és utdlagos h6-

0020187089_02 Szerelési utmutatod

szigetelés nélkil is hasznalhatd az égési levegd bevezetd
aknajakeént.

5.5 A levegé-/égéstermék elvezetd rendszer
vezetése épliletekben

A leveg6-/égéstermék elvezetd rendszernek lehetbleg egye-
nesnek kell lennie, és meg kell felelnie a termék és az égés-
termék elvezetd rendszer torkolata kozotti legrévidebb és
legkdzvetlenebb tavolsagnak.

» Ne szereljen be kdzvetlenil egymas utan tobb ivet, vagy
tobb ellenérzé elemet.

Az ivovizvezetékeket 6vni kell a meg nem engedett felmele-
gedeéstd|, ivoviz-higiéniai okok miatt.

> A levegd-/égéstermék elvezetd rendszert és az ivovizve-
zetékeket elkilodnitve fektesse.

Az égéstermék utjanak ellendrizhetének és szlikség szerint
tisztithatonak kell lennie a teljes hosszon.

A leveg6-/égéstermék elvezetd rendszernek kevés épitési
raforditassal kell Ujbdl leszerelhetdnek lennie (csavarozott
burkolatokkal, beltéri vésések nélkiil). Normal esetben az
egyszer( kiszerelhetéség adott, ha aknaba van szerelve.

5.6

Az égéstermék elvezetd rendszer torkolata helyzetének meg
kell felelnie a nemzeti és/vagy helyi eléirasoknak.

A torkolat helyzete

» Az égéstermék elvezetd rendszer torkolatat ugy helyezze
el, hogy az égéstermékek biztos elvezetése és eloszlasa
biztositott legyen, és az épuletbe nyilasokon (ablak, lég-
bevezet6 nyilasok, balkon) keresztiil az égéstermék ne
juthasson be.

57 Kondenzatum artalmatlanitasa

A csatornarendszerbe juthaté kondenzatumok mindségét
helyi el6irasok szabjak meg. Sziikség esetén beszerelhetd
egy semlegesité berendezés.

» A kondenzatumnak a csatornaba torténé beengedése
esetén tartsa be a helyi el6irasokat.

» A kondenzatum elvezetéséhez csakis korr6zidallo cséve-
zetékanyagot hasznaljon.

6 Szerelés

6.1 A szerelés és a telepités elbkészitése

6.1.1 Tavolsag az éghetd épitdanyagokbdl késziilt

épliletelemektdl

Egyes csatlakoztatott termékek esetén nincs szlkség tér-
kozre a levegd-/égéstermék elvezetd rendszer, ill. a hozza-
tartozé hosszabbitd és az éghetd épitéanyagokbol készilt
épuletelemek kdzott, mivel a termék névleges hételjesitmé-
nyekor sem lépnek fel 85 °C-nal magasabb hémérsékletek a
szomszeédos szerkezeti elemek fellletein.
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6.1.2 Csatlakoz6csonk szerelése az ¢ 80/125 mm
levegd-/égéstermék elvezetd rendszerhez

» Szerelje at a termékeket, amelyeket az 2 80/125 mm le-
vegl-/égéstermék elvezetd rendszerhez kivan csatlakoz-
tatni, és amelyek gyarilag az 2 60/100 mm termékcsatla-
kozoval vannak felszerelve.

— Az 2 80/125 mm csatlakozdcsonk felszerelése a le-
vegb-/égéstermék elvezetd rendszerhez a termék
szerelési utmutatéjaban van ismertetve.

6.2
6.2.1

Egéstermék elvezetd szerelése aknéba

A merev DN 80 égéstermék vezeték
szerelése

A merev égéstermék vezeték aknaba szereléséhez el6szor
az aknaattorést készitse el, és szerelje fel a tartosint a ta-
maszt6 kdnyokkel egyitt. Ezutan kdvetkezik a vezeték sze-
relése az aknaban.

6.2.1.1 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 303920

Ervényesség: Levegs-/égéstermék rendszer o 60/100 mm

500

e—
\D

RN
o)

o

1
2

1 Tamkonyok 4 40 mm-es levegbcsd
- bilincs (2 x)
2 Tart
artosin Ellenérzé konyok
3 Rozetta

Hosszabbit6é 0,5 m

6.2.1.2 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 303250

Ervényesség: Leveg6-/égéstermék rendszer o 80/125 mm

p— > !
5/@?&% 6/3

A

500

1 Tamasztd konyok 4 70-mm-es levegdbbilin-

2 Tartosin csek ,(,2 ),(,) P
Ellenérzd konyok

3 Rozetta .
Hosszabbitd 0,5 m
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6.2.1.3 Tartésinek és tAmaszté konyékdk szerelése

[ -

1. Allapitsa meg a szerelés helyét.

2. Elegendden nagy attdrést véssen az aknaba.

3.  Fdrjon egy lyukat a hatsé aknafalba.

4.  Adott esetben vagja rovidebbre a tartdsint (2).

5. Rodgzitse a tamaszto kényodkot (1) a tartdsinen ugy,
hogy beépitése utan az égéstermék-vezeték az akna
kdzepén legyen.

6. Helyezze be az aknaba a tartésint a tamaszto kdnyok-
kel egydtt.

— A tamaszt6 kdnyokot a legtdbb esetben a hosszab-
bitdkkal egyditt le tudja ereszteni fellilrdl.

Szerelési utmutaté 0020187089_02



6.2.1.4 Merev égéstermék vezeték szerelése aknaba

6.2.1.5 Akna-/fali csatlakoz6 szerelése

\/

o

Engedje le az els6 égéstermékcsovet (3) kotél (2) se-
gitségével annyira, hogy ra tudja illeszteni a kdvetkezd
égéstermékcsovet (1).

Max. 5 m tavolsagokban toljon egy-egy tavtartét (4) az

égéstermékcsovekre.

— Ne épitsen be tavtartokat 113 mm és 120 mm ko-
z6tti atmérdjd, ill. 100 mm és 110 mm koz6tti oldal-
hosszUsagu kéményaknak esetén.

Ha egy ellendrzényilast merev égéstermék vezetékben

helyezett el, kiegészitésképpen tegyen egy-egy tavtar-

tét az ellendrzényilas elé és mogeé.

Addig toljon 6ssze Ujabb és ujabb csdveket, mig a leg-

alsé cs6 radughatd a tamkonyodkre és a legfelsd csé

lehetbvé teszi az aknatoldat felszerelését.

— Az égéstermék csdvek karmantyus végének mindig
felfelé kell mutatnia.

Tavolitsa el a kotelet az aknabal.

Szerelje fel a mianyag (PP) aknatoldatot. (— Oldal: 35)

Alternativa

» Szerelje fel a nemesacél aknatoldatot a merev
égéstermék vezetékre. (- Oldal: 38)

0020187089_02 Szerelési utmutatd

b ] A

Helyiségleveg6tdl flig- 1 Rozetta

getlen lizemmad L I
. gl g evegdcsé

Helyiségleveg6tdl fliggd

lizemmod 3 Fistgazcsé

Vagja le az égéstermékcsovet (3) a megfeleld hosszra,
és dugja a tamasztd kdnyodkre.

Méret | 2 60/100 mm 2 80/125 mm
A 13 25
B 25 25

Aknacsatlakoz6 szerelése helyiségleveg6tdl fliggd
izemmédhoz

2.

Rogzitse habarccsal az égéstermékcsdvet, és hagyja
kikeményedni a habarcsot.

3. Vagja le a levegdcsovet (2) a megfeleld hosszra. Ne a
reteszeld készlléket tartalmazo véget vagja le, mivel a
koézpontositas a reteszel® késziilékkel, a fali rozettaval
és a levegbcsd bilincesel tortenik.

4. Tolja a leveg6csovet a falig az égéstermék csoére.

5. Szerelje fel a fali rozettat (1).

6. Csatlakoztassa a terméket a levegbbeve-
zet6é/égéstermék elvezetd csatlakozohoz. (— Oldal: 59)

% «
N\ 35
PR |
B
| B
A max. 5 m B Kémeényszell6zés B,

= 75cm” (DN 60 égés-
termék-vezeték esetén),
125 cm’ (égéstermék-
vezeték 2 DN 80 ese-
tén)
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Vigyazat!
Karosodas veszélye az épitmény anyagéara
vonatkozéan!

A kilép6 kondenzatum atnedvesitheti az ak-
nat.

» Az akna alsé végén alakitson ki egy leve-
g6bearamlé nyilast (a nyilas keresztmet-
szete: DN 60 égéstermék-vezeték esetén
legalabb 75 cm?, = DN 80 égéstermék-ve-
zeték esetén legalabb 125 cm? legyen).

Vigyazat!
A termék hibas mikédésének kockazata!

Helyiséglevegbtél fliggd Gzemeltetés esetén
megfeleld friss-levegd bevezetésrdl kell gon-
doskodni.

> Készitsen vagy egy 150 cm’ keresztmet-
szetli kdzvetlen nyilast kifelé, vagy egy
megfeleld hatasfoku friss-levegé beveze-
tést a helyiséglevegd 6sszekotén keresz-
tal.

» A nyilasokat tartsa szabadon a friss-le-
vegl bevezetés szamara! Egyébként nem
biztositott a termék kifogastalan m{iko-
dése.

7. Helyiségleveg6tdl fliiggd lzemeltetés esetén a 87°-os
konyok ellenérzényilasanak zart fedelét cserélje ki lég-
beszivo nyilassal ellatott fedéllel.

— @ 60/100 légbeszivé nyildssal ellatott fedél: cikk-
szam: 303924

— o 80/125 légbeszivo nyilassal ellatott fedél: cikk-
szam: 0020171839

Aknacsatlakozé szerelése helyiségleveg6tdl fligget-

len (izemmodhoz

8. Dugja az égéstermékcsovet (3) az atmend kényodkre.

9. Vagja le a leveg6csovet (2) a megfeleld hosszra. Ne a
reteszel6 késziléket tartalmazo véget vagja le, mivel a
kdézpontositas a reteszel6 készlilékkel, a fali rozettaval
és a levegbcso bilincesel torténik.

10. Tolja a levegdcsovet az égéstermékesévon keresztill
az aknaba, mig szintbe kerll az akna bels6 falaval.

11. Rogzitse habarccsal a levegdcsovet, és hagyja kikemé-
nyedni a habarcsot.

12. Szerelje fel a fali rozettat (1).

13. Bizonyosodjon meg arrél, hogy helyiséglevegétél fug-
getlen Gzemeltetés esetén a zart fedél van felszerelve
az ellenérzd kdnyokre.

14. Csatlakoztassa a terméket a leveg6beve-
zetb/égéstermék elvezetd csatlakozéhoz. (- Oldal: 59)

6.2.2 DN 60 flexibilis égéstermék-vezeték
szerelése

A flexibilis égéstermék-vezeték aknaba szereléséhez el6szor
az aknaattorést készitse el, és szerelje fel a tartdsint a tam-
koényokkel egyutt. Ezutan kdvetkezik a vezeték szerelése az
aknaban.
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Vigyazat!

Alacsony hémérsékletek miatti sériilésve-
szély

Alacsony hdmérsékletek és fltetlen helyisé-
gek esetén csOkken az égéstermék-vezeték
rugalmassaga.

» Az égéstermék-vezetéket dvatosan szal-
litsa fel a tetdre.

» Szerelés el6tt ellendrizze az 6sszes alkat-
részt séritlések szempontjabol.

Vigyazat!
A szigetelések sériilésének veszélye!

A csovek hibas dsszeillesztése a szigetelé-
sek sérilését okozhatja.

» A csOveket mindig forgatas kézben dugja
Ossze.

6.2.2.1 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 0020077524

T
=

C

1 Kitorkollé cs6 4 Szerel6kereszt
Aknatoldat (talp) 5 Karmantyus 6sszekoté
3 Dugaszol6 elem idom

Amennyiben nemesaceélbol késziilt aknatoldatot (cikkszam:
0020021007) kivan beépiteni, hasznalja a 0020095594 cikk-
szamut.

A 0020095594 cikkszamu készlet tartalma:
— Nemesacélcso (1)
— Dugaszol6 elem (3)

— Szerel6kereszt (4)
—  Osszekétsidom karmantyval (5)

Szerelési utmutaté 0020187089_02



6.2.2.2 Tartésinek és tAmkdnydkok szerelése

N

Allapitsa meg a beszerelés helyét.

Véssen egy megfelel6 méreti attorést.

Furjon egy lyukat a hatsé aknafalba.

Adott esetben vagja révidebbre a tartdsint (2).
Rogzitse a tamkonyokot (1) a tartdsinen a pozicionalo
csavar beallitasaval ugy, hogy beépitése utan az égés-
termék-vezeték az akna kézepén legyen.

6. Helyezze be az aknaba a tartdsint a tamkonyokkel
egydtt.

ok owbd

6.2.2.3 Osszekoétéidomok behelyezése

1. Ateljes hosszaban egy darabbdl all6 flexibilis égés-
termék vezeték helyett tdbb darab tehet6 be, amelyek
Osszekotéidomokkal (cikkszam: 0020077525) kapcsol-
haték egybe.

2. Az égéstermék csovet flirésszel vagy olloval egy ép
bordaban vagja le a sziikséges méretre.

3. A tomitést szerelje az égéstermék vezeték legalsé ép
bordajaba.
Veszély!
Mérgezés veszélye, a kilépd égéstermékek
miatt!

A pango kondenzatum karosithatja a tomité-
seket.

» Vegye figyelembe az 6sszekdtdidom be-
szerelési irdnyat (jeldlés), hogy a tdmité-
seket ne karosithassa pango kondenza-
tum.

4. Az égéstermék vezeték végét tolja be itkdzésig az
elembe.

5. Rodgzitse az elemet a gyors-kioldo zarakkal.

0020187089_02 Szerelési utmutatd

6.2.2.4 DN 60 flexibilis égéstermék vezeték
szerelése az aknaban

7

<{p

—LL

0

=

3

oY N
A\
————<®

1 Az aknatoldat fedele 6 DN 60 flexibilis égéster-
mék-vezetéek
7 Osszekotéidom (cikk-

szam: 0020077525)

Kitorkollé cs6

Karmantyls 6sszekotd

idom Dugaszol6 elem
Szerel6kereszt
Tamkonyok
Aknaszaj perem
P 10 Tartésin

1. Hatarozza meg a flexibilis égéstermék vezeték teljes
hosszat (6) az aknaszajtdl (5) a tdmasztd kdnyokig (9).

2. El&szor csak hozzavetblegesen hatarozza meg a teljes
hosszt. Ehhez adjon hozza elhizasonként egy bizton-
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sagi rahagyast: egyenes akna esetén legalabb 50 cm,
elhizott akna esetében legalabb 70 cm elhuzasonként.

3. Az égéstermék vezetéket ((B)) flrésszel vagy oll6val
egy ép horonyban vagja le a sziikséges méretre.

— A hajlékony fiistgazvezetéket csak akkor vagja révi-
debbre, ha a flistgazvezetéket rogzitette az aknator-
kolathoz.

4. Szlkség esetén el6szor szerelje fel az 6sszekotdi-
domokat (7), lasd ,Osszekétdidomok behelyezése”

(- Oldal: 25).

— Aflexibilis égéstermék vezeték és az akna fala ko-
z06tt nincs szikség tavtartokra.

A szerelési segédeszkoz régzitése

) 4
9. A tdmitést szerelje a fiistgazvezeték legalsé ép borda-
jaba.
10. A fistgazvezeték alsd végét tolja be iitkdzésig a duga-
1" szol6 elembe.

11. Rogzitse a dugaszold elemet a bajonettzarakkal.

12. A dugaszold elemet az égéstermék vezeték alsd végén
dugja a tdamaszt6 kdnydkbe. A reteszeléhorgoknak a ta-
maszt6 kdnyok témitéhornya mogott be kell reteszelni.

13. Szerelje fel a DN 60 flexibilis égéstermék-vezeték muia-
nyag aknatoldatat. (— Oldal: 36)

14.  Alternativa

» Szerelje fel a DN 60 flexibilis égéstermék-vezeték
nemesaceél aknatoldatat. (- Oldal: 37)

15. Szerelje fel az akna-/fali csatlakozot. (- Oldal: 23)

5. Rogzitse az adaptergy(irit a flexibilis égéstermek veze-  §.2.3 DN 60 flexibilis kettds égéstermék-vezeték

tek végen. szerelése
6. Akotellel ellatott aluminiumkipot csavarja ra az adap- . e . . . . .
tergydirire. A két flexibilis égéstermék-vezeték aknaba szereléséhez el6-
sz6r az aknaattorést készitse el, és szerelje fel a tartésint a
7. Aszerelési segedeszkoz kotelével eldre, az égéster- tamkonyokkel egytt. Ezutan kdvetkezik a vezetékek szere-
mék vezetéket felllrél vezesse be az aknaba. Egy sze-  |gse az aknaban.

mélynek az akna kitorkollasanal arrél kell gondoskod-
nia, hogy a mechanikai sérilések elkeriilése érdekében

az égeéstermék vezeték mindig kdzpontosan haladjon. Yeszely!
A 2. személy a termék felallitasi helyiségében a kételet Z l \ Eletveszély tiiz és fiist atterjedése miatt
ellentartja és az égéstermék vezetéket a szerelési se-
gédeszkdz segitségével hiuzza be az aknaba.

8. Ha a hajlékony flistgazvezeték teljes egészében be van

vezetve az aknaba, szerelje le a szerelési segédesz-
kozt.

Amennyiben két kulénbdzd tlzelési zonaju
terméket csatlakoztat egy aknaban elhelye-
zett flexibilis égéstermék-vezetékhez, akkor
tlz esetén tliz vagy fust terjedhet &t a tizelési
zénan keresztil.

» Mindkét terméket kdzds felallitasi helyi-
ségben vagy egységenként ugyanazon a
hasznositasi szinten szerelje fel.

26 Szerelési Gtmutaté 0020187089_02



6.2.3.1 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 0020106046

1 Torkolatcsévek 5 Szerelbkereszt
Aknatoldat felsé rész 6 Karmantyus 6sszekoté
idom

Aknatoldat als6 rész . L
(talp) 7 Régzitdanyag, sikositd

4 Dugaszolé elem anyag, vezetékkot6zd

6.2.3.2 Tart

o

sinek és tAmkdnyodkdk szerelése

1. Allapitsa meg a beszerelés helyét.

2. Véssen mindkét vezeték szamara elegendéen nagy
attérést az aknéaba.

— Mindkét tamkonyokot ugy kell magassagban eltolni,
hogy a két vizszintes égéstermék-vezeték problé-
mamentesen szerelhetd legyen.

3. Fdrjon két furatot a hats6 aknafalba.

Adott esetben vagja révidebbre a tartdsineket (2).

5. Mindegyik tdmkonyokat (1) ugy rogzitse mindegyik tar-
tésinre, hogy beszerelés utan az égéstermék-vezetékek
kozel kdzpontosan legyenek egymas mellett elrendezve
az aknaban.

6. Helyezze be az aknaba a tartosineket a tdmkdnyokok-
kel egytt.

>

6.2.3.3 Osszekétdidomok behelyezése

» Szlikség esetén helyezzen be 6sszekotdidomokat.
(- Oldal: 25)

0020187089_02 Szerelési utmutatd



6.2.3.4 Flexibilis kettds égéstermék-vezeték rendszerfelépités

15

13

12

0o N o a b~ W N -
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Torkolatcsévek

Aknafedél tomitések
Aknatoldat fels6 rész
Aknatoldat also rész (talp)
Karmantyus 6sszeko6td idom
Szerelbkereszt
Egéstermék-vezetékek

Vezetékkotozo

Dugaszolé elem
Akna
Egéstermékcsovek
Toémitések
Levegbcsovek
Tartésinek

Tamkonyokok

Szerelési utmutaté 0020187089_02



6.2.3.5 Flexibilis kettds égéstermék vezeték
szerelése az aknaban

1. Hatarozza meg a flexibilis égéstermék-vezetékek teljes
hosszat (7) az aknasz3j fels6 szélétdl a tamkodnydkokig
(15).

2. Elészor csak hozzavetdlegesen hatarozza meg a teljes
hosszt. Ehhez adjon hozza legalabb 50 cm biztonsagi
rahagyast.

3. Flrésszel vagy olléval a szilkséges hosszra vagja le az
égéstermék vezetéket, egy horonyban vagva.

— Aflexibilis égéstermék vezetéket csak akkor vagja
révidebbre, ha az égéstermék vezetéket rogzitette
az aknatorkolathoz.

4. Szlkség esetén el6szor szerelje fel az 6sszekotdido-
mokat.

5. Egyidejlileg szerelje be mindkét égéstermék vezetéket.

— Aflexibilis égéstermék vezeték és az akna fala k-
z6tt nincs szlikség tavtartokra.

A szerelési segédeszkéz rogzitése

6. ROgzitse az adaptergydirt a flexibilis égéstermék veze-
ték végen.

7. Akotéllel ellatott aluminiumkupot csavarja ra az adap-
tergydrire.

8. A szerelési segédeszkoz kotelével elbre, az égéster-
mék vezetéket fellilrél vezesse be az aknaba. Egy sze-
mélynek az akna kitorkollasanal arrdl kell gondoskod-
nia, hogy a mechanikai sérilések elkerulése érdekében
az égéstermék vezeték mindig kézpontosan haladjon.
A 2. személy a termék felallitasi helyiségében a kotelet
ellentartja és az égéstermék vezetéket a szerelési se-
gédeszkdz segitségével huzza be az aknaba.

L]

Tudnivalé

Egy szerelési segédeszkdz elegendd le-
het, ha az égéstermék vezetékek a végikon
Ossze vannak koétve kabelkotézovel.

Az égéstermék vezetékek alulrdl felfelé is
szerelhetdk, ha az aknanyilast elegendéen
nagyra valasztja.

9. Ha a flexibilis égéstermék vezetékek teljes egészében
be vannak vezetve az aknaba, szerelje le a szerelési
segédeszkdzoket.

0020187089_02 Szerelési utmutatd

10. A tdmitést szerelje az égéstermék vezeték legalso ép
bordajaba.

11. A mellékelt sikositd anyagbol kenjen keveset a tomi-
tésre. A szerelés kdzben ugyeljen arra, hogy a témitést
ne nyomja ki a horonybal.

12. Az égéstermék vezeték alsé végeét tolja be tkdzeésig a
dugaszolo elembe.

13. Rogzitse a dugaszold elemet a gyors-kioldd zarakkal.

14. A dugaszol6 elemet az égéstermék-vezeték alsé végén
dugja a tamkdnydkbe. A reteszeléhorgoknak a tamko-
nydk tdmitdhornya mégoétt be kell reteszelni.

15. Szerelje fel az aknatoldatot a flexibilis kettds égéster-
mék vezetékre. (- Oldal: 37)

16. Szerelje fel az akna-/fali csatlakozét. (- Oldal: 23)

6.2.4 DN 80 flexibilis égéstermék vezeték
szerelése

A flexibilis égéstermék vezeték aknaba szereléséhez el6-

szOr az aknaattorést készitse el, és szerelje fel a tartdsint

a tamaszté kdnyokkel egyltt. Ezutan kdvetkezik a vezeték
szerelése az aknaban.

Vigyazat!
Alacsony hdmérsékletek miatti sériilésve-
szély

Alacsony hdmérsékletek és fltetlen helyisé-
gek esetén csdkken az égéstermék-vezeték
rugalmassaga.

> Az égéstermék-vezetéket dvatosan szal-
litsa fel a tetbre.

» Szerelés el6tt ellenérizze az dsszes alkat-
részt sérulések szempontjabol.

Vigyazat!
Sériilésveszély a szakszeriitlen szerelés
kévetkeztében!

A csovek hibas dsszeillesztése a szigetelé-
sek sérilését okozhatja.

» A csOveket mindig forgatas kdzben dugja
dssze.
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6.2.4.1 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 303920

Ervényesség: Levegs-/égéstermék rendszer o 60/100 mm

1 Tamkonyodk 4 40 mme-es levegdcsd

2 Tartosin bilincs (2x)
Ellenérzd kdnyok

3 Rozetta

6 Hosszabbité 0,5 m

6.2.4.2 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 303250

Ervényesség: Levegs-/égéstermék rendszer o 80/125 mm

500 .
o:fﬁ
A .

o O

A

s
=

——————

1 Tamasztd konyok 4 70-mm-es levegobilin-

csek (2 x)

2 Tartési

artosin Ellenérzd kdnyok
3 Rozett

ozetia 6  Hosszabbitd 0,5 m
30

6.2.4.3 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 303510

Ervényesség: Levegs-/égéstermék rendszer o 60/100 mm

VAGY Leveg6-/égéstermék rendszer o 80/125 mm

1 Aknatoldat (burkolat) 4 Szerelbkereszt
Aknatoldat (talp) 5 Csatlakozogydri
3 Dugaszol6 elem

6.2.4.4 Szerelési itmutato

1. Szerelje fel a flexibilis égéstermék vezetéket a leirtak
szerint. A csatlakozogy(rit azonban cserélje ki karman-
tyus 6sszekotdidomra.

2. Amennyiben nemesacél aknatoldatot (cikkszam:
0020025741) kivan felszerelni, hasznalja a 0020021008
cikkszamu készletet. A készlet tartalma: dugaszold
elem, szerelSkereszt, 0sszekdtéidom karmantyuval.

3. Szerelje fel a nemesacél aknatoldatot a flexibilis égés-
termék vezetékre. (— Oldal: 39)

6.2.4.5 Tartésinek és tAmasztd kdnyékdk szerelése

[ -

1. Allapitsa meg a szerelés helyét.

2. Elegendben nagy attorést véssen az aknaba.

3. Fdrjon egy lyukat a hatsé aknafalba.

4. Adott esetben vagja révidebbre a tartosint (2).

5. ROogzitse a tamaszt6 kdnyokot (1) a tartdsinen ugy,

hogy beépitése utan az égéstermék-vezeték az akna
kdzepén legyen.

6. Helyezze be az aknaba a tartdsint a tamaszto konydk-
kel egydtt.

Szerelési utmutaté 0020187089_02



— A tamasztd kényokét a legtdbb esetben a hosszab-
bitokkal egyditt le tudja ereszteni felllrdl.

6.2.4.6 Osszekotd- és tisztitelemek behelyezése

1 Osszekotd elem 2 Tisztitoelem

1. Ateljes hosszaban egy darabbdl allé flexibilis égés-
termék vezeték helyett tébb darab tehet6 be, amelyek
Osszekotéidomokkal (cikkszam: 303512) vagy egy tisz-
titoelemmel (cikkszam: 303511) kapcsolhatok egybe.

2. Az égéstermekcesovet flrésszel vagy olloval vagja a
sziikséges méretre egy ép bordaban vagva el a csovet.
3. Atdmitést szerelje az égéstermék vezeték legalso ép
bordajaba.
Veszély!
Mérgezés veszélye, a kilép6 égéstermékek
miatt!

A pang6 kondenzatum karosithatja a témite-
seket.

» Vegye figyelembe a tisztitéelem és az
O0sszekotd elem beszerelési iranyat (je-
[6lés), hogy a tdmitéseket ne karosithassa
pangd kondenzatum.

4. Az égéstermék vezeték végét tolja be Utkdzésig az
elembe.

5. Rodgzitse az elemet a gyors-kioldd zarakkal.

0020187089_02 Szerelési utmutatd

6.2.4.7 DN 80 flexibilis égéstermék-vezeték

szerelése az aknaban

N O b~ W N =

-

Az aknatoldat fedele 8 Egéstermék vezeték
Az aknatoldat talpa 9 Osszekotd elem
Csatlakozogydri 10 Az égéstermék-vezeték
Szerel6kereszt vége

11 Dugaszolé elem

Aknaszdj perem T
12 Tamkonyok

13 Tartésin

Tisztitéelem

Tavtarté

Hatarozza meg a flexibilis égéstermék-vezeték teljes
hosszat az aknaszajtdl (5) a tamkonydkig (12). Ha egy
tisztitdelemet (6) kivan beépiteni, akkor hatarozza meg
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a flexibilis égéstermék-vezeték hosszat a tisztitoelemtd|
a tamkonyokig, és az aknaszajtdl a tisztitdelemig.
El6szor csak hozzavetblegesen hatarozza meg a teljes
hosszt. Ehhez adjon hozza elhuzasonként egy bizton-
sagi rahagyast: egyenes akna esetén legalabb 50 cm,
elhizott akna esetében legalabb 70 cm.

Az égéstermék vezetéket ((8)) flrésszel vagy olléval

egy ép horonyban vagja le a sziikséges méretre.

— A hajlékony flstgazvezetéket csak akkor vagja rovi-
debbre, ha a flstgazvezetéket régzitette az aknator-
kolathoz.

Szilikseég esetén elébb szerelje fel az 6sszekotd- (9) és

tisztitéelemeket (6).

A tdmitést szerelje a flistgazvezeték legalsé ép borda-

jaba.

A flstgazvezeték also végét tolja be litkdzésig a duga-
szol6 elembe.
Roégzitse a dugaszol6 elemet a bajonettzarakkal.

Szerelje fel a tavtartokat (7) maximum 2 m tavolsagban
az égéstermék vezetékre.

10.

1.

12.

13.

14.
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Roégzitse a szerelési segédeszkdzt a dugaszold elem-
nél.

A szerelési segédeszkdz kotelével elbre, az égéster-
mék vezetéket fellilrdl vezesse be az aknaba. Egy sze-
mélynek az akna kitorkollasanal arrol kell gondoskod-
nia, hogy a mechanikai sérllések elkeriilése érdekében
az eégestermék vezeték mindig kézpontosan haladjon.
A 2. személy a termék felallitasi helyiségében a kételet
ellentartja és az égéstermék vezetéket a szerelési se-
gédeszkdz segitségével huzza be az aknaba.

Ha a hajlékony fiistgazvezeték teljes egészében be van
vezetve az aknaba, szerelje le a szerelési segédesz-
kozt.

A dugaszol6 elemet (11) az égéstermék-vezeték alséd
végén dugja a tamkonydkbe (12).

Tolja fel a szerel6keresztet (4) az égéstermék vezete-
ken at az aknafalra.

Tolja fel a csatlakozogy(r(t (3) az égéstermék vezeté-
ken at.

15. Rogzitse a csatlakozogydrit a gyors-kioldd zarakkal a
szerelBkeresztre.

— Az égéstermékcsé a szerelbkeresztben fligg.

16. Szerelje fel az aknatoldatot a flexibilis égéstermék ve-
zetékre. (- Oldal: 35)

17. Alternativa

» Szerelje fel a nemesacél aknatoldatot a flexibilis
égéstermék vezetékre. (- Oldal: 39)

6.2.5 DN 80 flexibilis égéstermék vezeték
szerelése az aknaban fligg6leges
tetdatvezetdvel

Feltételek: Hasznalja a 009056 cikkszamu laposteté-gallért és a
0020021008 cikkszamu készletet. A készlet tartalma: bedughaté elem,
szerel6kereszt, 0sszekoté elem karmantyuval.

A flexibilis égéstermék vezeték fliggdleges tetdatvezetdvel
térténd aknaba szereléséhez el6szor a lebontott akna kitor-
kollasat allitsa helyre ugy, hogy az sima és sik legyen. Ezu-
tan szerelje fel a tartdsint a tamaszt6é konyodkkel, és szerelje
be a vezetéket az aknaba.

Veszély!
A Tlizveszély lebontott, tlizrendészeti kdve-

telményeket nem teljesitd akna hasznalata
miatt.

Ha a lebontott aknanak (6reg kémény) nem
kell teljesiteni tlizrendészeti kdvetelménye-
ket, akkor hasznalhato leveg6-/égéstermék
elvezetd vezetékhez.

» Tartsa be az érvényes épitési elbirasokat.

A szerelés ezen maddja csak helyiségleveg6tdl fliggetlen
Uzemeltetés esetén lehetséges. Az aknaban csak DN 80
(PP) flexibilis égéstermék vezeték hasznalhat6. Csak az
2 80/125 mm (PP) rendszer cséelemeit szabad hasznaini.

Az @ 80 mm (PP) flexibilis égéstermék vezeték szamara az
aknakeresztmetszet legalabb az alabbi legyen:

— kerek: 130 mm
— szdgletes: 120 x 120

A maximalis cs6hosszakat a cs6hosszusagok tablazatban,
és azon belll a ,fliggdleges tetéatvezetd — cikkszam: 303200
és 303201“ sorban talalja.

» Figyelem: Vegye figyelembe a szereléssel kapcsolatos
biztonsagi és figyelmeztet6 utasitdsokat a fejezetekben.

Szerelési utmutaté 0020187089_02



6.2.5.1 A fliggbleges fodémattdrés szerelése

@

@@i@@@

/_5
— 5
7
@/—6 /
6
7 /_
/_ ~ ¢ 8
\ x
J 8 4 /%9
\ 10
9
1 Flggbleges tetdatve- 6 Kémeénygallér lapos
zetd, @ 80/125 mm (PP) tetéhoz
2 Kéménygallér ferde 7 Osszekotd idom kar-
tetéhoz mantyuval
3 Hosszabbito, 8 Szerelbkereszt

2 80/125 mm (PP)

4 45°-0s iv, @ 80/125 mm
(PP)

5 Hosszabbito,
2 80/125 mm (PP)

9 Lebontott akna

10  Flexibilis égéstermék-
vezeték, 80 mm (PP)

1. Allitsa helyre a lebontott akna kitorkollasat tigy, hogy a
falbélés sima és sik legyen.

2.  Kezdje el a szerelést a kdvetkezb fejezetek utasitasai
szerint:

3. Szerelje fel a tartosineket és a tamasztoé kdnyokdoket.
(- Oldal: 30)

4. Szerelje fel a hajlékony fustgazvezetéket. (—» Oldal: 31)
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5. Helyezze fel a lapos tet6 kéménygallért (6) kbzponto-
san az aknara (9) szerel6kereszt (8) segitségével, és
régzitse tiplikkel és csavarokkal.

6. Dugja a toldat égéstermékcsovét (5) a karmantyus
Osszekotéidomba (7).

7. Szerelje be a fliggbleges tetéatvezetét a kdvetkezd
fejezetek utasitasai szerint:

8. Szerelje fel a tetbatvezettt ferde tetdkon keresztiil.

(- Oldal: 50)

9. Szerelje fel az aknacsatlakozot helyiségleveg6tél fig-
getlen Gzemmaodhoz. (- Oldal: 24)

10. Csatlakoztassa a terméket a levegbbeve-
zet6/égéstermék elvezetd csatlakozohoz. (— Oldal: 59)

6.2.6 Koncentrikus leveg6-égéstermék vezeték
szerelése

A koncentrikus leveg6-/égéstermék vezeték aknaba szere-
lIéséhez el6szOr az aknaattdrést készitse el, és szerelje fel a
tartosint a tamaszt6 kdnyokkel egyitt. Ezutan kodvetkezik a
vezeték szerelése az aknaban.

6.2.6.1 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 303220

oﬁ e

) (o7
.y ng ;,f/__/_3
=i O

1 Tamaszté konyodk 5 Tavtarté
2 Tomitélap 70-mm-es levegdbbilin-

- csek (2 x)
3 Tart

artosin 7 Ellendrz6 konysk
4 Rozetta e .
8 0,5-m-es levegb-/égés-
termékcsod
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6.2.6.2 Koncentrikus levegb-égéstermék vezeték
beszerelése aknaba

1 Az aknatoldat fedele 5 Tavtarto

2 Az aknatoldat talpa 6 Ellenérzd nyilas

3 Témitélap 7 Légoldali bilincs

4 Az akna aknaszdj pe- 8 Tamaszté kénydk

reme 9 Tartosin

1. Allapitsa meg a szerelés helyét.

2. Véssen egy megfelel6 méretl attérést.

3. Furjon egy lyukat a hatso aknafalba.

4. Adott esetben vagja révidebbre a tartosint (9).

5. ROogzitse a tamkényokét (8) a tartdsinen ugy, hogy be-
épitése utan az égéstermék-vezeték az akna kdzepén
legyen.

6. Szerelje fel a tartosint (9) és a tamkdnyokot (8) az ak-
naban.

7. Kotél segitségével szerelje be a szilkséges hosszusagu
égéstermék vezetéket a megfeleld ellenérzényilassal
(6) egytt az aknatorkolattdl kiindulva lefelé.

8. Az egyes alkatrészek 6sszekapcsolasara mindig he-
lyezzen fel egy levegécso bilincset (7).

9. Kdsson 6ssze minden megbontasi helyet levegbbilin-
csekkel. (- Oldal: 68)
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10. Max. 2 m tavolsagokban toljon egy-egy tavtartot (5) az
égéstermékcsovekre.

11. Ellendérzényilas elé és mdgeé kiegészitésképpen helyez-
zen el egy-egy tavtartot.

12. Az 6sszekapcsolashoz helyezzen be egy bilincset ((7))
a teljes égéstermék vezeték tamkonydkbe térténd be-
nyomasa utan.

13. Miutan a legfelsd égéstermékcsovet is bedugta, tavo-
litsa el a cs6 karmantyujat, és vagja le a csévet a sziik-
séges hosszra.

— Az aknaszajnal 300 mm kiallasnak kell lenni.
14. Sorjatalanitsa az égéstermékcsovet.
15. Szerelje fel a mlanyag (PP) aknatoldatot. (— Oldal: 35)
16. Alternativa

» Szerelje fel a nemesacél aknatoldatot a merev
égéstermék vezetékre. (- Oldal: 38)

6.2.6.3 Akna-/fali csatlakoz6 szerelése

1. Atavolsag fliggvényében vagja révidebbre a hosszab-
bitot ((1)), és kosse dssze a tamasztd kdnyokot ((4)) a
hosszabbitoval a levegécsé bilincsen ((3)) keresztiil.

2. Rdgzitse habarccsal a hosszabbitot, és hagyja kikemé-
nyedni a habarcsot.

3. Tolja a fali rozettat (2) a hosszabbitora, és rogzitse a
falon.

4. Csatlakoztassa a terméket a levegdbeve-
zeté/égéstermék elvezet6 csatlakozéhoz. (- Oldal: 59)

6.3
6.3.1

Aknatoldat szerelése

Szerelési utasitds miianyag aknatoldatokhoz

O

 — 1|

L N e The2

» Rogzitse az aknatoldat talpat 4 csavarral az aknasz3j
pereméhez.

» Az anyagok tagulasanak kiegyenlitéshez feltétlenil hasz-
naljon 4 flexibilis alatétet (1).

» Nyomja 6ssze az alatéteket 50 %-kal (h/2).

Szerelési utmutaté 0020187089_02



6.3.2 Mianyag (PP) aknatoldat szerelése

Vigyazat!
Hé6tagulas miatti karosodas veszélye!

Az égéstermék vezeték hétagulasa miatt a
fedél idénként akar 2 cm-rel is megemelked-
het!

» Ellendrizze, hogy a fedél fol6tt a sziiksé-
ges hely rendelkezésre all.

300 mm

min. 100 mm

~—

1

Burkolat 3 Aknaszaj perem

Talp

Miutan a legfels6é égéstermékcsovet is bedugta, tavo-
litsa el a cs6 karmantyujat, és vagja le a csovet a szik-
séges hosszra.

— Az aknaszajnal 300 mm kiallasnak kell lenni.

0020187089_02 Szerelési utmutatd

2. Csak koncentrikus égéstermék vezeték: szerelje fel a
témitblapot (4) az aknaszaj peremére.

3. Sorjatlanitsa az égéstermékcsovet.

4. Tomitse le szilikonnal az aknaszaj peremét (3).

5. Rogzitse az aknatoldat labat, lasd ,Szerelési utasitas
mianyag aknatoldatokhoz” (— Oldal: 34).

6. Szlkség esetén az aknatoldat laba flrésszel kisebbre
vaghato.

7. Ellen6rizze, hogy az aknatoldat talpa felett rendelke-
zésre all-e a 60 mm-es kiallas.

8. Bedugos végével rogzitse az aknatoldat ((2)) burkolatat
((1)) a merev égéstermék vezeték felsé végén, majd
nyomja erésen be.

6.3.3 Mianyag (PP) aknatoldat szerelése flexibilis
égéstermék-vezetékre

1. Atorkolat peremét tomitse szilikonnal.

2. ROogzitse az aknatoldat 1abat, lasd "Szerelési utasitas
mianyag aknatoldatokhoz" (— Oldal: 34).

3. Szikség esetén az aknatoldat talpa flirésszel kisebbre
vaghato.
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A flexibilis égéstermék vezetéket flirésszel vagy olléval
most vagja el egy horonyban ugy, hogy 4-5 horony a
talp pereme folé nyuljon.

A tomitést (1) szerelje az égéstermék vezeték legfelsd
ép hornyaba.

36

Tomitéssel egyutt tegye ra az aknatoldat burkolatat (1)
a flexibilis égéstermék vezeték felsd végére.

Nyomja ra a burkolatot a talpra, hogy az hallhatéan
bekattanjon.

6.3.4

A DN 60 flexibilis égéstermék-vezeték
midanyag aknatoldatanak felszerelése

—
f~——

Tolja ra a szerel6keresztet (4) az égéstermék vezeték
folott (3) az aknafalra.

2. Aflexibilis égéstermékcsovet flirésszel vagy olléval
vagja el egy bordaban ugy, hogy 4-5 borda a szerel6-
kereszt félé nyuljon ki.

3. A tdmitést szerelje az égéstermék vezeték legfelsd ép
bordajaba.

4. Toljara Utkézésig az 6sszekotd idomot a karmantyaval
((2)) az égéstermék vezetékre.

5. Rdgzitse az 6sszekdtd idomot a gyors-kioldé zarakkal.
< Az égéstermékcsd a szerel6keresztben fligg.

6. Tolja be a torkolatcsévet (1) az sszek6té idomba (2).

7. Atorkolat peremét (5) tdmitse szilikonnal.

8. Hajtsa ra az aknatoldatot (8) a torkolatcsére (4), és
helyezze ra 6ket az aknara.

9. ROdgzitse az aknatoldat labat, lasd "Szerelési utasitas
mianyag aknatoldatokhoz" (- Oldal: 34).

10. Sziikség esetén az aknatoldat laba flrésszel kisebbre

vaghato.

Szerelési utmutaté 0020187089_02



6.3.5 A DN 60 flexibilis égéstermék-vezeték
nemesacél aknatoldatanak felszerelése

) —
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1. Tolja fel a szerel6keresztet (5) az égéstermék vezeté-
ken at az aknafalra.

2.  Huzzaismét ki az égéstermék vezetéket az aknabdl
annyira, hogy azt tiszta, egyenes vagassal le tudja rovi-
diteni.

3. Aflexibilis égéstermékcsovet flirésszel vagy olléval
vagja el egy bordaban ugy, hogy 4-5 borda a szerel6-
kereszt félé nyuljon ki.

4. A tbmitést szerelje az égéstermék vezeték legfels6 ép
bordajaba.

5. Tolja ra Utkdzésig az 6sszekotd idomot karmantydval
((4)) az egéstermék vezetékre.

6. ROgzitse az 6sszekotdidomot (4) a gyors-kioldo zarak-
kal.

< Az égeéstermékcesd a szerelbkeresztben fligg.

Vigyazat!
A Az esdgalléros nemesacélcs sérilésének
veszélye!

Az esbgalléros nemesacélcsdvet a szélhata-
sok leemelhetik.

» A reteszel6horgot (2) mindig engedje be-
reteszelni a karmantyu hornya (3) mogott.

7. Dugja a nemesacélcsovet (1) az sszekdtéidomba (4).
8. Tomitse le szilikonnal az aknaszaj peremét (6).
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10.
11.

Hajtsa ra az aknafedelet (8) a torkolatcsére, és he-
lyezze ra 6ket az aknara.

Rogzitse az aknafedelet 4 tiplivel és 4 csavarral.

Szerelje fel az esdégallért (7), és csukja le a zar6csap-
pantyut (9).

6.3.6 Mdianyag (PP) aknatoldat szerelése flexibilis

kettés égéstermék-vezetékre

Vigyazat!
Anyagi karok kockazata, égéstermékek

1.

vagy szennyezdanyag-részecskék miatt!

A beszivott égéstermék vagy szennyezba-
nyag a terméket karosithatja vagy tizemza-
varokat okozhat. Ha a helyiség leveg6jétdl
figgetlenil Gzemel6 termék égéstermék ve-
zetékének kitorkollasa kdzvetlenil egy masik
égéstermék elvezetét hatarol, akkor az égés-
termék vagy szennyezbanyag-részecskék
beszivasa lehetséges.

» A masik égéstermék elvezetést magasitsa
meg egy megfeleld toldattal.

A szomszédos égéstermék elvezetd rendszer magasi-
tasaval kapcsolatban vegye figyelembe a "Biztonsag"
cimi fejezetben leirt eldirasokat.
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12. Szlkség esetén az aknatoldat talpa flirésszel kisebbre
vaghato.

1
i / 13. A levagott széleken allitsa ismét vissza a korroziovedel-

met.

14. Hajtsa ra az aknatoldat fels6 részet (8) mindkét torko-
latcsére.

15. Afelsd részt er6sen nyomja ra az also részre.

2. Tolja fel a szerel6keresztet (5) az égéstermék vezeté-
ken at (4).

3. Aflexibilis égéstermék vezetékeket flirésszel vagy ol-
I6val vagja el egy horonyban ugy, hogy 4-5 horony a
szerelbkereszt félé nyuljon.

4. A tomitéseket (3) szerelje be mindegyik égéstermék
vezeték legfels6 ép hornyaba.

5. Kenjen keveset a mellékelt sikosité anyagbdl a tomité-
sekre.

6. A szerelés kdzben Ugyeljen arra, hogy a tdmitést ne
nyomija ki a horonybal.

7. Az 6sszekotd idpmokat karmantyuval egydtt (2) tolja
Utkdzeésig az égéstermék vezetékekre, és rogzitse ket
a gyors-kioldé zarakkal.

< Az égéstermék vezetékek a szerel6keresztben fligg-

nek. 16. Szereljen be 6nmetsz6 biztositécsavarokat, hogy a
) . felsd és az also részt egymassal szilardan 6sszekap-
8. Dugja a torkolatcsovet (1) az sszekdtéidomokba (2). csolhassa.

9. Tomitse le szilikonnal az aknaperemet (6).

6.3.7 A 0020021007 cikkszami nemesacél
aknatoldat felszerelése a merev égéstermék
vezetékre

T— 330-340 mm

min.
400 mm

10. Hajtsa ra az aknatoldatot (7) a torkolatcsére (5), és
helyezze az aknatoldatot az aknara.

11. Rogzitse az aknatoldat labat, 1asd "Szerelési utasitas
miianyag aknatoldatokhoz" (- Oldal: 34).

1. Vagja le a nemesacél csovet ((1)).
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— Utolso6 égéstermék cséként csak nemesacél cséve-
zeték hasznalhato (cikkszam: 002002574 1).

2. Helyezze be a nemesacélcsovet.
3. Tomitse le szilikonnal az aknaszaj peremét (2).

Vigyazat!
Hétagulas miatti karosodas veszélye!
Az égéstermék vezeték hbtaguldsa miatt a
fedél idénként akar 2 cm-rel is megemelked-
het!

» Ellentrizze, hogy a fedél fol6tt a sziiksé-
ges hely rendelkezésre all.

4. Haijtsa ra az aknafedelet (7) a torkolatcsére, és he-
lyezze ra 6ket az aknara.

5. Rdgzitse az aknafedelet 4 tiplivel és 4 csavarral.
Vigyazat!
A HG6tagulas miatt karosodas veszélye!

Az égéstermék-vezeték leh(ilés utan rovidit-
hetd.

» Az esbgallért ne tegye kdzvetlenill a veze-
téhevederekre. Hagyjon kb. 2 cm szabad
mozgasteret lefelé.

6.3.8 Nemesacél aknatoldat szerelése a flexibilis

égéstermék vezetékre

—
f—or

1. Toljara a szerel6keresztet (4) az égéstermék vezeték
folott (3) az aknafalra.

2. Aflexibilis égéstermék vezetéket flirésszel vagy olléval

most vagja el egy horonyban ugy, hogy 4-5 horony a
szerelbkereszt félé nyuljon.

3. Atdmitést szerelje az égéstermék vezeték legfelsd ép
bordajaba.

4. Tolja ra utkdzésig az 6sszekotd idomot a karmantyuval

((2)) az égéstermék vezetékre.
5. Rogzitse az 6sszek6td idomot a gyors-kiold6 zarakkal.

< Az égéstermék cs6 a szereldkeresztben fligg.

L]

Tudnivalé

Utolso égéstermék cséként (1) csak neme-
sacél csbvezeték hasznalhato (cikkszam:

. i 0020025741).
6. Szerelje fel az es6gallért (6).
7. Szikség esetén az aknatoldat talpa lemezolloval ki-
sebbre vaghato.
T— 330-340 mm
J e
[ j Snuas
AR AN S
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6. Vagja le a torkolatcsovet ((1)) az abra szerint.
7. Tolja be a torkolatcsovet (1) az 6sszekotd idomba (2).
8. Atorkolat peremét (5) tomitse szilikonnal.
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9. Hajtsa ra az aknafedelet (7) a torkolatcsére, és he-
lyezze ra 6ket az aknara.

10. Rogzitse az aknafedelet 4 tiplivel és 4 csavarral.
11. Szerelje fel az es6gallért (6).

12. Sziikség esetén az aknatoldat talpa lemezoll6val ki-
sebbre vaghaté.

6.3.9 Nemesacél aknatoldat (cikkszam
0020021007) szerelése

1 Y Tudnivalé

[I] Amennyiben nemesacélbol késziilt aknatoldatot
N (cikkszam: 0020021007) kivan felszerelni, hasz-
nalja a 0020095594 cikkszamut.

A készlet (cikkszam: 0020095594) tartalma:

- nemesacélcsé

- 0sszekotéidom

- karmantyus 6sszekétéidom

1. Szerelje fel a flexibilis égéstermék vezetéket a leirtak

szerint. A csatlakozogylrit azonban cserélje ki karman-

tyus 6sszekdtéidomra.

2. Szerelje fel a nemesacél aknatoldatot a flexibilis égés-
termék vezetékre. (— Oldal: 39)

6.4 Egéstermék vezeték szerelése a kiilsé falra

Az égéstermék vezeték kiilsé falon térténd szereléséhez

elébb lyukat kell furni a kiilsé falba és fel kell szerelni a kils6

fali konzolt. Ezutan kell felszerelni a vezetéket a kiils6 falra,
és a vizszintes szakaszt a készlilékcsatlakozoéval.
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6.4.1 A kiilsé fali szerelés alapelemei készlet
tartalma

- B = = P

g O ==

/7 . 8 77777/9

g -2

1 Ellenérzd koényok, 6 Fali atvezetd 87°-os

2 80/125 mm konyok, o 80/125 mm,
2 70-mm-es levegbbilin- nemesacél

csek (2 x) 7 Légoldali bilincs, neme-
3 Hosszabbito 0,5 m, sacél (2 x)

2 80/125 mm 8 Kitorkoll6 idom, neme-
4 Osztott kiilsé rozetta, sacél

nemesacél 9 Légbeszivé idom, ne-
5 Bels6 rozetta mesacél

6.4.2 Vegye figyelembe a statikai méretadatokat

A szerelés megkezdése el6tt hatarozza meg az égéstermék
vezeték iranyat, valamint a kiilsé fali konzolok és vezetékek
szamat és helyzetét.

Veszély!
Leesd alkatrészek miatti sériilésveszély!

A statikai méretek tullépése az égéstermék
vezeték mechanikai sériiléseihez vezethet.
Extrém esetben az alkatrészek kilazulhatnak
a falbol, és leesésiikkel embereket veszé-
lyeztethetnek.

» A szerelés soran tartsa be a statikus mé-
retadatokat.

» Legalabb minden masodik hosszabbitot
csébilinccsel régzitsen a kilsé falhoz. A
hdszigetel6-rendszerekkel ellatott hom-
lokzatoknal adott esetben olyan jévaha-
gyassal rendelkez6 rogzitéelemeket kell
hasznalni, amelyek alkalmasak az égés-
termék vezeték biztonsagos rogzitésére
az éplleten.
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1 Torkolatidom 12 Bels6 rozetta
2 Légoldali bilincs A max. 2 m (a fali atveze-
3 Kilsé fali vezetéktartd tes_, konyoke"es" a kE"ISO
fali konzol kozétti tavol-
4 Hosszabbito sag)
5  Kiils fali konzol B max. 22 m(magassag a
. o kils6 fali konzol felett)
6 Légbeszivo idom C  max. 2 m (a vezetéktar-
7 Fali atvezetés konyoke tok kozotti tavolsag)
8 Kllsé rozetta, osztott D max. 1,5"m (magassag
a legfels® vezetéktartd
9 Levegdcsé bilincs, felett)
belsé E min. 50 mm (a falfurat
10  Ellendrzé kényok és a kulsé fali konzol
11 Hosszabbité, belsd koz6tti tavolsag)

Veszély!

Sériilésveszély az égéstermék-vezeték

leeso alkatrészei miatt!

2 m fliggbleges magassagtdél a fliggéleges

Veszély!
Leesd alkatrészek miatti sériilésveszély!

Az égéstermék-vezeték tetd folé kinyuld ré-
szét megfeleld merevséggel kell kivezetni.

A kulsé fal legfelsé két vezetéktartoja kdzé
nem tervezhet6 elhuzas. Az elhuzas csok-
kenti az égéstermék elvezetd vezeték széllel
szembeni merevségét, és a vezeték elcsava-
rodasahoz vagy levalasahoz vezethet.

» Ne szereljen elhuzast a kiils6 fal két felsé
vezetéktartoja kozé.

max. 2 m

N

max. 2 m )

3

1 i

max. 2 m /

(

T (

.I.

6.4.3 Egéstermék vezeték szerelése a kiilsd falra

i

Tudnivalé

Adott esetben vegye figyelembe a meglévé
ereszt. Sziikség esetén hasznaljon ferde tet6hoz
valé kéménygallért. Az égéstermék vezetéknek
legalabb 20 cm tavolsagra kell lennie ablaktol és
egyéb falnyilasoktol.

tamasztéerdk felvételéhez kiilsé fali konzolra
van szikség, hogy az égéstermék-vezeték a
tul nagy terhelések miatt ne sériljon meg.

» Elhuzéas utan ujabb kilsé fali konzolt épit-
sen be.

0020187089_02 Szerelési utmutatd
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(325)

189

189

Furjon egy lyukat a kiils6 falba.
— Magatmeéré: 150 mm

Allitsa dssze a kiils6 fali konzolt, ami 2 tartébdl és egy
tartélemezbdl all.
— Szerelje fel a kiils6 fali konzolt, legalabb 50 mm-
rel a fali furat fél€, hogy a fali rozettat fel lehessen
szerelni az égéstermék csore.
Szerelje fel a tartélemezt a kiilsé fali konzol révidebb
oldalara a faltél 50 mm-150 mm tavolsagra, a hosszabb
oldalara pedig a faltél 150 mm-300 mm tavolsagra.
Allitsa be a faltél valé tavolsagot, és hiizza meg a 4
csavart (1) szerelhetd pozicioban.
Szerelje fel a fali konzolt, legalabb 50 mme-rel a fali furat
folé, hogy a fali rozettat fel lehessen szerelni az égés-
termék csére.

Légoldali bilincs Kils6 rozetta, osztott

Kllsé fali hosszabbitd Hosszabbito, belsd

Kils6 fali konzol szori- Bels6 rozetta
tébilincs
Légbeszivé idom

© o N o

Kulsé horony

10 Befogé készilék
Fali atvezetés kdnydke 40 Keszd

11 Kiilsé horony

Szerelje 6ssze a falatvezetés kdnyokét, a légbeszivo

idomot és a kuls6 fali hosszabbitot.

— Alégbeszivé nyilasnak legalabb 1,0 m-rel a talaj-
szint folétt kell lennie, hogy a légbeszivé nyilast a hd
ne zarhassa el.

— A légbeszivo idom tetszbleges magassagra helyez-
hetd. A korlatozasok a ,Cs6hosszak” tablazatban
lathatok.

— Mindazonaltal a légbeszivo idomot mindig fliggéle-
gesen kell elhelyezni, hogy az eséviz ne juthasson a
légbeszivo nyilasokba.

— Az égéstermék csé karmantyujanak mindig az égés-
termék kitorkollas iranyaba kell mutatnia.

Akasszon be egy-egy bilincset (1) egy kiilsé fali
hosszabbitéra (2) és a légbeszivo idomra (4).

Szerelési utmutaté 0020187089_02



Utkodzésig tolja 6ssze a légbeszivé idomot és a falon
atvezetd konyokot (5), valamint a kiilsd fali hosszabbitot
és a légbeszivé idomot.

9. (10) Tegye a bilincset a két kiilsé horonyra (9, 11), és
hizza meg a befogd készulléket.

10. Helyezze be a fal attdrésébe a falon atvezetd konyodkot
(5) a légbeszivo idommal és kils6 fali hosszabbitéval.

11. Tegye fel a kiilsé fali konzol szoritobilincseit (3) a kiilsé
fali hosszabbitéra, és hiizza meg a két szoritocsavart.

12. Amennyiben szlkséges, vagja le a fehér hosszabbitot
((7)) a sziikséges méretre.

13. A fehér hosszabbitot bellilrdl tegye ra a falon atvezetd
kdnydkre.

14. A levegbcsod és a falattorés kozotti rést kivilrdl és belll-
rél téltse ki habarccsal. Hagyja kikeményedni a habar-
csot.

15. Csavarozza fel a belsd rozettat (8) belllrdl.

16. Csavarozza fel a kils6 rozettat (6) kivulrol.

17. Rogzitse a kulso fali vezetéktartot, legfeljebb 2 cm ta-
volsagban.

ZHS
1 |
50-90 mm
195
90 -130 mm
} ' ‘ 140 - 330 mm

18. A 90 mm és 160 mm kozotti beallitasi tartomany sza-
mara tavolitsa el a kiils6 kengyelt.

— AKkulsé fali vezetéktartd beallitasi tartomanya: kb.
50 mm és kb. 90 mm k&z6tt. Nagyobb faltavolsagok
esetén a kulsé fali vezetéktartéhoz hosszabbitok
sziikségesek. Ezaltal 300 mm faltavolsag érhet6 el.

19. Csavarozza a kuls6 fali vezetéktartot kozvetlenil a
kiils6 fali vezetéktartd hosszabbitéjanak alsé részére.

20. Szerelje fel az eégéstermék vezetékeket, adott esetben

az ellendrzé nyilast és az iveket, valamint a végdara-
bot.

0020187089_02 Szerelési utmutatd

— A végdarab égéstermék feldli része nemesacélbol
készllt. Ezaltal az égéstermék kitorkollasa az UV-
sugarzassal szemben is ellenalld.

— Akitorkollas és a tet6sik kdzotti tavolsagnak lega-
labb 40 cm-nek kell lennie, Az 50 kW-nal nagyobb
teljesitmény( termékek esetében legalabb 100 cm-
nek.

Huzza meg valamennyi fali régzitést és szabadtéri bilin-

cset.

6.4.4 Eségallér szerelése

i

Tudnival6
Ha az égéstermék vezetéket tetdatvezetésen kell

kivezetni, akkor es6gallért kell raszerelni.

©

Igazitsa be az esdgallért.

Huzza meg a szoritécsavarokat.

Az esdBgallér és az égéstermék vezeték kdzotti rést
toltse ki UV-allé tartdsan rugalmas anyaggal.

6.4.5 A roviditheté hosszabbitd szerelése

i

Tudnivald
A réviditheté hosszabbité (cikkszam:

0020042755) esetén a kiilsé csében halado,

az égéstermék csd kdzpontositasara szolgald
tavtartot ne kdsse 6ssze a kiils6 csével. A kilsé
csonek a beillesztendd végén nincs borda, mert
ez a vaghato része.
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(=)

A hosszabbitd levagasahoz huzza ki a kilsé csébol
((2)) az égéstermék csovet ((1)).

Ugyanannyival vagja révidebbre a flistgazcsovet és a

kllsd csovet.

— Aflstgazcsovet és a kiils6 csdvet a karmantyaval
ellentétes oldalon vagja le. A flistgazcsénél a tavtar-
ténak reteszeltnek kell maradnia.

Tolja vissza a flistgazcsovet a kils6 csébe.

1

Kils6 fali vezetéktartd 2 Szoritébilincs

Figyelmeztetés!
A Leesé alkatrészek miatti sériilésveszély!

44

A levaghat6 hosszabbit6 csé kils6 csévének
alsé végeén nincs borda, a szoritébilincs nem
tudja régziteni a csbvezetékrendszert.

» A kulsé falon szereljen be egy kiegészitd
vezetéktartot, hogy ne valjon le a rendszer
a szélterhelés miatt.

Szereljen kdzvetlenil a levagott hosszabbité folé egy
kiegészitd kulso fali vezetéktartot.

Szerelési utmutaté 0020187089_02



6.4.6

30°-o0s kényodk (kiilsé fal) szerelése, toldassal

1. Példa: (rovidithetd hosszabbitéval, cikkszam: 0020042755): Mérje ki az (A) toldast, pl. 300 mm.

Elhuzas

A leveg6csd ho

SSza

Az elhuzasi méretek tablazata (- Oldal: 45)

2. Ezzel az értékkel, a tablazat segitségével hatarozza meg a roviditheté hosszabbitod levegdcséveének hosszat (B) =
494 mm, valamint magassagat (C) = 656 mm.

Magassag

Réviditheté hosszabbitéval

0,5 m-es hosszabbitéval, cikkszam:

1,0 m-es hosszabbitéval, cikkszam:

Cikkszam: 0020042755 0020042753, és rovidithetd hosszabbitoval 0020042754, és rovidithetd hosszabbitoval
Cikkszam: 0020042755 Cikkszam: 0020042755

Elhtzas | A rovidithetd | Magas- | Elhizas | A leve- A rovidithetd | Magas- | Elhtzas | A leve- A rovidithetd | Magas-

hosszabbitd sag g6cs6 hosszabbitd sag g6cs6 hosszabbitd sag

levegbcsoveé- teljes levegbcsoveé- teljes levegdcsoveé-

nek hossza hossza nek hossza hossza nek hossza
A B C A B - C A B - (o]
53 0 228 298 490 0 652 548 990 0 1085
54 - 109 | nem lehetséges 299 - nem lehetséges 549 - nem lehetséges

339 589
110 114 327 340 574 114 725 590 1074 114 1158
120 134 344 350 594 134 742 600 1094 134 1175
130 154 361 360 614 154 759 610 1114 154 1192
140 174 378 370 634 174 777 620 1314 174 1210
150 194 396 380 654 194 794 630 1514 194 1227
160 214 413 390 674 214 811 640 1714 214 1244
170 234 430 400 694 234 829 650 1914 234 1262
180 254 448 410 714 254 846 660 1214 254 1279
190 274 465 420 734 274 863 670 1234 274 1296
200 294 482 430 754 294 881 680 1254 294 1314
210 314 500 440 774 314 898 690 1274 314 1331
220 334 517 450 794 334 915 700 1294 334 1348
230 354 534 460 814 354 933 710 1314 354 1366
240 374 552 470 834 374 950 720 1334 374 1383
250 394 569 480 854 394 967 730 1354 394 1400
260 414 586 490 874 414 985 740 1374 414 1418
270 434 604 500 894 434 1002 750 1394 434 1435
280 454 621 510 914 454 1019 760 1414 454 1452
290 474 638 520 934 474 1037 770 1434 474 1470
0020187089_02 Szerelési ttmutato 45



Roviditheté hosszabbitoval 0,5 m-es hosszabbitdval, cikkszam: 1,0 m-es hosszabbitdval, cikkszam:
Cikkszam: 0020042755 0020042753, és rovidithetd hosszabbitoval 0020042754, és rovidithetd hosszabbitoval
Cikkszam: 0020042755 Cikkszam: 0020042755

ElhGzas | A rovidithetd | Magas- | ElhGzas | A leve- A révidithet6 | Magas- | Elhizas | A leve- A réviditheté | Magas-
hosszabbitd sag g6csé hosszabbitd sag g6csdé hosszabbitd sag
levegdcsove- teljes levegbcsove- telies levegdcsove-
nek hossza hossza nek hossza hossza nek hossza

A B (& A B - (& A B - (&

300 494 656 530 954 494 1054 780 1454 494 1487

6.4.7 45°-0s konyok (kiilsé fal) szerelése, toldassal

>

Elhdzas C Magassag

[o9)

A leveg6csd hossza

1. Példa: (réviditheté hosszabbitdval, cikkszam: 0020042755): Mérje ki az (A) toldast, pl. 430 mm.
Az elhuzéasi méretek tablazata (- Oldal: 46)

2. Ezzel az értékkel, a tablazat segitségével hatarozza meg a roviditheté hosszabbitd levegécsévének hosszat (B) =
488 mm, valamint magassagat (C) = 580 mm.

Roviditheté hosszabbitoval 0,5 m-es hosszabbitdval, cikkszam: 1,0 m-es hosszabbitéval, cikkszam:
Cikkszam: 0020042755 0020042753, és rovidithetdé hosszabbitéval 0020042754, és rovidithetd hosszabbitéval
Cikkszam: 0020042755 Cikkszam: 0020042755
ElhGzas | A rovidithetd | Magas- | ElhGzas | A leve- A révidithet6 | Magas- | Elhizas | A leve- A réviditheté | Magas-
hosszabbitd sag g6csé hosszabbitd sag g6csé hosszabbitd sag
levegdcsove- teljes levegbcsove- telies levegdcsove-
nek hossza hossza nek hossza hossza nek hossza
A B (& A B - (& A B - (&
106 0 256 431 490 0 581 785 990 0 935
106 - nem lehetséges 432 - nem lehetséges 786 - nem lehetséges
169 499 849
170 120 320 500 587 127 650 850 1082 122 1000
180 135 330 510 601 141 660 860 1096 136 1010
190 149 340 520 615 155 670 870 1110 150 1020
200 163 350 530 630 170 680 880 1124 164 1030
210 177 360 540 644 184 690 890 1139 179 1040
220 191 370 550 658 198 700 900 1153 193 1050
230 205 380 560 672 212 710 910 1167 207 1060
240 219 390 570 686 226 720 920 1181 221 1070
250 234 400 580 700 240 730 930 1195 235 1080
260 248 410 590 714 254 740 940 1209 249 1090
270 262 420 600 729 269 750 950 1223 263 1100

46 Szerelési utmutaté 0020187089_02



Révidithetd hosszabbitdval 0,5 m-es hosszabbitéval, cikkszam: 1,0 m-es hosszabbitéval, cikkszam:
Cikkszam: 0020042755 0020042753, és réviditheté hosszabbitdval 0020042754, és réviditheté hosszabbitdval
Cikkszam: 0020042755 Cikkszam: 0020042755
Elhtzas | A rovidithetd | Magas- | Elhizas | A leve- A rovidithetd | Magas- | Elhlzas | A leve- A rovidithetd | Magas-
hosszabbité sag g6csé hosszabbitd sag g6csé hosszabbit6 sag
leveg8csove- teljes leveg8csove- teljes leveg8csove-
nek hossza hossza nek hossza hossza nek hossza
A B (o A B - (o A B - (o
280 276 430 610 743 283 760 960 1238 278 1110
290 290 440 620 757 297 770 970 1252 292 1120
300 304 450 630 771 311 780 980 1266 306 1130
310 318 460 640 785 325 790 990 1280 320 1140
320 333 470 650 799 339 800 1000 1294 334 1150
330 347 480 660 813 353 810 1010 1308 348 1160
340 361 490 670 828 368 820 1020 1322 362 1170
350 375 500 680 842 382 830 1030 1337 377 1180
360 389 510 690 856 394 840 1040 1351 391 1190
370 403 520 700 870 410 850 1050 1365 405 1200
380 417 530 710 884 424 860 1060 1379 419 1210
390 432 540 720 898 438 870 1070 1393 433 1220
400 446 550 730 912 452 880 1080 1407 447 1230
410 460 560 740 926 466 890 1090 1421 461 1240
420 474 570 750 941 481 900 1100 1436 476 1250
430 488 580 760 955 495 910 1110 1450 490 1260
6.4.8 87°-0s kdnyok (kiilsé fal) szerelése, toldassal
\
\
)
A Elhdzas C Magassag
B A leveg6csd hossza

1. Példa: (rovidithetd hosszabbitéval, cikkszam: 0020042755): Mérje ki az (A) toldast, pl. 760 mm.

Az elhuzasi méretek tablazata (- Oldal: 48)

2. Ezzel az értékkel, a tablazat segitségével hatarozza meg a roviditheté hosszabbitod levegdcséveének hosszat (B) =
486 mm, valamint magassagat (C) = 345 mm.

0020187089_02 Szerelési utmutatd
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Révidithetd hosszabbitéval 0,5 m-es hosszabbitéval, cikkszam: 1,0 m-es hosszabblitéval, cikkszam:
Cikkszam: 0020042755 0020042753, és réviditheté hosszabbitéval 0020042754, és réviditheté hosszabbitdval
Cikkszam: 0020042755 Cikkszam: 0020042755

Elhdzas | A révidithetd | Magas- | Elhdzas | A leve- A rovidithetd | Magas- | Elhdzas | A leve- A rovidithetd | Magas-

hosszabbitd sag g6csé hosszabbitd sag g6csdé hosszabbitd sag

leveg8csove- teljes levegBcsdve- teljes leveg8csove-

nek hossza hossza nek hossza hossza nek hossza
A B C A B - C A B - C
275 0 319 764 490 0 345 1263 990 0 371
276 - nem lehetséges 765 - nem lehetséges 1264 - nem lehetséges
399 859 1359
400 126 326 860 586 126 350 1360 1087 127 376
410 136 326 870 596 136 351 1370 1097 137 377
420 146 327 880 606 146 351 1380 1107 147 377
430 156 328 890 616 156 352 1390 1117 157 378
440 166 328 900 626 166 352 1400 1127 167 378
450 176 329 910 636 176 353 1410 1137 177 379
460 186 329 920 646 186 353 1420 1147 187 379
470 196 330 930 656 196 354 1430 1157 197 380
480 206 330 940 666 206 354 1440 1167 207 380
490 216 331 950 676 216 355 1450 1177 217 381
500 226 331 960 686 226 355 1460 1187 227 382
510 236 332 970 696 236 356 1470 1197 237 382
520 246 332 980 706 246 356 1480 1207 247 383
530 256 333 990 716 256 357 1490 1217 257 383
540 266 333 1000 726 266 357 1500 1227 267 384
550 276 334 1010 736 276 358 1510 1237 277 384
560 286 334 1020 746 286 358 1520 1247 287 385
570 296 335 1030 756 296 359 1530 1257 297 385
580 306 335 1040 766 306 360 1540 1267 307 386
590 316 336 1050 776 316 360 1550 1277 317 386
600 326 336 1060 786 326 361 1560 1287 327 387
610 336 337 1070 796 336 361 1570 1297 337 387
620 346 337 1080 806 346 362 1580 1307 347 388
630 356 338 1090 816 356 362 1590 1317 357 388
640 366 339 1100 827 367 363 1600 1327 367 389
650 376 339 1110 837 377 363 1610 1337 377 389
660 386 340 1120 847 387 364 1620 1347 387 390
670 396 340 1130 857 397 364 1630 1357 397 390
680 406 341 1140 867 407 365 1640 1367 407 391
690 416 341 1150 877 417 365 1650 1377 417 391
700 426 342 1160 887 427 366 1660 1387 427 392
710 436 342 1170 897 437 366 1670 1397 437 393
720 446 343 1180 907 447 367 1680 1407 447 393
730 456 343 1190 917 457 367 1690 1417 457 394
740 466 344 1200 927 467 368 1700 1427 467 395
750 476 344 1210 937 477 368 1710 1437 477 395
760 486 345 1220 947 487 369 1720 1447 487 395
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6.5 A fligg6leges fodémattorés szerelése - Ugyeljen arra, hogy az alsé alkatrész hallhatéan be-

. . . reteszeljen a fels6 alkatrészbe.
6.5.1 Szerelési Gtmutatd

6.5.2.2 Szdllitasi terjedelem, cikkszam: 0020220656

Veszély! )
feket 20220657
Mérgezésveszély a kilépé égéstermékek, (fekete) / 0020220657 (piros)

és anyagi karok veszélye a tetdatvezetd T
térése miatt!

A lecsUsz6 ho- és jégtdmegek ferde tetdk /@
esetén a tet6fellleten elhelyezett fliggbleges = %k/@

550

tetdatvezetd torését, elnyirodasat okozhatjak.

[30]
» Olyan régiokban, ahol erés hoesések- § —

kel/jégképzddéssel lehet szamolni, a flug- -

gbleges tetdatvezetdt a tetégerinc kozelé- ° ~ oo* /@

ben szerelje fel, vagy a tetdatvezetd felett g N "D:

szereljen fel héfogd racsot.
P'\'fi]ggéleges"tet'('ﬁ é}ve.zeté a’ tetd g!att’le'réyidithe’té. A rogzi- 1 Fuggdleges tetbatveze- 3 48 mm-es levegdcsé
tékengyellel térténd biztonsagos rogzités érdekeben azon- tés bilincs
ban a hosszaknak még elegenddknek kell lenni. 2 Rogzitskengyel

» Ugyanannyival vagja révidebbre az égéstermékcsovet és

| dcsovet. o oz - .
alevegocsove 6.5.2.3 Ferdetetd-atvezetd szerelése

6.5.2 Fuggéleges tetbatvezetd szerelése,
2 60/100 mm

6.5.2.1 Fliggdleges tetbatvezetd tsszeszerelés

Tudnivalé
@ A szallitasi allapotban fliggbleges tetdatvezetd
alsé csove be van tolva a fels6 csébe.

&

|
@

f(itési rendszerre torténo rakotéshez.

4 2. Helyezze be a kéménygallért (2).
6\/? 3. A kéménygalléron keresztiil dugja be a tetéatvezet6t
((1)) egészen addig, amig az tdmitetten fel nem fekszik.
4. Allitsa fliggélegesbe a tetéatvezetést.
5. Atet6szerkezethez ((3)) rogzitékengyellel régzitse a
/ tet6atvezetot.

6. Kosse Ossze a tetbatvezetést a termékkel, hosszabbi-
tokkal, kdnyokokkel és sziikség esetén levalaszto ke-
szilékkel. Ha nem hasznal nyithat6 csétoldatot, akkor
a 40 mm-es csdbilincset mindig kdzvetlendl a termékre
szerelje fel.

v 7. Alternativa 1/ 2
7 Feltételek: Tet6atvezeté hosszabbitéval

» Szerelje fel a hosszabbitokat. (- Oldal: 60)

» Szerelje fel a 45°-0s iveket. (—» Oldal: 62)

» Szerelje fel a 87°-0s kdnyodkoket. (— Oldal: 63)
» Szerelje fel a nyithatd csétoldatot. (— Oldal: 60)

/r'
1. Ugy hatarozza meg a tetdatvezetd beépitési helyét,
\ 4x hogy a termék mdgott elegendd tavolsag maradjon a

» Sczerelje 6ssze a fliggbleges tetbatvezetést.
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7.

» Kodsson 6ssze minden megbontasi helyet levegébi-
lincsekkel. (— Oldal: 68)

Alternativa 2 / 2

Feltételek: Tet6atvezetd hosszabbitd nélkil

» Szerelje fel a nyithaté csétoldatot. (— Oldal: 60)

6.5.2.4 Lapostetd-atvezetd szerelése

Vigyazat!
Karosodas veszélye az épitmény anyagara

vonatkozéan!

A szakszer(tlen szerelés kdvetkeztében viz
juthat az éplletbe, és anyagi karokat okoz-
hat.

» Vegye figyelembe a szigetelt tetdk terve-
zésével és kivitelezésével kapcsolatos
iranyelvek Utmutatasait.

R I I
2120 E 347
=

@100

>

Pobd-=

o

50

Hideg-tet6é B Meleg-tet6é

Hatarozza meg a tetdatvezetd beépitési helyét.
Helyezze be a lapos teté kéménygallért (2).
Tdmitetten ragassza be a lapos tetd kéménygallért.

A lapos teté kéménygalléron keresztil dugja be a te-
téatvezetdt ((1)) egészen addig, amig az tomitetten fel
nem fekszik.

Allitsa fligg6legesbe a tetbatvezetést.

A tet6szerkezethez ((3)) rogzitékengyellel rogzitse a
tetbatvezetdt.

Kosse Ossze a tetbatvezetést a termékkel, hosszabbi-
tokkal, kdnyokokkel és sziikség esetén levalasztd ké-
szlilékkel. Ha nem hasznal nyithat6 csétoldatot, akkor
a 40 mm-es csoébilincset mindig kdzvetlenil a termékre
szerelje fel.

Alternativa 1/ 2

Feltételek: Tetéatvezeté hosszabbitdval

» Szerelje fel a hosszabbitokat. (- Oldal: 60)
Szerelje fel a 45°-0s iveket. (- Oldal: 62)
Szerelje fel a 87°-0s kénydkoket. (- Oldal: 63)
Szerelje fel a nyithat6 csétoldatot. (— Oldal: 60)

Kdsson 6ssze minden megbontasi helyet levegdbi-
lincsekkel. (— Oldal: 68)

>
4
4
4

8. Alternativa2/2

Feltételek: Tetdatvezeté hosszabbitd nélkul

» Szerelje fel a nyithaté csétoldatot. (— Oldal: 60)

6.5.3 Flggdleges tetbatvezetd szerelése,
e 80/125 mm

6.5.3.1 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 303200
(fekete) / 303201 (piros)

1 Flggoleges tetéatveze- 3 Rogzitékengyel
tés 4
2 Adapter (levegd)
@ 110/125 cs6hoz

70-mm-es levegdbilincs

6.5.3.2 Ferdeteto-atvezeto szerelése

b \‘*\

1. Ugy hatarozza meg a tetéatvezetd beépitési helyét,
hogy a termék mogott elegendé tavolsag maradjon a
fltési rendszerre torténd rakétéshez.

D

2. Helyezze be a kéménygallért (2).

3. A kéménygalléron keresztiil dugja be a tetéatvezettt
((1)) egészen addig, amig az tdmitetten fel nem fekszik.

Allitsa fiigg6legesbe a tetéatvezetést.

A tetbszerkezethez ((3)) rogzitékengyellel rogzitse a
tet6atvezetot.

6. Ko0sse O0ssze a tetdatvezetést a termékkel, hosszabbi-
tokkal, kdnyokokkel és sziikség esetén levalaszto ke-
szllékkel.

7.  Alternativa 1/2

Feltételek: Tetdatvezeté hosszabbitoval

» Szerelje fel a hosszabbitokat. (- Oldal: 60)

» Szerelje fel a 45°-0s iveket. (- Oldal: 64)

» Szerelje fel a 87°-0s kényokodket. (— Oldal: 66)
» Szerelje fel a nyithaté csétoldatot. (— Oldal: 60)

Szerelési utmutaté 0020187089_02



7.

» Kosson 6ssze minden megbontasi helyet levegébi-
lincsekkel. (— Oldal: 68)

Alternativa 2 / 2

Feltételek: Tetdatvezetd hosszabbitd nélkil

» Szerelje fel a nyithaté csétoldatot. (— Oldal: 60)

6.5.3.3 Lapostetd-atvezetd szerelése

Vigyazat!
Karosodas veszélye az épitmény anyagara
vonatkozéan!

A szakszer(tlen szerelés kdvetkeztében viz
juthat az épliletbe, és anyagi karokat okoz-
hat.

» Vegye figyelembe a szigetelt tetdk terve-
zéseével és kivitelezésével kapcsolatos
iranyelvek Utmutatasait.
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Hideg-tet6é B Meleg-tetd

Hatarozza meg a tetéatvezetd beépitési helyét.
Helyezze be a lapos teté kéménygallért (2).
Tomitetten ragassza be a lapos teté kémeénygallért.

A lapos tetdé kéménygalléron keresztil dugja be a te-
téatvezet6t ((1)) egészen addig, amig az témitetten fel
nem fekszik.

Allitsa fligg6legesbe a tetéatvezetést.

A tetdszerkezethez ((3)) rogzitékengyellel rogzitse a
tetéatvezetot.

Kosse Ossze a tetdbatvezetést a termékkel, hosszabbi-
tokkal, kdnyokokkel és sziikség esetén levalaszto ke-
szllékkel.

Alternativa 1/ 2

Feltételek: Tetéatvezeté hosszabbitdval

» Szerelje fel a hosszabbitokat. (- Oldal: 60)

» Szerelje fel a 45°-0s iveket. (- Oldal: 64)

» Szerelje fel a 87°-0s kdnydkoket. (— Oldal: 66)
» Szerelje fel a nyithaté csétoldatot. (— Oldal: 60)
>

Kdsson 6ssze minden megbontasi helyet levegdbi-
lincsekkel. (— Oldal: 68)

Alternativa 2 / 2

Feltételek: Tetdatvezetd hosszabbitd nélkil

» Szerelje fel a nyithato csétoldatot. (— Oldal: 60)

0020187089_02 Szerelési utmutatd

6.6
6.6.1

Vizszintes fali / tetbatvezetés

A szerelés elokészitése

Veszély!
A Kilép6 égéstermékek miatti mérgezésve-
szély!

A levegd-/égéstermék elvezetd rendszer nem
megfeleléen megvalasztott szerelési helye
esetén égéstermék juthat az éplletbe.

» Tartsa be az ablakok vagy szell6z6nyi-
lasok tavolsagaval kapcsolatos aktudlis
eldirasokat.

Veszély!
A kilép6 égéstermékek miatti mérgezésve-
szély!

A pang6 kondenzviz karosithatja az égéster-
mék elvezetés tomitéseit.

» Avizszintes égéstermékcsdveket 3° esés-
sel fektesse a termék felé, a 3° cs6hossz-
méterenként kb. 50 mm lejtésnek felel
meg.

» Ekozben vegye figyelembe, hogy a le-
veg6-/égéstermék elvezetd vezeték koz-
pontosan helyezkedjen el a falon levd fu-
ratban.

» Hatarozza meg a leveg6-/égéstermék elvezetd rendszer
telepitési helyét.

» Fényforras kdzelében torténd szereléskor utasitsa az
lizemeltetét a kitorkollas rendszeres tisztitasara. Ellen-
kez6 esetben erés rovarinvazié esetén a kitorkollas el-
szennyez6dhet.
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Felszerelési példa
Vizszintes tetéatvezetd

1 Kdzvetlen telepitées 2 Tavoli telepités

— A padlasablak minimalis méretei: Magassag x szélesség:
300 mm x 300 mm

6.6.2 Vizszintes, 0020219516 / 0020219517
cikkszamu, 2 60/100 mm teleszkdpos
faliltetoatvezet6 szerelése

6.6.2.1 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 0020219516

6.6.2.2 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 020219517

65‘ 40 832 ‘
7 |
AN |

e

ii-woa @167

30

® |

87°-0s konyok

1 Fali rozetta @ 100 (2 x) 4
Vizszintes fali atvezetés 5 30 mm-es csobilincs

3 40 mm-es csoébilincs

6.6.2.3 Levegb-/égéstermékesd rovidités

A+75

&/

» Osszeszerelt allapotban ugyanannyival vagja révidebbre
az égéstermékcsovet és a levegbesovet.

il

6.6.2.4 Fali atvezetés szerelése

Tudnivalé

Ha az égéstermékcsdvet és a levegdcsovet
szétszereli, a reteszelborrok megsériinek a
végdarabban.

3°‘
?L f,fjfffjjjﬂfjjffjjf - g
ol o

40 832 ‘
<—>‘ - - “
gt ﬂ
v i
14 2167
g g ‘
[ep]
1 Fali rozetta @ 100 (2 x) 4 Ellenérzd kényok
2 Vizszintes fali atvezetés 5 30 mm-es csébilincs

3 40 mm-es csoébilincs
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1.  Fdurjon egy furatot.
- Atméré: 125 mm

i

Tudnivalé

Ha a fali atvezet6 az épiilet kiilsé oldalarol
elérhetd, akkor 110 mm atméroji furatot fur-
hat, és a fali atvezetét a fali takarélemezzel
egyditt kivilrél szerelheti.

2. Tolja keresztill a levegd-/égéstermék elvezetd rendszert

(1) a flexibilis kllsé rozettaval egyitt a falon.

3. Huzza vissza a leveg6-/égéstermék elvezetd rendszert,

amig a kiils6 csatlakozokarmantyu tdmitetten fel nem
fekszik a kiils6 falon.

Szerelési utmutaté 0020187089_02



6.

7.

Tolja a fali takarélemezt a fal belsé oldalan a
fali/ftet6atvezetdre.

Kbsse Ossze a fali/tetéatvezetét hosszabbitokon, ké-
ny6kokon és adott esetben nyithaté csétoldaton keresz-
tll a termékkel, lasd ,A termék bekotése”.

Régzitse habarccsal a leveg6-/égéstermék elvezetd
rendszert, és hagyja kikeményedni a habarcsot.
Szerelje fel a fali rozettat a fal belsé oldalara.

6.6.2.5 A tetokivezetés szerelése

140

———
| I— =

6.6.3 Vizszintes, 0020219518 cikkszamu,  60/100
mm teleszkopos fali/tetbatvezetd szerelése

6.6.3.1 Szallitasi terjedelem

65 40 456-698 ‘
- - -
\ \
SN
A
T 167
: g
(3p)
1 Fali rozetta @ 100 (2 x) 3 40 mme-es csébilincs
2 Vizszintes, teleszkopos 4 87°-0s kdnyok
fali atvezetés 5 30 mme-es csébilincs

» Helyezze be a kiils6 csatlakozékarmantyu nélkili leveg6-

/égéstermék elvezetd rendszert ((1)) a padlaserkélybe.

6.6.2.6 A termék bekotése

CF\

®
V

g NN

,\,,,,,,/,,,,,,,,,,

o b d

N ook

Telepitse a terméket (7), lasd a termék szerelési utmu-
tatojat.

Kbsse Ossze a 87°-o0s konyokot (1) a levegé-/égéster-
mék elvezetd rendszer csatlakozécsonkjaval (6).

Utkdzésig dugja ra a nyithaté csétoldatot ((3)) karman-
tyaval egyutt (tk6zésig a fali/tetbatvezetére ((4)) vagy a
hosszabbitora ((5)).

Adott esetben szerelje fel a hosszabbitdkat.
Kdsse Ossze a nyithat6 csétoldatot a 87°-os kdnydkkel.
Szerelje fel a nyithato csétoldat levegbcsé bilincsét (2).

Alternativa 1/2

Feltételek: Fali/tetéatvezetd hosszabbitd nélkul

» Szerelje fel a nyithatd csétoldatot. (—

Alternativa 2 / 2

Feltételek: Fali/tetdatvezeté hosszabbitoval

» Szerelje fel a hosszabbitokat. (- Oldal: 60)
Szerelje fel a 45°-0s iveket. (- Oldal: 62)
Szerelje fel a 87°-0s kénydkoket. (- Oldal: 63)
Szerelje fel a nyithat6 csétoldatot. (— Oldal: 60)

Kdssdn 6ssze minden megbontasi helyet levegdbi-
lincsekkel. (—» Oldal: 68)

Oldal: 60)

>
>
>
>

0020187089_02 Szerelési utmutatd

6.6.3.2 Fali atvezetés szerelése

—

336 - 578

1. Furjon egy furatot.
- Atméré: 125 mm

Tudnivalé
Ha a fali atvezet6 az éplulet kils6 oldalardl

elérhetd, akkor 110 mm atméré;ji furatot fur-

hat, és a fali atvezet6t a fali takardlemezzel

egyutt kivilrél szerelheti.

2. Allitsa be a teleszkdpos fali atvezetd helyes hosszat.

— Vegye figyelembe, hogy a TOP szimbdlumok mind-

két végen felfelé mutatnak.

Veszély!
A kilép6 égéstermékek miatti mérgezésve
szély!

A sérilt égéstermékcsovon keresztiil égés-

termék Iéphet ki.
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Szerelje fel a 45°-0s iveket. (— Oldal: 62)
Szerelje fel a 87°-0s kényodkoket. (- Oldal: 63)
Szerelje fel a nyithato csétoldatot. (— Oldal: 60)

Kdssdn 6ssze minden megbontasi helyet levegdbi-
lincsekkel. (—» Oldal: 68)

» Csak a mellékelt 5nmetsz6 csavart hasz-
nalja.

vvyyy

3. ROgzitse egymashoz a levegbcstveket azaltal, hogy
az egymasba tolt levegb6csdveket a mellékelt oSnmetszd

csavarral az als¢ oldalon 6sszecsavarozza (1). L o . i
4. Tomitse le a teleszképos leveg8csdvon levd rést a mel- 6.6.4 Vizszintes fali/tetéatvezet0 szerelése,

lékelt ragasztoszalaggal (2). o 80/125 mm, cikkszam: 303209

5. Tolja keresztill a levegé-/égéstermék elvezet6 rendszert 4.1 Szallitasi terjedelem
(1) a flexibilis kiilsé rozettaval egyitt a falon.
6. Huzza vissza a leveg6-/égéstermék elvezetd rendszert,

amig a kilsé csatlakozékarmantyu tdmitetten fel nem )\
fekszik a kils6 falon. i

7. ROogzitse habarccsal a leveg6-/égéstermék elvezetd
rendszert, és hagyja kikeményedni a habarcsot.
8. Szerelje fel a fali rozettat a fal belsd oldalara.

70
<—>'<

6.6.3.3 A tetokivezetés szerelése ,9
- 336 - 578 120, Vizszintes fali / tetbat- 3 70 mm-es csobilincs (2
vezetés X)
2 Fali rozetta @ 125 (2 x) 4 87°-0s kdénydk

% ——— - 6.6.4.2 Fali atvezetes szerelese

o | \@ sse

13»\»«
150-155
» Helyezze be a kuls6 csatlakozékarmantyu nélkili levegé- } 30
/égéstermék elvezetd rendszert ((1)) a padlaserkélybe. li (
6.6.3.4 A termék bekdtése
@ BE

b/

1.  Furjon egy furatot.
7”77,7\,7, —  Atmérd: 130 mm
2. Helyezze be a leveg6-/égéstermék elvezetd rendszert
((1)) a fali nyilasba.
3. ROogzitse habarccsal a levegd-/égéstermék elvezetd

rendszert, és hagyja kikeményedni a habarcsot.

1. ;I'etl’gpi'tse a terméket (7), lasd a termék szerelési Utmu- 4 Szerelje fel a fali rozettat a fal bels és kiilsd oldalara.
atojat.

2. Kosse Ossze a 87°-0s konyokot (1) a levegb-/égéster-
mék elvezetd rendszer csatlakozécsonkjaval (6).

3. Utkdzésig dugja ra a nyithaté csétoldatot ((3)) karman-
tyaval egytt Gtk6zésig a fali/tetbatvezetdre ((4)) vagy a
hosszabbitora ((5)).

Adott esetben szerelje fel a hosszabbitdkat.
Kdsse dssze a nyithato csétoldatot a 87°-os kdnydkkel.
Szerelje fel a nyithato csétoldat levegécsd bilincsét (2).

Alternativa 1/ 2

Feltételek: Fali/tetéatvezetd hosszabbitd nélkil

N oo s

» Szerelje fel a nyithaté csétoldatot. (— Oldal: 60)
7. Alternativa2/2

Feltételek: Fali/tetéatvezetd hosszabbitoval

» Szerelje fel a hosszabbitokat. (— Oldal: 60)
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6.6.4.3 A tetOkivezetés szerelése

_150-155_,

/\’7 }

» Helyezze be a kiils csatlakozokarmantyu nélkili levegé-
/égéstermék elvezetd rendszert ((1)) a padlaserkélybe.

6.6.4.4 A termék bekotése

1. Telepitse a terméket (4), lasd a termék szerelési utmu-
tatéjat.

2. Adott esetben cserélje ki a leveg6-/égéstermék elvezetd
rendszer csatlakozocsonkjat (3), lasd a termék szere-
Iési utmutatojat.

3. Kosse 6ssze a csatlakozokdnyokot (2) a levegd-/égés-
termék elvezetd rendszer csatlakozécsonkjaval (3).

4. Utkdzésig dugja ra a nyithatd csétoldatot ((5)) karman-
tyaval a fali/tetéatvezet6re ((7)) vagy a hosszabbitora
((6)).

5.  Adott esetben szerelje fel a hosszabbitdkat.

6. Kosse Ossze a nyithato csétoldatot a csatlakozokdnydk-
kel.

7. Szerelje fel a nyithaté csétoldat levegdes6 bilincsét (1).
8. Alternativa1/2

Feltételek: Fali/tetéatvezetd hosszabbitd nélkil

» Szerelje fel a nyithatd csétoldatot. (— Oldal: 60)
8. Alternativa2/2

Feltételek: Fali/tetdatvezeté hosszabbitoval

» Szerelje fel a hosszabbitokat. (- Oldal: 60)
Szerelje fel a 45°-0s iveket. (- Oldal: 64)
Szerelje fel a 87°-0s kénydkoket. (- Oldal: 66)
Szerelje fel a nyithat6 csétoldatot. (— Oldal: 60)

Kdsson 6ssze minden megbontasi helyet levegdbi-
lincsekkel. (—» Oldal: 68)

>
>
>
>

0020187089_02 Szerelési utmutatd

6.7
6.7.1

El6szor a légbeszivo idomot szerelje fel. Ezutan szerelje be
a légbevezetést a kiilsé falon keresztil.

A frisslevegd bevezetés szerelése

Kilsb falon at térténd Iégbevezetés szerelése

6.7.2 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 0020021006

/ 1

=

1 Levegbbevezetd csatla- 3 70 mm-es csdébilincs (2
kozé T-idom X)
2 Rozetta 4 Frissleveg6 racs
5 Légbeszivé idom

6.7.3 Egetdlevegd kiilsd falon &t tdrténd
bevezetésének mikddési médja

Ha a meglévé akna a lerakddasok miatt nem alkalmas a
frisslevegd ellatasra, akkor a frisslevegét az égéstermék
vezetéktdl kiilon, a kilsé falon keresztul lehet bevezetni.

A leveg6 a racson (1) keresztul aramlik be, és a koncentri-
kus csérendszer belsd csévén (2) aramlik tovabb. A gy(ris
rést (3) témités (4) zarja el a levegé aramlasa eldl. A gy(rls
résben levl légréteg hbszigeteléként szolgal, és alacsony
kilsé hdmérsékletek esetén megakadalyozza a paralecsa-
podast a kiilsé cso felliletén.

Az aknaban halado flistgazvezetéket és az aknafalon at tor-
ténd csatlakoztatast ugy kell kivitelezni, ahogy az a belsé
leveg6tél fliggd tzemeltetésnél sziikséges. Ennek soran ve-
gye figyelembe a maximalis cséhosszokat.
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6.7.4 Csatlakozasi lehetéségek

1 Els6 iv 3 Termék-csatlakoz6
2 Levegdcsatlakozo T-
idom

A levegb6csatlakozd T-idom beszerelésére két lehetésége

van:

— A: kozvetlenil a termékcsatlakozonal vagy
— B:azelsd iv utén.

6.7.5 Légbeszivé idom szerelése

Vigyazat!
A termék karosodasanak veszélye!

A terméket karosithatja a bejut6 eséviz. Az

» Annak megakadalyozasara, hogy a ter-
mékbe csapadékviz jusson, a légbesziv
idomot 2-os, kifelé iranyul6 lejtéssel sze-
relje. 2° kb. 30 mm esésnek felel meg a

cs6 1 méteres hosszan.

1 Légbeszivé idom 4 Rozetta
2 Egéstermék-karmantyu 5 Tavtartd
3 Tomités 6 Frissleveg6 racs

56

N

Vigyazat!
A termék karosodasanak veszélye a meg
nem engedett égés miatt

A bearamlé leveg6 nyilasa és az égéstermék
nyilasa kézotti nagy nyomaskulénbségek az
égést meg nem engedhetdé modon befolya-
solhatjak.

» A frisslevegb bevezetésére szolgalo nyi-
last és az égéstermék elvezetés kitorkol-
lasat a tetégerincnek ugyanazon oldalara
szerelje.

Valassza ki a légbeszivo (1) megfeleld helyzetét a kiilsé
falban.

Ott furjon egy lyukat a kiilsé falba.
- Atméré: 130 mm

Helyezze a légbeszivo idomot a furatba ugy, hogy az
égéstermék-karmantyu (2) befele mutasson, és a kon-
centrikus cs6 szorosan illeszkedjék a kiils6 falhoz.
Zarja le a fal és a légbeszivé idom kdzotti rést, pl. ha-
barccsal.

A légbevezetd racsat (6) tiplivel fogassa ra ugy a kulsé
falra, hogy a lamellak ferdén lefelé alljanak, és viz ne
juthasson be a racson.

Szerelje fel a fali rozettat (4).

A gy(ris részbe helyezze ismét vissza a tomitést ((3))
és a masodik tavtartét ((5)) , amint méretre vagta a
légbeszivo idomot.

6.7.6 Kiilso falon at térténd légbevezetés szerelése

N

Légbeszivé idom 4 Levegbbevezet6 csatla-
kozé T-idom

Csatlakozocsonk le- - I
Nyithatd csétoldat

vegob-/égéstermék elve-
zet6 rendszerhez
Ellenérzé kényok

Hosszabbitd

7 Légoldali bilincs

Kbsse Ossze az ellendrzd kényokot (3) a levegb-/égés-
termék elvezetd rendszer csatlakozocsonkjaval .

Kosse Ossze a levegbbevezet6 csatlakozé T-idomjat (4)
az ellenérzé konyokkel.
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Tudnivalé

A levegbbevezetés T-idomat a levegé-/egés-
termék elvezetd rendszer (2) csatlakozo-
csonkja és revizids kdnyok koézé is be lehet
szerelni.

i

3. Utkdzésig dugja ra a nyithaté csétoldatot ((5)) a kar-
mantyuval a hosszabbitéra.

4. Kosse 0ssze a hosszabbitét (6) az égéstermék veze-
tékkel.

5. Kd&sse Ossze a nyithatd csétoldatot a levegbbevezetd
csatlakozé T-idomjaval. Késdbb ez a hely szolgal meg-
bontasi helyként.

6. Szerelje fel a nyithatd csétoldat levegdcso bilincsét (7).

7. Vezesse a hosszabbitokat és a cséveket levegbbeve-
zet6 csatlakozé T-idomjaig. Kezdje a légbeszivo idom-
nal (1).

8. Kobsson dssze minden megbontasi helyet levegdbilin-
csekkel. (- Oldal: 68)

6.8 Koncentrikus csatlakozo6 szerelése vakuumos
levegb-/ égéstermék elvezetd rendszer
esetén

6.8.1 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 303923

Ervényesség: Levegs-/égéstermék rendszer e 60/100 mm

5

0
o

~g

1 Ellenérzé konyok 4 Levegbcsd
2 40 mm-es levegbcsd 5 Rozetta
bilincs (2 x)

6 Rogzitébilincs
3 Flstgazcs6 9

6.8.2 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 303208

Ervényesség: Levegs-/égéstermék rendszer e 80/125 mm

T — 5
@ o:’m O
\@To

1 Ellenérzé kényok 4 Levegbcsd
2 70-mm-es levegdbilin- 5 Rozetta

csek (2 x) U

! 6 Rogzitébilincs
3 Egéstermék csd J

0020187089_02 Szerelési utmutatd

6.8.3 Csatlakozé szerelése a levegs-/égéstermék

rendszerhez

Vigyazat!
A termék karosodasanak veszélye!

A flstgazvezeték fiiggbleges szakaszaban
nem keletkezhet tulnyomas, mivel ilyen eset-
ben az égd pulzalhat, és a termék karosod-
hat. llyen zemmaodra a termék nem alkalmas
és nem bevizsgalt.

» A flggdleges flustgazvezeték mikodését
igazolja az EN-13384 szerint, a flstgaz
hémérsékletére és ataramlé mennyisé-
gére vonatkozd, a termék szerelési utmu-
tatéjaban megadott adatok alapjan.

Vigyazat!
Karosodas veszélye az épitmény anyagara
vonatkozéan!

Az aknafal statikai és tizvédelem-technikai
funkcidjat hatranyosan befolyasolhatjak a
rogzitések.

» Csavaros, tiplis stb. rogzitéseket ne alakit-
son ki kdzvetlenil a levegd-/égéstermék
rendszer aknajanak falan.

» Ardgzitéseket a véddfalon vagy oldalt, a
falon alakitsa ki.

» Vegye figyelembe a leveg6-/égéstermék
rendszer gyartéjanak el6irasait.

A Levegd B Egéstermék
» Alakitson ki csatlakozast a leveg6-/égéstermék elvezetd
rendszeren a helyiséglevegbtdl fliggetlen izem szamara.
— Atermék bekotési magassagat (beleértve a leveg6-
/égéstermék elvezetd rendszer csatlakozéidomat
és az ellendrzé konyokot) lasd a termék szerelési
utasitasaban.

6.8.4 Csatlakoz6 szerelése keramia levegé-
/égéstermék rendszerhez

Tudnival6

A keramiabdl készllt levegd-/égéstermék rend-
szerek tébbnyire gumitémitéses karmantyukkal
vannak felszerelve, és a levegboldali csatlakozas-
nal csécsonk van.

57



1. Ahhoz, hogy az égéstermékcsovet be lehessen tolni a
tdmitésbe, vegye le a karmantyut az égéstermékcsorol.

2. Alevegdcso roviditésekor vegye figyelembe, hogy a
tavtartés véget nem szabad levagni.

3. A mellékelt rogzitébilincset ugy szoritsa meg az égés-
termékcsd koril, hogy az égéstermékcsdvet a leve-
g6cso tavtartojanal tamassza meg a levegd-/égéster-
mék rendszer égéstermék karmantyujanak beszerelése
utan. igy megakadalyozhaté az égéstermékcsd aknaba
torténd becsuszasa.

6.8.5 Csatlakoz6 szerelése a fém leveg6-
/égéstermék rendszerhez

7

Y Tudnivalé
[I] A fémbdl késziilt levegb-/égéstermék rendszerek-
N nek égéstermékoldalon hengeres csonkjai van-
nak.

1. Helyezze be a koncentrikus égéstermékcsdvet a kar-
mantyuval.

2. Ugyeljen arra, hogy az égéstermékcsé ennél a szere-
Iésnél tavtartdval legyen régzitve a levegdcsében. Ek-
kor eltekinthet a csdbilincstol.

3. A karmantyud nélkili fém leveg6-/égéstermék rendsze-

reknél a levegdcsovet feltétlenlil régzitse habarccsal, és

zarja le az aknat.

6.8.6 A termék csatlakoztatasa a leveg6-
/égéstermék rendszerhez

1. Tolja afali rozettat (4) a leveg6csére.

2. Telepitse a terméket.

3. Kosse Ossze az ellendrzd koényokot (2) a levegd-/égés-
termék elvezetd rendszer csatlakozdcsonkjaval (3).

4. Ha a terméket kdzvetlenliil az el6-falra szereli: kdsse
Ossze az ellendrzd konyokot az égéstermék vezetékkel.
Nyithatd cs6toldat alkalmazasa ekkor nem lehetséges.

5. Ha aterméket az elé-faltél tavol szereli fel: dugja
ra a nyithatd csétoldatot a karmantyuval itk6zésig a
hosszabbitora.

6. Kosse 0ssze a hosszabbitét az égéstermék vezetékkel.

7. Kosson 6ssze minden megbontasi helyet levegécsd
bilincsekkel(1).
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6.9 Csatlakoz6 szerelése égéstermék
vezetékhez vakuumos mikédés esetén
(helyiségleveg6tdl fliggb izemmad)

6.9.1 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 303923

Ervényesség: Levegd-/égéstermék rendszer o 60/100 mm

Y

0
o

e
=

1 Ellendrzd kdényok 4 Levegbcsé

2 40 mm-es leveg6csd 5 Rozetta
bilincs (2 x) 6  Rogzitdbilincs

3 Flstgazcs6

6.9.2 Szallitasi terjedelem, cikkszam: 303208

Ervényesség: Levegs-/égéstermék rendszer o 80/125 mm

~— s
7 o;’m O
\@Ts @/6

1 Ellenérzd kdnydk 4 Levegbcsd
2 70-mm-es levegbbilin- 5 Rozetta
csek (2 x)

. . p 6 Rogzitébilincs
3 Egéstermék csé

6.9.3 Az aknacsatlakoz6 szerelése

Veszély!
Mérgezés veszélye, a kilépd égéstermékek
miatt!

Az égéstermék-vezeték fliggbleges részében
létrejovd tulnyomas esetén az égéstermék
egy nem Uzemel6 termékbe dramolhat. llyen
Uzemmodra a termékek nem alkalmasak és
nincsenek bevizsgalva.

» Afiliggbleges égéstermék vezeték mi-
kddését igazolja az EN-13384 szerint, az
égéstermék hdmérsékletére és témegara-
mara vonatkozd, a termék szerelési utmu-
tatéjaban megadott adatok alapjan.

Szerelési utmutaté 0020187089_02




Tudnivalé
Vegye figyelembe a termék bekodtési magassagat

(beleértve a levegb-/égéstermék elvezetd rend-
szer csatlakozocsonkjat és az ellenérzé konyo-
kot).

6.9.4

Furjon egy nyilast a 80 mm-es égéstermék vezeték
szamara az égéstermék vezeték fuggbleges részén.

Véagja méretre a leveg6-/égéstermékesodvet.

— Alevegdcst roviditésekor a tavtartos véget nem
szabad levagni.

— Az égéstermék cs6é méretre vagasakor a karmantyut
is le kell vagni az égéstermék csé fali nyilasaba
illesztéséhez.

Helyezze be az égéstermékcsovet (2) a falba, és az

épitéanyagnak megfeleléen zarja le.

Tolja a levegdcsovet (1) a falig az égéstermék csévon

keresztiil. Az égéstermék cs6 kézpontositasat a leveg6-

csBben a levegbcso reteszeld késziléke, a fali rozetta
és a levegd6cso bilincs biztositja.

Szerelje fel a fali rozettat (3).

A termék csatlakoztatasa vakuumos
égéstermék vezeték esetén

Telepitse a terméket a termék szerelési utmutatdja
alapjan.

Kdsse 0ssze a 87°-o0s kényokot (1) a termékesatlakozé-
val és a leveg6-/égéstermék csdvel.

A 87°-0s konydk ellendrzdnyilasanak zart fedelét cse-
rélje ki légbeszivo nyilassal ellatott fedéllel.

0020187089_02 Szerelési utmutatd

— 2 60/100 légbeszivo nyilassal ellatott fedél: cikk-
szam: 303924

— 2 80/125 légbeszivo nyilassal ellatott fedél: cikk-
szam: 0020171839

4. Kobsson 6ssze minden megbontasi helyet levegdbilin-
csekkel. (- Oldal: 68)
6.10 A termék csatlakoztatasa a

levegbbevezetd/égéstermék elvezetd
csatlakozéhoz

6.10.1 A termék bekotése

®

10.
11.

12.

Szerelje fel a fali rozettat (1).

Telepitse a terméket (7), lasd a termék szerelési utmu-

tatojat.

— Avizszintes égéstermék csd lejtése a termék felé:
3° (a 3° cs6hosszméterenként kb. 50 mm lejtésnek
felel meg)

Kosse 0ssze az ellenérzé kényokot (5) a levegb-/égés-

termék elvezetd vezeték csatlakozocsonkjaval (6).

Ha a terméket kdzvetleniil az eléfalazatra szereli:

kOsse Ossze az ellen6rzd kdnyokot az égéstermék

vezetékkel. Nyithato csétoldat alkalmazasa ekkor nem
lehetséges.

Ha a terméket az el6-faltdl tavol szereli fel: dugja ra

a nyithatd csétoldatot (4) a karmantyuval ltkozésig a

hosszabbitéra (1), lasd ,Nyithatd csétoldat szerelése”

(- Oldal: 60) cimdi fejezet.

Adott esetben, a termék tavolsaganak megfeleléen

vagja rovidebbre a hosszabbitét.

Kdsse 0ssze a hosszabbitét az égéstermék vezetékkel.

Szerelje fel a hosszabbitokat. (- Oldal: 60)

Kdsse 6ssze a nyithatd csétoldatot az ellenérzd ko-

nydkkel.

Szerelje fel a nyithato csétoldat leveg6csé bilincsét (2).

Kdsson 6ssze minden megbontasi helyet levegbbilin-
csekkel. (- Oldal: 68)

Helyiséglevegd6tol fliggd lizemeltetés esetén a 87°-
os konyok ellendrzényilasanak zart fedelét cserélje ki
Iégbeszivo nyilassal ellatott fedéllel.
— @ 60/100 légbeszivo nyildssal ellatott fedél: cikk-
szam: 303924
— o 80/125 légbeszivo nyilassal ellatott fedél: cikk-
szam: 0020171839
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6.10.2 Nyithaté csétoldat szerelése Veszély!
Tudnivalé A kilépd égéstermékek miatti mérgezésve-

E] A nyithat6 csétoldat a termék leveg6-/égéstermék szély!
. elvezetd rendszerének egyszer(i szerelésére és A falhoz vagy mennyezethez nem rogzitett
egyszerii szétbontasara szolgal. hosszabbitasok meghajolhatnak, és a héta-

gulas révén szétvalhatnak.

@\ » Mindegyik hosszabbitast csdébilinccsel
régzitse a falhoz vagy a mennyezethez.
Két szomszédos csébilincs tavolsaga
legfeljebb a hosszabbitdcs6 hosszaval
egyenl6 lehet, de nem haladhatja meg a 2

1®
/J [ | Q/@ métert.

Veszély!
A A kilépd égéstermékek miatti mérgezésve-

o szély!

1]

]

i
[NID

@\ I A levegd-/egéstermék elvezetd rendszer
I\\ égéstermék csdvei a hbétagulas kdvetkez-
tében elmozdulhatnak, és adott esetben szét-
valhatnak.

» Rogzitse az égéstermékcsovet a levegb-

1. Tolja a nyithaté csétoldatot (2) Utk6zésig az égéstermék cs6 tavtartojaban.

csére (1).

2. Huzza vissza a nyithat6 csétoldatot (2) az égéstermék -
cs6rél (1) annyira, hogy a nyithaté csétoldat illeszkedd Tudnival6
vége beliljon az égéstermék csé (4) karmantyujaba (3). @ A leveg6- és égéstermékcsovek kildn-kilon tor-

2 60/100 mm © 80/125 mm ténoé Iefbvidl"tégléhez az elésgerelt hosszabbitok
szerszam nélkul leszerelhetdk.

A 100 - 110 mm 82 - 90 mm
3. Kosse dOssze a levegbesoveket (5, 7) levegbesd bi- 2 60/100 mm hosszabbit6 szerelése
linccsel (6).
4. Biztositsa mindkét oldalt egy biztositécsavarral.
(- Oldal: 68)

6.10.3 Hosszabbitok szerelése

Veszély!
A Mérgezés veszélye, a kilépb égéstermékek

miatt!

Mérgezés veszélye, a kilépd égéstermékek
miatt!

> A szerelés megkonnyitéséhez sziikség
esetén kizarolag vizet vagy a kereske-

delmi forgalomban szokasos kenészap- . . i
th Jli 1. Forgassa az égéstermékcsovet (1) olyan poziciéba,
pant hasznaljon. amely lehet6vé teszi a miianyagcsévon levd kiugras (2)
» A csovek beszerelése soran feltétlendl attolasat a tavtartdn (4) keresztiil.
tgyeljen arra, hogy a témitések helyesen 2 Egy rantassal hazza ki a csvet a bereteszelésbdl.
illeszkedjenek (ne szereljen be sérilt t6-
mitéseket).
» Beszerelés elbtt sorjatlanitasa a cséveket,
és az éleiket torje le, hogy ne sértsék meg
a tomitéseket. Tavolitsa el a forgacsokat.
» Ne szereljen be 6sszevissza horpasztott
vagy eltérd alaku sérult csdveket.
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+40 mm 3

El6szor mérje ki a sziikséges levegdcsd hosszat (A), és
ezutan mindig szamitsa ki a hozza tartoz6 égéstermék
cs6 hosszat (B):
— Az égéstermék csé hossza: A levegbecsd

hossza + 40 mm
— * Alevegbcs6 hosszabbito legkisebb hossza:

80 mm.

Roviditse le a csovet pl. flrésszel.

A méretre vagas utan ismét rogzitse az égéstermék
csovet (1) a leveg6csdben (2) ugy, hogy azt ujbdl be-
nyomja és Utkozésig elforditja.

2 80/125 mm hosszabbitd szerelése

N

Forgassa az égéstermékcsovet (1) olyan pozicidba,
amely lehetévé teszi a mlianyagcsdévon levd kiugrasok
(3) attolasat a tavtarton (4) keresztil.

Huzza ki az égéstermék csovet a leveg6csébdl (2).

N TR
N i

+446 mm

RS
)ZQMB

El6sz6r mérje ki a szikséges levegbcsd hosszat*(A), és
ezutan mindig szamitsa ki a hozz4 tartozé égéstermék
cs6 hosszat (B):
— Az égéstermék cs6 hossza: A leveg6csd

hossza + 40 mm
— * Alevegbcs6 hosszabbitéd legkisebb hossza:

100 mm.

Végja el a csOveket flrésszel, lemezolléval stb.

A rovidités utan ismét rogzitse az égéstermék csdvet
(1) a levegbcsében (2).

0020187089_02 Szerelési utmutatd
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6.11

Kdny6koék, ivek szerelése (fehér)

6.11.1 45°-0s ivek szerelése, @ 60/100

A
==
y
/
//
(8] .
,/'/ <
/'/ O
Va
v
)
CL 70
Elhdzas
B A leveg6csd hossza

1. Mérje ki az elhdzast (A), pl. 300 mm.
Az elhuzasi méretek tablazata (- Oldal: 62)
2. Ezzel az értékkel hatarozza meg a tablazatbdl a leveg6csé hosszat (B) = 284 mm, valamint a magassagat (C) =

420 mm.

< Ebbél adédik a hozzatartozo égéstermékesé 284 + 40 = 324 mm hossza.

Magassag

Elhdzas A leveg6- Magassag Elhazas A leveg6- Magassag Elhdzas A leveg6- Magassag
csd hossza csd hossza | belil cs6 hossza | beliil
90 0 210 325 320 445 525 602 645
95 0 215 330 327 450 530 610 650
100 0 220 335 334 455 535 617 655
>105-< nem lehet- nem lehet- 340 341 460 540 624 660
195 seges seges 345 348 465 545 631 665
350 355 470 550 638 670
355 362 475 555 645 675
160 86 280 360 369 480 560 652 680
165 93 285 365 376 485 565 659 685
170 100 290 370 383 490 570 666 690
175 107 295 375 390 595 575 673 695
180 115 300 380 397 500 580 680 700
185 122 305 385 404 505 585 687 705
190 129 310 390 412 510 590 694 710
195 136 315 395 419 515 595 701 715
200 143 320 400 426 520 600 709 720
205 150 325 405 433 525 605 716 725
210 157 330 410 440 530 610 723 730
215 164 335 415 447 535 615 730 735
220 171 340 420 454 540 620 737 740
225 178 345 425 461 545 625 744 745
230 185 350 430 468 550 630 751 750
235 192 355 435 475 555 635 758 755
240 199 360 440 482 560 640 765 760
245 206 365 445 489 565 645 772 765
250 214 370 450 496 570 650 779 770
255 221 375 455 503 575 655 786 775

62

Szerelési utmutaté 0020187089_02




ElhGzéas A levegt- Magassag Elhdzas A levegs- Magassag ElhGzéas A levegd- Magassag
csd hossza csd hossza | belil cs6 hossza | beliil
260 228 380 460 511 580 660 793 780
265 235 385 465 519 585 665 800 785
270 242 390 470 525 590 670 808 790
275 249 395 475 532 595 675 815 795
280 256 400 480 539 600 680 822 800
285 263 405 485 546 605
290 270 410 490 553 610
295 277 415 495 560 615
300 284 420 500 567 620
305 291 425 505 574 625
310 298 430 510 581 630
315 306 435 515 588 635
320 313 440 520 595 640
6.11.2 87°-o0s kdny6kok szerelése, = 60/100
A
& I
L
95
-~ | f———
10 B
A Elhuzas B A levegbcsd hossza
1.  Mérje ki az elhdzast (A), pl. 400 mm.
Az elhlzasi méretek tablazata (- Oldal: 63)
2. Ezzel az értékkel hatarozza meg a tablazatbdl a leveg6csé hosszat (B) = 190 mm.
< Ebbdl adédik a hozzatartozé égéstermékesé 190 + 40 = 230 mm hossza
ElhGzéas A levegbcsd Elhdzas A levegbcs6 Elhdzas A leveg6csé
hossza hossza hossza
> 190 - 0 470 260 690 480
<210 475 265 695 485
480 270 700 490
> 215 - nem lehetséges 485 275 705 495
<265 490 280 710 500
495 285 715 505
> 270 - 80 500 290 720 510
<290 505 295 725 515
510 300 730 520
295 85 515 305 735 525
300 90 520 310 740 530
305 95 525 315 745 535
310 100 530 320 750 540
315 105 535 325 755 545
320 110 540 330 760 550

0020187089_02 Szerelési utmutatd
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Elhuzas A levegdcsd Elhizéas A levegdcsd ElhGzéas A levegdcsd
hossza hossza hossza

325 115 545 335 765 555
330 120 550 340 770 560
335 125 555 345 775 565
340 130 560 350 780 570
345 135 565 355 785 575
350 140 570 360 790 580
355 145 575 365 795 585
360 150 580 370 800 590
365 155 585 375

370 160 590 380

375 165 595 385

380 170 600 390

385 175 605 395

390 180 610 400

395 185 615 405

400 190 620 410

405 195 625 415

410 200 630 420

415 205 635 425

420 210 640 430

425 215 645 435

430 220 650 440

435 225 655 445

440 230 660 450

445 235 665 455

450 240 670 460

455 245 675 465

460 250 680 470

465 255 685 475
6.11.3 45°-0s, 2 80/125 mm-es ivek felszerelése

A
=
,//
8) yd /
// °
o
s
9
A Elhuzas C Magassag
B A levegbcs® hossza

1. Mérje ki az elhdzast (A), pl. 300 mm.
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Az elhuzasi méretek tablazata (- Oldal: 65)
2. Ezzel az értékkel hatarozza meg a tablazatbdl a levegbcs6 hosszat (B) = 294 mm, valamint a magassagat (C) =

420 mm.

< Ebbdl adédik a hozzatartoz6 égéstermékesé 294 + 40 = 334 mm hossza.

Elhizas A leveg6- Magassag Elhuzas A leveg6- Magassag Elhazas A leveg6- Magassag
csd hossza cs6 hossza | belill cs6 hossza | beliil
85 -10 205 330 337 450 535 627 655
90 -3 210 335 344 455 540 634 660
95 4 215 340 351 460 545 641 665
100 11 220 345 358 465 550 648 670
>100 - < nem lehet- nem lehet- | 350 365 470 555 655 675
170 seges seges 355 372 475 560 662 680
360 379 480 565 669 685
365 386 485 570 676 690
165 103 285 370 393 490 575 683 695
170 110 290 375 400 495 580 690 700
175 117 295 380 407 500 585 697 705
180 125 300 385 414 505 590 704 710
185 132 305 390 422 510 595 71 715
190 139 310 395 429 515 600 719 720
195 146 315 400 436 520 605 726 725
200 153 320 405 443 525 610 733 730
205 160 325 410 450 530 615 740 735
210 167 330 415 457 535 620 747 740
215 174 335 420 464 540 625 754 745
220 181 340 425 471 545 630 761 750
225 188 345 430 478 550 635 768 755
230 195 350 435 485 555 640 775 760
235 202 355 440 492 560 645 782 765
240 209 360 445 499 565 650 789 770
245 216 365 450 506 570 655 796 775
250 224 370 455 513 575 660 803 780
255 231 375 460 520 580 665 810 785
260 238 380 465 528 585 670 818 790
265 245 385 470 535 590 675 825 795
270 252 390 475 542 595 680 832 800
275 259 395 480 549 600 685 839 805
280 266 400 485 556 605 690 846 810
285 273 405 490 563 610 695 853 815
290 280 410 495 570 615 700 860 820
295 287 415 500 577 620 705 867 825
300 294 420 505 584 625 710 874 830
305 301 425 510 591 630 715 881 835
310 308 430 515 598 635 720 888 840
315 315 435 520 605 640 725 895 845
320 323 440 525 612 645 730 902 850
325 330 445 530 620 650 - - -
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6.11.4 87°-0s kdnyOkdk szerelése, @ 80/125

A

=
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95
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A Elhuzas

1. Mérje ki az elhdzast (A), pl. 400 mm.

Az elhuzasi méretek tablazata (- Oldal: 66)
2. Ezzel az értékkel hatarozza meg a tablazatbdl a leveg6csé hosszat (B) = 200 mm.

A levegdcs6 hossza

< Ebbdl adédik a hozzatartozo égéstermékesé 200 + 40 = 240 mm hossza

Elhdzas A levegbcsd Elhdzas A levegbcsd Elhuzas A levegbcsd
hossza hossza hossza
190 0 500 300 735 535
195 0 505 305 740 540
200 0 510 310 745 545
> 200 - < 300 nem lehetséges 515 315 750 550
520 320 755 555
525 325 760 560
530 330 765 565
300 100 535 335 770 570
305 105 540 340 775 575
310 110 545 345 780 580
315 115 550 350 785 585
320 120 555 355 790 590
325 125 560 360 795 595
330 130 565 365 800 600
335 135 570 370 805 605
340 140 575 375 810 610
345 145 580 380 815 605
350 150 585 385 820 620
355 155 590 390 825 625
360 160 595 395 830 630
365 165 600 400 835 635
370 170 605 405 840 640
375 175 610 410 845 645
380 180 615 415 850 650
385 185 620 420 855 655
390 190 625 425 860 660
395 195 630 430 865 665
400 200 635 435 870 670
405 205 640 440 875 675
410 210 645 445 880 680
415 215 650 450 885 685
420 220 655 455 890 690
425 225 660 460 895 695
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ElhGzéas A levegbcsd Elhdzéas A leveg6cs6 Elhdzéas A leveg6cs6
hossza hossza hossza

430 230 665 465 900 700
435 235 670 470 905 705
440 240 675 475 910 710
445 245 680 480 915 715
450 250 685 485 920 720
455 255 690 490 925 725
460 260 695 495 930 730
465 265 700 500 935 735
470 270 705 505 940 740
475 275 710 510 945 745
480 280 715 515 950 750
485 285 720 520 955 755
490 290 725 525 960 760
495 295 730 530 - -
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6.11.5 Levegébilincsek felszerelése

3

\\}7

27

\

Ne—m T
<

o

A

68

Veszély!

Mérgezés veszélye, a kilépd égéstermékek
miatt!

Az egymashoz nem biztonsagosan rogzitett

csoveken keresztil égéstermékek Iéphetnek
ki.

2.

3.
4.

» A csObilincseket és levegbcsdveket a
mellékelt csavarokkal rogzitse.

Veszély!
Mérgezés veszélye, a kilépd égéstermékek
miatt!

A sériilt égéstermékcsdvon keresztiil égés-
termék léphet ki.

» Ugyeljen arra, hogy az égéstermékcsd
furas kézben ne sériiljon meg.

Tolja a levegébilincset a levegécsdvek megbontasi he-
lyére, és hiizza meg erésen a csavarokat (1).

— Levegbcsdvek tavolsaga: < 5 mm

Alternativa 1/ 2

Feltételek: 70 mm-es és 48 mm-es levegdbilincs

» A levegdbilincs furatain (3) keresztil furjon furatokat
a levegbcsdbe.
- Atméré: 3 mm

Alternativa 2 / 2

Feltételek: 40-mm-es levegdbilincs

» A levegdbilincsen (3) keresztl furjon furatokat a
levegdcsdbe.
- Atméré: 3 mm

Helyezze be a biztositécsavarokat (2).

Kdsson 6ssze minden megbontasi helyet levegdbilin-
csekkel.

6.11.6 Teleszkopos hosszabbité régzitése

3 mm g
y v
@)
Veszély!
Mérgezés veszélye, a kilépd égéstermékek
miatt!

A sériilt égéstermékcsovon keresztiil égés-
termék léphet ki.

» Ugyelijen arra, hogy az égéstermékcsd
furas kézben ne sériljon meg.
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1. Furjon egy furatot (1) az egymasba tolt levegbcso-
vekbe.
—  Atmérs: 3 mm

2. Csavarozza Ossze a levegbcsoveket csavarral (2).

7 Vevbszolgalat

Javitasi és felszerelési tanacsért forduljon a Vaillant kdzponti
képviseletéhez, amely sajat markaszervizzel és szerz6dott
Vaillant Partnerhal6zattal rendelkezik. Megsziinik a gyari ga-
rancia, ha a készulléken nem a Vaillant Markaszerviz vagy a
javitasra feljogositott Vaillant Partnerszerviz végzett munkat,
illetve ha a készulékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket
épitettek be!
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