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1 Megjegyzések a dokumentációhoz

Az alábbi megjegyzések a teljes dokumentációra vonat-
kozó útmutatóként szolgálnak. 

1.1 Kapcsolódó dokumentumok
A síkkollektorok szerelésekor a szolárberendezés összes 
szerkezeti egységének és komponensének szerelési út-
mutatóját is vegye figyelembe. Ezek tartozékai a beren-
dezés mindenkori részegységeinek, valamint a kiegészí-
tő komponenseknek is.
A jelen útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása 
miatt keletkező károkért nem vállalunk felelősséget.

1.2 A dokumentumok elhelyezése és tárolása
Ezt a szerelési útmutatót, valamint a kapcsolódó összes 
dokumentumot és adott esetben a szükséges segédesz-
közöket adja át a készüléküzemeltetőnek. Ő veszi át 
azokat megőrzésre, így az útmutatók és a segédeszkö-
zök szükség esetén rendelkezésre állnak.

1.3 Alkalmazott szimbólumok
A kollektor szerelésekor vegye figyelembe az ebben a 
szerelési útmutatóban leírt biztonsági tudnivalókat!

d
 Veszély!
Közvetlen sérülés– és életveszély!

e
 Veszély!
Áramütés okozta életveszély!

H
 Veszély!
Égési sérülés és leforrázás veszélye!

a
 Figyelem!
A termékre és a környezetre veszélyes helyzet 
lehetősége!

h
 Fontos tudnivaló
Hasznos információk és tudnivalók.

• Elvégzendő tevékenységre utaló szimbólum

1.4 Az útmutató érvényessége
Ez a szerelési útmutató kizárólag a következő cikkszá-
mú síkkollektorokra érvényes:

Kollektor típusa Cikkszám

VFK 135 D 0010004421

VFK 145 H 0010004457

VFK 145 V 0010004455

VFK 150 H 0010006285

VFK 150 V 0010006283

1.1  táblázat Kollektortípusok és cikkszámok
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A kollektorok cikkszáma a felső szélükön elhelyezett tí-
pustábláról olvasató le.
A Vaillant auroTHERM síkkollektorok különböző kivite-
lekben kaphatók: VFK 135 D (vízszintes auroSTEP), 
VFK 145/150 H (vízszintes), VFK 145/150 V (függőleges). 
Ezen kívül a kollektorok a kollektormezőben egymás 
mellé és egymás fölé rendezhetők el. 
Az ebben az útmutatóban leírt szerelési lépések és 
tudnivalók mindkét kollektorhelyzetre és mezőelren-
dezésre általánosan érvényesek. Ha a szerelési lépé-
sek egyes esetekben eltérnek, arra kifejezetten utalunk:

w Vízszintes kollektorhelyzet esetén

s Függőleges kollektorhelyzet esetén

n Egymás melletti mezőelrendezés esetén

u Egymás feletti mezőelrendezés esetén

2 Rendeltetésszerű használat

A Vaillant auroTHERM síkkollektorai a technika jelenlegi 
színvonala és az elismert biztonságtechnikai szabályok 
szerint készülnek.
Ennek ellenére szakszerűtlen vagy nem rendeltetéssze-
rű használatuk esetén előfordulhatnak a használó vagy 
más személyek testi épségét és életét fenyegető, illetve 
a készülék vagy más anyagi javak károsodását okozó ve-
szélyek.
A készüléket nem használhatják önállóan (gyermekeket 
is beleértve) korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szelle-
mi képességekkel, illetve hiányos tapasztalattal és/vagy 
ismeretekkel rendelkező személyek, kivéve, ha a bizton-
ságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy 
tőle a készülék használatára vonatkozó utasításokat 
kaptak.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszhassanak a készü-
lékkel.
A Vaillant auroTHERM síkkollektorai sokféle célra és 
módon használhatók: melegvízkészítésre, uszodafűtésre, 
fűtő– és hűtőberendezések támogatására.
Más jellegű vagy ezen túlmenő alkalmazás nem rendel-
tetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő káro-
kért a gyártó/szállító nem vállal felelősséget. A kockáza-
tot kizárólag a készüléket használó viseli.
A rendeltetésszerű használathoz a kezelési és a szerelé-
si útmutatóban, valamint minden további kapcsolódó do-
kumentumban foglaltak figyelembevétele, továbbá az el-
lenőrzési és karbantartási feltételek betartása is hozzá-
tartozik.

a
 Figyelem!
Minden visszaélésszerű használat tilos!

2.1 Kombináció más részegységekkel
A Vaillant síkkollektorok csak a Vaillant cég részegysé-
geivel (rögzítés, csatlakozók stb.) és berendezésrészei-
vel kombinálhatók. 
Ettől eltérő részegységek vagy berendezésrészek fel-
használása nem rendeltetésszerűnek minősül. Ezért 
ilyen esetekben nem vállaljuk a felelősséget.

2.2 Alkalmazási feltételek

a
 Figyelem!
A kollektor megsérülhet!
A síkkollektorok 5,0 kN/m2 maximális szabá-
lyos hóterhelésre és 1,6 kN/m2 maximális szél-
terhelésre alkalmasak.

 Figyelem!
A tető beszakadhat!
A síkkollektorokat csak kielégítő teherbírású 
tetőkre szerelje fel. 
Szükség esetén kérje szakember segítségét.

 Figyelem!
Tömítetlenségek!
Tetősíkba építés esetén a tetőhajlat  22 ° le-
gyen. 
Ha a tetőhajlat  22 °, akkor az esővíz össze-
gyűlhet a fedőlemezekben és ez tömítetlensé-
gekhez vezethet.
15°–22° közötti tetőhajlatok esetén használja a 
Vaillant 0020059599 ill. 0020059879 fedő-
készletet.

2.3 CE–jelölés
A CE–jelölés igazolja, hogy a készülékek a típusleírásuk 
alapján az alábbi iránymutatások alapvető követelmé-
nyeinek megfelelnek:
– Az Európai Parlament és Tanács 97/23/EWG irányelve 

a tagállamok nyomás alatti készülékekre vonatkozó 
jogszabályainak összehangolására

Az auroTHERM síkkollektorok a technika 
jelenlegi színvonala és az elismert bizton-
ságtechnikai szabályok szerint készülnek.
A vonatkozó szabványoknak való megfele-
lés megerősítésre került.

Az auroTHERM síkkollektorok sikerrel felel-
tek meg a Solar Keymark előírásainak és 
követelményeinek.
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3 Biztonsági utasítások

A síkkollektorok szerelésekor a vegye figyelembe a kö-
vetkező biztonsági tudnivalókat, technikai szabályokat 
és balesetvédelmi előírásokat.

d
 Veszély!
Életveszély a tetőről történő lezuhanás miatt!
Életveszély a tetőről leeső tárgyak miatt!
Tartsa be a magasban történő munkavégzésre 
vonatkozó nemzeti előírásokat.

H
 Veszély!
Égési sérülés és leforrázás veszélye!
Napsütés esetén a kollektorok belseje akár 
200 °C forró is lehet. A gyári napvédő fóliát 
csak a szolárrendszer üzembe helyezése után 
távolítsa el.

H
 Veszély! 
Égési sérülés és leforrázás veszélye!
Napsütés esetén a kollektorok belseje akár 
200 °C forró is lehet.
Ne végezzen karbantartási munkákat tűző 
napon.

a
 Figyelem!
Korrózióveszély!
Az alumíniumnál nemesebb fémekből 
(pl. rézből) készült tetőknél kontakt korrózió 
léphet fel a takarókereteknél, miáltal a rendszer 
tömítettsége és stabilitása többé nem szava-
tolt. Megfelelő alátétekkel gondoskodjon a 
fémek elválasztásáról.

 Figyelem!
A kollektor megsérülhet!
A síkkollektorok szóban forgó szerelési útmuta-
tó szerinti szereléséhez befejezett szakképzés-
nek megfelelő szakismeretekre van szükség. 
Csak akkor végezze el a szerelést, ha rendelke-
zik ilyen szakismeretekkel.

3.1 A technika szabályai
A szerelés feleljen meg a helyi feltételeknek, előírások-
nak és a technika szabályainak. Különösen ügyelni kell a 
következő előírásokra:
– EN 12975 Termikus szolárberendezések és részegysé-

geik
– kollektorok

– EN 12976 Termikus szolárberendezések és részegysé-
geik
– előregyártott berendezések

– EN 12977 Termikus szolárberendezések és részegysé-
geik
– ügyfélspecifikusan gyártott berendezések

– EN 1991–2–4 Eurokód 1 – Tartószerkezetek tervezésé-
nek alapjai és a tartószerkezeteket érő hatások, 2–4. 
rész: Tartószerkezeteket érő hatások, szélterhelés

3.2 Balesetvédelmi előírások
Saját érdekében, a munkák biztonságos kivitelezése cél-
jából, a szerelés megkezdése előtt el kell olvasnia a kö-
vetkező tudnivalókat.
Értelemszerűen idézünk fontos információkat az idevá-
gó balesetvédelmi előírásokból. A szakmai szervezetek 
részletesebb információkat is szívesen bocsátanak az 
Ön rendelkezésére.
• A kollektorok szerelésénél vegye figyelembe a megfe-

lelő magasságban történő munkavégzésre vonatkozó 
nemzeti előírásokat.

• Gondoskodjon a lezuhanás elleni előírt biztosításról, 
használjon tetővédő állványt vagy tetővédő falat.

• Ha a tetővédő állvány vagy tetővédő fal használata 
célszerűtlen, lezuhanás elleni biztosításként használ-
jon biztonsági szerelvényeket, pl. a Vaillant biztonsági 
övet (cikkszám: 302066, nem minden országban elér-
hető).

• Csak a mindenkori balesetvédelmi előírásoknak meg-
felelő szerszámokat és segédeszközöket (pl. emelő-
eszközöket vagy egyeslétrákat) használjon.

• Elegendő távolságban zárja le a szerelési hely alatti, 
leesés által veszélyeztetett területeket, hogy az eset-
legesen leeső tárgyak ne okozhassanak személyi sérü-
lést.

• Jelölje meg a munkahelyet pl. tájékoztató táblákkal az 
érvényes előírásoknak megfelelően.

3.2.1 Az egyeslétra megfelelő használata
Az egyeslétrákat 65 – 75°–os szögben kell biztonságos 
pontoknak támasztani, a felső szabadon álló része pedig 
legalább 1 m–rel álljon ki. Ezenkívül biztosítania kell a lét-
rát kicsúszás, labilitás, átbillenés, lecsúszás és besüllye-
dés ellen. Végezetül a felmászásra szolgáló létrák csak 
max. 5 m áthidalandó magasság–különbséghez használ-
hatók (lásd a 2.1. ábrát).
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1 m

65-75˚

≤ 
5

 m

3.1 ábra  Az egyeslétra biztonságos felállítása. Ha közvetlenül a 

létra mellett áll, és a kinyújtott könyöke érinti a létrát, 

akkor a felállítási szög megfelelő.

3.2.2 Védelem a lezuhanó tárgyak ellen
A lenti közlekedési utakat és munkahelyeket védeni kell 
a leeső, lecsúszó vagy leguruló tárgyak ellen. Azokat a 
területeket, ahol az ott tartózkodó személyek veszély-
nek vannak kitéve, meg kell jelölni és le kell zárni (lásd a 
2.2. ábrát).

Vigyázat!
A tetőn dolgoznak.

!

3.2 ábra  Védelem a lezuhanó tárgyak ellen elkerítéssel. A köz-

lekedési utakat szalaggal és figyelmeztető táblával 

biztosítsa.

3.2.3 Tetővédő állvány mint 1. számú lezuhanás 
elleni biztosítás

Ferde tetőkön (20° – 60°) végzett munkákhoz 3 méter 
lezuhanási magasság felett lezuhanás elleni biztosítókat 
kell alkalmazni.
Az egyik lehetőség a tető–fogóállványok használata. A 
munkahely és a felfogó szerkezet közötti függőleges tá-
volság legfeljebb 5 m lehet (lásd a 2.3. ábrát). 45°–nál 
nagyobb tetőhajlat esetén speciális munkahelyeket kell 
kialakítani (pl. tetőfedő–székek, tetőfedő–létrák, lécborí-
tások).

> 20˚ ≤ 60˚

Munkahely
= Lezuhanási 
   perem

>
3 

m

≤
5 

m

3.3 ábra  Tetővédő állványok ferde tetőfelületeken történő mun-

kavégzéshez

3.2.4 Tetővédő fal mint 2. számú lezuhanás elleni 
biztosítás

További lezuhanás elleni biztosítási lehetőséget jelente-
nek a ferde tetőkön (60°–ig) 3 méter lezuhanási magas-
ság felett végzett munkákhoz a tető–védőfalak (lásd a 
2.4. ábrát). A munkahely és a felfogó szerkezet közötti 
függőleges távolság legfeljebb 5 m lehet. A tető–védőfa-
laknak a védendő munkahelyektől mindkét oldal irányá-
ban legalább 2 méternyire túl kell nyúlniuk.

Munkahely
= Lezuhanási 
    perem

≤
5 

m
>

3 
m

< 60˚

megengedett
munkatartomány

1m
1m

3.4 ábra  Tetővédő falak ferde tetőkön történő munkavégzéshez 
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3.2.5 Biztonsági felszerelés mint 3. számú 
lezuhanás elleni biztosítás

Ha nem célszerű tető–fogóállványt vagy tető–védőfalat 
kialakítani, akkor lezuhanás elleni biztosítóként bizton-
sági heveder is alkalmazható. Az ehhez szükséges biz-
tonsági tetőhorgot a védendő személytől a lehető leg-
magasabbra, az épület valamelyik teherbíró elemére kell 
rögzíteni (2.5. ábra).

d
 Veszély!
Közvetlen sérülés– és életveszély!
Soha ne használjon bizonytalan rögzítési ponto-
kat, pl. létrafokokat, amelyekből a biztonsági 
kötél észrevétlenül kioldódhat. Lecsúszás ese-
tén a tetőről való lezuhanás lenne a következ-
ménye!
A biztonsági hevedert csak biztonsági tetőho-
roggal együtt használja lezuhanás elleni bizto-
sítóként!

Biztonsági 
tetőhorog

3.5 ábra  Biztonsági heveder mint lezuhanás elleni biztosító

3.3 Villámvédelem

a
 Figyelem!
Villámcsapás miatti károk!
20 m feletti szerelési magasság esetén, ill. ha a 
kollektorok a tetőgerinc fölé nyúlnak, az elekt-
romosan vezető részeket villámvédelmi beren-
dezéshez kell csatlakoztatni!

3.4 Fagyvédelem

a
 Figyelem!
Fagykárok!
Fagyveszély esetén semmiképpen nem szabad 
tiszta víznek lennie a kollektorban! 
A nyomáspróba és az átmosás után esetleg víz 
marad a kollektorokban. 
Ezért azonnal töltse fel szolárfolyadékkal a 
szolárberendezést. Ellenőrizze a folyadék kon-
centrációját fagyállómérő készülékkel, mert a 
szolárkörben levő maradék víz hígulást okoz-
hat.

4 Szerelés

4.1 A szerelés előtt
A szerelés előtt és alatt vegye figyelembe a 3. fejezet-
ben leírt biztonsági tudnivalókat.

d
 Veszély!
Életveszély a tetőről történő lezuhanás miatt!
Életveszély a tetőről leeső tárgyak miatt! 
Tartsa be a magasban történő munkavégzésre 
vonatkozó nemzeti előírásokat.
Biztosítsa magát a Vaillant biztonsági övvel 
(cikkszám: 302066).

d
 Veszély!
Lezuhanás miatti életveszély!
Szerelés közben soha ne lépjen a takarólemez-
re, mert az nagy terhelés esetén beszakadhat.

H
 Veszély!
Égési sérülés és leforrázás veszélye!
Napsütés esetén a kollektorok belseje akár 
200 °C forró is lehet. A gyári napvédő fóliát 
csak a szolárrendszer üzembe helyezése után 
távolítsa el.

a
 Figyelem!
A kollektor sérülése helytelen raktározás miatt!
A kollektorokat mindig szárazon, időjárástól vé-
detten raktározza.

 Figyelem!
A tetőszerkezet sérülése a hátsó tetőszellőzés 
hiánya miatt!
A kollektorok alatt előírásszerű hátsó tetőszel-
lőzésnek kell lennie.
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 Figyelem!
A rendszer levegőzárványok miatti hibás műkö-
désének veszélye!
A berendezés feltöltéséhez – a levegőzárványok 
kialakulásának elkerülésére – használja a 
Vaillant üzembe helyező és karbantartó készle-
tet (cikkszáma: 0020042548).
Használja a kollektormezőnél telepített kézi 
légtelenítőt.
Alternatívaként szerelje be a Vaillant szolár–
gyorslégtelenítőt (cikksz. 302019) a berende-
zés legmagasabb pontjánál, illetve alkalmazza 
az automatikus levegőleválasztó rendszert 
(cikksz. 302418) a szolárkörben. Vegye figye-
lembe az ahhoz tartozó szerelési és kezelési 
útmutatót.

a
 Figyelem!
A belül levő alkatrészek sérülésének veszélye!
A kollektor belső tere a csőátvezetésben levő 
nyíláson keresztül szellőzik. A zavarmentes 
működéshez tartsa szabadon a szellőzőnyílást.

a
 Figyelem!
Tömítetlenség veszélye a takarólemezek levá-
gása miatt!
A szállítási terjedelemben található takaróle-
mezek megváltoztatása vagy levágása tömítet-
lenséget okoz és érvényteleníti a garanciát.
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4.2 Szállítási terjedelem
• Ellenőrizze a beépítőkészletek teljességét az ábráknak 

és az anyaglistáknak megfelelően.

9 

12 

20 

22 

23 

17 

27

29 

19 

24 
11 

21 

13 10 

18 

26 

30 

15 

16 

28 

25 

14 

4.1 ábra  Beépítőkészlet függőleges kollektorokhoz

h
 Fontos tudnivaló
A függőleges kollektorok egymás mellett kerül-
nek elrendezésre a kollektormezőben.

1

2

4

5 6

3

7 8
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Tetőhajlat 15–22° Tetőhajlat 22–75°

Alapkészlet Alapkészlet Bővítőkészlet

Kollektorok száma 2 3 1 2 1

Poz.
Megnevezés

Da-
rab-
szám

Kész-
let 
száma

Da-
rab-
szám

Kész-
let 
száma

Da-
rab-
szám

Kész-
let 
száma

Da-
rab-
szám

Kész-
let 
száma

Da-
rab-
szám

Kész-
let 
száma

1 Szorító 4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
8

4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
8

4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
8

4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
8

–

–

2
Felső előremenő vezeték (érzékelő-
vel)

1 1 1 1 –

3 Visszatérő vezeték (belépés) 1 1 1 1 –

4 Alsó dugó 1 1 1 1 –

5 Felső dugó (légtelenítéssel) 1 1 1 1 –

6 Csőösszekötő 2
0

0
2

0
0

5
5

18
1

4

2
x 

0
0

2
0

0
5

5
18

1

2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

7 Szorító 4 8 4 4 4

8 Kollektor 2 3 1 2 1

9 Cserépléc 2

0
0

2
0

0
5

9
5

9
9

3
0

0
2

0
0

5
9

8
7

9
1

0
0

2
0

0
6

0
17

5

2

0
0

2
0

0
5

5
19

6

10 Orombádog – – 1 – –

0
0

2
0

0
5

5
19

8

11 Felső orombádog–összekötő – – – 1 1

12 Jobb oldali orombádog – – – 1 –

13 Bal oldali orombádog – – – 1 –

14 Orombádog toldat – – – – 1

15
2–kollektoros orombádog, tetőhajlat 
15–22°

1 – – – –

16
3–kollektoros orombádog, tetőhajlat 
15–22°

– 1 – – –

17 Jobb oldalsó rész 1 1 1 1 –

18 Bal oldalsó rész 1 1 1 1 –

19 Profillezárás 3 4 2 3 1

20 Középső elülső rész – 1 1 – 1

21 Jobb oldali elülső rész 1 1 – 1 –

22 Bal oldali elülső rész 1 1 – 1 –

23 Közbenső lemez 1 2 – 1 1

24 Támasztóléc – – 1 1 1

25 Alsó orombádog–összekötő – – 2 3 1

26 Tetőléc (213 cm) 3 3 2 3 3

27 Belső bilincs 9 12 6 9 3
28 Csavarkészletek (szám: 1–5)

(TX 25)

Csavarok, 1. sz. 28 40 16 28 12

Csavarok, 2. sz. 17 19 15 17 2

Csavarok, 3. sz. 10 13 7 10 3

Csavarok, 4. sz. 10 14 6 10 4

Csavarok, 5. sz. 3 5 – 3 2

29 Külső bilincs 10 10 10 10 –

30 Easyform tekercs 1

0
0

2
0

0
8

0
8

0
1

1

0
0

2
0

0
8

0
8

0
1

1

0
0

2
0

0
8

0
8

0
1

1

0
0

2
0

0
8

0
8

0
1

1

0
0

2
0

0
8

0
8

0
1

4.1 táblázat  Beépítőkészletek egymás melletti függőleges 

kollektorokhoz
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h
 Fontos tudnivaló
A vízszintes kollektorok a kollektormezőben 
egymás mellé és egymás fölé is elrendezhetők.

12 

30 

26 

21 

29 

18 
27 

25 

14 

11 

24 
15 

20 

23 
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22 
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28 13 

31 

19 

17 

16 

4.2 ábra  Beépítőkészlet vízszintes kollektorokhoz
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Alapkészlet
egymás mel-
lett

Alapkészlet
egymás mel-
lett

Bővítés egy-
más mellett

Alapkészlet 
egymás felett
(Drainback)

Bővítés egy-
más felett
(Drainback)

Kollektorok 1 2 1 1 2

Poz. Megnevezés Da-
rab-
szám

Kész-
let 
száma

Da-
rab-
szám

Kész-
let 
száma

Da-
rab-
szám

Kész-
let 
száma

Da-
rab-
szám

Kész-
let 
száma

Da-
rab-
szám

Kész-
let 
száma

1 Szorító 4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
8 4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
8 – –

–

–

–

2
Felső előremenő vezeték (érzékelő-
vel)

1 1 – – –

3 Visszatérő vezeték (belépés) 1 1 – – –
4 Alsó dugó 1 1 – – –
5 Felső dugó (légtelenítéssel) 1 1 – – –

6 Csőösszekötő –

–

2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

–

–

–

–

7 Szorító – 4 4 – –

8
Összekötő cső roppantógyűrűs csa-
varkötéssel

az auroSTEP rendszerhez mellékelve

9 Kollektor 1 2 1 1 2

10 Középső orombádog –

0
0

2
0

0
5

9
9

0
6

2
0

0
2

0
0

5
5

19
7

2

0
0

2
0

0
5

5
19

9

–

0
0

2
0

0
5

9
9

0
6

–

0
0

2
0

0
5

9
9

11

11 Felső orombádog–összekötő 1 3 2 1 –

12 Jobb oldali orombádog 1 1 – 1 –

13 Bal oldali orombádog 1 1 – 1 –

14 Jobb oldalsó rész 1 1 – 1 –

15 Bal oldalsó rész 1 1 – 1 –

16 Jobb oldalsó rész (alul) – – – – 1

17 Bal oldalsó rész (alul) – – – – 1

18 Profillezárás 2 3 1 2 –

19 Középső elülső rész – 1 1 – –

20 Jobb oldali elülső rész 1 1 – 1 –

21 Bal oldali elülső rész 1 1 – 1 –

22 Közbenső lemez – 1 1 – –

23 Támasztóléc 1 2 1 1 –

24 Alsó orombádog–összekötő 3 5 2 3 –

25 Vízszintes közbenső lemez – – – – 1

26 Tartóléc – – – – 2

27 Távtartó – – – – 2

28 Cserépléc 1 2 1 1 –

29 Tetőléc 4 8 4 4 8

30 Belső bilincs 6 9 6 6 12

31 Csavarkészlet (szám: 1–5)
(TX 25)

Csavar, 1. sz. 22 44 22 22 7

Csavar, 2. sz. 15 20 5 15 7

Csavar, 3. sz. 7 10 3 7 6

Csavar, 4. sz. 10 18 8 10 8

Csavar, 5. sz. 3 7 4 3 –

32 Külső bilincs 8 8 – 8 8

33 Easyform tekercs 1

0
0

2
0

0
8

0
8

0
1

1

0
0

2
0

0
8

0
8

0
1

1

0
0

2
0

0
8

0
8

0
1

1

0
0

2
0

0
8

0
8

0
1

1

0
0

2
0

0
8

0
8

0
1

4.2  táblázat Beépítőkészlet vízszintes kollektorokhoz
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4.3 A kollektormező konfekcionálása
Állítsa össze a 4.3. táblázatnak megfelelően a szükséges 
komponenseket.

A kollektorok száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E
g
y

m
á
s 

m
el

le
tt

i 
m

ez
ő
el

re
n

d
ez

és

2
2

–7
5

° 
te

tő
h

a
jl
a
t

V
íz

sz
in

te
s 

ko
ll
ek

to
rh

el
y

z
et

Fedés tetősíkba építéshez, 1–es készlet, vízszin-
tes, cikksz. 0020059906 

1 – – – – – – – – –

Fedés tetősíkba építéshez, 2–es készlet, vízszin-
tes, cikksz. 0020055197

– 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fedés tetősíkba építéshez, vízszintes bővítés, 
cikksz. 0020055199

– – 1 2 3 4 5 6 7 8

Hidraulikus csatlakozókészlet, 
cikksz. 0020065268

1

Hidraulikus összekötőkészlet, cikksz. 0020055181 – 1 2 3 4 5 6 7 8 9

F
ü

g
g
ő
le

g
es

 k
o
ll
ek

to
rh

el
y

z
et

Fedés tetősíkba építéshez, 1–es készlet, függőle-
ges, cikksz. 0020060175

1 – – – – – – – – –

Fedés tetősíkba építéshez, 2–es készlet, függőle-
ges, cikksz. 0020055196

– 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fedés tetősíkba építéshez, függőleges bővítés, 
cikksz. 0020055198

– – 1 2 3 4 5 6 7 8

Hidraulikus csatlakozókészlet, 
cikksz. 0020065268

1

Hidraulikus összekötőkészlet, cikksz. 0020055181 – 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15
–2

2
 °

 t
et

ő
h

a
jl
a
t

F
ü

g
g
ő
le

g
es

 k
o
ll
ek

to
rh

el
y

z
et Fedés tetősíkba építéshez,

2–es készlet, függőleges, cikksz. 0020059599
– 1 – – – – – – – –

Fedés tetősíkba építéshez, 3–as készlet, függőle-
ges, cikksz. 0020059879

– – 1 – – – – – – –

Hidraulikus csatlakozókészlet, 
cikksz. 0020065268

– 1 1 – – – – – – –

Hidraulikus összekötőkészlet, cikksz. 0020055181 – 1 2 – – – – – – –

E
g
y

m
á
s 

fe
le

tt
i 

m
ez

ő
el

re
n

d
ez

és

V
íz

sz
in

te
s 

ko
ll
ek

to
rh

el
y

z
et

Fedés tetősíkba építéshez, 1–es készlet, vízszin-
tes, cikksz. 0020059906 

1 1 – – – – – – – –

Fedés tetősíkba építéshez, vízszintes bővítés, 
cikksz. 0020059911

– 1 – – – – – – – –

Hidraulikus csatlakozókészlet, 
cikksz. 0020065268

1 1 – – – – – – – –

Hidraulikus összekötőkészlet, cikksz. 
0020059894

– 1 – – – – – – – –

Opcionális magas tetőcserép esetén
Tömítő vízterelő toldat, 250 mm x 5 m–es tekercs, 
Cikksz. 0020080801

4.3  táblázat A kollektormező konfekcionálása

auroTHERM 0020057149_00 szerelési útmutató12

4 Szerelés



4.4 Hidraulikus csatlakozás

h
 Fontos tudnivaló
A mező térfogatáramának értelmezésekor 
vegye figyelembe a tervezési információkat.

a
 Figyelem!
Tömítetlenségek!
Tetősíkba építés esetén a tetőhajlat  22 ° le-
gyen. Ha a tetőhajlat < 22 °, akkor az esővíz 
összegyűlhet a fedőlemezekben és ez tömítet-
lenségekhez vezethet.
15°–22° közötti tetőhajlatok esetén használja a 
Vaillant 0020059599 ill. 0020059879 fedő-
készletet. 

n Egymás melletti mezőelrendezés

h
 Fontos tudnivaló
Ha 1 – 5 kollektort kapcsol egymás után, akkor 
a hidraulikus csatlakozók egy oldalon, egymás 
alatt helyezhetők el.

1 4 5...

4.3  ábra Egymás melletti mezőelrendezés 1 – 5 kollektorhoz

h
 Fontos tudnivaló
Ha 6 vagy több kollektort kapcsol egymás után, 
akkor a teljes átáramlás kikényszerítéséhez a 
hidraulikus csatlakozókat átlósan kell elrendez-
ni.

1 12112 ...

4.4  ábra Egymás melletti mezőelrendezés 6 – 12 kollektorhoz

u Egymás feletti mezőelrendezés

max. 2

4.5 ábra  Egymás feletti mezőelrendezés

h
 Fontos tudnivaló
A drainback kollektorok szerelésénél vegye fi-
gyelembe az auroSTEP rendszer szerelési út-
mutatóját.

4.6 ábra  Egymás feletti mezőelrendezés VFK 135 D kollekto-

rokhoz
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4.5 Beépítési méretek

D

A 
B 

E 

C

GF

4.7 ábra  A beépítő mező és a beépítő lécek helyzetének mére-

tei (a viszonyítási vonal mindig a tetőcserép széle)

A B C D E F G

s Függőleges kollektorhelyzet

n
Egymás melletti mezőelrende-
zés

2725
Lásd a 

4.5. táblázatot
2291 2191 n.a.

309
(min. 280)

150
w Vízszintes kollektorhelyzet

n
Egymás melletti mezőelrende-
zés

1925
Lásd a 

4.5 táblázatot
1487 1387 n.a.

u Egymás feletti mezőelrendezés
Lásd a 

4.5 táblázatot
2597 2796 2586 1146

4.4  táblázat A beépítő mező méretei mm–ben

A kollektorok száma 1 2 3 4 5 6

M
ez

ő
el

re
n

d
ez

és
 

eg
y

m
á
s 

m
el

le
tt

F
ü

g
g
ő
le

-
g
es

Takart felület szélessége (B) 2073 3336 4599 5862 7125 8388

Fedett felület szélessége
(fedélhéj széle a vízterelő lemez széléig balról jobbra)

1457 2720 3983 5246 6509 7772

V
íz

sz
in

te
s Takart felület szélessége (B) 2873 4936 6999 9062 11125 13188

Fedett felület szélessége 
(fedélhéj széle a vízterelő lemez széléig balról jobbra)

2337 4400 6463 8526 10589 12498

M
ez

ő
el

re
n

d
e-

z
és

 e
g
y

m
á
s 

fe
le

tt

V
íz

sz
in

te
s Takart felület magassága (A) 1925 3230 

n.a.

Fedett felület szélessége 
(fedélhéj széle a vízterelő lemez széléig balról jobbra)

2337 2337

4.5  táblázat A fedett/takart felület méretei
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4.6 A hidraulikus csatlakozás előkészítése

4.8 ábra  A cső átvezetése a tetőfólián

Tetőfólia esetén a következőképpen járjon el:
• Vágja be V–alakban a tetőfóliát.
• Hajtsa rá a felső, szélesebb darabot a felette levő, az 

alsó, keskenyebb darabot az alatta levő tetőlécre.
• Rögzítse a fóliát szorosan a tetőlécen. Így a nedves-

ség oldalt folyik le. 

• Deszkaborítású tetők esetében vágjon lyukat lyukfű-
résszel.

• Ezután végezze el ugyanazt a tetőfedő lemezzel, mint 
a fóliával.

4.7 Szerelés
• Készítse elő a síkkollektorok szereléséhez a következő 

szerszámokat és anyagokat.

4.9 ábra  Szerelőszerszámok: vízmérték, akkus csavarozó, 

Torx–bit (TX25, a szállítási terjedelem része), 

4,5 mm–es fúró, kalapács, mérőszalag/collstok, gumi-

kalapács, szőnyegvágó kés, időjárásálló szilikon és 

szegecselőfogó (a szállítási terjedelem része)

A Vaillant síkkollektorok különböző kivitelekben kapha-
tók: Egy változat vízszintes kollektorhelyzethez, egy vál-
tozat pedig függőlegeshez. 
Ezen kívül a kollektormezőben egymás mellé és egymás 
fölé is elrendezhetők. 
Az ebben az útmutatóban leírt szerelési lépések és 
tudnivalók mindkét kollektorhelyzetre és mezőelren-
dezésre általánosan érvényesek. 
Ha a szerelési lépések egyes esetekben eltérnek, arra ki-
fejezetten utalunk:

w Vízszintes kollektorhelyzet esetén

s Függőleges kollektorhelyzet esetén

n Egymás melletti mezőelrendezés esetén

u Egymás feletti mezőelrendezés esetén
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4.10 ábra  A beépítési hely kitűzése

• A méreteknek megfelelően (ld. 4.7 ábra) 
tűzze ki a tetőn a beépítési helyet.

• Szedje le a cserepeket.
• Helyezzen el megfelelő számú 4.7. ábra ki-

egészítő tetőlécet.

a
 Figyelem!
Ha a meglevő tetőléceket használja 
rögzítésre, feltétlenül ellenőrizze 
azok kielégítő teherbírását!

1

A

B

4.11 ábra  A bal alsó keret elhelyezése

• Akassza be a bal elülső részt (A) a tetőléc-
be.

• Egyetlen függőleges kollektor szerelése 
esetén akassza be az elülső részt (B) a te-
tőlécbe.

• Csavarozza fel az elülső részt 6 tömítő csa-
varral (1. számú csavarok) (1) a mellékelt 
Torx–bit segítségével a tetőlécre.

a
 Figyelem!
A védőfóliát csak a teljes kollektor-
mező felszerelése után távolítsa el a 
hajlékony vízterelő ragasztós felüle-
téről!

1

2

4.12 ábra  A többi alsó keret elhelyezése

• Tolja rá a következő elülső részt a jelölé-
sig (1) az első elülső részre és csavarozza 
fel a 6 mellékelt tömítő csavarral (1. számú 
csavarok) a mellékelt Torx–bit segítségével 
a tetőlécre.

• Rögzítse a kollektorok számának megfele-
lően a többi keretrészt balról jobbra.

• Zárja le a mezőt a jobb oldali elülső rés-
szel.

1

4.13 ábra  A jobb oldali kollektorok behelyezése

• Akassza be a jobb oldali kollektort az elülső 
részen levő fülekbe.

• Igazítsa a kollektor oldalát az elülső részen 
levő jelöléshez (1).
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4.14 ábra  A síkkollektorok felcsavarozása

• Csavarozza fel a kollektort oldalt a 4 mellé-
kelt bilinccsel és a 3. sz. csavarokkal a mel-
lékelt Torx–bit segítségével a tetőlécekre.
A bilincs hajlított oldala (1) a kollektortól el-
fele nézzen.

• Ügyeljen arra, hogy a bilincs lesarkazott ol-
dala (2) a kollektor pereme fölé nyúljon.

1 

4.15 ábra  A távtartók felcsavarozása

u Egymás feletti mezőelrendezés ese-
tén

• Csavarozza fel a távtartókat a mellékelt 
3. sz. csavarokkal a mellékelt Torx–bit se-
gítségével a tetőlécekre a kollektor felett.

1
2

4.16 ábra  A kollektor előkészítése

u Egymás feletti mezőelrendezés ese-
tén

A felső kollektor előkészítése
• Helyezze be a tartóléceket a kollektorkeret 

alsó hornyába (1).
• Tolja be a tartóléceket a kollektor felső 

széle alá, amíg azok bekattannak (2).

4.17 ábra  A kollektor elrendezése

u Egymás feletti mezőelrendezés ese-
tén

• Helyezze a következő kollektort szorosan a 
távtartóra.

Szerelés 4
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4.18  Hidraulikus csatlakozás

u Egymás feletti mezőelrendezés ese-
tén

VFK 135 D
• Kösse össze a kollektorokat az összekötő 

csővel roppantógyűrűs csavarkötések-
kel (A).

a
 Figyelem!
A hidraulikus csatlakozások szerelé-
se előtt el kell távolítani a kollektor-
ból a szállítási dugókat.

VFK 145/150
• Kösse össze a kollektorokat az O–gyűrűs 

csőösszekötővel (B).
• Biztosítsa a csatlakozást a szorítóval.

a
 Figyelem!
Szakszerűtlen szerelés miatti kollek-
torsérülés veszélye!
Győződjön meg róla, hogy a szorítók 
(1) becsúsznak az O–gyűrűs csőös-
szekötő (2) hornyába.

1

2

3

4

4.19  ábra VFK 145/150 hidraulikus csatlakozók

u Egymás feletti mezőelrendezés ese-
tén

VFK 145/150
• Csatlakoztassa felül az előremenő vezeté-

ket (kollektorérzékelőhöz való nyílással el-
látott kilépés) (1).

• Dugja be a kollektorérzékelőt az előremenő 
vezeték erre a célra szolgáló nyílásába.

• Csatlakoztassa alul a visszatérő vezetéket 
(belépés) (2).

• Szerelje fel a szelep nélküli dugót (3) alul 
mindkét kollektorra.

• Szerelje fel a légtelenítő szeleppel ellátott 
dugót (4) felül mindkét kollektorra.

• Biztosítsa a csatlakozókat és a dugókat 
szorítókkal.

• Kösse össze a kollektor előremenő és vis-
szatérő vezetékét s rendszerhez menő 
csatlakozó csövezéssel.

• Szükség esetén ellenőrizze a csatlakozók 
tömítettségét.

4 Szerelés



19auroTHERM 0020057149_00 szerelési útmutató

1

2
3

4

4.20  ábra VFK 135 D hidraulikus csatlakozók

u Egymás feletti mezőelrendezés ese-
tén

VFK 135 D
• Csatlakoztassa felül az előremenő vezeté-

ket (kilépés a kollektorból az akkumulátor-
hoz) (1).

• Csatlakoztassa alul a visszatérő vezetéket 
(belépés a kollektorból az akkumulátorhoz) 
(2).

• Lyukassza át csavarhúzóval a felső kollek-
toron a gumidugót a hőmérséklet–érzékelő 
számára a jelölésnél (3).

• Dugja át a kollektorérzékelőt a gumidugón, 
amíg érezhető ellenállás jelenik meg (4).

• Kösse össze a kollektor előremenő és vis-
szatérő vezetékét s rendszerhez menő 
csatlakozó csövezéssel.

• Szükség esetén ellenőrizze a csatlakozók 
tömítettségét.

1

4.21  ábra Az alsó oldalsó rész rögzítése

u Egymás feletti mezőelrendezés ese-
tén

• Tolja a hosszabb oldalsó részeket (a 
0020059911 cikkszámú bővítőkészletből) 
oldalt az alsó kollektor fölé.

• Ügyeljen arra, hogy az oldalsó rész a kol-
lektorkeretre felfeküdjön és bepattanjon.

• Rögzítse a hosszabb oldalsó részeket a tar-
tozék rögzítőkkel (1) és 2. sz. csavarokkal a 
mellékelt Torx–bit segítségével a tetőlécek-
re.

2

2 

1

4.22  ábra A vízszintes közbenső lemezek rögzítése

u Egymás feletti mezőelrendezés ese-
tén

• Csúsztassa egymásba a közbenső lemeze-
ket (1).

• Csúsztassa be a vízszintes közbenső leme-
zeket a kollektor széle és a közbenső lemez 
közé (2).

• Tolja a lemezeket az alsó kollektor felső 
széle fölé, amíg azok érezhetően bekattan-
nak.

Szerelés 4
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1

4.23 ábra  A felső oldalsó rész rögzítése

u Egymás feletti mezőelrendezés ese-
tén

• Tolja a rövidebb oldalsó részeket 
(a 0020059906 cikkszámú alapkészletből) 
oldalt a felső kollektor fölé.

• Ügyeljen arra, hogy az oldalsó rész a kol-
lektorkeretre felfeküdjön és bepattanjon.

• Rögzítse az oldalsó részeket a tartozék 
rögzítőkkel (1) és 2. sz. csavarokkal a mel-
lékelt Torx–bit segítségével a tetőlécekre.

2 

1 

2 

1 

a

A

B

4.24 ábra  A hidraulikus összekötő csövek szerelése

n Egymás melletti mezőelrendezés 
esetén

• Dugja a csőösszekötőket ütközésig a kol-
lektor oldalsó felfogónyílásaiba (1).

• Biztosítsa a csőösszekötőket a szorítók-
kal (2).

a
 Figyelem!
Szakszerűtlen szerelés miatti kollek-
torsérülés veszélye!
Győződjön meg róla, hogy a szorító 
(A) becsúszik a csőösszekötő hor-
nyába (B).

1

3 

2 

a

A

B

4.25 ábra  A többi kollektor behelyezése

n Egymás melletti mezőelrendezés 
esetén

• Akassza be a következő kollektort az elülső 
rész füleibe (1). 

• Tolja össze a kollektorokat (2) és igazítsa 
őket az elülső részen levő jelölésekre.

A csőösszekötőknek probléma nélkül be 
kell csúszniuk az oldalsó nyílásokba és ott 
illeszkedniük kell.
• Ügyeljen arra, hogy a felcsúsztatott kollek-

tor a jobb oldalán a szomszédos kollektor 
tartó szorítói alá csússzon.

• Biztosítsa a csőösszekötőket a szorítók-
kal (3).

• Rögzítse a kollektort oldalt a 4 tartozék bi-
linccsel és a 3. sz. csavarokkal a tetőlécek-
hez (v. ö. 4.14. ábra).

a
 Figyelem!
Szakszerűtlen szerelés miatti kollek-
torsérülés veszélye!
Győződjön meg róla, hogy a szorító 
(A) becsúszik a csőösszekötő hor-
nyába (B).

4 Szerelés



21auroTHERM 0020057149_00 szerelési útmutató

1

23

4

4.26 ábra  A hidraulikus csatlakozások szerelése (1–5 kollektor)

n Egymás melletti mezőelrendezés 
esetén

• Csatlakoztassa felül az előremenő vezeté-
ket (kollektorérzékelőhöz való nyílással el-
látott kilépés) (1).

• Dugja be a kollektorérzékelőt az előremenő 
vezeték erre a célra szolgáló nyílásába.

• Csatlakoztassa alul a visszatérő vezetéket 
(belépés) (2).

• Szerelje fel a szelep nélküli dugót (3) alul a 
kollektorra.

• Szerelje fel a légtelenítő szeleppel ellátott 
dugót (4) a legfelső helyre.

• Biztosítsa a csatlakozókat és a dugókat 
szorítókkal.

• Kösse össze a kollektor előremenő és vis-
szatérő vezetékét s rendszerhez menő 
csatlakozó csövezéssel.

• Szükség esetén ellenőrizze a csatlakozók 
tömítettségét.

1

23

4

4.27 ábra  A hidraulikus csatlakozások szerelése (6–12 kollektor)

n Egymás melletti mezőelrendezés 
esetén

h
 Fontos tudnivaló
Ha 6 vagy több kollektort kapcsol 
egymás után, akkor a teljes átáram-
lás kikényszerítéséhez a hidraulikus 
csatlakozókat átlósan kell elrendez-
ni.

• Dugja a visszatérő vezetéket (belépés) (2) 
egyik oldalon az alsó oldalsó nyílásba és az 
előremenő vezetéket (kollektorérzékelőhöz 
való nyílással ellátott kilépés) (4) átlósan 
átellenesen a felső oldalsó nyílásba.

• Dugja be a kollektorérzékelőt az előremenő 
vezeték erre a célra szolgáló nyílásába.

• Biztosítsa a csatlakozókat és a dugókat 
szorítókkal.

• Szerelje fel a szelep nélküli dugót (3) alul a 
kollektorra.

• Szerelje fel a légtelenítő szeleppel ellátott 
dugót (1) a legfelső helyre.

• Kösse össze a kollektor előremenő és vis-
szatérő vezetékét s rendszerhez menő 
csatlakozó csövezéssel.

• Szükség esetén ellenőrizze a csatlakozók 
tömítettségét.

Szerelés 4
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1

4.28 ábra  Az oldalsó részek felcsavarozása

n Egymás melletti mezőelrendezés 
esetén

• Rögzítse az oldalsó részeket a tartozék 
rögzítőkkel (1) és 2. sz. csavarokkal a mel-
lékelt Torx–bit segítségével a tetőlécekre.

• Ügyeljen arra, hogy az oldalsó rész a kol-
lektorkeretre felfeküdjön és bepattanjon.

4.29 ábra  A függőleges közbenső lemez felhelyezése

n Egymás melletti mezőelrendezés 
esetén

• Tolja be a függőleges közbenső lemezt 
alulról a kollektorok közé, amíg az szoro-
san egy vonalba kerül a kollektorok alsó 
szélével.

h
 Fontos tudnivaló
A szerelés megkönnyítéséhez hasz-
náljon kereskedelemben kapható ke-
nőszappant.

• Ha a közbenső lemez szerelése alulról nem 
lehetséges (tetőablak vagy más miatt), 
hajtsa fel alul óvatosan a közbenső lemezt, 
tolja be felülről a kollektorok közé és hajtsa 
rá ismét alul.

2

1

3

4.30 ábra  Az orombádogok elhelyezése (tetőhajlat 15–22°)

15–22° tetőhajlatok esetén

2 Kollektorok
• Tolja az orombádogot a két kollektor fölé.

3 Kollektorok
• Tolja az orombádogot a 2 bal oldali kollek-

tor fölé (1).
• Tolja az orombádogot a jobb oldali kollek-

tor fölé (2).

• Ügyeljen arra, hogy az orombádogok az ol-
dalsó részek felett legyenek és az erre a 
célra szolgáló sínbe csússzanak (3).

4 Szerelés
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4
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1 3

2

4.31 ábra  Az orombádogok összekapcsolása (tetőhajlat 15–22°)

15–22° tetőhajlatok esetén

3 Kollektorok
• Fúrjon lyukakat a jobb oldali orombádog-

ban levő lyukakon keresztül az alul levő bal 
oldali orombádogba (1).

• Kenje be a lemezeket az átlapolásoknál 
szilikonnal (2).

• Szegecselje össze egymással a két orom-
bádogot (3).

1

max 150

1066

1066

4.32 ábra  A támasztólemezek elhelyezése (vízszintes kollektor)

22–75° tetőhajlatok esetén

w Vízszintes kollektorhelyzet esetén

• Helyezze a támasztólemezeket a kollektor 
fölé:
– egyet a külső szélen

(max. 150 mm–re a széltől).
– egyet a kollektor közepén

(1066 mm–re a széltől).
• Ügyeljen arra, hogy a támasztólemezek a 

kollektorkeret hornyán (1) felfeküdjenek.
• Rögzítse a támasztólemezeket két–két 3. 

sz. csavarral a tartozék Torx–bit segítségé-
vel a tetőlécre.

1

max 150

4.33 ábra  A támasztólemezek elhelyezése (függőleges kollektor)

22–75° tetőhajlatok esetén

s Függőleges kollektorhelyzet esetén

• Helyezze a támasztólemezeket a kollektor 
fölé:
– egyet a külső szélen

(max. 150 mm–re a széltől).
– egyet kollektorillesztésenként (középen).

• Ügyeljen arra, hogy a támasztólemezek a 
kollektorkeret hornyán (1) felfeküdjenek.

• Rögzítse a támasztólemezeket két–két 3. 
sz. csavarral a tartozék Torx–bit segítségé-
vel a tetőlécre.

4.34 ábra  A támasztólécek elhelyezése

22–75° tetőhajlatok esetén
• Tolja be a léceket a támasztólemezekbe. 
• Rögzítse a léceket két–két 2. sz. csavarral a 

tartozék Torx–bit segítségével a támasztó-
lemezekre.

h
 Fontos tudnivaló
A lécek támasztják a felső keretet 
hóterhelés vagy karbantartási mun-
kák esetén. 

Szerelés 4
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2

1

4.35 ábra  Az orombádogok elhelyezése

22–75° tetőhajlatok esetén
• Tolja az orombádogokat a támasztóleme-

zek fölé (1).
• Ügyeljen arra, hogy az orombádogok az ol-

dalsó részek felett legyenek és az erre a 
célra szolgáló sínbe csússzanak (2).

1 

4.36 ábra  Orombádog–összekötő

22–75° tetőhajlatok esetén
• Rögzítse az orombádogokat az 1. sz. csava-

rokkal a tartozék Torx–bit segítségével a 
tetőlécekre.

• Rögzítse az orombádog–összekötőt (1) 
három 5. sz. csavarral a mellékelt Torx–bit 
segítségével az orombádog–illesztés fölött.

4
,5

1

2

4.37 ábra  A keret szegecselése

• Fúrjon jobbról és balról a jelzésen egy 
4,5 mm átmérőjű lyukat oldalt az orombá-
dogon (1). 

• Szegecselje össze az orombádogot az ol-
dalsó résszel (2).

4.38 ábra  A profillezárások lefedése

• Fektesse a cserépléceket az orombádogok-
ra.

• Hajlítsa meg megfelelően a cserépléceket 
tartó fémszalagokat és akassza be őket a 
tetőlécek fölé.

4 Szerelés
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4.39 ábra  A profillezárások lefedése

• Fedje le az oldalsó profillezárásokat és a 
kollektorillesztéseket alulról a profillezárá-
sokkal.

• Tegye fel az alsó profillezárásokat és hajt-
sa őket felfelé, amíg hallhatóan belesül-
lyednek a felső kollektorszélbe.

1

4.40 ábra  A hajlékony vízterelő illesztése

• Távolítsa el a védőfóliát a hajlékony vízte-
relő ragasztófelületéről.

• Illessze hozzá a hajlékony vízterelőt a cse-
rép alakjához.

• Ragassza össze egymással a hajlékony víz-
terelőket az átlapolásoknál (1).

h
 Fontos 
Tudnivaló Ügyeljen arra, hogy a ra-
gasztófelület száraz, por– és zsír-
mentes legyen.

 Szükség esetén (pl. magas tetőcse-
repeknél) ragassza a tömítő vízterelő 
toldatot (cikksz. 0020080801) a 
hajlékony vízterelő alá. Ennek során 
ügyeljen az esővíz folyásirányára.

4.41 ábra  A hajlékony vízterelő ragasztása

• A hajlékony vízterelőt mindig tegye rá a 
kollektormező lezárásaira. 

h
 Fontos tudnivaló
Ügyeljen arra, hogy a ragasztófelület 
száraz, por– és zsírmentes legyen.

Szerelés 4
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4.42 ábra  A hab anyagú tömítőék elhelyezése

• Ragassza fel a hab anyagú tömítőéket a 
kollektorkeret oldalsó részére.

• Ragassza fel a hab anyagú éket az orombá-
dogokra.

• Szükség esetén szőnyegvágó késsel vágja 
méretre a hab anyagú éket.

h
 Fontos tudnivaló
Ügyeljen arra, hogy a ragasztófelület 
száraz, por– és zsírmentes legyen.

1

2

3

4.43 ábra  A tető befedése

• Zárja le a kollektor és a tetőcserepek kö-
zötti szabad tereket.

• Ügyeljen arra, hogy a kollektormező olda-
lán levő tetőcserepek
– az oldalsó részek középső gerincével (1) 

összezáródjanak,
– szorosan ráfeküdjenek a hab anyagú tö-

mítőékre (2),
– összeragadjanak a hajlékony vízterelő ra-

gasztófelületeivel (3).
• A méretek a 4.5. táblázatban találhatók.
• Használja fel a lefedett cserepeket és szük-

ség esetén rögzítse hozzájuk a vízterelőt.

4.8 Befejező munkák
Ellenőrizze a következő táblázat alapján, hogy az összes 
munkalépést elvégezte–e.

Munkalépés

1 Az összes csatlakozást biztosítókapocs rögzíti

2 A hidraulikus csatlakozások elhelyezése megfelelő

3 A kollektorérzékelő csatlakoztatva van

4 A kollektorok be vannak kötve a villámvédelmi berendezésbe

5 A nyomásvizsgálat kész, minden csatlakozás tömített

6 A szigetelés ép

4.6  táblázat Befejező munkák

h
 Fontos tudnivaló
Az első üzembe helyezés után és erős külső hő-
mérséklet–ingadozással járó évszakokban a kol-
lektorban kondenzátum képződhet. 
Ez normális üzemi viselkedést jelent.

h
 Fontos tudnivaló
Az üveg szabálytalanságai miatti reflexiók az 
anyagra jellemző jelenségek.

4 Szerelés
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5 Vevőszolgálat és garancia

5.1 Gyári garancia
A készülékre a jótállási jegyben megjelölt feltételek sze-
rint gyári garanciát biztosítunk. A gyári garancia csak 
akkor érvényes, ha az üzembe helyezést erre feljogosí-
tott szakember végezte. A készülék első üzembe helye-
zését csak a Vaillant Márkaszerviz vagy erre feljogosí-
tott Vaillant partner szervizek, illetve szakiparosok vé-
gezhetik. Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken 
nem feljogosított szerviz végzett munkát, vagy a készü-
lékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket építettek be! A 
garanciaigény megszűnik, ha a karbantartást nem rend-
szeresen, vagy nem szakszerűen végezték el!
A felszerelést, a szerelés átvételét, az üzembe helyezést 
és a beszabályozást a garanciajegyen hitelt érdemlően, 
cégszerűen dokumentálni kell.
A szerelési útmutató figyelmen kívül hagyása miatt be-
következő károkért nem vállalunk felelősséget!

5.2 Vevőszolgálat
Javítási felszerelési tanácsot a készülékhez mellékelt 
partnerlistában felsorolt partnerektől, vagy a Vaillant 
Márkaszerviztől kérhet.
Figyelem, megszűnik a gyári garancia, ha a készülék be-
üzemelését és a javításokat nem a Vaillant által feljogo-
sított és a partnercímjegyzékben szereplő szakember 
végezte, vagy ha a készülékbe nem eredeti Vaillant al-
katrészt építettek be.

Vevőszolgálat és garancia 5
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6 Műszaki adatok

Mérték-
egység

VFK 135 D VFK 145 H/V VFK 150 H/V

Abszorber típusa Csigavonal vízsz. Csigavonal vízsz./függ. 

Méretek (H x SZ x M) mm 1233 x 2033 x 80
2033 x 1233 x 80 (V)

1233 x 2033 x 80 (H)

Tömeg kg 37 38

Űrtartalom liter 1,35
2,16 (H)
1,85 (V)

Max. nyomás bar 10

Nyugalmi hőmérséklet °C 176 171 172

Bruttó felület m2 2,51

Apertúrafelület m2 2,35

Elnyelőfelület m2 2,33

Abszorber mm
Alumínium (vákuumbevonatú) 

0,5 x 1178 x 1978

Bevonat

Nagy szelektivitású (kék) 

α = 95 %
ε = 5 %

Üvegborítás mm 3,2 (vastagság) x 1233 x 2033

Üveg típusa
Biztonsági szolárüveg 

(prizmatikus szerkezet) 
Biztonsági szolárüveg 
(Antireflex–bevonat)

Fényátbocsátás % τ = 91 τ = 96

Hátfalszigetelés
mm

W/m2K
kg/m3

Kőgyapot (feketére kasírozott)
40

λ = 0,035
ρ = 55

Peremszigetelés nincs

Hatásfok η
o

% 80,1
80,1 (H)
79,1 (V)

84,2 (H)
83,3 (V)

Hőkapacitás Ws/m2K 7362
9893 (H)
8088(V)

9537 (H)
8430(V)

Hőveszteségi tényező (k
1
) W/m2K 3,76

3,32 (H)
2,41 (V)

3,82 (H)
2,33 (V)

Hőveszteségi tényező (k
2
) W/m2K2 0,012

0,023 (H)
0,049 (V)

0,018 (H)
0,049 (V)

6.1  táblázat Műszaki adatok

6 Műszaki adatok
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VFK 145 V, VFK 150 V
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