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1 Biztonsag

1.1 Kezelésre vonatkozo

figyelmeztetések

A miveletekre vonatkozo6 figyelmeztetések
osztalyozasa

A miveletekre vonatkozo figyelmeztetések
osztalyozasa az alabbiak szerint figyelmez-
tetd abrakkal és jelz6szavakkal a lehetséges
veszély sulyossaga szerint torténik:

Figyelmeztetd jelzések és jelz6szavak
Veszély!

Kozvetlen életveszély vagy sulyos
szemelyi sérulések veszélye
Veszély!

Aramiités miatti életveszély
Figyelmeztetés!

Konnyebb személyi sérllés veszélye
Vigyazat!

Anyagi és kornyezeti karok kocka-
zata

=P P

1.2 Altalanos biztonsagi utasitasok

1.2.1 Szakszeritlen régzitGrendszerek
miatti életveszély

A kollektorok a szakszerUtlen régzitérendsze-
rek miatt leeshetnek.

Csak a Vailllant kollektorokbol és Vaillant rog-
zitérendszerekbdl allé6 kombinaciot teszteltik.
Ez a kombinacio ellenall a szél- és héterhelés
okozta megnovekedett erbhatasoknak.

» Kizarolag a Vaillant altal minésitett rogzit6-
rendszereket hasznalja a kollektorokhoz.

1.2.2 Eletveszély a tetd nem megfeleld
teherbirasa miatt

A nem megfelel6 teherbirasu tetdé beomolhat
a kollektorok okozta tovabbi terhelés miatt.

Foleg a szél- és hoterhelés miatt jelentkez-
hetnek olyan megndvekedett er6hatasok,
melyek a tetdé beomlasat okozhatjak.

» Gondoskodjon rola, hogy statikus igazolja
a tet6 alkalmassagat a kollektorok felsze-
relésére.

» Csak megfelelb teherbirasu tetére szerel-
jen kollektort.
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1.2.3 Lees6 alkatrészek miatti életveszély

A rogzitetlen kollektorok leeshetnek a tet6rél,
€s személyi sériléseket okozhatnak.

» Megfelel6 mértékben keritse el a munka-
terllet alatti leesési terlletet, hogy a leesd
targyak senkinek ne okozzanak sérilést.

» Jeldlje meg a munkateruletet, példaul az
érvényes eldirasoknak megfeleld figyel-
meztetd tablakkal.

1.2.4 Szakszeritlen karbantartas és javitas
miatti sériilésveszély és anyagi karok

Az elmulasztott vagy szakszer(tlenll végzett
karbantartas és javitas sériléseket vagy a
szolarberendezésben keletkezd anyagi karo-
kat okozhat.

» Gondoskodjon réla, hogy a karbantartasi
és javitasi munkakat csak feljogositott
szakember végezze.

1.2.5 Eletveszély a kollektorok nem
megfelelé régzitése miatt

A kollektorok kieshetnek a horgokbdl, ha azo-
kat helytelenul rogzitették a tetéhoz. A tetorol
leesé kollektorok életveszélyes sériléssel
jaro balesetet okozhatnak.

» Minden munkalépést ugy hajtson végre,
ahogy az a jelen utmutatéban szerepel.

» Tartsa be mindazokat a biztonsagi el6ira-
sokat, amelyek a jelen utmutatoban szere-
pelnek.

» Ezenkivll tartsa be az 6sszes olyan biz-
tonsagi eléirast is, melyek az On régioja-
ban érvényesek.

1.2.6 Forro kollektorfeliiletek miatti
égésveszély

Napsutésben a kollektorok belseje akar a 200
°C-o0s hémérsékletet is elérheti. Ha védbesz-
kdz nélkul megérinti a kollektorokat, megé-
getheti magat.

» Ha a kollektorra gyarilag napvédé foliat
helyeztek, akkor a napvéd®6 féliat csak a
szolarberendezés izembe helyezése utan
tavolitsa el.

» Ne végezzen szerelési és karbantartasi
munkakat t4z6 napon.

» A munkalatok megkezdése el6tt fedje le a
kollektorokat.



» Lehetdség szerint a reggeli érakban dol-
gozzon.

» Viseljen megfelel6 védbkesztyt.

1.2.7 Szétrepedd liveg miatti
sérilésveszély

A kollektorok tveglapja mechanikus hatasok
vagy csavaro erbhatasok miatt szétrepedhet.
» Viseljen megfelel6 védbkesztyt.

» Viseljen megfelel6 védészemiveget.

1.2.8 Anyagi karok nagynyomasu tisztité
miatt

A nagynyomasu tisztitd altal kifejtett extrém
nyomas karosithatja a kollektorokat.

» A kollektorok tisztitasat semmi esetre se
végezze nagynyomasu tisztitoval.

1.2.9 Villamcsapas miatti anyagi karok

A villamcsapas karosithatja a kollektorrend-
szert.

» A kollektorrendszert az érvényes eldira-
soknak megfeleléen csatlakoztassa villam-
haritoé rendszerhez.

1.2.10 Fagykarok a szolar kérben talalhat6
viz miatt

Fagyos id6ben a kollektorban maradt viz
megfagyhat, ami karosithatja a kollektort.

» Soha ne toltse fel és ne dblitse at vizzel a
kollektort.

» A kollektort kizarolag Vaillant készrekevert
szolarfolyadékkal tdltse fel és dblitse at.

» A szolarfolyadékot rendszeresen ellend-
rizze refraktométerrel.

1.2.11 Fagy okozta anyagi karok
A fagy karosithatja a kollektorokat.

» Gondoskodjon arrdl, hogy a rendszer lel-
rilhessen.

A rendszer akkor képes ledrtlni, ha a kollek-
torok alsé széle pontosan vizszintes hely-
zetl, és a csGvezetéket folyamatos ejtéssel
vezették el.

» Szerelés kdzben gondoskodjon arrdl, hogy
a kollektorok also6 széle a tarolécsatlakozo
felett legyen.

1.2.12 Nem megfelelé szerszam miatti
anyagi karok

A nem megfelelé szerszam karokat okozhat a
szolarberendezésben.

» Csak megfeleld szerszamot hasznaljon.
» Alapvetden csak olyan szerszamot hasz-
naljon, amely szerepel a jelen utmutato

egyes munkalépéseiben.

1.2.13 Aramiités miatti életveszély

A szakszertlen szerelés vagy egy hibas
elektromos kabel miatt a csévezetékek aram
ala kerllhetnek, ami életveszélyes sérllése-
ket okozhat.

» Erdsitsen foldel6 csbbilincseket a cs6veze-
tékekre.

» A foldeld csbbilincseket csatlakoztassa
egy 16 mm? keresztmetszeti rézkabellel a
potencialsinhez.

1.2.14 Tulfesziltség miatti anyagi karok

A tulfeszlltség kart okozhat a szolarberende-
zésben.

» Potencialkiegyenlitésként és tulfeszliltség
elleni védelemként foldelje a szolarkort.

» Erdsitsen foldeld csébilincseket a csbveze-
tékekre.

» A foldel6 csdbilincseket csatlakoztassa
egy 16 mm? keresztmetszeti rézkabellel a
potencialsinhez.

1.2.15 Erintkezési korr6zié miatti életveszély
és anyagi karok

Az aluminiumnal nemesebb fémekbdl — pl.
vorosrézbdl — készult tetéburkolatok vagy
homlokzatrészek esetén a horgoknal érint-
kezési korrézio jelentkezhet. A kollektorok
leeshetnek, és személyi séruléseket okozhat-
nak.

» A fémek elvalasztasahoz hasznaljon meg-
felel6 alatéteket.

1.2.16 Héomlas miatti anyagi karok

Ha a kollektormez6t ferdetet6 ala szerelték,
akkor a lecstiisz6 ho sérlléseket okozhat a
kollektorokban.

» Hoomlas elleni védelemként szereljen fel
hofogo racsot a kollektorok folé.
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1.3 Rendeltetésszerl hasznalat

Szakszeritlen vagy nem rendeltetésszeri
hasznalat esetén a felhasznald vagy harma-
dik személy testi épségét és életét fenyegetd
veszély allhat fenn, ill. megsérilhet a termék,
vagy mas anyagi karok is keletkezhetnek.

A Vaillant VFK VD tipusu sikkollektorok nap-
energiaval tamogatott ftésrasegitésre, illetve
szolar hasznalati melegviz készitésre szol-
galnak.

A kollektorokat kizarélag Vaillant készreke-
vert szolarfolyadékkal szabad tizemeltetni. A
kollektorokban a fltési, illetve meleg viz koz-
vetlen aramoltatasa nem rendeltetésszer
hasznalatnak mindsdl.

A Vaillant VFK VD sikkollektor csak a Vaillant
cég részegysegeivel (roégzités, csatlakozok,
stb.) és auroFLOW plus rendszerének ele-
meivel kombinalhat6. Mas részegységek
vagy rendszerelemek felhasznalasa nem ren-
deltetésszerl hasznalatnak mindsul.

A rendeltetésszerl hasznalat részét képezi:

— a(z) Vaillant termék és a rendszer tovabbi
komponenseinek tzemeltetési, telepitési
és karbantartasi utmutatéinak figyelembe
vétele

— az utmutatokban ismertetett 6sszes ellen-
Orzési és karbantartasi feltétel betartasa.

A kollektor telepitése egy jarmire vagy egy
jarmlivon nem megengedett és nem rendel-
tetésszerl hasznalatnak minésul. Nem min6é-
sulnek jarminek azok az egységek, amelye-
ket tartosan és helyhez kototten telepitettek
(un. helyhez kotott telepités).

A jelen utmutatéban ismertetett hasznalattdl
eltéré vagy az azt meghaladd hasznalat nem
rendeltetésszerl hasznalatnak minésuil. Nem
rendeltetésszerl hasznalatnak mindsil a
termék minden kdzvetlenul kereskedelmi és
ipari célu hasznalata.

Figyelem!

Minden, a megengedettdl eltéré hasznalat
tilos.
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1.4 El6irasok (iranyelvek, térvények,
szabvanyok)

1.4.1 Elbirasok (iranyelvek, térvények,
szabvanyok)

Tartsa be a nemzeti eldirasokat, szabvanyo-
kat, iranyelveket és jogszabalyokat.

1.4.2 Balesetmegel6zési elbirasok

Sajat érdekében, a munkak biztonsagos ki-
vitelezése céljabdl, a szerelés megkezdése
el6tt el kell olvasnia a kdvetkezé tudnivalokat.

Ertelemszer(en idéziink fontos informacio-
kat az idevagod balesetvédelmi elbirasokbol.
A szakmai szervezetek részletesebb informa-
ciokat is szivesen bocsatanak az On rendel-
kezésére.

» A kollektorok szerelésekor vegye figye-
lembe az adott magassagban végzendd
munkara érvényes orszagos elbirasokat.

» Gondoskodjon a lezuhanas ellen eldirt
biztositasrol, példaul tetévédo allvanyok
vagy tetévedo falak hasznalataval.

» Amennyiben tetéveédod allvany vagy tetd-
védo fal hasznalata célszer(tlen, lezuha-
nas elleni biztositasként hasznaljon biz-
tonsagi kotelet, pl. Vaillant biztonsagi he-
vedert (cikkszam: 302066, nem minden
orszagban kaphato).

» Szerszamokat és segédeszkozdket (pl.
emelbeszkdzoket vagy egyeneslétrakat)
csak a rajuk vonatkozé balesetvédelmi
el6irasoknak megfelel6en hasznaljon.

» A szerelési hely alatti, lees6 targyak altal
veszélyeztetett tertleteket kell6 tavolsagra
zarja le, hogy az esetlegesen leesd tar-
gyak ne okozhassanak személyi sérilése-
ket.

» Jeldlje meg a munkateruletet, példaul az
érvényes elbirasoknak megfeleld figyel-
meztetd tablakkal.



Az egyeneslétrakat 65 — 75°-0s szodgben kell
biztonsagos pontoknak tamasztani, a felsé
szabadon allo része pedig legalabb 1 m-rel
alljon ki. Ezenkivil biztositania kell a létrat
kicsuszas, labilitas, atbillenés, lecsuszas és
beslllyedés ellen. Végezetil a felmaszasra
szolgalo Iétrak csak max. 5 m athidalandé
magassag-kulénbséghez hasznalhatok (lasd
a abrat).

A leesé targyakkal szembeni védelem

Vigydzat!
'A teton dolgoznak.

TITTTTIT

A lenti kdzlekedési utakat €s munkahelyeket
védeni kell a leesé, lecsuszo vagy leguruld
targyak ellen. Azokat a terilleteket, ahol az
ott tartozkodo személyek veszélynek vannak
kitéve, meg kell jel6lni és le kell zarni (lasd a
abrat).

Tet6védod allvany mint els6szamu lezuhanas
elleni biztositas

perem

<5m

>3m

Ferde tetékon (20° — 60°) végzett munkakhoz
3 méter lezuhanasi magassag felett lezuha-
nas elleni biztositokat kell alkalmazni.

Az egyik lehetéség a tet6—fogdallvanyok
hasznalata. A munkahely és a felfogé szer-
kezet kozotti figgdleges tavolsag legfeljebb
5 m lehet (lasd a abrat). 45°-nal nagyobb te-
tOhajlasszog esetén specialis munkahelye-
ket kell kialakitani (pl. tet6fed6—székek, tetd-
fed6—létrak, lécboritasok).

Tetdvédo fal mint kettes szamu lezuhanas
elleni biztositas

perem N

megengedett
munkatartomany

<5m

>3m

Tovabbi lezuhanas elleni biztositasi lehet6-
séget jelentenek a ferde tet6kdn (60°-ig) 3
méter lezuhanasi magassag felett végzett
munkakhoz a teté—védéfalak. A munkahely
és a felfog6 szerkezet kozotti figgdleges ta-

Szerelési Utmutaté auroTHERM classic 0020159944 _01



volsag legfeljebb 5 m lehet. A tetévédbfalak-
nak a védenddé munkahelyektdl mindkét oldal
iranyaban legalabb 2 méternyire tul kell nyul-
niuk.

Biztonsagi heveder mint harmadik szamu
lezuhanas elleni biztositas

Veszély!

Kbzvetlen sériilés— és életveszély

Soha ne hasznaljon bizonytalan
rogzitési pontokat, pl. létrafokokat,
amelyekbdl a biztonsagi kotél ész-
revétlenudl kioldoédhat. Lecsuszas
esetén a tet6roél vald lezuhanas
lenne a kdvetkezménye.

» A biztonsagi hevedert csak biz-
tonsagi tetbhoroggal egyutt
hasznalja lezuhanas elleni bizto-
sitoként.

Biztonsagi

tetéhoroy

Ha nem célszer( tet6—fogdallvanyt vagy
tet6—védéfalat kialakitani, akkor lezuhanas
elleni biztositoként biztonsagi heveder is al-
kalmazhatd. Az ehhez szikséges biztonsagi
tetbhorgot a védendd személytél a lehet leg-
magasabbra, az épllet valamelyik teherbird
elemére kell rogziteni.
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CE-jelolés

1.5
A CE-jeldlés azt dokumentalja, hogy az adat-
tabla szerinti készulékek megfelelnek a rajuk

vonatkozo iranyelvek alapvetd kdvetelménye-
inek.

A megfeleléségi nyilatkozat a gyarténal meg-
tekintheté.



2 Megjegyzések a dokumentaciéhoz

2.1 Tartsa be a jelen utmutatéval egyiitt érvényes

dokumentumokban foglaltakat

» Feltétlendl tartson be minden, a rendszer részegységei-
hez tartozd lizemeltetési és szerelési Utmutatot.

2.2

A dokumentumok atadasa

» Ezt a szerelési Utmutatét, valamint az 6sszes kapcsoldédo
dokumentumot és adott esetben a szlikséges segédesz-
kdzdket adja tovabb a rendszer Uzemeltetjének.

A dokumentumok megérzése

A dokumentumok rendelkezésre allasa

A készilékiizemeltetdnek meg kell 6riznie a dokumentumo-
kat, hogy sziikség esetén rendelkezésre alljanak.

2.3

Ez az utmutato kizarélag az alabbi termékekre érvényes:

Az Uutmutaté érvényessége

Kollektortipusok és cikkszamok
VFK 135/2 VD 0010010204, 0010010206
VFK 140/2 VD 0010013172

24

Ebben az utmutatdban a sikkollektorokat kollektoroknak ne-
vezzik.

Elnevezés

3 Késziilékleiras

3.1 Tipusattekintés

- VFK135/2VD
- VFK140/2VD
3.2 Adatok az adattablan
Adatok az adattablan Jelentés
CE-jelolés:

A kollektorok megfelelnek az
érvényes, termékspecifikus
eurdpai iranyelveknek.

C€

DIN

Gepriift

Olvassa el a szerelési utmuta-
tét!

VFK 135/2 VD
VFK 140/2 VD

Solar Keymark:

A kollektorok sikerrel feleltek
meg a Solar Keymark el6ira-
sainak és kdvetelményeinek.

Tipusjeldlés

VFK Vaillant sikkollektor
135, (140) Kollektorteljesitmény
12 Késziilékgeneracio
\% Flggéleges kivitel
D Visszaeresztds (drainback)
sikkollektor Sikkollektor
Ag Brutto fellilet
8

Adatok az adattablan Jelentés

Ve Folyadéktérfogat

m Témeg

A Méretek

Qrax Max. teljesitmény

tstgf Stagnaciés hémérséklet
Pmax Max. megengedett lzemi

nyomas

Vonalkéd sorozatszammal
a 7-16. szamjegy alkotja a
cikkszamot

Serial-No. 21054500100028300006000001N4
21054500100028300006000001N4

3.3

A napkollektorok napenergiaval tamogatott f(itésrasegitésre
és szolar hasznalati melegviz készitésre szolgalnak.

A késziilék rendeltetése

4  Tetdn Kivili szerelés és telepités

» A kollektorok szerelésekor és telepitésekor feltétlendl
vegye figyelembe a ,Biztonsag” cim(i fejezetet.

41
411 Kiszalliths, mozgatas és helyszinre szallitas
4.1.1.1 A Kollektorok tarolasa

» A kollektorokat mindig szaraz, az id6jaras hatasaitél vé-
dett helyen tarolja, hogy elkeriilhesse a nedvesség kol-
lektorba jutasat.

A szerelés és a telepités elbkészitése
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4.1.1.2 A szallitasi terjedelem ellenérzése

Feltételek: Kollektorhelyzet: fligg6leges

8

Anyagjegyzék 4/5/6 fiiggbleges kollektor tetén kivilli szereléséhez

1

» Ellendrizze a szerelési készlet teljességét a kép alapjan.

@ Tudnival6

Flggoleges szerel6sin készlet

4/5/6 db
Hidraulikus csatlakozok az érzékel6készletbdl

2/2/2 db

P tipusu tetéhorog (hullamos tetécseréphez) az alapkész-

letbdl

16/20/24 db

S tipusu tetéhorog (hodfarku cseréphez, stb.) az alap-
készletbdl

16/20/24 db

S tipusu lapos tetéhorog (hodfarku cseréphez, stb.) az

alapkészletbdl
16/20/24 db
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Técsavaros rogzitbkészlet az alapkészletbdl

16/20/24 db

Hidraulikus koztes csatlakozé az érzékeldkészletbdl
6/8/10 db

ROgzitd elem az érzékelbkészletbdl

16/20/24 db

Dugo az érzékelbkészletbdl

2/2/2 db

Sindsszekotd az érzékeldkészletbdl
6/8/10 db

auroTHERM VFK 135/2 VD kollektor
4/5/6 db

auroTHERM VFK 140/2 VD kollektor
4/5/6 db

Az 3sszes tetbhorog tipus nem kaphatd minden orszagban.




4.1.1.3 A kollektorok szallitasa

1. A kollektorok kdrosodasanak elkeriilése érdekében a
kollektor szallitasat mindig fektetve végezze.

2.  Megfeleld segédeszkdzok hasznalataval emelje fel a
kollektorokat a tetére.

4.1.2 Téavolsagok és a szereléshez sziikséges
szabad helyek betartasa

A kollektorok szakszeri szereléséhez be kell tartania bizo-
nyos tavolsagokat és szereléshez sziikséges szabad helye-
ket.

» A tetd szélétdl tartando sziikséges tavolsagok ,A tet6-
horgok tet6 szélétdl mért tavolsaganak meghatarozasa”
cim( fejezetben talalhatok.

4.1.3 A megfelel6 6sszekotés kivalasztasa

» A kollektorok szerelése soran vegye figyelembe az au-
roFLOW plus rendszer szerelési utmutatéjat.

» Valassza ki a kollektorok szamara megfelelé 6sszekap-
csolast.

Feltételek: Mezbéelrendezés: egymas melletti

» Legfeljebb hat kollektort szereljen egymas mellé.

i
n

Tudnivalé

A 4 - 6 kollektorbdl allé kollektormez6k csak
valtott oldali csatlakozassal csatlakoztathatok.

Tudnivalé

Valtott oldali csatlakozassal csatlakoztatott
kollektormezd esetében a szerelésineknek
az also csatlakozas felé kb. 1 % lejtéssel kell
rendelkeznilik (kollektor visszafolyas).

4.1.4 A tetbatvezetd elokészitése

Vigyazat!
Beszivargo viz miatti épiletkarok!

Szakszertlen tet6atvezetés esetén viz szi-
varoghat be az épiletbe.

» Gondoskodjon a szakszer( tetéatvezetés-
rél.

10

1. Vagja be a tetéféliat V-alakban.

2. Hajtsa ra a fels6, szélesebb nyelvet a felette [év6, ill. az
alsd, keskenyebb nyelvet az alatta Iévé tetblécre.

3. Rdgzitse a tetéfoliat feszesen a tetéléchez, hogy a ned-
vesség oldalt lefolyhasson.

4.1.5 A tetbhorgok sziikséges darabszamanak
meghatarozasa

1. Erdeklédje meg a regionalis épitési hatdsagnal a maxi-
malis hoéterhelést (sy).

Feltételek: Maximalis hoterhelés: < 3 kN/m?

» Kollektoronként 4 tetéhorgot szereljen fel.
Feltételek: Maximalis héterhelés: 3 ... 4,5 kN/m?

» Kollektoronként 6 tetbhorgot szereljen fel.
Feltételek: Maximalis hoéterhelés: > 4,5 kN/m?

» Készittessen egyedi tartdszerkezetet.

» Ennek soran lgyeljen arra, hogy a kollektoronkénti ma-
ximalisan megengedett héterhelés 5,4 kN/m>.

i

2. Bovitékészlet hasznalata esetén lgyeljen arra, hogy a
tet6horgokat k6zépre, azonos tavolsagra helyezze el.

Tudnivalé

Az S/P tipusu tetéhorgok esetén a megenge-
dett maximalis terhelés: F ., = 1,875 kN.

4.1.6 A tetbhorgok teté szélétél mért tavolsagainak
meghatarozasa

A fal- és tet6fellletek metszdéleinél (pl. oromszegélyezés és
ereszcsatorna) szélterhelés okozta szivohatas jelentkezhet.
Ez a szivohatas tul nagy terhelésnek teszi ki a kollektorokat
és a szerelési rendszert.

Azokat a terlileteket, ahol szivéhatas jelentkezik, peremteri-
leteknek nevezziik. A sarkok azok a zénak, ahol a peremte-
riletek atfedik egymast, igy ott rendkivil nagy szivéterhelés
jelentkezik.

Telepitésre sem a peremteriletek, sem pedig a sarkok nem
hasznalhaték.
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b Epiletszélesség

h Eplletmagassag

| Epilethosszlsag

» Hatarozza meg a b éplletszélességet, h épliletmagassa-

4.1.71 Egymas melletti mez6elrendezés

Feltételek: Kollektorhelyzet: fliggéleges

—

I

‘

2045 * [/ 2020 **

got és az | épulethosszusagot.

> A tetd széletdl tartando esyig €S enossza tavolsagok értéke a
kovetkez6 tablazatokban talalhato.

—
|

:
.

» A tet6horgok szerelésekor tartsa be a tetd szélétél mért,
meghatarozott tavolsagokat.
4.1.7 A tetéhorgok tavolsagainak meghatarozasa

A kovetkezbkben a tetbhorgok tavolsagat ismertetjiik fliggé-
leges kollektorhelyzet és ,egymas melletti” mezéelrendezés
esetén.
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! 660 - 860 '
b h [m] i
M5 [6]7[8]9 10[11]12]13]14]15 H
8 110 i <—>l<—>' ;<—>;
5 0 '200 - 300 200 - 300 200 - 300 200 - 300
10 1,0 » Hatarozza meg a tet6horgok tavolsagait.
11 | 1,0 1,1 — El6szerelési méret (*): = készre szerelési méret (**) +
12 [ 1,0 1,2 20-25 mm
13 11012 1.3 4.2 A szerelés végrehaijtasa
14 (1,0 |12 1.4 . . . T . .
Az ebben az utmutatoban leirt szerelési Iépések és tudniva-
15 11,0 1214 1.5 |0k fliggbleges kollektorhelyzet és ,egymas melletti” mezéel-
16 |10 (12|14 1,6 rendezés esetén érvényesek.
17 |10 (12|14 |16 1,7 . .
.2.1 A tetéhorgok szerelése
18 |10 (12|14 |16 1,8
: e .2.1.1 P tipus szerelése (hullamos tet6cseréphez)
m
m
M s 67 8]0 10[1n][12]13]1a]15] 3
10 1,0
11 | 1,0 1,1
12 [ 1,0 1,2
13 | 1,0 ] 1,2 1,3
14 | 1,0 | 1,2 1,4
16 | 1,0 (12|14 1,5 2
16 | 1,0 12|14 1,6
17 |10 (12|14 |16 1,7
18 |10 (12|14 |16 1,8
19 | 10(12 |14 16|18 1,9
20 | 10(12]|14 |16 |18 2,0

1 Also tetéhorog
2 Felsd tetéhorog

3 Kozéps6 tetéhorog

1. Hasznalja az abrazolt fels6, k6zépsd és also, P tipusu

tetéhorgot.




» Allitsa be a tetdhorog magassagat a hullamos tetécse-
rép magassagara ugy, hogy a tetéhorog felsérésze felfe-
kiidjon a fedélhéjra (4).

» Hulzza

meg a felsd csavart.

— Munkaanyag: 13-as csavarkulcs

Régzitse a P tipusu tetéhorgot a tetészaruhoz (A) vagy
a tetéléchez (B).

Ehhez a mellékelt bitkulccsal lazitsa ki a tetéhorog alsé
részén talalhaté csavart (1), majd hajtsa ki a kb. 5 mm-
re.

Ha a tet6horgot a tet6szaruhoz szeretné rogziteni, ak-
kor forditsa az alsorészt (2) kifelé (A).

Ha a tetéhorgot a tetéléchez szeretné régziteni, akkor
forditsa az alsorészt (2) befelé (B).

Feltételek: Rogzitési mad: a tetészarun

A

Vo

» Csavarozza a tet6horgot a tet6szaruhoz a harom mellé-
kelt csavarral (5).

» Tolja vissza a hullamos tetécserepeket az eredeti he-
lytikre (6).

> Sziikség esetén egy kalapacs segitségével vagja ki a
vizelvezetd bordakat a hullamos tetcserép also (A), ill.
fels6 részén (B), hogy a cserepek szorosan felfekiidje-

nek.

i

Tudnivalé

Néhany tet6tipusnal sziikség lehet a tetésza-
ruval szemkézti tet6horog oldaliranyban tor-
ténd eltolasara.

Ehhez hasznalja a ,Hosszu alsérész” (cikksz.
0020080177) tartozékot.

Feltételek: Rogzitési mod: a tetélécen

>
>
>

Hatarozza meg a tetéhorgok tavolsagait. (- Oldal: 11)
Tegye szabadda a tetészarut a megfeleld helyen (1).

Helyezze el a tetéhorgot (2). Ennek soran lgyeljen a
felsd, kdzépsod és also tetbhorog helyes pozicidjara.

i

>

12

Lazitsa ki a felsd csavart annyira, hogy a tetéhorog ma-
gassaga allithato legyen (3).
— Munkaanyag: 13-as csavarkulcs

» Hatarozza meg a tetéhorgok tavolsagait. (- Oldal: 11)

» A megfeleld helyen toljon fel egy-két hullamos tet6csere-
pet a tetdléc felett (1).

» Lazitsa ki a felsd csavart annyira, hogy a tet6éhorog ma-
gassaga allithatd legyen (2).
— Munkaanyag: 13-as csavarkulcs

» Akassza be a tet6horgot a tetdlécbe (3). Ennek soran
Ugyeljen a felsd, kbzépso és also tetbhorog helyes pozi-
cidjara.
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» Allitsa be a tethorog magassagat a hullamos tetécse- . . «
. S Py L A harom mellékelt csavarral csavarozza a tet6horgot a
rép magassagara ugy, hogy a felsérész felfekidjon a

AR " A . o tetészaruhoz, ill. a tetéléchez (3).
fedélhéjra, és az alsorész alulrdl legyen nekitolva a tets- o i . .
lécnek (4). 5. Tolja vissza a hullamos tetécserepeket az eredeti he-

» Ugyeljen arra, hogy a fogazat beakadasakor a tetéhorog lydkre (4).

szorosan fekudjon neki a tetdlécnek és adott esetben

kissé el6 legyen feszitve. 4.2.1.3 A lapos S tipus szerelése (zsindelyhez)

» Huzza meg a felsé csavart (5).
— Munkaanyag: 13-as csavarkulcs

» Tolja vissza a hullamos tet6cserepeket az eredeti he-
lylkre (6).

» Annak érdekében, hogy a cserepek szorosan felfekiid-
jenek, sziikség esetén egy kalapacs segitségével vagja

1. Hatarozza meg a tetéhorgok tavolsagait. (— Oldal: 11)

2. A megfeleld helyen tegye szabadda a tetészarut vagy a
tetélécet (1).

3. Helyezze el a tet6horgot. Ennek soran ligyeljen a felsd,
kozépso és alsé tetbhorog helyes pozicidjara (2).

ki a vizelvezet6 bordakat a hullamos tetécserép alsé ré-
szén (A).

4.2.1.2 S tipus szerelése (zsindelyhez)

4. A harom mellékelt csavarral csavarozza a tet6horgot a
tetészaruhoz, ill. a tetéléchez (3).

5. Tolja vissza a hullamos tetécserepeket az eredeti he-
lytkre (4).

1. Hatarozza meg a tet6horgok tavolsagait. (—» Oldal: 11)

2. A megdfelel6 helyen tegye szabadda a tetészarut vagy a
tet6lécet (1).

3. Helyezze el a tet6horgot. Ennek soran lgyeljen a felsd,
k6zépso és also tetbhorog helyes pozicidjara (2).
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4.2.1.4 Técsavaros tipus szerelése

1. Hatarozza meg a tetéhorgok tavolsagait. (- Oldal: 11)

2. Furjon lyukat a megfeleld ponton a hulldmos tetécse-
répbe (1).

3. Huzza meg a técsavart a tetdszarun a hullamos tet6-
cserépen keresztil (2).

4. Ugy helyezze el a kdzépsé anyat, hogy a tetéhorog fel-
helyezése utan annak eliilsé éle teljes felliletén fekiid-

jon fel a fedélhéjra (3). Ennek soran ugyeljen a felsd,
kdzépsb és also tetbhorog helyes pozicidjara.

5. Helyezze el a tetéhorgot a k6zéps6 anyan (4).
6. Csavarja fel a masodik anyat, és huzza meg (5).
— Munkaanyag: 17-es csavarkulcs

7. Vagja le a menetes rudat kdzvetlenil az anya felett (6).

8. Sorjatlanitsa a vagas helyét.

14

4.2.2 A kollektorok szerelése

4221 Egymas melletti mezGelrendezés

Veszély!
A Személyi sériilések és anyagi karok a kol-

lektor leesése miatt!

Szakszeritlen rogzités esetén a kollektor
leeshet.

» Huzza meg a szoritéelemeket.

» Ellenbrizze az elbirasszeri feszességet a
szoritok megrazasaval.

» Ha valamelyik szorité mozog, akkor huzza
utén az anyat.

Vigyazat!
A belsd részegységek karosodasal
A kollektor belsd terének szell6zését a cséat-

vezetésben lev szellb6zényilas biztositja.

» Gondoskodjon arrél, hogy a szell6zényi-
las szabadon maradjon, hogy a levegd
akadalytalanul aramolhasson.

1. Akollektorokat a kdvetkez6 fejezetben leirtak szerint
szerelje fel a tetére.

1 Y Tudnivalé
m A szerel6sinek és szoritbelemek nem moz-

gathatdk egyszerre.

A szerel6sinek szerelése

Tudnivald
@ A rendszer hibasan mikodik!

Az auroFLOW plus rendszer megfelelé mikodé-
séhez valtott oldali csatlakoztatas esetén az alsé
szerel6sint 1 % lejtéssel kell bedllitani az alsé
csatlakozas felé (kollektor visszafolyas).

2. ROogzitse a szereldsint a mezdcsatlakozasnak megfele-
I16en.

3. Ugy régzitse a szerelésint, hogy 1 % lejtés j6jjon létre
az also csatlakozo (kollektor visszafolyas) felé.

4. ROogzitse a szerel6sineket a rogzitéelemekkel a tetéhor-
gokhoz ((1) és (2)).
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5.

Az alsé sint a lehetd legalsé helyzetben helyezze a
tet6horogba.

A szerel6sinek bepattintasa

Rdgzitse a szerelésineket vizszintesen.

Az esetleges magassagbeli kildnbségeket a szoritoele-
mek eltolasaval egyenlitse ki.

Ehhez hizza fel a szoritéelemet (1), tolja el (2), majd
engedje el és pattintsa a helyére.

A kollektor felhelyezése és beakasztasa

10.

11.

Veszély!
Egési sériilés és forrazasveszély!

Napsititésben a kollektorok belseje akar a
200 °C-os hdmérsékletet is elérheti.

» Ne végezzen munkakat t(iz6 napon.

» A munkalatok megkezdése el6tt fedje le a
kollektorokat.

» Lehet6ség szerint a reggeli 6rakban dol-
gozzon.

» Viseljen megfelel® véddkesztydit.

Helyezze az elsé kollektort az also szélével az alsé
szerel6sinbe, és rogzitse a szoritéelemekkel (1).

Ugyeljen arra, hogy a szoritéelem felsd szoritéja rafog-
jon a kollektor szélére.

Huzza meg az alsé szerel6sin szoritéelemeit.
— Munkaanyag: 13-as csavarkulcs
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Az 0sszekotd elemek felszerelése

)

12.

13.

Vigyazat!
A Kkollektor sériilésének veszélye!

A cs60sszekotdk szakszeritlen felszerelése
esetén a kollektor megsérilhet.

» Gondoskodjon arrdl, hogy a szoritok (A) a
cs6osszekoték hornyaiba (B) keriljenek.

Dugja be tkdzésig a hidraulikus 6sszekété elemeket
az el6zoéleg felszerelt kollektor oldalan arra kialakitott
tartényilasokba.

Rogzitse az 8sszekdtd elemeket a szoritdkkal, tolja
be felllrdl a vezetésbe a fels6 csatlakozo, ill. alulrél az
also csatlakoz6 szoritéit.

A szerel6sinek 0sszekotése

14.

15.

16.

17.

Dugja be oldalrol az 6sszekotd elemeket a szerelsi-
nekbe, amig érezhetben a helylkre nem kattannak (1).

Csusztassa ra a kdvetkezd kollektor szereldsinjeit az
el6zéekben felszerelt kollektor szereldsinjeire (1).

Rogzitse a kdvetkezd kollektor szerel8sinjeit a szoritoe-
lemekkel a tetéhorgokhoz.

Pattintsa be a szerelGsineket. (- Oldal: 15)
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Tovabbi kollektorok szerelése

18. Helyezze a kbvetkezb kollektort az alsé szélével az
also szerelbsinbe, és rogzitse a szoritdéelemekkel.

19. Ugyeljen arra, hogy a szoritéelem fels szoritoja rafog-
jon a kollektor szélére.

20. Tolja a kollektort az elsé kollektor mellé, ekdzben
Ugyeljen a hidraulikus 6sszek6td elemekre.

Vigyazat!
A Kollektor sériilésének veszélye!

A cs60sszekotdk szakszeritlen felszerelése
esetén a kollektor megsértlhet.

» Gondoskodjon arrél, hogy a szoritdk (A) a
cs6osszekdték hornyaiba (B) keriljenek.

21. ROogzitse a hidraulikus 6sszekétdé elemeket a szoritok-
kal.

22. Huzza meg az also szerelbsin szoritdelemeit.
— Munkaanyag: 13-as csavarkulcs
A Kollektorsor befejezése

Feltételek: Még nincs felszerelve az dsszes kollektor a sorban.

» Szerelje fel az 6sszekotd elemeket. (- Oldal: 15)
» Kdsse Ossze a szerel6sineket. (— Oldal: 15)
» Szereljen fel egy tovabbi kollektort. (- Oldal: 16)

A felsé szerel8sinek elhelyezése

23. Egymas utan szorosan csusztassa ra a felsé szerel@si-
neket az alsé kollektorokra (1).

24. Ugyeljen arra, hogy a szereldsinek peremei rafogjanak
a kollektorokra.

25. Egymas utan csusztassa ra a szoritéelemeket az alsé
kollektorokra (1).
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26. Ugyeljen arra, hogy a szoritéelemek szoritdi rafogjanak
a kollektorokra.

27. Huzza meg a felsd szerel6sinek szoritéelemeit.
— Munkaanyag: 13-as csavarkulcs

A kollektorok szerelésének befejezése

28. Huzza meg az 6sszes fennmarado szoritéelemet.
— Munkaanyag: 13-as csavarkulcs

29. Ellendrizze az elbirasszer( feszességet a szoritok
megrazasaval.

30. Ha valamelyik szorit6 mozog, akkor hizza utan az
anyat.

4.2.3 A hidraulikus csatlakozdk szerelése
Vigyazat!

Tomitetlenség a nem megfelel6 tartozékok

miatt!

A nem megfeleld tartozékok a szolarkér tomi-
tetlenségét okozhatjak, ami anyagi karokhoz
vezethet.

» A szolarkdrben csak keményforrasztott
kétéseket, valamint olyan lapostomitése-
ket, szoritégylrls csavarzatokat vagy saj-
tolt szerelvényeket hasznaljon, melyeket a
gyart6 szolarkérékben valé alkalmazasra
és megfeleléen magas hdmérsékletre en-
gedélyezett.

A kovetkezdkben a hidraulikus csatlakozok szerelését ismer-
tetjuk fuggobleges kollektorhelyzet és ,egymas melletti” mez6-
elrendezés esetén.

4.2.3.1 Egymas melletti mez&elrendezés

1. Szerelje fel a hidraulikus csatlakozokat a kollektorokra
az alabbi fejezetekben leirtak szerint.

Feltételek: Kollektorok darabszama: 4 ... 6, Valtott oldali csatlakozas

» Dugja az (1) eléremend csonkot (kilépés) az egyik ol-
dalon a fels6 oldalsé nyilasba, a (2) visszatéré csonkot
(belépés) pedig az atlésan elhelyezkedb alsé oldalsé
nyilasba.

» ROgzitse a csatlakozdkat a szoritokkal.
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vvyyy

Szerelje fel az (1) dugét alul a kollektorra.

Szerelje fel a (2) dugét felill a kollektorra.

Régzitse a dugodkat a szoritokkal.

Csatlakoztassa a kollektor eléremend és visszatérd

csonkjat a csatlakozo csévezetékek segitségével a
rendszerhez.

» A csatlakoz6 csévezetékeket lejtésen helyezze el.

i

Tudnival6

Vegye figyelembe az auroFLOW plus rend-
szer szerelési utmutatoéjat.

» Ellenérizze a csatlakozok tomitettségét.

» Valassza ki a kollektormez&ben az eléremend csatlako-
z6hoz legkézelebbi nyilast.

V

—
2y

» Csavarhuzéval szurja at a kivalasztott kollektor hémér-
séklet-érzékeld elhelyezésére szolgald gumidugdjat a
jelolésnél (1).

» Ne tavolitsa el a gumidugét.

» Dugja at a hémérséklet-érzékelét a gumidugon, amig
jelentés ellenallast nem érez (2).

0020159944_01 auroTHERM classic Szerelési Uutmutaté
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4.3 A szerelés befejezése és ellendrzése

4.3.1 A szerelés ellen6rzése

Az alabbi ellenérzdlista alapjan vizsgalja meg, hogy valamennyi munkalépést elvégezte-e.

Munkalépések

Minden hidraulikus csatlakozas szoritéval rogzitett

A hidraulikus csatlakozasok elhelyezése megfeleld

Csatlakoztatta a VR 11 kollektorérzékel6t

Minden szoritéelemet meghuzott

A kollektorokat rakototte a villamvédelmi berendezésre
(villamvédelmi berendezés esetén opcionalis)

Elvégezte a nyomaspréobat
(idealis esetben siritett levegbvel)

Minden csatlakoz6 tomor

Datum Alairas

Minden szerelési munkat
szakszerlien elvégeztem.

Igen

O

O

Tudnival6
[I] Az elsd Gizembe helyezés utan és erds kilsé hémérséklet-ingadozassal jaré évszakokban a kollektorban konden-
zatum képzddhet. Ez normdlis Gizemi viselkedést jelent.

Tudnivalé
E] Az liveg szabalytalansagai miatti visszaverédések az anyagra jellemzé jelenségek.
)

Nem Megjegyzések

18
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4.3.2 A csomagolas artalmatlanitasa

A szallitasi csomagolas tulnyomorészt Ujrahasznosithato
nyersanyagokbdl all.

» Vegye figyelembe a hatalyos el6irasokat.

» A szallitasi csomagolasokat eldirasszeriien artalmatla-
nitsa.

5 Lapostetdre torténd szerelés és
telepités

» A kollektorok szerelésekor és telepitésekor feltétlendl
vegye figyelembe a ,Biztonsag” cim(i fejezetet.

5.1 A szerelés és a telepités el6készitése

5.1.1 Kiszallitds, mozgatas és helyszinre szallitas

5.1.1.1 A kollektorok tarolasa

» A kollektorokat mindig szaraz, az id6jaras hatasaitol vé-
dett helyen tarolja, hogy elkertilhesse a nedvesség kol-
lektorba jutasat.

0020159944_01 auroTHERM classic Szerelési Uutmutaté
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5.1.1.2 A szallitasi terjedelem ellen6rzése

1

10

7

Anyagjegyzék 4/5/6 fiiggbleges kollektor lapostetére val6 szereléséhez

1 Flggbleges szerelbsin készlet 7 Hidraulikus csatlakozok az érzékel6készletbdl
4/5/6 db 2/2/2 db

2 Hidraulikus csatlakozdk az érzékel6készletbdl 8 Ro6gzitd elem az érzékeldkészletbdl
2/2/2 db 16/20/24 db

3 Flggbleges keret alapkészlet 9 Dugd az érzékelbkészletbdl
5/6/7 db 2/2/2 db

4 Régzitélemezek a rogzitlemez készletbdl 10 Sindsszekotd az érzékelbkészletbdl
20/24/28 db 6/8/10 db

5 Kalapacsfeji csavar és anya (a régzitélemez készlet 11 auroTHERM VFK 135/2 VD kollektor
része) 4/5/6 db
10/12/14 db auroTHERM VFK 140/2 VD kollektor

6 Hidraulikus kdztes csatlakozo6 az érzékel6készletbdl 4/5/6 db
6/8/10 db

» Ellenérizze a szerelési készlet teljességét a kép alapjan.
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5.1.1.3 A kollektorok szallitasa

1. A kollektorok karosodasanak elkertilése érdekében a
kollektor szallitasat mindig fektetve végezze.

2. Megfeleld segédeszkdzok hasznalataval emelje fel a
kollektorokat a tetére.

5.1.2 Téavolsagok és a szereléshez sziikséges
szabad helyek betartasa

A lapos teték széleinél viharban a turbulenciak (Iégorvények)
miatt kiiléndsen nagy szélerdk lépnek fel.

» A felallitasi hely meghatarozasakor hagyjon legalabb 1 m
tavolsagot a tet6 szélétol.

5.1.3 A megfeleld 6sszekdtés kivalasztasa

» A kollektorok szerelése soran vegye figyelembe az au-
roFLOW plus rendszer szerelési Utmutatojat.

» Valassza ki a kollektorok szamara megfelelé dsszekap-
csolast.

Feltételek: Kollektorhelyzet: figg6leges

5.1.5 A szerelési valtozat kivalasztasa

» Legfeljebb hat kollektort szereljen egymas mellé.

i
Li|

Tudnival6

A 4 - 6 kollektorbdl allé kollektormez6k csak
valtott oldali csatlakozassal csatlakoztathatok.

Tudnivalé

Valtott oldali csatlakozassal csatlakoztatott
kollektormezd esetében a szerelésineknek
az also csatlakozas felé kb. 1 % lejtéssel kell
rendelkeznilik (kollektor visszafolyas).

{

” oz

5.1.4 A tet6atvezetd el6készitése

Vigyazat!
Tomitetlenség a tetbhéjazat tonkremenetele
miatt!

A tetbhéjazat tonkremenetele miatt viz sziva-
roghat be az épulet belsejébe.

> Tetbszigetel® fellletekre torténd felallitas-
kor gondoskodjon a tet6héjazat megfeleld
védelmérdl.

» Helyezzen nagy felileten éplletvédé sz6-
nyeget a felallitasi rendszer ala.

» Kozvetlenll csavarozott allvanyok esetén
a szerelés utan ellendrizze az éplletbur-
kolat tdmitettségét.

> A tetdatvezetéssel bizzon meg egy tetéfedot.

0020159944_01 auroTHERM classic Szerelési Uutmutaté

» Valasszon a harom rendelkezésre all6 szerelési valtozat
kozil:

Szerelési valtozat Jelentés

Usz6 szerelés régzitdlemezekkel és

A
régzitésulyokkal.

Uszé szerelés rogzitdlemezek nélkiil.
B Az allvanyokat megfelel6 rogzitésulyok-
hoz kell csavarozni.

Kozvetlendl a tetére csavarozott allva-
nyok.
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5.1.6 A nehezék meghatarozasa (lisz6 szerelés)
Veszély!
A Eletveszély és anyagi karok a tGl nagy alap szélsebességek miatt!

Az allvanyok legfeljebb 108 km/h alap szélsebességre vannak méretezve. Ha az alap szélsebesség a
helyszinen 108 km/h-nal nagyobb, akkor a rendszerre szavatossagi igény nem érvényesithetd.

1.

22

» Csak olyan helyre szerelje fel az allvanyokat, ahol az alap szélsebesség legfeljebb 108 km/h.

Usz6 szerelés esetén vegye figyelembe:

Szerelési valtozat

Vegye figyelembe

Azoknak a sulyoknak, amelyekhez az
allvanyokat lecsavarozzak, lecsavaro-

B
zasra alkalmas anyagbdl kell készil-
niuk.
Aés B Minden sulynak idéjarasallénak kell

lennie.
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A térkép segitségével hatarozza meg a helyi alap szélsebességet.

0020159944_01 auroTHERM classic Szerelési Uutmutaté
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Hatarozza meg a sziikséges sulyokat a tablazatok segitségével.

Fuggodleges kollektorhelyzet
30°-o0s szerelési szég

Toémegek/allvany [kg]

Elcsliszas és elemelkedés elleni

biztositashoz

Csak elemelkedés elleni
biztositashoz
(ha elcsuszas ellen biztositva /
kipanyvazva)

Tudnivalé

A kiils6 allvanyok nehezéke a felére csokkenthetd, ha egy sorban legalabb két

kollektor van.

Epliletmagassag Epliletmagassag
Alap szélsebesség [km/h] Fekvés - -
10 m-ig 10-18 m 18-25 m 10 m-ig 10-18 m 18-25 m
72-ig Belvidek L+ 301 378 429 44 40 70
L2 167 213 244 167 213 244
72-ig Tenggrpart és L 413 487 534 67 81 90
szigetek L2 234 279 307 234 279 307
81-ig Belvidek L+ 357 469 544 56 78 92
L. 201 268 313 201 268 313
81-ig Teng.erpart és L 527 621 680 89 108 119
szigetek L. 303 359 395 303 359 395
90-ig Belvidek L1 469 581 656 78 100 115
L2 268 335 380 268 335 380
90-ig Teng.erpart és L+ 619 731 806 107 129 144
szigetek L2 358 425 470 358 425 470
. . L4 581 694 806 100 122 144
9919 Belvidek L. 335 403 470 335 403 470
99-ig Tenggrpart és L4 768 881 955 137 159 174
szigetek L2 448 515 560 448 515 560
. . L4 694 843 955 122 152 174
108-ig Belvidek L. 403 492 560 403 492 560
108-ig Tenggrpart és L4 918 1030 1143 166 188 21
szigetek L2 537 605 672 537 605 672
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Fiigg6leges kollektorhelyzet
45°-0s szerelési szog

Tdmegek/allvany [kg]

Elcsuszas és elemelkedés elleni
biztositAshoz

Csak elemelkedés elleni
biztositashoz
(ha elcsuszas ellen biztositva /
kipanyvazva)

Tudnivalé

A kuls6 allvanyok nehezéke a felére csokkenthetd, ha egy sorban legalabb két

kollektor van.

Epiletmagassag Eplletmagassag
Alap szélsebesség [km/h] Fekvés : -
10 m-ig 10-18 m 18-25 m 10 m-ig 10-18 m 18-25m
L+ 321 401 454 30 30 30
72 Belvidek
9 eviae L. 191 245 281 173 220 251
7o Tengerpart és Lt 437 513 562 30 30 30
9 szigetek L. 270 321 354 241 286 314
L 7 4 72
81-g Belvidek ] 379 95 5 30 30 30
L. 230 309 361 207 275 320
g1 Tengerpart és Lt 555 652 713 30 30 30
9 szigetek L. 350 415 4547 310 366 402
L 495 611 688 30 30 30
90-ig Belvidék !
L. 309 388 440 275 342 388
%0.i Tengerpart és L+ 650 766 843 30 30 30
9 szigetek L. 414 493 545 365 433 478
L 611 727 843 30 30 30
99-ig Belvidék !
L. 388 466 545 342 410 478
9. Tengerpart és L+ 804 920 998 30 30 30
9 szigetek L. 519 598 650 455 523 568
Lt 727 882 998 30 30 30
108-i Belvidek
08-ig elvidé L. 466 571 650 410 500 568
108 Tengerpart és L+ 959 1075 1191 30 30 34
9 szigetek L. 624 703 781 546 613 681

Fiiggbleges kollektorhelyzet
60°-0s szerelési szég

Tomegek/allvany [kg]

Elcslszas és elemelkedés elleni
biztositashoz

Csak elemelkedés elleni
biztositashoz
(ha elcsuszas ellen biztositva /
kipanyvazva)

Tudnivalé

A kuls6 allvanyok nehezéke a felére csokkenthetd, ha egy sorban legalabb két

kollektor van.

Epiiletmagassag Epiletmagassag
Alap szélsebesség [km/h] Fekvés - -
10 m-ig 10-18 m 18-26 m 10 m-ig 10-18 m 18-25 m
72-i Belvidek L4 297 372 421 30 30 37
9 L2 267 339 387 179 225 256
79:0 Tengerpart és L4 406 477 522 30 30 35
9 szigetek L2 372 441 485 246 291 325

0020159944_01 auroTHERM classic Szerelési Uutmutaté
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Fiiggdleges kollektorhelyzet Témegek/allvany [kg]
60°-0s szerelési szég

Elcsuszas és elemelkedés elleni Csak elemelkedés elleni
biztositashoz biztositashoz
(ha elcsuszas ellen biztositva /
kipanyvazva)
Tudnival6

A kils6 allvanyok nehezéke a felére csokkenthetd, ha egy sorban legalabb két
kollektor van.

Epliletmagassag Epliletmagassag
Alap szélsebesség [km/h] Fekvés - -
10 m-ig 10-18 m 18-25 m 10 m-ig 10-18 m 18-25 m
L1 352 460 532 30 30 37
81-i Belvidék

9 eviae L 319 424 494 212 280 325
81-i Tengerpart és L1 516 607 664 35 45 52
9 szigetek L2 479 566 621 315 372 407
L 460 568 641 30 41 49

90-ig Belvidék !
L2 424 529 599 280 348 393
00 Tengerpart és L 604 713 785 45 58 67
9 szigetek L2 564 669 739 370 438 483
L 568 677 785 41 54 67

99-ig Belvidék !
L2 529 634 739 348 415 483
99-i Tengerpart és L 749 857 930 62 75 84
9 szigetek L2 704 809 879 461 528 573
L 677 821 930 54 71 84

108-ig Belvidék !
L2 634 774 879 415 506 573
108-i Tengerpart és L1 893 1002 1110 80 92 105
9 szigetek L2 844 949 1054 551 619 686

5.1.7 Az allvanyok tavolsagainak meghatarozasa

» Hatarozza meg az allvanyok tavolsagait.

30° 45° 60°
dz::z:t:;s; A B F’ B Y B " c D? E”
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1 1200 1283 2420 1740 3001 2080 3267 2357 - -
2 2400 1283 2420 1740 3001 2080 3267 2357 1200 1263

Y 20°-08 napallas (téli napallas)
? Statikai okokbol a szerelésineknek az elsd és az utolsé allvanyon 50-200 mm-rel tdl kell nyulni a széleken.

3) n
)Tures: +/- 5 mm
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30° 45° 60°
e S I BN IO I I I B I
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
3 3663 1283 2420 1740 3001 2080 3267 2357 1200 1263
4 4926 1283 2420 1740 3001m 2080 3267 2357 1200 1263
5 6189 1283 2420 1740 3001 2080 3267 2357 1200 1263
6 7452 1283 2420 1740 3001 2080 3267 2357 1200 1263

3)
) Tarés: +/- 5 mm

" 20°-0s napalls (téli napallas)

? Statikai okokbol a szereldsineknek az elsd és az utolsé allvanyon 50-200 mm-rel tal kell nydlni a széleken.

0020159944_01 auroTHERM classic Szerelési Uutmutaté

27




5.2

A szerelés végrehaijtasa

Az ebben az utmutatéban leirt szerelési Iépések és tudniva-
Iok fuggoleges kollektorhelyzet és ,egymas melletti” mezdel-
rendezés esetén érvényesek.

5.2.1 Az allvanyok szerelése

Veszély!
Eletveszély a leesd kollektorok miatt!

A rogzitetlen kollektorok az erds szél miatt
leeshetnek és személyi sértilést okozhatnak.

> A szerelési mod fliggvényében hajtsa
végre az aldbbiakban felsorolt régzitési
intézkedéseket.

» Kozvetlenll lecsavarozott szerelési méd
esetén az allvanyokat el6irasszerien
csavarozza az alapzathoz.

» Kizarolag megfelel6 rogzitésulyokat hasz-
naljon.

» Vegye figyelembe a rogzitésulyok sziikse-
ges sulyterheléseét.

Hatarozza meg az allvanyok sziikséges darabszamat.
— Az elsé kollektorhoz: Két allvany

— Minden tovabbi fuggéleges kollektorhoz: Tovabbi
egy allvany

— Szerelési sz6g:
- 30°
- 45°

Nyomja meg a reteszel6gombot (1) a teleszkopsinen.

Huzza a teleszkdpsint (2) a kivant szerelési szogbe és
hagyja, hogy a reteszel6gomb a helyére kattanjon.

2. Nyissa ki az els6 allvanyt.

& 60°

' 45°
3. Valassza ki a szlikséges szerelési szoget.
28

Helyezze fel a kereszttartot (1) ugy, hogy annak régzi-
téfuratai a teleszkdpsin hozza tartozé csavarfurataihoz
keruljenek.

Az allvany rogzitéséhez dugja at a régzitécsavart (2) az
Osszes sinen.

Biztositsa a rogzitcsavart (2) az dnbiztositd anyaval
@)

Huzza meg az anyat.
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Feltételek: Szerelési mod: Kozvetlen lecsavarozas > Tetészigetek’j fellletekre torténd felalli-
taskor gondoskodjon a tet6héjazat meg-
feleld védelmérdl.

» Helyezzen nagy feliileten csuszasgatlo,
éplletvédd szényeget a felallitasi rend-
szer ala.

» Ha a tetd kavicsboritasu, akkor szedje fel a kavicsot
azokon a pontokon, ahol el kivanja helyezni a rogzit6-
i lemezeket, majd a fektesse le a tetéhéjazatot védd csu-
1 szasgatlo épuletvédd szényegeket.

Az allvanyok lecsavarozasa

Vigyazat!
Tomitetlenség a tethéjazat tbnkremene-
tele miatt!

A tetéhéjazat tdnkremenetele miatt viz sziva-

roghat be az épiilet belsejébe.

» A lecsavarozas utan ellendrizze a tetéhe-
jazat tomitettségét.

> Sziikség esetén allitsa helyre a tetéhéja-
zat tOmitettségét.

» Toljon 6ssze két rogzitdlemezt az abran lathaté médon.
» Toljon 6ssze két tovabbi rogzitélemezt az abran lathato

maodon.
» Hatarozza meg az allvanyok sziikséges tavolsagait az
LAllvanyok tavolsagainak meghatarozasa” cimdi fejezet- Tudnivalo
ben leirtak szerint. ] o i o .
» Furja ki a sziikséges lyukakat a meghatarozott ponto- @ M,lnde.n aIIvar]yhoz ne;q;{ rogznolle mezlszyk-
kon. §<|e|ggs. Ie'gt;)y E:r az elsb és egy par a hatso
» ROgzitse az allvanyokat az alapzathoz megfelelé rogzi- alvanylabaxhoz.
téelemekkel.
- Rogzitéelemek: rozsdamentes > A rogzitblemezeket korilbelll a végleges helylkén he-

— Rogzitéelemek atmérdje: =10 mm lyezze el a laposteton.

» Végezzen kihluzasi probat.
— Csaphorgok kihtzéereje: =9 kN

» Annyi allvanyt éllitson fel, amennyi a kollektorok felfoga-
tasahoz sziikséges.

Feltételek: Szerelési mod: Uszé szerelés (rogzitslemezekkel)

» Helyezze be az els6 kalapacsfejii csavart az elsé két
rogzitélemez kdzotti horony kdzepére.

» ROgzitéshez forditsa el a kalapacsfejli csavart 90°-kal az
6ramutaté jarasaval egyez6 iranyba.

» A masodik kalapacsfejli csavart ugyanilyen médon rég-
zitse a masik két rogzitélemez kdzott.

A régzitlemezek elbkészitése

Vigyazat!
Tomitetlenség a tetéhéjazat tonkremene-
tele miatt!

A tetbhéjazat tonkremenetele miatt viz sziva-
roghat be az épiilet belsejébe.
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Az allvanyok racsavarozasa a rogzitélemezekre és

azok beigazitasa

» Fogja meg az elsd, mar rogzitett szerelési szogi all-
vanyt.

» Helyezze az els6 allvanylabat a kalapacsfeji csavarra
(.

» Az allvanylab elhelyezésekor ligyeljen arra, hogy az
elfordulas elleni biztositas (2) beakadjon.

» Rogzitse az allvanylabat az 6nbiztosité anyaval (3).
» A hatso allvanylabat ugyanilyen modon régzitse a két
masik régzitélemezen.

< Ezzel stabilan felszerelte az elsé allvanyt.

» Szerelje fel a masodik allvanyt a régzitélemezekre a fent
ismertetett médon.

» Epitsen fel annyi allvanyt és rogzitélemezt, amennyi a
kollektorok felfogatasahoz sziikséges.

i

Tudnivalo
Egy kollektorhoz két allvanyra van sziikség.

Minden tovabbi, egymas melletti kollektorhoz
tovabbi egy allvany sziikséges.

30

> A rogzitélemez segitségével minden allvanyt igazitson
be végsd helyzetébe a lapostetdn.

» Az allvanyok tavolsagai az ,Allvanyok tavolsagai” cimi
fejezetben talalhatok.

A rogzitdésualyok rahelyezése a rogzitlemezekre

» Emelje fel a sziikséges szamu rogzitésulyt a laposte-
tére.

» Helyezze a rogzitésulyokat a rogzitélemezekre az abran
lathaté modon.

» Ugyelien arra, hogy a régzitéstlyok és az allvanyok ké-
z6tti tavolsag a lehetd legkisebb legyen.

Veszély!
Eletveszély a rogzitésalyok régzitélemeze-
ken térténd elégtelen régzitése miatt!

Ha a rogzitésulyokat nem megfeleléen rog-
zitik a rogzitélemezeken, akkor a kollektorok
leeshetnek a tet6érdl, ami életveszélyes séri-
Iésekkel jard baleseteket okozhat.

» Valamennyi rogzitésulyt megfeleld forma-
ban régzitsen a rogzitélemezeken elcsu-
szas és felddlés ellen.

» Arogzitdsulyokat egyenletesen ossza el a rogzitéleme-
zeken.

Feltételek: Szerelési mod: Uszd szerelés (rogzit6lemezek nélkil)

A sllyok el6készitése

Vigyazat!
Témitetlenség a tetéhéjazat tbnkremene-
tele miatt!

A tetéhéjazat tonkremenetele miatt viz sziva-
roghat be az épllet belsejébe.
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> Tetbszigeteld fellletekre torténd felalli-
taskor gondoskodjon a tetéhéjazat meg-
felel6 védelmérél.

» Helyezzen nagy fellleten csuszasgatlo,
éplletvédd szényeget a felallitasi rend-
szer ala.

» Ha a tetd kavicsboritasu, akkor szedje fel a kavicsot
azokon a pontokon, ahol el kivanja helyezni a sulyokat,
majd a fektesse le a tet6héjazatot védd csuszasgatlo
éplletvéd6 szényegeket.

Az allvanyok lecsavarozasa sulyokhoz

» Fogja meg az els8, mar régzitett szerelési szdgl all-
vanyt.

» Csavarozza le az els6 allvanylabat az els6 sulyhoz.

» Csavarozza le a hatsé allvanylabat a masodik sulyhoz.

< Ezzel stabilan felszerelte az elsé allvanyt.

» Hatarozza meg az allvanyok szlikséges tavolsagait az
J#Allvanyok tavolsagainak meghatarozasa” cimi fejezet-
ben leirtak szerint.

Y Tudnivald
m Egy allvanyhoz két azonos sulyra van sziik-
=~ ség. Ezért az elsd kollektorhoz négy suly
sziikséges. Minden tovabbi kollektorhoz to-
vabbi egy allvany szikséges.

» Szerelje fel a masodik allvanyt a kdvetkezd sulyokra a
fent ismertetett mddon.

> Emelje fel a szlkséges szamu sulyt a lapostetdre. » Annyi allvanyt allitson fel, amennyi a kollektorok felfoga-
» Helyezze el a sulyokat végleges helyikon a felallitasi tasahoz sziikséges.
helyen.

5.2.2 A kollektorok szerelése

Tudnivalé
m Az egy kollektor felfogatasara szolgalo, két 5.2.2.1 Fliggbleges kollektorhelyzet
~——= allvanyt tartdé négy suly rendkiviil nehéz. Ezért

a sulyok végleges helyzetét és beigazitasat Veszély!
mar az allvanyok lecsavarozasa elétt ajanlott A Személyi sériilések és anyagi kérok a kol-
meghatarozni, és a sulyokat oda helyezni. lektor leesése miatt!

Szakszeritlen régzités esetén a kollektor

» A hasznalt sulyoknak megfelel6 régzitbanyagot leeshet.
valasszon (atmérd: min. 10 mm). ] o
» Minden sulyba farjon egy lyukat kdzépen. > Hlzza meg a szoritoelemeket.

» Ellenérizze az elbirasszeri feszességet a
szoritbk megrazasaval.

» Ha valamelyik szoritd mozog, akkor huzza
utan az anyat.

Vigyazat!
A belsd részegységek karosodasa!

A kollektor belsé terének szell6zését a csbat-
vezetésben lev szell6zényilas biztositja.

» Gondoskodjon arrél, hogy a szell6zdnyi-
las szabadon maradjon, hogy a levegd
akadalytalanul aramolhasson.

0020159944 _01 auroTHERM classic Szerelési Utmutatd 31




1. Akollektorokat a kbvetkez6 fejezetben leirtak szerint
szerelje fel a tet6re.

A szerel6sinek racsusztatasa

]

Tudnivalé
A rendszer hibasan mikodik!

Az auroFLOW plus rendszer megfelel6 mikodé-
séhez valtott oldali csatlakoztatas esetén az also
szerel6sint 1 % lejtéssel kell bedllitani az alsé
csatlakozas felé (kollektor visszafolyas). Azonos
oldali csatlakoztatas esetén (max. 2 kollektor) a
szerel6sinnek vizszintesnek kell lennie.

2. Csusztassa ra a felsé és also szerel6sint a tartokra az
abran lathaté maédon.

3. Ugyeljen arra, hogy az alsé szerelésin a nyitott oldala-
val felfelé, a felsé szerel6sin pedig a nyitott oldalaval
lefelé nézzen.

A szerel6sint el6szor az egyik tartéra (1) csisztassa ra.
Tolja el a szerel8sint kissé kifelé (2).
Ezutan tolja ra a szerel6sint a masik tartora (3).

Végezze el ezeket a Iépéseket egymas utan minden
allvanyon.

N o ok

A szerel8sinek felszerelése tébb allvanyra

8. Tobbb kollektor egymas mellé t6rténd felszerelése ese-
tén a szerel6sinek lehetbleg a tartok kézepénél végzbd-
jenek (A).

9. A szerel6sinek peremtdl mért tullogasa az elsé és az
utolso allvanynal legfeljebb 50-200 mm legyen (B).
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A szerel6sinek 0sszekotése

10. Helyezze be a sindsszekotéket (1) a szerelbsinekbe.

11. Ugyeljen ra, hogy a sinésszekétdk (1) bepattanjanak a
szerelGsin furataiba.

Tudnival6
Szerelés utan a sindsszeko6tékhdz mar nem
lehet hozzaférni.

Az also szerel6sin rogzitése

12. Hulzza meg az also szerel6sin tartdinak csavarjait.
— Munkaanyag: 5 mm-es imbuszkulcs

A kollektor beakasztasa alul

Veszély!
Egési sériilés és forrazasveszély!

Napsitésben a kollektorok belseje akar a
200 °C-os hémérsékletet is elérheti.

» Ne végezzen munkdékat tiGz6 napon.
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» A munkalatok megkezdése el6tt fedje le a
kollektorokat.

» Lehet6ség szerint a reggeli 6rakban dol-
gozzon.

» Viseljen megfelel® véddkesztylit.

13. Helyezze a kollektort az alsé peremével a szerel6sin
profiljaba (1). Ugyeljen ra, hogy a szerel6sin (1) kérbe-
fogja a sikkollektor als6 peremét.

A kollektor régzitése fent

14. Csusztassa ra szorosan a felsd szerel6sin bal oldalat
(1) a kollektorra.

15.  Ugyeljen ra, hogy a szerelésin (1) kérbefogja a sikkol-
lektor fels® peremét.

16. Huzza meg a bal felsé tarté (2) csavarjat.
— Munkaanyag: 5 mm-es imbuszkulcs

17. Ugyeljen ra, hogy a szerelésin ne csusszon el a csavar
meghuzasakor.

A hidraulikus 6sszekotok szerelése

Vigyazat!
A kollektor sériilésének veszélye!

A cs60sszekotok szakszerltlen felszerelése
esetén a kollektor megsériilhet.

» Gondoskodjon arrdl, hogy a szoritdk (A) a
cs66sszekdték hornyaiba (B) kertljenek.

18. Tavolitsa el a szallitashoz hasznalt dugokat a fogado-
nyilasokbal.

19. Dugja be a cs60sszekotoket fent (1) és lent (2) ttkdzé-
sig a tartonyilasokba.

20. Tolja be a szoritdkat a tartonyilasok sinjeibe (2).
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Tovabbi kollektorok szerelése

21. Helyezze a kdvetkezd kollektort az alsé szerelbsinre.
22. Tolja a kollektort az els6 kollektor mellé.

Vigyazat!
A A Kollektor sériilésének veszélye!

A cs60sszekotdk szakszeritlen felszerelése
esetén a kollektor megsérilhet.

» Gondoskodjon arrél, hogy a szoritdk (A) a
cs6Osszekotdk hornyaiba (B) kerlljenek.

23. ROogzitse a hidraulikus 6sszekotd elemeket fent és lent
a szoritokkal ((1) és (2)).

24. Csusztassa ra szorosan a masodik fels6 szerel6sint a
kollektorra.

25. Csavarozza 6ssze a masodik felsé szerel8sint a meg-
felel6 tarténal az elsd kollektor szerel6sinjével.
— Munkaanyag: 5 mm-es imbuszkulcs

A kollektorsor befejezése

Feltételek: Még nincs felszerelve az 6sszes kollektor a sorban.

» Sczerelje fel a hidraulikus 6sszekoétdket. (— Oldal: 33)
» Szereljen fel egy tovabbi kollektort. (— Oldal: 33)

5.2.3 A hidraulikus csatlakozok szerelése
Vigyazat!

Tomitetlenség a nem megfelel tartozékok

miatt!

A nem megfelel6 tartozékok a szolarkér tomi-
tetlenségét okozhatjak, ami anyagi karokhoz
vezethet.

» A szolarkdrben csak keményforrasztott
kétéseket, valamint olyan lapostomitése-
ket, szoritégylrls csavarzatokat vagy saj-
tolt szerelvényeket hasznaljon, melyeket a
gyarto szolarkérokben valé alkalmazasra
és megfeleléen magas hédmérsékletre en-
gedélyezett.

A kovetkezbkben a hidraulikus csatlakozok szerelését ismer-
tetjik ,egymas melletti” kollektormez-elrendezés esetén.
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5.2.31 Fiiggbleges kollektorhelyzet

Feltételek: Kollektorok darabszama: 4 ... 6, Valtott oldali csatlakozas

Dugja az (1) eléremend csonkot (kilépés) az egyik ol-
dalon a fels6 oldalso nyilasba, a (2) visszatérd csonkot
(belépés) pedig az atlésan elhelyezkedd also oldalso
nyilasba.

Régzitse a csatlakozokat a szoritokkal.

vvyyy

v

Szerelje fel az (1) dugét alul a kollektorra.
Szerelje fel a (2) dugét felill a kollektorra.
Régzitse a dugokat a szoritokkal.

Csatlakoztassa a kollektor eléremend és visszatérd
csonkjat a csatlakozo csévezetékek segitségével a
rendszerhez.

Ellenérizze a csatlakozok tomitettségét.

Valassza ki a kollektormezében az eléremend csatlako-
zbhoz legkdzelebbi nyilast.

p S

>

>
>
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Csavarhuzoval szurja at a kivalasztott kollektor hmeér-
séklet-érzékeld elhelyezésére szolgald gumidugdjat a
jelolésnél (1).

Ne tavolitsa el a gumidugaét.

Dugja at a hémérséklet-érzékel6t a gumidugdn, amig
jelentds ellenallast nem érez (2).
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5.3 A szerelés befejezése és ellendrzése

5.3.1 A szerelés ellen6rzése

Az alabbi ellenérzdlista alapjan vizsgalja meg, hogy valamennyi munkalépést elvégezte-e.

- )

Munkalépések

Figyelembe vette az épuletstatikat a rendszer felallitdsakor

Betartotta a tet6 szélétdl mert, eldirt tavolsagokat
Az allvanyokat a méretadatok szerint helyezte el
Szorosan meghuzta az 6sszes csavart

(Szerel6- és teleszkdpsin)

Megfelel6 tdmegl nehezéket hasznalt
(csak usz0 szerelés esetén)

A rogzitésulyokat megfeleld formaban biztositotta elcsu-
szas és felddlés ellen

(csak Uszo szerelés esetén)

Lerdgzitette az allvanyokat, és meghuzta a csavarokat
(csak kozvetlen lecsavarozas esetén)

Minden hidraulikus csatlakozas szoritdval régzitett

A hidraulikus csatlakozasok elhelyezése megfeleld

Csatlakoztatta a VR 11 kollektorérzékel6t

A kollektorokat rakototte a villamvédelmi berendezésre
(villamvédelmi berendezés esetén opcionalis)

Elvégezte a nyomaspréobat
(idealis esetben sritett levegdvel)

Minden csatlakozé tomor

Datum Alairas

Minden szerelési munkat
szakszeriien elvégeztem.

Tudnivalé
m Az liveg szabalytalansagai miatti visszaver6dések az anyagra jellemzé jelenségek.

Igen

O

O

Megjegyzések

Tudnival6
m Az elsé Gzembe helyezés utan és erds kiilsé hdmérséklet-ingadozassal jaré évszakokban a kollektorban konden-
zatum képzédhet. Ez normalis Gzemi viselkedést jelent.
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5.3.2 A csomagolas artalmatlanitasa

A szallitasi csomagolas tulnyomorészt ujrahasznosithato
nyersanyagokbdl all.

» Vegye figyelembe a hatalyos el6irasokat.

» A szallitasi csomagolasokat elbirasszer(ien artalmatla-
nitsa.

6 Felllvizsgalat és karbantartas

6.1

Az alabbi tablazat azokat a fellilvizsgalati és karbantartasi
munkakat tartalmazza, melyeket meghatarozott id6k6zon-
ként el kell végeznie.

Karbantartasi terv

6.1.1

Naptaralapu karbantartasi id6k6zok

Naptaralapu karbantartasi id6kézék

Intervallum Karbantartasi munkak Oldal
évente A kollektorok és csatlakozok sé-
ruléseinek, szennyezddéseének és
tomitetlenségének ellenérzése 36
A kollektorok tisztitasa 37
A tartok és kollektorelemek rogzi-
tettségének ellenbrzése 37
A csOszigetelések sériiléseinek
ellenérzése 37
A sérllt csészigetelések cseréje 37
A sérllt csészigetelések artalmat-
lanitasa 37
6.2 Felilvizsgalati és karbantartasi id6k&zdk

betartasa

A folyamatos lizemkészség, a megbizhatdsag és a hosszu
élettartam el6feltétele a szolarberendezés szakember altal
elvégzett rendszeres fellilvizsgalata/karbantartasa. A Vaillant
javasolja karbantartasi szerz6dés megkétését.

Veszély!

Eletveszély, sériilésveszély és anyagi karok
veszélye az elmulasztott karbantartas és
javitas miatt!

Az elmulasztott karbantartasi vagy javitasi
munkak, ill. az el8irt karbantartasi id6kozok
be nem tartasa veszélyeztethetik a késziilék
Uzembiztonsagat, és anyagi karokat, tovabba
személyi sériléseket okozhatnak.

» Hivja fel az Gizemeltet6 figyelmét, hogy
pontosan be kell tartania az elGirt karban-
tartasi idékozoket.

» A kollektorok karbantartasi munkait a kar-
bantartasi terv szerint végezze el.
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6.3

Altalanos fellilvizsgalati és karbantartasi
utasitasok

Veszély!

Eletveszély, sériilésveszély és anyagi karok
veszélye a szakszeriitlen karbantartas és
javitas miatt!

Az elmulasztott karbantartasi vagy javitasi
munkak veszélyeztethetik a késziilék izem-
biztonsagat, és anyagi karokat, tovabba sze-
mélyi sérlléseket okozhatnak.

» Csak akkor végezzen karbantartasi mun-
kakat és javitasokat a kollektorokon, ha
On erre képesitett szakember.

6.4 A felllvizsgalat és a karbantartas
eldkészitése
6.4.1 Poébtalkatrészek beszerzése

A termék eredeti alkatrészeit a CE megfelel6ségi vizsgalat
keretében a termékkel egydtt tanusitottak. Ha a karbantar-
tas vagy a javitas soran nem a termékkel egyiitt tanusitott,
eredeti Vaillant potalkatrészeket hasznal, akkor a termék CE
megfelel6sége érvényeét vesziti. Ezért nyomatékosan ajanl-
juk az eredeti Vaillant potalkatrészek beszerelését. A rendel-
kezésre allo, eredeti Vaillant potalkatrészekkel kapcsolatos
informaciokat a hatoldalon feltlintetett elérhetéségeken sze-
rezheti be.

» Ha a karbantartashoz vagy a javitashoz poétalkatrészekre
van sziiksége, akkor kizarélag eredeti Vaillant pétalkat-
részt hasznaljon.

6.4.2 A karbantartas el6készitése

» Allitsa 8ssze a karbantartashoz szilkséges 6sszes szer-
szamot és anyagot.

6.5 A kollektorok és csatlakozok sériiléseinek,
szennyez&désének és tdmitetlenségének

ellendrzése

1. Ellendrizze a kollektorok sériléseit.
Ha a kollektorok megsériiltek:
» Cserélje ki a kollektorokat.
2.  Ellenérizze a kollektorok szennyezédését.
Ha a kollektorok szennyezédtek:
» Tisztitsa meg a kollektorokat. (— Oldal: 37)
3. Ellenérizze a csatlakozasok témitetlenségét.
Ha a csatlakozasok tomitetlenek:

» ToOmitse le a tomitetlen csatlakozasokat.
(- Oldal: 38)
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6.6

A kollektorok tisztitasa

Veszély!

Egési sériilés és forrazasveszély!
Napsttésben a kollektorok belseje akar a
200 °C-os hémérsékletet is elérheti.

» Ne végezzen munkakat tizd napon.

» Lehetbség szerint a reggeli érakban dol-
gozzon.

Viseljen megfelel védbékesztydt.
Viseljen megfelel6 véddészemiveget.

vy

Vigyazat!
Nagynyomasu tisztité miatti anyagi karok!

A nagynyomasu tisztité altal kifejtett extrém
nyomas karosithatja a kollektorokat.

» A kollektorok tisztitasat semmi esetre se
végezze nagynyomasu tisztitoval.

Vigyazat!
Tisztitdszer miatti anyagi karok!

A tisztitoszerek megsérthetik a kollektor fe-
lUleti szerkezetét, és csdkkenthetik annak
hatasfokat.

» A kollektor tisztitasat semmi esetre se
végezze tisztitdszerekkel.

» Tisztitsa meg a kollektorokat egy szivacs és némi viz
hasznalataval.

6.7 A tart6k és kollektorelemek régzitettségének

ellendrzése

» Ellendrizze az 6sszes csavarkotés rogzitettségét.
Ha a csavarkotések kilazultak:
» Huzza meg a csavarkotéseket.

6.8

» Ellenérizze a csbszigeteléseket sérilések szempontjabdl.
Ha a cs@szigetelések megsériltek:

» A hdveszteség elkerilése érdekében cserélje ki a
sérilt csbszigeteléseket. (- Oldal: 37)

A csbszigetelések sériiléseinek ellendrzése

6.9

1. Ideiglenesen helyezze tizemen kivil a szolarberende-
zést (- Oldal: 38).

2. Cseréje ki a sérilt cs6szigeteléseket.

3. Helyezze Ujra iizembe a szolarberendezést.

A sériilt cs6szigetelések cseréje
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6.10 A sériilt csb6szigetelések artalmatlanitasa

A csOszigetelés tulnyomoérészt Ujrahasznosithat6é nyersanya-
gokboal all.

A cs6szigetelés nem tekinthet6 haztartasi hulladéknak.

» Vegye figyelembe a hatalyos el8irasokat.

» A sériilt cs6szigeteléseket elbirasszeriien artalmatla-
nitsa.

7 Zavarelharitas

7.1

A termék eredeti alkatrészeit a CE megfeleléségi vizsgalat
keretében a termékkel egyutt tanusitottak. Ha a karbantar-
tas vagy a javitas soran nem a termékkel egyiitt tanusitott,
eredeti Vaillant potalkatrészeket hasznal, akkor a termék CE
megfelelésége érvényét vesziti. Ezért nyomatékosan ajanl-
juk az eredeti Vaillant potalkatrészek beszerelését. A rendel-
kezésre allo, eredeti Vaillant potalkatrészekkel kapcsolatos
informacidkat a hatoldalon feltlintetett elérhetéségeken sze-
rezheti be.

Pétalkatrészek beszerzése

» Ha a karbantartashoz vagy a javitashoz potalkatrészekre
van sziiksége, akkor kizarélag eredeti Vaillant pétalkat-
részt hasznaljon.

7.2
7.21

Javitasok végrehajtasa

A tomitetlen kollektorok cseréje

Veszély!
Egési sériilés és forrazasveszély!

Napsutésben a kollektorok belseje akar a
200 °C-os hémérsékletet is elérheti.

» Ne végezzen munkakat tiz6 napon.

» A munkalatok megkezdése elétt fedje le a
kollektorokat.

» Lehetb6ség szerint a reggeli érakban dol-
gozzon.

> Viseljen megfelel véddkesztydit.

Ideiglenesen helyezze lizemen kivul a szolarberende-
zést (- Oldal: 38).
2. Cserélje ki a tomitetlen kollektorokat.

3. Helyezze ujra Gzembe a szolarberendezést a rendsze-
rutmutatéban leirtak szerint.

7.2.2 A meghibasodott kollektorok artalmatlanitasa

Az On Vaillant kollektora tiinyomérészt Gjrahasznosithatd
nyersanyagokbdl all.

Az On Vaillant kollektora nem tekinthetd haztartasi hulladék-
nak.

» Vegye figyelembe a hatalyos el6irasokat.

» A meghibasodott kollektorokat eldirasszerien artalmatla-
nitsa.
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7.2.3 A tomitetlen csatlakozasok letomitése

Veszély!

Egési sériilés és forrazasveszély!
Napsutésben a kollektorok belseje akar a
200 °C-os hémeérsékletet is elérheti.

» Ne végezzen munkdakat tiz8 napon.

» A munkalatok megkezdése el6tt fedje le a
kollektorokat.

» Lehetb6ség szerint a reggeli érakban dol-
gozzon.

> Viseljen megfeleld védbkeszty(it.

1. Ideiglenesen helyezze lizemen kivil a szolarberende-
zést (- Oldal: 38).
2. Tomitse le a tdbmitetlen csatlakozasokat.

3. Helyezze Ujra izembe a szolarberendezést a rendsze-
rutmutatoban leirtak szerint.

7.2.4 A meghibasodott csészigetelések cseréje

1. Ideiglenesen helyezze lizemen kivil a szolarberende-
zést (- Oldal: 38).

2. A hdveszteség elkeriilése érdekében cserélje ki a meg-
hibasodott csszigeteléseket.

3. Helyezze ujra lzembe a szolarberendezést a rendsze-
rutmutatéban leirtak szerint.

7.2.5 A meghibasodott cs6szigetelések
artalmatlanitasa

A csOszigetelés tulnyomorészt Ujrahasznosithaté nyersanya-
gokboal all.

A csbszigetelés nem tekinthetd haztartasi hulladéknak.

» Vegye figyelembe a hatalyos el6irasokat.

» A meghibasodott csOszigeteléseket elirasszeriien artal-
matlanitsa.

8 Uzemen kiviil helyezés

8.1 Ideiglenes lizemen kivil helyezés
Vigyazat!
A kollektorok karosodasanak veszélye!

Az (izemen kivul helyezett kollektorok 6rege-
dése a hosszu, magas nyugalmi hdmérsékle-
tek miatt felgyorsulhat.

» Csak akkor helyezze Gzemen kiviil a szo-
larberendezést, ha On erre feljogositott
szakember.

» A kollektorokat legfeljebb négy hétre he-
lyezze Gzemen kivil.

» A nem lzemel6 kollektorokat takarja le.
Ugyeljen a boritas biztonsagos rogzite-
sere.

» A szolarberendezés hosszabb id6re tor-
ténd Gzemen kivil helyezésekor a kollek-
torokat szerelje le.
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Vigyazat!

VeV

Ha hosszabb tzemen kivil helyezés esetén
a szolarkért megnyitjak, a szolarfolyadék
Oregedése a levegd oxigéntartalma miatt
felgyorsulhat.

» Csak akkor helyezze tizemen kivil a szo-
larberendezést, ha On erre feljogositott
szakember.

» A kollektorokat legfeljebb négy hétre he-
lyezze Gizemen Kiviil.

» Hosszabb izemen kivil helyezés ese-
tén dritse le a teljes szolarberendezést, és
szakszerlen artalmatlanitsa a szolarfolya-
dékot.

» A szolarberendezés hosszabb idére tor-
ténd Gzemen kivil helyezésekor a kollek-
torokat szerelje le.

Javitasi vagy karbantartasi munkakhoz a szolarberendezés
ideiglenesen lzemen kivil helyezhetd. Ehhez ki kell kap-
csolni a szolarszivattyut.

» A szolarberendezés ideiglenes Gizemen kivil helyezését
a rendszerutmutatoban leirtak szerint végezze el.

8.2
8.2.1

Végleges lizemen kiviil helyezés

A Kollektorok leszerelése

Veszély!
Egési sériilés és forrazasveszély!

Napsitésben a kollektorok belseje akar a
200 °C-os hémérsékletet is elérheti.

» Ne végezzen munkakat t(izé napon.

» A munkalatok megkezdése el6tt fedje le a
kollektorokat.

» Lehetbség szerint a reggeli 6rakban dol-
gozzon.

» Viselijen megfelel6 védbdkesztydit.

Vigyazat!
A kollektor és a szolarberendezés karoso-
dasa!

A szakszer(tlen szétszerelés karokat okoz-
hat a kollektorban és a szolarberendezésben.

» A kollektorok leszerelése el6tt gondoskod-
jon réla, hogy a szolarberendezés lize-
men kivll helyezését kizardlag Vaillant
szerviztechnikus vagy feljogositott szak-
ember végezze.

Vigyazat!
Szolarfolyadék miatti kdrnyezeti karok!

A szolarberendezés lizemen kivil helyezése
utan a kollektorban még szolarfolyadék talal-
hatd, amely a leszereléskor kifolyhat.
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> A tet6rdl torténd leemelés soran zarja le a
kollektor cs6csatlakozéit a piros dugokkal.

Lazitsa meg a hidraulikus csatlakozasokat.
Csavarozza le a tartokat.

Vegye le a kollektort a tet6rél.

Tavolitsa el a hidraulikus csatlakozasokat.

Uritse le teljesen a kollektort a két csatlakozén keresz-
tdl egy kannaba.

Zarja le a kollektorcsatlakozokat.
Csomagolja be megfeleléen a kollektorokat.
8. Artalmatlanitsa a kollektorokat és a szolarfolyadékot.

aprobd~

N o

8.2.2 Ujrahasznositas és artalmatlanitas

Az On Vaillant kollektora tilnyomérészt tjrahasznosithatd
nyersanyagokbal all.

» Vegye figyelembe a hatalyos el6irasokat.

A kollektorok artalmatlanitasa

Az On Vaillant kollektora és annak tartozékai nem tekinthe-
t6k haztartasi hulladéknak.

» A kiszolgalt készliléket és adott esetben annak tartozé-
kait el6irasszerlien artalmatlanitsa.

A szolarfolyadék artalmatlanitasa
A szolarfolyadék nem tekinthet6 haztartasi hulladéknak.

» A szolarfolyadékot a helyi elGirasok figyelembevételével,
megfelel6 artalmatlanitast végzd cégen keresztul artal-
matlanitsa.

» A nem tisztithaté csomagolasokat a szolarfolyadékkal
azonos mddon artalmatlanitsa.

A nem szennyezett csomagolas ujra hasznalhaté.

9 Vevdszolgalat

Javitasi és felszerelési tanacsért forduljon a Vaillant kdzponti
képviseletéhez, amely sajat markaszervizzel és szerz6dott
Vaillant Partnerhalézattal rendelkezik. Megsz(inik a gyari ga-
rancia, ha a készlléken nem a Vaillant Markaszerviz vagy a
javitasra feljogositott Vaillant Partnerszerviz végzett munkat,
illetve ha a készllékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket
épitettek be!

10 Mdszaki adatok

Mérték- | VFK 135/2 VD | VFK 140/2 VD
egység
Bruttd felllet m? 2,51
Apertira feliilet m? 2,35
Elnyeléfeliilet m> 2,33
Aluminium Aluminium
(vakuumbevo- | (vakuumbevo-
Abszorber mm natos) natos)
0,4 x 1978 x 0,4 x 1978 x
1178 1178
Nagy szelektivitasu (kék)
Bevonat - a=95%
e=5%
Uvegboritas mm 3,2
Biztonsagi
. i szolariiveg e oo
Uveg tipusa (prizmatikus Atlatszo lveg
szerkezet)
Fényatbocsatas % T=91 T=96
mm 40
Hatfalszigetelés Wim’K A=0,035
kg/m3 p=55
Peremszigetelés - nincs
Hatasfok nO % 78,5 85,5
o P 2
Hove"sztesegl té W/m'K 3,643 2.41
nyez6 (k4)
Héveszteségi té- WimK: 0,016 0,039
nyezd (ky)
Max. szélterhelés KN/m’ 1,6
Max. megengedett |  kN/m?>
. ) 5,0
héterhelés
Sz?relejs!. sz0g R 15- 75
tetén kivul
Szerelési szdg R 30, 45, 60

lapostetén

10.1 Miszaki adatok tablazata
Mérték- | VFK 135/2 VD | VFK 140/2 VD
egység
Abszorber tipusa - Fuggbleges csékigyo
Méretek mm 2033 x 1233 x 80
Tomeg kg 37 37,5
Folyadéktérfogat liter 1,46
lYIax. megengedett bar 10
Uizemi nyomas
N}/ugalml hémér- c 189 176
séklet
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10.2 Méretek
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