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1 Summary of test results

Zusammenfassung

Quialification of a Solar Collector in accordance wi th
Quialifizierung eines Solarkollektors nach

DIN EN 12975-1: 2006; DIN EN 12975-2: 2006

Manufacturer Vaillant GmbH

Hersteller
Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
Germany

Brand

auroTHERM plus
VFK 155 V

Handelsname

Collector type
Kollektortyp

Basis of testing
Prifgrundlage

DIN EN 12975-2:2006

Test Date Summary of main test results
Zusammenfassung der Hauptergebnisse
Start End
Internal pressure 22 March 2012 No visual damages
Innendruck
High-temperature resistance : :
Hochtemperaturbestandigkeit 16 April 2012 No visual damages
Exposure 23 March 21 April ,
Exposition 2012 o012 | No visual damages
External thermal shock 1 03 April 2012 1057* W/m?2 No visual damages
Schneller T t hsel, : ,
ey CTPErEHIEECRSEL | ons 04 April 2012 1001* W/m? No visual damages
Internal thermal shock 1 06 April 2012 1001* W/m?2 No visual damages
Schneller T t hsel, : .
oy CHPETEHIEETSE, | ona 09 April 2012 988* W/m2 No visual damages
Rain penetration -
Eindringender Regen 14 May 2012 No visual damages
Freeze resistance . o
Frostbestandigkeit --- Use of anti-freeze liquid
Mechanical load -
Mechanische Belastling 15 May 2012 No visual damages
Thermal performance 15 April 25 April ,
Warmeleistung 2012 2012 No visual damages
Final inspection : :
Endiberprifung 24 April 2012 No visual damages

All above listed tests of the standard DIN EN 12975-2:2006 were passed successfully in ac-

cordance with the criteria.

Alle oben aufgefuhrten Tests der DIN EN 12975-2:2006 wurden entsprechend der Kriterien bestanden.

Cologne, 24 May 2012
Responsible for collector testing

Dipl.-Ing. J. Sommer

Director Technical
Center Solar Thermal

e -

Dipl.-Ing. U. Fritzsche

Competence
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2 Setting of tasks
Aufgabenstellung
A complete collector test in accordance with DIN EN 12975-2:2006 of the Vaillant GmbH

collector VFK 155 V should be performed with the aim of Solar Keymark certification.

Es soll ein Kollektortest des Vaillant GmbH Kollektors VFK 155 V entsprechend DIN EN 12975-2:2006 mit dem
Ziel der Solar Keymark Zertifizierung durchgefuhrt werden.

3 Basis of testing
Grundlagen
DIN EN 12975-1:2006 , Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile- Kollektoren- Teil 1: All-

gemeine Anforderungen®
DIN EN 12975-1:2006 “Thermal solar systems and components - Collectors - Part 1:
General requirements”

DIN EN 12975-2:2006 ,Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile- Kollektoren- Teil 2: Prif-

verfahren®
DIN EN 12975-2:2006 “Thermal solar systems and components - Collectors - Part 2:
Test procedure”

Solar Keymark — Specific Scheme Rules Final Version 11.04 December 2009: “Specific CEN
Keymark Scheme Rules for Solar Thermal Products”

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 21219030_EN_R_155V_Report.doc
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4 Sampling

Probenahme

Prototype samples
Prototyp

Samples from pilot production
Prifmuster aus der Pilotfertigung

Samples from serial production
Prifmuster aus der Serienproduktion

Selection of test samples acc. to Solar Keymark scheme rules
Prifmusterauswahl entsprechend der Solar Keymark Regeln

O|l®@ ®|O|O

Random selection of test samples acc. to SRCC scheme rules
Prufmusterauswahl entsprechend der SRCC Regeln

5 Description of the collector construction
Beschreibung der Kollektorkonstruktion

Manufacturer
Hersteller

Vaillant GmbH

Brand name
Handelsname

auroTHERM plus

Collector Type
Kollektortyp

VFK 155 V

Category

Kategorie

Covered flat plate

Date of manufacture
Produktionsdatum

2012

Serial number
Seriennummer

21120900100131730006005013N2 (20120001422)
21120900100131730006005007N1 (TEU 12N1)

Drawing numbers
Zeichnungsnummern

0010010034Rev10.0; 0020039013Rev7.0;
0020039004Rev7.0; 0020039010ReV8.0;;
0020039027Rev12.0; 0020100698Rev.5.0;
0020039042Rev3.0; 0020039039Rev6.0;
0020144126Rev3.0; Spec. 0020148305Rev0.0

@ Determinate by test laboratory

@ . . .
reviewed manufacturer information

©] . . .
according to manufacturer information
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Gross dimensions | x w x t [mm]
Bruttoflache I x b x h

2033 x 1233 x 80 ®

Normative Absorber dimensions | x w

[mm] x no.
Normative Absorberflache | x b x Anzahl

1978 x 1178 X 1®

Physical Absorber dimensions | x w

[mm] x no.
Physikalische Absorberflache | x b x Anzahl

1978 x 1178 x 1®

Aperture dimensions | x w [mm] x no.
Aperturflache | x b x Anzahl

1985 x 1185 x 1®

Gross/ Aperture/ Absorber area [m?] ® @ @
Brutto-/ Apertur-/ Absorberflache 2.507 ~ /2.352 " /2.330
Weight empty [kg] @
Leergewicht 38
Fluid content [l

(] 1.85 ©

Flissigkeitsinhalt

Absorber:
Absorber

Construction type

flat plate absorber

Bauart
Absorber Material -
Absorber Werkstoff aluminium
Absorber Grid :
Absorber Geometrie serpentlne
Absorber thickness [mm] 0.50
Absorberdicke '
Effective Surface :
Effektive Oberflache one side
Surface treatment i
Oberflachenbehandlung Mirotherm
Absorptance [ ] ®
Absorptionsgrad 0.94
Emittance ®

[] 0.05

Emissionsgrad

@ Determinate by test laboratory
® reviewed manufacturer information

©] . . .
according to manufacturer information
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Collector connection type / dimension

/ numbers
Kollektoranschluss- Art / Durchmesser / An-
zahl

3/4 " | rapid connection / 4 ©

Header tube material / dimension @ N @
Material / Dimension der Sammelleitung copper /19 mm * 0.8 mm
Riser tube-header connection brazed

Steigrohr - Sammlerverbindung

Riser tube-Absorber connection laser-welded

Steigleitung- Absorber Verbindung

Riser tube material / dimension /

thickness
Steigrohrmaterial / Durchmesser / Starke

copper /10 mm /0.4 mm ®

Number and Distance [mm] of riser

tubes or fins:
Anzahl und Abstand der Steigrohre bzw. Fin-
nen

1/95

Cover:
Abdeckung

Number of covers
Anzahl der Abdeckungen

Glazing to absorber space
Abstand zwischen Glas und Absorber

20 (measured on one point)®

Length / width / thickness [mm]
Lange / Breite / Dicke

2016 /1216/3.2 ©

Material / surface and coating
Material / Struktur und Beschichtung

Solar glass / Anti reflex coating ©

Transmittance factor [ ]
Transmissionsgrad

0.96 ©

@ Determinate by test laboratory
® reviewed manufacturer information

©] . . .
according to manufacturer information
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Casing:
Gehause
Enclosure L x W x T [mm]
Gehausemalle 2033/1233/80

Enclosure material
Gehéausematerial

- . @
aluminium alloy / plastics

Enclosure backside material
Rickseitenmaterial des Gehauses

- . @
aluminium alloy / plastics

Frame fastening method
Gehauseverbindungstechnik

stuck together with corner brackets ®

Insulation . . .
Riickseitendammung Primary Material Secondary Material
Material ) :
Material Rock wool not part of construction
Thickness [mm] @)
Starke 40
Material thermal conductivit /KmZ

Y IWIKMT | 5 35 @

Leitfahigkeit des Materials

Lateral insulation
Seitenisolierung

Primary Material

Secondary Material

Mate_rlal Basotec not part of construction
Material

Thickness [mm] @

Dicke / MaRe / Starke / Schicht 4

Material thermal conductivity [W/KmZ] 0.04 ®

Leitfahigkeit des Materials

Sealing’s:
Dichtungen

Frame - Cover
Rahmen — Abdeckung

Silicon base @

Frame Corner or side caps
Rahmenecke oder Seitenkappen

not part of construction

Frame - back sheet
Rahmen — Riickseitenblech

Silicon base ®

Grommet header tube
Rohrdurchfihrung am Gehéuse

EPDM base ©

@ Determinate by test laboratory
® reviewed manufacturer information

©] . . .
according to manufacturer information
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Limit values (given by manufacturer):

Grenzwerte

Max. operating temperature [C] ©)

Maximale Betriebstemperatur 200

Maximum operating pressure [kPa

P gp [kPa] 1000 @

Maximaler Betriebsdruck

Recommended Heat transfer medium
Empfohlener Warmetrager

Water Glycol mixture

Recommended operating mass Flow

[i/(meh)] 75 @
Betriebsmassenstrom
Tilt angle limits

2 g 15to 75 ©

Aufstellwinkel

Collector mounting
Montagearten

wall , in roof , on roof and flat roof mounting in verti-

L NNC)
cal position is possible

Other limitations
Weitere Einschréankungen

1.9

@ Determinate by test laboratory

@ . . .
reviewed manufacturer information

©] . . .
according to manufacturer information
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Instruction/installation manual:
Betriebs- bzw. Installationsanleitung

Installation manual did fulfil the requirements of DIN EN 12975-1:2006

2 manual-parts checked (mounting and installation/system) Pass: Yes | No

Dimensions and weight of the collector, instructions for transport and

handling thereof X
MafRe und Gewicht des Kollektors, Anweisungen fur dessen Transport und

Handhabung

Description of the assembly procedure X

Beschreibung des Montageverfahren

Recommendations regarding lightning protection X
Empfehlungen zum Blitzschutz

Instructions for connecting collectors to each other and for connection
of the collector field to the heat transfer circuit as well as dimensions
of tube connections in collector groups up to 20 m2 X
Anweisungen fur die Verbindung der Kollektoren untereinander und fiir den
Anschluss des Kollektorfeldes an den Warmetragerkreislauf sowie Mal3e von
Rohranschlissen bei Kollektorgruppen bis 20 m2

Recommendations regarding the usable heat transfer media (also
with regard to corrosion) as well as precautionary measures which are
to be taken for filling, operation, servicing and maintenance X
Empfehlungen hinsichtlich der verwendbaren Warmetragermedien (auch
hinsichtlich Korrosion) sowie Vorsichtsmafnahmen, die bei Fillen, Betrieb
und Wartung zu treffen sind

Maximum operating pressure, pressure loss as well as largest and

smallest tilt angles X
maximaler Betriebsdruck, Druckabfall sowie grof3ter und kleinster Neigungs-

winkel

Permissible wind and snow load X

zuléssige Wind- und Schneelast

Maintenance requirements
X
Wartungsanforderungen

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 21219030_EN_R_155V_Report.doc
Solar Energy
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Collector type plate:
Kollektortypenschild

Collector marking did almost fulfil requirements of DIN EN 12975-1:2006

Pass: Yes | No

Name of the manufacturer X
Name des Herstellers
Type of collector X
Kollektortyp
Serial number
Seri X

eriennummer
Year of manufacture combined with X
Herstellungsjahr serial
Gross collector area X
Brutto-Kollektorflache
Dimensions of the collector X
MalRRe des Kollektors
Maximum operating pressure X

Maximaler Betriebsdruck

without condi-
Stagnation temperature, at 1000 W/m2 and 30 C tions: 1000 W/m2| X

Stillstandstemperatur, bei 1000 W/m? und 30 €

and 30C
Volume of the heat transfer fluid X
Volumen des Warmetragerfluids
Empty weight of the collector X
Leergewicht des Kollektors
Manufactured in: ... combined with X
Hergestellt in: ... serial
Durability: X
Bestandigkeit:
TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 21219030_EN_R_155V_Report.doc
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6 Execution and evaluation
Durchfiihrung und Auswertung
6.1 Visual inspection
Sichtprifung
Dl 22 March 2012 e il Witt / Sommer
Datum Prufer
Internal barcode no. Serial no. Description of defects
Interne Barcode Nummer Seriennummer Beschreibung der Schaden
211209001001317300060 .
20120001422 05013N2 No visual damages
211209001001317300060 ,
TEU 12N1 05007N1 No visual damages

C€ EVaillant

Sk Vainant GmbM  Remrsire'd / Gerrmany

VFK 155 V Elij ‘al pate e

i

Fig. 1: test sample label (random selection)

A 4
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6.2 Internal pressure test

Innendruckprifung
6.2.1 Collector type

Kollektortyp
Absorber material @ Inorganic O Organic

unorganisch Organisch

Maximum collector operating pressure
specified by manufacturer [kPa] 1000

Maximaler vom Hersteller festgelegter Betriebsdruck

Serial no.
Seriennummer

21120900100131730006005007N1

6.2.2 Test conditions;
Prifbedingungen

pressure test
Druckprobe

Date

Datum 22 March 2012

Inspector .

Priifer Witt

Test temperature [TC]

Priftemperatur 26.1

Test pressure [kPa]

Priifdruck 1500

Test duration [min]

Prifdauer 15

Pressure difference [kPa]

Druckabfall -21.4

6.2.3 Test results
Prufergebnisse

Details of any observed or measured leakage, swelling or distortion and problems which ac-
cording to 5.2 of EN 12975-1:2006 are to be classified as “severe”.

Einzelheiten hinsichtlich beobachteter oder gemessener Undichtigkeiten, Ausbuchtungen oder Verdrehungen

sowie Fehler, die nach 5.2 von EN 12975-1:2006 als

“gréRerer Fehler” bezeichnet werden:

No visual damages

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
Solar Energy
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Serial no.
Seriennummer

21120900100131730006005007N1

Date
Datum

16 April 2012

Inspector
Prifer

Witt

6.3.1 Method used to heat collector
Verfahren zum Aufheizen der Kollektoren

Test performed with outdoor exposure /

solar simulator
Testdurchfihrung wahrend der Auf3enexposition /
unter Sonnensimulator

Outdoor

6.3.2 Conditions for testing high temperature resis __tance
Prufbedingungen der Hochtemperaturbesténdigkeit

Collector tilt angle [°from horizontal]

Neigungswinkel des Kollektors zur Horizontalen in ° 33.5
Average irradiation during test [W/mZ]

Mittlere Bestrahlungsstarke wahrend der Prifung 1023
Average ambient air temperature [C]

Mittlere Umgebungstemperatur 29.5
Average ambient air speed [m/s]

Mittlere Windgeschwindigkeit in der Umgebung <1
Duration of test [min]

Dauer der Priifung 60

6.3.3 Test results
Prifergebnisse

Details of any observed or measured degradation, distortion, shrinkage or out gassing and

problems which according to 5.3.4 of EN 12975-1:2006 are to be classified as “severe”.
Einzelheiten hinsichtlich beobachteter oder gemessener Leistungsminderungen, Verwindungen, Schrumpfungen
oder Gasbildung sowie Fehler, die nach 5.3.4 von EN 12975-1:2006 als “groRRerer Fehler” bezeichnet werden:

No visual damages

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
Solar Energy
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6.4  Stagnation temperature
Stagnationstemperatur

Serial no.
Seriennummer 21120900100131730006005007N1

Date
Bei 16 April 2012

Inspector .
Priifer Witt

6.4.1 Method used to heat collector
Verfahren zum Aufheizen der Kollektoren

Test performed with outdoor exposure /

solar simulator
Testdurchflihrung wahrend der AuBenexposition /
unter Sonnensimulator

Outdoor

6.4.2 Conditions for testing stagnation temperature
Prifbedingungen der Stagnationstemperatur

Collector tilt angle [°from horizontal]
Neigungswinkel des Kollektors zur Horizontalen in ° 33.5

Average irradiation during test [W/m?]
Mittlere Bestrahlungsstarke wahrend der Prifung 1023

Average ambient air temperature [C]
Mittlere Umgebungstemperatur 29.5

Average ambient air speed [m/s]
Mittlere Windgeschwindigkeit in der Umgebung <1

Absorber temperature [C]
Absorbertemperatur 204.0

Requisite additional information for stagnation temperature:

Erforderliche Zusatzinformationen zur Ermittlung der Stagnationstemperatur

6.4.3 Determination of stagnation temperature
Ermittlung der Stagnationstemperatur

Stagnation temperature
for ambient conditions of 1000W/m? and 30C
(determination acc. to EN 12975-2:2006, Annex C) 200.6

Stagnationstemperatur
fur Umgebungsbedingungen von 1000 W/m? und 30C

6.4.4 Testremarks
Prifanmerkungen

Requisite additional information for stagnation temperature:
Erforderliche Zusatzinformationen zur Ermittlung der Stagnationstemperatur

Absorber used for detection of stagnation temperature

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 21219030_EN_R_155V_Report.doc
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6.5 EXxposure test
Expositionsprifung

Serial no.
Seriennummer

21120900100131730006005007N1

Date begin/ end

Daturn Start/ Ende 23 March 2012 21 April 2012
Inspector .
Priifer Witt
6.5.1 Test conditions
Prufbedingungen
Collector tilt angle [°from horizontal]
Neigungswinkel des Kollektors zur Horizontalen in ° 33.5
Total no. of test days and radiation energy
[MJ/m?2] 30 784.9
Anzahl der Priiftage und Strahlungsenergie
No. of days with more than 14 MJ/m?
Anzahl der Tage mit mehr als 14 MJ/m? 30
No of rain days and total rainfall [mm]
Anzahl der Regentage und Gesamtniederschlags- | 1 0.3
summe
Time period with G>850 W/m2 & ta>10<C [h] 76.0
Zeitabschnitte mit G > 850 W/m?2 und ta > 10C ’
minimum value maximum value
Mindestwert Maximalwert
Ambient temperature of tes_’; days [C] 13.7 28.8
Umgebungstemperatur der Priiftage
Total daily rainfall [mm] 0.0 0.3
Tagliche Niederschlagssumme [mm] ) ’

6.5.2 Test results
Prifergebnisse

Details of any observed or measured problems or failures which according to B 5.5 of EN
12975-2:2006 are to be classified as “severe”. Einzelheiten hinsichilich beobachteter oder gemessener

Probleme oder Fehler, die nach B 5.5 von EN 12975-2:2006 als “groRerer Fehler” bezeichnet werden:

No visual damages

For more details about exposition test see

Appendix 1: climate data.

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
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6.6  External thermal shock test
schnelle auBere Temperaturwechselprifung

6.6.1 Test conditions
Prifbedingungen

1% shock 2" shock

Test performed with outdoor exposure /

solar simulator Outdoor Outdoor
Testdurchflihrung wahrend der AuBenexposition /

unter Sonnensimulator

Serial no. Seriennummer 21120900100131730006005007N1
Date Datum 03 April 2012 04 April 2012
Inspector Priifer Witt Witt

Collector tilt angle [°from horizontal]
Neigungswinkel des Kollektors zur horizontalen in ° 335 335

Min. & mean irradiation [W/m?]
Mindest & mittlere Bestrahlungsstarke 1037 1057 865 1001

Mean ambient air temperature [C]
Mittlere Umgebungslufttemperatur 28.2 30.4

Period during which steady state conditions were maintai-
ned prior to shock [min] Zeitdauer, wahrend die geforder- 60 60
ten Betriebsbedingungen eingehalten wurden

Water spray mass flow rate [kg/(sm?)]
Massenstrom des Spriihwassers 0.050 0.050

Water spray temperature [C]
Temperatur des Sprithwassers 18.4 18.1

Spraying duration [min]
Spruhdauer 15 15

6.6.2 Test results: Priifergebnisse

Details of any observed or measured cracking, distortion, condensation, water penetration or
loss of vacuum found and problems which according to 5.5.4 of EN 12975-1:2006 are to be

classified as “severe”. Einzelheiten hinsichtlich beobachteter oder gemessener Risse, Verdrehungen, Kon-
densation, eindringendes Wasser oder Vakuumverlust sowie Fehler, die nach 5.5.4 von EN 12975-1:2006 als
“gréRerer Fehler” bezeichnet werden:

No visual damages

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 21219030_EN_R_155V_Report.doc
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6.7 Internal thermal shock test
Schnelle innere Temperaturwechselpriifung

6.7.1 Test conditions
Allgemeines

1% shock 2" shock

Test performed with outdoor exposure /

solar simulator Outdoor Outdoor
Testdurchflihrung wahrend der AuBenexposition /

unter Sonnensimulator

Serial no. Seriennummer 21120900100131730006005007N1
Date Datum 06 April 2012 09 April 2012
Inspector Priifer Witt Witt

Collector tilt angle [°from horizontal]
Neigungswinkel des Kollektors zur horizontalen in ° 335 335

Min. & mean irradiation [W/m?]
Mindest & mittlere Bestrahlungsstarke 951 1001 950 988

Mean ambient air temperature [C]
Mittlere Umgebungslufttemperatur 29.2 33.2

Period during which steady state conditions were maintai-
ned prior to shock [min] Zeitdauer, wahrend die geforder- 60 60
ten Betriebsbedingungen eingehalten wurden

Water spray mass flow rate [kg/(sm?)]
Massenstrom des Spriihwassers 0.020 0.020

Water spray temperature [C]
Temperatur des Sprithwassers 18.2 18.1

Spraying duration [min]
Spruhdauer S 5

Requisite additional information for internal thermal shock test:

Erforderliche Zusatzinformationen zu der schnellen inneren Temperaturwechselprifung

6.7.2 Testresults: Prifergebnisse

Details of any observed or measured cracking, distortion, condensation, water penetration or
loss of vacuum found and problems which according to 5.6.4 of EN 12975-1:2006 are to be

classified as “severe”. Einzelheiten hinsichtlich beobachteter oder gemessener Risse, Verdrehungen, Kon-
densation, eindringendes Wasser oder Vakuumverlust sowie Fehler, die nach 5.6.4 von EN 12975-1:2006 als
“gréRerer Fehler” bezeichnet werden:

No visual damages
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6.8 Rain penetration test
Prufung auf eindringendes Regenwasser

ge.”a' no. 21120900100131730006005013N2
errennummer
Date
S 14 May 2012
Inspector Sommer
Prifer
6.8.1 Test conditions

Prufbedingungen
Collector mounted on: Open frame
Kollektor montiert auf Offenem Rahmen
Collector tilt angle [°from horizontal] 30

Neigungswinkel des Kollektors zur Horizont. in °

Detection of ingress of water:

Verfahren zur Ermittlung von eingedrungenem Wasser by Welghmg the collector

Water spray flow rate [kg/(s*m?)] 0.051
Massenstrom des Sprihwassers '
Spraying duration [h] 4
Sprihdauer

6.8.2 Test results;
Prifergebnisse

Area with visible water penetration

[% of aperture area]
Flache mit sichtbaren Anzeichen eingedrungenen
Wassers (in % der Aperturflache)

Location where water penetration is obser-

ved
Stellen an denen eingedrungenes Wasser festgestellt
wurde

Duration until visible water penetration has

disappeared
Zeitspanne bis zum Verschwinden der Anzeichen des
eingedrungenen Regenwassers

Details of any problems which according to 5.7.4 of EN 12975-1:2006 are to be classified as

“severe”.: Einzelheiten hinsichtlich samtlicher Fehler, die nach 5.7.4 von EN 12975-1:2006 als “gréRerer Fehler”
bezeichnet werden:

No visual damages
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Serial no. 21120900100131730006005013N2
Seriennummer

Date

i 15 May 2012

Inspector Sommer

Prifer

Method used to apply pressure

Verwendetes Verfahren zum Ausbringen der Druckbelast ung

@ Suction cups
Saugnépfe

O Loading with water
Belastung durch Wasser

6.9.1 Positive pressure test of the collector cover

Uberdruckpriifung der Kollektorabdeckung

Maximum pressure load [Pa]
Maximale Druckbelastung

5400

Remaining deflection [mm]
Bleibende Durchbiegung

6.9.2 Negative pressure test of collector
Unterdruckprufung der Kollektorabdeckung

Maximum pressure load [Pa]
Maximale Druckbelastung

3000

Remaining deflection [mm]
Bleibende Durchbiegung

Test results
Prifergebnisse

Details of any damage to the collector cover, cover fixings or mounting fixings and problems
which according to 5.9 of EN 12975-1:2006 are to be classified as “severe”:

Einzelheiten hinsichtlich beobachteter Schaden beziiglich Kollektorabdeckung, Abdeckungsbefestigung, Kol-
lektorbefestigung sowie Fehler, die nach 5.9 von EN 12975-1:2006 als “gro3erer Fehler” bezeichnet werden:

No visual damages
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6.10 Final Inspection;
Enduberprifung
SEIEU . 21120900100131730006005007N1
Seriennummer
Date .
BEiT 24 April 2012
Inspector .
Prifer Witt
Test results
Ergebnisse
Collector component Potential problem Evaluation
a) | Collector box, fasteners Cracking, warping, corrosion, rain
Kollektorgehause/-befestigungsteile penetration Rissbildung/ Verwerfung/ 0
Korrosion/ eindringendes Regenwasser
b) | Mountings, structure Strength, safety 0
Montageelemente/ Tragwerk Festigkeit/ Sicherheit
C) |Seals, gaskets Cracking, adhesion, elasticity 0
Verschlisse/ Dichtungen Rissbildung/ Haftung/ Elastizitat
d) |Cover, reflector Cracking, crazing, buckling, delami-
Abdeckung/ Reflektor nation, warping, out gassing 0
Rissbildung/ Haarrisse/Ausbeulen/ Abblat-
tern/ Verwerfung/ Ausgasen
e) | Absorber coating Cracking, crazing, blistering 0
Absorberbéschichtung Rissbildung/ Haarrisse/ Blasenbildung
Absorber tubes and headers Deformation, corrosion, leakage,
Absorberrohre und Kopfstiicke loss of bonding Verformung/ Korrosion/ |0
Undichtigkeit/ sich I6sende Verbindungen
Absorber mounting Deformation, corrosion 0
Absorberbefestigung Verformung/ Korrosion
f) | Insulation Water retention, out gassing, degra-
warmedammung dation 0
Wasseraufnahme/ Ausgasung/ Schwindung
Evaluate each potential problem according to the following scale:
Jedes Mdgliche Problem ist nach folgender Einteilung zu bewerten:
0 No problem kein Problem
1 Minor problem geringes Problem
2 Severe problem schweres Problem
Requisite additional information for final inspection:
Erforderliche Zusatzinformationen zu der Endkontrolle
TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 21219030_EN_R_155V_Report.doc
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7 General remarks
Bemerkungen

All results only refer to the test samples that were subjected to testing.

The extended total measuring uncertainty for the outdoor performance test is:
n <+ 2.8 % (for irradiation levels above 700 W/m2)

The extended total measuring uncertainty for the indoor performance test is:

n<+2%

The following tests were performed at TUV Rheinland PTL and documented in report
R1-TEU120316-VFK155V, May 2012:

* Internal static pressure

e Qutdoor exposure

* Internal and external shock tests

* High temperature resistance

» Stagnation temperature

During outdoor tests irradiation class B “Sunny” according to ISO 9806-2 was covered.

Mechanical load and rain penetration test were performed in cologne with an additional col-
lector. This collector was preconditioned before with a 15 day exposure according Solar
Keymark decision D8.M10.

The mechanical load test was performed with a representative mounting frame given by the
manufacturer.
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Appendix 1: climate data
Radiation > 950 | Daily Irradiation | Avg Daily | Total Daily Rainfall
Day Count Date

W/m2 [Hours] [MJ/(m2*day)] | Temp [°C] [in]

Day1 23.03.2012 3.42 27.87 21.45 0.00
Day 2 24.03.2012 1.00 23.71 22.35 0.00
Day 3 25.03.2012 0.00 19.15 21.58 0.00
Day 4 26.03.2012 3.25 27.40 18.30 0.00
Day 5 27.03.2012 3.08 27.36 19.91 0.00
Day 6 28.03.2012 2.92 26.22 20.67 0.00
Day 7 29.03.2012 3.17 27.36 21.35 0.00
Day 8 30.03.2012 3.25 27.32 22.92 0.00
Day 9 31.03.2012 3.08 27.64 24.97 0.00
Day 10 01.04.2012 4.00 29.09 19.13 0.00
Day 11 02.04.2012 4.25 29.69 17.72 0.00
Day 12 03.04.2012 3.67 28.47 18.32 0.00
Day 13 04.04.2012 2.50 26.32 20.08 0.00
Day 14 05.04.2012 1.33 24.60 22.26 0.00
Day 15 06.04.2012 3.58 28.42 19.98 0.00
Day 16 07.04.2012 1.00 23.90 21.31 0.00
Day 17 08.04.2012 0.50 22.47 23.40 0.00
Day 18 09.04.2012 2.25 26.13 24.89 0.00
Day 19 10.04.2012 0.75 22.01 24.65 0.00
Day 20 11.04.2012 0.50 22.93 20.62 0.00
Day 21 12.04.2012 3.83 27.87 18.84 0.00
Day 22 13.04.2012 3.58 26.69 19.83 0.00
Day 23 14.04.2012 0.00 18.69 13.70 0.01
Day 24 15.04.2012 3.50 28.05 16.83 0.00
Day 25 16.04.2012 3.42 28.16 20.82 0.00
Day 26 17.04.2012 3.25 27.94 24.15 0.00
Day 27 18.04.2012 3.17 27.66 25.24 0.00
Day 28 19.04.2012 2.58 27.22 25.43 0.00
Day 29 20.04.2012 2.67 27.39 27.89 0.00
Day 30 21.04.2012 2.50 27.21 28.81 0.00
CUMULATIVE 76.00 784.91 0.01
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Appendix 2: Photo documentation

\_&

Fig. 2: exposure

Fig. 4: final inspection Fig. 5: final inspection
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