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3Termikus szolárrendszerek termékinformációk

Ez a dokumentum a tervezés számára fontos termékspecifikus in-
formációkat tartalmaz.

A következő fejezetekben először a termékek kerülnek bemutatásra 
a speciális jellemzőikkel és a berendezések áttekintésével. Ezt köve-
tik a tervezés szempontjából fontos műszaki adatok és méretrajzok.

Amennyiben az adott termékcsoportra vonatkozóan további, a ter-
vezés szempontjából releváns információk állnak rendelkezésre, 
azokat a termékbemutatókat követően foglaltuk össze.

A hidraulikai és kapcsolási rajzok az online rendszerséma adatbázis 
alatt megtalálhatók.

Előszó
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1.  Napkollektor termék-
információk

1.1.1  Főbb jellemzők
–– Homogén lemezstruktúrájú, 2,51 m² bruttó felületű 
napkollektor

–– 3,2 mm vastagságú strukturált biztonsági üveg
–– Napenergiával támogatott használatimelegvíz-készítésre, 
valamint fűtésrásegítésre

–– Ferde és lapostetőre telepíthető
–– VFK 145/3 V a függőleges elhelyezésű telepítésekhez
–– VFK 145/3 H a vízszintes elhelyezésű telepítésekhez
–– Feketére oxidált alumínium keret

Tudnivaló	
A szolárrendszer csak a Vaillant által forgalma-
zott hőhordozó folyadékkal üzemeltethető.

1.1.2  A termék kialakítása
–– Nagyszelektivitású alumínium/réz (szerpentin) abszorber
–– Ideális befoglaló méretek
–– Csekély tömeg

1.1  Az aroTHERM (sík) napkollektor bemutatása, 
auroTHERM VFK 145/3 V / H

auroTHERM VFK 145/3 

auroTHERM VFK 145/3 H

Kollektortípusok és rendelési számok

Kollektortípus Rendelési szám

VFK 145/3 V 0010038514

VFK 145/3 H 0010038516
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Műszaki adatok

VFK 145/3 H VFK 145/3 V 

Abszorbertípus Vízszintes szerpentin Függőleges szerpentin

A termék magassága 1.233 mm 2.033 mm

A termék szélessége 2.033 mm 1.233 mm

A termék mélysége 80 mm 80 mm

Tömeg 36 kg 36 kg

Folyadék-űrtartalom 2,05 l 1,85 l

Max. megengedett üzemi nyomás 1 MPa 1 MPa

Nyugalmi hőmérséklet 210 °C 210 °C

Bruttófelület 2,51 m² 2,51 m²

Apertúrafelület 2,35 m² 2,35 m²

Abszorberfelület 2,33 m² 2,33 m²

Abszorber [mm] Alumínium (vákuum-bevonatú) 
0,4 x 1178 x 1978

Alumínium (vákuum-bevonatú) 
0,4 x 1978 x 1178

Bevonat Nagy szelektivitású (kék) Nagy szelektivitású (kék)

Abszorpció α 95 % 95 %

Emisszió ε 5 % 5 %

Üvegvastagság 3,2 mm 3,2 mm

Üvegtípus Biztonsági szolárüveg (prizmatikus) Biztonsági szolárüveg (prizmatikus)

Transzmisszió τ 91 % 91 %

Hátfalszigetelés 35 mm 35 mm

A hátfalszigetelés hővezetési tényezője λ 0,035 W/m2K 0,035 W/m2K

A hátfalszigetelés sűrűsége ρ 55 kg/m³ 55 kg/m³

Oldalsó hőszigetelés Nincs Nincs

Hatásfok η0  
(a bruttófelületre vonatkoztatva)

75,1 % 73,7 %

Hőveszteségi tényező k1  
(a bruttófelületre vonatkoztatva)

3,608 W/m2K 3,542 W/m2K

Hőveszteségi tényező k2  
(a bruttófelületre vonatkoztatva)

0,016 W/m2K2 0,015 W/m2K2

Max. szélterhelés 1,6 kN/m² 1,6 kN/m²

Max. hóterhelés 5,4 kN/m² 5,4 kN/m²

A tetőre-szerelés dőlésszöge 15 … 75° 15 … 75°

A lapostetőre-szerelés dőlésszöge 30°
45°
60°

30°
45°
60°
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1.1.3  Befoglaló- és csatlakozóméretek
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1.1.4  Nyomásveszteségek

A függőleges napkollektorok nyomásvesztesége
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1.1.5  Hatásfok
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1.2.1  Főbb jellemzők
–– Homogén lemezstruktúrájú, 2,51 m² bruttó felületű 
drainback napkollektor

–– 3,2 mm vastagságú strukturált biztonsági üveg
–– Napenergiával támogatott használatimelegvíz-készítésre, 
valamint fűtésrásegítésre (csak VFK 135 VD)

–– Ferde és lapostetőre telepíthető
–– VFK 135/3 D a vízszintes elhelyezésű telepítésekhez
–– VFK 135/3 VD a függőleges elhelyezésű telepítésekhez
–– Feketére oxidált alumínium keret

1.2.2  A termék kialakítása
–– Nagyszelektivitású alumínium/réz (szerpentin) abszorber
–– Ideális befoglaló méretek
–– Csekély tömeg
–– Drainback elvű működés

Tudnivaló	
A szolárrendszer csak a Vaillant által forgalma-
zott hőhordozó folyadékkal üzemeltethető.

1.2  Az aroTHERM classic drainback napkollektor 
bemutatása, auroTHERM VFK 135/3 D / VD

auroTHERM classic drainback napkollektor

Kollektortípusok és rendelési számok

Kollektortípus Rendelési szám

VFK 135/3 D 0010038527

VFK 135/3 VD 0010038523
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Műszaki adatok

VFK 135/3 D VFK 135/3 VD 

Abszorbertípus Vízszintes szerpentin Függőleges szerpentin

A termék magassága 1.233 mm 2.033 mm

A termék szélessége 2.033 mm 1.233 mm

A termék mélysége 80 mm 80 mm

Tömeg 35 kg 36 kg

Folyadék-űrtartalom 1,35 l 1,46 l

Max. megengedett üzemi nyomás 1 MPa 1 MPa

Nyugalmi hőmérséklet 210 °C 210 °C

Bruttófelület 2,51 m² 2,51 m²

Apertúrafelület 2,35 m² 2,35 m²

Abszorberfelület 2,33 m² 2,33 m²

Abszorber [mm] Alumínium (vákuum-bevonatú)  
0,4 x 1178 x 1978

Alumínium (vákuum-bevonatú)  
0,4 x 1978 x 1178

Bevonat Nagy szelektivitású (kék) Nagy szelektivitású (kék)

Abszorpció α 95 % 95 %

Emisszió ε 5 % 5 %

Üvegvastagság 3,2 mm 3,2 mm

Üvegtípus Biztonsági szolárüveg (prizmatikus) Biztonsági szolárüveg (prizmatikus)

Transzmisszió τ 91 % 91 %

Hátfalszigetelés 35 mm 35 mm

A hátfalszigetelés hővezetési tényezője λ 0,035 W/m2K 0,035 W/m2K

A hátfalszigetelés sűrűsége ρ 55 kg/m³ 55 kg/m³

Oldalsó hőszigetelés Nincs Nincs

Hatásfok η0  
(a bruttófelületre vonatkoztatva)

75 % 73,6 %

Hőveszteségi tényező k1  
(a bruttófelületre vonatkoztatva)

3,493 W/m2K 3,326 W/m2K

Hőveszteségi tényező k2  
(a bruttófelületre vonatkoztatva)

0,0135 W/m2K2 0,0143 W/m2K2

Max. szélterhelés 1,6 kN/m² 1,6 kN/m²

Max. hóterhelés 5,4 kN/m² 5,4 kN/m²

A tetőre-szerelés dőlésszöge 15 … 75° 15 … 75°

A lapostetőre-szerelés dőlésszöge 30°
45°
60°

30°
45°
60°
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1.2.3  Befoglaló- és csatlakozóméretek
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1.2.4  Nyomásveszteségek
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2.1  Az auroSTEP plus szolárrendszer bemutatása

auroSTEP plus

Az auroSTEP plus szolárrendszer a napenergiával történő me-
legvíz-készítés alaprendszere, amely egy integrált szolárállo-
mással ellátott HMV-tárolóból, valamint szabályozóból áll.

Az auroSTEP plus szolárrendszer különlegessége, hogy egyet-
len termékben egyesíti a drainback és nyomás alatt működő 
technológiát. A működési mód alapján megkülönböztetett 
modulok nagyon egyszerűen és könnyen szerelhetők fel a tar-
tály palástjára.

Mindkét technológia ideális megoldást nyújt a családi és iker-
házak napenergiával támogatott használatimelegvíz-készíté-
sére, maximum 7 személyig.

2.  auroSTEP plus termék-
információk

Az auroSTEP plus rendszerek háromféle tartályméretben lé-
teznek: 150 l, 250 l és 350 l.

Az auroSTEP plus rendszerek tárolóválasztéka

Tároló 
űrtartalom és 
működési mód

Típusjelölés

Rendszerelemek

egy drainback 
rendszerben 

egy nyomás 
alatti 

rendszerben

150 liter
monovalens

VIH S1 150/4 B VMS 8 D 
drainback 

szolárállomás

VFK D sík 
napkollektorok

VMS 8
nyomás alatt 

üzemelő 
szolárállomás

VFK sík 
napkollektorok

250 liter
monovalens

VIH S1 250/4 B

250 l
bivalens

VIH S2 250/4 B

350 l
bivalens

VIH S2 350/4 B

2.1.1  Főbb jellemzők
–– Rendszerek 2-7 fő melegvíz-igényeinek ellátására
–– A szolárrendszer – a tároló űrtartalma alapján – egy, kettő 
vagy három auroTHERM VFK (D) napkollektorral egészül ki

–– Az auroSTEP plus rendszer az összes Vaillant fűtési 
hőtermelővel kombinálható

–– Lehetőség van az elektromos fűtőpatronnal történő 
utánfűtésre

–– Gyors és egyszerű szerelés
–– Kompakt rendszer: a legtöbb alkotóelem a melegvíz-tároló 
egységébe integrált

2.1.2  A termék kialakítása
Az auroSTEP plus szolárrendszer a következő fő alkotóele-
mekből áll:
–– Egy szolár HMV-tároló: egy vagy két csőspirálos változat, 
háromféle űrtartalom

–– Szolár szivattyúval ellátott szolárállomás (drainback 
rendszereknél adott esetben sönt szivattyú is szükséges)

–– Integrált szolár szabályozó

A HMV-tároló összes csatlakozása elölről, illetve felülről fér-
hető hozzá.
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auroSTEP plus — nyomás alatt működő rendszerek

Érvényesség: Magyarország

Rendelési szám

VMS 8 0010017713

VIH S2 250/4 B 0010017709

VIH S2 350/4 B 0010017711

auroSTEP plus — drainback rendszerek

Érvényesség: Magyarország

Rendelési szám

VMS 8 D 0010017716

VIH S1 150/4 B 0010017707

VIH S1 250/4 B 0010017708

VIH S2 250/4 B 0010017709

VIH S2 350/4 B 0010017711

2.1.3  Az auroSTEP plus műszaki adatai — nyomás alatt üzemelő rendszerek

A HMV-tartály adatai

VIH S2 250/4 B VIH S2 350/4 B 

A HMV-tároló űrtartalma 250 l 350 l

A szolár hőhordozó közeg űrtartalma (szolár állomással és az opcionális 
elektromos fűtőpatronnal)

≤ 10 l ≤ 12 l

A szolárkör megengedett üzemi nyomása ≤ 0,6 MPa ≤ 0,6 MPa

Max. hálózati hidegvíznyomás ≤ 1,0 MPa ≤ 1,0 MPa

A fűtőkör max. üzemi nyomása ≤ 0,3 MPa ≤ 0,3 MPa

Szolár előremenő hőmérséklet ≤ 130 °C ≤ 130 °C

Melegvíz-hőmérséklet ≤ 99 °C ≤ 99 °C

Kollektorok száma 1 … 2 2 … 3

A szolár töltőállomás műszaki adatai

VMS 8 VMS 8 (elektr. fűtőpatronnal) 

Az elektromos fűtőpatron teljesítménye 2,5 kW

A szolár szivattyú teljesítménye ≤ 70 W ≤ 70 W

Üzemi feszültség 220 … 240 VAC 220 … 240 VAC

Frekvencia 50 Hz 50 Hz

IP-védelem IPX1 IPX1

A szolárkör beépített biztonsági lefúvató szelepe 0,6 MPa 0,6 MPa

VMS 8 és VMS 8 elektromos fűtőpatronnal + 3-járatú szeleppel
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2.1.4  Maximális napi melegvíz-hozam

Felhasználás módja Űrtartalom
250 liter tartályűrtartalom

(bivalens tároló)
350 liter tartályűrtartalom

(bivalens tároló)

3-6 személyre 4-7 személyre

Melegvíz-hozam télen, 60 °C-on (ΔT = 35 K) Norm. háztartás NL 2,0 2,5

Liter, ΔT = 35 K esetén (10 °C-ról 45 °C-ra), fűtőkészülékkel és 60 
°C-os kívánt HMV-hőmérsékletnél

l/10 perc 195 215

Liter, ΔT = 35 K esetén (10 °C-ról 45 °C-ra), kizárólag szolár üzem 
és maximum 85 °C-os tárolóhőfoknál

l/10 perc 448 601

A termék befoglaló- és csatlakozóméretei

Érvényesség: Magyarország

VIH S1 250/4 B és VIH S2 250/4 B
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VIH S2 350/4 B
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2.1.5  Az auroSTEP plus műszaki adatai — drainback rendszerek

A HMV-tartály adatai

VIH S1 150/4 B VIH S1 250/4 B VIH S2 250/4 B VIH S2 350/4 B 

A HMV-tároló űrtartalma 150 l 250 l 250 l 350 l

A szolár hőhordozó közeg űrtartalma (szolár állomással és az opcionális 
elektromos fűtőpatronnal)

≤ 10 l ≤ 10 l ≤ 10 l ≤ 12 l

A szolárkör megengedett üzemi nyomása ≤ 0,6 MPa ≤ 0,6 MPa ≤ 0,6 MPa ≤ 0,6 MPa

Max. hálózati hidegvíznyomás ≤ 1,0 MPa ≤ 1,0 MPa ≤ 1,0 MPa ≤ 1,0 MPa

A fűtőkör max. üzemi nyomása ≤ 0,3 MPa ≤ 0,3 MPa ≤ 0,3 MPa ≤ 0,3 MPa

Szolár előremenő hőmérséklet ≤ 130 °C ≤ 130 °C ≤ 130 °C ≤ 130 °C

Melegvíz-hőmérséklet ≤ 99 °C ≤ 99 °C ≤ 99 °C ≤ 99 °C

Kollektorok száma 1 … 2 1 … 2 1 … 2 2 … 3

A szolár töltőállomás műszaki adatai

VMS 8 D VMS 8 D (söntszivattyúval) VMS 8 D (elektr. fűtőpatronnal) 

Az elektromos fűtőpatron teljesítménye 2,5 kW

A szolár szivattyú teljesítménye ≤ 70 W ≤ 140 W ≤ 70 W (egyetlen szivattyúval);  
≤ 140 W (kettő szivattyúval)

Üzemi feszültség 220 … 240 VAC 220 … 240 VAC 220 … 240 VAC

Frekvencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz

IP-védelem IPX1 IPX1 IPX1

A szolárkör beépített biztonsági lefúvató 
szelepe

0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa

VMS 8 D és VMS 8 D elektromos fűtőpatronnal + 3-járatú szeleppel
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A termék befoglaló- és csatlakozóméretei

Érvényesség: Magyarország

VIH S1 150/4 B
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VIH S1 150/4 B

2.1.6  Maximális napi melegvíz-hozam

Felhasználás módja Űrtartalom
150 l tartályűrtartalom

(monovalens tároló)
250 l tartályűrtartalom

(bivalens tároló)
350 l tartályűrtartalom

(bivalens tároló)

1-3 személyre 3-6 személyre 4-7 személyre

Melegvíz-hozam télen, 60 °C-on (ΔT = 35 K) Norm. háztartás 
NL

– 2,0 2,5

Liter, ΔT = 35 K esetén (10 °C-ról 45 °C-ra), 
fűtőkészülékkel és 60 °C-os kívánt HMV-hő-
mérsékletnél

l/10 perc – 195 215

Liter, ΔT = 35 K esetén (10 °C-ról 45 °C-ra), 
kizárólag szolár üzem és maximum 85 °C-os 
tárolóhőfoknál

l/10 perc 295 448 601

VIH S1 250/4 B és VIH S2 250/4 B
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VIH S1 250/4 B és VIH S2 250/4 B
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VIH S2 350/4 B
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3.  Kompakt, gázüzemű 
szolár hőközpont termék-
információk
Hatékony termikus napenergia-használat családi- és ikerházakban a kompakt, gázüzemű kondenzációs auroCOMPACT szolár 
hőközpont segítségével. Ez a hőtermelő típus a burkolat alatt tartalmazza a fűtéshez, illetve a termikus napenergia-használathoz 
szükséges alkotóelemet, beleértve a rétegtöltésű HMV-tárolót. Az auroCOMPACT szolár hőközpont Magyarországon csak drainback 
rendszerben (VSC D) áll rendelkezésre (a korábbi, nyomás alatt üzemelő változathoz képest).

–– Önoptimalizáló szolárállomás nagyhatékonyságú szivat�-
tyúval

–– Maximum 3 db VFK 135 VD drainback napkollektor csatla-
koztatható

–– Szolártermikus ivóvíz-fertőtlenítés
–– A termék a szállításhoz két részre osztható (Split Mounting 
Concept)

–– Kompakt befoglaló méretek

Alkalmazási lehetőségek
–– Kompakt készülék fűtésre és használatimelegvíz-készítése
–– Új építésű családi házakban és a meglévő fűtési rendszer 
modernizálása esetén is alkalmazható

–– Radiátoros és padlófűtési rendszerekhez
–– Szabadon megválasztható felállítási hely (tetőtér vagy 
lakókörnyezet)

–– Költségoptimalizált tetőtéri hőközpont-telepítés
–– Helyiséglevegőtől függő vagy független üzemmód rend-
szertanúsított égéstermék-elvezető rendszerrel

–– Optimális működés a drainback-elvű napkollektorral

A termék kialakítása
–– Beépített, rétegtöltésű HMV-tároló (190 l) magnézium 
védőanóddal és szolár hőcserélővel

–– Nemesacél szekunder HMV-hőcserélő
–– Moduláló, nagyhatékonyságú szolárszivattyú
–– Fűtési nyomásszenzor, térfogatáram-mérő, kollektorhő-
mérséklet-érzékelő, előnykapcsoló váltószelep, biztonsági 
lefúvató szelep 1/2” és hőhordozó közeg kiegyenlítőtartály

–– Rozsdamentes acélból készült integrált kondenzációs 
hőcserélő

–– Beépített szolár-szabályozó
–– Szolár felfogótartály (7,5 liter) és szolár biztonsági 
lefúvató szelep (6 bar)

–– Magnézium védőanód
–– Termosztatikus keverőszelep (leforrázás elleni védelem)

Tudnivaló	
A szolárrendszer csak a Vaillant által forgalma-
zott hőhordozó folyadékkal üzemeltethető.

3.1  Az auroCOMPACT bemutatása

auroCOMPACT VSC D

Főbb jellemzők
–– Modulációs tartomány 1:5-höz
–– Nyomásmentes (drainback-elven üzemelő) termikus 
szolárrendszer

–– Multi-Sensorik-System a gázminőség-változások kiegyenlí-
tésére és a megelőző készülék analízishez, illetve komfort-
biztosító programok

–– Aqua-Power-Plus (akár 20%-kal magasabb melegvíz-készítő 
teljesítmény)

–– Aqua-Kondens-System (tároló-töltés kondenzációs 
üzemben)

–– Termikus napenergia-hasznosításra alkalmazható rétegtölté-
sű melegvíz-tároló (NL=2,0)
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3.1.1  Típusáttekintés

Készülékjelölés
Energiahatékonysági osztály

Rendelési szám
Fűtés Melegvíz

VSC D 206/4-5 190 A (A+++ ... D) A (A+ ... F) 0010014654

3.1.2  Műszaki adatok

Műszaki adatok – fűtési üzem

VSC D 206/4-5 190 

Legmagasabb előremenő fűtővíz-hőmérséklet 80 °C

A fűtési üzem beállítható előremenő hőmérséklete (gyári érték: 75 °C) 30 … 80 °C

A fűtési üzem maximális üzemi nyomása 0,3 MPa
(3,0 bar)

Névleges fűtővíz-térfogatáram (ΔT = 20 K) 861 l/óra

Névleges fűtővíz-térfogatáram (ΔT = 30 K) 574 l/óra

Keletkező kondenzvíz-mennyiség (pH-érték 3,5 és 4,0 között), 50/30 °C-os 
fűtési hőfoklépcső esetén

1,82 l/óra

Felhasználható szivattyú-nyomás (névleges térfogatáram esetén), 
ΔT = 30 K

0,029 MPa
(290 mbar)

Műszaki adatok – teljesítmény/hőterhelés, G20

VSC D 206/4-5 190 

Névleges hőteljesítmény-tartomány, 50/30°C mellett 4,3 … 21,5 kW

Névleges hőteljesítmény-tartomány, 80/60°C mellett 3,8 … 20,0 kW

A HMV-üzem hőteljesítmény-tartománya 3,8 … 24,0 kW

Legnagyobb hőterhelés fűtési üzemben 20,4 kW

Legkisebb hőterhelés fűtési üzemben 4,0 kW

A HMV-üzem maximális hőterhelése 24,5 kW

A HMV-üzem minimális hőterhelése 4,0 kW

Műszaki adatok – teljesítmény/hőterhelés, G31

VSC D 206/4-5 190 

Névleges hőteljesítmény-tartomány, 50/30°C mellett 5,6 … 21,5 kW

Névleges hőteljesítmény-tartomány, 80/60°C mellett 5,0 … 20,0 kW

A HMV-üzem hőteljesítmény-tartománya 5,0 … 24,0 kW

Legnagyobb hőterhelés fűtési üzemben 20,4 kW

Legkisebb hőterhelés fűtési üzemben 5,3 kW

A HMV-üzem maximális hőterhelése 24,5 kW

A HMV-üzem minimális hőterhelése 5,3 kW
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Műszaki adatok – HMV-készítés

VSC D 206/4-5 190 

Legnagyobb melegvíz-hozam 241 l/10 perc

Teljesítményjelző-szám (NL), a DIN 4708 szabvány szerint 2,0

Folyamatos melegvíz-hozam (ΔT = 35 K) 591 l/óra

Fajlagos átfolyás (ΔT = 35 K) 20,7 l/perc

Megengedett üzemi nyomás 1 MPa
(10 bar)

Beállítható hőmérséklet-tartomány 35 … 65 °C

Tartályűrtartalom 188 l

Általános műszaki adatok

VSC D 206/4-5 190 

Bevizsgált és engedélyezett gázkategória II2H3P

Gázcsatlakozás G 3/4“

Készülékoldali fűtési csatlakozók G 3/4“

Biztonsági lefúvató szelep csőcsatlakozás (min.) 24 mm

Kondenzvíz-elvezető csőcsatlakozás (min.) 24 mm

Gyári égéstermék-elvezető adapter 60/100 mm

Csatlakozási gáznyomás (G20) 2,5 kPa
(25 mbar)

Csatlakozási gáznyomás (G31) 3,0 kPa
(30 mbar)

Legnagyobb gázfogyasztás, G20 2,59 m³/óra

Legnagyobb gázfogyasztás, G31 1,9 kg/óra

Minimális égéstermék-tömegáram (fűtési üzem) 1,8 g/s

Maximális égéstermék-tömegáram (fűtési üzem) 9,2 g/s

Maximális égéstermék-tömegáram, HMV-üzem 11,0 g/s

Legalacsonyabb égéstermék-hőmérséklet 46 °C

Legmagasabb égéstermék-hőmérséklet 78 °C

Bevizsgált/engedélyezett telepítési mód C13, C33, C43, C53, C83, C93, 
B33P, B53P

NOx-osztály 6

A készülék szélessége 599 mm

A készülék mélysége 693 mm

A készülék magassága 1880 mm

Nettó tömeg (csomagolás nélkül) 179 kg

Bruttó tömeg (üzemkész állapot) 368 kg

Műszaki adatok – elektromosság

VSC D 206/4-5 190 

Névleges hálózati feszültség/frekvencia 230 V / 50 Hz

Megengedett hálózati feszültség-tartomány 190 … 253 V

Beépített biztosíték T4A/250

Legnagyobb elektromos teljesítményfelvétel 175 W

A készenlét (standby) elektromos teljesítményfelvétele 4,2 W

IP-védelem IP X4 D
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3.1.3  A auroCOMPACT VSC D befoglaló méretei
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A termék befoglaló- és csatlakozóméretei (mm-ben)

190L 

Méret (A) 1.880 mm

Méret (B) 1.182 mm

Méret (C) 1.010 mm

Méret (D) 1.816 mm

Méret (E) 1.866 mm

3.2  Kiegészítő információk

3.2.1  Minimális oldaltávolságok/szerelési szabad  
terek
A hőtermelőt nem szükséges távol tartani éghető anyagokból 
készült alkotóelemektől, mivel a készülék névleges hőteljesít-
ményénél sem lép fel a max. megengedett 85 °C-os hőfoknál 
magasabb hőmérséklet (legkisebb oldaltáv a faltól: 5 mm).

A felállítás során betartandó minimális oldaltávolságok kap-
csán az ábrákat kell figyelembe venni.

Fontos azonban biztosítani, hogy elegendő szabad hely ma-
radjon a készülék mellett, hogy a lefolyótömlőket biztonságo-
san el lehessen helyezni a lefolyótölcsér felett. A lefolyónak 
láthatónak kell lennie.

Az ajtó zsanérjától függően legalább 20 mm-es faltávolságot 
kell tartani ahhoz, hogy a burkolat dizájnajtója megfelelően 
nyíljon.

Cirkulációs szivattyú beépítésénél hagyjon kellő távolságot a 
készülék jobboldalán. A karbantartási és az adott esetben 
szükséges javítási műveletek könnyebb elvégzése érdekében 
legalább az egyik készülékoldal esetén tartson kellő szabad 
teret..

ecoCOMPACT VSC / VCC

600

20

160

425
600

G

40

20

2
0

2
0

auroCOMPACT VSC S / VSC D

160

425
600

Minimális oldaltávolságok/szerelési szabad terek

Levegő-/égéstermék-elvezető G

Ø 60/100 165

Ø 80/125 275
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3.2.2  Szivattyú jelleggörbék
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Szivattyú jelleggörbe: VSC D (20 kW)

1 Zárt bypass / PWM 100 %
2 Zárt bypass / PWM 66 %
3 Gyári beállítás / PWM 100 %
4 Gyári beállítás / PWM 66 %
5 Nyitott bypass / PWM 54 %
A Fűtőkör térfogatárama (l/óra)
B Felhasználható emelőnyomás (kPa)

3.2.3  Az auroCOMPACT készülék tervezéséhez 
kapcsolódó tudnivalók
–– A napenergia minél jobb hasznosítása érdekében a termék 
bruttó 190 literes űrtartalmú HMV-tárolót tartalmaz, 
amelyre egy 4,7 m², illetve max. 7,05 m² közötti nettó 
kollektorfelületet lehet rákötni. Az auroCOMPACT készülék 
esetén mindez azt jelenti, hogy a tetőfelépítés és annak 
tájolása függvényében legfeljebb 3 db, drainback elven 
működő auroTHERM napkollektorral szükséges számolni.

–– A csővezetékek keretfeltételei: az auroCOMPACT konden-
zációs szolár hőközpont esetén a szolár telepítés rend-
szermagassága 12 méterre van korlátozva. 8,5 méteres 
magasságig a hőtermelőbe gyárilag beépített szivattyú 
alkalmazható. Ennél magasabb geodetikus rendszermagas-
ságnál kiegészítő szivattyúra van szükség.

–– A szolár csővezetékeket csak napkollektoros rendszerek-
hez alkalmas anyagokkal szabad szigetelni. Ne használjon 
standard Armaflex szigetelést, hanem annak napkollekto-
ros rendszerekhez kifejlesztett változatát.
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Vaillant Saunier Duval Kft
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B (Office Campus Irodaház, „A“ épület, II. emelet)
Tel. +36 1 464-7800
www.vaillant.hu
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