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1. Napkollektor termékinformációk 
 
 

1.1 Az aroTHERM exclusiv vákuumcsöves napkollektor bemutatása 
 
VTK 570/2 és VTK 1140/2 
 

 
auroTHERM exclusiv VTK 1140/2  
 
 
Különleges jellemz ők 

- Közvetlen átáramlású vákuumcsöves kollektor 360˚-ban elhelyezkedő abszorber csővel 
- Jégverésnek ellenálló, vákuum szigeteléssel ellátott koncentrikus üveghenger kialakítás  
- A sérült kollektor cső cseréje nyomás alatt álló rendszer esetén is elvégezhető 
- Ferde és lapos tetőre is telepíthető 
- Speciális tartók a különleges telepítési helyzetek támogatására (kiemelés az ideálistól eltérő haj-

lásszög esetén) 
 

 

A szolár rendszer csak a Vaillant által forgalmazot t hőhordozó folyadékkal üzemeltet-
hető. 
 

 

A termék kialakítása 
- Az időjárás káros hatásainak ellenálló, magas hatásfokú, kerámia réteggel bevont CPC tükör 
- Hosszú életű, magas szelektivitású alumínium/nitrid bevonatú abszorber 
- Szállító fülek (2 db) az emelés és a könnyebb mozgatás megkönnyítésére 
- Napvédő fólia, amely védelmet nyújt a szerelésből adódó véletlen károsodások ellen 
- Vákuumvesztést felismerő bárium-gyűrű 
- Rézből készült csőregiszter 

 
Kollektor típus Rendelési szám 
VTK 570/2 0010002225 
VTK 1140/2 0010002226 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 7 / 74. oldal           Vaillant szolárrendszerek kapcsolási példatár  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Műszaki adatok 
 
 Egység VTK 570/2 VTK 1140/2 
Csövek száma - 6 12 
η0 (apertúra), DIN 4757, ill. EN 12975 % 64,2 64,2 
c1 (apertúra felületre vonatkoztatva) W/(m2K) 0,885 0,885 
c2 (apertúra felületre vonatkoztatva) W/(m2K2) 0,001 0,001 
kϑ, trans (50⁰C, apertúra felületre vonatkoztatva) - 1 1 
kϑ, long (50⁰C, apertúra felületre vonatkoztatva) - 0,9 0,9 
Várható hozam (Würzburg, 5 m2 apertúra, 300 liter tároló 
kapacitás, 4 fős háztartás) 

kWh/m2a 586 586 

Csúcsteljesítmény, kollektor modulonként W 642 1278 
Felületre vonatkoztatott hőkapacitás kJ/(m2K) 8,3 8,3 
Térfogatáram (m2 kollektor-felületre vonatkoztatva) l/(m2h) 24 24 
Legkisebb tömegáram a szolár körben l/óra 180 180 
A magas vákuum abszolút nyomása bar 10-5 mbar 10-5 mbar 
Abszorber-abszorpció (α) - > 93,5% > 93,5% 
Abszorber-emisszió (ε) - < 6% < 6% 
Keretméret (hosszúság x magasság x mélység) m 0,7 x 1,65 x 0,11 1,39 x 1,65 x 0,11 
Bruttó felület m2 1,16 2,30 
Apertúra felület m2 1,0 2,0 
Abszorber felület m2 1,0 2,0 
Kollektor űrtartalom l 0,9 1,6 
Tömeg kg 19 37 
Megengedett üzemi nyomás bar 10 10 
Max. nyugalmi hőmérséklet ⁰C 272 272 
Előremenő/visszatérő csatlakozó mm 15 15 
A csöves kollektor anyaga -. Al / 1.4301 / üveg / szilikon / PBT / EPDM 
Üvegcsövek anyaga - Borszilikát 3.3 Borszilikát 3.3 
A szelektív abszorber réteg anyaga - Alumínium-Nitrid Alumínium-Nitrid 
Üvegcsövek (külső/belső átm./falvastagság/csőhossz) - 47 / 37 / 1,6 / 1500 47 / 37 / 1,6 / 1500 
Szín (műanyag elemek) - fekete fekete 
Max. szélterhelés kg/Nm2 1,2 1,2 
Max. hóterhelés kg/Nm2 5 5 
Tetőre szerelés dőlésszöge ⁰ 15-75 15-75 
Lapos tetőre szerelés dőlésszöge ⁰ 30, 45, 60 30, 45, 60 
 
 
Befoglaló méretek 
 

 
auroTHERM exclusiv VTK 570/2  
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auroTHERM exclusiv VTK 1140/2  
 
 
Nyomásveszteségek 
 

 
auroTHERM exclusiv vákuumcsöves napkollektorok nyom ásveszteségi diagramja  
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Hatásfok 
 

 
Hatásfok -görbe  
 
* Hőmérséklet-különbség a kollektor és a környezet között: 40 K 
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1.2 Az aroTHERM (plus) sík napkollektor bemutatása 
 
VFK 125/3, VFK 145 V / H és auroTHERM plus VFK 155 V / H 
 

 
Az auroTHERM sík napkollektorok közötti különbségek  
 
 
Különleges jellemz ők 

- Homogén lemezstruktúrájú, 2,51 m2 bruttó felületű sík napkollektor 
- 3,2 mm vastagságú szolár biztonsági üveg, visszaverődést gátló réteggel (aroTHERM plus) 
- 3,2 mm vastagságú strukturált biztonsági üveg (auroTHERM VFK 145 V/H) 
- 3,2 mm vastagságú egyszerű biztonsági üveg (auroTHERM VFK 125/3) 
- Napenergiával támogatott használati melegvíz-készítésre, valamint fűtésrásegítésre 
- Ferde és lapos tetőre telepíthető, illetve tetőbe integrálható 
- Speciális tartók a különleges telepítési helyzetek támogatására (homlokzati szerelés, kiemelés az 

ideálistól eltérő hajlásszög esetén) 
- auroTHERM VFK 125/3, VFK 145 V és auroTHERM plus VFK 155 V függőleges kialakítású sík 

napkollektor 
- auroTHERM VFK 145 H és auroTHERM plus VFK 155 H vízszintes kialakítású sík napkollektor 
- Feketére oxidált alumínium keret 
- Szimpla alumínium keret (auroTHERM VFK 125/3) 

 
 

 

A szolár rendszer csak a Vaillant által forgalmazot t hőhordozó folyadékkal üzemeltet-
hető. 
 

 

A termék kialakítása 
- Nagyszelektivitású alumínium/réz abszorber (szerpentin) 
- Ideális befoglaló méretek 
- Csekély tömeg 
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Kollektor típus Rendelési szám 
VFK 155 V 0010013173 
VFK 155 H 0010013174 
VFK 145/2 V 0010008898 
VFK 145/2 H 0010008899 
VFK 125/3 0010015518 
 
 

 
auroTHERM plus VFK 155 H  
 
 
Műszaki adatok 
 
 Egység VFK 125/3 VFK 145/2 H/V VFK 155 H/V 
Abszorber típusa - Függ. szerp. Vízsz./Függ. szerpentin 
Függ. kollektorok befoglaló méretei (ma x szé x mé) mm 2033 x 1233 x 80 
Vízsz. kollektorok befoglaló méretei (ma x szé x mé) mm - 1233 x 2022 x 80 
Tömeg kg 37 38 
Folyadék űrtartalom l 1,85 2,16 (H) / 1,85 (V) 
Max. megengedett üzemi nyomás bar 10 
Nyugalmi hőmérséklet ⁰C 160 170 200 
Bruttó felület m2 2,51 
Apertúra felület m2 2,35 
Abszorber felület m2 2,33 
Abszorber  

 
mm 

Alumínium 
(vákuum-bevonatú) 

0,4 (VFK 125/3) vagy 0,5 x 1178 x 1978 
Bevonat - Fekete 

(nagy szel.) 
α = 90% 
ε = 20% 

Kék 
(nagy szelektivitású) 

α = 95% 
ε = 5% 

Üveg vastagsága mm 3,2 3,2 3,2 
Üveg típusa - Szimpla 

biztonsági 
üveg 

Szolár bizton-
sági üveg 

(prizmatikus) 

Szolár bizton-
sági üveg 

(antireflexiós) 
Transzmisszió % τ = 88 τ = 91 τ = 95 
Hátfal szigetelés mm 

W/m2K 
kg/m3 

40 
λ = 0,035 
ρ = 55 

Oldalsó szigetelés - nincs nincs van 
Hatásfok η0 % 74,0 79,8 (H) 

79,0 (V) 
84,5 (H) 
85,0 (V) 

Hőveszteségi tényező, k1 W/m2K 3,89 3,79 (H) 
3,72 (V) 

3,98 (H) 
3,77 (V) 

Hőveszteségi tényező, k2 W/m2K2 0,018 0,016 (H) 
0,016 (V) 

0,013 (H) 
0,015 (V) 

Max. szélterhelés kg/Nm2 1,6 
Max. hóterhelés kg/Nm2 5,0 
Tetőre szerelés dőlésszöge ⁰ 15 – 75 
Lapos tetőre szerelés dőlésszöge ⁰ 30, 45, 60 
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Befoglaló méretek 
 

 
auroTHERM VFK V  
 
 

 
auroTHERM VFK H  
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Nyomásveszteségek 
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auroTHERM VFK 155 V és VFK 145/2 V  
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auroTHERM VFK 155 H és VFK 145/2 H  
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Hatásfok 
 

 
Hatásfok -görbe  
 
X Besugárzás 
Y Hatásfok 
 
* Hőmérséklet-különbség a kollektor és a környezet között: 40 K 
 
 

 
Hatásfok -görbe  
 
X Besugárzás 
Y Hatásfok 
 
* Hőmérséklet-különbség a kollektor és a környezet között: 40 K 
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1.3 Az aroTHERM classic drainback napkollektor bemutatása 
 
VFK 135/2 D és VFK 135/2 VD 
 

 
auroTHERM classic drainback napkollektor  
 
 
Különleges jellemz ők 

- Homogén lemezstruktúrájú, 2,51 m2 bruttó felületű drainback napkollektor 
- 3,2 mm vastagságú strukturált biztonsági üveg 
- Napenergiával támogatott használati melegvíz-készítésre, valamint fűtésrásegítésre  

(csak VFK 135 VD) 
- Ferde és lapos tetőre telepíthető, illetve tetőbe integrálható 
- Speciális tartók a különleges telepítési helyzetek támogatására (homlokzati szerelés, kiemelés az 

ideálistól eltérő hajlásszög esetén) 
- auroTHERM VFK 135 VD függőleges kialakítású drainback napkollektor 
- auroTHERM VFK 135 D vízszintes kialakítású drainback napkollektor 
- Feketére oxidált alumínium keret 

 
 

 

A szolár rendszer csak a Vaillant által forgalmazot t hőhordozó folyadékkal üzemeltet-
hető. 
 

 
 
A termék kialakítása 

- Nagyszelektivitású alumínium/réz abszorber (szerpentin) 
- Ideális befoglaló méretek 
- Csekély tömeg 
- Drainback elvű működés 

 
 
Kollektor típus  Rendelési szám  
VFK 135/2 D 0010008897 
VFK 135/2 VD 0010010206 
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Műszaki adatok 
 
 Egység VFK 135/2 D VFK 135/2 VD 
Abszorber típusa - Vízszintes 

szerpentin 
Függőleges 
szerpentin 

Befoglaló méretek (ma x szé x mé) mm 1233 x 2033 x 80 2033 x 1233 x 80 
Tömeg kg 37 37,5 
Folyadék űrtartalom l 1,35 1,46 
Max. megengedett üzemi nyomás bar 10 
Nyugalmi hőmérséklet ⁰C 170 170 
Bruttó felület m2 2,51 
Apertúra felület m2 2,35 
Abszorber felület m2 2,33 
Abszorber  

 
mm 

Alumínium 
(vákuum-bevonatú) 
0,4 x 1178 x 1978 

Alumínium 
(vákuum-bevonatú) 
0,4 x 1978 x 1178  

Bevonat - Kék 
(nagy szelektivitású) 

α = 95% 
ε = 5% 

Üveg vastagsága mm 3,2 
Üveg típusa - Szolár biztonsági üveg 

(prizmatikus) 
Transzmisszió % τ = 91 
Hátfal szigetelés mm 

W/m2K 
kg/m3 

40 
λ = 0,035 
ρ = 55 

Oldalsó szigetelés - nincs 
Hatásfok η0 % 78,0 78,0 
Hőveszteségi tényező, k1 W/m2K 3,929 3,643 
Hőveszteségi tényező, k2 W/m2K2 0,010 0,016 
Max. szélterhelés kg/Nm2 1,6 
Max. hóterhelés kg/Nm2 5,0 
Tetőre szerelés dőlésszöge ⁰ 15 – 75 
Lapos tetőre szerelés dőlésszöge ⁰ 30, 45, 60 
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Befoglaló méretek 
 

 
auroTHERM VFK 135/2 VD 
 
 

 
auroTHERM VFK 135/2 D 
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Jegyzetek 
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Jelmagyarázat 
 
Tétel Megnevezés Tétel Megnevezés 

1 Hőtermelő 8f Membrános tágulási tartály (szaniter) 

1a A melegvíz-készítés kiegészítő fűtőkészüléke 8g Membrános tágulási tartály (szolár/sólé) 

1b A fűtés rásegítő készüléke 8h Szolár előtéttartály 

1c Fűtés/melegvíz-készítés rásegítő készüléke 8i Termikus lefolyás-biztosító 

1d Vegyes tüzelésű kazán 9a Egyedi helyiséghőmérséklet szab. szelep 

2 Hőszivattyú 9b Zónaszelep 

2a HMV hőszivattyú 9c Beszabályozó szelep 

2b aroCOLLECT kültéri egység 9d Túláram szelep 

2c Split hőszivattyú beltéri egység 9e Meleg víz előnykapcsoló váltószelep 

2d Split hőszivattyú kültéri egység 9f Hűtési váltószelep 

2e Talajvíz modul 9g Váltószelep 

2f A passzív hűtés modulja 9h Töltő- és ürítő szelep 

3 A hőtermelő szivattyúja 9i Légtelenítő szelep 

3a Úszómedence-töltő szivattyú 9j Vétlen elzárás ellen biztosított szelep 

3b Hűtőköri szivattyú 9k Három utas keverőszelep 

3c Tároló-töltő szivattyú 9l Hűtési három utas keverőszelep 

3d Kútvíz oldali búvárszivattyú 9m Visszatérő hőfokemelés keverőszelep 

3e Cirkulációs szivattyú 9n Termosztatikus keverőszelep 

3f Fűtési szivattyú 9o Átfolyás-mérő (Taco-Setter) 

3g A hőforrás keringtető szivattyúja 9p Kaszkád szelep 

3h Legionellák elleni védelem szivattyúja 10a Hőmérő 

4 Puffer tartály 10b Nyomásmérő 

5 Monovalens melegvíz-tároló 10c Visszacsapó szelep/gravitációs fék 

5a Bivalens melegvíz-tároló 10d Légleválasztó 

5b Rétegtöltésű tároló 10e Mágneses iszapcsapda 

5c Kombi puffer tartály  10f Felfogató tartály 

5d Multifunkciós tároló  10g Hőcserélő 

5f uniTOWER 10h Hidraulikus váltó 

6 Termikus szolár kollektor 10i Flexibilis csatlakozások 

7a Hőszivattyú talajköri töltőállomás 11a Ventilátoros konvektor 

7b Szolár állomás 11b Úszómedence 

7c Frissvizes állomás 12a Rendszerszabályozó 

7d Lakásfűtő modul 12b Távvezérlő készülék 

7e Hidraulikus blokk 12c 2 a 7-ből multifunkciós modul 

7f Hidraulikus modul 12d Bővítő-/keverőmodul 

7g Hőelosztó modul 12e Fő bővítő modul 

7h Hőcserélő modul 12f Huzalozási doboz 

7i Kétzónás modul 12g eBUS csatoló 

7j Szivattyú csoport 12h Szolár szabályozó 

8a Biztonsági lefúvató szelep 12i Külső relé 

8b Hidegvíz biztonsági szelep 12j Leválasztó relé 

8c Hidegvíz biztonsági szerelvénycsoport 12k Határoló termosztát 

8d Kazánköri biztonsági szerelvénycsoport  12l Tároló hőmérséklet-határoló 

8e Membrános tágulási tartály (fűtés) 12m Külső hőfokérzékelő 
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Tétel Megnevezés Tétel Megnevezés 

12n Áramláskapcsoló   

12o eBUS hálózati elem   

12p Rádiós külső hőfokérzékelő   

 
 
Tétel Megnevezés 

BufTop Puffer felső hőfokérzékelő 

BufBt Puffer alsó hőfokérzékelő 

BufTopDHW A puffer HMV zónájának felső hőmérséklet érzékelője 

BufBtDHW A puffer HMV zónájának alsó hőmérséklet érzékelője 

BufTopCH A puffer fűtési zónájának felső hőmérséklet érzékelője 

BufBtCH A puffer fűtési zónájának alsó hőmérséklet érzékelője 

C1/C2 A tároló/puffer töltésének engedélyezése 

COL Kollektor-hőmérséklet érzékelő 

DEM Fűtőkör külső hőigény-kérés 

DHW Tároló hőfokérzékelő 

DHWBT Felső tároló hőfokérzékelő (HMV tároló) 

EVU Az energiaellátó vállalat kapcsoló kontaktusa 

FS Előremenő hőfokérzékelő/úszómedence érzékelő 

MA Multifunkciós kimenet 

ME Multifunkciós bemenet 

PWM PWM jel a szivattyú számára 

PV PV sorkapocs a napelemes rendszer inverteréhez 

RT Szobatermosztát 

SCA Hűtési jel 

SG Sorkapocs az elektromos hálózat üzemeltetőjéhez 

Solar yield Szolárhozam érzékelő 

SysFlow Rendszerhőmérséklet érzékelő 

TD Hőfokérzékelő ∆t-szabályozáshoz 

TEL Kapcsoló bemenet távvezérlésre 

TR Szétválasztó kapcsolás kapcsoló állókazánnal 

A többször használt komponenseket (x) növekvő számsorrenddel (x1, x2, …, xn) jelöljük 
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1.4 Hidraulikus- és elektromos huzalozási tervek 
 
Az alábbiakban a termékcsoportokhoz tarozó hidraulikus- és elektromos huzalozási terveket mutatjuk be. 
 
Rendszer -

séma 
Hőtermel ő Szabályozás  Fűtési körök  Rendszer -

leválasztás 
Szolár rendszer  Meleg víz  

 

        
   kevert  direkt   HMV fűtés   
0020199448 aroTHERM VRC700, VR 70, 

VWZ MEH 61 
1 padlófűtés - - ● - geoSTOR 

VIH RW 300 
0020177920 flexoTHERM VRC 700, VR 70 1 padlófűtés - - ● ● allSTOR VPS 
0020199460 flexoTHERM VRC 700, VR 70 1 padlófűtés - VWZ MPS 40 ● - geoSTOR 

VIH RW 400 
0020212758 geoTHERM Beép. energiam. 

szab., VR 60 
2 padlófűtés - - ● ● allSTOR VPS 

0020199450 ecoTEC plus 
> 40 kW 

VRC 700, VR 70 1 padlófűtés - Hidraulikus 
váltó 

● ● auroSTOR 
VPS SC 

0020181028 ecoTEC plus VRC 700, VR 70 - Radiátoros 
kör 

- ● - auroSTOR 
VIH S 
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0020199448 – Hidraulikus terv 
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Ismertetés 
 
Egy fűtési körrel ellátott családi ház, amelyben a hőszivattyú a fűtő- és melegvíz-készítő rendszert támo-
gatja. A használati melegvíz-tárolót az érvényben lévő ivóvíz védelmi szabványoknak és előírásoknak 
megfelelően kell kialakítani. 
 
 
Figyelem:   
A túlmelegedés elleni védelem termosztátjának szenzorát mért helyen szerelje fel, hogy megelőzhető 
legyen a 100⁰C feletti hőmérséklet. 
 
 
Rendszerkomponensek 
 

– aroTHERM 
– auroTHERM plus 
– VR 70 
– VRC 700 
– VWZ MEH 61 
– geoSTOR VIH RW 

 
 
Beállítás 
 
VRC 700 rendszerséma beállítás: 8 
VR 70 modul beállítása: 6 
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0020199448 – Elektromos huzalozás 
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0020177920 – Hidraulikus terv 
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Ismertetés 
 
Egy kevert fűtési körrel ellátott családi ház, amelyben a hőszivattyú a fűtő- és melegvíz-készítő rendszert 
támogatja. A multifunkciós tárolót az érvényben lévő szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell 
kialakítani. 
 
Hőforrás-kialakítási lehetőségek: 0020178458, Nr. 1, 2, 3, 4 
 
A hőszivattyú hűtéstechnikai beállítása: nincs hűtés 
 
 
Rendszerkomponensek 
 

– flexoTHERM 
– allSTOR VPS 
– auroTHERM VFK 
– VR 70 
– VRC 700 
– auroFLOW 
– aguaFLOW 

 
 
Beállítás 
 
VRC 700 rendszerséma beállítás: 8 
VR 70 modul beállítása: 3 
 
 
0020177920 – Elektromos huzalozás  
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0020199460 – Hidraulikus terv 
 

 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 28 / 74. oldal           Vaillant szolárrendszerek kapcsolási példatár  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Ismertetés 
 
Egyetlen szivattyús fűtési körrel ellátott családi ház, amelyben a hőszivattyú a fűtő, hűtő- és melegvíz-
készítő rendszer ellátását szolgálja. A melegvíz-készítő berendezést ezen kívül egy szolár rendszert tá-
mogatja. A bivalens használati melegvíz-tárolót az érvényben lévő ivóvíz védelmi szabványoknak és elő-
írásoknak megfelelően kell kialakítani. 
 
Hőforrás-kialakítási lehetőségek: 0020178458, Nr. 3, 4 
 
 
Figyelem:   
Min. 35% átfolyás kell a saját hőmérséklet hőmérséklet-szabályozás nélküli referencia helyiségen keresz-
tül. A geoSTOR VIH RW 400 B melegvíz-tároló maximum 11 kW névleges fűtési teljesítményű hőszivaty-
tyúkig használható.   
 
Abban az esetben, ha nincs beépített tágulási tartály, egy kiegészítő tágulási tartályt kell a meleg víz töltő 
körébe tervezni. 
 
A hőszivattyú hűtéstechnikai beállítása: helyszínen kialakított passzív hűtés 
 
 
Rendszerkomponensek 
 

– flexoTHERM VWF 5-11 kW 
– geoSTOR VIH RW 400 B 
– VMS 70 
– auroTHERM VFK 
– VR 70 
– VRC 700 

 
 
Beállítás 
 
VRC 700 rendszerséma beállítás: 8 
VR 70 modul beállítása: 6 
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0020199460 – Elektromos huzalozás  
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0020212758 – Hidraulikus terv  
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Ismertetés 
 
Két fűtési körrel és szolár fűtésrásegítéssel ellátott családi ház. 
 
Figyelem:  IF-modullal ellátott WILO szivattyúk szükségesek. 
 
Az allSTOR exclusive VPS puffer tároló méretezése során a fűtési körben az alábbi maximális térfogat-
áramokat lehet alkalmazási korlátként figyelembe venni: 

– 8.0 m3/h a VPS 500/3-7 tárolóig 
– 15.0 m3/h a VPS 800/3-7 és a VPS 1000/3-7 puffer tárolók között 
– 30.0 m3/h a VPS 1500/3-7 és a VPS 2000/3-7 puffer tárolók esetén. 

 
Hőforrás lehetőségek: 0020178458_3_4 
 
Kérjük, vegye figyelembe a helyi hálózat impedanciájával kapcsolatos tudnivalókat és vegye figyelembe 
az alábbi értékeket: 

– VWS 220: max. 0,472 Ohm  
– VWS 300: max. 0,45 Ohm 
– VWS 380: max. 0,27 Ohm 
– VWS 460: max. 0,10 Ohm 

 
További értékek kapcsán, kérjük, forduljon a márkaképviselethez. 
 
 
Rendszerkomponensek 
 

– geoTHERM 
– allSTOR exclusive VPS 
– aquaFLOW 
– auroFLOW 
– auroTHERM VFK 
– eloBLOCK 
– VR 60/3 

 
 
Beállítás 
 
Hidraulikus séma beállítás: 10  
Rásegítő fűtés: nincs kiegészítő fűtés 
Rásegítő fűtés a központi fűtési üzem közben: komfort 
Rásegítő fűtés a meleg víz üzem közben: csak rásegítő fűtés 
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0020212758 – Elektromos huzalozás  
 
 

 
 
  



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 33 / 74. oldal           Vaillant szolárrendszerek kapcsolási példatár  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

0020199450 – Hidraulikus terv  
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Ismertetés 
 
Egy kevert fűtési körrel (padlófűtés) ellátott családi ház, amelyben a szolárrendszer a fűtő- és melegvíz-
készítő rendszert támogatja. A kombinált puffer tárolót az érvényben lévő szabványoknak és előírásoknak 
megfelelően kell kialakítani. 
 
Figyelem:  * a hőtermelőbe beépítve 
 
A túlmelegedés elleni védelem termosztátjának szenzorát mért helyen szerelje fel, hogy megelőzhető 
legyen a 100⁰C feletti hőmérséklet. 
 
 
Rendszerkomponensek 
 

– ecoTEC plus > 40 kW 
– auroSTOR VPS SC 
– auroTHERM VFK 
– WH 27/40 
– VMS 70 
– VR 70 
– VRC 700 

 
 
Beállítás 
 
VRC 700 rendszerséma beállítás: 2 
VR 70 modul beállítása: 12 
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0020199450 – Elektromos huzalozás  
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0020181028 – Hidraulikus terv  
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Ismertetés 
 
Egy fűtési körrel ellátott családi ház, amelyben a szolárrendszer a melegvíz-készítő rendszert támogatja.  
A bivalnes használati melegvíz-tárolót az érvényben lévő ivóvíz védelmi szabványoknak és előírásoknak 
megfelelően kell kialakítani. 
 
Figyelem:  * a hőtermelőbe beépítve 
 
A túlmelegedés elleni védelem termosztátjának szenzorát mért helyen szerelje fel, hogy megelőzhető 
legyen a 100⁰C feletti hőmérséklet. 
 
Abban az esetben, ha nincs beépített tágulási tartály, egy kiegészítő tágulási tartályt kell a meleg víz töltő 
körébe tervezni. 
 
 
Rendszerkomponensek 
 

– ecoTEC plus < 40 kW 
– auroSTOR VIH S 
– auroTHERM VFK 
– VMS 70 
– VR 70 
– VRC 700 

 
 
Beállítás 
 
VRC 700 rendszerséma beállítás: 1 
VR 70 modul beállítása: 6 
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0020181028 – Elektromos huzalozás  
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Jegyzetek 
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2. auroSTEP plus termékinformációk 
 
 

2.1 Az auroSTEP plus szolárrendszer bemutatása 
 

 

 
 

auroSTEP plus  
 
 
Az auroSTEP plus szolárrendszer a napenergiával történő melegvíz-készítés alaprendszere, amely egy 
integrált szolár állomással ellátott melegvíz-tárolóból, valamint szabályozóból áll. 
 
Az auroSTEP plus szolárrendszer különlegessége, hogy egy termékben egyesíti a drainback és nyomás 
alatt működő technológiát. A működési mód alapján megkülönböztetett modulok nagyon egyszerűen és 
könnyen szerelhetők fel a tartály palástjára.  
 
Mindkét technológia ideális megoldást nyújt a családi és ikerházak napenergiával támogatott használati 
melegvíz-készítésére, maximum 7 személyig.  
Az auroSTEP plus rendszerek három, különböző tároló nagyságban léteznek: 150 l, 250 l és 350 l. 
 
 
Tároló nagyság 
és működési 
mód 

Típusjelölés Rendszerkomponensek 
egy drainback 
rendszerben  

egy nyomás alatti 
rendszerben 

150 liter 
monovalens 

VIH S1 150/4 B - VMS 8 D  
- drainback kollektor 
VFK D 

- VMS 8 
- nyomás alatt üze-
melő VFK sík napkol-
lektor 

250 liter 
monovalens 

VIH S1 250/4 B 

250 liter 
bivalens 

VIH S2 250/4 B 

350 liter 
bivalens 

VIH S2 350/4 B 

 
 
Főbb jellemz ők 

- Rendszerek 2-7 fő meleg víz igényeinek ellátására 
- A szolárrendszer – a tároló nagysága alapján – egy, kettő vagy három auroTHERM VFK sík nap-

kollektorral egészül ki. 
- Az auroSTEP plus rendszer az összes Vaillant fűtési hőtermelővel kombinálható 
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- Lehetőség van az elektromos fűtőpatronnal történő utánfűtésre 
- Gyors és egyszerű szerelés 
- Kompakt rendszer: a legtöbb alkotóelem a melegvíz-tároló egységbe integrált 

 

A termék felszereltsége 
 
Az auroSTEP plus szolárrendszer a következő fő alkotóelemekből áll: 

- Egy szolár melegvíz-tároló: egy vagy két csőspirálos változat, háromféle űrtartalom 
- Szolár szivattyúval ellátott szolár állomás (drainback rendszereknél adott esetben sönt szivattyú is 

szükséges) 
- Integrált szolár szabályozó 

A tároló összes csatlakozása elölről és felülről férhető hozzá. 
 
 
auroSTEP plus – nyomás alatt m űködő rendszerek 
 
 Rendelési szám 
VMS 8 0010017713 
VIH S2 250/4 B 0010017709 
VIH S2 350/4 B 0010017711 
 
 
auroSTEP plus – drainback rendszerek 
 
 Rendelési szám 
VMS 8 D 0010017716 
VIH S1 150/4 B 0010017707 
VIH S1 250/4 B 0010017708 
VIH S2 250/4 B 0010017709 
VIH S2 350/4 B 0010017711 
 
 
 

2.2 A nyomás alatt működő auroSTEP plus műszaki adatai 
 
 
A tároló m űszaki adatai 
 
 VIH S2 250/4 B VIH S2 350/4 B 
Tároló űrtartalom 250 l 350 l 
A szolár hőhordozó közeg űrtartalma 
(szolár állomással és opcionális 
elektromos fűtőpatronnal 

≤ 10 l ≤ 12 l 

Megengedett üzemi nyomás ≤ 6 bar ≤ 6 bar 
Max. hálózati hidegvíz nyomás ≤ 10 bar ≤ 10 bar 
A fűtési kör max. üzemi nyomása ≤ 3 bar ≤ 3 bar 
Szolár előremenő hőmérséklet ≤ 130⁰C ≤ 130⁰C 
Melegvíz-hőmérséklet ≤ 99⁰C ≤ 99⁰C 
Kollektorok száma 1…2 2…3 
 
 
A szolár tölt őállomás m űszaki adatai 
 
 VMS 8 VMS 8 elektr. patronnal 
Az elektr. patron teljesítménye  2,5 kW 
A szolár szivattyú teljesítménye ≤ 70 W ≤ 70 W (egy szivattyúnál) 
Üzemi feszültség 220…240 VAC 220…240 VAC 
Frekvencia 50 Hz 50 Hz 
Elektromos védelem IP X1 IP X1 
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VMS 8 és VMS 8 elektromos f űtőpatronnal  
 
 
 
Felhasználás módja Űrtartalom Tároló nagyság 250 l 

(bivalens tároló) 
Tároló nagyság 350 l 
(bivalens tároló) 

3-6 fő 4-7 fő 
Melegvíz-teljesítmény 
télen, 60⁰C-on 
(∆T=35K) 

NL szám 2,0 2,5 

Liter ∆T=35K esetén 
(10⁰C-ról 45⁰C-ra), fűtő 
készülékkel és 60⁰C-os 
kívánt HMV esetén 

l/10 perc 195 215 

Liter ∆T=35K esetén 
(10⁰C-ról 45⁰C-ra), 
kizárólag szolár üzem 
és maximum 85⁰C-os 
tároló hőmérsékleten  

l/10 perc 448 601 
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2.3 A drainback auroSTEP plus műszaki adatai 
 
 
A tároló m űszaki adatai 
 
 VIH S1 150/4 B VIH S1 250/4 B VIH S2 250/4 B VIH S2 350/4 B 
Tároló űrtartalom 150 l 250 l 250 l 350 l 
A szolár hőhordozó közeg űrtartalma 
(szolár állomással és opcionális 
elektromos fűtőpatronnal 

≤ 10 l ≤ 10 l ≤ 10 l ≤ 12 l 

Megengedett üzemi nyomás ≤ 6 bar ≤ 6 bar ≤ 6 bar ≤ 6 bar 
Max. hálózati hidegvíz nyomás ≤ 10 bar ≤ 10 bar ≤ 10 bar ≤ 10 bar 
A fűtési kör max. üzemi nyomása ≤ 3 bar ≤ 3 bar ≤ 3 bar ≤ 3 bar 
Szolár előremenő hőmérséklet ≤ 130⁰C ≤ 130⁰C ≤ 130⁰C ≤ 130⁰C 
Melegvíz-hőmérséklet ≤ 99⁰C ≤ 99⁰C ≤ 99⁰C ≤ 99⁰C 
Kollektorok száma 1…2 1…2 1…2 2…3 
 
 
A szolár tölt őállomás m űszaki adatai 
 
 VMS 8 D VMS 8 D két szivattyúval VMS 8 D elektr. patronnal 
Az elektr. patron teljesítménye   2,5 kW 
A szolár szivattyú teljesítménye ≤ 70 W ≤ 140 W ≤ 70 W (egy szivattyúnál) 

≤ 140 W (két szivattyúnál) 
Üzemi feszültség 220…240 VAC 220…240 VAC 220…240 VAC 
Frekvencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz 
Elektromos védelem IP X1 IP X1 IP X1 
 
 
 
 

 
 

VMS 8 D és VMS 8 D elektromos f űtőpatronnal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 44 / 74. oldal           Vaillant szolárrendszerek kapcsolási példatár  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Felhasználás módja Űrtartalom Tároló nagyság 150 l 
(monovalens tároló) 

Tároló nagyság 250 l 
(bivalens tároló) 

Tároló nagyság 350 l 
(bivalens tároló) 

1-3 fő 3-6 fő 4-7 fő 
Melegvíz-teljesítmény 
télen, 60⁰C-on 
(∆T=35K) 

NL szám - 2,0 2,5 

Liter ∆T=35K esetén 
(10⁰C-ról 45⁰C-ra), fűtő 
készülékkel és 60⁰C-os 
kívánt HMV esetén 

l/10 perc - 195 215 

Liter ∆T=35K esetén 
(10⁰C-ról 45⁰C-ra), 
kizárólag szolár üzem 
és maximum 85⁰C-os 
tároló hőmérsékleten  

l/10 perc 295 448 601 

 
 
Befoglaló és csatlakozó méretek 
 
VIH S1 150/4 B 
 
 

 
 

VIH S1 150/4 B 
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VIH S1 250/4 B és VIH S2 250/4 B 
 
 

 
 

VIH S1 250/4 B és VIH S2 250/4 B 
 
 
VIH S2 350/4 B 
 

 

 
 

VIH S2 350/4 B 
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Jegyzetek 
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Jelmagyarázat 
 
Tétel Megnevezés Tétel Megnevezés 

1 Hőtermelő 8f Membrános tágulási tartály (szaniter) 

1a A melegvíz-készítés kiegészítő fűtőkészüléke 8g Membrános tágulási tartály (szolár/sólé) 

1b A fűtés rásegítő készüléke 8h Szolár előtéttartály 

1c Fűtés/melegvíz-készítés rásegítő készüléke 8i Termikus lefolyás-biztosító 

1d Vegyes tüzelésű kazán 9a Egyedi helyiséghőmérséklet szab. szelep 

2 Hőszivattyú 9b Zónaszelep 

2a HMV hőszivattyú 9c Beszabályozó szelep 

2b aroCOLLECT kültéri egység 9d Túláram szelep 

2c Split hőszivattyú beltéri egység 9e Meleg víz előnykapcsoló váltószelep 

2d Split hőszivattyú kültéri egység 9f Hűtési váltószelep 

2e Talajvíz modul 9g Váltószelep 

2f A passzív hűtés modulja 9h Töltő- és ürítő szelep 

3 A hőtermelő szivattyúja 9i Légtelenítő szelep 

3a Úszómedence-töltő szivattyú 9j Vétlen elzárás ellen biztosított szelep 

3b Hűtőköri szivattyú 9k Három utas keverőszelep 

3c Tároló-töltő szivattyú 9l Hűtési három utas keverőszelep 

3d Kútvíz oldali búvárszivattyú 9m Visszatérő hőfokemelés keverőszelep 

3e Cirkulációs szivattyú 9n Termosztatikus keverőszelep 

3f Fűtési szivattyú 9o Átfolyás-mérő (Taco-Setter) 

3g A hőforrás keringtető szivattyúja 9p Kaszkád szelep 

3h Legionellák elleni védelem szivattyúja 10a Hőmérő 

4 Puffer tartály 10b Nyomásmérő 

5 Monovalens melegvíz-tároló 10c Visszacsapó szelep/gravitációs fék 

5a Bivalens melegvíz-tároló 10d Légleválasztó 

5b Rétegtöltésű tároló 10e Mágneses iszapcsapda 

5c Kombi puffer tartály  10f Felfogató tartály 

5d Multifunkciós tároló  10g Hőcserélő 

5f uniTOWER 10h Hidraulikus váltó 

6 Termikus szolár kollektor 10i Flexibilis csatlakozások 

7a Hőszivattyú talajköri töltőállomás 11a Ventilátoros konvektor 

7b Szolár állomás 11b Úszómedence 

7c Frissvizes állomás 12a Rendszerszabályozó 

7d Lakásfűtő modul 12b Távvezérlő készülék 

7e Hidraulikus blokk 12c 2 a 7-ből multifunkciós modul 

7f Hidraulikus modul 12d Bővítő-/keverőmodul 

7g Hőelosztó modul 12e Fő bővítő modul 

7h Hőcserélő modul 12f Huzalozási doboz 

7i Kétzónás modul 12g eBUS csatoló 

7j Szivattyú csoport 12h Szolár szabályozó 

8a Biztonsági lefúvató szelep 12i Külső relé 

8b Hidegvíz biztonsági szelep 12j Leválasztó relé 

8c Hidegvíz biztonsági szerelvénycsoport 12k Határoló termosztát 

8d Kazánköri biztonsági szerelvénycsoport  12l Tároló hőmérséklet-határoló 

8e Membrános tágulási tartály (fűtés) 12m Külső hőfokérzékelő 
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Tétel Megnevezés Tétel Megnevezés 

12n Áramláskapcsoló   

12o eBUS hálózati elem   

12p Rádiós külső hőfokérzékelő   

 
 
Tétel Megnevezés 

BufTop Puffer felső hőfokérzékelő 

BufBt Puffer alsó hőfokérzékelő 

BufTopDHW A puffer HMV zónájának felső hőmérséklet érzékelője 

BufBtDHW A puffer HMV zónájának alsó hőmérséklet érzékelője 

BufTopCH A puffer fűtési zónájának felső hőmérséklet érzékelője 

BufBtCH A puffer fűtési zónájának alsó hőmérséklet érzékelője 

C1/C2 A tároló/puffer töltésének engedélyezése 

COL Kollektor-hőmérséklet érzékelő 

DEM Fűtőkör külső hőigény-kérés 

DHW Tároló hőfokérzékelő 

DHWBT Felső tároló hőfokérzékelő (HMV tároló) 

EVU Az energiaellátó vállalat kapcsoló kontaktusa 

FS Előremenő hőfokérzékelő/úszómedence érzékelő 

MA Multifunkciós kimenet 

ME Multifunkciós bemenet 

PWM PWM jel a szivattyú számára 

PV PV sorkapocs a napelemes rendszer inverteréhez 

RT Szobatermosztát 

SCA Hűtési jel 

SG Sorkapocs az elektromos hálózat üzemeltetőjéhez 

Solar yield Szolárhozam érzékelő 

SysFlow Rendszerhőmérséklet érzékelő 

TD Hőfokérzékelő ∆t-szabályozáshoz 

TEL Kapcsoló bemenet távvezérlésre 

TR Szétválasztó kapcsolás kapcsoló állókazánnal 

A többször használt komponenseket (x) növekvő számsorrenddel (x1, x2, …, xn) jelöljük 
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2.4 Hidraulikus- és elektromos huzalozási tervek 
 
Az alábbiakban a termékcsoportokhoz tarozó hidraulikus- és elektromos huzalozási terveket mutatjuk be. 
 
Rendszer -

séma 
Hőtermel ő Szabályozás  Fűtési körök  Rendszer -

leválasztás 
Szolár rendszer  Meleg víz  

 

        
   kevert  direkt   HMV fűtés   
0020199578 - Integrált szabá-

lyozó 
- - - ● - auroSTEP 

plus 
0020199579 - Integrált szabá-

lyozó 
- - - ● - auroSTEP 

plus 
0020199580 ecoTEC plus 

VUW 
Integrált szabá-
lyozó 

- Radiátoros 
kör 

- ● - auroSTEP 
plus 

0020199582 ecoTEC plus 
VU 

Integrált szabá-
lyozó, VRC 700 

- Radiátoros 
kör 

- ● - auroSTEP 
plus 
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0020199578 – Hidraulikus terv 
 

 
 
 
Ismertetés 
 
Saját központi fűtés nélküli családi ház, amelyben a szolárrendszer a melegvíz-készítő rendszert támo-
gatja. A szolár melegvíz-tárolót az érvényben lévő ivóvíz védelmi szabványoknak és előírásoknak megfe-
lelően kell kialakítani. 
 
Figyelem:  
A rendszer a legionellák elleni védelemmel kapcsolatos követelményeket csak beépített elektromos 
utánfűtő patron vagy 60⁰C feletti rendszerhőmérséklet esetén teljesíti. Drainback elven működő rendszer-
technológia esetén is ez a séma használható a 9j; 9h; 8g tételek nélkül (a szolár köri oldalon). 
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Rendszerkomponensek 
 

– VMS 8 vagy VMS 8D 
– auroSTEP plus 
– auroTHERM VFK vagy VFK D 

 
 
0020199578 – Elektromos huzalozás  
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0020199579 – Hidraulikus terv 
 

 
 
 
Ismertetés 
 
Saját központi fűtés nélküli családi ház, amelyben a szolárrendszer a melegvíz-készítő rendszert támo-
gatja. A meleg víz szükség szerinti utánfűtéséről átfolyó rendszerű vízmelegítő gondoskodik. A szolár 
melegvíz-tárolót az érvényben lévő ivóvíz védelmi szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell kiala-
kítani. 
 
Figyelem:  
A rendszer a legionellák elleni védelemmel kapcsolatos követelményeket csak beépített elektromos 
utánfűtő patron vagy 60⁰C feletti rendszerhőmérséklet esetén teljesíti. Drainback elven működő rendszer-
technológia esetén is ez a séma használható a 9j; 9h; 8g tételek nélkül (a szolár köri oldalon). 
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Rendszerkomponensek 
 

– VMS 8 vagy VMS 8D 
– electronicVED (alternatív esetben átfolyó rendszerű, gázüzemű vízmelegítő) 
– auroSTEP plus 
– auroTHERM VFK vagy VFK D 

 
 
0020199579 – Elektromos huzalozás  
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0020199580 – Hidraulikus terv 
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Ismertetés 
 
Direkt (radiátoros) fűtési körrel ellátott családi ház, amelyben a gázüzemű hőtermelőt a fűtési kör és a 
melegvíz-készítés ellátására használjuk. A szolárrendszer a melegvíz-készítő berendezést támogatja.  
A szolár melegvíz-tárolót az érvényben lévő ivóvíz védelmi szabványoknak és előírásoknak megfelelően 
kell kialakítani. 
 
Figyelem:  
A rendszer a legionellák elleni védelemmel kapcsolatos követelményeket csak beépített elektromos 
utánfűtő patron vagy 60⁰C feletti rendszerhőmérséklet esetén teljesíti.  
 
Figyelem:  * a hőtermelőbe beépítve 
 
Drainback elven működő rendszer-technológia esetén is ez a séma használható a 9j; 9h; 8g tételek nélkül 
(a szolár köri oldalon). 
 
 
Rendszerkomponensek 
 

– VMS 8 vagy VMS 8D 
– ecoTEC plus VUW 
– auroSTEP plus 
– auroTHERM VFK vagy VFK D 

 
 
0020199580 – Elektromos huzalozás  
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0020199582 – Hidraulikus terv 
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Ismertetés 
 
Direkt (radiátoros) fűtési körrel ellátott családi ház, amelyben a gázüzemű hőtermelőt a fűtési kör és a 
melegvíz-készítés ellátására használjuk. A szolárrendszer a melegvíz-készítő berendezést támogatja.  
A szolár melegvíz-tárolót az érvényben lévő ivóvíz védelmi szabványoknak és előírásoknak megfelelően 
kell kialakítani. 
 
Figyelem:  
Abban az esetben, ha nincs beépített tágulási tartály, egy kiegészítő tágulási tartályt kell a meleg víz töltő 
körébe tervezni. A rendszer a legionellák elleni védelemét a hőtermelő rendszerszabályozójával kell vezé-
relni. 
 
 
Rendszerkomponensek 
 

– VMS 8 vagy VMS 8D 
– ecoTEC plus VU 
– auroSTEP plus 
– auroTHERM VFK vagy VFK D 

 
 
0020199582 – Elektromos huzalozás  
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Jegyzetek 
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3. Kompakt, gázüzemű szolár hőközpont termékinformációk 
 
 

3.1 Az auroCOMPACT bemutatása 
 
VSC D 206/4-5 190 
 

 
auroCOMPACT VSC D 206/4 -5 190 
 
 
Főbb jellemz ők 

- Modulációs tartomány 1:5-höz 
- Multi-Sensorik-System a gázminőség változások kiegyenlítésére és a megelőző készülék analí-

zishez 
- Aqua-Power-Plus, akár 20%-kal magasabb melegvíz-készítő teljesítmény 
- Aqua-Kondens-System, tároló-töltés kondenzációs üzemben 
- Napenergia hasznosításra alkalmazható rétegtöltésű melegvíz-tároló (NL=2,0)  
- Önoptimalizáló szolár állomás nagyhatékonyságú szivattyúval 
- Akár 3 db VFK drainback napkollektor is csatlakoztatható 
- Szolártermikus ivóvíz fertőtlenítés 
- A termék a szállításhoz két részre osztható (Split Mounting Concept) 
- Kompakt készülék befoglaló méretek 

 
 
Alkalmazási lehet őségek 

- Kompakt készülék fűtésre és használati melegvíz-készítése 
- Új építésű családi házakban és meglévő fűtési rendszer modernizálása esetén alkalmazható 
- Radiátoros és padlófűtési rendszerekhez 
- Szabadon megválasztható felállítási hely (tetőtér vagy lakókörnyezet) 
- Költségoptimalizált tetőtéri hőközpont telepítés 
- Helyiséglevegőtől függő vagy független üzemmód rendszertanúsított égéstermék elvezető rend-

szerrel 
- Optimális működés VFK drainback sík napkollektorral 
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A termék felszereltsége 
- Beépített, rétegtöltésű HMV tároló (190 l) magnézium védőanóddal és szolár hőcserélővel 
- Nemesacél szekunder hőcserélő 
- Moduláló nagyhatékonyságú szolár szivattyú 
- Fűtési nyomásszenzor, térfogatáram mérő, kollektor-hőmérsékletérzékelő, előnykapcsoló váltó-

szelep, biztonsági lefúvató szelep 1/2" és hőhordozó közeg kiegyenlítő tartály 
- Rozsdamentes acélból készült integrált kondenzációs hőcserélő 
- Beépített szolár szabályozó 
- Szolár felfogató tartály (7,5 liter) és szolár biztonsági lefúvató szelep (6 bar) 
- Szolár köri töltő- és ürítő berendezés 
- Átszereléssel propángázról is működtethető 
- Túláram szelep 

 
 

 

A szolár rendszer csak a Vaillant által forgalmazot t hőhordozó folyadékkal üzemeltet-
hető. 
 

 
 
 Rendelési szám  
VSC D 206/4-5 190 0010014654 
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3.2 Műszaki adatok 
 
 
Műszaki adatok – f űtés 
 
 VSC D 206/4-5 190 
Max. fűtési előremenő hőmérséklet 80⁰C 
Az előremenő fűtővíz hőmérséklet beállítási tartománya 30…80⁰C 
Max. megengedett üzemi nyomás 3,0 bar 
Névleges fűtővíz tömegáram (∆T=20K) 861 l/óra 
Névleges fűtővíz tömegáram (∆T=30K) 574 l/óra 
A kondenzvíz mennyiség megközelítő értéke 
(pH érték 3,5 és 4,0 között), 50/30⁰C esetén 

1,82 l/óra 

Fűtési ∆p névleges tömegáram mellett (∆T=30K) 0,29 bar 
 
 
Műszaki adatok – teljesítmény/h őterhelés (G20) 
 
 VSC D 206/4-5 190 
Névleges hőteljesítmény-tartomány (P), 50/30⁰C esetén 4,3…21,5 kW 
Névleges hőteljesítmény-tartomány (P), 80/60⁰C esetén 3,8…20,0 kW 
A melegvíz-készítés hőteljesítmény tartománya (P) 3,8…24,0 kW 
Legnagyobb hőterhelés (Q) – fűtés 20,4 kW 
Legkisebb hőterhelés (Q) – fűtés 4,0 kW 
Legnagyobb hőterhelés (Q) – HMV 24,5 kW 
Legkisebb hőterhelés (Q) – HMV 4,0 kW 
 
 
Műszaki adatok – teljesítmény/h őterhelés (G25) 
 
 VSC D 206/4-5 190 
Névleges hőteljesítmény-tartomány (P), 50/30⁰C esetén 4,1…17,8 kW 
Névleges hőteljesítmény-tartomány (P), 80/60⁰C esetén 3,2…16,5 kW 
A melegvíz-készítés hőteljesítmény tartománya (P) 3,2…19,9 kW 
Legnagyobb hőterhelés (Q) - fűtés 16,8 kW 
Legkisebb hőterhelés (Q) – fűtés 3,8 kW 
Legnagyobb hőterhelés (Q) – HMV 20,3 kW 
Legkisebb hőterhelés (Q) – HMV 3,8 kW 
 
 
Műszaki adatok – teljesítmény/h őterhelés (G31) 
 
 VSC D 206/4-5 190 
Névleges hőteljesítmény-tartomány (P), 50/30⁰C esetén 5,6…21,5 kW 
Névleges hőteljesítmény-tartomány (P), 80/60⁰C esetén 5,0…20,0 kW 
A melegvíz-készítés hőteljesítmény tartománya (P) 5,0…24,0 kW 
Legnagyobb hőterhelés (Q) - fűtés 20,4 kW 
Legkisebb hőterhelés (Q) – fűtés 5,3 kW 
Legnagyobb hőterhelés (Q) - HMV 24,5 kW 
Legkisebb hőterhelés (Q) – HMV 5,3 kW 
 
 
Műszaki adatok – meleg víz 
 
 VSC D 206/4-5 190 
Specifikus átfolyás (D) EN 13203 szerint (∆T=30K) 24,1 l/perc 
Folyamatos átfolyás (∆T=35K) 591 l/óra 
Specifikus átfolyás (∆T=35K) 20,7 l/perc 
Max. megengedett üzemi nyomás 7 bar 
Hőmérséklet-tartomány 35…65⁰C 
A tároló tényleges kapacitása 188 l 
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Általános m űszaki adatok 
 
 VSC D 206/4-5 190 
Gázkategória II2HS3P 
Gázcső csatlakozás G 3/4 coll 
A fűtési csővezetékek csatlakozása G 3/4 coll 
A biztonsági szelep csatlakozó csöve (min.) 24 mm 
A kondenzátum elvezető csatlakozó csöve (min.)  24 mm 
Csatlakozási gáznyomás (G20) 20 mbar 
Csatlakozási gáznyomás (G25) 25 mbar 
Gázfogyasztás (Pmax) – HMV üzem (G20) 2,59 m3/óra 
Gázfogyasztás (Pmax) – HMV üzem (G25) 2,50 m3/óra 
CE tanúsítvány száma  
Égéstermék tömegáram fűtési üzemben (Pmin) 1,8 g/s 
Égéstermék tömegáram fűtési üzemben (Pmax) 9,2 g/s 
Égéstermék tömegáram HMV üzemben (Pmax) 11,0 g/s 
Engedélyezett égéstermék elvezetési módok C13, C33, C43, 

C53, C83, C93, 
B23P, B33P, B53P 

Névleges hatásfok 80/60⁰C 98% 
Névleges hatásfok 60/40⁰C 101,9% 
Névleges hatásfok 50/30⁰C 105,4% 
Hatásfok részterhelésen (30%), 40/30⁰C mellett  108% 
NOx osztály 5 
A készülék szélessége 599 mm 
A készülék mélysége 693 mm 
A készülék magassága 1880 mm 
Nettó tömeg 184 kg 
Üzemkész tömeg 373 kg 
 
 
Műszaki adatok - elektromosság 
 
 VSC D 206/4-5 190 
Elektromos csatlakozás 230V / 50 Hz 
Beépített biztosíték típusa T4A/250 
Max. elektromos teljesítmény-felvétel 175 W 
A készenlét elektromos teljesítmény felvétele 4,2 W 
Elektromos védelem IP X4D 
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A készülék befoglaló és csatlakozó méretei 
 

 
 

VSC D 206/4-5 190 
 
 
 190 L 
A méret 1880 mm 
B méret 1182 mm 
C méret 1010 mm 
D méret 1816 mm 
E méret 1866 mm 
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Jegyzetek 
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Jelmagyarázat 
 
Tétel Megnevezés Tétel Megnevezés 

1 Hőtermelő 8f Membrános tágulási tartály (szaniter) 

1a A melegvíz-készítés kiegészítő fűtőkészüléke 8g Membrános tágulási tartály (szolár/sólé) 

1b A fűtés rásegítő készüléke 8h Szolár előtéttartály 

1c Fűtés/melegvíz-készítés rásegítő készüléke 8i Termikus lefolyás-biztosító 

1d Vegyes tüzelésű kazán 9a Egyedi helyiséghőmérséklet szab. szelep 

2 Hőszivattyú 9b Zónaszelep 

2a HMV hőszivattyú 9c Beszabályozó szelep 

2b aroCOLLECT kültéri egység 9d Túláram szelep 

2c Split hőszivattyú beltéri egység 9e Meleg víz előnykapcsoló váltószelep 

2d Split hőszivattyú kültéri egység 9f Hűtési váltószelep 

2e Talajvíz modul 9g Váltószelep 

2f A passzív hűtés modulja 9h Töltő- és ürítő szelep 

3 A hőtermelő szivattyúja 9i Légtelenítő szelep 

3a Úszómedence-töltő szivattyú 9j Vétlen elzárás ellen biztosított szelep 

3b Hűtőköri szivattyú 9k Három utas keverőszelep 

3c Tároló-töltő szivattyú 9l Hűtési három utas keverőszelep 

3d Kútvíz oldali búvárszivattyú 9m Visszatérő hőfokemelés keverőszelep 

3e Cirkulációs szivattyú 9n Termosztatikus keverőszelep 

3f Fűtési szivattyú 9o Átfolyás-mérő (Taco-Setter) 

3g A hőforrás keringtető szivattyúja 9p Kaszkád szelep 

3h Legionellák elleni védelem szivattyúja 10a Hőmérő 

4 Puffer tartály 10b Nyomásmérő 

5 Monovalens melegvíz-tároló 10c Visszacsapó szelep/gravitációs fék 

5a Bivalens melegvíz-tároló 10d Légleválasztó 

5b Rétegtöltésű tároló 10e Mágneses iszapcsapda 

5c Kombi puffer tartály  10f Felfogató tartály 

5d Multifunkciós tároló  10g Hőcserélő 

5f uniTOWER 10h Hidraulikus váltó 

6 Termikus szolár kollektor 10i Flexibilis csatlakozások 

7a Hőszivattyú talajköri töltőállomás 11a Ventilátoros konvektor 

7b Szolár állomás 11b Úszómedence 

7c Frissvizes állomás 12a Rendszerszabályozó 

7d Lakásfűtő modul 12b Távvezérlő készülék 

7e Hidraulikus blokk 12c 2 a 7-ből multifunkciós modul 

7f Hidraulikus modul 12d Bővítő-/keverőmodul 

7g Hőelosztó modul 12e Fő bővítő modul 

7h Hőcserélő modul 12f Huzalozási doboz 

7i Kétzónás modul 12g eBUS csatoló 

7j Szivattyú csoport 12h Szolár szabályozó 

8a Biztonsági lefúvató szelep 12i Külső relé 

8b Hidegvíz biztonsági szelep 12j Leválasztó relé 

8c Hidegvíz biztonsági szerelvénycsoport 12k Határoló termosztát 

8d Kazánköri biztonsági szerelvénycsoport  12l Tároló hőmérséklet-határoló 

8e Membrános tágulási tartály (fűtés) 12m Külső hőfokérzékelő 
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Tétel Megnevezés Tétel Megnevezés 

12n Áramláskapcsoló   

12o eBUS hálózati elem   

12p Rádiós külső hőfokérzékelő   

 
 
Tétel Megnevezés 

BufTop Puffer felső hőfokérzékelő 

BufBt Puffer alsó hőfokérzékelő 

BufTopDHW A puffer HMV zónájának felső hőmérséklet érzékelője 

BufBtDHW A puffer HMV zónájának alsó hőmérséklet érzékelője 

BufTopCH A puffer fűtési zónájának felső hőmérséklet érzékelője 

BufBtCH A puffer fűtési zónájának alsó hőmérséklet érzékelője 

C1/C2 A tároló/puffer töltésének engedélyezése 

COL Kollektor-hőmérséklet érzékelő 

DEM Fűtőkör külső hőigény-kérés 

DHW Tároló hőfokérzékelő 

DHWBT Felső tároló hőfokérzékelő (HMV tároló) 

EVU Az energiaellátó vállalat kapcsoló kontaktusa 

FS Előremenő hőfokérzékelő/úszómedence érzékelő 

MA Multifunkciós kimenet 

ME Multifunkciós bemenet 

PWM PWM jel a szivattyú számára 

PV PV sorkapocs a napelemes rendszer inverteréhez 

RT Szobatermosztát 

SCA Hűtési jel 

SG Sorkapocs az elektromos hálózat üzemeltetőjéhez 

Solar yield Szolárhozam érzékelő 

SysFlow Rendszerhőmérséklet érzékelő 

TD Hőfokérzékelő ∆t-szabályozáshoz 

TEL Kapcsoló bemenet távvezérlésre 

TR Szétválasztó kapcsolás kapcsoló állókazánnal 

A többször használt komponenseket (x) növekvő számsorrenddel (x1, x2, …, xn) jelöljük 
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3.3 Hidraulikus- és elektromos huzalozási tervek 
 
Az alábbiakban a termékcsoportokhoz tarozó hidraulikus- és elektromos huzalozási terveket mutatjuk be. 
 
Rendszer -

séma 
Hőtermel ő Szabályozás  Fűtési körök  Rendszer -

leválasztás 
Szolár rendszer  Meleg víz  

 

        
   kevert  direkt   HMV fűtés   
0020194184 auroCOMPACT VRC700, VR 70, 

VR 91 
1 padlófűtés Radiátoros 

kör 
Hidraulikus 

váltó 
● - Beépített 

tároló 
0020194188 auroCOMPACT VRC 700 - Radiátoros 

kör 
- ● - Beépített 

tároló 
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0020194184 – Hidraulikus terv 
 

 
 
Ismertetés 
 
Két fűtési körrel ellátott családi ház, amelyben a hőtermelő a fűtő- és melegvíz-készítő rendszert látja el, a 
szolárrendszer pedig a használati melegvíz-készítést támogatja. 
 
A hőtermelőt az érvényben lévő szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell betervezni. 
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Rendszerkomponensek 
 

– auroCOMPACT 
– auroTHERM VFK 
– WH 40 
– VR 70 
– VRC 700 
– VR 91 

 
 
Beállítás 
 
VRC 700 rendszerséma beállítás: 1 
VR 70 modul beállítása: 1 
 
 
0020194184 – Elektromos huzalozás  
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0020194188 – Hidraulikus terv 
 

 
 
Ismertetés 
 
Egy fűtési körrel ellátott családi ház, amelyben a hőtermelő a fűtő- és melegvíz-készítő rendszert látja el, 
a szolárrendszer pedig a használati melegvíz-készítést támogatja. 
 
A hőtermelőt az érvényben lévő szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell betervezni. 
 
 
Rendszerkomponensek 
 

– auroCOMPACT 
– auroTHERM VFK 
– VRC 700 

 
 
Beállítás 
 
VRC 700 rendszerséma beállítás: 1 
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0020194188 – Elektromos huzalozás  
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Jegyzeteim: 
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A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a tervezési segédletben közölt információkban, termékképekben és a 
műszaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges. 
A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassák a tervezési segédletben 
szereplő termékek bármely részletét és színét. Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a 
tervezési segédletben közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben sem minősül ajánlat-
tételnek a cég részéről senki számára. Azt tanácsoljuk vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó kereskedő partne-
reinknél vagy képviseletünknél minden esetben tájékozódjanak vásárlás előtt. 
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