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1. Szabályozástechnika 
 
 

1.1 Mi is az a szabályozás? 
 
A szabályozás, mint minden f� tési rendszer okos agya, a f� tési rendszer igényfügg�  és gazdaságos m� -
ködését garantálja. A modern Vaillant szabályozók moduláris felépítés� , önmagukat konfiguráló rendsze-
rek, amelyek az összes – akár jöv� beli – igényekre is rugalmasan illeszthet� k. 
Például egy már meglév�  f� t� készülék is nagyon egyszer� en kombinálható további komponensekkel, 
legyen az megújuló energiák bekötése vagy a változó komfortigények teljesítése.  
 
Az eBUS sorkapcsok megkönnyítik az önálló rendszerkomponensek együttm� ködését. Ezen kívül az 
eBUS további el� nyöket nyújt a telepítés biztonságára: csak egy két eres vezetéket igényel, ami polaritás-
tól függetlenül köthet�  be. A megfelel�  szabályozóval minden f� tési rendszer gyorsan és biztonságosan 
üzemeltethet� . Az összes komfortigény gombnyomásra vagy egy egyszer�  forgatással teljesül. A kijelzé-
sek intuitív módon megérthet� k a háttérvilágított (kék) képerny� n. 
 

 
multiMATIC 700 rendszerszabályozó  
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1.2 Az ökodizájn irányelv (ErP) 
 
Az összes szabályozási módot, illetve szabályozó típust az ökodizájn irányelv (ErP – Energy related Pro-
ducts) hatékonysági osztályokba sorolja be. A szabályozó csoportbesorolása szerint az alkalmazandó 
f� tési rendszerhez százalékos hatásfok járulékok adódnak hozzá. 
 

 
 
 
Az alábbi táblázatban a hatásfok járulékokat (százalékos bónusz) soroltuk fel: 
 

Osztály Bónusz Típus Termék 

I 1,0% 
Mechanikus „Be/Ki“ helyiségh� mérséklet-
szabályozó nincs ilyen Vaillant termék 

II 2,0% Modulációs id� járás-követ�  szabályozó VRS 620, VRC 630, VRC 450(f), 
VRC 470(f), VRC 700 

III 1,5% Id� járás-követ�  „Be/Ki” szabályozó nincs ilyen Vaillant termék 

IV 2,0% 
Elektronikus (TPI) „Be/Ki“ helyiségh� mérséklet-
szabályozó* VRT 35(f), VRT 250(f) 

V 3,0% Modulációs helyiségh� mérséklet-szabályozó VRT 50, VRT 350(f), 
VRT 370(f) 

VI 4,0% 
Modulációs id� járás-követ�  szabályozó helyi-
ségh� mérséklet visszacsatolással 

VRS 620, VRC 630, VRC 450(f), 
VRC 470(f), VRC 700, eRELAX 

VII 3,5% Id� járás-követ�  „Be/Ki” szabályozó helyiségh� -
mérséklet visszacsatolással nincs ilyen Vaillant termék 

VIII 5,0% 
�  3 modulációs id� járás-követ�  szabályozó he-
lyiségh� mérséklet visszacsatolással 

VRS 620 + VR 60 + 2x VR 90 vagy VRC 
630 + 2x VR 90 vagy VRC 700/2 + VR 71 
+ 2x VR 91 

 
* Telepítés a lakótérben 
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2. Termékinformációk 
 
 

2.1 A multiMATIC 700 bemutatása 
 
A multiMATIC 700 egy id� járás-követ�  szabályozó f� tésre, h� tésre, szell� ztetésre és használati melegvíz-
készítésre, helyiségh� mérséklet visszacsatolással (szobatermosztát üzem).  
Ez az eBUS szabályozó azokhoz a készülékekhez lett kifejlesztve, amelyek eBUS kommunikációra képes 
elektromos vezérl� panellel rendelkeznek. A csatlakoztatott eBUS résztvev� k szkennelése 10 percenként 
ismétl� dik meg. Amennyiben egy már korábban felismert komponens 15 perc után sem érhet�  el, hibajel-
zés keletkezik. A kijelezhet� , illetve beállítható értékek, paramétere, információk és menüszintek részle-
tességét a csatlakoztatott eBUS komponensek határozzák meg. 
 
Például 
A szell� ztetéshez kapcsolódó funkciók a szabályozón automatikusan megjelennek, amint a szabályozó-
hoz egy recoVAIR lakásszell� ztet�  készülék csatlakozik az eBUS sorkapcson. Hibrid rendszer (pl.: 
ecoTEC exclusive kondenzációs készülék és recoVAIR lakásszell� ztet�  vagy flexoTHERM h� szivattyú) 
bekötése esetén egy VR 32/3 buszcsatoló kártyát kell a második készülékbe beépíteni. 
 
 

 

El� ször az összes eBUS komponenst kell üzembe helyezni  és azok installációs asz-
szisztensét lefuttatni. Az eBUS szabályozót a hibam entes felismeréshez és az abból 
adódó el � zetes beállításhoz a szabályozási lánc utolsó eleme ként kell bekapcsolni. 

 
 
A szabályozó beállítási szintjei 
A szabályozó kezelése a felhasználói képesítések alapján három kezel� i szintre oszlik fel: 

1. Egyszer�  felhasználó: a kívánt h� mérséklet aktuális értékének és az üzemmód beállítása 
2. Technikai beállítottságú felhasználó: egyszer�  szabályozó konfiguráció 
3. Szakember szint: szervizesek számára fenntartott paraméterez�  felület 
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multiMATIC 700/4  
 
 
Felszereltség 
 

- Magyarázó szövegekkel ellátott id� járás-követ�  szabályozó 
- Applikáció bázisú (Android és iOS) komfortos kezelés (csak a VR 900 Internet-kommunikációs 

modullal együtt lehetséges) 
- A kezel� felület helyiségh� mérséklet szabályozóként is használható 
- El� ismeretek nélküli intuitív kezelhet� ség 
- Extra széles, háttérvilágított szöveges kijelz�  
- Zajcsökkentési funkció h� szivattyúk esetén 
- Installációs asszisztenssel támogatott gyors beüzemelés 
- eBUS sorkapocs 
- Grafikus szolárhozam-kijelzés 
- Grafikus környezeti hozam és áramfogyasztás kijelzés 
- Energiaárak (normál, kedvez�  tarifájú áram, rásegít�  f� tés tarifája) megadása 
- Kiegészít�  modul nélkül csak melegvíz-készítésre (tároló-töltés) és egy szabályozatlan f� tési körre 

használható 
- A VR 70 és VR 71 modullal modulárisan b� víthet�  
- triVAI funkció (a leghatékonyabb h� termelés kiválasztása; gáz/áram költség-összehasonlítás) 
- Páratartalom szabályozás az aroTHERM VWL ..5/2; flexoTHERM VWF ..7/4; flexoCOMPACT 

VWF ..8/4 h� szivattyúkkal a h� tési üzem alatti párakicsapódás ellen 
- Egészen 7 eBUS h� termel�  kaszkád kapcsolása lehetséges 
- A rendszereltérések folyamatos felügyelete 
- Adaptív f� tési jelleggörbe 
- Hibrid rendszerek integrált vezérlése 
- Helyiségh� mérséklet visszacsatolás az el� remen�  h� mérséklet illesztéséhez 
- Heti program 
- Id� program a f� tési körök, a tároló-tölt�  és a cirkulációs kör számára 
- Szabadság program 
- Gyorsszell� ztetés funkció 
- Party funkció 
- Egyszeri tároló-töltés az id� programozáson kívül 
- Termikus fert� tlenítés (heti id� program alapján) 
- Legionellák elleni védelem bivalens tárolók esetén 

 
 
Alkalmazási lehet � ségek 
 

- A VR 70 kever� - és szolármodullal szolár szabályozóként is használható 
- Egykörös szabályozóként vagy a VR 70 kever� - és szolármodullal két körös szabályozóként al-

kalmazható. Három (kevert) f� tési kör esetén a VR 71 kever�  modullal b� víthet� . 
- Az összes, eBUS kommunikációra képes Vaillant f� t� készülékkel kompatibilis 
- A VR 91 távvezérl� vel b� víthet�  egy f� tési kör távkapcsolására 
- Egyetlen szabályozó használható az eBUS kommunikáción alapuló szell� ztetésre, a megújuló 

energiákhoz, valamint a hagyományos f� téstechnológiához 
 

 

Tudnivaló:  
Padlóf � tés esetén kiegészítésként egy VRC 9642 határoló te rmosztát szük-
séges a padlóf � tési kör számára. 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 8 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

M� szaki adatok 
 
M� szaki adatok  Egység  multiMATIC 700 /4 
Üzemi feszültség V 24 
Áramfelvétel mA < 50 
Megengedett max. környezeti 
h� mérséklet 

� C 50 

A csatlakozó vezetékek kereszt-
metszete 

mm2 0,75 … 1,5 

A fali tartó befoglaló méretei: 
Magasság mm 115 
Szélesség mm 147 
Mélység mm 50 
Elektromos védelem - IP 20 
Védelem osztálya - III 
Rendelési szám - 0020171319 
 
 

2.2 A VR 70 és VR 71 szabályozó modulok bemutatása 
 
VR 70 kever � - és szolármodul 
 

 
VR 70 kever � - és szolármodul  
 
 
A kever� - és szolármodul a VRC 700 funkcionalitásának kib� vítésére szolgál. Ezzel a modullal – a VR 91 
távvezérl� vel együtt – lehet� ség van egy zóna-hozzárendelésre. A b� vít�  modul alkalmazásával az alábbi 
funkciók állíthatók be, illetve választhatók ki: 

- kib� vítés 2 x kevert f� tési körre vagy 
- 1 x direkt, 1 x kevert f� tési kör és meleg víz tároló-töltés vagy 
- multifunkciós puffer tartály egy direkt, 1 x kevert f� t� kör és f� t�  készülékkel történ�  melegvíz-

készítés vagy 
- Napenergiával támogatott melegvíz-készítés 1 x direkt f� tési körrel vagy 
- Szolár f� tésrásegítés 1 x kevert f� tési körrel vagy 
- Két zónából álló szabályozás vagy 
- Küls�  zónamenedzsment 

 
 

 

Tudnivaló : 
R3/R4 és R5/R6: kever � szelep kimenet. A kimenetek közül csak egy kap-
csolhat. Nincs arra lehet � ség, hogy mindkét kimenetet egyszerre, egy id � -
ben m � ködtessük. 

 

 

Tudnivaló:  
A „COL” szenzor számára egy VR 11 kollektor érzékel � t kell használni, az 
összes többi érzékel � höz pedig egy (standard) VR 10 érzékel � t. 

 
A VR 70 kever� - és szolármodul rendelési száma: 0020184845 
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A VR 71 kever � modul termékbemutatása 
 

 
VR 71 kever � modul  
 
 
A VR 71 kever� modul a VRC 700 szabályozó három kevert körré történ�  kib� vítésére szolgál, amelyhez 
kiegészítésként maximum 2 db VR 91 távvezérl�  készülék csatlakoztatható. Ezzel a kialakítással elérhet�  
az ErP szerinti VIII-as besorolási osztály, ami a rendszer hatékonyságát 5%-kal emeli.  
A VR 70 kever� modul rendelési száma: 0020184848  
 
 

2.3 A VR 91 távvezérl�  készülék bemutatása 
 

 
VR 91 távvezérl �  
 
 
A VR 91 távvezérl�  egy vezetékes távkapcsoló egy zóna (helyiségh� mérséklet visszacsatolás kívánt bel-
téri h� mérséklet megadással) vagy egy f� tési kör számára a VRC 700 szabályozó kombinációjával együtt. 
 
A távvezérl�  az eBUS vezetéken csatlakozik a h� termel� höz. A h� termel� vel történ�  kommunikáció kizá-
rólag az eBUS útján történik. 
 
Zóna hozzárendelés 
 
A VR 91 egységet egyetlen zónához lehet hozzárendelni. A szabályozó készülékeket a megfelel�  referen-
cia helyiségekben kell felszerelni és ezen kívül a VRC 700 szabályozón be kell kapcsolni a termosztát 
funkciót is. A szabályozó készülékek a zónákhoz szükséges h� mérsékleteket adják meg. 
 
A VR 91 távvezérl�  készülék rendelési száma: 0020171336 
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3. Konfigurációs lehet� ségek 
 
A „Rendszerkonfiguráció” menü beállítási lehet� ségeinek terjedelme a felismert rendszerkomponensek-
hez, a VR 70 beállított konfigurációjához és az el� re kiválasztott rendszersémához igazodik. 
 
 

3.1 Rendszerséma és h� termel�  
 
A kiválasztott rendszersémának igazodnia kell a kialakított f� tési rendszerhez.  
 
Rendszerséma  H� termel �  
1, 2 Hagyományos h� termel�  
6, 7 3 kW-os hibrid geoTHERM h� szivattyú 
8, 9, 12, 16 flexoTHERM h� szivattyú 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 aroTHERM h� szivattyú 
 
 

3.2 A multiMATIC 700 és a szabályozó modulok kombinációja 
 
multiMATIC 700/1  multiMATIC 700/2  

multiMATIC 700/4 
VR 70 (1 x VR 91) VR 70 (1 x VR 91) vagy 

VR 71 (2 x VR 91) 
 
 
Rendszeráttekintés multiMATIC 700 szabályozóval VR 70, VR 91 és VR 900 modullal 
 

 

 
 

Rendszeráttekintés: multiMATIC 700 (opcionálisan 1 kevert f � tési körrel, cirkulációs szivattyúval)  
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multiMATIC 700/2 rendszeráttekint �  VR 71 modullal, 2 db VR 91 távkapcsolóval + VR 900  
 

 

 
 

Rendszeráttekintés: multiMATIC 700 (opcionálisan 3 kevert f � tési körrel, cirkulációs szivattyúval)  
 
 
multiMATIC 700/4 rendszeráttekint �  VR 71 modullal, 2 db VR 91 távkapcsolóval + kaszká d kötés 
 

 

 
 

Rendszeráttekintés: multiMATIC 700 (ka szkád kapcsolású h � termel � kkel és VR 71 modullal)  
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VR 70, VR 71 rendszerséma & konfiguráció beállítási  mátrix 
 
 

Rendszerséma *1 

nincs 
VR 70 /  
VR 71 

VR 70 konfiguráció *2 VR 71 konfiguráció *3 

1 3 5 6 12 2 3 6 

2 f� tési 
kör  

allSTOR 
excl. 

2 kevert 
f� tési kör 

szolár 
melegvíz-
készítés 

szolár 
f� tésráse-

gítés 

szolár 
melegvíz-
készítés 

szolár 
f� tésráse-

gítés 

3 kevert 
f� tési kör 

allSTOR 
excl. 

1 direkt 
f� tési kör 

1 direkt és 
1 kevert 
f� t� kör  

1 direkt és 
1 kevert 
f� t� kör  

2 kevert 
f� t� kör  

1 direkt 
f� tési kör 

1 kevert 
f� tési kör 

3 kevert f� tési kör 

1 

Gázkészülékes 
rendszer 
 
HMV üzem szabá-
lyozása a f� t�  készü-
lékkel, tehát a tároló 
érzékel�  és a tölt�  
szivattyú a f� t�  
készülékre csatlako-
zik 

��� �  
��� �  

Puffer 
menedzs. 

lehets. 
��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  

��� �  
Puffer 

menedzs. 
lehets. 

��� �  

Gázkészülékes 
rendszer + szolár 
HMV készítés 
 
HMV üzem szabá-
lyozása a VRC 700 
szabályozóval, tehát 
a tároló érzékel�  és a 
tölt�  szivattyú a VR 
70 vagy 
VR 71 modulra 
csatlakozik 

��� �  ��� �  
��� �  

Puffer 
menedzs. 

lehets. 
��� �  ��� �  ��� �  

��� �  
Puffer 

menedzs. 
lehets. 

��� �  ��� �  
��� �  

Puffer 
menedzs 
lehets. 

2 

Gázkészülékes 
rendszer 
 

HMV üzem szabá-
lyozása a VRC 700 
szabályozóval, tehát 
a tároló érzékel�  és a 
tölt�  szivattyú a VR 
70 vagy 
VR 71 modulra 
csatlakozik 

��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  
��� �  

Puffer 
menedzs. 

lehets. 

��� �  
Puffer 

menedzs. 
lehets. 

��� �  

6 

3 kW-os hibrid 
rendszer 
(alternatív üzemmód) 
 
Melegvíz-készítés 
csak a rásegít�  f� t� -
készülékkel 

��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  

7 

3 kW-os hibrid 
rendszer 
(párhuzamos 
üzemmód) 
 
2 körrel / zónával 
 
Melegvíz-készítés 
csak a rásegít�  
f� t� készülékkel 

��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  
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Rendszerséma *1 

nincs 
VR 70 /  
VR 71 

VR 70 konfiguráció *2 VR 71 konfiguráció *3 

1 3 5 6 12 2 3 6 

2 f� tési 
kör  

allSTOR 
excl. 

2 kevert 
f� tési kör 

szolár 
melegvíz-
készítés 

szolár 
f� tésráse-

gítés 

szolár 
melegvíz-
készítés 

szolár 
f� tésráse-

gítés 

3 kevert 
f� tési kör 

allSTOR 
excl. 

1 direkt 
f� tési kör 

1 direkt és 
1 kevert 
f� t� kör  

1 direkt és 
1 kevert 
f� t� kör  

2 kevert 
f� t� kör  

1 direkt 
f� tési kör 

1 kevert 
f� tési kör 

3 kevert f� tési kör 

8 

Monoenergikus 
h� szivattyús rend-
szer 
 

A rásegít�  f� tés 
igényli a h� szivattyú 
szivattyúját 
 
Meleg víz a h� szi-
vattyú és a rásegít�  
f� tés útján 

��� �  
��� �  

Puffer 
menedzs. 

lehets. 

��� �  
Puffer 

menedzs. 
lehets. 

��� �  ��� �  ��� �  
��� �  

Puffer 
menedzs. 

lehets. 
��� �  

��� �  
Puffer 

menedzs. 
lehets. 

��� �  
Puffer 
men. 

lehets. 

Egyszer�  hibrid 
rendszer 
 
A rásegít�  f� tés 
igényli a h� szivattyú 
szivattyúját 
 
Meleg víz csak a 
rásegít�  f� tés útján 

��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  

9 

Egyszer�  hibrid 
rendszer 
 

A rásegít�  f� tés nem 
igényli a h� szivattyú 
szivattyúját 
 
Meleg víz csak a 
rásegít�  f� tés útján 

��� �  
��� �  

Puffer 
menedzs. 

lehets. 
��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  

��� �  
Puffer 

menedzs. 
lehets. 

��� �  

10 

H� cserél�  modul-
lal leválasztott 
monoenergikus 
h� szivattyú rend-
szer  
 
Rásegít�  f� t� nek 
szüksége van a  
h� cserél�  modul 
szivattyújára  
 
Meleg víz csak a 
h� szivattyú útján 

��� �  
��� �  

Puffer 
men. 

lehets. 
��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  

��� �  
Puffer 
men. 

lehets. 
��� �  

Egyszer�  hibrid 
rendszer küls�  
h� cserél� vel 
 
Rásegít�  f� t� nek 
szüksége van a  
h� cserél�  modul 
szivattyújára 
 
Meleg víz csak a 
rásegít�  f� tés útján 

��� �  
��� �  

Puffer 
men. 

lehets. 

��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  
��� �  

Puffer 
men. 

lehets. 
��� �  
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Rendszerséma *1 

nincs 
VR 70 /  
VR 71 

VR 70 konfiguráció *2 VR 71 konfiguráció *3 

1 3 5 6 12 2 3 6 

2 f� tési 
kör  

allSTOR 
excl. 

2 kevert 
f� tési kör 

szolár 
melegvíz-
készítés 

szolár 
f� tésráse-

gítés 

szolár 
melegvíz-
készítés 

szolár 
f� tésráse-

gítés 

3 kevert 
f� tési kör 

allSTOR 
excl. 

1 direkt 
f� tési kör 

1 direkt és 
1 kevert 
f� t� kör  

1 direkt és 
1 kevert 
f� t� kör  

2 kevert 
f� t� kör  

1 direkt 
f� tési kör 

1 kevert 
f� tési kör 

3 kevert f� tési kör 

11 

Monoenergikus 
h� szivattyús 
rendszer küls�  
h� cserél� vel 
 
A rásegít�  f� tés 
igényli a h� szivaty-
tyú szivattyúját  
 
Meleg víz a h� szi-
vattyú és a rásegít�  
f� tés útján 

��� �  
��� �  

Puffer 
men. 

lehets. 
��� �  ��� �  ��� �  ��� �  

��� �  
Puffer 
men. 

lehets. 
��� �  

��� �  
Puffer 
men. 

lehets. 
��� �  

12 

Teljesen hibrid-
rendszer 
 
A rásegít�  f� tés 
nem igényli a 
h� szivattyú szi-
vattyúját  
 
Meleg víz a h� szi-
vattyú és a rásegít�  
f� tés útján 
 
(HMV üzem 
szabályozás rész-
ben a f� t�  készü-
lékkel) 

��� �  
��� �  

Puffer 
men. 

lehets. 
��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  

��� �  
Puffer 
men. 

lehets. 
��� �  

13 

Teljesen hibrid-
rendszer küls�  
h� cserél� vel 
 
A rásegít�  f� tés 
nem igényli a 
h� szivattyú szi-
vattyúját  
 

Meleg víz a h� szi-
vattyú és a rásegít�  
f� tés útján  
 
(HMV üzem 
szabályozás rész-
ben a f� t�  készü-
lékkel) 

��� �  
��� �  

Puffer 
men. 

lehets. 
��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  

��� �  
Puffer 
men. 

lehets. 
��� �  
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Rendszerséma *1 

nincs 
VR 70 /  
VR 71 

VR 70 konfiguráció *2 VR 71 konfiguráció *3 

1 3 5 6 12 2 3 6 

2 f� tési 
kör  

allSTOR 
excl. 

2 kevert 
f� tési kör 

szolár 
melegvíz-
készítés 

szolár 
f� tésráse-

gítés 

szolár 
melegvíz-
készítés 

szolár 
f� tésráse-

gítés 

3 kevert 
f� tési kör 

allSTOR 
excl. 

1 direkt 
f� tési kör 

1 direkt és 
1 kevert 
f� t� kör  

1 direkt és 
1 kevert 
f� t� kör  

2 kevert 
f� t� kör  

1 direkt 
f� tési kör 

1 kevert 
f� tési kör 

3 kevert f� tési kör 

16 

Teljesen hibrid 
rendszer opciós 
leválasztással 
 
Rásegít�  f� t� nek 
nincs szüksége a  
h� cserél�  modul 
szivattyújára  
 

Meleg víz a h� szi-
vattyú és a rásegít�  
f� tés útján  

 
(HMV üzem szabá-
lyozás VRC 700 
szabályozóval) 

��� �  
��� �  

Puffer 
menedzs. 

lehets. 

��� �  
Puffer 
men. 

lehets. 
��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  

��� �  
Puffer 

menedzs. 
lehets. 

��� �  
Puffer 
men. 

lehets. 

Monoenergikus 
h� szivattyús rend-
szer küls�  h� cseré-
l� vel  
 
Rásegít�  f� t� nek 
szüksége van a  
h� cserél�  modul 
szivattyújára  
 
Meleg víz a h� szi-
vattyú és a rásegít�  
f� tés útján 

��� �  
��� �  

Puffer 
menedzs. 

lehets. 

��� �  
Puffer 
men. 

lehets. 
��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  

��� �  
Puffer 

menedzs. 
lehets. 

��� �  
Puffer 
men. 

lehets. 
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A VR 70 konfigurációk áttekintése (1 – 12) 
 
Konfig. 
VR 70 

*1 

M� ködtet �  kimenet foglalata Szenzor bemenet foglalata 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 S1 S2 S3 S4 S5 S 6 S7 

1 HC1P HC2P MA  HC2op HC2cl 
DHW1 / 

BufBt 
DEM1 DEM

2  
SysFlow / 
BufTop 

FS2  

3 MA HC2P LP/3WV 
 

HC2op HC2cl BufTopDHW BufBtDH

W 
BufBtC

H 
SysFlo

w 
BufTopCH FS2 

 

5 HC1P HC2P HC1op HC1cl HC2op HC2cl SysFlow DEM1 DEM
2  

FS1 FS2 
 

6 COLP LegP MA  ZV1  DHW1 DHWBt  
SysFlo

w COL 
Szolár 

ho-
zam 

PWM 

12 COLP HC1P TDO 3WV HC1op HC1cl 
Szolár 
hozam BufBt TD1 TD2 COL FS1 PWM 

 
 
Jelmagyarázat 
 
 

HC1P 1-es f� t� kör f� tési szivattyúja  BufTop A puffer fels�  tartályérzékel� je 

HC1cl 1-es f� t� kör kever� szelep zárás  BufBt A puffer alsó tartályérzékel� je 

HC1op 1-es f� t� kör kever� szelep nyitás  BufTopDHW Az allSTOR puffer HMV részének fels�  tároló érzékel� je 

DEM1 1-es f� t� kör küls�  h� igénykérés  BufBtDHW Az allSTOR puffer HMV részének alsó tároló érzékel� je 

FS1 1-es f� t� kör f� tési el� remen�  szenzora  BufTopCH Az allSTOR puffer f� tési részének fels�  tároló érzékel� je 

HC2P 2-es f� t� kör f� tési szivattyúja  BufBtCH Az allSTOR puffer f� tési részének alsó tároló érzékel� je 

HC2cl 2-es f� t� kör kever� szelep zárás  TD1 Egy � T szabályozás els�  h� mérséklet-érzékel� je 

HC2op 2-es f� t� kör kever� szelep nyitás  TD2 Egy � T szabályozás második h� mérséklet-érzékel� je 

DEM2 2-es f� t� kör küls�  h� igénykérés  TDO Egy m� ködtet�  kimenete � Tszabályozás esetén 

FS2 2-es f� t� kör f� tési el� remen�  szenzora  LP/3WV Tölt� szivattyú vagy háromutas váltószelep a HMV tartály felé 

MA Multifunkciós kimenet  COLP Kollektor-szivattyú 

DHW1 Tároló h� mérséklet-érzékel�   COL Kollektor h� mérséklet-érzékel�  

DHWBt A HMV tartály alsó tároló h� mérséklet érzékel� je  LegP Legionella-védelmi szivattyú 

SysFlow Rendszer el� remen�  h� m. (hidraulikus váltó)  Solar yield Szolárhozam 

ZV1 Az 1-es zóna zónaszelepe  PWM 
Tényleges PWM bement és el� írt szivattyú PWM kimenet  

(csak az auroFLOW VMS 70 szolár állomással együtt) 
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A VR 71 konfiguráció áttekintése (2 – 6)  
 

Konfig. 
VR 71 *1 

A szenzor bemenetek elhelyezkedése 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

2 SysFlow FS1 FS2 FS3 DHWTop DHWBt COL1 yield - TD1 TD2 PWM1 - 

3 
SysFlow / 
BufTop 

FS1 FS2 FS3 BufBt DEM1 DEM2 DEM3 DHW1 - - - - 

6 SysFlow FS1 FS2 FS3 BufTopCH BufBtCH BufTopDHW BufBtDHW DEM1 DEM2 DEM3 - - 

 

Konfig. 
VR 71 *1 

A m � ködtet �  kimenetek elhelyezkedése 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

2 HC1P HC2P HC3P MA COLP1 LP/3WV HC1op HC1cl HC2op HC2cl HC3op HC3cl 

3 HC1P HC2P HC3P MA - LP/3WV HC1op HC1cl HC2op HC2cl HC3op HC3cl 

6 HC1P HC2P HC3P MA - LP/3WV HC1op HC1cl HC2op HC2cl HC3op HC3cl 

 
 
Jelmagyarázat 
 
 

HC1P 1-es f� t� kör f� tési szivattyúja  HC33l 3-as f� t� kör kever� szelep zárás 

HC1cl 1-es f� t� kör kever� szelep zárás  HC3op 3-as f� t� kör kever� szelep nyitás 

HC1op 1-es f� t� kör kever� szelep nyitás  DEM3 3-as f� t� kör küls�  h� igénykérés 

DEM1 1-es f� t� kör küls�  h� igénykérés  FS3 3-as f� t� kör f� tési el� remen�  szenzora 

FS1 1-es f� t� kör f� tési el� remen�  szenzora  MA Multifunkciós kimenet 

HC2P 2-es f� t� kör f� tési szivattyúja  DHW1 Tároló h� mérséklet-érzékel�  

HC2cl 2-es f� t� kör kever� szelep zárás  SysFlow Rendszer el� remen�  h� m. (hidraulikus váltó) 

HC2op 2-es f� t� kör kever� szelep nyitás  BufTop A puffer fels�  tartályérzékel� je 

DEM2 2-es f� t� kör küls�  h� igénykérés  BufBt A puffer alsó tartályérzékel� je 

FS2 2-es f� t� kör f� tési el� remen�  szenzora  LP/3WV 
Tölt� szivattyú vagy háromutas váltószelep a HMV tartály 

felé 

HC3P 3-as f� t� kör f� tési szivattyúja    
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4. Kommunikációs egységek 
 
 
4.1 VR 900 Internet-kommunikációs modul 
 

 
VR 900 Internet -kommunikációs modul  
 
 
M� szaki adatok  Egység  VR 900 
Üzemi feszültség Saját adapteren keresztül 
Teljesítmény-felvétel W 6 
USB sorkapocs max. áramer� sség mA 500 
Megengedett max. környezeti h� mérséklet � C 40 
A buszvezetékek keresztmetszete mm2 � 0,75 
A buszvezeték teljes hossza m � 300 
Ethernet (LAN)  min. 5-ös kat. 
A VR 900 befoglaló méretei: 
Magasság mm 97 
Szélesség mm 123 
Mélység mm 37 
Elektromos védelem - IP20 
Védelem osztálya - II 
Rendelési szám - 0020197118 
 
 
A VR 900 Internet-kommunikációs modul egy elektromos eszköz távparaméterezésre, távdiagnosztikára, 
hibajelzésre, valamint a f� t� - és szabályozó készülékek széles sávon történ�  távvezérlésére, mobil appli-
káción keresztül.  
Ilyenkor az alábbi el� feltételeket kell figyelembe venni: 

- csak eBUS kommunikációra képes h� termel� , szabályozó és tartozék csatlakoztatható 
- a multiMATIC applikáció csak a multiMATIC 700 szabályozóval együtt használható 
- a profiDIALOG az összes, 2007-t� l gyártott, eBUS kommunikációra képes készülékkel kompatibi-

lis 
- a profiDIALOG használat el� feltétele az éves szervizszerz� dés megkötése 

 
 

 

multiMATIC applikáció  
Számos országban a Vaillant „Green iQ” termékeiben a VR 900 Internet-kommunikációs 
modul a termék (ecoTEC exclusive) vagy a szállítási terjedelem (flexoTHERM VWF .7/4 vagy  
flexoCOMPACT VWF .8/4) része. Magyarországon ez a termék egy opcionális tartozék, 
amely bármely, eBUS kommunikációs Vaillant h� termel� höz hozzáköthet� . 

 
A multiMATIC applikáció használata, illetve letöltése ingyenes. Az adatátvitel, mobilszolgáltató függvé-
nyében további költségekkel járhat. 
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VR 900 és VR 32/3 
 
 
Többlakásos társasházakban  történ�  alkalmazásoknál maximum hat lakás (szabályozóval ellátott f� t� -
készülékek) rendszerét lehet egyetlen internet-kommunikációs egységgel összekötni, 
Az aktív, eBUS kommunikációra képes f� t� készülékek mindegyike egy VR 32/3 buszcsatolót szükségel. 
A VR 32/3 buszcsatoló használatával a csatlakoztatott, eBUS kommunikációra képes f� t� készülékek nem 
tudják az eBUS-hoz kötött VR 900 modult feszültséggel ellátni, így ebben az esetben szükség van egy 
VR 38 eBUS-tápra. A VR 32/3 buszcsatoló az RJ12-es portra (diagnózis stecker a készülék vezérl� panel-
jén) csatlakozik. 
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4.2 KNX épületfelügyeleti rendszer 
 
Ahhoz, hogy a felhasználó saját KNX készülékével a használati forgatókönyveket lehívhassa, illetve azo-
kat a Vaillant f� tési rendszer ennek megfelel� en követhesse, szükség van az „ise smart connect KNX 
Vaillant” modulra, valamint a Vaillant multiMATIC 700 szabályozóra. 
 
Az „ise smart connect KNX Vaillant” modul két komponensb� l áll, egy eBUS adapterb� l (A) és egy KNX 
átjáróból (B), Mindkét komponenst egy USB kábel köti egymással össze. 
 

 

 
 

KNX épületfelügyeleti csatolómodul  
 
 
Jelmagyarázat 
A eBUS adapter 
B KNX átjáró (gateway) 
1 eBUS csatlakozó 
2 PWR-LED: az eBUS feszültség-ellátás jelz� je 
3 Rögzít�  sín 
4 eBUS-LED: az eBUS kommunikáció jelz� je 
5 KNX csatlakozó 
6 Programozó gomb 
7 24 V-os feszültség-ellátás 
8 Programozó-LED: piros 
9 RUN = a használat állapotának jelz� je 
11 STATE = adatforgalom 
12 mikroSD kártya (nincs funkciója) 
 
 

 

A KNX átjáró telepítési útmutatója a gyártó (ise Gm bH) vagy a Vaillant honlapon is 
letölthet �  a https://www.vaillant.hu/fogyasztok/termekek/ise-sma rt-connect-knx-
szabalyozo-modul-15616.hu_hu.html  útvonalon.  
 

 
 
KNX-el kapcsolatos beállítások a multiMATIC 700 sza bályozón 
 
Nincs szükség speciális, a KNX rendszerrel összehangolt beállításra a multiMATIC 700 szabályozón.  
A KNX rendszerintegrátor az „ise smart connect KNX Vaillant” modulon keresztül férhet hozzá az üzem-
módokhoz és a kívánt h� mérsékletekhez. Nem fér azonban hozzá a multiMATIC 700 id� ablakaihoz és 
nem is tudja ezeket megváltoztatni, átírni. 
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Mindezek alapján a rendszerintegrátor az alábbiakat tudja: 
- A KNX oldalon saját id� ablakokat programozni (a KNX id� kapcsoló órán keresztül) és a 

multiMATIC 700 üzemmódját ezeknek az id� nek megfelel� en átállítani (pl.: „Nappal” és „Éjszaka” 
között) 

- A KNX által a multiMATIC 700 „Auto” üzemmódját aktiválni, hogy ezt követ� en aktív legyen a 
multiMATIC 700 szabályozón definiált id� ablak 

 
 

 

Alapvet � en úgy kell a multiMATIC 700 szabályozót üzembe hel yezni, mintha nem is 
lenne KNX rendszer így az id � ablakokat és a kívánt helyiségh � mérsékleteket az ügyfél 
igényeinek megfelel � en kell beállítani.  
 

 
 
A KNX rendszer hibája esetén a multiMATIC 700 a KNX rendszer által utoljára definiált állapotban marad. 
Kiesik a KNX rendszer például akkor, amikor a multiMATIC 700 a KNX által épp „Éjszaka” üzemmódban 
van, akkor továbbra is ez az állapot marad aktív. A KNX rendszer hibája esetén tehát ilyenkor kézzel kell 
az ügyfélnek ellen� riznie a multiMATIC 700 saját üzemmódját és az üzemmódot manuálisan kell a szük-
ségleteinek megfelel� en beállítania.  
 
 

 

A beüzemelés során a bekötést végz �  szakembernek egy eBUS kábelt kell a szabályo-
zó készülékt � l az „ise smart connect KNX Vaillant” modulhoz behúznia és ezt ennek 
megfelel � en címkézze fel. A KNX rendszerre történ �  rákötést nem a Vaillant szervizhá-
lózata, hanem a KNX rendszerintegrátor elektromos t elepít � je végzi el.  
 

 
Átadási protokoll 
 
Egy KNX rendszeren belül különböz�  egységek dolgoznak egymással össze, ezért nagyon fontos, hogy a 
f� tési rendszer kivitelez� je egy átadási protokollt hozzon létre. Ez ad segítséget ahhoz, hogy a rendszer-
integrátor a Vaillant f� tési rendszert helyesen lehessen a KNX rendszerbe bekötni. 
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5. Hidraulikus és elektromos kapcsolások 
 
 

5.1 Jelmagyarázat a hidraulikus és elektromos kapcsolásokhoz 
 
Tétel Megnevezés Tétel Megnevezés 

1 H� termel�  31 Beszabályozó szelep 

1a Rásegít�  f� t� készülék 32 Vétlen elzárás ellen biztosított szelep 

1b A f� tés rásegít�  készüléke 33 Szennyfogó sz� r�  

1c Vegyes tüzelés�  kazán 33a Mágneses iszapcsapda 

1d A f� tés/meleg víz rásegít�  f� t� készüléke 34 Visszatér�  h� fokemelés 

2 A h� termel�  szivattyúja 34a A visszatér�  h� fokemelés kever� szelepe 

2a Az úszómedence keringtet�  szivattyúja 35 Áramláskapcsoló 

2b A gázmotor keringtet�  szivattyúja 36 H� mér�  

2c Meleg víz tölt� szivattyú 37 Légleválasztó 

3 H� szivattyú 38 Készülékbe épített el� nykapcsoló szelep 

3a Gyári passzív h� tés készlet 39 Termosztatikus kever� szelep 

4 Puffer tartály 40 H� cserél�  

5a Rétegtöltés�  tároló 42a Biztonsági lefúvató szelep 

5b HMV tartály cs� kígyós h� cserél� vel 42b Membrános tágulási tartály (f� tés) 

5c Multifunkciós tároló * Készülékbe épített 

5d Bivalens melegvíz-tároló ** Készülékbe épített 

5f Kombi puffer tartály 42c Membrános tágulási tartály (szaniter) 

6 Kombi tároló 43 Hidegvíz biztonsági szerelvénycsoport 

8 Szolár kombi tároló 45 Hidraulikus váltó 

10 Termosztatikus kever� szelep 48 Nyomásmér�  

13 A h� termel�  szabályozója 49 Átfolyás beállító 

13a Távvezérl�  készülék 50 Túláram szelep 

13b Kever� modul 51 Hidraulikus blokk 

13c B� vít�  modul 52 Egyedi helyiségh� mérséklet szab. szelep 

13d A melegvíz-töltés szabályozója 53 H� elosztó modul 

13e Rendszerszabályozó 53a Flexibilis csatlakozások 

13f Funkcionális modul 54 A rásegít�  készülék b� vít�  modulja 

13g Szolár modul 54d H� cserél�  modul 

13h eBUS buszcsatoló 55 Kétzónás modul 

14 Az úszómedence töltés szabályozója 56 H� szivattyú talajköri tölt� állomás 

15 Kondenzátum átemel�  szivattyú 57 H� hordozó közeg kiegyenlít�  tartály 

16 Küls�  h� fokérzékel�  DCF vev� vel 58 Tölt� - és ürít�  szelep 

16a Küls�  h� fokérzékel�  59 Szolár légtelenít�  elzáró csappal 

19 Határoló termosztát 60 Légtelenít�  szelep 

22 Leválasztó relé 63 VFK napkollektor 

24 Lakásf� t�  állomás 63a VTK napkollektor 

25 Szolárállomás 64 Szolár el� téttartály 

26a Szolár tölt� állomás 65 Felfogató tartály 

26b Frissvizes állomás 66 H� t� köri szivattyú 

28 Zónaszelep 67 Három utas kever� szelep 

29 Termosztatikus biztonsági szelep 67a H� tési három utas kever� szelep 
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Tétel Megnevezés Tétel Megnevezés 

30 Visszacsapó szelep/gravitációs fék 67b A gyári passzív h� tés készletének három utas 
kever� szelepe 

68 Ventilátoros konvektor R5/R6 Három utas kever� szelep 

69 Lefolyó tölcsér RF0 Visszatér�  h� fokérzékel�  

70 Leveg�  kollektor RF1 Visszatér�  h� fokérzékel� /tároló h� mérséklet-
érzékel�  (puffer) 

71 VWL 10/3 SA kültéri egység RT Helyiségh� mérséklet szabályozó 

72 Kútszivattyú SK2-P H� tési váltószelep 

84 Úszómedence 

S1/S2/S3/
S4/S5/S6 

Szenzortípusok (rendszerséma függ� ) 
- Tároló h� fokérzékel�  (puffer) 
- Tároló h� fokérzékel�  (meleg víz) 
- El� remen�  h� fokérzékel�  
- Hozamérzékel�  

85 Kompresszor 

93 Kompakt puffer tartály 

Ertrag Hozamérzékel�  

FIL Sz� r�  

HK-P F� tési szivattyú S7/R1 Szolár köri szivattyú 

HKa-P F� tésköri szivattyú SCA Az aktív h� tés jele 

HKb-P F� tésköri szivattyú 
SP Tároló h� fokérzékel�  (melegvíz-készítés) 

HK F� tésköri kever�  

HKa F� tésköri kever�  SP1 Tároló h� fokérzékel�  (mindegyik) 

HBb F� tésköri kever�  SP2 Tároló h� fokérzékel�  (szolár tároló) 

HZ-K F� t� kör SP3 Tároló h� fokérzékel�  (tároló/úszómedence) 

KOL Kollektor Tprim TWS primer kör h� mérséklet érzékel� je 

KOL1 1-es kollektor mez�  kollektor érzékel� je UV1 Meleg víz el� nykapcsoló váltószelep 

KOL1-P 1-es kollektor mez�  szolár szivattyúja UV4 Három utas kever� szelep 

KP H� szivattyú keringtet�  szivattyú VF El� remen�  h� fokérzékel�  

KW Hideg víz VFa El� remen�  h� fokérzékel�  / kever� modul 

LEG Legionellák elleni védelem VF1 El� remen�  h� fokérzékel�  1 / tároló h� m. sz. 

MA1 F� t� köri szivattyú VF2 El� remen�  h� fokérzékel�  2 

MA2 Cirkulációs szivattyú VF3 El� remen�  h� fokérzékel�  3 

MA Multifunkciós kimenet VOL Térfogatáram mér�  

ME Multifunkciós bemenet ZP Cirkulációs szivattyú 

MHC Kevert kör szivattyúval és 3-utas kever� vel ZH Rásegít�  f� t� készülék (f� tés/meleg víz) 

LP Tároló-tölt�  szivattyú EVU Energiaszolgáltató vállalat 

UV1 Váltószelep 1 

UV2 Váltószelep 2 

UV3 Váltószelep 3 

UV4 Váltószelep 4 

PHC Szivattyúval ellátott direkt f� tési kör 

P1 Primer köri meleg víz tölt� szivattyú 

P2 Szekunder köri meleg víz tölt� szivattyú 

R1 F� tésköri szivattyú 

R2 Szivattyús f� t� kör 

R3 F� tési el� nykapcsoló váltószelep 

R4 Meleg víz el� nykapcsoló váltószelep 

R3/R4 

M� ködtet�  típusok (rendszerséma függ� ) 
- Cirkulációs szivattyú 
- Tároló-tölt�  szivattyú 
- Három utas kever�  
- Legionellák elleni védelem 
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5.2 A hidraulikai és elektromos csatlakozási tervek áttekintése 
 
Az alábbiakban a multiMATIC 700 és a VR 70 szabályozó modul kombinációinak hidraulikai és elektro-
mos huzalozási terveit mutatjuk be. 
 
  

 

A hidraulikus tervekkel kapcsolatban további inform ációt a központi Vaillant márka-
képviseletnél kaphat. 2017-ben saját adatbázis jele nik meg ehhez a www.vaillant.hu  
honlap alatt. 

 
Rendsz . 
séma 

H� termel �  F� tési körök  Kieg. funkciók  Szabályozó  
modul 

Speciális kialakítás  Oldal  
Kevert  Direkt  Szolár  H� tés  

F� t�  készülékek melegvíz -tárolóval  
1 ecoTEC plus …/5-5 1 1 - - VR 70 

VR 91 
Melegvíz-tároló 
uniSTOR VIH R 
Hidraulikus váltó 

28 

2 ecoTEC plus …/5-5 - 1 - - - Melegvíz-tároló 
uniSTOR VIH R 

30 

3 ecoTEC plus …/5-5 2 - - - VR 70 
VR 91 

Melegvíz-tároló 
uniSTOR VIH R 
Hidraulikus váltó 

32 

4 ecoTEC plus …/5-5 1 1 - - VR 70 
VR 91 

Melegvíz-tároló 
uniSTOR VIH R 
Hidraulikus váltó 

34 

5 ecoTEC plus …/5-5 1 - 
 

 
 

- VR 70 Multi-funkciós tároló 
allSTOR VPS /3-7 
VPM/2 S szol. áll. 
VPM/2 W frissvíz m. 

36 

6 ecoTEC plus …/5-5 - 1 
 

 
 

- VR 70 Szolár HMV tároló 
auroSTOR VIH S 
Szolár állomás 
auroFLOW VMS 70 

38 

7 ecoTEC plus …/5-5 1 - 
 

 
 

- VR 70 Szolár kombi tároló 
VPS SC 
Szolár állomás 
auroFLOW VMS 70 
Hidraulikus váltó 

40 

8 ecoTEC plus …/4-5 1 1 - - VR 70 
VR 91 

Melegvíz-tároló 
uniSTOR VIH R 
Hidraulikus váltó 

42 

Kompakt készülékek  
9 ecoCOMPACT VSC …/4-5 - 1 - - -  44 
10 ecoCOMPACT VSC …/4-5 - 1 - - - VR 40 kártya (ZP) 

Hidraulikus váltó 
46 

11 ecoCOMPACT VSC …/4-5 1 1 - - VR 70 
VR 91 

Hidraulikus váltó 48 

12 auroCOMPACT VSC D/4-5 - 1 
 

 
 

- -  50 

13 auroCOMPACT VSC D/4-5 - 1 
 

 
 

- - VR 40 kártya (ZP) 
Hidraulikus váltó 

52 

14 auroCOMPACT VSC D/4-5 1 1 
 

 
 

- VR 70 
VR 91 

Hidraulikus váltó 54 

 
 

 

Kiegészít �  funkció: szolár  

 

Kiegészít �  funkció: h � tés 
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Rendsz.  
séma 

H� termel �  F� tési körök  Kieg. funkciók  Szabályozó  
modul 

Speciális kialakítás  Oldal  
Kevert  Direkt  Szolár  H� tés  

H� szivattyú  
15 flexoTHERM exclusive  

VWF .7/4 
 

 
 

- 1 - Nincs - Puffer modul  
VWZ MPS 40 
Melegvíz-tároló 
geoSTOR VIH RW 
 

56 

16 flexoTHERM exclusive  
VWF .7/4 
 

 
 

- 1 -  

 

- Puffer modul  
VWZ MPS 40 
Melegvíz-tároló 
geoSTOR VIH RW 
Passzív h� tési modul 
VWZ NC 11/4 

58 

17 flexoTHERM exclusive  
VWF .7/4 
 

 
 

- 1  

 

Nincs 
 

VR 70 Melegvíz-tároló  
geoSTOR VIH RW B 
Puffer modul  
VWZ MPS 40 
 

60 

18 flexoTHERM exclusive  
VWF .7/4 
 

 
 

- 1  

 

 

 

VR 70 Melegvíz-tároló  
geoSTOR VIH RW B 
Puffer modul  
VWZ MPS 40 
Passzív h� tési modul 
VWZ NC 11/4 

62 

19 flexoTHERM exclusive  
VWF .7/4 
 

 
 

1 -  

 

Nincs VR 70 Multi-funkciós tároló 
allSTOR VPS /3-7 
VPM/2 S szolár áll. 
VPM/2 W frissvíz mod. 

64 

20 flexoTHERM exclusive  
VWF .7/4 
 

 
 

ecoTEC plus …/5-5 
 

2 - -  

 

VR 70 
VR 91 

VR 40 kártya 
Melegvíz-tároló  
geoSTOR VIH RW B 
Puffer modul  
VWZ MPS 40 
 

66 

21 flexoTHERM exclusive  
VWF .7/4 
 

 
 

2 - -  

 

VR 70 
VR 91 

Melegvíz-tároló  
geoSTOR VIH RW B 
Puffer modul  
VWZ MPS 40 
 

68 

22 flexoTHERM exclusive  
VWF .7/4 
 

 
 

ecoTEC plus …/5-5 
 

2 - -  

 

VR 70 
VR 91 

Melegvíz-tároló 
uniSTOR VIH R 
Puffer modul  
VWZ MPS 40 
 

70 

23 flexoTHERM exclusive  
VWF .7/4 
 

 
 

1 -  

 

 

 

VR 70 
 

Multi-funkciós tároló 
allSTOR VPS /3-7 
VPM/2 S szolár áll. 
VPM/2 W frissvíz mod. 
Passzív h� tési modul 
VWZ NC 11/4 

72 

24 flexoTHERM exclusive  
VWF .7/4 
 

 
 

1 1 - Nincs VR 70 
 

Multi-funkciós tároló 
allSTOR VPS /3-5 
Melegvíz-tároló 
geoSTOR VIH RW 
 
 

74 

 

 

H� forrásként használt víz  

 

H� forrásként használt leveg �  

 

H� forrásként használt talajh �  

 

 
Kiegészít �  funkció: szolár 

 
Kiegészít �  funkció: h � tés 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 26 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

 
Rendsz.  
séma 

H� termel �  F� tési körök  Kieg. funkciók  Szabályozó  
modul 

Speciális kialakítás  Oldal  
Kevert  Direkt  Szolár  H� tés  

H� szivattyú  
25 flexoTHERM exclusive  

VWF .7/4 
 

 
 

ecoTEC plus …/5-5 
 

1 1 - Nincs VR 70 Multi-funkciós tároló 
allSTOR VPS /3-5 
Melegvíz-tároló 
uniSTOR VIH R 
 

76 

26 flexoTHERM exclusive  
VWF .7/4 
 

 
 

- 1 - Nincs - Puffer modul  
VWZ MPS 40 
Melegvíz-tároló 
geoSTOR VIH RW 
 

78 

27 flexoCOMPACT VWF .8/4 
 

 
 

- 1 - Nincs - Puffer modul  
VWZ MPS 40 
 

80 

28 flexoCOMPACT VWF .8/4 
 

 
 

1 - - Nincs VR 70 Multi-funkciós tároló 
allSTOR VPS /3-5 
 

82 

29 flexoCOMPACT VWF .8/4 
 

 
 

2 - -  

 

 Puffer modul  
VWZ MPS 40 
 

84 

30 flexoCOMPACT VWF .8/4 
 

 
 

- 1 -  

 

 Puffer modul  
VWZ MPS 40 
Passzív h� tési modul 
VWZ NC 11/4 

86 

31 flexoCOMPACT VWF .8/4 
 

 
 

1 1 - Nincs  Multi-funkciós tároló 
allSTOR VPS /3-5 
 

88 

32 aroTHERM VWL .5/2 A 
 

 
 

- 1 - Lehet - Melegvíz-tároló 
geoSTOR VIH RW 
Kiegészít�  modul 
VWZ MEH 61 

90 

33 aroTHERM VWL .5/2 A 
 

 
 

1 1 - Nincs VR 70 
VR 91 

Melegvíz-tároló 
geoSTOR VIH RW 
Puffer modul  
VWZ MPS 40 
Kiegészít�  modul 
VWZ MEH 61 

92 

34 aroTHERM VWL .5/2 A 
 

 
 

ecoTEC plus …/5-5 
 

1 1 - Nincs VR 70 
VR 91 

Melegvíz-tároló 
geoSTOR VIH RW 
Puffer modul  
VWZ MPS 40 
H� szivattyú vezérl� -
modul VWZ AI 

94 

35 aroTHERM VWL .5/2 A 
 

 
 

ecoTEC plus …/5-5 
 

1 1 - Nincs VR 70 
VR 91 

Melegvíz-tároló 
geoSTOR VIH RW B 
Puffer modul  
VWZ MPS 40 
H� szivattyú vezérl� -
modul VWZ AI 

96 

36 aroTHERM VWL .5/2 A 
 

 
 

2 - - Lehet VR 70 
VR 91 

Melegvíz-tároló 
geoSTOR VIH RW 
Puffer modul  
VWZ MPS 40 
Kiegészít�  modul 
VWZ MEH 61 

98 

 

 

H� forrásként használt víz  

 

H� forrásként használt leveg �  

 

H� forrásként használt talajh �  
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Rendsz.  
séma 

H� termel �  F� tési körök  Kieg. funkciók  Szabályozó  
modul 

Speciális kialakítás  Oldal  
Kevert  Direkt  Szolár  H� tés  

H� szivattyú  
37 aroTHERM VWL .5/2 A 

 

 
 

ecoTEC plus …/5-5 
 

2 - - Lehet VR 70 
VR 91 

Melegvíz-tároló 
uniSTOR VIH R 
Puffer modul  
VWZ MPS 40 
H� szivattyú vezérl� -
modul VWZ AI 

100 

38 aroTHERM VWL .5/2 A 
 

 
 

ecoTEC plus …/5-5 
 

2 - - Lehet VR 70 
VR 91 

Melegvíz-tároló 
geoSTOR VIH RW B 
Puffer modul  
VWZ MPS 40 
H� szivattyú vezérl� -
modul VWZ AI 

102 

39 aroTHERM VWL .5/2 A 
 

 
 

- 1  

 

Lehet VR 70 
 

Melegvíz-tároló 
geoSTOR VIH RW B 
Puffer modul  
VWZ MPS 40 
Szolár állomás 
auroFLOW VMS 70 
Kiegészít�  modul 
VWZ MEH 61 

104 

40 aroTHERM VWL .5/2 A 
 

 
 

ecoTEC plus …/5-5 
 

1 - - Nincs VR 70 
 

Multi-funkciós tároló 
allSTOR VPS /3-7 
VPM/2 W frissvíz m. 
H� szivattyú vezérl� -
modul VWZ AI 

106 

41 aroTHERM VWL .5/2 A 
 

 
 

1 - - Nincs VR 70 Multi-funkciós tároló 
allSTOR VPS /3-7 
VPM/2 W frissvíz m. 
Kiegészít�  modul 
VWZ MEH 61 

108 

 

 

H� forrásként használt víz  

 

H� forrásként használt leveg �  

 

H� forrásként használt talajh �  

 

 
Kiegészít �  funkció: szolár 

 
Kiegészít �  funkció: h � tés 
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1. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� ecoTEC plus …/5-5 gázüzem�  kondenzációs készülék 
� uniSTOR VIH R melegvíz-tároló 
� Hidraulikus váltó 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
� VR 91 távszabályozó készülék 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 1 
VR 70 konfiguráció: 1 
 
Az ecoTEC plus VU …/5-5 készülék diagnózis kódszintjén: 
D.026: 1 – Cirkulációs szivattyú (ZP) 
 
 

 

Tudnivaló:  
Az ecoTEC pro VU …/5-3 f � t�  készülékek esetén a külön rendelhet �  multifunkciós kár-
tya (VR 40) segítségével lehet küls �  kimeneteket (választhatóan mindig kett � ) m� köd-
tetni. 
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Az 1-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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2. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� ecoTEC plus …/5-5 gázüzem�  kondenzációs készülék 
� uniSTOR VIH R melegvíz-tároló 
� multiMATIC 700 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 1 
 
Az ecoTEC plus VU …/5-5 készülék diagnózis kódszintjén: 
D.026: 1 – Cirkulációs szivattyú (ZP) 
 
 

 

Tudnivaló:  
Az ecoTEC pro VU …/5-3 f � t�  készülékek esetén a külön rendelhet �  multifunkciós kár-
tya (VR 40) segítségével lehet küls �  kimeneteket (választhatóan mindig kett � ) m� köd-
tetni. 
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A 2-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 32 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

3. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� ecoTEC plus …/5-5 gázüzem�  kondenzációs készülék 
� uniSTOR VIH R melegvíz-tároló 
� Hidraulikus váltó 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
� VR 91 távszabályozó készülék 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 1 
VR 70 konfiguráció: 5 
 
Az ecoTEC plus VU …/5-5 készülék diagnózis kódszintjén: 
D.026: 1 – Cirkulációs szivattyú (ZP) 
 
 

 

Tudnivaló:  
Az ecoTEC pro VU …/5-3 f � t�  készülékek esetén a külön rendelhet �  multifunkciós kár-
tya (VR 40) segítségével lehet küls �  kimeneteket (választhatóan mindig kett � ) m� köd-
tetni. 

 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 33 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 3-as hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 34 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

4. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� ecoTEC plus …/5-5 gázüzem�  kondenzációs készülék 
� uniSTOR VIH R melegvíz-tároló 
� Hidraulikus váltó 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
� VR 91 távszabályozó készülék 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 2 
VR 70 konfiguráció: 1 
MA (R3) tároló-tölt�  szivattyú 
 
Az ecoTEC plus VU …/5-5 készülék diagnózis kódszintjén: 
D.026: 1 – Cirkulációs szivattyú (ZP) 
 
 
Ez a séma az ecoTEC plus VU INT 806/5-5 … VU INT 1206/5-5 típusjelölés�  gázüzem� , kondenzációs 
fali készülékekre érvényes. 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 35 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 4-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 36 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

5. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidrau likus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� ecoTEC plus …/5-5 gázüzem�  kondenzációs készülék 
� allSTOR exclusive VPS …/3-7 multifunkciós tároló 
� VPM …/2 S szolár állomás 
� VPM …/2 W frissvizes állomás 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
 

 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 1 
VR 70 konfiguráció: 3 
 
Alternatív f� tési kör: 
H� cserél� vel leválasztott padlóf� tés oxigéndiffúzió ellen nem védett cs� vezeték esetén. 
 
A tároló töltés el� nykapcsolásban történik. Az allSTOR VPS …/3 multifunkciós tároló méretezése során 
az alábbi térfogatáramokat kell a f� tési körben alkalmazási feltételként figyelembe venni: 
VPS/3 300-500 l kb. 8,0 m3/óra 
VPS/3 800-1000 l kb. 15,0 m3/óra 
VPS/3 1500-2000 l kb. 30,0 m3/óra 
 
Az R3/4 váltószelep gyártójának függvényében a szabályozón lehet a szelep elektromos bekötését vari-
álni.  



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 37 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Az 5-ös hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 38 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

6. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidraulikus séma  
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 39 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� ecoTEC plus …/5-5 gázüzem�  kondenzációs készülék 
� auroSTOR VIH S szolár melegvíz-tároló 
� VMS 70 szolár állomás 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 1 
VR 70 konfiguráció: 6 
MA (R3) cirkulációs szivattyú 
 
 
A 6-os hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 40 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

7. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidraulikus séma  
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 41 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� ecoTEC plus …/5-5 gázüzem�  kondenzációs készülék 
� auroSTOR VPS SC szolár kombi tároló 
� VMS 70 szolár állomás 
� Hidraulikus váltó 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 2 
VR 70 konfiguráció: 12 
 
Az ecoTEC plus VU …/5-5 készülék diagnózis kódszintjén: 
D.026: 1 – Cirkulációs szivattyú (ZP) 
 
 
A 7-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 42 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

8. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� ecoTEC plus …/4-5 A gázüzem�  kondenzációs készülék 
� uniSTOR VIH R melegvíz-tároló 
� Hidraulikus váltó 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
� VR 91 távszabályozó készülék 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 2 
VR 70 konfiguráció: 1 
MA (R3) tároló-tölt�  szivattyú 
 
Az ecoTEC plus VU …/4-5 A készülék diagnózis kódszintjén: 
D.026: 1 – Cirkulációs szivattyú (ZP) 
 
 
Ez a séma az ecoTEC plus VU INT 466/4-5 A és VU INT 656/4-5 A típusjelölés�  gázüzem� , kondenzáci-
ós fali készülékekre érvényes. 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 43 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 8-as hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 44 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

9. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� ecoCOMPACT VSC …/4-5 kompakt kondenzációs gázkészülék 
� multiMATIC 700 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 45 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 9-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 46 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

10. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� ecoCOMPACT VSC …/4-5 kompakt kondenzációs gázkészülék 
� Hidraulikus váltó 
� multiMATIC 700 
� VR 40 multifunkciós modul („2 a 7-b� l”) 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 1 
 
Az ecoCOMPACT VSC …/4-5 készülék diagnózis kódszintjén: 
D.026: 2 – Küls�  f� tési szivattyú (HK1-P) 
D.027: 1 – Cirkulációs szivattyú (ZP) 
 
Az opcionális cirkulációs HMV szivattyú m� ködtetésére szükség van a VR 40 („2 a 7-b� l”) multifunkciós 
modulra. Rendelési száma: 0020017744 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 47 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 10-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 48 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

11. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� ecoCOMPACT VSC …/4-5 kompakt kondenzációs gázkészülék 
� Hidraulikus váltó 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
� VR 91 távszabályozó készülék 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 1 
VR 70 konfiguráció: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 49 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 11-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 50 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

12. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� auroCOMPACT VSC D …/4-5 kompakt szolár kondenzációs gázkészülék 
� Legionella-védelmi szivattyú 
� multiMATIC 700 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 51 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 12-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 52 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

13. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� auroCOMPACT VSC D …/4-5 kompakt szolár kondenzációs gázkészülék 
� Legionella-védelmi szivattyú 
� Hidraulikus váltó 
� multiMATIC 700 
� VR 40 multifunkciós modul („2 a 7-b� l”) 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 1 
 
Az auroCOMPACT VSC D …/4-5 készülék diagnózis kódszintjén: 
D.026: 2 – Küls�  f� tési szivattyú (HK1-P) 
D.027: 1 – Cirkulációs szivattyú (ZP) 
 
Az opcionális cirkulációs HMV szivattyú m� ködtetésére szükség van a VR 40 („2 a 7-b� l”) multifunkciós 
modulra. Rendelési száma: 0020017744 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 53 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 13-as hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 54 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

14. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� auroCOMPACT VSC D …/4-5 kompakt szolár kondenzációs gázkészülék 
� Legionella-védelmi szivattyú 
� Hidraulikus váltó 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
� VR 91 távszabályozó készülék 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 1 
VR 70 konfiguráció: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 55 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 14-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 56 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

15. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� források 
 

11 kW         8 kW         11 kW 

 
 
 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� flexoTHERM exclusive VWF .7/4 h� szivattyú 
� geoSTOR VIH RW 300 melegvíz-tároló 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� multiMATIC 700 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
 
H� tési üzem nem lehetséges! 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 57 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 15-ös hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 58 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

16. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

11 kW          

 
 
 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� flexoTHERM exclusive VWF .7/4 h� szivattyú 
� geoSTOR VIH RW 300 melegvíz-tároló 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� VWZ NC 11/4 passzív h� tés modul 
� multiMATIC 700 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
 
Passzív h� tés lehetséges! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 59 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 16-os hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 60 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

17. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� források 
 

11 kW         8 kW         11 kW 

 
 
 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� flexoTHERM exclusive VWF .7/4 h� szivattyú 
� geoSTOR VIH RW 400 B melegvíz-tároló 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
VR 70 konfiguráció: 6 
 
H� tési üzem nem lehetséges! 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 61 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 17-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 62 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

18. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

11 kW          

 
 
 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� flexoTHERM exclusive VWF .7/4 h� szivattyú 
� geoSTOR VIH RW 400 B melegvíz-tároló 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� VWZ NC 11/4 passzív h� tés modul 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
VR 70 konfiguráció: 6 
 
Passzív h� tés lehetséges! 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 63 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 18-as hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 64 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

19. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� források 
 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� flexoTHERM exclusive VWF .7/4 h� szivattyú 
� allSTOR exclusive VPS …/3-7 multifunkciós tároló 
� VPM …/2 S szolár állomás 
� VPM …/2 W frissvizes állomás 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
 

 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
VR 70 konfiguráció: 3 
 
A tároló töltés el� nykapcsolásban történik. Az allSTOR VPS …/3 multifunkciós tároló méretezése során 
az alábbi térfogatáramokat kell a f� tési körben alkalmazási feltételként figyelembe venni: 
VPS/3 300-500 l kb. 8,0 m3/óra 
VPS/3 800-1000 l kb. 15,0 m3/óra 
VPS/3 1500-2000 l kb. 30,0 m3/óra 
 
H� tési üzem nem lehetséges! 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 65 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 19-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektrom os huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 66 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

20. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

11 kW          
 

 
 
 
 

Hidraulikus séma  
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 67 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� flexoTHERM exclusive VWF .7/4 h� szivattyú 
� ecoTEC gázüzem�  kondenzációs készülék 
� geoSTOR VIH RW 400 B melegvíz-tároló 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
� VR 91 távszabályozó készülék 
� VR 40 multifunkciós modul („2 a 7-b� l”) 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 12 
VR 70 konfiguráció: 5 
 
 
A h� szivattyúval lehet� ség van aktív h� tésre! 
Az aktív h� tés használata esetén az összes olyan rendszerkomponenst, amelyen h� t� víz (kb. 6� C) folyik 
keresztül, úgy kell leszigetelni, hogy megakadályozhassuk a kondenzátum képz� dését. 
 
Az el� z�  oldal sémája beépített váltószeleppel rendelkez�  ecoTEC fali gázkészülékekre érvényes. A f� té-
si körök maximális tömegárama: 2,6 m3/óra. 
 
 
A 20-as hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

21. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

8 kW          
 

 
 
 
 

Hidraulikus séma  
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 69 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� flexoTHERM exclusive VWF .7/4 h� szivattyú 
� geoSTOR VIH RW 300 melegvíz-tároló 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
� VR 91 távszabályozó készülék 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
VR 70 konfiguráció: 5 
 
 
A h� szivattyúval lehet� ség van aktív h� tésre! 
Az aktív h� tés használata esetén az összes olyan rendszerkomponenst, amelyen h� t� víz (kb. 6� C) folyik 
keresztül, úgy kell leszigetelni, hogy megakadályozhassuk a kondenzátum képz� dését. 
 
 
A 21-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

22. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

 
 
 
 

Hidraulikus séma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 71 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� flexoTHERM exclusive VWF .7/4 h� szivattyú 
� ecoTEC gázüzem�  kondenzációs készülék 
� uniSTOR VIH R melegvíz-tároló  
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
� VR 91 távszabályozó készülék 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 9 
VR 70 konfiguráció: 5 
 
 
A h� szivattyúval lehet� ség van aktív h� tésre! 
Az aktív h� tés használata esetén az összes olyan rendszerkomponenst, amelyen h� t� víz (kb. 6� C) folyik 
keresztül, úgy kell leszigetelni, hogy megakadályozhassuk a kondenzátum képz� dését. 
 
Az el� z�  oldal sémája beépített váltószeleppel rendelkez�  ecoTEC fali gázkészülékekre érvényes.  
A használati melegvíz-készítés kizárólag a fali gázkészülékkel történik.  
A f� tési körök maximális tömegárama: 2,6 m3/óra. 
 
 
A 22-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

23. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

 
 
 

Hidraulikus séma  
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 73 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� flexoTHERM exclusive VWF .7/4 h� szivattyú 
� allSTOR exclusive VPS …/3-7 multifunkciós tároló  
� VPM …/2 S szolár állomás 
� VPM …/2 W frissvizes állomás 
� VWZ NC 11/4 passzív h� tés modul 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
 

 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
VR 70 konfiguráció: 3 
 
A tároló töltés el� nykapcsolásban történik. Az allSTOR VPS …/3 multifunkciós tároló méretezése során 
az alábbi térfogatáramokat kell a f� tési körben alkalmazási feltételként figyelembe venni: 
VPS/3 300-500 l kb. 8,0 m3/óra 
VPS/3 800-1000 l kb. 15,0 m3/óra 
VPS/3 1500-2000 l kb. 30,0 m3/óra 
 
Passzív h� tés lehetséges! 
 
 
A 23-as hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

24. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� források 
 

11 kW         8 kW         11 kW 

 
 

Hidraulikus séma  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� flexoTHERM exclusive VWF .7/4 h� szivattyú 
� geoSTOR VIH RW 300 melegvíz-tároló 
� allSTOR plus VPS …/3-5 multifunkciós tároló 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
 

 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
VR 70 konfiguráció: 1 
 
H� tési üzem nem lehetséges! 
 
 
A 24-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

25. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� források 

 
 

Hidraulikus séma  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� flexoTHERM exclusive VWF .7/4 h� szivattyú 
� ecoTEC gázüzem�  kondenzációs készülék 
� uniSTOR VIH R melegvíz-tároló 
� allSTOR plus VPS …/3-5 multifunkciós tároló 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
 

 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 9 
VR 70 konfiguráció: 1 
 
H� tési üzem nem lehetséges! 
 
 
A 25-ös hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 78 / 126. oldal                   Vaillant multiMATIC tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

26. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� források 
 

15 kW         15 kW       15 kW 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� flexoTHERM exclusive VWF .7/4 h� szivattyú 
� geoSTOR VIH RW 400 B melegvíz-tároló 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� multiMATIC 700 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
 
H� tési üzem nem lehetséges! 
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 26-os hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

27. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� források 
 

11 kW         11 kW       11 kW 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� flexoCOMPACT exclusive VWF .8/4 h� szivattyú 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� multiMATIC 700 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
 
H� tési üzem nem lehetséges! 
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 27-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

28. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� források 
 

11 kW         11 kW       11 kW 

 
 

Hidraulikus séma  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� flexoCOMPACT exclusive VWF .8/4 h� szivattyú 
� allSTOR plus VPS …/3-5 multifunkciós tároló 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
VR 70 konfiguráció: 1 
 
H� tési üzem nem lehetséges! 
 
 
A 28-as hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

29. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

11 kW 
 

 
 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� flexoCOMPACT exclusive VWF .8/4 h� szivattyú 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
� VR 91 távszabályozó készülék 

 
 

Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
VR 70 konfiguráció: 5 
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A h� szivattyúval lehet� ség van aktív h� tésre! 
Az aktív h� tés használata esetén az összes olyan rendszerkomponenst, amelyen h� t� víz (kb. 6� C) folyik 
keresztül, úgy kell leszigetelni, hogy megakadályozhassuk a kondenzátum képz� dését. 
 
 
A 29-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

30. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

11 kW          

 
 
 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� flexoCOMPACT exclusive VWF .8/4 h� szivattyú 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� VWZ NC 11/4 passzív h� tés modul 
� multiMATIC 700 

 
 

Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
 
Passzív h� tés lehetséges! 
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

A 30-as hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

31. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� források 
 

11 kW         11 kW       11 kW 

 
 

Hidraulikus séma  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� flexoCOMPACT exclusive VWF .8/4 h� szivattyú 
� allSTOR plus VPS …/3-5 multifunkciós tároló 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 

 
 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
VR 70 konfiguráció: 1 
 
H� tési üzem nem lehetséges! 
 
 
A 31-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

32. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

 
 
 

Hidraulikus séma  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� aroTHERM VWL .5/2 A h� szivattyú 
� geoSTOR VIH RW 300 melegvíz-tároló 
� VWZ MEH 61 kiegészít�  modul 
� multiMATIC 700 
 

 

Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
 
 
A 32-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

33. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

 
 
 

Hidraulikus séma  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� aroTHERM VWL .5/2 A h� szivattyú 
� geoSTOR VIH RW 300 melegvíz-tároló 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� VWZ MEH 61 kiegészít�  modul 
� multiMATIC 700 
� VR 71 kever� modul 
� VR 91 távszabályozó készülék 
 

 

Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
VR 70 konfiguráció: 1 
 

H� tési üzem nem lehetséges! 
 

Alternatív f� tési kör: 
H� cserél� vel leválasztott padlóf� tés oxigéndiffúzió ellen nem védett cs� vezeték esetén. 
 
 

A 33-as hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

34. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

 
 
 

Hidraulikus séma  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� aroTHERM VWL .5/2 A h� szivattyú 
� ecoTEC gázüzem�  kondenzációs készülék 
� uniSTOR VIH R melegvíz-tároló 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� modul 
� VR 91 távszabályozó készülék 
� VWZ AI h� szivattyú vezérl� modul 
 

 

Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 9 
VR 70 konfiguráció: 1 
 

H� tési üzem nem lehetséges! 
 
Alternatív f� tési kör: 
H� cserél� vel leválasztott padlóf� tés oxigéndiffúzió ellen nem védett cs� vezeték esetén. 
 
Az el� z�  oldal sémája beépített váltószeleppel rendelkez�  ecoTEC fali gázkészülékekre érvényes.  
A használati melegvíz-készítés kizárólag a fali gázkészülékkel történik.  
 
 
A 34-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

35. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

 
 
 

Hidraulikus séma  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� aroTHERM VWL .5/2 A h� szivattyú 
� ecoTEC gázüzem�  kondenzációs készülék 
� geoSTOR VIH RW 400 B melegvíz-tároló 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� modul 
� VR 91 távszabályozó készülék 
� VWZ AI h� szivattyú vezérl� modul 
 

 

Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 12 
VR 70 konfiguráció: 1 
R 3/4 kimenet: legionella-védelmi szivattyú 
 

H� tési üzem nem lehetséges! 
 
Alternatív f� tési kör: 
H� cserél� vel leválasztott padlóf� tés oxigéndiffúzió ellen nem védett cs� vezeték esetén. 
 
Az el� z�  oldal sémája beépített váltószeleppel rendelkez�  ecoTEC fali gázkészülékekre érvényes.  
 
 
A 35-ös hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

36. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

 
 
 

Hidraulikus séma  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� aroTHERM VWL .5/2 A h� szivattyú 
� geoSTOR VIH RW 300 melegvíz-tároló 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� VWZ MEH 61 kiegészít�  modul 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� modul 
 

 

Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
VR 70 konfiguráció: 5 
 

 
Alternatív f� tési kör: 
H� cserél� vel leválasztott padlóf� tés oxigéndiffúzió ellen nem védett cs� vezeték esetén. 
 
 
A 36-os hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

37. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

 
 
 

Hidraulikus séma  
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              1. kiadás 

Önálló komponensek 
� aroTHERM VWL .5/2 A h� szivattyú 
� ecoTEC gázüzem�  kondenzációs készülék 
� uniSTOR VIH R melegvíz-tároló 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� modul 
� VR 91 távszabályozó készülék 
� VWZ AI h� szivattyú vezérl� modul 
 

 

Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 9 
VR 70 konfiguráció: 5 
 

 
Alternatív f� tési kör: 
H� cserél� vel leválasztott padlóf� tés oxigéndiffúzió ellen nem védett cs� vezeték esetén. 
 
Az el� z�  oldal sémája beépített váltószeleppel rendelkez�  ecoTEC fali gázkészülékekre érvényes.  
A használati melegvíz-készítés kizárólag a fali gázkészülékkel történik.  
 
 
A 37-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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38. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

 
 
 

Hidraulikus séma  
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Önálló komponensek 
� aroTHERM VWL .5/2 A h� szivattyú 
� ecoTEC gázüzem�  kondenzációs készülék 
� geoSTOR VIH RW 400 B melegvíz-tároló 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� modul 
� VR 91 távszabályozó készülék 
� VWZ AI h� szivattyú vezérl� modul 
 

 

Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 12 
VR 70 konfiguráció: 5 
 
Az ecoTEC plus VU …/5-5 készülék diagnózis kódszintjén: 
D.026: 1 – Cirkulációs szivattyú (ZP) 
 
 

 

Tudnivaló:  
Az ecoTEC pro VU …/5-3 f � t�  készülékek esetén a külön rendelhet �  multifunkciós kár-
tya (VR 40) segítségével lehet küls �  kimeneteket (választhatóan mindig kett � ) m� köd-
tetni. 

 

 
Alternatív f� tési kör: 
H� cserél� vel leválasztott padlóf� tés oxigéndiffúzió ellen nem védett cs� vezeték esetén. 
Az el� z�  oldal sémája beépített váltószeleppel rendelkez�  ecoTEC fali gázkészülékekre érvényes.  
 
 
A 38-as hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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39. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

 
 
 

Hidraulikus séma  
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Önálló komponensek 
� aroTHERM VWL .5/2 A h� szivattyú 
� geoSTOR VIH RW 400 B melegvíz-tároló 
� auroFLOW VMS 70 szolár állomás 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� VWZ MEH 61 kiegészít�  modul 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� modul 
 

 

Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
VR 70 konfiguráció: 6 
 
 
A kollektor köri szivattyú PWM jelének csatlakoztatása az S7-es kapcson: 
Kapocs  1 OUT (O) 
Kapocs  2 föld 
Kapocs  3 IN (I) 
 
 
A 39-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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40. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

 
 
 

Hidraulik us séma  
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Önálló komponensek 
� aroTHERM VWL .5/2 A h� szivattyú 
� ecoTEC gázüzem�  kondenzációs készülék 
� allSTOR exclusive VPS …/3-7 multifunkciós tároló  
� VPM …/2 W frissvizes állomás 
� VWZ NC 11/4 passzív h� tés modul 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
� VWZ AI h� szivattyú vezérl� modul 
 

 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
VR 70 konfiguráció: 3 
 
H� tési üzem nem lehetséges! 
 
Alternatív f� tési kör: 
H� cserél� vel leválasztott padlóf� tés oxigéndiffúzió ellen nem védett cs� vezeték esetén. 
 
Az allSTOR VPS …/3 multifunkciós tároló méretezése során az alábbi térfogatáramokat kell a f� tési kör-
ben alkalmazási feltételként figyelembe venni: 
VPS/3 300-500 l kb. 8,0 m3/óra 
VPS/3 800-1000 l kb. 15,0 m3/óra 
VPS/3 1500-2000 l kb. 30,0 m3/óra 
 
 
A 40-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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41. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

 
 
 

Hidraulikus séma  
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Önálló komponensek 
� aroTHERM VWL .5/2 A h� szivattyú 
� allSTOR exclusive VPS …/3-7 multifunkciós tároló  
� VPM …/2 W frissvizes állomás 
� VWZ MEH 61 kiegészít�  modul 
� multiMATIC 700 
� VR 70 kever� - és szolármodul 
 

 
Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
VR 70 konfiguráció: 3 
 
H� tési üzem nem lehetséges! 
 
Alternatív f� tési kör: 
H� cserél� vel leválasztott padlóf� tés oxigéndiffúzió ellen nem védett cs� vezeték esetén. 
 
Az allSTOR VPS …/3 multifunkciós tároló méretezése során az alábbi térfogatáramokat kell a f� tési kör-
ben alkalmazási feltételként figyelembe venni: 
VPS/3 300-500 l kb. 8,0 m3/óra 
VPS/3 800-1000 l kb. 15,0 m3/óra 
VPS/3 1500-2000 l kb. 30,0 m3/óra 
 
Az UV1 váltószelep gyártójának függvényében a szabályozón lehet a szelep elektromos bekötését variál-
ni.  
 
 
A 41-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábr a 
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5.3 A hidraulikai és elektromos csatlakozási tervek áttekintése a VR 71 szabá-
lyozó modullal 

 
Az alábbiakban a multiMATIC 700 és a VR 71 szabályozó modul kombinációinak hidraulikai és elektro-
mos huzalozási terveit mutatjuk be. 
 
  

 

A hidraulikus tervekk el kapcsolatban további információt a központi Vail lant márka-
képviseletnél kaphat. 2017-ben saját adatbázis jele nik meg ehhez a www.vaillant.hu  
honlap alatt. 

 
Rendsz.  
séma 

H� termel �  F� tési körök  Kieg. funkciók  Szabályozó  
modul 

Speciális kialakítás  Oldal  
Kevert  Direkt  Szolár  H� tés  

F� t�  készülékek melegvíz -tárolóval  
42 ecoTEC plus …/5-5 3 - - - VR 71 

VR 91 
Melegvíz-tároló 
uniSTOR VIH R 
Hidraulikus váltó 

111 

43 ecoTEC plus …/5-5 3 - - - VR 71 
VR 91 

Melegvíz-tároló 
uniSTOR VIH R 
Hidraulikus váltó 

113 

44 ecoCRAFT exclusive 
VKK …/3-E 

3 - - - VR 71 
VR 91 

Melegvíz-tároló 
uniSTOR VIH R 
Hidraulikus váltó 

115 

Kompakt készülékek  
45 ecoCOMPACT VSC …/4-5 3 - - - VR 71 

VR 91 
Hidraulikus váltó 117 

 
 
Rendsz.  
séma 

H� termel �  F� tési körök  Kieg. funkciók  Szabályozó  
modul 

Speciális kialakítás  Oldal  
Kevert  Direkt  Szolár  H� tés  

H� szivattyú  
46 flexoTHERM exclusive  

VWF .7/4 
 

 
 

3 - - - VR 71 
VR 91 

Multi-funkciós tároló 
allSTOR VPS /3-5 
Melegvíz-tároló 
geoSTOR VIH RW 300 

119 

47 flexoTHERM exclusive  
VWF .7/4 
 

 
 

3 - -  

 

VR 71 
VR 91 

Multi-funkciós tároló 
allSTOR VPS /3-5 
Melegvíz-tároló 
geoSTOR VIH RW 300 
Passzív h� tési modul 
VWZ NC 11/4 

121 

48 aroTHERM VWL .5/2 A 
 

 

3 - -  

 

VR 71 
VR 91 

Melegvíz-tároló 
geoSTOR VIH RW 300 
Puffer modul  
VWZ MPS 40 
Kiegészít�  modul 
VWZ MEH 61 

123 

 

 

H� forrásként használt víz  

 

H� forrásként használt leveg �  

 

H� forrásként használt talajh �  

 

 

Kiegészít �  funkció: szolár 

 

Kiegészít �  funkció: h � tés 
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42. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� ecoTEC plus …/5-5 gázüzem�  kondenzációs készülék 
� uniSTOR VIH R melegvíz-tároló 
� Hidraulikus váltó 
� multiMATIC 700 
� VR 71 kever� modul 
� VR 91 távszabályozó készülék 

 
 
Beállítások  
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 1 
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A 42-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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43. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� ecoTEC plus …/5-5 gázüzem�  kondenzációs készülék 
� uniSTOR VIH R melegvíz-tároló 
� Hidraulikus váltó 
� multiMATIC 700 
� VR 71 kever� modul 
� VR 91 távszabályozó készülék 

 
 
Beállítások  
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 2 
 
Ez a séma az ecoTEC plus VU INT 806/5-5 … VU INT 1206/5-5 típusjelölés�  gázüzem� , kondenzációs 
fali készülékekre érvényes. 
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A 43-as hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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44. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� ecoCRAFT VKK …/3-E gázüzem�  kondenzációs állókazán 
� uniSTOR VIH R melegvíz-tároló 
� Hidraulikus váltó 
� multiMATIC 700 
� VR 71 kever� modul 
� VR 91 távszabályozó készülék 

 
 
Beállítások  
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 2 
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A 44-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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45. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

 

Hidraulikus séma  
 
 
Önálló komponensek 

� ecoCOMPACT VSC …/4-5 kompakt kondenzációs gázkészülék 
� Hidraulikus váltó 
� multiMATIC 700 
� VR 71 kever� modul 
� VR 91 távszabályozó készülék 

 
 
Beállítások  
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 1 
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A 45-ös hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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46. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� források 
 

11 kW         8 kW         11 kW 

 
 

Hidraulikus séma  
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Önálló komponensek 
� flexoTHERM exclusive VWF .7/4 h� szivattyú 
� geoSTOR VIH RW 300 melegvíz-tároló 
� allSTOR plus VPS …/3-5 multifunkciós tároló 
� multiMATIC 700 
� VR 71 kever� modul 
� VR 91 távszabályozó készülék 
 

 

Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
H� tési üzem nem lehetséges! 
 
 

A 46-os hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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47. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

11 kW          

 
 

Hidraulikus séma  
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Önálló komponensek 
� flexoTHERM exclusive VWF .7/4 h� szivattyú 
� geoSTOR VIH RW 300 melegvíz-tároló 
� allSTOR plus VPS …/3-5 multifunkciós tároló 
� VWZ NC 11/4 passzív h� tés modul 
� multiMATIC 700 
� VR 71 kever� modul 
� VR 91 távszabályozó készülék 
 

 

Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
 

Passzív h� tés lehetséges! 
 
 

A 47-es hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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48. hidraulikai vázlat 
 

 

 
 

H� forrás 
 

 
 
 

Hidraulikus séma  
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Önálló komponensek 
� aroTHERM VWL .5/2 A h� szivattyú 
� geoSTOR VIH RW 300 melegvíz-tároló 
� VWZ MPS 40 puffer modul 
� VWZ MEH 61 kiegészít�  modul 
� multiMATIC 700 
� VR 71 kever� modul 
� VR 91 távszabályozó készülék 
 

 

Beállítások 
VRC 700 rendszerséma-beállítás: 8 
 
 
A 48-os hidraulikai vázlat elektromos huzalozása 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra  
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Jegyzeteim: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhet� en a tervezési segédletben közölt információkban, termékképekben és a 
m� szaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges. 
A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy el� zetes bejelentés nélkül megváltoztassák a tervezési segédletben 
szerepl�  termékek bármely részletét és színét. Emellett minden er� feszítést megteszünk annak érdekében, hogy a 
tervezési segédletben közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben sem min� sül ajánlat-
tételnek a cég részér� l senki számára. Azt tanácsoljuk vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó keresked�  partne-
reinknél vagy képviseletünknél minden esetben tájékozódjanak vásárlás el� tt. 
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Vaillant Saunier Duval Kft. 
1117 Budapest, Hunyadi János út 1.  �   Telefon: +36-1-464-7800 
Fax: +36-1-464-7801   �    www.vaillant.hu    �    info@vaillant.hu 
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