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1 Biztonság

1.1 Általános biztonsági utasítások
1.1.1 Életveszély hiányzó biztonsági

berendezések miatt
Az ebben a dokumentumban található váz-
latokon nem szerepel minden, a szakszerű
telepítéshez szükséges biztonsági berende-
zés.
▶ Telepítse a szükséges biztonsági berende-

zéseket a rendszerben.
▶ Vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti és

nemzetközi szabványokat, irányelveket és
törvényeket.

1.1.2 A biztonsági utasítások figyelembe
vétele

▶ Vegye figyelembe a kapcsolódó dokumen-
tumok biztonsági utasításait.

1.1.3 A sémakönyv használata
A szóban forgó rendszerséma nem helyette-
síti a szakszerű tervezést.

1.1.4 A rendszersémák használata
▶ Értse meg példákként a rendszersémákat,

hogy miként épülhetnek fel a rendszerek.
▶ Válasszon rendszersémát, amely alapján

rendszerét fel kívánja építeni.
▶ Jegyezze be a választott rendszerséma

számát a szabályozó konfiguráció rend-
szerséma funkciójába (→ VRC 700f szere-
lési útmutató).

1.1.5 A bekötési kapcsolási rajzok
használata

Minden rendszersémához kötelezően hozzá-
való bekötési kapcsolási rajz tartozik. Másik
bekötési kapcsolási rajz használata esetén a
rendszer meghibásodása következhet be.

1 Securitate

1.1 Indicaţii de siguranţă generale
1.1.1 Pericol de moarte cauzat de lipsa

dispozitivelor de siguranţă
Schemele conţinute în acest document nu
prezintă toate dispozitivele de siguranţă ne-
cesare pentru o instalare profesională.
▶ Instalaţi dispozitivele de siguranţă nece-

sare în instalaţie.
▶ Respectaţi legile, normele şi directivele

naţionale şi internaţionale valabile.

1.1.2 Respectarea indicaţiilor de siguranţă
▶ Respectaţi indicaţiile de siguranţă din do-

cumentele complementare.

1.1.3 Utilizarea manualului schemelor
Schemele de sistem prezente nu înlocuiesc
planificarea profesională.

1.1.4 Utilizarea schemei sistemului
▶ Observaţi schemele sistemului drept

exemple privind modul în care sistemele
pot fi construite.

▶ Alegeţi schema sistemului când veţi dori
să asamblaţi instalaţia.

▶ Introduceţi numărul schemei selectate
a sistemului în funcţia Configurare din
schema sistemului a regulatorului (→ In-
strucţiuni de instalare VRC 700f).

1.1.5 Utilizarea schemelor electrice de
conectare

Fiecărei scheme de sistem îi aparţine o dia-
gramă de conexiuni aferentă obligatorie. La
utilizarea unei alte scheme electrice de co-
nectare se poate produce defectarea siste-
mului.
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dokumentumokban foglaltakat
▶ Feltétlenül tartson be minden, a rendszer komponensei-

hez tartozó kezelési utasítást és szerelési útmutatót.

2.2 A rádiós szabályozó rendszersémájának
érvényessége

Az összes ebben a sémakönyvben szereplő rendszerséma
a rádiós szabályozókra is érvényes, akkor is, ha ebben a
dokumentumban a rendszersémákban és a kapcsolási raj-
zokban vezetékes, azaz eBUS-on keresztül csatlakoztatott
szabályozók vannak ábrázolva.
A vezetékes szabályozó és a rádiós szabályozó bekötése
közti különbség példái a következő oldalakon tekinthetők
meg.

2 Megjegyzések a dokumentációhoz
2.1 Tartsa be a jelen útmutatóhoz kapcsolódó

▶ Respectaţi obligatoriu toate instrucţiunile de operare şi
instalare alăturate componentelor sistemului.

2.2 Semnificaţia schemelor de sistem pentru
controlerul radio

Toate programele din acest manual sunt de asemenea va-
labile pentru controlerul radio, chiar dacă în schemele de
sistem şi diagrama de conexiuni din acest document sunt le-
gate cu fir, adică regulatorul racordat este afişat prin eBUS.
Diferenţa dintre integrarea unui regulator cu fir şi un controler
radio este exemplificată în continuare.

2 Indicaţii privind documentaţia 

2.1 Respectarea documentaţiei conexe



4 Basic diagram book multiMATIC 0020249340_00

2

2.2.1



2

0020249340_00 multiMATIC Basic diagram book 5

2.2.2
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2.3 Jelmagyarázat a rendszersémához és a
bekötési kapcsolási rajzhoz

Szimbó-
lum

Jelentés

Fűtés

Melegvízkészítés

Hűtés

Szolár

2.4 Jelmagyarázat a rendszersémákhoz

Kompo-
nensek

Jelentés

1 Hőtermelő

1a Kiegészítő fűtőkészülék – melegvíz

1b Kiegészítő fűtőkészülék – fűtés

1c Kiegészítő fűtőkészülék – fűtés/melegvíz

1d Kézi adagolású szilárdtüzelésű kazán

2 Hőszivattyú

2a Melegvíz-hőszivattyú

2b Levegő-sóoldat hőcserélő

2c Split hőszivattyú külső egység

2d Split hőszivattyú belső egység

2E Talajvíz modul

2F Modul passzív hűtéshez

3 Hőtermelő keringetőszivattyú

3a Úszómedence keringetőszivattyú

3b Hűtőkör-szivattyú

3c Tárolótöltő szivattyú

3d Kútszivattyú

3e Cirkulációs szivattyú

3f Fűtőköri keringető szivattyú

3g Hőforrás keringtetőszivattyú

3H Legionella elleni védőszivattyú

4 Puffertároló

5 Monovalens melegvíztároló

5a Bivalens melegvíztároló

5b Rétegtöltésű melegvíztároló

5c Kombinált tároló (tartály a tartályban)

5d Többfunkciós tároló

5e Hidraulikatorony

6 Szolárkollektor (termikus)

7a Hőszivattyú sólé töltőállomás

7b Szolárállomás

7c Frissvizes állomás

7d Lakásállomás

7e Hidraulikus egység

7f Hidraulika modul

7g Hőkicsatoló modul

Kompo-
nensek

Jelentés

7h Hőcserélőmodul

7i 2 zónás modul

7j Szivattyúegység

8 A Biztonsági szelep

8B Ivóvíz biztonsági szelep

8C Ivóvíz-csatlakozó biztonsági szerelvénycsoport

8D Kazán biztonsági egység

8E Fűtés membrános tágulási tartály

8F Ivóvíz membrános tágulási tartály

8G Szolár/sóoldat membrános tágulási tartály

8h Szolár előtéttartály

8i Termikus lefolyásbiztosítás

9a Helyiségenkénti szabályozószelep (termosztatikus /
motoros)

9b Zónaszelep

9c Strangszabályozó szelep

9d Túláram-szelep

9e Melegvízkészítés elsőbbségi átkapcsoló szelep

9f Hűtés elsőbbségi átkapcsoló szelep

9g Átkapcsoló szelep

9h Töltő- és ürítőcsap

9i Légtelenítő szelep

9j Elzáró szelep

9k 3-járatú keverőszelep

9L 3 járatú keverőszelep, hűtés

9m Visszatérő vezeték utánfűtése 3-utas keverő

9n Termosztatikus keverő

9o Átfolyásmérő (Taco-Setter)

9P Kaszkádszelep

10a Hőmérő

10b Manométer

10c Visszacsapó szelep

10d Mikrobuborék leválasztó

10e Szennyfogó mágneses leválasztóval

10f Szolár- / sóoldat-felfogótartály

10g Hőcserélő

10h Hidraulikus váltó

10i Flexibilis csatlakozások

11a Ventilátoros konvektor

11b Úszómedence

12 Rendszerszabályozó

12a Távvezérlő készülék

12b Hőszivattyú bővítőmodul

12c 2/7 multifunkcionális modul

12d Bővítő-/keverőmodul

12e Fő bővítőmodul

12f Bekötődoboz

12g eBUS buszcsatoló

12h Szolárszabályozó
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Kompo-
nensek

Jelentés

12i Külső szabályozó

12j Leválasztó relé

12k Maximum termosztát

12l Tárolóhőmérséklet-korlátozó

12m Külső hőmérséklet-érzékelő

12n Áramláskapcsoló

12o eBUS hálózati adapter

12p Rádiós vevőegység

A többször használt komponensek (x) növekvő számozással
vannak jelölve (x1, x2, ..., xn).

2.5 Jelmagyarázat a bekötési kapcsolási
rajzokhoz

Komponen-
sek

Jelentés

BufTop Puffertároló felső hőmérséklet-érzékelő

BufBt Puffertároló alsó hőmérséklet-érzékelő

BufTopDHW Puffertároló MV-rész felső hőmérséklet-érzékelő

BufBtDHW Puffertároló MV-rész alsó hőmérséklet-érzékelő

BufTopCH Puffertároló fűt. rész felső hőmérséklet-érzékelő

BufBtCH Puffertároló fűt. rész alsó hőmérséklet-érzékelő

C1/C2 Tárolótöltés-/puffertöltés-engedélyezés

COL Kollektorhőmérséklet-érzékelő

DEM Külső fűtésigény a fűtőkörhöz

DHW Tárolóhőmérséklet-érzékelő

DHWBT Alsó tárolóhőmérséklet-érzékelő (melegvíztároló)

EVU Energiaszolgáltató kapcsolóérintkező

FS Előremenő hőmérséklet érzékelője/úszómedence
érzékelője

MA Többfunkciós kimenet

ME Többfunkciós bemenet

PWM PWM-jel a szivattyúhoz

PV Port a napelem-inverterhez

RT helyiségtermosztát

SCA Hűtés jel

SG Port a rendszerirányítóhoz

Solar yield Szolárhozam érzékelő

SysFlow Rendszerhőmérséklet-érzékelő

TD Hőmérséklet-érzékelő ΔT szabályozáshoz

TEL Kapcsolóbemenet távvezérléshez

TR Leválasztó kapcsolás kapcsoló fűtőkazánnal

A többször használt komponensek (x) növekvő számozással
vannak jelölve (x1, x2, ..., xn).
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2.3 Legendă pentru tabelul schemelor de sistem
şi schemele electrice de conectare

Simbol Semnificaţie

Încălzire

Prepararea apei calde menajere

răcire

Solar

2.4 Legendă pentru schemele de sistem

Compo-
nente

Semnificaţie

1 Generator de căldură

1a Aparat de încălzire suplimentară apă caldă

1b Aparat de încălzire suplimentară pentru încălzire

1c Aparat de încălzire suplimentară încălzire/apă
caldă

1d Cazan de combustibil solid cu alimentare manuală

2 Pompa de căldură

2a Pompă de încălzire - apă caldă menajeră

2b Schimbătorul de căldură cu aer-glicol

2c Unitate de exterior pompă de încălzire Split

2d Unitate de interior pompă de încălzire Split

2e Modulul pentru pânza freatică

2f Modul pentru răcire pasivă

3 Pompa de circulaţie a generatorului de căldură

3a Pompă de recirculare piscină

3b Pompă cu circuit de răcire

3c Pompa încărcare

3d Pompa fântânii

3e Pompă de recirculare

3f Pompa de încălzire

3g Pompă de circulare sursă de căldură

3h Pompă de protecţie contra bacteriilor legionella

4 Vasul tampon

5 Boiler pentru apă caldă menajeră monovalent

5a Boiler pentru apă caldă menajeră bivalent

5b Acumulator stratificat

5c Acumulator combi (rezervor în rezervor)

5d Boiler multifuncţional

5e Turn hidraulic

6 Colector solar (termic)

7a Staţie de umplere cu lichid solar - pompe de căl-
dură

7b Staţie solară

7c Staţia de apă calda menajera

7d Staţie de locuinţă

7e Bloc hidraulic

7f Modul hidraulic

Compo-
nente

Semnificaţie

7g Modul de decuplare a căldurii

7h Modulul schimbătorului de căldură

7i Modul 2 zone

7j Grupul de pompe

8a Supapă de siguranţă

8b Supapă de siguranţă apă potabilă

8c Grup de siguranţă racord de apă potabilă

8d Grup de siguranţă pentru cazane

8e Vas de expansiune cu membrană - încălzire

8f Vas de expansiune cu membrană apă potabilă

8g Vas de expansiune cu membrană solar/soluţie de
apă sărată

8h Vas legat în serie - solar

8i Ventil de siguranţă termică

9a Ventil reglare individuală pe camere (termosta-
tic/prin motor)

9b Supapă de zone

9c Ventil de reglare cu lanţ

9d By-pass

9e Vană de comutare prioritară la prepararea apei
calde

9f Vană de comutare prioritară la răcire

9g Vană de comutare

9h Robinet de umplere şi golire

9i Ventil de aerisire

9j Supapă cu capac

9k Vană de amestec cu 3 căi

9l Vană de amestec cu 3 căi pentru răcire

9m Vană amestecătoare cu 3 căi ridicarea temperaturii
pe retur

9n Vană de amestec cu termostat

9o Debitmetru (Taco-Setter)

9p Supapa în cascadă

10a Termometru

10b Manometru

10c Ventil de retur

10d Separator de aer

10e Colector de impurităţi cu separator cu magnetită

10f Recipient de colectare solar/apă sărată

10g Schimbător de căldură

10h Butelie de echilibrare hidraulică

10i racorduri flexibile

11a Convector cu suflantă

11b Piscină

12 Controler de sistem

12a Aparat de comandă de la distanţă

12b Modul de expansiune al pompei de căldură

12c Modul multifuncţional 2 din 7

12d Modul de expansiune/ de mixaj

12e Modul de expansiune principal
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Compo-
nente

Semnificaţie

12f Cutie de cablare

12g Legătură bus eBUS

12h Regulatorul solar

12i Regulator extern

12j Releu de separare

12k Termostat pentru maxim

12l Limitatorul temperaturii boilerului

12m Senzorul temperaturii exterioare

12n Întrerupător de curgere

12o Reţea cu eBUS

12p Unitatea de recepţie radio

Componentele folosite de mai multe ori (x) sunt numerotate cu-
rent (x1, x2, ..., xn).

2.5 Legendă pentru schemele electrice de
conectare

Componente Semnificaţie

BufTop Senzor de temperatură vas tampon sus

BufBt Senzor de temperatură vas tampon jos

BufTopDHW Senzor de temperatură parte apă caldă vas tam-
pon sus

BufBtDHW Senzor de temperatură parte apă caldă vas tam-
pon jos

BufTopCH Senzor de temperatură parte încălzire vas tam-
pon sus

BufBtCH Senzor de temperatură parte încălzire vas tam-
pon jos

C1/C2 Validare încărcare boiler/încărcare vas tampon

COL Senzor din panoul colector

DEM Cerinţă de încălzire externă pentru circuit de
încălzire

DHW Senzorul de temperatură al boilerului

DHWBT Senzor de temperatură boiler jos (boiler pentru
apă caldă menajeră)

EVU Contact de comutare întreprindere de alimentare
cu energie

FS Senzorul temperaturii pe tur/senzor piscină

MA Ieşirea multifuncţională

ME Intrare multifuncţională

PWM Semnal modulat în frecvenţă (PWM) pentru
pompă

PV Interfaţă pentru ondulor fotovoltaic

RT Termostat de cameră

SCA Semnal răcire

SG Interfaţă pentru operator reţea de transmisie

Solar yield Senz randament

SysFlow Senzor temperatură sistem

TD Senzor temperatură pentru o reglare ΔT

TEL Intrare de comutare pentru telecomandă

TR Circuit de separare cu cazan de pardoseală cu
comutare

Componentele folosite de mai multe ori (x) sunt numerotate cu-
rent (x1, x2, ..., xn).
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3 Rendszersémák és bekötési kapcsolási rajzok táblázata

Fő funkció Hőtermelő Tároló Speciális felszerelt-
ség

Rendszer-
séma

Fűtőkészülék eBUS vezérléssel Monovalens melegvíztá-
roló

0020184677 12

Kompakt készülék eBUS vezérlés-
sel
Szolár

Hidraulikus váltó 0020194184 15

Fűtőkészülék eBUS vezérléssel Monovalens melegvíztá-
roló

0020194198 18

Kombi hőszivattyú eBUS vezérlés-
sel
Elektromos kiegészítő fűtőkészülék

Hidraulika modul 0020177912 21

Hőszivattyú eBUS vezérléssel
Fűtőkészülék eBUS vezérléssel

Monovalens melegvíztá-
roló

Hidraulika modul 0020177933 24

Hőszivattyú eBUS vezérléssel
Fűtőkészülék eBUS vezérléssel

Puffertároló
Bivalens melegvíztároló

0020205398 27

Hőszivattyú eBUS vezérléssel
Elektromos kiegészítő fűtőkészülék

Puffertároló
Monovalens melegvíztá-
roló

0020212741 30

Hőszivattyú eBUS vezérléssel
Elektromos kiegészítő fűtőkészülék

Monovalens melegvíztá-
roló

Hidraulika modul 0020212735 33

Hőszivattyú eBUS vezérléssel
Fűtőkészülék eBUS vezérléssel

Többfunkciós tároló 0020223737 37

Hőszivattyú eBUS vezérléssel
Elektromos kiegészítő fűtőkészülék

Monovalens melegvíztá-
roló
Puffertároló

0020212733 41

3
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3      Tabelul schemelor de sistem şi diagramele de conexiuni

Funcţia principală Generator de căldură Boiler echipare specială Schema
sistemului

Aparat de încălzire cu comanda
eBUS

Boiler pentru apă caldă
menajeră monovalent

0020184677 12

Aparat compact cu comanda eBUS
Solar

butelie de echilibrare
hidraulică

0020194184 15

Aparat de încălzire cu comanda
eBUS

Boiler pentru apă caldă
menajeră monovalent

0020194198 18

Pompă de încălzire combinată cu
comanda eBUS
aparat electric de încălzire supli-
mentară

Modul hidraulic 0020177912 21

Pompă de încălzire cu comanda
eBUS
Aparat de încălzire cu comanda
eBUS

Boiler pentru apă caldă
menajeră monovalent

Modul hidraulic 0020177933 24

Pompă de încălzire cu comanda
eBUS
Aparat de încălzire cu comanda
eBUS

Vas tampon
Boiler pentru apă caldă
menajeră bivalent

0020205398 27

Pompă de încălzire cu comanda
eBUS
aparat electric de încălzire supli-
mentară

Vas tampon
Boiler pentru apă caldă
menajeră monovalent

0020212741 30

Pompă de încălzire cu comanda
eBUS
aparat electric de încălzire supli-
mentară

Boiler pentru apă caldă
menajeră monovalent

Modul hidraulic 0020212735 33

Pompă de încălzire cu comanda
eBUS
Aparat de încălzire cu comanda
eBUS

Boiler multifuncţional 0020223737 37

Pompă de încălzire cu comanda
eBUS
aparat electric de încălzire supli-
mentară

Boiler pentru apă caldă
menajeră monovalent
Vas tampon

0020212733 41
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4 0020184677

4.1 A rendszerséma korlátozása
Beépített membrános tágulási tartály nélküli fűtőkészülékek
esetén a tárolótöltő körbe külső tágulási tartályt kell beter-
vezni.

4.2 Szükséges beállítások a szabályozón
Rendszerséma: 1

4 0020184677

4.1 Limitarea schemei sistemului

La aparatele de încălzire fără vasul de expansiune cu
membrană integrat trebuie încorporat un vas extern de
expansiune în circuitul de încărcare a boilerului.

4.2 Setări necesare în regulator

Schema sistemului: 1
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5 0020194184

5.1 Kapocskiosztás

5.1.1 A VR 70 bővítőmodul kapocskiosztása
R1: fűtőköri szivattyú
R2: fűtőköri szivattyú
R5/6: 3-utas keverő
S5: rendszerhőmérséklet-érzékelő
S6: előremenő hőmérséklet érzékelője

5.2 Szükséges beállítások a szabályozón
Rendszerséma: 1
VR70 1 konfig.: 1
Fűtőkör1 / A kör fajtája: Fűtés
Fűtőkör1 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Termoszt.
Fűtőkör2 / A kör fajtája: Fűtés
Fűtőkör2 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Termoszt.
ZÓNA1 / Zóna aktiválva: Igen
ZÓNA1 / Zónahozzárendelés: VRC700
ZÓNA2 / Zóna aktiválva: Igen
ZÓNA2 / Zónahozzárendelés: VR91 1

5 0020194184

5.1 Pozarea clemelor

5.1.1 Pozarea clemelor modulului de expansiune
VR 70

R1: pompa de încălzire

R2: pompa de încălzire

R5/6: vană de amestec cu 3 căi

S5: senzorul de temperatură al sistemului

S6: senzorul temperaturii pe tur

5.2 Setări necesare în regulator

Schema sistemului: 1

Config. VR70 Adr 1: 1

CIRC. ÎNC.1 / Tip circuit: Încălzire

CIRC. ÎNC.1 / Control temp cameră: Contr temp sau Ter-
mostat

CIRC. ÎNC.2 / Tip circuit: Încălzire

CIRC. ÎNC.2 / Control temp cameră: Contr temp sau Ter-
mostat

ZONA1 / Zonă activată: Da

ZONA1 / Alocare zone: VRC700

ZONA2 / Zonă activată: Da

ZONA2 / Alocare zone: VR91 Adr1
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6 0020194198

6.1 Kapocskiosztás

6.1.1 A VR 70 bővítőmodul kapocskiosztása
R1: fűtőköri szivattyú
R2: fűtőköri szivattyú
R3/4: tárolótöltő szivattyú
R5/6: 3-utas keverő
S1: tárolóhőmérséklet-érzékelő
S6: előremenő hőmérséklet érzékelője

6.2 Szükséges beállítások a szabályozón
Rendszerséma: 2
VR70 1 konfig.: 1
MA VR70 1: Töltősziv.
Fűtőkör1 / A kör fajtája: Fűtés
Fűtőkör1 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Termoszt.
Fűtőkör2 / A kör fajtája: Fűtés
Fűtőkör2 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Nem
ZÓNA1 / Zóna aktiválva: Igen
ZÓNA1 / Zónahozzárendelés: VRC700
ZÓNA2 / Zóna aktiválva: Igen
ZÓNA2 / Zónahozzárendelés: VR91 1

6 0020194198

6.1 Pozarea clemelor

6.1.1 Pozarea clemelor modulului de expansiune
VR 70

R1: pompa de încălzire

R2: pompa de încălzire

R3/4: Pompă de încărcare a boilerului

R5/6: vană de amestec cu 3 căi

S1: senzor pentru temperatura boilerului

S6: senzorul temperaturii pe tur

6.2 Setări necesare în regulator

Schema sistemului: 2

Config. VR70 Adr 1: 1

MA VR70 Adr 1: Pom încărc

CIRC. ÎNC.1 / Tip circuit: Încălzire

CIRC. ÎNC.1 / Control temp cameră: Contr temp sau Ter-
mostat

CIRC. ÎNC.2 / Tip circuit: Încălzire

CIRC. ÎNC.2 / Control temp cameră: Contr temp sau Nu

ZONA1 / Zonă activată: Da

ZONA1 / Alocare zone: VRC700

ZONA2 / Zonă activată: Da

ZONA2 / Alocare zone: VR91 Adr1
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7 0020177912

7.1 A rendszerséma korlátozása
Egy hőmérsékletszabályozó-szelep nélküli referenciahelyi-
ségen helyiségenként mindig min. a névleges térfogatáram
35 %-a tudjon átáramlani.
A csatlakoztatott hőtermelő szállított mennyiségét a hidrauli-
kamodulhoz kell hozzáilleszteni.
A : hőforrás-opciók, 1., 2., 3., 4. sz.

7.2 Szükséges beállítások a szabályozón
Rendszerséma: 8
Fűtőkör1 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Termoszt.
ZÓNA1 / Zónahozzárendelés: VRC700

7.3 Szükséges beállítások a hőszivattyún
Hűtési technológia: Nincs hűtés

7 0020177912

7.1 Limitarea schemei sistemului

Printr-o incintă de referinţă fără ventil regulator de tempera-
tură pe fiecare încăpere trebuie să fie posibilă întotdeauna
trecerea a min. 35 % din debitul nominal.

Debitul generatorului de căldură racordat trebuie să fie adap-
tat la modulul hidraulic.
A : Opţiuni ale surselor de căldură, nr. 1, 2, 3, 4

7.2 Setări necesare în regulator

Schema sistemului: 8

CIRC. ÎNC.1 / Control temp cameră: Contr temp sau Ter-
mostat

ZONA1 / Alocare zone: VRC700

7.3 Setări necesare în pompa de încălzire

Tehnologia de răcire: Fără răcire
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8 0020177933

8.1 A rendszerséma korlátozása
Beépített membrános tágulási tartály nélküli fűtőkészülékek
esetén a tárolótöltő körbe külső tágulási tartályt kell beter-
vezni.
A csatlakoztatott hőtermelő szállított mennyiségét a hidrauli-
kamodulhoz kell hozzáilleszteni.

8.2 Kapocskiosztás

8.2.1 A VR 70 bővítőmodul kapocskiosztása
R1: fűtőköri szivattyú
R2: fűtőköri szivattyú
R3/4: cirkulációs szivattyú
R5/6: 3-utas keverő
S5: rendszerhőmérséklet-érzékelő
S6: előremenő hőmérséklet érzékelője

8.3 Szükséges beállítások a szabályozón
Rendszerséma: 9
VR70 1 konfig.: 1
MA VR70 1: Kering. sz.
Fűtőkör1 / A kör fajtája: Fűtés
Fűtőkör1 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Termoszt.
Fűtőkör2 / A kör fajtája: Fűtés
Fűtőkör2 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Termoszt.
ZÓNA1 / Zóna aktiválva: Igen
ZÓNA1 / Zónahozzárendelés: VRC700
ZÓNA2 / Zóna aktiválva: Igen
ZÓNA2 / Zónahozzárendelés: VR91 1

8.4 Szükséges beállítások a fűtőkészülékben
Buszcsatoló cím: 2

8 0020177933

8.1 Limitarea schemei sistemului

La aparatele de încălzire fără vasul de expansiune cu
membrană integrat trebuie încorporat un vas extern de
expansiune în circuitul de încărcare a boilerului.

Debitul generatorului de căldură racordat trebuie să fie adap-
tat la modulul hidraulic.

8.2 Pozarea clemelor

8.2.1 Pozarea clemelor modulului de expansiune
VR 70

R1: pompa de încălzire

R2: pompa de încălzire

R3/4: pompă de recirculare

R5/6: vană de amestec cu 3 căi

S5: senzorul de temperatură al sistemului

S6: senzorul temperaturii pe tur

8.3 Setări necesare în regulator

Schema sistemului: 9

Config. VR70 Adr 1: 1

MA VR70 Adr 1: Pompă rec

CIRC. ÎNC.1 / Tip circuit: Încălzire

CIRC. ÎNC.1 / Control temp cameră: Contr temp sau Ter-
mostat

CIRC. ÎNC.2 / Tip circuit: Încălzire

CIRC. ÎNC.2 / Control temp cameră: Contr temp sau Ter-
mostat

ZONA1 / Zonă activată: Da

ZONA1 / Alocare zone: VRC700

ZONA2 / Zonă activată: Da

ZONA2 / Alocare zone: VR91 Adr1

8.4 Setări necesară în aparatul de încălzire

Legătură bus adresă: 2
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9 0020205398

9.1 A rendszerséma korlátozása
Beépített membrános tágulási tartály nélküli fűtőkészülékek
esetén a tárolótöltő körbe külső tágulási tartályt kell beter-
vezni.
A hőszivattyú hőteljesítményét a melegvíztároló csőkígyó-
méretéhez kell hozzáilleszteni.
A : hőforrás-opciók, 1., 2., 3., 4. sz.

9.2 Kapocskiosztás

9.2.1 A VR 70 bővítőmodul kapocskiosztása
R2: fűtőköri szivattyú
R3/4: legionellák elleni védelem szivattyúja
R5/6: 3-utas keverő
S1: puffertároló alsó hőmérséklet-érzékelő
S5: puffertároló felső hőmérséklet-érzékelő
S6: előremenő hőmérséklet érzékelője

9.3 Szükséges beállítások a szabályozón
Rendszerséma: 12
VR70 1 konfig.: 1
MA VR70 1: Legion. sz.
Fűtőkör1 / A kör fajtája: inaktív
Fűtőkör2 / A kör fajtája: Fűtés
ZÓNA1 / Zóna aktiválva: Nem
ZÓNA2 / Zóna aktiválva: Igen

9.4 Szükséges beállítások a fűtőkészülékben
Buszcsatoló cím: 2

9.5 Szükséges beállítások a hőszivattyún
Hűtési technológia: Nincs hűtés

9 0020205398

9.1 Limitarea schemei sistemului

La aparatele de încălzire fără vasul de expansiune cu
membrană integrat trebuie încorporat un vas extern de
expansiune în circuitul de încărcare a boilerului.

Puterea de încălzire a pompei de încălzire trebuie adaptată
la mărimea colacului de ţeavă al boilerului pentru apă caldă.
A : Opţiuni ale surselor de căldură, nr. 1, 2, 3, 4

9.2 Pozarea clemelor

9.2.1 Pozarea clemelor modulului de expansiune
VR 70

R2: pompa de încălzire

R3/4: pompa de protecţie antilegionella

R5/6: vană de amestec cu 3 căi

S1: senzor de temperatură vas tampon din partea inferioară

S5. senzor de temperatură vas tampon din partea superioară

S6: senzorul temperaturii pe tur

9.3 Setări necesare în regulator

Schema sistemului: 12

Config. VR70 Adr 1: 1

MA VR70 Adr 1: Pompă leg.

CIRC. ÎNC.1 / Tip circuit: Inactiv

CIRC. ÎNC.2 / Tip circuit: Încălzire

ZONA1 / Zonă activată: Nu

ZONA2 / Zonă activată: Da

9.4 Setări necesară în aparatul de încălzire

Legătură bus adresă: 2

9.5 Setări necesare în pompa de încălzire

Tehnologia de răcire: Fără răcire
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10 0020212741

10.1 A rendszerséma korlátozása
A : hőforrás-opciók, 1., 2., 3., 4. sz.
B : a hőszivattyú fűtőteljesítményét a melegvíztároló csőkí-

gyóméretéhez kell hozzáilleszteni.

10.2 Kapocskiosztás

10.2.1 A VR 70 bővítőmodul kapocskiosztása
R2: fűtőköri szivattyú
R5/6: 3-utas keverő
S1: puffertároló fűt. rész alsó hőmérséklet-érzékelő
S5: puffertároló fűt. rész felső hőmérséklet-érzékelő
S6: előremenő hőmérséklet érzékelője

10.3 Szükséges beállítások a szabályozón
Rendszerséma: 8
VR70 1 konfig.: 1
többf. bemenet: PV
PV puffertár. eltol.: pl. 10 K
Fűtőkör1 / A kör fajtája: inaktív
Fűtőkör2 / A kör fajtája: Fűtés
ZÓNA2 / Zóna aktiválva: Igen

10.4 Szükséges beállítások a hőszivattyún
Hűtési technológia: Nincs hűtés

10 0020212741

10.1 Limitarea schemei sistemului
A : Opţiuni ale surselor de căldură, nr. 1, 2, 3, 4
B : Puterea de încălzire a pompei de încălzire trebuie adap-

tată la mărimea colacului de ţeavă al boilerului pentru apă
caldă menajeră.

10.2 Pozarea clemelor

10.2.1 Pozarea clemelor modulului de expansiune
VR 70

R2: pompa de încălzire

R5/6: vană de amestec cu 3 căi

S1: senzor de temperatură a părţii de încălzire din vasul de
tampon din partea inferioară

S5: senzor de temperatură a părţii de încălzire în vasul de
tampon din partea superioară

S6: senzorul temperaturii pe tur

10.3 Setări necesare în regulator

Schema sistemului: 8

Config. VR70 Adr 1: 1

Intrare multifuncţ.: PV

PV offset acum. tamp.: de ex. 10 K

CIRC. ÎNC.1 / Tip circuit: Inactiv

CIRC. ÎNC.2 / Tip circuit: Încălzire

ZONA2 / Zonă activată: Da

10.4 Setări necesare în pompa de încălzire

Tehnologia de răcire: Fără răcire
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11 0020212735

11.1 A rendszerséma korlátozása
A hőszivattyú hőteljesítményét a melegvíztároló csőkígyó-
méretéhez kell hozzáilleszteni.
A csatlakoztatott hőtermelő szállított mennyiségét a hidrauli-
kamodulhoz kell hozzáilleszteni.

11.2 Kapocskiosztás

11.2.1 A VR 71 főbővítőmodul kapocskiosztása
R1: fűtőköri szivattyú
R2: fűtőköri szivattyú
R3: fűtőköri szivattyú
R7/8: 3-utas keverő
R9/10: 3-utas keverő
R11/12: 3-utas keverő
S1: rendszerhőmérséklet-érzékelő
S2: előremenő hőmérséklet érzékelője
S3: előremenő hőmérséklet érzékelője
S4: előremenő hőmérséklet érzékelője

11.2.2 A VWZ MEH 61 kiegészítő fűtőkészülék
kapocskiosztása

MA2: cirkulációs szivattyú
SP1: tárolóhőmérséklet-érzékelő

11.3 Szükséges beállítások a szabályozón
Rendszerséma: 8
VR71 konfig.: 3
2. többf. kimenet: Ker.sziv.
Fűtőkör1 / A kör fajtája: Fűtés
Fűtőkör1 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Termoszt.
Fűtőkör2 / A kör fajtája: Fűtés
Fűtőkör2 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Termoszt.
Fűtőkör3 / A kör fajtája: Fűtés
Fűtőkör3 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Termoszt.
ZÓNA1 / Zóna aktiválva: Igen
ZÓNA1 / Zónahozzárendelés: VRC700
ZÓNA2 / Zóna aktiválva: Igen
ZÓNA2 / Zónahozzárendelés: VR91 1
ZÓNA3 / Zóna aktiválva: Igen
ZÓNA3 / Zónahozzárendelés: VR91 2

11.4 Szükséges beállítások a távkapcsoláson
Távkapcsolás cím (2): 1
Távkapcsolás cím (3): 2
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11 0020212735

11.1 Limitarea schemei sistemului

Puterea de încălzire a pompei de încălzire trebuie adaptată
la mărimea colacului de ţeavă al boilerului pentru apă caldă.

Debitul generatorului de căldură racordat trebuie să fie adap-
tat la modulul hidraulic.

11.2 Pozarea clemelor

11.2.1 Pozarea clemelor modului de expansiune
principal VR 71

R1: pompa de încălzire

R2: pompa de încălzire

R3: pompa de încălzire

R7/8: vană amestecătoare cu 3 căi

R9/10: vană amestecătoare cu 3 căi

R11/12: vană amestecătoare cu 3 căi

S1: senzorul de temperatură al sistemului

S2: senzorul temperaturii pe tur

S3: senzorul temperaturii pe tur

S4: senzorul temperaturii pe tur

11.2.2 Pozarea clemelor aparatului de încălzire
suplimentară VWZ MEH 61

MA2: pompă de recirculare

SP1: senzor al temperaturii boilerului

11.3 Setări necesare în regulator

Schema sistemului: 8

Config. VR71: 3

Ieşire multifuncţ. 2: Pompă rec

CIRC. ÎNC.1 / Tip circuit: Încălzire

CIRC. ÎNC.1 / Control temp cameră: Contr temp sau Ter-
mostat

CIRC. ÎNC.2 / Tip circuit: Încălzire

CIRC. ÎNC.2 / Control temp cameră: Contr temp sau Ter-
mostat

CIRC. ÎNC.3 / Tip circuit: Încălzire

CIRC. ÎNC.3 / Control temp cameră: Contr temp sau Ter-
mostat

ZONA1 / Zonă activată: Da

ZONA1 / Alocare zone: VRC700

ZONA2 / Zonă activată: Da

ZONA2 / Alocare zone: VR91 Adr1

ZONA3 / Zonă activată: Da

ZONA3 / Alocare zone: VR91 Adr2

11.4 Setări necesare pentru comanda la distanţă

Adresă telecomandă (2): 1

Adresă telecomandă (3): 2
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12 0020223737

12.1 A rendszerséma korlátozása
A : hőforrás-opciók, 3., 4. sz.

12.2 Kapocskiosztás

12.2.1 A VR 71 főbővítőmodul kapocskiosztása
R1: fűtőköri szivattyú
R2: fűtőköri szivattyú
R3: fűtőköri szivattyú
R6: melegvízkészítés elsőbbségi átkapcsoló szelep
R7/8: 3-utas keverő
R9/10: 3-utas keverő
R11/12: 3-utas keverő
S1: rendszerhőmérséklet-érzékelő
S2: előremenő hőmérséklet érzékelője
S3: előremenő hőmérséklet érzékelője
S4: előremenő hőmérséklet érzékelője
S5: puffertároló fűt. rész felső hőmérséklet-érzékelő
S6: puffertároló fűt. rész alsó hőmérséklet-érzékelő
S7: puffertároló MV-rész felső hőmérséklet-érzékelő
S8: puffertároló MV-rész alsó hőmérséklet-érzékelő

12.3 Szükséges beállítások a szabályozón
Rendszerséma: 16
VR71 konfig.: 6
Fűtőkör1 / A kör fajtája: Fűtés
Fűtőkör1 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Termoszt.
Fűtőkör1 / Hűtés lehetséges: Nem
Fűtőkör2 / A kör fajtája: Fűtés
Fűtőkör2 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Termoszt.
Fűtőkör2 / Hűtés lehetséges: Igen
Fűtőkör2 / Harmatpont ell.: Igen
Fűtőkör3 / A kör fajtája: Fűtés
Fűtőkör3 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Termoszt.
Fűtőkör3 / Hűtés lehetséges: Igen
Fűtőkör3 / Harmatpont ell.: Igen
ZÓNA1 / Zóna aktiválva: Igen
ZÓNA1 / Zónahozzárendelés: VRC700
ZÓNA2 / Zóna aktiválva: Igen
ZÓNA2 / Zónahozzárendelés: VR91 1
ZÓNA3 / Zóna aktiválva: Igen
ZÓNA3 / Zónahozzárendelés: VR91 2

12.4 Szükséges beállítások a fűtőkészülékben
Buszcsatoló cím: 2

12.5 Szükséges beállítások a hőszivattyún
Hűtési technológia: Passz. hűtés, ép.o.

12.6 Szükséges beállítások a távkapcsoláson
Távkapcsolás cím (2): 1
Távkapcsolás cím (3): 2
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12 0020223737

12.1 Limitarea schemei sistemului
A : Opţiuni ale surselor de căldură, nr. 3, 4

12.2 Pozarea clemelor

12.2.1 Pozarea clemelor modului de expansiune
principal VR 71

R1: pompa de încălzire

R2: pompa de încălzire

R3: pompa de încălzire

R6: vană de comutare prioritară pentru prepararea apei
calde

R7/8: vană amestecătoare cu 3 căi

R9/10: vană amestecătoare cu 3 căi

R11/12: vană amestecătoare cu 3 căi

S1: senzorul de temperatură al sistemului

S2: senzorul temperaturii pe tur

S3: senzorul temperaturii pe tur

S4: senzorul temperaturii pe tur

S5: senzor de temperatură a părţii de încălzire în vasul de
tampon din partea superioară

S6: senzor de temperatură a părţii de încălzire din vasul de
tampon din partea inferioară

S7: senzor de temperatură pentru o parte a apei calde din
vasul de tampon din partea superioară

S8: senzor de temperatură pentru o parte a apei calde în
vasul de tampon din partea inferioară

12.3 Setări necesare în regulator

Schema sistemului: 16

Config. VR71: 6

CIRC. ÎNC.1 / Tip circuit: Încălzire

CIRC. ÎNC.1 / Control temp cameră: Contr temp sau Ter-
mostat

CIRC. ÎNC.1 / Răcire permisă: Nu

CIRC. ÎNC.2 / Tip circuit: Încălzire

CIRC. ÎNC.2 / Control temp cameră: Contr temp sau Ter-
mostat

CIRC. ÎNC.2 / Răcire permisă: Da

CIRC. ÎNC.2 / Monit. punct condens: Da

CIRC. ÎNC.3 / Tip circuit: Încălzire

CIRC. ÎNC.3 / Control temp cameră: Contr temp sau Ter-
mostat

CIRC. ÎNC.3 / Răcire permisă: Da

CIRC. ÎNC.3 / Monit. punct condens: Da

ZONA1 / Zonă activată: Da

ZONA1 / Alocare zone: VRC700

ZONA2 / Zonă activată: Da

ZONA2 / Alocare zone: VR91 Adr1

ZONA3 / Zonă activată: Da

ZONA3 / Alocare zone: VR91 Adr2

12.4 Setări necesară în aparatul de încălzire

Legătură bus adresă: 2

12.5 Setări necesare în pompa de încălzire

Tehnologia de răcire: Răc. constr. pasiv

12.6 Setări necesare pentru comanda la distanţă

Adresă telecomandă (2): 1

Adresă telecomandă (3): 2
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13.1 A rendszerséma korlátozása
A hőszivattyú hőteljesítményét a melegvíztároló csőkígyó-
méretéhez kell hozzáilleszteni.
Hőforrás-opciók, 1., 2., 3., 4. sz.

13.2 Kapocskiosztás

13.2.1 A VR 71 főbővítőmodul kapocskiosztása
R1: fűtőköri szivattyú
R2: fűtőköri szivattyú
R3: fűtőköri szivattyú
R7/8: 3-utas keverő
R9/10: 3-utas keverő
R11/12: 3-utas keverő
S1: rendszerhőmérséklet-érzékelő
S2: előremenő hőmérséklet érzékelője
S3: előremenő hőmérséklet érzékelője
S4: előremenő hőmérséklet érzékelője
S5: alsó tárolóhőmérséklet-érzékelő (melegvíztároló)

13.3 Szükséges beállítások a szabályozón
Rendszerséma: 8
VR71 konfig.: 3
Fűtőkör1 / A kör fajtája: Fűtés
Fűtőkör1 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Termoszt.
Fűtőkör2 / A kör fajtája: Fűtés
Fűtőkör2 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Termoszt.
Fűtőkör3 / A kör fajtája: Fűtés
Fűtőkör3 / Helyiséghőm. szab.: Felkapcsol. vagy Termoszt.
ZÓNA1 / Zóna aktiválva: Igen
ZÓNA1 / Zónahozzárendelés: VRC700
ZÓNA2 / Zóna aktiválva: Igen
ZÓNA2 / Zónahozzárendelés: VR91 1
ZÓNA3 / Zóna aktiválva: Igen
ZÓNA3 / Zónahozzárendelés: VR91 2

13 0020212733

13.1 Limitarea schemei sistemului

Puterea de încălzire a pompei de încălzire trebuie adaptată
la mărimea colacului de ţeavă al boilerului pentru apă caldă.

Opţiuni ale surselor de căldură, Nr. 1, 2, 3, 4

13.2 Pozarea clemelor

13.2.1 Pozarea clemelor modului de expansiune
principal VR 71

R1: pompa de încălzire

R2: pompa de încălzire

R3: pompa de încălzire

R7/8: vană amestecătoare cu 3 căi

R9/10: vană amestecătoare cu 3 căi

R11/12: vană amestecătoare cu 3 căi

S1: senzorul de temperatură al sistemului

S2: senzorul temperaturii pe tur

S3: senzorul temperaturii pe tur

S4: senzorul temperaturii pe tur

S5: senzor de temperatură boiler din partea inferioară (boiler
pentru apă caldă menajeră)

13.3 Setări necesare în regulator

Schema sistemului: 8

Config. VR71: 3

CIRC. ÎNC.1 / Tip circuit: Încălzire

CIRC. ÎNC.1 / Control temp cameră: Contr temp sau Ter-
mostat

CIRC. ÎNC.2 / Tip circuit: Încălzire

CIRC. ÎNC.2 / Control temp cameră: Contr temp sau Ter-
mostat

CIRC. ÎNC.3 / Tip circuit: Încălzire

CIRC. ÎNC.3 / Control temp cameră: Contr temp sau Ter-
mostat

ZONA1 / Zonă activată: Da

ZONA1 / Alocare zone: VRC700

ZONA2 / Zonă activată: Da

ZONA2 / Alocare zone: VR91 Adr1

ZONA3 / Zonă activată: Da

ZONA3 / Alocare zone: VR91 Adr2
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