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1 Megjegyzések a 
dokumentációhoz

Az alábbi megjegyzések a teljes dokumentá-
ción végig útmutatóként szolgálnak. 
Ezzel a szerelési útmutatóval együtt még más 
dokumentációk is érvényesek.
Az ezen útmutatókban leírtak be nem 
tartásából származó károkért nem 
vállalunk felelősséget.

  Figyelem!
A buszra csatlakoztatott készülékek 
károsodásainak elkerülése érdekében 
különösen az 5. „Elektromos szere-
lés” c. fejezetre fordítson nagy 
figyelmet.

Szerelési, elektromos csatlakoztatási és 
első üzembe helyezési munkákat csak arra 
feljogosított szakipari cég vagy szakember 
végezhet.

Kapcsolódó dokumentumok
A berendezés üzemeltetője számára:
A berendezés üzemeltetésekor a különböző 
berendezés-komponensek saját kezelési 
útmutatóit is figyelembe kell venni.
Szakemberek számára:
A szerelés és az üzembe helyezés során a 
különböző berendezés-komponensek saját 
szerelési útmutatóit is figyelembe kell venni.

  Figyelem!
Különösen a fűtőkészülék és a 
buszmodul-rendszerű szabályozó 
szerelési útmutatóját vegye 
figyelembe.

1.1 A dokumentumok megőrzése
Kérjük, hogy ezt a szerelési útmutatót adja 
tovább a berendezés üzemeltetőjének. Az 
üzemeltető feladata az útmutató megőrzése, 
hogy az szükség esetén rendelkezésre álljon.

Megjegyzések a dokumentációhoz 1
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1.2 Alkalmazott szimbólumok
Kérjük, hogy a készülék szerelésekor vegye 
figyelembe az ebben a szerelési útmutatóban 
leírt biztonsági tudnivalókat!

  Veszély!
Közvetlen sérülés- és életveszély!

  Figyelem!
A termékre és a környezetre 
veszélyes helyzet lehetősége!

  Fontos tudnivaló!
Hasznos információk és tudnivalók.

• Elvégzendő tevékenységre utaló szimbólum

2 A készülék ismertetése

2.1 Rendeltetésszerű használat
A VR30 típusú buszcsatoló az e-busz és a 
Vaillant PC-interfész közötti protokoll-
átalakítóként működik. Max. 16 készülék egy 
e-buszra történő csatlakoztatását teszi 

lehetővé. Minden ezen túlmenő használata 
nem rendeltetésszerű használatnak minősül 
és tilos.

2.2 CE jel
A VR 30 moduláló buszcsatoló a vonatkozó 
szerelési előírások betartása esetén megfelel 
a fontos irányelvek és szabványok követel-
ményeinek.

2.3 Alkalmazási terület
A VR 30 moduláló buszcsatoló az auroMATIC 
620, ill. a calorMATIC 630 szabályozók rend-
szerbővítéséhez használható. A VR 30 a 
központi szabályozókészülék több Vaillant 
fűtőkészülékkel történő kommunikációját teszi 
lehetővé. PC-interfésszel rendelkező fűtőkészü-
lékek esetén a VR 30 buszcsatoló a 
vrnetDIALOG -gal együtt felügyeleti és távpara-
méterezési feladatok ellátására használható. 
A VR 30 egy csatlakozókapcsokkal és csatla-
kozókábellel ellátott elektronika-panelből áll.

1 Megjegyzések a dokumentációhoz
2 A készülék ismertetése
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calorMATIC 630: Ha kettőnél több fűtőkészü-
léket kapcsolnak kaszkádba, akkor minden 
fűtőkészülékhez szükséges egy, az e-busz és a 
fűtőkészülék (Western-csatlakozóhüvely) 
kö  zötti kapcsolatot megteremtő buszcsatoló. 
Max. hat VR 30 csatlakoztatható a szabályo-
zóra. 
auroMATIC 620: Ha kettő, de legfeljebb hat 
fűtőkészüléket kapcsolnak kaszkádba, akkor 
fűtőkészülékenként egy-egy, az e-busz és a 
fűtőkészülék (Western-csatlakozóhüvely) 
közötti kapcsolatot megteremtő VR 30 típusú 
buszcsatoló szükséges. Max. hat VR 30 busz-
csatoló csatlakoztatható a szabályozóra. A 
VR 30 buszcsatolót közvetlenül a fűtőkészülék 
kapcsolótáblájába kell beépíteni. A buszcsa to-
ló az e-buszon keresztül kommunikál a sza bá-
lyozóval. A VR 30 buszcsatolón egy forgó kap-
csoló segítségével be kell állítani egy egyér-
telmű buszcímet. Minden további beállí tást a 
központi szabályozókészüléken végez zen el.

2.4 Szállítási terjedelem és tartozékok
•   Ellenőrizze a buszcsatoló szállítási 

terjedelmét.

- 1 db VR 30 buszcsatoló-panel
- 1 db csatlakozókapocs e-busz-vezetékhez
- 2 db csatlakozókábel fűtőkészülékhez 

(RJ12 - RJ12)
- 1 db szorítókapocs a beépítéshez

2.5 Csatlakozók és funkcionális elemek

1 3

2

2.1. ábra  Csatlakozók

Jelmagyarázat:
1    csatlakozóhely a fűtőkészülékre csatlakozáshoz
2   címkapcsoló
3   buszvezeték-csatlakozókapocs

A készülék ismertetése 2
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3 Biztonsági tudnivalók/
előírások

A buszcsatoló szerelését arra feljogosított 
szakipari céggel kell elvégeztetni, amely az 
érvényes szabványok és előírások betartásá-
ért is felelős. A jelen útmutatóban foglaltak be 
nem tartása miatt keletkező károkért nem 
vállalunk felelősséget.

3.1 Biztonsági tudnivalók

  Veszély!
A feszültség alatt álló csatlakozókon 
áramütés okozta életveszély áll fenn! 
A készüléken végzendő munkálatok 
előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget, 
és biztosítsa a kapcsolót visszakap-
csolás ellen. 
A  szabályozókészülékeken lévő 
hálózati kapcsoló kikapcsolása nem 
elég ahhoz, hogy a rendszer minden 
kapcsa feszültségmentes állapotba 
kerüljön.

3.2 Előírások
Vegye figyelembe az adott ország áramszolgál-
tató vállalatainak érvényes előírásait.

A huzalozáshoz kereskedelemben kapható 
vezetékeket kell használni. A buszvezeték 
keresztmetszete nem lehet kisebb 0,75 mm2-
nél, maximális hossza pedig nem lépheti túl a 
300 métert.

A 230 V-os csatlakozóvezetékeket 10 m-nél 
hosszabb szakaszon az érzékelő-, ill. a busz-
vezetékektől elkülönítve kell vezetni.

3 Biztonsági tudnivalók/előírások
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4 Szerelés

4.1 Buszcsatoló beszerelése ecoTEC, 
iroVIT, ecoCOMPACT, ill. ecoMAX 
exclusiv fűtőkészülékek esetén

• A fűtőkészülék szerelési útmutatója szerint 
nyissa ki a fűtőkészülék kapcsolódobozát.

1

3

2

4

4.1. ábra  Buszvezeték csatlakoztatása a fűtőkészü-

lékben lévő csatlakozókapocsra

• Távolítsa el a kábelátvezető kupakját (1).
• Húzza előre a fedelet.

• Csatlakoztassa a buszvezetéket (2) a busz-
csatolóhoz mellékelt csatlakozó kapocsra (3).

• Dugaszolja be a buszvezeték csatlakozó-
kapcsát (3) a buszcsatoló-panelen lévő 
csatlakozóhelyre (4).

• Az 5.2. pontban leírtak szerint állítsa be a 
buszcímet.

1

4.2. ábra  A buszcsatoló-panel beépítése

• Szerelje be a buszcsatoló-panelt (1) a 
kapcsolódobozba.

Szerelés 4
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4.2 Buszcsatoló beszerelése atmoTEC, 
turboTEC, atmoMAX, ill. turboMAX 
fűtőkészülékek esetén

• A fűtőkészülék szerelési útmutatója szerint 
nyissa ki a fűtőkészülék kapcsolódobozát.

1

4.3. ábra  A szorítókapocs felerősítése a 

buszcsatoló-panelre

• Erősítse rá a buszcsatolóhoz mellékelt 
szorítókapcsot (1) a buszcsatoló-panelre.

1

2

3

5

4

4.4. ábra  A buszcsatoló-panel betolása

• A szorítókapoccsal tolja be a panelt (1) a 
kapcsolódoboz nyílásába (2).

• Csatlakoztassa a buszvezetéket (3) a 
buszcsatolóhoz mellékelt csatlakozó-
kapocsra (4).

• Dugaszolja be a buszvezeték csatlakozókap-
csát (4) a buszcsatoló-panelen lévő csatlako-
zóhelyre (5).

• A 4.2. ábra szerint szerelje be a buszcsa-
toló -panelt a kapcsolódobozba.

4 Szerelés
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5 Elektromos szerelés

5.1 Buszcsatoló csatlakoztatása
• Kösse össze az összekötő vezeték második 

csatlakozóját (Western-hüvely RJ12) a 
készülék-elektronika X6 csatlakozóhelyével.

1

5.1. ábra  Buszcsatoló csatlakoztatása

• Csatlakoztassa a buszvezetéket (1) a 
buszmodul-rendszerű szabályozóra.

• Csak vrnetDIALOG-gal kombinált alkalmazás 
esetén:

 Csatlakoztassa a buszcsatolót a 
vrnetDIALOG-ban lévő buszvezetékre.

  Fontos tudnivaló!
Az e-busz a rendszer tetszőleges 
helyén leágaztatható.

5.2 Buszcím beállítása
A rendszeren belüli kommunikáció egy e-
buszon keresztül történik. Ahhoz, hogy a 
kommunikáció minden komponens között 
kifogástalan legyen, a mindenkori buszcsato-
lónak egyértelmű címet kell adnia. Ehhez a 
buszcsatoló címkapcsolóján 1 és 6 közötti 
értéket kell beállítania.

Elektromos szerelés 5
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1 3

2

5.2. ábra  Buszcím beállítása

Jelmagyarázat:
1    csatlakozóhely a fűtőkészülékre csatlakozáshoz
2   címkapcsoló
3   buszvezeték-csatlakozókapocs

• A csatlakoztatott buszcsatolók címkapcso-
lóit (2) állítsa be különböző, folyamatosan 
számozott címekre - az első készülék legyen 
1-es, a második 2-es stb. A készülékek ebben 
a sorrendben jelennek meg az Interneten. 

 A buszcím a készüléknek a kaszkádon belüli 
pozíciójához igazodik.

vrnetDIALOG használata esetén max. 16 
fűtőkészülék csatlakoztatható. A fűtőkészü-
lékekhez 1 és 16 közötti buszcím rendelhető 
hozzá.

5 Elektromos szerelés
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