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1 Biztonság

Ez az útmutató internet honlapunkon is 
elérhető.

www.vaillant.com

1.1 A felhasználó képzettsége

Ezt a terméket 8 éven felüli gyermekek, 
valamint csökkent fi zikai, érzékszervi, vagy 
mentális képességekkel rendelkező, illetve 
kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem 
rendelkező személyek is használhatják, 
amennyiben ez felügyelet mellett történik, 
vagy a termék biztonságos használatáról 
kioktatták őket, és a lehetséges 
veszélyforrásokat megértették. A gyermekek 
a termékkel nem játszhatnak. A tisztítási 
és karbantartási munkálatokat gyermekek 
felügyelet nélkül nem végezhetik.

1.2 Alkalmazott szimbólumok

A fi gyelmeztető megjegyzések besorolása a 
potenciális veszélyt követi. A dokumentum 
következő fi gyelmeztető jeleket és 
kifejezéseket használjuk :

Figyelmeztető 
szimbólum Magyarázat

a
Veszély!
Közvetlen életveszély vagy 
súlyos sérülés veszélye

e
Veszély!
Halálos áramütés veszélye

a
Figyelmeztetés!
Könnyű sérülés veszélye

b
Figyelem!
Anyagi vagy környezeti 
károsodás veszélye

1.3 Megkövetelt szakképesítés

Szakképzetlen személy beavatkozása a 
készüléken belül anyagi károkat okozhat 
a teljes rendszerben, vagy akár testi 
sérüléseket is eredményezhet.

 ► A készülékbe csak olyan személyek 
avatkozhatnak be, akik szakképzett 
szerelőként jogosultak ilyen munka 
végzésére.

1.4 Általános biztonsági előírások

1.4.1 Halálos áramütés veszélye

Feszültség alatt álló villamos csatlakozók 
megérintése súlyos testi sérülést vonhat 
maga után.

 ► Mielőtt bármilyen beavatkozáshoz fogna a 
készüléken, válassza le az áramellátásról.

 ► Gondoskodjon róla, hogy ne lehessen 
visszakapcsolni a tápfeszültséget.

1.4.2 A biztonsági eszközök hiánya 
vagy hibája halálos sérülést 
okozhat

A biztonsági eszköz hiányossága 
veszélyforrás lehet és égési és egyéb 
sérüléseket idézhet elő például csőtörés 
esetén.

Az itt közölt tájékoztatás nem tér ki 
a biztonsági eszközök szakszerű 
felszereléséhez előírt valamennyi eljárásra.

 ► Szerelje fel a rendszert a szükséges 
biztonsági eszközökkel.

 ► Tájékoztassa a felhasználót a 
biztonsági eszközök működéséről és 
elhelyezkedéséről.

 ► Soha ne hatástalanítsa a biztonsági 
eszközöket.

 ► Ne próbálja meg szabályozni azokat.

 ► Tartsa be az érvényben lévő nemzeti 
és nemzetközi rendelkezéseket, 
szabványokat és irányelveket.

1.4.3 A fűtési vízbe kevert adalékok 
veszélyei

A fagy vagy korrózió ellen védő adalékok 
megrongálhatják a tömítéseket, fűtési 
üzemmódban zajt kelthetnek, és egyéb 
károsodásokat okozhatnak.
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 ► Csak a gyártó által engedélyezett fagy- és 
korrózióvédelmi adalékot használjon.

1.4.4 Anyagi károsodás veszélye

Nem megfelelő szerszámok használata vagy 
a szerszámok helytelen használata károkat 
okozhat, mint pl. vízszivárgás.

 ► Menetes csatlakozók meghúzásához vagy 
meglazításához feltétlenül villáskulcsot 
használjon; ne használjon csőkulcsot, 
toldásokat stb.

1.4.5 Repedés miatt bekövetkező 
vízszivárgás

A helytelen szerelés szivárgáshoz vezethet.

 ► Győződjön meg róla, hogy a nyomás alatt 
álló vezetékek nincsenek-e megfeszülve.

 ► Megfelelően felfektetve helyezze el a 
tömítéseket.

1.5 Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék megfelel a kor igényeinek 
és a biztonság tekintetében az elfogadott 
szabályoknak megfelelően szerelték össze. 
A helytelen vagy nem rendeltetésszerű 
használat azonban magában hordozza a 
felhasználó vagy harmadik személy akár 
halálos sérülésének veszélyét, de az anyagi 
javak károsodásával is számolni kell.

A készülék kiegészítő elektromos fűtésként 
használható az aroTHERM hőszivattyúval 
működő rendszerekben.

Ez a készülék egy rendszer alkotórésze, 
amely lehetővé teszi hőszivattyús 
alkalmazásokban a fűtőkörök és a melegvíz-
előállítás szabályozását VRC 470/3-as vagy 
annál magasabb verziószámú szabályozó 
segítségével.

A készülék rendeltetésszerű használata a 
következőket feltételezi:

 - betartják az ehhez a készülékhez és a 
rendszer minden más darabjához és 
alkotóeleméhez tartozó kezelési, szerelési 
és karbantartási utasításokat.

 - a készüléket a készülék és a rendszer 
engedélyező tanúsítványa szerint helyezik 
el és szerelik fel.

 - fi gyelembe veszik az utasításokban 
megadott ellenőrzési és karbantartási 
utasításokat.

Nem rendeltetésszerűnek minősül minden 
olyan használat, amely eltér az itt leírtaktól 
vagy meghaladja az itt leírtak kereteit.

Bármilyen közvetlen kereskedelmi vagy ipari 
célú felhasználás nem rendeltetésszerűnek 
minősül.

1.6 Szabályok és rendelkezések 
(irányelvek, törvények, szabványok)

A készülék telepítése során vegye 
fi gyelembe a vonatkozó jogszabályok, illetve 
műszaki előírások utasításait. Az elektromos 
rendszer szerelése során a vonatkozó 
villamossági szabványok, valamint a helyi 
áramszolgáltató előírásai érvényesek.  

1.7 CE jelölés

A CE jel azt jelenti, hogy az ebben a 
kézikönyvben ismertetett készülékek 
megfelelnek a következő irányelveknek:

 - A Tanács 2006/95/EK irányelve a 
módosításokkal. „Meghatározott 
feszültséghatárokon belüli használatra 
tervezett elektromos berendezésekre 
vonatkozó irányelv” (Kis feszültségű 
irányelv)

 - A Tanács 2004/108/EK irányelve a 
módosításokkal. „Az elektromágneses 
összeférhetőségre vonatkozó irányelv”.
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2 Megjegyzések a dokumentációval 
kapcsolatban

2.1 A vonatkozó dokumentumok 
fi gyelembevétele

 ► Szigorúan tartsa be mindazokat a kezelési és szerelési 
útmutatókat, melyek a készülékre, valamint a rendszer 
különböző részeire és alkotóelemeire vonatkoznak.

2.2 A dokumentumok megőrzése

 ► Adja át ezt az útmutatót minden más, érvényes 
dokumentummal együtt a rendszer használójának.

A rendszer használója köteles megőrizni ezeket az 
útmutatókat, hogy szükség esetén visszaolvashasson 
bennük.

2.3 Az útmutató érvényessége

Ez az útmutató kizárólag a következőre érvényes:

Termék Modell Cikkszám
VWZ MEH 61 6 kW 0020180703

3 A készülék ismertetése

3.1 A készülék felépítése

3.1.1 Hidraulikus állomás

A B D E F GC

5

8

6

7

1
3

2

4

1 Tágulási tartály 2  Biztonsági szelep

3 Nyomásérzékelő

4 Hőmérsékletérzékelő

5 Elektromos fűtőpatron

6 Légtelenítő szelep

7 Leeresztő csap

8 Háromjáratú szelep

A Fűtési rendszer visszatérő

B Fűtési rendszer 
előremenő

C Biztonsági szelep 
lefúvató vezeték

D Tárolófűtés előremenő ág 

E Tárolófűtés visszatérő ág

F Glikolvízkör előremenő a 
hőszivattyú felől

G Glikolvízkör visszatérő a 
hőszivattyú felé

3.2 Modell és gyártási szám

Az adattábla elhelyezkedése:

1

1 Adattábla

A modell és a gyártási szám az adattábláról olvasható le.

3.3 Az adattábla ismertetése

Az adattábla egyértelműen megadja, hogy ennek a 
terméknek a telepítése mely országokban engedélyezett.

Az adattáblán a következők olvashatók:

Rövidítés/szimbólum Megnevezés

Országkód "HU" A felszerelésre engedélyezett 
ország kódja

Gyártási szám Kereskedelmi megnevezés és 
gyártási szám

Kód A készülék termékkódja
PSH min
PSH max

A fűtési kör megengedett 
nyomástartománya

V/Hz Villamos feszültség / frekvencia
A Áramerősség
W (Pmax) Maximális villamos fogyasztás
IP Elektromos védettség 

Lásd a „CE jelölés” fejezetet

MEGJEGYZÉSEK A DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATBAN
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Lásd az „Újrahasznosítás és 
ártalmatlanítás” fejezetet

4 Felszerelés és telepítés

i
 Megjegyzés
Az ábrákon szereplő méretek milliméterben 
(mm) értendők.

4.1 A felszerelés és a telepítés előkészítése

4.1.1 Szállítás és telepítés a helyszínen

4.1.1.1 Kicsomagolás

 ► Vegye ki a készüléket a csomagolásból.

 ► Vegye le a védőfi lmet a készülék minden eleméről.

4.1.1.2 A szállított anyagok ellenőrzése

 ► Ellenőrizze meg a csomag tartalmát.

 - 1 Hidraulikus állomás 

 - 1 Tasak a tartozékokkal
 - Fali tartó  (x1)
 - Lapos tömítés 1" (x6)
 - Lapos tömítés 1 1/4" (x2)

 - 1 egyfázisú tápkábel 230 V (3 G4) 

 - 1 feltöltő készlet

 - 1 tasak a dokumentációval 
(1 szerelési és hibaelhárítási útmutató) 

4.1.2 Befoglaló méretek és szerelési 
oldaltávolságok

4.1.2.1 A készülék és a csatlakozások méretei

440

72
0

350

220 220

87 101

66
7

67
2

4040 8080 40 40

140

40

4.1.2.2 Távolság gyúlékony tárgyaktól

 ► Ügyeljen arra, hogy könnyen gyulladó tárgyak ne 
érintkezzenek közvetlenül olyan elemekkel, melyek 80 
°C-nál jobban felmelegedhetnek.

FELSZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS
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 ► Vigyázzon, hogy a könnyen gyulladó tárgyak és a forró 
felületek között legalább 200 mm legyen a távolság.

4.1.2.3 Szerelési szabad terek

Vegye fi gyelembe a rajzon feltüntetett távolságokat.

Gondoskodjon róla, hogy a fűtővizet szállító csatlakozások 
ellenőrzés céljából hozzáférhetők legyenek.

Hasznos, ha a felszerelés és a karbantartás szempontjából 
a rajzon megadott távolságoknál is nagyobb a 
rendelkezésre álló tér.

20
min.

20
min.

20 m
in

.
10

0
m

in
.

>600*

i
 Megjegyzés 
* Minimális távolság a készülék felszereléséhez 
vagy karbantartásához.

4.1.3 A készülék elhelyezkedésének 
fi gyelembevétele

4.1.3.1 Környezeti viszonyok

 ► Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék felállítására 
szolgáló helyiség hőmérséklete nem éri el az ajánlott 
maximális hőmérsékletet.
Ajánlott helyiség-hőmérséklet : 25°C.

 ► Ne szerelje fel a készüléket más berendezés fölé, ha 
az károsíthatja (például gőzöket és zsírokat kibocsátó 
tűzhely fölé) vagy porral erősen szennyezett, illetve maró 
légterű helyiségben.

 ► Ne szerelje a készüléket olyan berendezés alá, amelyből 
szivároghat a fűtővíz, vagy amely szivárgásra hajlamos.

 ► Gondoskodjon róla, hogy a készülék felszerelésére 
szolgáló helyiség fagytól védett legyen.

4.1.3.2 A szerelési felületek tulajdonságai

 ► Mielőtt helyet választana a készüléknek, olvassa 
el fi gyelmesen a biztonsággal kapcsolatos 
fi gyelmeztetéseket, valamint a kezelési és a szerelési 
útmutató utasításait.

 ► Ügyeljen arra, hogy a falszerkezet, amelyre a készüléket 
szereli, képes legyen elviselni a készülék súlyát. 

4.2 A készülék felszerelése

4.2.1 Az előlap leszerelése

2

A

B

1

1 Előlap rögzítőcsavarja 2 Előlap

 ► Vegye le az egység elülső fedelét a műveletek sorrendje 
szerint (A) és (B).

4.2.2 A készülék falra szerelése

a 
Veszély!
Helytelen rögzítés miatti veszély!
Ha a rögzítő elemek nem 
rendelkeznek elegendő 
terhelhetőséggel, a készülék 
kilazulhat és leeshet.

 ►A készülék felszerelésekor ügyel-
jen arra, hogy a rögzítő elemek-
nek legyen meg a kellő teherbíró 
képességük.

FELSZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS
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 ► Határozza meg a felszerelés helyét. 

 ► Fúrjon lyukakat a rögzítések befogadására.

 ► Rögzítse a falon a fali tartót.

1   

1 Fali tartó

 ► Helyezze el a készüléket, nyomja óvatosan a készülék 
felső részét a falhoz, és helyezze a fali rögzítő fölé.

 ► Lassan engedje le a készüléket és akassza be a rögzítő 
pántba.

4.3 A fűtési rendszer bekötése

b 
Figyelem !
Anyagi károsodás veszélye a 
vezetékek szennyeződése esetén.
Idegen testek – mint pl. hegesztési 
revék darabjai, tömítési maradványok 
vagy por – a fűtési vezetékekben 
megrongálhatják a készüléket.

 ►Felszerelés előtt tisztítsa meg 
gondosan a fűtőrendszert.

b 
Figyelem !
Keményforrasztáskor a hőátadás 
a károsodás veszélyével jár.
A forrasztáskor átadott hő 
károsíthatja az elektromos modult 
körbevevő (kitágult) polipropilént, 
valamint az elzárócsapok tömítéseit.

 ►Védje az elektromos modul 
(kitágult) polipropilénjét.

 ► Ne forrassza a csatlakozó 
idomokat, ha azok fel vannak 
csavarozva a karbantartó csapokra.

b 
Figyelem !
A korrózió a károsodás 
veszélyével jár.
Ha fűtésszereléshez oxigént áteresztő 
műanyag csöveket használ, az 
korrodálhatja vagy fellevegősítheti a 
fűtőkört, valamint a készüléket.

 ►Ha fűtésszereléshez oxigént 
áteresztő műanyag csöveket 
használ, adjon a fűtési vízhez 
korróziógátló anyagot.

95
200

2

1 2 3

4

7

5

6

1 Fűtési rendszer 
visszatérő 1"

2 Fűtési rendszer 
előremenő 1" 

3 Tárolófűtés előremenő 
ág 1" 

4 Biztonsági szelep 
lefúvató vezeték

5 Tárolófűtés visszatérő ág 
1" 

6 Glikolvízkör előremenő a 
hőszivattyú felől 1" 

7 Glikolvízkör visszatérő a 
hőszivattyú felé 1"

 ► Csak a készülékkel együtt szállított tömítéseket szabad 
használni.

 ► A jelzett módon csatlakoztassa a fűtési rendszert.

 ► A tárolótöltő kört a jelölt pontokon kösse be.

 ► A hőszivattyú kört a jelölt pontokban csatlakoztassa.

FELSZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS
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4.4  Elektromos szerelés

e 
Veszély !
A szabálytalan elektromos bekötés 
áramütést okozhat, vagy 
visszafordíthatatlan hatással lehet 
a készülék működési biztonságára, 
és anyagi károkat okozhat.

 ►A berendezés villamos bekötését 
csak szakember végezheti.

i 
 Megjegyzés
A termék szériaszerűen 400V feszültségű 
konfigurációval kerül kiszállításra.

 ► Ha a terméket 230V, feszültségű hálózathoz 
csatlakoztatja, akkor a termékkel együtt szállított 230V 
feszültségű kábelt használja.

1 2

30 mm max.

1 Elektromos vezeték 2 Szigetelés

 ► Amikor az elektromos kábeleket a modul csatlakozó 
kapcsára köti:

 - legyen legalább 30 mm távolság a csatlakozó és a 
lecsupaszított hüvely között.

 - Ellenkező esetben műanyag bilincs segítségével fogja 
össze az elektromos vezetékeket.

 - Rögzítse a kábeleket az elektromos doboz 
kábelszorítójába.

4.4.1 Rákötés az elektromos áramellátásra 
(hálózati csatlakoztatás)

A külső kábelezést földeléshez kell csatlakoztatni. A 
polaritás legyen helyes és feleljen meg az érvényben lévő 
szabványoknak.

• Vegye fi gyelembe a készüléken a fázis és a nulla 
csatlakozást.

Az elektromos panel és az elektromos modul közötti 
csatlakozó kábelek:

- legyenek alkalmasak helyhez kötött rendszerhez,

- legyenek felszerelve a készülék teljesítményéhez 
illeszkedő átmérőjű vezetékekkel.

• Független védőrendszeren (megszakító az egyes 
érintkezők között legalább 3 mm távolsággal) keresztül 
csatlakoztassa az elektromos modult az elektromos 
panelhez.

A II-es túlfeszültség-védelmi besoroláshoz a szerelésnél 
további védelemre lehet szükség.

A hálózati feszültség megszakítói tegyék lehetővé a 
tápellátás teljes leválasztását a III-as túlfeszültség-besorolás 
feltételei szerint.

Alkotóelem Tápfeszültség
(min. kábelkeresztmetszet)

Egyfázisú tápkábel
6 kW 230 V (3 x 4 mm²)

4 kW 230 V (3 x 4 mm²)

Háromfázisú tápkábel 400 V (5 x 1,5 mm²)

A villamos fűtőpatron 
reléjének kábele 

230 V (3 x 0,75 mm²)

11

2

3

1 Csatlakozódoboz

2 230 V-os elektromos 
csatlakozás címkéje

3 400 V-os elektromos 
csatlakozás címkéje

b 
Figyelem !
A túlfeszültség a károsodás 
veszélyével jár. Ha a hálózat 
feszültsége meghaladja a 253 
V-ot, az elektromos alkatrészek 
megrongálódhatnak.

 ► Győződjön meg róla, hogy a hálózat 
névleges feszültsége 230 V.

b 
Figyelem !
A túlfeszültség a károsodás 
veszélyével jár. Ha a hálózat 
feszültsége meghaladja a 400 
V-ot, az elektromos alkatrészek 
megrongálódhatnak.

 ► Győződjön meg róla, hogy a hálózat 
névleges feszültsége 400 V.

 ► Csatlakoztassa a készülék tápkábelét a rendszer 
elektromos paneljére.

FELSZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS
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4.4.1.1 Az elektromos kábelek 
csatlakoztatásának módja

C

A
B

4.4.1.2 230 V-os csatlakozás – 6 kW-os kábel

b 
Figyelem !

 ►Vegye figyelembe a 
csatlakozódobozra ragasztott 
címke utasításait.

02 01N 1 2L1L2N1 L3 LLN L

3G4

321

1

1 Védelem min. 30 A

4.4.1.3 230 V-os csatlakozás – 4 kW-os kábel

b 
Figyelem !

 ►Vegye figyelembe a 
csatlakozódobozra ragasztott 
címke utasításait.

b 
Figyelem !

 ► 230 V-os csatlakozáshoz vegye le 
az L2 és az L3 átkötését.

02 01L1L2N1 L3

1

1 Védelem min. 20 A

4.4.1.4 400 V-os csatlakozás

b 
Figyelem !

 ►Vegye figyelembe a 
csatlakozódobozra ragasztott 
címke utasításait.

b 
Figyelem !

 ► 400 V-os csatlakozáshoz vegye le 
az átkötéseket.

02 01L1L2N1 L3

1

1 Védelem min. 10 A

4.4.2 Vezérlő relé bekötése

i
 Megjegyzés 
A készüléket már bekábelezve szállítjuk..

FELSZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS
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NN 1 2L2L1 L3

1

2

4kW2kW

1 Vezérlő relé 2 A villamos fűtőpatron 
reléjének kábele

4.4.3 Alaplap bekötése

Olvassa el a „Melléklet” c. fejezetet.

4.5 A kábelek átvezetése és vezetése

b 
Figyelem !
Anyagi károsodás veszélye

 ►Vegye figyelembe az elektromos 
kábelek vezetését.
 ►Tartsa be az előírt 
kábelvezetéseket, hogy minden 
érintkezést elkerüljön a kábel és a 
fűtőspirál felülete között.
 ►A tápkábel cseréjekor kellő erővel 
húzza meg a kábel csavarkötését 
a húzásmentesítő biztosításához. 
Húzásmentesítő: 25°C

3

42

1

8 5 7

5

6

5 78

1 Nyomásérzékelő kábele

2 Hőmérsékletérzékelő 
kábele

3 Kártya tápkábele

4  A villamos fűtőpatron 
reléjének vezérlő kábele

5 Tápkábel

6 Háromutas váltószelep 
motorjának kábele

7 Nagyfeszültségű 
rendszerek opcionális 
kábelei

8 Kisfeszültségű 
rendszerek opcionális 
kábelei

5 Üzembe helyezés

 ► Ellenőrizze, hogy megvannak-e a hidraulikus és elektromos 
csatlakozások.

 ► Ellenőrizze a csatlakozók tömítettségét.

 ► Töltse fel a fűtési rendszert.

 ► Légtelenítse a rendszert.

 ► Helyezze feszültség alá a készüléket.

 ► A kezelőfelület használatát és a hidraulikus állomás 
paramétereit lásd az aroTHERM hőszivattyú kezelési és 
szerelési útmutatójában.

ÜZEMBE HELYEZÉS
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e 
Veszély!
Áramütés miatti életveszély!

 ►Az alábbi munkák elvégzése előtt 
bizonyosodjon meg arról, hogy a 
termék feszültségmentes.

5.1 A készülék feltöltése

1

2

3

B

A

1 Feltöltő készlet

2 Közbenső állás (mindkét 
ág nyitott)

3 Kiindulási állapot

 ► Csatlakoztassa a feltöltő készletet (1) a modul valamelyik 
előremenő / visszatérő ágára,

 ► Csatlakoztassa a készlet csapját a hálózati hideg víz 
vezetékére,

 ► Kézzel állítsa a háromjáratú szelepet közbenső helyzetbe 
(2) az A szerint,

 ► Töltse fel a köröket;

 ► Nyissa meg a légtelenítő szelepet, engedje ki a levegőt, 
majd zárja el a légtelenítő szelepet. Mindaddig ismételje 
ezt a műveltet, amíg már nem jön több levegő a 
rendszerből.

 ► Zárja el a készlet csapját.

 ► Állítsa vissza a háromjáratú szelepet kiindulási helyzetbe 
(3) a B szerint.

5.2    A készülék légtelenítése

1

2

1 Légtelenítő szelep 2 Leeresztő dugó

 ► A fűtési rendszer feltöltése közben nyissa ki a légtelenítő 
szelepet (1) is.

b 
Figyelem !
A helytelen légtelenítés anyagi 
károsodást okozhat!
A helytelen légtelenítés ronthatja a 
villamos fűtőpatront.

 ►Ellenőrizze, hogy a fűtőkör 
légtelenítése megfelelően 
megtörtént-e.

b 
Figyelem !
Anyagi károsodás veszélye

 ►Az ellenállás légtelenítése 
alkalmával kerülje el a víz 
kifreccsenését az elektromos 
alkatrészek irányába.

ÜZEMBE HELYEZÉS
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5.3 Az előlap felszerelése

1

A

B

2

1 Előlap

2 Előlap rögzítőcsavarja

 ► Az (A) és (B) műveleti sorrend betartásával helyezze 
vissza a készülék előlapját.

5.4 A felhasználó tájékoztatása

Miután végzett a felszereléssel:

 ► Válaszolja meg a felhasználó kérdéseit.

 ► Hívja fel a fi gyelmét különösen azokra a biztonsági 
utasításokra, melyeket a felhasználónak be kell tartania.

6 Hibaelhárítás

e 
Veszély!
Áramütés miatti életveszély!
A feszültség alatt álló csatlakozások 
érintése súlyos személyi 
sérülésekhez vezethet.

 ►A karbantartási műveletek idejére 
szakítsa meg az elektromos 
tápellátást.

6.1 Pótalkatrészek

 ► Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon, ha javításkor 
pótalkatrészekre van szüksége.

A készülék eredeti alkatrészeit a CE megfelelőség 
vizsgálatakor a készülékkel egyidejűleg kell hitelesíteni. Ha 
karbantartáskor vagy javításkor nem használ hitelesített 
eredeti alkatrészeket, a készülék CE megfelelősége 
megszűnik. Ezért feltétlenül javasoljuk, hogy a gyártó 
eredeti pótalkatrészeit használja.

6.2 A készülék leürítése

b 
Figyelem !
Anyagi károsodás veszélye

 ►Kerülje el a víz kifreccsenését az 
elektromos alkatrészek irányába

1

2

1 Légtelenítő szelep 2 Leeresztő szelep

 ► Helyezzen rá egy csövet a leeresztő csapra (2) vagy 
tegyen egy edényt a készülék alá a hidraulikus kör 
leeresztéséhez.

 ► Nyissa ki a készülék leeresztő dugóját (2).

 ► Nyissa ki a készülék légtelenítő szelep csavarját (1).

HIBAELHÁRÍTÁS
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6.3 A villamos fűtőpatron 
visszakapcsolása

b 
Figyelem !
Anyagi károsodás veszélye

 ►Ehhez az intézkedéshez előzetes 
ellenőrzés szükséges, és ezt csak 
arra feljogosított szakember 
végezheti.

Abban az esetben, ha fűtővíz hőmérséklete a megengedett 
érték fölé emelkedik, kioldhat az elektromos fűtőpatron 
biztonsági határolója (lásd a vezérlődoboz szerelési 
útmutatóját).

A visszakapcsolás kézzel történik.

i
 Megjegyzés
A visszakapcsolás előtt várja meg, amíg az 
ellenállás lehűl.

1

1 Visszakapcsoló gomb  

 ► Nyomja meg a visszakapcsoló gombot (1).

6.4 A tömítettség ellenőrzése

 ► Ellenőrizze a hidraulikus körök tömítettségét.

6.5 Az elektromos rendszer ellenőrzése

 ► Minden érvényben lévő rendelkezés fi gyelembevételével 
ellenőrizze az elektromos rendszert.

6.5.1 A kábelek ellenőrzése

 ► Ha a készülék tápkábele meghibásodott, a lehetséges 
veszélyek megelőzése érdekében a kábelt csak a gyártó, 
a vevőszolgálat vagy egy erre feljogosított személy 
cserélheti ki.

7 Végleges üzemen kívül helyezés

 ► Szakítsa meg a készülék áramellátását.

 ► Ürítse le a készüléket (lásd a 6.2 pontot).

 ► Szerelje le a készüléket.

 ► Gondoskodjon a készülék és a készülék alkatrészeinek 
újrahasznosításáról (lásd a 8. fejezetet).

8 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

 ► A csomagolás ártalmatlanítását bízza a terméket telepítő 
szakemberre.

Amennyiben a terméket ezzel a jelzéssel látták el:

 ► A terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt 
ártalmatlanítani.

 ► Ehelyett adja le a terméket egy elektromos és 
elektronikus készülékekre szakosodott gyűjtőhelyen.

 Ha a termék elemeket tartalmaz, melyek ezzel a 
jelzéssel vannak ellátva, akkor az elemek egészség- és 
környezetkárosító anyagokat tartalmazhatnak.

 ► Ebben az esetben használtelem-gyűjtő helyen 
ártalmatlanítsa az elemeket.

9  Műszaki adatok

Megnevezés Mérték-
egység

Nettó súly kg 10

Max. víznyomás bar 3.0
Mpa 0.3

Min. víznyomás bar 0.5
Mpa 0.05

Villamosság
Feszültség / frekvencia V~/Hz 230/50 230/50 400/50
Maximális villamos 
fogyasztás kW 6 4 6

Villamossági védelem A 30 20 10
Elektromos védettség IP X1

VÉGLEGES ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS
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10 Melléklet

1 2

EVU
1 2

ME
1 2

SP1
1 2

VF1
- +

BUS
DCF AF

DCF/AF
L N

MA2
L N

MA1
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230V~
L N

230V~
2 1 N

ZH
2 1 N

UV1

X51

1
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3
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5
6

7
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FU
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02 01
N 1 2

L3L2N L1

M

400V~

24
V

23
0V

~

1

2

3 5 6 7 8 9 10 12

21

2019

11

13 15

14

16 17 18

4

1 Hőmérséklet-érzékelő

2 Nyomásérzékelő

3 Nyomásérzékelő 
csatlakozója

4  Hőmérséklet-érzékelő 
csatlakozója

5 EVU érintkező

6 Többfunkciós bemenet

7 DCF vevő külső 
hőmérséklet-érzékelővel

8 A melegvíz-tároló 
érzékelője

9 Előremenő érzékelő (*)

10 A VRC 470 szabályozó 
csatlakozója

11 A villamos fűtőpatron 
elektromos doboza

12 A villamos fűtőpatron 
reléjének vezérlése (*) 

13 Háromjáratú szelep 
csatlakozója (*) 

14 Háromjáratú szelep (*)

15 Többfunkciós kimenet 2

16 Többfunkciós kimenet 1

17 230V OUT

18 230V IN (*)

19 Elektromos vezérlőpanel

20 A kezelőmező kijelzőjének 
csatlakozója (*)

21 Kezelőfelület kijelzőpanel

(*) kábelezve szállítva

MELLÉKLET
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