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1 Biztonsag

1.1

A miveletekre vonatkozo6 figyelmeztetések
osztalyozasa

A miveletekre vonatkozo figyelmeztetések
osztalyozasa az alabbiak szerint figyelmez-
tet6 abrakkal és jelz6szavakkal a lehetséges
veszély sulyossaga szerint torténik:

Kezelésre vonatkozé figyelmeztetések

Figyelmeztetd jelzések és jelzé6szavak
Veszély!

Kdzvetlen életveszély vagy sulyos
személyi sérllések veszélye
Veszély!

Aramités miatti életveszély
Figyelmeztetés!

Kénnyebb személyi sérlilés veszélye
Vigyazat!

Anyagi és kornyezeti karok kocka-
zata

=P P

1.2

Szakszeritlen vagy nem rendeltetésszeri
hasznalat esetén a felhasznald vagy harma-
dik személy testi épségét és életét fenyegetd
veszély allhat fenn, ill. megsértlhet a termék,
vagy mas anyagi karok is keletkezhetnek.

Rendeltetésszer(i hasznalat

A hészivattyurendszert kizarolag haztartasi
hasznalatra szantuk.

A hészivattyurendszer zart fltési rendszerek

€s a melegvizkészités hétermeldjeként szol-

gal hatéfunkcidval. A hészivattyunak a hasz-

nalhatdsagi hatarokon kivil torténd mikddte-
tése esetén a belsd szabalyozo és biztonsagi
berendezések lekapcsoljak a hészivattyut.

A hitési tizem radiatoros flitéssel nem meg-
engedett, mivel a radiatoroknal nem all ren-
delkezésre elegend6 héatado felllet.

A rendeltetésszerl hasznalat a kovetkezdket
jelenti:

— atermék , valamint a rendszer 6sszes to-
vabbi komponenseihez mellékelt Gizemel-
tetési, szerelési és karbantartasi utmutatoi-
nak figyelembe vétele

— atermék- és rendszerengedélynek megfe-
lel6 telepités és dsszeszerelés

— az utmutatokban feltlintetett ellenérzési és
karbantartasi feltételek betartasa.

A rendeltetésszer(i hasznalat a fentieken
kiviul az IP-kodnak megfelel6 szerelést is
magaba foglalja.

A jelen utmutatoban ismertetett hasznalattol
eltéré vagy az azt meghalado6 hasznalat nem
rendeltetésszerl hasznalatnak minésuil. Nem
rendeltetésszerl hasznalatnak minésul a
termék minden kdzvetlenll kereskedelmi és
ipari célu hasznalata.

Figyelem!

Minden, a megengedettdl eltéré hasznalat
tilos.

1.3 Altalanos biztonséagi utasitasok

1.3.1 Nem megfelelé szakképzettség miatti
veszély

A kovetkez6 munkalatokat csak a megfeleld

végzettséggel rendelkez6 szakember végez-
heti:

— Szerelés

— Szétszerelés

— Telepités

— Uzembe helyezés

— Ellendrzés és karbantartas

— Javitas

— Uzemen kiviil helyezés

» A technika jelenlegi allasa szerint jarjon el.

1.3.2 Sériilésveszély a termék nagy sulya
miatt

A termék tébb, mint 50 kg tdmega.

» A termék szallitasat legalabb két személy
végezze.

» Hasznaljon a kockazatelemzésének meg-
feleléen megfeleld szallitd- és emelbesz-
kdzoket.

» Hasznaljon megfeleldé személyi védéfel-
szerelést: védbkesztylt, munkavédelmi ci-
pbt, védbszemiiveget, védbsisakot.

1.3.3 Eletveszély hianyz6 biztonsagi
berendezések miatt
Az ebben a dokumentumban talalhaté vazla-

tokon nem szerepel minden, a szakszer( te-
lepitéshez szikséges biztonsagi berendezés.

» Telepitse a sziikséges biztonsagi berende-
zéseket a rendszerben.
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» Vegye figyelembe a vonatkozd nemzeti és
nemzetkdzi szabvanyokat, iranyelveket és
torvényeket.

1.3.4 Aramiités miatti életveszély

Ha feszlltség alatt all6 komponenseket érint
meg, akkor fennall az aramités miatti életve-
szély.

Miel6tt dolgozna a termékkel:

» Az aramellatas 6sszes pélusanak kikap-
csolasaval kapcsolja feszlltségmentesre a
terméket (legalabb 3 mm érintkezényilasu
elektromos levalasztokészulék, pl. biztosi-
ték vagy vezetékvédd kapcsold segitségé-
vel).

» Biztositsa a visszakapcsolas ellen.

» Varjon legalabb 3 percet, mig a kondenza-
torok kistlnek.

» Ellendrizze a feszlltségmentességet.

1.3.5 Egési sériilés veszélye forré és hideg
szerkezeti elemek miatt

Minden szigeteletlen csévezetéknél és az
elektromos kisegit6 fatésnél égési sérulés
veszélye all fenn.

» Minden részegységen csak azutan végez-
zen munkat, ha az elérte a kdrnyezeti ho-
mérsékletet.

1.3.6 Anyagi kar kockazata nem megfeleld
szerelési fellilet miatt

A szerelési felllet egyenetlenségei a termék-
ben tdmitetlenségeket okozhatnak.

Nem megfelel6 teherbiro-képesség esetén a
termék felborulhat.

» Gondoskodjon rola, hogy a termék egyen-
letesen fekudjon fel a szerelési fellletre.

» Bizonyosodjon meg rola, hogy a szerelési
felllet a termék Uzemi tdmegéhez megfe-
lel teherbirassal rendelkezik.

1.3.7 Anyagi kar kockazata hibas miakoédés
miatt

Az el nem haritott Gzemzavarok, a biztonsagi
berendezések modositasai, és az elmulasz-
tott karbantartas hibas funkciékhoz és bizton-
sagi kockazatokhoz vezethetnek az lzemel-
tetés soran.
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» Gondoskodjon réla, hogy a fltési rendszer
kifogastalan mlszaki allapotban legyen.

» Gondoskodjon réla, hogy a biztonsagi és
fellgyeleti berendezéseket senki se tudja
eltavolitani, kiiktatni vagy Gzemen kivdl
helyezni.

» A biztonsagot csdkkent6 zavarokat és ka-
rokat haladéktalanul haritsa el.

1.3.8 Fagyasi sériilés veszélye a
hiték6zeggel valo érintkezés miatt

A terméket R410A h(itékdzeggel Uzemelés-

hez feltdltve szallitjuk. A kifolyd hitékozeg a
kilepés helyének megérintésekor fagyasi sé-
rulést okozhat.

» Ha hitékozeg folyik ki, a termék egyetlen
alkatrészét se érintse meg.

» Ne lélegezze be azokat a g6zoket vagy
gazokat, amelyek tomitetlenség miatt a
hiGtékodzeg korébdl tavoznak.

» A hitékdzeg ne kerlljon a bérére vagy a
szemébe.

» Ha a bdrére vagy a szemébe hiitbkdzeg
kerdlt, hivjon orvost.

1.3.9 Anyagi kar kockazata nem megfelel6
szerszam hasznalata révén

» Szakmai szempontbdl megfelel6 szersza-
mot hasznaljon.

1.3.10 Anyagi kar kockazata a hazban
kondenzatum miatt

A fltési Uzemben a hészivattyu és a héfor-
ras (kornyezeti kor) kozotti vezetékek hide-
gek, igy a hazban Iév6 vezetékeken konden-
zatum képzddhet. A htési izemben az épu-
letkdr vezetékei hidegek, igy harmatpont alatt
ugyancsak kondenzatum keletkezhet. A kon-
denzatum anyagi karokat okozhat, pl. a kor-
rézioval.
» Ugyeljen arra, a vezetékek hészigetelése
ne sérlljéon meg.

1.3.11 Fagyveszély miatti anyagi kar

» Ne szerelje be a terméket fagyveszélyes
helyiségbe.



1.3.12 Kérnyezeti karok kockazata a
hiitékbzeg miatt

A termék jelentds globalis felmelegedési po-
tencialu GWP (GWP = Global Warming Po-
tential) hiitbkdzeget tartalmaz.

» Biztositsa, hogy a hit6kdzeg ne kerdljon a
légkorbe.

» Ha On hiitéstechnikai munkéakban jartas
mindsitett szereld, akkor tartsa karban a
terméket megfeleld véddéfelszereléssel, és
adott esetben végezze el a beavatkozaso-
kat a h(itbkdzeg-korben. A vonatkozo el6-
irasoknak megfeleléen hasznositsa Ujra
vagy artalmatlanitsa a terméket.

1.4 Eléirasok (iranyelvek, térvények,
szabvanyok)

» Vegye figyelembe a nemzeti eléirasokat,
szabvanyokat, iranyelveket, rendeleteket
és torvényeket.
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2 Megjegyzések a dokumentacidhoz
21 Tartsa be a jelen Gtmutatéval egyiitt érvényes
dokumentumokban foglaltakat
> Feltétlendl tartson be minden, a rendszer részegységei-
hez tartozé Uzemeltetési és szerelési utmutatot.
2.2

» Jelen utmutatot, valamint az 6sszes, vele egytt érveé-
nyes dokumentumot adja at a rendszer izemeltet6jének.

A dokumentumok megérzése

2.3

Ez az utmutaté kizarélag az alabbiakra érvényes:

Az utmutatd érvényessége

Termék
VWF 57/4
VWF 87/4
VWF 117/4
VWF 157/4
VWF 197/4
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3 Arendszer attekintése

3.1 A hészivattyurendszer felépitése

N

( "T
EREpA

A hészivattyurendszer a kdvetkez6 komponensekbdl all:

— Hészivattyu (1)

— Rendszerszabalyozé (2) (VRC 700-t6l)

—  Kils6 hémérséklet érzékelé DCF-vevokésziilékkel
— Adott esetben rendszerérzékel6

— Talaj héforras esetén: foldszonda (3)

— Leveg6 hoforras esetén: levegb-sooldat kollektor (kollek-
torok) (4)
— Kutviz héforras esetén: talajviz modul (5)

A hészivattyarendszer hét allit eld a fltési rendszerekhez
és a melegvizkészités kdzben azaltal, hogy a héenergiat
egy héforraskorbdl kivonja, és a belsé hiitékézeg-kordn ke-
resztiil a flit6kdrnek leadja. A hészivattyd harom kilonb6zé



héforrastipushoz csatlakoztathatd (kulsé levegd, geotermi-
kus energia és talajviz kéztes ataddallomassal). Egyidejlleg
fennall az aktiv hités lehet6sége a keringés visszaforditasa-
val.

3.1.1

— A rendszerszabalyozé fiitésigényének teljesitése a mi-
nimalis kiilsé hémérsékletig és a maximalis elirt elére-
mend hémérsékletig.

— Arendszerszabalyozo hiitésigényének teljesitése a maxi-
malis héforras hémérsékletig.

— Melegvizkészités kiilsé melegviztaroléval

Hészivatty(

3.1.2 Talajviz modul

Hoéatadas a talajvizbdl a hészivattyu séoldat h6hordozo ké-
zegének.

3.1.3 Levegd-sboldat kollektor

Hoéatadas a levegdbdl a hdszivattyu séoldat héhordozo kdze-
gének.

3.1.4 Passziv hiités modul (opcionalis)

Talaj vagy talajviz héforrastipusok hasznalata esetén csupan
keringtetd szivattyuk és szelepatkapcsolas segitségével viszi
at a rendszer a flitéviz héjét a héforras kbzegébe.

3.2
3.2.1

Mikddés

Hészivatty(

2

E e I o

1 F(tési rendszer 2 Melegviztarolé (opcio-

nalis)

3 Ftokor 9 Parologtaté
4 Kompresszor 10  Elektronikus expanziés
—— .. szelep
5 HGték -k
Hiorozeg-kor 11 Kondenzator
6 Primer kor
12 F{tés/tarolotoltés valto-
7 Héforras szelep
8 Primer kéri szivattyt 13  Elektromos kiegészité
fltés

A hészivattyl a kdvetkez6 kiilon kérokbdl all, amelyek a hé-
cserél6k segitségével vannak 6sszekapcsolva egymassal.
Ezek a korok:

— A primer kér, amely a héenergiat elvonja a talajbdl, a
kiils6 levegbbdl vagy a talajvizbdl, és ezt a h(itékdzeg-
kornek adja at

— A h(tékodzeg-kor, amellyel a héforras héenergiajat hasz-
nalhatéan magasabb h6mérsékletszintre hozza, és a fi-
tékornek leadja a rendszer

— A ftékor, amely a lakdhelyiségeket fiti

A parologtaton keresztill a hiitdkézeg-kor kapcsolatot 1étesit
a héforrassal, és felveszi annak héenergiajat. Ekézben meg-
valtozik a hiitékdzeg halmazallapota, elparolog. A konden-
zatoron keresztll a h(itbkozeg-kor 6ssze van kétve a flitési
rendszerrel, amelynek a héenergiat ujbol leadja. Ekdzben a
hiitékdzeg ismét folyékony lesz, kondenzalodik.

Mivel a héenergia csak egy magasabb hémérsékletl test-
bdl képes atmenni egy alacsonyabb hémérséklet(i testbe, a
hiitékdzegnek a parologtatéban alacsonyabb hémérsékletl-
nek kell lenni, mint a héforras hémérséklete. Ezzel szemben
a hiitékdzeg hdmeérsékletének a kondenzatorban magasabb-
nak kell lenni a flitéviz h6mérsékleténél, hogy a héenergiat
ott le tudja adni.

Ezek a kiilonbdz6 hémérsékletek a hiitékdzeg-kdrben egy
kompresszoron és egy expanzids szelepen keresztil jon-
nek létre, amelyek a parologtatd és a kondenzator kdzott ta-
lalhatok. A g6z halmazallapotu hiitékdzeg a parologtatébol
jovet a kompresszorba aramlik, és az dsszesdiriti. Ek6zben
er6sen megnd a hiitbkézeggéz nyomasa és hémérséklete.
A szdban forgé folyamat utan ez ataramlik a kondenzatoron,
amelyben héenergiajat kondenzacioval a flitéviznek adja le.
Folyadékként az expanziés szelepbe aramlik, amelyben eré-
sen kitagul, és kdzben extrém mértékben veszit nyomasa-
bol és hémérsékletébdl. Ez a hémérséklet most alacsonyabb
a parologtatén keresztiil aramlé séoldat hémérsékleténél.

A hiitékozeg ezaltal Ujra képes héenergiat felvenni a paro-
logtatoban, mikézben ismét elparolog, és a kompresszorhoz
aramlik. A korfolyamat el6Irél kezdddik.

A parologtato, valamint a hiiték6zeg-kor alkatrészei a hészi-
vattyu belsejében hideggel szemben szigeteltek, hogy ne ke-
letkezhessen kondenzatum. Adott esetben a kismértékben
keletkez6 kondenzatum a hdszivattyu belsejében a héfejls-
dés kovetkeztében elparolog.

A termék aktiv hltéfunkcidval van ellatva, amellyel nyaron
magas kulsé hémérsékletek esetén a lakohelyiségek tem-
peralhatdk. Az aktiv hiités funkcié hasznalata esetén a h6-
szivattyu csak a kilsé levegd héforrastipushoz csatlakoztat-
haté. Ebbél a célbdl 4-utas valtdészelep van beszerelve a hé-
szivattyu hiit6kdzeg-korébe. Az aktiv hiités esetén a hiitéko-
zeg-kor segitségével héenergia-elvonas torténik a h6hasz-
nositd rendszerbdl (pl. a padléfitésbél), hogy azt a kiilsé le-
vegdbbe juttassa. Ehhez a 4-utas valtészelep segitségével a
parologtatd és kondenzator hécserélési folyamatait hidrauli-
kusan a h(itékdzeg-korre cseréli a rendszer.
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A fiitéviz, amely eléremenetben hidegebb a helyiség-hémér-
sékletnél, hdenergiat vesz fel a helyiségbdl, és a flitékori szi-
vattyl a kondenzatorhoz (amely hitési izemben parologta-
toként mikodik) szallitja. Ezt a héenergiat a hiitékézeg veszi
fel, és a kompresszor magasabb hédmérsékletszintre hozza.
Ezutan a héenergiat a parologtatéban (amely hitési Gizem
kondenzatorként mikddik) a séoldatnak adja le. A leh(itott
hltékdzeget az expanzids szelephez vezeti e rendszer, hogy
ismét hdenergiat vehessen fel a kondenzatorbdl. A primer
kori szivattyu a leveg6-sooldat kollektorhoz szallitjia a meleg
sooldatot. A héenergia leadasa a kiilsé levegdbe torténik.

A szereléskor hasznos lehet néhany helyiséget (pl. flirds-
szoba) kizarni a hitéfunkciobol, és ezeket kiilon elzardszele-
pekkel vezérelni. A hdszivattyu elektronika olyan jelet bocsat
ki, amely hasznalhaté ilyen vezérléshez.

Alternativaként passziv hiités modul is kaphatd, amely
kompresszoriizem nélkil, és igy a h(itékézeg-koér lizemelte-
tése nélkil héenergiat szallit, pl. padléfiitésen keresztil a
helyiségekbdl a talajba.

SzUlkség esetén a hészivattyu kijelzéjérdl kiilonbdzd teljesit-
ményfokozatokban engedélyezhet6 az integralt elektromos
kisegit6 flités. Az elektromos kisegit6 fltés vezérlése ezt ko-
vetden a rendszerszabalyozon keresztll torténik.

3.2.2

A hészivattyurendszer id6jarasfliggd rendszerszabalyozéval
van felszerelve, amely a szabalyozasi modtol fliggden flitési,
hitési és melegvizkészitési Gzemben all rendelkezésre, és
6nallé tzemben szabalyoz.

Idéjarasfiiggd rendszerszabalyozé

A szabdlyozo6 a kulsd hémérséklettdl fliggben médositja az
elirt eléremend hémérsékletet. A kiils6 hémérsékletet egy
elkllonitett, a szabadban felszerelt érzékel6 méri és tovab-
bitja a szabalyozoénak. A helyiséghdmérséklet csak az eléze-
tes beallitasoktdl fligg. A kiilsé hémérseéklet hatasai kiegyen-
litddnek. A melegvizkészitést az iddjaras alakulasa nem be-
folyasolja. A szerelést és kezelést a rendszerszabalyoz6 ut-
mutatdja ismerteti.

3.2.3 Energiafelhasznalas és energiahozam
kijelzése

A rendszerszabalyoz6 megjeleniti a kijelzdn és a kiegészi-

tésképpen hasznalhaté alkalmazasértékekben az energiafel-

hasznalashoz, ill. az energiahozamhoz kapcsolédé adatokat.

A rendszerszabalyozo a rendszer értékeinek becslését jele-

niti meg. Az értékeket tdbbek kdzott az alabbiak befolyasol-

jak:

— A f0tési rendszer szerelése/kivitelezése

— Felhasznal6i viselkedés

— Szezondlis kérnyezeti feltételek

— Tirések és komponensek

A kilsé komponensek, mint pl. kiilsé flt6kori szivattyuk vagy
szelepek, és mas haztartasi fogyasztok és termeldk figyel-
men kivil maradnak.

A kijelzett és tényleges energiafelhasznalas, ill. energiaho-
zam kozotti eltérés jelentés lehet.

Az energiafelhasznalashoz, ill. energiahozamhoz kapcso-
|6dé adatok nem alkalmasak energiaszamlak készitésére és
Osszehasonlitasara.

3.3
3.3.1

A rendszer fagyvédelmi funkciéjat a rendszerszabéalyozo
vezérli. A rendszerszabalyozo kiesése esetén a hdszivattyu
korlatozott fagyvédelmet garantal a f(it6kor részére.

Biztonsagi berendezések

Fagyvédelmi funkcio

3.3.2 Fitdvizhiany elleni biztositas

Ez a funkcio folyamatosan ellenérzi a flitéviz nyomasat a le-
hetséges flitdvizhiany elkeriilése érdekében. Ha van, egy
analég nyomasérzékeld lekapcsolja a hészivattyut és tovabbi
modulokat készenléti izembe, amikor a viznyomas a mini-
malis nyomas ala esik. A nyomasérzékeld ismét bekapcsolja
a hészivattyut, ha a viznyomas eléri az izemi nyomast.

— FGtékor minimalis nyomas: = 0,05 MPa (= 0,50 bar)
—  FGtékor min. izemi nyomas: = 0,07 MPa (= 0,70 bar)

3.3.3 Soboldat hiany elleni biztositas

A so6oldat hiany elleni biztositas folyamatosan ellenérzi a
folyadéknyomast a koérnyezeti kdrben, hogy elkeriljon egy
lehetséges folyadékhianyt. Ha van, egy analég nyomasér-
zékeld lekapcsolja a hdszivattyut és tovabbi modulokat ké-
szenléti lzembe, amikor a folyadéknyomas a minimalis nyo-
mas ala esik. A nyomasérzékel6 ismét bekapcsolja a hészi-
vattyut, ha a folyadéknyomas eléri az Gzemi nyomast.

— Soboldat minimalis nyomas: = 0,05 MPa (= 0,50 bar)
— Sooldat min. izemi nyomas: = 0,07 MPa (= 0,70 bar)

3.3.4 Fagyvédelmi hdmérs.

Ez a funkcié megakadalyozza a parologtaté befagyasat, ha a
héforras hdmérséklete egy bizonyos hémérséklet ala kertl.

A héforras kilepd hédmérsékletét allandéan méri a rendszer.
Ha a héforras kilépé hémérséklete egy bizonyos érték ala
sullyed, a kompresszor egy allapotjelzéssel egyitt atmene-
tileg kikapcsol. Ha ez a hiba ezutan haromszor el6fordul, ki-
kapcsolas torténik a hibalizenet kijelzésével.

3.3.5 Szivattyik és szelepek blokkolas elleni
védelme

Ez a funkcié megakadalyozza a fiitéviz és sooldat szivattyuk
és az Osszes valtoszelep beszorulasat. Azokat a szivattyukat
és szelepeket, amelyek 23 6ran keresztil nem voltak Gzem-
ben, a funkcié egymasutan bekapcsolja 10 - 20 masodperc
idétartamra.

3.3.6 Nagynyomasi nyomaskapcsol6 a h{itékdzeg-
kdrben

A nagynyomasu nyomaskapcsolo kikapcsolja a hészivattyut,
ha a nyomas tul magas a h(itékézeg-kérben. Bizonyos vara-
kozasi idd leteltével a rendszer megkisérli a hészivattyu Gjra-
inditasat. Ha az inditasi kisérlet sikertelen, hibalizenet jelenik
meg.
— H{tékozeg-kér maximalis nyomas: 4,60 MPa (g)

(46,00 bar (g))
— Varakozasi id6: 5 min (az els6 fellépés utan)
— Varakozasi id6: 30 min

(a masodik és minden tovabbi fellépés utan)

A hibaszamlalo visszaallitasa a két feltétel bekovetkezése
esetén:
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— Hosziikséglet id6 elétti kikapcsolas nélkiil 4 A termék leirasa
— 60 min zavartalan Uzemeltetés
4.1 A termék felépitése

3.3.7 Forrégaz termosztat a hlitbkdzeg-kérben 441 ElBInézet kinyitva

A forrégaz termosztat kikapcsolja a hészivattyut, ha a hé-
mérséklet tul magas a hiitékozeg-kérben. Bizonyos varako-
zasi id6 leteltével a rendszer megkisérli a hszivattyu ujrain-
ditasat. Ha az inditasi kisérlet sikertelen, hibalizenet jelenik
meg.

— HUtékdzeg-kdr max. hémérséklet: 135 °C

— Vaérakozasi id6: 5 min (az elsé fellépés utan)
— Varakozasi id6: 30 min
(a masodik és minden tovabbi fellépés utan)

A hibaszamlalé visszaallitasa a két feltétel bekdvetkezése
esetén:

— Hoésziikséglet id6 elétti kikapcsolas nélkdl
— 60 min zavartalan tGzemeltetés

3.3.8 Biztonsagi hdmérséklethatarol6 (STB) a
fatékdrben

Ha a belsd elektromos kiseqit6 fltés flitbkérében a hdmér-
séklet tullépi a maximalis értéket, a biztonsagi hémérséklet-
hatarolo reteszelve kikapcsolja az elektromos kisegitd flitést.
A vérakozasi id6 leteltével megtdrténik az elektromos kise-
git6 fltés vjabb inditasi kisérlete. Hibalizenet keril kibocsa-
tasra, amely csak a reset gomb megnyomasaval vagy a h6-
szivattyu ki- és ismételt bekapcsolasaval allithato vissza.

— Fitékor max. hdmérséklet : 85 °C

1 Kapcsolédoboz 3 Fltés/tarolotoltés valto-
szelep

2 Kezelémezd
4 4-utas szelep

56 b

1 Elektromos kiegészité 7 Hordozofiilek a szalli-
fltés tashoz

2 Kondenzator 8 Kompresszor

3 F(it6kori keringet6 szi- 9 Elektronikus expanzios
vattyu szelep

4 Elektronikus expanzios 10  Primer kor tolté/Urité
szelep, EVI (k6zbensd csap
kor befecskendezés) 11 Primer kori szivattyu

5 FUtékor tolté/uritd csap 12 Parologtaté (nem lat-

6 Adattabla hato)
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4.1.2 Hatulnézet

AN

1 Csatlakozas: hészi- 4 FGtékdr membranos ta-
vattyutol a héforrashoz gulasi tartaly csatlakozo
(hideg sooldat, B) 5 Fltés visszatér®

2 Csatlakozas: héforrastol s o .

P ; Fités eléremend
a hészivattyuhoz (meleg
sooldat, A) Bélelt mélyedések és
3 Melegviz visszatérd kabelatvezetés
4.2 Adatok az adattablan

A féadattabla az ellls6 burkolat mogoétt, a hiitékdzeg-kor
elllsé burkolatan van elhelyezve.

Adatok az adattablan Jelentés

Kompresszor méretezési
feszlltség

-

Szivattyuk és szabalyozok
méretezési fesziltsége

O

Kisegit6 fltés méretezési
feszultség

P max Maximalis méretezett teljesit-

mény.

Kompresszor, szivattyuk és
szabdlyozdk max. mérete-
zési teljesitménye

P max ©+<>+E

Kisegit6 fltés max. mérete-
zési teljesitmény

P max

Inditéaram max.

|max+

Hitékdzeg-tipus, toltési
mennyiség, megengedett
méretezési tulnyomas

¢}

COP BO/W35 /W45 /W55 Teljesitménytényezé XX °C
séoldat-hémérséklet és
XX °C fités eléremend

hémérséklet esetén

Adatok az adattablan

Jelentés

m] BO/W35 /W45 /W55

Ftételjesitmény XX °C
séoldat-hémérseklet és
XX °C fltés eléremend
hémérséklet esetén

COP A2/W35, A7/W35, A7/W45,
AT7/W55

Teljesitménytényez6 XX °C
leveg6-hémérséklet és

XX °C fités eléremend hé-
mérséklet esetén

EER A35/W18

Teljesitménytényez6 XX °C
leveg6-hémérséklet és

XX °C fltés eléremend h6-
mérséklet esetén

m] A2/W35, A7/W35, A7/W45,
A7/W55

Flt6teljesitmény XX °C le-
veg6-hémérséklet és XX °C
fltés eléremend hémérséklet
esetén

5% A35/W18

Hatési teljesitmény XX °C le-
veg6-hémérséklet és XX °C
fités eléremend hémérséklet
esetén

COP W10/W35 /W45 /W55 Teljesitménytényezd XX °C
talajviz-hémérséklet és
XX °C fltés eléremend
hémérséklet esetén

m W10/W35 /W45 /W55 Fatési teljesitmény XX °C
talajviz-hémérseéklet és
XX °C fiités eléremend
hémérséklet esetén

Y Névleges fesziiltség

Hz Halozati frekvencia

w Teljesitményfelvétel

P Erintésvédelmi osztaly

‘ XXXXRXYYYYYYYYYYZZZ22272222272 ‘ H

Vonalkéd sorozatszammal,
7-16. karakter = a termék
cikkszama

Utmutato elolvasasa

(1]

A VDE (Német Elektrotech-
nikusok Szdvetsége) altal el-
lenérzétt biztonsag

@) Német Elektrotechnikusok
Emc Szovetsége Electromagnetic
Compatibility
4.3 Magyarazat a termék matricaihoz

Szimbélum a matrican

Jelentés

)

Fltés eléremend vezeték
csatlakozas

T

Fltés visszatérd vezeték
csatlakozas

¥

Fltés membranos tagulasi
tartaly csatlakozas
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Szimbdélum a matrican Jelentés

Csatlakozas a héforrastol
a hészivattydahoz (meleg
so6oldat)

®

Csatlakozas a hészivattyu-
tél a héforrashoz (hideg so-
oldat)

<

w

Séoldat héforras

5.2

Felallitasi hely kivalasztasa

Valasszon ki egy szaraz helyiséget, amely folyamatosan
fagymentes, nem Iépje tul a maximalis felallitasi magas-
sagot, és nem lépje tul a megengedett kdrnyezeti hémér-
sékletet, vagy ne keriljon az ala.

— Megengedett kérnyezeti hdmérséklet: 7 ... 25 °C

— Megengedett relativ paratartalom: 40 ... 75 %
Bizonyosodjon meg arrél, hogy a felallitasi helyiség ren-
delkezik a minimalisan szikséges térfogattal.

Hészivattyu R410A hiitékézeg | Minimalis felallitasi
t6ltési mennyiség helyiség
= VWF 57/4 1,50 kg 3,41 m?
@ Aramszolgéltaté megszaki- VWF 87/4 2,40 kg 5,45 m?
tasi id6 VWF 117/4 2,50 kg 5,68 m?
e s . VWF 157/4 3,05 k 6,93 m*

44 Tipusjelolés és sorozatszam 9

VWF 197/4 3,95 kg 8,98 m*

A tipusjel6lés és a sorozatszam az eliils6 fedél mogotti adat-
tablan és a féadattablan talalhat6. A sorozatszam 7. - 16. ka-
raktere kdzotti szamok képezik a termék cikkszamat.

45  CE-eldlés

q

A CE-jeldlés dokumentalja, hogy a termékek a megfeleléségi
nyilatkozat alapjan megfelelnek a vonatkozé iranyelvek alap-
vetd kdvetelményeinek:.

A megfeleléségi nyilatkozat a gyarténal megtekinthetd.

5 Szerelés

5.1

1. Ovatosan tavolitsa el a csomagoléanyagot és a parna-
zast, anélkil, hogy ennek soran a termék alkatrészei
megseérilnének.

2. Ellenérizze a szallitasi terjedelem teljességét.

A széllitasi terjedelem ellenérzése

Darab- Megnevezés
szam
1 Hészivattyu
1 A csatlakozokészlet az alabbiakbdl all
— 3 darab lapos témités (sarga/zold) a fit6-
kérhéz
— 1 darab 3/4"-0s lapos tomités a fltési
tagulasi tartaly csatlakozéjahoz
— 2 darab O-gy(r{ témités a primer kérhdz
1 Biztonsagi szelep a primer kérhéz, 1/2", 3 bar
1 Dokumentaciok

12

Ugyeljen arra, hogy a sziikséges minimalis tavolsagok
betarthatok legyenek.

A felallitasi hely kivalasztasanal vegye figyelembe, hogy
a hészivattyu Gzemeltetés kdzben rezgéseket vihet at a
padozatra vagy a kdzelben lévd falakra.

Bizonyosodjon meg arrél, hogy a padozat sik és megfe-
lel6 teherbirasu a hészivattyu témegének a hordozasa-
hoz, a melegviztarolét is beleértve.

Gondoskodjon arrdl, hogy célszer(i vezetékelrendezés
(mind a so6oldat és melegviz, mind pedig a flitésoldalon)
valésulhasson meg.
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54 Minimalis tavolsagok

<
B |l [|.B c D
Minimalis tavolsag
A 50 mm
B 300 mm
C 250 mm
D 300 mm

» Tartsa be a fent megadott minimalis tavolsagokat a kar-
bantartasi munkak megkdnnyitése céljabdl.

5.5 Hészivattyu szallitasa

Vigyazat!
Sériilésveszély szakszer(itlen szallitds mi-
att!

A szallitas jellegétdl fliiggetlenil, a hészi-
vattyut soha nem szabad 45°-nal jobban
megdonteni. Ellenkezd esetben a késébbi
Uzemeltetés soran a h(itkézeg kérében za-
varok keletkezhetnek. A legrosszabb eset-
ben ez a teljes berendezés meghibasodasat
okozhatja.

» Szallitas kdzben legfeljebb 45°-ig dontse
meg a hdszivattyut.

» Szallitsa a terméket a felallitasi helyre. Szallitasi segit-
ségként hasznalja a bélelt mélyedéseket a hatoldalon,
valamint a hordszijakat eldl az alsé oldalon.

» A terméket alkalmas zsaktargoncaval széllitsa. A zsak-
targoncat csak a hatoldalra helyezze el, mivel a tdmegel-
osztas ekkor a legkedvezébb. Rogzitse a terméket tartd-
hevederrel.

» Hasznaljon rampat, hogy a zsaktargoncaval lealljon a
raklaprol, pl. egy élre gyalult fat és egy stabil deszkat.

5.5.1

1. Szerelje le az eliils6 burkolatot. (- Oldal: 15)

Hasznaljon hordszijakat

Veszély!
Sériilésveszély a hordozoéfilek ismételt
hasznélata miatt!

A hordozéfiilek az anyagéregedés miatt nem
arra készliltek, hogy egy késébbi szallitas
soran ismét hasznalja azokat.

» A termék Gzembe helyezése utan vagja le
a hordozdflleket.

Veszély!
Sériilésveszély széllitas ké6zben a hordoz6-
fiillek leszakadasa miatt!

A hordozéfiilek szallitas kdzben a felszerelt
ellilsé burkolattal egyitt leszakadhatnak.

» A hordozofiilek hasznalata el6tt szerelje le
az eluls6 burkolatot.

2. A biztonsagos szallitashoz hasznalja a termék két
elllsd labanal levé két hordszijat.

“c

3. Hajtsa el6re a termék alatt talalhat6 hordszijakat.

4. Ellendrizze, hogy a labak Uitkozésig be legyenek csa-
varva, hogy a hordszijakat szabalyszeriien megtartsak.

/

5. Mindig ugy szallitsa a terméket, ahogy azt a fenti abra
mutatja.

/\U}ﬁ;/

6. Soha ne szallitsa ugy a terméket, ahogy azt a fenti abra
mutatja.
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5.6 A termék felallitasa 5.8 Az ellils6 burkolat leszerelése

1. Szerelje le a kezel6felllet ellilsé fedelét ugy, hogy
mindkét kezével a bélelt mélyedésbe nyul, és az eliils6
» Allitsa be a terméket az allithato labakkal vizszintesen. fedelet elérefelé lehlzza.

57 Hordozofiilek eltavolitasa

Veszély!
Sérillésveszély a szallitohurkok ismételt

hasznalata esetén

A termékre szerelt szallitohurkok idével me-

revek lesznek és terhelés kovetkezteben el- 5 \iing a négy csavart forditsa el negyed fordulattal, és
szakadhatnak. hazza le elére a kezeléfellilet burkolatat.

» Atermék Osszeszerelése utan te-
gye hasznalhatatlanna az 6sszes
szallitohurkot.

> A készilék késObbi szallitasa esetén
hasznaljon megfelelé hevedert a rogzi-
tett szallitohurkok helyett.

» A termék dsszeszerelése utan vagja le a hordozofiileket.
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3.

5.9

Huzza kissé el6re a mindenkori eliilsé burkolatot, és
emelje ki felfelé.

A burkolat fedelének és a burkolat oldalsé
részeinek leszerelése

Y

<

\

2. A burkolat oldalsé részeinek leszereléséhez csavarja ki
eldl a 4, hatul pedig a 3 csavart.

3.  Vegye le a burkolat oldalsé részét.

5.10 Hiit6kézeg-koér burkolat leszerelése sziikség
esetén

1.

16

Kissé huzza el6re a burkolat fedelét, és emelje le fel-
felé.

»

,/"
A o
-

)|

o

&

S

1. Tavolitsa el a négy csavart.

2. Huzza a hiitékdzeg-kor burkolatat felil elére, és emelje
ki a vezetdbdl.

6 Hidraulika szerelése

Tudnivalé
m A rendszersémakat lasd -~ Sémakonyv.
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i

Tudnivalé

A talaj héforrast hasznalo aktiv hiités hasznalata
tilos.

1. A h@szivattyu csatlakoztatasa el6tt gondosan 6blitse at
a fltési rendszert, hogy eltavolitsa a lehetséges marad-
vanyokat, amelyek a hdszivattyuban rakodnak le, és ka-
rokat okozhatnak!

2. Szerelje fel a csatlakozocsdveket a méret- és csatlako-
zasi rajzok szerint Ugy, hogy azok ne fesziiljenek meg.

A fit6kor és a primer kor csévezéséhez ne pozici-
onadlja a fali bilincseket tul kdzel a hdszivattyuhoz,
hogy elkerllje a hangatvitelt.

Adott esetben a fali bilincsek helyett hasznaljon
hideg bilincseket kiegészité gumiszigeteléssel és
adott esetben pancélozott tomldket (gumitdmliék
pancélozassal).

Ne hasznaljon nemesacél bordas tomléket, hogy
elkerllje a tul nagy nyomasveszteségeket.

Adott esetben hasznaljon vizszintes vagy derék-
sz6gl csatlakozdadaptert a tartozékokbol.

i

Tudnivalé
A hészivattyl kompresszora kétszeresen

rezgés-csillapitott. A h(it6kozeg-kor rezgései
ezaltal rendszerfiiggben kiklisz6bdlédnek.
Bizonyos kériilmények kézétt azonban mara-
dék rezgések keletkezhetnek.

3. Helyezzen el a flitési rendszerben automatikus légtele-
nité szelepeket.

6.1

Kdvetelmények a flitdkérrel szemben

Az Osszes flitési rendszernél biztositani kell a minimalisan
keringtetett fitbvizmennyiséget (a névleges térfogataram
35%-a, lasd miszaki adatok tablazat).

Olyan f(itési rendszereknél, amelyek tulnyomodan termoszta-
tikus vagy elektromos szabalyozasu szelepekkel vannak fel-
szerelve, biztositani kell a hdszivattyu allando, elegendd at-

folyasat.

6.2

Hészivattyl csatlakoztatasa a fitékérh6z

Vigyazat!
Rongalédas veszélye magnetit lerakédasa
miatt!

Acélcsdves, statikus fltofellletl és / vagy
puffertarolds fltési rendszereknél nagy viz-
mennyiségek esetén magnetit képzdédhet.

» Helyezzen be egy magneses szlr6t a ter-
mék belsejében [év) szivattyu védelmére.

» A kivalasztasnal vegye figyelembe a mag-
neses sz{ir® nyomasveszteségét.

» A sz(rét feltétleniil a hészivattyuhoz
visszatérd vezeték kozvetlen tartomanya-
ban helyezze el.

1. Szereljen fel egy membranos tagulasi tartalyt a h6szi-
vattyu arra tervezett csatlakozojara.

Szereljen fel egy biztonsagi szelepet (legalabb DN 20,
nyitbnyomas 3 bar) manométerrel.

3. Szereljen fel a biztonsagi szelep téml&jét fagymentes
kérnyezetbe, és hagyja belathatéan végzddni egy nyi-
tott lefolyotdlcsérbe.

4. Szereljen fel egy leveg6-/szennylevalasztot a fltokor
visszatérd agaba.

5. Csatlakoztassa a flitési el6remend vezetéket a hdszi-
vattyu fitési eléremené csatlakozohoz.

6. Csatlakoztassa a flitési visszatér6 vezetéket a h6szi-
vattyu fitési visszatérd csatlakozéhoz.

7. Szigetelje le a flt6kor 6sszes csovét, valamint a hdszi-
vattyu csatlakozasait paradiffizio ellen témitetten, hogy
elkertilje a harmatpont alatt maradast a hitési izem-
ben.

6.3 Hészivattyu csatlakoztatdsa a primer kérhéz

71 %
42a
7 |
2100 mm —
65
- A
B
N |
5 e } \\ }
A N
207 L)

29 Primer kori szivattyu A Héforrastol a hészi-

42a  Sooldat biztonségi vatty(i felé (meleg séol-
szelep B ﬁl?)’tizivatt utél a héfor:

65  Sooldat felfogotartaly Tae ol (ri/i deg ssoldad)

7 Soéoldat-membranos
tagulasi tartaly

1. Szereljen fel egy s6oldat membranos tagulasi tartalyt.

2. Ellenérizze a s6oldat membranos tagulasi tartaly el6-
nyomasat, és szikség esetén allitsa be.

3. Szereljen fel egy biztonsagi szelepet a primer kérhdz
(nyitbnyomas 3 bar).

4. Szereljen fel egy automatikus léglevalasztot a primer
korbe.

5. Szereljen fel egy séoldat felfogétartalyt.

6. Tavolitsa el a vakdugokat a séoldat csatlakozokbol.
Ezekre mar nem lesz sziikség, és szakszeriien artal-
matlanithatok.

7. Csatlakoztassa a so6oldat vezetékeket a hdszivattyahoz.

8. Paradiffuzio ellen tdmitetten szigetelje le az 6sszes

0020213485_04 flexoTHERM exclusive Szerelési és karbantartasi utmutaté

sooldat vezetéket, valamint a hészivattyu csatlakozoit.

i

Tudnivalo

A Vaillant ajanlja a Vaillant hészivattyu-sool-
datfeltdltd allomas telepitését (a talajviz mo-
dul telepitése esetén nem szlkséges). Ezzel
lehet&ség van a primer kor elékészitd rész-
leges légtelenitésére, pl. a primer kor elére-
mend és visszatérd vezetékeiben egészen a
termeékig.
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6.4
6.4.1

1. Szerelje 8ssze a hidraulikus komponenseket a helyi ko-
vetelményeknek megfeleléen, a rendszerséma-példaval
analég modon (— Szerelési utmutatd a rendszerhez).

2. Csatlakoztassa a padlofiités flitbkoroket, ill. a flitdkorel-
osztot kdzvetlenil a hdszivattyahoz.

3. Csatlakoztasson egy maximalis hémérsékletet korla-
tozé termosztatot a hészivattyu padléfiitésvedd funkcio-
janak garantalasahoz. (- Oldal: 23)

4. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy biztositva van egy mini-
malis keringtetett vizmennyiség.

— Minimalis keringtetett vizmennyiség: a névleges
térfogataram 35%-a

Hidraulikus kapcsolat a rendszerben

F(it6korok szerelése kézvetlen kapcsolassal

6.4.2 F(tékorok szerelése kézvetlen kapcsolassal

és melegviztaroléval
1. Szerelje 6ssze a flitbkoroket kdzvetlen lzemeltetéshez.
(- Oldal: 18)

2. ROdgzitse a melegviztaroloban a tartozékvalaszték-
ban kaphaté taroléhémérséklet-érzékel6t, és kdsse ezt
Ossze a hdszivattyuval.

7 A berendezés feltdltése és légtelenitése

71 A f(itokor feltbltése és légtelenitése
7.1.1 Flt6éviz/feltoltéshez és utantoltéshez hasznalt

viz ellendrzése és el6készitése

Vigyazat!
Anyagi kér kockazata a csekélyebb értékii
fiitéviz miatt

» Gondoskodjon megfeleld mindségu fiitd-
vizrél.

» Miel6tt a rendszert feltolti vagy utanatolti, ellendrizze a
fatéviz mindségét.

A fltéviz minéségének ellenérzése

» Vegyen ki egy kevés vizet a flitékorbdl.

» Ellenérizze a fUtéviz kinézetét.

» Ha lelleped6 anyagokat allapit meg, a rendszert iszapta-
lanitani kell.

» Ellenérizze magnesruddal, hogy van-e jelen magnetit
(vasoxid).

» Amennyiben magnetitet allapit meg, tisztitsa ki a rend-
szert, és tegyen megfeleld intézkedéseket a korroziové-
delem érdekében. Alternativaként épitsen be egy magne-
ses sz(rét.

» Ellenérizze a kivett viz pH-értékét 25 °C-on.

» Ha az értékek 8,2 alatt vagy 10,0 felett vannak, tisztitsa
ki a rendszert, és készitse el6 a flitdvizet.

» Bizonyosodjon meg arrél, hogy nem juthat oxigén a fit6-
vizbe.

A feltéltéshez és utantdltéshez hasznalt viz ellenér-

zése

» Miel6tt a rendszerbe téltené, mérje meg a feltdltéshez és
utantdltéshez hasznalt viz keménységét.

A feltdltéshez és utantdltéshez hasznalt viz el6készi-

tése

» A feltdltéshez és utantdltéshez hasznalt viz el6készitése-
kor vegye figyelembe a vonatkoz6 nemzeti el6irasokat és
miszaki szabalyokat.

Ha a nemzeti el6irasok és milszaki szabalyok nem tamasz-
tanak szigorubb kdvetelményeket, az alabbiak érvényesek:

A flit6vizet el6 kell késziteni,

— ha afelt6ltéshez és utantdltéshez hasznalt teljes viz-
mennyiség a rendszer hasznalatanak idétartama alatt
tullépi a fltési rendszer névleges térfogatanak haromszo-
rosat, vagy

— ha az aldbbi tablazatban megadott iranyértékeket nem
tartja be, vagy

— ha a f(itéviz pH-értéke 8,2 alatt vagy 10,0 felett van.

Teljes Vizkeménység a kévetkezd fajlagos
fiitési rendszertérfogat esetén”
teljesit- > 20 kW
mén <

y 20 I/kW < 50 kW > 50 I/kW
kW °dH mol/m® | °dH | mol/m® | °dH | mol/m?
<50 <168 | <3 11,2 |2 0,11 | 0,02
> 50 és 11,2 2 8,4 1,5 0,11 | 0,02
< 200-ig
>200¢és | 8,4 1,5 0,11 | 0,02 0,11 | 0,02
< 600-ig
> 600 0,11 0,02 0,11 | 0,02 0,11 | 0,02
1) névleges Urtartalom literben/fltési teljesitmény; tébbkazanos
rendszereknél a legkisebb egyedi teljesitményt kell figyelembe
venni.

Vigyazat!
Anyagi kér kockadzata nem megfelel adalé-
kanyagokkal dusitott fiitéviz miatt!

A nem megfelel§ adalékanyagok valtozaso-
kat okozhatnak a szerkezeti elemeken, a f(i-
tési lzemben zajokat kelthetnek, és adott
esetben tovabbi karokhoz vezethetnek.

» Ne hasznaljon nem megfeleld fagyallo és
korréziovéd6 anyagokat, biocidokat és
tomitéanyagokat.

Az alabbi anyagok rendeltetésszer(i hasznalata esetén ter-
mékeinkben eddig nem allapitottunk meg 6sszeférhetetlen-
ségeket.

» A hasznalat soran mindenképpen kdvesse az adaléka-
nyag gyartéjanak utmutatoit.

A fltési rendszer egyéb részeiben hasznalt adalékok 6ssze-
férhet6sége és hatékonysaga kapcsan semmilyen feleléssé-
get nem vallalunk.

Adalékanyagok tisztitdshoz (a folyamat végén atodbli-
tés sziikséges)

— Adey MC3+

— Adey MC5

— Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400
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Adalékanyagok tartés hasznalatra a rendszerben
— Adey MC1+

— Fernox F1

— Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Fagyall6 adalékanyagok tartés hasznélatra a rend-
szerben

- Adey MC ZERO

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

» Amennyiben a fent megadott adalékanyagokat hasznalja,
tajékoztassa az lizemeltet6t a sziikséges intézkedések-
rél.

» Tajékoztassa az lizemeltet6t a fagyvédelem érdekében
sziikséges tevékenységekkel kapcsolatban.

7.1.2 Afiitési rendszer feltdltése és légtelenitése

1. Nyissa ki a fUtési rendszer 6sszes termosztatszelepét,
és adott esetben az 6sszes tovabbi elzarészelepet.

2. Ellenérizzen minden csatlakozast és a teljes flitési
rendszert a tdmitetlenségek szempontjabol.

3. Nyomja meg a fehér atkapcsoldkart (1) a valtészelep
motorfején, amig bereteszel kézépallasaba, hogy a
fités/tarolotoltés valtoszelepét kdzépallasba hozza.

< Mindkeét ut nyitva van, és a feltoltési folyamat javul,
mivel a rendszerben lévd levegd el tud tavozni.

4. Csatlakoztasson tolt6tomliét a flitévizellatashoz.

5. Csavarja le a csavaros kupakot a f(it6kor tolt6- és Uri-
tészelepérél, és rogzitse ehhez a tolt6tdomlé szabad ve-
gét.

6. Nyissa ki a fit6kor tolté- és Uritészelepét.

7. Lassan csavarja ki a flt6vizellatast.

8. Lassan t6ltsOn utana vizet, amig a manométeren (tele-
pités soran felszerelt) a flitési rendszer nyomasa eléri a
kb. 1,5 bar értéket.

9. Zarja el a fit6kor toltd- és Uritdszelepét.

10. Légtelenitse a ft6kort az erre tervezett helyeken.

11. Légtelenitse a ft6kori szivattyut a szivattyu leereszté-
csavarjan keresztil.

12. Veégul még egyszer ellendrizze a flitési rendszer nyo-
masat (adott esetben ismételje meg a feltdltési folya-
matot).

13. Vegye le a t6lt6tomiét a tolté- és Uritészeleprdl, és is-
mét csavarja fel a csavaros kupakot.

A ftés/tarol6toltés valtészelepének kiindulasi hely-
zetbe hozasa

™

14. Huzza le az aramellaté kabelt a valtészelep motorfején
(A).

15. Nyomja meg a biztositokart (B).

16. Forditsa el a motorfejet 45°-kal (C).

17. Vegye le a motorfejet (D).

i

18. Csavarja fel a motorfejet ismét a szeleptestre, és csat-
lakoztassa Ujbol az aramellato kabelt.

i

Primer kor feltltése és légtelenitése

Tudnivalé

Ezzel a rugo a szeleptestben ismét kiindulasi
allapotba valt.

Tudnival6

A véltészelep motorfején a fehér atkapcsolo-
karnak most kiindulasi helyzetben kell allni.

7.2
7.21

A sooldat vizbdl és fagyalld folyadék koncentratumbol all.
Az, hogy milyen séoldatok hasznalhatok, regionalisan erd-
sen kilénbdz8. Erre vonatkozodan tajékozodjék az illetékes
hatésagoknal.

Séoldat keverése

A Vaillant csak az emlitett s6oldatokkal engedélyezi a hdszi-
vattyu izemeltetését, egyéb folyadékokkal, pl. tiszta vizzel
torténd lzemeltetés nem megengedett.

Alternativaként a Vaillant cégnél megfelel6 kész keverék is
megrendelhetd a hészivattyukhoz.

» Megfeleléen nagy keverdtartalyt hasznaljon.
» Gondosan keverje dssze az etilén-glikolt a vizzel.

Engedélyezett kdrnyezeti
héforrasok

Talaj/talajviz
modul

30 térfogat-%

Leveg6-so6oldat
kollektor

44 térfogat-%

Ett6l a hdmérséklettdl kezdve kelet-
keznek a séoldatban az elsd jegkris-
talyok.

Ezen a h6mérsékleten a folyadéktér-
fogat fele megdermedt; jégkasa all
rendelkezésre.

Sooldat részarany

* Fagyaspont

** Fagyvédelem
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Engedélyezett kdrnyezeti
héforrasok
Talaj/talajviz Leveg6-sdoldat
modul kollektor
Viz részarany 70 térfogat-% 56 térfogat-%
A higitott etilén-gli-
kol keverék fagyas- -16 °C -30 °C
pontja*
A higitott etilén-gli-
kol keverék fagyve- -18 °C -33,56°C
delme**
* Fagyaspont Ettél a hdmérséklettdl kezdve kelet-
keznek a séoldatban az elsé jégkris-
** Fagyvédelem talyok.
Ezen a hémérsékleten a folyadéktér-
fogat fele megdermedt; jégkasa all
rendelkezésre.

» Ellendrizze a so6oldat keverési aranyat.
— Munkaanyag: Refraktométer

Kildnleges kdvetelmények esetén a talaj héforrashoz a
Vaillant a kdvetkez6 héhordozé kdzegeket is engedélyezi:

— 33 £ 1 térfogat-%-os propilén-glikol vizes oldat

7.2.2 Primer kor feltoltés

=
42a
67 —
65
B 61X 63 X62 37
—> <3 -
A Y
— < © 48 B
\66 7\ /
33  Szennyfogd sz(iré 65  Sooldat felfogotartaly
37  Automatikus légleva- 66  Soéoldat tartaly
lasztd e ,
67 Feltdltészivattyu
42a  Séoldat biztonsagi Y
szelep 71 Soéoldat-membranos
48  Manométer (opcionalis) tagulasi tartaly

A Héforrastol a hészi-
vattyu felé (meleg sool-

62  Elzardészelep dat)

B Hdszivattyutdl a héfor-
ras felé (hideg so6oldat)

61 Elzarészelep

63  Elzardészelep

1. Szereljen be egy szennysz(rét (33) a nyomovezetékbe.

2. Csatlakoztassa a feltdltdszivattyl nyomovezetékét az
elzarészelephez (62).

3.  Zarja el az elzérészelepet (63).

4. Nyissa ki az elzardszelepet (62).

5. Csatlakoztasson egy a s6oldatba torkollo témlét az el-
zaroszelephez (61).

6. Nyissa ki az elzaroszelepet (61).

Vigyazat!
Anyagi kér kockazata rossz t6ltési irany

7.

miatt!

A primer kéri szivattyl aramlasi iranyaval el-
lentétes feltdltés miatt a szivattyu elektroni-
kajanak karosodasaval egytt turbinaeffektus
johet létre.

» Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a feltdltés
a primer kori szivattyu aramlasi iranyaban
torténik.

A feltdltészivattyu (67) segitségével téltson fel séoldatot
a sooldat tartalybol (66) a primer korbe.

7.2.3 Primer kor légtelenités

1.

2.

Inditsa el a feltdltdszivattyut (67) a primer kor feltdltése-
hez és atdblitéséhez.

Fojtsa a feltéltészivattyl teljesitményét, hogy csok-
kentse a levegd bevezetését a primer korbe.

Jarassa a feltdltészivattyut (67) legalabb 10 percig a
megfelel feltdltés és atdblités eléréséhez.

Ezutan zarja el a (61) és (62) elzardszelepeket, és kap-
csolja ki a feltdltészivattyut (67).

Adott esetben ismételje meg az 6blitési folyamatot.
Nyissa az elzardészelepet (63).

7.2.4 A nyomas felépitése a primer kérben

1.

10.

Helyezze a primer kort a feltdltészivattyuval (67) nyo-
mas ala.

Tudnivalé
m A primer kor kifogastalan Gzemeltetése érde-
kében 0,17 MPa (1,7 bar) tltbnyomas sziik-
séges. A biztonsagi szelep 0,3 MPa (3 bar)
nyomasnal nyit ki.

Olvassa le a nyomast egy manométeren (telepités so-

ran felszerelt).

— Sooldat izemi nyomas tartomany: 0,07 ... 0,20 MPa
(0,70 ... 2,00 bar)

Hozza létre a nyoméast a primer kdrben azaltal, hogy

a feltdltészivattyuval az elzarészelep (62) kinyitasan

keresztil séoldatot tolt utana.

Adott esetben csokkentse a nyomast a primer kdrben

azaltal, hogy az elzarészelep (61) kinyitasaval sooldatot

ereszt le.

Ellendrizze a primer kor toltényomasat a hészivattyu

kijelzéjén.

Adott esetben ismételje meg a folyamatot.

Tavolitsa el a két tomliét a (61) és (62) szelepekrdl.

Végezzen tovabbi légtelenitést a hdszivattyu Gizembe

helyezése utan.

Toltse fel a tartalyt a megadott tipusu és beallitott kon-

centraciéju maradék sooldattal.

Adja at a tartalyt a maradék sooldattal meg6rzésre az

Uzemeltetének. Hivja fel az izemeltet6 figyelmét a

sooldattal valo érintkezés soran fennalld, maré hatas

okozta veszélyre.
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8 Elektromos bekotés

Veszély!
Aramiités miatti életveszély nem miikédé FI
véddkapcsold esetén!

Az Fl védbdkapcsoldk bizonyos esetekben
nem mikodhetnek.

» Amennyiben a feldllitasi helyen el6 van
irva, szereljen fel a termékhez egy A ti-
pusu, valtbaramu komponensekre érzé-
keny hibaaram-védékapcsolét vagy egy B
tipusu, egyen- és valtéaramu komponen-
sekre is érzékeny hibadram-védékapcso-
I6t.

Az elektromos telepitést csak elektromos szakember végez-
heti.

» Tartsa be a miiszaki csatlakoztatas feltételeit az energia-
szolgaltato kisfeszulltségl halézatahoz csatlakozaskor.

» Hatarozza meg a szilkséges vezeték-keresztmetszeteket
a miiszaki adatok k6zott a maximalis méretezési teljesit-
ményhez megadott értékek segitségével.

» Minden esetben vegye figyelembe a fennallo szerelési
feltételeket (telepités soran).

> A készllék bekotéséhez egy fix csatlakozot és egy lega-
labb 3 mm érintkezdnyilasu elektromos levalasztokészi-
Iéket (pl. biztositék vagy megszakitd) hasznaljon.

» Szerelje fel az elektromos levalasztokésziléket a hbszi-
vattyu kozvetlen kdzelébe.

» Csatlakoztassa a terméket az aramellatas érdekében 3
fazisu, 3400 V-os valtakozéaramu halézathoz egy null-
és egy foldvezetékkel fazishelyesen.

» Biztositsa ezt a csatlakozast a miiszaki adatok kdzott
megadott pontos értékekkel.

» Ha a helyi elektromos ellatéhal6zat tizemeltetdje elbirja,
hogy a hészivattyut reteszel&jellel kell vezérelni, szerel-
jen fel egy megfeleld, az elektromos ellatéhalézat tize-
meltet6je altal el6irt érintkezkapcsolot.

» Ugyelien arra, hogy az érzékels kabeleinek maximalis
vezetékhosszat ne lépje tul, pl. a VRC DCF-vevkészi-
Iék vezetékhossza ne lépje tul az 50 m-t.

» A halozati feszlltség csatlakozokabeleit, és az érzékels-,
ill. buszvezetékeket 10 m-es hosszusag felett elkiilénitve
vezesse. A kisfeszliltségli és halozati feszlltségl kabel
minimalis tavolsaga vezetékhossz > 10 m esetén: 25 cm.
Ha ez nem lehetséges, arnyékolt kabelt hasznaljon. He-
lyezze fel az arnyékolast egyoldalasan a termék kapcso-
l6dobozanak lemezére.

» Ne hasznalja a hdszivattyu szabad kapcsait tovabbi ve-
zetékek segédkapcsaiként.

@ @
17—
CQH
) ——
L 30 mm max. J
1 Csatlakozohuzalok 2 Szigetelés

» A hajlékony vezetékek kiils6 burkolatat legfeljebb 3 cm-
en tavolitsa el.

» Az ereket rogzitse a csatlakozdkapcsokra.
— Csatlakozdkapcsok max. forgatonyomaték: 1,2 Nm

8.1 eBUS-vezetékek elhelyezése

1. Helyezze el az eBUS-vezetékeket csillag alakban egy
elosztédoboztdl az egyes termékekhez.

2. Az elhelyezéskor lgyeljen arra, hogy az eBUS-vezete-
keket ne parhuzamosan helyezze el a halézati csatlako-
zbvezetékekkel.

—  Vezetékatméro: 2 0,75 mm?

8.2 Kapcsolédoboz kinyitasa

’

1. Csavarja ki a csavart.
2. Huzza ki a fedelet alul elére, és emelje le felfelé.
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8.3 Kapcsolédoboz

@—
e
®—

1 VR 32 buszcsatolo 3
modulalo (opcionalis)*
* Ha a rendszerszaba-
lyozéban ennek a tar-
tozéknak a valasztott
rendszersémaja latszik,
akkor ez itt csatlakoztat-
hato.
2 Szabalyozo vezérlépa- A 2. relé funkcidja a
nel rendszerszabalyozéban
allithaté be.
4 Inditéaram-korlatozoé
vezérlépanel
Vezetékvédo kapcsold

VR 40 multifunkciona-
lis modul (2/7) (opciona-
lis)**

** Az 1. relé szolgal

a hészivattyu hi-

bajelz6 érintkez6-

jének csatlakozdja-

6 Halézatcsatlakoz6
vezérlépanel

7 Elektromos kisegitd fi-
tés halozati csatlakozo-
kapocs

8.4

1. Vezesse keresztll az aramellato vezetéket (vezetéke-
ket) a termék hatfalan 1évé furatokon.

2. Vezesse a vezetékeket a terméken keresztil, a megfe
lelé huzasmentesitokon keresztil, valamint a halozat-
csatlakozo és a szabalyozé vezérl6panelhez.

3. Végezze el a csatlakozasok bekotését a kdvetkezd
bekotési rajzokon abrazoltak szerint.

i

Az aramellatas bekotése

Tudnivalé

Egy bekdtési kapcsolasi rajz beallitasa sem
a szabalyozon, sem pedig a hészivattyu ke-
zel6fellletén nincs elbiranyozva.

4. Erdsen csavarozza fel a hUzasmentesitoket.

22

ként/riasztaskimeneteként.

8.4.1 3~IN/PE 400 V folyamatos dramellatas

csatlakoztatasa

» Csatlakoztassa a folyamatos aramellatast a féhalozati
csatlakozohoz (X101). (- Oldal: 39)

8.4.2 Kiilonleges dijszabasu - 3~/N/PE 400 V
kétkérés aramellatas csatlakoztatasa

1. Tavolitsa el az X103 és az X102 csatlakoz6 kézé gyari-
lag beszerelt athidald vezetéket. (- Oldal: 40)
2. Huzza ki a csatlakozodugét az X110A érintkez6bdl, és
dugja az X110B érintkezébe.
< A szabalyozé vezérl6panel (X110) az X110B csatla-
koz6tdl induld athidald vezetéken keresztil kap tap-
feszliiltséget.
3. Csatlakoztassa a megszakithatd aramellatast az X101
halézati csatlakozohoz.
4. Csatlakoztassa a folyamatos aramellatast az X102 ha-
|6zati csatlakozohoz.

8.4.3 Kiilonleges dijszabasu - 3~/N/PE 400 V
kétkoros aramellatas csatlakoztatasa

1. Tavolitsa el az X110A és az X110 csatlakozo6 kdzé gya-
rilag beszerelt athidal6 vezetéket. (- Oldal: 41)
2. Csatlakoztassa a folyamatos aramellatast az X110 ha-
|6zati csatlakozohoz.
3. Csatlakoztassa a megszakithatd aramellatast az X101
halézati csatlakozohoz.
< Az X103 és az X102 csatlakozé kdzé gyarilag be-
szerelt athidal6 vezetéken keresztil ugyancsak
megszakithatd aramellatast kap a belsd elektromos
kisegit6 fiités.
8.4.4 Hészivattyls dijszabasu 3~/N/PE 400 V
kétkdrds aramellatés csatlakoztatéasa

1. Tavolitsa el az X103 és az X102 csatlakoz6 kdzé gyari-
lag beszerelt athidalé vezetéket. (- Oldal: 42)
2. Csatlakoztassa a folyamatos aramellatast az X101 ha-
|6zati csatlakozohoz.
< A szabalyoz6 vezérl6panel az X110A és X110 nyi-
tott csatlakozo kézé gyarilag beszerelt athidalé ve-
zetéken keresztiil kap tapfesziltséget.
3. Csatlakoztassa a megszakithatd aramellatast az X102
halézati csatlakozohoz.

8.4.5 Kiils6 séoldat-nyomaskapcsol6
csatlakoztatasa

Néhany esetben, pl. ivovizvédelmi terlleteken, a helyi hato-
sagok eldirjak kiilsé sooldat-nyomaskapcsolo felszerelését,
amely kikapcsolja a hiitékézeg-kort, ha primer kdérben a nyo-
mas bizonyos érték ala esik. A sooldat-nyomaskapcsoléval
térténd kikapcsolaskor a kijelzdn hibalizenet jelenik meg.

» Tavolitsa el az athidalé vezetéket az X131 csatlakozodu-
gon (Source Monitoring) a halézatcsatlakozo6 vezérlépa-
nelnél.

» Csatlakoztasson kiils6é séoldat-nyomaskapcsol6t mind-
két X131 kapocshoz (Source Monitoring) a halozatcsatla-
kozé vezérlbpanelnél.
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— Kuls6 so6oldat-nyomaskapcsold névleges feszliiltseg:
230V 50 Hz

— Kils6 s6oldat-nyomaskapcsolé aramtartomany (rms):
1...5mA

8.4.6 Maximalis hdmérsékletet korlatozé termosztat
csatlakoztatasa

Kdzvetlendl ellatott padlofiités néhany esetében egy maxi-
malis hdmérsékletet korlatoz6 termosztat beépitése (a tele-
pités soran) kotelezéen sziikséges.

» Tavolitsa el a szabalyozé vezérlépanel X100 kapcsanak
S20 csatlakozédugojanal az athidald vezetéket.

» Csatlakoztassa a maximalis hdmérsékletet korlatozo
termosztatot.

8.4.7 Kiils6 kutszivattyu csatlakoztatasa

0000000

Kilsé kutszivattyu levalaszto reléjének csatlakoztatasahoz
atkapcsolo érintkezés X143 (1) csatlakozo all rendelkezésre
Lb, La, N, PE bekotéssel.

Lb a nyitéérintkez6. Ha a bontorelé érintkezdje a kutszivattyu
felé zarva van, az Lb érintkezdére nincs kapcsolva feszlltség.

La a zaréérintkezd. Ha a bontérelé érintkezdje a kutszivattyu
felé zarva van, az La érintkez6re feszliltség van kapcsolva.
Az opcionalis, tartozékként kaphaté VR 11 hémérséklet-ér-
zékel6k X200 (2) csatlakozojanak felirata visszatérd csatla-
kozékhoz RR, eléremend csatlakozdkhoz VV.

» Csatlakoztasson egy levalaszt6 relét a kiilsé kutszivattyu
szamara az X143 csatlakozohoz.
— Max. kapcsolasi teljesitmény a csatlakozédugo kime-
neténél: 1 A
» Csatlakoztassa a hdmérséklet-érzékelbket a VV (szivo-
kut) és RR (nyel6kut) kapcsokhoz.
— Az X200 kapocs kapocskiosztasa a hal6zatcsatla-
kozo6 vezérlépanelén
— 1.+ 2. kapocs: kut belépési hémérséklet
— 3.+ 4. kapocs: kut kilépési hémérséklet

i

Tudnivalé

A héforras ellendérzéséhez ezeknél a hdmér-
séklet-érzékel6knél semmilyen funkcidk nin-
csenek 6sszekapcsolva. Ezek csupan megje-
lennek a kijelzdn.
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8.4.8 Hoémérséklet-érzékeld csatlakoztatasa kiilsd
melegviztaroléhoz (opcionalis)
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» Csatlakoztassa a tartozékként kaphato taroléhémérsék-
let-érzékeld kabelét az aljzattal (1) a csatlakozédugohoz
(2). Hasznaljon olyan huzasmentesitét, amelyen keresz-
tdl nincs vezetve haldzati kabel.
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8.5

Halézatcsatlakozé vezérlépanel

Tudnivalé

Az 6sszes csatlakoztatott kiilsé fogyasztd (tébbek kozott X141, X143, X144, X145) teljes aramfelvétele nem lép-

heti tul a 2,4 A értéket!
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[X102] Belsb elektromos kisegit6 fiités 400 V-os 13
halézati csatlakozas
[X110B] Opcionalis hid X110-hez (az elektronika 230 14

V-os fesziltségellatasa) 5
[X120] Opcionalis véddanod 230 V-os fesziltségella-

tas (active tank anode) 16
[F11 F1 T 4 A/250 V biztositék (védi a halézatcsatla-

kozé vezérlépanel 230 V-os terheléseit) 17
[X110] Halézatcsatlakoz6 vezérlépanel (TB) és sza-

balyozé vezérlépanel (HMU) 230 V-os elektronika 18
halézati csatlakoztatas 19

[X110A] Hid X110-hez (az elektronika 230 V-os

fesziiltségellatasa) 20
[X101] Kompresszor 400 V-os féhalézati csatlakozo 1
[X103] Hidak a bels6 kisegitd fltések fesziltségella- 2

tasahoz (ha a kompresszornak és a kisegit fiités-
nek azonos a tarifaja) 23
[X145] Kils6 rasegité fatés, 230 V, L N PE

[X1A] Szabalyozé vezérlépanel 230 V-os fesziiltsé- 24
gellatas
[X144] Killsd 3-utas szelep, 230 V, L S N PE 25
[X105] Kompresszor csatlakozé inditdaram-korlato- 26
zéval

27

[X20A] Szabalyozo vezérlépanel kommunikacios
vezeték csatlakozé
Kompresszor LED biztonséagi kapcsolo

[X201] (nem hasznalt)

[X200] Talajviz modul opcionalis hémérséklet-érzé-
kel6k

[X203] Fltékor eléremend hémérseklet opcionalis
érzékel6 passziv hiités modulnal

[X202] (nem hasznalt)

[X90] (nem hasznalt)

[X140] 3-utas valtészelep csatlakoz6 passziv hiités
modulhoz
[X142] Passziv hiités modul 3-utas keverészelep

[X104] Bels6 elektromos kisegit6 fiités csatlakozo

[X131] Opcionalis kiilsé séoldat-nyomaskapcsolo
csatlakozé

[X750] A belsé elektromos kisegitd fiités biztonsagi
hémérséklet-hataroldja

Elektromos kisegitd flités LED biztonsagi kapcsold
[X141] Jelkimenet aktiv hitési Gzemnél, 230 V, L N

PE
[X143] Kutszivattyl levalaszto reléje
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8.6

Szabalyozé vezériépanel
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o X14
X15
= \@
X13 i
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1 [X23] EEV csatlakozo (expanzios szelep) 13 [X20] Adatkapcsolat az inditéaram-korlatozo halézat-

11
12

[X40] VR40 peremes csatlakozdédugo (elektromos
vezeték)

[X51] Kijelzé csatlakozas peremes csatlakozédugd 14
[X30] eBUS-kapcsolat/diagnosztika csatlakozdpont 15
[X25] Modbus csatlakoz6dugo, az inditdaram-korla- 16
tozo vezérléséhez 17
[X31] (nem hasznalt)

[X24] (nem hasznalt) 18
[X41] Killsd érzékeldk (kilsd hdmérseklet érzékels, 19
DCF, rendszerérzékeld, tobbfunkciés bemenet (a 20

rendszerszabalyozoban beallithatd)) peremes csatla-
koz6dugd 21
[X26] Erzékels kabelkorbacs, 230 V, L N PE

[X100/S20] Maximalis hémérsékletet korlatozé ter- 22
mosztat

[X100/S21] Energiaszolgaltatoi kapcsolat 23
[X100/busz] buszcsatlakozé (VR 900) o4

0020213485_04 flexoTHERM exclusive Szerelési és karbantartasi utmutaté

csatlakozd vezérlépaneljével és a fesziiltségellatas-
sal
[X14] Cirkulaciés szivattyu csatlakozé

[X15] Melegviz bels6 3-utas szelep csatlakozé
(DHW)

[X13] Bels® primer kori szivattyu csatlakozo

[X16] Belsé flitékori szivattyu csatlakozé

[X11] Bels6 4-utas szelep csatlakozd

[X1] Szabalyozd vezérlépanel 230 V-os fesziiltségel-
latas

[F1]1 F1 T 4 A/250 V biztositék

[X12] 230 V-os feszlltségellatas peremes csatlako-
z6dugd az opcionalis VR 40-hez

[X22] Erzékel6 kabelkorbacs csatlakozo (t6bbek
koézott csatlakozo tarolohémérséklet-érzékeldhoz és
EVI szelephez)

[X21] Erzékel6 kabelkorbacs csatlakozo

[X90] (nem hasznalt)

25



8.7
8.7.1

Fesziltségmentes zaréérintkez6 24 V/0,1 A kapcsolasi ké-
pességgel. Ennek az érintkezdnek a funkciojat a rendszer-
szabalyozdban kell konfiguralni, pl. az elektromos rasegit6
fités letiltasa, ha az érintkez6 zar.

Csatlakozékapcsok

X100/S21 energiaszolgaltatéi kapcsolat

8.7.2 X141 jelkimenet aktiv hiitési izemnél

Erintkezd egy h(itékori szivattyl csatlakozasahoz és/vagy
olyan kérok elzardszelepének csatlakozasahoz, amelyeket
nem kivan hteni (pl. firdd). Max. megengedett aram: 2 A

8.7.3 X144 Kkiils6 3-utas szelep

Az L érintkez6 allando fesziiltsége 230 V, az S érintkezd egy
zaroérintkez6 (kapcsolva 230 V) a melegvizkorre valo atkap-
csolashoz. Max. megengedett aram mindkét csatlakozasnal:
02A

8.7.4 X145 Kiils6 rasegito fltés

Potenciallal terhelt érintkez6, hogy a telepités soran relén
vagy veédorelén keresztil kiilsé fiitést kapcsoljon. Max. meg-
engedett aram X145-6n: 0,2 A

8.8 Rendszerszabalyoz6 és tartozék

csatlakoztatasa az elektronikahoz

1. Szerelje fel a rendszerszabalyozét a mellékelt szerelési
utmutatonak megfelel6nek.

2. Nyissa ki a kapcsolédobozt. (- Oldal: 21)
3. Végezze el a kabelezést. (- Oldal: 26)

4. Csatlakoztassa a szabalyozot és tartozékot a megfeleld
rendszersémak és szerelési Utmutatok szerint.

5. Szerelje fel a VRC DCF-vevikésziléket.
6. Zarja be a kapcsolédobozt.

A kabelezés

Vigyazat!
Anyagi karok veszélye szakszeritlen telepi-
tés esetén!

A nem megfeleld szorito- és csatlakozokap-
csokra kotétt halozati fesziiltség tonkreteheti
az elektronikat.

> Az eBUS (+/-) kapcsokra semmiképen se
kdsson halozati fesziiltséget.

» A haldzati csatlakozo kabelt kizardlag az
annak megfeleléen megjeldlt kapcsokra
szabad bekdotni!

1. Vezesse at a bekotni kivant komponensek vezetékeit a
kabelatvezetén a termék hatoldalan bal oldalon.

2. Hasznalja a kabelcsatornat a termék felsé oldalan.
Alkalmazzon huzasmentesitbket.
4. Szikség szerint réviditse meg a vezetékeket.

w

L 30 mm max.

5. Hogy ne keletkezzenek révidzarlatok, ha egy ér véletle-
nul kiszabadul, a rugalmas vezetékek kiils6 szigetelését
max. 30 mm hosszan blankolja le.

6. Ugyeljen ra, hogy a kiils6 szigetelés eltavolitasakor a
belsé erek szigetelése ne sériiljon meg.

7. Abelsé erek szigetelését csak annyira tavolitsa el, hogy
j6l be tudja koétni Oket.

8. Hogy az egyes erek meglazulasa esetén ne keletkez-
hessenek révidzarlatok, az erek lecsupaszitott végeire
helyezzen érvéghiivelyeket.

9. Csavarozza fel a mindenkori csatlakozédugét a csatla-
kozovezetékre.

10. Ellendrizze, hogy minden ér megfeleléen stabilan van-
e rogzitve a csatlakoz6dugé kapcsaiban. Adott esetben
javitsa ki.

11. Dugja a csatlakozdédugét a nyomtatott aramkori lap
hozzatartozo csatlakozohelyére.

8.10 VRC DCF szerelése

» Szerelje fel a VRC DCF-vevdkésziiléket a rendszersza-
balyoz6 szerelési utmutatéjanak megfeleléen.

8.11

1. Vezesse a vezetékeket a termék hatfalan Iévé atvezeté-
seken keresztiil.

2. Nyissa ki a kapcsolédobozt. (- Oldal: 21)

3. Csatlakoztassa a csatlakozokabelt a hal6zatcsatlakozo
vezérlépanel vagy a szabalyoz6 vezérl6panel megfeleld
csatlakozddugdihoz, ill. csatlakozohelyeihez.

4. Biztositsa a termékben a vezetékeket a huzasmentesi-
tokkel.

Opcionalis tartozék szerelése

8.12 Cirkulacios szivattyl csatlakoztatas

1. Végezze el a kabelezést. (- Oldal: 26)

2. Kosse 0ssze a 230 V-os csatlakozovezetéket az X14
csatlakozohely csatlakozodugojaval, és dugja be a
csatlakozohelyre.

3. KOsse Ossze a kiilsé gomb csatlakozdévezetékét a sza-
balyoz6 mellé csomagolt X41 peremes csatlakozédugdéd
1 (0) és 6 (FB) kapcsaival.

4. Dugja a peremes csatlakozédugét a szabalyozo6 vezér-
I6panel X41 csatlakozéhelyére.

8.13 Hészivattylrendszer csatlakoztatasa a
fotovoltaikus berendezéshez

1. A csatlakoztatashoz a kovetkezd alkatrészekre lesz
sziiksége:
— Kiils6 relédoboz 1x zardérintkezds relével, aranyé-
rintkezékkel, 24 V / 20 mA részére

2. Csatlakoztassa a relé zaréérintkezéjét az FB tobbfunk-
ciés bemenethez és a OT nulla-féld ponthoz az X41 sor-
kapcson a hészivattyu szabalyozé vezérlépaneljéhez.

< Erintkezd zarva: a rendszer tarolja az energiat.
< Erintkezd nyitva: a hészivatty( normal lizemben
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Valassza a » Rendszerséma kényvben a flexoTHERM
/ flexoCOMPACT rendszersémat, és a fotovoltaik csat-
lakozasi fellletet.

Végezze el a megfeleld bedllitdsokat a rendszerszaba-
lyozédn (— Rendszerszabalyozé szerelési utmutato).

8.14 Az elektromos szerelések ellendrzése

1.

2.

A szerelés befejezése utan ellenbrizze az elektromos
installalast azaltal, hogy a létesitett csatlakozasok fix il-
leszkedését és megfeleld elektromos szigetelését ellen-
Orzi.

Szerelje fel a kapcsolédoboz fedelét. (- Oldal: 21)

8.15 A telepités befejezése

8.15.1 Burkolat felszerelése

1.

2.

Helyezze fel a burkolat oldalsé részeit, és csavarja be a
csavarokat.

Helyezze fel a burkolat fedelét a burkolat oldalso része-
ire, és tolja hatrafelé a hatfal erre tervezet nyilasaiba.
Akassza be az ellils6 burkolat fels6 részét a szégtar-
tokkal a burkolat oldalsé részein [évé nyilasokba, és
sullyessze le.

Tolja az elllsé burkolat alsé részét a szbgtartokkal a
burkolat oldalsé részein Iév6 nyilasokba, és lisson ra.
Szerelje fel a kezel6fellilet lemezét.

Helyezze fel a kezel6felllet burkolatat, és ellenérizze
koénnyd jarasat a burkolat kinyitasakor mindkét oldalon.

8.15.2 A késziiléknyomas és -tomitettség ellenbrzése

9

9.1

A szerelés befejezése utan ellendrizze a rendszert.
Helyezze Gizembe a terméket a hozzatartozé kezelési
utasitas segitségével.

Ellenérizze a flitési rendszer téltbnyomasat és tomitett-
ségét a viznyomassal szemben.

Uzembe helyezés

Kezelési koncepcié

- kezelési utasitas

9.2

Hészivattyurendszer lizembe helyezése
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A napi kérnyezeti ener- 6
giahozam kijelzéje

A jobb oldali valaszto-

gomb aktualis funkcidja-

nak kijelzése

Hozzaférés a kiegészité
informaciék meniihdz
(mindkét valasztégom-
bot egyidejlleg nyomja
meg)

Bal és jobb oldali va- 7 A bal oldali valaszto-
lasztogombok &3 (3 gomb aktudlis funkcioja-
B es gomb nak kijelzése

8 A hészivattyu aktualis
Uzemallapota szimbdlu-
manak kijelzése

9 Kijelz6

Reset gomb (h6szi-
vattyu és rendszersza-
balyozé Ujrainditas)

Kapcsolja be a terméket a telepités soran felszerelt le-
valaszto készulékkel (pl. biztositékok vagy megszakitod).

< az alapkijelzés megjelenik a kijelzén.

i

Tudnival6

Feszlltségkiesés vagy a feszlltségellatas
kikapcsolasa utani Ujrainditaskor a DCF-
vevokészilék automatikusan Ujra beallitja az
aktualis datumot és az aktualis ora szerinti
id6t, ill. hianyzé DCF-vétel esetén ezeket az
értékeket sajat maganak kell Ujbdl beallitani.

Ha a hészivattyurendszert az elektromos telepités utan
els6 alkalommal izembe helyezi, automatikusan elin-
dulnak a rendszerkomponensek installaciés assziszten-
sei. Allitsa be a sziikséges értékeket elészor a hészi-
vattyu kezel6felliletén, és csak azutan a rendszersza-
balyozdnal és a tobbi rendszerkomponensnél.
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9.3

A telepitdvarazslé a hészivattyu elsé bekapcsolasakor indul
el.

Telepitési segéd futtatasa

Menii -~ Szakember szint -~ Konfiguralas

» Nyugtdzza az installacids asszisztens inditasat a (5
gombbal.

< Amig az installaciés asszisztens aktiv, minden fltési,
hitési és melegvizigény blokkolva van.

i

> A kovetkezé pontra lépéshez nyugtazza mindig a (3
gombbal.

Tudnivalé

Az installacids asszisztensbdl csak a kornye-
zeti kor tipusanak beallitasa utan tud kilépni.

9.3.1

» A beallitott nyelv nyugtazasahoz és a nyelv téves modo-
sitasanak elkeriilése érdekében nyugtazzon kétszer a (3
gombbal.

Nyelv bedllitasa

9.3.2 A kdrnyezeti kér tipusanak beallitasa
A kovetkez6 kornyezeti kor tipusok allithatok be:

— Fold/sooldat
— Levegd/sooldat
— Talajviz/séoldat

9.3.3 Hltéstechnika beallitasa

A felszerelt hltéstechnikat be kell allitani.

m\
. 7

9.3.4 Elektromos kisegitd fltés engedélyezése

Tudnivalé

A talaj héforrast hasznalo aktiv hiités hasznalata
tilos.

A rendszerszabalyozéban megvalaszthatja, hogy az elektro-

mos kisegit6 fltést a fltési lzemhez, a melegvizkészitéshez

vagy mindkét izemhez kivanja-e hasznalni. A hdszivattyu

kezel6felliletén itt allitsa be az elektromos kisegitd fités ma-

ximalis teljesitményeét.

» A belsé elektromos kisegitd fiitést a kdvetkezd teljesit-
ményfokozatokkal engedélyezze:

» Bizonyosodjon meg arrol, hogy az elektromos kisegit6
fités maximalis teljesitménye nem haladja meg a haz

elektromos hal6zata biztositasanak teljesitményét (a
méretezési aramokat 1asd a miszaki adatoknal).

i

Tudnivalé

Egyébként késébb mikddésbe Iéphet a hazon
bellli vezetékvédd kapcsold, ha nem kielégitd
héforras-teljesitmény esetén nem csdkkentett
teljesitmény( elektromos kisegit6 flitést kap-
csol be.

A 400 V-os elektromos kisegitd fiités teljesitményfokozatai

- Kiulsé

- 2,0kW
- 3,5kW
- 55kW
- TkW
- 9kW

9.3.5 Az épiiletkdr légtelenitése

» Az éplletkor légtelenitéséhez inditsa el a P.05 ellenérzé
programot. (— Oldal: 33)

9.3.6 A kérnyezeti kor l1égtelenitése

» A kornyezeti kor Iégtelenitéséhez inditsa el a P.06 ellen-
6rz6 programot. (— Oldal: 33)

Feltétel: Levegd/sooldat héforras

— A program idétartama kb. 1 éra. A program a légteleni-
tés mellett felleli a leveg6-sooldat kollektor dntesztjét a
kévetkez6 pontok ellendrzésével egyltt: fazishiba, kom-
munikacié a kils6é egységgel, séoldatnyomas, a jé¢gmen-
tesit6 biztonsagi hémérséklet-hataroldja, primer kori szi-
vattyd mikodés, primer kor atfolyas, ventilator, érzékels-
hiba, a hémérsékletek kiegyenlitése, a hészivattyu sool-
dat-érzékel6jének kalibralasa, a levegé-sooldat kollektor
sooldat-érzékel6jének kalibralasa, a séoldat vezetékek
felcserélése, primer kor Iégtelenité funkcio

9.3.7 Szakember telefonszama

Megadhatja a telefonszamat a készilék menijében.

Az lGzemeltetd megjelenitheti az informacids meniit. A te-
lefonszam 16 szamjegy hosszu lehet és nem tartalmazhat
sz6kozoket. Ha a telefonszam rovidebb, az utolsé szamjegy
utan fejezze be a bevitelt a (3 gombbal.

A jobb oldalon levd valamennyi szam to6rl6dik.

9.3.8

» Ha sikeresen futtatta az installacios asszisztenst, nyug-
tazza a (3 gombbal.
< Az installaciés asszisztens le van zarva, és a termék
kovetkez6 bekapcsolasakor mar nem indul el.

Installacids asszisztens befejezése

9.4

1. Egyidejiileg nyomja meg a (=] és (3 gombot.
2. Navigaljon a Menl - Szakember szint meniibe és
nyugtazza a (3 (Rendben) gombbal.

3. Allitsa be a 17 értéket (kod), és nyugtazza a (3 gomb-
bal.

Szakember szint lehivasa

9.5

1. Nyomja meg egyidejiileg a (3 és (2] gombot, és tartsa
Oket nyomva.

2.  Kiegészitésképpen nyomja meg réviden a gombot.

3. Tartsa nyomva a (3d és (3] gombokat, mig a kijelzén
megjelenik a nyelv beallitdsanak lehetésége.

4. Valassza ki a kivant nyelvet.

5. Nyugtazza a modositast kétszer a (3 gombbal.

6. A beallitott nyelv nyugtazasahoz és a nyelv téves mo-
dositasanak elkerllése érdekében nyugtazzon kétszer
a (3 gombbal.

Beallitott nyelv mddositasa
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9.6 Fitési lizem eléremend hémérséklet

szabalyozasa

Egy hészivattyl gazdasagos és zavarmentes lizemeltetése
érdekében fontos a kompresszor inditasanak szabalyozasa.
Az energiamérleg-szabalyozassal lehetéség van a hészi-
vattyu indulasainak minimalizaldsara anélkil, hogy a kelle-
mes helyiségklima kényelmérdl le kéne mondani. Csakugy,
mint mas id6jarasfiiggé fltésszabalyozoknal, a szabalyozé
a kils6 hdmérseéklet regisztralasan keresztil f(itési gérbe se-
gitségével hatarozza meg az eléremend kivant hdmérsék-
letet. Az energiamérleg szamitasa ezen kivant eléremend
hémeérséklet és az eléremend tényleges hdmérséklet alap-
jan torténik, amelyek kildnbsége percenként mérésre és
Osszegzésre kerll:

1 fokperc [°’min] = 1 K h6mérséklet-kilonbség 1 perc lefor-
gasa alatt

Meghatarozott héhiany esetén (a Késziilék konfig.—~ Komp-
resszor ind. le ) beindul a hészivattyu és csak akkor all le is-
mét, ha a bevezetett hdmennyiség kiegyenliti a héhianyt. Mi-
nél nagyobb a beallitott negativ szamérték, annal hosszab-
bak azok az id6kdzok, amelyeken keresztiil a kompresszor
Uzemel, ill. nem tGzemel.

Kiegészit6 feltételként, ha az eléremend tényleges hémér-
séklet és az eléremend kivant hémérséklet kozotti eltérés 7
K felett van, a kompresszor kdzvetlenul be-, ill. kikapcsol. A
kompresszor mindig azonnal elindul, ha a szabalyozo fiitési-
génye éppen csak fellép (pl. idéablakon keresztiil vagy gaz-
készlléekizemrdl hészivattyuizemre valtaskor).

Id6ébeli feltételek a kompresszoriizemhez
Az Gzemeltetésre mindig érvényes:

— Minimalis futasi id6: 3 min

— Minimalis nyugalmi id&: 7 min

— Minimalis id6 indulastél indulasig: 20 min
9.7

Menii — Szakember szint -~ Tesztmenii —» Statisztikak

Statisztikak eléhivasa

A funkcidval el6hivhatok a hészivattyu statisztikai.

9.8

1. Helyezze lizembe a terméket a hozzatartoz6 kezelési
utasitas segitségéevel.

2. Navigaljon a Menl —» Szakember szint -~ Tesztmeni -
Ellen6érzd programok meniibe.

3. Ellendrizze a fiitési Gzemet.

Ellenérizze a melegvizkészitést.

5. Ellenérizze a hitési lzemet.

A termék mikddésének ellendrzése

»

10 Beallitas a f(itési rendszerhez

10.1

A telepitévarazslo a termék elsé bekapcsolasakor indul el.
Az installacids asszisztens befejezése utan a Késziilék kon-
fig. meniiben tébbek kdzott az installacios asszisztens para-
méterek tovabbra is hozzailleszthetdk.

Beallitasi paraméterek

Meni - Szakember szint -~ Konfiguralas

10.2 Nagy hatasfoki szivattya beallitasa

10.2.1 Epiiletkéri szivattya beallitasa

Onall6 {izem

Gyarilag a névleges térfogataramot egy térfogataram-szaba-
lyoz6 automatikusan eléri. Ez a szabalyoz6 lehetdvé teszi az
épliletkori szivattyu hatasos Uizemeltetését, mivel a szivattyu-

fordulatszamot a rendszer hidraulikus ellenallasahoz illeszti
hozza. A Vaillant ajanlja ennek a beallitdsnak a megtartasat.

Manualis Gizem

Menii -~ Szakember szint —~ Késziilék konfig. — Fiités ép.
sziv. konf.

Menii -~ Szakember szint -~ Késziilék konfig. — Fiités ép.
sziv. konf.

Meni — Szakember szint — Késziilék konfig. — F(ités ép.
sziv. konf.

Ha nem kivanja a szivattyl 6nallé Gizemét, beallithatja a ma-
nualis Uzemet a kiilonbdzd zemmodok Késziilék konfig.
menujébe. A kdvetkezd diagramokban lathatd, hogy a szi-
vattylvezérlés beadllitdsa milyen hatassal van a maradék
szallitasi magassagra névleges térfogataramnal a fiitési ol-
dalon 5 K hdmérséklet-kiilbnbség esetén.

A maximalis nyomaskiilénbség bedllitdsa az épiilet-
kérben

Menii ~ Szakember szint -~ Konfiguralas — Max. maradék
szdllitasi magassag

Ha az épuletkérben a nyomaskiilénbség nem léphet tul egy
maximalis értéket, akkor a korlatozast a Késziilék konfig.
meniben 0,02 ... 0,1 MPa (200 ... 1000 mbar) tartomanyban
lehet beallitani.
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10.2.2 Epiiletkori szivattyi maradék szallitasi

magassag

10.2.2.1 VWF 5x/4 épiiletkdri szivattyl maradék

szdallitAsi magassag névleges térfogataram
esetén

10.2.2.3 VWF 11x/4 épliletkéri szivattyl maradék
szallitasi magassag névleges térfogataram

esetén

A

800
700
600
500
400
300
200
100

0

A

£

40 50 60 70 80 90 100

A
800
700
600
500
400
300
200
100

40 50

80 90 100

Levegd héforras A Maradék szallitasi ma-

Talaj héforras gassag hPa (mbar) ér-
tékben

Talajviz héforras B Szivattyuteljesitmény
%-ban

10.2.2.2 VWF 8x/4 épiiletkori szivattyl maradék

széllitasi magassag névleges térfogataram

1 Levegd héforras
Talaj héforras

Talajviz héforras

Maradék szallitasi ma-
gassag hPa (mbar) ér-
tékben
Szivattyuteljesitmény
%-ban

10.2.2.4 VWF 15x/4 épliletkdri szivattyl maradék
szallitasi magassag névleges térfogataram

esetén

esetén

A
800A
700
600
500
400
300
200
100

0
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A
900
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-

80 90 100

1 Levegd héforras
Talaj héforras

3 Talajviz héforras

30

A Maradék szallitasi ma-
gassag hPa (mbar) ér-
tékben

B Szivattyuteljesitmény
%-ban
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1 Levegd héforras
Talaj héforras
Talajviz héforras

Maradék szallitasi ma-
gassag hPa (mbar) ér-
tékben
Szivattyuteljesitmény
%-ban




10.2.2.5 VWF 19x/4 épiiletkodri szivattyi maradék
szallitasi magassag névleges térfogataram

10.2.4 Kérnyezetkéri szivattyl maradék szallitasi

magassag

10.2.4.1 VWF 5x/4 kdrnyezetkori szivattyd maradék
szallitdsi magassag névleges térfogataram

esetén

esetén
A
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
B
0 L
40 50 60 70 80 90 100
1 Levegd héforras A Maradék szallitasi ma-
Talaj héforras gassag hPa (mbar) ér-
tékben
Talajviz héforras B Szivattyuteljesitmény
%-ban

10.2.3 Koérnyezetkori szivattyu bedllitasa

Ha a hémérséklet-klildbnbség a héforras oldalon a csekély
nyomasveszteség miatt (nagy csékeresztmetszet, kis furas-
mélység, héforrasnal levegd: révid tavolsag a levegd-soéol-
dat kollektor felé) tartds lizemben 2 K alatt van, a szivattyu
szallitott mennyiségét hozza tudja illeszteni. A kévetkez6 di-
agramban lathatd, hogy a szivattylvezérlés beallitasa milyen
hatassal van a maradék szallitasi magassagra névleges tér-
fogataramnal a héforras oldalon 3 K hdmérséklet-kilénbség
esetén.

A kornyezetkdri szivattyu gyari beallitasa a kdrnyezeti kor

beallitott tipusatol és a teljesitménynagysagtdl fligg.

» Navigaljon a Menil -~ Szakember szint -~ Késziilék kon-
fig. - Koérny. sziv. el. ért. menlponthoz.

» Adott esetben modositsa a gyari beallitast, és nyugtazza
a (3 gombbal.

A
800A
700
600
500
400
300
200
100
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40 50
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80 90 100

1 Levegd héforras

2 Talaj héforras

Talajviz héforras

Maradék szallitasi ma-
gassag hPa (mbar) ér-
tékben
Szivattyuteljesitmény
%-ban

10.2.4.2 VWF 8x/4 kdrnyezetkori szivattyl maradék
szallitasi magassag névleges térfogataram

esetén
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100
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80 90 100

1 Levegd héforras
Talaj héforras

Talajviz héforras
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Maradék szallitasi ma-
gassag hPa (mbar) ér-
tékben
Szivattyuteljesitmény
%-ban
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10.2.4.3 VWF 11x/4 kérnyezetkori szivattyG maradék
szallitasi magassag névleges térfogataram
esetén

10.2.4.5 VWF 19x/4 kérnyezetkdri szivattyG maradék
szallitasi magassag névleges térfogataram
esetén

A
800 Ah
700 1200
600 1000
500 800
400 600
300 400
200 200
B
100 0 |
B 40 50 60 70 80 90 100
0 '
40 50 60 70 80 90 100
1 Levegd héforras A Maradék szallitasi ma- 1 Levegd héforras A Maradék szallitasi ma-
Talaj héforras gassag hPa (mbar) ér- Talaj héforras gassag hPa (mbar) ér-
tékben tékben
3 Talajviz héforras B SzivattyUteljesitmény Talajviz héforras B SzivattyUteljesitmény
%-ban %-ban

10.2.4.4 VWF 15x/4 kérnyezetkori szivattyl maradék
szallitasi magassag névleges térfogataram
esetén

A
1200
1000
800
600
400
200
B
0 L
40 50 60 70 80 90 100
1 Levegd héforras A Maradék szallitasi ma-
Talaj héforras gassag hPa (mbar) ér-
tékben
Talajviz héforras B Szivattylteljesitmény
%-ban

10.3 Eléremend hémérséklet bedllitasa a fiitési
Uzemhez (csatlakoztatott szabalyozé nélkiil)

1. Kapcsolja szabadda a manualis Gizemet.

— Meni -~ Szakember szint -~ Konfiguralas - Vészii-
zemm&d engedélyezése

2. Nyomja meg a (3 () gombot.

< Akijelzén az eléremend hémérséklet jelenik meg a
fitési tzemhez.

3. A=) vagy () gombbal médositsa az eléremend hé-
mérsékletet a flitési zemben.
— Ftési izem max. el6irt eléremend hémérséklet:
75°C
4. Hagyja jova a modositast a (3 (Rendben) gombbal.

10.4 Eléremend hémérséklet bedllitasa a hiitési
lizemhez (csatlakoztatott szabalyoz6 nélkdil)

1. Kapcsolja szabadda a manualis Gizemet.

— Meni - Szakember szint -~ Konfiguralas — Vészii-
zemmod engedélyezése

2. Nyomja meg kétszer a (3 gombot.

< Akijelz6n megjelenik az eléremend hémérsékleté-
nek értéke a hltési tzemben.

3. A vagy (B gombbal modositsa az eléremend hé-
mérsékletet a hiitési izemben.

4. Hagyja jova a modositast a (3 (Rendben) gombbal.

i

Tudnival6

Gyarilag az el6irt eléremend hémérséklet a
passziv hitési tizemben 20 °C és 16 °C kbzé
allithato be.
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10.5 A termék atadasa az lizemeltetének

> Ismertesse az Uzemeltetdvel a biztonsagi berendezések
elhelyezkedését és miikodését.
» Tanitsa meg az Gzemeltetdnek a termék kezelését.

» Kulon hivja fel az izemeltetd figyelmét azokra a bizton-
sagi tudnivalokra, amelyeket be kell tartania.

» Téajékoztassa az lUzemeltetét, hogy a terméket az elbirt
id6kozonként karban kell tartani.

» Adja at meg6rzésre az Uizemeltetének a termékhez tar-
toz6 dsszes utmutatot és dokumentumot.

11 Zavarelharitas

11.1

Menii — EI6 monitoring

Live Monitor (aktualis termékallapot) kijelzése

A Live Monitor segitségével megjelenithet6 a termék aktualis
allapota.

Allapotkoédok — attekintés (- Oldal: 48)

11.2 Hibakodok ellendrzése

A kijelzdn F.xxx hibakod jelenik meg. A megjelené hibakadot
szbveges magyarazat egésziti ki.

A hibakédoknak minden mas kijelzéssel szemben elsébb-
sége van.

Hibakdédok (- Oldal: 51)

Ha egyszerre tébb hiba Iép fel, a kijelzén a hozzajuk tartozé
hibakédok két masodpercenként valtakozva jelennek meg.

» Haritsa el a hibat.

> A termék ismételt lzembe helyezéséhez nyomja meg a
gombot (- kezelési utasitas).

11.3 A hibatarol6 lekérdezése
Menii - Szakember szint —» Hibalista

A terméknek van egy hibataroldja. Ebben az utoljara fellépett
tiz hiba id6érendi sorrendben lekérdezhetd.

Ha egy DCF-érzékeld van csatlakoztatva, akkor a hiba fellé-
pésének datuma is megjelenik.

Aktualis kijelzés

— Afellépett hibak szama

— az aktualisan lehivott hiba az F.xx hibakdddal

11.4 A hibatéarol6 nullazasa

1. Nyomja meg a (J (Térlés) gombot.

2. Nyugtazza a hibatarolo toriését a (3 (Rendben) gomb-
bal.

11.5

Az installacios asszisztenst barmikor Ujraindithatja azaltal,
hogy a meniiben kézzel lehivja.

Installaciés asszisztens Ujrainditas

Menl — Szakember szint - Telepitévarazslé ind.

11.6

Menii -~ Szakember szint -~ Tesztmenii — Ellenérz6 progra-
mok

Ellendrz6 programok alkalmazasa

Ezzel a funkcioval ellen6rzd programok indithatok el.

i

Az ellenérzé programokbdl barmikor kiléphet a &] (Mégse)
gomb megnyomasaval.

Tudnivalé

Ha Gizemzavar lépett fel, az ellenérzé programok
nem hajthatok végre.

11.7 Végezze el a miikédtetd szervek ellenérzését

Menl - Szakember szint - Tesztmenii - Erzékel8-/mii-
kodtetbteszt

Az érzékels-/mikodtetdteszt segitségével ellenérizhetd a
fltési rendszer komponenseinek a mikddése. Egyidejiileg
tdbb mlkodtetét vezérelhet.

Ha nem valaszt modositast, megjelenittetheti a mikodteték
és érzékelbértékek aktualis vezérlési értékeit.

Az érzékelbk jellemzéinek felsorolasat a fliggelékben talalja.
Jellemzdk, kiilsé hémérséklet-érzékelé (- Oldal: 57)

Jellemzdk, belsd hdmérséklet-érzékeldk (hitokozegkor)
(- Oldal: 58)

A VCR DCEF kuls6 érzékel6k jellemzé értékei (- Oldal: 59)

11.8 Az elektromos kisegit flités vezetékvédd
kapcsoldja

A belsé elektromos kisegit6 fltés vezetékvédé kapcsoldval
van biztositva roévidzarlat ellen. Ha kioldott a vezetékvéd6
kapcsold, az elektromos kisegitd flités addig marad kikap-
csolva, amig a rovidzarlatot elharitja, és a vezetékvédo kap-
csolét a kapcsolodobozban kézzel visszaallitja.

11.8.1 Az elektromos kisegit fités vezetékvédd
kapcsoléjanak a visszaallitasa

1. Ellendrizze a hal6ézatcsatlakozé vezérlépanelhez mend

vezetéket.

2. Ellenérizze a halozatcsatlakozo6 vezérlépanel mikode-
seét.

3. Ellenérizze az elektromos kisegito fiités csatlakozdve-
zetékeit.

4. Ellendrizze az elektromos kisegit6 flités miikddését.
Haritsa el a révidzarlatot.

6. Allitsa vissza a vezetékvédsd kapcsolot a kapcsolddo-
bozban.

o
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12 Ellenérzés és karbantartas
12.1  Ellenérzéssel és karbantartassal kapcsolatos
informaciok

12.1.1 Ellenérzés

Az ellenbrzés célja a termék tényleges allapotanak 6ssze-
hasonlitasa az el6irt allapottal. Ez méréseket, vizsgalatokat,
szemrevételezést takar.

12.1.2 Karbantartas

A karbantartasra azért van sziikség, hogy adott esetben el-
kerilhetd legyen a tényleges allapot eltérése az eldirt al-
lapottdl. A karbantartas rendszerint tisztitast és beallitast,
adott esetben egyes, kopasnak kitett alkatrészek cseréjét je-
lenti.

12.2 Potalkatrészek beszerzése

A termék eredeti alkatrészeit a gyarté a megfelel6ségi vizs-
galat keretében tanusitotta a termékkel egyitt. Ha karbantar-
tas vagy javitas soran nem tanusitott vagy nem jévahagyott
alkatrészeket hasznal, akkor ennek eredményeképpen a ter-
mék megfelelésége érvényét veszitheti, és igy a termék nem
fog megfelelni az érvényes szabvanyoknak.

Hatarozottan ajanljuk a gyarté eredeti pétalkatrészeinek
hasznalatat, ami garantalja a termék biztonsagos és hibatlan
mikddését. A rendelkezésre allé eredeti potalkatrészekre
vonatkozé informacidkért forduljon a jelen utmutaté hatolda-
lan talalhaté kapcsolatfelvételi cimhez.

» Ha a karbantartashoz vagy a javitashoz potalkatrészekre
van szlksége, akkor kizarolag a termékhez jovahagyott
eredeti potalkatrészt hasznaljon.

12.3 Karbantartasi lizenet ellen6rzése

Ha a kijelz6n megjelenik a 7" szimbolum, akkor a termék
karbantartasara van szlkség, vagy a termék komfortbiztosi-
tasi izemben van.

» Tovabbi informaciokért hivja le a Live monitor mendt.
(- Oldal: 33)

» Veégezze el a tablazatban felsorolt karbantartasi munka-
kat. (- Oldal: 50)

Feltétel: Lhm. 37 jelenik meg
A termék komfort biztonsagi Gizemben van. A termék tartés
Uzemzavart észlelt, és korlatozott komforttal miikédik tovabb.

Ha az épiiletkdr kilepési, a kornyezeti kor belépési vagy a
kornyezeti kor kilepési hémeérseéklet-érzékeldinek egyike ki-
esik, a termék helyettesitd értékekkel miikodik tovabb. Aktiv
hi{tési izem mar nem lehetséges.

» Annak megallapitdsahoz, hogy melyik komponens hibas,
olvassa ki a hibatarolét. (- Oldal: 33)

L]

Tudnival6

Ha hibatzenet all fenn, a termék reset utan is
komfortbiztositasi izemben marad. Reset utan
€el6szor is a hibalizenet jelenik meg, mielbtt is-
mét megjelenik a Takarékos tizem (komfort-
biztositas) lizenet.

» Ellendrizze a kijelzett komponenst, és adott esetben cse-
rélje ki.

12.4 Feliilvizsgélati és karbantartasi ellenérzési
jegyzék
Az alabbi tablazat azokat a fellilvizsgalati és karbantartasi

munkakat tartalmazza, melyeket meghatarozott id6k6zon-
ként el kell végeznie.

Karban-
tartas (2
évente)

szanm Munkak Feliilvizsgalat
(minden év-
ben, legkésébb
24 hénapon
belll)

1 Ellenérizze a termék altala- | x X
nos allapotat és tomitettsé-
geét.

2 Ellenérizze a nyomast a fi- | x X
tékorben, és adott esetben
toltson fel fltdvizet.

3 Ellenérizze és tisztitsa X X
meg a szennysziroket a
fltékorben.

4 Ellenérizze a soéoldat X X
mennyiségét és koncentra-
cidjat, valamint a primer kor
nyomasat. Adott esetben
toltson fel sdoldatot.

5 Ellenérizze a tagulasi tar- X X
talyt és a biztonsagi sze-
lepet a primer korben kifo-
gastalan funkcioé szempont-
jabol.

6 Ellenérizze a tagulasi tar- X X
talyt és a biztonsagi szele-
pet a flitékorben kifogasta-
lan funkcié szempontjabdl.

7 Ellenérizze a tdmitetlensé- | x X
geket a primer és f{itékor-
ben, ha szlkséges, szln-
tesse meg.

8 Ellenérizze a vezetékvédd | x X
kapcsol6 kifogastalan ma-
kodését a kapcsolédoboz-
ban.

Figyelmeztetés!
Gyulladasveszély a hiitékdzeg-kérén vég-
zett forrasztasi munkak soran

Javitasok esetén a hiitékdzeg-kordn végzett
forrasztasi munkak soran gyulladasveszély

all fenn a hiitékdzeg-kdrben 1évé gyulékony

olaj miatt.

» A h(tékozeg-kordn végzett forrasztasi
munkak el6tt Uritse ki a kort, és oblitse at
inert gazzal.
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12.5 A fitési rendszer t6ltbnyoméasanak
ellenérzése és korrigalasa

Ha a téltényomas a minimalis nyomas ala esik, karbantartasi
Uzenet jelenik meg a kijelzén.

— FUtékor minimalis nyomas: = 0,05 MPa (= 0,50 bar)
» Toltsdn a rendszerbe fltévizet, hogy a hészivattyut ismét

Uzembe helyezhesse (- Oldal: 19).

» Ha gyakori nyomasvesztést tapasztal, hatarozza meg és
haritsa el az okat.

12.6 A primer kor téltbnyomasanak ellenérzése és
korrigalasa

Ha a téltényomas a minimalis nyomas ala esik, a hdszivattyu

automatikusan kikapcsol, és karbantartasi lizenet jelenik

meg a kijelzdn.

— Sooldat minimalis nyomas: = 0,05 MPa (= 0,50 bar)

> Toltsdn utana a so6oldatot, hogy a hdszivattyut ismét
lizembe helyezhesse (- Oldal: 20). Az utanatodltés tiszta
vizzel nem megengedett.

— Sooldat min. Gzemi nyomas: = 0,07 MPa (= 0,70 bar)

» Ha gyakori nyomasvesztést tapasztal, hatarozza meg és
haritsa el az okat.

12.7

Ismételt izembe helyezés és prébaiizem
elvégzése

Figyelmeztetés!

Egési sériilés veszélye forré és hideg szer-
kezeti elemek miatt!

Minden szigeteletlen csévezetéknél és az
elektromos kisegit6 flitésnél égési sériilés
veszélye all fenn.

» Szerelje fel az lzembe helyezés elbtt
adott esetben leszerelt burkolatrészeket.

1. Helyezze lizembe a hdszivattyurendszert.
2. Ellenérizze a hészivattyurendszer kifogastalan mikodé-
sét.

13 Uzemen kiviil helyezés

13.1

1. Kapcsolja ki a terméket a telepités soran felszerelt leva-
laszto késziilékkel (pl. biztositék vagy megszakitod).

2. Vegye figyelembe a felszerelési hellyel szemben ta-
masztott kdvetelményeket a fagyvédelem tekintetében.
(- Oldal: 12)

A termék atmeneti izemen kiviil helyezése
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13.2 A termék lGzemen kiviil helyezése

1. Kapcsolja ki a terméket a telepités soran felszerelt leva-
laszto késziilékkel (pl. biztositék vagy megszakitod).

2. Uritse le a terméket.

3. Artalmatlanitsa a terméket és az lizemanyagokat a
nemzeti eléirasoknak megfeleléen.

14 Ujrahasznositas és artalmatlanitas

A csomagolas artalmatlanitasa
» A csomagolast eldirasszeriien artalmatlanitsa.
» Tartson be minden, erre vonatkozo eldirast.

Termék és tartozékok artalmatlanitasa

» Mind a terméket, mind a tartozékokat tilos a haztartasi
hulladékok k&zé dobni.

» A terméket és a tartozékokat el6irasszeriien artalmatla-
nitsa.

» Tartson be minden, erre vonatkoz6 eldirast.

14.1

» Gondoskodjon arrdl, hogy a sdoldat megfelelé depdniaba
vagy égetémibe kertljon, a helyi eléirasok betartasa
mellett.

Séoldat artalmatlanitasa

» Kis mennyiségek esetén Iépjen kapcsolatba a helyi hulla-
dékartalmatlanit6 vallalkozassal.

14.2 A hiitékézeget artalmatlanittassa

A termék R410A hiitékdzeggel van feltdltve.

» A h(tékozeget csak hiitékdzeg kezelésére feljogositott
szakemberrel artalmatlanittassa.

15 Vevdszolgalat

Javitasi és felszerelési tanacsért forduljon a Vaillant kdzponti
képviseletéhez, amely sajat markaszervizzel és szerzddott
Vaillant Partnerhaldzattal rendelkezik. Megsz(inik a gyari ga-
rancia, ha a készulléken nem a Vaillant Markaszerviz vagy

a javitasra feljogositott Vaillant Partnerszerviz végzett mun-
kat, illetve ha a készilékbe nem eredeti Vaillant alkatrésze-
ket épitettek be!
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Melléklet
A Hoszivattyuk vazlata

HG1

FLT1

i C1
'_

é+@+

T 10,
DY, . .
FLT2 ><
T — HE2
| |
| |
| |
—T3) |
g,
|
| CP2 |
== ==
1 Ftékdr membranos tagulasi tartaly csatlakozo 6 Hideg sooldat
2 Cirkulaciés csatlakozd C1 Kompresszor
3 Fltés visszatérd CP1 Flt6kori keringeté szivattyu
4 Fltés eléremend CP2 Primer kori szivattyu
5 Meleg so6oldat FLT1 Sz(rd
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FLT2
HE1
HE2
HE4
HG1
PT10
PT11
PT20
PT30
PZ11
TT10
TT11

Sz(rd

Kondenzator

Parologtatd

Parologtaté kézbensd befecskendezéshez
Elektromos kiegészité fltés

Alacsony nyomasu érzékeld
Nagynyomasu érzékeld

Fitékor nyomasérzékeld

Sooldat nyomasérzékeld

Nagynyomasu nyomaskapcsold
Kompresszor bemeneti hdmérséklet-érzékeld

Kompresszor kimeneti h6mérséklet-érzékeld

TT14

TT17

TT20
TT21
TT30
TT31
TZ11
TZ21

V1
A\
V5
V7
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Kbézbensd befecskendezés kompresszor bemeneti
hémérseklet-érzékeld

Elektronikus expanziés szelep kimeneti hémérséklet-

érzékel6
Fltési visszatéré hdmérséklet-érzékeld

Fltési eléremend hémérséklet-érzékeld
Héforras bemeneti hdmérséklet érzékeld
Héforras kimeneti hémeérséklet érzékeld
Kompresszor kilépési hémérséklet kapcsold

Biztonsagi hémérséklethatarolé hémérséklet-kap-
csold
Elektronikus expanzios szelep

Melegviz 3-utas szelep
Kbézbensd injektalas expanzids tagulasi szelep

4-2-utas szelep
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B Elektromos kapcsolasi rajz
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A fitdkdri szivattydhoz 14 A primer kéri szivattyihoz

1 A taroléhdmérséklet-érzékeld csatlakozdja 9 A 3-utas valtészelephez (fltés/tarolétoltes valtdsze-
. fp lep)
2 X15 bels6 3-utas valtészele
P 10 Az elektromos rasegqit6 flitéshez

3 X13 belsé primer kori szivattyu

eIsoPp 4 11 Az elektromos rasegqit6 flités biztonsagi hémérsek-
4 X16 bels6 flitdkori szivattyu let-hatarol6jahoz
5 X11 belsé 4-utas valtdszelep 12 Aramellatas az elektromos rasegité fiitéshez, a

) i o L kompresszorhoz
6 Szabalyoz6 vezérldpanel 230 V-os feszlltségellatas 13 Az érzékeldkhdz, kapcsolékhoz és szelepekhez
7
8

A 4-utas valtészelephez 15 A kezeléfeliilethez
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C Nyitott aramellatas, 3~/N/PE 400 V (bekotési kapcsolasi rajz 1 = #1)

Q Q7klL3
© 6 tf
© Q5 @

®

= X110B

X102

LIND

i

S L1 12 13 N @©
H X101 E
X110 x110A
j X103
L1 L2 L3 N

=

— [

1
2
3
X110A

X110B

Bels6 elektromos kisegit6 fités aramellatas
Vezérlés aramellatas
Folyamatos aramellatas

Opcionalis feszlltségkimenet a szabalyozé vezérl6-
panelhez (X110)
Opcionalis feszlltségkimenet a szabalyozé vezérl6-
panelhez (X110)

X101
X103

X102

X110

Kompresszor f6halézati csatlakozo

Opcionalis feszlltségkimenet a belsd elektromos
kisegit6 flitéshez (X102)

Belsd elektromos kisegit6 flités haldzati csatlakozta-
tas

Hészivattyl szabalyozo vezérlépanel halézati csatla-
koztatas

Ez a kabelezés megfelel a szallitasi allapotnak. A termék egyetlen aramtarifaval (egy fogyasztasmér®) csatlakozik az ellaté-

halézathoz.

A bels6 elektromos kisegit6 flités az X103 és X102 nyitott csatlakozo kdzé gyarilag beszerelt athidald vezetéken keresztil
kap tapfesziltséget.

A szabalyozé vezérl6panel az X110A és X110 nyitott csatlakozo kdzé gyarilag beszerelt athidald vezetéken keresztil kap
tapfeszultséget.
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D Kilénleges A dijszabasu - 3~/N/PE 400 V kétkérds aramellatas (be-
kotési kapcsolasirajz 2 = #2)

® ®

L3
L2

4

NN
SES
®

AdD 4 v
y v L1 N @ @; A 4 ~ v ~ ~
D N L3 L2 L1 L1 2 13 N @
X102 H T 0 ] X101
X110B X110 X110A
j X103
1
1 Belsé elektromos kisegit6 fltés folyamatos aramella- X101 Kompresszor féhalézati csatlakozo
tas Lo L X103 Opcionalis fesziiltségkimenet a belsé elektromos
2 Vezérlés aramellatas kisegits fiitéshez (X102)
3 Reteszelt aramellatas X102 Bels6 elektromos kisegit6 fltés halozati csatlakozta-
X110A Opcionalis fesziiltségkimenet a szabalyozé vezérl6- taf . ) 3 i Lo L
panelhez (X110) X110 Hoszn/'attyu szabalyozo vezérlépanel halézati csatla-
X110B Opcionalis fesziltségkimenet a szabalyozé vezérl6- koztatas

panelhez (X110)

Ebben az esetben a hészivattyu két aramtarifaval (két fogyasztasméré) tizemel.

Folyamatos aramellatas biztositja a belsd elektromos kisegitd flitésnek és a hdszivattyu szabalyozé vezérlépaneljének az
lzemeltetését egy sajat fogyasztasmérdn keresztiil.

A kiegészit6, megszakithaté aramellatas a kompresszorhoz egy masodik fogyasztasmérdn keresztil torténik, és az ellatdha-
I6zat Uzemeltetdje ezt csucsidékben megszakithatja. A kikapcsolas id6tartamat és gyakorisagat az ellatéhalozat Gizemelte-
téje hatarozza meg, ill. vele kell ezt tisztazni.
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E Kildnleges B dijszabasu - 3~/N/PE 400 V kétkords aramellatas (be-
kotési kapcsolasi rajz 3 = #3)

R4

L3 @

O Ol
@ @6,:f @
Q@ 5

©

v Vv v h 4

~ X110B LINC

D N L3 L2 L1 DD L1 2 13 N @
X102 [ ] TE e 1 X101 E

j X103
L1 L2 L3 N

=N

1
1 Bels6 elektromos kisegitd flités reteszelt aramellatas X101 Kompresszor féhalézati csatlakozo
2 Vezérlés folyamatos aramellatas X103 Opcionalis fesziiltségkimenet a belsé elektromos
3 Reteszelt aramellatas klseg’lto fliteshez ().<102,) PR
X102 Bels6 elektromos kisegit6 fltés halozati csatlakozta-

X110A Opcionalis feszlltségkimenet a szabalyozé vezérl6- tas

panelhez (X110) X110 Hészivattyl szabalyozo vezérlépanel haldzati csatla-
X110B Opcionalis fesziiltségkimenet a szabalyozé vezérl6- koztatas

panelhez (X110)

Ebben az esetben a hdszivattyu két aramtarifaval (két fogyasztasmérd) tzemel.

Folyamatos aramellatas biztositja a mellékfogyasztdk (keringtetd szivattyuk, szabalyozok stb.) izemeltetését egy sajat fo-
gyasztasmeérdn keresztul.

A kiegészitd, megszakithatd aramellatas a kompresszorhoz és a belsd elektromos kisegit6 flitéshez egy masodik fogyasz-
tasmeérdn keresztill torténik, és az ellatéhalozat Gizemeltetdje ezt csucsidékben megszakithatja. A kikapcsolas id6étartamat és
gyakorisagat az ellatéhalozat tzemeltetdje hatarozza meg, ill. vele kell ezt tisztazni.
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F Hészivattyas dijszabasu 3~/N/PE 400 V kétkérés aramellatas (beko-
tési kapcsolasi rajz 4 = #)

®

AdD 4 h 4
v X11OB L1 N@ @ A 4 v v v y
D N L3 L2 L1 L1 2 13 N @
X102 H TT1 7 X101
X110 X110A
j X103
1
1 Belsé elektromos kisegitd flités reteszelt aramellatas X101 Kompresszor féhalézati csatlakozo
2 Vezérlés aramellatas X103 Opcionalis fesziltségkimenet a kisegitd flitéshez
. s (X102)
3 Folyamatos aramellatas . . o L
X102 Bels6 elektromos kisegit6 fltés halozati csatlakozta-
X110A Opciondlis feszlltségkimenet a szabalyozé vezérl6- tas
panelhez (X110) X110 Hészivattyl szabalyozo vezérlépanel haldzati csatla-
X110B Opcionalis fesziiltségkimenet a szabalyozé vezérl6- koztatas

panelhez (X110)

Ebben az esetben a hdszivattyu két aramtarifaval (két fogyasztasmérd) tizemel.

Folyamatos aramellatas biztositja a kompresszornak és a hdszivattyu szabalyozé vezérlépaneljének az izemeltetését egy
sajat fogyasztasmeérdn keresztul.

A kiegészitd, megszakithaté aramellatas a belsé elektromos kisegitd flitéshez egy masodik fogyasztasmérdn keresztil torté-
nik, és az ellatéhaldzat izemeltetdje ezt csucsidékben megszakithatja. A kikapcsolas idétartamat és gyakorisagat az ellaté-
halozat Uzemeltetdje hatarozza meg, ill. vele kell ezt tisztazni.

G A Szakember szint attekintése

Beallitasi szint Ertékek Mértékegy- | Lépéskoz, valasztas, Gyari beallitas Beallitas
ség magyarazat

min. ‘ max.

Szakember szint -
Kéd megadasa ‘ 00 ‘ 99 ‘ ‘ 1 (FHW-kéd 17) ‘ 00 ‘

Szakember szint - Hibalista -

F.086 - F.1120" ] Torlés

Szakember szint -~ Tesztmenii — Statisztikak —

" Lasd hibakédok attekintése
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Bedllitasi szint Ertékek Mértékegy- | Lépéskdz, valasztas, Gyari beallitas Beallitas
min. max. ség magyarazat
Kompresszor 6rak aktualis érték h
Kompr. inditasok sz. aktualis érték
EpiiletszivattyG érak aktualis érték h
Epiiletszivattyd ind. aktualis érték
Kdrnyezeti sziv. 6rak aktualis érték h
Kdrnyezeti sziv. ind. aktualis érték
4-utas szelep 6rak aktualis érték h
4-utas sz. kapcs. foly. aktudlis érték
1. ventilator: érak aktualis érték h
1. ventilator: inditas aktualis érték
1. jégtelenitd: érak aktualis érték h
1. jégt.: kapcs. foly. aktualis érték
2. ventilator: 6rak aktualis érték h
2. vent.: kapcs. foly. aktudlis érték
2. jégtelenitd: orak aktudlis érték h
2. jégt.: kapcs. foly. aktualis érték
Hatés kev. lépések aktualis érték
EEV lépésekEl. tagulasi szelep aktualis érték
lIépések
EEV-VI |épésekel. tagulasi szelep | aktualis érték
befecskend. Iépések
VUV m.viz kapcs. foly. aktualis érték
Kutszivattyt 6rak aktudlis érték h
Kutszivattya inditas aktualis érték
Fitérad 6. aramfogy. aktudlis érték kWh
Fatérad kapcs. foly. aktualis érték
Fatérad Gizemérak aktualis érték h
Szakember szint -~ Tesztmenii — Ellenérz6 programok —
P.01 fiitési lizem Valasztas
P.02 hitési iizem Valasztas
P.03 melegvizkészités Valasztas
P.04 fiitérad Vaélasztas
P.05 épiiletkor légtelenités Valasztas
P.06 kornyezeti kor légtelenités Valasztas
P.07 kérnyezeti kér és éplletkor Valasztas
légtel.
P.08 jégtelenités Valasztas
Szakember szint — Tesztmenil - Erzékeld-/m(k.teszt -
MUkodtetdk
Epiletkori mikodtetdk
T.91 Epliletkdri szivatty teljesit- 0 100 % 5, Kl Ki
mény
T.02 Els6bbségi atkapcs. szelep, Fltés Melegviz Ftés, melegviz Fltés
melegviz
T.03 Els6bbségi atkapcs. szelep, Fltés Hatés Fltés, hités Fatés
flités (csak passziv hiités esetén!)
Kornyezetkdri mikddteték
" Lasd hibakédok attekintése
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Beallitasi szint Ertékek Mértékegy- | Lépéskéz, valasztas, Gyari beallitas Beallitas
: ség magyarazat
min. max.
T.14 Kdérnyezetkori sziva. teljesit- | 0 100 % 5 0
mény
T.16 Hatési keverd pozici6 (csak Zar Nyit Zar, all, nyit Al
passziv hités esetén!)
T.17 Kutszivattyu Ki Be Kl, BE Ki
T.18 1. ventilator teljesitmény 0 100 % 5 0
(csak leveg6/séoldat kérnyezeti
kér tipus esetén!)
T.19 1. jégtelenitd (csak le- Ki Be Kl, BE Ki
vegb/sooldat kérnyezeti kor tipus
esetén!)
T.20 2. ventilator teljesitmény 0 100 % 5 0
(csak levegb/séoldat kérnyezeti
kér tipus esetén!)
T.21 2. jégtelenitd (csak le- Ki Be Kl, BE Ki
vegb/sooldat kérnyezeti kor tipus
esetén!)
Ht6kdzeg-kor mikddtetdk
T.32 4-utas szelep (csak aktiv Ki BE Kl, BE BE
hités esetén!)
T.33 Pozicié: EEV 0 100 %
T.34 Pozicié EEV-VI 0 100 % 5 0
Tovabbi mikodtetdk
T.45 Hiba kimenet Ki Be Kl, BE Ki
T.46 Tobbfunkciés kim. 2 Ki Be Kl, BE Ki
T.47 Rendszerszivattyu teljesit- 0 100 % 5 0
mény
T.48 Cirkulacios szivattyd Ki Be Kl, BE Ki
T.49 Relé: hiités aktiv (csak Ki Be Kl, BE Ki
passziv vagy aktiv hiités esetén!)
Erzékeldk
Epliletkéri érzékeldk
T.79 Eléremend hdmérséklet -40 90 °C 0,1
T.80 Homérséklet hitési folyamat | —40 90 °C 0,1
(csak passziv hiités esetén!)
T.81 Visszatérdé hémérséklet -40 90 °C 0,1
T.82 Epiiletkdr: nyomas 0 4,5 bar 0,1
T.83 Epiiletkér: atfolyas 0 4000 Ith 1
T.84 S20 zaréérintkezd Kl BE Kl, BE BE
T.85 STB fltérad BE Kl Kl, BE BE
T.86 Taroldhémérséklet -40 90 °C 0,1
Kornyezetkori érzékeldk
T.97 Koérnyezeti kor: belépési h6- | -40 90 °C 0,1
mérséklet
T.98 Kérnyezeti kor: kilépési ho- -40 90 °C 0,1
mérséklet
T.99 H6mérséklet kat belépés -40 90 °C 0,1
(csak kat kérnyezeti kor tipus ese-
tén!)
T.100 H6mérséklet kit kilépés -40 90 °C 0,1
(csak kat kérnyezeti kor tipus ese-
tén!)
T.101 Kdrnyezeti kdr: nyomas 0 4,5 bar 0,1
T.102 Hibajelz6 érintkez6 kor- BE Ki Kl, BE BE

nyeze. szivattyd

" Lasd hibakédok attekintése
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Beallitasi szint Ertékek Mértékegy- | Lépéskoz, valasztas, Gyari beallitas Beallitas
ség magyarazat

min. max.

T.103 Kérnyezeti kbr: nyomasfi- BE Ki Kl, BE BE
gyel6 (csak fold/s6oldat kérnyezeti
kér esetén!)

T.105 Levegd belépési hém. -40 90 °C 0,1
1. ventilatoregység (csak le-
vegd/sooldat kérnyezeti kér tipus
esetén!)

T.106 Soéoldat kilépési hém. -40 90 °C 0,1
1. ventilatoregység (csak le-
vegd/sooldat kdrnyezeti kor tipus
esetén!)

T.107 STB 1. ventilatoregység BE KI Kl, BE BE
(csak levegd/séoldat kérnyezeti
kér tipus esetén!)

T.108 Levegd belépési hém. -40 90 °C 0,1
2. ventilatoregység (csak le-
vegb/sooldat kérnyezeti kor tipus
esetén!)

T.109 Soéoldat kilépési hém. -40 90 °C 0,1
2. ventilatoregység (csak le-
vegd/sooldat kérnyezeti kér tipus
esetén!)

T.110 STB 2. ventilatoregység BE Kl Kl, BE BE
(csak levegb/séoldat kérnyezeti
kor esetén!)

Hiit6kozeg-kor érzékelbk

T.121 Kompres.r kilépési h6mér- -40 135 °C 0,1
séklet
T.122 Kompres.belépési hémér- -40 90 °C 0,1
séklet
T.123 Hémérséklet EEV-VI belé- -40 90 °C 0,1
pés
T.124 Hémérséklet EEV-VI kilé- -40 90 °C 0,1
pés
T.127 Nagy-nyomas 0 47 bar (abs) 0,1
T.128 Kondenzéciés hémérséklet | -40 70 °C 0,1
T.129 Alacsony-nyomas 0 47 bar (abs) 0,1
T.130 Elparologtatasi hémérséklet | -40 90 °C 0,1
T.131 El6irt érték taimelegités -40 90 K 0,1
T.132 Tényleges érték tulmelegi- | -40 90 K 0,1
tés 20 K-ig normal Gzemi
értékek
T.134 Nagynyomasu kapcsolé BE Ki Kl, BE BE
T.135 H6m.-kapcsolé komp- BE Ki Kl, BE BE

resszor kilépés

Tovébbi érzékelbk

T.146 Kiils6 hdmérséklet -40 90 °C 0,1

T.147 DCF allapot aktualis érték nincs DCF-jel
érvényesnek nyilvanitott
DCF-jel
érvényes DCF-jel

T.148 Rendszerhémérséklet -40 90 °C 0,1

T.149 Tobbfunkciés bem. BE Ki Kl, BE Kl

Szakember szint -~ Késziilék konfig. -

Nyelv aktualis nyelv vélaszthaté nyelvek 02 English

Kontakt adatokTelefon Telefonszam 0-9

" Lasd hibakédok attekintése
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Beallitasi szint Ertékek Mértékegy- | Lépéskéz, valasztas, Gyari beallitas Beallitas
ség magyarazat

min. max.

Kompresszor ind. le -999 0 °min 1 -60

Max. visszatéré hém. 30 70 °C 1 70

Kompresszor hiszter. 3 15 1 7

Max. mar. szall. mag. 200 1000 mbar 10 1000

Fités ép. sziv. konf. Auto 100 % 1 Auto

Hatés ép. sziv. konf. Auto 100 % 1 Auto

M.viz ép. sziv. konf. Auto 100 % 1 Auto

Megszak. id6 reset Megszak. id6 0 120 min 10 0
a fesz. ellatas bekapcs. utan

Fitérad telj.hat. Kiilsé 9 kw 400 V 3 fazis 9

- Kilsé
- 2kW
- 35kW
- 55kW
- 7KW
- 9kW

Kdrny. sziv. el. ért. 1 100 % 1 Levegd/séoldat

- VWEF 57/4:
55

- VWEF 87/4:
78

- VWF 117/4:
86

- VWF 157/4:
47

- VWF 197/4:
68

Foéld/s6oldat

- VWEF 57/4:
100

- VWEF 87/4:
100

- VWF 117/4:
100

- VWF 157/4:
100

- VWF 197/4:
100

- VWEF 57/4:
47

- VWEF 87/4:
100

- VWF 117/4:
100

- VWF 157/4:
47

- VWF 197/4:
74

Ventilator konf. Auto, 1 100 % 1 Auto

Ventilator halk {izem 0 40 % 1 20

" Lasd hibakédok attekintése
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Beallitasi szint Ertékek Mértékegy- | Lépéskoz, valasztas, Gyari beallitas Beallitas
: ség magyarazat
min. max.
Befagyas ell. védelem Fold/ 5 °C 1 Fold/sooldat: =7
sooldat: =14 Levegd/so6oldat:
Levegd/ =28
séoldat: Kat: +2
-28
Kuat: +2
Kdrnyezeti kor tipus aktualis érték Fold/s6oldat
Levegd/séoldat
Kut
Vésziizemmaod enged. Ki Be Kl, BE Ki
Hatési technolégia Nincs Passz. Nincs hités 0
hités hatés, Aktiv hiités
€p.0. Passz. Hités tartozék
Passz. hités, ép.o.
Késziilékjelzés 40 44 aktudlis érték VWEF 5x/4 = 40
VWEF 8x/4 = 41
VWF 11x/4 = 42
VWF 157/4 = 43
VWF 197/4 = 44
Szoftververzié A szabalyoz6 vezérl6- XXXX.XX.XX
panel (HMU xxxx) és a
kijelzd (Al xxxx) aktua-
lis értéke
A TB halézatcsatla-
kozo vezérlépanel
szoftververzidja
Az ICL inditéaram-kor-
latozo6 szoftververzidja
Az OMU1 elsé ventila-
toregység szoftverver-
zidja
Az OMU2 masodik
ventilatoregység szoft-
ververzidja
Szakember szint — Visszaallitasok —
Bekapcs. késleltetés megszaki- Igen, Nem Nem
tas?
Statisztikak visszaallitasa Igen, Nem Nem
Gyari beéllitasok Igen, Nem Nem
Szakember szint - Inst. assziszt. ind. -
Nyelv valaszthaté nyelvek 02 English
Kdrnyezeti kor tipus Valasztas Levegd/séoldat
Fold/séoldat
Kut
Befagyas ell. védelem Fold/ 5 °C 1 Féld/séoldat: -7
sooldat: -14 Levegd/sooldat:
Levegd/ -28
séoldat: Kuat: +2
-28
Kut: +2
" Lasd hibakédok attekintése
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Beallitasi szint Ertékek Mértékegy- | Lépéskéz, valasztas, Gyari beallitas Beallitas
: ség magyarazat
min. max.

Fatérad telj.hat. Kils6 9 kw 1 9

400 V 3 fazis

- Kilsé

- 2kW

- 35kW

- 55kW

- TkW

- 9kW
Hatési technolégia Nincs Passz. Nincs hiités Nincs hités

hités hatés, Aktiv hiités
€p.0. Passz. Hiités tartozék

Passz. hités, ép.o.
Ellen6rzd pr.: kérnyezeti kor és Teszt Teszt Teszt nem aktiv, teszt Teszt nem aktiv
éplletkor légtel. nem aktiv | aktiv aktiv
Ellen6rzd pr.: épiiletkor légteleni- | Teszt Teszt Teszt nem aktiv, teszt Teszt nem aktiv
tés nem aktiv | aktiv aktiv
Ellen6rzd pr.: kérnyezeti kor légte- | Teszt Teszt Teszt nem aktiv, teszt Teszt nem aktiv
lenités nem aktiv | aktiv aktiv
Kontakt adatok Telefon Telefonszam 0-9 res
Installacios asszisztens vége? ‘ Igen, vissza

" Lasd hibakédok attekintése

H Allapotkédok — attekintés

1 Y Tudnivalé
m Mivel a kodtablazat kilonbdz6 termékekhez hasznalatos, el6fordulhat, hogy a mindenkori terméknél néhany kod

S = nem lathato.

Allapotké6d Jelentés / kijelzés a hdszivattya kijelzéjén
Kijelzések a hdszivattyurendszerre vonatkoztatva

S.34 Fatési izem fagyvédelem

S.91 Szerviziizenet: Demo méd

S.100 Készenlét

S.101 F(tés: kompresszor kikapcsolas
S.102 F(tés: kompresszor leallitva
S.103 Fltés: el6futas

S.104 F(tés: kompresszor aktiv

S.107 Fités: utanfutas

S.111 Hités: kompresszor kikapcsolas
S.112 Hités: kompresszor leallitva
S.113 Htés: el6futd kompresszoriizem
S.114 Hdtés: kompresszor aktiv

S.117 Hités: utanfuté kompresszoriizem
S.118 Hatés: el6futas

S.119 Hatés: keverd aktiv

S.125 Fltés: flitorad aktiv

S.131 Melegviz: kompresszor kikapcsolas
S.132 Melegviz: kompresszor blokkolva
S.133 Melegviz: eléfutas

S.134 Melegviz: kompresszor aktiv
S.135 Melegviz: fiitérad aktiv
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Allapotkéd Jelentés / kijelzés a hdszivattyu kijelz6jén

S.137 Melegviz: utanfutas

S.141 Ftés: fiitérad kikapcsolas

S.142 Ftés: fitdrud blokkolva

S.151 Melegviz: flitérud kikapcsolas

S.152 Melegviz: f(itérid blokkolva

Altalanos jellegii kijelzések

S.170 Kompresszor: faziskiesés

S.171 Kompresszor: hibas fazissorrend

S.172 Kompresszor: hibas inditéaram korlatozas

S.173 Energiaszolgaltatd megszakitasi idé

S.201 Ellenérzé program: kdrnyezeti kor légteleni-
tés aktiv

S.202 Ellendrzé program: épliletkér Iégtelenités
aktiv

S.203 MikdodtetSteszt aktiv

Kijelzések a kommunikaciéra vonatkoztatva

S.211 Kapcsolathiba: kijelz6 nincs felismerve

S.212 Kapcsolathiba: szabalyoz6 nincs felismerve

S.213 Kapcsolathiba: 1. ventilator nincs felismerve

S.214 Kapcsolathiba: 2. ventilator nincs felismerve

S.215 Kapcsolathiba: TMB nincs felismerve

S.216 Kapcsolathiba: ASB nincs felismerve

Kijelzések a kornyezeti kdrre vonatkoztatva

S.242 Kérnyezeti kor: a kilépési hdmérsék. tul
alacsony

S.246 Kdrnyezeti kér: a nyomas tul alacsony

S.247 Kornyezeti kor: szivattya nyitva hibajelzé
érintkezd

S.248 Ventilatoregység: jégtelenités csak ventila-
torral

S.249 Ventilatoregység: jégtelenités jégtelenitével

S.252 1. ventilatoregység: ventilator blokkolva

S.253 1. ventilatoregység: STB nyitva

S.254 1. ventilatoregység: jégtelen. tal hosszu

S.255 1. ventilatoregység: levegd belépési hém.
tal magas

S.256 1. ventilatoregység: levegd belépési hém.
tul alacsony

S.260 2. ventilatoregység: ventilator blokkolva

S.261 2. ventilatoregység: STB nyitva

S.262 2. ventilatoregység: jégtelen. tul hosszu

S.263 2. ventilatoregység: levegd belépési hém.
tdl magas

S.264 2. ventilatoregység: levegd belépési hém.
tal alacsony

S.265 Kornyezeti kor: nyomasfigyeld nyitva

S.266 Kornyezeti kor: a kilépési hémérsék. tul

magas

Kijelzések az épuletkorre vonatkoztatva

S.272 Epiletkér: marad. szallitasi mag. korlatozas
aktiv

S$.273 Epliletkdr: az elérem. hdmérsék. tal ala-
csony

S.274 Epiletkér: a nyomas tal alacsony

0020213485_04 flexoTHERM exclusive Szerelési és karbantartasi utmutaté
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Allapotkéd Jelentés / kijelzés a hészivattyu kijelz6jén

S.275 Epiiletkdr: az atfolyas tul kicsi
S.276 Epiiletkér: S20 zaréérintkezd nyitva
S.277 Epiletkér: szivattytihiba

Kijelzések a hltékdézeg-korre vonatkoztatva

S.302 Nagynyomasu kapcsolé nyitva

S.303 Kompresszor kilépési hdmérséklet tal ma-
gas

S.304 Elparologtatasi hémérséklet tul alacsony

S.305 Kondenzaciés hémérséklet tul alacsony

S.306 Elparologtatasi hémérséklet tal magas

S.308 Kondenzaciés hémérséklet tal magas

S.311 Kornyezeti kér: belépési hdmérséklet tal
alacsony

S8.312 Epliletkor: visszatérd hdmérséklet til ala-
csony

S.313 Kornyezeti kér: belépési hdmérséklet tal
magas

S.314 Epliletkor: visszatérd hdmérséklet til ma-
gas

S.240 A kompresszorolaj tdl hideg, a kérnyezet tal

hideg

Kijelzések az elektromos kisegité flitéskorre vonatkoztatva

S.350 Fatérid: STB nyitva

S.351 Fitérad: eléremend hém. tal magas
S.352 Fitérad: nyomas tul kicsi

S.353 Ftérad: atfolyas tul kicsi

S.354 Fltérad: faziskiesés

Karbantartasi Gizenetek

Kéd Jelentés A hiba oka Elharitas
M.32 Epiiletkér: a nyomas alacsony — Nyomasveszteség az éplletkérben — Ellendrizze az épiletkor tomitetlen-
szivargas vagy légzarvany miatt ségét, toltson utana a fltévizet és
— Az épliletkdr nyomasérzékelsje légtelenitsen
meghibasodott — Ellenérizze a dugaszol6érintkezét
a vezérlépanelnél és a kabelkorba-
cson, ellenérizze a nyomasérzékeld
kifogastalan mikodését, adott eset-
ben cserélje ki a nyomasérzékel6t
M.33 Ventilatoregység: tisztitas sziiksé- — Alevegb-sooldat hécseréld levegé- — A ventilatoregység dérmentesitése
Csak he- | ges bevezetdje vagy levegdkivezetdje el- a szlkségesnél gyakoribb. A hészi-
forrasnal: szennyez6dott vattyl hatékonyséaga csokken.
levegd — A hoéatadas tul csekély a levegébdl a Tavolitsa el a szennyez6dést a

héhordozo kézegre

— A sooldat-vezetékek el vannak cse-
rélve

— Levegd van a kérnyezeti kdrben

— A jégtelenité meghibasodott

— Ventilator halk izemmdd bekap-
csolva

ventilatoregységrél (levegé-sdoldat
hécseréld), és tisztitsa meg

— Ellenérizze a csatlakozdknal a séol-
dat vezetékek kifogastalan hozzaren-
delését

— A kornyezeti kor légtelenitése

- Jégtelenit6 ellendérzése (érzékels-
/aktorteszt?)

— Halk lzemmdd csdkkentése

— Ventilator halk izemmod teljes ki-
kapcsolasa
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Kaéd Jelentés A hiba oka Elharitas
M.34 Kérnyezeti kér: a nyomas alacsony | - Nyomasveszteség a kdrnyezeti — Ellenérizze a kérnyezeti kor tdmitet-
kérben szivargas vagy légzsak miatt lenségét, toltsdn utana kdzeget (so-
— A kérnyezeti kér nyomasérzékelsje oldat/viz) és légtelenitsen
meghibasodott — Ellendrizze a dugaszol6érintkezét
a vezérlépanelnél és a kabelkorba-
cson, ellenérizze a nyomasérzeékeld
kifogastalan mikodését, adott eset-
ben cserélje ki a nyomasérzékelbt
M.49 Kornyezeti kor: séoldat vezetékek — Ellenérizze a csatlakozéknal a s6ol-
Csak ho- | cserél. dat vezetékek kifogastalan hozzaren-
forrasnal: delését
levegd

J Hibakodok

i
i

Tudnivalé

Mivel a kodtablazat kiilonb6z6 termékekhez hasznalatos, eléfordulhat, hogy a mindenkori terméknél néhany kod

nem lathato.

Tudnivalé

A hltékozeg-kor alkatrészeire visszavezethetd ritka hibak esetén értesitse a vevészolgalatot.

vagy az érzékelébemenet zarlatos

Kaéd Jelentés A hiba oka Elharitas
F.070 Ervényt. kész. felsim. hiba — A szabalyozé vezérl6panelének és a | — Megfeleld készlilékazonositd bealli-
kijelz6 vezérlépanelének cseréje tasa
F.514 ErzékelShiba: kompre. belépési Az érzékeld ni lak — Az érzékel6 ellendrzése és adott
hémérséklet — AAZ Grzekelo nincs csatla ozt’atva esetben cseréje
vagy az érzékelbbemenet zarlatos , , .
— Kabelkorbacs cseréje
F.517 Erzékelhiba: kompre. kilépési — Az érzékeld nincs csatlakoztatva — Az érzékel6 ellenérzése és adott
hémérséklet vagy az érzékelébemenet zarlatos esetben cseréje
— Kabelkorbacs cseréje
F.519 ErzékelShiba: épiile. visszatérd — Az érzékel6 nincs csatlakoztatva — Az érzékel6 ellenérzése és adott
hém. vagy az érzékel6bemenet zarlatos esetben cseréje
— Kabelkorbacs cseréje
F.520 ErzékelShiba: épiile. eléremend — Az érzékel6 nincs csatlakoztatva — Az érzékel6 ellendrzése és adott
hém. vagy az érzékel6bemenet zarlatos esetben cseréje
— Kabelkorbacs cseréje
F.532 Epliletkor: az atfolyas tal kicsi — Az elzarécsapot nem nyitotta ki — Az elzarocsapok, termosztatszele-
— Az épliletkori szivattyd meghibaso- pek, tulfolydszelepek és szennyfogok
dott ellendrzése
- Afiitési rendszerben az 6sszes - Anévleges térfogataram 35%-os
fogyaszté zarva van minimalis atfolyasanak biztositasa
— A termosztatszelep(ek) meghibasod- | — Az éplletkéri szivattyd mikodésének
tak ellenérzése
- Puffertarolé nélkiili rendszereknél — Az épliletkdr légtelenitése
nincs tulfolyoszelep
— A tulfolyoszelep beallitasa hibas
vagy a szelep meghibasodott
— Levegd a hészivattyuban
— Szivattya alulteljesit vagy meghiba-
sodott
— A kondenzator elszennyezddott
— Meglévd szennyfogd hozzaadva
F.546 ErzékelShiba: nagy-nyomas — Az érzékeld nincs csatlakoztatva — Az érzékeld ellendrzése (pl. szere-

Iési segitséggel) és adott esetben
cseréje
Kabelkorbacs cseréje
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Kéd Jelentés A hiba oka Elharitas
F.583 Epiiletkér: elsremend hém. tl — A négyutas szelep mechanikusan — Az épliletkor atfolyasanak ellenér-
alacsony blokkolva van zése
— A hémérséklet-érzékeld az elére- — A dugaszol6érintkezé ellendrzése a
mend agban meghibasodott vezérlépanelnél és a kabelkorbacs-
- Levegd van az épiiletkorben nal
— Az érzékeld kifogastalan miikodésé-
nek ellenérzése (ellenallasmérés ér-
zékel6jellemzdk alapjan)
— Az érzékeld cseréje
— Az épuletkér légtelenitése
F.685 Kapcsolathiba: szabaly. nincs felis. | — A rendszerszabalyozé felismerése — Az eBUS-kapcsolat ellenérzése a
mar megtoértént, azonban a kapcsolat rendszerszabalyoz6 felé
megszakadt
F.701 Erzékeldh.: kérny. kér belépési — Az érzékeld nincs csatlakoztatva — Az érzékeld ellendrzése és adott
hémérséklet vagy az érzékel6bemenet zarlatos esetben cseréje
— Kabelkorbacs cseréje
F.702 Erzékeldh.: korny. kor kilépési hé- — Az érzékeld nincs csatlakoztatva — Az érzékel6 ellenérzése és adott
mérséklet vagy az érzékel6bemenet zarlatos esetben cseréje
— Kabelkorbacs cseréje
F.703 ErzékelShiba: alacsony-nyomas — Az érzékeld nincs csatlakoztatva — Az érzékelb ellendrzése és adott
vagy az érzékelbemenet zarlatos esetben cseréje
— Kabelkorbacs cseréje
F.704 ErzékelShiba: épiiletkdri nyomas — Az érzékel nincs csatlakoztatva — Az érzékeld ellentrzése és adott
vagy az érzékelbbemenet zarlatos esetben cseréje
— Kabelkorbacs cseréje
F.705 Erzékeldhiba: kdrnyezetkdri nyomas | — Az érzékeld nincs csatlakoztatva — Az érzékel6 ellenérzése és adott
vagy az érzékel6bemenet zarlatos esetben cseréje
— Kabelkorbacs cseréje
F.708 Kapcsolathiba: 1. ventilatoregység — Nincs elektromos kapcsolat — Ellenérizze az 1. ventilatoregység
Nincs eBUS-kapcsolat elektromos csatlakozasat: (vezeték-
csatlakozas ellenérzése, érintkezési
hiba?, kioldott a vezetékvédd kap-
csol6 a csatlakozodobozban?)
— Az eBUS-kapcsolat ellenérzése az 1.
ventilatoregység felé
— A cimkapcsol6 ellenérzése az 1.
ventilatoregység vezérlépaneljén.
Sziikséges kapcsolopozicio: 1
F.710 Kornyez. kor: kilép. hém. tal ala- — A kdrnyezetkéri szivattyd meghibaso- | — A kérnyezeti kor atfolyasanak ellen-
csony dott Orzése
— A kornyezeti kor kilépési hémérsék- | — A dugaszoldérintkezé ellenérzése a
let-érzékeldje hibas vezérlépanelnél és a kabelkorbacs-
- Tul kicsi térfogataram a kornyezeti nal
korben — Az érzékelt kifogastalan miikodésé-
- Levegb van a kdrnyezeti korben nek ellendrzése (ellenéllasmérés ér-
—  Akészilékjelzés (DSN) bedllitasat zékelGjellemz6k alapjan)
nem vette at a készUlék a szaba- - Az érzékeld cseréje
lyozd vezérlépanel (HMU) cseréjekor | — A kdrnyezetkori szivattyu térfogatara-
- A fagyvédelem beallitasat nem vette manak ellenbrzése (optimalis kalonb-
at a készillék a szabalyozé vezérls- ség 3 K)
panel (HMU) cseréjekor — A kornyezeti kor légtelenitése
— Mindig ellendrizze a készlléjelzés
(DSN) beallitasat
— Ellenérizze a fagyvédelem beallitott
értékét a meglévé kornyezeti kor ti-
pusanak megfeleléen a kezeléfellle-
ten
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Kod Jelentés A hiba oka Elharitas
F.714 Koérnyezeti koér: a nyomas tual ala- — Nyomasveszteség a kdrnyezeti — A kornyezeti kor tomitetlenségeinek
csony kérben szivargas vagy légzsak miatt ellenérzése
— Kornyezeti kor nyomasérzékeld — Kozeg (sooldat/viz) utanatoltés,
meghibasodott légtelenités

— A dugaszol6érintkezd ellenérzése a
vezérlépanelnél és a kabelkorbacs-
nal

— A nyomasérzékel6 kifogastalan
mikddésének ellenbrzése

— Nyomasérzékel6 cseréje

F.715 Kérnyez. kor: szivat. nyitva hiba- — A nagy hatékonysagu szivattyu elekt- | — A hészivattyu aramellatasanak kikap-
jelz6 érin. ronikaja hibat (pl. szarazon futas, csolasa legalabb 30 masodpercre
blokkolas, tulfesziiltség, alacsony — A dugaszoléérintkezd ellenérzése a
feszultség) allapitott meg, és rete- vezérlépanelnél
szelve kikapcsolt. — A szivattyd mikodésének ellenér-
— Leveg6 van a kérnyezeti kérben zése
— A sooldat viszkozitasa tul magas — A kornyezeti kor légtelenitése

— Refraktométerrel ellendrizze a séol-
dat keverési aranyait

— Ellenérizze a szennyfogét/sziréket
szennyezettség szempontjabol

— Levegblevalaszto ellenérzése

F.718 1. ventilatoregység: ventilator blok- | - A visszaigazolas jele, hogy a ventila- | — A levegdjarat ellenérzése, adott
kolva tor forog, hianyzik esetben a blokkolas megsziintetése

— A vezérlépanel F1 biztositékanak
ellendrzése a ventilatoregységben
(OMU), és adott esetben cseréje

F.719 1. ventilatoregység: STB nyitva — Ajégtelenitd biztonsagi hémérséklet- | — A kdrnyezetkori szivattyd forgasanak

hataroldja kinyitott tdl kicsi térfoga- ellenérzése
taram, ill. a séoldat 65 °C feletti hd- | _  Adott esetben az elzarécsapok kinyi-
mérseklete miatt tasa. A biztonsagi hémérsékletha-

— A jégtelenité Gzemeltetése a megen- tarold visszaallitasa automatikusan
gedett alkalmazasi tartomanyon kivdl megtorténik, mihelyt ismét 30 °C ala

- Jégtelenits tizem nem feltoltstt pri- kerll a hémérseéklet a biztositéknal.
mer kor esetén Amennyiben a biztonsagi hémérsék-

—  Ha a s6oldat 115 °C feletti hémeér- 'gSt'[‘g“"‘_lrlo'goajggtel'etrt‘_'tﬁf’er? fe,”kr;al'o
séklete esetén a jégtelenits tizemel, by (il. 't) alatt orr;]e:-’rsg e’k
a biztonsagi hémérséklet-hatarol6 ol- :esteker111n51i%r;¥ll va var|1I; adt c:(mgrse i
vaddbiztositéka kiold, és ki kell cse- ereK o v 10¢ eMEKEdisk, €s az
rélni olvadodbiztositék kioldott.

— Aleveg6-sooldat kollektor F1 bizto-
sitékanak ellenérzése és adott eset-
ben cseréje

— A biztonsagi h6mérséklet-hatarold
cseréje

F.723 Epliletkor: a nyomas tal alacsony — Nyomasveszteség az épuletkdrben — Az épuletkor tdmitetlenségeinek
szivargas vagy légzarvany miatt ellenérzése
— Az éplletkdr nyomasérzékeldje — Viz utanatoltés, légtelenités
meghibasodott — A dugaszoldérintkezd ellendrzése a
vezérlépanelnél és a kabelkorbacs-
nal

— A nyomasérzékel6 kifogastalan
mikodésének ellenérzése

— Nyomasérzékel6 cseréje

F.724 Erzékeldhiba: hém. 1. vent.e. — Az érzékel6 nincs csatlakoztatva — Az érzékel6 ellenérzése és adott
lev.belép. vagy az érzékelbbemenet zarlatos esetben cseréje a ventilatoregység-
ben

— A kébelkorbacs cseréje a ventilato-
regységben

F.725 Erzékeldhiba: hdm. 1. vent.e. s6o. — Az érzékelb nincs csatlakoztatva — Az érzékel6 ellenérzése és adott

elérem.

vagy az érzékel6bemenet zarlatos

esetben cseréje a ventilatoregység-
ben

A kabelkorbacs cseréje a ventilato-
regységben
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Kéd Jelentés A hiba oka Elharitas
F.731 Nagynyomasu kapcsolé nyitva — A hitékdézeg nyomasa tul magas. Az épuletkor légtelenitése
Az integralt nagynyomasu kapcsolo Tul kicsi térfogataram az egyes
46 bar (g), ill. 47 bar (abs) nyomason helyiségek szabalyozoinak lezarasa
kioldott miatt padléfiitésnél
— Nem megfelelé energiaszolgaltatas a A rendelkezésre allé szennysz(irdk
mindenkori kondenzatoron keresztul atbocsatoképességének ellendrzése
A hitdkdzeg-atbocsatas tul kicsi (pl.
az elektronikus tagulasi szelep meg-
hibasodott, a négyutas szelep me-
chanikusan blokkolva van, a sz(ird
eltémédott). Ertesitse a vevdszolga-
latot.
VWL SA (hitési tzem): a ventilato-
regység elszennyezédésének ellen-
Orzése
F.732 Kompre. kilépési hom. til magas A kompresszor kilépési hémérséklete Alacsony nyomasu érzékeld, komp-
130 °C felett van: resszor belépési és kilépési hémér-
H i L Lo séklet érzékeld ellendrzése
- Hasznalhatosagi hatar atiépve EEV ellenérzése (Az EEV végallasba
- EEV nem mikodik, vagy nem nyit megy? Erzékels-/miikddtetéteszt
kifogastalanul hasznalata)
- Ahutékozeg mennyisége tul keves A hiitdkdzeg mennyiségének ellendr-
zése (lasd miszaki adatok)
Tomitettségi vizsgalat elvégzése
F.733 Elparologtatasi hém. tul alacsony — Nincs atfolyas a koérnyezeti kdrben Atfolyas ellendrzése a kornyezeti
(fGtési izem) kérben
— Tul kicsi energiabevitel a kdrnyezeti A kornyezeti kbr méretezésének el-
kérben (fltési tzem) vagy az épulet- lenérzése (flitési tizem) fold/s6oldat
kérben (hitési tizem) és talajviz/séoldat esetére
Amennyiben az épliletkdrben ter-
mosztatszelepek vannak, az alkal-
massag ellenérzése hitési lzemhez
(hitési tzem)
VWL SA (fatési tzem)
— A ventilatoregység elszennyezé-
désének ellenbrzése
— EEV ellenérzése (Az EEV végal-
lasba megy? Erzékeld-/mikddte-
téteszt hasznalata)
Alacsony nyomasu érzékeld, komp-
resszor belépési hémérséklet érze-
keld ellenérzése
F.735 Elparologtatasi hém. tul magas — A kornyezeti korben (fltési tzem), Idegen hd bevitelének csdkkentése
ill. az épuletkdrben (hitési tzem) tul vagy megakadalyozasa
magas a hémérseklet a kompresszo- Jégtelenits ellendrzése (fiit, habar Ki
rizemhez érték az érzékel6-/mikodtetdteszt-
— ldegen hé betaplalasa a kornyezeti ben?)
korbe EEV ellen6rzése (Az EEV végallasba
megy? Erzékels-/miikddtetéteszt
hasznalata)
Kompresszor belépési hémérséklet
érzékel6 és alacsony nyomasu
érzékel6 ellendrzése
F.740 Kornyezeti kor: belép. hém. tul — A belépési hémérséklet a kdrnyezeti A kornyezeti kor méretezésének
alacsony korben tul alacsony a kompresszor ellenérzése
inditasahoz fltésnél: Erzékeldk ellendrzése
— Levegé/sooldat: kdrnyezeti kor belé-
pési hémérseéklet < -28 °C
— Levegé/sooldat: kdrnyezeti kor belé-
pési hémérséklet < -7 °C
— Talajviz/séoldat: talajviz belépési
hémérséklet < 2 °C
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hataroldja kinyitott tul kicsi térfoga-
taram, ill. a sooldat 65 °C feletti h6-
mérséklete miatt

— A jégtelenité Gzemeltetése a megen-
gedett alkalmazasi tartomanyon kivdil

— Jégtelenitd izem nem feltoltott pri-
mer kor esetén

— Ha a soéoldat 115 °C feletti hémér-
séklete esetén a jégtelenitd tzemel,
a biztonsagi hémérséklet-hatarol6 ol-
vaddbiztositéka kiold, és ki kell cse-
rélni

Kaéd Jelentés A hiba oka Elharitas
F.741 Epiiletkdr: visszatérd hém. tal ala- — A visszatéré hémérséklet tul ala- — Fatés: a négyutas szelep mikodése-
csony csony az éplletkérben a komp- nek ellenérzése
resszor inditdsahoz
Fltés:
— Visszatéré hémérséklet <5 °C
Hatés:
— Visszatéré hémérséklet < 10 °C
F.742 Korny. kor: belépési hdm. til magas | — A belépési hdmérséklet a kornyezeti | — Fités: a négyutas szelep mikddésé-
koérben tul magas a kompresszor nek ellenérzése
inditasahoz — A kornyezeti kér ellendrzése
—  Sooldat belépési hémérséklet > 50 | — Erzékeldk ellendrzése
°C — ldegen hé bevitelének csokkentése
— Idegen hé betaplalasa a kérnyezeti vagy megakadalyozasa
kérbe
F.743 Epiiletkdr: visszatérd hém.tdl ma- — Avisszatéré hémérséklet til magas | — Hutés: a négyutas szelep mikodésé-
gas az épuletkérben a kompresszor nek ellenérzése
inditasahoz —  Erzékeldk ellendrzése
Fltés:
— Visszatéré hémérséklet > 55 °C - 60
°C
(a séoldat belépési hémérsékletétdl
fuggben)
Htés:
— Visszatéré hémérséklet > 35 °C
F.782 Kapcsolathiba: 2. ventilatoregység — Nincs elektromos kapcsolat — Ellenérizze a 2. ventilatoregység
Nincs eBUS-kapcsolat a ventilato- elektromos csatlakozasat: (vezeték-
regység felé csatlakozas ellenérzése, érintkezési
hiba?, kioldott a vezetékvédd kap-
csolé a csatlakozodobozban?)
— Az eBUS-kapcsolat ellenérzése a 2.
ventilatoregység felé
— A cimkapcsol6 ellenérzése az 2.
ventilatoregység vezérlépaneljén.
Sziikséges kapcsolopozicio: 2
F.783 Kapcsolathiba: terminalblokk (TMB) | A kabel nincs vagy rosszul van csatla- Az 0sszekotd vezeték ellenbrzése a
koztatva halézatcsatlakozé vezérlépanel és a
szabalyozé vezérlpanel kdzott
F.784 Kapcsolathiba: inditdaram korlato- A kabel nincs vagy rosszul van csatla- Az 0sszekotd vezeték ellenbrzése a
zas koztatva halézatcsatlakozé vezérlépanel és az
inditdaram-korlatozo kézott
F.785 2. ventilatoregység: ventilator blok- | — A visszaigazolas jele, hogy a ventila- | — A levegdjarat ellenérzése, adott
kolva tor forog, hianyzik esetben a blokkolas megsziintetése
— A vezérlépanel F1 biztositékanak
ellendrzése a ventilatoregységben
(OMU), és adott esetben cseréje
F.786 2. ventilatoregység: STB nyitva — Ajégtelenitd biztonsagi h6mérséklet- | — A kdrnyezetkori szivattyd forgasanak

ellenérzése

— Adott esetben az elzarocsapok kinyi-
tésa. A biztonsagi hémérsékletha-
tarolé visszaallitasa automatikusan
megtorténik, mihelyt ismét 30 °C ala
keriul a hémérséklet a biztositéknal.
Amennyiben a biztonsagi hémérsék-
let-hatarolé a jégtelenitében fennalld
65 °C (ill. 30 °C) alatti h6mérséklet
esetén még nyitva van, a hémérsék-
letek 115 °C folé emelkedtek, és az
olvadébiztositék kioldott.

— Aleveg6-sooldat kollektor F1 bizto-
sitékanak ellenérzése és adott eset-
ben cseréje

— A biztonsagi hémérséklet-hatarolo
cseréje
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Kéd Jelentés A hiba oka Elharitas
F.787 Kdrnyezeti kér: nyomasfigyelé — Nyomasveszteség a kdrnyezeti — A kornyezeti kor tomitetlenségeinek
nyitva kérben szivargas vagy 1égzsak miatt ellenérzése
— A kornyezeti kdr nyomasfigyel6je - Kobzeg (sbéoldat/viz) utanatoltés,
meghibasodott légtelenités
— A haldézatcsatlakozo vezérlépanelnek | — A csavaros érintkezd ellendrzése a
vagy az X110B és X110, vagy pedig vezérlépanelnél
az X110 és X110A kozétti vezeteke | — A nyomasfigyeld kifogastalan miiko-
nincs csatlakoztatva. Az X131-hez désének ellenérzése
nincs c':satlalff)ztellt\’/a 2?30 V'. A bemg- —  Nyomésfigyel6 csere
neti érintkez6 nyitasakeént értelmezi a p i
rendszer. — Ellen&rizze az X110B és X110 vagy
X110A és X110 kozotti kifogasta-
—  Hid X131-nél (kiszallitaskori allapot). az sl 1 om €8 ozotl Kiiogasta
e . lan kabelezést
A nagyobb feszlltségingadozasok . L
az aramellatasban hibalizenetekhez | — SZUntesse meg a fesziiltsegingado-
vezethetnek zasokat a halézatban, pl. ideiglenes
. Igaltatason k Gl
— A T4 biztositék meghibasodott szolgaltatason keresztd ,
— Ellendrizze és adott esetben cserélje
ki a T4 biztositékot
F.788 Epiletkér: szivattythiba — A nagy hatékonysagu szivattyu elekt- | — A hészivattyu aramellatasanak kikap-
ronikaja hibat (pl. szarazon futas, csolasa legalabb 30 masodpercre
blokkolas, tulfesziiltség, alacsony — A dugaszoléérintkezd ellendrzése a
feszlltség) allapitott meg, és rete- vezérlépanelnél
szelve kikapcsolt. — A szivattyd mikodésének ellenér-
zése
— Az éplletkor légtelenitése
F.789 ErzékelShiba: hém. 2. vent.e. — Az érzékeld nincs csatlakoztatva — Az érzékelb ellendrzése és adott
lev.belép. vagy az érzékelbemenet zarlatos esetben cseréje a ventilatoregység-
ben
— A kabelkorbacs cseréje a ventilato-
regységben
F.790 ErzékelShiba: hdm. 2. vent.e. séo. — Az érzékel nincs csatlakoztatva — Az érzékeld ellentrzése és adott
elérem. vagy az érzékel6bemenet zarlatos esetben cseréje a ventilatoregység-
ben
— A kabelkorbacs cseréje a ventilato-
regységben
F.792 ErzékelShiba: hdm. VI belépés — Az érzékel6 nincs csatlakoztatva — Az érzékel6 ellendrzése és adott
vagy az érzékelbbemenet zarlatos esetben cseréje
— Kabelkorbacs cseréje
F.793 ErzékelShiba: hdm. EEV-VI kilépés | — Az érzékeld nincs csatlakoztatva — Az érzékel6 ellenérzése és adott
vagy az érzékel6bemenet zarlatos esetben cseréje
— Kabelkorbacs cseréje
F.797 ErzékelShiba: hém. htés elére- — Az érzékeld nincs csatlakoztatva — Az érzékelb ellendrzése és adott
mené vagy az érzékel6bemenet zarlatos esetben cseréje
— Kabelkorbacs cseréje
F.798 ErzékelShiba: hdm. kit belépés — Az érzékel6 nincs csatlakoztatva — Az érzékel6 ellendrzése és adott
vagy az érzékelbbemenet zarlatos esetben cseréje
— Kabelkorbacs cseréje
F.799 Erzékelhiba: hém. kut kilépés — Az érzékel nincs csatlakoztatva — Az érzékel6 ellenérzése és adott

vagy az érzékelbbemenet zarlatos

esetben cseréje
Kabelkorbacs cseréje

56

Szerelési és karbantartasi itmutato flexoTHERM exclusive 0020213485_04




kapcsolédobozban

— Az elektromos kisegit fiités meghi-
basodott

— Rosszul meghuzott elektromos csat-
lakozésok

— Tul alacsony halézati fesziltség

- Aramszolgaltato altali megszakitas
tdbb mint harom o6ran keresztil

Kod Jelentés A hiba oka Elharitas
F.1100 Fitérad: STB nyitva Az elektromos kisegité fiités biztonsagi — Az épuletkori szivattyu forgasanak
hémérséklet-hataroldja kinyitott a kdvet- ellenérzése
kez6 miatt: —  Adott esetben az elzarécsapok kinyi-
— Tdl kicsi térfogataram vagy levegé tgsa.’A_blztor’]s’agl homersekl_etha-
- .. tarold visszaallitdsa automatikusan
van az éplletkdrben N . . o .
o . e megtorténik, mihelyt ismét 55 °C ala
B Futqpatron’uzem nem feltSltott épd- kerll a hdmérséklet a biztositéknal.
letkdr esetén e _—
. o o Kiegészitésképpen mikddtesse a
- H? 110 °C fellettl elgr?n’len"o hémér- gombot.
sékletek esetén a fiitérad tzemel, a ) ) .,
biztonsagi hémérséklethatarolo olva- IAmsnn'ylblgn a b:z;[(onsag| hlgmer’s?k-
débiztositéka kiold, és ki kell cserélni et-hatarol6 az elekiromos kisegits
I hé betaplal3 illet fatésben fennallé 55 °C alatti hémér-
- k__egen 0 betaplalasa az epulet- séklet esetén még nyitva van, a hé-
orbe mérsékletek 110 °C folée emelkedtek,
és az olvaddbiztositék kioldott.
— A biztonsagi hémérséklet-hatarolé
cseréje
— Idegen hd bevitelének csokkentése
vagy megakadalyozasa
F.1117 Kompresszor: faziskiesés — Az inditéaram-korlatozé meghibaso- | — A biztositék ellendrzése
dott vagy hibasan van csatlakoztatva | _  Elektromos csatlakozasok ellenér-
— A biztositék meghibasodott zése
— Rosszul meghuzott elektromos csat- | — Feszlltségmérés a hészivattyu
lakozasok elektromos csatlakozasanal
— Tul alacsony halézati feszlltség — Az aramszolgaltaté megszakitasi
- A kompresszor/alacsony dijszabas idejének harom éra ala roviditése
feszlltségellatasa nincs csatlakoz-
tatva
- Aramszolgaltaté altali megszakitas
tébb mint harom 6ran keresztiil
F.1118 Kompresszor: hibas fazissorrend — A fazisok csatlakoztatasanak hibas — A fazissorrend megvaltoztatasa
fazissorrendje a halozati betaplalas- a mindig 2 fazis felcserélésével a
nal halézati betaplalasnal
— Az inditoaram-korlatozé meghibaso- | — Az inditdaram-korlatozo ellenérzése
dott vagy hibasan van csatlakoztatva
F.1119 Kompresszor: hibas inditéaram — Az inditdaram-korlatozé meghibaso- | — Az Osszes dugaszoldérintkezd ellen-
korlatozas dott vagy hibasan van csatlakoztatva 6rzése
— Tul alacsony hal6zati fesziltség — ASB kompresszor kapcsolat ellenér-
zése
— ASB szabalyoz6 vezérlépanel kap-
csolat ellenérzése
— ASB csere
F.1120 Ftérad: faziskiesés — A vezetékvédd kapcsolo kioldott a — Ellenérizze az elektromos kisegit6

fUtést és annak aramellatasat, és al-
litsa vissza a vezetékvédd kapcsolét
Elektromos csatlakozasok ellenér-
zése

Fesziiltségmérés az elektromos kise-
gité fiités elektromos csatlakozasa-
nal

K Jellemzék, kilsd hdmérséklet-érzékeld

Hoémérséklet (°C)

Ellenallas (Ohm)

-10 14947
-5 11430
0 8818
5 6856
10 5373
15 4242
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Hémérséklet (°C) Ellenallas (Ohm)
20 3373
25 2700
30 2176
35 1764
40 1439
45 1180
50 973,7
55 807,5
60 673,2
65 563,9
70 474,6
75 401,3
80 340,8
85 290,6
90 248,8
95 213,9
100 184,6
105 160,0

L Jellemz6k, bels6 hémérséklet-érzékelbk (hGtokdzegkor)

Hémérséklet (°C) Ellenallas (Ohm)
-40 327344
-35 237193
-30 173657
25 128410
20 95862
15 72222
-10 54892
5 42073
0 32510

25316
10 19862
15 15694
20 12486
25 10000
30 8060
35 6535
40 5330
45 4372
50 3605
55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1481
80 1256
85 1070
90 916
58
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Hémérséklet (°C) Ellenallas (Ohm)
95 786
100 678
105 586
110 509
115 443
120 387
125 339
130 298
135 263
140 232
145 206
150 183

M A VCR DCF kilsé6 érzékel6k jellemzs értékei

Hémérséklet (°C) Ellenallas (Ohm)
-25 2167
-20 2067
-15 1976
-10 1862
-5 1745
1619
5 1494
10 1387
15 1246
20 1128
25 1020
30 920
35 831
40 740

N A teljesitményadatok meghatarozasanak vizsgalati feltételei az EN
14511 szerint

Alkalmazas talaj és talajviz héforrasokhoz

N.1 Epiiletkér (hdhasznositasi oldal a fiitési izemben)
Epliletkéri szivattyu beallitas:

Meni -~ Szakember szint -~ Készlilék konfig. - Fiités ép. sziv. konf.
Az ,Auto” értéket allitsa be 100%-ra.
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O Miszaki adatok

0.1 Altalanos informéciék
Méretek
VWEF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWEF 157/4 VWEF 197/4
Termék mérete, magassag allithaté labak 1183 mm 1183 mm 1183 mm 1183 mm 1183 mm
nélkil
Termék méretei, szélesség 595 mm 595 mm 595 mm 595 mm 595 mm
Termék méretei, mélység 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Témeg, csomagolassal 155 kg 170 kg 178 kg 185 kg 197 kg
Tdmeg, csomagolas nélkiil 145 kg 160 kg 168 kg 176 kg 187 kg
Témeg, lizemkész 151 kg 167 kg 175 kg 187 kg 200 kg
Elektromos berendezések
VWF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Kompresszor/fiitdkér méretezési fesziiltség | 3~/N/PE 400V | 3~/N/PE 400V | 3~/N/PE 400V | 3~/N/PE 400V | 3~/N/PE 400 V
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Vezérl6kér méretezési fesziiltsége 1~/N/PE 230V | 1~/N/PE 230V | 1~/N/PE 230V | 1~/N/PE 230V | 1~/N/PE 230 V
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Kisegit6 fiités méretezési feszliltség 3~/N/PE 400 V | 3~/N/PE 400V | 3~/N/PE 400V | 3~/N/PE 400V | 3~/N/PE 400 V
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Teljesitménytényezd cos9=0,75... | cosp=0,75... | cosp=0,75... | cosp=0,75... | cos ¢ =0,75 ...
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Sziikséges halézati impedancia Z,,,, indit6- <0472 Q <0472 Q <0472 Q <0472 Q <0472 Q

aram-korlatozéval

Biztositéktipus, C karakterisztika, harom

a valasztott

a valasztott

a valasztott

a valasztott

a valasztott

pblust lomha kapcsolasu (a harom halézati bekotési bekotési bekotési bekotési bekotési
csatlakoz6vezeték megszakitasa egy kap- rajzoknak rajzoknak rajzoknak rajzoknak rajzoknak
csolasi folyamattal) megfeleld megfeleld megfelel megfeleld megfeleld
méretezés méretezés méretezés méretezés méretezés
A helyszinen biztositott opcionalis Fl védo- RCCB A tipus RCCB A tipus RCCB A tipus | RCCB Atipus | RCCB A tipus
kapcsol6 (luktet6 aramra | (lUktetd aramra | (likteté aramra | (lUktetd aramra | (likteté aramra
érzékeny A érzékeny A érzékeny A érzékeny A érzékeny A
tipusu Fl tipusu Fl tipusu FI tipusu Fl tipusu FI
védbkapcsoldk) | véddkapcsolok) | védbkapcsoldk) | véddkapcsolok) | védbékapcsoldk)
vagy RCCB B vagy RCCB B vagy RCCB B vagy RCCB B vagy RCCB B
tipus (egyen és | tipus (egyen és | tipus (egyen és | tipus (egyen és | tipus (egyen és
valtéaramra valtoaramra valtéaramra valtéaramra valtéaramra
érzékeny B érzékeny B érzékeny B érzékeny B érzékeny B
tipusu FI tipusu FI tipusu FI tipusu FI tipusu Fl
védbkapcsoldk) | véddkapcsolok) | vedbkapcsoldk) | véddkapcsolok) | vedbékapcsoldk)
Inditéaram inditéaram-korlatozéval <15A <19A <22A <26 A <30A
Méretezési aram, max. 19,8 A 21,2 A 23,4 A 252 A 30,4 A
Min. elektromos teljesitményfelvétel 1,40 kW 2,00 kW 2,50 kW 3,30 kW 4,70 kW
Max. elektromos teljesitményfelvétel 11,5 kW 12,8 kW 14,1 kW 15,6 kW 17,8 kW
A kisegit6 flités max. elektromos teljesit- 9 kW 9 kW 9 kW 9 kW 9 kW
ményfelvétele
Védettség EN 60529 IP 10B IP 10B IP 10B IP 10B IP 10B
Hidraulika
VWEF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Fatési eléremend/visszatérd vezeték csatla- G11/2" G11/2" G11/2" G11/2" G11/2"
kozas
Héforras eléremend/visszatérd csatlakozas G11/2" G11/2" G11/2" G11/2" G11/2"
Fités tagulasi tartaly csatlakozas G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"
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Héforraskér/primer kér

sitményfelvétel

VWEF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
A primer kér séoldattartalma a hdszivattyu- 2,51 3,11 361 451 531
ban
A primer kér anyagai Cu, CuZn- Cu, CuZn- Cu, CuZn- Cu, CuZn- Cu, CuZn-
Alloy, Stainless | Alloy, Stainless | Alloy, Stainless | Alloy, Stainless | Alloy, Stainless
Steel, EPDM, Steel, EPDM, Steel, EPDM, Steel, EPDM, Steel, EPDM,
Brass, Fe Brass, Fe Brass, Fe Brass, Fe Brass, Fe
Soéoldat min. Gzemi nyomas > 0,07 MPa 2 0,07 MPa 20,07 MPa = 0,07 MPa 20,07 MPa
(= 0,70 bar) (= 0,70 bar) (= 0,70 bar) (= 0,70 bar) (= 0,70 bar)
Soéoldat max. (izemi nyomas < 0,3 MPa < 0,3 MPa < 0,3 MPa < 0,3 MPa < 0,3 MPa
(= 3,0 bar) (= 3,0 bar) (= 3,0 bar) (< 3,0 bar) (= 3,0 bar)
Primer kori szivattyl max. elektromos telje- 76 W 76 W 130 W 310 W 310 W

A primer koéri szivattyd fajtaja

Nagy hatasfoku

Nagy hatasfoku

Nagy hatasfoku

Nagy hatasfoku

Nagy hatasfoku

szivattyd szivattyu szivattyu szivattyu szivattyd
Epuletkér/fatdkor
VWEF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
A ftékorben levd viz mennyisége a hdszi- 3,21 391 4,41 58I 6,51
vattyiban
A fiatékér anyagai Cu, CuZn- Cu, CuZn- Cu, CuZn- Cu, CuZn- Cu, CuZn-
Alloy, Stainless | Alloy, Stainless | Alloy, Stainless | Alloy, Stainless | Alloy, Stainless
Steel, EPDM, Steel, EPDM, Steel, EPDM, Steel, EPDM, Steel, EPDM,
Brass, Fe Brass, Fe Brass, Fe Brass, Fe Brass, Fe

Megengedett fiitdvizminGség

A futévizet ne
dusitsa fagyallé
vagy
korr6ziovédd
anyagokkal! 3,0
mmol/l (16,8°
dH)
vizkeménység
felett lagyitsa a
fltévizet a VDI
2035 iranyelv
1. lapja szerint!

A flitbvizet ne
dusitsa fagyallé
vagy
korr6ziovédd
anyagokkal! 3,0
mmol/l (16,8°
dH)
vizkeménység
felett lagyitsa a
fltévizet a VDI
2035 iranyelv
1. lapja szerint!

A fltbvizet ne
dusitsa fagyallé
vagy
korr6ziovédé
anyagokkal! 3,0
mmol/l (16,8°
dH)
vizkeménység
felett lagyitsa a
fltévizet a VDI
2035 iranyelv
1. lapja szerint!

A fUtévizet ne
dusitsa fagyallé
vagy
korr6ziovédd
anyagokkal! 3,0
mmol/l (16,8°
dH)
vizkeménység
felett lagyitsa a
flt6évizet a VDI
2035 iranyelv
1. lapja szerint!

A fltbvizet ne
dusitsa fagyallé
vagy
korr6ziovédé
anyagokkal!
3,0 mmol/l
(16,8° dH)
vizkeménység
felett lagyitsa a
fltévizet a VDI
2035 iranyelv
1. lapja szerint!

ményfelvétel

Ft6kér min. izemi nyomas > 0,07 MPa 20,07 MPa 20,07 MPa > 0,07 MPa > 0,07 MPa
(= 0,70 bar) (= 0,70 bar) (= 0,70 bar) (= 0,70 bar) (= 0,70 bar)

F{tékér max. (izemi nyomas <0,3 MPa < 0,3 MPa < 0,3 MPa <0,3 MPa < 0,3 MPa
(< 3,0 bar) (= 3,0 bar) (< 3,0 bar) (< 3,0 bar) (< 3,0 bar)

F{tési iizem min. eléremend hémérséklet 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C

Fatési iizem max. elirt eléremend hémér- 75°C 75 °C 75 °C 75°C 75°C

séklete kiilso kisegitd flitéssel

Fltési izem max. el6irt eldremend hémér- 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C

séklete kisegitd fiités nélkiil

Hatési Gzem min. eléremend hémérséklet 5°C 5°C 5°C 5°C 5°C

Fitdkori szivattyd max. elektromos teljesit- 63 W 63 W 63 W 140 W 140 W

A fiitékori szivattya fajtaja

Nagy hatasfoku

Nagy hatasfoku

Nagy hatasfoku

Nagy hatasfoku

Nagy hatasfoku

szivattyu szivattyu szivattyu szivattyu szivattyu
Hiitékdzeg-kor
VWEF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Hatkézeg tipusa R410A R410A R410A R410A R410A
A hiitékozeg-kor hiitékdzeg-tartalma a hé- 1,50 kg 2,40 kg 2,50 kg 3,05 kg 3,95 kg
szivattydban
Uveghaz-potenciél (GWP) az 517/2014 2088 2088 2088 2088 2088
szamu rendelet (EU) szerint
Széndioxid egyenérték 3,132 t 5,011t 5,220 t 6,368 t 8,248 t
Uveghaz-potencial 100 (GWP,q) a 1975 1975 1975 1975 1975
842/2006 szamu rendelet (EU) szerint
0020213485_04 flexoTHERM exclusive Szerelési és karbantartasi Gtmutatd 61




VWF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
A expanziés szelep tipusa elektronikus elektronikus elektronikus elektronikus elektronikus
Megengedett lizemi nyomas (relativ) <4,6 MPa < 4,6 MPa < 4,6 MPa <4,6 MPa <4,6 MPa
(< 46,0 bar) (< 46,0 bar) (< 46,0 bar) (< 46,0 bar) (< 46,0 bar)
Kompresszor tipusa Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Olaj tipusa Eszter Eszter Eszter Eszter Eszter
(EMKARATE (EMKARATE (EMKARATE (EMKARATE (EMKARATE
RL32-3MAF) RL32-3MAF) RL32-3MAF) RL32-3MAF) RL32-3MAF)
Olaj téltési mennyiség 0,751 1,251 1,251 1,24 | 1,891
Felallitasi hely
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Felallitasi hely belil / szaraz belll / szaraz belil / szaraz belil / szaraz belil / szaraz
A feldllitasi helyiség térfogata, EN 378 341 m? 5,45 m* 5,68 m* 6,93 m? 8,98 m?
Megengedett kdrnyezeti hdmérséklet a fel- 7..25°C 7..25°C 7..25°C 7..25°C 7..25°C
allitasi helyen
Megengedett relativ paratartalom 40 ...75 % 40...75 % 40 ...75 % 40 ...75 % 40 ...75 %
0.2  Séboldat héforras
Héforraskér/primer kér
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Hoforras min. belépd hémérséklet (meleg -10°C -10°C -10°C -10°C -10°C
séoldat) fitési Gzemben
Héforras max. belépé hédmérséklet (meleg 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C
s6oldat) fiitési Gzemben
Héforras min. belépb hémérséklet (meleg 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C
séoldat) hatési Gizemben
Héforras max. belép6 hédmérséklet (meleg 30°C 30°C 30 °C 30°C 30 °C
séoldat) hiitési Gizemben
Névleges térfogataram AT 3 K, BO/W35 1290 I/h 23201/ 3000 I/h 3590 I/h 4780 1/h
esetén
Min. térfogataram a hasznalhat6sagi hata- 1110 l/h 2140 1/h 2460 I/h 3380 Ih 3840 I/h
ron torténd folyamatos lizemeltetésnél
Max. térfogataram a hasznalhatésagi hata- 1290 I/h 2320 I/h 3000 I’h 3590 I/h 4780 I/h
ron térténd folyamatos lizemeltetésnél
Max. maradék szallitasi magassag AT 3 K 0,062 MPa 0,039 MPa 0,051 MPa 0,098 MPa 0,082 MPa
értéknél BO/W35 esetén (0,620 bar) (0,390 bar) (0,510 bar) (0,980 bar) (0,820 bar)
Primer kori szivattyt elektromos 44 W 62 W 64 W 83 W 121 W

teljesitményfelvétel BO/W35 AT 3 K esetén,
250 mbar kiilsé nyomasveszteségnél a
primer kérben

Soéoldat tipus 30 térfogatsza- | 30 térfogatsza- | 30 térfogatsza- | 30 térfogatsza- | 30 térfogatsza-

zalék etilén- zalék etilén- zalék etilén- zalék etilén- zalék etilén-

glikol glikol glikol glikol glikol
Epiiletkér/ftokor

VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Névleges térfogataram AT 5 K esetén 920 I/h 1530 Ith 1920 I/h 2450 1/h 3320 Ih
Max. maradék szallitasi magassag AT 5 K 0,065 MPa 0,045 MPa 0,035 MPa 0,073 MPa 0,045 MPa
esetén (0,650 bar) (0,450 bar) (0,350 bar) (0,730 bar) (0,450 bar)
Névleges térfogataram AT 8 K esetén 570 I/h 980 I/h 1240 1/h 1600 I/h 2180 I/h
Max. maradék szallitasi magassag AT 8 K 0,068 MPa 0,065 MPa 0,057 MPa 0,086 MPa 0,080 MPa
esetén (0,680 bar) (0,650 bar) (0,570 bar) (0,860 bar) (0,800 bar)
Min. térfogataram a hasznalhatésagi hata- 570 I/h 980 I/h 1240 1/h 1600 I/h 2180 I/h

ron térténd folyamatos lizemeltetésnél
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VWEF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Max. térfogataram a hasznalhatdsagi hata- 920 I/h 1530 I/h 1920 I/h 2450 1/h 3320 1/h
ron torténd folyamatos lizemeltetésnél
Ftékori szivattyd elektromos teljesitmény- 25W 30W 45 W 60 W 74 W
felvétel BO/W35 AT 3 K esetén, 250 mbar
kiils6 nyomasveszteségnél a fiit6kérben

Teljesitményadatok
Az alabbi teljesitményadatok csak Uj termékekre érvényesek, ahol a hdcserélék tisztak.

VWEF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Ft6teljesitmény BO/W35 AT 5 K 5,28 kW 8,82 kW 11,18 kW 14,39 kW 19,62 kW
Effektiv teljesitményfelvétel BO/W35 AT 5 K 1,20 kW 1,82 kW 2,34 kKW 3,07 kW 4,32 kW
Teljesitménytényezd BO/W35 AT 5 K/ Co- 4,41 4,84 4,77 4,69 4,54
efficient of Performance EN 14511
Fatételjesitmény BO/W45 AT 5 K 5,26 kW 8,76 kW 11,14 kW 13,97 kW 19,56 kW
Effektiv teljesitményfelvétel BO/W45 AT 5K 1,56 kW 2,39 kW 3,03 kW 3,83 kW 5,38 kW
Teljesitménytényezd BO/W45 AT 5 K/ Co- 3,37 3,67 3,68 3,65 3,64
efficient of Performance EN 14511
Ft6teljesitmény BO/W55 AT 8 K 5,34 kW 8,94 kW 11,33 kW 14,65 kW 19,94 kW
Effektiv teljesitményfelvétel BO/W55 AT 8 K 1,85 kW 2,78 kW 3,66 kW 4,67 kW 6,26 kW
Teljesitménytényezé BO/W55 AT 8 K/ Co- 2,89 3,22 3,10 3,14 3,18
efficient of Performance EN 14511
Fitételjesitmény B10/W35 AT 5 K 6,57 kW 10,50 kW 13,68 kW 17,57 kW 24,10 kW
Effektiv teljesitményfelvétel B10/W35 AT 1,21 kW 1,85 kW 2,30 kW 2,94 kW 4,29 kW
5K
Teljesitménytényezd B10/W35 AT 5 K/ 5,42 5,68 5,96 6,00 5,62
Coefficient of Performance EN 14511
Fitételjesitmény B10/W45 AT 5 K 6,46 kW 10,63 kW 13,84 kW 17,54 kW 24,25 kW
Effektiv teljesitményfelvétel B10/W45 AT 1,56 kW 2,38 kW 2,99 kW 3,77 kW 5,32 kW
5K
Teljesitménytényezd B10/W45 AT 5 K/ 4,15 4,48 4,64 4,65 4,56
Coefficient of Performance EN 14511
FltSteljesitmény B10/W55 AT 8 K 6,51 kW 10,79 kW 14,14 kW 17,87 kW 24,72 kW
Effektiv teljesitményfelvétel B10/W55 AT 1,87 kW 2,84 kW 3,63 kW 4,64 kKW 6,28 kW
8 K
Teljesitménytényez6 B10/W55 AT8 K / Co- 3,49 3,80 3,90 3,85 3,93
efficient of Performance EN 14511
Hangteljesitmény BO/W35 EN 12102 / 39,8 dB(A) 42,4 dB(A) 45,2 dB(A) 49,9 dB(A) 48,4 dB(A)
EN 14511 Ly, hiitési izemben
Hangteljesitmény BO/W45 EN 12102 / 40,7 dB(A) 45,1 dB(A) 46,7 dB(A) 49,3 dB(A) 46,1 dB(A)
EN 14511 Ly, hatési izemben
Hangteljesitmény BO/W55 EN 12102 / 40,6 dB(A) 49,9 dB(A) 47,2 dB(A) 48,0 dB(A) 48,4 dB(A)

EN 14511 Ly, hitési Gzemben

Hészivattyd, flités hasznalhatésagi hatar (séoldat héforras)

— Azonos térfogataramokndl a fiitékdrben (AT 5 K, ill. AT 8 K) és a primer kérben (AT 3 K) mint a névleges hételjesitmény
ellendrzésekor, szabvanyos névleges feltételek mellett. A hészivattydnak a hasznalhatésagi hatarokon kivil térténé mi-
kodtetése esetén a bels6 szabalyozoé és biztonsagi berendezések lekapcsoljak a hészivattyut.

— Hészivattyu, flités hasznalhatdésagi hatar (Séoldat héforras):

- B15/W65
- B25/W59
- B25/W25
- B-10/wW25
- B-10/W60
- B-5/W65
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0.3  Levegd héforras

Héforraskér/primer kér

VWF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Héforrasmodul 1x 1x 1x 2x 2x
VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA
Séoldat tipus 44 térfogatsza- | 44 térfogatsza- | 44 térfogatsza- | 44 térfogatsza- | 44 térfogatsza-
zalék etilén- zalék etilén- zalék etilén- zalék etilén- zalék etilén-
glikol glikol glikol glikol glikol
Epiiletkdr/ftokor
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Héforrasmodul 1x 1x 1x 2 x 2x
VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA
Névleges térfogataram AT 5 K esetén 1070 I/h 1510 I/h 1990 I/h 2 650 I/h 34401/h
Max. maradék szallitasi magassag AT 5 K 0,061 MPa 0,042 MPa 0,031 MPa 0,064 MPa 0,038 MPa
esetén (0,610 bar) (0,420 bar) (0,310 bar) (0,640 bar) (0,380 bar)
Névleges térfogataram AT 8 K esetén 660 I/h 1020 I/h 1350 Ih 1720 I/h 2300 I/h
Max. maradék szallitasi magassag AT 8 K 0,069 MPa 0,056 MPa 0,053 MPa 0,084 MPa 0,075 MPa
esetén (0,690 bar) (0,560 bar) (0,530 bar) (0,840 bar) (0,750 bar)
Min. térfogataram a hasznalhatéséagi hata- 660 I/h 1020 I/h 1350 1/h 1720 1/h 2300 I/h
ron térténd folyamatos iizemeltetésnél
Max. térfogatdram a hasznalhatésagi hata- 1070 I/h 1510 I/h 1990 I/h 2 650 I/h 34401/h
ron torténd folyamatos lizemeltetésnél
Ftdkori szivattya elektromos teljesitmény- 28 W 36 W 50 W 70W 78 W
felvétel A7/W35 AT 5 K esetén, 250 mbar
kiilsd nyomasveszteségnél a fiitékdrben
Teljesitményadatok
Az alabbi teljesitményadatok csak Uj termékekre érvényesek, ahol a hécserélék tisztak.
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Héforrasmodul 1x 1x 1x 2 X 2 x
VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA
FltSteljesitmény A2/W35 5,63 kW 7,79 kW 10,27 kW 13,81 kW 17,35 kW
Effektiv teljesitményfelvétel A2/W35 1,36 kW 1,99 kW 2,68 kW 3,38 kW 4,69 kW
Teljesitménytényezd A2/W35 / Coefficient 4,14 3,91 3,83 4,09 3,70
of Performance EN 14511
Ftési teljesitmény A7/W35 AT 5 K 6,16 kW 8,74 kW 11,45 kKW 15,19 kW 19,78 kW
Effektiv teliesitményfelvétel A7/ W35 AT 5 K 1,31 kW 1,91 kW 2,50 kW 3,21 kW 4,50 kW
Teljesitménytényezé6 A7/W35 AT 5 K/ Co- 4,69 4,58 4,58 4,73 4,39
efficient of Performance EN 14511
Ftési teljesitmény A7/W45 AT 5 K 6,04 kW 9,00 kW 11,98 kW 15,48 kW 20,55 kW
Effektiv teliesitményfelvétel A7/W45 AT 5 K 1,66 kW 2,44 KW 3,17 kW 4,06 KW 5,61 kW
Teljesitménytényezb A7/W45 AT 5 K / Co- 3,64 3,69 3,77 3,82 3,67
efficient of Performance EN 14511
Ftési teljesitmény A7/W55 AT 8 K 6,09 kW 9,45 kW 12,20 kW 15,88 kW 20,83 kW
Effektiv teljesitményfelvétel A7/ W55 AT 8 K 1,97 kW 2,95 kW 3,84 kW 4,88 kW 6,62 kW
Teljesitménytényez6 A7/W55 AT 8 K/ Co- 3,09 3,21 3,17 3,25 3,15
efficient of Performance EN 14511
Hatési teljesitmény A35/W18 AT 5 K, aktiv 6,53 kW 8,52 kW 12,02 kW 15,76 kW 20,22 kW
Effektiv teljesitményfelvétel A35/W18 AT 5 1,59 kW 2,73 kW 3,67 kW 4,23 kW 6,13 kW
K, aktiv
Energiahatékonysagi mutaté A35/W18 4,12 3,12 3,28 3,73 3,30
EN 14511
Hangteljesitmény A7/W35 EN 12102 / 40,3 dB(A) 45,8 dB(A) 44,4 dB(A) 48,7 dB(A) 48,1 dB(A)
EN 14511 L, fGtési lzemben
Hangteljesitmény A7/W45 EN 12102 / 41,0 dB(A) 50,1 dB(A) 46,4 dB(A) 49,4 dB(A) 46,1 dB(A)

EN 14511 Ly, fltési Gizemben
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EN 14511 Ly, hitési Gizemben

VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Hangteljesitmény A7/W55 EN 12102 / 40,9 dB(A) 52,7 dB(A) 46,1 dB(A) 48,0 dB(A) 46,4 dB(A)
EN 14511 Ly, fiitési iizemben

Hangteljesitmény A35/W18 EN 12102 / 48,3 dB(A) 54,7 dB(A) 49,7 dB(A) 46,8 dB(A) 47,2 dB(A)

Hészivatty, fiités és hiités hasznalhatésagi hatar (héforras levegé)

Azonos térfogataramoknal a flitékoérben (AT 5 K és AT 8K), mint a névleges hételjesitmény ellenérzésekor, szabvanyos név-

leges feltételek mellett.

A hdszivattyunak a hasznalhatésagi hatarokon kivul térténé mikddtetése esetén a belsé szabalyozé és biztonsagi berende-

zések lekapcsoljak a hészivattyut.

VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Hészivattyq, fités hasznalhatoségi hatar A40/WB5, A40/WB5, A40/W85, A40/W8S5, A40/W8S5,
(Levegb héforras) A40/W25, A40/W25, A40/W25, A40/W25, A40/W25,
A-22/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-22/W25,
A-22/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-22/W25,
A-2/W65, A-2/W65, A-2/W65, A-2/W65, A-2/W65,
A15/W65 A15/W65 A15/W65 A15/W65 A15/W65
Hészivatty(, h(ités hasznalhatésagi hatar A20/W20, A20/W?20, A20/W20, A20/W20, A20/W20,
(Levegb héforras) A40/W20, A40/W?20, A40/W20, A40/W20, A40/W20,
A40/WS5, A40/WS5, A40/WS5, A40/WS5, A40/WS5,
A20/W5 A20/W5 A20/W5 A20/W5 A20/W5
0.4  Talajviz héforras
Héforraskoér/primer kér és talajvizkér
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Héforrasmodul VWW 11/4 Sl | VWW 11/4SI | VWW 11/4SI | VWW 19/4SI | VWW 19/4 S|
Talajviz névleges térfogatarama AT 3 K 1450 I/h 2240 I/h 3520 I/h 4 540 I/h 5480 I/h

esetén W10W35 késziiléknél

felvétel W10/W35 AT 5 K esetén, 250 mbar
kiils6 nyomasveszteségnél a flitékdrben

Soéoldat tipus 30 térfogatsza- | 30 térfogatsza- | 30 térfogatsza- | 30 térfogatsza- | 30 térfogatsza-
zalék etilén- zalék etilén- zalék etilén- zalék etilén- zalék etilén-
glikol glikol glikol glikol glikol
Epliletkdr/fitokor
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Héforrasmodul VWW 11/4 S| VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 19/4 S| VWW 19/4 S|
Névleges térfogataram AT 5 K esetén 1100 I/h 1720 1/h 2170 1/h 2920 I/h 3990 Ith
Max. maradék szallitasi magassag AT 5 K 0,065 MPa 0,042 MPa 0,023 MPa 0,056 MPa 0,021 MPa
esetén (0,650 bar) (0,420 bar) (0,230 bar) (0,560 bar) (0,210 bar)
Névleges térfogataram AT 8 K esetén 680 I/h 1130 /h 1420 1/h 1870 1/h 2610 1/h
Max. maradék szallitasi magassag AT 8 K 0,068 MPa 0,056 MPa 0,047 MPa 0,082 MPa 0,069 MPa
esetén (0,680 bar) (0,560 bar) (0,470 bar) (0,820 bar) (0,690 bar)
Min. térfogataram a hasznalhatésagi hata- 680 I/h 1130 I/h 1420 I/h 1870 I/h 26101/h
ron torténd folyamatos lizemeltetésnél
Max. térfogatdram a hasznalhatéséagi hata- 1100 I/h 1720 I/h 2170 I/h 2920 I/h 3990 I’h
ron térténd folyamatos lizemeltetésnél
F{it6kori szivattyd elektromos teljesitmény- 3B/5W 45 W 55 W 100 W 110 W

Teljesitményadatok

Az alabbi teljesitményadatok csak Uj termékekre érvényesek, ahol a hécseréldk tisztak.

A teljesitményadatok meghatarozasanak vizsgalati feltételei az EN 14511 szerint

Szerelés: 6sszekotd vezetékek a héforrasoldalon VWF xx/4 és VWW xx/4 kdzott Sl = 2 x 2 m (cs6 belsé atmérd = 32 mm),
kornyezetkori szivattyd beallitas: fltési lzem: gyari beallitas (Auto), hiitési izem: gyari beallitas (Auto)

VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Héforrasmodul VWW 11/4 Sl VWW 11/4 Sl VWW 11/4 Sl VWW 19/4 Sl VWW 19/4 Sl
Fit6teljesitmény W10/W35 AT 5 K 6,32 kW 9,94 kW 12,88 kW 16,68 kW 23,00 kW
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VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Effektiv teljesitményfelvétel W10/W35 AT 1,35 kW 1,92 kW 2,47 kW 3,10 kW 4,42 KW
5K
Teljesitménytényezd6 W10/W35 AT 5 K/ 4,70 5,17 5,22 5,37 5,20
Coefficient of Performance EN 14511
Fltoteljesitmény W10/W45 AT 5 K 6,21 kW 10,03 kW 12,84 kW 16,48 kW 23,53 kW
Effektiv teljesitményfelvétel W10/W45 AT 1,70 kW 2,46 kW 3,20 kW 3,94 kW 5,68 kW
5K
Teljesitménytényezd W10/W45 AT 5 K/ 3,65 4,08 4,02 418 414
Coefficient of Performance EN 14511
Flt6teljesitmény W10/W55 AT 8 K 6,23 kW 10,28 kW 13,22 kW 17,03 kW 23,70 kW
Effektiv teljesitményfelvétel W10/W55 AT 2,12 kW 2,96 kW 3,93 kW 4,79 kW 6,74 kW
8 K
Teljesitménytényezd W10/W55 AT 8 K/ 2,94 3,47 3,36 3,55 3,52
Coefficient of Performance EN 14511
Hangteljesitmény W10/W35 EN 12102 / 41,2 dB(A) 47,9 dB(A) 45,0 dB(A) 49,9 dB(A) 50,6 dB(A)
EN 14511 Ly, h(itési izemben
Hangteljesitmény W10/W45 EN 12102 / 40,9 dB(A) 50,3 dB(A) 47,8 dB(A) 48,0 dB(A) 47,8 dB(A)
EN 14511 Ly, hitési izemben
Hangteljesitmény W10/W55 EN 12102 / 41,8 dB(A) 53,8 dB(A) 47,6 dB(A) 49,1 dB(A) 46,4 dB(A)
EN 14511 Ly, h(itési izemben

Hészivattyu, fiités hasznalhatésagi hatar (talajviz héforras)

— Azonos térfogataramoknal a flitékorben (AT 5 K, ill. AT 8 K) és a talajvizkérben (AT 3 K) mint a névleges hételjesitmény
ellendrzésekor, szabvanyos névleges feltételek mellett. A hdszivattydnak a hasznalhatésagi hatarokon kivul térténé mi-
kodtetése esetén a bels6 szabalyozd és biztonsagi berendezések lekapcsoljak a hészivattyut.

— Hészivattyq, fités hasznalhatésagi hatar (Talajviz héforras):
- W15/W65
- W25/W59
- W25/W25
- W10/W25
- W10/W65
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P Méretezési aramok =1 , [A]

3~/N/PE 400 V 3~/N/PE 400 V
X101 X102 X101
IR EE R
(111 A A A AlAalAalAalAa]a
0,0 kW 5,0 4,6 4,6 04 [00] 00|46 |46 | 46
2,0 kW 13,7 4,6 4,6 91 (00 ] 00|46 |46 | 46
@ @* 3,5 kW 5,0 4,6 19,8 04 [ 00 ]152]| 46 | 46 | 46
E 5,5 kW 13,7 4,6 19,8 91100 |152]| 46 | 46 | 46
7,0 kW 5,0 19,8 19,8 04 [152]1152]| 46 | 46 | 46
9,0 kW 13,7 19,8 19,8 9,1 [152]152]| 46 | 46 | 46
12 0,0 kW 9,7 4,6 4,6 51[00]00] 46|46 | 46
(max. 1,3A), | 2,0 kW 18,4 4,6 4,6 13,81 00 | 00 | 46 | 46 | 46
@ @* (maXX1049 n 3,5 kW 9,7 4,6 19,8 51100 [152] 46 | 46 | 46
E X141, x143, | 5,5 kW 18,4 4,6 19,8 13,81 0,0 | 152 | 46 | 46 | 4,6
i(nl‘a‘iv ;(154:5 7,0 kW 9,7 19,8 19,8 51 [152]1152]| 46 | 46 | 46
- 9,0 kW 18,4 19,8 19,8 13,8 115,21 152 | 46 | 46 | 4,6
0,0 kW 6,6 6,0 6,0 06 [00]00]60](60]60
2,0 kW 15,3 6,0 6,0 93 (100 ]00]60]60]60
@ @* 3,5 kW 6,6 6,0 21,2 06 [ 00 ]152] 6,0 | 6,0 | 6,0
N 5,5 kW 15,3 6,0 21,2 93 [ 00 ]152]| 6,0 |60 | 6,0
7,0 kW 6,6 21,2 21,2 06 [152]152] 6,0 | 6,0 | 6,0
9,0 kW 15,3 21,2 21,2 9,3 1152[152] 6,0 | 6,0 | 6,0
12 0,0 kW 11,3 6,0 6,0 53 100]00]60]60]60
(max.1,3A), | 2,0 kW 20,0 6,0 6,0 14,0] 0,0 | 00 | 6,0 | 6,0 [ 6,0
@ @* (max)(1049 A 3,5 kW 11,3 6,0 21,2 53 00 ]152] 6,0 ] 6,0 | 60
N x141,x143, | 5,5 KW 20,0 6,0 21,2 140 00 |152] 6,0 [ 6,0 | 6,0
i(n:‘a‘:v ;‘154:5 7,0 kW 11,3 21,2 21,2 53 1152[152] 6,0 | 6,0 | 6,0
- 9,0 kW 20,0 21,2 21,2 14,0 152]152| 6,0 [ 6,0 | 6,0
0,0 kW 9,0 8,2 8,2 08 [00]00]82]82] 82
2,0 kW 17,7 8,2 82 95[00]00]82](82]382
@ @* 3,5 kW 9,0 8,2 23,4 08|00 ]152]| 82| 82] 82
N 5,5 kW 17,7 8,2 23,4 95 |00 ]152]| 82 | 82| 82
7,0 kW 9,0 23,4 23,4 08 [152]152]| 82 | 82 | 82
9,0 kW 17,7 23,4 23,4 95 [152]1152]| 82 | 82 | 82
12 0,0 kW 13,7 8,2 8,2 55(100]00]82]82] 82
(max. 1,3A), | 2,0 kW 22,4 8,2 8,2 1421 00 ) 00 | 82 | 82 | 8,2
@ @* (ma)3(2)49 " 3,5 kW 13,7 8,2 23,4 55|00 ]152]| 82 | 82] 82
N X141, x143, | 5,5 kW 22,4 8,2 23,4 142 00 |152]| 82 [ 82 | 82
i:‘a‘:v ;(234:)' 7,0 kW 13,7 234 23,4 55 [152]152] 82 | 82 | 82
- 9,0 kW 22,4 23,4 23,4 14211521152 82 | 82 | 8,2
Komp- Szivattyuk és Kiegészité Aramforras = Elektr.
@ resszor <> EI elektronika fltés f 1 huzalo-
szabalyozas zasi terv

Példa

Az 5 kW névleges teljesitményl VWF 5X/4 hészivattyihoz a méretezési aram az 1. bekotési kapcsolasi rajz szerinti csat-
lakozasnal kompresszoriizemben, aktivalt, 5,5 kW engedélyezett teljesitményl elektromos rasegité fiitéssel L1-re 13,7 A,
Osszes csatlakoztathato tartozékkal az X12 - X145 csatlakozasoknal 18,4 A.
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Melléklet

3~/N/PE 400V 3~/N/PE 400 V

X101 X102 X101
||_1||_2||_3|||_1||_2||_3||_1||_2||_3|
0,0 kW 10,9 10,0 10,0 0,9 ] 0,0 | 0,0 [ 10,0 10,0 10,0
2,0 KW 19,6 10,0 10,0 9,6 | 0,0 | 0,0 [10,0 10,0 10,0
© @ 3,5 kW 10,9 10,0 | 252 0,9 | 0,0 [ 15,2 ]10,0[ 10,0 [ 10,0
~ ] 5,5 kW 19,6 10,0 | 252 9,6 | 0,0 | 152 ]10,0 10,0 [ 10,0
7.0 kW 10,9 | 252 | 252 0,9 | 152|152 10,0 [ 10,0 | 10,0
9,0 KW 19,6 | 252 | 252 9,6 | 152|152 ]10,0[10,0 | 10,0
io 0,0 kW 15,6 10,0 10,0 56 ] 0,0 | 0,0 | 10,0] 10,0 10,0
(max. 134), | 2,0 KW 243 10,0 10,0 14,3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0
© @ oo n, [35KW 15,6 10,0 | 252 56 | 0,0 | 152 | 10,0 | 10,0 | 10,0
K] | xm4nxies | 55kW 243 10,0 | 252 14,3 | 0,0 [ 15,2 10,0 10,0 | 10,0
X144, X145, | 7,0 kW 156 | 252 | 252 56 | 15,2 | 15,2 | 10,0 [ 10,0 [ 10,0
(max-254) 79 0 kW 243 252 252 14,3 15,2 15,2 10,0 [ 10,0 [ 10,0
0,0 kW 16,1 15,2 15,2 0,9 ] 0,000 [152]152] 15,2
2,0 kW 243 15,2 15,2 96 | 0,0 | 0,0 [152[152]15,2
@ @ 3,5 kW 16,1 152 | 30,4 0,9 | 0,0 152152152152
~] 5,5 kW 24,8 152 | 30,4 9.6 | 00 [152 (152152152
7,0 KW 16,1 30,4 | 304 0,9 | 152 [ 152152 152|152
9,0 kW 243 30,4 | 304 96 | 152152152152 15,2
o 0,0 kW 18,8 15,2 15,2 56 ] 0000 |152]152] 15,2
(max. 13A), | 2,0 KW 29,5 15,2 15,2 14,3] 0,0 | 0,0 | 152152 15,2
© @ o, |35 KW 18,8 152 | 304 56 | 0,0 | 152152152152
K] | xm4nxies | 55kW 295 152 | 304 14,3 | 00 [152 15,2 15,2] 15,2
Xtag. X146 | 7,0 kW 18,8 30,4 | 304 56 | 152|152 152 [ 15,2 15,2
& 9,0 kW 295 30,4 | 304 14,3 (152 [ 15,2 [ 15,2 [ 15,2 | 15,2

Q)

Komp- . Szivattyuk és Kiegészitdé Aramforras = Elektr.
resszor @ EI elektronika fltés ¢ 51 huzalo-

szabalyozas zasi terv
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1~/N/PE
230 V 3~/N/PE 400 V 3~/N/PE 400V
X110 X101 X102 X101
| L1 |L1|L2|L3||L1|L2|L3|L1|L2|L3|
(111 A Al Aala AlAalAalalala
0,0 kW 0,4 46 | 46 | 46 00]00]00]50][46] 46
2,0 kW 0,4 13,3| 4,6 | 4,6 87 100]00]|50]| 46| 46
@ @* 3,5 kW 0,4 46 | 46 [19,8 0,0 ] 00 ]152]| 50| 46 | 46
K] 5,5 kW 0,4 13,3 | 4,6 | 19,8 87 100|152 50| 46 | 46
7,0 kW 0,4 46 [19,819,8 0,0 |152]152| 50 | 46 | 46
9,0 kW 0,4 13,3]19,8 ] 19,8 87 |152]152| 50 | 46 | 46
“in 0,0 kW 5,1 46 | 46 | 46 00]00]00]97]|46] 46
(max. 1.3A), | 2,0 kW 51 133 46 | 46 87 0000|9746 46
@ @ (maxx1049A) 3,5 kW 51 46 | 46 [ 198 00|00 ]152| 97|46 | 46
N X141, x143 | 5,5 kW 5,1 13,3 | 4,6 | 19,8 87 100|152 97 | 46 | 46
(Xr;gj;“;g 7,0 kW 51 46 1198|198 0,0 [152]152| 97 | 46 | 46
- 9,0 kW 51 13,3[19,8119,8 87 [152 152 97 | 46 | 46
0,0 kW 0,6 6,0 | 6,0 | 6,0 00]00]00]66]60]860
2,0 kW 0,6 1471 6,0 | 6,0 87 ]100]00]|66]|60]60
@ @ 3,5 kW 0,6 6,0 | 6,0 | 21,2 0,0 |00 ]152]| 66 | 6,0 | 6,0
N 5,5 kW 0,6 147 6,0 | 21,2 87 |00 ]152| 66| 60|60
7,0 kW 0,6 6,0 |212]21.2 0,0 |152]152| 6,6 | 6,0 | 6,0
9,0 kW 0,6 1472121212 8,7 [152]152| 66 | 6,0 | 6,0
i 0,0 kW 53 6,0 | 60| 6,0 00]00]00][113]60] 60
(max. 1.3 A), | 2,0 kW 53 1471 6,0 | 6,0 87 | 00]00[113]60] 6,0
@ @* (maxx104gA) 3,5 kW 53 6,0 | 6,0 | 212 0,0 |00 ]152]11,3]| 6,0 | 6,0
~ ] X141, x143. | 5,5 kW 53 14,71 6,0 | 21,2 87100 |152]|11,3]| 6,0 | 6,0
{nl;‘;‘;;“s“ji 7,0 kW 53 6,0 | 212212 0,0 |152]152]11,3]| 6,0 | 6,0
’ 9,0 kW 53 147212212 87 |152]152]11,3]| 6,0 | 6,0
0,0 kW 0,8 82|82 82 00]00]00]90]82]s82
2,0 kW 0,8 16,9 | 8,2 | 8,2 87 100]00]90]82]s82
© @* 3,5 kW 0,8 82 | 82 |234 0,0 [ 00 ]152]90]82] 82
K] 5,5 kW 0,8 16,9 | 8,2 | 23,4 87100152 90| 82| 82
7,0 kW 0,8 82 | 234234 0,0 [152]152] 90 | 82 | 82
9,0 kW 0,8 16,9 | 23,4 | 23,4 87 |152]152] 90 | 82 | 82
i 0,0 kW 55 82| 82| 82 0,0]00]00[137]82] 82
(max. 13A), | 2,0 kW 55 169| 82 | 8,2 8710000 [137] 82| 82
@ @ (maXX1049A) 3,5 kW 55 82 | 82 |234 0,0 |00 |152]13,7] 82 | 82
N X141, x143 | 5,5 kW 55 16,9 | 8,2 | 234 87100 |152]13,7]| 82 | 82
{r;g‘x‘;;(;“g 7,0 kW 55 8,2 | 234|234 0,0 |152]152]13,7| 82 | 82
' 9,0 kW 55 16,9 | 234 | 23,4 87 |152]15213,7| 82 | 82
Komp- Szivattyuk és Kiegészitd Aramforras = Elekitr.
@ resszor <> IZ' elektronika fltés 51 huzalo-
szabalyozas zasi terv
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Melléklet

1~/N/PE
230V 3~/N/PE 400 V 3~/N/PE 400V
X110 X101 X102 X101
| L1 | L1 | L2 | L3 ’ | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 |

0,0 kW 0,9 10,0 ] 10,0 | 10,0 001] 001 0,0 |10,9]10,0] 10,0

2,0 kW 0,9 18,71 10,0 | 10,0 8,7 1001 0,0 |10,9]10,0] 10,0

@ @* 3,5 kW 0,9 10,01 10,0 | 25,2 0,0 | 0,0 | 15,2]10,9]10,0| 10,0

E 5,5 kW 0,9 18,71 10,0 | 25,2 8,7 10,0 |152]10,9]10,0] 10,0

7,0 kW 0,9 10,0 | 25,2 | 25,2 0,0 115,2115,2]10,9]10,0] 10,0

9,0 kW 0,9 18,7 |1 25,2 | 25,2 8,7 115,2115,2|10,9] 10,0 ] 10,0

12 0,0 kW 5,6 10,01 10,0 | 10,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |156]10,0| 10,0

(max. 13A), | 2,0 KW 5,6 18,7 10,0 | 10,0 87|00 ][00 [156]100]100

@ @* (ma;(1049 A 3,5 kW 5,6 10,0 |1 10,0 | 25,2 0,0 | 0,0 |15,2]15,6]10,0| 10,0

E X141, x143. | 5,5 kW 5,6 18,71 10,0 | 25,2 8,71 0,0 [152]15,6]10,0] 10,0

i‘nl;“x‘; ;;45)’ 7,0 kW 5,6 10,0 [ 25,2 | 25,2 0,0 [152]152[15,6]10,0 10,0

' 9,0 kW 5,6 18,7 |1 25,2 | 25,2 8,7 115,21 15,2|15,6 | 10,0 | 10,0

0,0 kW 0,9 15,21 15,2 | 15,2 001 00| 0,0 |16,1]152] 15,2

2,0 kW 0,9 23,9115,2] 15,2 8,7 100 | 00 |16,1]15,2] 15,2

© @" 3,5 kW 0,9 15,21 15,2 | 30,4 0,0 1 0,0 |15,2]16,1]15,2] 15,2

E 5,5 kW 0,9 23,9115,2]30,4 8,71 0,0 |152]16,1]15,2] 15,2

7,0 KW 0,9 15,21 30,4 | 30,4 0,0 1152]15,2|16,1]15,2| 15,2

9,0 kW 0,9 23,9304 | 30,4 8,7 | 15,2 15,2]16,1| 15,2 | 15,2

12 0,0 kW 5,6 15,21 15,2 | 15,2 001 00| 0,0 |20,8]152] 15,2

(max. 13A), | 2,0 KW 5,6 23,9152 15,2 87 | 0000 [208]152]152

@ @" (ma;<1049 A 3,5 kW 5,6 15,21 15,2 | 30,4 0,0 1 0,0 |15,2]20,8]15,2] 15,2

E X141, x143, | 5,5 kKW 5,6 23,9115,2]30,4 8,7 | 0,0 | 15,2]20,8|15,2| 15,2

mgié?j} 7,0 kW 5,6 15,2 30,4 | 30,4 0,0 |152]152]20,8]|152]15.2

- 9,0 kW 5,6 23,9 (30,4 | 30,4 8,7 |152]152]20,8]|152]15.2

Komp- Szivattydk és Kiegészitd Aramforras > | Elektr.
@ resszor <> El elektronika fltés 51 huzalo-

szabalyozas zasi terv
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