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Gegenstand dieses Bescheides:

Zentrale Luftungsgerate mit Warmeriickgewinnung vom Typ "recoVAIR VAR 150/4 R
Deckengerit"” und "recoVAIR VAR 150/4 L Deckengerat"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen/
genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst neun Seiten und flinf Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-51.3-340 vom 23. April 2020. Der
Gegenstand ist erstmals am 12. Mai 2012 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfligung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur Verfligung
zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Der Regelungsgegenstand dieses Bescheids sind die zentralen Luftungsgerate mit Warme-
rickgewinnung vom Typ "recoVAIR VAR 150/4 R Deckengerat" und "recoVAIR VAR 150/4 L
Deckengerat", nachfolgend als zentrales Luftungsgerat bezeichnet (siehe Anlagen 1 und 2).

Das zentrale Liftungsgerat besteht im Wesentlichen aus dem Zu- und Abluftventilator, dem
Warmedubertrager, AuRenluft- und Abluftfilter sowie der Regelungseinheit. Im Warmeuber-
trager erfolgt die Warmeubertragung von der Abluft auf die AuRenluft, die erwarmt als Zuluft
der Wohneinheit oder einer vergleichbaren Nutzungseinheit zugeflhrt wird.

Die Komponenten des zentralen Liuftungsgerates sind in einem Schaumstoffblock aus EPP,
der mit pulverbeschichteten Stahlblechkassetten umkleidet ist, integriert.

An den Gehauseseiten sind die Anschlisse fir die AuRen- und Zuluft sowie fir die Ab- und
Fortluft angeordnet. Alle Luftanschlisse sind kreisrund und haben einen Durchmesser von
jeweils 150 mm.

Der Warmedubertrager ist ein Kreuzgegenstrom-Plattenwarmeiibertrager aus Kunststoff.

Das zentrale Luftungsgerat ist mit einem elektrischen Vorheizregister zum Vereisungsschutz
ausgestattet.

Die verwendeten Ventilatoren sind Radialventilatoren mit Gleichstrommotoren und Konstant-
volumenstromregelung. Der Ventilator des Aul3enluft-/Zulufttraktes ist bezogen auf die Stro-
mungsrichtung vor und der Ventilator des Abluft-/Fortlufttraktes ist bezogen auf die Stro-
mungsrichtung nach dem Warmeulbertrager angeordnet. Der Einsatzbereich des zentralen
Luftungsgerates liegt zwischen 47 m3/h und 150 m3/h.

Das zentrale Luftungsgerat wird Uber eine interne Bedieneinheit geschaltet. An der Bedien-
einheit kbnnen drei LUftungsstufen und eine Automatikstufe gewahlt werden. Das zentrale
Luftungsgerat verfigt Gber drei Temperatursensoren und einen Feuchtesensor.

Die Abluft und die AulRenluft werden je Uber einen Filter gefiihrt. Beide Filter sind in Stro-
mungsrichtung vor dem Warmeubertrager angeordnet. Das zentrale Liftungsgerat verflgt
Uber eine zeit- und differenzdruckgesteuerte Filteriberwachung.

Anfallendes Kondensat wird am Boden des Gerates in einer Kondensatmulde im Fortlufttrakt
aufgefangen und Uber einen im Lieferumfang enthaltenden Siphon mit einem Durchmesser
von 20 mm abgefiihrt.

Das zentrale Luftungsgerat verfiigt Uber eine automatische, temperaturgesteuerte Bypass-

klappe. AuRerhalb der Heizperiode kann die Abluft am Warmeubertrager vorbeigefihrt
werden. Eine Warmerickgewinnung zwischen Abluft und Auf3enluft findet nicht statt.

Die Gerateansicht mit Bauteilen und die Gerateabmessungen sind in der Anlage 1 dargestellt.

1.2 Verwendungs- und Anwendungsbereich

Das zentrale Luftungsgerat ist fir die Verwendung in Liftungsanlagen zur kontrollierten Be-
und Entliftung von einzelnen Wohnungen oder vergleichbaren Nutzungseinheiten geeignet.

Die bei der Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs gemaf § 20 Abs. 2 und § 28 Abs. 2
des Gebaudeenergiegesetzes' zur Anrechnung der Warmeriickgewinnung erforderlichen An-
gaben und Kennwerte flir das zentrale Liftungsgerat, die fur die Errichtung der Liftungsan-
lage verwendet werden, sind den Abschnitten 2.1.8 sowie 3.1.3i. V. m. Anlage 5 dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung zu entnehmen.

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Warme- und Kalteerzeugung in
Gebauden (Gebaudeenergiegesetz — GEG) vom 8. August 2020 (BGBI. I, S. 1728 ff)
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Die in diesem Bescheid genannten energetischen Eigenschaften des zentralen Liftungsge-
rates setzen eine Betriebsweise der Gerate mit ausgeglichener Volumenstrombilanz voraus
(s. Abschnitt 2.1.8).

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung des zentralen Liiftungsgerates
Die Angaben zu den Werkstoffen des Bauprodukts sind beim DIBt hinterlegt.
211 Gehéuse

Der konstruktive Aufbau des Gerates besteht aus einem Grundkorper aus expandiertem
Polypropylen (EPP), der von einem Metall-Gehause umschlossen wird. Der EPP-Grund-kor-
per ist luftdicht, notwendige Offnungen wie z. B. fiir den Zugang zu Filtern oder dem Warme-
Ubertrager sind durch EPP-Teile dicht verschlieRbar. Wo keine Dichtung direkt durch EPP-
Teile erfolgt, werden zusatzliche Schaumstoffdichtungen, die verpresst werden, eingesetzt.
Der Warmedubertrager ist durch zusatzliche Birstendichtungen und Schaumdichtungen abge-
dichtet.

Das Metall-Gehause besteht aus mehreren Blechteilen, welche miteinander verschraubt
werden. Die Funktionskomponenten wie Ventilatoren, Warmetbertrager, Sensoren etc. sind
im EPP-Kdrper eingesteckt oder eingeschoben.

Durch das Abnehmen der Frontklappe mit Griffmulden und des Frontdeckels lasst sich das
zentrale Liftungsgerat revisionieren.

2.1.2 Ventilatoren

Sowohl der Ventilator fur den AuRenluft-/Zulufttrakt als auch fur den Abluft-/Fortlufttrakt ist
jeweils ein elektrisch kommutierter Radialventilator. Fir die zentralen Liftungsgerate vom Typ
"recoVAIR VAR 150/4 R Deckengerat" werden Ventilatoren vom Typ "R3G120AB0741" oder
"R3G120AB0744" verwendet, fir die zentralen Luftungsgerate vom  Typ
"recoVAIR VAR 150/4 L Deckengerat" werden Ventilatoren vom Typ "R3G120AB0742" oder
"R3G120AB0743" verwendet.

21.3 Schaltbarkeit

Das zentrale Liftungsgerat ist Uber eine interne Bedieneinheit (siehe Anlage 2) durch den
Nutzer bedienbar, wobei fir den Nutzer 3 Lifterstufen und eine Automatikstufe zur Auswahl
stehen. In der Automatikstufe wird der Volumenstrom nach der Abluftfeuchte bedarfsgerecht
geregelt?. Die Aulierbetriebnahme des zentralen Liftungsgerates erfolgt durch Ziehen des
Netzsteckers.

Die Ansteuerung der Ventilatoren erfolgt stufenlos mit einer Steuerspannung in einem Bereich
von 0-100 % Pulsweitenmodulation.

Tabelle 1: Werkseitig sind folgende Voreinstellungen realisiert

Stufe 1 70 m%h
Stufe 2 100 m%h
Stufe 3 120 m3/h

Abweichend von den werkseitigen Voreinstellungen kann im Rahmen des volumenstrom-
bezogenen Einsatzbereiches eine Veranderung der Zuordnung der Volumenstréme zu den
wahlbaren Lufterstufen durch den Fachinstallateur vorgenommen werden.

21.4 Druck-Volumenstrom-Kennlinien

Die Druck-Volumenstrom-Kennlinien des zentralen Liftungsgerates missen den in Anlage 4
dargestellten Kennlinienverlaufen entsprechen.

Die Feuchteregelung ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen
Bauartgenehmigung.

Z16049.22 1.51.3-71/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

) ) fiir
Nr. Z-51.3-340 Bautechnik

Seite 5 von 9 | 6. Mai 2022

2.1.5 Filter

Der verwendete Abluftfilter muss der Filterklasse "ISO Coarse 65 %" und der Auf3enluftfilter
der Filterklasse "ISO ePM25 70%" gemal’ DIN EN 16890-1 bis -43 entsprechen. Beide Filter
besitzen folgende Abmessungen: 280 mm x 160mm x 45 mm. Dies gilt auch fur Ersatz- oder
Austauschfilter.

Die zentralen Luftungsgerate verfiigen Uber eine zeit- und druckgesteuerte Filteriber-
wachung. Die Filteriberwachung mittels Betriebsstundenzahlung ist werkseitig auf 12 Monate
eingestellt. Die parallellaufende, druckgesteuerte Filteriberwachung zeigt einen erforder-
lichen Filterwechsel vor der zeitgesteuerten Filteriberwachung an, wenn der eingestellte Luft-
volumenstrom durch Nachregulieren der Ventilatordrehzahl nicht mehr erreicht werden kann.
Der erforderliche Filterwechsel wird an der Bedieneinheit angezeigt.

Die Filter missen durch den Betreiber leicht ausgewechselt werden kénnen. Entsprechende
Regelungen zum Filterwechsel sind vom Hersteller in den produktbegleitenden Unterlagen in
Form von Wartungsanweisungen zu treffen.

2.1.6 Warmeiibertrager

Der Warmedtibertrager ist ein Kreuzgegenstrom-Plattenwarmeubertrager Typ "GS-K 18/300"
der Firma Holmark mit den Abmessungen (L x B x H in mm) 395 x 300 x 174. Der Warme-
Ubertrager besteht aus einem Aluminiumblechgehause und 66 Kunststoffplatten (PET). Um
den Warmelubertrager dauerhaft vor Vereisung zu schitzen, wird im zentralen Liftungsgerat
ein elektrisches Vorheizregister mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 600 W fest
installiert. Ein Temperaturfihler ist dem elektrischen Vorheizregister nachgeschaltet und
schaltet bei einer Unterschreitung der AuRenlufttemperatur von -3 °C das elektrische Vorheiz-
register ein.

Die Grenz-Aulentemperatur betragt <-3 °C. Die Frostschutzstrategie ist geeignet, den
Warmeubertrager vor dauerhaftem Vereisen zu schitzen.
21.7 Dichtheit

Das zentrale Luftungsgerat ist innerhalb des Kennfeldes gemafy Anlage 4 normal dicht. Die
internen und externen Leckluftvolumenstréme dirfen jeweils nicht gréoRRer als 5 % des maxi-
malen Volumenstromes des Einsatzbereiches des zentralen Liftungsgerates bezogen auf
einen Uber- bzw. Unterdruck von + 100 Pa bei der inneren Dichtheit und + 250 Pa bei der
auReren Dichtheit sein — das sind 5 % von 150 m3/h, also 7,5 m3/h.

21.8 Energetische Produktdaten

Die nachfolgend angegebenen Produktdaten sind flr das detaillierte Berechnungsverfahren
gemafd DIN V 4701-10% zur Ermittlung der Anlagenaufwandszahl zu verwenden.

Tabelle 3: mittlerer Warmebereitstellungsgrad

Abluftvolumenstrom qv [m®/h] mittlerer Warmebereitstellungsgrad rfwras [-]>>
47 <qv<150 0,84

@ Dieser Wert beriicksichtigt jeweils die Effekte der Warmeverluste (iber das Gehause, des Frostschutzbetriebes
sowie der Volumenstrombalance gemaf DIN V 4701-10 und setzt voraus, dass das zentrale Liftungsgerat im
Volumenstrombereich des in der Anlage 4 markierten Kennfeldes betrieben wird.

Zum Schutz des Warmeubertragers vor Einfrieren wird die Zuluft elektrisch vorgewarmt, somit ist der in obiger
Tabelle angegebene Wert fir den mittleren Warmebereitstellungsgrad zu verwenden. Die zur Ermittlung des
Hilfsenergiebedarfs zur Luftvorwdrmung erforderliche Grenz-AuRenlufttemperatur nach DIN V 4701-10
betragt -3 °C.

3 DIN EN ISO 16890-1 bis -4: Luftfilter fir die allgemeine Raumlufttechnik - Teil 1: Technische Bestimmungen,
2017-08 Anforderungen und Effizienzklassifizierungssystem, basierend auf dem Fein-

staubabscheidegrad (ePM), -Teil 2: Ermittlung des Fraktionsabscheidegrades und
des Durchflusswiderstandes, - Teil 3: Ermittlung des gravimetrischen Wirkungsgra-
des sowie des Durchflusswiderstandes im Vergleich zu der aufgenommenen Masse
von Prifstaub, - Teil 4: Konditionierungsverfahren fir die Ermittlung des Fraktions-
abscheidegradminimums

4 DIN V 4710-10:2003-08 Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen

Z16049.22 1.51.3-71/21
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Die volumenstrombezogene elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist der Tabelle 2
der Anlage 5 zu entnehmen.

21.9 Brandverhalten der Baustoffe

Das Brandverhalten der Baustoffe ist entsprechend den in der nachfolgenden Tabelle aufge-
fuhrten technischen Regeln nachgewiesen.

Tabelle 4: Brandverhalten

Lfd. Nr. Baustoff Baustoffklasse/Klasse Technische Regel
1 Gehause (Stahlblech) A1 DIN 4102-45
2 Filter (Polyester) B2 DIN 4102-1¢
3 Dammstoff (EPP) E DIN EN 13501-17
4 Dammstoff (EPP) B2 DIN 4102-16
5 Warmeilbertrager (AI/PET) E DIN EN 13501-17
6 Ventilator (ABS) E DIN EN 13501-17
2.2 Herstellung, Kennzeichnung

221 Herstellung
Die zentralen Luftungsgerate sind werkseitig herzustellen.
2.2.2 Kennzeichnung

Die zentralen Liftungsgerate und der Beipackzettel der Luftungsgerate missen vom Herstel-
ler mit dem Ubereinstimmungszeichen, (U-Zeichen), nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfilllt sind.

Neben dem U-Zeichen sind jeweils,

— die Typbezeichnung,

— der Name des Herstellers,

— das Herstelljahr,

— das Herstellwerk und

— die Bescheidnummer

auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.
223 Produktbegleitende Unterlagen

Der Hersteller hat jedem der zentralen Luftungsgerate eine Installationsanleitung beizufligen.
Diese Anleitung ist verstandlich und in deutscher Sprache abzufassen. Die Anleitung muss
alle erforderlichen Angaben enthalten, damit bei ordnungsgemafer Installation, Bedienung
und Instandhaltung, die mit dem zentralen LUftungsgerat errichteten Liaftungsanlagen
betriebs- und brandsicher sind. In der Anleitung und den Ubrigen produktbegleitenden Unter-
lagen des Herstellers dirfen keine diesem Bescheid entgegenstehende Angaben enthalten
sein.

Durch den Hersteller ist ein Hinweis in die Installationsanleitung derart aufzunehmen, dass ein
ordnungsgemalier Betrieb der mit dem zentralen Liftungsgerat errichteten Liftungsanlage
voraussetzt, dass vorhandene Verbrennungsluftleitungen sowie Abgasanlagen von Fest-
brennstofffeuerstatten in Zeiten, in denen die Feuerstatten nicht betrieben werden, absperrbar

sind.
5 DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
6 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-
derungen und Prifungen
7 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten, Teil 1
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23 Ubereinstimmungsbestitigung

231 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der zentralen Liiftungsgerate mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung muss fir

jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage
einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Die Ubereinstimmung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzu-
geben.
2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiih-
ren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende konti-
nuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung entsprechen.

Durch die werkseigene Produktionskontrolle muss sichergestellt werden, dass jedes werksei-
tig hergestellten zentralen Liftungsgerate die in diesem Bescheid bestimmten Itftungstechni-
schen und energetischen Eigenschaften aufweist. Es ist dabei insbesondere auf die exakte
Abdichtung des Gerates gegen innere und dufdere Leckluftvolumenstréme zu achten.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile,

— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes,

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen des Bescheides,
— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustéandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vor-
zulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen Mal3nah-
men zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht ent-
sprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlos-
sen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis
der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priufung unverzuglich zu wiederholen.

3 Bestimmungen fiir die Anwendung des Regelungsgegenstandes

3.1 Planung und Bemessung der mit dem =zentralen Liftungsgeradt errichteten
Liftungsanlage

311 Liftungstechnische Anforderungen
3.1.1.1  Zuluftversorgung

Die zentralen Liftungsgerate sind fiir die Verwendung in Liftungsanlagen zur kontrollierten
Be- und Entliftung von Wohnungen oder vergleichbaren Nutzungseinheiten geeignet.

Bei der Bemessung der Luftungsanlage ist sicherzustellen, dass die Summe der der Wohnung
oder der vergleichbaren Nutzungseinheit zugefiuihrten Volumenstréme gleich der Summe der
abgefihrten Volumenstrome ist.

Der Entwurf und die Bemessung der Liftungsanlage missen so erfolgen, dass moéglichst
keine Luft aus Kliche, Bad sowie WC in andere Raume Uberstromt.

Z16049.22 1.51.3-71/21
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Die zuluftseitige Bemessung muss so erfolgen, dass beim planmafigen Zuluftvolumenstrom
fir die Wohnung oder die vergleichbare Nutzungseinheit kein grofRerer Unterdruck als 8 Pa
gegeniiber dem Freien auftritt.

Befinden sich in der Nutzungseinheit raumluftabhéngige Feuerstatten, sind die Offnungen,
Leitungen und Luftungsanlagen so zu bemessen, dass sich fir die Summe aus dem plan-
mafigen Zuluftvolumenstrom und dem Verbrennungsluft-Volumenstrom kein gréRerer Unter-
druck in der Nutzungseinheit als 4 Pa gegenuber dem Freien ergibt.

3.1.1.2 Abluftleitungen

Abluftleitungen, die an der Druckseite des Ventilators fur den Abluft-/Fortlufttrakt angeschlos-
sen sind und damit unter Uberdruck stehen, missen mindestens der Dichtheitsklasse A
gemalf’ DIN EN 122378 entsprechen.

3.1.1.3 Verhinderung des Rickstromens von Zu- und Abluft

Werden die zentrale Luftungsgerate zusammen mit anderen zentralen LUftungsgeraten an
gemeinsame Aul3enluft- und Fortluftleitungen angeschlossen, so muss sichergestellt werden,
dass ein Ruckstromen von Zu- und Abluft verhindert wird.

Werden zu diesem Zweck Rickschlagklappen installiert, so darf deren Leckluftvolumenstrom
max. 0,01 m%h bei einer Druckdifferenz von 50 Pa betragen. Die Rickschlagklappen missen
leicht instand zu halten und austauschbar sein. Sie durfen durch Verschmutzung, die im
bestimmungsgemalien Betrieb hervorgerufen wird, nicht funktionsunttichtig werden.

3.1.2 Einstellung der Filteriiberwachung

Die Betriebsstundenzahlung zur Uberwachung des Filterzustandes ist entsprechend den Her-
stellerangaben vor Ort so einzustellen, dass die Beladung der Filter in Abhangigkeit des Luft-
zustandes und der geférderten Luftmenge hinreichend genau erfasst wird und die Signalisie-
rung des erforderlichen Filterwechsels spatestens dann erfolgt, wenn aufgrund der Ver-
schmutzung des Filters eine ausreichende Luftfilterung nicht mehr gewahrleistet ist.

313 Anlagenluftwechsel gemaR DIN V 4701-10

Fir die Festlegung des Anlagenluftwechsels gemafy DIN V 4701-10 der mit den zentralen
Ldftungsgeraten errichteten Liftungsanlagen ist zu beachten, dass diese im markierten
Bereich des Kennfeldes gemaf der Anlage 5 dieses Bescheides betrieben werden.

3.1.4 Feuerstatten

Die zentralen Luftungsgerate dirfen in Raumen, Wohnungen oder vergleichbaren Nutzungs-
einheiten, in denen raumluftabhangige Feuerstatten aufgestellt sind, nur installiert werden,
wenn:

1. ein gleichzeitiger Betrieb von raumluftabhangigen Feuerstatten und der luftabsaugenden
Anlage durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird oder

2. die Abgasabflihrung der raumluftabhangigen Feuerstatte durch besondere Sicherheitsein-
richtungen Uberwacht wird. Bei raumluftabhangigen Feuerstatten fur flissige oder gasfor-
mige Brennstoffe muss im Ausldsefall der Sicherheitseinrichtung die Feuerstatte oder die
Ldftungsanlage abgeschaltet werden. Bei raumluftabhangigen Feuerstatten fur feste
Brennstoffe muss im Auslosefall der Sicherheitseinrichtung die Liftungsanlage abgeschal-
tet werden.

Die zentralen Luftungsgerate zur kontrollierten Be- und Entliftung einer Wohnung oder ver-
gleichbaren Nutzungseinheit dirfen nicht installiert werden, wenn in der Nutzungseinheit
raumluftabhangige Feuerstatten an mehrfach belegte Abgasanlagen angeschlossen sind.

Fir den bestimmungsgemalen Betrieb der mit den zentralen LUftungsgeraten errichteten LUf-
tungsanlagen mussen eventuell vorhandene Verbrennungsluftleitungen sowie Abgasanlagen
von raumluftabhangigen Feuerstatten zur Vermeidung von Auskihlung der Gebdude in
Zeiten, in denen die Feuerstatten nicht betrieben werden, absperrbar sein. Bei Abgasanlagen
von Feuerstatten fur feste Brennstoffe darf die Absperrvorrichtung nur von Hand bedient

8 DIN EN 12237:2003-07 Luftung von Gebauden — Luftleitungen — Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen
mit rundem Querschnitt aus Blech
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werden koénnen. Die Stellung der Absperrvorrichtung muss an der Einstellung des Bedie-
nungsgriffes erkennbar sein. Dies gilt als erfillt, wenn eine Absperrvorrichtung gegen RulR
(RuRabsperrer) verwendet wird.

3.2 Ausfiihrung der mit dem zentralen Liiftungsgerat errichteten Liiftungsanlage
3.21 Installation und Inbetriebnahme
Die zentralen Liftungsgerate sind fir die Deckenmontage vorgesehen.

Die mit den zentralen Liftungsgeraten ausgestatteten Liftungsanlagen sind durch ein Fach-
unternehmen zu installieren. Die Installationsvorgaben des Herstellers fiir die Liftungsgerate
sind zu beachten soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Im Rahmen der Einregulierung bei Erstinbetriebnahme der mit den zentralen Liftungsgeraten
ausgestatteten Liftungsanlage ist eine ausgeglichene Volumenstrombilanz herzustellen.

Beim Einbau der zentralen Luftungsgerate bleiben die Nachweise der Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit fir Decken unberthrt.

3.2.2 Brandschutzanforderungen

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvorschriften fir die Errichtung der Lf-
tungsanlage sind die landesrechtlichen Regelungen, insbesondere die bauaufsichtliche Richt-
linie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen in der jeweils
geltenden Fassung, zu beachten.

3.2.3 Erklirung der Ubereinstimmung

Der Errichter der Luftungsanlage mit zentralen Liftungsgeraten nach Abschnitt 1 muss
gegeniiber dem Auftraggeber (Bauherrn) schriftlich die Ubereinstimmung der ausgefiihrten
Ldftungsanlage mit den Bestimmungen der Abschnitte 3.1, 3.2.1 und 3.2.2 zur Anwendung
des Regelungsgegenstandes erklaren.

4 Bestimmungen fiir die Nutzung, Wartung und Instandhaltung

Die zentralen Liftungsgerate sind unter Beachtung der Grundmafnahmen zur Instandhaltung
gemal DIN 31051°i. V. m. DIN EN 13306 entsprechend den Herstellerangaben instand zu
halten.

Dabei sind die Filter der zentralen Luftungsgerate in regelmaRigen Abstanden entsprechend
den Herstellerangaben und den anlagenspezifischen Erfordernissen zu wechseln; die Inspek-
tion, Wartung und ggf. Instandsetzung der Ubrigen Geratekomponenten insbesondere der
Warmedlbertrager, ist entsprechend den Angaben des Herstellers und den anlagenspezifi-
schen Erfordernissen vorzunehmen.

Ronny Schmidt Beglaubigt
Referatsleiter Bisemeier
9 DIN 31051:2012-09 Grundlagen der Instandhaltung

10 DIN EN 13306:2018-12 Begriffe der Instandhaltung
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Zentrale Luftungsgerate mit Warmeriickgewinnung vom Typ "recoVAIR VAR 150/4 R
Deckengerat" und "recoVAIR VAR 150/4 L Deckengerat"

Gerateansichten, Gerdteabmessungen Anlage 1
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9 Fortluftventilator

10 Filter Zuluft

11 Anschluss 4-Stufen-Schalter
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13 Anschluss Aulenluft
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Zentrale Luftungsgerate mit Warmeriickgewinnung vom Typ "recoVAIR VAR 150/4 R
Deckengerat" und "recoVAIR VAR 150/4 L Deckengerat"
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KenngroBen des Liftungsgerates mit Warmeriickgewinnung
zur Ermittlung der Anlagenaufwandszahl geméaf DIN V 4701-10:2003-08
unter Nutzung des detaillierten Berechnungsverfahrens der v. g. Norm

1 Allgemeine Angaben zum Liftungsgerat

1.1 Art der Warmerlickgewinnung
Xl Warmelibertrager  [[] Zuluft/Abluft-Warmepumpe [] Abluft/Wasser-Warmepumpe

1.2 Bezogen auf die Nutzungseinheit ist das Liftungsgeréat ein
[] dezentrales Liiftungsgeréat X zentrales Liftungsgerét.

2 KenngréBen fiir die Ermittlung der Warmeerzeugung nach dem detaillierten Berechnungsverfahren
geman DIN V 4701-10:2003-08
2.1 Warmebereitstellungsgrad Awra

Tabelle 1: Warmebereitstellungsgrad (fwra)

Abluftvolumenstrom qv[m?/h] mittlerer Warmebereitstellungsgrad Awra [-]°

47 < Qv <150 0,84

a8  Dieser Wert beriicksichtigt jeweils die Effekte der Warmeverluste Uber das Gehduse, des Frostschutzbetriebes sowie der
Volumenstrombalance gemaB DIN V 4701-10 und setzt voraus, dass die Zentralliftungsgerate "recoVair - VAR 150/4" im
Volumenstrombereich des in der Anlage 4 markierten Kennfeldes betrieben werden.

Zum Schutz des Warmeubertragers vor Einfrieren wird die Zuluft elektrisch vorgewarmt, somit ist der in obiger Tabelle
angegebene Wert fir den Warmebereitstellungsgrad zu verwenden. Die zur Ermittlung des Hilfsenergiebedarfs zur
Luftvorwarmung erforderliche Grenz-AuBenlufttemperatur nach DIN V 4701-10 betragt -3 °C.

2.2 volumenstrombezogene elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren pei.vent.

Tabelle 2: elektrische Leistungsaufnahme

Volumenstrom Abluft Volumenstrom Zuluft spez. elektrische Leistungsaufnahme
[m3/h] [m3/h] [W/(m3/h)]
42 43 0,31
106 107 0,35
149 150 0,58

2.3 Anlagenluftwechsel
Fir die Festlegung des Anlagenluftwechsels der mit den Liftungsgeraten errichteten Liftungsanlagen ist zu
beachten, dass die Liftungsgerate im entsprechenden Volumenstrombereich des gekennzeichneten
Kennfeldes geman Anlage 4 dieser Zulassung betrieben werden.

3 Angaben zum Liiftungsgerat zur Ermittlung der Warmeiibergabe der Zuluft an den Raum gemén
DIN V 4701-10:2003-08, Tabelle 5.2-1
Das Luftungsgerat ist nicht mit einer Zusatzheizung zur Nacherwarmung der Zuluft ausgestattet.

Zentrale Liftungsgerate mit Warmerlickgewinnung vom Typ "recoVAIR VAR 150/4 R
Deckengerat" und "recoVAIR VAR 150/4 L Deckengerat"

GEG - KenngréRRen

Anlage 5
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