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Bevezetés 
 
Ebben az anyagban termék specifikus információkat talál, amelyek fontosak a tervezés keretein belül.  
 
Az alábbi fejezetekben először a termékeket mutatjuk be, azok főbb jellemzőinek és felszereltségének fel-
sorolásával. Ezeket követik a tervezéshez kapcsolódó műszaki adatok és a befoglaló méretek. 
 
Amennyiben Ön a mindenkori termékcsoporthoz további, a tervezéshez kapcsolódó információt szeretne, 
akkor ezeket a kapcsolódó tervezési segédletben találja összefoglalva meg. 
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1. auroPOWER napelemes rendszer termékinformációk 
 
 

1.1 Az auroPOWER VPV P 320/4 M SWF termék bemutatása 
 
auroPOWER VPV P 320/4 M SWF napelem modul 
 

 

 
 

auroPOWER VPV P 320/4 M SWF 
 

Főbb jellemzők 
- Németországban gyártott termék 
- Erős keret a jelentős szél- és hóterhelések ellen 
- 320 Wp legmagasabb teljesítmény 
- Antireflexiós üveg a magasabb hozamokért 
- Mezőgazdasági területen is telepíthető, mert el-

lenáll az ammónia-származékok korróziójának 
- Magas só-koncentrációjú levegő (pl.: tengerpart) 

esetén is alkalmazható 
- Kizárólag pozitív mérési tűrés 

 
 
A termék felszereltsége 

- Monokristályos napelem modul 
- Ezüstszínű keret 
- Elsősorban azoknál a felhasználásoknál javasolt, ahol az optimális ár/érték arány a legfontosabb 
- Multi kontakt MC4 dugós csatlakozó 
- 3 db bypass dióda a részleges árnyékolásból keletkező teljesítmény-csökkenés elkerülésére 
- A közép-európai diffúz napsugárzáshoz optimalizált cellák 

 
 
Típus-áttekintés 
 
auroPOWER napelem 
modul 

Rendelési szám 

VPV P 320/4 M SWF 0010036306 
 

1.1.1 Műszaki adatok 
 

 VPV P 320/4 M SWF 
Névleges teljesítmény 320 W 
Feszültség (max. teljesítmény Umpp) 32,8 V  
Áramerősség (max. teljesítmény Impp) 9,75 A  
Rövidzárlati áram ISC 10,22 A 
Üresjárati feszültség V0C 40,3 V 
Befoglaló méretek (ma x szé x mé) 1716 x 1023 x 35 mm 
Keretmagasság 35 mm 
Tömeg 19 kg 
A modul cellaszáma 60 
Cella-típus Monokristályos Si 
A keret anyaga Alumínium 
Csatlakozások Kötődoboz 3 db bypass diódával, 4 mm2-es kábel és MC 4 dugós 

csatlakozó. Hosszúság, pólusonként: 1200 mm (+) és 800 mm (-)  
Modul hatásfok 18,3 % 
Áramerősség együttható α  0,05 
Áramerősség együttható β -0,29 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 6 / 21. oldal      Vaillant auroPOWER tervezési segédlet kivonat  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              5. kiadás 

 
 VPV P 320/4 M SWF 
Teljesítmény együttható γ -0,4 
Max. megengedett rendszerfeszültség Umax 1000 VDC 
Visszáram terhelhetőség 20 A 
Modul nyomóterhelés 5400 Pa 
Modul szívóterhelés 2400 Pa 

 

1.1.2 Befoglaló méretek 

 
 

 
 

auroPOWER VPV P 320/4 M SWF napelem befoglaló méretek 
 
 
Degradáció a teljes élettartam alatt 
 

 

 
 

Degradációs jelleggörbe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y    A névleges teljesítményre vonatkoztatott 
      hatásfok (%)  
X    Idő (év) 
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1.2 Az auroPOWER VPV P 325/4 M BBF termék bemutatása 
 
auroPOWER VPV P 325/4 M BBF napelem modul 
 

 

 
 

auroPOWER VPV P 325/4 M BBF 
 

Főbb jellemzők 
- Németországban gyártott termék 
- Erős keret a jelentős szél- és hóterhelések ellen 
- 325 Wp legmagasabb teljesítmény 
- Antireflexiós üveg a magasabb hozamokért 
- Mezőgazdasági területen is telepíthető, mert el-

lenáll az ammónia-származékok korróziójának 
- Magas só-koncentrációjú levegő (pl.: tengerpart) 

esetén is alkalmazható 
- Kizárólag pozitív mérési tűrés 

 
 
A termék felszereltsége 

- Monokristályos, prémium osztályú napelem modul 
- Teljesen fekete külső megjelenés a legmagasabb esztétikai követelmények teljesítésére 
- Fehér EVA (etilén-vinil-acetát)-fólia a maximális kimenő teljesítményért 
- Multi kontakt MC4 dugós csatlakozó 
- 3 db bypass dióda a részleges árnyékolásból keletkező teljesítmény-csökkenés elkerülésére 
- A közép-európai diffúz napsugárzáshoz optimalizált cellák 

 
 
Típus-áttekintés 
 
auroPOWER napelem 
modul 

Rendelési szám 

VPV P 325/4 M BBF 0010036305 
 

1.2.1 Műszaki adatok 

 
 VPV P 325/4 M BBF 
Névleges teljesítmény 325 W 
Feszültség (max. teljesítmény Umpp) 33,0 V  
Áramerősség (max. teljesítmény Impp) 9,85 A  
Rövidzárlati áram ISC 10,31 A 
Üresjárati feszültség V0C 40,5 V 
Befoglaló méretek (ma x szé x mé) 1716 x 1023 x 42 mm 
Keretmagasság 42 mm 
Tömeg 19,5 kg 
A modul cellaszáma 60 
Cella-típus Monokristályos Si 
A keret anyaga Alumínium 
Csatlakozások Kötődoboz 3 db bypass diódával, 4 mm2-es kábel és MC 4 dugós 

csatlakozó. Hosszúság, pólusonként: 1200 mm (+) és 800 mm (-)  
Modul hatásfok 18,5 % 
Áramerősség együttható α  0,05 
Áramerősség együttható β -0,29 
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 VPV P 325/4 M BBF 
Teljesítmény együttható γ -0,4 
Max. megengedett rendszerfeszültség Umax 1000 VDC 
Visszáram terhelhetőség 20 A 
Modul nyomóterhelés 8000 Pa 
Modul szívóterhelés 2400 Pa 

 

1.2.2 Befoglaló méretek 

 
 

 
 

auroPOWER VPV P 325/4 M BBF napelem befoglaló méretek 
 
 
Degradáció a teljes élettartam alatt 
 

 

 
 

Degradációs jelleggörbe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y    A névleges teljesítményre vonatkoztatott 
      hatásfok (%)  
X    Idő (év) 
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1.3 auroPOWER VPV I 2000 – 4000/2 230 V napelemes inverterek 
 
Az egyfázisú auroPOWER VPV I napelemes inverterek termékbemutatása 
 

 

 
 

auroPOWER VPV I 2000 – 4000/2 230 V 
 

Főbb jellemzők 
- Németországban gyártott termék, 10 éves gyártói 

garanciával (további részletek ezzel kapcsolatban 
a jótállási feltételek között) 

- Könnyű kiszerelés (tömege kb. 10 kg) az egyetlen 
személy által történő telepítéshez 

- Szerszámot nem igénylő DC-vezeték csatlakozók 
- Beépített visszatáplálási menedzsment a statikus 

és dinamikus teljesítmény-csökkentésre 
 
A termék felszereltsége 

- Integrált web szerver az internet-kapcsolat nélküli 
megjelenítésre is 

- Beépített online-portál funkció a hozam-adatok 
vizuális kimutatására 

- Egyszerű és gyors telepítés 
- A beüzemelés a készülék kijelzőjén is lehetséges, 

hálózat, PC és Internet hozzáférés nélkül 

 
 
Szállítási terjedelem 

- VPV I inverter (1 db) 
- Szerelőlemez (1 db) 
- DC dugós csatlakozók (1 pár) 
- AC csatlakozódugó (1 db) 
- Kezelési- és telepítési útmutató 

 
Típus-áttekintés 
 
auroPOWER Rendelési szám 
VPV I 2000/2 230 V 0010024753 
VPV I 2500/2 230 V 0010024754 
VPV I 3000/2 230 V 0010024755 
VPV I 4000/2 230 V 0010024756 
 

1.3.1 Műszaki adatok 

 
Egyenáramú bemenet (napelemes csatlakozó) 
 
 VPV I 2000/2 230 V VPV I 2500/2 230 V VPV I 3000/2 230 V VPV I 4000/2 230 V 
Legnagyobb bemeneti feszültség 
max. kilépő teljesítménynél 

2050 W 2560 W 3070 W 3770 W 

Max. input feszültség 450 V 450 V 750 V 750 V 
MPP-Tracker száma 1 1 1 2 
Üzemi egyenfeszültség-tartomány 75…360 V 75…360 V 125…600 V 150…600 V 
Legnagyobb egyenáram 13 A 13 A 13 A 2 x 13 A 
Max. rövidzárlati áram 15 A 15 A 15 A 15 A 
Névleges egyenáram erősség 8 A 8 A 8 A 8 A 
Max. visszatáplálási áramerősség a 
napelemes generátorba 

≤ 0 A ≤ 0 A ≤ 0 A ≤ 0 A 

 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 10 / 21. oldal      Vaillant auroPOWER tervezési segédlet kivonat  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              5. kiadás 

Inverter kimenet (hálózati csatlakozás) 
 
 VPV I 2000/2 230 V VPV I 2500/2 230 V VPV I 3000/2 230 V VPV I 4000/2 230 V 
Kimenő feszültség (az adott ország 
beállításától függ) 

185 … 276 V  185 … 276 V  185 … 276 V  185 … 276 V  

Névleges kimenő feszültség 230 V 230 V 230 V 230 V 
Max. kimenő áramerősség ≤ 12 A ≤ 14 A ≤ 14 A ≤ 16 A 
Max. bekapcsolási áramerősség 16 A (10 mp-re) 16 A (10 mp-re) 16 A (10 mp-re) 16 A (10 mp-re) 
RMS-rövidzárlati áram 3,82 ARMS (60 mp) 3,82 ARMS (60 mp) 3,82 ARMS (60 mp) 3,82 ARMS (60 mp) 
Névleges kimenő áramerősség 7 A 7 A 7 A 7 A 
Névleges teljesítmény 2000 W 2500 W 3000 W 3680 W 
Max. látszólagos teljesítmény 2000 VA 2500 VA 3000 VA 3680 VA 
Névleges frekvencia 50 Hz 

60 Hz 
50 Hz 
60 Hz 

50 Hz 
60 Hz 

50 Hz 
60 Hz 

Hálózat típusa L/N/FE  
(funkc. földelés) 

L/N/FE  
(funkc. földelés) 

L/N/FE  
(funkc. földelés) 

L/N/FE  
(funkc. földelés) 

Hálózati frekvencia (az adott ország 
beállításától függ) 

45 … 65 Hz 45 … 65 Hz 45 … 65 Hz 45 … 65 Hz 

Veszteségi teljesítmény készenléti 
üzemben 

< 3 W < 3 W < 3 W < 3 W 

Fázisszám Egyfázisú Egyfázisú Egyfázisú Egyfázisú 
Harmonikus tényező (cosΦ = 1) 3 % 3 % 3 % 3 % 
Teljesítmény-tényező, cosΦ 0,8 kapacitív; 

0,8 induktív 
0,8 kapacitív; 
0,8 induktív 

0,8 kapacitív; 
0,8 induktív 

0,8 kapacitív; 
0,8 induktív 

 
 
A működési mód jellemzése 
 
 VPV I 2000/2 230 V VPV I 2500/2 230 V VPV I 3000/2 230 V VPV I 4000/2 230 V 
Max. hatásfok ≤ 97,4 % ≤ 97,4 % ≤ 97,0 % ≤ 97,0 % 
Európai hatásfok 96,5 % 96,6 % 96,3 % 96,3 % 
MPP hatásfok > 99,0 % dinamikus; 

> 99,7 % statikus 
> 99,0 % dinamikus; 
> 99,7 % statikus 

> 99,0 % dinamikus; 
> 99,7 % statikus 

> 99,0 % dinamikus; 
> 99,7 % statikus 

Saját fogyasztás < 20 W < 20 W < 20 W < 20 W 
A teljesítmény teljes mértékben 
lecsökken -től 

50⁰CKÖRNY 50⁰CKÖRNY 50⁰CKÖRNY 50⁰CKÖRNY 

 
 
Biztonság 
 
 VPV I 2000/2 230 V VPV I 2500/2 230 V VPV I 3000/2 230 V VPV I 4000/2 230 V 
Védelmi osztály II II II II 
Leválasztási elv Nincs galvanikus 

leválasztás, nem 
tartalmaz trafót 

Nincs galvanikus 
leválasztás, nem 
tartalmaz trafót 

Nincs galvanikus 
leválasztás, nem 
tartalmaz trafót 

Nincs galvanikus 
leválasztás, nem 
tartalmaz trafót 

Hálózati felügyelet Igen, integrált Igen, integrált Igen, integrált Igen, integrált 
Szigetelési ellenállás felügyelet Igen, integrált Igen, integrált Igen, integrált Igen, integrált 
Hibaáram felügyelet Igen, integrált 

(az inverter – szerkezeti felépítéséből adódóan – nem okozhat egyenáram hibát) 
Téves csatlakoztatás elleni védelem igen igen igen igen 

 
 
Alkalmazási feltételek 
 
 VPV I 2000/2 230 V VPV I 2500/2 230 V VPV I 3000/2 230 V VPV I 4000/2 230 V 
Alkalmazási terület Kültérben Kültérben Kültérben Kültérben 
Klíma-osztály  
(IEC 60721-3-3 szerint) 

4K4H 4K4H 4K4H 4K4H 

Környezeti hőmérséklet -25 … 60⁰C -25 … 60⁰C -25 … 60⁰C -25 … 60⁰C 
Tárolási hőmérséklet -30 … 80⁰C -30 … 80⁰C -30 … 80⁰C -30 … 80⁰C 
Relatív páratartalom 0 … 100% 0 … 100% 0 … 100% 0 … 100% 
Tengerszint feletti magasság ≤ 2000 m ≤ 2000 m ≤ 2000 m ≤ 2000 m 
Szennyezettségi fok 3 3 3 3 
Zajterhelés 31 db(A) 31 db(A) 31 db(A) 31 db(A) 
Nem engedélyezett oldott anyagok a 
környezeti levegőben 

Ammónia, oldószerek 
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Felszereltség és kialakítás 
 
 VPV I 2000/2 230 V VPV I 2500/2 230 V VPV I 3000/2 230 V VPV I 4000/2 230 V 
Védelmi osztály IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 
Túlfeszültségi besorolás III (AC), II (DC) III (AC), II (DC) III (AC), II (DC) III (AC), II (DC) 
Egyenáramú csatlakozó Phoenix Contact 

SUNCLIX (1 x PV) 
Vez. keresztmetszet 
2,5… 6 mm2 

Phoenix Contact 
SUNCLIX (1 x PV) 
Vez. keresztmetszet 
2,5… 6 mm2 

Phoenix Contact 
SUNCLIX (1 x PV) 
Vez. keresztmetszet 
2,5… 6 mm2 

Phoenix Contact 
SUNCLIX (1 x PV) 
Vez. keresztmetszet 
2,5… 6 mm2 

Váltóáramú csatlakozó Wieland csatlakozó 
RST25i3 
Vezeték átmérő: 
10… 14 mm2 
Vez. keresztmetszet 
≤ 4 mm2 

Wieland csatlakozó 
RST25i3 
Vezeték átmérő: 
10… 14 mm2 
Vez. keresztmetszet 
≤ 4 mm2 

Wieland csatlakozó 
RST25i3 
Vezeték átmérő: 
10… 14 mm2 
Vez. keresztmetszet 
≤ 4 mm2 

Wieland csatlakozó 
RST25i3 
Vezeték átmérő: 
10… 14 mm2 
Vez. keresztmetszet 
≤ 4 mm2 

Befoglaló méretek, csomagolás 
nélkül (ma x szé x mé) 

399 mm 
657 mm 
222 mm 

399 mm 
657 mm 
222 mm 

399 mm 
657 mm 
222 mm 

399 mm 
657 mm 
222 mm 

Tömeg, csomagolás nélkül 11,7 kg 11,7 kg 12,4 kg 14,0 kg 
Kijelző Grafikus kijelző 

128x64 pixel 
Grafikus kijelző 
128x64 pixel 

Grafikus kijelző 
128x64 pixel 

Grafikus kijelző 
128x64 pixel 

Kommunikációs portok RS-485 (2 x RJ45 
csatlakozó) 
Ethernet port (1 x 
RJ45) 
Modbus RTU (1 x 
RJ10 csatlakozó: 
kapcsolódás a fogy. 
mérőhöz)  

RS-485 (2 x RJ45 
csatlakozó) 
Ethernet port (1 x 
RJ45) 
Modbus RTU (1 x 
RJ10 csatlakozó: 
kapcsolódás a fogy. 
mérőhöz)  

RS-485 (2 x RJ45 
csatlakozó) 
Ethernet port (1 x 
RJ45) 
Modbus RTU (1 x 
RJ10 csatlakozó: 
kapcsolódás a fogy. 
mérőhöz)  

RS-485 (2 x RJ45 
csatlakozó) 
Ethernet port (1 x 
RJ45) 
Modbus RTU (1 x 
RJ10 csatlakozó: 
kapcsolódás a fogy. 
mérőhöz)  

Integrált egyenáramú megszakító Igen, a DIN VDE 
0100-712 szerint 

Igen, a DIN VDE 
0100-712 szerint 

Igen, a DIN VDE 
0100-712 szerint 

Igen, a DIN VDE 
0100-712 szerint 

Hűtési elv Hőmérséklet alap-
ján vezérelt, belső 
fordulatszám szab. 
ventilátor 

Hőmérséklet alap-
ján vezérelt, belső 
fordulatszám szab. 
ventilátor 

Hőmérséklet alap-
ján vezérelt, belső 
fordulatszám szab. 
ventilátor 

Hőmérséklet alap-
ján vezérelt, belső 
fordulatszám szab. 
ventilátor 

 

1.3.2 Befoglaló méretek 

 
 

 
 

Az egyfázisú inverter befoglaló méretei 
 
A 300 mm 
B 600 mm 
C 200 mm 
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Minimális oldaltávolságok szereléshez 
 

 

 
 

A VPV I …/2 minimális oldaltávolságai a telepítéshez 
 
A 200 mm 
B 60 mm 
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1.4 auroPOWER VPV I 3000 – 6000/1 400 V napelemes inverterek 
 
A háromfázisú auroPOWER VPV I napelemes inverterek termékbemutatása 
 

 

 
 

auroPOWER VPV I 3000 – 6000/1 400 V 
 

Főbb jellemzők 
- Németországban gyártott termék, 10 éves gyártói 

garanciával (további részletek ezzel kapcsolatban 
a jótállási feltételek között) 

- Könnyű kiszerelés (tömege kb. 10 kg) az egyetlen 
személy által történő telepítéshez 

- Szerszámot nem igénylő DC-vezeték csatlakozók 
- Beépített visszatáplálási menedzsment a statikus 

és dinamikus teljesítmény-csökkentésre 
 
A termék felszereltsége 

- Integrált web szerver az internet-kapcsolat nélküli 
megjelenítésre is 

- Beépített online-portál funkció a hozam-adatok 
vizuális kimutatására 

- Egyszerű és gyors telepítés 
- A beüzemelés a készülék kijelzőjén is lehetséges, 

hálózat, PC és Internet hozzáférés nélkül 

 
 
Szállítási terjedelem 

- VPV I inverter (1 db) 
- Szerelőlemez (1 db) 
- DC dugós csatlakozók (1 pár) 
- AC csatlakozódugó (1 db) 
- Kezelési- és telepítési útmutató 

 
Típus-áttekintés 
 
auroPOWER Rendelési szám 
VPV I 3000/1 400 V 0010024726 
VPV I 4000/1 400 V 0010024727 
VPV I 5000/1 400 V 0010024728 
VPV I 6000/1 400 V 0010024729 
 

1.4.1 Műszaki adatok 

 
Egyenáramú bemenet (napelemes csatlakozó) 
 
 VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V VPV I 6000/1 400V 
Egyenáramú bemenetek száma 1 1 1 1 
Maximális egyenfeszültség ≤ 1000 V ≤ 1000 V ≤ 1000 V ≤ 1000 V 
Induló egyenfeszültség 250 V 250 V 250 V 250 V 
Névleges egyenfeszültség 770 V 770 V 770 V 770 V 
MPP-Tracker száma 1 1 1 1 
Üzemi egyenfeszültség-tartomány 250…800 V 250…800 V 250…800 V 250…800 V 
Legnagyobb egyenáram ≤ 11 A ≤ 11 A ≤ 11 A ≤ 11 A 
Max. rövidzárlati áram 17 A 17 A 17 A 17 A 
Névleges egyenáram erősség 8 A 8 A 8 A 8 A 
Max. visszatáplálási áramerősség a 
napelemes generátorba 

≤ 0 A ≤ 0 A ≤ 0 A ≤ 0 A 
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Inverter kimenet (hálózati csatlakozás) 
 
 VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V VPV I 6000/1 400V 
Kimenő feszültség (az adott ország 
beállításától függ) 

320 … 480 V  320 … 480 V  320 … 480 V  320 … 480 V  

Névleges kimenő feszültség 400 V 400 V 400 V 400 V 
Max. kimenő áramerősség ≤ 7 A ≤ 7 A ≤ 10 A ≤ 10 A 
Max. bekapcsolási áramerősség 16 A (10 mp-re) 16 A (10 mp-re) 16 A (10 mp-re) 16 A (10 mp-re) 
RMS-rövidzárlati áram 3,82 ARMS (60 mp) 3,82 ARMS (60 mp) 3,82 ARMS (60 mp) 3,82 ARMS (60 mp) 
Névleges kimenő áramerősség 7 A 7 A 7,2 A 8,7 A 
Névleges teljesítmény 3200 W 4000 W 5000 W 6000 W 
Max. látszólagos teljesítmény 3200 VA 4000 VA 5000 VA 6000 VA 
Névleges frekvencia 50 Hz 

60 Hz 
50 Hz 
60 Hz 

50 Hz 
60 Hz 

50 Hz 
60 Hz 

Hálózat típusa L1/L2/L3/N/FE 
(funkc. földelés) 

L1/L2/L3/N/FE 
(funkc. földelés) 

L1/L2/L3/N/FE 
(funkc. földelés) 

L1/L2/L3/N/FE 
(funkc. földelés) 

Hálózati frekvencia (az adott ország 
beállításától függ) 

45 … 65 Hz 45 … 65 Hz 45 … 65 Hz 45 … 65 Hz 

Veszteségi teljesítmény készenléti 
üzemben 

< 3 W < 3 W < 3 W < 3 W 

Fázisszám Háromfázisú Háromfázisú Háromfázisú Háromfázisú 
Harmonikus tényező (cosΦ = 1) < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % 
Teljesítmény-tényező, cosΦ 0,8 kapacitív; 

0,8 induktív 
0,8 kapacitív; 
0,8 induktív 

0,8 kapacitív; 
0,8 induktív 

0,8 kapacitív; 
0,8 induktív 

 
 
A működési mód jellemzése 
 
 VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V VPV I 6000/1 400V 
Max. hatásfok 98,6 % 98,6 % 98,7 % 98,7 % 
Európai hatásfok 97,9 % 98,1 % 98,2 % 98,3 % 
MPP hatásfok > 99,0 % dinamikus; 

> 99,8 % statikus 
> 99,0 % dinamikus; 
> 99,8 % statikus 

> 99,0 % dinamikus; 
> 99,8 % statikus 

> 99,0 % dinamikus; 
> 99,8 % statikus 

Saját fogyasztás < 8 W < 8 W < 8 W < 8 W 
A teljesítmény teljes mértékben 
lecsökken -től 

50⁰CKÖRNY 50⁰CKÖRNY 50⁰CKÖRNY 45⁰CKÖRNY 

Bekapcsolási teljesítmény 10 W 10 W 10 W 10 W 
Kikapcsolási teljesítmény 8 W 8 W 8 W 8 W 

 
 
Biztonság 
 
 VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V VPV I 6000/1 400V 
Védelmi osztály II II II II 
Leválasztási elv Nincs galvanikus 

leválasztás, nem 
tartalmaz trafót 

Nincs galvanikus 
leválasztás, nem 
tartalmaz trafót 

Nincs galvanikus 
leválasztás, nem 
tartalmaz trafót 

Nincs galvanikus 
leválasztás, nem 
tartalmaz trafót 

Hálózati felügyelet Igen, integrált Igen, integrált Igen, integrált Igen, integrált 
Szigetelési ellenállás felügyelet Igen, integrált Igen, integrált Igen, integrált Igen, integrált 
Hibaáram felügyelet Igen, integrált 

(az inverter – szerkezeti felépítéséből adódóan – nem okozhat egyenáram hibát) 
Téves csatlakoztatás elleni védelem igen igen igen igen 

 
 
Alkalmazási feltételek 
 
 VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V VPV I 6000/1 400V 
Alkalmazási terület Beltéri helyiségben Beltéri helyiségben Beltéri helyiségben Beltéri helyiségben 
Klíma-osztály  
(IEC 60721-3-3 szerint) 

3K3 3K3 3K3 3K3 

Környezeti hőmérséklet -15 … 60⁰C -15 … 60⁰C -15 … 60⁰C -15 … 60⁰C 
Tárolási hőmérséklet -30 … 70⁰C -30 … 70⁰C -30 … 70⁰C -30 … 70⁰C 
Relatív páratartalom 0 … 95% 0 … 95% 0 … 95% 0 … 95% 
Tengerszint feletti magasság ≤ 2000 m ≤ 2000 m ≤ 2000 m ≤ 2000 m 
Szennyezettségi fok PD3 PD3 PD3 PD3 
Zajterhelés 29 db(A) 29 db(A) 29 db(A) 29 db(A) 
Nem engedélyezett oldott anyagok a 
környezeti levegőben 

Ammónia, oldószerek 
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Felszereltség és kialakítás 
 
 VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V VPV I 6000/1 400V 
Védelmi osztály IP 21 (burkolat: IP 

51; kijelző: IP 21) 
IP 21 (burkolat: IP 
51; kijelző: IP 21) 

IP 21 (burkolat: IP 
51; kijelző: IP 21) 

IP 21 (burkolat: IP 
51; kijelző: IP 21) 

Túlfeszültségi besorolás III (AC), II (DC) III (AC), II (DC) III (AC), II (DC) III (AC), II (DC) 
Egyenáramú csatlakozó Phoenix Contact 

SUNCLIX (1 x PV) 
Vez. keresztmetszet 
2,5… 6 mm2 

Phoenix Contact 
SUNCLIX (1 x PV) 
Vez. keresztmetszet 
2,5… 6 mm2 

Phoenix Contact 
SUNCLIX (1 x PV) 
Vez. keresztmetszet 
2,5… 6 mm2 

Phoenix Contact 
SUNCLIX (1 x PV) 
Vez. keresztmetszet 
2,5… 6 mm2 

Váltóáramú csatlakozó Wieland csatlakozó 
RST25i5 
Vezeték átmérő: 
10… 14 mm2 
Vez. keresztmetszet 
≤ 4 mm2 

Wieland csatlakozó 
RST25i5 
Vezeték átmérő: 
10… 14 mm2 
Vez. keresztmetszet 
≤ 4 mm2 

Wieland csatlakozó 
RST25i5 
Vezeték átmérő: 
10… 14 mm2 
Vez. keresztmetszet 
≤ 4 mm2 

Wieland csatlakozó 
RST25i5 
Vezeték átmérő: 
10… 14 mm2 
Vez. keresztmetszet 
≤ 4 mm2 

Befoglaló méretek, csomagolás 
nélkül (ma x szé x mé) 

340 mm 
608 mm 
222 mm 

340 mm 
608 mm 
222 mm 

340 mm 
608 mm 
222 mm 

340 mm 
608 mm 
222 mm 

Tömeg, csomagolás nélkül 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 
Kijelző Grafikus kijelző 

128x64 pixel 
Grafikus kijelző 
128x64 pixel 

Grafikus kijelző 
128x64 pixel 

Grafikus kijelző 
128x64 pixel 

Kommunikációs portok RS-485 (2 x RJ45 
csatlakozó) 
Ethernet port (1 x 
RJ45) 
Modbus RTU (1 x 
RJ10 csatlakozó: 
kapcsolódás a fogy. 
mérőhöz)  

RS-485 (2 x RJ45 
csatlakozó) 
Ethernet port (1 x 
RJ45) 
Modbus RTU (1 x 
RJ10 csatlakozó: 
kapcsolódás a fogy. 
mérőhöz)  

RS-485 (2 x RJ45 
csatlakozó) 
Ethernet port (1 x 
RJ45) 
Modbus RTU (1 x 
RJ10 csatlakozó: 
kapcsolódás a fogy. 
mérőhöz)  

RS-485 (2 x RJ45 
csatlakozó) 
Ethernet port (1 x 
RJ45) 
Modbus RTU (1 x 
RJ10 csatlakozó: 
kapcsolódás a fogy. 
mérőhöz)  

Integrált egyenáramú megszakító Igen, a DIN VDE 
0100-712 szerint 

Igen, a DIN VDE 
0100-712 szerint 

Igen, a DIN VDE 
0100-712 szerint 

Igen, a DIN VDE 
0100-712 szerint 

Hűtési elv Hőmérséklet alap-
ján vezérelt, belső 
fordulatszám szab. 
ventilátor 

Hőmérséklet alap-
ján vezérelt, belső 
fordulatszám szab. 
ventilátor 

Hőmérséklet alap-
ján vezérelt, belső 
fordulatszám szab. 
ventilátor 

Hőmérséklet alap-
ján vezérelt, belső 
fordulatszám szab. 
ventilátor 

 

1.4.2 Befoglaló méretek 

 
 

 
 

auroPOWER VPV I …/1 háromfázisú inverter befoglaló méretei 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 16 / 21. oldal      Vaillant auroPOWER tervezési segédlet kivonat  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              5. kiadás 

Minimális oldaltávolságok szereléshez 
 

 

 
 

A VPV I …/1 minimális oldaltávolságai a telepítéshez 
 
 

1.5 Elektromos huzalozási ábrák 
 
Jelmagyarázat 
 
Tételszám Jelentés 
2 Hőszivattyú 
2a HMV hőszivattyú 
12b Hőszivattyú bővítő modul 
  
15 Villanyóra 
15a Háromfázisú villanyóra a dinamikus visszatáp-

lálási menedzsment számára 
15b A visszatáplálási menedzsment bővítő modulja 
15c Inverter 
15d A helyi villamos áram-szolgáltató villanyórája 
16 Napelemes modul 
17a Áramköri megszakító 
17b Relé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 17 / 21. oldal      Vaillant auroPOWER tervezési segédlet kivonat  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                              5. kiadás 

Huzalozási ábra – 0020249862 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra 
 
Leírás 
Napelemes rendszer dinamikus visszatáplálással 
és PV ready kapcsolás az aroTHERM hőszivattyú-
hoz 
 
Figyelem! 
37: A helyi előírások függvényében szükség lehet 
egy FI-relé beépítésére  

Alkotóelemek 
- aroTHERM VWL hőszivattyú 
- VWZ AI hőszivattyú vezérlőegység 
- Energia-menedzsment bővítő modul 
- auroPOWER VPV P napelem modul 
- auroPOWER VPV I napelemes inverter 
- Háromfázisú villanyóra 
- A helyi áramszolgáltató villanyórája 
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Huzalozási ábra – 0020259035 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra 
 
Leírás 
Napelemes rendszer dinamikus visszatáplálással 
és PV ready kapcsolás a flexoTHERM hőszivaty-
tyúhoz 
 
Figyelem! 
37: A helyi előírások függvényében szükség lehet 
egy FI-relé beépítésére  

Alkotóelemek 
- flexoTHERM hőszivattyú 
- auroPOWER VPV P napelem modul 
- auroPOWER VPV I napelemes inverter 
- Háromfázisú villanyóra 
- A helyi áramszolgáltató villanyórája 
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Huzalozási ábra – 0020259037 
 

 

 
 

Elektromos huzalozási ábra 
 
Leírás 
Napelemes rendszer dinamikus visszatáplálással 
és PV ready kapcsolás az aroSTOR hőszivattyú-
hoz 
 
Figyelem! 
37: A helyi előírások függvényében szükség lehet 
egy FI-relé beépítésére  

Alkotóelemek 
- aroSTOR HMV hőszivattyú 
- auroPOWER VPV P napelem modul 
- auroPOWER VPV I napelemes inverter 
- Háromfázisú villanyóra 
- A helyi áramszolgáltató villanyórája 
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Jegyzeteim: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a tervezési segédletben közölt információkban, termékképekben és a 
műszaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges. 
A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassák a tervezési segédletben 
szereplő termékek bármely részletét és színét. Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a 
tervezési segédletben közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben sem minősül ajánlat-
tételnek a cég részéről senki számára. Azt tanácsoljuk vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó kereskedő partne-
reinknél vagy képviseletünknél minden esetben tájékozódjanak vásárlás előtt. 
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